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Portfolio-übersicht

Über uns

EES entwickelt und produziert 
zukunftsweisende Produkte in 
der Anlagenüberwachung. An-
forderungsgerecht und passge-
nau – sowohl technisch wie wirt-
schaftlich. Weltweit sind Kunden 
begeistert von einem Produkt-
portfolio, das komfortabel in der 
Bedienung und einfach in der 
Inbetriebnahme ist. Ebenso von 
hochflexiblen Individuallösungen 
und der kompetenten Begleitung 
von einem sympathischen Exper-
ten mit 40 Jahren Erfahrung.

„

“
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Die Überwachung unterschiedlichster Anlagen muss jederzeit durch das Wartungspersonal möglich sein. Um vor 

Ort eine einfache optische und akustische Darstellung der aktuellen Zustände oder auslösenden Ereignisse zu 

ermöglichen, werden universelle und robuste Störmeldesysteme benötigt.

EES-Störmeldesysteme bedienen eine Vielzahl unter-

schiedlicher Anwendungsbereiche.

Mehr als 40 Jahre Erfahrung in unzähligen Applikati-

onen weltweit stecken in unseren Produkten. Deshalb 

bietet EES Ihnen ein umfassendes Portfolio, das Stör-

melder für nahezu jede Applikation und Anlagengröße 

beinhaltet.

Die Produktpalette reicht hierbei von einfachen An-

zeigebausteinen bis hin zu vernetzbaren Melde-

systemen mit Kommunikationsschnittstelle, z. B. gemäß 

den Normen IEC 61850 oder IEC 60870-5-101/104, oder 

Modbus.

Dabei setzen wir bei allen EES-Meldesystemen den 

Fokus auf hohe Funktionalität bei gleichzeitig einfachs-

ter Bedienbarkeit.

Das umfassende Störmelder Portfolio von EES ermöglicht 
Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Strukturen einpassen. 
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led/fenster
Alle ANSI/ISA Meldeabläufe

Mehrfarb-LEDs / Leuchtfl ächen

Individuell parametrierbar

Integrierte Relaisausgänge

Redundante Spannungsversorgung

Zustandsspeicherung bei Spannungsaus-

fall

Logikfunktionen

sms auf iec

Alarmieren/Steuern per SMS

Texte frei parametrierbar

Fernparametrierung und -Abfrage SMS 

empfangen

Nachrichten interpretieren

Kommunikationsprotokolle:

•	 IEC 60870-5-101/-104

das Portfolio auf eine blick

Störmelder und SMS auf IEC
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Vom einfachen Leuchtmelder über 

modulare, parametrierbare Störmel-

der bis hin zu vernetzten Meldesys-

temen mit Kommunikationsschnitt-

stellen: Mit dem EES-Portfolio 

haben Sie für jede Applikation die 

richtige Lösung! 

Die Störmelder der EES zeichnen 

sich durch höchste Zuverlässigkeit 

sowie ihre einfache Bedienbarkeit 

aus. Leicht zugängliche DIP-Schal-

ter sowie eine intuitive Parame-

trieroberfl äche und die einfache 

individuelle Beschriftung über Ein-

schubstreifen ermöglichen eine 

schnelle und unkomplizierte Inbe-

triebnahme. 

Die EES-Störmelder sind für Span-

nungen von 12-250 V AC/DC erhält-

lich.

meldesYsteme
Integrierter Web-Server

Protokollschnittstellen:

•	 IEC 61850 

•	 IEC 60870-5-104 

•	 IEC 60870-5-101

•	 Modbus TCP/-RTU

•	 ABB CS31

überwachungsrelais

3-Phasen-Spannungs-

überwachung

Einstellbarer oder fester 

Schwellenwert

Über-/ Unterspannung / 

Phase

Störmeldekontakte und 

LED-Anzeige

das Portfolio auf eine blick

Meldesysteme und Überwachungrelais

Ethernet
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übersicht

Standard Anzeigebausteine und Störmelder

Serie LAB Serie SSM Serie BSM

Einfache 
Anzeigebausteine

Statusanzeige mit wech-
selbaren LEDs und  
opt. Sammelkontakt

Standard- 
Störmelder

Störmelder mit festen 
Meldeabläufen und 

Sammelmeldung bzw. 
Relaisausgaben

Basis- 
Störmelder

Frei parametrierbare Störmelder 
mit zahlreichen Optionen und 

unterschiedlichen Größen



Produkte für die Anforderungen von morgen. | 7

standard anzeigebausteine und störmelder

Serie LAB – Die Anzeigebausteine

Anlagenzustände einfach und flexibel visuali-

sieren! Dank geringer Einbautiefe und einfacher 

Handhabung lässt sich der LAB in nahezu jede 

Anlage integrieren.

Je nach Ausführungsvariante erfolgt die Ansteue-

rung der LEDs der 16 Kanäle über die Signalein-

gänge oder über das Modbus-RTU Protokoll.

•	 8 oder 16 Meldungen mit auswechselbaren 
LEDs (nicht bei Modbus-Version)

•	 Integrierter Lampentest-Taster

•	 Klarsichtfenster mit einsteckbaren Beschrif-
tungsstreifen

•	 Kompaktbaustein im 96 x 96 mm Gehäuse

•	 Geringe Einbautiefe

•	 Sammelmeldung optional

•	 Ruhestromausführung optional der einfache anzeigebaustein für alle anwendungen
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standard anzeigebausteine und störmelder

Serie LSM / SSM – Der Standard-Störmelder

Die Störmelder der SSM-Serie sind einfache, 

sehr kompakte und universelle Störmelder für den 

Schalttafeleinbau. Sie verfügen über rote oder 

grüne LED-Anzeigen mit großem Ablesewinkel, 

Tasten für Quittierung und Lampentest sowie über 

je ein Sammelmelde- und Hupenrelais.

•	 8 oder 16 Meldeeingänge mit korrespondie-
render LED-Anzeige

•	 Standard LED-Farbe rot oder grün/rot (8/8)

•	 Fester Meldeablauf für die Verarbeitung der 
Eingänge (Neuwert-Meldung)

•	 Integrierte Taster für Quittierung, Quittierung 
Hupe und Lampentest

•	 Potentialtrennung aller Stromkreise über  
Optokoppler

•	 Relaismodul zur Meldungsvervielfachung 
optional

der standard-störmelder mit fester funktionalität
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standard anzeigebausteine und störmelder

Serie FSM – Der Fallklappen-Störmelder

Bei sehr kompakter Bauweise bietet der FSM 

eine energieunabhängige Langzeitspeiche-

rung der anstehenden Signale mittels bistabiler  

mechanischer Anzeigeelemente.

Die Meldungen können unabhängig von Lichtein-

flüssen jederzeit optimal erkannt werden.

•	 10 Fallklappenelemente mit integrierter LED

•	 2 CAN-Bus-Anschlüsse für die Parallelschal-
tung von bis zu 4 FSM-Störmeldern

•	 6 funktionsparametrierbare Funktionseingän-
ge (z.B. externe Quittierung, Lampentest,…)

•	 Parametrierbar über DIP-Schalter und/oder 
Software

•	 Alive-Meldung

•	 Nichtflüchtiger Ereignisspeicher
der sPannungslose anzeiger für alle anwendungen
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standard anzeigebausteine und störmelder

Serie BSM – Der Basis-Störmelder

Der flexible Störmelder BSM – individuell und ein-

fach für Ihre Anwendung anpassbar.

Durch unterschiedliche Meldungsanzahl und ein-

fache Bedien- und Parametrierbarkeit eignet sich 

der BSM für alle klassischen Störmelde-Applika-

tionen.

•	 6 verschiedene Ausführungen mit 8, 16, 24, 
32, 40 oder 48 Meldeeingängen

•	 Duo-LEDs rot/grün (in Kürze RGB)

•	 Parametrierbar über DIP-Schalter oder Soft-
ware

•	 4 Tasten, 2 Funktionseingänge und 4 Funkti-
onsrelais mit parametrierbarer Funktion

•	 Optional integrierte 1:1-Relais oder 1:X-Re-
lais und externe Relais-Erweiterungsmodule 
möglich

•	 Spannungsversorgung optional redundant 
ausgeführt

•	 Zustandsspeicherung bei Spannungsausfall

•	 Excel-Import zur Parametrierung

•	 Logikfunktionalität

der flexible störmelder für alle anwendungen
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In vielen Anlagen ist es erforderlich, dass das Betriebs- und Wartungspersonal unterschiedliche Störungen und 

Meldungen auf einen Blick erfassen kann. Die Störmelder der Serie BSM zeichnen sich durch sehr helle LEDs 

mit extrem breitem Ablesewinkel aus.

Der BSM ist erhältlich in 6 unterschiedlichen Größen: 

8, 16, 24, 32, 40 und 48 Meldungen. Durch Kaska-

dierung von bis zu vier Geräten lässt sich quasi ein 

Störmelder – u.a. mit gemeinsamer Quittierung und 

Parametrierung – mit max. 192 Meldeeingängen reali-

sieren. Die LED-Farbe kann individuell je Eingang auf 

die Farben rot oder grün festgelegt werden. Alle grund-

legenden Störmeldefunktionen wie Meldeablauf oder 

Arbeits- bzw. Ruhestromprinzip der Eingänge können 

per DIP-Schalter parametriert werden. Weitergehende 

Individualisierungsmöglichkeiten stehen mit der Para-

metriersoftware und mittels Excel-Import zur Verfügung. 

Der BSM ist optional mit integrierten oder externen Re-

laisausgaben und redundanter Spannungsversorgung 

erhältlich.

Der fl exible Störmelder BSM – individuell und einfach für 
Ihre Anwendung anpassbar. Durch unterschiedliche Mel-
dungsanzahl sowie einfache Bedien- und Parametrierbar-
keit eignet sich der BSM für alle klassischen Störmelde-
Applikationen.
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standard anzeigebausteine und störmelder

Serie BSM – Intuitive Parametrierung

Mit der intuitiv bedienbaren Parametriersoftware 

haben Sie Zugriff auf alle Eigenschaften des 

Störmelders und können den BSM individuell an-

passen.

Es stehen unter anderem die folgenden Parame-

ter zur Verfügung:

•	 Alle Meldeabläufe gem. ANSI/ISA

•	 Betriebs- oder Störmeldung je Eingang

•	 Arbeits-/Ruhestromprinzip je Meldung

•	 Ansprechverzögerung / Entflatterung

•	 Relaiszuordnung und Relaisverhalten

•	 Funktionen von Tasten und Funktionsrelais

•	 Zuweisung von LED-Farben

•	 Invertierung von Meldungen

•	 Druck von Beschriftungsstreifen

•	 Excel-Import von Meldungsbezeichnungen 
und Parametern

intuitiv zu bedienende Parametriersoftware
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standard anzeigebausteine und störmelder

Serie BSM – So einfach geht’s!

Je nach Applikation und Branche werden beim  

Einsatz eines Störmelders unterschiedliche  

Meldeabläufe benötigt.

Mit dem BSM können Sie den Meldeablauf indi-

viduell definieren oder aus den genormten Abläu-

fen gem. ANSI/ISA wählen.

Auf diese Weise können für den Meldeablauf 1- 

oder 2-Frequenz-Blinken, Mehrfachquittierung 

(Reset), Erstwert- oder Neuwert-Meldeverarbei-

tung, manuelle oder automatische Hupenquit-

tierung sowie viele weitere Optionen festgelegt 

werden.

Alle Einstellungen sind in der Parametriersoft-

ware in übersichtlichen Menüs verfügbar.

einfache Parametrierung z.b. von meldeabläufen
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Individuell parametrierbare Leuchtflächen sowie 

ein modulares und erweiterbares Design gewähr-

leisten die optimale Anpassung an jede Applika-

tion.

•	 24…96 Meldeeingänge

•	 Optional integrierte Relaisausgaben

•	 Flexible, optional redundante, Spannungsver-
sorgung

•	 Integriertes Tastenfeld mit parametrierbaren  
Tastenfunktionen

•	 Größe und Farbe der Fenster individuell an-
passbar

•	 Keinerlei mechanische Änderungen erforder-
lich

•	 Software-konfigurierbar

•	 Optional mit Kommunikationsschnittstellen:

•	 IEC 61850

•	 IEC 60870-5-101/104

•	 Modbus RTU/-TCP

störmelder mit erweiterter funktionalität

Serie WAP – Der Fenster-Störmelder

der störmelder mit richtig grosser anzeige!
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In einigen Anwendungen ist es wichtig, viele Informationen auf einen Blick zu priorisieren. Mit großer Mosaik-

Anzeige und der Möglichkeit der individuellen Beschriftung per Folie entgeht Ihnen mit dem Fenster-Störmelder 

WAP kein Detail zur anstehenden Störmeldung.

Der WAP kann – je nach Größe Ihrer Anlage – von 2 

bis zu 96 Meldungen verarbeiten. Der Störmelder hat 

grundsätzlich 24 Meldeeingänge, bis zu 4 Geräte kön-

nen zu einem Störmeldesystem kaskadiert werden. Die 

Größe der Meldungsfenster sowie die Farbe der Be-

leuchtung können individuell per Software konfi guriert 

werden – es sind keinerlei mechanische Änderungen 

am Gerät erforderlich! 6 frei parametrierbare Tasten 

ermöglichen die Realisierung auch komplexer Melde-

abläufe und per Status-LED sind Sie jederzeit über 

den Zustand der integrierten Funktionsrelais sowie 

der integrierten Selbstüberwachung des Störmelders 

informiert. Optional integrierte Kommunikationsschnitt-

stellen ermöglichen die Einbindung in bestehende In-

formationsstrukturen.

Vollumfängliche Informationen auf großen Leuchtfl ächen: 
mit dem Fenster-Störmelder WAP erfassen Sie auf einen 
Blick den Status Ihrer Anlage!
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störmelder mit erweiterter funktionalität

Serie WAP – Parametrierung per Software

Der WAP kann per USB-Schnittstelle oder 

Web-Server über eine komfortable Software pa-

rametriert werden.

Unterschiedliche Meldeabläufe und eine flexible 

Verarbeitung der Meldungseingänge können ein-

gestellt werden.

Die Größe und Farbe der Meldungsfenster las-

sen sich per Software völlig flexibel auf die indivi-

duelle Applikation anpassen. Änderungen dieser 

Parameter sind jederzeit ohne die Erfordernis für 

mechanische Arbeiten möglich!

Die Fenstergrößen können hierbei von 1x1 bis 

4x3 festgelegt werden, die Farbe der Anzeige 

kann je Betriebsart für die Zustände „Aus“, „An“ 

und „Blinken“ eingestellt werden. 

völlig flexible Parametrierung
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störmelder mit erweiterter funktionalität

Serie WAP – Beschriftung

Die Beschriftung kann mittels Text, grafischen 

Symbolen oder einer Kombination aus beidem 

erfolgen. Für die Erstellung der Beschriftungen 

kann jedes Grafik- oder Textverarbeitungspro-

gramm genutzt werden.

Auch aus der Parametrieroberfläche kann die 

Beschriftung gleich im richtigen Format erzeugt 

werden.

Hierbei werden selbstverständlich die Meldetexte 

und gewählten Fenstergrößen direkt aus der Pa-

rametrierung berücksichtigt.

Die Beschriftung der Meldungen erfolgt über eine 

Einschubtasche im Störmelder mittels transpa-

renter Folie.

individuelle beschriftung möglich



Portfolio-Übersicht | 18

störmelder mit erweiterter funktionalität

Serie MFW – Für die SMS-Alarmierung

Mit diesem SMS-Störmelder lassen sich unter-

schiedlichste Anlagentypen einfach und kosten-

günstig überwachen.

Im Ereignisfall erfolgt eine Alarmierung per 

SMS auf ein Mobiltelefon, Fax, Pager oder eine 

E-Mail-Adresse.

•	 Alarm- und Störmeldungen per SMS aus dem 
GSM-Netz

•	 Modularer Ausbau auf maximal 16 digitale und 
4 analoge Eingänge sowie 8 digitale und 4 
analoge Ausgänge

•	 Bis zu 4 Empfänger pro Meldelinie

•	 Funktionskontrolle über zyklische Alive-Mel-
dung

•	 Fernparametrierung per Modem möglich

•	 Logikverknüpfungen von Eingängen und 
Alarmen

•	 In ein Fernwirknetz integrierbar

anlagenüberwachung aus der ferne
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Die SMS ist eine weit verbreitete und kostengünstige Möglichkeit der Informationsübertragung in GSM-Netzen. 

Mit dem SMS-Störmelder lassen sich Anlagen effizient überwachen und Störungen per Kurznachricht an Mobil-

telefone, Faxgeräte oder Computer (E-Mail) senden.

Mit dem SMS-Störmelder der Serie MFW können 

Alarme per SMS an unterschiedliche Empfänger wie 

Mobiltelefon, Fax, E-Mail oder Pager versendet wer-

den.

Dies ermöglicht die personengebundene Information, 

z.B. an das Betriebspersonal, ebenso wie die Archivie-

rung der Meldungen per Fax oder E-Mail.

Je Meldung können bis zu vier unterschiedliche Emp-

fänger parametriert werden, somit lassen sich auch 

Alarmierungsketten auf einfache Weise realisieren.

Jederzeit über Anlagenzustände informiert – kostengünsti-
ge Alarmierung per SMS mit dem SMS-Störmelder MFW!
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Auch für kleine Anlagen, die über keine Fernwir-

kanbindung verfügen, ist es häufig gewünscht, 

eine Übersicht über die aktuellen Anlagenzustän-

de im Leitsystem zu haben. Mit dem MFW-Stör-

melder bietet EES eine kostengünstige Mög-

lichkeit, SMS-Nachrichten auf das Protokoll IEC 

60870-5-101/104 zu wandeln.

In Kombination mit dem Fernwirksystem MFW 

wird aus dem MFW-Störmelder eine preislich at-

traktive Fernwirkstation.

SMS-Nachrichten werden an die MFW-Master-

station gesendet und hier als Informationsobjekt 

auf dem Protokoll IEC 60870-5-101/104 ausgege-

ben.

Eine Funktionsüberwachung der Störmelder mit 

entsprechender Meldung auf der Schnittstelle er-

folgt durch die Masterstation.

Natürlich ist zusätzlich die „klassische“ 

SMS-Alarmierung des Betriebspersonals weiter-

hin gewährleistet.

SMS

sms-nachrichten in die leittechnik einbinden

störmelder mit erweiterter funktionalität

SMS auf IEC 



Produkte für die Anforderungen von morgen. | 21

störmeldesYsteme mit Protokollschnittstellen

Serie USM – Die vernetzbaren Störmelder

Der USM bietet alle Funktionen eines klassischen 

Störmelders für die Verarbeitung und Anzeige 

von Störmeldungen.

Zusätzlich sind alle Meldungen, Quittierungszu-

stände und Geräteinformationen auf der Kommu-

nikationsschnittstelle gem. IEC 60870-5-101/104 

oder IEC 61850 und Modbus verfügbar.

•	 8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 Meldeeingänge mit 
korrespondierender LED-Anzeige

•	 Duo-LEDs rot/grün (in Kürze RGB)

•	 Integrierte Logikfunktionen zur Verknüpfung 
von Meldungen

•	 Netzwerkschnittstelle mit Kommunikationspro-
tokoll IEC 61850 oder IEC 60870-5-104

•	 Serielle Schnittstelle mit Kommunikationspro-
tokoll IEC 60870-5-101

•	 Redundante Strukturen mittels Multilink- und 
Mehrfach-Schnittstellen

•	 Netzwerk- oder serielle Schnittstelle mit Kom-
munikationsprotokoll Modbus TCP/-RTU

störmelden auf genormten fernwirkProtokollen

Ethernet
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störmeldesYsteme  mit Protokollschnittstellen

Serie USM – Web-Server-Parameterierung

Alle klassischen Störmeldeparameter für die Ver-

arbeitung und Anzeige von Störmeldungen so-

wie protokollspezifi sche Parameter – z.B. IP- und 

Link-Adresse oder Informationsobjektadressen 

und -Typen – können beim USM komfortabel über 

den integrierten Web-Server konfi guriert werden.

Bei Geräten mit IEC 61850 Schnittstelle können 

per Drag & Drop individuelle Reports zusammen-

gestellt werden.

Keine zusätzliche Software oder Spezialkabel 

werden benötigt – somit stehen bei der Inbetrieb-

nahme und während des Betriebs stets alle Infor-

mationen und Werkzeuge zur Parametrierung zur 

Verfügung!

komPlexe Parametrierung –
einfach übersichtlich!

TCP/IP
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störmeldesYsteme  mit Protokollschnittstellen

Serie USM – Online-Monitor

Zusätzlich zu den unterschiedlichsten Para-

metrier-Optionen bietet der Web-Server der 

USM-Störmelder einen Online-Monitor zur Visua-

lisierung der aktuellen Zustände der Anlage.

Mit der entsprechenden IP-Adresse können Sie 

jederzeit und von überall Ihre Anlage überwa-

chen.

Auch eine Fernsteuerung, z.B. der Taster zur 

Quittierung, ist über die Weboberfl äche jederzeit 

möglich.

auch von ferne mitten im geschehen!
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meldesYsteme

Serie USM – IEC 60870-5-101/104 Schnittstelle

redundante strukturen mit multilink- und mehrfachschnittstelle

IEC 60870-5-101

IEC 60870-5-104

Prozess-
leitsystem

IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

TCP/IP

Service/
Diagnose/
Online-Monitor

www

Bedien-
platz
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Mit dem USM können Meldungen aus der Feldebene direkt an die Leittechnik oder Fernwirktechnik übergeben 

werden. Durch die Nutzung des genormten Fernwirkprotokolls IEC 60870-5-101/104 lässt sich, gegenüber her-

kömmlichen Lösungen mit Kontaktvervielfachungen, Verdrahtungsaufwand sparen.

Auf der Protokollschnittstelle stellt das USM alle rele-

vanten Informationen zu den jeweiligen Meldungen 

und ihrem Quittierungszustand zur Verfügung.

Eine Vielzahl an Informationsobjekttypen sowie die 

strukturierte Adressierung ermöglichen eine einfache 

Einrichtung der Schnittstelle.

Über das Protokoll IEC 60870-5-104 können bis zu vier 

Links zu unterschiedlichen Kommunikationspartnern 

sowie Redundanzstrukturen realisiert werden.

Mit dem USM Informationen über Anlagenzustände an das 
Leitsystem übermitteln – schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme durch die Nutzung des Protokolls IEC 60870-5-
101/104!
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meldesYsteme

Kommunikation über IEC 61850

einbindung von einzelmeldungen in iec 61850 strukturen

SCADA
System

Gateway

IEC 61850

IEC 60870-5-104

Diagnose/
Online-Monitor
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Neben den Informationen, die Feld- und Schutzgeräte auf dem IEC 61850-Ring bereitstellen, fallen in Schaltan-

lagen verschiedene Einzelmeldungen an, die bislang nicht in der IEC 61850-Struktur verarbeitet werden konnten.

Der USM mit IEC 61850-Schnittstelle ermöglicht die 

Einbindung von Störmeldegeräten in der Stationsau-

tomatisierung von Mittel- und Hochspannungsanlagen.

Das Gerät erfasst Meldungen über die galvanischen 

Eingänge und stellt Einzel- und Sammelmeldungen 

über den IEC 61850-Bus zur Verfügung.

Über die optionalen internen oder externen Relaisaus-

gaben können auch Steuerbefehle von der Leittechnik 

ausgegeben werden.

Das IEC 61850 Interface unterstützt alle notwendigen 

Dienste und Funktionen, z.B. Datasets und Reporting.

Vorgefertigte Templates vereinfachen die Integration 

des Störmelders in die jeweilige Anlage.

Einfache Einbindung von Einzelmeldungen in IEC 61850 
Strukturen und Erstellung von individuellen Reports – mit 
dem USM!
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funktionen 

Spiegelung von Einzelmeldungen über Netzwerk

Bei größeren Anlagenarealen und komplexen 

Prozessen werden häufig an zentralen Punkten 

oder in Warten wichtige Einzelmeldungen aus 

dem Feld benötigt. Die klassische Variante ist 

hier 1:1 Relais einzusetzen, was einen hohen 

Verdrahtungsaufwand bedeutet. 

Die USM Störmeldesysteme bieten hierzu eine 

kostenlose Funktion, in dem von bis zu 32 USM 

Feldstationen Einzelmeldungen an ein zentrales 

USM oder an andere USM Störmelder gesendet 

und damit gespiegelt werden können. Die gespie-

gelten Meldungen müssen nicht einzeln verdrah-

tet und „am Spiegel“ quittiert werden, sondern 

werden immer vom Zustand des auslösenden 

USM getriggert. 

Da es sich um eine netzwerkbasierte Kommuni-

kation handelt können die USM Teilnehmer belie-

big weit auseinander entfernt sein.

•	 Beliebige wichtige Einzelmeldungen spiegeln

•	 Spart Verdrahtungsaufwand

•	 Flexibler Ausbau mit bis zu 32 Stationen

•	 Netzwerk Kupfer oder Lichtwellenleiter Verka-
belung

innovative meldungsverdoPPelung über netzwerk

Zentrales USM für 
„gespiegelte“ Informationen

USM für 
Zustanderfassung
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überwachungsrelais

Serien EUW3 und EUW4

Die Überwachung von AC-Drehstromnetzen in 

Schaltanlagen muss präzise erfolgen. Unter- und 

Überspannungen sowie Drahtbrüche und Pha-

senausfälle können auftreten. 

Die Anpassung an die Parameter vor Ort kann 

über Potentiometer an der Gehäusefront erfolgen 

oder alternativ über feste Schwellenwerte. 

Melderelais und Statusanzeige-LEDs zeigen den 

aktuellen Status an.

•	 Spannungsüberwachung pro Einzelphase

•	 Überwachungsspannungen von 80 V-420 V AC

•	 Kompaktes Gehäuse für DIN-Schiene 

•	 Potentialfreie Umschaltkontakte
bewährte sPannungsüberwachung

EUW4

EUW3
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die Produkte im überblick

Störmelder

melde- 
eingänge

•	8, 16 •	8, 16 •	10
•	bis zu 40 per Kaskadierung

taster •	Lampentest •	Lampentest
•	Quittierung
•	Hupenquittierung

•	Lampentest
•	Quittierung
•	Hupenquittierung
•	Funktionstest
•	Parametrierung

meldeverar-
beitung

•	Voreingestellt •	Voreingestellt
•	Parametrierbar

relaisaus-
gabe

•	Sammelmeldung (optional) •	Sammelmeldung
•	Hupe
•	Kontaktvervielfachung (optional)

•	4 (Funktionen parametrierbar) 
z.B. Sammelmeldung, Hupe,               
Live-Kontakt

Parametrie-
rung

•	DIP-Schalter (optional) •	DIP-Schalter
•	Windows Software

kommu-
nikation / 
spezielle 
funktionen

•	CS31 (optional)
•	Modbus RTU (optional)

•	1:1-Relais extern
•	Kombinierter Betriebs- und Stör- 

melder (LSM)

•	Permanente Anzeige auch bei Span-
nungsausfall

•	Integrierter Ereignisspeicher

LAB SSM FSM
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•	8, 16, 24, 32, 40, 48
•	bis zu 192 per Kaskadierung

•	8, 16, 24, 32, 40, 48
•	bis zu 192 per Kaskadierung

•	24
•	bis zu 96 per Kaskadierung

meldeein-
gänge

•	Lampentest
•	Quittierung
•	Hupenquittierung
•	Funktionstest
•	Parametrierung

•	Lampentest
•	Quittierung
•	Hupenquittierung
•	Funktionstest
•	Parametrierung

•	Lampentest
•	Quittierung
•	Hupenquittierung
•	Reset
•	Parametrierbar ( 6 Tasten )

taster

•	Voreingestellt
•	Parametrierbar

•	Voreingestellt
•	Parametrierbar

•	Voreingestellt
•	Parametrierbar

meldeverar-
beitung

•	Sammelmeldungen
•	Hupe
•	Live-Kontakt
•	Kontaktvervielfachung

•	Sammelmeldungen
•	Hupe
•	Live-Kontakt
•	Kontaktvervielfachung

•	Sammelmeldung
•	Hupe
•	Live-Kontakt
•	Kontaktvervielfachung

relaisaus-
gabe

•	DIP-Schalter
•	Browser-basierte Software

•	DIP-Schalter
•	Integrierter Web-Server

•	DIP-Schalter
•	Browser-basierte Software
•	Integrierter Web-Server

Parametrie-
rung

•	1:1-Relais / 1:X Relais intern und 
extern

•	Logik-Funktionen

•	Modbus TCP/-RTU
•	IEC 60870-5-101
•	IEC 60870-5-104
•	IEC 61850
•	1:1-Relais / 1:X Relais intern
•	Logik-Funktionen
•	RGB-LEDs in Vorbereitung

•	Modbus TCP/-RTU
•	IEC 61850
•	IEC 60870-5-101 / -104
•	1:1-Relais intern
•	Logik-Funktionen
•	RGB-LEDs in Vorbereitung

kommu-
nikation / 
spezielle 
funktionen

BSM USM WAP
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die Produkte im überblick

MFW

melde-
ein- und 
ausgänge

•	max. 6 digitale und 4 analoge Eingänge pro Station
•	max. 8 digitale und 4 analoge Ausgänge pro Station
•	Erweiterung um 8 DE und 8 DA pro Modul und 4 AE und 4 AE

digitale 
ein- /
ausgänge

analog i/os

•	Eingänge:  9 ... 255 V AC/DC
•	Ausgänge:  abh. von Spannung. Max 8A in Summe @ 230V AC
•	Ein- und Augänge 0(4) ... 20 mA oder 0 ... 10 V
•	Auflösung 12 Bit

fehler- 
meldung

•	Betriebszustand per LED, Fehlercodes
•	Watchdog Kontakt mit LED

Parametrie-
rung

•	DIP Schalter
•	Software

kommu-
nikation / 
spezielle 
funktionen

•	SMS
•	CRC-Code gesicherte Übertragung

MFW-SM
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die Produkte im überblick

Überwachungsrelais

•	Unter- und Überspannung
•	Phasenausfall
•	Phasenfolge

•	Unterspannung
•	Phasenausfall

überwachungs-
kriterien

•	3 x 50V ... 460 V •	3 x 80 ... 120 V
•	3 x 100 ... 150 V
•	3 x 185 ... 345 V
•	3 x 270 ... 420V

überwachungs-
eingänge
spannungsbe-
reich

•	3 rote LEDs zur Störmeldung von Unter- und Überspan-
nung und Drehrichtung

•	Grüne LED zur Betriebsanzeige

•	Grüne LED zur Betriebsanzeige anzeige- 
elemente

•	0 … 250 V AC/DC
•	4 A @ 0 … 250 V AC 50/60 Hz
•	4 A @ 0 … 24 V DC
•	Ansprechverzögerung einstellbar 0,2 ...10s

•	4 A @ 0 … 250 V AC* und 0 … 24 V DC
•	1 A @ 60 V DC
•	0,3 A @ 110 V DC
•	0,1 A @ 250 V DC
•	Ansprechverzögerung abhängig vom Fehlertyp

relaisausgänge

•	Feste Ansprechschwellen verfügbar
•	Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig

spezielle  
funktionen

EUW3 EUW4
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gut zu wissen

Warum EES-Produkte einsetzen – 10 Gründe

1. Über 40 Jahre Erfahrung und Applikationswissen für Ihren Erfolg

2. Zuverlässige Technik – weltweit im Einsatz – 1000-fach bewährt

3. Komplettes Portfolio – vom einfachen bis zum vernetzten Meldesystem

 4. Hohe Funktionalität und umfangreiches Systemzubehör

 5. Robustes Design für Spannungsfestigkeit und Störsicherheit

                   6. Großes Spektrum an Spannungsvarianten von 12 V bis 230 V

                                        7. Großer Ablesewinkel durch extrem helle LED

                                  8. Flexible Anpassung an Ihre Anforderungen

                                             9. Einfache Handhabung 

                                                          10. Made in Germany
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signale sind unsere welt

Die Applikationen

ENERGIE WASSER ABWASSER VERKEHR



Die Historie unseres mittelständischen Unternehmens im Familien-

besitz ist eine Erfolgsgeschichte, die seit 40 Jahren technologische 

Kompetenz mit Innovationskraft vereint. Heute tragen wir mit einer 

umfassenden Palette an Störmeldesystemen zur Betriebssicherheit 

unzähliger unterschiedlicher Anlagen bei.

Unabhängig von der Größe und Komplexität der Anlage bieten wir für 

nahezu jede Applikation die passende Lösung. Die Leistung und Zu-

verlässigkeit unserer Systeme haben wir in tausenden Applikationen 

bewiesen.

Testen Sie uns.

Elektra-Elektronik GmbH & Co. Störcontroller KG 
Hummelbühl 7-7/1 | 71522 Backnang | Germany | Tel. 07191 182-0 | Fax 07191 182-200 
info@ees-online.de | www.ees-online.de

Signale sind unsere Welt:


