
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUFTFILTER 

2020 / 2021 

 

 

 

Clean Process GmbH 
Breitenbergweg 6 

56244 Ötzingen www.cleanprocess.de 



 

Clean Process GmbH 2 

Inhaltsverzeichnis 

Filterzellen 
CP-FZ-P CleanProcess-Filterzelle-Papprahmen  S.03 

CP-FZ-K CleanProcess-Filterzelle-Kunststoffrahmen S.03 

Taschenfilter 
CP-TF  CleanProcess-Taschenfilter  S.04 

MDF-Schwebstofffilter 
CP-SF CleanProcess-Schwebstofffilter  S.05 

Keil- & Rundfilter 
CP-KF CleanProcess-Keilfilter   S.06 

CP-RF CleanProcess-Rundfilter   S.06 

Kompaktfilter 
CP-KF CleanProcess-Kompaktfilter  S.07 

CP-KF-HL CleanProcess-Kompaktfilter-Hochleistung S.07 

ATEX-Filter 
CP-KF-Ex CleanProcess-Kompaktfilter-Ex-Schutz  S.08 

CP-KFV-Ex CleanProcess-Kompakt-Volumenstrom-Ex-Schutz S.08 

CP-SPF-Ex CleanProcess-SicherheitsPlattenfilter-Ex-Schutz S.08 

Schwebstofffilter 
CP-SF-Miro CleanProcess-Schwebstofffilter-EPA+HEPA S.09 

CP-SF-Mikro-HL CleanProcess-Schwebstofffilter-Hochleistung-ULPA S.10 

Aktivkohlefilter 
CP-AK-KF CleanProcess-Aktivkohle-Kompaktfilter  S.11 

CP-AK-PZ-HL CleanProcess-Aktivkohle-Plattenzelle-Hochleistung S.11 

CP-AK-Kombi CleanProcess-Aktivkohle-Kombifilterzelle S.12 

CP-AK-WZ CleanProcess-Aktivkohle-Wechselzelle  S.12 

CP-AKP-26 CleanProcess-Aktivkohlepatrone  S.13 

CP-AKP-26-IS CleanProcess-Aktivkohlepatrone-Spezial S.13 

Clean Process GmbH 2 

Clean Process GmbH 
Breitenbergweg 6 

56244 Ötzingen 

 
www.cleanprocess.de 

info@cleanprocess.de 



Breite  Höhe Tiefe 

594  594 48 

594 594 96 

495 594 48 

495 594 96 

290 594 48 

290 594 96 

Das Filtermedium besteht zu 100% aus Synthetik und ist in einem Papprahmen verbaut. 

Durch die Faltenstruktur wird eine größere Filterfläche erzielt. 

 In den Filterklassen G4 und M5-F9 gemäß EN 779 

Filterzellen 

Filterzelle CP-FZ-P 

Das Filtermedium besteht zu 100% aus Synthetik und ist in einem Kunststoffrahmen verbaut. 

Selbst bei hohen Belastungen entstehen keine Leckagen, durch welche später Staub 

gelangen könnte. Stabilisatoren verstärken das Filtermedium zusätzlich. So bleibt das 

Filtermedium stets in Form, die Druckdifferenz niedrig und die Filtereffizienz stabil.  

 In den Filterklassen G4 und M5-F9 gemäß EN 779 

 Einsatz selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit 

Filterzelle CP-FZ-K 

Breite  Höhe Tiefe 

592 592 48 

592 592 96 

592 592 100 

592 592 150 

Clean Process GmbH 3 



Clean Process GmbH 4 

Breite  Höhe Tiefe 

592 592 180 

592 592 190 

592 592 360 

592 592 500 

592 592 600 

592 592 635 

490 592 360 

490 592 500 

490 592 600 

490 592 635 

287 592 360 

287 592 500 

287 592 600 

287 592 635 

500 500 180 

500 500 360 

Taschenfilter bestehen aus Synthetikmedium und sind in allen gängigen Abmessungen 

erhältlich. Wahlweise sind Kunststoffrahmen mit einer Stärke von 25mm, Metallrahmen 

hingegen mit 20mm und 25mm verfügbar. Eine Endlos-Dichtung sorgt für eine rundum 

leckagefreie Montage. 

Wir bieten Ihnen Taschenfilter mit 3-12 Taschen. Das progressiv aufgebaute Filtermedium 

sorgt für eine hohe Staubabscheidung. Versionen mit steifen Taschen und speziellen 

Profilrahmen halten die Taschen in Form und erzielen eine niedrige Druckdifferenz.  

 In den Filterklassen G3-G4 & M5-F9 gemäß EN 779  

 Mit 3-12 Taschen aus Synthetik 

 Einsatz selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit 

 Max. Betriebstemperatur bis 80°C 

Taschenfilter 

Taschenfilter CP-TF 
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Breite  Höhe Tiefe 

305 305 78 

457 457 78 

610 610 78 

762 762 78 

915 915 78 

305 305 150 

457 457 150 

610 610 150 

762 762 150 

915 915 150 

305 305 292 

457 457 292 

610 610 292 

762 762 292 

915 915 292 

Schwebstofffilter mit MDF-Rahmen bieten wir Ihnen in allen gängigen Abmessungen an. Das 

Minipleat-Filtermedium wird vollvergossen im MDF-Rahmen eingebaut. Griffschutzgitter 

können beidseitig befestigt werden. Optional wird eine Endlos-Dichtung nahtlos aufgebracht. 

 Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779  und E10-H14 gemäß EN 1822 

 

Schwebstofffilter mit Kunststoff, Edelstahl sowie weitere Rahmentypen bieten wir Ihnen 

ebenso in allen gängigen Abmessungen an.  

 Filterklassen G3-G4 & M5-F9 gemäß EN 779 

MDF-Schwebstofffilter 

Schwebstofffilter CP-SF 



Breite  Höhe Tiefe 

86,5 202 375 

86,5 202 600 

600 65 202 

Die kompakte Bauweise eines Keilfilters eignet sich perfekt für den Einbau in engen 

Luftkanälen. Daher finden diese Filter oft Verwendung in der Reinraumtechnik sowie in der 

Pharmazie, der Medizin und in der Nukleartechnik. Die Filter sind voll veraschbar und daher 

leicht zu entsorgen. 

 Einsatz selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit 

 In den Filterklassen M6-H14 gemäß EN 779 & EN 1822 

 Max. Betriebstemperatur bis 80°C 

Keil- & Rundfilter 

Keilfilter CP-KF 

Unsere Rundfilter sind in den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 

1822 erhältlich. Das Minipleat-Medium ist vollvergossen im Kunststoffrahmen eingesetzt. 

Eine nahtlose Endlos-Dichtung sorgt für eine optimale Montage. Für zusätzliche Stabilität 

sorgt ein optional erhältliches Lochblech. 

 Einsatz selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit 

 In den Filterklassen M6-H14 gemäß EN 779 & EN 1822 

 Max. Betriebstemperatur bis 80°C 

Rundfilter CP-RF 

Durchmesser Höhe 

Ø176 226 

Ø176 176 

Ø200 200 

Ø200 400 

Ø220 140 
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Breite  Höhe Tiefe 

592 592 296 

490 592 296 

287 592 296 

592 592 400 

Unsere Kompaktfilter erzielen eine lange Standzeit. Die Medienstruktur sowie der Korpus des 

Rahmens sind aerodynamisch aufeinander abgestimmt. Dies sorgt für eine geringe 

Anfangsdruckdifferenz, deren Trend auch im Betrieb stabil verläuft. Unsere Kompaktfilter 

zeichnen sich durch eine stabile und dauerhaft hohe Filtereffizienz aus. 

 In den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 1822 

 Bautiefe von 400mm für Turbomaschinen 

Kompaktfilter 

Kompaktfilter CP-KF 

Unsere Hochleistungs-Kompaktfilter sind optimal für industrielle Anwendungen wie z.B. 

Prozessluft, Pharmazie und Oberflächentechnik mit einer effektiven Filterfläche von bis zu 

40m² ausgestattet. Das Medium wird vollvergossen und absolut sicher gegen Leckagen in 

einem Kunststoffrahmen integriert. Für einen rundum lückenlosen Abschluss sorgt eine 

nahtlose Endlos-Dichtung. 

 In den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 1822 

 Max. Betriebstemperatur bis 120°C 

Kompaktfilter CP-KF-HL 

Breite  Höhe Tiefe 

610 305 292 

457 457 292 

575 575 292 

610 610 292 

762 610 292 
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Breite  Höhe Tiefe 

592 592 296 

490 592 296 

287 592 296 

592 592 155 

Unsere ATEX-Filter haben eingeprägte Vertiefungen auf beiden Seiten des Filterrahmens, an 

welchen die beiliegende Erdungsfahne flexibel befestigt werden kann. 

 Alle Versionen sind elektrisch ableitfähig und gemäß ATEX Richtlinie 2014/34/EU 

(ehemals 94/9/EG) zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 

Bereichen geeignet 

 In den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 1822 

ATEX-Filter 

Kompaktfilter CP-KF-Ex 

 Max. Betriebstemperatur bis 120°C 

Kompaktfilter CP-KFV-Ex 

Breite  Höhe Tiefe 

610 610 292 

305 610 292 

592 592 292 

Breite  Höhe Tiefe 

610 / 305 610 78 

610 / 305 610 150 

610 / 305 610 292 

 400% höhere Medienreißfestigkeit 

Sicherheits-Plattenfilter CP-SPF-Ex 
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Breite  Höhe Tiefe 

305 305 66 

457 457 66 

610 610 66 

762 762 66 

915 915 66 

305 305 90 

457 457 90 

610 610 90 

762 762 90 

915 915 90 

305 305 117 

457 457 117 

610 610 117 

762 762 117 

915 915 117 

Für die Abscheidung von Schwebstoffen bieten wir Ihnen den CP-SF-Mikro-Schwebstofffilter 

in den Filterklassen EPA E10-E12 und HEPA H13-H14 gemäß EN 1822 an. Schwebstoffe 

umfassen Partikelgrößen < 1 µm. Zu diesen gehören z.B. Keime, Bakterien, Viren, 

radioaktive Stoffe und toxischer Staub. Unsere Schwebstofffilter werden in Krankenhäusern, 

Reinräumen und in vielen weiteren Anwendungen eingesetzt. Das hochwertige 

Glasfasermedium wird mittels Vergussmasse stabil und lückenlos im Rahmen verbaut. 

 Filterklassen EPA E10-E12 und HEPA H13-H14 gemäß EN 1822 

 Eloxierter Aluprofil-Rahmen 

Schwebstofffilter 

CP-SF-Mikro        EPA & HEPA-Filter 
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HEPA & ULPA Filter sind Hochleistungsfilter zur Abscheidung von Schwebstoffen > 0,05 µm. 

Einsatzorte sind die Pharmazie, Medizin, Elektronik (Halbleitertechnik) und die Nanotechnik. 
 

 Der CP-SF-Mikro-HL erfüllt die Voraussetzungen zur Eignung. Ein wesentliches Ziel der 

Reinraumtechnik ist es, die von Staub und Mikroorganismen gereinigte Luft einzelnen 

Arbeitsplätzen oder geschlossenen Räumen zuzuführen, um dort den gewünschten Zustand 

einer kontrollierten Luftreinheit sicherzustellen bzw. aufrechtzuerhalten. 
 

 Der CP-SF-Mikro-HL ist für den Einsatz in Filterdecken, Filterwänden, Reinen Werkbänken 

sowie Arbeitskabinen und Luftdurchlässen geeignet, in denen neben höchster Reinheit auch 

eine kontrollierte Luftströmung gefordert wird (Laminar-Flow) 

 Alle Filterklassen der EN1822: E10 - U16 stehen zur Verfügung / auf Anfrage auch U17 

Schwebstofffilter 

CP-SF-Mikro-HL    HEPA & ULPA-Filter 

Breite  Höhe Nennvolumenstrom 

305 305 150 m³/h 

457 457  340 m³/h 

305 610  300 m³/h 

610 610  605 m³/h 

762 610  755 m³/h 

915 610  905 m³/h 

1220 610  1205 m³/h 

1525 610  1505 m³/h 

1830 610  1810 m³/h 

Breite  Höhe Nennvolumenstrom 

762 762 940 m³/h 

915 762 1130 m³/h 

1220 762 1505 m³/h 

1525 762 1880 m³/h 

1830 762 2260 m³/h 

915 915 1355 m³/h 

1220 915 1805 m³/h 

1525 915 2260 m³/h 

1830 915 2710 m³/h 
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Breite  Höhe Tiefe 

592 592 296 

490 592 296 

287 592 296 

592 592 400 

Für die Adsorption von Gerüchen und Umweltschadstoffen bieten wir Ihnen Aktivkohlefilter 

an. Für besonders hohe Belastungen sind unsere Aktivkohlefilter mit Synthetikmedium und 

Schüttkohle geeignet. 

 AK-Filter-Bauformen: Kompaktfilter, Filterbox, Planfilter, Rund- und Keilfilter 

 In den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 1822 

Aktivkohlefilter 

Aktivkohle Kompaktfilter CP-AK-KF 

Unsere Hochleistungs-Aktivkohle-Plattenzelle wird eingesetzt zur Adsorbtion von störenden 

Geruchsstoffen wie z. B. Küchengerüche, Tabakgerüche, Kosmetika, Körpergerüche usw. 

Auch wird die Plattenzelle zur Adsorbtion von gasförmigen Verunreinigungen, vornehmlich 

Kohlenwasserstoffe eingesetzt. Einsatzorte sind lüftungstechnische Zu- und Abluftanlagen. 

 In den Filterklassen M6-F9 gemäß EN 779 und E10-H14 gemäß EN 1822 

Aktivkohle Plattenzelle CP-AK-PZ-HL 

Breite  Höhe Tiefe 

610 610 292 

305 610 292 

592 592 292 
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Breite  Höhe Tiefe Aktivkohleschuttbett 

610 610 292 50 mm 

610 610 292 100 mm 

Die Aktivkohle-Kombifilterzelle wird zur Filtration bei speziellen Absaugprozessen eingesetzt, 

bei denen partikuläre und gasförmige Luftverunreinigungen sicher abgeschieden werden 

müssen. 

 Partikelfilter sind gefaltete Glasfasermedien  

 Filterklasse EN779: M6 - F9 

 Adsorptionsfilter als Aktivkohleschüttbetten 

Aktivkohlefilter 

Aktivkohle Kombifilterzelle CP-AK-Kombi 

Die Aktivkohlewechselzelle dient der hochgradigen Adsorption von gasförmigen und 

geruchsintensiven Schadstoffbelastungen aus lüftungstechnischen Zu- und Abluftanlagen. 

Besonders geeignet ist die Zelle zur Abscheidung von radioaktivem Jod und 

Jodverbindungen, sowie im kerntechnischen Einsatz und bei der Vernichtung von 

Kampfstoffen. 

 Die kompakte Wechselzelle ist gefertigt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 

 Die Aktivkohleschicht ist grundsätzlich 50mm stark 

Aktivkohle Wechselzelle CP-AK-WZ 

Breite  Höhe Tiefe Nenn-

Volumenstrom 

Aktivkohle- 

füllmenge 

305 610 292 750 m³/h 38 Liter 

305 610 292 1500 m³/h 75 Liter 

592 592 292 1800 m³/h 95 Liter 
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Die Aktivkohlepatronen werden zur Adsorbtion von gasförmigen und geruchsintensiven 

Emissionen in lüftungstechnischen Zu- und Abluftanlagen eingesetzt. Die Grundeinheiten 

werden aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl gefertigt. 

 Aktivkohletyp: Formkohle 3mm, Kokosnuss 

 Max. Betriebstemperatur bis +40°C 

 Einsatz bis max. 70% Luftfeuchtigkeit 

Aktivkohlefilter 

Aktivkohlepatrone  CP-AKP-26 

Die Aktivkohlepatrone-Spezial ist mit einem chemisorbtiven Granulat, das als Substitut oder 

Ergänzung von Aktivkohlen eingesetzt werden kann. Die Aktivkohlepatrone-Spezial bietet 

hervorragende Adsorptionseigenschaften gegenüber vielen organischen Gasen. 

Aktivkohlepatrone-Spezial  CP-AKP-26-IS 

abzuscheidendes 

Gas 

Formel Kapazität 

AKP-26-IS/1 

Kapazität 

AKP-26-IS/2 

Formaldehyd CH2O 1,4% 2,5% 

Wasserstoffsulfid H2S 8,0% 14,0% 

Stickoxide div. 2,8% 4,9% 

Schwefel Dioxid SO2 4,0% 7,0% 

Ethylen C2H4 1,0% 1,75% 

Ø Länge Nenn-

Volumenstrom 

Aktivkohle- 

füllmenge 

145 250 80 m³/h 2,4 Liter 

145 453 150 m³/h 4,7 Liter 

145 600 200 m³/h 5,9 Liter 

 Die Leistungsdaten zu anderen Gasen oder 

Schadstoffen erhalten Sie auf Anfrage 
 

 Die Kapazität in [%] gibt die Aufnahmekapazität des 

angegebenen abzuscheidenden Gases an 
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