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Einstufige Kegelradgetriebe der klassischen Bau-
form sind in ihrer Vielseitigkeit und Flexibilitat durch
kein anderes Getriebe ersetzbar.

agedaGetriebetechnik hat die einstufigen Kegelrad-
getriebe vollstandig Uberarbeitet. Im Ergebnis ste-
hen Drehmomentsteigerungen mit dem Faktor 2
und eine bisher nicht erzielte Universalitat und An-
wenderfreundlichkeit.
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In einem kompakten und auRerst robusten Ge-
hause werden enorm hohe Leistungen ohne merk-
liche Wirkungsgradverluste in einem 90° Winkel
umgelenkt oder auf bis zu flinf Abtriebswellen ver-
teilt. Die Vielseitigkeit des neuen Gehauses und
seine hohe Fertigungsgenauigkeit erméglichen eine
problemlose Getriebeverkettung zur effizienten und
kostenginstigen Leistungsverteilung.

Fir ein grofies Leistungsspektrum stehen dem An-
wender spiralverzahnte Kegelradsatze mit Uber- /
Untersetzungen von 1:1 bis 6:1 zur Verfiigung. Ihre
hohe Prazision und eine verminderte Schnittstel-
lenzahl innerhalb des Gehauses erlauben die Her-
stellung wvon spielarmen Prazisionsgetrieben.
Dariiber hinaus bietet das verbesserte Lagersystem
des Getriebebaukastens eine einsatzorientierte
Auswahlmoglichkeit zwischen Kegelrollenlagern
und Rillenkugellagern, deren Vor- und Nachteile wir
gern mit lhnen abstimmen.

In der Kombination mit Servomotoren entfalten die
Getriebe ihre ganze Leistungsfahigkeit. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die Getriebe im hochtourigen

Neve Leistung in klassischem Design

Dauerbetrieb oder hochdynamischen Zyklusbetrieb
eingesetzt werden. Servomotoren, aber auch alle
Drehstrommotoren werden Uber spielarme Kupp-
lungen mit integriertem L&ngenausgleich und ein
umfangreiches Flanschsystem mit dem Prazisions-
getriebe verbunden.

Kegelradgetriebe vonageda Getriebe bieten gréfit-
mogliche Vielfalt in der Wahl der Bauform und der
Gestaltung aller Anschlussverbindungen. Uber den
Wellenanschllissen hat der Anwen-
der die Wahl zwischen einer Befesti-
gung im Teilkreis oder im Quadrat.
Alle im Quadrat angeordneten Bohr-
bilder haben den Vorteil einer direk-
ten Verschraubung mit dem
Basisgehause.

Steigen die Anforderungen in Bezug
auf die Getriebedrehzabhl, ist der dar-
aus folgende Temperaturanstieg kein
Problem. Alle Kegelradgetriebe mit
zwei und drei Wellen verfiigen an
den Seiten D, E und F lber zwei dia-
gonal angeordnete Verschluss-
schrauben, um bei erhGhtem Tempe-
raturanstieg eine ideal positionierte
Entliftung einzusetzen.

Mit der Reduzierung der Teilevielfalt kénnen alle
Standardkomponenten in wirtschaftlichen Losgro-
Ren fertig bearbeitet eingelagert werden. Die auf-

tragsbezogene Montage erfolgt innerhalb kurzer
Zeit. Um Lieferzeiten noch weiter zu reduzieren,
werden viele Grundbauformen bereits versandfer-
tig eingelagert. So kdnnen unsere Kunden arcus
Getriebe innerhalb von 24 Stunden beziehen.

www.ageda-gmbh.de
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New performance in classical design Cl g e d O n

Single-stage bevel gear boxes in classical design
cannot be substituted by other gearboxes due to
their universality and flexibility.

agedaGetriebetechnik has fully re-designed the sin-
gle-stage bevel gear box. The results are torque in-
creases up to a factor of 2, and a never before
achieved level of universality and user friendliness.
Enormously high performances are forwarded into a
90° angle or are allocated into up to five output
shafts without a noticeable loss of efficiency within
a compact designed and extremely robust housing.
The universality of the new housing and its high ma-
nufacturing precision enable mechanical gear box
chaining for the purpose of efficient and cost-effec-
tive mechanical performance distribution.

The user has access to a large range of perfor-
mance availabilities for spiral toothed bevel gear
sets with gear transmission ratios ranging from 1:1
to 6:1. Its high precision and reduced number of in-
terfaces within the housing enables the manufac-
ture of zero-play precision gear boxes. Furthermore,
the improved system of bearings within the gear box
housing offers the application-orientated selection
of opportunities ranging from taper roller bearings
to grooved ball bearings, whose advantages and
disadvantages we would readily like to consult with
you.

The gear box unfolds its full performance capability
in combination with servo-motors. In the course, it
does not matter if the gear box operates in a high-
rotating speed continuous mode or in a highly dy-
namic cyclical mode. Servo-motors, and also all
three-phase motors, are connected to the precision
gear box via zero-play clutches with integrated
length compensation and via a comprehensive
flange system.

GETRIEBETECHNIK

Bevel gear boxes made byageda Getriebe offer the
greatest possible variety in the choice of design
forms, and in the design of all interface connections.
The user possesses choice of connection in a dia-
meter or square type arrangement via the shaft con-
nections. All bore designs, arranged in a square,
possess the advantage of direct fitting to the main
housing.

If requirements increase with regard to the gear box
rotating speed, the thus unfolding temperature in-
crease presents no problem. All bevel gear boxes
with two or three shafts possess two diagonally ar-
ranged screw plugs on the sides D, E, and F in
order to implement ideally positioned ventilation ca-
pabilities in the case of an enhanced temperature
increase.

All standard components may be stocked in econo-
mical lot sizes and fully manufactured due to the re-
duction of part variety. Assembly, as contingent to
contracting, is performed within a short time. Many
basic design forms are already stocked for com-
missioning in order to further reduce delivery times.
In this manner, our customers can purchase arcus
gear boxes within a delivery time of 24 hours.

www.ageda-gmbh.de



Produkitbeschreibung

Kompaktes Prazisionsgehause mit minimierten Toleran-
zen und verringerter Schnittstellenzahl aus Grau- bzw,
Sphéroguss

Sonderabmessungen, Gehausekombina-
tionen, Edelstahl, Aluminium

Gewichts- und variantensparende Aluminiumkonstruktion

MNach NEMA oder Kundenvorgaben

Passungstoleranz i6 bzw. H7
Vollwellenzentrierungen DIN 332/ 2
Passfederverbindungen DIN 68851
Passfedernut in Hohlwellen J59
Sicherungseinstich in Hohlwellen  DIN 472 /1
Rundiauf, Koaxialitat, Planiauf DIN 42955
Werkstoff C45 [ 42Crivio4

Sonderabmessungen,

mit und ohne Passfedernut, profilierte
Voll- und Hohlwellen nach DIN 5463,
5480 od. 5482,

Trapezgewinde, alternative Werkstoffe
wie z.B. Edelstahl und Bronze

Spiralverzahnt nach Klingelnberg Zyklo- Palloid bzw.
Gleason, gehartet und geldppt, optimierte Zahngeometrie

Sonderiibersetzungen, Endbearbeitung
geschliffen

Ubersetzungsabhéngige form-, kraft- bzw. stoffschliissige
Verbindungen

Ohne Welle-/Nabenverbindung aus dem
Vaollmaterial gefertiat

Je nach Belastung Kegelrollan- oder Rillenkugellager,
oben liegende Lager abgedichtet und fettgeschmiert

Kegelrollenlager:
@ fiir hohe Anforderungen an die Lagerlebensdauer

® fiir hohe Lasten aus der Anschlussverbindung

Rillenkugellager:

® flr hohe Drehzahlen

® fiir niedrigere Schallpegel

® fiir niedrigere Temperaturen durch geringere
Rolireibung

Zusatzliche Axiallagerung fir Hubspindel-
belastung, Lager mit erhhter Tragfahig-
keit

Synthetische Hochleistungsschmierstaffe ohne und mit
Freigabe fir den Lebensmittelbereich nach NSF-H1, Fll-
mengen ab Werk der Einbaulage angepasst

Sonderschmierstoffe filr besonders hohe
oder tiefe Umgebungstemperaturen, bio-
logisch abbaubare Schmierstoffe, Felt-
schmierung

Ab Betriebstemperaturen > 50°C erforderlich, optional er-
héltliche Be- und Entliftungsfilter aus Kunststoff mit inte-
griertem Olabscheider, seitlicher Anbau iiber Rohrbogen

Filter im Metallgehause, Entliftungsven-
tile, Entliftungsschrauben, Sonderentlif-
tungen

Olschauglas aus Kunststoff optional

Schauglas mit Metalleinfassung, externe
Winkeldlstandsanzeiger

O- Ringdichtung, Spezialverschlussschrauben

Verschlussschrauben nach DIN 908

Radialwellendichtung mit optimierter Dichtlippengecme-

trie aus NBR, Viton oder PTFE, mit und ohne Staublippe.

Oben liegende Dichtringe mit Spezialfett versehen
Dichtringsitze drallfrei geschliffen

Sonderdichtungen fiir abrasive oder
chemikalienbelastete Umgebungsme-
dien, Einsatz bei hohen Umgebungstem-
peraturen, unter Wasser, Uberdruck oder
Vakuum

WasserlGsliche Grundierung oder galvanische Beschich-
tungen

Hochwertige 2K Industrielackierung in
Wunschfarbe, Sonderfarbgebung

0,08 mm dickes Folienschild, sofern keine Angabe erfolgl
an Seite E angebracht und von Seite D lesbar
Nicht entfernen! = Garantieverlust

www.ageda-gmbh.de




Product description

agedals

Compact-design precision housing with minimized tole-
rances and a reduced number of interfaces made of gray
and spheroidal graphite cast iron

GETRIEBETECHNIK

Customized dimensions, housing combi-
nations, stainless steel, aluminum

Weight and variant saving aluminum design

In accordance with NEMA or customer
requirements

Fit tolerance

j6 and H7
Solid shaft centering spigot DIN 332/ 2
Parallel key connaction DIN 6885/1
Parallel key slot in sleeve shafts J59
Safety plunge cut in sleeve shafts DIN 472/ 1
Concentric form, coaxial form,
plane form DIN 42955
Material C45 [ 42CrMo4d

Spdral-tuuthad in accordance wi;th l{l.ilig;alﬁburg cyclo- pal:
loid design, and with Gleason, hardened and lapped, op-
timized tooth geometry

Customized dimensions,

with and without parallel key slot, profile
type solid and sleeve shafts in accor-
dance with DIN 5463, 5480, or 5482,
trapezoid-form screw thread, alternative
materials such as stainless steel and
bronze

Customized transmission ratios, final
grinding manufacture

Transmission ratios are contingent to form-closed, force-
closed, and material-type connection design

Without shaft / hub connection manufac-
tured from full material

Taper roller bearings or grooved ball bearings contingent
to stress, overhead bearings sealed and greased

Taper roller bearings:

® For high requirements placed on the bearing life-cycle
® For high loads resulting from the interface connection
Grooved ball bearings:

® For high rotational speeds

® For a low sound level

® For low temperatures due to reduced rolling friction

Additional axial bearing for lift spindle
loading, bearing with enhanced loading
capability

High-performance synthetic lubrication with and without
approval for use in food environments in accordance with
NSF-H1, filling volume adapted to the assembly position

Custom lubrication for especially high or
low ambient temperatures, bio-degrada-
ble lubrication, grease lubrication

Required for operational temperatures = 50°C,
Optionally available filters for aeration and deaeration
made of plastic with an integrated oil separator
Sideward assembly via pipe elbows

Filter assembled within the metal hou-
sing, deaeration valves, deaeration
screws, custom ventilations

Optional oil inspection glass made of plastics

Q-ring seal, custom screw plugs

Inspeclion glass assembled into metal
fixture, external display for slanted oil
level

Screw plugs in accordance with DIN 908

Radial shaft seal with optimized sealing lip geometry
made of NBR, Viton, or PTFE, with and without dust lip.
Overhead seal rings treated with special grease

Seal ring fit ground free-of-twists

Custom seals for abrasive or chemically
burdened environmental media, deploy-
ment for high ambient temperatures,
under water operations, over-pressure or
vacuum operations

Water solvent base layer, or galvanic layers

High-grade 2K industrial enamel, in a
color at discretion Custom coloring

0.08 mm thick foil plate, provided no information is
positioned to side venue E, and such is visible from side
venue D

Do not remove! = Loss of guarantee

www.ageda-gmbh.de
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Projektierung (1)

Universeller Einsatz in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus
Extrem anpassungsfahiges Baukastensystem mit hoher Variantenvielfalt

Getriebeseiten werden mit den Buchstaben A bis F bezeichnet
Definition: A = “Abtrieb”, C = “Antrieb"

An jeder Welle miglich

Alle Getriebe kinnen mit fertig montiertem Motor geliefert werden. Geben
Sie uns hierzu lhre Spezifikation auf und lassen Sie sich von uns beraten.

Rechts drehende Welle = beim Blick auf den Wellenspiegel dreht die
Welle im Uhrzeigersinn

Rechts drehende Ritzelwellen (K- Reihe = Seite C, KR- Reihe= Seite A)
bewirken nach aulen gerichtete Axialkrafte und reduzieren so den
Schallpegel um bis zu 2 dB(A)

TypenV,H, S

Standardiibersetzungeni=nq/ns =1:1/1.51/2:1/31/41/5:1 /61
fiur i > 1,0 gilt: '

® Tellerrad an der Seite A: kleine Drehzahl + grofes Drehmoment

® Kegelritzel an Seite C: grofte Drehzahl + kleines Drehmoment

Typ R
Standardiibersetzungeni=n /nz =15:1/2:1

fiir i > 1,0 gilt:

® Kegelritzel an der Seite A: groRe Drehzahl + kleines Drehmoment
® Tellerrad an Seite C: kieine Drehzahl + grofies Drehmoment
Sonderibersetzungen und Ubersetzungen i > 6:1 auf Anfrage

Beziehen sich auf Anwendungsfaktor Kx=1 und 20.000 Betriebsstunden,
normale Umgebungsbedingungen, optimale Schmierungsverhalinisse und
einen Zahneingriff

Die Weiterleitung und Verteilung grofier Leistungen sind mit Typ R beson-
ders effektiv. Weil hier eine grofie Drehzahl und ein kleines Drehmoment
transportiert werden, kann gegeniiber anderen Typen eine kleinere, ko-
stengiinstigere Baugrifie gewahit werden.,

Kegelrolleniager:

® fiir hohe Anforderungen an die Lagerlebensdauer

@ fiir hohe Lasten aus der Anschlussverbindung

Rillenkugellager;

@ fiir hohe Drehzahlen

@ fiir niedrigere Schallpegel

@ fiir niedrigere Temperaturen durch geringere Rollreibung

Eine genaue Lagerbelastung kann nur unter Einbeziehung des Kraftan-
griffswinkels der aulteren Wellenlast ermittelt werden

Sofern die Einbaulage es erlaubt, sollten die Lager im Olbad laufen

an der Tellerradseite mit 2% vom Nennmoment:
Standard= 10-15 Winkelminuten

S51< 10 Winkelminuten

52< 6 Winkelminuten

=88 % bei Mennmoment und einem Zahneingriff
Losbrechmomente auf Anfrage

Optimierung durch:

@ fiiri > 1:1 Tellerrad nicht unten anordnen (Planschverluste)
® geringe Olviskositat (sofern zul3ssig)

® spezielle Dichtungen

8 www.ageda-gmbh.de
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Universal use in all areas of mechanical and plant engineering
Extremely adaptable module system with a high level of variant variety

The gear box sides are defined with the letters Alo F
Definition: A = "Output®, C = “Input”

Possible from every shaft |

All gear boxes may be delivered with a fully assembled motor. For this,
please provide your specification, and receive consultation from us.

Right turning shaft = the shaft turns clockwise upon viewing the shaft end
surface

Right turning pinion shafis (K series = side C, KR series = side A} induce
axial forces directed outwards, and thus reduce the sound level by up to 2
dB(A)

Types V. H, S

Standard ratios i=nq/np =1:1/1.5:1/21/31 /41751761
fori = 1.0, the following applies:

® Crown wheel at side A: Low rotating speed + large torque
® Bevel pinion at side C: Large rotating speed + low torque
Type R

Standard ratiosi=n1/nz =1.51/2:1

fori = 1.0, the following applies:

® Bevel pinion at side A: Large rotating speed + low torque
® Crown wheel at side C: Low rotating speed + large torque
Special ratios and for ratios i > 6:1, please place a request

Relates to the application factor K,=1 and 20,000 operational hours,
Mormal ambient conditions, optimal lubrication and a single tooth attack oc-
curring

The transmission and allocation of large performances are especially
effective using Type R. As a large rotational speed and a small torque are
transmitted, smaller and more cost-effective sizes can be selected compa-
red to other types.

Taper roller bearings:

® For high requirements placed on the bearing life-cycle

® For high loads resulting from the interface connection

Grooved ball bearings:

® For high rotational speeds

® Fora low sound level

® For low temperatures due to reduced rolling friction

The exact bearing load can only be determined by including the force
attack angle of the outer shaft load.

In as far as the assembly position permits, the bearing should operate in

At the crown wheel side, deemed at 2% of nominal torque:
standard case = 10 - 15 angle minutes

$1< 10 angle minutes

S52< 6 angle minutes

=088 % for nominal torque and a single tooth attack oceurring

Torqgue breakaway thresholds upon request

Optimization resulting from:

® Fori=> 1.1, do not position the crown wheel to the bottomn (losses due
to splashing)

® Low oil viscosity (in as far as permitted)

® Special seals

www.ageda-gmbh.de
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70— 85 dB{A) in 1m Entfernung

Schallreduzierung durch:

# geringere Drehzahl

® rechts drehende Ritzelwelle (Typen WV, H, S = Seite C, Typ R = Seite A)
® Verzicht auf Kegelrollenlager

@ hohe Olviskositat

® Entkopplung von Resonanzkdrpern

fiir Umgebungstemperatur -10 — 30°C,

Grofte Leistungen in kleinen Getrieben konnen trotz ausgezeichneter
Wirkungsgrade hohe Getriebetemperaturen bewirken.
Zuldssige Grenztemperatur mit Entliiftung ca. 90°C.
Temperaturreduzierung durch:

® geringere Drehzahl

® Gefriebeentliiftung

® geringe Olviskositat

® Tellerrad nicht/nur teilweise im Olbad anordnen

#® gute Warmeableitung

® gesonderte Lifiung

Sind ab Baugrofe K090 und einer Getriebetemperatur > 50°C erforderlich
optional erhaltlich und jederzeit nachriistbar

Je nach Bauart, Einbaulage, Drehzahl und Drehrichtung mdglichst groften
Abstand zum Radeingriff wahlen

Fiir eine ausreichende Frischluftzufuhr ist zu sorgen

Alle dargestellten Befestigungsmdbglichkeiten sind im Standardgetriebe ent-
halten vorzugsweise Nutzung der im Quadrat angeordneten Befestigung,
da diese eine direkte Verschraubung mit dem Basisgehause ermdglichen
(ausgenommen K065 Seite B)

Befestigung lber 0,08 mm dickem Typenschild méglich

Frei wahlbar, zur optimalen Schmierstoffversorgung werden der Olstand
ab Werk angepasst und oben liegende Lager entsprechend mit Hochlei-
stungshaftschmierfett versehen und abgedichtet

Auf Wunsch ohne Grundierung
Grifere Zentrierdurchmesser sind optional lieferbar

Galvanisierte Getriebegehiuse oder Edelstahlgehduse sind mit verminder-
ter Anzahl von Befestigungsbohrungen lieferbar
Alle Wellen, Passfedern und Schrauben aus Edelstahl

Bitte bei Bestellung angeben und Bedienungsanleitung beachten.

Einmalige Kontrolle der Getriebetemperatur bei maximaler Belastung
Getriebetemperatur >50°C Entliiftung {ab K090) einsetzen;

=95°C Ricksprache

Bei sehr hohen Anforderungen an die Standzeit oder Ausfallsicherheit:
Olwechsel nach ca. 500h, dann alle 15.000h

Kontrolle auf Laufgerdusche, Olverlust, Ubertemperatur

10 www.ageda-gmbh.de
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70 — B5 dB(A) at 1 meter distance

Sound reduction resulting from:

® Low rotational speed

® Right turning pinion shaft ({types V, H, S = side C, type R = side A)
® Waiver of taper roller bearings

® High oil viscosity

@ De-coupling of resonance bodies

For ambient temperatures ranging -10°C to +30°C

Large performances in small gear boxes may result in high gear box
temperatures in spite of excellent performance efficiencies.
Permissible limiting temperature including ventilation approx. 90°C
Temperature reduction resulting from:

® Low rotational speed

@ Gear box de-aeration

® Low oil viscosity _

® Do nol / partly arrange crown wheel into oil bath

® Good heat conduction

® Extra use of ventilation

Are necessary from sizes K090 and gear box temperatures > 50°C
Available optionally, and may be re-fitted at any time

Contingent to type, assembly position, rotational speed, and rotational
direction, please select a greatest possible distance from location of
wheel attack,

All displayed connection possibilities are included in the standard gear box
Preferable deploy the connection arrangement in square form, as such
enables direct bolting to the base housing (with exception to KOBS side B)
Attachment of a greater 0.08 mm thick type plate is possible

Custam connection arrangements can be delivered on short term

Freely selectable; for optimal lubrication supply, the oil level is adapted ex-
works, and overhead bearings are accordingly treated and sealed with
high-performance sticky grease

Upon request, treated without a base layer
Larger centering diameters may optionally be delivered

Galvanized gear box housings or stainless steel housings can be delivered
with a reduced number of connection bores
All shafts, parallel keys, and bolts made of stainless steel

Please indicate such upen ordering, and observe the operations manual.

One-time control of the gear box temperature at maximum loading; for a
gear box temperature >50°C deploy ventilation (from K090},

for > 95°C, request consultation

For very high requirements placed on lifecycle time or security against
down-time:

Qil change after approx. 500 hours of operation, then every 15,000 hours
Perform controls for operational sounds, oil loss, and over-temperature

www.ageda-gmbh.de



Formeln der Antriebstechnik

Formulas of drive system
Bewegungsgleichungen [ equations of motion

w = Konst. | o = konst,
y2
=
2xa ||P7OH
2xg fs g t= 2wy o A 2
v i ﬂ i 0 it
2xgxn ’ 2
= axf m=+ m= [ Exaxg = ’:1] = axl
v i 2uyg i ?
=0 = = =
2xg % e | 12 2xqg

Umrechnung Rotation / Translation / conversion rotation / linear motion

22180 S | Geschwindigkeit/ _ Zxv  _ vx& -
b D || spoed o] TxD

Massentragheitsmomente [ moment of inertia

" 2
J"2=91.2xmx[ ] J.“_z =
n

NE--F

xmxr? Volizytinder | sold cyfinder

1
Joaz = xmx(ry15%) Hobizlider | bodow ctcer

EJ;, = EJM;+J“’2+JP?+._.+J“

etz = dppoy Xig?
qu B JWF"F‘J
J ot 1

Herstellerkatalog
Jgury  m Entwurf frei gewahit oder venachiassigt
g1 manufacturer catalogue _
dourt in project freely selected or neglected

Statische Widerstandskréfite / static resisting power

Fa=pxFy Tl Fasmxgs EEI
d
Fy=mxg=cosf Whmmmm’ Faemugup = 0
2 d surreibune
F,-.=m>ch T:n M 2 + fl+e : Fr‘,:mggx;

weight force

Dynamische Widerstandskrafte / dynamic resisting power

Fap=mxa
12 www.ageda-gmbh.de
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Formeln der Antriebstechnik

Formulas of drive system
Drehmomente [ torque

Ma= — Ma=ZJaxa; =EJd ;%
Leistung / output
Fxwv

Ubersetzung / transmission

) n
1= 1
Nz

Wirkungsgrad / efficiency

agedals

GETRIEBETECHNIK

Py
955 %1,

. gy
Py=Myxm 2550

Tigmigmlgn.. i, H

_ Tax00 _ P.x10 Der stafische und dynamische Wirkungsgrad unisrscheidet sich und ist
Ty Py getrennt zu betrachien. 1 ., bezieh sich auf das Nennmomeni.
The static-and dynamic eficency differ from each other and hava 1o ba
considered seperately. ) .., applies lo nominal torgue.
Formelzeichen / formula symbal Indizes [ index

233

stow rotating shaft

|

#| | 2l2lalala|d iz
2

§
L

www.ageda-gmbh.de
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Bestimmung der Getriebegrofle
Definition of gear size

Erforderliche Leistung / Drehmoment des Getriebes / required output / torque of gearbox

Die zuigs=ige mechanische Tragfahigkeit der Vierzahnung kann bei Dauerbatrieb und fehlender Kihlung zu einer unzulassigen Getriebetemperatur oberhalb 85 C° fuhnen,
Lm dies zu vermeiden, darf bei Daverbetneb die thermische Grenzlestung nicht Uberschritien werden,

The allowabile mechanical load- carrying capacity can reach lamperatures above 95 C° if the gearbox operates continiously without adequate cooling. To pravent
overheating under continious operation mmmhmmmmm be excesded.

Grenzwerte | limit values

Min=Mgaxe xc; Pi=Pyxcyxcy
TIH’HTII TIN‘ Wimm P“"?P1 P”" Laidm‘gﬂmla!pnwlﬂ
Tame® M T 2 ma Lesstungstabelle | power table |

Die Getriebe sind fir gleichmaRige Belastungen und gernge Schalthaufigkeit ausgelegt.
Fiir abweichends Einsatzbedingungen sind nachfolgende Komekiurfakioren notwendig

The gearboxes are designed for balanced operation with marginal switching frequency.
For deviant operaticn condifion subsequent cormection factors are essential.

Faktoren { factors

Arbeitsweise der getnebenen Maschine /
wivking condition of the drven machina
gleichmadig / leichte Stode f matige Stofie | starke Stafe |
working condition of the driving meching wnifrm mioderate impact mecium impact heavy impact
1,00 1,25 150 175
leichie S158e [ moderate impad 1,10 1,35 1,60 1,85
starke Stika | heavy impac! 1,50 1,75 200 225
Anwendungsfaktor nach DIN 3330 / 150 6336
appiication fcior according fa DIN 3350 /180 6326

bés fup to 10 10-59 60~ 199 200 - 499 500 - 800

]

Faklorc ;| :
Ao 1,00 1.10 120 130 160

Faktorc y/
ity ” 0,90 1.00 1,10 125 1,50

14 www.ageda-gmbh.de
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Wellenbelastungen OgedCI n

Shaft loading GETRIEBETECHNIK

Antriebswelle Seite C / inputshaft side C

900 1300 1100

740 1200 500 | 1100

630 1000 410 | 1000

360 860 330 | 950
160 | 230 | 500 | 680 250 | 860 | 1250 | 1620 | 2150 | 3480 | 4200
130 | 200 @ 400 @ 600 200 | 800 | 1200 @ 1430 | 2080 | 3300 *
120 | 130 | 350 | 460 160 | 720 | 1100 | 1300 | 1950 | 2850

Q

:

E

£

§

@

<

2

:

£

L

<

3000 180 | 300 | 360 | 420 185 | 550 | 1300 | 1400 | 1950 | 2200

Bei Typ R / LR und kombinierten Belastungen bitten wir um Riicksprache. * Auf Anfrage
Please contact us for typ R / RL and combined load applications. * on application

www.ageda-gmbh.de
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Leistungen/Drehmomente
Power ratings/Torque ratings

23 | 35 [ 033 | 63 | 112 | 073 | 140 | 236 | 131 | 250 | 445
23 | 35 | 165 | 63 | 112 | 366 | 140 | 236 | 654 | 250 | 445
23 | 35 | 330 | 63 | 112 | 7,33 | 140 | 236 | 1309 | 250 | 445
23 | 35 | 660 | 63 | 112 | 1466 | 140 | 236 250 | 445
23 | 35 | 990 | 63 | 112 | 2199 | 140 | 236 | 3927 | 250 | 445
23 | 35 11319 63 | 112 | 2932 | 140 | 236 | 5236 | 250 | 445
23 35 19,79 63 112 | 4398 | 140 236 | 7853 | 250 445
22 | 34 | 020 | 58 | 102 | 048 | 137 | 231 | 082 | 235 | 425
2 | 34 | 101 | 58 | 102 | 239 | 137 | 231 | 410 | 235 | 425
2 | 34 | 202 | 58 | 102 | 478 | 137 | 231 | 820 | 235 | 425
2 | 34 | 405 | 58 | 102 | 956 | 137 | 231 | 1640 | 235 | 425
22 | 34 | 607 | 58 | 102 | 1435 | 137 | 231 | 2461 | 235 | 425
2 | 34 | 810 | 58 | 102 | 1913 | 137 | 231 | 3281 | 235 | 425
2 | 34 [1215| 58 | 102 | 2860 | 137 | 231 | 4921 | 235 | 425
21 | 32 | 014 | 5 | 92 | 035 | 132 | 213 | 058 | 220 | 375
21 | 32 | o072 | 55 | 92 | 173 | 132 | 213 | 288 | 220 | 375
21 | 32 | 144 | 55 | 92 | 346 | 132 | 213 | 576 | 220 | 315
21 | 32 | 288 | 55 | 92 | 691 | 132 | 213 | 1152 | 220 | 375
21 | 32 | 432 | 55 | 9 [1037| 132 | 213 [ 1728 | 220 | 375
21 | 3 | 576 | 55 | 92 | 1382 132 | 213 | 2304 | 220 | 375
21 | 32 | 864 | 55 | 93 | 2073 | 132 | 213 | 3455 | 220 | 375
18 | 27 | 008 | 45 | 75 | 020 | 115 | 185 | 033 | 190 | 320
18 | 27 | 039 | 45 | 75 | 100 | 115 | 185 | 166 | 190 | 320
18 | 27 | 079 | 46 | 75 | 201 | 115 | 185 | 332 | 190 | 320
18 | 27 | 157 | 45 | 75 | 401 | 115 | 185 | 663 | 190 | 320
18 | 27 | 236 | 45 | 75 | 602 | 115 | 185 | 995 | 190 | 320
18 | 27 | 344 | 45 | 75 | 803 | 115 | 185 | 1326 | 190 | 320 |
18 27 4,71 45 75 1204 | 115 185 | 1990 | 190 320
= - 0,06 43 73 0,13 97 163 0,23 172 295
- - o028 | 43 | 73 | o063 | 97 | 163 | 1.13 | 172 | 295
5 056 | 43 | 73 | 127 | 97 | 163 | 225 | 172 | 295
- 113 | 43 | 73 | 254 | 97 | 163 | 450 | 172 | 295
- 169 | 43 | 73 | 381 | 97 | 163 | 675 | 172 | 295
- 225 | 43 | 73 | 508 | 97 | 163 | 9,01 | 172 | 295
z 338 | 43 | 73 | 762 | 97 | 163 | 1351 | 172 | 295
. - [ 004 | 39 [ 63 | 009 | 85 | 146 | 015 | 148 | 248
: - | 020 | 39 | 63 | 045 | 85 | 146 | 077 | 148 | 248
z . | 041 | 3 | 63 | 089 | 85 | 146 | 155 | 148 | 248
: - | 08 | 39 | 63 | 178 | 85 | 146 | 310 | 148 | 248
- - | 123 | 39 | 63 | 267 | 85 | 146 | 465 | 148 | 248
- - | 163 | 39 | 63 | 35 | 85 | 146 | 620 | 148 | 248
- - | 245 | 39 | 63 | 534 | 85 | 146 | 930 | 148 | 248
- - [ 003 ] 32 | 54 | 006 | 71 | 121 | 041 | 123 | 205
- - o014 | 32 | 5 [ o031 | 71 | 121 | 054 | 123 | 205
- - | o028 | 32 | 54 | 062 | 71 | 121 | 1,07 | 123 | 205
- - 1056 | 32 | 54 | 124 | 71 | 121 | 215 | 123 | 205
2 - 084 | 32 | 54 | 18 | 71 | 121 | 322 | 123 | 205
= - 1142 | 32 | 54 | 248 | 71 | 121 | 429 | 123 | 205
- - | 168 | 32 | 54 | 32| 7 | 121 | 644 | 123 | 205

www.ageda-gmbh.de
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Leistungen/Drehmomente OgedCI n

Power ratings/Torque ratings GETRIEBETECHNIK

| & | 4

400 4,03 770 | 1185 | 1021 | 1950 | 2800
400 2016 | 770 | 1185 | 51,05 | 1950 | 2800
400 4031 | 770 | 1185 | 102,09 | 1950 | 2800
400 8063 | 770 | 1185 | 20419 | 1950 | 2800 |
400 120,94 770 1185 306,28 1950 2800
400 16126 | 770 | 1185 | 40838 | 1950 | 2800
400 - - - - - -

680
680

680

680

680

680

680

650 | 267 | 765 | 1145 | 663 | 1900 | 2760
650 | 1335 | 765 | 1145 | 3316 | 1900 | 2760
650 | 2670 | 765 | 1145 | 6632 | 1900 | 2760
650 | 5340 | 765 | 1145 | 13264 | 1900 | 2760
650 | 8010 | 765 | 1145 | 19895 | 1900 | 2760
650 | 10681 | 765 | 1145 | 26527 | 1900 | 2760
650 | 16021 | 765 | 1145 | 397.91 | 1900 | 2760
630
630
630
630
630
630
630
505
505
505
505
505
505
505

1,94 740 | 1100 | 484 | 1850 | 2670
9,69 740 | 1100 | 2421 | 1850 | 2670
1937 | 740 | 1100 | 4843 | 1850 | 2670
3874 | 740 | 1100 | 9686 | 1850 | 2670
5812 | 740 | 1100 | 14529 | 1850 | 2670
7749 | 740 | 1100 | 19372 | 1850 | 2670
11623 | 740 | 1100 | 29058 | 1850 | 2670

1,24 710 1060 | 288 | 1650 | 2800
6,20 710 1060 | 1440 | 1650 | 2800
1239 | 710 1060 | 2880 | 1650 | 2800
2478 | 710 1060 | 5759 | 1650 | 2800
3747 | 710 1060 | 8639 | 1650 | 2800
4956 | 710 1060 | 11518 | 1650 | 2800
7435 | 710 1060 | 17277 | 1650 | 2800

4490 0,80 610
4% | 399 | 610

980

980

490 7,98 610 980
490 15,97 610 980 36,91 1410

980

980

980

490 2395 610

490 31,94 610
490 4791 610

430 0,54 515 875 1,39 1330

2390
2390
2390
2390
2390
2390
2390
2260
430 2,70 515 875 6,96 1330 2260 |
430 5,39 515 875 | 1393 | 1330 | 2260
2260

2260

2260

2260

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1680

430 | 1079 | 515 | 875 | 2785 | 1330
430 | 1618 | 515 | 875 | 4178 | 1330
430 | 2157 | 515 | 875 | 5571 | 1330
430 | 3236 | 515 | 875 | 8356 | 1330

o |§E'ﬁ‘§:"§‘§§ SBBBBBE BBEBSEE| BEEEERE SBEE2EE

350 0,31 360 620 092 | 1050
350 1,57 360 620 458 | 1050
350 3,14 360 620 916 | 1050
350 6,28 360 620 18,32 1050
350 042 360 620 27 .49 1050
350 12,57 360 520 36,65 1050
350 | 1885 B 620 | 5497 | 1050

www.ageda-gmbh.de



Massentragheitsmomente Antriebswelle
Moments of inertia input shaft

1,0 05228 | 0,7842 | 0,7242 | 0,9657 | 0,5967 | 0,6018 | 0,8581 | 0,8631 | 0,5888 | 0,8502 | 0,6004 | 0,8618
e | 15 0,2387 | 0,3785 | 0,3288 | 04597 | 0,2723 | 0,2738 | 0,3712 | 0,3728 | 0,2681 | 0,3670 | 0,2732 | 0,3722
45 2,0 0,1608 | 0,2511 | 0,2263 | 0,3116 | 0,1796 | 0,1806 | 0,2501 | 0,2511 | 0,1773 | 0,2478 | 0,1802 | 0,2507
3,0 0,1187 | 0,1782 | 0,1758 | 0,2331 | 0,1271 | 0,1275 | 0,1864 | 0,1868 | 0,1261 | 0,1854 | 0,1274 | 0,1867
1,0 21483 | 3,2235 | 3,2215 | 4,2967 | 2,6630 | 2,6856 | 3,7362 | 3,7588 | 2,5887 | 3,6619 | 26735 | 3,7467
1,5 1,2604 | 1,9630 | 1,8180 | 2,5207 | 1,4769 | 14855 | 2,0346 | 2,0431 | 1,4561 | 2,0138 | 1,4938 | 2,0514
2,0 0,7759 | 1,2088 | 1,2495 | 1,6824 | 0,8978 | 0,9025 | 1,2408 | 1,2454 | 0,8860 | 1,2289 | 0,9072 | 1,2501
030 3,0 05723 | 0,7939 | 0,9230 | 1,1446 | 0,6267 | 0,6286 | 09775 | 0,9793 | 0,6213 | 0,9720 | 0,6307 | 0,9814
4,0 04800 | 0,6228 | 0,8172 | 0,9600 | 0,5097 | 0,5117 | 0.8469 | 0,8488 | 0,5075 | 0,8447 | 0,5128 | 0,8500
5,0 04279 | 0,5248 | 0,7590 | 0,8559 | 0,4468 | 04482 | 0,7779 | 0,7792 | 0,4455 | 0,7766 | 0,4489 | 0,7800
6,0 0,4014 | 0,4738 | 0,7304 | 0,8028 | 04145 | 04154 | 0,7435 | 0,7444 | 0,4136 | 0,7426 | 04160 | 0,7449
1,0 | 10,8438 16,2657 | 16,2657 | 21,6877 | 13,4930 | 13,6072 | 18,9149 19,0291 | 13,1241 18,5460 | 13,2413 | 18,6632
1,5 4,6252 | 74240 | 64516 | 9,2504 | 58198 | 58533 | 7,6461 | 7,6797 | 56386 | 74650 | 56907 | 7,5171
2,0 3,0026 | 47382 | 4,2696 | 6,0052 | 36743 | 36934 | 49413 | 49604 | 3,5727 | 4,8396 | 3,6020 | 4,8689
3,0 1,0620 | 2,8830 | 3,0030 | 3,9240 | 2,2623 | 2,2690 | 3,3033 | 3,3100 | 2,2154 | 3,2564 | 2,2284 | 32694
4,0 1,5654 | 21371 | 2,5592 | 3,1308 | 1,7314 | 1,7381 | 2,7251 | 2,7319 | 1,7079 | 2,7017 | 1,7153 | 2,7080
5,0 1,3683 | 1,7685 | 2,3364 | 2,7366 | 14743 | 14788 | 24425 | 24470 | 1,4505 | 24276 | 14642 | 24323
6,0 1,2592 | 1,5578 | 2,2197 | 2,5183 | 1,3329 | 1,3350 | 22934 | 2,2964 | 1,3225 | 2,2830 | 1,3257 | 2,2863
1,0 | 27,7304 | 41,5956 41,5955 55,4608 | 33,0778 | 33,3578 | 46,9429 | 47,2230 | 31,3777 | 45,2429 | 32,4009 | 46,2661
1,5 |139450) 21,7111 20,1238 | 27,8899 | 16,3517 | 16,4461 | 22,5305 22,6248 | 15,5660 | 21,7448 | 16,0208 | 22,1996
2,0 9,3912 | 14,1273 | 14,0462 | 18,7823 | 10,7422 10,7980 | 15,3972 | 15,4530 | 10,3030 | 14,9580 | 10,5588 | 15,2138
140 3,0 6,6095 | 89746 | 10,8538 | 13,2189 | 7,2134 | 7,2347 | 11,4577 | 11,4791| 7,0147 | 11,2501 | 7,1284 | 11,3728
4,0 55951 | 7,0678 | 9,7174 | 11,1902 59237 | 59468 | 10,0460| 10,0692 | 58231 | 9,9454 | 5,8870 | 10,0093
5,0 5,0805 | 6,0880 | 9,1535 | 10,1610| 52894 | 53056 | 9,3624 | 9,3786 | 52264 | 9,2994 | 52673 | 9,3403
6,0 4,8076 | 55590 | 88639 | 9,6153 | 4,9526 | 4,9639 | 9,0089 | 9,0202 | 4,9089 | 8,9652 | 4,9374 | B,9936
1,0 |47,1774| 71,8512 71,8512 | 95,7776 | 55,9850 | 56,3081 | 73,5544 | 73,9987 | 54,3314 | 71,9296 | 54,8166 | 72,4095
1,5 | 26,8567 |40,9028| 37,9119 | 50,5366 | 31,6558 | 31,8385 41,5902 | 41,8414 | 30,7208 | 40,6714 | 30,9952 | 40,9428
2,0 | 22,1132| 33,6784 | 31,2158 | 41,6107 | 23,6589 | 23,7954 | 31,0836 | 31,2714 | 22,9601 | 30,3970 | 23,1652 | 30,5998
3,0 |104532]159202| 16,5889 |22,1130| 11,6894 | 11,7569 | 15,3578 | 15,4506 | 11,3441| 15,0186 | 11,4455| 15,1188
4,0 B8,6581 | 13,1863 | 13,7401 | 18,3156 | 9,9687 | 10,0262 13,0071| 13,1762| 9,6743 | 12,8078 | 9,7607 | 12,8932
5,0 76518 | 11,6537 | 12,1431| 16,1868 | 8,5234 | 8,5726 | 11,1982| 11,2659| 8,2716 | 10,9509 8,3455 | 11,0239
6,0 7,1294 | 10,8581 | 11,3141| 15,0817 | 7,9865 | 8,0326 | 10,4929| 10,5562| 7,7506 | 10,2611| 7,8198 | 10,3295
1,0 | 128,365| 195,500| 195,500 | 260,602 | 146,653 | 147,500 | 192,676 193,840 | 142,322 | 188,420 | 143,593 | 189,677
1,5 | 86,6074) 132,040| 122,385 | 163,140 95,6215 96,1733 | 125,630 | 126,389 | 92,7971 | 122,855 | 93,6260 | 123,674
2,0 | 44,2597 | 674075 | 62,4787 | 83,2841 | 41,7462 | 41,9871 54,8471 55,1784 | 40,5131 | 53,6356 | 40,8750 | 53,9934
200 3,0 |26,6581) 40,6003 42,3055 56,3932 19,3284 | 19,4399 25,3941 | 25,5475 | 18,7575 | 24,8332 | 18,9250 | 24,9988
4,0 | 21,3654 | 32,5395 | 33,9062 | 45,1969 | 24,3625 | 24,5031 | 32,0080 | 32,2013 | 23,6429 | 31,3010 | 23,8541 | 31,5098
50 19,8963 30,3021 31,5748 | 42,0801 20,4718 | 20,5900 | 26,8964 | 27,0588 | 19,8672 | 26,3022 | 20,0446 | 26 4777
6,0 | 17,6589 26,8045| 28,0241 | 37,3561 | 19,1485 19,2590 | 25,1578 | 25,3097 | 18,5829 | 24,6021 18,7489 | 24,7662
1,0 |784,236) 119439 1194,39| 1592,12| 872,327 | 877,361 | 1146,08| 1153,01 | 846,561 | 1120,77 | 854,122| 1128,24
1,5 | 398,365 606,710| 562,347 | 749,609 | 452,215 | 454,825 594,131 587,719 | 438,858 | 581,006 | 442,778 | 584,683
2,0 | 239452 364,685| 338,020 450,580 | 226,687 | 227,995 | 297,827 | 299,626 | 219,991 | 201,248 | 221,956 | 293,191
3,0 | 148,365| 225,960 | 235450 | 313,855 | 147,875 | 148,728 | 194,282 | 195,455 | 143,507 | 189,990 | 144,780 | 191,258
4,0 | 108,986| 165,986 | 172,957 | 230,552 | 117,318 | 117,995 | 154,136 | 155,067 | 113,853 | 150,731 | 114,870 | 151,736
5,0 |914523| 139,282| 145,132 | 193,461 | 95,2497 | 95,7994 | 125,141 | 125,897 | 92,4363 | 122,377 | 93,2619 123,193
6,0 | 83,6598 127414 | 132,765 176,976 | 89,6497 | 90,1671 117,784 | 118,495 | 87,0017 | 115,182 | 87,7788 115,951
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Massentragheitsmoment/Moments of inertia Clg edCI n

Geiriebegewichte/Gearbox weigh’rs GETRIEBETECHNIK
Getriebegewichte | Gearbox Weights , m (kg)
GréBe Typ /! Type F Typ/ Type V. Typ/Type H Typ/Type S
065 23 28 28 3.3 24 25 29 3.0 24 28 26 31
090 53 6.5 6,5 7.9 i 5.8 69 69 55 6,7 58 6.8
120 117 | 144 | 143 | 176 | 132 | 134 | 162 | 160 | 125 | 153 | 127 | 154
140 18,2 224 222 274 19,6 20,2 241 243 18,5 228 19,1 234
160 30,0 36,0 360 | 420 | 295 | 300 36,0 365 | 280 | 340 | 290 350
200 53,5 615 | 635 | M0 | 505 | 525 61,0 630 | 505 | 585 | 520 | 60,0
260 80,0 | 1110 | 1095 | 1350 | 920 | 935 96,0 | 1180 | 860 | 1110 | 890 | 1135
Massentragheitsmomente / Moment of Inertia , J (kglem?) Getriebegewichte / Gearbox Weights , m (kg)
Gsr:? P Typ/! Type R GroBe Typ ! Type R
sw | V=TT A0 | gy | A1 | ap Seo | A0 | o] A1
S 10 1,0045) 1,0194] 1,7072] 1,722 S '
e 20 0,5846| 0,599 1.01?5; 1,0323 b o 52 % i
19 3.9817| 4,0097| 6,7805 6,8085
120 20 2.3588] 2.3869] 4,0045 41225 120 11,5 11,6 14,8 149
N 1,5 10,6099 10,6230| 18,3761| 18,3891 —
140 20 6,0561) 6,0692| 10,7923 10,8053 ol Wt | 4 | & | &=
1.5 20,4689 20,5351/ 31,5242 30,1690
o 20 10,9940/ 11,0700| 20,0966 19,0023 A5 259 o i %0
T 1.5 55,3468 | 56,3486| 91,0348 87 4482
200 20 31,6492| 32,9784 | 47 2966 48,6550 20 o1 | %l R %00
1.8 301,659 309,639| 465,641 452,538
=5 20 146,650| 151,630| 245,217 237 524 — S0 | i) RS
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Schmierstoffviskositat, Entluflung

Lubricant viscosity, Ventilation
Elschaiuar." COperating Time 100 % / h

38

220
220 150
150 150
150 150
150 E 150
150 E 68
E 150 E 68
E 150 E 68
E 68 E 68
220 E 68 E 68
220 E 68 E 68
220 E 68 E 68
220 150 150 E 150 E 68 E 68 E 68
220 150 150 E 68 E 68 E 68 E 68
220 150 150 E 68 E 68 E 68 E 68
220 150 E 150 E 68 E 68 E 68 E 68
220 150 E 150 E 68 E 68 E 68 E 68
220 150 E 150 E 68 E 68 E 68 E 68
220 150 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68
220 E 150 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68
220 E 150 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68
150 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68
150 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68 E 68

460 460 220
460 460 220
460 220 220
460 220 220
220 220 150
220 220 150
220 220 150
220 220 150
220 220 150
220 150 150 150
220 150 150 150
150 150 150 150
150 150 150 68
220 150 150 130 68
220 150 150 68 68
220 150 150 68 E 68
220 150 150 68 E 68
220 150 150 E 68 E 68
220 150 68 E 68 E 68
220 150 68 E 68 E 68
220 150 E 68 E 68 E 68
220 150 E 68 E 68 E 68
220 68 E 68 E 68 E 68
220 E 68 E 68 E 68 E 68
220 E 68 E 68 E 68 E 68
220 E 68 E 68 E 68 E 68
220 E 68 E 68 E 68 E 68

E = mit Entiiftungsfilter / with Vent Filter
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Lage der Entluftung Ogedd n

Position of vent filter GETRIEBETECHNIK

Empfolene Position
recommended position

-L o = ‘

I @T_ ' a Alternative Position

! alternative position
= | A M
Lillis  phiili
B=r  T=1
| N
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@
Bestellschlussel / Order key Clg edCI n

GETRIEBETECHNIK

Ubersetzung Getriebetyp
Transmission rafio Gearbox type
=2 [ ]]] 1 }= B s 8
n, o 5
F v i H S R l‘ﬁr
GetriebegréBe Laterne Anordnung von Wellen an den Seiten D/E/F
Gearbox size Bell housing Position of shafts on sides D/E/F
| i | o
g |o = l ‘ - o e @ ﬂ'l"
& L R 0 1 2 3
Getriebeart
Gearbox mode!
ni
L-“”
K Spielarme Ausfiihrung
Low-backlash version
51 - = 10 Winkelminuten 51 - = 10 anguiar minutes
52 - = 6 Winkelminuten 52 - < B angular minutes

'K|090/1,0/ V| L |AB|0|A 1| a 2000 S1/110

Wellenanordnung Abtriebsseite Lagerung Motorflansch
Shalt position output side Bearing Motor flange
A B A& B 7
L @
A 1 B AB 1
Einbaulage (unten liegende Seite) kleine
Mounting orientation (downwand-facing side) @ Drehezahl
Low speed
P |
2 n, min
A Schmierung mit NSF/H1-Zulassung
Lubrication with NSF/H1-certification
a- 150 VG 460 g - IS0 VG 460
b-1S0 VG 220 h- IS0 VG 220
c- IS0 WVGE 150 i -I1SOVG 150
d- 150 VG 68 | = 1IS0OVG 68
e - Einspritzschmierung k - Einspritzschmierung
spray (ubrcation spray lubrication
D f - FlieBfett MLGI KI. 00 | - FlieBfett MLGI KI. 00
grease lubrication KL 00 grease lubrication K. 00
5 - Sonderschmiarung & - spacial lubrication

www.ageda-gmbh.de



; Bauarten-Fliegend gelagerte Welle
’ Models-solid shaft with single bearings

Typ F A ?E" AB ?E' l'.D?
= 5 5
FAOD FABO

FA1
I F
2 E'I
o [}=
= G
3 1
FA2
FA3

FA4
FAS
FAB

FA7

24 www.ageda-gmbh.de



@
Bauarten-Vollwelle ClgedCI n

Models-solid shaft GETRIEBETECHNIK
Typ V A ?_—':: B S g AB ?:'::?
VAD VBO VABO
4
VA1 VB1 VAB1

i€

m

=]

B
o
(4]

[
e

[ o ][
=
a1

o
=
m

i
1
=11

[=2]
o=
i

-

ey
%W&ﬁﬁ,
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| Bauarten-Hohlwelle mit Schrumpfscheibe/Hohlwelle
” Models-hollow shaft with shrunk-on disc/hollow shaft

TypS/H|A (iE B =4 AB  t¥=3,

D

1

na

g-m
-

o]

ol

— |
m
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@
Bauarien-Ritzelwelle Clg edCI n

Models-pinion shaft GETRIEBETECHNIK

~1
=
[
w
==
I

AB i:l.__ :'ZE

TypR A
;

RBO

RB1

RB2
RB3

RB7
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th .8
Fliegend .gelager’re Vollwelle
Solid shafts with single bearings

agedals

GETRIEBETECHNIK

26 30 42

3 30 55 25

45 43 72 30
164 | 50 2 46 3 82 | 128 | 8 | 130 | 180 DRMi12 | 32,5 | 40
180 | 60 2 55 3 95 | 150 | 98 | 152 | 212 DRM12 | 35,5 | 40
234 | 80 3 73 4 | 117 | 190 | 121 | 193 | 273 DRM16 | 42,5 | 55
300 | 10| 5 | 115 | 4 | 150 | 265 | 154 | 270 | 380 DRM20 | 605 | 65

26 30

35 30
80; | 25 | 40 | 45 2 40 | 15 75| 117 | 182 DRMI0 | 255
90;| 25 | 45 | 80 2 45 | 13 83 | 130 | 180 DRMI2 | 32
1047] 5 50 | 60 2 5 | 15 | 80 | 95 | 162 | 212 DRM12 | 355
1204,/ 5 70 | 80 3 70 | 20 | 100 [ 120 | 193 | 273 DRM16 | 424
160, 5 | 100 | 110 | & | 115 | 20 | 130 | 150 | 270 | 380 DRM20 | 60

20 | 54
25 | 6047|857 | 35| 28 | 75 70 M8x10 Mex9 M8x15 1
_ 30 |80y |113y7| 25 | 40 | 100 | 100 | 100 M10x15 M10x11 M10x18 1
140 40 | 95 |1307) 25 | 45 | 115 | 110 | 110 M10x13 M10x11 M10x18 1
- 40 | 11047 150;| 5 50 | 135 | 120 | 120 M12x15 M12x15 M12:24 2
200 55 [1204;|1904] & 70 | 175 | 160 | 160 M12x20 M12x17 M12x24 3
_ 65 |1604;(250(;] & | 100 | 230 | 220 | 220 M16x20 M16x20 M16x32 5

www.ageda-gmbh.de
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r A '

*
=

@
Vowweﬂé CISJ‘EHCLC’I:‘

Solid shaft GETRIEBETECHNIK

S

35
45
140 | 184 | S50 2 3 B2 85 ar | 137 DR M12 325
60
80

2 4 "7 | 121 | 123 | 203 DR M16 425

25
35
40
2 3 95 98 | 100 | 160 DR M12 35 | 40 | 1104,
55
65

300 | 110 3 4 150 | 154 | 158 | 268 DR M20 60 s 160,

20 M6x3
8. | 35| 2 | 75 | 70 | 70 | M8x10 M8x9 M8x15 1
M3, 25 | 40 | 100 | 100 | 100 | M10x15 M10x11 M10x18 1
130, 25 | 45 | 115 | 110 | 110 | M10x13 M10x11 M10x18 1
150;| 5 | 50 | 135 | 120 | 120 | M12xi5 Mi2x15 Mi2x24 2
190,;| 5 | 70 | 175 | 160 | 160 | M1220 Mi2x17 M12x24 3
- 160,;250,,| 5 | 100 | 230 | 220 | 220 | M16x20 M16x20 M16x32 5

www.ageda-gmbh.de
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Hohlwelle
Hollow shaft

agedals

GETRIEBETECHNIK

20
30
40
45
19 | 5 3 95 | 98 | 103 | 18 | 16 | 35" | 5 | 10, | 7
200 | 234 | 4 4 117 | 121 | 125 | 18 | 185 | 42" | 70 | 1207 | 445
300 6 4 150 | 154 | 160 | 20 | 215 | g0"" | 80 | 1604y | 63

Mt

MEx9

Méx12

85;7 | 35 28 75 M8x10 Méx9 M8x15 1
M3z | 25 40 100 | 100 | 100 M10x15 M10x11 M10x18 1
13047 | 25 115 | 110 | 110 M10x13 M10x11 M10x18 1
1804 | 5 50 135 | 120 | 120 M12x15 M12x15 M12x24 2
190 | 5 70 175 | 160 | 160 M12x20 Mi2x17 M12x24 3
2504, | 5 100 | 230 | 220 | 220 M16x20 M16x20 M16x32 5

www.ageda-gmbh.de
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Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
Hollow shaft with shrunk-on disk

agedals

GETRIEBETECHNIK

46 30
110 | 4 3 55 86 | 62 | 604 | 35 2 30 10 | 45 | 5
144 | 5 3 72 | 75 | 107 | 80 | 80y; | 45 2 40 15 | 60 75
164 | 2 3 82 | 85 | 122 | 87 | 90| 50 2 45 1|70
190 | 5 3 95 | 98 | 135 | 103 | 110y;| 60 2 55 15 | 80
234 | 4 B 17 | 121 | 162 | 125 | 120¢;| 80 3 70 | 200 | 100 | 120
300 | 6 - 150 | 154 | 200 | 160 | 1604 | 110 | 5 115 | 20 | 130 | 150

100 | DRMS | 125 | 17 | 44,7 (845 3 | 20 | 38 | 14,; 1207 | 122 |14}
122 | DRM6 | 18| 25 | 60| 85 35 | 28 | 50 |24, (1815 [ 19 |20}
162 | DRMI0 | 25,5 | 30 | 80113, 25 | 40 | 60 |30, 25" 27 s
180 | DRM12 | 325 | 40 | 957 |130¢| 25 | 45 | 80 | 44, (328 31
212 | DRMI2 |35, | 40 [1104;{150,;| 5 | 50 | 80 |44,; (3558 | 36 |37}
273 | DRM16 |42;5| 55 [120(7[190;| 5 | 70 | 100 | 55, [42 ¢ 44 7
380 | DRM20 |60,5| 65 [160;|250,;| 5 | 100 | 138 | 75,7 (60 }'E | 61 [62)]

0 df

20 | 109 | 18 15 | 54 | &4 | 45 M6x9 MEx9 M6x12 1
30 | 148 | 26 | 20 [ 75 70 M8x10 Mex9 M8x15 1
40 | 187 20 | 100 | 100 | 100 M10x15 M10x11 M10x18 1
45 | 209 | 32 | 30 | 115 | 110 | 110 M10x13 M10x11 M10x18 1
55 | 237 | 32 | 30 | 135 | 120 | 120 M12x15 M12x15 M12x24 2
70 | 287 | 37 | 35 | 175 | 160 | 160 M12x20 M12x17 M12x24 3
80 | 360 | # 40 | 230 | 220 | 220 M16x20 M16x20 M16x32 5

www.ageda-gmbh.de
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o . ! f » .
Ritzelwelle GQEdO n

Pinion shaft GETRIEBETECHNIK

144 | 45 2 3 72 75 | 122 DR M5 1656 | 20 | 80yr

164 50 2 K] B2 85 a7 137 DR M& 05| 25 | 90y

190 [ 60 | 2 | 3 | 95 | 98 | 100 | 160 | DRMIO | 25, | 30 | 110,

8
¥

80 2 4 "7 | 121 | 123 | 203 DR M12 355 | 40 | 1204,

260 260 | 300 | 90 3 4 150 | 154 | 158 | 248 DR M16 455 | 60 | 160,

120 45 36 45 2 40 15 60 7 | 17 | 162 DR M10 25| 30

40 50 2 45 13 70 83 | 130 | 180 DR M12 325 | 40

160 5 50 60 2 55 15 80 95 | 182 | 212 DR M12 355 | 40

5 70 80 3 70 20 | 100 | 120 | 193 | 273 DR M16 42,6 | 55

260 5 80 | 110 5 115 | 20 | 130 | 150 | 270 | 380 DR M20 605 | 65

M8x10

80; | 1137 25 | 40 | 100 | 100 | 100 M10x15 M10x11 M10x18 1

95, | 13047 25 | 45 | 115 | 110 | 110 M10x13 M10x11 M10x18 1

160 110, | 15047| 5 50 | 135 | 120 | 120 M12x15 M12x15 M12x24 2
- 12047 | 190, | 5 70 | 175 | 160 | 160 M12x20 M12x17 M12x24 3
260 1607, | 2504;| 5 100 | 230 | 220 | 220 M16x20 M16x20 M16x32 5

www.ageda-gmbh.de
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. > o

Ubertragbare Kupplungsdrehmomente
Transferrable coupling torque

L CF7 .
Zahnkranz 98 A Zahnkranz 54 D Standard Compact spannringnabe
spider 98 A standard compact clamping ring
o | S =IIill
. =7 l
7 2,

Malte CF3 und CF7 nur fiir angegebene Kupplung / dimensions CF3 and CF7 only for indicated cupling
'Grﬁﬁere !'.‘Irehnmmante mit Kup Iunsstem 68 Shore D/ Larger torques with co 5

23
45|62 | 67 | 83|00 34|30 32
48 | 67 | 72 | 90 | 87 | 112]120) 143
154 | 189 | 188 | 237 | 250 | 280 | 307 | 310 353 | 389
269 | 337 | 356 308|436 442 501 | 533| 572 | 615 | 644
399|445 | 506 | 470 | 566 581| 647 | 630 | 728 | 836 | 858
650 | 685/ 809|841/ 926 | 916 | 1042 1181/ 1125/ 1311

918 | 954 | 1052 | 1040| 1185|1220 | 1318 | 1359

38 www.ageda-gmbh.de



| [
Flansche fur IEC-Normmotoren Ogeda n

Flange for IEC-standard motors GETRIEBETECHNIK

56 9x20 | C105/B14
63 11%x23 | A140/B5 | 95 | 115|140 | 4xm8 | 5 55
C105/B14 | 70 | 85 | 105| 4x@7 | 3 :
n 1 x30 A160/B5 | 110 | 130 | 160 | 4x M8 2| 115 Gl | %
201 11y 23 | C120/B14] 80 [ 100[ 120] 4x07 |3
202 avgo/es [ || 4xme
203 _” 4y 30 | C140/B14 4x@9 | 5
204 A160/B5 | 110|130 | 160 axms | | 16 | 137 | §
0 205 C120/B14| 80 | 100 | 120 4x@7 | 3 5 | e |7
206 80 19%40 | C160/B14 | 110 | 120 | 160 | 4x 29 o
207 A200/B5 | 130 | 165 | 200 | 4 x M10
ﬁ 00 /90L | 2650 | C140/B14| 96 [115] 140] 4xom |5| |
ool T | 28a | C160/B14| 110 130| 160 4x09 | | — TR
63 11x23 | A140/B5 | 95 | 115 140 | 4xM8 35 | 23
71 14 %30 ;1;?::4 e ::: 3% | 30
80 19 x 40 20| 1711 | B | 40| 40
™ ["a200/85 | 130 | 165 | 200 [4x M10 g
S
005 /90L | 2450 | C160/B14 [ 110] 130] 160 5 S [a] & 60
A200/B5 | 130 | 165 | 200 | 4 x M10
C160/B14 | 110 | 130 | 160 | 4x @9
100L/112M | 28x60 | C200/B14 | 130 | 165| 200 [4x@11| | 46 | 171 46 | 59
A250/BS | 180 | 215 | 250 | 4 x M12
63 11x23 | A140/B5 | 95 | 115|140 | 4xMm8 "
71 14x30 | A160/B5 | 110 | 130 | 160 | 4x M8
80 1940 | A200/B5 | 130 165|200 [4xMt0| | | - B |85
90S/90L | 24x50 | A200/B5 | 130 | 165 | 200 | 4xM10 | 5 § of 160
€200/B14 | 130 | 165 | 200 | 4 x @11 o
100L/112M | 28x 60 S | g7
A260/85 | 180 | 215|250, .
1325/132M | 38x80 | A300/B5 | 230 | 265 | 300 50 | 2475 109
80 19 x40 85
A200/B5 | 130 | 165 | 200 | 4 x M10 B
90S/90L | 2450 i X 2| 2|2 [ o
100L/112M | 28x60 | A250/85 | 180 [ 215|250, - a | o7
1325/132M | 38x80 | A300/B5 | 230 | 265 | 300 50 | 2695| < | 109
100L/112M | 28x60 | A250/85 | 180 | 215|250, 1 | 28 | 333 | o |40
280 602 | 1325/132M | 38x80 | A300/BS | 230 | 265 | 300 32 | 335 g 445 e
603 | 160M/160L | 42x 110
A350/B5 | 250 | 300 | 350 |4xM16|6| 33 | 3625 465
604 | 180M/180L | 48 x 110 g
1 " ] 4 x M1
s [l ses Lanis Ll mlmpsind 1 | o[ o
A350/B5 | 250 | 300 | 350 | 4 x M16 1
803 | 180M/180L | 48 x 110 7 5 685
47 | 449 539
804 200L | 55x110| A400/B5 | 300 | 350 | 400 | 4 x M16 s
805 | 2255/225M | 60x 140 | A450/B5 | 350 | 400 | 450 |8xM16| | 77 | 479 587

www.ageda-gmbh.de



P b ; -

Male CF3 und CF7 nur fir angegebene Kupplung / dimensions CF3 and CF7 only for indicated cupling
* Grélere Drehmomente mit Kupplungsstern 68 Shore D / Larger torques with coupling speeder 68 Shore D

221 9 7047 | 85
222 Tl go"7 | 100 95 e
223 14 | 35 | 95" | 115 | 100 M8
224 ot [ M6
225 0 | 4 M5
226 sp M7 95 g
m ZZT MHT 1m H.B 1 * - -
- = 5 6 | 137 § s | 11 | 17
229 19 | 40 | 95" | " g8 =
230 Ma
o 130 | 115
232 100" | 145 | 120
233 165 | 140 | M10
234 110%7 | 130 | 130 M3
321 1 | 23 | go" | 100 | 125 M6 3’ | 23
322 14 | 35 | g5H7 | 115 | 125 M8 36 | 30
323 19 | 45 [110"7 | 130 | 130 M8 40 | 40
324 o |5 M6 8
325 80 M5 5 | 20 | 171 § 60
HT
ﬁ 24 | 50 3,,, 19:‘] 120 | M6 & | 43 | s
328 9517 | 115 Ma
329 957 | 130 M8

40 www.ageda-gmbh.de



) @
Flanges for servo motors O g ed CI n

GETRIEBETECHNIK

60 46
421 19 | 45 | 110" | 130 | 130 | M8 85
422 24 | 50 | 110" | 130 | 130 | M8 91
423 28 | 60 | 130" | 165 | 140 | M10 97
424 g0’ | 100 M6
425 r | 115
426 & M8
427 180 | o 2 | 220 g
140 428 - MO | 6 160
102
29 | 2| 80 | 10T M8 @
a0 165 M10
431 1m|‘“
432
ﬁ L B B T
o 38 | 80 20" | 75 | 20 495 | 2475 100
521 80"’ | 100 M6
522 wr | 115
523 s M8
g: ] w0 M10
2 | 60 | 11017 2 | 42| ¥ | 102
526 145 2
M | 6 & 160
527 165 o
528 130" M10 &
529
233? 1Eﬂm 215 180 Mi2
532 38 80 231]“? %65 240 495 | 2695 109
621 M8
622 110" 10
623 | 3 | & 165 Mi0 % | 33| » |43
i 130"7 20 2
200 625 6 5 685
gﬁ 18017 <15 M12 b
o B |0 et 32 | 357 498
629 42 | 110 | 250"7 | 300 | 260 | M6 47 | 312 514
821 32 | 58 | 130" | 165 | 155 12 . |45 473
822 38 | 80 | 1807 | 215 | 192 13 498
823 a8 | 82 32 | 44| & | 530
824 | 42 250 | 300 | 260 | 16 | 6 [28 [ 430 E 514 685
825 48 | 10 o | 539
826 55 3007 | 4o | 314 13 e 567
827 60 | 140 | 300" 400 15 77 | 479 587

www.ageda-gmbh.de



Detailierte Berechnungen aller Getriebekomponen-
ten in Kombination mit Praxiserfahrung, sowie um-
fangreichen Versuchsreihen auf Leistungs- und
Dauerfestigkeitspriifstanden ermdglichen das hohe
Leistungsvermogen und die Sicherheit der arcus
Getriebe. Eine kontinuierlich hohe Qualitat wird
durch die Sorgfalt und das Fachwissen unserer Mit-
arbeiter und Lieferanten garantiert.

Die Uberpriifung der Materialgiite und die Mafhal-
tigkeit aller Getriebebauteile erfolgt fiir jede Charge
in Stichproben. Bei der Montage werden die Zahn-
rader in ihrer Position exakt vermessen und zu-
satzlich einer Kontrolle des Verzahnungstragbildes

unterzogen. Vor der Auslieferung werden wichtige
Anschlussmafie und auf Anfrage Schallemissionen,
Temperaturen, Losbrech- und Beharrungsmomente
aufgenommen.

Bei Wareneingang prifen Sie bitte die gelieferten
Getriebe auf eventuelle Transportschaden und mel-
den diese umgehend der Spedition. Zur Erfillung
von Gewahrleistungsanspruchen ist die Einhaltung
der Bedienungsanleitung und der technischen An-

Gewahrleistung/Qualitatskontrolle

gaben im Katalog / Internet unumganglich. Das Off-
nen der Getriebegehause und das Entfernen von
Typenschildern flhren zu Garantieverlust.

Unser Ziel ist, Ihre Konstruktionsaufgabe in ein auf
Sie optimal gestaltetes Getriebe umzusetzen. Daher
bieten wir lhnen haftungsfrei jegliche Unterstiitzung
durch unser kompetentes Team an.

So istageda Getriebetechnik der ideale Partner, wenn
es um Kegelradgetriebe made in germany geht.

ageda Getriebe - Qualitat und Innovation,
die iiberzeugen.

www.ageda-gmbh.de



Quality/Guarantee

Detailed calculations of all gearbox components in
combination with practical experience, comprehen-
sive test series on performance and endurance
strength test beds enable high efficiency and the
safety of the arcus gearboxes. A continuously high
quality is guaranteed through the diligence and ex-
pertise of our employees and suppliers.

The inspection of the material quality and the di-
mensional stability of all gearbox components takes
place for each batch in samples. During assembly,
the gears are measured exactly in their position and
are also subjected to an inspection of the gearing
contact pattern. Before delivery, important connec-
ting dimensions and upon request sound emissions,
temperatures, breakaway and persistence torque
are recorded.

During goods receipt, please inspect the delivered
gearboxes for potential transport damage and im-
mediately report any damage to the shipping com-
pany. In order to meet the warranty claims,
compliance with the operating instructions and the
technical specifications in the catalog / internet is
essential. The opening of the gearbox housing and
the removal of name plates lead to loss of warranty.
Our goal is to convert your design job into a gearbox
optimally configured for you. We thus offer you -
free of obligation — all support from our expert team.

agedals

GETRIEBETECHNIK

R

ageda Getriebetechnik is thus the ideal partner for
bevel gears that are Made in Germany.

ageda gearboxes — convincing quality and innova-
tion. All information was thoroughly checked and
matches the technical state of the print date. Sub-
ject to change without notice. Our “Standard Terms
and Conditions” apply.

www.ageda-gmbh.de
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