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MIT ENERGIE ZUM ERFOLG

Ferrite (Weichferritkerne MnZn)

Wir bieten ein umfangreiches Programm an hochwertigen und zuverlassigen Ferritbauteilen. Unsere Ferritkerne stehen in
den Leistungsmaterialien BFM8 und BFM9 sowie in den hochpermeablen Materialien BFM2k, BFM3k, BFM6k und BFM10k

zur Verflgung.

E-Kerne P-Kerne

E6,3 — E480 P70/14,5 — P150/50
EC-Kerne PM-Kerne

EC35 - EC120 PM50 - PM114
EFD-Kerne PQ-Kerne

EFD10 — EFD30

PQ35/35 - PQ107

ELP-Kerne

ELP14 - ELPG4

I-Kerne

130/20/06 — 1279/60/28

EP-Kerne U-Kerne

EP7 — EP20 U30 - U320
ER-Kerne URR-Kerne

ER9 — ER42 URR34 — URR140
ETD-Kerne RM-Kerne

ETD19 — ETD66 RM4 - RM14
EVD-Kerne Ring-Kerne

EVD25/13/13 — EVD42/21/20

T25x15x10 — T154x80x45
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MIT ENERGIE ZUM ERFOLG

Groldvolumige Ferritkerne fur hohe Leistungen

Unsere grofRen Ferrite finden in vielen Gebieten der Leistungselektronik wie der
Solartechnik, in Bahnstromversorgungen, der Ladetechnik, bei der induktiven
Erwdarmung und vielem mehr ihren Einsatz. Die Kerne sind in unseren
Leistungsmaterialien BFM8 und BFM9 erhéltlich.

Kundenspezifische Schalenkerne

Blinzinger ist der Spezialist flr das Design und die Herstellung von Schalen-
kernen in kundenspezifischen Ausfiihrungen die sich fir vielfaltige
Anwendungen wie der kontaktlosen Daten-/Energielibertragung (DrehUbertrager)
oder der Sensortechnik eignen.

Seit Jahren beweisen wir unsere Qualitat und Kompetenz als innovativer Partner
der Industrie bei anspruchsvollen Projekten. In enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden entwickeln und produzieren wir die Kerne in anwendungs-
spezifischen Varianten.

Wir unterstltzen dabei mit umfangreichem Know-How und Erfahrungswissen in
der Auslegung der Kerne hinsichtlich Form, Dimension und Materialauswahl um
hochstmogliche Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Kosteneffizienz zu
erreichen.

Ferritbldcke, Ferritplatten, Ferritkacheln, Ferritplattchen

Die Ferritblocke und Ferritplatten von Blinzinger eignen sich fur ein breites
Spektrum von Anwendungen, z.B. der Induktionserwédrmung, als Komponenten
far Antennen oder zur magnetischen Abschirmung.

Durch ihre besonders plane Oberflache sind sie fur den Aufbau von ganzen
Ferrit-Baugruppen wie z.B. fir Transformatoren im Kilowattbereich geeignet.

In Ausflihrung als Ferritplattchen mit einer Stéarke von unter einem Millimeter
kénnen die Kerne im Bereich der Sensorik eingesetzt werden.

Kundenspezifische Ferritkerne/Bearbeitung von Ferritkernen/Sonderluftspalte — Sonderferrite

¢ Design und Herstellung von kundenspezifischen Ferritkernen direkt aus dem Presswerkzeug ohne aufwandiges Be- oder
Umarbeiten von vorhandenen Standardkernen. Wir entwickeln ausgereifte und fir unsere Kunden mafRgeschneiderte
Lésungen fur ein breites Spektrum industrieller Einsatzgebiete.

e Einarbeitung von Luftspalten nach mechanischem Mal} (kleinste Toleranzen) oder nach AL-Wert (elektrisch vermessen).

e Einarbeitung von Treppen, Stufen, Schragen, Dachern, Schlitzen usw.

e Schlitzen oder Trennen von Ringkernen mit genauesten Spalten (z.B. fir Hall-Sensoren)

* Herstellen oder auch Offnen von bereits vorhandenen Bohrungen mit
kleinsten Abweichungen (zentriert) z. B. fir Drehlbertrager

« VergroRern von Wickelfenstern, Einarbeitung von Nuten oder Offnungen fur
Kabeldurchfihrungen

¢ Fertigung von neuen Kernformen aus vollen Ferritblécken (z.B. fir Erstmuster)

¢ Herstellung von sehr groRen Ferritkernen zum Beispiel fiir Hochspannungs-
transformatoren

¢ Kleben von Ferriten mit speziell fir diese Anwendung geeigneten Klebstoffen

¢ Bedruckung der Ferritkerne mit den von Ilhnen bendétigten Daten (wie AL-Wert,
Luftspalt; Herstellungsdatum usw.)

¢ auf Wunsch Versand in ESD-Verpackungen

Ferritbaugruppen

Entwicklung und Herstellung ganzer Ferritbaugruppen

www.blinzinger-elektronik.de



Unsere Ferritmaterialien

Leistungsmaterialien

BFMS8 BFM9
Basismaterial MnZn MnZn
Frequenzbereich <b500kHz <b00kHz
Anfangspermeabiliat y,  2300+/-25% 2400+/-25%

Verlustleistung Pv mw/cm? (f = 100kHz, B = 200mT)

25° 600 600
60° 450 400
80° 350
100° 400 320
Curie Temperatur C° >215 >230
Epcos Ferroxcube Vogt
K12
K1 4F1
N4
M33 3D3
BFM2k N26 3H1
N43 3H3
BFM3k N30 3C11 Fi340
BFM6k T35 3E25 Fi360
BFM10k T38 3E5S Fi410
T42 3E6
T46 3E7
N41 3C81
BFM4* N27 3C8 Fi322
BFM6 NG67 3C85 Fi324
BFM8 N87 3C94
BFM9 N97 3C96
BFM11k L49 3F35

* nicht mehr lieferbar

Diese Tabelle dient nur zur Orientierung.

Hochpermeable Materialien

BFM2k BFM3k BFM6k BFM 10k
MnZn MnZn MnZn MnZn
<bMHz <b5MHz <3MHz <3MHz
2300+/-25% 4300+/-25% 6000+/-25%  10000+/-25%
>145 >130 >130 >130
Samwha Kaschke
K80
K2007
SM43T K4000
SM-60 K6000
SM100 K10000
PL-3 K2004
PL-5 K2006
PL-7 K2008
PL-9

Die Blinzinger Elektronik GmbH Gbernimmt keinerlei Haftung flr daraus resultierende Fehler in der Anwendung

Bitte fordern sie detailliertere Spezifikationen an.
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BLINZINGER ELEKTRONIK GMBH
Ohrnberger Stralse 24

D-74670 Sindringen

Telefon +49 (0) 7948 9418-0
Telefax +49 (0) 7948 941829
info@blinzinger-elektronik.de
www.blinzinger-elektronik.de

Sie kénnen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich hierfur bitte an 0.g. Kontaktdaten.





