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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Der Mensch nimmt Töne auf mit einer 
Direktheit und Unmittelbarkeit, für 
die es in unserem übrigen Sensorium 
keine Entsprechung gibt. Das Eindrin-
gen von Schallwellen unterschiedlicher 
Frequenzen in das Innenohr (Cochlea) 
und deren Entschlüsselung in den Ner-
vensträngen des Gehirns stellt einen 
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der Mensch in seiner Evolution bis heu-
te unterworfen ist.

Das Ohr nimmt 10 Oktaven wahr, die 
Wahrnehmung des Auges dagegen 
nur die Bestandteile einer einzigen. 
Das Auge kann sich die größere Unge-
nauigkeit leisten, da es im Gegensatz 
zum Ohr die Möglichkeit hat, eine In- 
formation mehrfach abzutasten. Das 
gesprochene Wort ist dagegen ein 
schnelles, singuläres Ereignis, das prak-
tisch nicht erneut absolut identisch 
artikulierbar ist.

Das Ohr muss in seiner Arbeitsweise 
– im Entschlüsselungsvorgang – auf 
Anhieb sicher und präzise sein. Einmal 
hören muss genügen, denn in der 

nächsten Sekunde ist der Sprechende 
schon wieder einige Worte weiter. 
Wir machen diese Erfahrung bei 
jedem Gespräch, das wir führen. Jede 
leiseste Stimmungsschwankung kann 
eine wichtige Information über den 
Sprechenden enthalten, die unwieder-
bringlich verloren ist, wenn sie nicht 
im Moment der Aussendung präzise 
aufgenommen wird.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 
entwickeln und produzieren wir in en-
ger Kooperation mit Wissenschaftlern,
Bauherren, Architekten und Verarbei-
tern akustisch wirksame Baustoffe, die 
mit hochwertigen Materialien eine 
optimale Sprachverständlichkeit in un-
serer gebauten Umwelt herstellen. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei 
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Farbe und Form so vielfältig, dass die 
Anforderungen an den Menschen und 
eine umweltgerechte Architektur auf 
der Basis der neuesten wissenschaftli-
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der verbunden werden.

AKUSTIK – GESTALTUNGSDIMENSION VON ARCHITEKTUR

Harmonie zwischen Auge und Ohr
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Seit den verheerenden Bränden des 
Mittelalters, denen oft ganze Städte 
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gemachten Erfahrungen zu einem 
stetig verbesserten Verständnis für den 
vorbeugenden passiven Brandschutz 
geführt. Der heutige hohe Stellen-
wert des Brandschutzes im deutschen 
Baurecht wird durch das allgemeine 
Schutzziel im §17 der Musterbauord-
nung verdeutlicht:

„Bauliche Anlagen müssen so beschaf-
fen sein, dass einer Entstehung von 
Bränden vorgebeugt, eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch verhindert wird, 
die Rettung von Menschen, Tieren 
und Sachwerten gewährleistet werden 
kann und wirksame Löscharbeiten 
ermöglicht werden.“

Das deutsche Baurecht und die ent- 
sprechenden Ausführungsbestimmun- 
gen regeln verbindlich, welche Bau-
stoffe bzw. Baustoffklassen in den 
jeweiligen Gebäuden und Gebäude-
teilen verwendet werden dürfen. Die 
Einteilung der Baustoffe in die bau-
aufsichtlichen Klassen „nichtbrennbar, 
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erfolgt aufgrund von genormten 
Brandprüfungen, die zu den korres-
pondierenden Baustoffklassen A2, B1 
und B2 führen.

Die Einsatzbereiche für die jeweilige 
Baustoffklasse folgen der Philosophie:
Je höher bzw. größer das Gebäude 
und je größer die Anzahl der darin be-
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sind die Anforderungen an die zu ver-
wendenden Baustoffe. Hierzu zählen 
insbesondere Hochhäuser, Kranken-
häuser, Altersheime, Schulen, Kinder-
gärten sowie Sportstadien und andere 
öffentliche Gebäude, bei denen mit 
einer hohen Zahl von anwesenden
Menschen gerechnet werden muss.

Innerhalb der Gebäude kommt vor 
allem den Fluchtund Rettungswegen 
höchste Bedeutung hinsichtlich des 
Brandschutzes zu, da sie einerseits den 
Menschen ein gefahrloses Verlassen 
des Gebäudes, andererseits den Ret-
tungskräften und Löschmannschaften
ein Betreten des Gebäudes auch lange
nach Ausbruch eines Brandes ermögli-
chen sollen. In Fluchtwegen kommen 
daher nur nichtbrennbare Baustoffe 
der Baustoffklasse A zum Einsatz, die 
über das eigentliche Brandverhalten 
hinaus auch Anforderungen an die 
Rauchentwicklung und die Entstehung 
toxischer Gase im Brandfall erfüllen 
müssen.

Diese höchsten Anforderungen wer-
den von unseren Akustikbaustoffen 
aus Metall und der anorganischen 
Blähglasgranulatplatte Mikropor® G 
A2 erfüllt, für die die entsprechenden
bauaufsichtlichen Nachweise vorliegen.

In Deutschland werden die Nachweise 
als sogenannte Allgemeine Bauauf-
sichtliche Zulassung oder als Allge-
meines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
der Baustoffklasse A2 geführt. In der 
Schweiz erfüllen die Produkte Metall 
und Glasakustikbaustoffe die Klassen 
6q.3 und in Österreich wird mit den 
Glas und Metallakustikbaustoffen die 
'
�����	����
��*��8
�������

���%
erreicht.

Für den Fall, dass ein Verbundwerk-
stoff in A2-Qualität ausdrücklich ver-
langt wird, stehen selbstverständlich 
die entsprechenden A2-Trägerplatten
und Beschichtungsmaterialien zur 
Verfügung und können mit den je-
weiligen A2-Verbund-Prüfzeugnissen 
nachgewiesen werden.

AKUSTIK – GESTALTUNGSDIMENSION VON ARCHITEKTUR

Harmonie zwischen Auge und Ohr
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AKUSTIK AUS GEBLÄHTEM
GLASGRANULAT
Der Werkstoff für das 21. Jahrhundert

•	MIKROPOR® G
	 MIKROPOR® GT
	 MIKROPOR® G PATINA
• 	A2COUSTIC
	 A2IRGLASS
• 	IMAGIO® G DESIGN
	 IMAGIO® G A2 IM VERBUND
• 	KONSTRUKTIONEN & DETAILS

• 	Wandverkleidungen

• 	Anwendungen mit speziellen Anforderungen
	 -	 SPORTHALLEN
	 -	 SCHWIMMBÄDER
	 -	RAUMSCHIESSANLAGEN
	 -	MIKROPOR® G LAMELLE
		  für betonkernaktivierte Gebäude
	 -	 	MIKROPOR® G HYGIENIC
		  für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen
	 	 Bereichen

AKUSTIK AUS HOLZ
Akustik aus brandgeschütztem Spanholz

• 	VARIANTEX esb Silent inside natur 
• 	VARIANTEX esb Silent inside snow 
• 	VARIANTEX esb Silent inside patina 

AKUSTIK AUS METALL
Langfeldplatten (für Kühlsysteme geeignet)

• 	MIKROPOR® M
• 	MIKROPOR® MT
• 	MIKROPOR® M PATINA
• 	MIKROPOR® MT PATINA
• 	IMAGIO® M DESIGN
• 	MAKROPOR L®

•	KONSTRUKTIONEN & DETAILS

•	Anwendungen mit speziellen Anforderungen
	 -	 	MIKROPOR® M AKUSTIKDECKEN
	 	 mit integrierter Kühltechnik

FUGENLOSE AKUSTIKFLÄCHEN
aus geblähtem Glasgranulat und Feinputz

• Oberflächen und Technische Daten 
• Technische Information – Montage und Ver-
	 arbeitung 
• Technische Information – Beschichtung 

•	Anwendungen mit speziellen Anforderungen
	 -	 	MIKROPOR® G FWA COOL
	 	 das fugenlose Kühlsystem

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN
aus geblähtem Glasgranulat, Metall, Holz 
und Akustikschaum 

• SOLITÄR® MIKROPOR G CANOPY gerade
• SOLITÄR® MIKROPOR S CANOPY gerade
	 oder gebogen
• SOLITÄR® MIKROPOR M CANOPY
• SOLITÄR® CANOPY AS VE

ELEMENTE 
AUS AKUSTIKSCHAUM

•	MIKROPOR® AS
•	MIKROPOR® AS VE
•	MIKROPOR® AS PRINT

LAHNAU AKUSTIK 
UNTERKONSTRUKTIONEN

AKUSTIK-PRÜFZEUGNISSE

Stand 01/2016
Abbildungen von Oberflächen können in Farbe und Struktur vom Original leicht abweichen.

INHALTSÜBERSICHT





A
K

U
ST

IK
 A

U
S 

G
LA

S

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTIK AUS GEBLÄHTEM GLASGRANULAT
Der Werkstoff für das 21. Jahrhundert

Die Akustikplatte Mikropor G aus 
geblähtem Recycling-Glas-Granulat 
wurde Ende der 90er Jahre unter dem
Eindruck der sich verschärfenden euro-
päischen Brandschutznormen entwi-
ckelt mit dem Ziel, einen Baustoff
für das 21. Jahrhundert herstellen zu 
können, der die Eigenschaften
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in sich vereint und somit zum univer-
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wendung in Innenräumen wird.
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dung von Poraver® der Fa. Dennert, 
den Einsatz anorganischer Bindemittel
und Härtungskomponenten sowie ein 
weltweit einzigartiges Herstellverfah-
ren erreicht und durch die Erteilung 
des europäischen Patentes EP 0 873 
453 sowie weiterer weltweiter Schutz-
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Natur aus schwere, spröde und nur 
aufwendig zu bearbeitende Werkstoff
Glas erfährt durch die patentierte 
Technik eine Metamorphose hin zu ei-
nem akustisch wirksamen Leichtwerk-
stoff mit einer Rohdichte bis herunter

zu 260 kg/m3, ohne aber die ge-
wünschte Eigenschaft der Nichtbrenn-
barkeit zu verlieren.

`����
����������
�����>
����
������-
chen integrierten, die Zugspannungen 
aufnehmenden Glasgelege-Schichten
machen den Glaswerkstoff gleichsam 
������
��
����������
�������
������-
formatig handhabbar.

Die Blähglasplatte kann mit jedem 
üblichen Holzbearbeitungswerkzeug 
geschnitten, gebohrt, gefräst oder 
anderweitig bearbeitet werden – für 
einen Werkstoff, der zu über 90% aus 
Glas besteht, durchaus bemerkens-
wert. 
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die Beschichtung mit akustisch wirksa-
men Farb- (Mikropor G, Patina) oder 
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der fugenlosen Akustaplan Glas De-
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dehnung von bis zu 200 m2 ohne jede 
Dehnfuge erreichen kann.

Das Potential der Blähglasplatte ist 
damit noch nicht erschöpft: Weitere 
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oder nichtperforierten High-Pressure-
Laminates (HPL-Schichtstoffen) wurden
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Absatz im hochwertigen Innenausbau. 
Ebenso die Imagio Design- oder Imagio 
]
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chen, die vor allem für den Bereich
der akustischen Wandverkleidungen
prädestiniert sind, da sie zudem eine
hautfreundliche und angenehme
Haptik aufweisen.

Auch dem Einsatz im Schiffsinnenausbau  
steht nichts entgegen: Der Mikropor G  
Platte wurde die EG-Baumusterprüf-
bescheinigung 107.049 (Steuerrad) der 
See-BG erteilt, die den weltweiten Ein- 
satz als nichtbrennbare Platte ermöglicht.
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Grundplatte:
Geblähtes Glas-Recyclinggranulat 
gebunden mit anorganischen Binde-
mitteln.
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Akustikmembrane mit matter, glatter  
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weise schallabsorbierend (G) oder 
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Auf Wunsch in Sonderfarben nach 
Handmuster; wahlweise mit antista-
tischer, wasserabweisender Spezial-
Beschichtung.

MIKROPOR®��
Richtungslose, feinporige Struktur- 
farbbeschichtung,
������������
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(diff.: 0,9).

MIKROPOR®���
Ausführung wie Mikropor G,
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MIKROPOR®���������
Richtungslose, matte, glatte
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feucht mit synthetischem Schwamm
oder Bürste gereinigt werden.

Absaugen mit Staubsauger und Bürste.  
Renovierbar mit Wilhelmi-Akustik-Far-
be (WAF-R) im Spritzverfahren, ohne 
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eigenschaften.
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Akustikmembrane wie Sichtseite  
Kantenausführungen: Unbehandelt, 
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Ca. 18 mm
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2.500 mm
1.875 mm
1.250 mm
 625 mm
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1.250 mm
 625 mm
 415 mm
Aufteilformate nach Wunsch (aus
Standardformaten geschnitten)
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Ca. 7,5 – 8,5 kg/m2
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Dauerhaft hohe Luftfeuchten (> 70%) 
haben Einwirkung auf die Formstabil- 
ität der Platten.
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Siehe Messkurve im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse.

* Beispiele für Sonderfarbe

Mikropor® G Weiß

Mikropor® G*

Mikropor® G* Mikropor® G Patina* Mikropor® G Patina*

Mikropor® G Patina* Mikropor® G Patina* Mikropor® G Patina*

Mikropor® G* Mikropor® G*

MIKROPOR® G  =�����
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MIKROPOR® GT  =�����
��
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MIKROPOR® G PATINA  =�����
��
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D DIN 4102-1 B1/A2

EU� �
���
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���
 DIN EN 13501-1
 A2 – s1, d0

Weitere Prüfzeugnisse  
auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN
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Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> MIKROPOR® G/MIKROPOR® GT/
 MIKROPOR® G PATINA  
�
��
�[���"�������<
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�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

Die Mikropor G Trägerplatte ist 
hervorragend für Anwendungen 
mit speziellen Anforderungen 
geeignet:
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 vollen Bereichen 

Weitere Informationen unter  
www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte 
-> Anwendungen mit speziellen 
  Anforderungen

����������������
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unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

INFOBOX:

HINWEIS:

OBJEKTBILDER:

Mikropor® G Mikropor® G Patina (Sonderfarbe)

Mikropor®������
���	
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�

Mikropor® G – Montagesystem mit LAP 1005 (3 mm Fuge)
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Grundplatte:
Geblähtes Glas-Recyclinggranulat 
gebunden mit anorganischen Binde-
mitteln.

�������	�

A2COUSTIC-Trägerplatte A2 
}�����#��
��=���������=�[�>*�®-
Schichtstoff, Sichtseite Schichtstoff, 
nach DIN 438 Rückseite mit Gegen-
zug, Farbe nach Werkswahl; randlos 
perforiert dekorgleich oder rückseitig 
mit Gegenzug, Farbe nach Werkswahl; 
Lochanteil 11,2% (1,5 mm Rundloch in 
versetzten Reihen).

A2IRGLASS-Trägerplatte A2
}�����#��
��=���������=���!�
®- 
Schichtstoff nach DIN 438; ungelocht 
dekorgleich oder rückseitig mit Gegen-
zug, Farbe nach Werkswahl.

��������������!��

Hausüblich, perforierte Platten ab-
saugbar.
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Unbehandelt oder mit ABS-Kante im 
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�-
tete Kanten sind nicht lieferbar.
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Ca. 20 mm (je nach Schichtstoff)
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Ca. 9,5 kg/m2
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Dauerhaft hohe Luftfeuchten
(> 70%) haben Einwirkung auf die
Formstabilität der Platten.
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mit handelsüblichen Werkzeugen.
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Siehe Messkurve im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse.

&
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A2COUSTIC  Geblähtes Glasgranulat und perforierter Schichtstoff (schallabsorbierend)

A2IRGLASS  Geblähtes Glasgranulat und Schichtstoff

D DIN 4102-1 B1/A2

EU� �
���
�����	�����
���
 DIN EN 13501-1
 A2 – s1, d0

Weitere Prüfzeugnisse  
auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN
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A2coustic® – Montagesystem mit T-Schienen

A2coustic® – Akustikdecke sichtbar verschraubt/
���!������������,�����	
$�
%�
�

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> A2COUSTIC®/A2IRGLAS® 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

����������������
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unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

INFOBOX:

OBJEKTBILDER:

A2COUSTIC A2IRGLASS
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Grundplatte:
Geblähtes Glas-Recyclinggranulat 
gebunden mit anorganischen Binde-
mitteln.

�������	�


IMAGIO® G DESIGN
Akustikmembrane in verschiedenen
Dessins, Farben, Strukturen

IMAGIO®�]�*?�<��}�=�Y^`
Glasgewebe in verschiedenen Farben 
und Strukturen

IMAGIO® G A2 Sonderdrucke
�����������
�������������*
�����

��������������!��

Absaugen mit Staubsauger und Bürste, 
reinigen mit Teppichreiniger.

*
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IMAGIO® G DESIGN
Nutung und Kunststoffkante

IMAGIO®�]�*?�<��}�=�Y^`
Kanten unbeschichtet

IMAGIO® G A2 FILZ
Kanten unbeschichtet und ungenutet

�$
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Ca. 18 mm
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Ca. 7,5–8,5 kg/m2
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Dauerhaft hohe Luftfeuchten
(> 70%) haben Einwirkung auf die
Formstabilität der Platten.
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Siehe Messkurve im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse.
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IMAGIO® G DESIGN  }
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IMAGIO® G FILZ  der ökologische Baustoff

D DIN 4102-1 B1/A2

EU� �
���
�����	�����
���
 DIN EN 13501-1
 A2 – s1, d0

Weitere Prüfzeugnisse  
auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

Imagio Lichtgrau – 68001.1.1829

Imagio Spachteleffekt Sierra 
68526.1.1099

Imagio Steineffekt Cappucino
67437.3.1237

Imagio Uni black
65018.1.1245

Melaminkante Platin C 315

Melaminkante Grau C 163

Melaminkante Weiß W1

Melaminkante Metall CM 35

Imagio Spachteleffekt Glacier – 68526.1.1256

TECHNISCHE DATEN

*
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Imagio® G Design

Imagio®���=
!�	�����
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���
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%��?�#�@E

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> IMAGIO® G 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

INFOBOX:

OBJEKTBILDER:

IMAGIO® G DESIGN IMAGIO® G  IM VERBUND



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



A
K

U
ST

IK
 A

U
S 

G
LA

S

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

;� [��
����
���
��
������!��® G

;� ��
��
���
��������������!��® G

;��������������
�
�

;����
������������������!����
�
��*����

;����
������������������!����
�
��*����

;��*������#���

�������������������������\#>����


;����

�����������������������
�

� ��������
���������
�\#>����
�


;����
��������������������
��
����|�

 parallel oder kreuzweise
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS

�������
��
�[���<
��������
�
�	����
��
��
�
Konstruktionen:

KONSTRUKTIONEN & DETAILS

Unter www.lahnau-akustik.de 
-> Produkte 
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G/A2coustic/Imagio G
-> Unterkonstruktionen
��
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu 
�
����
�>�������
���
��
�[���
im Downloadarchiv. 

Die Mikropor G Trägerplatte ist 
hervorragend für Anwendungen 
mit speziellen Anforderungen 
geeignet:

;�[!�����

�

;�[��"��������
;�=����������

���

;�����
���
�����������]������
;���
���	��
������
������
�!�����#
 vollen Bereichen 

Weitere Informationen unter 
www.lahnau-akustik.de 
-> Produkte 
-> Anwendungen mit speziellen 
  Anforderungen

INFOBOX:

HINWEIS:

/���)��$

��
������������������!����
�


Informationen zur Lahnau Akustik 
Unterkonstruktion sowie zu den 
���������
��!����
�
���
��
�[���
im entsprechenden Kapitel.

DETAILS:

UNTERKONSTRUKTION:
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Standardnutungen Mikropor® G

LAH 59 mit Fugen-
abdeckung

LAF 001
Fugenprofil - Querfuge

LAH 59 ohne Fugenabdeckung

LAH 65 LAF 002
Abdeckprofil

LAH 65 mit
LAF 002

0�+���$!����$
�������+
���"��/
�%�
����
������>���

�
#}��
���
������$�>
����
������������?$�������?����
����������	"������}��
���
������$�>
����
������������$?������$?�����

0+)��	$!����"��.���
���)��$
������>
����
�����?�������������
����&�����>
����
������
��
�����
�������"�
�
����>
����
�������

�������!���
��
��������
�� �������


�

��������
���

0�+���$!����$
�������+
���"��%/1*�����!#����
������>���

�
#}��
���
������$�>
����
������������?$�������?����
����������	"������}��
���
������$�>
����
������������$?������$?�����

>���
�������
 - Bandrasterbreite
�¡�?����
�
���������
�#�������?���?������
�����!��
�

���>
����
������

>���
�������
 - Bandrasterbreite
�#��?������?��������������
�¡���������?������������
	������

���>
����
������

Plattenformat Flanschbreite

10
Plattenformat

10

5,5

G 0

G 6A

G 0

G 6A

12

10

3

8 12
Plattenformat

Plattenformat

10

4

8
Plattenformat

12

10

2

8
Plattenformat

3

G 0 G 0

G 14

G 3

G 1 G 1

G 3

G 14

G 3

G 1

G 14

G 0
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Standardnutungen Mikropor® G

0�+���$!����$
�������+
���"���1���2$��������>�34�++
����$�>
����
������������?$�������?�����

� >���
�������
- 7 mm

��>
����
������

��
��#��
�� ���!���
�������
��
�����
�
������"��� 
im Wandanschlussbereich arretiert sein!

0�+���$!����$
�������+
���"���1���2$��������5�34�++
����$�>
����
������������?$�������?�����

� >���
�������
#��\#>���
������
-  Montagespiel
¡��������?����������
	������

��>
����
������

��
��#��
�� ���!���
�������
��
�����
�
������"��� 
im Wandanschlussbereich arretiert sein!

0�+���$!����$
�������+
���"���1���2$��������6�34�++
����$�>
����
������������?$�������?�����

� >���
�������
#��\#>���
������
-  Montagespiel
¡���������?������������
	������

��>
����
������

��
��#��
�� ���!���
�������
��
�����
�
������"��
im Wandanschlussbereich arretiert sein!

Plattenformat

G 0 G 0 G 0

10

4 T-Profil-
breite
15 mm

Plattenformat

G 16 G 16 G 16

10

5,5 T-Profil-
breite
>15 mm

Plattenformat

G 6A G 6A G 6A
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Standardnutungen Mikropor® G

&7��*�����8*����0��.���,0�90;*�0.������<��0.

 �������
��������
���
���
����
mit Abstandsnoppe

�"�������$�
�%�
����#�����!#������

� >���
���������
�
-  Bandrasterbreite
#���������?�������������

���>
����
������

��$��
�=������	
Nuttiefe  + 1,0 mm
vordere Nutwange – 0,2 mm
Nutbreite  + 0,5 mm
Falztiefe  + 0,5 mm
Falzhöhe  + 0,3 mm

Sondernutungen möglich, jedoch  
^�����������
$�?��������$�����
^�����������$�����

���������������[���������

10

3

8
Plattenformat

SG 3 SG 3 SG 3

313
Plattenformat

10

3

7,5

G 11 G 11 G 16

K 240 mit LAP 1005
Fugenbreite 3 mm

  Profilachsmaß
+ 1 mm
= Plattenformat

Ermittlung Plattenformat

5
Plattenformat

10

3

5,5

11

G 18 G 18 G 16

K 240 mit LAP 1005
Fugenbreite 5 mm

  Profilachsmaß
- 1 mm
= Plattenformat

Ermittlung Plattenformat
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Wandanschlüsse für Mikropor® G

 1 Akustikplatte aus Glas
  MIKROPOR® G
� ?� ��
�"�
��
!���


______ lfm. Wandanschluss mit Wand- 
winkel herstellen. An den Wänden 
��
����
��
!���
���
	����
��
$�*���
������
��
!���
��"����
�����*������# 
platten, die ggf. anzupassen sind, 
�����
���$�*������
���'�
��������
�-
!���
����
��	�����������
$

______ lfm. Wandanschluss mit Wand- 
winkel herstellen. An den Wänden 
��
��[����
"�
��
!���
���
	����
��
$�
*�������[����
"�
��
!���
��"����
�
die Akustikplatten, die ggf. anzupassen 
��
��������
���$�*������
���'�
�����-
���
�!���
����
��	�����������
$

______ lfm.Wandanschluss mit Winkel-

�����
!���
�
�`>����������

�
$�*
�
den Wänden sind Fermacellstreifen
_________ mm dick anzubringen.  
�&��
������	��"����������
��
!���
�
DP 81 angeschraubt. Auf das Winkel- 
!���
�"����
�����*������!
����
������
ggf. anzupassen sind, aufgelegt. Auf-

����
���'�
��������
�!���
����
��	��
arretieren.

______ lfm.Wandanschluss mit Hut-
!���
�
�������

�
$�*
���
���
��
�
��
����
��
!���
���
	����
��
$�����
�
�!���
�
�"����
�����*������# 
platten, die ggf. anzupassen sind, an 
������
��
!���
���
����������$�*��-

����
���'�
��������
�!���
����
�
zu arretieren.

 1  Akustikplatte aus Glas
  MIKROPOR® G
� �����
�"�
��
!���


 1  Akustikplatte aus Glas
  MIKROPOR® G
� �����
��

�����
!���
�`>�����[¡�
 5  Fermacellstreifen
� ¤��\#>���
���'�
��������

  200 oder 220

 1  Akustikplatte aus Glas 
  MIKROPOR® G
� ?����
�"�
��
!���

������
�!���
�`>�����
 11 LAH 65 H

�

B

;

D
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Formatermittlung

���$�>
����

�
���?$���

625

415

1.250

���$�>
����
��������$?��

2.500

1.875

1.250

625

�

��������
���
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
��
������������������!���
��*����
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
��
������������������!���
��*����

.���
���?���+�
+���@!�)��2$�(�@�J4


Das Deckensystem für höchste
Ansprüche an die Stabilität, auch
������������������*������!
����

geeignet. 

· Plattenlänge bis 2.500 mm
· Plattenbreite bis 625 mm 
����&�����>
����
������
����������	#
 konstruktion auf Anfrage

Deckenhohlraum bleibt zugängig, 
alle Akustikplatten mit Werkzeug 
de- und remontabel ohne Aushub 
zum Deckenhohlraum.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G
-> Unterkonstruktion
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

ca
.7

5

18

max. 1250 max. 1250

Achsmaß

max. 625

Achsmaß

max. 625

G 0G 0

LAH 65
Abdeckprofil LAF 002

optional

LAN 1/14, 2 Stück
je Abhänger

LAD 17, Abstand max. 625 mm

LAN 1/37

LAD 17, Abstand max.1250 mm

LAK 1/22 A

ca
.7

5

18

min. 20
Plattenlänge

G 0

Befestigung mit
zugelassenen
Befestigungsmitteln

LAW 20/40/1

LAH 65 H

LAU D28

LAD  17

LAK 1/22 A LAD 17

1212

G 0G 0G 0G 0

ohne Abdeckprofil mit Abdeckprofil LAF 002

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


/���)��$�����$��	����


/���)��$�Q
�%
���	$!��
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
��
������������������!���
��*����
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
��
������������������!���
��*����

.���
���?���+�
+���@!�)��2$�(�@�4V


Das Deckensystem für höchste
Ansprüche an die Stabilität, auch
������������������*������!
����

geeignet. 

· Plattenlänge bis 2.500 mm
· Plattenbreite bis 625 mm 
����&�����>
����
������
����������	#
 konstruktion auf Anfrage

Deckenhohlraum bleibt zugängig, 
alle Akustikplatten mit Werkzeug 
de- und remontabel ohne Aushub 
zum Deckenhohlraum.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G
-> Unterkonstruktion
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

ca
. 7

5

18

max. 1250 max. 1250

Achsmaß

max. 625

Achsmaß

max. 62512

������

LAD 17, Abstand max. 625

LAH 59

LAN 1/14, 2 Stück
je Abhänger

LAD 17, Abstand max. 1250

LAN 1/37

LAK 1/22A

18

min. 20
Plattenlänge

LAU D28

LAK 1/22A
LAW 20/40/1 LAD 17

Befestigung mit
zugelassenen
Befestigungsmitteln

LAH 65 H

1212

��
 �����
 ���

offene Fuge abgedeckte Fuge

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


/���)��$�����$��	����


/���)��$�Q
�%
���	$!��
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
*�����#���

�������������������������\#>���
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
*�����#���

�������������������������\#>���


.���
���?���+�+����1���2$��


Das Deckensystem für verschiedene
*�������������¥�`����
���
����
leicht zugänglich. 

· Plattenlänge bis 2.500 mm
· Plattenbreite bis 625 mm 
��������
���\#>���
�������������
 bzw. 24 mm
�� �������������������������$?�����
 1.250 mm können ohne Zusatz-
 konstruktion eingelegt werden

De- und Remontage ohne Werk-
zeug möglich.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G
-> Unterkonstruktion
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

15

G 16G 16

Tragprofil

Querprofil

Abhänger

Kantenausführung G 6A bei
24 mm T-Profilbreite

24

Befestigung mit 
zugelassenen
Befestigungsmitteln

Wandfeder

Querprofil

Wandwinkel

Querprofil

Befestigung mit 
zugelassenen
Befestigungsmitteln

Stufenwinkel

Wandfeder

15

G 0 G 0

24

Abhänger

Querprofil

Tragprofil

815 24

G 16 G 3 G 6AG 16 G 16 G 6A

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Einlegesystem mit verdeckter Konstruktion
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Einlegesystem mit verdeckter Konstruktion

.���
���?���+�+���(��3WW4


Das Deckensystem für einfachen 
Zugang zum Deckenhohlraum. 
]����
����
����������
��
��=���#�
oder Flurdecke.

· Plattenlänge bis 2.500 mm
· Plattenbreite bis 625 mm 

De- und remontabel bei geringster 
Aushubhöhe.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G
-> Unterkonstruktion
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

3 3

87
,5

18G 16 G 11 G 16 G 11

Plattenbestellmaß

Rastermaß

1 / 127

LAN 1/37

LAN 1/14, 2 Stück je
Abhänger

LAP 1005

max. 1200

  
  

max. 1200

LAD 17

5 153

G 16G 11 G 16G 18 G 16G 16

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


/���)��$�����$��	����


J����
����	!����
 Plattenquerkante

/���)��$�Q
�%
���	$!��


10

20

LAD 17

max.1 mm

61
.5

16

10

20

max. 250 mm

LAD 17

LAN 1/37, 2 Stück je
Abhänger

LAP 1005

LAN 1/37

1/127
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Bandrastersysteme deckenbündig – parallel oder kreuzweise
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Bandrastersysteme deckenbündig – parallel oder kreuzweise

/
�%�
�����?���+


Das Deckensystem für variable
Raumaufteilung, besonders geeig-

�����������#��
��}��"�
��
����-
bäude, Schulen und Institutsgebäu-
de. 
Ebenfalls geeignet für Sanierungs-
objekte. Plattenlänge bis 2.500 mm,
Plattenbreite bis 625 mm.
]�&�����>
����
��������������-
satzkonstruktion auf Anfrage. Bei 
quadratischen Plattenformaten
�����$?������$?��������
�������	-
konstruktion. De- und remontabel 
ohne Werkzeug

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Glas
-> Mikropor G
-> Unterkonstruktion
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

10
100

10

G 6A G 6A

Plattensichtmaß

EHW 25

Achsabstand

AT 25 A

1/14, 2 Stück je
Abhänger

Plattenlänge

Plattensichtmaß

WBP 100

Achsabstand

1/37 C
Plattenlänge

x

x

Befestigung mit
zugelassenen
Befestigungsmitteln

Wandfeder

DP 37

1/82

T-Profil
DP 33 LG - 15 mm
DP 08 LG - 18 mm
DP 09 LG - 24 mm

10 Breite 10 8

G 6A G 6A * * G 3 G 16

24
18
15

G 6A
G 6A

G 16
G 6A
G 6A

G 16

DP 33 LG

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


/���)��$�����$��	����


/���)��$�Q
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Wandverkleidungen

&
$=$������


'�
��������
�����!���
�����
�
Plattenstreifen aus MDF. 
<�����$�*��������
���?���������
Befestigungsuntergrund und auf 
der Plattenrückseite befestigt.
Akustikplatten werden in die 
Konstruktion eingehängt.

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel „Akustik aus Geblähtem 
Glasgranulat“.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

.��
$$1Q
�%)��2$�


Konstruktion aus verzinkten 
Stahlblech.
<�����$�*��������
���?��������� 
Befestigungsuntergrund und auf 
der Plattenrückseite befestigt. 
Akustikplatten werden in die Kons-
truktion eingehängt.

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel „Akustik aus geblähtem 
Glasgranulat“.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

INFOBOX:

�

��������
���

Q
�%���#$��%!��
�.���
���?���+�+���&
$=$�������X����������$

Q
�%���#$��%!��
�.���
���?���+�+���.��
$$1Q
�%)��2$���X����������$

25

19

LAP W01 (Tragprofil)

Akustikplatte

LAP W02 (Grundprofil)

Lahnau Akustik

}������
���
���

}������
���
���

Horizontalschnitt

Horizontalschnitt

Wilhelmi, Akustikplatte

nitt

Befestigungsmitteln
Schraubenachsabstand max. 500 mm

Befestigung mit zugelassenen

Achsabstand max. 625 mm
MDF oder Hartholz
Falzleiste (Grundprofil)

Falzleiste (Tragprofil)
MDF oder Hartholz

h i

nitt

Befestigungsmitteln
Schraubenachsabstand max. 625 mm

Befestigung mit zugelassenen

Achsabstand max. 625 mm
Grundprofil Wand, LAP W02

LAP W01

h i

Tragprofil Platte

Akustikplatte
Lahnau Akustik

25

19

Falzleiste (Tragprofil)

Akustikplatte

Falzleiste (Grundprofil)

Lahnau Akustik
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Wandverkleidungen

Q
�%���#$��%!���+���@!�)��2$


���������
���������!���
��*�����
oder LAH 59 möglich. Ausführung 
mit einfachen oder doppelten CD-
Rost.

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel „Akustik aus Geblähtem 
Glasgranulat“.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

&!���$����Q
�%���#$��%!��


Für Wandverkleidungen im Innen-
bereich. In Feuchtraumbereichen 
(schwimmbadtauglich) nur mit 
korrosionsgeschützter Unterkon-
struktion nach DIN 18168. Für 
��
�����
����
��
�
����������
��
��
�}������������
$
· Wandhöhe (ohne Unterbrechung) 
� ���$����
· Wandlänge, wie bei Decken, 15 m
Gebäudeecken sind durch Dehnfu-
gen zu trennen.

��������<
��������
�
��
��
� 
Sie im Kapitel „Fugenlose Akustik-
�����
%$

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

INFOBOX:

�

��������
���

Q
�%���#$��%!��
�.���
���?���+�+���@!�)��2$

Q
�%���#$��%!��
��!���$����Q
�%���#$��%!��

Direktabhänger

Grundprofil

Akustikplatte
Mikropor G FWA

Kreuzverbinder
LAK 1/22A

LAD 17

Tragprofil
LAD 17

Wandwinkel
LAW 40/20/1

Akustikplatte
Mikropor G FWA

Tragprofil
Achsabstand
max. 415 mm

LAU D28

Grundprofil
Achsabstand
max. 1000 mm

Direktabhänger
Achsabstand
max. 1250 mm

Kreuzverbinder
LAL 104

Wandwinkel 40/40/1 mm

Wandwinkel 40/40/1 mm

Horizontalschnitt

Horizontalschnitt

Komplettübersicht

Komplettübersicht

Wandanschluss

Wandanschluss

18

12min. 20 max. 625
LAH 65 H

Profil LAU D 28

LAH 65

LAK 1/22A

LAD 17

LAD 1/29
LAD 17

Befestigung mit
zugelassenen

Befestigungsmitteln

LAF 002 - optional

ca
. 7

5

18

12

LAK 1/22A

LAH 65

LAD 17, Achsabstand max. 625
LAD 17

LAD 1/29

max. 1250 max. 1250

max. 625max. 625

Direktabhänger

Grundprofil

Akustikplatte
Mikropor G FWA

Kreuzverbinder
LAK 1/22A

LAD 17

Tragprofil
LAD 17

Informationen zu der Ausführung 
als ballwurfsichere Wandverklei-
��
���
��
�[������'�!���
� 
„Anwendungen mit Speziellen  
Anforderungen > Sporthallen- 
ausführung“

HINWEIS:
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Metall-Akustikplatten mit gerader  
oder Abgesetzter Kante. Die 
Akustikplatten werden auf einen 
�#\���!���
��������	�
�����[���
-
blech eingehängt.

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel „Akustik aus Metall“.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

9���#�+���
����
+����#!���#��	
!+


· MIKROPOR® AS
 Offenzelliger Schaumstoff  
 aus Melaminharz (Basotect®). 

· MIKROPOR®�*[�}�
� \�����!
���������}
����������
�

· MIKROPOR® AS PRINT
 Trägerplatte mit Digitaldruck 
 veredelt

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel „Elemente aus Akustik-
schaum“.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

INFOBOX:

�

��������
���

Q
�%���#$��%!��
�.���
���?���+�+���.��
$$
#!���#)$
����

Q
�%���#$��%!��
�9���#�+���
���+����#!���#��	
!+

Metallplatte mit abgesetzter Kante
„stehende“ Montage

Konstruktion/Systemdarstellung
`�������}���
���
�

Hinweis
Qualitä
Akustik

Regelschnitt
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MIT SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN
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SPORTHALLENAUSFÜHRUNG
Ausführung nach DIN 18032, Teil 3

/
$$'!�����	��	���

Als ballwurfsicher gelten Bauelemente,
die mechanische Beanspruchungen 
��������

����
��"���
�
�����}��-
änderungen der Elemente und ihrer 
Unterkonstruktion aushalten.

8��������	���#���/
$$'!��1
���	��	���

Uneingeschränkte Ballwurfsicherheit
muss immer die Wandzone von 0 bis 
?������������������
��������
���
werden. Auch der Beschuss mit Hockey- 
bällen darf nur leichte Beschädigun-
��
���������������������
���
����
$

0������	���#���/
$$'!�����	��	���

Als eingeschränkt ballwurfsicher gel-
ten alle im Wandbereich eingebauten
Elemente (ab 2,00 m über OKFFB), die 
nur durch Hockeybälle beschädigt wer-
den können. Für Unterdecken genügt 
ebenfalls die eingeschränkte Ballwurf-
sicherheit.

Es wird nie von ballwurffest, sondern
immer nur von ballwurfsicher gespro-
chen.

��"���!�%$
���

DIN 18032, Teil 3 Prüfung der Ballwurf-
sicherheit. Die in DIN 18032 gestellten 
Anforderungen an die Ballwurfsicher- 
heit beziehen sich immer auf die Ge-
������
��������
���
���}���
����
��-
elemente (z.B. Platte) und Unterkon-
struktion. Eine ballwurfsichere Platte 
für sich alleine gibt es nicht. Auch in 
Fällen, in denen die DIN 18032 vorge-
schrieben wird, gilt sie grundsätzlich 
erst ab einer lichten Raumhöhe von 
5,50 m.  
Auf diese lichte Raumhöhe sind auch 
die Ballwurfprüfungen abgestellt und 
können daher nicht auf niedrige  
Höhen übertragen werden.

9���9��#��muss ballwurfsicher, d.h. 
bei allen mechanischen Beanspruchun-
��
���������
���

���
�������

��
ohne wesentliche Änderungen der 
���������
����
�������
��
������
Unterkonstruktion dauerhaft sein.

D DIN 4102-1 B1/A2

EU� �
���
�����	�����
���
 DIN EN 13501-1
 A2 – s1, d0

Weitere Prüfzeugnisse  
auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

ALLGEMEINE HINWEISE
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SPORTHALLENAUSFÜHRUNG
Ausführung nach DIN 18032, Teil 3

.�#��)�������
Akustikplatte bestehend aus anorganisch gebunde-
nem Blähglasgranulat, ca. 18 mm dick, Baustoffklasse 
A2 (nichtbrennbar).
���������	���
����
�������������
��������������
���
������!�!"!�#�$%�&&&��'��*+!!/��0�	/��'�!�3/�4���!/'�
��+%!5/6/7/�3/��!9��!:�;7/�<9$%/�'�!���"�!��3*�/�� 
7/�$%�$%!/!�"�=�'�!�>�?�@�6/�C�9%�*�$%�D�E�F����
7/�$%�$%!/!�H�"�I�%�"�5�+"$%����@��=/�I+�7/�'05-
lich).
�+!"��+�!/��J��%�/�K/�$%�$%!"�5��/��/��"!"�5
L� E9�5/����''M������:������
L� K�/�!/����''M����

��/���"�!��	*+!!/��6/�=/��="�$%�/����7/�5�/�I/�=/��
#"!	���*�E�#����'�!�/��/��?"5/�7�/�!/�3������''�
5/%+*!/�����/�N/��$%�+"7"�5�=/��#"!	���*/�'�!�=/��
O�+5	���*/��HP��/$�/�	���*Q�/�I�*5!�'�!�K�%��$%�+"-
7/������#R���T:��U����''�5/'9C�����V�������/�
O�+5	���*/�6/�=/��'�!�/��/'��$%�+7�!+�=�3���'+U��
����''�="�$%�W�/"4�$%�/**3/�7��=/��'�!�=/���'�
�/$%!/��>���/*�=+��7/��*�/5/�=/��
�"�=	���*/��3/�� 
7"�=/����/���$%�+7�!+�=�=/��
�"�=	���*/�=+�I�'+U��
������''�7/!�+5/�����/��7%9�5"�5�=/���/$�/�-
/*/'/�!/�/�I�*5!�'�!!/*��=�"$��!/�I/������"���746��
���/�!+7%9�5/�����/���7�!+�=��������**9�5���$%!"�5�
7/!�95!�'+U��������''�

.�#��)�������19
Akustikplatte bestehend aus anorganisch gebunde-
�/'�K*9%5*+�5�+�"*+!:��/��/���+%!5/6/7/3/��!9��"�5�
�'��*+!!/��0�	/��$+�����''�=�$�:�K+"�!�II�*+��/����
(nichtbrennbar)  
���������	���
����
�������������
��������������
� 
��������!�!"!�#�$%�&&&�;7/�<9$%/�'�!���"�!��3*�/�� 
7/�$%�$%!/!�"�=�'�!�>�?�@�6/�C�9%�*�$%�D�E�F����
7/�$%�$%!/!�H�"�I�%�"�5�+"$%����@��=/�I+�7/�'05-
lich).
W+�!/��J��%�/�K/�$%�$%!"�5��/��/��"!"�5:�@!+�=+�=-
formate:
L� E9�5/����''M������:����V�:������
L� K�/�!/����''M����

��/���"�!��	*+!!/��6/�=/��="�$%�/����7/�5�/�I/�=/��
#"!	���*�E�#����'�!�/��/��?"5/�7�/�!/�3������''�
5/%+*!/�����/�N/��$%�+"7"�5�=/��#"!	���*/�'�!�=/��
O�+5	���*/��HP��/$�/�	���*Q�/�I�*5!�'�!�K�%��$%�+"-
7/������#R���T:��U����''�5/'9C�����V�������/�/�
O�+5	���*/�6/�=/��'�!�/��/'��$%�+7�!+�=�3���'+U��
T���''�="�$%�W�/"4�$%�/**3/�7��=/��'�!�=/���'�
�/$%!/��>���/*�=+��7/��*�/5/�=/��
�"�=	���*/��3/�-
7"�=/����/���$%�+7�!+�=�=/��
�"�=	���*/�=+�I�'+U��
������''�7/!�+5/�����/��7%9�5"�5�=/���/$�/�� 
/*/'/�!/�/�I�*5!�'�!!/*��=�"$��!/�I/������"���746��
���/�!+7%9�5/�����/���7�!+�=��������**9�5���$%!"�5�
7/!�95!�'+U��������''�

ÜBERSICHT GEPRÜFTER BALLWURFSICHERER SYSTEME

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Sporthallen 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

Informationen zur Lahnau Akustik
Unterkonstruktion sowie den  
���������
��!���
�
��*����� 
�
���*��������
��
�[�������
�-
sprechenden Kapitel.

INFOBOX:

HINWEIS:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:
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.�#��)�������1Q

�����	
��	
������
������
���������
�����	���
�7��>���"�!��	*+!!/�J�I���7+**6"�I��$%/�/�
>+�=3/��*/�="�5/��+7�/��/��#0%/�3���Y�:���'��7/��
;W??K�J��'�O��7/�/�$%�+7�/��/��#0%/�3���Y�:���
'��7/��;W??K�H��/%/�=+4"�
�+���"�!/��=���"��!�
�**5/'/��/�#��6/��/Q�7/�!/%/�=�+"��+���5+���$%�
gebundenem Blähglasgranulat, ca. 18 mm dick, 
Baustoffklasse A2 (nichtbrennbar).
���������	���
����
�������������
��������������
���
������!�!"!�#�$%�&&&��'��*+!!/��0�	/��'�!�3/�4���!/'�
��+%!5/6/7/�3/��!9��!��
;7/�<9$%/�'�!���"�!��3*�/��7/�$%�$%!/!�"�=�'�!�>�?�
@�6/�C�9%�*�$%�D�E�F����7/�$%�$%!/!�
�+!"��+�!/��J��%�/�K/�$%�$%!"�5��/��/��"!"�5
L� E9�5/����''M������:������
L� K�/�!/����''M����
��/���"�!��	*+!!/��OZ	������	���
�7��>�'�!���+%!5/-
6/7/3/��!9��"�5��'��*+!!/��0�	/�:����=�+**�/�!�5�"�5/-
�"!/!�"�=�"�7/�$%�$%!/!����/�/���"�!��	*+!!/��%+7/��
=�/��7'/��"�5/�������:�������''�U�����''�"�=�
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drucksteifer Abstandshalter.
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Ballwurfsichere fugenlose Akustikdecken
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Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Kapitel „Fugenlose Akustikdecken“.

ÜBERSICHT GEPRÜFTER BALLWURFSICHERER SYSTEME

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Sporthallen 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

Die Erwartungen und Anforderun-
gen an die Funktion der hochwer-
tigen fugenlosen Akustikdecke 
MIKROPOR® G FWA können nur 
dann erfüllt werden, wenn die 
Montage- und Beschichtungs- 
arbeiten nach den Werksvorschrif-
ten der Lahnau Akustik GmbH 
ausgeführt werden.

��
��}���������������������������
�
Y'�����
�����\���!���
��������

��
��#��
�� ���������
����"���-
leistet sein.

}�����
��������

���
����������-
�

�
�������

��#��
��}���������
��-
richtlinien anzufordern.

INFOBOX:

HINWEIS:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:
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SCHWIMMBÄDER

ALLGEMEINE HINWEISE

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Schwimmbäder 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:

Bei der Ausstattung von Schwimm-
hallen, die nicht mit normalen klima-
tischen Anforderungen gleichgesetzt 
werden können, müssen alle Produkte, 
die der Innengestaltung dienen, für 
diesen Anwendungsfall geeignet sein.
Hier sind neben der Optik und Gestal-
��
�������"���
�
�����}����������
�
im Bezug auf den Korrosionsschutz zu 
beachten.
Unter anderem sind in der DIN 4108 
sind die Grenzwerte für Baustoffe in 
Schwimmhallen geregelt. Zusätzlich 
"�������������}`<�?�������������
���-
keit für Temperatur und Luftfeuchte in 
Schwimmhallen geregelt.
Eine zu hohe Luftfeuchte wird generell 
�
�������
�

����8[��"�
���!�
��
%�
bezeichnet, eine zu trockene Raum-
luft führt zu Atembeschwerden und 
Reizhusten.
`����
��"����
����}`<�?������
��
relative Luftfeuchte in Schwimmhallen 
��
���
�����
���?���
��������
�
53% sowie Raumtemperaturen von 
30°–34°C gefordert.
Die Mindestanforderungen für Un-
terdecken regelt die DIN EN 13 964. 
Danach ist mindestens von Beanspru-
chungsklasse C nach Tabelle 7 auszu-
gehen. Die höchsten Anforderungen 
sind in der Klasse D benannt. Danach 
richtet sich in Tabelle 8 der zugehörige 
Korrosionsschutz.
Die Mindestanforderung an Konstruk-
tionsteile in Schwimmhallen mit chlor-
haltigem Wasser liegt in der Regel bei 
C4. Bei Sole oder Thermalbädern kann  
auch die Schutzklasse C 5 gefordert sein.

;Y�5 Schutzklasse: C 4 – stark – gem. 
DIN EN ISO 12944-6 und E DIN 55634 

����������������������[�
	��
����
���
Chemieanlagen, Schwimmbäder)
Schutzdauer: L – 15 Jahre.

;4�5 Schutzklasse: C 5 – sehr stark – 
gem. DIN EN ISO 12944-6 und E DIN 
55634

(Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte  
und agressiver Atmosphäre, Schwimm-
bäder)
Schutzdauer: L – über 15 Jahre

Als zusätzlichen Korrosionsschutz 
(gem. DIN EN ISO 12944-6 und E DIN 
55634) von feuerverzinkten Stahlteilen,  
insbesondere von Unterkonstruktionen 
für den Bereich Feuchträume und 
Schwimmbäder, erhalten alle benötig-
ten Konstruktionselemente werkseitig 
eine Polyester-Dickschichtlackierung.
Zum Überstreichen von Schrauben, 
Schnittkanten und Beschädigungen der  
Konstruktionsteile in Schwimmbädern 
steht unsere Lahnau-Ausbesserungs-
farbe für Unterkonstruktionen einschl. 
��������
�����������[��"��	�	���}����-
gung.

Wir bieten Ihnen geprüfte Komplett-
systeme in den Schutzklassen C4  
�������
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RAUMSCHIESSANLAGEN

ALLGEMEINE HINWEISE

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
#¦�=����������

���
 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:

]�
���

�"��������=����������

���
�
in 3 unterschiedlichen Kategorien 
unterschieden:

[���$����	��\�������

Für die sicherheitstechnischen Anfor-
����
��
��
�	���
��[��������������
��
������¨��?���������*

�����
�
����-
��
�����	�}�����
�
���*����}������
[��������
������
�
��
�������<�����	����
����
�"�����������
���$��

����	���}��&���
�
����
���������=����-
linien im Bundesanzeiger sind die 
[��������
������
�
��
�����`[��|�*��-
�����?����|�������
���$��

Im Weiteren wird in der Allgemeinen 
}��"�
��
�������������	��������
��-
setz in Nr. 27.2.1 auf diese sicherheits-
technischen Anforderungen verwiesen.

��$�=��

[��������
������
�
���
Hier im Einzelnen die einzusetzenden  
Materialien, Be- und Entlüftung,  
Sicherheitsvorgaben etc. 

/!�%��)�$�=��

}>*��*=]#?��?©[��
��?�$��$?��?

`���*�����������=����������

���
�
ist in keiner DIN verbindlich geregelt. 
(Stand Druckversion der Unterlagen)
Hierzu gibt es jedoch eine Empfehlung 
der Unfallkasse des Bundes die eine 
Nachhallzeit von 0,5 sec. im Frequenz-
bereich von 1.000–2.000 Hz vorsieht.

Bei der Ausstattung von Raumschieß-
anlagen sind folgende wesentliche 
Punkte einzuhalten:

��`<^�}����������

�����&��
�����}������
�"���[�����#
� ���
������
�
����
��}>*��*=]�|�?��?
· Akustik
· Brandschutz
· Lüftungs- und Klimatechnik 
��������������
���
������
�
· Integration von Einbauten 
 (Licht, Lüftung, Heizung)

Hinzu kommen noch: 
· Gestaltungsmöglichkeiten (Planer) – 
 von Raster über Langfeld bis zu 
 fugenlosen Akustiksystemen
· Langlebigkeit 
· Reinigung und Renovierbarkeit
· gegebenenfalls einfacher Austausch 
� ��
	�

���>
����
������
������������
 Nutzung oder Beschädigung
· alle Systemkomponenten aus einer 
 Hand (Platten, UK)
· nur geprüfte und zugelassene 
 Baustoffe/Systeme verwenden

Für das Montagesystem mit 
���!���
�
���
��������
���
����
*
���
������!���
��	���
����
$

HINWEIS:
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RAUMSCHIESSANLAGEN

ALLGEMEINE HINWEISE

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
#¦�=����������

���
 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:

*���]��
������}��
	��
��
�}������
�
und Bestimmungen ist es hilfreich, auf 
Systeme zurückzugreifen, die nach den 
�
��!�����
��
�`<^�}������
��
��
Richtlinien geprüft und zugelassen 
sind. 

Als Hersteller ist es unsere Aufgabe, 
den Planern, Bauherren und Behörden 
zugelassene Decken- und Wandsyste-
me für ihre Planung bereitzustellen, 
������
��}��
	��
�����*
�������
��
�
wie z.B. Akustik, Brandschutz, Licht-
�������
��[����
������
�������

�������
erforderlichen Beschusstests erfüllen. 

7������	����"�=�!��������
!�%�[!$
��!����


�!�
�	����WY�]WW^�
�����������
�*������!
����
�������
[��������
�#=����
�
��

�!�
�	����W3�]W3W�
�����������
�\���!���
�
�����*
���
�-
���������[��������
�#=����
�
��

�!�
�	����W_�]W33
Beschuss von Akustikplatten und 
\���!���
�
�����*
���
����������
[��������
�#=����
�
���

,��.��!�
�	����
3].34V�W31WJ�]W3]
Ab- und Rückprallverhalten von Ge- 
schossen an einem Akustikdecken- und 
��
���������
�
������\���!���
�
� 
����*
���
����
����}>*��*=]�?��?$

Für das Montagesystem mit 
���!���
�
���
��������
���
����
*
���
������!���
��	���
����
$

HINWEIS:

*������}>*��]�������

Decke

*������}>*��]�������

Wand
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RAUMSCHIESSANLAGEN

RAUMSCHIESSANLAGEN MIT GEPRÜFTEN MATERIALIEN
DER FIRMA LAHNAU AKUSTIK GMBH

,��)$
�!��

`��������

�
�[��������
�#=����
�
��
�
spielen bei der Planung von Neubau 
�	"$�Y�������
����
���
�=���-
�������

���
���
���������
���=�

�$

��
�[��������
�����������
����������	���
Planung, Umsetzung und Abnahme 
des Standes zwingend erforderlich. 
<��>�
���������[��������
�#=����
�
���
8]����
����
��[��������
��%��=���-
�������

���
����
���

���������������-
levanten Grundsätze dargestellt.

9
�������%���$���%���!�#���
�����%����=!���
�	���


��!�
"	��	��	
�#
����$%���
 Der gesamte Bereich der Raum-

�������

��������
������
�[�����-
stand-Richtlinien als Brandabschnitt 
auszubilden. Dazu müssen Wand- 
und Deckenverkleidungen mindes-
��
�����"���
������������������-
�
��������������`<^����?��\��
����
oder besser nichtbrennbar (Baustoff-
klasse A) sein.

��&$%����"��
��
�� 
��������[������
��
������
����
�
�
=����������

���
���
��[���

��-
sorptionsmaterialien unvermeidlich. 
��
����
�������
����
�"�����
ein Nachhalleffekt entstehen, der 
die Nutzung dieser Räume nahezu 
unmöglich machen würde.

��'(��
$%��������	�)"	
*+$%	� 
Wegen der Möglichkeit der Ab-
lagerung von Staubpartikeln und 
der erschwerten Reinigung sind 
��
�����
����
��
�����!���
�������
��������������[��������
���
�����
geeignet.

��,
���$%	�'�����	�.��	�	
 Zerschossene bzw. beschädigte, 

schallabsorbierende Elemente müs-
��
���
�������
�����#��
��'����
-
aufwand austauschbar sein. Somit 
sind einfache Montagesysteme zu 
bevorzugen.

��/	

��	
������"�����
 Die Wand- und Deckenverkleidungen 

sollten mit einem geringen Ab-
stand zu den Umfassungsbauteilen 
montiert werden, weil dadurch im 
Regelfall einmal die Wirksamkeit der 
}���
����
��
����&���"����
���

�
und zum anderen auftreffende Ge-
schosse rück- und abprallsicher von 
dieser aufgenommen werden.

��0�
"�
$%	�/	��������
� `����������������������
����������
�

der schallabsorbierenden Wandver-
kleidungen sollte zartgrün (z.B. RAL 
6019) oder zartgrau (z.B. RAL 7038) 
sein.

�!��
!�+���%���.�#��)��®����]�
�#!���#)$
����!�%��$!+��!+�@!�1
)��2$���(�@�J4��='`�(�@�4V�%���
&��+
�(
	�
!��#!���#��+�@

;�Y
���������
�������
�����������
 sind möglich
;�}�
����������
�}����������
��

 über Einhängesysteme bis hin zu 
� ����������
�
����!���
�����
��
�
 (z.B. LAH 65 oder LAH 59 lt. Gut-
 achten Nr.01/2010)
;�*��������	����	
���������
����#
 bedämpfung möglich (siehe Akustik
 kurven im Kapitel Akustik-Prüfzeug-
 nisse). Für detaillierte Informationen 
 kontaktieren Sie bitte den zustän-
� ����
�*���
���
����

���
������
 nehmen Sie direkt mit dem Werk 
 Kontakt auf.

.�#��)��®����]���
�
!+��	��\
�$
���1/�!����$!��

Entsprechend der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ist das Produkt 
Mikropor®�]����"���
��������������

�������

����������`<^����?��\��
����
Baustoffklasse B1 oder A2. Somit kann 
das Material zum Innenausbau von
�����
����
�
�[��������
��
���
��	��
werden.

Die Messung der Schallabsorption 
������`<^�<[�������������
��������
Material gute schallabsorbierende
Eigenschaften und reduziert dadurch 
den vorhandenen Schalldruck in einem
Raum.

Laut /���$%�	� Nr.01/2010 eignen sich 
�������!���
���*������	"$��*�����
hervorragend zur Montage der Akus-
tikplatten '
�
���
®�/��1�
��2���-
�$%
	3�����	��

*������
����
�����[��������
�#=����-
linie, Punkt 5.5.3.2., erfüllt das Ma-
terial die gestellten Anforderungen. 
`������������������������
��
����������
problemlos mit einem Staubsauger 
absaugen. Ein feuchtes Abwischen des 
Materials ist ebenso möglich, wie auch 
das Abkehren mittels Rosshaarbesen.
Alle verwendeten Montagevarianten 
sind reversibel.

In der farblichen Gestaltung sind keine 
Grenzen gesetzt. Die Mikropor® G 
Akustikplatte kann in jeder gewünsch-
ten Farbvariante geliefert werden.

&
=��
 Durch die Kombination von 
mechanischer Beanspruchbarkeit, so-
wie der Elastizität des Werkstoffes der 
Akustikplatte Mikropor®�]��
��������
Prüfung und Gutachten Nr. 04/2007  
sowie Nr. 01/2010, erfüllt die Mikro-
por® G Akustikplatte sowie die Hut- 
!���
���*������	"$��*��������������-
��
��
�����[��������
�#=����
�
��$
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Akustiklamellen/Baffeln – Mikropor® G Lamelle

�?���+%
����$$!��

Übersicht

=
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=
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����$$
und Plattenhalterung
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Akustiklamellen/Baffeln – Mikropor® G Lamelle

*'Y[\<'[ª[\�����«=���\�^'�=^*'\<}<�=\��]��~Y`�

PRODUKTBESCHREIBUNG

Auf Grund spezieller Anforderungen, 
wie z.B. bei Bauvorhaben mit beton-
kernaktivierten Massivdecken (Bauteil-
kühlung) oder Gebäuden im Niedrig-
energiestandard, die eine Belegung
����`����
�����
���������������
�
Materialien nicht erlauben, haben wir 
ein Akustik-System entwickelt, dass es 
ermöglicht, die Speichermasse von  
Decke und Wand energetisch zu nut-
zen.

Da neben der Klimatechnik die Raum-
akustik eine wichtige Rolle spielt, sind 
Akustiklamellen für eine sehr gute 
Absorption hervorragend geeignet.
��
������[!�����������
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�������
Funktion zu beeinträchtigen, sorgt 
diese Konstruktion für ein variables 
Akustikmilieu. Ziel war es, ein ökolo-
gisch unbedenkliches, möglichst ro-
bustes Lamellensystem zu entwickeln, 
welches sowohl den Einsatz in Schulen, 
als auch in öffentlichen Gebäuden 
problemlos ermöglicht.
Deshalb haben wir hierbei als Träger- 
material auf unsere bewährte Recyc-
ling-Glasgranulat-Platte zurückgegrif-
fen.
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�
feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. Absau-
gen mit Staubsauger und Bürste.
Renovierbar mit Wilhelmi-Akustik-
Farbe (WAF-R) im Spritzverfahren, 
��
��}��
��������[���

�����!���
���-
genschaften.
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Standardlänge: 1.250 mm
Standardhöhen: 200 mm, 300 mm 
  und 400 mm
Sonderausführungen auf Anfrage.

9��#�

18 mm

/
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A2 nichtbrennbar nach DIN 4102

�������	�

Richtungslose, feinporige Strukrurfarb-
beschichtung.

�������	���
���

��������

����=*������
Sonderfarben auf Anfrage.

(��	�����c������
%

�"�����> 90 % (diff.: 0,9)

(!����!�	��

Dauerhaft hohe Luftfeuchten (> 70%)
haben Einwirkung auf die Formsta- 
bilität der Platten.
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��
der Lamellen sowie der variablen An- 
ordnung frei wählbarer Lamellenab-
stände, kann ein auf die unterschied-
lichsten Anforderungen zugeschnittenes  
Akustikmilieu geschaffen werden.

.���
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Es wurde eine Konstruktion entwickelt,  
������"��
������
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�
��������
an der Decke adaptiert werden kann, 
oder mit einem variablen Abstand von 
der Rohdecke mit unterschiedlichen 
T-Schienensystemen montiert werden 
kann. 

Sonderausführungen bzw. objekt- 
�!�	��������&��
��
���
������*
������
möglich.

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor® G Lamellen 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:

D DIN 4102-1 B1/A2

EU� �
���
�����	�����
���
 DIN EN 13501-1
 A2 – s1, d0

Weitere Prüfzeugnisse  
auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.
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Akustiklamellen/Baffeln – Mikropor®��*[�}������

�
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Auf Grund spezieller Anforderungen, 
wie z.B. bei Bauvorhaben mit beton-
kernaktivierten Massivdecken (Bauteil-
kühlung) oder Gebäuden im Niedrig-
energiestandard, die eine Belegung
����`����
�����
���������������
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Materialien nicht erlauben, haben wir 
ein Akustik-System entwickelt, das es 
ermöglicht, die Speichermasse von  
Decke und Wand energetisch zu nutzen.
Da neben der Klimatechnik die Raum-
akustik eine wichtige Rolle spielt, sind 
Akustiklamellen für eine sehr gute 
Absorption hervorragend geeignet.
��
������[!�����������
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Funktion zu beeinträchtigen sorgt 
diese Konstruktion für ein variables 
Akustikmilieu.
Ziel war es, ein ökologisch unbedenk-
liches System zu entwickeln, welches 
sowohl den Einsatz in Schulen, als auch 
in öffentlichen Gebäuden problemlos 
ermöglicht.

Die Akustiklamelle besteht aus einem 
Breitbandabsorber auf Melamin-
harzbasis. Die Sicht- und Rückseite, 
sowie die umlaufenden Kanten sind 
mit einem einheitlichen Akustikvlies 
beschichtet. 
Auf der Oberseite der Lamelle be-
�
������������
�X#>���
�"�
�����	���
Aufnahme der Abhängung dient.
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Standardlänge: 1.250 mm oder 
  2.500 mm
Standardhöhen: 200 mm, 300 mm 
  und 400 mm
Sonderausführungen auf Anfrage.

9��#�

40 mm
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MIKROPOR®�*[�}�
Akustikvlies mit matter, glatter und 
������
��
��������������$�`���=��# 
�������
�"��������������}
��������-
deckt, d.h. keine Lunker mehr zu se-
��
$�*�����
�����������������
����-
beschichtung auch in Sonderfarben 
nach vorheriger Bemusterung.
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�
feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. Ab-
saugen mit Staubsauger und Bürste. 
Renovierbar mit Akustik-Farbe (WAF-R) 
���[!���	��������
����
��}��
���������
Schallabsorptionseigenschaften.

�#!���#
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# 
gestaltung der Lamellen sowie der  
variablen Anordnung frei wählbarer 
Lamellenabstände, kann ein auf die 
unterschiedlichsten Anforderungen zu- 
geschnittenes Akustikmilieu geschaffen  
werden.

��	���!��
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��$�?$����������&�������
��
�����*
-
frage lieferbar, minimale Abhängung 
mit Schraubhaken.

Sonderausführungen bzw. objekt- 
�!�	��������&��
��
���
������*
������
möglich.

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor®�*[�}������

�
 
�
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�[���"�������<
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�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

5,6�7����',��,8
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MIKROPOR® G HYGIENIC
Für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen

ALLGEMEINE HINWEISE

�<'=�>�=¬�]��ª]<�^<X���������������
Akustikplatte, die speziell für den Ein- 
satz in hygienisch anspruchsvollen Be- 
reichen entwickelt wurde. Denn durch 
����}��"�
��
����
���
��������
�
Deckanstrichs auf Basis von Nanotech- 
nologie, der gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut für Chemische 
Technologie entwickelt wurde, liefert 
die Platte einen umweltschonenden, 
vorbeugenden Langzeitschutz gegen 
den Befall mit Keimen und Bakterien.
Dies wurde nicht nur durch unabhän-
gige wissenschaftliche Untersuchungen  
bestätigt sondern auch mit dem Euro- 
päischen Frost & Sullivan Award für 
Spitzenleistungen in der Forschung 
honoriert.

VVfVVVg����	��	���
Mit einer Keimreduktion an der Ober- 
��������
����������������������� 
Styphylococcus Aureus und Enterococ-
cus Faecium Bakterien) liefert MIKRO-
POR® G HYGIENIC einen einmaligen 
Zusatznutzen für Bauherr, Planer und 
Raumnutzer von bzw. in medizinischen 
��
������
��
��
�����������	���}�����-
serung der Hygiene in Krankenhäu-
���
��'
�
���
��*�	�!����
��
���������
bei. Trotz iher hohen Wirksamkeit 
gegen Keime und Bakterien ist die
MIKROPOR® G HYGIENIC Akustikplatte
raumlufthygienisch unbedenklich und 
umweltschonend. Denn Dank des 
Einsatzes von Nanotechnologie kann 
auf den Zusatz von herkömmlichen 
Bioziden verzichtet werden.

.!$���!�#����
$�����!�%�h!
$����
Die MIKROPOR® G HYGIENIC Akustik-
platte zeichnet sich durch ein Höchst-
�����
���
����
����
�
����� 
�
��� ��
��������$�

Sie  vereint raumlufthygienische Unbe-
denklichkeit mit einzigartigen anti-
mikrobiellen Eigenschaften und setzt 
������
����������������*������# 
plattenmarkt. 



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

A
K

U
ST

IK
 A

U
S 

G
LA

S

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

MIKROPOR® G HYGIENIC
Für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen

TECHNISCHE DATEN

Grundplatte:
Geblähtes Glas-Recycling-Granulat 
gebunden mit anorganischen Binde-
mitteln.

�������	�

Akustikmembrane mit matter, fein-
strukturierter und richtungsloser 
���������$

�������	������	��	�!��

\«}�	�����	������[!�	��
����������
��
���������	����
���
�=������
�����
-
schaften und edler Optik.

�������	���������	
����

· hohe anti-mikrobielle Wirksamkeit 

(Keimreduktion: 99,999%, Staphylo-
coccus Aureus, Enterococcus Faecium)

· auf Basis von Nanotechnologie
���\«}�	�����	������}�X#����
���*����	�����	����������
��������
�����

einwandfrei)
������������
�
·  edle, matte Optik
·  diffusionsoffen
·  nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 

bzw. A2 nach DIN 4102-1)

��������������!��

>�����

��}��������	�
��
��&

�
�
feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden.

�"�#�����

Akustikmembrane wie Sichtseite.

*
����
!��"	�!����

Unbehandelt, genutet oder gefalzt 
�
������}
�����
���������������
-
farbton beschichtet.

�$
����%��#�

Ca. 18 mm

��
�%
�%$�����

 2.500 mm
 1.875 mm
 1.250 mm
 625 mm

��
�%
�%�������

 1.250 mm
 625 mm
 415 mm
Aufteilformate nach Wunsch  
(aus Standardformaten geschnitten).

&$��	����'��	�

Ca. 7,5–8,5 kg/m2

(!����!�	��

Dauerhaft hohe Luftfeuchten (> 70%) 
haben Einwirkung auf die Formstabili-
tät der Platten.

��	
$$
����)�������
%

Siehe Messkurve im Kapitel Akustik-
Prüfzeugnisse.

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor® G Hygienic 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

Die Mikropor® G Träger Platte ist 
hervorragend für Anwendungen 
mit speziellen Anforderungen 
geeignet:

;�[!�����

�

;��[��"��������
;��=����������

���

;�����
���
�����������]������
;���
���	��
������
������
�!�����#
 vollen Bereichen

Siehe Rubrik Anwendungen mit 
speziellen Anforderungen.

HINWEIS:
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AKUSTIK AUS HOLZ
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Grundplatte:
Leichte Sichtspanholz-Akustikplatte
aus frischem Nadelholz aus nach- 
haltigem Anbau mit Brandschutz- 
ausrüstung.

Oberfläche:
VarianteX esb Silent inside natur
Sichtspanoberfläche natur

VarianteX esb Silent inside snow
Sichtspanoberfläche mit weißen Farb-
auftrag. Spanoberfläche ist nicht mehr 
deutlich zu erkennen.

VarianteX esb Silent inside patina
Sichtspanoberfläche mit weißer Lasur. 
Spanoberfläche ist deutlich zu erken-
nen.

Sonderfarben auf Anfrage. 

Pflege/Renovierung:
Abwaschbar mit Wasser und synthe- 
tischem Schwamm oder Bürste,  
Absaugen mit Staubsauger und Bürste.  
Farboberflächen renovierbar im Spritz-
verfahren mit Wilhelmi Akustikfarbe 
(WAF-R), ohne Verlust der Schallab-
sorptions- eigenschaften.

Baustoffklasse:
B1 (B-s2,d0)

Kantenausführungen:
unbehandelt oder gefast
 
Plattendicke:
ca. 20 mm +/-1

Standardformate (in mm):
Längen: 3.450, 3.125, 2.500, 1.875, 
1.720, 1.250, 625 mm
Breiten: 1.250, 625, 415 mm 

Aufteilformate nach Wunsch
(aus Standardformaten geschnitten)

Flächengewicht:
Ca. 9 kg/m² +/-5 %

Schallabsorptionsgrad:
Siehe Messkurve im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse.

VarianteX natur

umlaufend gefast für sichtbare Verschraubung stumpf eingelegt in T-Schienen

alle Angaben in mm

VarianteX patinaVarianteX snow

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.
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Schallabsorption Lahnau Variantex natur und Variantex Snow/Patina 

Variantex natur

Variantex Snow/Patina

Hallraummessung in
Anlehnung an DIN/EN 20 354

Hohlraumtiefe: 200 mm

Alpha W = 0,6 - 0,64
Variantex natur und
Variantex Snow/Patina
entspricht:
Absorberklasse C
(Hoch absorbierend)

TECHNISCHE DATEN

OBERFLÄCHEN

MONTAGEARTEN

VarianteX esb Silent inside natur
VarianteX esb Silent inside snow (weißer Farbauftrag)
VarianteX esb Silent inside patina (weiße Lasur)
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Dem allgemeinen Trend zu ehrlichen, 
authentischen und umweltschonen-
den Materialien entspricht  
VarianteX esb Silent inside in Form 
und Material.

Die Oberfläche setzt auf die leben-
dige Optik der sichtbar gelassenen 
mittelfeinen Spanstruktur.

Die Platte zeichnet sich  
in folgender Hinsicht aus: 
•	sie besteht aus 100% frischem 
	 Durchforstungsholz,
• sie wird äußerst umweltschonend 
	 produziert und behandelt.

Unter www.lahnau-akustik.de  
->	Produkte  
->	VarianteX 
finden Sie weitere Informationen 
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
unseren Produkten finden Sie  
im Downloadarchiv. 

Weitere Objektbilder finden Sie 
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

Der ehrliche Baustoff:

INFOBOX:

OBJEKTBILDER:

VARIANTEX esb 
Silent inside snow

VARIANTEX esb 
Silent inside patina 

VARIANTEX esb 
Silent inside natur 

VarianteX esb Silent inside snow – Direktmontage an der Decke

VarianteX esb Silent inside patina – Direktmontage an der Decke 
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AKUSTIK AUS METALL
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Grundplatte:
Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
gem. DIN 1541, Lochanteil an
]��������������|??�

�������	�

Akustikmembrane mit matter,
�
�������
��������
��
���������������
wahlweise schallabsorbierend (M) oder 
����

����������
����\�$���
���������-
re Perforation; daher keine rückseitige 
��
���
"�

����������������
���$

�������	���
��������	�������

Auf Wunsch in Sonderfarben nach
Handmuster; wahlweise mit anti- 
statischer, wasserabweisender Spezial-
Beschichtung.

.�#��)��®�.
Richtungslose, feinporige Strukturfarb-
beschichtung.
������������
�������"�����>����������$��
0,9).

.�#��)��®�.��
���

Richtungslose, matte, glatte Ober- 
�����
��������������
�$

�+
���®�.�9�����
]
���������������������������
����-
schiedenen Dessins.

��������������!��

Partielle Verschmutzungen können
feucht mit synthetischem Schwamm

oder Bürste gereinigt werden.  
Absaugen mit Staubsauger und Bürste.
Renovierbar mit Wilhelmi-Akustik-
Farbe (WAF-R) im Spritzverfahren,
ohne Verlust der Schallabsorptions- 
eigenschaften.

�$
�����?)��

Siehe Kapitel Konstruktionen & Details.

/$��	%��#�

0,7 mm

&��+
��

����
��
����¤|�$�������
� �
�������
��
�����*
�����
��������
��?��|�?�����
 andere Breiten auf Anfrage

����
�%���))��

����������¥�"��������"��	

Fugenband:
Fugenband auf Anfrage.

��	
$$
����)�������
%

Siehe Messkurve im Kapitel Akustik-
Prüfzeugnisse.

��$��
�=��

������
�������������"���`���������
�
��
��
�����*
����
�
���� ��
�����-
standard für Metalldecken der TAIM

*

���
����
�����
����
��&

�

fertigungsbedingt abweichen.

*Sonderfarbe 
Hinweis: MIKROPOR®���.���.��=,�.�Z���
�����
�� 

!�
�
����!������!�	
�����
�����!	�������

����
$
�® M Weiß

����
$
�® M* ����
$
�® M*

����
$
�®���J����� ����
$
�®���J�����[����
$
�®���J�����[ ����
$
�®���J�����[

����
$
�® M* ����
$
�® M*

MIKROPOR® M  *�������
����������������������������������������������
������������>���������
�

MIKROPOR® MT  *�������
��������������������������������������������\����
���������

MIKROPOR® M PATINA  ���
�����������
��
���������������������
��[��������

MIKROPOR® MT PATINA  ���
�����������
��
�������������������\����
���������

MIKROPOR® M DESIGN  }
������������
��
������
��
��`����
�

TECHNISCHE DATEN
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Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> MIKROPOR® M/MIKROPOR® MT/ 
 MIKROPOR® M PATINA/
 MIKROPOR® MT PATINA/
 Imagio® M Design
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

INFOBOX:

OBJEKTBILDER:

����
$
�® M ����
$
�®���J������\�
��
�'���
]

9� `<^����?#�����*?

Weitere Prüfzeugnisse auf Anfrage.

Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

����
$
�®������
���	
!"!�
������^�
��!���
�
�

����
$
�®���������	
!"!�
�������
��
���
��^
�!������
��



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Grundplatte:
Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
gem. DIN 1541.

�������	�

Pulverbeschichtung
�������������

����=*�������
]
�
	�����?����[��������������|����­�

������
����

Wie dargestellt, andere Perforationen
auf Anfrage möglich. Ungelochte Aus-
führung ebenfalls möglich.

�$
�����?)��

Siehe Kapitel Konstruktionen &
Details.

/$��	%��#�

��������	"$���¤�����
��!�����
�
Plattenabmessung

&��+
��

��
��
��������������$?�����
������
��?����������������

����
�%���))��

�����������
��"�������"��	

Fugenband:
���������"��	¥��
�����*�������
��
�
nur auf Anfrage.

��	
$$
����)�������
%

Siehe Messkurve im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse.

��$��
�=��

^���� ��
��������
��������
Metalldecken der TAIM.

��������$
�'
����
�
�6
=�����
!!
��_`Ej��������x`jj�������	
���
��
�
���
�!
�4�
����
�����	�

���
�
�J
�'
����
�
����4�&��z�������!�������'���'��	
���	�����

Sichtseitig perforierte Platten (Akustikvlies rückseitig)

MAKROPOR® L

TECHNISCHE DATEN
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> MIKROPOR® L
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

&
�!$�
����
�����
�����
$
�® L

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

/���)��$

Klemmsystem

;� ��
��
���
����������!��® M und Makropor® L

;�`�����

�
��
������!��® M und Makropor® L Typen

;�'
���������

;�*���������������������������\������
��������


;�>���

�
#��
�������������

;�'���	#��
�������������

;��
�������
�������

KONSTRUKTIONEN & DETAILS

������
��
�[���<
��������
�
�	����
��
��
�
'�
��������
�
�

KONSTRUKTIONEN & DETAILS

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Akustik aus Metall
-> Mikropor M
-> Unterkonstruktionen 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

DETAILS:



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Wandanschlüsse für Mikropor® M und Makropor® L

 1 Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� ?� ��
�"�
��
!���


______ lfm. Wandanschluss mit Wand- 
"�
��
�������

�
$�*
�������
�����
��
��
��
!���
���
	����
��
$�*�������
��
��
!���
��"����
���������

# 
Akustikplatten aufgelegt. Angeschnit-
tene Deckenplatten sind auszusteifen.

______ lfm. Wandanschluss mit Stufen- 
"�
��
�������

�
$�*
�������
�����
��
[����
"�
��
!���
���
	����
��
$�*���
����[����
"�
��
!���
��"����
�����
Metall-Akustikplatten aufgelegt.  
Angeschnittene Deckenplatten sind
auszusteifen.

______ lfm. Wandanschluss mit Winkel-

�����
!���
�`>����������

�
$�*
�����
��
�����
����
��

�����
!���
���
	�-
���
��
$�*���������
��

�����
!���
�
werden die Metall-Akustikplatten auf-
gelegt. Angeschnittene Deckenplatten 
sind auszusteifen.

______ lfm. Wandanschluss mit  
[������
����
!���
�
�������

�
$� 
*
�������
�����
���������

�������
��
_______ mm dick, anzubringen. Höhen-
������	��"����������
��

�����
!���
�
`>�����
����������$�*���������
��
-

�����
!���
�"����
���������

#*���-
tikplatten aufgelegt. Angeschnittene 
Deckenplatten sind auszusteifen.

 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� ���[����
"�
��
!���


 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� �����
��

�����
!���
�`>�����
  S+F

 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� �����
��

�����
!���
�`>�����
  S+F 10
 5 Fermacellstreifen

A

B

C

9

Geeignet für alle Konstruktionssysteme
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Wandanschlüsse für Mikropor® M und Makropor® L

����*�������������������#
deckter Tragkonstruktion

 1 Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� �����
��
����*[�����[¡�
� ¤��*�����
!���
�*[�����[¡�

______ lfm. Wandanschluss als offene, 
ca. ________ mm breite Fuge herstel-

�
$�*
���
���
��
���
��������
��
-
���
�*[��������*�����!���
��*[����
	�����������
$�<
�����*�����!���
��
werden die Metall-Akustikplatten 
��
����
��$

______ lfm. Wandanschluss mit F-Wand- 
"�
��
!���
�
�`>����������

�
$�*
�����
��
�����
�����
�"�
��
!���
���
	�-
���
��
$�<
�������
�"�
��
!���
����
��
die anzuschneidenden Metall-Akustik- 
platten einzuschieben.

______ lfm. Wandanschluss mit F-Stufen- 
"�
��
!���
�
�`>����������

�
$�*
�
������
�����
��[����
"�
��
!���
��
anzubringen. In die Stufenwinkel- 
!���
����
�������
	����
����
��
�
Metall-Akustikplatten einzuschieben.

______ lfm. Wandanschluss als abge-
deckte, ca. ________ mm breite Fuge 
������

�
$�*
�������
�����
����
��
-
!���
����������������������>
����
-
�������
	����
��
$�*���������
��
-
!���
��"����
�����

#*������!
����
�
aufgelegt.

geeignet für alle Konstruktions-
���������������
��#��
����
�# 
rasterdeckensystem

 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� ����#��
�"�
��
!���

  DP 50, S+F

geeignet für alle Konstruktions- 
���������������
��#��
����
�# 
rasterdeckensystem

 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� ����#[����
"�
��
!���

  DP 51, S+F

geeignet für Bandrastersysteme

 1  Akustikplatte aus Metall
  MIKROPOR® M
� ?����
�"�
��
!���


E

F

G

H
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
MIKROPOR® M und MAKROPOR® L
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
MIKROPOR® M und MAKROPOR® L

Die dargestellten Typen sind  
����*��
�������
�\�!��*������ 
für MAKROPOR® L mit anderen 
Bezeichnungen verfügbar.
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Klemmsystem
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Klemmsystem

*$�++�?���+


`���'
���������������������
Schattenfuge zwischen den Metall-
Akustikplatten. Demontabel ohne
Hub, direkt nach unten.

Empfehlung: `����
�������
���>
�����
��

�����?���? nicht überschreiten. 
`�����������
��
���
��	����	
�����
Belastung der Deckenplatten.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Metall
-> Klemmsystem
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

10
4

Plattenbreite
3 oder 5

Plattenbreite

K 455/3
K 455/5

K 406

Abstandsnoppen

DP 16, Abstand max. 12501/14, 2 Stück je
Abhänger

1/37 C 62

3
5

K 455/3
K 455/5

Mikropor M
Typ 3 K

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


/���)��$�����$��	����


10
4

Plattenlänge, bauseits angeschnitten

DP 57

Befestigung mit
zugelassenen
Befestigungsmitteln

UP 221

DP 16

Kantenaussteifung

/���)��$�Q
�%
���	$!��


Plattenquerfuge

>
����

�
������
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
*�����
����������������\������
��������
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
*�����
����������������\������
��������


�!�
���?���+�+����
���%��#������
��#�����!#����


`����
������

��`����
�������� 
Deckenhohlraum an beliebiger  
[��

��
������	���
�
����������
����-
zeitig starrer, verwindungsfreier 
Tragkonstruktion. De- und Remon-
tage ohne Werkzeug möglich.

Empfehlung:
Bis zu einer Breite von 500 mm
��

��������
�������
���>
�����������?  
�
����
�������������?����
��?���? nicht überschreiten. Die
��������
��
���
��	����	
����
Belastung der Deckenplatten.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Metall
-> verdecktes System
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

PlattenlängePlattenlänge PlattenlängePlattenlänge3 oder 53 oder 5

�

��������
���

*�+)$���"������	�


&!���%��
�$�


72

ca. 20 Plattenbreite

zugelassenen
Befestigungsmitteln

Befestigung mit
AS 30 AS 11

/���)��$�Q
�%
���	$!��


Plattenquerfuge

46

72 ca
. 1

00
ca

. 1
00

72

46

Plattenlänge

max. 1200

Plattenlänge3 oder 5

max. 1200

1/14, 2 Stück je
Abhänger

Abstandsnoppen

Mikropor M, Typ 2

das DP 16 durch 
ein AS 20 ersetzen

alternativ läßt sich
1/37 C 62

jedes dritte Profil
fixieren

AS 11

AS 60 DP 16

/���)��$�����$��	����


>
����

�
������
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Parallel-Bandrastersystem
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Parallel-Bandrastersystem

�
�
$$�$1/
�%�
�����?���+


Das wirtschaftliche Deckensystem
�����
��������

���\��

"�
����	$�$
�
�}��"�
��
���������
$�]�!������
[���


�
�������
�������?������
]'#>
������
�������������!��® AS 
*�����$

Empfehlung: Bis zu einer Breite 
��
����������

��������
�������
���
Platte 1,50 m? und von 501 bis  
�?�������?���? nicht überschrei-
��
$�`�����������
��
���
��	����	-
liche Belastung der Deckenplatten.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Metall
-> Mikropor® M
-> Parallel-Bandraster
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

�

��������
���

*�+)$���"������	�


46

89
16

Plattenlänge
angeschnitten

Befestigung mit
zugelassenen
Befestigungsmitteln

1/187

AS 30 AS 20

DP 52

/���)��$�Q
�%
���	$!��


Plattenquerfuge

89

46

16

max. 1200max. 1200

Bandrasterbreite

3 oder 5 3 oder 5

Plattenlänge Plattenlänge

1/14, 2 Stück je
Abhänger

  80
100
125
150

  80
100
125
150

PB ZA AS 20

1/37 A

Abstandsnoppen

/���)��$�����$��	����


>
����

�
������
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Kreuz-Bandrastersystem
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Kreuz-Bandrastersystem

*��!=1/
�%�
�����?���+


Das Deckensystem für untergestell-
���\��

"�
����
������
�=�����
-
��
$�]�!������[���


�
�������
��
�����?������]'#>
������
�������
Mikropor®�*[�*�����$

Empfehlung: Bis zu einer Breite 
��
����������

��������
�������
���
Platte 1,50 m? und von 501 bis  
�?�������?���? nicht überschrei-
��
$�`�����������
��
���
��	����	-
liche Belastung der Deckenplatten.

9�'�$�
%�


Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte
-> Akustik aus Metall
-> Mikropor® M
-> Kreuz-Bandraster
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Konstruktionen & Details.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

�

��������
���

*�+)$���"������	�


/���)��$�Q
�%
���	$!��


/���)��$�����$��	����


>
����

�
������

BandrasterbreitePlattenlänge

3 oder 5 3 oder 5

Plattenlänge

Plattenbreite

i

PB
80/100/125/150

Befestigungsmitteln

DP 52

ZW

 zugelassenen
Befestigung mit

  80
100
125
150
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KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Flurdeckensysteme
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

�!�
���?���+�+���Q
�%'��#�$���!���'��#�$

,��%��#�����!�
���?���+

KONSTRUKTIONEN & DETAILS
Flurdeckensysteme

*�����!#����

*������������������
�"�
��
�
Stufenwinkel.

.
����
$

Aus verzinktem Stahlblech.

��
�)��2$

����
�"�
��
!���
��`>��¤���
��[����
"�
��
!���
��`>����

/�������!���%����$
����

`����
!
����
�\�!�?*��������
\���!���
�������
$

0+)��	$!��
�Bis zu einer Breite 
��
����������

��������
�������
���
Platte 1,50 m? und von 501 bis  
�?�������?���? nicht überschrei-
��
$�`�����������
��
���
��	����	-
liche Belastung der Deckenplatten.

�����
�������
������������*
�����$

*�����!#����

}����������*�����������

.
����
$

Aus verzinktem Stahlblech.

��
�)��2$

*[��¯�*[���¯���
���
���
�����
��

������
�
�������
��
����*[���
und zugelassenen Befestigungs- 
mitteln montieren.

/�������!���%����$
����

`����
!
����
�\�!�?*��
����
\���!���
���
��
��
$

0+)��	$!��
�Bis zu einer Breite 
��
����������

��������
�������
���
Platte 1,50 m? und von 501 bis  
�?�������?���? nicht überschrei-
��
$�`�����������
��
���
��	����	-
liche Belastung der Deckenplatten.

�����
�������
������������*
�����$

INFOBOX:

INFOBOX:
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTIK-KÜHLDECKEN AUS METALL
MIKROPOR® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor® M mit integrierter 
 Kühltechnik 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zum Produkt.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:

����������������
�����
��
�[���
unter www.lahnau-akustik.de
-> Referenzen

Sie können sich über die Auswahl 
von Einsatzgebieten oder Produk- 
ten bequem die gewünschten  
Objektbilder anzeigen lassen. 

OBJEKTBILDER:
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Die Synthese von Ästhetik und Funk-
���
�
������������������
���*�������
]������������
!�
����[���
������

�
�
Systemen zugrunde, mit denen sich 
Lahnau Akustik GmbH und früher die 
Wilhelmi Werke im Innenausbau inter-
national einen Namen gemacht haben.

Neben ihren Eigenschaften in Sachen 
Brandschutz und Akustik werden die 
Lahnau Akustik-Kühldecken durch die 
Integration klimatisierender Systeme 
um einen entscheidenden Funktions-
bereich erweitert.

Integrierte Kühltechnik macht sie zu 
multifunktionalen Bauelementen, die 
in jedem ihrer Wirkungsbereiche hohe 
Anforderungen erfüllen.
*
������������������������������
�������	�����
���	$�<
������
���

�
�
wird das Raumklima nach dem Prinzip 

der „sanften Kühlung“ reguliert. Ne-
ben optimaler Behaglichkeit zeichnen 
sich beide Kühldeckenvarianten nicht 
zuletzt durch ihren bemerkenswert 
niedrigen Energieverbrauch aus.
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;������	���������? aktive Kühlleistung
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 steuerung
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��������=���#
 gliederung
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Gleichzeitig dominiert Glas die Fassaden- 
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EDV-Anlagen. Dies hat bei wachsendem  
Komfortanspruch zur Folge, dass an-
genehm temperierte Arbeitsbedingun-
��
�
�����������±�����'��
�
����
# 
	�!�����
	�������	����"���
�����
���
�$� 
Zeit für eine Klimatechnik, die Ästhetik,  
*��������
���!����
������������
�
����� 
vereint! Für ein reversibles System, 
das kühlt, aber punktuell auch heizen 
kann, dabei Schall absorbiert und zur 
Entstehung eines effektiven, ange-
nehmen Arbeitslichtes unmittelbar bei-
�����$�Y
�������"�������
��"����
��-
����������������������������!���
���
��
������
��
�����=���������
�
�$

EINLEITUNG

DIE ÜBERLEGENE LÖSUNG

AKUSTIK-KÜHLDECKEN
Mikropor® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik
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���
���
��
����	����
�������������
möglichst konstante Raumtempe-
ratur voraus. Konventionelle Klima-
tisierungssysteme erreichen dieses 
Ziel nicht ohne Nebeneffekte. Dazu 
gehören einerseits die typische, nicht 
�����&������]���������
�������
��-
rerseits eventuelle Zugerscheinungen 
aufgrund höherer Raumluftgeschwin-
��������
���"���	��
���������������-
���������
#��
��*��
����$

Es geht auch anders: unsichtbar, ge-
������
����
��	������$�`���������
��-
men die Kühldecken der Firma Lahnau 
Akustik GmbH die Aufgaben der Küh-
lung bzw. punktuellen Heizung nicht
nur sehr effektiv, sondern auch ener-
giesparend.
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AcoustAir

DAS BESSERE KONZEPT FÜR THERMISCHE BEHAGLICHKEITEN 

AKUSTIK-KÜHLDECKEN
Mikropor® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik

Thermographische Darstellung der Wasserkühldecke.

*����
��� . . . . . . . . . . . . . . . . . ?$���
�������
��  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.950
Y�����
�����!�������� . . . . ?�$��²X
Y�����
���������
��  . . . . . . 0.1
�������!�������� . . . . . . . . . . . ?�$��²X
���������!���
�� . . . . . . . . . . . 0.0
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;������!��® M Akustikplatten, auf der Sichtseite mit Wilhelmi Akustikfarbe 
 (WAF) beschichtet
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 Magnetstreifen
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Alternativ sind die MetaII-Akustik-
platten in Mikropor® M Ausführung 
auch mit folgenden Kühlungssystemen 
���!�����
�

Die abklappbare Deckenplatte erleich-
tert bei Bedarf den Zugriff auf die 
Kühlregister.
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AKUSTIK-KÜHLDECKEN
Mikropor® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik
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Geschlossene Decke
M.C.I. Mettalldecken GmbH & Lahnau Akustik GmbH
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Das Prinzip der Luftkühldecke Acoust 
Air® ist einzigartig und von überraschen- 
der Einfachheit. Es basiert auf der 
�������
����������
����������������-
kroporös beschichteten Mikropor® M 
*������!
����
�

�$�`���������
����`�����"������� 
Fugenbereich abgedichtet, damit 
sich im Deckenhohlraum ein gerin-
����«����������������
�
����$

?$�]����
��������"�����
���
����
�����
eingebracht, um den entsprechen-
den Überdruck zu erzeugen.

�$�`�����������������������
���������
���������!��&������������
�
����
der Mikropor® M Akustikplatte 
lautlos und kondensationsfrei in den 
=���$�`��������
������	����	
��������
Metallakustikdecke und unterstützt 
����������������������
��������
Strahlungsaustausch.
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DIE LUFTKÜHLDECKE ACOUSTAIR®

LEISTUNGSDIAGRAMM

AKUSTIK-KÜHLDECKEN
Mikropor® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik
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Die Luftkühldecke AcoustAir® baut
auf die Verbindung einer besonderen
Unterkonstruktion mit speziellen
����

!
����
�����\�!���'���������
sich im Kantenbereich wirksam abdich-
ten lassen (siehe Zeichnung unten).
«���������
����
�
����
�
����������-
bereitete Luft in den abgedichteten
Deckenhohlraum bzw. in die einzelnen 
Deckenkammern. Von dort strömt sie, 
�������������������������
��������-
teilt, mit minimaler Austrittgeschwin-
digkeit in den Raum, wo sie für eine 
�
�����������
��
������!��
��
���
����������������������!�
�
�������$

Dieses Funktionsprinzip schafft alle Vo-
raussetzungen für höchste thermische
�����
���������
���������]����
������
�
���������
������������������=���#�
�
��`����
�����
��
��|��
��	����������
auch bei der Darstellung der Investi- 
tionskosten von seiner besten Seite.
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Luftwechsel
Temperaturen

Zuluft 1 cm vor Durch-
dringen der Luft

Platten- 
rückseite

Platten 
vorderseite

Raum 
temperatur

�#���� ����²X ����²X ?���²X ??��²X ?���²X

4-fach ����²X ����²X ?���²X ??��²X ?���²X

�#���� ����²X ����²X ����²X ?���²X ?���²X

AKUSTIK-KÜHLDECKEN
Mikropor® M Akustikdecken mit integrierter Kühltechnik
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FUGENLOSE AKUSTIKFLÄCHEN

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor® FWA 
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INFOBOX:
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unter www.lahnau-akustik.de
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OBJEKTBILDER:

Fotograf: Marco Moog
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Grundplatte:
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AKUSTAPLAN® Körnung 1,0 mm
auf Wunsch in Sonderfarbe nach Handmuster verfügbar

ALVARO FEIN® Körnung 0,3–0,5 mm 
auf Wunsch in Sonderfarbe nach Handmuster verfügbar

AKUSTAPLAN® Körnung 0,5–0,7 mm
auf Wunsch in Sonderfarbe nach Handmuster verfügbar

LAHNAU FEIN PUTZ® Körnung 0,1–0,3 mm
auf Wunsch in Sonderfarbe nach Handmuster verfügbar
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Brandprüfungen:

Gutachten zu Schallabsorption und Brandschutz 
unter www.lahnau-akustik.de oder auf Anfrage.

FUGENLOSE AKUSTIKFLÄCHEN
Mikropor® G FWA
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Unter www.lahnau-akustik.de  
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GENERELLER HINWEIS:
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Abbildung 2

Abbildung 3
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 Vor Montagebeginn unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller aufnehmen.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

 Eine Verschiebbarkeit der gesamten Deckenscheibe muss in Längs- und Querrichtung gewährleistet sein. 
An allen Systemanschlüssen wie bei Wänden, Deckenversprüngen, Säulen, Unterzügen etc. sind die Anschlüsse 
gemäß Herstellervorgaben gleitend auszuführen.

>�����!����!!���$�����
��4������	$�
%�
Variante mit Universalbinder

>�����!����!!���$�����
��4��������$�
%�

���
����
������

��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

�$���`���>
����
���
���
���
���
������
�����������������\���!���
�����!���!��������
�[��
�

�����������
�����^���
-
�!��	��������\^�
����`<^�����?��������
���=�
������
����
���$�?�����	�����������
$�`���*����
������[�������
�
����������$�?��������
	���
��
$�`���[�������
��!���������$�����������	�������
��
$�`���>
����
���
����������Y
-
�����
��������
����	������
�	������
���������������������
�>
����
���������
����[������������������
����������
[�����������
������������������[�������������
��}#������
���
��#��
�� ���������
�$

�$���`�����
��
��
�>
����
�����
���
��������
�������
������	�� �������
����
���
�����
���������	�����
���
����
"����
������«���������*��$���$

�$���>
����
�
���
�������
��������
�����
���������������*�������
������
�����	�
����
$�[���������[��
�����
��
��
�
��
�>
����
��������������
�`��
����
������
�
���
��
���
����
��
��`����
��
�����
���
������������
���������
�����
	�
������������������'�
��
�
����������*������

���	������
$

=
�������	
�!�
� =
�����J����
�!�
�
����{
�!��������	�\�����!
��
]

Beispiel Montage

��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

,���/������%����)
�	��$1�!�%���	$���
��������+"�������$���%���!�#��
%���*
)���$�Y�q/�)$
�#!���+����#!���#)$
����s����	+
$��"���)�"��
'��%��m

`�����"����
��
��
��*
�������
��
��
�������
����
���������"������
�����

���
�*�����������
�
MIKROPOR®�]���*��&

�
�
�����

�����

��"����
��"�

�������
����#��
������������
���������
�

������
�����������������
��������
���*�������]���������������"����
$

;������
��

��>
����
��&���������������

���������
�����}#���������������µ

;�������
�����>
����
��&���� �������
��������
�������
������	���
���
�$�������
� ����������µ

;�������
�����}���������
�����!�������
��������������
�
������
�����?²�X��
�����
� ��
������������������������
�$���������������$�¤��µ

;�������
��������������
�>
����
��
��
����
��
���
��������$�������
����	������
����

� �
������>
����
��
��
�������
���[����
	�
�����
�������
��
�µ

;�������
��

��*
���
������
���
�����
���������
���
����
�#��
���
�����������`����
�
� *���
��
��
������¡�¤�����
��
���
����
������������µ�'��
����������
������
�}����
��
��

� ������}����������
��*�����
�������������	�
�����\���!���
������
�����
� ���������`����
!
����
��
���
�����
��
�������
�
µ

;�������
�����>
����
��&������
������
��������������������
����!���
µ

;�������
�����[�������
�����
���������$�?��������
����
��
µ

;��*����
����
���«���!����
������`����
����������>
�
���
����

�!��'����
$$���!�#���+���qv�s���
��'������'!�%��f�#b������������%
��*
)���$�4��
q�)
�	��$��!�%���	$�����s�'��	��$�`

>�
������������8^�<^%����
�"������"����
���
��������������

���������
�	�������������
´

�������	���'�!���
���|�[!�����

��
��[��
����


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ja Nein

��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

�$���`���>
����
��&�����
��
����������
����������<'=�>�=³�]���*�>
����
�������
��
�������
�!�����
�]���
����	��
����!�����

$�`���[!�����
�����
���������
���
���&�
�������
��
��������
��������������	����
��
$�`���[�
��
��
�
����[�������
�&!����
��>
����
��&����
��������}���!�����

�������
��
�������
�!�����
�]����
����

�����«���# 
�&��
����
��
������������*'Y[\*>�*^���*#[!�����
�	���!�����

�����
����������
��

�
�����[!�����
������ 
��
�
�"������
�[!�����
��
��	����������
$

� `�����
��
�������
�!�����
�]��������������
�����}#�������
	�!�����
����������
���������
��������}����
��������
	�
-

�
�>
����
��
�����
�
��������
��
���

$�`�����������
!�����
�"��������[!�����
�������
��������
����������>
��-
��
�&�!�����
������}�������!�������
������������
��������*���
��
��������
����������
�������}����
��
���

����
��
����`����
�����´

�$?������������
���������������������������������
��������
"����
����
&����}
������������
���
��!�����

�������# 
	����
����
$�`����
����
���
����
����������
��
�������
�!�����
�]���&�
�������
��
��������!
�
���
�	������!���-
teln.

�$���^����\����
�
������[!�����
��������
����������
��
��[���������

�
�������
�����
����
����������[��
��������
�
�'��
�����	�����
����
$�^��������[��
����
���������
���
��!�����

�����
���

�
�������
��
���*'Y[\*>�*^���*#
[!�����
�
���	��!�����

��
��	�����
����
$�`���^������
����
���

�������
����
�����������[��
�������������# 
��
����
�"����
$

�$���^�������
����
��"�
�����`����
������
�������
����������
�����[��
�����
���	����������
$�[���������
����
��� 
*
���
�����
��
���
������'�
��
�
������	������
������	������!�����

$

� ;�]�
���

��'��
���������
�[��
�����
�����������������������"�
��


'*><\�����|�[>*X�\��^�Y^`�[X���<��^

��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

,���/������%���/���	��	�!���+"�������$���%���!�#���%���*
)���$�4
q�)
�	��$��!�%���	$�����s����	+
$��"���)�"���'��%��m

`�����"����
��
��
��*
�������
��
��
�������
����
���������"������
�����

���
�*�����������
�
MIKROPOR®�]���*��&

�
�
�����

�����

��"����
��"�

�������
����#��
������������
���������
�

������
�����������������
��������
���*�������]���������������"����
$

;������
��

��>
����
��&���������������

���������
�������������
�����!�����
�µ

;��������������
��
�������
�!�����
�]��
���������
���
��!�����µ�^�����
�������	���
µ

;�������
�����}���������
�����!�������
��������������
�
������
�����?²�X��
�����
� ��
������������������������
�$���������������$�¤��µ

;�������
��������!�����
��
�>
����
��&����
��[���������

�
�����>
�
���
����
� ����!����µ���

��
����Y
���
�����
������������
���������
����
���	��!�����

�
� �
��
���	����
����
$

;������
�����������
���������������������������������
��������
"����
����
&���
� }
������������
�������������

���������
�������������µ

;����������
��'�
���

�������
��[����������������������µ
� >
����
��&����
��[���������

�
������
�����
���!
�
���
����
$

�!��'����
$$���!�#���+���qv�s���
��'������'!�%��f�#b������������%
��*
)���$�J��
q/���	��	�!��s�'��	��$�`

>�
������������8^�<^%����
�"������"����
���
��������������

���������
�	�������������
´

�������	���'�!���
���|�����������
�

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ja Nein

��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA

`���\���
�����
�<
��������
�
�|���
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
�"����
� 
������
�
�����
��
��
�`�����
��
�����
	�$

*

��<
��������
�
��
��
�[������<
���
�������"""$
��
��#�������$������`�"

����������������
��������>�
��� 
MIKROPOR® FWA.

����������
����������

���
�*�����������������!��® G FWA Akustaplan®

�����������>��	��������$

����������
����������

���
������!��®�]���*�*
����®��������|��¤����>��	-
struktur.

����������
����������

���
�*�����������������!��® G FWA  
�������
������
�>��	®��������|�������>��	��������$

����������
����������

���
�*�����������������!��®�]���*�*
��������

�������|�������>��	��������$

����������
������[�
��������
�����

���
�*�����������������!��® G FWA
Akustaplan®������������>��	����������������������

���
�*������������ 
Mikropor®�]���*�*
����®��������|��¤���>��	��������$

����������
����������

���
�*�����������������!��® G FWA  
�������
������
�>��	®����|��������
��*
��������
®����|��������
�[�
��������$�

����
	�
������\���
�����
�<
��������
�
�	�����
������
������������
����

Mikropor®�]���*�����

���
�*�����������
��������*
"����
����������

�����
*�������
��
$

\���
�����
�<
��������
�
�	�����
������
������������
����
��X<�����*©���

����

���
�*���������
�����
������!��®�]���*©���
�*
��������


\���
������`����
��	�����
����
��
�����

���
���
��
���*�����������
$

'*><\�����|���[X�<X�\Y^]�Y^`�[�^`�=*Y[�«�=Y^]�^



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
��
������
��}���������
����
�����

���
���
��
���*�����������
������!��® G FWA

.��0���(,0�/��8;@

*
������
����
��
�����2�`����
�����$�������
�
�����
�
�������������������������
����$

8����#�����!#����

������

#��
��������
��'��

���
��� �����[����
��^�
���#��
���������#��
��Y
������
������X`�>���
������?¤�� �����[����
��[������
������������^�
�����
����� �����[����
��Y#*
���
���!���
�?����?¤�������$�������
�
��� ������
��[����������
������������ ��¤��[����
��X#`����
!���
������?¤����������������?���
�
��� ������
��>���

�
�������
��������X�|�`����
!���
�� �����[����
��X`#'���	���
�

�����
��������X`�|�>���
������?¤�� ?����[����

9��#$
���.�#��)��®���&Q��!�%�[!��	b�
· MIKROPOR®�]���*�]
���������!
������ ������2

�����������?$�������$?��������$?������ �$?�����
��[��
�

�����������
�����^���
�!��	��������������� ������[����
������
�!�����
�]��>�
���������]���
���������� ����������2

��*'Y[\*>�*^���*�[!�����
�������������������]���
���?������ ���������2

/���	��	�!���+
����
$

��¶��
�������������
�����
����
��*�������
���������
$�`�����
���
�*
����
�
� ��
����
��
��!�����
��
�}���������
�������
�
��
�8����������
����
�����

���
�
� *�����������
%��������������
���*�������	���
�
����
$

@��'���
��$$��/���	��	�!���#�+)�����������%�����
!�	����������������$$�f��
���%�w�%��	�����,��'��%!���+����$��h!��$���"�%$��	�
!�=!�"	���m

[��
��¶�
��?����|����
���*�������]���



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

?�������
���J��4®

9������	����	��������+
������
=!��/���	��	�!�������&Q�1�$
���!���$������#!���#%��#����
+����#!���#)!�=��?)�(
	�
!�&�����!�=®��*b��!���Wf3XWf_��
��
�%
�%�
������'��\�
���%�����.���
���������!���%�����
!�+��#�
+�=!�$����m

`���\���
������<
��������
������
���'�!���
�*����������������
������
�$
'�!���
��������������
������
����*�������
�������
����������
$

�$�*

�����
����
"����
?$�>����������������
�
�$���
���������Y
�����
��������

�$���!
�
��
������*������!
����

�$�[!�����

��
��[��
����


*���*
�������
�����
����'�
��
"�
�����
��*�������
�������
���
�$�����������
��|��
�������	��!���
��
������
���
���
��
��
����������
�
�$��*�����!
�
®�������$?�*
����®�������$��*
��������
®      J`Y�(
	�
!�&�����!�=®

����!
��������
��
�[���������
�
�����
��
��
�[����
�����>
�
�
����!!��
8\���
������<
��������
�|�����������
����
�����

���
���
��
���*������# 
�����
%���������������
�������
�
����������
������
�>��	³��������|������� 
>��	��������$�������������������
�������
�
��
�����*
������������
���� 
www.lahnau-akustik.de

/��+�7����
�����������+�*
)���$���������
���=!+�
���	��������%�%���@��'�����
+�0�%��%������=�$����
*
)���$�=!���
�	����!�%�=!�"���)�"���m

`���'�!���
��$������
	������\���
�����
�<
��������
�
�	�����
������
��
����������
����
���*#]
�������

���
�*�����������
��������
������
�>��	® 
'&�
�
��'����|�������[��
����������
�"���$

`�������

����*�����������������������������
������
�>��	®�'&�
�
�� 
'����|������������	�
��������������
�'�!���

���������
���
���
����������\���# 

�����
�<
��������
�
�	�����
������
������������
����
���*#]
��� 
����

���
�*�����������
����	������
$

'*><\����$��|�����������
���������
������
�>��	®�'����|�������|�
[��
����������"���



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

��
"�����*

������������
�����!�
�
��
���
����
�$�?��[��$���������}�������-
��
�������
���	���������
����\��!��������
��������������������
�������
��
-
��
�	��
����
$

}�������

���������������
����������>
�
���
���������`����
������������[�����-

�����	��!����
$�[�����������
����#������`����
���
�����
�������
��������������-
������
	�	����
$

^�����
��!
�
���
��
�����������������������`����
��������������}��������	�
��
������
����
"�
��������!���������������
�����

���
���
��
������
�>��	®  
'����|�������`����
�����$

`�����"����
��
��
��*
�������
��
��
�������
����
���������"������
�����
-

���
�*�����������
��������
������
�>��	®�'&�
�
��'����|��������&

�
�
���
��

�����

��"����
��"�

�������
����#��
������������
���������
�
������
�
����������������
��������
���*�������]���������������"����
$�`���}������

�
��!�����
����������

�
�[��
������\���
����
���
���
��
���
�}�����������

�������
����
���}���
�"����
��	��*�������
���
�� ��
����$
\���
������~
����
��
�����'�
��������
������*�������
����
������]��
����
�
���
�������������
�"���
�
������[�������}�����
��������
��
$�`����������	���

��
����
����
��
�
�}�����
�
$

¦���
������

����`���������
������������������������$�`��� ��
�������������������
��
�����������
�����[�����
������*�������
���
��������
��
��
������}�������-
��
���

����
����$����������������
�
���������������
�����	����������������
��
������������������
���
���
�"���
������*�������
���
���
�����
���������# 

����
�����
��
��
������

���������
����
��
�$�[�����

������
�������
�����
����]
���������������
�������

���������

����>�����������"����
$

9��������	����	�������+
�����#
������	��
$$�f�����%���/���	��	�!����

!�������%���&�
�������
�����!�%�
�	
�%�$�`

[�

��
�<�
�
�����\���
�����
�<
��������
�
�	�����
������
������������
��
��
���*#]
�������

���
�*�����������
�
��������
����
����������������
�����
������
��'�
�������������������

������	�
����


�$�$�� *�������`����
������"������������
�����������
������������

�������� 
��
��
���\����
���
��]�����[!���	��������
������
����
���`�����!�������-
��������������
$��*���������
�����$�?����
��¸�$

� ¦�`�����
��
�
�������
���$�?����
���¸����
��
���������
��

�
��
� 
� [!������
����

TECHNISCHE INFORMATIONEN
����������
����*#]
�������

����*�����������


`���\����
���
��]���������*�-
���
����
���$���|¤�����	���`����
-
�����������
���
��"����
$
`���\����
���
��]�������������� 
�$�����������
����
����

���
����
���������
������
$

HINWEIS:



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

������������������
������`����
���
��>��	�!���	�

���
������&�������
����� 
	�����"�
��
$�`�������
�����
������'��!����������

�����
$����|����
���
���-
�����
��]�����������

���	$�$���$�[�����
�$

¦�̀ �����
��
��
������*���������
��
���"�������\����
�
��	����
�	"�����
�
��
���
	�

�
�����������
����
��
�����������
����������
���!�������
������-
��������
"�
���������������������
�"���
���´ 
`����������
���������
����
�Y
������
����*������!
������
��[!�����
����
��
��

������������^������
��
��
������*���������
��
��
��\����
�
��	����
�
������
�
��

��	������
��	����
�
��
������
$

@��Q0��
�`���>��	����������
���������
������
�>��	®�'����|�$��������
���
�����
��>��	�����	���
����
��>��	�����`����������

[�

��
�<�
�
�����\���
�����
�<
��������
�
�	�����
������
������������
��
��
���*#]
�������

���
�*�����������
�
��������
����
����������������
�����
������
��'�
�������������������

������	�
����


�$�$?� `�������������
���������
������
�>��	�'����|��������*���������
������ 
����������
����
����$���������¸��"�����
�����������
�
�����
��
��
�
����������
����
��
�����������$��"�����
������$��
������?$�[!���	��
��
������
���"�����
�����
�
����
���
�$���[��
��
��
��	"�����
����� 
?$��
���$�[!���	��
����
���
�$���[��
��
�	"�
��
����
	���
��
$��*���
-
������
�\��!��������
����
�������������������$

� `���]���������������
���
�����������$���������¸$�`���>��	���������������
'���	��
�����	�
����
$�`���=������!������������"����
��������-
��������
��
������
�����?²�X��������
$�������������
����������¤���
����
$

� ¦��"�����
��

�
�����������
����
��
�����
������������������
����# 
� ����
��������
�����������
�����
����
���
��������
������=�����	�� 
� �����
$

� ¦�'��
���������������*�����	�
������*����
�
�����=�����"����
�� 
� ������
������
��\����
�
��	���$�`������

�	��=�����
��
�������
´

�)
�	��$�!������$$�����
�	�%�+�]`�/���	��	�!����
������	��+�	�
���	��
������`

TECHNISCHE INFORMATIONEN
����������
����*#]
�������

����*�����������


��������\����
�
��	"�����
���
�
��
	�

�
�����������
����
��
�
��
��
�������
���
��
������������-
���
�����#��
���
�
����
�������
$�
`�������������
���������
��
���
��
����}��"�
��
�������
�� ���
�
���
�
�������	������
´

HINWEIS:



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
����������
����*#]
�������

����*�����������


�
�	�/���%��!���%���/���	��	�!���+"�������$���%���!�#��
%���*
)���$�J`Y�q/���	��	�!��s�!���%����������	
$����'��%��m

`�����"����
��
��
��*
�������
��
��
�������
����
���������"������
�����

���
�*�����������
�
MIKROPOR®�]���*��&

�
�
�����

�����

��"����
��"�

�������
����#��
������������
���������
�

������
�����������������
��������
���*�������]���������������"����
$

;������
�����}���������
�����!�������
��������������
�
������
�����?²�X�
� �
��������
������������������������
�$���������������$�¤��µ

;��"�����
�����������������
����
����
��������
��
���
����
�����	����
���
�
� �
��������
�����������
�����
����
���
��������
������=�����	�������
´

;�����������\����
�
��	����	"�����
���
���
	�

�
�����������
����
��

� ��
����
��
µ

;�[�������������*�����	�
������*����
�
�����=���������	����������
�������
� ��
���	��=�����
��
��
������
���

´

;�^��������
��	��
�����������
����
����������*��
����������
��
��������
��

� ������
��	���
����
�
����������
�����������
�������	����
����
�	�������
$

@��'���
��$$��/���	��	�!���#�+)�����������%�����
!�	����������������$$�f��
���%�w�%��	�����,��'��%!���+����$��h!��$���"�%$��	�
!�=!�"	���m

��	!�=+
\�
	+��

����*������
������'�!���
������[�����
��

���
��[����	������>���
��[����	���

��	�������
$� 
Y
���������
�����
�<
��������
�
��
���
"�
��
������
�����
���!���
�
��
��
��!�����
�
�������	������
�[��
������\���
��$
�����
��
����������
��
�����*

�����
�
�]������������
��
��
$�\���
������~
����
��
�����
'�
��������
������*�������
����
������]��
����
����
�������������
�"���
�
������[�������
�������
��
$

Stand Juli 2013
?���������!�������#

Ja Nein



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



FU
G

EN
LO

SE
 

A
K

U
ST

IK
FL

Ä
C

H
EN

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

�Y]�^��[��*'Y[\<'#'«��`�X'�^

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> Mikropor®���*����
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MIKROPOR® G FWA COOL
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�Y]�^��[��*'Y[\<'#'«�`�X'�^
Mikropor® G FWA Cool
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Mikropor® G FWA Cool
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Einfache Handhabung bei der Montage
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�Y]�^��[��*'Y[\<'#'«�`�X'�^
Mikropor® G FWA Cool

«��=[<X�\�`�=���^\*]�

1. Montage der Unterkonstruktion
Eine Verschiebbarkeit der gesamten UK (Feinrost/
O�+5	���*Q�'"������E9�5���"�=�q"/���$%!"�5�
5/69%�*/��!/!��/���

4. Dichtigkeitsprüfung und Druckprüfung
und Verrohrung
�+$%����$%*"���+**/��W�%*'9+�=/��+��=�/�N/�!/�**/�-
tungen und Regelgruppen muss vor der Beplan-
kung mit den Akustikplatten eine Druckprüfung
mit Druckluft erfolgen und dokumentiert werden. 
Danach wird das System mit Wasser befüllt und 
muss entlüftet werden.

7. Beschichtung
Herstellervorgaben des Kapitel 6 der
Technischen Informationen.

2. Einlegen der Kühlmäander
��/�W�%*'9+�=/��6/�=/���"��'�!�=/�:����=/��
Niedergruppenhalten werkseitig vorgegeben Aus-
�*���"�5/��7+"�/�!�����=�/�O�+5	���*/�3/��$%�/77+��
eingesetzt.

�������	
����
���������
�������������	����
Auf Grund des Graphitanteils im Plattenkörper
dürfen nur Schrauben mit „Ruspert-Beschichtung“
verwenden!

3. Komplettverlegung der Kühltechnik
Die einzelnen Regelgruppen werden untereinander
"�=�+��=�/�N����"�=�D�$�*+"</�!"�5/��=/��
raumseitigen Wassernetzes mittels sauerstoff-
=�II"�����=�$%!/��</U�7*/����$%*"���$%*9"$%/��
angeschlossen.

6. Spachteln und Schleifen
�+��@	+$%!/*��"�=�@$%*/�I/��/�I�*5!�5/'9C�
Herstellervorgaben des Kapitel 5 der Technischen 
Informationen.
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unter www.lahnau-akustik.de.
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

�Y]�^��[��*'Y[\<'#'«�`�X'�^
Mikropor® G FWA Cool

1. Montage der Unterkonstruktion
Eine Verschiebbarkeit der gesamten UK (Grund-
���!	���*/�"�=�W*�'+	���*/Q�'"������E9�5���"�=�
q"/���$%!"�5�5/69%�*/��!/!��/����W/��/�>���/*+�-
ker verwenden!

4. Dichtigkeitsprüfung und Druckprüfung
Nach Anschluss aller Rohre an die Regelkreisvertei-
ler muss vor der Beplankung mit den Akustikplat-
!/�:�/��/���"$�	��I"�5�'�!���"$�*"I!�/�I�*5/��"�=�
dokumentiert werden. Danach wird das System mit 
Wasser befüllt und muss entlüftet werden. Durch 
das Befüllen und Entlüften des gesamten Systems 
ist die Inbetriebnahme erfolgt.

7. Beschichtung
Herstellervorgaben des Kapitel 6 der
Technischen Informationen.

����������	�������
�����
�����
������
��/��/$�/��P�
�"�=���!	���*/�6/�=/��'�!�����5�
����"�%9�5/����'�'+U���7�!+�=�3��������''�
+75/%9�5!���/��#9�5/�+7�!+�=�7/!�95!�'+U������
mm.
�+���$%�=�/����!+5/�+��=�/�����R���T�F���+�-
*/%�!:�5/*!/��=�/�#/��!/**/���$%!*���/��=/��I�%�/�=/��
@Z�!/'%/��!/**/����+��W*�'+	���*�HO�+5	���*/7/�/Q�
darf nicht festgesetzt werden!

�������	
����
���������
�������������	����
��/��*+!!/�����=����=/��E9�5�I"5/�:�3/��/!4!��/7/��
=/'�D�%��+"I�=/'�W*�'+	���**�'�!��D"�	/�!�
Beschichteten“ Schnellbauschrauben mit Na-
=/*�	�!4/:�?��'�O���+$%����������:�'�!�/��/'�
D+�=+7�!+�=�3���$+�����''�4"�7/I/�!�5/���R��6��=�
�/=/������*�7/�=/��/�!��=/��D�%�/���/6/�*���'
>/$%�/*��'��7�!+�=�3�������''�3/��$%�+"7!�

3. Montage der Kühlrohre
�+��D�%��*9��!���$%�'�!�/��/'�
*/�!'�!!/*��/%��
*/�$%!����=�/�@�$�/�=/���'/5+I0�'�5/������*��
/��=��$�/���R��/'	�/%*!���$%:�4"�9$%�!��"���/=/��
46/�!/�����*�4"�3/���%�/��"�=�=�/�I�/�/������*/�
=+46��$%/��'�!�=/'��9$%�!/��W�/��*+"I�4"�3/��/-
%/����/�D/5/*��/��*+"I�6/�=/���"�=����'��H5/�+"/�
D�%�*9�5/��/�D/5/*��/��*+"I�5/'9C�%Z=�+"*��$%/��
�"�*/5"�5Q�3/���%�!�

6. Spachteln und Schleifen
�+��@	+$%!/*��"�=�@$%*/�I/��/�I�*5!�5/'9C�
Herstellervorgaben des Kapitel 5 der Technischen 
Informationen.
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unter www.lahnau-akustik.de.

ALLGEMEINE HINWEISE:
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN

SOLITÄR® MIKROPOR G CANOPY gerade
SOLITÄR® MIKROPOR S CANOPY gerade oder gebogen
SOLITÄR® MIKROPOR M CANOPY
SOLITÄR® CANOPY AS VE



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS GLAS
SOLITÄR® Mikropor® G Canopy gerade
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS GLAS
SOLITÄR® Mikropor® G Canopy gerade

Material:
Geblähtes Glas-Recyclinggranulat ge-
bunden mit anorganischen Bindemit-
teln und im Plattenkörper integrierten 
*��������
��!���
�
��������	�
�����
Stahlblech.

�������	�

Akustikmembrane mit matter, glat-
�����
��������
��
����������������
wahlweise schallabsorbierend (G) oder 
����

����������
���]\�$

�������	���
��������	�������

Weiß, ähnlich RAL 9010 (Licht- 
�������
������¦�������
Auf Wunsch in Sonderfarben nach
Handmuster.

<������]�`����
��
�����������
�

Farben und Strukturen auf Anfrage.

��������������!��

>�����

��}��������	�
��
��&

�

feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. 
Absaugen mit Staubsauger und 
������
������	$
=�
���������|�������
��
���*������#
��������*�#=�����[!���	��������
�
ohne Verlust der Schallabsorptions- 
eigenschaften.

�"�#�����

Akustikmembrane (ohne Farb-
beschichtung).

*
����
!��"	�!��

Allseits beschichtet mit Kantenband im 
���������
������
$

�$
����%��#�

Ca. 18 mm

��+���!��

?$�������$?��������
��
���
Abmessungen auf Anfrage möglich

/
!�����#$
���

A2 nichtbrennbar
nach DIN 4102

&$��	����'��	�

Ca. 10 kg/m2

(!����!�	��

Dauerhaft hohe Luftfeuchten
�¦�¤��������
�*��"����
���������
Formstabilität der Platten.

���
+���'��	�

Ca. 35 kg

��	���!��

�� ����[��
����
��
����
����
�
 Seilabhängung, Seillänge ca.

 2000 mm, größere Längen auf
 Anfrage lieferbar
�� ����'�
�!���
�
������
�������

� *���
���&��
������'�
�!���
�

 auf der Plattenrückseite und an
� ���������������$

.���
��

· Mit Seilabhängung: mitgelieferte 

\�������
������������������>
����
# 
������������
�����
$�*
���
�\�����-
sen sind die Unterteile der Seil- 
����
����	����
�����
$�*
�����
��������������
�������������
������
[��
����
����������
�[��
�
�	��
befestigen. Seile in die Unterteile 
der Seilabhänger einführen und in 
der Höhe justieren. Die Seilabhänger 
lassen sich leicht stufenlos justieren.

�� ����'�
�!���
�
����[�����'�
�!��# 
�
�
��
��\�������
���������>
����
-
����������!���

�
�	���>
����
±���������
��
�����
��
����[�����'�
�!���
��
�
��*������!���
���
�����������# 
���������������
$�`���\�������
�
�-
��
���������������
�����������������
��
������
�*������!���
�����$

/�$�!�	�!��

<
��������
��
��*��!���
���

Leuchten möglich.

Systemlösungen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

mit Seilabhängung ����^���$�
%�
�

=
�����^���$�
%�



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS HOLZ 
SOLITÄR® MIKROPOR® S CANOPY gerade
SOLITÄR® MIKROPOR®�[�X*^�>ª���
���
SOLITÄR® MIKROPOR®�[�X*^�>ª�'�
���
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS HOLZ 
SOLITÄR® MIKROPOR® S CANOPY gerade
SOLITÄR® MIKROPOR®�[�X*^�>ª���
���
SOLITÄR® MIKROPOR®�[�X*^�>ª�'�
���

Material:
Leichte Spanplatte aus frischem Nadel- 
��
	��
��������}��"�
��
����
�����-
aldehydfreien Bindemitteln.

�������	�

Akustikmembrane mit matter, glat-
�����
��������
��
����������������
wahlweise schallabsorbierend (S) oder 
����

����������
���[\�$

�������	���
��������	�������

�������������������
������¦������
Auf Wunsch in Sonderfarben nach
Handmuster oder Imagio S Design
�
�����������
�
������
��
�
Strukturen.

��������������!��

>�����

��}��������	�
��
��&

�

feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden.  
Absaugen mit Staubsauger und Bürs-
��
������	$
=�
���������|�������
��
��#*������#
��������*�#=�����[!���	��������
��
ohne Verlust der Schallabsorptionsei-
genschaften.

�"�#�����

Akustikmembrane (ohne Farb-
beschichtung).

*
����
!��"	�!��

Allseits beschichtet mit Kantenband 
������������
������
$

�$
����%��#�

Ca. 18 mm

��+���!��

?$�������$?��������
����
Abmessungen auf Anfrage möglich.

9��#������$��������

Radius ca. 6.000 mm oder 8.000 mm
�
�����=����
��¦��$������������ 
Anfrage möglich.

/
!�����#$
���

�?�
����
�
��������
nach DIN 4102.

&$��	����'��	�

Ca. 9 kg/m2

���
+���'��	�

Ca. 33 kg

��	���!��

�
����
��[��
����
��
���[��

�
��
ca. 2000 mm, größere Längen auf
Anfrage lieferbar

.���
��

�����
���������=����
������	�
bauseits auf der Plattenrückseite mon-
�����
$�*
���
���
��!���
�
���
������
Y
������
������[��
����
����	����
���-
��
$�*
�������������������
����������-
teile der Seilabhänger mit den Seilen 
	�����������
$�[��
���
�����Y
������
��
der Seilabhänger einführen und in 
der Höhe justieren. Die Seilabhänger 
lassen sich leicht stufenlos justieren.

/�$�!�	�!��

<
��������
��
��*��!���
���

Leuchten möglich.

Systemlösungen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Solitär® Canopy gerade Solitär® Canopy konkav Solitär® Canopy konvex



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS METALL
SOLITÄR® MIKROPOR® M CANOPY
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS METALL
SOLITÄR® MIKROPOR® M CANOPY

���%!#�����	����!��

Das Akustiksegel besteht aus einem 
!����������
�����	�
���
�[���
�
���$�
Die Sichtseite des Deckensegels ist 
������
���*�������
���������������
��
im gewünschten Farbton beschichtet. 
Neben dem Standardfarbton Lahnau 
weiß haben Sie die Möglichkeit, alle 
gängigen Sonderfarben nach RAL, 
[����
��������^X[�����������	��"��-
len. Die umlaufenden Segelkanten 
��
�����
��

��������������
������
�
beschichtet.

Je nach gewünschtem Absorptions- 
grad ist eine schallschluckende Einlage 
des Deckensegels erforderlich.

��!�%)$
���

�
�����
����������	�
�����[���
�
����
gem. DIN 1541, Lochanteil an Gesamt-
���������|??�$

�������	�

Akustikmembrane mit matter, glatter  
�
��������
��
����������������"��
-
weise schallabsorbierend (M) oder 
����

����������
����\�$���
�������# 
bare Perforation, daher keine rücksei-
�������
���
"�

���������������
���$

��
�%
�%���+
��

?$�������$?����������������
�$?������$?����������
Sonderformate auf Anfrage.

�������	���
��������	�������

Auf Wunsch in Sonderfarben nach
Handmuster, wahlweise mit antista-
���������"�������"����
����[!�	��
#
Beschichtung. 

Mikropor® M richtungslose, feinporige 
[���������������������
�������������-
�
�������"�����¦����������$������$

Mikropor® M Patina
Richtungslose, matte, glatte Ober- 
�����
��������������
�$

��	
$$
����)�������
%

*������#>���	���
���������*
������
��������`�"

���#*�������
����
www.lahnau-akustik.de

��������������!��

>�����

��}��������	�
��
��&

�

feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. Ab-
saugen mit Staubsauger und Bürste. 
=�
���������������
��
��#*������#
��������*�#=�����[!���	��������
��
ohne Verlust der Schallabsorptionsei-
genschaften.

��$��
�=��

Für Länge, Breite sowie Durchbiegung 
gelten die Angaben nach Qualitäts-
standard für Metalldecken der TAIM.
Alle anderen Maßangaben können
fertigungsbedingt abweichen. 

,�����$��%�������?���+��
���%���7������	�

#� ���
�

��
���������	�����
���
�
� ����������
��	��
��������
- nachträgliche Verbesserung der
 Akustik möglich,
#� �����	�����!���
�
�������
��
� '��
����
�
��	�����^��������
���
#� ��
���	�����������������
��

 Bauhöhen,
- gestalterische Vielfalt durch Formen- 
 gestaltung und Farbgebung,
- preiswerte Lösung durch geringen 
 Montageaufwand,
- sehr hoher Absorptionsgrad,
- Gestaltungsmöglichkeit durch unter-
 schiedliche Kantenausführungen 
 (rechtwinklig, schräg oder abge- 
� ���	��$

TECHNISCHE DATEN

�"!�
����!�
����	�,��4
�����


Konstruktion/Systemdar- 
stellung Abhängung mit  
%��	���
���
�������	
��



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS AKUSTIKSCHAUM
SOLITÄR® CANOPY® AS VE
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

ADeckenbefestiger

Schraubkappe

verz. Stahlseil Ø 1,5 mm

Abhängeset AS

Akustikplatte Mikropor AS

Halter mit Haken

40

������������	�������

bis Elementlänge 1875 mm sind 4 Stück
Seilabhänger ausreichend. Für längere
Elemente werden 6 Stück Seilabhänger
benötigt.

Einschraubdübel mit Öse

40
ca

. 4
5

40

Direktmontage (geklebt)

AKUSTISCHE TEILFLÄCHEN AUS AKUSTIKSCHAUM
SOLITÄR® CANOPY® AS VE

���%!#�����	����!��

Das Akustiksegel besteht aus einem 
�������
����������������
���
���	# 
basis. Die Sicht- und Rückseite sowie  
die umlaufenden Kanten sind mit ein-
����
������*�������
���������������$

Material:
����
	�

�����[�������������������
��
���
���	����������®) hergestellt 
wird.

�������	��

MIKROPOR®�*[�}��*�������
��������
matter, glatter und richtungsloser 
����������������
��������������-
chenfarbbeschichtung auch in Sonder-
farben nach Handmuster.

*
����
!��"	�!��

Kanten umlaufend mit einem einheit- 

����
�*�������
���������������$

�$
����%��#�

Standard ca. 40 mm
Sonderdicken auf Anfrage

��+���!��

?$�������$?����������������
?$�������$?������������
�$?������$?����������������
�$?������$?������������
Sonderformate und Freiformen auf 
Anfrage.

/
!�����#$
���

\�����!
������������"���
���������
����}
����������
�$

&$��	����'��	�

ca. 600 gr/m² (bei 40 mm Dicke)

��������������!��

>�����

��}��������	�
��
��&

�

feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. Absau-
��
�|�[���������������������
������	$
=�
���������|�������
��
���*������#
��������*�#=�����[!���	��������
��
ohne Verlust der Schallabsorptionsei-
genschaften.

��	
$$
����)����

`�������
!������������������
�
�<'=�>�=�*[���
���
���	������-
stoff (Basotect®) gewährleistet, dass 
[���

"�

�
�
������
����

������������
werden, sondern ungehindert in die 
Zellstruktur eindringen können. In der 
Zellstruktur wird die Schallenergie re-
��	����$��<'=�>�=�*[���
���
���	-
schaumstoff (Basotect®�������	��������
��
������	����
�����[���

�����!��-
�
�����&��
$����������
����±��
	�
�
�&

�
�	$�$�����	����	
����
�[��"��-
schichten schalltechnische Verbesse-
��
��
���	��
��"����
$

*������!���	���
���������*
������
��������`�"

�����������
����
www.lahnau-akustik.de

��	���!��

�����
����
���[��
����
��
���[��

�
���
ca. 2000 mm, größere Längen auf An-
frage lieferbar, minimale Abhängung 
mit Schraubhaken, mit Dispersionskle-
ber direkt am Baukörper befestigt.

,�����$��%�������?���+��
���%���7������	�

#� `����������[������
������������#
� ��
��
��`����
#��������
������
�
� 	�����������
�����
�

��
���������	��
� ���
���
������������
��	��
��������
- nachträgliche Verbesserung der 
 Akustik möglich, ohne Dreck und 
 ohne Maschinenlärm,
- je nach Variante, Installation ohne 
 UK und Eingriff ins bestehende Bau-
 teil möglich,
- auch bei geringen Bauhöhen ein- 
� ���	����
- gestalterische Vielfalt durch Formen-
 gestaltung und Farbgebung,
;�!����"������&��
������������
��
�
 Montageaufwand,
;������������*����!���
������
;��
���������
����������������
��&�#
� 
������
�
���������������������	���
� ���������
�*�����������$

TECHNISCHE DATEN

links:
Konstruktion/Systemdarstellung
����%��	���
���
�������	��	
�

Konstruktion/Systemdarstellung
Direkte Verklebung

oben:
Konstruktion/Systemdarstellung
Minimale Abhängung mit 
����������
�
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ELEMENTE AUS AKUSTIKSCHAUM

MIKROPOR® AS
MIKROPOR® AS VE
MIKROPOR® AS PRINT
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ELEMENTE AUS AKUSTIKSCHAUM
MIKROPOR® AS
MIKROPOR® AS VE
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Produktbeschreibung:
Der Akustikschaumstoff Mikropor® AS ist ein 
echter Alleskönner auf dem Gebiet der akusti-
schen Gestaltung und vor allem bei akustischen 
Nachrüstungen. Durch die Vielfalt an Formaten, 
bis hin zu Freiformen und dreidimensionalen 
Körpern, unterschiedlichen Dicken und Ober- 
<9$%/�:��0��/��=�/�+�"�!��$%/��R�I��=/�����/�
individuell gestaltet und das Produkt den 
Anforderungen angepasst werden.
�/7/���/$�/��Z�!/'/�:�O/�*<9$%/��"�=�
�/$�/��/5/*�:��!/%/���/*7�!3/��!9�=*�$%�+"$%�
Wandabsorber zur Verfügung. Speziell bei akus-
tischen Nachbesserungen besticht das Material 
durch sein geringes Gewicht von nur ca.  
600 g/m² (bei 40 mm Dicke), so dass dieses  
���="�!��+$%!�95*�$%��+%/4"�+��+**/��3��%+�-
denen Wand- und Deckensystemen angebracht 
werden kann. Die Schallabsorptionswerte ma-
chen dieses Produkt zu einem idealen Baustoff 
der akustischen Raumoptimierung.

Material:
Offenzelliger Schaumstoff, der aus Melaminharz 
(Basotect®) hergestellt wird.

�������	��

MIKROPOR® AS offenzelliger Schaumstoff als 
�+!"��7/�<9$%/:�+"I�>"��$%�'�!�;7/�<9$%/�-
farbbeschichtung, auch in Sonderfarben nach 
Handmuster.

HINWEIS:
Bei der Produktion dieses Schaumstoffes 
können verschieden große Poren (Lunker) ent-
stehen. Je dünner das Material geschnitten ist, 
umso deutlicher werden diese Lunker sichtbar. 
Die Funktion des Materials wird dadurch nicht 
7//��!�9$%!�5!����/���+����	9!/����$%!�+*��D/�*+-
mation anerkannt werden.

Die Anzahl der Lunker liegt innerhalb folgender 
Toleranzen:
�� 
�0C/�7�����''�"�/��5/�$%�9��!
- Größe 5–15 mm bis max. 10 Stück/m²
- Größe 15–25 mm bis max. 1 Sück/m².

Unsere Toleranzen bei Fertigteilen betragen:
- bis 250 mm  +/-   3 mm
- über 250 mm bis 1.000 mm +/-   5 mm
- über 1.000 mm bis 2.000 mm -/+ 10 mm

MIKROPOR®��@�NR
Akustikvlies mit matter, glatter und richtungslo-
�/��;7/�<9$%/���+��D�%'+!/��+*�6��=�="�$%�=+��
Vlies abgedeckt, d.h. keine Lunker mehr zu se-
%/����"I�>"��$%�'�!�;7/�<9$%/�I+�77/�$%�$%-
tung auch in Sonderfarben nach Handmuster.

Kantenausführung:
MIKROPOR® AS
allseits angefast oder gerade geschnitten/ 
7/�$%�$%!/!��'�;7/�<9$%/�I+�7!���

MIKROPOR®��@�NR
allseits angefast oder gerade geschnitten  
allseits mit Kantenband beschichtet im Ober- 
<9$%/�I+�7!���

Plattendicke:
Standard ca. 40 mm
Sonderdicke auf Anfrage.

Abmessung:
MIKROPOR® AS
1.250 x 625 mm, 625 x 625 mm, weitere 
Abmessungen sowie Freiformen auf Anfrage 
möglich.

MIKROPOR®��@�NR
2.400 x 1.200 mm, 1.200 x 1.200 mm
max. 2.450 x 1.250 mm
weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Baustoffklasse:
MIKROPOR® AS
K��H�$%6/�/�!<+''7+�Q

MIKROPOR®��@�NR
O�95/�	*+!!/�K��H�$%6/�/�!<+''7+�Q�'�!�N*�/��
veredelt.

&$��	����'��	�

ca. 600 g/m² (bei 40 mm Dicke)

��������������!��

Partielle Verschmutzungen können feucht mit 
synthetischem Schwamm oder Bürste gerei-
nigt werden. Absaugen mit Staubsauger und 
Bürstenaufsatz.
Renovierbar – mit Wilhelmi Akustik-Farbe 
(WAF-R) im Spritzverfahren, ohne Verlust der 
Schallabsorptionseigenschaften.

Schallabsorption:
��/��II/�	���5/�;7/�<9$%/�3�����WD;�;D® 
AS Melaminharzschaumstoff (Basotect®) 
5/69%�*/��!/!:�=+���@$%+**6/**/����$%!�+*��#+**�
�/</�!�/�!�6/�=/�:����=/���"�5/%��=/�!����=�/�
Zellstruktur eindringen können. In der Zellstruk-
tur wird die Schallenergie reduziert.

MIKROPOR® AS
Melaminharzschaumstoff (Basotect®) besitzt 
somit ein ausgezeichnetes Schallabsorptionsver-
mögen. Bei tiefen Frequenzen können, z.B. mit 
4"�9!4*�$%/��@$%6/��$%�$%!/�:��$%+**!/$%���$%/�
Verbesserungen erzielt werden.

Akustikprüfzeugnisse im Kapitel Akustik-Prüf-
zeugnisse, auf Anfrage oder im Downloadarchiv 
unter www.lahnau-akustik.de.

TECHNISCHE DATEN

Beispiel Sonderfarben

Q�����$��	�����%!#�������$�


- direkt mit Kleber auf Decke oder Wand zu befestigen,
- schnell und sauber zu verlegen, auch im genutzten Objekt,
- nachträgliche Verbesserung der Akustik,
- einsetzbar auch bei geringen Bauhöhen,
- gestalterische Vielfalt durch zusätzliche Formengestaltung 
 und Farbgebung,
- preiswerte Lösung, da ohne Unterkonstruktion 
 zu montieren.

MIKROPOR® AS Natur MIKROPOR® AS VE
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ELEMENTE AUS AKUSTIKSCHAUM
MIKROPOR® AS Print
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Produktbeschreibung:
MIKROPOR® AS PRINT ist ein schallab-
sorbierendes Akustikbild, das entwe-
der auf die Wand aufgeklebt werden 
��

�����������
��=����
!���
�
�
befestigt wird.
Der Kern des Akustikbildes (Absor-
ber) besteht aus einem offenzelligen 
Melaminschaumstoff (Basotect®) mit 
einem Dekorstoff aus Polyester in B1 
����"���
���������$�`�������������
wird mittels umweltfreundlichem 
Sublimations-Direktdruck bedruckt.
Die Seitenkanten des Absorbers sind 
unbedruckt und ohne Dekorstoff. Mit 
MIKROPOR® AS PRINT wird der Raum 
dekorativ gestaltet und gleichzeitig 
akustisch optimiert, da die Nachhall-
zeit reduziert wird.

`���=����
!���
���&

�
������
entsprechende Pulverbeschichtung
neutral zu Bild und Bildumfeld abge-
stimmt werden.

Material:
offenzelliger Schaumstoff der aus
Melaminharz (Basotect®) hergestellt 
wird.

�������	��

MIKROPOR® AS PRINT
Dekorstoff aus Polyester in B1 (schwer- 
�
���������$�`�������������"����
mittels umweltfreundlichem Sublima-
tions – Direktdruck bedruckt.

.�����
�
- Individuelle Wunschmotive  
 (z.B. Firmen- oder Vereinslogo, 
 Werbeaufnahmen, Portraits, Urlaubs-
 bilder etc.) 
- Einfarbige Drucke

Kantenausführung:
*

����������=����
!���
�
$�
`���=����
!���
���&

�
�������
entsprechende Pulverbeschichtung 
möglichst neutral zu Bild und Bild- 
umfeld abgestimmt werden. 

Plattendicke:
Standard ca. 40 mm
Sonderdicke auf Anfrage.

Abmessung:
Maximalgröße: 2.480 x 1.250 mm
Sonderformate auf Anfrage.

Baustoffklasse:
\�����!
������������"���
���������
mit Dekorstoff veredelt.

&$��	����'��	�

ca. 600 g/m² (bei 40 mm Stärke)

��������������!��

Partielle Verschmutzungen können 
feucht mit synthetischem Schwamm 
oder Bürste gereinigt werden. Absau-
gen mit Staubsauger und Bürstenauf-
satz.

Schallabsorption
`�������
!������������������
�
MIKROPOR® AS Melaminharzschaum-
stoff (Basotect®) gewährleistet, dass 
[���

"�

�
�
������
����

������������
werden, sondern ungehindert in die 
Zellstruktur eindringen können. In 
der Zellstruktur wird die Schallenergie 
reduziert.
MIKROPOR® AS Melaminharzschaum-
stoff (Basotect®) besitzt somit ein 
ausgezeichnetes Schallabsorptionsver-
mögen. Bei tiefen Frequenzen können 
z.B. mit zusätzlichen Schwerschichten
schalltechnische Verbesserungen er-
zielt werden.

Akustikprüfzeugnisse im Kapitel
Akustik-Prüfzeugnisse, auf Anfrage 
oder im Downloadarchiv unter  
www.lahnau-akustik.de

Typische Einsatzbereiche:
Überall wo Gestaltung und Optik zur 
akustischen Optimierung genutzt 
werden soll.

TECHNISCHE DATEN

Rahmenansicht

Q�����$��	�����%!#�������$�


- Lärmminderung und Wanddekora-
 tion in Einem,
- sehr gutes Schallabsorptions-
 vermögen,
- einfache Montage auch in bereits 
 genutzten Räumen,
- geringes Gewicht.

Unter www.lahnau-akustik.de  
-> Produkte  
-> MIKROPOR® AS Print 
�
��
�[���"�������<
��������
�
�
zu diesen Produkten.

Ausführliche Unterlagen zu  
�
����
�>�������
��
��
�[��� 
im Downloadarchiv. 

INFOBOX:
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ELEMENTE AUS AKUSTIKSCHAUM

�#!���#%��#������$�X���(����® 
CANOPY AS VE

Das Akustiksegel besteht aus einem
Breitbandabsorber auf Melamin-
harzbasis.
Die Sicht- und Rückseite, sowie 
die umlaufenden Kanten sind mit 
einem einheitlichen Akustikvlies 
beschichtet.

��������<
��������
�
��
��
�[��
���'�!���
�*����������\��
�����
$

�#!���#$
+�$$���/
���$��X��
Mikropor® AS VE Lamelle

Die Akustiklamelle besteht aus 
einem Breitbandabsorber auf Mela-
minharzbasis.
Die Sicht- und Rückseite, sowie 
die umlaufenden Kanten sind mit 
einem einheitlichen Akustikvlies
beschichtet.
Auf der Oberseite der Lamelle be-
�
�����������
�X#>���
�"�
�����	��
Aufnahme der Abhängung dient.

��������<
��������
�
��
��
�[���
im Kapitel
>  Akustik aus Glas
>  Akustiksysteme für  Betonkern-
 aktivierte Gebäude

INFOBOX:

INFOBOX:

links:
SOLITÄR® CANOPY AS VE in Standard- 
weiß und Sonderfarbe mit Abhängung

links:
Mikropor® AS VE Lamelle
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LAHNAU AKUSTIK UNTERKONSTRUKTIONEN
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LAHNAU AKUSTIK UNTERKONSTRUKTION
PROFILE FÜR WAND UND DECKE SOWIE ZUBEHÖRTEILE – STAHL, VERZINKT
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LAHNAU AKUSTIK UNTERKONSTRUKTION
PROFILE FÜR WAND UND DECKE SOWIE ZUBEHÖRTEILE – FEUCHTRAUMGEEIGNET



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

LAHNAU AKUSTIK UNTERKONSTRUKTION
BEFESTIGUNGSPROFILE UND SCHRAUBEN – AUCH FEUCHTRAUMGEEIGNET

* auf Anfrage auch im Sonderfarbton erhältlich
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

LAHNAU AKUSTIK UNTERKONSTRUKTION
BEFESTIGUNGSPROFILE UND SCHRAUBEN – AUCH FEUCHTRAUMGEEIGNET

* auf Anfrage auch im Sonderfarbton erhältlich



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



A
K

U
ST

IK
-P

R
Ü

FZ
EU

G
N

IS
SE
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AKUSTIK-PRÜFZEUGNISSE
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ÜBERSICHT VERFÜGBARER PRÜFZEUGNISSE
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® G mit Wilhelmi Akustikfarbe (WAF), mit Hohlraum
ohne Bedämpfung, in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:    Mikropor® G
   Plattensichtseite:  Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)
   Plattenrückseite:  Schallschluckkaschierung

in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum, mit Unterkonstruktion und Tragrost
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/1 12.12.2006 C / 0,65 (M) 0,15 0,40 0,85 0,90 0,65 0,75

68137/1 12.12.2006 C / 0,65 0,55 0,65 0,70 0,60 0,60 0,65

68137/1 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,60 0,75 0,65 0,70 0,70 0,75

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/1

Anhang E

Seite 1 von 1

Bau4(v1,4,0,0)  -  R:\Bau\Pruefst\Bau4Data\68\68137\1\68137_1_101.pb4: 13.02.2007

1.1
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® G
mit Hohlraum; bedämpft mit 30 mm MF 20 kg/m³; in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:    Mikropor® G
   Plattensichtseite:  Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)
   Plattenrückseite:  Schallschluckkaschierung

in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum, mit Unterkonstruktion und Tragrost

bedämpft mit 30 mm Faserdämmstoff nach EN 13162 aus Glaswolle
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

48690/61 11.11.2004 B / 0,80 0,30 0,70 0,95 0,85 0,70 0,75

48690/61 11.11.2004 C / 0,75 (L) 0,55 0,80 0,85 0,75 0,70 0,70

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® G Patina mit Hohlraum,
ohne Bedämpfung, in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

 Typ: Mikropor® G Patina
 Plattensichtseite: Strukturlose Wilhelmi Akustikfarbe
 Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung

in sechs Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen abgeklebt
- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/3 12.12.2006 C / 0,65 (MH) 0,10 0,35 0,80 0,90 0,70 0,80

68137/3 13.12.2006 C / 0,70 (L) 0,45 0,80 0,80 0,65 0,70 0,80

68137/3 12.12.2006 C / 0,70 (LH) 0,70 0,75 0,65 0,70 0,75 0,85

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10
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400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/3
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© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® GT mit Wilhelmi Akustikfarbe (WAF), mit Hohlraum ohne Bedämpfung

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:    Mikropor® GT
   Plattensichtseite:  Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)
   Plattenrückseite:  Schallschluckkaschierung

in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum, mit Unterkonstruktion und Tragrost
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/4 12.12.2006 E / 0,15 (L) 0,40 0,30 0,15 0,10 0,10 0,05

68137/4 12.12.2006 Z / 0,10 (L) 0,25 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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2465.10
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MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Imagio
®
 G Design, unbedämpft

in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

 Typ: Imagio
®
 G Design

 Plattensichtseite: Akustikdekorbeschichtung
 Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung

in sechs Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen abgeklebt
- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/8 12.12.2006 C / 0,70 (M) 0,15 0,40 0,80 0,95 0,70 0,70

68137/8 12.12.2006 C / 0,75 (L) 0,50 0,80 0,85 0,70 0,70 0,75

68137/8 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,70 0,75 0,65 0,70 0,70 0,80

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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DAP-PL-2465.10
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MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Imagio
®
 G Design, unbedämpft

in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

 Typ: Imagio
®
 G Design

 Plattensichtseite: Akustikdekorbeschichtung
 Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung

in sechs Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen abgeklebt
- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/8 12.12.2006 C / 0,70 (M) 0,15 0,40 0,80 0,95 0,70 0,70

68137/8 12.12.2006 C / 0,75 (L) 0,50 0,80 0,85 0,70 0,70 0,75

68137/8 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,70 0,75 0,65 0,70 0,70 0,80

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654

S
c
h
a
lla

b
s
o
rp

ti
o
n
s
g
ra

d
S

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f / Hz

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025
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50 mm Hohlraum
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400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/8
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© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: WILHELMI® A2coustic
in Varianten

Prüfaufbau (von oben nach unten):

- ca. 20 mm WILHELMI® A2coustic der Lahnau Akustik GmbH
Plattensichtseite: RESOPAL®, perforiert, LFA 11,2 %
Trägerplatte:  Wilhelmi Mikropor G
Plattenrückseite: RESOPAL®, perforiert, LFA 11,2 %
in 12 Tafeln, lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Fugen offen

- Hohlraum, unbedämpft odeer bedämpft mit:
Faserdämmstoff nach DIN 18165 Teil 1
Anwendungstyp W-w aus Mineralwolle
oder
30 mm Fomakust
in Platten, lose aufgelegt, stumpf gestoßen
in einer Ebene mit Unterkonstruktion

- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken beschichteten
Spanplatten; Fugen zwischen Paneelen und Rahmen
sowie Rahmen und Hallraumboden abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/15 12.12.2006 C / 0,60 0,10 0,30 0,60 0,80 0,70 0,70

68137/15 12.12.2006 C / 0,70 0,30 0,60 0,75 0,70 0,65 0,55

68137/15 12.12.2006 C / 0,75 0,35 0,70 0,75 0,70 0,70 0,65

68137/15 12.12.2006 C / 0,70 0,40 0,65 0,75 0,70 0,65 0,55

68137/15 12.12.2006 C / 0,65 0,45 0,65 0,70 0,65 0,65 0,55

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10

25 mm Hohlraum
unbedämpft

25 mm Hohlraum
25 mm Mineralwolle

50 mm Hohlraum
30 mm Fomakust

50 mm Hohlraum
30 mm Mineralwolle

50 mm Hohlraum
50 mm Mineralwolle

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/15
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: WILHELMI® A2coustic
in Varianten

Prüfaufbau (von oben nach unten):

- ca. 20 mm WILHELMI® A2coustic der Lahnau Akustik GmbH
Plattensichtseite: RESOPAL®, perforiert, LFA 11,2 %
Trägerplatte:  Wilhelmi Mikropor G
Plattenrückseite: RESOPAL®, perforiert, LFA 11,2 %
in 12 Tafeln, lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Fugen offen

- Hohlraum, unbedämpft odeer bedämpft mit:
Faserdämmstoff nach DIN 18165 Teil 1
Anwendungstyp W-w aus Mineralwolle
oder
30 mm Fomakust
in Platten, lose aufgelegt, stumpf gestoßen
in einer Ebene mit Unterkonstruktion

- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken beschichteten
Spanplatten; Fugen zwischen Paneelen und Rahmen
sowie Rahmen und Hallraumboden abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/15 12.12.2006 C / 0,60 0,10 0,30 0,60 0,80 0,70 0,70

68137/15 12.12.2006 C / 0,70 0,30 0,60 0,75 0,70 0,65 0,55

68137/15 12.12.2006 C / 0,75 0,35 0,70 0,75 0,70 0,70 0,65

68137/15 12.12.2006 C / 0,70 0,40 0,65 0,75 0,70 0,65 0,55

68137/15 12.12.2006 C / 0,65 0,45 0,65 0,70 0,65 0,65 0,55

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10

25 mm Hohlraum
unbedämpft

25 mm Hohlraum
25 mm Mineralwolle

50 mm Hohlraum
30 mm Fomakust

50 mm Hohlraum
30 mm Mineralwolle

50 mm Hohlraum
50 mm Mineralwolle

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/15
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© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: WILHELMI A2irglass   variierter Hohlraum, bedämpft oder unbedämpft

Prüfaufbau (von oben nach unten):

- ca. 20 mm WILHELMI A2irglass der Lahnau Akustik GmbH

   Plattensichtseite: RESOPAL
®
, ungelocht

   Trägerplatte:  Wilhelmi Mikropor
®
 G

   Plattenrückseite: RESOPAL
®
, ungelocht

in 12 Tafeln, lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Fugen offen
- Hohlraum, mit oder ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

- Bedämpfung aus 20 mm Faserdämmstoff nach DIN 18165 Teil 1, 
 Anwendungstyp W-w

in PE-Folie eingeschweißt, in Platten, vollflächig verlegt
- Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken beschichteten Spanplatten

Fugen zwischen Paneelen und Rahmen sowie Rahmen und Hallraumboden 
 abgeklebt

Klassifizierung nach DIN EN ISO 11654 Anhang B
Schallabsorberklasse : Nicht klassifiziert, hier mit Kennzeichnung Z

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/16 12.12.2006 Z / 0,05 (L) 0,25 0,10 0,05 0,05 0,05 0,00

68137/16 12.12.2006 Z / 0,10 (L) 0,25 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05

68137/16 12.12.2006 Z / 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10

50 mm Hohlraum
bedämpft

50 mm Hohlraum
unbedämpft

200 mm Hohlraum
unbedämpft

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/16
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® M, unbedämpft
in Varianten

(von oben nach unten):

- 30 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:   Mikropor® M ohne Dämmstoff
   Plattensichtseite: Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)

in zwölf Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/11 12.12.2006 C / 0,65 0,25 0,45 0,70 0,80 0,65 0,50

68137/11 12.12.2006 C / 0,65 0,50 0,65 0,75 0,65 0,65 0,55

68137/11 12.12.2006 C / 0,65 (L) 0,60 0,70 0,65 0,70 0,65 0,55

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006
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© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor® M, bedämpft
in Varianten

(von oben nach unten):

- 30 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:   Mikropor® M mit 30 mm Dämmstoffeinlage (Fomakust)
   Plattensichtseite: Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)

in zwölf Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum, mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/12 12.12.2006 C / 0,70 0,40 0,70 0,85 0,80 0,65 0,55

68137/12 12.12.2006 C / 0,75 0,60 0,75 0,75 0,70 0,75 0,60

68137/12 12.12.2006 C / 0,70 0,60 0,70 0,70 0,80 0,70 0,60

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Mikropor
®
 M Patina  30 mm

mit Hohlraum, unbedämpft, in Varianten
(von oben nach unten):

-  30 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH

   Typ: Mikropor
®
 M Patina

   Plattensichtseite: Wilhelmi Akustikfarbe (WAF)
Plattenrückseite: Lochblech, Lochung Rg nach DIN 24041

w = 2,5 mm, t = 5 mm, a0 = 19,6 % 

in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum, ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken beschichteten Spanplatten
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und zwischen Rahmen und Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/13 12.12.2006 C / 0,65 0,20 0,40 0,70 0,85 0,70 0,50

68137/13 12.12.2006 C / 0,65 (L) 0,45 0,70 0,80 0,65 0,65 0,45

68137/13 12.12.2006 C / 0,65 (L) 0,55 0,70 0,65 0,65 0,70 0,50

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/13

Anhang E

Seite

Bau4(v1,4,0,0)  -  R:\Bau\Pruefst\Bau4Data\68\68137\13\68137_13_101.pb4: 13.02.2007

6.2



© Lahnau Akustik GmbHÄnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Imagio® M
mit Hohlraum, mit 30 mm Fomakust, in Varianten

(von oben nach unten):

- 45 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH

   Typ:   Imagio® M
   Plattensichtseite: Akustik-Dekorbeschichtung

Plattenrückseite: Lochblech, Lochung Rg nach DIN 24041
w = 2,5 mm, t = 5 mm, a0 = 19,6 % 

   Bedämpfung:  30 mm Fomakust, in Platten
in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen

-   Hohlraum 
   mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/17 12.12.2006 A / 0,90 0,35 0,70 0,90 0,90 0,80 0,80

68137/17 12.12.2006 B / 0,85 0,50 0,75 0,85 0,85 0,85 0,75

68137/17 12.12.2006 B / 0,85 0,60 0,70 0,75 0,85 0,85 0,75

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/17

Anhang E

Seite

Bau4(v1,4,0,0)  -  R:\Bau\Pruefst\Bau4Data\68\68137\17\68137_17_101.pb4: 13.02.2007

5.3.1



A
K

U
ST

IK
-P

R
Ü

FZ
EU

G
N

IS
SE

© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Imagio® M
mit Hohlraum, ohne Bedämpfung, in Varianten

(von oben nach unten):

- 45 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH

   Typ:   Imagio® M
   Plattensichtseite: Akustik-Dekorbeschichtung

Plattenrückseite: Lochblech, Lochung Rg nach DIN 24041
w = 2,5 mm, t = 5 mm, a0 = 19,6 % 

in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
-   Hohlraum ohne Bedämpfung
   mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/10 12.12.2006 C / 0,75 0,25 0,45 0,75 0,90 0,75 0,65

68137/10 12.12.2006 C / 0,75 0,45 0,70 0,80 0,70 0,75 0,60

68137/10 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,60 0,75 0,65 0,70 0,75 0,65

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/10

Anhang E
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Akustaplan® Glas FWA, unbedämpft
in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

 Typ: Akustaplan® Glas FWA
 Plattensichtseite: Akustikputz, Filigranstruktur
 Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung

in sechs Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen abgeklebt
- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/5 12.12.2006 C / 0,65 (M) 0,15 0,40 0,85 0,90 0,65 0,75

68137/5 12.12.2006 C / 0,75 0,50 0,75 0,85 0,70 0,70 0,75

68137/5 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,65 0,75 0,65 0,70 0,75 0,80

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

DAP-PL-2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/5

Anhang E
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© Lahnau Akustik GmbH Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Alvaro® Glas FWA
mit Hohlraum, unbedämpft, in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ: Alvaro® Glas FWA

   Plattensichtseite: Akustikputz Alvaro®

   Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung
in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen

- Hohlraum ohne Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/6 12.12.2006 C / 0,65 (M) 0,15 0,35 0,75 0,90 0,65 0,75

68137/6 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,45 0,80 0,80 0,65 0,70 0,75

68137/6 12.12.2006 C / 0,70 (L) 0,60 0,80 0,65 0,65 0,70 0,80

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

400 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/6
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnau Akustik GmbH
D-35633 Lahnau

Prüfgegenstand: Alvaro
®
 Glas FWA

mit Hohlraum, bedämpft mit 30 mm MF 20 kg/m³, in Varianten

(von oben nach unten):

- ca. 18 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnau Akustik GmbH:

   Typ:   Alvaro
®
 Glas FWA

   Plattensichtseite: Akustikputz Alvaro
®

   Plattenrückseite: Schallschluckkaschierung
in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen

- Hohlraum mit Bedämpfung, mit Unterkonstruktion
bedämpft mit 30 mm Faserdämmstoff

Typ MW-EN-13162-AF5 aus Glaswolle, Rohdichte ca.  = 20 kg/m³
-   Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Bewertung nach ISO 11654

M-BBM Prüfbericht Klasse / w

125

Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]

Praktischer Schallabsorptionsgrad p

250 500 1000 2000 4000

68137/7 12.12.2006 B / 0,80 0,30 0,65 1,00 0,90 0,70 0,80

68137/7 12.12.2006 B / 0,80 (L) 0,50 0,90 0,85 0,80 0,75 0,85

S Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354

p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654

w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654
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Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025

2465.10

50 mm Hohlraum

200 mm Hohlraum

MÜLLER-BBM Planegg, 12.12.2006

Prüfbericht Nr. M68 137/7
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 SCHALLABSORPTIONSGRAD NACH DIN EN ISO 354 
 Messung der Schallabsorption in Hallräumen 

Auftraggeber:  Lahnau Akustik GmbH 
  Dr. –Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau 

 ITA INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BAU- UND RAUMAKUSTIK LÄRMIMMISSIONSSCHUTZ THERMISCHE BAUPHYSIK

 EIGNUNGS- UND GÜTEPRÜFSTELLE FÜR DEN SCHALLSCHUTZ IM HOCHBAU
 MAX-PLANCK-RING 49 65205 WIESBADEN TEL. 06122/95610 FAX 06122/956161
 ANLAGE   6 ZUM BERICHT 0072.07 – P 138   VOM  05.11.2007 

Unterdecke Alvaro Glas mit Schalldämmkaschierung, Fabrikat Lahnau Akustik GmbH 

18 mm dicke Akustikplatte,
Plattenabmessungen 1.120 mm x 606 mm x 18 mm 
Plattensichtseite mit Akustikputz  Alvaro 
Plattenrückseite mit Schalldämmkaschierung

Prüfaufbau bestehend aus 15 Platten,
stumpf gestoßen,
Hohlraum mit Holzunterkonstruktion

Oktavband-Mittenfrequenz f [ Hz ] Bewertung nach DIN EN ISO 11 654 
125 250 500 1.000 2.000 4.000 

Hohlraum- 
tiefe Prüfbericht / Anlage Klasse/ w Praktischer Schallabsorptionswert P

50 mm 0072.07 – P 138 / 4 D / 0,40 ( H ) 0,20 0,30 0,30 0,55 0,95 0,70 
200 mm 0072.07 – P 138 / 5 E / 0,35 ( H ) 0,30 0,20 0,25 0,50 0,95 0,70 

Seite 3.3
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 SCHALLABSORPTIONSGRAD NACH DIN EN ISO 354 
 Messung der Schallabsorption in Hallräumen 

Auftraggeber:  Lahnau Akustik GmbH 
  Dr. –Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau 

 ITA INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BAU- UND RAUMAKUSTIK LÄRMIMMISSIONSSCHUTZ THERMISCHE BAUPHYSIK

 EIGNUNGS- UND GÜTEPRÜFSTELLE FÜR DEN SCHALLSCHUTZ IM HOCHBAU
 MAX-PLANCK-RING 49 65205 WIESBADEN TEL. 06122/95610 FAX 06122/956161
 ANLAGE   6 ZUM BERICHT 0073.07 – P 138   VOM  05.11.2007 

Unterdecke mit Schallschluckkaschierung, Fabrikat Lahnau Akustik GmbH 

18 mm dicke Akustikplatte,
Plattenabmessungen 1.120 mm x 606 mm x 18 mm 
Plattensichtseite mit Akustikputz  Alvaro 
Plattenrückseite mit Schallschluckkaschierung

Prüfaufbau bestehend aus 15 Platten,
stumpf gestoßen, 

           Hohlraum mit Holzunterkonstruktion

Oktavband-Mittenfrequenz f [ Hz ] Bewertung nach DIN EN ISO 11 654 
125 250 500 1.000 2.000 4.000 

Hohlraum- 
tiefe Prüfbericht / Anlage Klasse/ w Praktischer Schallabsorptionswert P

50 mm 0073.07 – P 138 / 4 -- / 0,05 ( L ) 0,25 0,20 0,10 0,00 0,05 0,05 
200 mm 0073.07 – P 138 / 5    -- / 0,05 ( L ) 0,30 0,15 0,05 0,00 0,05 0,00 

Seite 3.5
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%

°C

m²

m³

 Absorberklasse: D

[Hz]

f

0,30

Datum: Unterschrift:18.05.2009 Dipl.-Ing. Bernd Fiedler

��������	�
����
������ P-091021

4000

2000

Name des Prüfinstituts: BAE Fiedler - Büro für Akustik und Engineering, 35633 Lahnau

0,40

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

(H)�w = 

0,75

0,75

1000

0,30

0,35

250

500

Prüfdatum:Auftraggeber:

125

18.05.2009Lahnau Akustik GmbH

19,1

Fläche des Prüfmaterials:

Volumen des Hallraums: 

Frequenz �p

11,61

204,6

�������������
����������������������

Relative Luftfeuchtigkeit: 

0,55

Temperatur: 

Aufbau: 30 Mikropor G Lamellen in 10 Reihen, 

300mm Achsabstand und 150mm Abstand zum Rahmen,

Stirnseitiger Abstand zwischen den Lamellen ca. 40mm und zwischen Lamellen und Rahmen ca. 20mm,

Format L x H x B = 1250mm x 400mm x 18mm,

Gewicht pro Lamelle: 4,80kg

Objekt: Mikropor G Lamelle, 1250mm x 400mm x 18mm, Fa. Lahnau Akustik GmbH

Lamelle in Rahmen geprüft

Rahmenhöhe 400mm

Fuge zwischen Rahmen und Boden abgeklebt

Messung der Schallabsorption im Hallraum
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