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STAHL- 
WERKE

PAPIER- / ZELLSTOFF
INDUSTRIE

KRAFT- 
WERKE

ZUCKER- 
INDUSTRIE

SOLAR- 
ANLAGEN

CHEMISCHE 
INDUSTRIE

FERNWÄRME-
SYSTEME

ENTSCHWEFELUNGS
ANLAGEN

PETROCHEMISCHE 
INDUSTRIE

hütten-
technik

Kokerei Ofenbau und 
ablufttechnik

Dabei beliefern wir das ganze Branchen-ABC. Von A wie Ablufttechnik bis Z wie Zuckerfabriken reicht das Spektrum unserer Industriekunden. 

Immer dann, wenn passgenaue, hochwertige und zuverlässige Armaturen, Absperrklappen und Regelklappen benötigt werden, kommen unsere 

Industriearmaturen zum Einsatz.

Legende 

Einsatzbereiche

Industriearmaturen 
für alle Schlüsselindustrien

OHL Gutermuth Industrial Valves kann auf eine fast 150-jährige Geschichte verweisen. Die Anfänge gehen bis auf das Jahr 1867 zurück, als 

OHL in Limburg gegründet wurde. Knapp 60 Jahre später, 1923, entstand in Frankfurt die Firma Gutermuth. 1992 fusionierten die beiden Firmen. 

Seitdem ist OHL Gutermuth Industrial Valves ein führender Hersteller von Industriearmaturen. 

Armaturentradition seit 1867

Damit unsere Industriearmaturen den internationalen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen, arbeitet OHL Gutermuth ausschließ-

lich mit ausgewählten und bewährten Lieferanten. Unser maßgeschneiderter Maschinenpark und langjährig erfahrene und qualifizierte Mitarbei-

ter ermöglichen die von unseren Kunden anerkannte hohe Qualität unserer Produkte. Wir verfügen über umfangreiche Zertifizierungen und bieten 

unseren Kunden die entsprechende Dokumentationen sowie umfangreiche weitere Serviceleistungen.

Fertigung 
unter strengster Kontrolle

Unser Produktportfolio:

Wir produzieren lokal Drosselklappen, Ab-

sperrklappen, Ventile und Sonderarmaturen 

für höchste Ansprüche in Unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen.

Unsere Armaturen erreichen Nennweiten 

bis zu DN 4000, Drücke bis über 200 bar und 

Temperaturen von -196°C bis +1.300°C.
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>> KK absperr- und regelklappe  
	   doppelexzentrisch

Nennweitenbereich: DN 100 – DN 3200 bzw. 4“ - 128“ 
Druckbereich: PN 6 - PN 40 / Klasse 150 - 300 

Temperaturbereich: 200°C 
Leckagenraten: EN 12266-1 A / ASME B 16.104 Class VI 

Zertifikate: Fire Safe, SIL 2

TRIPLE ECCENTRIC PLUS

TRIPLE ECCENTRIC PLUS

KX 
Einsatzbereiche

Metallisch dichtschließende Absperrklappe mit dreifach exzentrisch gelagerter Klappen-

scheibe. Bewährtes System für höchst anspruchsvolle Anwendungen: Sauerstoff, Gase, 

Verbrennungsgase und Flüssigkeiten sowie für abrasive und korrosive Medien.
Gehäusedesign als:
• Zwischenflanschausführung

• Anflanschausführung mit  

   Gewindelöchern

• Doppelflanschausführung

• Schweißenden  

 

Sonderausführungen:
• Heizmantel

• Regeleinsätze

• Geräuschminderung

• Sonderwerkstoffe

• Oberflächenbeschichtungen  

   (Stellit, Wolfram, Carbid usw.) 

• TA-Luft

Beschreibung

Nennweitenbereich: DN 100 - DN 2800 bzw. 4“ - 112“ 
Druckbereich: PN 6 - PN 400 / Klasse 150 - 2500 
Temperaturbereich: -196°C … +850°C 
Leckagenraten: EN 12266-1 A / ASME B 16.104 Class VI 
Zertifikate: Fire Safe, SIL 2

KK 
Einsatzbereiche

Weichdichtende Absperr- und Regelklappe mit doppelexzentrisch gelagerter Klappenschei-

be, für gasdichten Abschluss durch die vielfach bewährte Dichtmethode; endloser Profil-

ring. Der Profilring ist an Anwendungen von Medien wie Sauerstoff, Gase, Verbrennungs-

gase und Flüssigkeiten sowie korrosive Medien angepasst. Geringe Losbrechmomente und 

ein wartungsfreier Einsatz ermöglichen höchste Betriebssicherheit.

Gehäusedesign als:
• Zwischenflanschausführung

• Anflanschausführung mit 

   Gewindelöchern

• Doppelflanschausführung

• Schweißenden

Sonderausführungen:
• Heizmantel

• Doppelabsperrung Typ: KD

• Sonderwerkstoffe

• Oberflächenbeschichtungen 

• TA-Luft

Beschreibung
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>> DKK/DAK REGELKLAPPE  
    zentrisch gelagerte Klappenscheibe

BeschreibungBeschreibung

Nennwertbereich: DN 80 - DN 3400 bzw. 3“ - 136“
Druckbereich: PN 6 - PN 16 / ANSI Klasse  auf Anfrage

Temperaturbereich: 10° C … +1150° C oder auf Anfrage 
Leckraten: < 0,5% Kvs 90° DKK; < 0,2% Kvs 90° DAK

Nennwertbereich: DN 80 - DN 3400 bzw. 3“ - 134“ 
Druckbereich: PN 6 - PN 400 / ANSI Klasse 150 - 2500
Temperaturbereich: -196° C … +1150° C
Leckraten: < 0,5% Kvs 90° EE; < 0,05% Kvs 90° GG

GG/EE 
Einsatzbereiche

Gehäusedesign als:
• Zwischenflanschausführung 

• Anflanschausführung mit 

   Gewindelöchern

• Doppelflanschausführung  

• Schweißenden

 

Sonderausführungen:
• Heizmantel   

• Sonderwerkstoffe

• Oberflächenbeschichtungen 

• Ausmauerung für 

   Hochtemperatureinsatz

• Geräuschminderungen

• TA-Luft

Regelklappe mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe, geeignet für Anwendungen mit  

Gasen und Flüssigkeiten aller Art. Die massiv ausgelegten Bauteile ermöglichen einen 

wartungsfreien Einsatz und höchste Betriebssicherheit.

Seit mehr als 100 Jahren wird die Typenreihe DKK/DAK erfolgreich eingesetzt - mit kleinen Mo-

difikationen im Laufe der Zeit. Die massiv ausgelegten Bauteile sowie geschmierte Lagerstellen 

machen die Regelklappe unverwüstlich für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.
Gehäusedesign als:
• Zwischenflanschausführung

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe

• Oberflächenbeschichtungen 

• Innen- oder Außenlagerung

• TA-Luft
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>> CAM-CDM REGELKLAPPE 
    zentrisch gelagerte Klappenscheibe

ELL/ELS 
Einsatzbereiche

CAM/CBM/CCM/CDM 
Einsatzbereiche

BeschreibungBeschreibung

Nennwertbereich: DN 100 - DN 2000 bzw. 4“ - 80“
Druckbereich: PN 2,5 - PN 40 / ANSI Klasse 150 - 300

Temperaturbereich: 400°C 
Leckraten: A / ANSI Class VI, metallisch dichtschliessend

Nennwertbereich: DN 200 - 3400 DN bzw. 8“ - 134“ 
Druckbereich: PN 2,5 oder auf Anfrage
Temperaturbereich: -10° C … +1150° C oder auf Anfrage
Leckraten: < 0,5% Kvs 90° ELL; < 0,05% Kvs 90° ELS
(Sperrgas und Spülanschluss)

Gehäusedesign als:
• Flanschausführung

• Schweißenden 

 

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe		

• Oberflächenbeschichtungen

• �Ausmauerung für den 

   Hochtemperatureinsatz

• TA-Luft

Spezifische Konstruktion für rauch- und schwefelhaltige Gase. Die Regelklappen sind se-

rienmäßig mit einem Spülanschluss ausgestattet. Die Sonderausführung Typ EHM verfügt 

über eine Ausmauerung für den Hochtemperatureinsatz. Der Flanschanschluss sowie die 

Baulänge können zusätzlich nach Kundenwunsch konstruiert werden.

Absperrventile speziell für den Einsatz bei Claus-Anlagen und Verfahren. Auf Kunden-

wunsch: Spezielle Konstruktion für Erdgasentschwefelung und Gasreinigung. Die bewährte 

Konstruktion wurde bereits in über 150 Referenzanlagen weltweit eingesetzt. Viele der vor 

über 30 Jahren eingebauten Ventile sind noch heute in Betrieb.

Gehäusedesign als:
• Eckform

• Durchgangsform

• Zweiwegeform

• T-Form

• Gehäuse mit Heizmantel

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe  

• Oberflächenbeschichtungen

• TA-Luft
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>> CAM-CDM REGELKLAPPE 
    zentrisch gelagerte Klappenscheibe

ELL/ELS 
Einsatzbereiche

CAM/CBM/CCM/CDM 
Einsatzbereiche

BeschreibungBeschreibung

Nennwertbereich: DN 100 - DN 2000 bzw. 4“ - 80“
Druckbereich: PN 2,5 - PN 40 / ANSI Klasse 150 - 300

Temperaturbereich: 400°C 
Leckraten: A / ANSI Class VI, metallisch dichtschliessend

Nennwertbereich: DN 200 - 3400 DN bzw. 8“ - 134“ 
Druckbereich: PN 2,5 oder auf Anfrage
Temperaturbereich: -10° C … +1150° C oder auf Anfrage
Leckraten: < 0,5% Kvs 90° ELL; < 0,05% Kvs 90° ELS
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• Schweißenden 

 

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe		

• Oberflächenbeschichtungen

• �Ausmauerung für den 

   Hochtemperatureinsatz

• TA-Luft

Spezifische Konstruktion für rauch- und schwefelhaltige Gase. Die Regelklappen sind se-

rienmäßig mit einem Spülanschluss ausgestattet. Die Sonderausführung Typ EHM verfügt 

über eine Ausmauerung für den Hochtemperatureinsatz. Der Flanschanschluss sowie die 

Baulänge können zusätzlich nach Kundenwunsch konstruiert werden.

Absperrventile speziell für den Einsatz bei Claus-Anlagen und Verfahren. Auf Kunden-

wunsch: Spezielle Konstruktion für Erdgasentschwefelung und Gasreinigung. Die bewährte 

Konstruktion wurde bereits in über 150 Referenzanlagen weltweit eingesetzt. Viele der vor 

über 30 Jahren eingebauten Ventile sind noch heute in Betrieb.

Gehäusedesign als:
• Eckform

• Durchgangsform

• Zweiwegeform

• T-Form

• Gehäuse mit Heizmantel

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe  

• Oberflächenbeschichtungen

• TA-Luft
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>> CHM Mischventil   
    für Heissgase

>> Sonderlösungen   
Komplettlösungen für jedes denkbare Problem

CAM-CDM 
Einsatzbereiche

VON DER PLANUNG ZUM DESIGN Beschreibung

Spezialventile 
FÜR KLEINE UND GROSSE NENNWEITEN

Absperr- und Regelklappen: bis zur Nennweite DN 3500 / 140“
Dicht schließende Absperrventile: bis DN 3200 / 128“

Heißgas-Mischventile: bis DN 3500 / 140“
Reaktor-Schaltventile: bis DN 1600 / 64“

*Größere Nennweiten auf Anfrage

Nennwertbereich: DN 100 - DN 4000 bzw. 4“ - 160“
Druckbereich: PN 2,5 - PN 40 / ANSI Klasse auf Anfrage
Temperaturbereich: 1000° C (Ventile für höhere Temperaturen auf Anfrage)

Gehäusedesign als:
• Flansch- oder Schweißenden

• Gehäuse in T-Form

 

Sonderausführungen:
• Sonderwerkstoffe  

• Oberflächenbeschichtungen

• TA-Luft

CHM Ventile sind für das Mischen eines heißen Gases vom Verbrennungsofen 

mit einem kalten Gas zu einer definierten Temperatur konstruiert. Durch eine  

spezielle Ausmauerung des Ventils ist der Einsatz bei hohen Temperaturen möglich.

OHL Gutermuth hat sich weltweit einen guten Ruf bei Spezialventilen erworben und bietet 

maßgeschneiderte Lösungen für das Absperren, Drosseln und Regeln von Medien unter 

Extrembedingungen.  

Kundenwünsche werden bei Design, Entwicklung und Produktion direkt umgesetzt und die 

Vielseitigkeit des technischen Programms und die hohe Zuverlässigkeit garantieren stets, 

dass Sie als Kunde für Ihr spezielles Problem die bestmögliche Lösung bekommen.

Spezial-Absperr- und Regel-
klappen für:
• Hoch- und Tieftemperaturen

• Vakuum und Hochdruck

• Min. und Max. Durchflussregelung

• Agressive Medien

• Diverse Anwendungen

Spezialventile für:
• Kleine und große Nennweiten
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OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH

Helmershäuser Straße 9 + 12

63674 Altenstadt

Tel.	 0 60 47. 80 06 - 0

Fax	 0 60 47. 80 06 - 29/36 

info@ohl-gutermuth.de 

www.ohl-gutermuth.de

Die zahlreiche Anwendungskriterien bei Ventilen erfordern strenge Maßnahmen bei der Herstellung und Prüfung. 

Unsere Qualitätssicherung nach ISO 9001 deckt alle Prozessstufen ab und gewährleistet konstante Ergebnisse. Wir 

führen unsere Sicherheits- und Funktionsprüfungen mit modernsten Messgeräten durch. Unsere ständige Forschung 

und Entwicklung baut auf den Erfahrungen aus Referenzanlagen auf der ganzen Welt auf. Unsere Endprodukte 

werden ständig Haltbarkeitsprüfungen unterzogen und immer wieder entsprechend dem neusten Stand der Technik verbessert. Alle diese Maßnahmen 

sorgen für eine Optimierung der Leistung und eine Anpassung an den neusten Stand der technischen Innovation.

Qualität
Forschung und Entwicklung 

ABSPERR- UND REGELARMATUREN - SICHER UND ÖKONOMISCH

Wir bieten

Sondermaterialien

• Duplex

• Titan

• Incolloy

• Inconel

• Hastelloy

• Haynes

• Einsatz zur Reduzierung der  

	 Fließgeschwindigkeiten

• Verschleißschutz 

	 durch Stellite

• Lüftungsklappen

• Getriebeboxen

• Bodenablassventile

• Regelantriebe und Zubehör

• Schaltschranklösungen

• Heizmantel

• Ausmauerungen für hohe 

	 Temperaturen

• Geräuschminderungs- 

	 systeme

Internationale Standards

• DIN / EN

• ASME

• JIS

• GOST

• ITS

Kundenspezifische Lösungen
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OOO OHL "Gutermuth"
121471, Moscow

Petra Alekseeva str. 

12 build. 2, office 308.

Tel.	 +7 495 79-79-241

office@ohl-gut.ru


