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�� Zylindrisches Profil
�� Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
�� Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
�� Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
�� Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für 
�� leichtes Einholen
�� Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
�� Serienmäßig abschließbar
�� Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

TECHNISCHE DATEN

Material: 
Aluminium
Oberfläche: 
silberf. eloxiert, E6 Ev1
Mastkopf: 
oval, anthrazit aus Kunststoff

Hissseilschloss

SOLIDER ALLROUNDER 

Unser Alleskönner besticht durch sein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Durch die innenliegende Seilführung ist 
der Mast sehr geräuscharm. 

PIRAT

VARIANTEN

Pirat
Standardausführung, 5 - 10 Meter Masthöhe

Pirat A
Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbar-
keit des Fahnentuchs bei Windstille

Pirat ETM
Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger

Gewichtspack 
unten

Mögliche Bodenhalterungen:

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

Bodenhülse
LK

Bodenhülse
Z

Bodenhülse
M

Kipphalterung
KIL

Kipphalterung
KI

Kipphalterung
KIK

75 mm 5 - 8 m ~ 3,0 kg • • • • •
90 mm 6 - 9 m ~ 3,5 kg • • • • •

100 mm 8 -10 m ~ 4,0 kg • • • • •

EXTRAS

Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

FAHNENMASTEN

Fahnenmast 
Pirat A

Fahnenmast 
Pirat

Mastkopf
Pirat

Mastkopf
Pirat A



3

FAHNENMASTEN

BURAN

Mastkopf

Hissvorrichtung 
mit Kurbel 

Gewichtspack 
unten

TECHNISCHE DATEN

Material: 
Aluminium
Oberfläche: 
silberf. eloxiert, E6 Ev1
Mastkopf: 
oval, anthrazit aus Kunststoff

Mögliche Bodenhalterungen:

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

Bodenhülse
LK

Bodenhülse
Z

Bodenhülse
M

Kipphalterung
KIL

Kipphalterung
KI

Kipphalterung
KIK

75 mm 5 - 8 m ~ 3,0 kg • • • • •
90 mm 6 - 9 m ~ 3,5 kg • • • • •

100 mm 8 -10 m ~ 4,0 kg • • • • •

�� Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium 
�� Innenliegende Seilführung
�� Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und einfache 

Bedienung
�� Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare 

Spezialkurbel
�� Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

SCHLICHT UND KOMFORTABEL

Dieser Masttyp überzeugt durch sein glattes und rundes Mastprofil 
und unterscheidet sich durch seine komfortable Kurbelhissvorrich-
tung. Einzig die Öffnung für die abnehmbare Kurbel ist sichtbar.

EXTRAS

Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

VARIANTEN

Buran
Standardausführung, 5 - 10 Meter Masthöhe

Buran A
Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbar-
keit des Fahnentuchs bei Windstille

Buran ETM
Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger
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Hissvorrichtung 
bei Mast Cirro

CIRRO TURN

Fahnentuchbefestigung

CALIMA TURN
SCHLANKES DESIGN

Der Mast besticht durch sein ästhetisches Profildesign mit 
besonders schlanker Form.

VARIANTEN

Cirro Turn / Calima Turn: 
Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die 
gesamte Masteinheit

Cirro Turn A / Calima Turn A:
Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des  
Fahnentuchs bei Windstille 

�� Besonders schlankes ovales Rohr aus silbereloxiertem  
Aluminium (Ø106 x 83 mm)

�� Mastabschluss aus Edelstahl
�� Verfügbare Masthöhe 5 – 8 m über Flur
�� Halbmastbeflaggung möglich
�� Bodenhülse oder Kipphalterung möglich

�� 	Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und 
einfache Bedienung

�� Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare  
Hissvorrichtung

Cirro Turn:

�� 	Innenliegende Seilführung
�� Kurbelhissvorrichtung sorgt für besonders komfortable und 

einfache Bedienung
�� Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare  

Spezialkurbel

Calima Turn:

HISSVORRICHTUNG

Hissvorrichtung 
bei Mast Calima

TECHNISCHE DATEN

Material: 
Aluminium
Oberfläche: silberf. eloxiert, E6 Ev1
Mastkopf: oval, flach aus Edelstahl

Mögliche Bodenhalterungen:

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

Bodenhülse
LK

Bodenhülse
Z

Bodenhülse
M

Kipphalterung
KI

106mm
x83mm

5 - 8 m ~ 3,0 kg • • • •

FAHNENMASTEN

Fahnenmast 
Cirro A

Mastkopf Cirro Mastkopf Calima A
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MISTRAL

EVENT

ELEGANZ IN EDELSTAHL

Glanz und Wertigkeit dieses Edelstahl-Masttyps werden durch 
eine innenliegende Hissvorrichtung unterstrichen. 

MOBILER ALUMASTEN FÜR MESSEN, AUSSTELLUNGEN UND AKTIONEN

Dank leichter Montage und einfachen Befestigungsmöglichkeiten gelingt 
das Aufstellen im Handumdrehen. Und das geringe Eigengewicht sowie die 
geringe Länge der Mastsegmente begünstigen den Transport und die  
Lagerung.

�� Klappständer befahrbar mit PKW
�� 3-teiliger Mast mit Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
�� Mast durch Einrastfedern  in 3 Höhen montierbar
�� Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium 

(Ø50 mm Unterrohr / Ø45 mm Mittelrohr / Ø40 mm Oberrohr)
�� Verfügbare Masthöhen 5,3 m / 3,7 m / 2 m über Flur (bei Klappständer)
�� Geringe Logistikkosten aufgrund der Transportlänge von nur 2 m (Versand durch 

Paketdienst)

VARIANTEN

Mistral A: 
Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite 
Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille 

�� 	Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl
�� Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und 

einfache Bedienung
�� Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare  

Hissvorrichtung

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

Bodenhülse
LK

Bodenhülse
Z

Bodenhülse
M

Kipphalterung
KI

106mm
x83mm

5 - 8 m ~ 3,0 kg • • • •

befahrbarer Klappständer Bodenhülse 
aus Aluminium

Mögliche Bodenhalterungen:

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

Bodenhülse
Z

Bodenhülse
M

Kipphalterung
KI

Kipphalterung
KIK

75 mm 5 - 8 m ~ 4,5 kg • • •
102 MM 8 - 10 M ~ 6,0 kg • • • •

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl
Oberfläche: radial 
geschliffen, Korn 400
Mastkopf: oval, anthrazit 
aus Kunststoff

Mögliche Bodenhalterungen:TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarben, eloxiert
Mastkopf: helmförmig, grau aus 
Kunststoff

Mast-ø
Höhe 

über Flur
Gewicht pro
lfd. Meter

50/45/40 mm 5,30 m ~ 1,5 kg

FAHNENMASTEN

Mastkopf Mistral

Fahnenmast 
Mistral A

Mastkopf Mistral A

Fahnenmast 
Event
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B 2020

TUB 1000  

PARKBÜGEL

�� Äußerst robuste Ausführung
�� Automatisch verriegelbar
�� Entriegelbar mit Profilzylinder
�� Einfache Handhabung
�� Hohe Standfestigkeit durch 3 Befestigungspunkte
�� Diebstahlsichere Befestigung in der Bodenplatte
�� komplettes Zubehör serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern

�� extra flache und robuste Ausführung mit Umlege-Gelenk
�� Überfahren möglich (umgelegter Sperrbügel ca. 70 mm flach)
�� abschließbar (wahlweise Dreikantverriegelung oder  

Profilzylinderschloss)
�� mit Bodenplatte zum Aufdübeln, robust in der Verarbeitung
�� Betonfundament (nicht im Lieferumfang enthalten; ggf. externen 

Dienstleister beauftragen)

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Flexy B 600  
�� Patent-Nr. EP 0589 950 B1
�� Anfahrsicher, Mittelpfosten und Seitenbügel sind federnd 

gelagert, Neigung bis zu 45°
�� Kein aufwendiges neues Fundament nach dem Anfahren
�� Einfache und preiswerte Montage
�� Diebstahlsicher durch komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. 

Sicherheitsmuttern

TECHNISCHE DATEN

Pfosten-Ø 40 mm
Höhe über Flur 475 mm
Überfahr-Höhe ca. 90 mm
Breite 780 mm
Oberfläche Stahl, feuerverzinkt
Gewicht 9,5 kg

Pfosten-Ø 50 x 80 mm
Höhe über Flur 600 mm
Breite 1000 mm

Pfosten-Ø 54 mm
Höhe über Flur 455 mm
Breite 850 mm
Oberfläche Stahl, sendzimirverzinkt
Gewicht 8,5 kg

Oberfläche Stahl, feuerverzinkt 
oder feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet

Gewicht 11 kg
Bodenplatte 150 x 250 mm
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�� Zur individuellen Sicherung von Stellplätzen
�� Betrieb durch Solarzellen mit wieder aufladbarem Akku. Wartungsfrei

PARK SECUR

�� Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von höchst  
strapazierbaren Kunststoffscharnieren

�� Kippbare Ausführung
�� Serienmäßig abschließbar
�� Hohe Festigkeit
�� Bodenplatte zum Aufschrauben
�� Signalwirkung durch Reflexfolie

AS 505/AS 510

PARKBÜGEL

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN AUSSTATTUNG

�� Mit 2 Stk. Fernbedienungen, Reichweite: 15 m 
�� Inklusive Schrauben-Befestigungsset 
�� Inklusive Akkuladegerät 
�� LED-Blinkzeichen  

bei geringer  
Akkuladung 

Bei unberechtigtem Umlegen/Aufstellen ertönt akustischer Alarm und anschlie-
ßend bewegt sich die Parkplatzsperre in die ursprüngliche Position zurück!

�� Verhindert den Durchgang bei Parallelanordnung
�� Kippbar
�� Serienmäßig abschließbar
�� Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion
�� Befestigung: Einbetonieren, Dübel oder auf einbetonierter Bodenplatte
�� Signalwirkung durch Reflexfolie

AS 525

TECHNISCHE DATEN

Pfosten-Ø 40 mm
Höhe über Flur 475 mm
Überfahr-Höhe ca. 90 mm
Breite 780 mm
Oberfläche Stahl, feuerverzinkt
Gewicht 9,5 kg

Pfosten-Ø 60/40 mm
Höhe über Flur AS 505	 500 mm

AS 510	 900 mm
Breite 760 mm
Oberfläche Stahl, feuerverzinkt
Zubehör Schraubenpaket für AS 505/AS 510

Pfosten-Ø 70x70 mm
Höhe über Flur 500 mm
Breite 770 mm

Aufstellzeit 6 Sekunden
Bügelhöhe 530 mm
Überfahr-Höhe 80 mm
Max. Gewichtsbelastung 2000 kg
Versorgung 6 V Akku (geladen 

durch Solarzelle oder 
Ladegerät)

Gewicht 9 kg
Verpackung 620x600x100 mm
Befestigung Verschraubung am 

Boden

Oberfläche Stahl, feuerverzinkt
Gewicht 7,5 kg
Bodenplatte 100 x 200 mm
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TECHNISCHE DATEN

�� Einsetzbar in Zonen  mit hohem Beschädigungsaufkommen
�� Kein Zerstören des Fundamentes 
�� Schnelle Montage durch 3 Schrauben an der Bodenplatte
�� Befestigung durch Dübel und Innensechskantschraube
�� Signalwirkung durch Reflexfolie

�� Befestigung durch Einbetonieren, mit Bodenhülse oder Boden-
platte zum Aufschrauben

�� Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
�� Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie

AS 149MIT SOLLBRUCHSTELLE

AS 141 - AS 148 Ø 76 MM

TECHNISCHE DATEN

�� Befestigung durch Einbetonieren, mit Bodenhülse oder Boden-
platte zum Aufschrauben

�� Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
�� Kippbar, Patent-Nr. 3907 368 C2
�� Signalwirkung durch Reflexfolie

AS 120-127 70 X 70 MM 

SPERRPFOSTEN AUS STAHL

Best-Nr. 	 Gewicht	 Bodenplatte
AS 141  	 5,40 kg 	 - 
AS 142 	 8,75 kg 	 - 
AS 143 	 5,85 kg 	 200x200 mm 
AS 144 	 9,25 kg 	 - 
AS 145 	 5,50 kg	 100x200 mm 
AS 147 	 8,45 kg 	 100x200 mm  
AS 148/AS 149 	 7,05 kg 		 ø 140 mm

schwarz/
gelb

rot/weiss
pulver-

beschichtet

Stahl 
feuer-

verzinkt

Best-Nr. 	 Gewicht  	 Bodenplatte
AS 120  	 7,20 kg	  100x200 mm 
AS 121 	 7,20 kg	  - 
AS 122 	 12,00 kg	  - 
AS 123 	 7,40 kg	  200x200 mm 
AS 124	 10,75 kg	  - 
AS 125 	 6,80 kg	  100x200 mm 
AS 127 	 9,90 kg	  100x200 mm

schwarz/
gelb

rot/weiss
pulver-

beschichtet

Stahl 
feuer-

verzinkt

Pfosten-Ø 70x70 mm
Höhe über Flur 900 mm

Pfosten-Ø 76 mm
Höhe über Flur 900 mm
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AS 141 - AS 148 Ø 76 MM

TECHNISCHE DATEN

�� Schlanke Ausführung
�� Anspruchsvolle Optik
�� Für repräsentative Aufgaben
�� Hochwertige Ausstrahlung
�� Technisch funktionales Design mit anspruchs-	

	voller Schmuckwirkung

TECHNISCHE DATEN

�� Eine funktionelle, formal eigenständige Lösung
�� Besonders leicht bedienbar
�� Mit zuverlässiger Schließtechnik
�� Individuell einsetzbar in Fußgängerbereichen und Parkanlagen

ASE 52/1 - 52/7 70 X 70 MM

ASE 32/1 - 
ASE 49/9 Ø 76 MM

glasperlen  
gestrahlt

Edelstahl  
geschliffen

ASE 330
versenkbar

ASE 330 VERSENKBAR

glasperlen  
gestrahlt

Edelstahl  
geschliffen

EDELSTAHL SPERRPFOSTEN

Pfosten-Ø 76 mm
Höhe über Flur 900 mm
Oberfläche geschliffen/glasperlengestrahlt 
Gewicht je nach Ausführung zwischen 4,5 - 8,7 kg

Pfosten-Ø 70x70 mm
Höhe über Flur 900 mm
Oberfläche geschliffen/glasperlengestrahlt 
Gewicht je nach Ausführung zwischen 4,5 - 8,7 kg
Länge unter Flur ASE 330: 1100 mm

AUSFÜHRUNG

�� Spitzkopf aus Edelstahl
�� Flachkopf mit Zugöse bei 

ausziehbarem Pfosten

Flachkopf 
ASE 46/1 - 46/9

Rundkopf 
ASE 32/1 - 32/9

Spitzkopf 
ASE 47/1 - 47/9

Halbhügel 
ASE 48/1 - 48/9

Kettenkopf 
ASE 49/1 - 49/9
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ASK 80/750

KUNSTSTOFF-ABSPERRPFOSTEN

FLEXIBLE ÜBERFAHRBARE KUNSTSTOFF-ABSPERRPFOSTEN

TECHNISCHE DATEN ASK

�� kann gefahrlos ange- bzw. überfahren werden
�� Schäden an Fahrzeugen werden erheblich minimiert
�� Folgekosten für Instandsetzung der Pfosten entfallen bzw. sind minimal
�� Solide Ausführung aus witterungsbeständigem und hoch belastbarem Kunststoff
�� Signalwirkung durch 3 reflektierende weiße Folien
�� Kippbar um 360° - selbstaufrichtend
�� inkl. Befestigungsmaterial 

 & ASKi 80/750

TECHNISCHE DATEN ASKi

Höhe 750 mm
Gewicht 1,40 kg
Kopf-Ø 80 mm
Boden-Ø 108 mm
Oberfläche Kunststoff TPU
Farbe orange oder verkehrsgrau Typ 

B (RAL 7043) mit retroreflek-
tierenden weißen Streifen

Befestigung zum Aufdübeln, Flansch innen-
liegend, inkl. Befestigungsma-
terial (1 Asphaltdübel 16x100 
M10, Sechskantschraube 
M10x60 und 4 Stk. Linsen-
schrauben)

Höhe 750 mm
Gewicht 1,25 kg
Kopf-Ø 80 mm
Boden-Ø 220 mm
Oberfläche Kunststoff TPU
Farbe orange oder verkehrsgrau 

Typ B (RAL 7043) mit retrore-
flektierenden weißen Streifen

Befestigung zum Aufdübeln, inkl. Befesti-
gungsmaterial
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SPEZIAL SPERRPFOSTEN

Leuchtpoller NIGHT GLOW

�� Stromversorgung der LED-Technik durch ein Solarfeld schlaggeschützt 
unter 8 mm Acrylglas

�� Steuerung durch Dämmerungssensor
�� Keine Elektroinstallation erforderlich
�� Energiespeicher reicht min. 12 Stunden Leuchtzeit
�� Problemlose Pfostenmontage durch Aufschrauben

EDELSTAHLPOLLER, Ø 102 MM

Wand-Aschenbecher ASE-AB

�� Für z.B. Gaststätten und Restaurants
�� Einfache Montage durch Andübeln der Wandhalter
�� Variante angeschraubt an oder integriert in Edelstahlsperrpfosten 900 

mm hoch
�� Mit innenliegendem Auffangbehälter für Asche und Zigaretten
�� Einfache Leerung durch mitgelieferten Spezialschlüssel und  

Herausziehen des Auffangbehälter

AUS EDELSTAHL, Ø 76 MM

Designpfosten Corten ASC 1/1-4

�� Höhe über Flur: 900 mm
�� Eine funktionelle, formal eigenständige Lösung
�� Besonders leicht bedienbar
�� Mit zuverlässiger Schließtechnik
�� Individuell einsetzbar in Fußgängerbereichen und Parkanlagen

CORTEN-STAHLPFOSTEN,  QUADRATISCH ODER DREIECKIG

Stilpfosten AS 2/1-AS 72/7

�� Robuster Vierkant-Sperrpfosten in neutraler Ausführung
�� Individuell für fast alle Sperrvorhaben geeignet
�� Abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
�� Befestigung durch Einbetonieren, Dübel, einbetonierte Bodenplatte oder 

Bodenhülse
�� Resonanzfreie Lagerung in Bodenhülse

STILSPERRPFOSTEN AUS STAHL, 70 X 70 MM

TECHNISCHE DATEN ASKi

Höhe 750 mm
Gewicht 1,40 kg
Kopf-Ø 80 mm
Boden-Ø 108 mm
Oberfläche Kunststoff TPU
Farbe orange oder verkehrsgrau Typ 

B (RAL 7043) mit retroreflek-
tierenden weißen Streifen

Befestigung zum Aufdübeln, Flansch innen-
liegend, inkl. Befestigungsma-
terial (1 Asphaltdübel 16x100 
M10, Sechskantschraube 
M10x60 und 4 Stk. Linsen-
schrauben)

Dieses Modell ist 
auch als 

Standaschenbecher 
erhältlich!
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HANDSCHRANKENANLAGEN

Standardverriegelung Profilhalbzylinder 30/10
und Feuerwehr-Dreikant

Wegesperren WES 350/450

Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 102 x 82 mm. 
�� Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 (reinweiß)
�� Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg
�� Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab Typmaß 6,5 m
�� Sperrbalken ab 6,5 m zweiteilig
�� Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen

SCHLIESSUNG (GEGEN AUFPREIS LIEFERBAR)
�� Auslieferung mit einem Profilhalbzylinder und einem Blind-PZ-Einsatz
�� Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter  

Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
�� Schließzwang optional: Schlüsselentnahme nur in waagerechter Sperrbalkenposition, 

eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
�� Nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder  

Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 möglich

Profilhalbzylinder 30/10

FÜR TYPBREITEN BIS 8 M

Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem 
Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der 
Hauptstütze, sowohl in offener als auch geschlossener Position.

�� Im Standard Lieferung mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges  
Vorhangschloss

�� Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen
�� Verschleißteilfrei
�� Verriegelung aus Edelstahl

Hauptstütze und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet 
in RAL 3020HR (verkehrsrot).
�� Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und um 

240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit dem Betonier-adapter oder dem Montageplatten-
adapter

�� Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm abwärts, 120 mm aufwärts
�� Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses.
�� Alternativ kann auch nachträglich eine gefederte und höheneinstellbare Aluminium-Pendelstütze 

in silber eloxiert montiert werden

TECHNISCHE DATEN
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HANDSCHRANKENANLAGEN

Auflagestütze Pendelstütze

Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Doppel-Hub- 
Gasdruckfedern zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

WES 350: Zwei Gasdruckfedern 
mit je zwei Kolben ergeben unser 
neu entwickeltes und geschütztes 

„Doppel-Hub-Gasdruckfeder- 
System“ als Gegengewichtsaus-

gleich ab 3 m Typbreite

WES 450:  
Gegengewicht

Auflagestütze Pendelstütze

Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsausgleich 
zum Aufdübeln oder Einbetonieren, vertikal schwenkend.WES 450

WES 350
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Drehsperre WES 115

Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 3 m, 
horizontal drehend, alle 90° verriegelbar.
�� Schließzwang optional
�� Alle Stahlbauteile feuerverzinkt, Beschläge aus Edelstahl, 
�� Oberfläche pulverbeschichtet
�� Drehaufsatz aus Stahlrohr 121 x 4 mm
�� Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4 mm
�� Einteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,9 mm
�� Holmabstand mittig 300 mm
�� Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 

mm oder Einbetonieren des Montagekorbes
�� für Schließung mittels bauseitigem Vorhangschloss
�� Höhe über Flur 1.000 mm
�� Typbreiten von 1.000 bis 3.000 mm

DREHAUFSATZ MIT ROHRBÜGEL

Einbausituationen mit geringem Platzangebot oder Wandmontagen 
sind die idealen Einsatzbereiche dieser Drehsperre.

DREHSCHRANKEN

auch Wandbefestigung möglich

Standardschließung Profilhalbzylinder 30/10
und Feuerwehr-Dreikant

SCHLIESSUNG

�� an der Hauptstütze mittels bauseitigem Vorhangschloss (Standard)
�� Feuerwehrdreikant SIMPLEX oder Schlosskasten für die 

Schließung mittel Profilzylinderschloss und/oder  
Feuerwehrdreikant möglich

�� Schließzwang möglich

BEFESTIGUNG

�� durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder  
Einbetonieren mitels verlängertem Standrohr
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Kardansperre WES 215

DREHSCHRANKEN

SCHLIESSUNG

�� der Auflagestütze mittels bauseitigem Vorhangschloss
�� optional für Feuerwehrdreikant, ähnlich DIN 3223 oder für Schlosskasten mit 

Profilzylinderschloss
�� mit der optionalen Gegengewichtsaufnahme ist eine weitere Schließung 

mittels Vorhangschloss oder Feuerwehrdreikantschloss an der  
Hauptstütze möglich

BEFESTIGUNG

�� zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre,  
1800 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage

Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der 
Abmessung 102 x 82 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 
9010 (reinweiß).
�� Zusätzlich ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg oben
�� Sperrbalken ab 6,5 m zweiteilig
�� Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen  

Reflexfolienstreifen 

Hauptstütze aus Stahlrohr verzinkt, 101,6 x 4 mm mit Nylon-Lager, Bauhöhe 
ca. 1000 mm über Flur

2 Auflagestützen aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm 
abwärts, 120 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die  
Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung  
(Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehrdreikant 
ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich

STABILE DREH- UND SCHWENKSPERRE

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und 
drehbar, für Sperrweiten 3 bis 8 m.

Feuerwehrdreikant Profilhalb-
zylinderschloss

Handbetätigte Schranke vertikal schwenkend und 
horizontal drehend

OPTIONALE  
AUFLAGESTÜTZE „MONOLITH“:

Bei Vandalismus-Gefahr 
und hohem Sicherheitsbedürfnis.

Auflagestütze aus Stahlrohr 140 x 70 
mm, feuerverzinkt und im Duplex-

Verfahren pulverbeschichtet in RAL 
3020 (verkehrsrot). 

Sperrbügel aus Edelstahl.
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FAHRBAHNSCHWELLEN

Fahrbahnschwellen

Die elastische Beschaffenheit der Temposchwellen dämpft Auf-
prallgeräusche von der Reifen von PKWs und LKWs nachhaltig. 

�� Ausführungen:  
Recyceltes Gummi, elastischer Kautschuküberzug

�� Beliebig erweiter und kombinierbar durch Verbindungselemente
�� Eingelassene Katzenaugenreflektoren für Sichtbarkeit bis 200 

Meter
�� Nötiges Befestigungsmaterial im Lieferumfang
�� Spezielle Oberflächenstruktur leitet Wasser ab
�� Mittelstück: 500 x 350 mm (Länge x Breite)
�� Anfangs-/Endstück: 250 x 350 mm (Länge x Breite)
�� Empfohl. max. Überfahrgeschwindigkeit 

30 km/h bei 50 mm Höhe 
10 km/h bei 70 mm Höhe

ZUR EFFEKTIVEN VERKEHRSBERUHIGUNG

Fahrbahnschwellen sind Aufpflasterungen aus Recyclingmaterial. Die 
Tempohemmkissen aus Gummi werden direkt mit dem Untergrund 
verschraubt und besitzen eingelassene Katzenaugenreflektoren.

Höhe
Länge

1.500 mm
Länge

2.500 mm
Länge

3.000 mm
Länge

3.500 mm
Länge

4.500 mm
Gewicht 

in kg
50 mm 22,60 38,60 46,60 54,60 70,60
70 mm 29,00 51,00 62,00 73,00 95,00

TECHNISCHE DATEN
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KABELBRÜCKEN

Kabel- und Schlauchbrücke
ZUM SCHUTZ VON STROMKABELN, SCHLÄUCHEN UND DRÄHTEN

Die Kabelbrücke ist überfahrbar durch Autos und LKWs. 

Die Schlauchbrücke mit drei/fünf Kanälen ist eine besonders 
hohe und robuste Kabelbrücke und Schlauchüberfahrt, welche 
als Einfassung für Leitungen, Schläuche oder Drähte dient. 

�� Durch die verstärkten, eingelassenen T-Verbindungen  
können die Kabelbrücken problemlos erweitert oder  
kombiniert werden.

�� Ausführungen aus Recyclingmaterial mit PE Klappe
�� Schützt Stromkabel, Schläuche, Drähte in separaten Kanälen
�� Tragegriff für einfachen Transport

TECHNISCHE DATEN

Maße der Kabelkanäle
(HxB)

Abmessung
(LxBxH)

2-Kanalbrücke 32 x 32 mm 1.000 x 240 x 45 mm
3-Kanalbrücke 50 x 65/57/57 mm 900 x 500 x 70 mm
5-Kanalbrücke 35 x 38 mm 900 x 500 x 50 mm
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B B

C C

D D

1 
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Sperrzaun mit Bodenplatten

Status Änderungen Datum Name

Gezeichn.

Kontroll.

Norm

Datum Name
15.05.2018 joan.noja

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH
Laussatal 43   4461 Laussa
Tel. 07255/7311 
http://www.sonnleithner.at

Allgemeine Toleranz ISO 2768-m 

B

H
13
5

n1
57

48Ø

n12,5

Sendzimirverzinkte Rohr Ø48x2
Stück  = _______

Zuschnitt = B_____+H_____+H_____-268 = _____

4

14

Absperrbügel/Anlehnbügel/Sperrzaun
�� Stahl sendzimirverzinkt
�� Rohrdurchmesser 48 mm, Wanddicke 2,5 mm
�� Eckradius 200 mm, bis 6,2 m Länge erhältlich

ZUM AUFDÜBELN ODER ZUM EINBETONIEREN

ANLEHNBÜGEL

VARIANTE ZUM EINBETONIEREN
inklusive Querstifte als Anker für die  
einzubetonierenden Bügel 
Empfehlung: Bügel ca. 0,3 Meter einbetonieren

VARIANTE ZUM AUFDÜBELN 
Durchmesser Bodenplatten 160 mm
inkl. je 2 Montagelöcher 12 mm 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

Sperrzaun Ø48

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
15.01.2014 joan.noja

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH
Laussatal 43
4461 Laussa
07255/7311

Werkstoff:

Maßstab: Gew.:

Benennung:

Zeichnungs Nr. / Artikel Nr.

H

B

15

Ø13

48Ø

Rohr Ø48x2  DX51D+Z275
1 : 5

Stück     = _____
 
Zuschnitt = B____+H____+H____-268 = _____

Individuelle Abmessungen, Berechnung Gesamtlänge = h+b+h-268 mm, 2 Preisgruppen (Gesamtlänge bis 3,2 m und 
bis 6,2 m), Mindestabnahme: 5 Stk./Bügel
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Absperrbügel/Anlehnbügel/Sperrzaun Höhensperre Serie HBS 50

HÖHENBEGRENZUNGEN

ZUR ABSICHERUNG UND ZUM SCHUTZ VOR BESCHÄDIGUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Für Vorhangschloss 
(standard)

PZ mit Riegelbolzen und 
automat. Verriegelung 

(optional)

PZ + Feuerwehr-DK mit 
Riegelbolzen und auto-
mat. Verriegelung (opt.)

ZUBEHÖR

Barrierenabhängung oder Banner, Vorhangschloss oder PZ-Verriegelung, 
Ablagestütze, verschiedene Schließmöglichkeiten

�� Drehbare Höhenbegrenzung mit Standard-Durchfahrtshöhe von 2,8 bzw. 3,8 m
�� Barriereabhängung optional
�� Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
�� Stützen aus Stahlrohr Ø101,6 x 2,9 mm
�� Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Antisitzschutz und einer NUT zur 

Aufnahme von Schildern oder Werbeträgern sowie einer Seilzugverstärkung
�� Mit Ablagestütze 80 x 40 x 3 mm
�� Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder  

Einbetonieren
�� Abschließbar durch Vorhangschloss an der Haupt- und/oder Auflagestütze

Die mittels Seilzug verstärkte (drehbare) Höhensperre der Serie HBS50 lässt sich als gegenläufige Toranlage bis zu 
einer Gesamtbreite von 12 m ausbauen. Individuelle Durchfahrtshöhen sind optional (ab Werk) lieferbar.

Größe Typbreiten von 3000 bis 10000 mm, 
ab 5000 mm gegenüberstehende Anordnung

Stützen aus Stahlrohr Ø101,6 x 2,9 mm
Optionale Ablage-
stütze

70 x 40 x 3 mm, 
höhenverstellbar +250 / -0 mm

Oberfläche Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 

250 mm oder Einbetonieren

Seilzug verstärkt ab 3 m
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AUTOMATIK POLLER

Zur Koordination von Zu- und Durchfahrten bei privaten Zufahrtswegen, Firmen- und  
Betriebsgebäuden, öffentlichen Plätzen und Einrichtungen, Fußgängerzonen.

Automatik Poller Steyr
AUTOMATISCH VERSENKBARER V4A EDELSTAHLPOLLER

TECHNISCHE DATEN

Dieses Modell ist auch als 
fixer Poller erhältlich:

SPERRPOLLER ASE 64/3

Ausfahrzeit 8 Sekunden
Größe Ø 102 mm x 900 mm Ausfahrtshöhe
Korrosionsschutz V4A Edelstahl
Schutzgrad IP 54

MOTOR 24 Volt Elektromotor mit Schneckengetriebe, Ver-
sorgungsspannung 230 Volt AC ±10%, 50-60 Hz

Hub von 500 mm bis 900 mm (Standard)
Belastbarkeit bei aus-
gefahrenem Poller 2000 N

Leistungsaufnahme 100 W
Nutzzyklen max. 300 pro Tag

�� Geringer Wartungsaufwand
�� Niedrige Nachrüstkosten bei Anfahrschäden
�� Notentriegelung mittels Profilzylinder
�� Einbau mit Unterflursenkkasten aus verzinktem Stahl
�� Elektrischer Antrieb über Zahnriemen
�� Verschiedene Zutrittslösungen (z.B. Handfunksender, Mobil-

telefon, Tastaturcode, Kennzeichenerkennung, Zeitsteuerung)
�� Verschiedene Sicherheitslösungen (z.B. Induktionsschleifen, 

Ultraschallsensoren, Lichtsensoren)
�� In bestehende Zutrittssysteme integrierbar

Material: 
V2A
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AUTOMATIK POLLER

Sicherheitspoller Grizzly
Für mittlere bis höhere Sicherheitsanforderungen – 
sensible Bereiche wie Geschäfte, Juwelierläden, Villen, Hotels. 

�� Konisches Zylinderkopfgehäuse verhindert eindringen von 
Steinchen und Split

�� Erhöhter Ausführkanal für mehrpoliges Kabel zur leichten  
Endmontage und einfachen Wartung des Pollers

�� Sicherheitsventil, das die Bewegungsrichtung umkehrt, sobald ein 
Hindernis erkannt wird

�� Für intensiven Gebrauch bis 3000 Bewegungszyklen am Tag
�� Betriebstemperatur:  -15°C bis +60°C

HYDRAULISCHE DURCHFAHRTSSPERRE

TECHNISCHE DATEN

Ausfahrzeit 5 Sekunden / 6,5 Sekunden
Größe Ø 275 x 600 mm oder Ø 275 x 800 mm
Oberfläche Edelstahl AISI 30 oder grau RAL 7031
Korrosionsschutz Kataphorese
Schutzgrad IP 67
Betriebsart hydraulisch oder feststehend
Leistungsaufnahme 500 W
Nutzzyklen max. 3000 pro Tag
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AUTOMATISCHE SCHRANKEN

Automatische Schranke LUXE
Für Durchfahrten bei mittlerer bis hoher Geschwindigkeit in Gemeinschaftsbereichen und 
kleinen Parkplätzen geeignet. Auch in Edelstahl erhältlich.

4-8 METER SPERRBREITE

�� Der Schrankenbaum kann sowohl links als auch rechts 
schnell montiert werden. Vorbereitung für die Installation 
der Fotozellen direkt am Schaltschrank

�� Einfache manuelle Entsperrung, geschützt mit  
persönlichem Schlüssel

�� Das System mit doppelter Feder kann ohne besondere 
Werkzeuge einfach auf die Länge der Stange eingestellt 
werden

�� Schrankenbaum mit windschnittigem robustem 
Querschnitt, mit integrierten LEDs (optional) für eine 
bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen

�� LED-Blinkleuchte, integriert in den oberen Teil der 
Schranke, zum Anzeigen von Bewegungen der Schranke 
(optional)

�� Verschiedene Zutrittslösungen (z.B. Handfunksender,  
Mobiltelefon, Tastaturcode, Kennzeichenerkennung,  
Zeitsteuerung)

�� Verschiedene Sicherheitslösungen (z.B. Induktions- 
schleifen, Ultraschallsensoren, Lichtsensoren, Magnet-
sperre)

Die Schranke arbeitet dank 
der optionalen Batterien auch 
bei Stromausfällen. Integrierte 
Batterieladekarte.

TECHNISCHE DATEN

Öffnungszeit 6 bis 9 Sekunden
max. Sperrbreite 7000 mm / 8000 mm
Motorspannung 18 V 
Funkempfänger Zweikanal, integriert
Nutzzyklen / Tag max. 2500 / 1250
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AUTOMATISCHE SCHRANKEN

Automatische Schranke RBLOX
2-5 METER SPERRBREITE

Nutzung privat/gewerblich: Ideal für Tiefgaragen, Parkflächen und Werkseinfahrten.
Auch in Edelstahl erhältlich. OPTIONAL: SOLARVERSORGUNG MÖGLICH.

�� Intensive Nutzung
�� Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
�� Funktioniert auch bei Stromausfall durch die optional erhältliche Batterie
�� Elektronische Sicherheitskraftabschaltung
�� Entspricht den EU Normen für kraftbetätigte Tore nach DIN EN 12453 und 

EN 12445
�� Die Lichtschranke kann direkt am Schrankengehäuse montiert werden

AUSSTATTUNG:
�� 18 V Schranke, elektromechanisch, Schrankenbaum bis 5000 mm 
�� Verzinktes Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
�� Steuerung mit integriertem 433,92 MHz 2-Kanal-Funkempfänger  

(Rolling Code) und Ladesteuerung
�� Optional: Solarbetrieb, verschiedene Zuritts- und Sicherheitslösungen

TECHNISCHE DATEN

90°-Öffnungszeit 2,3 Sekunden
max. Sperrbreite 5000 mm
max. Drehmoment 155 Nm
Schutzgrad IP 54
Versorgungsspannung 230 V AC (50 - 60 Hz)
Motorspannung 18 V DC
Leistungsaufnahme 250 W
Nutzzyklen max. 3200 pro Tag
Temperaturbereich -20°C +55°C

Öffnungszeit 6 bis 9 Sekunden
max. Sperrbreite 7000 mm / 8000 mm
Motorspannung 18 V 
Funkempfänger Zweikanal, integriert
Nutzzyklen / Tag max. 2500 / 1250
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