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SICHER MIT KIPP 
Herstellerkompetenz mit Familientradition

Seit über 100 Jahren ist das HEINRICH KIPP WERK Qualitätspartner 
der Industrie. Wir bieten ein umfassendes Produktspektrum mit 
mehr als 55.000 Elementen in den Kernbereichen Spanntechnik,  
Normelemente und Bedienteile.  
 
Mit unserem Maschinenpark produzieren wir am Standort 
Deutschland. Das garantiert schnelle Reaktionszeiten und  
kurze Wege. Kunden schätzen unsere hohe Fertigungstiefe und 
langjährige Entwicklungserfahrung.  
 
Zuverlässigkeit. Langlebigkeit. Nachhaltigkeit. Dafür steht unser 
inhabergeführtes Unternehmen seit der ersten Stunde.
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Professionelle Beratung
Das HEINRICH KIPP WERK verfügt über einen gut ausgebauten  
Kundenservice und kompetente Fachberater mit langjähriger  
Erfahrung.

Das leistungsfähige Logistiksystem garantiert schnelle Reaktionszeiten 
und eine hohe Lieferfähigkeit. Es besteht die Wahl zwischen Lieferung: 
Standard, Express und Premium.

Das HEINRICH KIPP WERK gewährleistet als zugelassener  
Wirtschaftsbeteiligter die durchgängige Sicherung der  
internationalen Lieferkette.

Der TÜV Saarland führte eine neutrale Kundenumfrage durch.  
Erneut wurde KIPP von seinen Kunden mit der Note „SEHR GUT“ (1,7) 
bewertet. 99,4 % der Kunden gaben an, wieder bei KIPP zu bestellen.

TÜV-Zertifizierung

Werden Sie Teil unserer Community!  
Newsletter-Anmeldung unter www.kipp.com

Social Media

AEO-Zertifizierung

Lieferung

SERVICE
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LEISTUNGSSPEKTRUM

BEDIENTEILE | NORMELEMENTE

SPANNTECHNIK

SONDERLÖSUNGEN
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K1647

Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde spe-
ziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeiteten 
Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte 
Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 
0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle 
und einfache Produkteinsatz durch einen bereits 
vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket 
ab. 

Werkstoff:
Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404. 
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast 
(POM). 

Ausführung:
Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert. 
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). 

Bestellbeispiel:
K1647.1104X08  
(Länge L mit angeben, z.B. 08 für L = 8 mm) 

Hinweis:
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise 
eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung 
ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra 
≤ 0,8 µm aufweisen. 
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und 
Oxidationsmittel ungeeignet. 

Temperaturbereich:
-20° bis +100°C (POM). 

Vorteile:
Vormontierter, austauschbarer Dichtring. 
Lebensmittelkonforme Werkstoffe. 
Reinigungsoptimierte Geometrie. 

Auf Anfrage:
Sonderausführungen. 

Achtung:
Die Eignung der Hygienic Design Verschraubung 
muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den 
Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach 
Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, 
Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig 
inspiziert und ggf. ausgetauscht werden. 

Lieferumfang:
Sechskantschraube inkl. Dichtring. 

Zubehör:
Dichtringe K1649. 
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. 
Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. 
Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. 

Gewindeausführung:
M4 - M16. 

Zeichnungshinweis:
1) Sechskantschraube 
2) Dichtring 

Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring  
im Hygienic DESIGN
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K1647

Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring  
im Hygienic DESIGN

KIPP Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 D	 D1	 D2	 H	 K	 L	 L1	 R	 SW 
	 poliert	 unpoliert				     								         
		  				     								      

	 K1647.1104X	 K1647.2104X	 A	 ohne Schaft	 -	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 8/10/12/16/20	 5,9	 3	 7

	 K1647.1104X	 K1647.2104X	 B	 mit Schaft	 14	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 25/30/35/40	 5,9	 3	 7

	 K1647.1105X	 K1647.2105X	 A	 ohne Schaft	 -	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 10/12/16/20	 7,4	 3	 8

	 K1647.1105X	 K1647.2105X	 B	 mit Schaft	 16	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 25/30/35/40/45/50	 7,4	 3	 8

	 K1647.1106X	 K1647.2106X	 A	 ohne Schaft	 -	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 12/16/20/25	 9,1	 3	 10

	 K1647.1106X	 K1647.2106X	 B	 mit Schaft	 18	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 30/35/40/45/50/60	 9,1	 3	 10

	 K1647.1108X	 K1647.2108X	 A	 ohne Schaft	 -	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 16/20/25/30/35	 11,7	 3	 13

	 K1647.1108X	 K1647.2108X	 B	 mit Schaft	 22	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 40/45/50/60/70/80	 11,7	 3	 13

	 K1647.1110X	 K1647.2110X	 A	 ohne Schaft	 -	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 20/25/30/35/40	 15	 4	 16

	 K1647.1110X	 K1647.2110X	 B	 mit Schaft	 26	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 45/50/60/70/80	 15	 4	 16

	 K1647.1112X	 K1647.2112X	 A	 ohne Schaft	 -	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 25/30/35/40/45	 16,1	 5	 18

	 K1647.1112X	 K1647.2112X	 B	 mit Schaft	 30	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 50/60/70/80	 16,1	 5	 18

	 K1647.1116X	 K1647.2116X	 A	 ohne Schaft	 -	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 30/35/40/45/50/60	 21,8	 6	 24

	 K1647.1116X	 K1647.2116X	 B	 mit Schaft	 38	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 70/80	 21,8	 6	 24
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KIPP Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 D	 D1	 D2	 H	 K	 L1	 R	 SW	 T 
	 poliert	 unpoliert	  								         
		  	  								      

	 K1648.1104	 K1648.2104	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 5,9	 3	 7	 4,8

	 K1648.1105	 K1648.2105	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 7,4	 3	 8	 6

	 K1648.1106	 K1648.2106	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 9,1	 3	 10	 7,2

	 K1648.1108	 K1648.2108	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 11,7	 3	 13	 9,6

	 K1648.1110	 K1648.2110	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 15	 4	 16	 12

	 K1648.1112	 K1648.2112	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 16,1	 5	 18	 14,4

	 K1648.1116	 K1648.2116	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 21,8	 6	 24	 19,2

Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde spe-
ziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeiteten 
Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte 
Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 
0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle 
und einfache Produkteinsatz durch einen bereits 
vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket 
ab. 

Werkstoff:
Sechskantmutter: Edelstahl 1.4404. 
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast 
(POM). 

Ausführung:
Sechskantmutter: Edelstahl poliert oder unpoliert. 
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). 

Bestellbeispiel:
K1648.1108 

Hinweis:
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise 
eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung 
ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra 
≤ 0,8 µm aufweisen. 
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und 
Oxidationsmittel ungeeignet. 

Temperaturbereich:
-20° bis +100°C (POM). 

Vorteile:
Vormontierter, austauschbarer Dichtring. 
Lebensmittelkonforme Werkstoffe. 
Reinigungsoptimierte Geometrie. 

Auf Anfrage:
Sonderausführungen. 

Achtung:
Die Eignung der Hygienic Design Verschraubung 
muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den 
Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach 
Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, 
Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig 
inspiziert und ggf. ausgetauscht werden. 

Lieferumfang:
Sechskantmutter inkl. Dichtring. 

Zubehör:
Dichtringe K1649. 
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. 
Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. 
Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. 

Gewindeausführung:
M4 - M16. 

Zeichnungshinweis:
1) Sechskantmutter 
2) Dichtring 

Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring  
im Hygienic DESIGN
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Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN 
wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit 
der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmut-
ter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte 
Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 
0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. 
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und 
FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. 

Werkstoff:
EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). 

Ausführung:
RAL5002 - Ultramarinblau (POM). 

Bestellbeispiel:
K1649.108 

Hinweis:
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und 
Oxidationsmittel ungeeignet. 

Temperaturbereich:
-20° bis +100°C (POM). 

Vorteile:
Lebensmittelkonformer Werkstoff. 
Reinigungsoptimierte Geometrie. 

Auf Anfrage:
Sonderausführungen. 

Achtung:
Die Eignung der Hygienic Design Verschraubung 
muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den 
Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach 
Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, 
Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig 
inspiziert und ggf. ausgetauscht werden. 

Lieferumfang:
Dichtring. 

Zubehör:
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. 
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. 

Gewindeausführung:
M4 - M16.  

Dichtringe  
im Hygienic DESIGN

KIPP Dichtringe im Hygienic DESIGN

	 Bestellnummer	 D	 D1	 D2	 H	 G=Gewinde / für Gewinde 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1649.104	 6	 10	 11,25	 2	 M4

	 K1649.105	 8	 12	 13,25	 2	 M5

	 K1649.106	 9	 14	 15,74	 2,5	 M6

	 K1649.108	 13	 18	 19,74	 2,5	 M8

	 K1649.110	 17	 22	 23,74	 2,5	 M10

	 K1649.112	 20	 26	 28,25	 3	 M12

	 K1649.116	 29	 35	 37,25	 3	 M16
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Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine 
Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte 
verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter 
Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arre-
tierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung 
über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen 
des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die 
Form C (mit Rastnut) zu verwenden. 
 
Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich 
geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, 
damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® 
Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher 
abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben 
eine Rauhtiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften 
von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte 
Reinigung gewährleistet. 

Werkstoff:
Stahlteile Edelstahl 1.4404. 
Dichtungen aus 70 EPDM 291 (schwarz) oder 75 
Fluoroprene® XP 41 (blau). 

Ausführung:
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, blank. 

Bestellbeispiel:
K1698.1120801 

Temperaturbereich:
70 EPDM 291: -40°C bis 150°C. 
75 Fluoroprene® XP 41: -15°C bis 200°C. 

Vorteile:
Hygienekonformes Design 
Edelstahl 1.4404 
Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung 
Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie 
Aromastoffe 

Lieferumfang:
Arretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe 
Hygienic USIT® 

Zubehör:
Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® K1491. 

Arretierbolzen mit Bund  
für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
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K1698

KIPP Arretierbolzen mit Bund, Arretierstift gehärtet

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Farbe	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 L3	 Hub	 SW1	 F x 30°	 Federkraft	 Federkraft 
	 Form A	 Form C	 Komponente	  								        S			   Anfang	 Ende 
	 ohne Rastnut	 mit Rastnut		   											           F1 ca. N	 F2 ca. N

	 K1698.0110601	 K1698.0310601	 schwarz	 6	 M10	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.0110611	 K1698.0310611	 schwarz	 6	 M10x1	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.0120801	 K1698.0320801	 schwarz	 8	 M12	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.0120811	 K1698.0320811	 schwarz	 8	 M12x1,5	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.0110602	 K1698.0310602	 blau	 6	 M10	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.0110612	 K1698.0310612	 blau	 6	 M10x1	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.0120802	 K1698.0320802	 blau	 8	 M12	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.0120812	 K1698.0320812	 blau	 8	 M12x1,5	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

KIPP Arretierbolzen mit Bund, Arretierstift nicht gehärtet

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Farbe	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 L3	 Hub	 SW1	 F x 30°	 Federkraft	 Federkraft 
	 Form A	 Form C	 Komponente	  								        S			   Anfang	 Ende 
	 ohne Rastnut	 mit Rastnut		   											           F1 ca. N	 F2 ca. N

	 K1698.1110601	 K1698.1310601	 schwarz	 6	 M10	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.1110611	 K1698.1310611	 schwarz	 6	 M10x1	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.1120801	 K1698.1320801	 schwarz	 8	 M12	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.1120811	 K1698.1320811	 schwarz	 8	 M12x1,5	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.1110602	 K1698.1310602	 blau	 6	 M10	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.1110612	 K1698.1310612	 blau	 6	 M10x1	 33	 22,3	 63,5	 11	 14	 1,5	 6	 12	 1,8	 40	 45

	 K1698.1120802	 K1698.1320802	 blau	 8	 M12	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

	 K1698.1120812	 K1698.1320812	 blau	 8	 M12x1,5	 33	 26,6	 69,5	 13	 16	 1,5	 8	 12	 2,3	 40	 62

Arretierbolzen mit Bund  
für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®



12

SW1

D -0,02
 -0,04

A

F
B1 B

A

B

D1

S
L3L1

L2
L

A1

SW2

K1584

Werkstoff:
Stahlausführung: 
Gewindehülse 1.0718. 
Arretierstift 1.0718. 
 
Edelstahlausführung: 
Gewindehülse 1.4305. 
Arretierstift 1.4305. 
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) 
glasfaserverstärkt. 

Ausführung:
Stahlausführung: 
Gewindehülse brüniert. 
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. 
 
Edelstahlausführung: 
Gewindehülse blank. 
Arretierstift geschliffen und blank.  
 
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. 

Bestellbeispiel:
K1584.8105 

Hinweis:
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine 
Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte 
verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter 
Ausrückung des Bolzens kann in eine andere 
Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem 
Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels 
Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt 
ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt 
des Exzenters bewegt wird.  
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte 
Handhabung mit geringem Kraftaufwand. 

Temperaturbereich:
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216  
max. 160 °C.  
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. 

Vorteile:
Einfache und schnelle Bedienung. 
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet. 
Mit integrierter Rastfunktion. 

Auf Anfrage:
Sonderausführungen. 

Zubehör:
Distanzringe K0665 
Positionierbuchsen für Arretierbolzen K1290 
Haltestücke K0638 

Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter 
Form B: mit Kontermutter 

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl  
mit Exzenterhebel
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K1584

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl  
mit Exzenterhebel

KIPP Arretierbolzen Stahl mit Exzenterhebel	

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 Hub	 L	 L1	 L2	 L3	 SW1	 F x 30°	 Federkraft	 Federkraft 
	 schwarz	 verkehrsrot RAL 3020						       		  S							       Anfang	 Ende 
		  						       									         F1 ca. N	 F2 ca. N

	 K1584.8105	 K1584.8105154	 A	 31,7	 41,7	 17,8	 12,9	 5	 M10x1	 5	 39	 17	 7	 15	 13	 1,3	 5	 12

	 K1584.8206	 K1584.8206154	 A	 31,6	 41,7	 17,8	 12,9	 6	 M12x1,5	 6	 44	 20	 8	 17	 14	 1,8	 6	 14

	 K1584.8308	 K1584.8308154	 A	 55,5	 67,8	 26,9	 19,4	 8	 M16x1,5	 8	 56,9	 26	 10	 23	 19	 2,3	 15	 35

	 K1584.8410	 K1584.8410154	 A	 53,4	 67,8	 26,9	 19,4	 10	 M20x1,5	 10	 62,9	 28	 12	 25	 22	 2,8	 15	 34

	 K1584.9105	 K1584.9105154	 B	 31,7	 41,7	 17,8	 12,9	 5	 M10x1	 5	 39	 17	 7	 15	 13	 1,3	 5	 12

	 K1584.9206	 K1584.9206154	 B	 31,6	 41,7	 17,8	 12,9	 6	 M12x1,5	 6	 44	 20	 8	 17	 14	 1,8	 6	 14

	 K1584.9308	 K1584.9308154	 B	 55,5	 67,8	 26,9	 19,4	 8	 M16x1,5	 8	 56,9	 26	 10	 23	 19	 2,3	 15	 35

	 K1584.9410	 K1584.9410154	 B	 53,4	 67,8	 26,9	 19,4	 10	 M20x1,5	 10	 62,9	 28	 12	 25	 22	 2,8	 15	 34

KIPP Arretierbolzen Edelstahl mit Exzenterhebel	

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 Hub	 L	 L1	 L2	 L3	 SW1	 SW2	 F x 30°	 Federkraft	 Federkraft 
	 schwarz	 verkehrsrot RAL 3020						       		  S								        Anfang	 Ende 
		  						       										          F1 ca. N	 F2 ca. N

	 K1584.18105	 K1584.18105154	 A	 31,7	 41,7	 17,8	 12,9	 5	 M10x1	 5	 39	 17	 7	 15	 13	 -	 1,3	 5	 12

	 K1584.18206	 K1584.18206154	 A	 31,6	 41,7	 17,8	 12,9	 6	 M12x1,5	 6	 44	 20	 8	 17	 14	 -	 1,8	 6	 14

	 K1584.18308	 K1584.18308154	 A	 55,5	 67,8	 26,9	 19,4	 8	 M16x1,5	 8	 56,9	 26	 10	 23	 19	 -	 2,3	 15	 35

	 K1584.18410	 K1584.18410154	 A	 53,4	 67,8	 26,9	 19,4	 10	 M20x1,5	 10	 62,9	 28	 12	 25	 22	 -	 2,8	 15	 34

	 K1584.19105	 K1584.19105154	 B	 31,7	 41,7	 17,8	 12,9	 5	 M10x1	 5	 39	 17	 7	 15	 13	 17	 1,3	 5	 12

	 K1584.19206	 K1584.19206154	 B	 31,6	 41,7	 17,8	 12,9	 6	 M12x1,5	 6	 44	 20	 8	 17	 14	 19	 1,8	 6	 14

	 K1584.19308	 K1584.19308154	 B	 55,5	 67,8	 26,9	 19,4	 8	 M16x1,5	 8	 56,9	 26	 10	 23	 19	 24	 2,3	 15	 35

	 K1584.19410	 K1584.19410154	 B	 53,4	 67,8	 26,9	 19,4	 10	 M20x1,5	 10	 62,9	 28	 12	 25	 22	 30	 2,8	 15	 34



14

A1

A

D

D1

X

H1

H2

H3 H4

H

T

BD2

Ausrasten 
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K1659

Werkstoff:
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. 
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. 

Ausführung:
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder 
hochglanzverchromt. 
Stahlteile blau passiviert. 

Bestellbeispiel:
K1659.0041 

Hinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe 
einfügen. 
Es werden serienmäßig geliefert: 
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, 
hochglanzverchromt. 

Auf Anfrage:
Weitere Innengewinde, Farben sowie 
Sonderausführungen. 
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen 
Aufpreis lieferbar. 

Klemmhebel Zink  
mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
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RAL 2004

schwarz seidenmatt ∆ = 1 orange ∆ = 2 silber metallic ∆ = 3 silber ∆ = 6

K1659

Klemmhebel Zink  
mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

KIPP Klemmhebel mit Innengewinde

	 Bestellnummer	 X	 A	 A1	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 T	 Zähne- 
	  														              zahl 
	  														            

	 K1659.003Δ	 M3	 30	 37	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 30	 33	 9	 16

	 K1659.004Δ	 M4	 30	 37	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 30	 33	 9	 16

	 K1659.005Δ	 M5	 30	 37	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 30	 33	 9	 16

	 K1659.104Δ	 M4	 40	 47	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 31	 34	 9	 16

	 K1659.105Δ	 M5	 40	 47	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 31	 34	 9	 16

	 K1659.106Δ	 M6	 40	 47	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 31	 34	 9	 16

	 K1659.206Δ	 M6	 65	 74,5	 9,5	 13,5	 18,5	 19	 28,5	 6,5	 17,5	 42,5	 45,5	 12	 20

	 K1659.208Δ	 M8	 65	 74,5	 9,5	 13,5	 18,5	 19	 28,5	 6,5	 17,5	 42,5	 45,5	 12	 20

	 K1659.308Δ	 M8	 80	 91	 11	 16	 21	 22	 37	 10	 24	 54,5	 58,5	 14	 22

	 K1659.310Δ	 M10	 80	 91	 11	 16	 21	 22	 37	 10	 24	 54,5	 58,5	 14	 22

	 K1659.410Δ	 M10	 95	 109	 13	 19	 27	 27,5	 43	 10	 27	 63	 67,5	 17	 24

	 K1659.412Δ	 M12	 95	 109	 13	 19	 27	 27,5	 43	 10	 27	 63	 67,5	 17	 24

	 K1659.512Δ	 M12	 110	 126	 15	 23	 31	 32	 49	 12	 31,5	 73	 77,5	 23	 26

	 K1659.516Δ	 M16	 110	 126	 15	 23	 31	 32	 49	 12	 31,5	 73	 77,5	 23	 26
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Ausrasten 
durch Anheben

K1659

Werkstoff:
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. 
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. 

Ausführung:
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder 
hochglanzverchromt. 
Stahlteile blau passiviert. 

Bestellbeispiel:
K1659.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; 
Länge L mit angeben) 

Hinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe 
einfügen. 
Es werden serienmäßig geliefert: 
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, 
hochglanzverchromt. 
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. 

Auf Anfrage:
Weitere Innengewinde, Farben sowie 
Sonderausführungen. 
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen 
Aufpreis lieferbar. 

Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78 

Klemmhebel Zink  
mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
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RAL 2004

schwarz seidenmatt ∆ = 1 orange ∆ = 2 silber metallic ∆ = 3 silber ∆ = 6

K1659

Klemmhebel Zink  
mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert

KIPP Klemmhebel mit Außengewinde

	 Bestellnummer	 X	 A	 A1	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 Zähne-	 L 
	  													             zahl	  
	  														            

	 K1659.004ΔX	 M4	 30	 37	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 30	 33	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1659.005ΔX	 M5	 30	 37	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 30	 33	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1659.105ΔX	 M5	 40	 47	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 31	 34	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1659.106ΔX	 M6	 40	 47	 7	 10	 13	 14	 24,5	 4	 14,5	 31	 34	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1659.206ΔX	 M6	 65	 74,5	 9,5	 13,5	 18,5	 19	 28,5	 6,5	 17,5	 42,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1659.208ΔX	 M8	 65	 74,5	 9,5	 13,5	 18,5	 19	 28,5	 6,5	 17,5	 42,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1659.210ΔX	 M10	 65	 74,5	 9,5	 13,5	 18,5	 19	 28,5	 6,5	 17,5	 42,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1659.308ΔX	 M8	 80	 91	 11	 16	 21	 22	 37	 10	 24	 54,5	 58,5	 22	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1659.310ΔX	 M10	 80	 91	 11	 16	 21	 22	 37	 10	 24	 54,5	 58,5	 22	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1659.410ΔX	 M10	 95	 109	 13	 19	 27	 27,5	 43	 10	 27	 63	 67,5	 24	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1659.412ΔX	 M12	 95	 109	 13	 19	 27	 27,5	 43	 10	 27	 63	 67,5	 24	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1659.512ΔX	 M12	 110	 126	 15	 23	 31	 32	 49	 12	 31,5	 73	 77,5	 26	 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1659.516ΔX	 M16	 110	 126	 15	 23	 31	 32	 49	 12	 31,10	 73	 77,10	 26	 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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A1
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X
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H2T

20° H3 H4

H
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Ausrasten 
durch Anheben

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

schwarzgrau ∆ = 1 orange ∆ = 2

signalgrün ∆ = 86verkehrsrot ∆ = 84

rapsgelb ∆ = 16

verkehrsblau ∆ = 87 lichtgrau ∆ = 88

K1660

KIPP Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff

	 Bestellnummer	 X	 A	 A1	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 T	 Zähne- 
	  														              zahl 
	  														            

	 K1660.104Δ	 M4	 40	 47	 7,5	 10	 13	 14,5	 24,5	 4	 15	 30	 33,5	 9	 16

	 K1660.105Δ	 M5	 40	 47	 7,5	 10	 13	 14,5	 24,5	 4	 15	 30	 33,5	 9	 16

	 K1660.106Δ	 M6	 40	 47	 7,5	 10	 13	 14,5	 24,5	 4	 15	 30	 33,5	 9	 16

	 K1660.206Δ	 M6	 65	 75	 9,5	 13,5	 18	 19,5	 28,5	 6,5	 17,5	 41,5	 45,5	 12	 20

	 K1660.208Δ	 M8	 65	 75	 9,5	 13,5	 18	 19,5	 28,5	 6,5	 17,5	 41,5	 45,5	 12	 20

	 K1660.308Δ	 M8	 80	 91,5	 11	 16	 21,5	 23	 37	 10	 24	 53,5	 58	 14	 22

	 K1660.310Δ	 M10	 80	 91,5	 11	 16	 21,5	 23	 37	 10	 24	 53,5	 58	 14	 22

	 K1660.410Δ	 M10	 95	 109	 13	 19	 25,5	 27,5	 43	 10	 26	 61	 66	 17	 24

	 K1660.412Δ	 M12	 95	 109	 13	 19	 25,5	 27,5	 43	 10	 26	 61	 66	 17	 24

	 K1660.512Δ	 M12	 110	 126	 15,5	 23	 30	 32,5	 49	 12	 33	 72	 77	 23	 26

	 K1660.516Δ	 M16	 110	 126	 15,5	 23	 30	 32,5	 49	 12	 33	 72	 77	 23	 26

Werkstoff:
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 
Zahnring aus Zinkdruckguss. 
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. 

Ausführung:
Stahlteile blau passiviert. 

Bestellbeispiel:
K1660.10486 (Klemmhebel signalgrün) 

Hinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe 
einfügen. 

Auf Anfrage:
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. 
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen 
Aufpreis lieferbar. 

Klemmhebel Kunststoff  
mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
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durch Anheben

RAL 7021 RAL 2004

RAL 6032RAL 3020

RAL 1021

RAL 5017 RAL 7035

schwarzgrau ∆ = 1 orange ∆ = 2

signalgrün ∆ = 86verkehrsrot ∆ = 84

rapsgelb ∆ = 16

verkehrsblau ∆ = 87 lichtgrau ∆ = 88

K1660

Werkstoff:
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 
Zahnring aus Zinkdruckguss. 
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. 

Ausführung:
Stahlteile blau passiviert. 

Bestellbeispiel:
K1660.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L 
mit angeben) 

Hinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe 
einfügen. 
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. 

Auf Anfrage:
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie 
Sonderausführungen. 
Maß „H1“ auf Wunsch in anderen Längen gegen 
Aufpreis lieferbar. 

Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78  

Klemmhebel Kunststoff  
mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert

KIPP Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

	 Bestellnummer	 X	 A	 A1	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 Zähne-	 L 
	  													             zahl	  
	  														            

	 K1660.105ΔX	 M5	 40	 47	 7,5	 10	 13	 14,5	 24,5	 4	 15	 30	 33,5	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1660.106ΔX	 M6	 40	 47	 7,5	 10	 13	 14,5	 24,5	 4	 15	 30	 33,5	 16	 10/15/20/25/30/35/40/45/50

	 K1660.206ΔX	 M6	 65	 75	 9,5	 13,5	 18	 19,5	 28,5	 6,5	 17,5	 41,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1660.208ΔX	 M8	 65	 75	 9,5	 13,5	 18	 19,5	 28,5	 6,5	 17,5	 41,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1660.210ΔX	 M10	 65	 75	 9,5	 13,5	 18	 19,5	 28,5	 6,5	 17,5	 41,5	 45,5	 20	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1660.308ΔX	 M8	 80	 91,5	 11	 16	 21,5	 23	 37	 10	 24	 53,5	 58	 22	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1660.310ΔX	 M10	 80	 91,5	 11	 16	 21,5	 23	 37	 10	 24	 53,5	 58	 22	 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

	 K1660.410ΔX	 M10	 95	 109	 13	 19	 25,5	 27,5	 43	 10	 26	 61	 66	 24	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1660.412ΔX	 M12	 95	 109	 13	 19	 25,5	 27,5	 43	 10	 26	 61	 66	 24	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1660.512ΔX	 M12	 110	 126	 15,5	 23	 30	 32,5	 49	 12	 33	 72	 77	 26	 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

	 K1660.516ΔX	 M16	 110	 126	 15,5	 23	 30	 32,5	 49	 12	 33	 72	 77	 26	 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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K1736

Zustandssensoren mit Halter dienen zur Abfrage 
des Betätigungszustandes von Schnellspannern. 
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen 
oder geschlossen ist und ermöglicht die elektroni-
sche Verarbeitung dieser Zustandsinformation. 
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspan-
ner befestigt. 

Werkstoff:
Edelstahl. 

Ausführung:
blank. 

Bestellbeispiel:
K1736.06111 

Hinweis:
Zustandssensor und Halter werden unmontiert 
geliefert. 

Montage:
Der Zustandssensor wird über die Muttern am Halter 
befestigt und auf das Maß L1 eingestellt. 
Der Halter wird mit den Schrauben des 
Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen 
Fuß und Montagefläche befestigt. 
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der 
Montage des Schnellspanners. 
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der 
Montageanleitung beschrieben. 

Zubehör:
K0660 
K0662 
K1276 
K1737 

Technische Daten:
Induktiver Sensor: 
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) 
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC 
Betriebsstrom: 100 mA 
Schaltabstand: 0,8 mm 
Schaltfrequenz: 5000 Hz 
Kurzschlussfest: ja 
Verpolungsfest: ja 
Schutzart: IP 67 
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder 
Temperaturbereich: -25° C - +70°C 
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC 

Sicherheit:
Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von 
Personen geeignet. 

Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige 
 
BN = Braun 
BK = Schwarz 
BU = Blau 

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter  
für Schnellspanner
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K1736

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter  
für Schnellspanner

KIPP Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner

	 Bestellnummer	 Form	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 G	 G1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 P	 SW	 für 	 M 
	 												             										          Schnellspanner	  
	 												             											         

	 K1736.06111	 H	 26	 39	 6,5	 -	 28	 39	 -	 8	 23	 2	 5,5	 M5X0,5	 M8x1	 20,1	 -	 27	 13,8	 39	 300	 7	 K0660	 M6x35

	 K1736.08111	 H	 26	 44	 9	 -	 31	 45	 -	 8	 24	 2	 6,2	 M5X0,5	 M8x1	 27,3	 -	 27	 20,6	 39	 300	 7	 K0660	 M8x45

	 K1736.06121	 V	 14	 40	 18	 12	 27	 45,5	 5,5	 -	 -	 2	 5,5	 M5X0,5	 M8x1	 30	 25	 27	 14,5	 39	 300	 7	 K0662	 M6x35

	 K1736.08121	 V	 21	 45	 15	 19	 32	 49	 6,5	 -	 -	 2	 6,8	 M5X0,5	 M8x1	 30	 25	 27	 14,5	 39	 300	 7	 K0662	 M8x45
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K1738

KIPP Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 SW	 Betriebsdruck 	 F	 Haltekraft 
	 			    											           MPa	 N	 N 
	 			    													           

	 K1738.10140	 A	 federgespannt	 19	 10	 M14x1	 23	 M5	 5,5	 21	 4,5	 26,5	 10	 19	 0,3 - 0,7	 50	 150

	 K1738.10141	 B	 pneumatisch gespannt	 19	 10	 M14x1	 23	 M5	 5,5	 21	 4,5	 26,5	 10	 19	 0,3 - 0,7	 150	 300

Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder 
gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzy-
linder entspannt. 
 
Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch 
Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt. 

Werkstoff:
Grundkörper aus Edelstahl. 
Dichtung aus NBR. 

Ausführung:
Edelstahl blank. 

Bestellbeispiel:
K1738.10140 

Bestellhinweis:
Kennzeichnung Form A durch Kennlinie. 

Hinweis:
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen 
sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa. 

Montage:
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. 

Zubehör:
K1739 Aufnahmebuchsen Edelstahl. 

Zeichnungshinweis:
1) Kennlinie Form A 
2) Pneumatikanschluss  
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder 
4) Positionierzylinder Form A 
5) Positionierzylinder Form B 

Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch
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K1739

Werkstoff:
Edelstahl. 

Ausführung:
gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1739.101 

Hinweis:
Einbaumaße Form A: 
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm. 
Einbaumaße Form B: 
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in 
Sackloch. 
 
Farbe kann Aufgrund der Aushärtung vom Bild 
abweichen. 

Auf Anfrage:
Passende Mutter und Einbauwerkzeug. 

Zubehör:
K1738 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch.  

Aufnahmebuchsen Edelstahl  
für Positionierzylinder, pneumatisch

KIPP Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch

	 Bestellnummer	 B	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2 
	 		   							        
	 		   							     

	 K1739.101	 2,5	 10	 20	 20	 17	 M16x1,5	 17	 3	 2
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K1740

KIPP Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch

	 Bestellnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Betriebsdruck 	 F	 Haltekraft 
	 	  									         MPa	 N	 N 
	 	  											         

	 K1740.0618	 6	 M18x1	 21	 M5	 5,5	 4	 15	 26,7	 19	 0,3 - 0,7	 30	 75

Das Spannen erfolgt über Druckluft. 
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder. 

Werkstoff:
Grundkörper aus Edelstahl. 
Dichtung aus NBR. 

Ausführung:
Edelstahl blank. 

Bestellbeispiel:
K1740.0618 

Hinweis:
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. 
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen 
sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa. 
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm. 

Zubehör:
Spannbolzen K1564. 

Zeichnungshinweis:
1) Luftventil (Einseitig) 
2) Anschluss „Spannen“ 
3) Spannbolzen 
4) Positionieraufnahme 

Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch
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Montagehinweis:

5)

6)

K1741

Das Spannen erfolgt über Druckluft. Fällt diese ab, 
ist weiterhin über die Feder gespannt. 
Zum Entspannen der Positionieraufnahmen durch 
Druckluft muss die Federkraft von 6 N überwunden 
werden. 

Werkstoff:
Grundkörper aus Edelstahl. 
Dichtung aus NBR. 

Ausführung:
Edelstahl blank. 

Bestellbeispiel:
K1741.0618 

Bestellhinweis:
Zylinderkopfschrauben M3x28 zur Befestigung von der 
Unterseite sind im Lieferumfang enthalten. 
Zylinderkopfschrauben M4 zur Befestigung von der 
Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Hinweis:
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. 
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen 
sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa. 
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm. 

Zubehör:
Spannbolzen K1564. 

Zeichnungshinweis:
1) Anschluss „Spannen“ 
2) Anschluss „Entspannen“ 
3) Zylinderkopfschraube M3 
4) Zylinderkopfschraube M4 
5) Spannbolzen 
6) Positionieraufnahme  

Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch

KIPP Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch

	 Bestellnummer	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H1	 H2 
	 						       								         
	 						       								      

	 K1741.0618	 23	 17	 4	 4	 6	 6	 M4	 18	 M3	 M3	 3,3	 5,5	 23	 26,5

	 Bestellnummer	 H3	 H4	 H5	 L	 L1	 L2	 L3	 Betriebsdruck 	 F=Spannkraft N	 F1=Spannkraft N	 Haltekraft 
	 				     				    MPa	 (Pneum. gespannt)	 (Federgespannt)	 N 
	 				     							     

	 K1741.0618	 8	 11	 8	 27,5	 16	 12	 7	 0,3 - 0,7	 40	 6	 100
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Montagehinweis:
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K1742

Das Spannen und Entspannen des Werkstücks 
erfolgt über Druckluft. 
Der mögliche Spanndurchmesser liegt zwischen 
16 - 20 mm. 

Werkstoff:
Grundkörper aus Edelstahl. 
Dichtung aus NBR. 

Ausführung:
Edelstahl blank. 

Bestellbeispiel:
K1742.16 

Bestellhinweis:
Zylinderkopfschrauben M4x35 zur Befestigung von der 
Unterseite sind im Lieferumfang enthalten. 
Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf M5 
zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

Hinweis:
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. 
Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf 
einen Betriebsdruck von 0,5 MPa sowie einer 
Oberflächengüte von Ra 1.6 µm. 
Die Wiederholgenauigkeit beträgt hierbei ca. ± 0,2 mm. 

Zeichnungshinweis:
1) Position „Spannen“ 
2) Position „Entspannen“ 
3) Befestigungsplatte 
4) O-Ring 
5) Anschluss „Spannen“ 
6) Anschluss „Entspannen 
7) Zylinderkopfschraube M4 
8) Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M5 
9) Werkstück 

Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch
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K1742

Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch

KIPP Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch

	 Bestellnummer	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H1	 H2 
	 						       								         
	 						       								      

	 K1742.16	 36	 28	 5	 5	 7,5	 20	 16	 M5	 M3	 M3	 4,2	 10	 14,7	 11,3

	 Bestellnummer	 H3	 H4	 H5	 H6	 H7	 H8	 H9	 L	 L1	 L2	 L3	 Haltekraft	 Betriebsdruck  
	 								         				    N	 MPa 
	 								         					   

	 K1742.16	 6	 17,5	 10	 30	 40	 13	 18	 40	 22	 18	 8	 77	 0,3 - 0,7
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K1564

KIPP Spannbolzen Edelstahl

	 Bestellnummer	 D	 D1	 H	 H1	 L	 M	 SW 
	 	  						       
	 	  						    

	 K1564.16	 6	 7	 7,6	 0,5	 5,8	 M04X0,7	 5

	 K1564.18	 8	 9	 8,7	 0,5	 5,8	 M05X0,8	 7

Werkstoff:
Edelstahl. 

Ausführung:
gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1564.16 

Hinweis:
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild 
abweichen. 

Betätigungsweise:
Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. 
Siehe Montagezeichnung. 

Zubehör:
Drehspannverschlüsse K1561. 
Druckspannverschlüsse K1562. 
Positionieraufnahme rund K1740. 
Positionieraufnahme Flansch K1741. 

Zeichnungshinweis:
1) Platte 

Spannbolzen Edelstahl
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Für Notizen



30

H1
H2

L

D
D1

H

BB1

SW

SW
1

B2
S

K1735

Werkstoff:
Lastbügel und Anschraubbügel Stahl. 
Schraube und Buchse Stahl. 

Ausführung:
Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und 
hochfest vergütet. 100% elektromagnetische 
Rissprüfung, blau lackiert. 
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% 
elektromagnetische Rissprüfung. 
Buchse galvanisch verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K1735.12020 

Hinweis:
Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt 
die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung. Die 
Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar 
angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten 
Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache 
der zulässigen Tragfähigkeit. Die angegebene Traglast 
darf nicht überschritten werden.  
Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren 
Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der 
Maschinenrichtlinie und sind DGUV-geprüft. 
 
Geprüft nach DIN EN 1677-1. 
Die CE-Kennzeichnung ist in den Lastbügel eingeprägt. 

Auf Anfrage:
Konformitätsbescheinigung. 

Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar  
Güteklasse 10

KIPP Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10

	 Bestellnummer	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 S	 SW	 SW1	 max.	 Anzieh- 
	 				     									         Tragfähigkeit	 drehmoment 
	 				     									         kg	 Nm

	 K1735.08011	 36	 57	 30	 M8	 24	 87	 34	 41	 11	 12	 6	 13	 300	 20

	 K1735.10016	 36	 57	 30	 M10	 24	 87	 35	 40	 16	 12	 6	 17	 630	 30

	 K1735.12020	 36	 57	 34	 M12	 30	 98	 43	 41	 20	 14	 8	 19	 1000	 45

	 K1735.16025	 36	 57	 34	 M16	 30	 98	 46	 39	 25	 14	 10	 24	 1500	 150

	 K1735.20032	 53	 83	 50	 M20	 45	 145	 56	 71	 32	 17	 12	 30	 2500	 300

	 K1735.24037	 53	 83	 50	 M24	 45	 145	 59	 69	 37	 17	 14	 36	 4000	 400

	 K1735.30044	 64	 101	 67	 M30	 59	 172	 85	 64	 44	 23	 17	 46	 5000	 1000

	 K1735.36053	 84	 126	 78	 M36	 69	 223	 100	 96	 53	 28	 22	 55	 8000	 1800
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1
0°

2
0°

1
90°

2
90°

2
0°-45°

2
45°-60°

3 - 4
0°-45°

3 - 4
45°-60°

G GG G G G

M10 630 630 1260 1260 890 630 1340 950
M12 1000 1000 2000 2000 1410 1000 2120 1500
M16 1500 1500 3000 3000 2120 1500 3180 2250
M20 2500 2500 5000 5000 3540 2500 5300 3750
M24 4000 4000 8000 8000 5660 4000 8480 6000
M30 5000 5000 10000 10000 7070 5000 10610 7500
M36 8000 8000 16000 16000 11310 8000 16970 12000

G

2

630
1000
1500
2500
4000
5000
8000

G

3 - 4

630
1000
1500
2500
4000
5000
8000

M8 300 300 600 600 420 300 640 450300 300

Maximales Transportgewicht "G" in kg bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart

Strangzahl

Neigungswinkel unsymmetrisch unsymmetrisch

K1735

Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar  
Güteklasse 10



32

~0,5°

D

D6

D1

H

T

C

L M

E

D

D

D

T

T
T

K0159

KIPP Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 D	 D1	 D6	 H	 T 
	 schwarz	 rot		   				     
		  		   				  

	 K0159.11604	 K0159.116041	 C	 M4	 16	 8	 15	 6

	 K0159.11605	 K0159.116051	 C	 M5	 16	 8	 15	 7,5

	 K0159.12005	 K0159.120051	 C	 M5	 20	 12	 18	 7,5

	 K0159.11606	 -	 C	 M6	 16	 8	 15	 9

	 K0159.12006	 K0159.120061	 C	 M6	 20	 12	 18	 9

	 K0159.12506	 K0159.125061	 C	 M6	 25	 15	 23	 9

	 K0159.12508	 K0159.125081	 C	 M8	 25	 15	 23	 12

	 K0159.13008	 K0159.130081	 C	 M8	 30	 16	 28	 12

	 K0159.13208	 K0159.132081	 C	 M8	 32	 18	 29	 12

	 K0159.13508	 -	 C	 M8	 36	 17	 33	 18

	 K0159.14008	 K0159.140081	 C	 M8	 40	 20	 37,5	 12

	 K0159.13210	 -	 C	 M10	 32	 18	 29	 15

	 K0159.13510	 K0159.135101	 C	 M10	 36	 17	 33	 15

	 K0159.14010	 K0159.140101	 C	 M10	 40	 20	 37,5	 15

	 K0159.14510	 -	 C	 M10	 45	 20	 43	 15

	 K0159.15010	 K0159.150101	 C	 M10	 50	 22	 48	 15

	 K0159.14012	 -	 C	 M12	 40	 20	 37,5	 18

	 K0159.14512	 -	 C	 M12	 45	 20	 43	 18

	 K0159.15012	 K0159.150121	 C	 M12	 50	 28	 48	 18

Werkstoff:
Duroplast PF 31, schwarz oder rot. 
Buchse Stahl, verzinkt. 

Ausführung:
hochglanzpoliert. 

Bestellbeispiel:
K0159.11604 

Montage:
Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch 
leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur 
einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem 
Gewicht von 200 g verwenden! 
 
Bei der Ausführung K0159.21604 ist die Buchse aus 
Messing. 
Bei den Ausführungen K0159.23008, K0159.230081, 
K0159.23508 und K0159.24008 ist die Buchse aus 
Stahl, verkupfert. 

Schafttoloranz:
Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf 
handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt 
werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet 
einen festen und sicheren Sitz. 

Zeichnungshinweis:
Form C: Pressstoffgewinde 
Form E: Gewindebuchse 
Form L: Klemmhülse 
Form M: konische Bohrung 

Kugelknöpfe glatt  
DIN 319 erweitert

Erweiterung
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K0159

Kugelknöpfe glatt  
DIN 319 erweitert

KIPP Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 D	 D1	 D6	 H	 T 
	 schwarz	 rot		   				     
		  		   				  

	 K0159.21604	 -	 E	 M4	 16	 8	 15	 6

	 K0159.22005	 K0159.220051	 E	 M5	 20	 12	 18	 7,5

	 K0159.22006	 -	 E	 M6	 20	 12	 18	 9

	 K0159.22506	 K0159.225061	 E	 M6	 25	 15	 23	 9

	 K0159.22508	 -	 E	 M8	 25	 15	 23	 12

	 K0159.23008	 K0159.230081	 E	 M8	 30	 16	 28	 12

	 K0159.23208	 -	 E	 M8	 32	 18	 29	 12

	 K0159.23508	 -	 E	 M8	 36	 17	 33	 14

	 K0159.24008	 -	 E	 M8	 40	 20	 37,5	 14

	 K0159.23210	 -	 E	 M10	 32	 18	 29	 15

	 K0159.23510	 K0159.235101	 E	 M10	 36	 17	 33	 14

	 K0159.24010	 K0159.240101	 E	 M10	 40	 20	 37,5	 15

	 K0159.24510	 -	 E	 M10	 45	 20	 43	 22

	 K0159.25010	 -	 E	 M10	 50	 22	 48	 15

	 K0159.24012	 K0159.240121	 E	 M12	 40	 20	 37,5	 18

	 K0159.24512	 -	 E	 M12	 45	 20	 43	 21

	 K0159.25012	 K0159.250121	 E	 M12	 50	 28	 48	 18

KIPP Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse

	 Bestellnummer	 Form	 Farbe	 D	 D1	 D6	 H	 T 
	 		  Grundkörper	  				     
	 			    				  

	 K0159.42005	 L	 schwarz	 5	 20	 12	 18	 13

	 K0159.42506	 L	 schwarz	 6	 25	 15	 23	 16

	 K0159.42508	 L	 schwarz	 8	 25	 15	 23	 15

	 K0159.43208	 L	 schwarz	 8	 32	 18	 29	 15

	 K0159.43210	 L	 schwarz	 10	 32	 18	 29	 20

	 K0159.44010	 L	 schwarz	 10	 40	 20	 37,5	 20

	 K0159.44012	 L	 schwarz	 12	 40	 20	 37,5	 23

	 K0159.45012	 L	 schwarz	 12	 50	 28	 48	 20

KIPP Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

	 Bestellnummer	 Form	 Farbe	 D	 D1	 D6	 H	 T 
	 		  Grundkörper	  				     
	 			    				  

	 K0159.31604	 M	 schwarz	 4	 16	 8	 15	 9

	 K0159.32005	 M	 schwarz	 5	 20	 12	 18	 12

	 K0159.32506	 M	 schwarz	 6	 25	 15	 23	 15

	 K0159.32508	 M	 schwarz	 8	 25	 15	 23	 15

	 K0159.33208	 M	 schwarz	 8	 32	 18	 29	 15

	 K0159.33210	 M	 schwarz	 10	 32	 18	 29	 15

	 K0159.34010	 M	 schwarz	 10	 40	 20	 37,5	 20

	 K0159.34012	 M	 schwarz	 12	 40	 20	 37,5	 20

	 K0159.35012	 M	 schwarz	 12	 50	 28	 48	 22

Erweiterung
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K1733

KIPP Federnde Seitendruckstücke, Druckbolzen aus Stahl

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Ausführung 2	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 ±S	 F	 Bestellnummer 
	 			    						      ca. N	 Montage- 
	 			    							       werkzeug

	 K1733.120307	 leichte Federkraft	 abweichende Stiftform	 6	 3	 5,9	 7	 3,7	 0,4	 10	 K1733.03

	 K1733.120409	 leichte Federkraft	 -	 8	 4	 7,9	 9	 5,2	 0,6	 15	 K1733.04

	 K1733.120509	 leichte Federkraft	 -	 10	 5	 9,9	 9	 7,3	 0,8	 30	 K1733.05

	 K1733.120609	 leichte Federkraft	 -	 10	 6	 9,9	 9	 10,3	 1	 20	 K1733.05

	 K1733.220307	 Standard Federkraft	 abweichende Stiftform	 6	 3	 5,9	 7	 3,7	 0,4	 20	 K1733.03

	 K1733.220409	 Standard Federkraft	 -	 8	 4	 7,9	 9	 5,2	 0,6	 30	 K1733.04

	 K1733.220509	 Standard Federkraft	 -	 10	 5	 9,9	 9	 7,3	 0,8	 60	 K1733.05

	 K1733.220609	 Standard Federkraft	 -	 10	 6	 9,9	 9	 10,3	 1	 30	 K1733.05

	 K1733.220813	 Standard Federkraft	 -	 12	 8	 11,9	 13	 13,3	 1,2	 50	 K1733.08

	 K1733.221016	 Standard Federkraft	 -	 16	 10	 15,9	 16	 16,9	 1,6	 80	 K1733.10

	 K1733.320509	 verstärkte Federkraft	 -	 10	 5	 9,9	 9	 7,3	 0,8	 90	 K1733.05

	 K1733.320609	 verstärkte Federkraft	 -	 10	 6	 9,9	 9	 10,3	 1	 60	 K1733.05

	 K1733.320813	 verstärkte Federkraft	 -	 12	 8	 11,9	 13	 13,3	 1,2	 100	 K1733.08

	 K1733.321016	 verstärkte Federkraft	 -	 16	 10	 15,9	 16	 16,9	 1,6	 160	 K1733.10

Werkstoff:
Hülse und Feder Kunststoff. 
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM. 

Ausführung:
Druckbolzen (Stahl) einsatzgehärtet und brüniert. 
Druckbolzen (Edelstahl) blank. 
Druckbolzen (POM) weiß. 

Bestellbeispiel:
K1733.100307 

Hinweis:
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren 
und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken 
in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz 
entstehen kann. 
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. 
 
Berechnung Maß X: 
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S 
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) 
 
Leichte Federkraft = blaue Feder 
Standard Federkraft = rote Feder 
Verstärkte Federkraft = grüne Feder 

Montage:
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. 
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage 
anzufeuchten. 

Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug 
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform 
Y = Werkstückhöhe 
W = Werkstücklänge 
X = Koordinatenmaß 
Z = Anschlagdurchmesser 

Federnde Seitendruckstücke  
mit Kunststofffeder
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K1734

Werkstoff:
Gehäuse Stahl. 
Hebel Polyamid. 
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid. 

Ausführung:
Stahl verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K1734.1219 

Hinweis:
Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum 
Transport und zum Positionieren empfindlicher 
Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, 
Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können 
die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen 
eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im 
Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach 
transportiert und positioniert werden können.  

Kugelrollen Stahl  
mit klemmbarer Kugel

KIPP Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 Material	 Kugel-Ø	 A	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 max. Belastung 	 max. Belastung  
	  			   Komponente			    					     in kg, 	 in kg,  
	  						       					     Kugel nach oben	 Kugel nach unten

	 K1734.1119	 A	 mit Klemmung	 Kugel aus Edelstahl	 19	 48	 50	 63	 6,5	 25	 2	 120	 80

	 K1734.2119	 A	 mit Klemmung	 Kugel aus Polyamid	 19	 48	 50	 63	 6,5	 25	 2	 120	 80

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 Material	 Kugel-Ø	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 max. Belastung 	 max. Belastung  
	  			   Komponente		   					     in kg, 	 in kg,  
	  					      					     Kugel nach oben	 Kugel nach unten

	 K1734.1219	 B	 ohne Klemmung	 Kugel aus Edelstahl	 19	 50	 63	 6,5	 25	 2	 120	 80

	 K1734.2219	 B	 ohne Klemmung	 Kugel aus Polyamid	 19	 50	 63	 6,5	 25	 2	 120	 80
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H
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K1710

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1710.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner 
als die Einbaulänge.  
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. 
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem 
Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen 
sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Temperaturbereich:
-20°C bis +110°C. 

Vorteile:
Für Flachmontage geeignet 
Leichter Lauf 
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg
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K1710

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	 			   pro Paar 	  
	 			   kg 	

	 K1710.0305	 Montage seitlich	 Standard	 50	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0356	 Montage seitlich	 Standard	 50	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0406	 Montage seitlich	 Standard	 45	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0457	 Montage seitlich	 Standard	 45	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0508	 Montage seitlich	 Standard	 40	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0559	 Montage seitlich	 Standard	 40	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0610	 Montage seitlich	 Standard	 35	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0660	 Montage seitlich	 Standard	 30	 1 Stück = 1 Paar

	 K1710.0711	 Montage seitlich	 Standard	 30	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  										          S	  
	 	  											         

	 K1710.0305	 15,9	 -	 149,2	 260,3	 273	 -	 152,4	 254	 9,5	 35,3	 227	 305

	 K1710.0356	 15,9	 -	 200	 311,1	 323,8	 -	 203,2	 304,8	 9,5	 35,3	 277	 356

	 K1710.0406	 15,9	 -	 250,8	 361,9	 374,6	 -	 254	 355,6	 9,5	 35,3	 302	 406

	 K1710.0457	 15,9	 212,7	 301,6	 412,7	 425,4	 203,2	 304,8	 406,4	 9,5	 35,3	 328	 457

	 K1710.0508	 15,9	 238,1	 352,4	 463,5	 476,2	 228,6	 355,6	 457,2	 9,5	 35,3	 379	 508

	 K1710.0559	 15,9	 263,5	 403,2	 514,3	 527	 254	 406,4	 508	 9,5	 35,3	 405	 559

	 K1710.0610	 15,9	 288,9	 454	 565,1	 577,8	 279,4	 457,2	 558,8	 9,5	 35,3	 429	 610

	 K1710.0660	 15,9	 314,3	 504,8	 615,9	 628,6	 304,8	 508	 609,6	 9,5	 35,3	 481	 660

	 K1710.0711	 15,9	 339,7	 555,6	 666,8	 679,4	 330,2	 558,8	 660,4	 9,5	 35,3	 506	 711



38
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A6
A725,4
L

4,6x5,3
B

H

≤ 16,25kg

K1711

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1711.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner 
als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position. 
Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der 
Schubkasten problemlos herausgenommen und von 
der Führung getrennt werden. 
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. 
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem 
Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen 
sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Vorteile:
Rastung in geöffneter Position 
Frontschnelltrennung 
Für Flachmontage geeignet 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
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K1711

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1711.0305	 Montage seitlich	 Standard	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0356	 Montage seitlich	 Standard	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0406	 Montage seitlich	 Standard	 60	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0457	 Montage seitlich	 Standard	 55	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0508	 Montage seitlich	 Standard	 50	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0559	 Montage seitlich	 Standard	 40	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0610	 Montage seitlich	 Standard	 35	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0660	 Montage seitlich	 Standard	 30	 1 Stück = 1 Paar

	 K1711.0711	 Montage seitlich	 Standard	 30	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  										          S	  
	 	  											         

	 K1711.0305	 28,6	 -	 136,5	 247,6	 260,3	 -	 215,9	 254	 9,5	 35,3	 201,5	 305

	 K1711.0356	 28,6	 -	 187,3	 298,4	 311,1	 -	 266,7	 304,8	 9,5	 35,3	 252,5	 356

	 K1711.0406	 28,6	 -	 238,1	 349,2	 361,9	 -	 317,5	 355,6	 9,5	 35,3	 303	 406

	 K1711.0457	 28,6	 200	 288,9	 400	 412,7	 203,2	 342,9	 406,4	 9,5	 35,3	 329	 457

	 K1711.0508	 28,6	 225,4	 339,7	 450,8	 463,5	 228,6	 393,7	 457,2	 9,5	 35,3	 379,5	 508

	 K1711.0559	 28,6	 250,8	 390,5	 501,6	 514,3	 254	 419,1	 508	 9,5	 35,3	 405	 559

	 K1711.0610	 28,6	 276,2	 441,3	 552,4	 565,1	 279,4	 444,5	 558,8	 9,5	 35,3	 430,5	 610

	 K1711.0660	 28,6	 301,6	 492,1	 603,2	 615,9	 304,8	 495,3	 609,6	 9,5	 35,3	 481,5	 660

	 K1711.0711	 28,6	 327	 542,9	 654	 666,7	 330,2	 520,7	 660,4	 9,5	 35,3	 506,5	 711
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A8 A1
A6

A7
A4

A5

≤ 65kg ≤ 16,25kg

23,5

4,3x6,5 Ø10 Ø4,3
70

Ø10 4,3x6,5
S ±3,2

A A1
A2

A3
A4

A5

26

L

Ø4,3

B

H

K1712

Werkstoff:
Schienen Edelstahl 1.4301. 
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. 
Kugeln Edelstahl 1.4034. 

Ausführung:
Schienen blank. 
Kugelkäfige blank. 
Kugeln blank. 

Bestellbeispiel:
K1712.0350 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner 
als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position.  
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. 
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem 
Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen 
sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 
Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Vorteile:
Rastung in geschlossener Position 
Für Flachmontage geeignet 
Leichter Lauf 

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
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K1712

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

KIPP Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft 	 Tragkraft pro Paar	 Verpackungsart 
	 			   pro Paar 	 (10.000 Zyklen) kg	  
	 			   (80.000 Zyklen) kg		

	 K1712.0300	 Montage seitlich	 Standard	 60	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0350	 Montage seitlich	 Standard	 57	 63	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0400	 Montage seitlich	 Standard	 54	 59	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0450	 Montage seitlich	 Standard	 50	 57	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0500	 Montage seitlich	 Standard	 47	 53	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0550	 Montage seitlich	 Standard	 45	 50	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0600	 Montage seitlich	 Standard	 43	 46	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0650	 Montage seitlich	 Standard	 41	 43	 1 Stück = 1 Paar

	 K1712.0700	 Montage seitlich	 Standard	 40	 42	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  											           S	  
	 	  												          

	 K1712.0300	 18	 32	 -	 -	 224	 256	 128	 160	 17,5	 9,5	 35,34	 209	 300

	 K1712.0350	 36	 32	 160	 192	 256	 288	 160	 192	 35,5	 9,5	 35,34	 245	 350

	 K1712.0400	 22	 32	 160	 192	 320	 352	 160	 192	 21,5	 9,5	 35,34	 282	 400

	 K1712.0450	 8	 32	 224	 256	 384	 416	 224	 256	 7,5	 9,5	 35,34	 320	 450

	 K1712.0500	 26	 32	 224	 256	 416	 448	 224	 256	 25,5	 9,5	 35,34	 357	 500

	 K1712.0550	 12	 32	 288	 320	 480	 512	 288	 320	 11,5	 9,5	 35,34	 394	 550

	 K1712.0600	 30	 32	 288	 320	 512	 544	 288	 320	 29,5	 9,5	 35,34	 432	 600

	 K1712.0650	 16	 32	 352	 384	 576	 608	 352	 384	 15,5	 9,5	 35,34	 469	 650

	 K1712.0700	 34	 32	 352	 384	 608	 640	 352	 384	 33,5	 9,5	 35,34	 506	 700
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≤ 70kg ≤ 17,5kg

B

H

12,7
123,8

A4
A5

A6
A2

A3
S ±3,2

25,4
111,1

A1
A2
A3
L

A
12,7L-3,2

A 4,6x5,3 4,6x5,3

K1713

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1713.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 
Befestigungsmaterial inklusive. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub 
größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter 
Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels 
kann der Schubkasten problemlos herausgenommen 
und von der Führung getrennt werden. 
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Temperaturbereich:
-20°C bis +110°C. 

Vorteile:
Rastung in geöffneter Position 
Frontschnelltrennung 
Für Flachmontage geeignet 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
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K1713

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1713.0305	 Montage seitlich	 Standard	 70	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0356	 Montage seitlich	 Standard	 68	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0406	 Montage seitlich	 Standard	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0457	 Montage seitlich	 Standard	 62	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0508	 Montage seitlich	 Standard	 57	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0559	 Montage seitlich	 Standard	 52	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0610	 Montage seitlich	 Standard	 46	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0660	 Montage seitlich	 Standard	 41	 1 Stück = 1 Paar

	 K1713.0711	 Montage seitlich	 Standard	 36	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  									         S	  
	 	  										        

	 K1713.0305	 15,9	 -	 260,3	 273	 -	 -	 -	 19,1	 35,3	 327	 305

	 K1713.0356	 15,9	 -	 311,1	 323,8	 -	 -	 298,4	 19,1	 35,3	 378	 356

	 K1713.0406	 15,9	 250,8	 361,9	 374,6	 -	 -	 349,2	 19,1	 35,3	 429	 406

	 K1713.0457	 15,9	 301,6	 412,7	 425,4	 212,7	 -	 400	 19,1	 35,3	 479,5	 457

	 K1713.0508	 15,9	 352,4	 463,5	 476,2	 238,1	 365,2	 450,8	 19,1	 35,3	 530,5	 508

	 K1713.0559	 15,9	 403,2	 514,3	 527	 263,5	 415,9	 501,6	 19,1	 35,3	 581	 559

	 K1713.0610	 15,9	 454	 565,1	 577,8	 288,9	 466,7	 552,4	 19,1	 35,3	 632	 610

	 K1713.0660	 15,9	 504,8	 615,9	 628,6	 314,3	 517,7	 603,2	 19,1	 35,3	 683	 660

	 K1713.0711	 15,9	 555,6	 666,7	 679,4	 339,7	 568,3	 654	 19,1	 35,3	 733,5	 711
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≤ 70kg ≤ 17,5kg

B

H

A

12,7
123,8

A4
A5

A6
A2
A3
S ±3,2

25,4

111,1
A1

A2
A3

A

L

4,6x5,3
L-3,2

12,7 4,6x5,3

K1714

Werkstoff:
Schienen Edelstahl 1.4301. 
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. 
Kugeln Edelstahl 1.4034. 

Ausführung:
Schienen blank. 
Kugelkäfige blank. 
Kugeln blank. 

Bestellbeispiel:
K1714.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub 
größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter 
Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels 
kann der Schubkasten problemlos herausgenommen 
und von der Führung getrennt werden. 
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm 
ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 
10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Temperaturbereich:
-20°C bis +110°C. 

Vorteile:
Rastung in geöffneter Position 
Frontschnelltrennung 
Für Flachmontage geeignet 

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
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K1714

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg

KIPP Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1714.0305	 Montage seitlich	 Standard	 70	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0356	 Montage seitlich	 Standard	 68	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0406	 Montage seitlich	 Standard	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0457	 Montage seitlich	 Standard	 62	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0508	 Montage seitlich	 Standard	 57	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0559	 Montage seitlich	 Standard	 52	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0610	 Montage seitlich	 Standard	 46	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0660	 Montage seitlich	 Standard	 41	 1 Stück = 1 Paar

	 K1714.0711	 Montage seitlich	 Standard	 36	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  									         S	  
	 	  										        

	 K1714.0305	 15,9	 -	 260,3	 273	 -	 -	 -	 19,1	 35,3	 327	 305

	 K1714.0356	 15,9	 -	 311,1	 323,8	 -	 -	 298,4	 19,1	 35,3	 378	 356

	 K1714.0406	 15,9	 250,8	 361,9	 374,6	 -	 -	 349,2	 19,1	 35,3	 429	 406

	 K1714.0457	 15,9	 301,6	 412,7	 425,4	 212,7	 -	 400	 19,1	 35,3	 479,5	 457

	 K1714.0508	 15,9	 352,4	 463,5	 476,2	 238,1	 365,2	 450,8	 19,1	 35,3	 530,5	 508

	 K1714.0559	 15,9	 403,2	 514,3	 527	 263,5	 415,9	 501,6	 19,1	 35,3	 581	 559

	 K1714.0610	 15,9	 454	 565,1	 577,8	 288,9	 466,7	 552,4	 19,1	 35,3	 632	 610

	 K1714.0660	 15,9	 504,8	 615,9	 628,6	 314,3	 517,7	 603,2	 19,1	 35,3	 683	 660

	 K1714.0711	 15,9	 555,6	 666,7	 679,4	 339,7	 568,3	 654	 19,1	 35,3	 733,5	 711
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≤ 80kg ≤ 20kg
B

H

S ±3,2
Ø4,3 4,3x6,5

L

A4 A5
A6

A7
A8

58
A

32
A1

A2
A3

K1715

Werkstoff:
Schienen Edelstahl 1.4301. 
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. 
Kugeln Edelstahl 1.4034. 

Ausführung:
Schienen blank. 
Kugelkäfige blank. 
Kugeln blank. 

Bestellbeispiel:
K1715.0350 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub 
ähnlich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort 
und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in 
geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität 
der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit 
eines vertikal montierten Teleskopschienen-
Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. 
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem 
Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen 
sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 
Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Vorteile:
Rastung in geschlossener Position 
Für Flachmontage geeignet 
Leichter Lauf 

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg
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K1715

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg

KIPP Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft 	 Tragkraft pro Paar	 Verpackungsart 
	 			   pro Paar 	 (10.000 Zyklen) kg	  
	 			   (80.000 Zyklen) kg		

	 K1715.0300	 Montage seitlich	 Standard	 50	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0350	 Montage seitlich	 Standard	 55	 70	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0400	 Montage seitlich	 Standard	 60	 75	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0450	 Montage seitlich	 Standard	 65	 80	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0500	 Montage seitlich	 Standard	 57	 75	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0550	 Montage seitlich	 Standard	 50	 70	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0600	 Montage seitlich	 Standard	 45	 65	 1 Stück = 1 Paar

	 K1715.0700	 Montage seitlich	 Standard	 30	 55	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  											           S	  
	 	  												          

	 K1715.0300	 26	 -	 192	 224	 18	 32	 -	 -	 224	 19,1	 35,3	 304,5	 300

	 K1715.0350	 26	 -	 224	 256	 36	 32	 -	 -	 256	 19,1	 35,3	 354	 350

	 K1715.0400	 26	 -	 192	 320	 22	 32	 -	 160	 320	 19,1	 35,3	 403	 400

	 K1715.0450	 26	 -	 224	 352	 40	 32	 -	 160	 352	 19,1	 35,3	 452	 450

	 K1715.0500	 26	 256	 288	 416	 26	 32	 160	 192	 416	 19,1	 35,3	 501	 500

	 K1715.0550	 26	 288	 320	 480	 44	 32	 160	 192	 448	 19,1	 35,3	 550,5	 550

	 K1715.0600	 26	 320	 352	 512	 30	 32	 192	 224	 512	 19,1	 35,3	 600	 600

	 K1715.0700	 26	 352	 384	 608	 34	 32	 256	 288	 608	 19,1	 35,3	 698	 700
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≤ 90kg ≤ 22,5kg

B

H
9,9

12,7
123,8

A2
A3

1)
4,6x5,3

A8
A7
A6

50,8
A2

A3
A4

A5
A6A

L

27,9
A1

4,6x5,3

S ±3,2

K1716

Werkstoff:
Schienen Edelstahl 1.4301. 
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. 
Kugeln Edelstahl 1.4034. 

Ausführung:
Schienen blank. 
Kugelkäfige blank. 
Kugeln blank. 

Bestellbeispiel:
K1716.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub 
größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter 
Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels 
kann der Schubkasten problemlos herausgenommen 
und von der Führung getrennt werden. 
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
wurden bei einem Schienenabstand von 400 mm 
ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 
10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 

Vorteile:
Rastung in geöffneter Position 
Frontschnelltrennung 
Für Flachmontage geeignet 

Zeichnungshinweis:
1) Montageloch bei K1716.0305 nicht vorhanden 

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
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K1716

Teleskopschienen Edelstahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg

KIPP Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1716.0305	 Montage seitlich	 Standard	 56	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0356	 Montage seitlich	 Standard	 68	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0406	 Montage seitlich	 Standard	 80	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0457	 Montage seitlich	 Standard	 85	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0508	 Montage seitlich	 Standard	 90	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0559	 Montage seitlich	 Standard	 90	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0610	 Montage seitlich	 Standard	 90	 1 Stück = 1 Paar

	 K1716.0660	 Montage seitlich	 Standard	 87	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  											           S	  
	 	  												          

	 K1716.0305	 15,9	 -	 -	 -	 209,6	 235	 260,4	 247,7	 -	 12,7	 51,6	 330	 305

	 K1716.0356	 15,9	 -	 -	 -	 260,4	 285,8	 311,2	 298,5	 285,8	 12,7	 51,6	 381	 356

	 K1716.0406	 15,9	 123,8	 -	 -	 311,2	 336,6	 362	 349,3	 336,6	 12,7	 51,6	 432	 406

	 K1716.0457	 15,9	 123,8	 177,8	 314,4	 362	 387,4	 412,8	 400,1	 387,4	 12,7	 51,6	 483	 457

	 K1716.0508	 15,9	 123,8	 203,2	 365,3	 412,8	 438,2	 463,6	 450,9	 438,2	 12,7	 51,6	 533	 508

	 K1716.0559	 15,9	 123,8	 228,6	 416,1	 463,6	 489	 514,4	 501,7	 489	 12,7	 51,6	 584	 559

	 K1716.0610	 15,9	 123,8	 254	 466,9	 514,4	 539,8	 565,2	 552,5	 539,8	 12,7	 51,6	 635	 610

	 K1716.0660	 15,9	 123,8	 279,4	 517,7	 565,2	 590,6	 616	 603,3	 590,6	 12,7	 51,6	 686	 660
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≤ 160kg ≤ 40kg

B

H

19,1
50,8 Ø8,5

8,5x14,6

19
44,4

A6
A7

Ø9 Ø5,9

A8

Ø9
17,5

A9
A10

S ±3,2

11,5x8,5
A

22,2
44,5

A1
A2

12,7

A3
A4

A5
L

Ø5,9
12,7

19 17,8x8,5 12,7

A11
A12

A13
A14

10,1x5,9 Ø5,9
Ø5,9
14,6x8,5

Ø8,5

K1717

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1717.0356 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub 
ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr 
Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. 
Rastung in geschlossener Position. Durch das 
Betätigen des Entriegelungshebels kann der 
Schubkasten problemlos herausgenommen und 
von der Führung getrennt werden. Die dynamische 
Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die 
maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten 
Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen 
Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% 
geringer. 
 
Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Vorteile:
Rastung in geschlossener Position 
Frontschnelltrennung 
Für Flachmontage geeignet 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg
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K1717

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1717.0305	 Montage seitlich	 Standard	 140	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0356	 Montage seitlich	 Standard	 140	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0407	 Montage seitlich	 Standard	 150	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0457	 Montage seitlich	 Standard	 150	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0508	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0559	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0610	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0660	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0711	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0762	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0813	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0864	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1717.0914	 Montage seitlich	 Standard	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13	 A14	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  																	                 S	  
	 	  																		                

	 K1717.0305	 31,8	 -	 -	 184,2	 200,2	 241,3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 179,4	 198,5	 19,1	 70,8	 304,8	 304,8

	 K1717.0356	 31,8	 -	 -	 235	 251	 292,1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 230,2	 249,3	 19,1	 70,8	 355,6	 355,6

	 K1717.0407	 31,8	 -	 -	 285,8	 301,8	 342,9	 108	 -	 -	 -	 -	 236,6	 262	 281	 300,1	 19,1	 70,8	 406,4	 406,4

	 K1717.0457	 31,8	 -	 -	 336,6	 352,6	 393,7	 108	 -	 -	 -	 -	 287,4	 312,8	 331,8	 350,9	 19,1	 70,8	 457,2	 457,2

	 K1717.0508	 31,8	 -	 -	 387,4	 403,4	 444,5	 108	 171,5	 -	 -	 -	 338,2	 363,6	 382,6	 401,7	 19,1	 70,8	 508	 508

	 K1717.0559	 31,8	 -	 -	 438,2	 454,2	 495,3	 108	 171,5	 -	 -	 328,7	 389	 414,4	 433,4	 452,5	 19,1	 70,8	 558,8	 558,8

	 K1717.0610	 31,8	 -	 -	 489	 505	 546,1	 108	 171,5	 -	 -	 379,5	 439,8	 465,2	 484,2	 503,3	 19,1	 70,8	 609,6	 609,6

	 K1717.0660	 31,8	 -	 -	 539,8	 555,8	 596,9	 108	 171,5	 -	 -	 430,3	 490,6	 516	 535	 554,1	 19,1	 70,8	 660,4	 660,4

	 K1717.0711	 31,8	 -	 -	 590,6	 606,6	 647,7	 108	 171,5	 -	 -	 481,1	 541,4	 566,8	 585,8	 604,9	 19,1	 70,8	 711,2	 711,2

	 K1717.0762	 31,8	 203,2	 469,9	 641,4	 657,4	 698,5	 108	 171,5	 -	 -	 531,9	 592,2	 617,6	 636,6	 655,7	 19,1	 70,8	 762	 762

	 K1717.0813	 31,8	 203,2	 520,7	 692,2	 708,2	 749,3	 108	 171,5	 -	 -	 582,7	 643	 688,4	 687,4	 706,5	 19,1	 70,8	 812,8	 812,8

	 K1717.0864	 31,8	 203,2	 571,5	 743	 759	 800,1	 108	 171,5	 349,3	 -	 633,5	 693,8	 719,2	 738,2	 757,3	 19,1	 70,8	 863,6	 863,6

	 K1717.0914	 31,8	 203,2	 622,3	 793,8	 809,8	 850,9	 108	 171,5	 349,3	 501,7	 684,3	 744,6	 770	 789	 808,1	 19,1	 70,8	 914,4	 914,4
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≤ 160kg

Ø6,6 ±0,2

S ±3,2

(Ø8,3x90°)

Ø6,6 ±0,2
(Ø8,3x90°)

L

B

H
A 32

A6
A7

A8
A4

A5

A 32
A1

A2
A3

A4
A5

K1718

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
K1718.0350 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub 
größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener 
Position. Die dynamische Lastkapazität der 
Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit 
eines vertikal montierten Teleskopschienen-
Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. 
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem 
Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen 
sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 
Zyklen. 
 
Nicht für horizontale Montage geeignet. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Vorteile:
Rastung in geschlossener Position 
Leichter Lauf 
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg
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K1718

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft 	 Tragkraft pro Paar	 Verpackungsart 
	 			   pro Paar 	 (10.000 Zyklen) kg	  
	 			   (80.000 Zyklen) kg		

	 K1718.0300	 Montage seitlich	 Standard	 120	 130	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0350	 Montage seitlich	 Standard	 120	 140	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0400	 Montage seitlich	 Standard	 130	 150	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0450	 Montage seitlich	 Standard	 140	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0500	 Montage seitlich	 Standard	 140	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0550	 Montage seitlich	 Standard	 140	 160	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0600	 Montage seitlich	 Standard	 120	 150	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0700	 Montage seitlich	 Standard	 110	 130	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0790	 Montage seitlich	 Standard	 100	 100	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.0900	 Montage seitlich	 Standard	 80	 90	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.1000	 Montage seitlich	 Standard	 70	 80	 1 Stück = 1 Paar

	 K1718.1100	 Montage seitlich	 Standard	 60	 70	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  											           S	  
	 	  												          

	 K1718.0300	 26	 -	 -	 -	 192	 224	 -	 -	 -	 19,1	 53,1	 323,5	 300

	 K1718.0350	 26	 -	 -	 -	 224	 256	 -	 -	 -	 19,1	 53,1	 373,5	 350

	 K1718.0400	 26	 -	 160	 192	 288	 320	 128	 160	 -	 19,1	 53,1	 423,5	 400

	 K1718.0450	 26	 -	 160	 192	 320	 352	 128	 160	 -	 19,1	 53,1	 473,5	 450

	 K1718.0500	 26	 -	 192	 224	 384	 416	 160	 192	 -	 19,1	 53,1	 523,5	 500

	 K1718.0550	 26	 -	 192	 224	 416	 448	 160	 192	 -	 19,1	 53,1	 573,5	 550

	 K1718.0600	 26	 -	 256	 288	 480	 512	 192	 256	 -	 19,1	 53,1	 623,5	 600

	 K1718.0700	 26	 288	 320	 544	 576	 608	 256	 288	 544	 19,1	 53,1	 723,5	 700

	 K1718.0790	 26	 -	 352	 384	 672	 704	 320	 352	 384	 19,1	 53,1	 803,5	 790

	 K1718.0900	 26	 -	 448	 480	 768	 800	 352	 384	 416	 19,1	 53,1	 923,5	 900

	 K1718.1000	 26	 448	 480	 512	 864	 896	 448	 480	 -	 19,1	 53,1	 1023,5	 1000

	 K1718.1100	 26	 448	 544	 576	 992	 1024	 448	 480	 512	 19,1	 53,1	 1123,5	 1100
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≤ 227kg

A B5)

B

H

31,8
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6,6x12,7

Ø5,2 5,2
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41,4
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S ±3,2
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28,7

A 4) A1

12,7
12,7
25,4

A2
A3
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A4
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L

31,8
Ø6,6

A7
12,7
A8 19 2)

A9
A10

A11
A12

17,5

A13
A14
A15
A16
A17

19,1
41,4

76,2

Ø5,2

3)
6,6x12,7

5,2x9,5
Ø6,6

K1719

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
1 Paar (Verriegelung beidseitig): K1719.****0 (links) & 
K1719.****1 (rechts) 
1 Paar (Verriegelung einseitig): K1719.****0 (links) oder 
K1719.****1 (rechts) & K1720.**** 

Bestellhinweis:
Verkauf einzeln. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub 
ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr 
Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. 
Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Nur 
durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann die 
Teleskopschiene geöffnet oder geschlossen werden. 
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen 
gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal 
montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des 
vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Nicht für horizontale Montage geeignet. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 
 
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt 
werden.  
Ist eine beidseitige Verriegelung gewünscht muss eine 
linke und eine rechte Ausführung bestellt werden. 
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist 
eine Kombination mit K1720 möglich. 

Vorteile:
Rastung in geöffneter und geschlossener Position 
Für Schwerlastanwendungen 
Manuelle Entriegelung 
Leichter Lauf 

Zubehör:
Teleskopschienen Stahl K1720. 

Beachten:
Die maximale Belastbarkeit ist auf ein 
Teleskopschienen-Paar bezogen. 

Zeichnungshinweis:
1) Montageloch bei K1719.03050 und K1719.03051 nicht vorhanden 
2) Montageloch bei K1719.05590 und K1719.05591 nicht vorhanden 
3) Ausschnitt für Schlossschraube 
4) Nur Bezugsmaß, kein Montageloch 
5) Form B, identische Bemaßung als rechte Ausführung 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 227 kg
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K1719

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 227 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 227 kg

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	 					     pro Paar 	  
	 					     kg 	

	 K1719.03050	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.03560	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.04060	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.04570	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.05080	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.05590	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.06100	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.06600	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.07110	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.07620	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 222	 einzeln verpackt

	 K1719.08130	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 218	 einzeln verpackt

	 K1719.08640	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 213	 einzeln verpackt

	 K1719.09140	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 209	 einzeln verpackt

	 K1719.10160	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 200	 einzeln verpackt

	 K1719.10670	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 195	 einzeln verpackt

	 K1719.12190	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 182	 einzeln verpackt

	 K1719.13720	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 168	 einzeln verpackt

	 K1719.15240	 A	 links	 Montage seitlich	 Standard	 154	 einzeln verpackt

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13	 A14	 A15	 A16	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  																			                   S	  
	 	  																				                  

	 K1719.03050	 12,7	 -	 -	 -	 203,2	 260,4	 279,4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 153,9	 179,3	 198,4	 19,1	 76,2	 304,8	 304,8

	 K1719.03560	 12,7	 -	 -	 -	 254	 311,2	 330,2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 204,7	 230,1	 249,2	 19,1	 76,2	 355,6	 355,6

	 K1719.04060	 12,7	 -	 -	 -	 304,8	 362	 381	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 255,5	 280,9	 300	 19,1	 76,2	 406,4	 406,4

	 K1719.04570	 12,7	 -	 -	 -	 355,6	 412,8	 431,8	 127	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 306,3	 331,7	 350,8	 19,1	 76,2	 457,2	 457,2

	 K1719.05080	 12,7	 -	 -	 -	 406,4	 463,6	 482,6	 127	 -	 -	 -	 -	 -	 296,6	 357,1	 382,5	 401,6	 19,1	 76,2	 508	 508

	 K1719.05590	 12,7	 -	 -	 -	 457,2	 514,4	 533,4	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 347,7	 407,9	 433,3	 452,4	 19,1	 76,2	 558,8	 558,8

	 K1719.06100	 12,7	 -	 -	 -	 508	 565,2	 584,2	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 398,5	 458,7	 484,1	 503,2	 19,1	 76,2	 609,6	 609,6

	 K1719.06600	 12,7	 -	 -	 -	 558,8	 616	 635	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 449,3	 509,5	 534,9	 554	 19,1	 76,2	 660,4	 660,4

	 K1719.07110	 12,7	 -	 -	 -	 609,6	 666,8	 685,8	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 500,1	 560,3	 585,7	 604,8	 19,1	 76,2	 711,2	 711,2

	 K1719.07620	 12,7	 235	 -	 501,7	 660,4	 717,6	 736,6	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 550,9	 611,1	 636,5	 655,6	 19,1	 76,2	 762	 762

	 K1719.08130	 12,7	 235	 -	 552,5	 711,2	 768,4	 787,4	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 601,7	 661,9	 687,3	 706,4	 19,1	 76,2	 812,8	 812,8

	 K1719.08640	 12,7	 235	 -	 603,2	 762	 819,1	 838,2	 127	 190,5	 -	 520,7	 -	 -	 652,5	 712,7	 738,1	 757,1	 19,1	 76,2	 863,6	 863,6

	 K1719.09140	 12,7	 235	 -	 654,1	 812,8	 869,9	 889	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 -	 703,3	 763,5	 788,9	 807,9	 19,1	 76,2	 914,4	 914,4

	 K1719.10160	 12,7	 235	 -	 755,7	 914,4	 971,5	 990,6	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 -	 804,9	 865,1	 890,5	 909,5	 19,1	 76,2	 1016	 1016

	 K1719.10670	 12,7	 235	 -	 806,5	 965,2	 1022,4	 1041,4	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 -	 855,7	 915,9	 941,3	 960,4	 19,1	 76,2	 1066,8	 1066,8

	 K1719.12190	 12,7	 235	 -	 958,9	 1117,6	 1174,8	 1193,8	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 -	 1008,1	 1068,3	 1093,7	 1112,8	 19,1	 76,2	 1219,2	 1219,2

	 K1719.13720	 12,7	 235	 -	 958,9	 1270	 1327,2	 1346,2	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 -	 1160,5	 1220,8	 1246,2	 1265,2	 19,1	 76,2	 1371,6	 1371,6

	 K1719.15240	 12,7	 235	 596,6	 958,9	 1422,4	 1479,5	 1498,6	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 1130,3	 1312,9	 1373,1	 1398,5	 1417,8	 19,1	 76,2	 1524	 1524
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K1719

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 227 kg

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	 					     pro Paar 	  
	 					     kg 	

	 K1719.03051	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.03561	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.04061	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.04571	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.05081	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.05591	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.06101	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.06601	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.07111	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 227	 einzeln verpackt

	 K1719.07621	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 222	 einzeln verpackt

	 K1719.08131	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 218	 einzeln verpackt

	 K1719.08641	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 213	 einzeln verpackt

	 K1719.09141	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 209	 einzeln verpackt

	 K1719.10161	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 200	 einzeln verpackt

	 K1719.10671	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 195	 einzeln verpackt

	 K1719.12191	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 182	 einzeln verpackt

	 K1719.13721	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 168	 einzeln verpackt

	 K1719.15241	 B	 rechts	 Montage seitlich	 Standard	 154	 einzeln verpackt

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13	 A14	 A15	 A16	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  																			                   S	  
	 	  																				                  

	 K1719.03051	 12,7	 -	 -	 -	 203,2	 260,4	 279,4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 153,9	 179,3	 198,4	 19,1	 76,2	 304,8	 304,8

	 K1719.03561	 12,7	 -	 -	 -	 254	 311,2	 330,2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 204,7	 230,1	 249,2	 19,1	 76,2	 355,6	 355,6

	 K1719.04061	 12,7	 -	 -	 -	 304,8	 362	 381	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 255,5	 280,9	 300	 19,1	 76,2	 406,4	 406,4

	 K1719.04571	 12,7	 -	 -	 -	 355,6	 412,8	 431,8	 127	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 306,3	 331,7	 350,8	 19,1	 76,2	 457,2	 457,2

	 K1719.05081	 12,7	 -	 -	 -	 406,4	 463,6	 482,6	 127	 -	 -	 -	 -	 -	 296,6	 357,1	 382,5	 401,6	 19,1	 76,2	 508	 508

	 K1719.05591	 12,7	 -	 -	 -	 457,2	 514,4	 533,4	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 347,7	 407,9	 433,3	 452,4	 19,1	 76,2	 558,8	 558,8

	 K1719.06101	 12,7	 -	 -	 -	 508	 565,2	 584,2	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 398,5	 458,7	 484,1	 503,2	 19,1	 76,2	 609,6	 609,6

	 K1719.06601	 12,7	 -	 -	 -	 558,8	 616	 635	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 449,3	 509,5	 534,9	 554	 19,1	 76,2	 660,4	 660,4

	 K1719.07111	 12,7	 -	 -	 -	 609,6	 666,8	 685,8	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 500,1	 560,3	 585,7	 604,8	 19,1	 76,2	 711,2	 711,2

	 K1719.07621	 12,7	 235	 -	 501,7	 660,4	 717,6	 736,6	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 550,9	 611,1	 636,5	 655,6	 19,1	 76,2	 762	 762

	 K1719.08131	 12,7	 235	 -	 552,5	 711,2	 768,4	 787,4	 127	 190,5	 -	 -	 -	 -	 601,7	 661,9	 687,3	 706,4	 19,1	 76,2	 812,8	 812,8

	 K1719.08641	 12,7	 235	 -	 603,2	 762	 819,1	 838,2	 127	 190,5	 -	 520,7	 -	 -	 652,5	 712,7	 738,1	 757,1	 19,1	 76,2	 863,6	 863,6

	 K1719.09141	 12,7	 235	 -	 654,1	 812,8	 869,9	 889	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 -	 703,3	 763,5	 788,9	 807,9	 19,1	 76,2	 914,4	 914,4

	 K1719.10161	 12,7	 235	 -	 755,7	 914,4	 971,5	 990,6	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 -	 804,9	 865,1	 890,5	 909,5	 19,1	 76,2	 1016	 1016

	 K1719.10671	 12,7	 235	 -	 806,5	 965,2	 1022,4	1041,4	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 -	 855,7	 915,9	 941,3	 960,4	 19,1	 76,2	 1066,8	1066,8

	 K1719.12191	 12,7	 235	 -	 958,9	 1117,6	1174,8	1193,8	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 -	 1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	 19,1	 76,2	 1219,2	1219,2

	 K1719.13721	 12,7	 235	 -	 958,9	 1270	 1327,2	1346,2	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 -	 1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	 19,1	 76,2	 1371,6	1371,6

	 K1719.15241	 12,7	 235	 596,9	 958,9	 1422,4	1479,5	1498,6	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	 19,1	 76,2	 1524	 1524

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 227 kg
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Für Notizen
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162012

≤ 272kg ≤ 81,6kg
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A
76,2
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6,6x12,7 (2x)
5,2x9,5

K1720

Werkstoff:
Schienen Stahl. 
Kugelkäfige Stahl. 
Kugeln Stahl. 

Ausführung:
Schienen verzinkt. 
Kugelkäfige verzinkt. 
Kugeln gehärtet. 

Bestellbeispiel:
1 Paar (ohne Verriegelung ): K1720**** & K1720.**** 
1 Paar (Verriegelung einseitig): K1719.****0 (links) oder 
K1719.****1 (rechts) & K1720.**** 

Bestellhinweis:
Verkauf einzeln. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub 
ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr 
Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die 
dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt 
die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten 
Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen 
Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte 
beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% 
geringer. 
 
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine 
Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht 
das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. 
 
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt 
werden.  
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist 
eine Kombination mit K1719 möglich. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Vorteile:
Für Flachmontage geeignet 
Für schwerlast Anwendungen 
Leichter Lauf 

Zubehör:
Teleskopschienen Stahl K1719. 

Beachten:
Die maximale Belastbarkeit ist auf ein 
Teleskopschienen-Paar bezogen. 

Zeichnungshinweis:
1) Montageloch bei K1720.1524 vorhanden 
2) Ausschnitt für Schlossschraube 

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg



59

K1720

Teleskopschienen Stahl  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg

KIPP Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1720.0254	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0305	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0356	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0406	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0457	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0508	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0559	 Montage seitlich	 Standard	 272	 einzeln verpackt

	 K1720.0610	 Montage seitlich	 Standard	 267	 einzeln verpackt

	 K1720.0660	 Montage seitlich	 Standard	 264	 einzeln verpackt

	 K1720.0711	 Montage seitlich	 Standard	 261	 einzeln verpackt

	 K1720.0762	 Montage seitlich	 Standard	 258	 einzeln verpackt

	 K1720.0813	 Montage seitlich	 Standard	 256	 einzeln verpackt

	 K1720.0864	 Montage seitlich	 Standard	 253	 einzeln verpackt

	 K1720.0914	 Montage seitlich	 Standard	 248	 einzeln verpackt

	 K1720.1016	 Montage seitlich	 Standard	 237	 einzeln verpackt

	 K1720.1067	 Montage seitlich	 Standard	 228	 einzeln verpackt

	 K1720.1118	 Montage seitlich	 Standard	 218	 einzeln verpackt

	 K1720.1220	 Montage seitlich	 Standard	 204	 einzeln verpackt

	 K1720.1372	 Montage seitlich	 Standard	 196	 einzeln verpackt

	 K1720.1524	 Montage seitlich	 Standard	 182	 einzeln verpackt

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13	 A14	 A15	 A16	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  																			                   S	  
	 	  																				                  

	 K1720.0254	 12,7	 -	 -	 -	 152,4	 209,6	 228,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 103,1	 128,5	 147,6	 166,6	 19,1	 76,2	 254	 254

	 K1720.0305	 12,7	 -	 -	 -	 203,2	 260,4	 279,4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 153,9	 179,3	 198,4	 217,4	 19,1	 76,2	 304,8	 304,8

	 K1720.0356	 12,7	 -	 -	 -	 254	 311,2	 330,2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 204,7	 230,1	 249,2	 268,2	 19,1	 76,2	 355,6	 355,6

	 K1720.0406	 12,7	 -	 -	 -	 304,8	 362	 381	 127	 -	 -	 -	 -	 -	 255,5	 280,9	 300	 319	 19,1	 76,2	 406,4	 406,4

	 K1720.0457	 12,7	 -	 -	 -	 355,6	 412,8	 431,8	 127	 -	 -	 -	 -	 246,1	 306,3	 331,7	 350,8	 369,8	 19,1	 76,2	 457,2	 457,2

	 K1720.0508	 12,7	 -	 -	 -	 406,4	 463,6	 482,6	 127	 190,5	 -	 -	 -	 296,9	 357,1	 382,5	 401,6	 420,6	 19,1	 76,2	 508	 508

	 K1720.0559	 12,7	 -	 -	 -	 457,2	 514,4	 533,4	 127	 190,5	 -	 -	 -	 347,7	 407,9	 433,3	 452,4	 471,4	 19,1	 76,2	 558,8	 558,8

	 K1720.0610	 12,7	 -	 -	 -	 508	 565,2	 584,2	 127	 190,5	 -	 -	 -	 398,5	 458,7	 484,1	 503,2	 522,2	 19,1	 76,2	 609,6	 609,6

	 K1720.0660	 12,7	 -	 -	 -	 558,8	 616	 635	 127	 190,5	 -	 -	 -	 449,3	 509,5	 534,9	 554	 573	 19,1	 76,2	 660,4	 660,4

	 K1720.0711	 12,7	 -	 -	 -	 609,6	 666,8	 685,8	 127	 190,5	 -	 -	 -	 500,1	 560,3	 585,7	 604,8	 623,8	 19,1	 76,2	 711,2	 711,2

	 K1720.0762	 12,7	 235	 -	 501,7	 660,4	 717,6	 736,6	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 550,9	 611,1	 636,5	 655,6	 674,6	 19,1	 76,2	 762	 762

	 K1720.0813	 12,7	 235	 393,7	 552,5	 711,2	 768,4	 787,4	 127	 190,5	 368,3	 -	 -	 601,7	 661,9	 687,3	 706,4	 725,4	 19,1	 76,2	 812,8	 812,8

	 K1720.0864	 12,7	 235	 419,1	 603,3	 762	 819,2	 838,2	 127	 190,5	 368,3	 469,9	 -	 652,5	 712,7	 738,1	 757,2	 776,2	 19,1	 76,2	 863,6	 863,6

	 K1720.0914	 12,7	 235	 444,5	 654,1	 812,8	 870	 889	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 703,3	 763,5	 788,9	 808	 827	 19,1	 76,2	 914,4	 914,4

	 K1720.1016	 12,7	 235	 546,1	 755,7	 914,4	 971,6	 990,6	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 804,9	 865,1	 890,5	 909,6	 928,6	 19,1	 76,2	 1016	 1016

	 K1720.1067	 12,7	 235	 546,1	 806,5	 965,2	 1022,4	 1041,4	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 855,7	 915,9	 941,3	 960,4	 979,4	 19,1	 76,2	 1066,8	 1066,8

	 K1720.1118	 12,7	 235	 546,1	 857,3	 1016	 1073,2	 1092,2	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 -	 906,5	 966,7	 992,1	 1011,2	 1030,2	 19,1	 76,2	 1117,6	 1117,6

	 K1720.1220	 12,7	 235	 596,9	 958,9	 1117,6	 1174,8	 1193,8	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 1008,1	1068,3	1093,7	 1112,8	 1131,8	 19,1	 76,2	 1219,2	 1219,2

	 K1720.1372	 12,7	 235	 596,9	 958,9	 1270	 1327,2	 1346,2	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 1160,5	1220,8	1246,2	 1265,2	 1284,2	 19,1	 76,2	 1371,6	 1371,6

	 K1720.1524	 12,7	 235	 596,9	 958,9	 1422,4	 1479,6	 1498,6	 127	 190,5	 368,3	 520,7	 825,5	 1312,9	1373,1	1398,5	 1417,6	 1436,6	 19,1	 76,2	 1524	 1524
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K1721

Werkstoff:
Schienen Aluminium. 
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301. 
Kugeln Edelstahl 1.4021. 

Ausführung:
Schienen blank. 
Kugelkäfige blank. 
Kugeln blank. 

Bestellbeispiel:
K1721.0350 

Bestellhinweis:
Verkauf paarweise. 

Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub 
ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr 
Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die 
dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt 
die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten 
Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen 
Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden 
bei einem Schienenabstand von 600 mm ermittelt und 
beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. 
 
Nicht für horizontale Montage geeignet. 
 
Nach 2.000 Zyklen wird ein Nachfetten mit einem 
Hochdruckfett empfohlen. 
 
Die Endanschläge sind bei der angegebenen 
Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer 
Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft. Es 
werden zusätzlich externe Endanschläge empfohlen. 

Temperaturbereich:
-20°C bis +110°C. 

Teleskopschienen Aluminium  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg
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K1721

Teleskopschienen Aluminium  
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg

KIPP Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg

	 Bestellnummer	 Montage	 Produkttyp	 Tragkraft	 Verpackungsart 
	  			   pro Paar 	  
	  			   kg 	

	 K1721.0300	 Montage seitlich	 Standard	 240	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0350	 Montage seitlich	 Standard	 255	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0400	 Montage seitlich	 Standard	 270	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0450	 Montage seitlich	 Standard	 285	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0500	 Montage seitlich	 Standard	 300	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0550	 Montage seitlich	 Standard	 300	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0600	 Montage seitlich	 Standard	 300	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0650	 Montage seitlich	 Standard	 295	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0700	 Montage seitlich	 Standard	 290	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0800	 Montage seitlich	 Standard	 270	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.0900	 Montage seitlich	 Standard	 250	 1 Stück = 1 Paar

	 K1721.1000	 Montage seitlich	 Standard	 230	 1 Stück = 1 Paar

	 Bestellnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 H	 Hub	 L 
	 	  								        S	  
	 	  									       

	 K1721.0300	 7,5	 142,5	 285	 75	 125	 150	 26,5	 80	 300	 300

	 K1721.0350	 7,5	 167,5	 335	 100	 150	 200	 26,5	 80	 350	 350

	 K1721.0400	 7,5	 192,5	 385	 125	 175	 250	 26,5	 80	 400	 400

	 K1721.0450	 7,5	 217,5	 435	 150	 200	 300	 26,5	 80	 450	 450

	 K1721.0500	 7,5	 242,5	 485	 175	 225	 350	 26,5	 80	 500	 500

	 K1721.0550	 7,5	 267,5	 535	 200	 250	 400	 26,5	 80	 550	 550

	 K1721.0600	 7,5	 292,5	 585	 225	 275	 450	 26,5	 80	 600	 600

	 K1721.0650	 7,5	 317,5	 635	 250	 300	 500	 26,5	 80	 650	 650

	 K1721.0700	 7,5	 342,5	 685	 275	 325	 550	 26,5	 80	 700	 700

	 K1721.0800	 7,5	 392,5	 785	 325	 375	 650	 26,5	 80	 800	 800

	 K1721.0900	 7,5	 442,5	 885	 375	 425	 750	 26,5	 80	 900	 900

	 K1721.1000	 7,5	 492,5	 985	 425	 475	 850	 26,5	 80	 1000	 1000
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A1
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B

Scharniere mit Schließfeder, schließend Scharniere mit Ö
nungsfeder, ö
nend

Drehrichtung Türe Drehrichtung Türe

K1178

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S 
	 		  Grundkörper					      		   
	 							        		

	 K1178.353001	 Feder öffnend	 schwarz	 35	 21	 30	 15	 3,5	 10	 3,3

	 K1178.35300	 Feder öffnend	 farblos	 35	 21	 30	 15	 3,5	 10	 3,5

	 K1178.353011	 Feder schließend	 schwarz	 35	 21	 30	 15	 3,5	 10	 3,3

	 K1178.35301	 Feder schließend	 farblos	 35	 21	 30	 15	 3,5	 10	 3,5

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1178.353001 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 270°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm 
Drehmoment der Feder schließend: 
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm 
 
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm

Erweiterung
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Scharniere mit Schließfeder, schließend Scharniere mit Ö
nungsfeder, ö
nend

Drehrichtung Türe Drehrichtung Türe

K1179

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 
Unterlegscheiben POM. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1179.556701 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 180°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm 
Drehmoment der Feder schließend: 
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm 
 
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele 
ausgelegt. 
 
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN 
EN ISO 4762. 
 
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere 
handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne 
Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte 
dienen ausschließlich der Information und stellen keine 
rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. 
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen 
ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung 
geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. 
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere 
befestigt werden und Arten der Befestigung, 
Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die 
ermittelten Werte beeinflussen. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Zubehör:
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach  
DIN 912/ DIN EN ISO 4762.  

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 Oberfläche	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S	 F1 max.	 F2 max. 
	 		  Grundkörper	 Grundkörper					      			   kN	 kN 
	 								         				     

	 K1179.556701	 Feder öffnend	 schwarz	 eloxiert	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1179.55670	 Feder öffnend	 farblos	 eloxiert	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1179.556711	 Feder schließend	 schwarz	 eloxiert	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1179.55671	 Feder schließend	 farblos	 eloxiert	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

Erweiterung
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Scharniere mit Ö�nungsfeder, ö�nend

Drehrichtung Türe

K1665

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,50 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S 
	 		  Grundkörper					      		   
	 							        		

	 K1665.354001	 Feder öffnend	 schwarz	 35	 21	 60	 30	 3,5	 10	 3,3

	 K1665.35400	 Feder öffnend	 farblos	 35	 21	 60	 30	 3,5	 10	 3,3

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 
Unterlegscheiben POM. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1665.35600 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 270°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm 
 
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,50 Nm
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K1180

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 
Unterlegscheiben POM. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1180.556701 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus 
Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische 
Öffnen und Schließen von Türen und Klappen. 
Öffnungswinkel 180°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm 
Drehmoment der Feder schließend: 
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm 
 
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele 
ausgelegt. 
 
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN 
EN ISO 4762. 
 
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere 
handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne 
Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte 
dienen ausschließlich der Information und stellen keine 
rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. 
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen 
ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung 
geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. 
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere 
befestigt werden und Arten der Befestigung, 
Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die 
ermittelten Werte beeinflussen. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Zubehör:
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach  
DIN 912/ DIN EN ISO 4762.  

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S	 F1 max.	 F2 max. 
	 		  Grundkörper					      			   kN	 kN 
	 							        				     

	 K1180.556701	 Feder öffnend	 schwarz	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1180.55670	 Feder öffnend	 farblos	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1180.556711	 Feder schließend	 schwarz	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1180.55671	 Feder schließend	 farblos	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

Erweiterung
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KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S 
	 		  Grundkörper					      		   
	 							        		

	 K1666.359001	 Feder öffnend	 schwarz	 35	 21	 90	 30	 3,5	 10	 3,3

	 K1666.35900	 Feder öffnend	 farblos	 35	 21	 90	 30	 3,5	 10	 3,3

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1666.359001 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 270°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm 
 
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung
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K1667

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1667.3512001 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 270°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm 
 
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C  

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,9 Nm, lange Ausführung

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,9 Nm, lange Ausführung

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S 
	 		  Grundkörper					      		   
	 							        		

	 K1667.3512001	 Feder öffnend	 schwarz	 35	 21	 120	 30	 3,5	 10	 3,3

	 K1667.351200	 Feder öffnend	 farblos	 35	 21	 120	 30	 3,5	 10	 3,3
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K1181

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S	 F1 max.	 F2 max. 
	 		  Grundkörper					      			   kN	 kN 
	 							        				     

	 K1181.556701	 Feder öffnend	 schwarz	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1181.55670	 Feder öffnend	 farblos	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1181.556711	 Feder schließend	 schwarz	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

	 K1181.55671	 Feder schließend	 farblos	 55	 38	 67	 48	 6,3	 18	 4,5	 2,65	 2,25

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 
Unterlegscheiben POM. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1181.556701 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 180°.  
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm 
Drehmoment der Feder schließend : 
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm 
 
Die Scharniere sind für über 10.000 Schaltspiele 
ausgelegt. 
 
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ 
DIN EN ISO 4762. 
 
Bei den angegebenen Belastungswerten der 
Scharniere handelt es sich um unverbindliche 
Richtwerte ohne Berücksichtigung von 
Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich 
der Information und stellen keine rechtsverbindliche 
Zusicherung von Eigenschaften dar. 
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen 
ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige 
Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender 
individuell ermitteln. 
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere 
befestigt werden und Arten der Befestigung, 
Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die 
ermittelten Werte beeinflussen. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Zubehör:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 
nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762. 

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm

Erweiterung
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K1182

Werkstoff:
Aluminium 6060 T5. 
Abdeckstopfen PA 6.6. 
Unterlegscheiben POM. 

Ausführung:
Schwarz eloxiert. 
Farblos eloxiert. 

Bestellbeispiel:
K1182.8210001 

Hinweis:
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder 
aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das 
automatische Öffnen und Schließen von Türen und 
Klappen. 
Öffnungswinkel 270°. 
 
Drehmoment der Feder öffnend: 
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 
Nm 
Drehmoment der Feder schließend : 
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 
Nm 
 
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ 
DIN EN ISO 4762. 

Temperaturbereich:
von -20 °C bis +80 °C 

Zubehör:
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ 
DIN EN ISO 4762.  

Federscharniere  
Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,8 Nm

KIPP Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,8 Nm

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Farbe	 A	 A1	 B	 B1	 D	 D1	 S 
	 		  Grundkörper					      		   
	 							        		

	 K1182.8210001	 Feder öffnend	 schwarz	 82,5	 56,5	 100	 74	 6,2	 24	 5,5

	 K1182.821000	 Feder öffnend	 farblos	 82,5	 56,5	 100	 74	 6,2	 24	 5,5

	 K1182.8210011	 Feder schließend	 schwarz	 82,5	 56,5	 100	 74	 6,2	 24	 5,5

	 K1182.821001	 Feder schließend	 farblos	 82,5	 56,5	 100	 74	 6,2	 24	 5,5

Erweiterung
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K1668

Werkstoff:
Stahl oder Messing. 

Ausführung:
Stahl verzinkt. 
Messing verchromt. 

Bestellbeispiel:
K1668.056500 

Hinweis:
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, 
Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel 
sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder 
nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche 
ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung 
ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte 
Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition 
zurück. 

Betätigungsweise:
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die 
offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das 
Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die 
Schräge automatisch sichergestellt. 

Zubehör:
Schließblech Stahl oder Messing K1669.  

Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing,  
Riegel nach oben oder unten

KIPP Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 B1	 B2	 C	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	 Stahl	 Messing							        					      
		  							        					   

	 K1668.036350	 K1668.036351	 A	 Riegel nach oben	 35	 23	 8	 1,2	 3,5	 19	 8	 36,5	 11	 13,5

	 K1668.056500	 K1668.056501	 A	 Riegel nach oben	 50	 34	 12	 1,5	 4,8	 29,5	 12	 56	 16	 19

	 K1668.073700	 K1668.073701	 A	 Riegel nach oben	 70	 45	 16	 2	 7	 38	 16	 73	 22	 28

	 K1668.136350	 K1668.136351	 B	 Riegel nach unten	 35	 23	 8	 1,2	 3,5	 19	 8	 36,5	 11	 13,5

	 K1668.156500	 K1668.156501	 B	 Riegel nach unten	 50	 34	 12	 1,5	 4,8	 29,5	 12	 56	 16	 19

	 K1668.173700	 K1668.173701	 B	 Riegel nach unten	 70	 45	 16	 2	 7	 38	 16	 73	 22	 2



71

LH

C

B1B2 B

D

K1669

KIPP Schließbleche Stahl oder Messing, für Riegel mit Rückstellfeder 

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 B	 B1	 B2	 C	 D	 H	 L 
	 Stahl	 Messing					      		   
		  					      		

	 K1669.11350	 K1669.11351	 35	 23	 11,5	 1,2	 3,5	 11,5	 11

	 K1669.16500	 K1669.16501	 50	 34	 16	 1,5	 4,8	 16	 16

	 K1669.22680	 K1669.22651	 68,5	 43,5	 21	 2	 7	 21	 22

Werkstoff:
Stahl oder Messing. 

Ausführung:
Stahl verzinkt. 
Messing verchromt. 

Bestellbeispiel:
K1669.16500 

Hinweis:
Die Schließbleche können einfach an die Anwendung 
angeschraubt werden. 

Schließbleche Stahl oder Messing,  
für Riegel mit Rückstellfeder 
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K1691

Werkstoff:
Riegel Aluminium. 
Feder Edelstahl. 

Bestellbeispiel:
K1691.04036 

Hinweis:
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, 
Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel 
sind in zwei verschiedenen Varianten für linksöffnende 
oder rechtsöffnende Türen erhältlich. Die Riegel 
können in geöffneter Position arretiert werden. Durch 
die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine 
Ausgangsposition zurück. 

Betätigungsweise:
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die 
offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Wird 
der Riegel in geöffneter Position nicht arretiert fährt er 
automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Die Tür 
lässt sich nur schließen, wenn der Hebel in der offenen 
Stellung gehalten wird. 

Zubehör:
Schließblech Aluminium K1692.  

Riegel mit Rückstellfeder Aluminium,  
Riegel nach links oder rechts

KIPP Riegel mit Rückstellfeder Aluminium

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 D	 D1	 D2	 H	 L	 L1 
	 				     					      
	 				     					   

	 K1691.04036	 A	 links	 36,5	 12,9	 6,2	 10,2	 34	 60	 40

	 K1691.14036	 B	 rechts	 36,5	 12,9	 6,2	 10,2	 34	 60	 40
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KIPP Schließbleche Aluminium, für Riegel mit Rückstellfeder

	 Bestellnummer	 B	 C	 D	 D1	 H	 L	 L1 
	 			    				     
	 			    				  

	 K1692.2537	 37	 2,5	 6,2	 14	 19	 25	 12,5

Werkstoff:
Aluminium. 

Bestellbeispiel:
K1692.2537 

Hinweis:
Die Schließbleche können einfach an die Anwendung 
angeschraubt werden. 

Schließbleche Aluminium  
für Riegel mit Rückstellfeder
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K1693

Werkstoff:
Edelstahl. 

Bestellbeispiel:
K1693.07356 

Hinweis:
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, 
Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel 
sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder 
nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche 
ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung 
ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte 
Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition 
zurück. 

Betätigungsweise:
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die 
offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das 
Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die 
Schräge automatisch sichergestellt.  

Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl,  
Riegel nach oben oder unten

KIPP Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 B1	 C	 D	 D1	 D2	 H	 Hub	 L	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 						       				    S					      
	 						       									       

	 K1693.07356	 A	 Riegel nach oben	 56	 30	 2,7	 5,5	 12	 10	 29,7	 13	 73,5	 20	 10	 22	 12

	 K1693.17356	 B	 Riegel nach unten	 56	 30	 2,7	 5,5	 12	 10	 29,7	 13	 73,5	 20	 10	 22	 12
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K0484

KIPP Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

	 Bestellnummer	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  											           kN		   
	 	  													           

	 K0484.512	 12,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.514	 14,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.516	 16,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.518	 18,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.520	 20	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 68	 128	 100	 48	 M10	 6	 267	 181

Werkstoff:
Aluminiumguss. 
Klemmschraube mit Mutter, Stahl. 

Ausführung:
gleitgeschliffen. 
Klemmschraube mit Mutter verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K0484.516 

Hinweis:
Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung 
können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit 
Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück 
zusammengefügt werden. 
 
Max. Drehmoment zum Anziehen der 
Klemmschrauben: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Auf Anfrage:
Klemmhebel zur Befestigung. 

Zubehör:
- Sechskantmutter DIN 985 
- Sechskantschrauben DIN 933 
- Zylinderschrauben DIN 6912 

Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung 

Rohrverbinder Gelenkstück  
Aluminium, mit Innenverzahnung
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K0485

Werkstoff:
Aluminiumguss. 
Klemmschraube mit Mutter, Stahl. 

Ausführung:
gleitgeschliffen. 
Klemmschraube mit Mutter verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K0485.516 

Hinweis:
Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung 
können mit Rohrverbinder Gelenkstückee mit 
Innenverzahnung (K0484, K0486 oder K0487) zu einem 
Gelenkstück zusammengefügt werden. 
 
Max. Drehmoment zum Anziehen der 
Klemmschrauben: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Auf Anfrage:
Klemmhebel zur Befestigung. 

Zubehör:
- Sechskantmutter DIN 985 
- Sechskantschrauben DIN 933 
- Zylinderschrauben DIN 6912 

Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung  

Rohrverbinder Gelenkstück  
Aluminium, mit Außenverzahnung

KIPP Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung

	 Bestellnummer	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  											           kN		   
	 	  													           

	 K0485.512	 12,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.514	 14,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.516	 16,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.518	 18,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.520	 20	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 68	 128	 100	 48	 M10	 6	 267	 181
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Haltekraft (kN) Biegemoment (Nm) Verdrehmoment (Nm)

KIPP Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

	 Bestellnummer	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  										          kN		   
	 	  												          

	 K0486.512	 12,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.514	 14,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.516	 16,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.518	 18,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.520	 20	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 116	 128	 48	 M10	 5,8	 264	 138

Werkstoff:
Aluminiumguss. 
Klemmschraube mit Mutter, Stahl. 

Ausführung:
gleitgeschliffen. 
Klemmschraube mit Mutter verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K0486.516 

Hinweis:
Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung 
können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit 
Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück 
zusammengefügt werden. 
 
Max. Drehmoment zum Anziehen der 
Klemmschrauben: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Auf Anfrage:
Klemmhebel zur Befestigung. 

Zubehör:
- Sechskantmutter DIN 985 
- Sechskantschrauben DIN 933 
- Zylinderschrauben DIN 6912 

Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung 

Rohrverbinder Gelenkstück  
Aluminium, mit Innenverzahnung
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K0487

Werkstoff:
Aluminiumguss. 
Klemmschraube mit Mutter, Stahl. 

Ausführung:
gleitgeschliffen. 
Klemmschraube mit Mutter verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K0487.518 

Hinweis:
Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung 
können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit 
Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück 
zusammengefügt werden. 
 
Max. Drehmoment zum Anziehen der 
Klemmschrauben: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Auf Anfrage:
Klemmhebel zur Befestigung. 

Zubehör:
- Sechskantmutter DIN 985 
- Sechskantschrauben DIN 933 
- Zylinderschrauben DIN 6912 

Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung  

Rohrverbinder Gelenkfuß  
Aluminium, mit Innenverzahnung

KIPP Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium, mit Innenverzahnung

	 Bestellnummer	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 S 
	 	  										           
	 	  										        

	 K0487.518	 5,3 (2x)	 13	 7	 25	 50	 35	 38	 32,5	 20	 5	 M6

	 K0487.530	 6,5 (4x)	 16	 9	 40	 75	 75	 57	 52,5	 33	 7,5	 M8

	 K0487.540	 8,5 (4x)	 22	 11	 56	 100	 100	 76	 72	 44	 10	 M10
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Werkstoff:
Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff. 
Monitorhalter Aluminium. 
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff. 
Montage-Flansch Aluminium. 
Montage-Adapter Aluminium. 
Schrauben Stahl. 

Ausführung:
Befestigungsplatte lackiert. 
Monitorhalter lackiert. 
Montage-Flansch lackiert. 
Montage-Adapter lackiert. 
Schrauben verzinkt. 

Bestellbeispiel:
K1792.4360 

Hinweis:
An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 
kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand 
wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm 
der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im 
Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm 
kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der 
Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 
Standard. 

Anwendung:
Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche 
aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu 
verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden. 

Lieferumfang:
Monitorhalterungen 4 Achsen: 
1x �Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, 

Kreuzschlitz.
1x �Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung 

Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25. 
1x Montage-Adapter. 
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16. 
1x Sechskantschlüssel, SW 3. 
1x Sechskantschlüssel, SW 4. 
 
Monitorhalterungen 5 Achsen: 
1x �Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, 

Kreuzschlitz.
1x �Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung 

Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25. 
1x Montage-Adapter. 
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16. 
1x Sechskantschlüssel, SW 3. 
1x Sechskantschlüssel, SW 4. 

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar  
4 oder 5 Achsen
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K1792

KIPP Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 Achsen

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1 
	 			    												             
	 			    												          

	 K1792.4360	 A	 4 Achsen	 75	 100	 94	 70	 5,3	 13,8	 9	 236	 114	 40	 43	 436	 361

KIPP Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 5 Achsen

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 D2	 H	 H2	 L	 L1 
	 			    										           
	 			    										        

	 K1792.6341	 B	 5 Achsen	 75	 100	 94	 70	 5,3	 13,8	 9	 464	 40	 634	 560

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar  
4 oder 5 Achsen
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K1511

KIPP Schlüssel für Drehriegel

	 Bestellnummer	 Ausführung 1 
	  	  
	  	

	 K1511.1333	 Schließung 1333

Werkstoff:
Stahl. 

Ausführung:
vernickelt. 

Bestellbeispiel:
K1511.1333 

Hinweis:
Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel. 
Die Lieferung erfolgt paarweise. 

Schlüssel  
für Drehriegel



83

E1 E2

L

F
30°

A

B1 B2B3

K1516

Werkstoff:
Vergütungsstahl oder EN AW-7022. 

Ausführung:
lackiert, Aluminium blank. 

Bestellbeispiel:
K1516.16 

Hinweis:
Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G 
zu verwenden.  

Spanneisen flach  
DIN 6314, Stahl und Aluminium

KIPP Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 L	 A	 B1	 B2	 B3	 E1	 E2	 F	 für 
	 Vergütungsstahl	 Aluminium		   						      kN	 Schraube 
		  		   							        

	 K1516.06	 K1516.206	 50	 10	 7	 20	 8	 13,5	 13	 4,82	 M6

	 K1516.08	 K1516.208	 60	 12	 9	 25	 10	 14,5	 13	 8,77	 M8

	 K1516.10	 K1516.210	 80	 15	 11	 30	 12	 20,5	 19	 13,9	 M10

	 K1516.12	 K1516.212	 100	 20	 14	 40	 14	 28	 26	 20,2	 M12/M14

	 K1516.14	 K1516.214	 125	 20	 14	 40	 14	 28	 36	 20,2	 M12/M14

	 K1516.16	 K1516.216	 125	 25	 18	 50	 18	 35	 27	 37,8	 M16/M18

	 K1516.18	 K1516.218	 160	 25	 18	 50	 18	 35	 47	 37,8	 M16/M18

	 K1516.20	 K1516.220	 160	 30	 22	 60	 22	 41	 38	 58,8	 M20/M22

	 K1516.201	 K1516.2201	 200	 30	 22	 60	 22	 41	 58	 58,8	 M20/M22

	 K1516.24	 K1516.224	 200	 30	 26	 70	 26	 48	 54	 84,7	 M24

	 K1516.241	 K1516.2241	 250	 35	 26	 70	 26	 48	 79	 84,7	 M24

	 K1516.30	 K1516.230	 250	 40	 34	 80	 34	 62	 66	 135	 M30/M32

	 K1516.301	 K1516.2301	 315	 50	 34	 80	 34	 62	 96	 135	 M30/M32
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Drehkranzlagerung:

K1759

KIPP Apparate-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 D1	 D2	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        		  kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        		

	 K1759.050181	 K1759.05018	 K1759.050182	 Gleitlager	 -/25/25	 18	 50	 11	 -/43/43	 69	 -/50/50	 40

	 K1759.075251	 K1759.07525	 K1759.075252	 Gleitlager	 -/28/28	 25	 75	 11	 -/43/43	 98	 -/65,5/65,5	 60

	 -	 K1759.10025	 K1759.100252	 Gleitlager	 33/33	 25	 100	 11	 43/43	 121	 83/83	 70

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-
Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1759.07525 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit 
Rückenloch. Räder spurlos grau. 

Apparate-Lenk- und Bockrollen  
Standard-Ausführung
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Drehkranzlagerung:

K1759

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. 
Radkörper aus Polypropylen. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1759.1105019 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit 
Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, 
spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades 
liegt bei ≤ 10⁴Ω. 

Anwendung:
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die 
durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt 
werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, 
Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können 
Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch 
eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim 
Benutzer eines Wagens verhindert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C.  

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig  
Standard-Ausführung

KIPP Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 D1	 D2	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        		  kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        		

	 K1759.11050191	 K1759.1105019	 K1759.11050192	 Gleitlager	 -/25/25	 19	 50	 11	 -/43/43	 69	 -/50/50	 30

	 K1759.11075251	 K1759.1107525	 K1759.11075252	 Gleitlager	 -/29/29	 25	 75	 11	 -/43/43	 98	 -/66,5/66,5	 50

	 -	 K1759.1110025	 K1759.11100252	 Gleitlager	 33/33	 25	 100	 11	 43/43	 121	 83/83	 60
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Drehkranzlagerung:

K1760

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1760.080251	 K1760.08025	 K1760.080252	 Gleitlager	 -/40/40	 25	 80	 111	 -/80/80	 60

	 K1760.100321	 K1760.10032	 K1760.100322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 100	 136	 -/90/90	 90

	 K1760.125251	 K1760.12525	 K1760.125252	 Gleitlager	 -/40/40	 25	 125	 161	 -/102,5/102,5	 80

	 K1760.125321	 K1760.12532	 K1760.125322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 125	 161	 -/102,5/102,5	 100

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-
Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 
2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit 
Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1760.10032 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Standard-
Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und 
korrosionsbeständig. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 
schwere Ausführung
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Drehkranzlagerung:

K1760

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. 
Radkörper aus Polypropylen. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 
2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit 
Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1760.1108032 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit 
Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger 
Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche 
Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. 

Anwendung:
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die 
durch Transportgeräte oder das Transportgut 
erzeugt werden kann, kommen elektrisch 
leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum 
Einsatz. So können Beschädigungen von 
sensiblem Transportgut oder auch eine 
schmerzhafte elektrostatische Entladung beim 
Benutzer eines Wagens verhindert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C.  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig  
schwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle					      		  kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix					      		

	 K1760.11080321	 K1760.1108032	 K1760.11080322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 80	 111	 -/80/80	 65

	 K1760.11100321	 K1760.1110032	 K1760.11100322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 100	 136	 -/90/90	 70

	 K1760.11125321	 K1760.1112532	 K1760.11125322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 125	 161	 -/102,5/102,5	 80
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Drehkranzlagerung:

K1761

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1761.080251	 K1761.08025	 K1761.080252	 Rollenlager	 -/38/38	 25	 -	 60	 85	 80	 9

	 K1761.100301	 K1761.10030	 K1761.100302	 Rollenlager	 -/36/36	 30	 -	 60	 85	 100	 9

	 K1761.125381	 K1761.12538	 K1761.125382	 Rollenlager	 -/40/40	 37,5	 -	 60	 85	 125	 9

	 K1761.160401	 K1761.16040	 K1761.160402	 Rollenlager	 -/60/60	 40	 75	 80	 110	 160	 11

	 K1761.200501	 K1761.20050	 K1761.200502	 Rollenlager	 -/65/65	 50	 75	 80	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 L	 L1	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle				     		  kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix				     		   

	 K1761.080251	 K1761.08025	 K1761.080252	 Rollenlager	 100	 80	 102	 -/78/78	 50

	 K1761.100301	 K1761.10030	 K1761.100302	 Rollenlager	 100	 80	 125	 -/86/86	 70

	 K1761.125381	 K1761.12538	 K1761.125382	 Rollenlager	 100	 80	 150	 -/102,5/102,5	 100

	 K1761.160401	 K1761.16040	 K1761.160402	 Rollenlager	 140	 105	 195	 -/140/140	 135

	 K1761.200501	 K1761.20050	 K1761.200502	 Rollenlager	 140	 105	 235	 -/165/165	 205

Werkstoff:
Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit 
Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. 

Ausführung:
Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 
2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. 
Räder mit Rollenlager. 

Bestellbeispiel:
K1761.10030 

Hinweis:
Radachse verschraubt. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
Standard-Ausführung
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Drehkranzlagerung:

K1761

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. 
Radkörper aus Polypropylen. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1761.1108032 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit 
Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger 
Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand 
des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. 

Anwendung:
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die 
durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt 
werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, 
Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können 
Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch 
eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim 
Benutzer eines Wagens verhindert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C.  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig  
Standard-Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1761.11080321	 K1761.1108032	 K1761.11080322	 Gleitlager	 -/38/38	 32	 55	 60	 85	 80	 9

	 K1761.11100321	 K1761.1110032	 K1761.11100322	 Gleitlager	 -/36/36	 32	 55	 60	 85	 100	 9

	 K1761.11125321	 K1761.1112532	 K1761.11125322	 Gleitlager	 -/40/40	 32	 55	 60	 85	 125	 9

	 K1761.11160401	 K1761.1116040	 K1761.11160402	 Gleitlager	 -/54/54	 40	 75	 80	 110	 160	 11

	 K1761.11200401	 K1761.1120040	 K1761.11200402	 Gleitlager	 -/54/54	 40	 75	 80	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 L	 L1	 L2	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle					      		  kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix					      		

	 K1761.11080321	 K1761.1108032	 K1761.11080322	 Gleitlager	 100	 80	 76	 102	 -/78/78	 65

	 K1761.11100321	 K1761.1110032	 K1761.11100322	 Gleitlager	 100	 80	 76	 125	 -/86/86	 70

	 K1761.11125321	 K1761.1112532	 K1761.11125322	 Gleitlager	 100	 80	 76	 150	 -/102,5/102,5	 80

	 K1761.11160401	 K1761.1116040	 K1761.11160402	 Gleitlager	 140	 105	 -	 195	 -/134/134	 130

	 K1761.11200401	 K1761.1120040	 K1761.11200402	 Gleitlager	 140	 105	 -	 235	 -/154/154	 160
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Drehkranzlagerung:

K1762

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					      	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					      	

	 K1762.100371	 K1762.10037	 K1762.100372	 Rollenlager	 -/36/36	 38	 -	 60	 85	 100	 9

	 K1762.125371	 K1762.12537	 K1762.125372	 Rollenlager	 -/40/40	 40	 -	 60	 85	 125	 9

	 K1762.160501	 K1762.16050	 K1762.160502	 Rollenlager	 -/60/60	 50	 75	 80	 110	 160	 11

	 K1762.200501	 K1762.20050	 K1762.200502	 Rollenlager	 -/65/65	 50	 75	 80	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   				     

	 K1762.100371	 K1762.10037	 K1762.100372	 Rollenlager	 125	 100	 80	 -/86/86	 170

	 K1762.125371	 K1762.12537	 K1762.125372	 Rollenlager	 150	 100	 80	 -/102,5/102,5	 200

	 K1762.160501	 K1762.16050	 K1762.160502	 Rollenlager	 195	 140	 105	 -/140/140	 350

	 K1762.200501	 K1762.20050	 K1762.200502	 Rollenlager	 235	 140	 105	 -/165/165	 400

Werkstoff:
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit 
aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder 
mit Rollenlager. 

Bestellbeispiel:
K1762.12537 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
Standard-Ausführung
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1763

Werkstoff:
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit 
stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. 
Stahlgeschweißter Radkörper. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte 
und Mittelbolzen. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten 
Lagerschalen. Räder mit Präzisionskugellager. 

Bestellbeispiel:
K1763.12550 

Hinweis:
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich 
gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe 
Lebensdauer. Radachse verschraubt.  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   					      	  
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					      	

	 K1763.100401	 K1763.10040	 K1763.100402	 Kugellager	 -/45/45	 40	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1763.125501	 K1763.12550	 K1763.125502	 Kugellager	 -/55/55	 50	 80	 75	 110	 125	 11

	 K1763.160501	 K1763.16050	 K1763.160502	 Kugellager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1763.200501	 K1763.20050	 K1763.200502	 Kugellager	 -/70/70	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 K1763.250601	 K1763.25060	 K1763.250602	 Kugellager	 -/82/82	 60	 80	 75	 110	 250	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				    kg 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				     

	 K1763.100401	 K1763.10040	 K1763.100402	 Kugellager	 140	 100	 80	 -/95/95	 180

	 K1763.125501	 K1763.12550	 K1763.125502	 Kugellager	 170	 140	 105	 -/117,5/117,5	 280

	 K1763.160501	 K1763.16050	 K1763.160502	 Kugellager	 202	 140	 105	 -/145/145	 400

	 K1763.200501	 K1763.20050	 K1763.200502	 Kugellager	 245	 140	 105	 -/170/170	 500

	 K1763.250601	 K1763.25060	 K1763.250602	 Kugellager	 295	 140	 105	 -/207/207	 700
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1764

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					      	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					      	

	 K1764.100351	 K1764.10035	 K1764.100352	 Gleitlager	 -/36/36	 35	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1764.125351	 K1764.12535	 K1764.125352	 Gleitlager	 -/40/40	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1764.150401	 K1764.15040	 K1764.150402	 Gleitlager	 -/60/60	 45	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1764.200501	 K1764.20050	 K1764.200502	 Gleitlager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   				     

	 K1764.100351	 K1764.10035	 K1764.100352	 Gleitlager	 125	 100	 80	 -/86/86	 200

	 K1764.125351	 K1764.12535	 K1764.125352	 Gleitlager	 150	 100	 80	 -/102,5/102,5	 200

	 K1764.150401	 K1764.15040	 K1764.150402	 Gleitlager	 190	 140	 105	 -/135/135	 400

	 K1764.200501	 K1764.20050	 K1764.200502	 Gleitlager	 235	 140	 105	 -/165/165	 400

Werkstoff:
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit 
abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder 
mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1764.12535 

Hinweis:
Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und 
korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder 
spurlos. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
Standard-Ausführung
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Drehkranzlagerung:

K1765

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. 
Radkörper aus Aluminium-Druckguss. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. 

Bestellbeispiel:
K1765.101000401 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 

Anwendung:
Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings 
einfach von A nach B transportiert werden. Durch 
die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit 
hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- 
und Schwenkwiderstände reduziert. 

Temperaturbereich:
-25 °C bis +70 °C  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
mittelschwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1765.101000401	 K1765.10100040	 K1765.101000402	 Kugellager	 -/36/36	 40	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1765.101250401	 K1765.10125040	 K1765.101250402	 Kugellager	 -/40/40	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1765.101500501	 K1765.10150050	 K1765.101500502	 Kugellager	 -/60/60	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1765.101600501	 K1765.10160050	 K1765.101600502	 Kugellager	 -/60/60	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1765.102000501	 K1765.10200050	 K1765.102000502	 Kugellager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1765.101000401	 K1765.10100040	 K1765.101000402	 Kugellager	 125	 100	 80	 76	 -/86/86	 200

	 K1765.101250401	 K1765.10125040	 K1765.101250402	 Kugellager	 150	 100	 80	 76	 -/102,5/102,5	 200

	 K1765.101500501	 K1765.10150050	 K1765.101500502	 Kugellager	 190	 140	 105	 -	 -/135/135	 400

	 K1765.101600501	 K1765.10160050	 K1765.101600502	 Kugellager	 195	 140	 105	 -	 -/140/140	 400

	 K1765.102000501	 K1765.10200050	 K1765.102000502	 Kugellager	 235	 140	 105	 -	 -/165/165	 400
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1788

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. 
Radkörper aus Aluminium-Druckguss. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. 

Bestellbeispiel:
K1788.1012504011 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 

Anwendung:
Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings 
einfach von A nach B transportiert werden. Durch 
die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit 
hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und 
Schwenkwiderstände reduziert. 

Temperaturbereich:
-25 °C bis +70 °C 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung
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K1788

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1788.1010004011	 K1788.101000401	 K1788.1010004021	 Kugellager	 -/45/45	 40	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1788.1010004013	 K1788.101000403	 K1788.1010004023	 Kugellager	 -/45/45	 40	 80	 75	 110	 100	 11

	 K1788.1012504011	 K1788.101250401	 K1788.1012504021	 Kugellager	 -/48/48	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1788.1012504013	 K1788.101250403	 K1788.1012504023	 Kugellager	 -/48/48	 40	 80	 75	 110	 125	 11

	 K1788.101500501	 K1788.10150050	 K1788.101500502	 Kugellager	 -/63/63	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1788.101600501	 K1788.10160050	 K1788.101600502	 Kugellager	 -/63/63	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1788.102000501	 K1788.10200050	 K1788.102000502	 Kugellager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1788.1010004011	 K1788.101000401	 K1788.1010004021	 Kugellager	 130	 100	 80	 76	 -/95/95	 350

	 K1788.1010004013	 K1788.101000403	 K1788.1010004023	 Kugellager	 130	 140	 105	 -	 -/95/95	 350

	 K1788.1012504011	 K1788.101250401	 K1788.1012504021	 Kugellager	 155	 100	 80	 76	 -/110,5/110,5	 350

	 K1788.1012504013	 K1788.101250403	 K1788.1012504023	 Kugellager	 155	 140	 105	 -	 -/110,5/110,5	 350

	 K1788.101500501	 K1788.10150050	 K1788.101500502	 Kugellager	 197	 140	 105	 -	 -/138/138	 500

	 K1788.101600501	 K1788.10160050	 K1788.101600502	 Kugellager	 202	 140	 105	 -	 -/143/143	 550

	 K1788.102000501	 K1788.10200050	 K1788.102000502	 Kugellager	 245	 140	 105	 -	 -/165/165	 600
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Drehkranzlagerung:

K1766

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1766.101000401	 K1766.10100040	 K1766.101000402	 Kugellager	 -/36/36	 40	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1766.101250401	 K1766.10125040	 K1766.101250402	 Kugellager	 -/40/40	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1766.101500401	 K1766.10150040	 K1766.101500402	 Kugellager	 -/54/54	 40	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1766.101600501	 K1766.10160050	 K1766.101600502	 Kugellager	 -/54/54	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1766.102000501	 K1766.10200050	 K1766.102000502	 Kugellager	 -/54/54	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1766.101000401	 K1766.10100040	 K1766.101000402	 Kugellager	 125	 100	 80	 76	 -/86/86	 150

	 K1766.101250401	 K1766.10125040	 K1766.101250402	 Kugellager	 150	 100	 80	 76	 -/102,5/102,5	 150

	 K1766.101500401	 K1766.10150040	 K1766.101500402	 Kugellager	 190	 140	 105	 -	 -/129/129	 280

	 K1766.101600501	 K1766.10160050	 K1766.101600502	 Kugellager	 195	 140	 105	 -	 -/134/134	 300

	 K1766.102000501	 K1766.10200050	 K1766.102000502	 Kugellager	 235	 140	 105	 -	 -/154/154	 300

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. 
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 
(Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss 
(Rad-Ø ab 150 mm). 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. 

Bestellbeispiel:
K1766.10160050 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 

Anwendung:
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung 
des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung 
kann bei allen Anwendungen durch die neue 
Weichgummiserie gewährleistet werden. 

Temperaturbereich:
-25 °C bis +80 °C. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
mit Weichgummireifen
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Drehkranzlagerung:

K1789

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. 
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. 

Bestellbeispiel:
K1789.10125040 

Hinweis:
Radachse verschraubt. 

Anwendung:
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des 
Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei 
allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie 
gewährleistet werden. 

Temperaturbereich:
-25 °C bis +80 °C.  

Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch  
mit Weichgummireifen

KIPP Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 D1	 D2	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Lenkrolle	 Lenkrolle				     					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix				     					   

	 K1789.10100040	 K1789.101000402	 Kugellager	 36	 40	 100	 13	 70	 125	 86	 150

	 K1789.10125040	 K1789.101250402	 Kugellager	 40	 40	 125	 13	 70	 150	 102,5	 150
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Drehkranzlagerung ab R1 = 160Drehkranzlagerung bis R1 = 125

K1767

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top							        	

	 K1767.100401	 K1767.10040	 K1767.100402	 Kugellager	 -/45/45	 40	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1767.125401	 K1767.12540	 K1767.125402	 Kugellager	 -/48/48	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1767.160501	 K1767.16050	 K1767.160502	 Kugellager	 -/63/63	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1767.200501	 K1767.20050	 K1767.200502	 Kugellager	 -/70/70	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				     

	 K1767.100401	 K1767.10040	 K1767.100402	 Kugellager	 130	 100	 80	 -/95/95	 250

	 K1767.125401	 K1767.12540	 K1767.125402	 Kugellager	 155	 100	 80	 -/110,5/110,5	 250

	 K1767.160501	 K1767.16050	 K1767.160502	 Kugellager	 202	 140	 105	 -/143/143	 550

	 K1767.200501	 K1767.20050	 K1767.200502	 Kugellager	 245	 140	 105	 -/170/170	 800

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-
Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder 
mit Präzisionskugellager. 

Bestellbeispiel:
K1767.12540 

Hinweis:
Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen 
geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
mittelschwere Ausführung
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1768

Werkstoff:
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit 
stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-
Laufbelag. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer 
Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen 
Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz 
ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und 
gehärteten Lagerschalen. 

Bestellbeispiel:
K1768.16050 

Hinweis:
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich 
gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, 
elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top							        	

	 K1768.125501	 K1768.12550	 K1768.125502	 Kugellager	 -/55/55	 50	 80	 75	 110	 125	 11

	 K1768.160501	 K1768.16050	 K1768.160502	 Kugellager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1768.200501	 K1768.20050	 K1768.200502	 Kugellager	 -/70/70	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				     

	 K1768.125501	 K1768.12550	 K1768.125502	 Kugellager	 170	 140	 105	 -/117,5/117,5	 500

	 K1768.160501	 K1768.16050	 K1768.160502	 Kugellager	 202	 140	 105	 -/145/145	 700

	 K1768.200501	 K1768.20050	 K1768.200502	 Kugellager	 245	 140	 105	 -/170/170	 900
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Drehkranzlagerung:

K1769

KIPP Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					      	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   					      	

	 K1769.160501	 K1769.16050	 K1769.160502	 Kugellager	 -/55/55	 50	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1769.200501	 K1769.20050	 K1769.200502	 Kugellager	 -/60/60	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 K1769.250601	 K1769.25060	 K1769.250602	 Kugellager	 -/75/75	 60	 105	 -	 140	 250	 14

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				     

	 K1769.160501	 K1769.16050	 K1769.160502	 Kugellager	 205	 140	 105	 -/135/135	 700

	 K1769.200501	 K1769.20050	 K1769.200502	 Kugellager	 245	 140	 105	 -/160/160	 1000

	 K1769.250601	 K1769.25060	 K1769.250602	 Kugellager	 305	 175	 140	 -/200/200	 1350

Werkstoff:
Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder 
mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-
Laufbelag. 

Ausführung:
Das Gehäuse ist eine solide Stahl-
Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-
Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 
im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit 
Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager. 

Bestellbeispiel:
K1769.20050 

Hinweis:
Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. 
Radachse verschraubt. 

Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1770

Werkstoff:
Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder 
mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1770.10037 

Hinweis:
Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, 
sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders 
stoß- und schlagfest.  

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
Standard-Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1770.075321	 K1770.07532	 K1770.075322	 Gleitlager	 -/35/35	 32	 60	 -	 85	 75	 9

	 K1770.100371	 K1770.10037	 K1770.100372	 Gleitlager	 -/35/35	 37	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1770.125401	 K1770.12540	 K1770.125402	 Gleitlager	 -/40/40	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1770.150501	 K1770.15050	 K1770.150502	 Gleitlager	 -/60/60	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   				  

	 K1770.075321	 K1770.07532	 K1770.075322	 Gleitlager	 98	 100	 80/105	 -/72,5/72,5	 200

	 K1770.100371	 K1770.10037	 K1770.100372	 Gleitlager	 125	 100	 80/105	 -/85/85	 200

	 K1770.125401	 K1770.12540	 K1770.125402	 Gleitlager	 150	 100	 80/105	 -/102,5/102,5	 200

	 K1770.150501	 K1770.15050	 K1770.150502	 Gleitlager	 190	 140	 80/105	 -/135/135	 400
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1771

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top							        	

	 K1771.100371	 K1771.10037	 K1771.100372	 Gleitlager	 -/45/45	 37	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1771.125401	 K1771.12540	 K1771.125402	 Gleitlager	 -/45/45	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1771.150501	 K1771.15050	 K1771.150502	 Gleitlager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1771.200501	 K1771.20050	 K1771.200502	 Gleitlager	 -/70/70	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				     

	 K1771.100371	 K1771.10037	 K1771.100372	 Gleitlager	 140	 100	 80	 -/95/95	 280

	 K1771.125401	 K1771.12540	 K1771.125402	 Gleitlager	 165	 100	 80	 -/107,5/107,5	 300

	 K1771.150501	 K1771.15050	 K1771.150502	 Gleitlager	 197	 140	 105	 -/140/140	 400

	 K1771.200501	 K1771.20050	 K1771.200502	 Gleitlager	 245	 140	 105	 -/170/170	 600

Werkstoff:
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer 
Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen 
Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz 
ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und 
gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1771.12540 

Hinweis:
Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- 
und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung



103
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1772

Werkstoff:
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus 
hochwertigem PA 6. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer 
Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen 
Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz 
ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und 
gehärteten Lagerschalen. 

Bestellbeispiel:
K1772.10037 

Hinweis:
Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen 
besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen 
eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung



105

K1772

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
schwere Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top							        	

	 K1772.075321	 K1772.07532	 K1772.075322	 Gleitlager	 -/45/45	 32	 60	 -	 85	 75	 9

	 K1772.075324	 K1772.075323	 K1772.075325	 Kugellager	 -/45/45	 32	 60	 -	 85	 75	 9

	 K1772.100371	 K1772.10037	 K1772.100372	 Gleitlager	 -/45/45	 37	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1772.100374	 K1772.100373	 K1772.100375	 Kugellager	 -/45/45	 37	 60	 -	 85	 100	 9

	 K1772.125401	 K1772.12540	 K1772.125402	 Gleitlager	 -/45/45	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1772.125404	 K1772.125403	 K1772.125405	 Kugellager	 -/45/45	 40	 60	 -	 85	 125	 9

	 K1772.150501	 K1772.15050	 K1772.150502	 Gleitlager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 K1772.150504	 K1772.150503	 K1772.150505	 Kugellager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   				    kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-top		   				     

	 K1772.075321	 K1772.07532	 K1772.075322	 Gleitlager	 118	 100	 80	 -/82,5/82,5	 300

	 K1772.075324	 K1772.075323	 K1772.075325	 Kugellager	 118	 100	 80	 -/82,5/82,5	 300

	 K1772.100371	 K1772.10037	 K1772.100372	 Gleitlager	 140	 100	 80	 -/95/95	 500

	 K1772.100374	 K1772.100373	 K1772.100375	 Kugellager	 140	 100	 80	 -/95/95	 500

	 K1772.125401	 K1772.12540	 K1772.125402	 Gleitlager	 165	 100	 80	 -/107,5/107,5	 700

	 K1772.125404	 K1772.125403	 K1772.125405	 Kugellager	 165	 100	 80	 -/107,5/107,5	 700

	 K1772.150501	 K1772.15050	 K1772.150502	 Gleitlager	 197	 140	 105	 -/140/140	 800

	 K1772.150504	 K1772.150503	 K1772.150505	 Kugellager	 197	 140	 105	 -/140/140	 800
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1773

KIPP Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1773.210750321	 K1773.21075032	 K1773.210750322	 Gleitlager	 -/38/38	 32	 60	 55	 85	 75	 9

	 K1773.211000371	 K1773.21100037	 K1773.211000372	 Gleitlager	 -/36/36	 37	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1773.211250401	 K1773.21125040	 K1773.211250402	 Gleitlager	 -/40/40	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1773.211500501	 K1773.21150050	 K1773.211500502	 Gleitlager	 -/54/54	 50	 80	 75	 110	 150	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1773.210750321	 K1773.21075032	 K1773.210750322	 Gleitlager	 100	 100	 80	 76	 -/75,5/75,5	 150

	 K1773.211000371	 K1773.21100037	 K1773.211000372	 Gleitlager	 125	 100	 80	 76	 -/86/86	 150

	 K1773.211250401	 K1773.21125040	 K1773.211250402	 Gleitlager	 150	 100	 80	 76	 -/102,5/102,5	 150

	 K1773.211500501	 K1773.21150050	 K1773.211500502	 Gleitlager	 190	 140	 105	 -	 -/129/129	 300

Werkstoff:
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. 
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1773.211000371 

Hinweis:
Radachse verschraubt. 
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 
Oberfläche gleitgeschliffen. 
Rostfrei. 

Temperaturbereich:
-25 °C bis +80 °C. 

Lenk- und Bockrollen Edelstahl  
Standard-Ausführung
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Anschraubplatte

Drehkranzlagerung:
Rückenloch

Drehkranzlagerung:
Anschraubplatte

K1774

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert. 
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A  
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst.  
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im 
Drehkranz und Kugelschutz.  
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager. 

Bestellbeispiel:
K1774.0352701 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
 
Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer 
Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr 
abriebfest, kontaktverfärbungsfrei. 
 
Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und 
Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, 
sehr abriebfest. 

Stahlblech-Lenkrollen  
Kompakt-Ausführung
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K1774

Stahlblech-Lenkrollen  
Kompakt-Ausführung

KIPP Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

	 Bestellnummer	 Form	 Benennung	 Ausführung 1	 Radlagerung	 Material	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 					     Rolle						       	  
	 					      						       	

	 K1774.0352701	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 15	 27	 -	 -	 -	 35	 11

	 K1774.0352802	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 15	 28	 -	 -	 -	 35	 11

	 K1774.0503301	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 29	 33	 -	 -	 -	 50	 13

	 K1774.0503202	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 29	 32	 -	 -	 -	 50	 13

	 K1774.0352711	 B	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 15	 27	 38	 48	 60	 35	 6,2

	 K1774.0352812	 B	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 15	 28	 38	 48	 60	 35	 6,2

	 K1774.0503311	 C	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 29	 33	 45	 51	 66	 50	 8,5

	 K1774.0503212	 C	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 29	 32	 45	 51	 66	 50	 8,5

	 Bestellnummer	 Form	 Benennung	 Ausführung 1	 Radlagerung	 Material	 D2	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 					     Rolle		   					     kg 
	 					      		   					   

	 K1774.0352701	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 43	 50	 -	 -	 -	 32,5	 100

	 K1774.0352802	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 43	 50	 -	 -	 -	 32,5	 100

	 K1774.0503301	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 57	 70	 -	 -	 -	 54	 150

	 K1774.0503202	 A	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 57	 70	 -	 -	 -	 54	 150

	 K1774.0352711	 B	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 -	 52	 60	 48	 38	 32,5	 100

	 K1774.0352812	 B	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 -	 52	 60	 48	 38	 32,5	 100

	 K1774.0503311	 C	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyurethan	 -	 73	 90	 75	 61	 54	 150

	 K1774.0503212	 C	 Lenkrolle	 ohne Feststellsystem	 Kugellager	 Polyamid	 -	 73	 90	 75	 61	 54	 150
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1775

KIPP Stahlblech-Lenk- und Bockrollen für Hygienebereich

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1775.111000351	 K1775.11100035	 K1775.111000352	 Gleitlager	 -/36/36	 35	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1775.111250401	 K1775.11125040	 K1775.111250402	 Gleitlager	 -/40/40	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1775.111600451	 K1775.11160045	 K1775.111600452	 Gleitlager	 -/60/60	 45	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1775.112000501	 K1775.11200050	 K1775.112000502	 Gleitlager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1775.111000351	 K1775.11100035	 K1775.111000352	 Gleitlager	 125	 100	 80	 76	 -/86/86	 200

	 K1775.111250401	 K1775.11125040	 K1775.111250402	 Gleitlager	 150	 100	 80	 76	 -/102,5/102,5	 250

	 K1775.111600451	 K1775.11160045	 K1775.111600452	 Gleitlager	 195	 140	 105	 -	 -/140/140	 400

	 K1775.112000501	 K1775.11200050	 K1775.112000502	 Gleitlager	 235	 140	 105	 -	 -/165/165	 400

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Räder aus hochwertigem thermoplastischem 
Polyurethan. 
Radkörper aus hochwertigem Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1775.111250401 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 

Anwendung:
Lasten können in Bereichen mit strikten 
Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit 
maximalem Fahrkomfort transportiert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen  
für Hygienebereich
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Lenkrolle Bockrolle

Drehkranzlagerung:

K1790

Werkstoff:
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. 
Räder aus hochwertigem thermoplastischem 
Polyurethan. 
Radkörper aus hochwertigem Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1790.111250401 

Hinweis:
Radachse verschraubt.  
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. 

Anwendung:
Lasten können in Bereichen mit strikten 
Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit 
maximalem Fahrkomfort transportiert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C.  

Lenk- und Bockrollen Edelstahl  
für Hygienebereich

KIPP Lenk- und Bockrollen Edelstahl für Hygienebereich

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle							        	  
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix							        	

	 K1790.211000351	 K1790.21100035	 K1790.211000352	 Gleitlager	 -/30/30	 35	 60	 55	 85	 100	 9

	 K1790.211250401	 K1790.21125040	 K1790.211250402	 Gleitlager	 -/40/40	 40	 60	 55	 85	 125	 9

	 K1790.211600451	 K1790.21160045	 K1790.211600452	 Gleitlager	 -/60/60	 45	 80	 75	 110	 160	 11

	 K1790.212000501	 K1790.21200050	 K1790.212000502	 Gleitlager	 -/65/65	 50	 80	 75	 110	 200	 11

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 H	 L	 L1	 L2	 R	 Tragfähigkeit 
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle		   					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix		   					   

	 K1790.211000351	 K1790.21100035	 K1790.211000352	 Gleitlager	 125	 100	 80	 76	 -/80/80	 200

	 K1790.211250401	 K1790.21125040	 K1790.211250402	 Gleitlager	 150	 100	 80	 76	 -/102,5/102,5	 250

	 K1790.211600451	 K1790.21160045	 K1790.211600452	 Gleitlager	 195	 140	 105	 -	 -/140/140	 400

	 K1790.212000501	 K1790.21200050	 K1790.212000502	 Gleitlager	 235	 140	 105	 -	 -/165/165	 400
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Drehkranzlagerung:

K1791

KIPP Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch für Hygienebereich

	 Bestellnummer	 Bestellnummer	 Radlagerung	 A	 B	 D	 D1	 D2	 H	 R	 Tragfähigkeit 
	 Lenkrolle	 Lenkrolle				     					     kg 
	 ohne Feststellsystem	 mit Feststellsystem stop-fix				     					   

	 K1791.21100035	 K1791.211000352	 Gleitlager	 36/36	 35	 100	 13	 70	 125	 86/86	 150

	 K1791.21125040	 K1791.211250402	 Gleitlager	 40/40	 40	 125	 13	 70	 150	 102,5/102,5	 150

	 K1791.21160045	 K1791.211600452	 Gleitlager	 54/54	 45	 160	 13	 88	 195	 134/134	 300

	 K1791.21200050	 K1791.212000502	 Gleitlager	 54/54	 50	 200	 13	 88	 235	 154/154	 300

Werkstoff:
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. 
Räder aus hochwertigem thermoplastischem 
Polyurethan. 
Radkörper aus hochwertigem Polyamid. 

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher 
Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. 

Bestellbeispiel:
K1791.21125040 

Hinweis:
Radachse verschraubt. 

Anwendung:
Lasten können in Bereichen mit strikten 
Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit 
maximalem Fahrkomfort transportiert werden. 

Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C. 

Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch  
für Hygienebereich
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Werkstoff:
Felge Stahlblech. 
Rad Standard-Vollgummi-Reifen. 

Ausführung:
Felge verzinkt-chromatiert. 
Reifen schwarz. 

Bestellbeispiel:
K1776.14038 

Hinweis:
Diese spezielle Felgenkonstruktion ist 
außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und 
Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. 
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder 
passend zu K1761.  

Standard-Vollgummireifen  
auf Stahlblechfelge

KIPP Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1776.08025	 80	 12	 25	 35	 50

	 K1776.10030	 100	 15	 30	 45	 70

	 K1776.12538	 125	 15	 37,5	 45	 100

	 K1776.14038	 140	 15	 37,5	 45	 115

	 K1776.16040	 160	 20	 40	 60	 135

	 K1776.18050	 180	 20	 50	 60	 170

	 K1776.20050	 200	 20	 50	 60	 205
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KIPP Elastik-Vollgummirad

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1777.200501	 200	 20	 35	 60	 450

Werkstoff:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss. 
Reifen aus Elastik-Vollgummi. 

Bestellbeispiel:
K1777.200501 

Hinweis:
Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit 
Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe 
Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und 
einen großen Fahrkomfort. 
Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C. 
Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen 
eingesetzt. 
Weitere Größen auf Anfrage. 

Elastik-Vollgummirad
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Werkstoff:
Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches 
Polyurethan-Elastomer. 

Bestellbeispiel:
K1778.12535 

Hinweis:
Räder mit Polyurethanlaufbelag haben eine 
hohe Tragfähigkeit, sind robust und abriebfest, 
bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend und 
sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren. 
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. 
Räder passend zu K1764.  

Polyamidräder  
mit aufgespritztem Laufbelag

KIPP Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1778.10035	 100	 15	 35	 45	 200

	 K1778.12535	 125	 15	 35	 45	 250

	 K1778.15040	 150	 20	 40	 60	 400

	 K1778.20050	 200	 20	 50	 60	 700
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KIPP Führungsrollen

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Material	 Radlagerung	 D	 D1	 B	 Kugellager	 Tragfähigkeit 
	  		  Laufbelag		   			    	 kg 
	  		   		   			    	

	 K1779.03008	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 30	 6	 8	 626 2RS	 20

	 K1779.03514	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 35	 12	 14	 6001 2RS	 40

	 K1779.04020	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 40	 10	 20	 6000 2RS	 40

	 K1779.05015	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 50	 10	 15	 6200 2RS	 60

	 K1779.06020	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 60	 17	 20	 6203 2RS	 90

	 K1779.07020	 ohne Feststellsystem	 Extrathane	 Kugellager	 70	 25	 20	 6205 2RS	 125

	 K1779.030081	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 30	 6	 8	 626 2RS	 35

	 K1779.035111	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 35	 8	 11	 608 2RS	 55

	 K1779.040201	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 40	 10	 20	 6200 2RS	 100

	 K1779.050151	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 50	 10	 15	 6200 2RS	 100

	 K1779.060201	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 60	 17	 20	 6203 2RS	 165

	 K1779.070201	 ohne Feststellsystem	 Polyamid 6	 Kugellager	 70	 25	 20	 6205 2RS	 185

Werkstoff:
Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun 
oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. 

Bestellbeispiel:
K1779.05015 

Hinweis:
Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. 
 
Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer 
Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr 
abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, 
spurlos, kontaktverfärbungsfrei. 
 
Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer 
Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr 
abriebfest. 
Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw. 
Weitere Größen auf Anfrage. 

Führungsrollen
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Werkstoff:
Radkörper Aluminium-Druckguss. 
Laufbelag Extrathane. 

Bestellbeispiel:
K1780.12540 

Hinweis:
Diese Räder sind elastisch, abriebfest, bodenschonend, 
geräuscharm und haben einen geringen 
Rollwiderstand. 
Räder passend zu K1767.  

Aluminiumräder  
mit aufgespritztem Laufbelag

KIPP Aluminiumräder mit aufgespritztem Laufbelag

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1780.10040	 100	 15	 40	 45	 250

	 K1780.12540	 125	 15	 40	 45	 350

	 K1780.16050	 160	 20	 50	 60	 550

	 K1780.18050	 180	 20	 50	 60	 600

	 K1780.20050	 200	 20	 50	 60	 800
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KIPP Schwerlastrollen

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1781.0856020	 85	 20	 60	 65	 450

	 K1781.0856025	 85	 25	 60	 65	 450

	 K1781.0857520	 85	 20	 75	 80	 570

	 K1781.0857525	 85	 25	 75	 80	 570

	 K1781.0859525	 85	 25	 95	 100	 720

Werkstoff:
Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag 
Extrathane Härte 92° Shore A. 

Bestellbeispiel:
K1781.0857520 

Hinweis:
Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist 
fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-
verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, 
elastisch und besitzen eine besonders hohe 
Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine 
hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen 
geringen Rollwiderstand. 
Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw. 
Weitere Größen auf Anfrage. 

Schwerlastrollen
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Werkstoff:
Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus 
Extrathane. 

Bestellbeispiel:
K1782.16050 

Hinweis:
Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, 
bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine 
besonders hohe Rückstellelastizität bei langen 
Standzeiten. 
Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. 
Räder passend zu K1768 und K1769.  

Schwerlasträder  
Radkörper geschweißt

KIPP Schwerlasträder Radkörper geschweißt

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1782.12550	 125	 20	 50	 60	 500

	 K1782.16050	 160	 20	 50	 60	 700

	 K1782.20050	 200	 20	 50	 60	 1000

	 K1782.25060	 250	 25	 60	 70	 1350
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KIPP Polyamidräder

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1783.07532	 75	 12	 32	 35	 200

	 K1783.10037	 100	 15	 37	 45	 280

	 K1783.12540	 125	 15	 40	 45	 300

	 K1783.15050	 150	 20	 50	 60	 400

	 K1783.20050	 200	 20	 50	 60	 600

Werkstoff:
Polyamid. 

Bestellbeispiel:
K1783.12540 

Hinweis:
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, 
korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und 
sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die 
Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen 
Rollwiderstand. 
Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage. 

Polyamidräder
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K1784

Werkstoff:
Polyamid. 

Bestellbeispiel:
K1784.10037 

Hinweis:
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, 
korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und 
sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die 
Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen 
Rollwiderstand. 
Räder passend zu K1772. 

Zeichnungshinweis:
Form A: Gleitlager 
Form B: Kugellager  

Polyamidräder  
schwere Ausführung

KIPP Polyamidräder schwere Ausführung

	 Bestellnummer	 Form	 Form-Typ	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  	  						      kg 
	  	  						    

	 K1784.07532	 A	 Gleitlager	 75	 12	 32	 35	 300

	 K1784.10037	 A	 Gleitlager	 100	 15	 37	 45	 500

	 K1784.12540	 A	 Gleitlager	 125	 15	 40	 45	 700

	 K1784.15050	 A	 Gleitlager	 150	 20	 50	 60	 800

	 K1784.20050	 A	 Gleitlager	 200	 20	 50	 60	 1500

	 K1784.25065	 A	 Gleitlager	 250	 25	 65	 70	 2000

	 K1784.075321	 B	 Kugellager	 75	 15	 32	 35	 300

	 K1784.100371	 B	 Kugellager	 100	 15	 37	 45	 500

	 K1784.125401	 B	 Kugellager	 125	 20	 40	 45	 700

	 K1784.150501	 B	 Kugellager	 150	 20	 50	 60	 800

	 K1784.200501	 B	 Kugellager	 200	 25	 50	 60	 1500

	 K1784.250651	 B	 Kugellager	 250	 25	 65	 65	 2000
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KIPP Duroplasträder hitzebeständig

	 Bestellnummer	 D	 D1	 B	 B1	 Tragfähigkeit 
	  					     kg 
	  					   

	 K1785.07528	 75	 8,4	 28	 31	 100

	 K1785.10030	 100	 15,2	 30	 40	 150

	 K1785.10038	 100	 15,2	 38	 42	 200

	 K1785.12546	 125	 20,2	 46	 58	 275

	 K1785.15050	 150	 20,2	 50	 58	 300

	 K1785.20050	 200	 20,2	 50	 60	 350

	 K1785.25050	 250	 20,2	 50	 58	 350

Werkstoff:
Duroplast PF. 

Ausführung:
Härte 90° Shore D, schwarz. 
Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m². 

Bestellbeispiel:
K1785.07528 

Hinweis:
Duroplasträder für den Hochhitzebereich mit sehr 
guten Laufeigenschaften auf glatten Böden. 
 
Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive 
Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, 
Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der 
Lebensmittelindustrie. 
 
Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb 
unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder 
Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen 
Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden 
werden. 

Temperaturbereich:
-35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C. 

Duroplasträder  
hitzebeständig
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Rückenloch Anschraubplatte

K1786

Werkstoff:
Gehäuse Aluminium-Druckguss. 
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D. 
Feststellfuß aus Hartgummi. 

Ausführung:
Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß. 
Stahlteile verzinkt, blau passiviert. 
Rolle, Feststellfuß schwarz. 

Bestellbeispiel:
K1786.045180 

Hinweis:
Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit 
abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. 
Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel  
SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse 
verschraubt.  

Heberollen mit integriertem Feststellfuß  
mit Rückenloch oder Anschraubplatte

KIPP Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Radlagerung	 D	 D1	 A	 B	 B1	 B3	 H	 H1	 L	 L1	 R	 SW	 Tragfähigkeit 
	 			    												            kg 
	 			    												          

	 K1786.045180	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 45	 M8x12	 32	 18	 -	 58	 72	 82	 -	 -	 54,5	 40	 180

	 K1786.050220	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 50	 M12x15	 38	 22	 -	 72	 84	 94	 -	 -	 63	 46	 250

	 K1786.063290	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 63	 M12x15	 46	 29	 -	 85	 104	 119	 -	 -	 77,5	 65	 500

	 K1786.045181	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 45	 7	 32	 18	 42	 58	 72	 82	 55	 42	 54,5	 -	 180

	 K1786.050221	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 50	 7	 38	 22	 58	 72	 84	 94	 73	 58	 63	 -	 250

	 K1786.063291	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 63	 9	 46	 29	 70	 85	 104	 119	 90	 70	 77,5	 -	 500
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KIPP Heberollen mit integriertem Maschinenfuß

	 Bestellnummer	 Ausführung 1	 Radlagerung	 D	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 Tragfähigkeit 
	 			    												            kg 
	 			    												          

	 K1787.08037	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 80	 56	 37	 55	 60	 80	 85	 9	 120	 100	 80	 76	 230

	 K1787.10037	 mit Feststellsystem	 Gleitlager	 100	 65	 37	 55	 60	 80	 85	 9	 142	 100	 80	 76	 230

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech. 
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D. 
Maschinenfuß Stahl. 

Ausführung:
Gehäuse verzinkt und blau passiviert. 
Rolle weiß. 
Maschinenfuß verzinkt mit grauer Gummiauflage. 

Bestellbeispiel:
K1787.08037 

Hinweis:
Heberolle in der Ausführung als Lenkrolle mit 
integriertem nivellierbarem Maschinenfuß. Mit 
abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. 
Radachse verschraubt. Der ergonomisch geformte 
Betätigungshebel, der nicht mit der Rolle mitschwenkt, 
sorgt für eine leichte Bedienbarkeit. Mit einem kurzen 
Betätigungsweg, bei gleichzeitig großem Stößelhub 
und sehr hoher Aushubkraft, lassen sich auch schwere 
Geräte leicht anheben und sicher fixieren. 

Zeichnungshinweis:
1) schwenkbar 

Heberollen  
mit integriertem Maschinenfuß
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Für Notizen





Es gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, 
die Sie auf unserer Homepage www.kipp.com einsehen können.
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HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2 

72172 Sulz am Neckar 

Tel. +49 7454 793-0 

Fax +49 7454 793-33	

info@kipp.com 

www.kipp.com 


