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Unsere Mitarbeiter beraten Sie fachkundig 
und erstellen Ihnen gern ein individuelles,
kostenloses Angebot.

Seit über 20 Jahren gibt es Schaukästen und Vitrinen aus unserem Hause.
Unsere Produkte sind hochwertig in Material und Verarbeitung und bieten moderne 
Technik in einem ansprechenden Design.

Wählen Sie  aus unserer 
breiten Produktvielfalt!

Natürlich liefern wir auch 
Sondermaße und -Ausführungen, 
speziell nach Ihren Wünschen.

Der
SCHAU

KASTEN ® 

 
 

Sie finden uns auch
im Internet !

e
www.schaukasten.d

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Do: 8.00 - 16.30 Uhr,
Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Besichtigung unserer Ausstellung
nach tel. Vereinbarung

Der SCHAUKASTEN    -    Holger Schmidt
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LAMINATO 

Shop-System

Vitrinen aus der “Laminato Design”-Kollektion gehören zu den preiswertesten Produkten, 
die der Markt bietet: ein perfektes Zusammenspiel aus Qualität, Ästhetik, Funktionalität 
und Preis.

Hochwertig in Material und Ausführung
-  günstig im Preis !

Modernes Design, ausgestattet mit:

4/14 7/18L 12/18

12/18LM 6/22M

Design

ESG-Sicherheitsglas

abschließbaren Drehtüren

Rollen, zum einfachen Bewegen der Vitrinen

mit oder ohne Beleuchtung

D

D

D

D

16/90

Zerlegbare Vitrinen
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Holzdekor erhältlich in silber, kirsche oder wengé

 Abb. oben = wengé

         6-Eckvitrine 8/18 GE 
Vitrinen mit rotierenden Böden sind besonders werbewirksam, 
da Bewegung Aufmerksamkeit erregt. Wird die Vitrine sichtbar 
im Schaufenster platziert, bleiben häufig auch eilige Passanten 
stehen, um die ausgestellten Produkte anzuschauen.

Kombination 
Vitrinen/Sideboard

rückwärtig offene Fächer,
ideal um z.B. leere Kartons
zu verstauen

Abb. unten = kirsche

LAMINATO Design
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FORUM

   Zusatzausstattung

4-seit ig ESG-Sicherheitsglas, f i l igrane innenl iegende
Aluminiumprofile tragen die Glasfachböden, Sichtböden 
oben und unten silberfarben (bei FORUM 1 = Dekor Buche)
Türen mit Sicherheits-zylinderschlössern, Glasfachböden
stufenlos höhenverstellbar, max. Bodenbelastung 15 kg 
bei verteilter Last, Lieferung zerlegt in stabiler Mehrwegverpackung

FORUM 1

P amid nhau e =
yr e b  

Z satza ssta t ng
u u t u

FORUM 5

FORUM 4

Rundvitrine 
Diese Vitrine wird
montiert geliefert !

FORUM 2

FORUM 3

FORUM R55
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optional mit
LED und Halogen-
Beleuchtungssystemen

Wandvitrine
mit Kunstglashaube
auf Dekor-Basisplatte

FORUM W88



Aluminiumprofile in weiß (Standard) 
oder Chrom (Mehrpreis)

EASYSHOP
Statten Sie Ihr Ladengeschäft mit unserem

Baukastensystem EASYSHOP aus.

Wir liefern, Sie montieren *

Einfache Montage 
nur mit Inbus-Schlüssel !!

Topblende, Staufach etc. aus farbbeschichtetem Glas (alle RAL-Farben möglich) oder MDF

4

* auch montierte Lieferung oder Montage vor Ort möglich (gegen Aufpreis)

Die Vitrinen sind besonders geeignet für angemietete 
Geschäftsräume, da sie bei Bedarf leicht wieder 
abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut 
werden können.                          .

Sagen Sie uns, was Sie benötigen und/oder schicken uns eine Skizze der Räumlichkeiten.

Wir erstellen Ihnen gern ein kostenloses Angebot !



LINK
ESG-Sicherheitsglas, vertikale Rahmenprofile aus Aluminium 25x25 mm, silber eloxiert,
horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber metallic, allseitig genutet für Glaseinfassung, 
höhenverstellbare Glasfachböden, max. Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last,
frontseitig Drehtür, bzw. Schiebetüren, Sicherheitszylinderschloss, Designfüsse silber H=90 mm

Fertig montierte Vitrinen

Staufachvitrine
LINK-V10440

LINK-V1040

Vertikal Aluminiumprofil,
Boden und Top Holzdekor

LINK-V4410

LINK-V1210

LINK-V108

Wandvitrine

Thekenvitrine

5

optional mit LED und Halogen-
Beleuchtungssystemen



Mit dem Vitrinen-Thekensystem LINK lassen sich 
aus den verschiedenen Modulen beliebige Theken-
lösungen für die Präsentation oder den Verkauf am 
Point of Sale erstellen. Das Konstruktionsprinzip 
jedes einzelnen Vitrinenmoduls besteht aus einem
Holzkorpus und einer ESG-Sicherheitsverglasung 
in horizontalen Aluminiumprofilen. Die Korpusfarbe 
ist serienmäßig silber metallic,kann jedoch auch in
individuellen Farben wie schwarz, weiß usw. erstellt 
werden. Die Theken- und Vitrinenmodule können 
dabei für eine Gesamtlösung wie eine Inselgruppe 
zusammengestellt werden und auch mit einem 
umlaufenden Aluminiumsockel in 70 mm Bauhöhe

Der
SCHAU

KASTEN ® 

ThekensystemLINK
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mit Aluminiumsockel

mit Designfüßen

Die Schenkeltiefe aller aufgeführten Module 
beträgt immer 600 mm, sodass sich alle Bauteile
fugenlos über Eck oder in Reihe stellen lassen.

4

2

5
1

2 3

gefertigt werden.



Der
SCHAU
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11 LINK-V1210 Thekenvitrine, ohne Unterschrank, 2 Böden, Schiebetür 1200 x   900 x   600 mm

B x H x T

2 LINK-V1211 Thekeneckvitrine, 1/3 verglast, Drehflügeltür 1000 x   900 x 1000 mm

13 LINK-V1212 Thekenvitrine, 1/3 verglast, Schiebetür 1200 x   900 x   600 mm

4 LINK-V1256 Thekenmodul geschlossen, mit Staufachschrank   500 x   900 x   600 mm

15 LINK-V1219 Vitrineneckmodul 2/3 verglast, 3 Glasböden 1000 x 1900 x 1000 mm

6 LINK-V1260 Vitrinensäulenmodul 2/3 verglast, 3 Glasböden   600 x 1900 x   600 mm

LINK-AS120 Aluminiumsockel für 1200 mm Modulbreite

LINK-AS100 Aluminiumsockel für 1000 mm Eckmodule

LINK-AS60 Aluminiumsockel für 600 mm Modulbreite

LINK-AS66 Aluminiumsockel für 600 mm Eckmodule

LINK-TK700 Türklappe für 700 mm Durchgangsbreite

LINK-2Spot NV-Thekenbeleuchtung L + R, 2 x 20 W

LINK-3Spot NV-Beleuchtung Schienensystem, 3 x 20 W

LINK-4Spot NV-Beleuchtung Schienensystem, 4 x 20 W

ThekensystemLINK

Sagen Sie uns, was Sie benötigen und/oder schicken uns
eine Skizze der Räumlichkeiten.

Wir erstellen Ihnen gern ein kostenloses Angebot !

4

6

5

1

2

3
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LINK-AS50 Aluminiumsockel für 500 mm Modulbreite



NORDIC
ESG-Sicherheitsglas, viertelrundes Aluminiumprofil 24 mm vertikal, 40 mm horizontal, 
silber eloxiert oder schwarz (RAL 9005), Halogen-Deckenspots, Glaseinlegeböden (5 mm), 
stufenlos höhenverstellbar, abschließbare Dreh-  bzw. Schiebetüren

Der
SCHAU

KASTEN ® 

NORDIC 3 NORDIC 4

viertelrundes 
24 mm Profil

bei NORDIC 7,8,9:
32 mm Profil

Alle r en it Bel cht ng
 Vit in m eu u

  ( ec sp ts)D ken o

Alle Vitrinen in silber oder
schwarz vorrätig!
(Schwarz Aufpreis)
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NORDIC 5 NORDIC 2

rz ri g li r !
ku f sti  eferba !

500 x 2000 x 500 mm 600 x 2000 x 400 mm 800 x 2000 x 400 mm 500 x 2000 mm

Standardvitrinen

alternativ mit LED-Beleuchtung

Auch in Brandschutzausführung erhältlich



Der
SCHAU

KASTEN ® 

NORDIC 6Wandvitrine

NORDIC 8 mit Staufachschrank

NORDIC l  tr n n m t e e cAl e Vi i e  i B l u htung

 e e s o (D ck n p ts)

NORDIC 1

rz ri g li r !
ku f sti  eferba !

NORDIC 7

Alle Vitrinen in silber oder schwarz lieferbar !

1000 x 1000 x 300 mm

400 x 2000 x 400 mm

1000 x 2000 x 400 mm 1000 x 2000 x 400 mm

(Schwarz Aufpreis)

Standardvitrinen

9

alter a v mit LED-Bele chtungn ti u



Aluminiumprofil (25x25 mm vertikal u. 46x15 mm horizontal), silber eloxiert, wahlweise eckig oder gerundet,
abschließbare Dreh- bzw. Schiebetüren in ESG-Glas, Dickglaseinlegeböden, höhenverstellbar,
Sichtboden oben und unten in Dekor silber oder weiß, Stellfüße zum Niveauausgleich

INSIDE-040
INSIDE-055

INSIDE-080

Standard = silber, schwarz mit Aufpreis

Der
SCHAU

KASTEN ® 

INSIDE

INSIDE-048

A B

Profil A oder B wählbar

25 25

INSIDE-021

Eckvitrine

INSIDE-030

Dreieckvitrine

10

auch Sondermaße und 
Profile mit Edelstahl Finish oder 
Chrom Hochglanz gegen Aufpreis
möglich !



Standardmodelle

INSIDE-040
400 x 1820 x 400

INSIDE-080
800 x 1820 x 400

INSIDE-030
577 x 1820 x 577

INSIDE-051
585 x 1820 x 585

INSIDE-017
829 x 1820 x 230

INSIDE-061
580 x 1820 x 502

INSIDE-026
620 x 1820 x 410

INSIDE-014
920 x 1820 x 460

INSIDE-015
955 x 1820 x 290

INSIDE-021
525 x 1820 x 525

Spiegelrückwand Spiegelrückwand

INSIDE-056
1000 x 1820 x 370

INSIDE-090
1000 x 1000 x600

INSIDE-044
Dito, jedoch mit
Staufachschrank
Höhe 470 mm
400 x 1820 x 400

INSIDE-050
500 x 1820 x 500

Säulenvitrine Standvitrine Dreieckvitrine Eckvitrine Ellipsenvitrine 6-Eckvitrine Spitzeckvitrine

Trapezerkervitrine Trapezvitrine 5-Eckvitrine 6-Eckvitrine Tischvitrine

INSIDE-055
Dito, jedoch mit
Staufachschrank
Höhe 470 mm
500 x 1820 x 500

INSIDE-088
Dito, jedoch mit
Staufachschrank
Höhe 470 mm
800 x 1820 x 400

INSIDE-010
1000 x 1820 x 400

INSIDE-011
Dito, jedoch mit
Staufachschrank
Höhe 470 mm
1000 x 1820 x 400

Sondermaße und -Ausführungen bitte anfragen!

INSIDE-017

Standard = 4 Einlegeböden

Ellipsenvitrine

Der
SCHAU

KASTEN ® 

INSIDE
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Der
SCHAU

KASTEN ® 

Aluminiumprofil (25 mm), silber eloxiert, Profilansicht eckig oder viertelrund, Eckverbinder matt verchromt,
abschließbare Dreh- bzw. Schiebetüren in ESG-Glas, Dickglaseinlegeböden, höhenverstellbar,
Sichtboden unten in Dekor silber, Stellfüße zum Niveauausgleich

NICE

NICE-W200
Wandvitrine Staufachvitrinen

NICE-DP
12

auch  Sondermaße und  
Profile mit Edelstahl Finish
oder Chrom Hochglanz gegen 
Aufpreis möglich !

Beleuchtung optional

Tischvitrine

Vitrine mit 
Designgestell

NICE-A10

Brandschutzvitrine
(nach DIN4102, Baustoffklasse B1)

Spot-
Leuchte

Auch in Brandschutzausführung erhältlich



ARTIC
Aluminiumprofil 32 mm, wahlweise eckig, 3-eckig oder gerundet, Eckverbinder matt verchromt, ESG-Glas, abschließbare Dreh- bzw. Schiebetüren,
höhenverstellbare Dickglaseinlegeböden, Sichtboden oben und unten in Dekor silber oder weiß

Der
SCHAU

KASTEN ® 

A

Profile wählbar:

B
C

3
2

3
2

3
2

Besonders stabile Vitrinen für höhere Gewichtsbelastung. 
Sondermaße und Bodenbelastbarkeit bitte anfragen!

ARTIC-V5100

ARTIC-V1050

ARTIC-V1100

Hochbeinvitrine
550 mm Fußhöhe
 

ARTIC-V8100

Tischvitrine

13

auch Sondermaße möglich !



Der
SCHAU

KASTEN ® 
LUX

Art. LUX 80
Art. LUX 100                mit 2 LED-Streifen 10,94 Watt

Art. LUX 111, mit Unterschrank
mit 2 LED-Streifen 8,6 Watt

Aluminiumprofil 24 mm, eckig, Seiten, Front und oben ESG-Glas, abschließbare Dreh- bzw. Schiebetüren,
eingeschliffene Griffmulden, höhenverstellbare Dickglaseinlegeböden, Sichtboden unten und Rückwand in hellgrau, 2 LED-Streifen (vertikal)

Unterschrank
H = 445 mm

LED-Streifen

l r
kurzfristig  iefe bar !!

14



LUX

LED-Spot

kur ri ti  i er ar o el UX(M d le L -SP) !zf s g l ef b !

Aluminiumprofil 24 mm, eckig, 5-seitig ESG-Glas, abschließbare Dreh- bzw. Schiebetüren,
eingeschliffene Griffmulden, 4 höhenverstellbare Dickglaseinlegeböden, Sichtboden unten
in hellgrau, 1 bzw. 2 x Beleuchtungsschiene mit je 5 LED-Spots (5 x 2 Watt)

15

ab 699,00 €
zzgl. Mwst. 
und Versand

LED-Panel, 
im Aluminiumprofil
eingefasst

Aluminiumprofil 32 mm, eckig, 5-seitig ESG-Glas, abschließbare Schiebetüren
mit Druckknopfverschluss und Aushebesicherung, 4 höhenverstellbare Dickglas-
Einlegeböden, Sichtboden unten in hellgrau, Decke LED-Panel 

Art. LUX-P100 

Art. LUX-50 SP



Aluminiumprofil, 32 mm, eckig oder rund, unteres und oberes
Profil 60 mm, silber eloxiert, Sicherheitsglas (ESG), Drehtüren 
in Profil mit staubdichter Gummi-Abdichtung, 2 Zylinderschlösser
je Tür, Scharniere nicht sichtbar, Boden aus melaminierter Platte,
Glasböden stufenlos höhenverstellbar, Stellfüße zum Niveau-
Ausgleich                                    .

Alle Vitrinen mit Beleuchtung sind steckerfertig montiert

EL-800-B EL-800 EL-1000-B

EL-1000-ST EL-1000-BST EL-1000-U

EL-1000-W

Der
SCHAU

KASTEN ® 
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staubdicht

Comfort Style

******

Staubdichte Ausführung

d al f r d n 
I e ü  e

E n at   us en

i s z in M e  !

Mit oder ohne Beleuchtung                              .

Türseite                 



A l u m i n i u m p r o f i l  3 2  m m ,  e c k i g ,
(unteres und oberes Profil 40 mm)
5-seitig Sicherheitsglas (ESG), UV-verklebt,
Füllungen Unterbau: Melaminplatten,
Stellfüße zum Niveauausgleich          .

Ausführungen:
Glashaube, ohne Tür
Glasteil mit Drehtür
Unterbau ohne Tür
Unterbau mit Drehtür
Aluprofil silber eloxiert, Unterbau hellgrau
Aluprofil schwarz (RAL 9005), Unterbau schwarz

- Andere Abmessungen
- Alle RAL-Farben
- Alle Holzdekore
- Boden mit Stoff bespannt

Quadrum

auf Anfrage:

Der
SCHAU

KASTEN ® 

QUADRUM 1500

Unterbau      H = 1000 mm
Glasbereich H =   500 mm

QUADRUM 1800

Unterbau      H = 1000 mm
Glasbereich H =   800 mm

QUADRUM 2205

Unterbau      H = 1300 mm
Glasbereich H =   500 mm
Blende         H =   400 mm

QUADRUM 2208

Unterbau      H = 1000 mm
Glasbereich H =   800 mm
Blende         H =   400 mm
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Abb.: Quadrum 1500-3b
mit Drehtür im Glasteil
und Unterschrank

Abb.: Quadrum 1800-4B
mit Glashaube und Unterschrank

Abb.: Quadrum 2205-3b
mit Drehtür im Glasteil
und Unterschrank

Abb.: Quadrum 2208-3b
mit Drehtür im Glasteil und Unterschrank



Vitrinenhaube aus Kunstglas, 5-seitig geschlossen,
Standsockel aus Stahlblech, Mittelteil mit 
Aluminiumrahmen und Holzwerkstoffplatten, 
farbbeschichtet                                           .

VIEW

Hauben-Wandvitrinen

Der
SCHAU

KASTEN ® 

LED-Stableuchte

LED-Leuchte mit 360° drehbaren Spots 18



Schlösser seitlich im
Rahmenprofil

Aluminiumkonstruktion aus verwindungsfreien,
eckigen Profi len, si lberfarbig eloxiert.
Drehflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern,
Verglasung: 4 mm ESG-Sicherheitsglas,
auswechselbar,  Hebelzy l indersch loss,
EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und
Rahmen, verdeckt liegende Be- und Entlüftung
gegen Beschlagen der Scheiben, Rückwand 
magnethaftend, Farbe RAL 9016 weiß            .

Rahmenbreite nur 30 mm

STAR
Bautiefe 35 mm 

wetterfest

Wetterfeste Schaukästen

Aluminiumkonstruktion aus verwindungsfreien,
eck igen  Pro f i len ,  s i lbe r fa rb ig  e lox ie r t ,
Drehflügel mit Acrylglas, Hebelzylinderschloss
Rückwand magnethaftend, Farbe RAL 9016  weiß,
für Nischenmontage geeignet                 .

PREMIO
Bautiefe 30 mm 

wetterfest

Rahmenbreite 
    45 mm

auch 
Sondermaße
 möglich !

19

Abb. Größe A4



Aluminiumprofil, silber eloxiert, in modernem, abgerundetem Design
magnethaftende Rückwand wahlweise in enzianblau, weiss oder anthrazit,
ESG-Sicherheitsglas, solide gleichschließende Schlösser, Flügel öffnet 
um 180° nach unten (bei Hochformat seit l icher Drehflügel)

Permanente Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheiben

1000
Bautiefe 43 mm 

wetterfest
Der

SCHAU
KASTEN ® 

Bautiefe 43 mm 

20

rz ri gku f sti

 ef !li erbar !

auch 
Sondermaße
 möglich !

Abb.: mit Designständern



wetterfest

Öffnung des Schaukastens
um 180° nach untenwird auch im Innenbereich gern eingesetzt

Der
SCHAU

KASTEN ® 
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1000
Bautiefe 43 mm 

wetterfest

Rückwandfarben
ohne Aufpreis:

weiß
anthrazit
enzianblau



Schriftleiste = Zubehör

Aluminiumprofil, silber eloxiert, in modernem, abgerundetem Design
magnethaftende Rückwand wahlweise in enzianblau, weiß, anthrazit,
Sicherheitsglas (ESG 4 mm), solide Schlösser, gleichschließend
Flügel öffnet um 180° nach unten, seitlich oder mit Gasdruckfedern 

Permanente  Be- und Entlüftung  gegen  Beschlagen  der  Scheiben

2000
Bautiefe 80 mm 

wetterfest Der
SCHAU

KASTEN ® 
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Der Flügel öffnet um 180° nach unten.

Bewährtes Öffnungssystem

Größe 2004 und 2005 Querformat:
Öffnung nach oben mit Gasdruckfedern

ku ri g l e erbar !rzf sti i f !
22auch Sondermaße möglich !

nach oben



Aluminiumprofile eckig, silber eloxiert, Frontscheibe aus 
ESG-Sicherheitsglas (4 mm), Öffnung um 180° nach unten
oder Öffnung um 90° nach oben mit Gasdruckfedern, 
Rückwand magnethaftend, Farbe wahlweise weiß, enzianblau
oder anthrazit (andere Farben gegen Aufpreis), 10 Magnete 
und 1 magnethaf tende Einstecktasche DIN A4,  
inkl. Befestigungszubehör

Permanente Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheiben

Magnum
Bautiefe 75 mm 

wetterfest

Der
SCHAU

KASTEN ® 

zur Wand- oder Ständermontage

Schaukastenbauart wie Typ 2000 
jedoch mit eckigem Profilrahmen

23

Profilansicht Front: 70 mm

Ecken auf Gehrung

kurzfristig lieferbar !!

auch Sondermaße möglich !



Aluminiumprofil, silber eloxiert, Profilansicht eckig mit Designkante,
Druckgusseckverbinder matt verchromt, Drehflügel, bzw. Klappflügel 
mit Gasdruckfedern, Sicherheitszylinderschloss, Rückwand magnet-
haftend, weiß, witterungsbeständige Gummidichtung, verdeckt 
liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheiben

ASTRO
Bautiefe 55 mm 

wetterfest

24

Profilansicht Front: 55 mm

Druckgussecke

Ab Größe ASTRO-A18 (18 x DIN A 4) Öffnung
nach oben mit Gasdruckfedern,
kleinere Größen mit seitlichem Drehflügel

auch Sondermaße möglich !

Der
SCHAU

KASTEN ® 



zur Wand- oder Ständermontage, 
hier abgebildet mit Rundrohrständern und Schriftleiste SL-15

Ab Größe DIN A 0 Querformat:
Öffnung nach oben mit 
Gasdruckfedern

Aluminiumprofil, silber eloxiert,
Prof i lansicht eckig,  Drehf lügel
bzw. Klappflügel mit Gasdruckfedern,
ESG-Sicherheitsglas (5 mm stark),
mittels Glashalteleisten im Glasfalz
befestigt (unkomplizierter Scheiben-
wechsel), Sicherheitszylinderschloss,
Rückwand magnethaftend, weiß,
witterungsbeständige Gummidichtung,
verdeckt liegende Be- und Entlüftung
gegen Beschlagen der Scheiben
mit Insektenschutzgitter

FOKUS
Bautiefe 65 mm 

wetterfest

einfacher Scheibenaustausch

c  
   dur h Glasleistensystem

25

auch Sondermaße möglich !

Der
SCHAU

KASTEN ® 



Der
SCHAU
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Aluminiumprofil, silber eloxiert,
Prof i lansicht eckig,  Drehf lügel
bzw. Klappflügel mit Gasdruckfedern,
ESG-Sicherheitsglas (5 mm stark),
mittels Glashalteleisten im Glasfalz
befestigt (unkomplizierter Scheiben-
wechsel), Sicherheitszylinderschloss,
Rückwand magnethaftend, weiß,
witterungsbeständige Gummidichtung,
verdeckt liegende Be- und Entlüftung
gegen Beschlagen der Scheiben
mit Insektenschutzgitter

VARIO
Bautiefe 110 mm 

wetterfest

Abb.: Ovalrohrständer mit Fußplatten

einfacher Scheibenaustausch

  durch Glas eistensystem

 
l

Aluminiumprofil, silber eloxiert,
Prof i lansicht eckig,  Drehf lügel
bzw. Klappflügel mit Gasdruckfedern,
ESG-Sicherheitsglas (5 mm stark),
mittels Glashalteleisten im Glasfalz
befestigt (unkomplizierter Scheiben-
wechsel), Sicherheitszylinderschloss,
Mittelwand magnethaftend, weiß,
witterungsbeständige Gummidichtung,
verdeckt liegende Be- und Entlüftung
gegen Beschlagen der Scheiben
mit Insektenschutzgitter

TWIN
Doppelseitig
Bautiefe 125 mm 

wetterfest

Kombi-Anlage
mit Briefkästen

26



SIMA
Bautiefe 70 mm 

wetterfest Der
SCHAU

KASTEN ® 

Rahmen / Rückwand: gekanteter 2 mm Edelstahl 1.4571 
als geschweißte Konstruktion, magnethaftende Rückwand, 
Sicherheitsglas, mittels Glashalteleisten im 
Glasfalz befestigt (unkomplizierter Wechsel der Scheiben)
Solide Schlösser, wahlweise gleich- oder verschiedenschließend
Flügel öffnet seitlich oder nach oben mit Gasdruckfedern
Die Flügelkonstruktion besteht aus einem gelaserten Rahmen
mit verdeckt geschraubten Glashalteleisten. Der Rahmenanschlag
gewährleistet eine permanente Hinterlüftung gegen Beschlagen 
der Scheiben und verhindert das Eindringen von Wasser.

(ESG 5 mm) 

au
ds E elstahl
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Tipp:
Als preisgünstigere Variante 
können wir Schaukästen aus
Aluminium mit Edelstahl beplankt
anbieten.

VITRUM

Das VITRUM-System ist ein innovatives Design
mit perfekten Details. Flächenbündige Glasfronten
nehmen sich dezent zurück. Die Rahmen-
konstruktionen werden durch Passepartouts 
verdeckt und lassen somit die dahinter liegenden
Plakate oder Objekte im Vordergrund erscheinen.

Besonders hochwertiger, wetterfester Aluminiumschaukasten im edlen Design,
für den Außen- und Innenbereich

Flächenbündige Glasfront mit hinterdrucktem, keramischem Passepartout, 
Rahmenkonstruktion aus matt silberfarbigen Aluminiumprofilen, 
Klapptüröffnung nach oben  mit Gasdruckfedern, Getriebeverriegelung 
mit umlaufendem Anpressdruck, Betätigung mit einem 4-Kant-Schlüssel

Rückwand magnethaftend, weiß,
inkl. 10 Haftmagnete
inkl. Schriftleiste blanco aus weißem Acrylglas
inkl. Befestigungsmaterial

wetterfest

Bautiefe 73 mm 
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Beispiele Schaukasten-Anlagen



Schaukästen für den Innenbereich

Verwindungssteife Profile aus Aluminium, 
silberfarbig eloxiert, Profilansicht nur 15 mm,
Druckgusseckverbinder matt verchromt,
Rückwand magnethaftend, Farbe weiß

Druckgusseckverbinder
matt verchromt

Front-Profilansicht 
nur 15 mm

in 50 mm Bautiefe

INTRO Bautiefe 35, 50 und 140 mm

Abb.: mit Mobil-Ständersystem
INTRO-ST403

Der
SCHAU

KASTEN ® 
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Schaukästen mit 35 mm 
Bautiefe haben keine 
Druckgusseckverbinder
sondern Gehrungsecken 

a h in n c ut aus ühr guc Bra ds h z f un
r ltlic ! e hä h 

Aushängesichere
Schiebetüren



INTRO Bautiefe 140 mmSammlervitrine

in 35 mm Bautiefe
mit höhenverstellbaren Dickglasböden
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INTRO

mit Drehflügel oder Schiebetüren

Der
SCHAU

KASTEN ® 



Der
SCHAU

KASTEN ® 

Profile aus Aluminium, silberfarbig eloxiert, Rückwand innen 
wahlweise in enzianblau, weiß oder anthrazit (Rückwand außen 
grau schutzlackiert),rollengelagerte Schiebetüren aus Sicherheits-
glas (ESG) in Aluminiumführung mit Aushängesicherung,
Schaukasten mit umlaufender Bohrrille zur individuellen 
Befestigung, inkl. 10 Magnete mit hellgrauer Kunststoffkappe
und 1 Einstecktasche DIN A 4 (Art. ET-A4)               .

Zur Wand- oder
Ständermontage

Aluminiumprofil 
mit gerundeten Kanten

DELTA
Bautiefe 55 mm sch tz

entspr. Brand u bestimmung 
  

asse

        Baustoffkl  B1
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rollengelagerte Schiebetüren



Der
SCHAU

KASTEN ® 

Gerundetes Aluminiumprofil mit Kugeleckverbindern, 
silberfarbig eloxiert, Rückwand innen weiß,
leichtgängige Schiebetüren aus Sicherheitsglas (ESG)
in allseitiger Führung, Sicherheitsschloss        .

MEDIA
Bautiefe 50 mm

a in ut us ü guch Brandsch za f hrun
a f a B r t i(B usto fkl sse 1) e häl l ch !
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Abb.: mit durchgehenden, seitlichen Griffstücken (Mehrpreis 10,00 €
 Achtung: Schiebetüren dadurch nicht mehr aushängesicher)

Freistehend mit mobilem Ständersystem INTRO-ST403



Aluminiumprofile, silber eloxiert,abschließbarer Ganzglasflügel 
aus 4 mm ESG-Sicherheitsglas, Drehflügel wird an einer Seite 
mit einem Aluminiumflügelprofil gehalten. Der Ganzglasflügel
liegt an einer umlaufenden Dichtschnur und ist somit staub-
geschützt. Rückwand magnethaftend, Farbe weiß, anthrazit
oder enzianblau                                .

LINE
Bautiefe 27 mm
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Der
SCHAU

KASTEN ® 

Drehflügel,
ab Größe A0 doppelflügelig

t r. Br sch est m g

en sp  and utzb i mun  
     a st f as B1

     B u o fkl se 

Schriftleiste optional



z. B.
Kombination mit
Ablage, Beleuchtung
und Designständern

Als Organisationstafel
mit viel Zubehör erweiterbar !

Aluminiumprofile, silber eloxiert, Rückwand magnethaftend,
Rückwandfarbe enzianblau, anthrazit oder weiß

PUBLIC Offene Aushangtafel

Magnethaftendes Zubehör

Prospekthalter
     DIN A4

Einstecktasche A4

    Fototasche
(blau oder grau)

C-Profilleiste
zum Selbstbeschriften

Klemmleiste

Magnete

Ringmechanik

SichttafelsetProspektspender
DIN lang

    Magnetband
(rot,gelb,blau,grün,schwarz)
auf gewünschte Länge
schneidbar

Der
SCHAU

KASTEN ® 

Aushangtafeln
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Prospektständer

 META-2META-1 META-6

Aluminiumkonstruktion mit 
massiver Bodenplatte,

silberfarben
Acrylablage DIN A 4-Format

META

KONFORM
Aluminiumstruktur mit massiver

Bodenplatte, silberfarben,
Acrylablageboards DIN A4,
Informationsleiste NEWS

XELLO-BD16 XELLO-BD24XELLO-E12Hinweisausleger
         optional

Hinweisausleger
         optional

PAKI-MEA

Schriftleiste =
Zusatzausstattung

PAKI-2

Aluminiumstruktur mit 
silberfarbenem Metallfußgestell,

mit Acrylablageboards für DIN A4

XELLO

Wandprospekthalter

Aus Aluminium,
Acrylablageboards DIN A4,

Schriftleiste optional

PAKI

Aluminiumrahmen mit integriertem Staufach,
Schiebetüren aus Aluminium mit Schloß,

Acrylablageboards DIN A4,
Information + Hinweis-Leiste NEWS

INTRO
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Ordnung im Raum mit 
SCREEN Stellwänden

SCREEN

Das Paravent- und Stellwandsystem bietet 
mit seinen verschiedenen Modulen nahezu
jede Lösung für die geforderten Raum-
gliederungen und Einrichtungssituationen.
Ob als alleinstehendes Element oder als 
Konfiguration in Reihenbauweise, durch die 
winkelvariablen Verbindungen können alle
Raumformen bis hin zum 360° Radius 
dargestellt werden.              .

Stellwände
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Gehäuse aus 2 mm Edelstahlblech, Ecken geschweißt und verschliffen

Bestückung mit Installationselementen, Beschilderungen, Beleuchtungselementen, 
Videokameras sowie anderen elektrischen und mechanischen Baugruppen

Rückwand in gekanteter Regenrinnengestaltung mittels Hakensystem dichtend eingestellt
und oberhalb verschlossen,  Bodenplatte aus 6 mm Edelstahlblech mit dem Korpus 
verschweißt, Montagebohrungen und Durchbruch für Kabelführung innenliegend 

B = 200 mm

Länge:   600 bis 2400 mm
Breite:    200 oder 500 mm
Tiefe  :    112 mm

Beispiele für Stelen-Bestückung

mit Briefkasten, Klingeltaster, Sprechsieb, Beschriftung

Der
SCHAU

KASTEN ® 

STELE wetterfest

mit Touchscreen

B = 500 mm

Stelen

37



Der
SCHAU

KASTEN ® 

Beispiele

Schilder

Glassteele Aluminiumschilder

Wir fertigen speziell nach Ihren Wünschen.
Bitte fragen Sie bei uns an!

Kombination
mit Schaukasten



Sonderfertigung
in Aluminium, Stahlblech, Edelstahl und Acryl

Der
SCHAU

KASTEN ® 

Wir fertigen speziell nach Ihren Wünschen.
Bitte fragen Sie bei uns an!
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