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WERNE & THIEL SENSORTECHNIC

  Seit 1972 einer der führenden Hersteller von  
Online-Feuchtemesssystemen

  Konzipiert und optimiert für die Feuchtemessung  
von Sand und Kies in der Betonproduktion

  Neueste Entwicklung der Hochfrequenz-Mess- 
elektronik (HPR-Verfahren)

  Weltweit zehntausendfach im Einsatz bewährt

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

  Innovativ und am Puls der Zeit durch eigene  
Forschungs- und Entwicklungsabteilung

  Kundenspezifische Lösungen durch flexible und  
individuelle Fertigung im eigenen Haus

  Qualität »Made in Germany«

SONDEN-BAUFORMEN

FSV 

Die bewährte Universal-Sonde mit                                     
stufenlos verstellbarer Einbautiefe.

FS1 

Die Tellersonde im traditionellen 
Gehäuse, jedoch mit neuester High-
tech-Messelektronik.

FSA 
Die Arm-Sonde zur Feuchtemessung im 
direkten Materialstrom (z.B. Siloauslass). 
Stufenlose Verstellmöglichkeit, auch im 
eingebauten Zustand.

FSM 

Die extrem robuste, höchstbelastbare 
Mischersonde. 



Werne & Thiel Feuchtemess-Sonden funktionieren nach neues-
ten physikalischen und marktorientierten Erkenntnissen mit der 
»HPR-Methode«.

Diese neue Messmethode ist eine Eigenentwicklung und ermög-
licht ein hohes Mass an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

Anwendungstechnische Anforderungen fliessen konti-
nuierlich in die Entwicklung unserer Produkte mit ein.  
Dies gewährt dem Kunden stets höchste Qualität. Die Sonden 
bieten eine hohe Messlinearität, geringen Aufwand an Elektronik, 
völlige Unempfindlichkeit gegenüber Streueffekten, ausreichen-
de Immunität gegenüber der Ionenleitfähigkeit und ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sonden der neuesten Generation sind mit ersetzbaren Schleiß-
schutzflächen lieferbar:

 Spezial-Keramik (extrem abriebfest)

 Schleißgummi (abriebfest, stoßunempfindlich)

 Teflon (geringe Materialanhaftungen)

  Einfache Implementierung in jede bestehende Steuerung 

      Werksseitig Vorkalibriert für Sand oder Kies

  Analoge Ausgangssignale der Sonden 0 – 10V oder  
0/4 – 20 mA – somit ist keine zusätzliche Auswerteeinheit nö-
tig. Modbus Messwertübertragung  (optional erhältlich)

 Betriebsspannung: +24V DC

  Sondeninterne digitale Linearisierung des Mess-Signals zur 
präzisen Feuchtebestimmung auch bei kritischen Materialien

ANWENDUNGSBILDER       DATEN & FAKTEN

OPTIONALES ZUBEHÖR

Werne & Thiel sensortechnic GbR
Untere Mühlewiesen 2A 
D–79793 Wutöschingen 
Fon +49 77 46 24 25 
info@werne-thiel.de
www.werne-thiel.de

Armsonde FSAFSA in einem Silo (Leer)      (gleiches Silo - Ansicht: aussen)               

Anzeige-, Speise-, Auswertegeräte



OPTIONALES ZUBEHÖR

WEITERE ANWENDUNGSBILDER     

Anzeige-, Speise-, Auswertegeräte


