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Aluminium Fensterbänke 30 

 in mm lfm / Preis lfm / Preis lfm / Preis lfm / Preis lfm / Preis lfm / Preis 
50 14,18 17,69 15,83 21,30
70 15,70 19,58 17,50 24,60
90 19,14 21,83 20,82 29,97
110 19,58 23,34 22,16 31,29
130 22,09 26,89 23,79 34,90
150 28,27 31,22 26,84 40,23
170 30,93 37,97 33,97 47,04
190 34,84 43,30 38,88 52,45
210 38,17 46,54 41,57 55,63
230 41,51 51,56 46,38 60,64
250 47,74 58,46 51,59 69,11
270 51,87 63,88 58,87 76,45
290 60,21 69,43 64,17 84,89
310 63,11 76,78 70,88 88,42
330 75,42 90,36 100,13 104,10
350 89,01 108,26 103,90 105,69
370 90,86 110,58 104,67 109,76
390 93,00 113,00 109,70 114,90

Mit abziehbarer Schutzfolie.  Werkslänge 6 m.  Farbzuschläge auf RAL. Zuschlag bei  
Expressabholung € 8,00. Mindermenge bis 50 lfm für RAL Beschichtung Aufpreis  € 80,00 

Netto. Bei Minderenge für DM-Sonderfarben gelten 70 lfm und Aufpreis € 115,00.

Die hier gezeigten Farben sind nur Symbolfotos, 
sie können von den Originalfarben abweichen. 

Anthrazit Moosgrün 
Aus- 

Natur
eloxiert 

Weiß
seidenglanz 

Schokobraun
matt 

matt matt 
ladung 

Mittelbronze 
eloxiert 

 Grau Alu
matt 

Sonder-
farbe 

RAL 
8017 F  1 G 214

RAL 
9016

RAL 
6005

RAL 
9007 

RAL 
7016 

15,83
17,50
20,82
22,16
23,79
26,84
33,97
38,88
41,57
46,38
51,59
58,87
64,17
70,88
100,13
103,90
104,67
109,70

20,39
23,59
28,93
29,38
33,31
37,94
45,02
50,15
53,27
57,98
66,00
73,14
80,24
85,31
100,56
102,12
106.20
111,20
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Gleitabschluss 
Entkoppelter Aluminium A 500 V 24 mm und  34 mm 

Schlagregendicht 1950 Pa

Gleitabschluss A 500 V  Flexibel, kompatibel, zuverlässig und sicher!!

Der erste, entkoppelte und eigenständig anpassbare Fensterbank-Gleitabschluss 
A 500 V ist multifunktional individuell und spielend leicht anpassbar! Eine schnelle 
Montage ist garantiert. Hervorragendes Verhalten bei Temperaturschwankungen.

 Der Klemmsockel wird einfach auf die Fensterbank aufgesteckt und der
Gleitabschluss A 500 V ganz leicht aufgeschoben – schon sitzt der
Fensterbankabschluss fest.

 Der mühelos aufgesteckte Klemmsockel hält und zentriert den entkoppelten
Gleitabschluss, welcher auch ohne das Aluminiumprofil auf eine
Schlagregendichtheit von 1950 Pa geprüft ist. Niederschlagswasser wird über
den regendichten Klemmsockel abgeleitet.

 Die simple Möglichkeit der speziellen Profilanpassung ermöglicht zusätzlich
einen putzbündigen Einbau von Führungsschienensystemen.

Lieferbar für A500V 30 und 40 (Richtlinienkonform für WDVS) für Putz und Sichtbeton Abzugsmaß 
= 5 mm pro Fensterbankseite. 

 Multifunktional für Wärmedämmverbundsysteme mit eingeputzten
Führungsschienen. Entwässerung der Führungsschiene auf Fensterbank.

 Individuelle und schlanke Design-Varianten. Edle Linie mit dem bewährten
24 mm Gleitabschluss. Schlank zulaufender Vorsprung beim 34 mm
Gleitabschluss. 34mm Profil ermöglicht eine dickere Wärmedämmung.

www.hoeller-gmbh.at
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150 – 190 19,35 24,69 20,57 26,48
210 – 250 21,33 27,23 22,69 30,29
270 – 310 23,70 29,60 24,68 32,72
330 – 350 25,70 32,85 27,37 36,05
370 - 390 27,39 35,02 29,19 38,27

Ausladung bis 150 mm selbst kürzbar.

Gleitabschluss A 500 V 24 mm 

Gleitabschluss A 500 V 34 mm 

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

150 – 190 21,70 27,66 23,05 30,71
210 – 250 23,88 30,51 25,43 33,65
270 – 310 26,54 33,20 27,63 36,37
330 – 350 28,71 36,90 30,71 40,17
370 - 390 30,71 39,24 32,71 42,59

Gleitabschluss 
Entkoppelter Aluminium A 500 V 24 mm und  34 mm

Schlagregendicht 1950 Pa

24,69
27,23
29,60
32,85
35,02

24,69
27,23
29,60
32,85
35,02

27,66
30,51
33,20
36,90
39,24

27,66
30,51
33,20
36,90
39,24
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Stossverbinder H 500 D 

50 – 110 19,87 31,29 24,48 40,70 43,06
130 – 190 24,71 38,52 27,41 49,70 52,10
210 – 310 33,17 44,16 31,27 57,29 59,65
330 – 390 43,16 56,09 40,58 74,51 76,85

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

Schlagregendicht 1950 Pa

40,70
49,70
57,29
74,51
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Aluminium - Eckstoßverbinder 90° 

Außenecke A 500 D90 und 
Innenecke I 500 D90

50 - 110 51,17 58,56 52,42 77,29 86,23
130 - 190 62,13 67,36 54,44 87,56 97,36
210 - 310 65,22 72,06 60,10 93,57 103,89
330 - 390 84,79 93,65 68,22 121,63 134,33

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

Aluminium - Eckstoßverbinder 135°  

Außenecke A 500 D 135 und 
Innenecke I 500 D 135

50 - 110 52,42
130 - 190 54,44
210 - 310 60,10
330 - 390 68,22

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

Lieferzeit bei Eckstoßverbinder I 500 D135  vom Werk ca. 3 Wochen 

Schlagregendicht 1950 Pa

Schlagregendicht 1950 Pa

77,29
87,56
93,57

121,63

51,17
62,13
65,22
84,79

58,56
67,36
72,06
93,65

77,29
87,56
93,57

121,63

77,29
87,56
93,57

121,63

86,23
97,36

134,33
103,89
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Gleitabschluss 
Entkoppelter Aluminium A 500 V 24 mm und  34 mm

Schlagregendicht 1950 Pa
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Aluminium Bordstücke aufsteckbar 
Diese Bordstücke sind nur mit Butylplaster / Band verwendbar. 

Bordstücke A 450

50 - 110 
130 - 190 
210 - 310 
330 - 390 

Bordstücke A 400

50 - 110 4,88 5,31 5,16 5,16 8,62 9,30
130 - 190 5,31 6,16 5,96 5,96 9,15 9,72
210 - 310 6,24 7,43 7,20 7,20 10,12 10,76
330 - 390 7,51 8,51 8,25 8,25 11,09 11,77

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

Ausladung alu 
natur eloxiert 

alu 
mittelbronze 

eloxiert 

RAL 9016 
weiß 

RAL 8017 
schokobraun 

matt 

RAL 7016 
anthrazit matt 

RAL 9007 
grau alu matt 

RAL 
Sonderfarbe 

RAL 6005 
moosgrün matt 

in mm Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis Stk / Preis 

9,30
9,72
10,76
11,77

8,62
9,15
10,12
11,09

5,16
5,96
7,20
8,25

5,16
5,96
7,20
8,25

5,31
6,16
7,43
8,51

4,88
5,31
6,24
7,51
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Zubehör für  Fensterbänke 

Fensterbankschrauben mit 
Abdeckkappe und Dichtung 

Art. Nr. Preis 
weiß 35524 24,50
braun 35522 24,50
grau 35523 24,50

moosgrün 55940 24,50
schwarz 12015 24,50

VE = 100 Stück 

Art. Nr. Preis 
schwarz 35355 3,96

weiß 35356 6,13

Butylpflaster 40 mm

Alu Butylband 50 mm 
50 x 0,8 mm x 20 m 

Art. Nr. Preis 
per Stück 35352 2,00

Art. Nr. VE Preis 

13934 Per Rolle 
= 20 m 

60,10

VE = 50 m 

Art. Nr. Preis 
RV 25 bis 300 20400 18,33
RV 25 bis 390 20401 20,25

VE = Stück 

Halter für Thermofassade 
stufenlos verstellbar 

Fensterbankdichtung EPDM2

www.hoeller-gmbh.at
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Aluminium Trittschutzprofil 
V 9 Rillenprofil ohne Dichtung 

Preise auf Anfrage

Art 

Trittschutzprofil 
Trittschutzprofil 

Breite/mm 

150 
210 

 Lagerlänge 

3000 mm 
3000 mm 

 Preis 

auf Anfrage 
auf Anfrage 

www.hoeller-gmbh.at
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Sonderprofile

Sonderprofile in Aluminium für Wand- und Säulenverkleidungen

Schicken Sie uns eine Skizze oder Plan. 
Wir bieten Ihnen umgehend eine Lösung an. 

www.hoeller-gmbh.at
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Ergänzungssortiment

SkyForce Absturzsicherungen für Französische Fenster

*  das sicherste und schnellste zu montierende System für Französische Balkone – jetzt noch besser!

Montage auf dem Blendrahmen inkl. selbstklebenden Glaskantenschutz aus Edelstahl.

* Sicherheit: SkyForce ist natürlich geprüft.

Spannweiten bis zu 3000 mm sind kein Problem.  
Auch bei kleinen Höhen ganz groß: SkyForce funktioniert schon ab 300 mm Glashöhe.

	  OnLevel macht es leicht. Alle Sets sind vormontiert – einmalig!

	  die intuitive Montage vermeidet Frust und macht Sie zum Fensterprofi.

* Einzigartig: OnLevel bietet exklusiv das weltweit patentierte Entwässerungssystem
als integrierte Systemlösung und das serienmäßig.

Absturzsicherung FPS + FPS-I

folgende Nachweise sind von allen 
Fachbetrieben zu führen und an den 
Bauherren 

– Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis der Absturzsicherung

– Glasstatik gemäß DIN 18008-4 6.1.1

– Ansicht und Schnittzeichnung des Elements
mit Angabe zur Befestigung im Baukörper

– Standsicherheitsnachweis mit
Lasteinleitung in das Bauwerk
(= Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis des Befestigungsmaterials)

eine absturzsichernde Montage der 
Fensterelemente ist zwingend erforderlich, 

z.B. durch SFS Befestigungs-Set JB-D/FA.

Siehe Katalogseiten 42 - 44.z.z.

die maximal zulässige Gesamtbreite / 
Gesamthöhe ist abhängig von der Glasstatik.  
Bitte fragen Sie bei Bedarf bei uns an. 

www.hoeller-gmbh.at
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Ergänzungssortiment

Rahmenintegrierte Absturzsicherung FPS-I

				










Aufliegende Absturzsicherung FPS

* aufliegene Absturzsicherung mit ansprechender Optik.

* kann auf nahezu jedes Rahmensystem montiert werden.

* Montage und Demontage der Glasscheibe an der

Baustelle möglich.

* Glasstärke: 12,76 mm; 16,76 mm; 20,76 mm; 24,76 mm

* unsichtbare Befestigung

* viele weitere Montagevarianten auf Anfrage.

* lieferbar als 6 m Stangenware bzw. Zubehör in VE.

* lieferbar auch als autragsbezogen konfektionierte Ware.

* die Verarbeitungshinweise der Fa. Gutmann sind zu

beachten.

www.hoeller-gmbh.at
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Ergänzungssortiment

Anfrage: Aufliegende Absturzsicherung FPS konfektioniert			
Bestellung: Aufliegende Absturzsicherung FPS konfektioniert

Angaben zur Ermittlung der Glasstatik		

Windlastzone 1 – Binnenland 								

Windlastzone 2 – Binnenland 								

Windlastzone 2 – Küste und Inseln der Ostseee						 

Windlastzone 3 – Binnenland 								

Windlastzone 3 – Küste und Inseln der Ostsee						 

Glasscheibe 12,76 mm 								

Glasscheibe 16,76 mm 								

Holmlast 0,5 kN/m (nicht öffentlicher Bereich)						 

Holmlast 2,0 kN/m (öffentlicher Bereich mit  
erhöhten Anforderungen, z. B. Stadion)

Gebäudehöhe bis First: < 10 m							 

Gebäudehöhe bis First: 10 m bis 18 m							

Angaben zu Montage, Vermaßung, Oberfläche					

Holz-Fenster-Systeme

	 Holz-Alu-Fenster-Systeme

Kunststoff-Fenster-Systeme  
Schraubenlänge angeben: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm	

Kunststoff-Alu-Fenster-Systeme  
Schraubenlänge angeben: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
Alu-Fenster-Systeme

Montage auf Fensterrahmen

	 Montage auf Aluminium-Rolloführungsschienen

Montage auf Fensterrahmen mit Aluminium-Rolloführungsschienen für außenliegende Revision

UK Glasscheibe – OK Blendrahmen unten / Regenschiene / HA-Rahmen bis 30 mm	

UK Glasscheibe – OK Blendrahmen unten / Regenschiene / HA-Rahmen bis 120 mm	

Breite der Absturzsicherung (Außenmaß der Profile)			 mm			

Höhe der Glasscheibe: mm

RAL matt

RAL glanz

RAL Struktur

Firma											

Ansprechpartner									

Straße											

PLZ, Ort

Windlastzone 4 – Binnenland

Windlastzone 4 – Küste der Nord- und Ostsee						

Windlastzone 4 – Inseln der Ostsee							

Windlastzone 4 – Inseln der Nordsee							

oder PLZ des Einbauortes

Glasscheibe 20,76 mm

Glasscheibe 24,76 mm

Holmlast 1,0 kN/m (öffentlicher Bereich)						

Gebäudehöhe bis First: 18 m bis 25 m							

DB matt 

Alu blank			

Telefon:				

E-Mail:	

Bestellformular

Angaben zur Ermittlung der Glasstatik

Angaben zu Montage, Vermaßung, Oberfläche

www.hoeller-gmbh.at
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5071 Wals

Lagerhausstraße 6

Produktkatalog 
und Preisliste

Telefon 0662 90500 
Telefax  0662 90500 211
E-Mail office@hoeller-gmbh.at

Innenfensterbanksysteme

exklusiv ästhetisch elegant

www.hoeller-gmbh.at



LIGNODUR® ist ein hochwertiger Holz-Kunststoff-
Werkstoff (WPC) und seit über 20 Jahren bewährt. 

Die Innenfensterbänke stellen ein umweltbewusstes 
und ökologisch verantwortliches Produkt dar.

Holz wird mit sortenreinen Polymeren zu einem  
Holz-Verbund-Werkstoff verarbeitet.

Die spezielle Rezeptur garantiert ein sehr robustes 
und langlebiges Endprodukt. Unsere Produkte sind 
PEFC zertifiziert.  Wir verwenden für die Produktion der 
LIGNODUR® Innenfensterbänke ausschließlich 
heimische,  schnellwachsende Weichhölzer aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft.  Importholz, 
insbesondere Tropenholz, wird nicht verwendet.

LIGNODUR® Innenfensterbänke werden 
ressourcenschonend in Deutschland hergestellt.

LIGNODUR® - der perfekte Werkstoff

topline
LD 36

LIGNODUR®

Vorteile

Die Innenfensterbank topline schafft durch Ihr exklusives 
Steindesign ein anspruchsvolles und modernes Ambiente.

Ihr geringes Eigengewicht ermöglicht eine 
unkomplizierte und zügige Montage.

Sie ist problemlos mit üblichem Schreinerwerkzeug 
zu bearbeiten. Die Schutzfolie garantiert ein sicheres 
und einfaches Handling an  der Baustelle.

Das verarbeitete Laminat sorgt für eine hochwertige 
Anmutung, ist  unempfindlich und zeichnet sich durch 
eine hohe UV-Lichtbeständigkeit aus.

Aufgrund des Hohlkammerprofils verfügt unsere 
Innenfensterbank zudem über hervorragende 
Isoliereigenschaften (Kältebrücke).

Somit bietet die topline alle Vorteile für eine moderne 
Wohnraumgestaltung.

topline – exklusiv, ästhetisch, elegant 

www.hoeller-gmbh.at
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freestone

weiss
freestone-
hochglanz

Dekore  lagernd

beton grau

beton hellgrau

NEU

NEU

36 mm200 - 450 mm

bündige Endkappen

Lagerlängen

200 mm  250 mm 
300 mm  350 mm 
400 mm  450 mm

6000 mm

Zubehör

M A D E  I N
GERMANY

�
QUALITÄT
LIGNODUR® 
HOLZ-VERBUND-WERKSTOFF

SEIT 1983

PEFC/04-31-1955

Dekore  nicht lagernd

 Ausladungen

www.hoeller-gmbh.at

18



 29074
 29078
 29079
 29084
 29110
 29111

 29112
 29117
29127
 29145
 29169
 29170

 29172
 29175
 29179
 29181
 29186
 29187

1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece

1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece

1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece

LIGNODUR®topline LD 36 

Höhe / height: 	 18 mm
Sichtkante / edge: 	 36 mm
Standardlängen / standard lengths:  6000 mm

weiß
white

Ausladungen / wide: 	 200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm	

Fixmaße auf Anfrage / fix lengths on request

 beton hellgrau / concrete light grey

Ausladungen / wide:	 200 mm
250 mm
300 mm
350 mm	
400 mm	
450 mm

Fixmaße auf Anfrage / fix lengths on request

freestone hochglanz / high gloss finish 

Ausladungen / wide: 	 200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

Fixmaße auf Anfrage / fix lengths on request

NettopreisPreiseinheit VPEArtikel-Nr.Bezeichnung 

1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter

1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter

1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter

11,86 €
11,86 €
13,82 €
16,15 €
18,42 € 
20,82 €

13,28 €
13,28 €
15,48 € 
18,09 €
20,63 €
23,32 €

15,28 €
15,28 €
17,48 €
19,90 €
22,63 €
25,32 €

www.hoeller-gmbh.at
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 29188
 29194
 29198
 29199
 29201
 29202

1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece
1 Stück / piece

freestone
beton grau / concrete grey 

Ausladungen / wide:	 200 mm
250 mm
300 mm
350 mm	
400 mm	
450 mm

Fixmaße auf Anfrage / fix lengths on request

1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter
1 Meter / meter

15,28 €
15,28 €
17,48 € 
19,90 €
22,63 €
25,32 €

NettopreisPreiseinheit VPEArtikel-Gr.Bezeichnung 

Endkappe, flächenbündig
cap, with flush endings

305 mm lang / long
  36 mm hoch / high

Farben / colours:

freestone

weiß / white 

beton / concrete   29212 1 Stück / piece 1 Stück  / piece 1,50 €
 29209

 29204

1 Stück / piece 1 Stück  / piece 1,50 €

1 Stück / piece 1 Stück  / piece 1,50 €

www.hoeller-gmbh.at
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Fensterbanksystem Granit 
für innen und aussen

Maße 
2cm / 

m² 
3cm / 

m² 

Ohne 
Wasser- 

nase 190,00 239,00 

mit 
Wasser- 

nase 
202,00 253,00 

Maße 
2cm / 

m² 
3cm / 

m² 

Ohne 
Wasser- 

nase 268,00 358,00 

mit 
Wasser- 

nase 
280,00 370,00 

www.hoeller-gmbh.at
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Maße 
2cm / 

m² 
3cm / 

m² 

Ohne 
Wasser- 

nase 303,00 378,00 

mit 
Wasser- 

nase 
315,00 390,00 

Maße 
2cm / 

m² 
3cm / 

m² 

Ohne 
Wasser- 

nase 394,00 534,00 

mit 
Wasser- 

nase 
410,00 546,00 

Fensterbanksystem Granit 
für innen und aussen

www.hoeller-gmbh.at
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Abdichtung zur Fassade 

Die Abdichtung des BUG 2step zur 
Fassade ist nicht Bestandteil des 
BUGSystems und muss unter Einhaltung 
anerkannter Regeln der Technik 
ausgeführt werden. 

In der Regel sind Dichtungsbänder zu 
verwenden, welche entsprechend 
nachfolgender Abbildungen angebracht 
werden können. 

Beispiel mit 
fassadenbündigem 

Anschluss 

Beispiel mit 
Überstand zur 

Fassade 

Hinweise für Folgegewerke 

Fensterbankanschlussprofil 
BUG 2step  

(Preise auf Anfrage)

Vorteile 

 exakte Lagefixierung und Abdichtung
durch Montagelasche

 optimales Dichtungsprofil zur
Wasserführung

 zweiteiliges Dichtungsprofil für
den Fensteranschluss

 einfache Montage der Fensterbänke
in bereits fertige Fassaden

 Austausch von Fensterbänken
ohne Beschädigungen

 Freiraum für thermische Bewegungen
der Fensterbank

Bei Verwendung des Fensterbankanschlussprofils BUG 2step lassen sich 
die Fensterbänke nach Fertigstellung der WDVS- oder Putzfassade 
einschieben und befestigen. 
Dies hat den Vorteil, dass während der Dämm- und Putzarbeiten keine 
Schäden an der Fensterbank entstehen können. 

www.hoeller-gmbh.at
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Tradition, Innovation und Qualität: 
Topalit

Die Basis für unseren Erfolg ist das bewährte 
Produktionsverfahren, bei dem bestes 
österreichisches Laubholz zu einem 
fugenlosen Hochdruckformteil gepresst wird.

Von uns erhalten Sie Top-Qualität made in 
Austria und besten Service.

Sie sind

• hochabriebfest

• baufeuchtebeständig

• in vielen Dekoren und Oberflächenstrukturen erhältlich

DER 
BESTÄNDIGE 
BLICKFANG

www.hoeller-gmbh.at
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SLIMLINE
Kantenhöhe 25 mm, Standardlänge 5600 mm

25

16,5

100
450

24
25

500

2424

16,5

40
24

100
450

40
24

500

24

17,5 17,5

70
100

140

17,5 17,5 17,5

Formen und Formate

Kantenhöhe 40 mm, Standardlänge 5600 mm

MONO

Blende in unterschiedlichen Höhen, Standardlänge 4400 mm

MORE

www.hoeller-gmbh.at
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Fensterbank SLIMLINE Fensterbank MONO und MORE

Anthracite 	 0074

Pure White 	 0406

Brushed Silver 	 0021

White Marmor 	 0070

DESIGN MEETS
STRUCTURE

Wenge 	 0006

Brushed Silver 	 0021 White Marmor 	 0070 Marmor Hell 	 0008 Balota 	 0119

Weiß 	 0001 Cremeweiß 	 0056 Anthracite 	 0074Pure White 	 0406

NEW

Granit 	 0067 Dark Slate 	 0231Travertin 	 0080

NEW

Oak 	 0044 Tilia Tree	 0220Beech	 0011 Atacama Cherry 	 0222

NEW NEW

XD Oberfläche –
exklusiv nur bei Topalit. 
Unsere innovative Oberflächen-
technologie macht Topalit 
Fensterbänke noch kratzfester 
und widerstandsfähiger.

www.hoeller-gmbh.at
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Bezeichnung/Typ
Breite 
in mm

Bestell-Nr. Dekor/Farbe Verp.-Einh. Gewicht Preis in € exkl. 
20 % MwSt.

FENSTERBANK/25 Slimline

100
150
200
250
300
350
400
450

12090 ...
12100 ...
12110 ...
12120 ...
12130 ...
12140 ... 
12150 ...
12160 ...

siehe 
unten

Stück

1
1
1
1
1
1
1
1

kg/lfm

1,440
2,060
2,760
3,290
3,910
4,530
5,150
5,770

lfm

17,62
25,13
28,95
33,14
38,31
44,48
51,64
53,08

Standardlänge 5600 mm
Für Innenräume, Sichtseite 
hochabriebfest und dekorativ
Baufeuchtebeständig und 
verrottungssicher 
Ausführung E1
Kante 25 mm stark

FENSTERBANK 500 D/25 Slimline

500-D 12210 ...

Stück

1

kg/lfm

6,560

lfm

58,60Standardlänge 5600 mm
Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und 
Konvektorverkleidungen, für Innenräume
Beide Kanten fugenlos Baufeuchte-
beständig und verrottungssicher
Ausführung E1

SEITENABSCHLUSSKAPPE VOLLFLÄCHIG

25/505 2133406
2133018

Pure white
Brushed Silver/Grau

Stück

1
1

kg/Stk.

0,025
0,025

Stück

1,80
1,80

Für 25 mm starke Kanten, mit 
übergreifendem Rand und zwei abge-
rundeten Kanten. Durch Absägen ergeben 
sich zwei Kappen Inkl. Stahlstifte
Material: Kunststoff

25

500

2424

16,5

25

16,5

100
450

24

Die Fensterbänke und Laminatstreifen sind in den folgenden Dekoren und Oberflächen lieferbar. Bitte fügen Sie bei Ihrer Bestellung der jeweiligen 
Bestell-Nr. die gewünschte Dekor-Nr. bei.

White Marmor	 0070
Brushed Silver	 0021

GLATT, SEIDENMATT

Anthracite 0074
Pure White	 0406

FEINHAMMERSCHLAG (FH)

Dekor Nr. Dekor Nr.

www.hoeller-gmbh.at
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Bezeichnung/Typ
Breite 
in mm

Bestell-Nr. Dekor/Farbe Verp.-Einh. Gewicht Preis in € exkl. 
20 % MwSt.

FENSTERBANK/40 Mono

100
150
200
250
300
350
400
450

13090 ...
13100 ...
13110 ...
13120 ...
13130 ...
13140 ... 
13150 ...
13160 ...

siehe 
unten

Stück

1
1
1
1
1
1
1
1

kg/lfm

1,450
2,400
3,200
3,900
4,600
5,400
6,200
6,900

lfm

22,40
25,13
28,95
33,14
38,31
44,48
51,64
58,78

Standardlänge 5600 mm
Für Innenräume, Sichtseite 
hochabriebfest und dekorativ
Baufeuchtebeständig und 
verrottungssicher 
Ausführung E1
Kante 40 mm stark

FENSTERBANK 500 D/40 Mono

500-D 13210 ...

Stück

1

kg/lfm

7,800

lfm

66,40Standardlänge 5600 mm
Für Fensterbänke, Arbeitsplatten und 
Konvektorverkleidungen, für Innenräume
Beide Kanten fugenlos Baufeuchte-
beständig und verrottungssicher
Ausführung E1

SEITENABSCHLUSSKAPPE VOLLFLÄCHIG
40/505 2134001

2134406
2134056
2134018
2134006
2134044
2130090

Weiß
Pure white
Cremeweiß
Brushed Silver/Grau

Wenge
Oak

Black

Stück

1
1
1
1
1
1
1

kg/Stk.

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Stück

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,70
2,70

Für 40 mm starke Kanten, mit 
übergreifendem Rand und zwei abge-
rundeten Kanten. Durch Absägen ergeben 
sich zwei Kappen Inkl. Stahlstifte
Material: Kunststoff

40
24

500

24

17,5

40
24

100
450

17,5

Die Fensterbänke und Laminatstreifen sind in den folgenden Dekoren und Oberflächen lieferbar. Bitte fügen Sie bei Ihrer Bestellung der jeweiligen 
Bestell-Nr. die gewünschte Dekor-Nr. bei.

Balota 0119
White Marmor	 0070
Marmor Hell	 0008
Brushed Silver	 0021
Wenge 0006

GLATT, SEIDENMATT

Anthracite 0074
Granit 0067
Pure White	 0406
Travertin 0080
Weiß 0001
NEU: Cremeweiß	 0056
NEU: Dark Slate	 0231

FEINHAMMERSCHLAG (FH)

Beech 0011
Oak 0044
NEU: Atacama Cherry	 0222
NEU: Tilia Tree	 0220

FEINSTRUKTUR

Dekor Nr. Dekor Nr. Dekor Nr.

www.hoeller-gmbh.at
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Bezeichnung/Typ
Breite 
in mm

Bestell-Nr. Dekor/Farbe Verp.-Einh. Gewicht Preis in € exkl. 
20 % MwSt.

LAMINATSTREIFEN

45 21300 ...
21301 ...

siehe unten

Stück

1

Stück

0,140
0,160

Stück

1,30
1,30

Kantenmaterial zum nachträglichen
Beschichten der Stirnkanten aller
Innenfensterbänke
ohne Schmelzkleber
mit Schmelzkleber

ROLLENWARE

45 21302 ...
21303 ...

siehe unten

Rolle

1
= 25 lfm

kg/Rolle

0,550
0,850

Rolle

28,00
28,00

Wie vorher, Rollenware
ohne Schmelzkleber
mit Schmelzkleber

LAMINIEREN MIT LAMINATSTREIFEN

160000 1

Stück

5,96Laminieren der Stirnkanten auf beiden
Seiten.

LAMINIEREN MIT ABS KANTE

180000
190000

Weiß

weitere Farben 
auf Anfrage

1
1

Stück

7,64
7,64

Laminieren der Stirnkanten auf beiden
Seiten mit einer 2 mm dicken ABS
Dickschichtlaminierung
konturbeigefräst
Aufdoppelung

45
25 lfm

Die Fensterbänke und Laminatstreifen sind in den folgenden Dekoren und Oberflächen lieferbar. Bitte fügen Sie bei Ihrer Bestellung der jeweiligen 
Bestell-Nr. die gewünschte Dekor-Nr. bei.

Balota 0119
White Marmor	 0070
Marmor Hell	 0008
Brushed Silver	 0021
Wenge 0006

GLATT, SEIDENMATT

Anthracite 0074
Granit 0067
Pure White	 0406
Travertin 0080
Weiß 0001
NEU: Cremeweiß	 0056
NEU: Dark Slate	 0231

FEINHAMMERSCHLAG (FH)

Beech 0011
Oak 0044
NEU: Atacama Cherry	 0222
NEU: Tilia Tree	 0220

FEINSTRUKTUR

Dekor Nr. Dekor Nr. Dekor Nr.

www.hoeller-gmbh.at
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Bezeichnung/Typ
Breite 
in mm

Bestell-Nr. Gewicht Preis in € exkl. 
20 % MwSt.

FENSTERBANK More 70mm Blendenhöhe

150
200
250
300
350
400
450

18041. ...
18042. ...
18043. ...
18044. ...
18045. ...
18046. ...
18047. ...

kg/lfm

2,835
3,535
4,285
4,985
5,735
6,435
7,185

lfm

56,37
64,60
69,50
74,41
82,42
89,90
97,69

mit 1 Ziernut
Standardlänge 4400 mm

FENSTERBANK More 100mm Blendenhöhe

150
200
250
300
350
400
450

18051. ...
18052. ...
18053. ...
18054. ...
18055. ...
18056. ...
18057. ...

kg/lfm

3,250
3,950
4,700
5,400
6,150
6,850
7,600

lfm

66,98
75,00
80,13
84,63
92,47
99,90
108,00

mit 1 Ziernut
Standardlänge 4400 mm

FENSTERBANK More 140mm Blendenhöhe

150
200
250
300
350
400
450

18061. ...
18062. ...
18063. ...
18064. ...
18065. ...
18066. ...
18067. ...

kg/lfm

3,800
4,500
5,250
5,950
6,700
7,400
8,150

lfm

77,24
85,29
90,87
94,91
103,00
110,00
117,80

mit 2 Ziernuten
Standardlänge 4400 mm

Fixmaße, Dekore, andere Blendenhöhe, Ausschnitte usw. sind auf Anfrage möglich.

70

17,5

100

17,5

140

17,5

Die Fensterbänke und Laminatstreifen sind in den folgenden Dekoren und Oberflächen lieferbar. Bitte fügen Sie bei Ihrer Bestellung der jeweiligen 
Bestell-Nr. die gewünschte Dekor-Nr. bei.

Balota 0119
White Marmor	 0070
Marmor Hell	 0008
Brushed Silver	 0021
Wenge 0006

GLATT, SEIDENMATT

Anthracite 0074
Granit 0067
Pure White	 0406
Travertin 0080
Weiß 0001
NEU: Cremeweiß	 0056
NEU: Dark Slate	 0231

FEINHAMMERSCHLAG (FH)

Beech 0011
Oak 0044
NEU: Atacama Cherry	 0222
NEU: Tilia Tree	 0220

FEINSTRUKTUR

Dekor Nr. Dekor Nr. Dekor Nr.

www.hoeller-gmbh.at
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Bezeichnung/Typ
Länge 
in mm

Bestell-Nr. Dekor/Farbe Verp.-Einh. Gewicht Preis in € exkl.
20 % MwSt.

FENSTERBANK-MAUERKRALLEN STANDARD

2209001 verzinkt

Stück

1 Karton
100 Stk.

kg/Stk.

0,011

100 Stück

13,18Zur Verankerung der Fensterbänke im
Mörtelbett.
Stahlblech 1,5 mm, ohne Schraube.

FENSTERBANK-MAUERKRALLEN PLAN

2209000 verzinkt

Stück

1 Karton
100 Stk.

kg/Stk.

0,011

100 Stück

13,18Zur Verankerung der Fensterbänke im
Mörtelbett.
Stahlblech 1,5 mm, ohne Schraube.

ZYLINDERBLECHSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ

16 222901

Stück

100 Stk.

kg/VE

0,500

100 Stück

4,033,9 x 16 mm, zur Befestigung der
Topalit-Fensterbänke auf den 
Konsolen und zur Montage der 
Mauerkrallen. In Topalit-Fensterbank 
3,2 mm vorbohren.

FENSTERBANK-LÜFTUNGSPROFIL

2000/80 25035172 natur
eloxiert

Stück

1

kg/lfm

0,475

lfm

22,43Zum Abdecken
von Lüftungsausschnitten.
Material: Alu-natur eloxiert

SCHNITTE

160006

160031

160013

1,48/Stk.

1,48/lfm

6,24/Schnitt

Längen-Trennschnitt

Breiten-Trennschnitt

Gehrungsschnitt

Zubehör www.hoeller-gmbh.at
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Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen 
Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Weitergehende technische Informationen entnehmen Sie bitte unseren jeweiligen 
Einzelprospekten und Montageanleitungen.
Stand: Dezember 2019

1) 4mm Spax-Schraube, in Bohrung 3mm Durchmesser, 10mm tief eingedreht

Topalit Fensterbank für Innen Prüfungsvorschrift

1. Dichte 700-800 kg/m3 EN 323

2. Biegfestigkeit 30-35 N/mm2 EN 310/EN 438

3. Elastizitäts-Modul 3500-5000 N/mm2 EN 310/EN 438

4.
Querzugfestigkeit
(interne Bindefestigkeit)

1,0-2,0 N/mm2 EN 319

5. Schraubenauszugfestigkeit 800-1300 N Topalit Prüfnorm 1)

6.
Quellung nach  Wasserlagerung bei 20 °C

nach 2 h
nach 24 h

0,3-0,6
2,0-5,0

%
%

EN 317
EN 317

7. Feuchtigkeitsgehalt 5-10 % EN 322

8.
Temperaturbeständigkeit         

bei Dauerbelastung         
bei Kurzbelastung

-50 bis +90
+180

°C
°C

Topalit Prüfnorm

9. Brandverhalten

Standardausführung
(vormals normal entflammbar B2) 

schwer entflammbar auf
Anforderung möglich

D-s2,d0

B1

DIN EN 13501-1

DIN 4102

10. Längenänderung durch Feuchtigkeit und Wärme 1-3 mm/m Topalit Prüfnorm

11. Wärmeleitzahl l 10 0,13 W/mK DIN 52 612

12. Ritzhärte 3-5,5 N EN 438

13. Abriebfestigkeit XD-Oberfläche 450-600 U EN 438

14. Lichtbeständigkeit Stufe 6-8 EN 438

15. Chemikalienbeständigkeit gut bis sehr gut EN 438

16. Zigarettenglutfestigkeit glutfest EN 438

17. Beständigkeit gegen heiße Topfböden beständig Stufe 5 EN 438

18. Freier Formaldehyd 0,011 mg/kg EN 717

Technische Daten
www.hoeller-gmbh.at
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3 4

1 2

Bild 5
Stoßverbindungen werden mit dem
Fensterbank-Verbindungsprofil ausgeführt.

Bild 6 
Detail Stoßverbindung: Dehnfuge 
mindestens 5 mm. Befestigung des 
Fensterbank-Stoßverbinders mit Spax-
Schrauben 3,0 x 20 mm. Konsolenabstand 
zur Fensterbank max. 40 mm, wenn 
möglich, eine breite Mittelkonsole unter der 
Stoßverbindung montieren.

5 6

Beachten
Abstände der Befestigungselemente max. 800 mm, freier Überstand über dem letzten 
Befestigungspunkt = max. 100 mm.
Zur Verschraubung werden Edelstahl-Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm verwendet. 
Die mögliche Längenänderung der Fensterbank muss bei der Befestigung berücksichtigt 
werden, z.B. durch Langlöcher oder größere Bohrungen in den Auflagekonsolen. 
Bei Montage in Nut muss die Fensterbank entsprechend gefalzt werden, um mögliche 
Dickentoleranzen auszugleichen.
Beim Verkleben, Einputzen oder Einschäumen müssen die Fensterbänke unbedingt eben 
ausgerichtet und bis zum Aushärten eingespannt werden (abspreizen, beschweren).

Bild 3 
Klebe-Montage mit zusätzlichen
Konsolen.

Bild 4 
Befestigung der Fensterbank mit 
Mauerkralle im Mörtelbett.
bis 1200 mm Länge 2 Stück
bis 1800 mm Länge 3 Stück
bis 2400 mm Länge 4 Stück
u.s.w.

Bild 1 
Befestigung auf Konsolen.
Konsolenabstand max. 800 mm.

Hinweis zu Bild 1
Beim Einputzen kann zwischen Fenster-
bank und Putzkante ein Gleitmaterial 
(z.B. Folie) eingelegt werden, um bei 
Längenänderungen ein Abreißen der 
Putzkante zu vermeiden. Die Dehnfuge 
(1,5 mm/lfm) muss vor dem Verputzen der 
Laibung mit Dämmwolle ausgefüllt werden.

Bild 2 
Befestigung mit 2-Komponenten-
Montageschaum.

Montageanleitungen/Einbaubeispiele www.hoeller-gmbh.at
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Bild 3 
Befestigung der Fensterbank mit 
handelsüblichem Installationskanal und 
durchlaufendem Alu-Linearrost. Montage 
auf verstellbaren Konsolen.

2

1

3

Bild 1 
Befestigung der Fensterbank auf Teleskop-
Konsole zugleich vertikale Befestigung eines 
Doppelprofils als Konvektorverkleidung.

Beachten
Abstände der Befestigungselemente
max. 800 mm, freier Überstand über dem 
letzten Befestigungspunkt = max. 100 mm.
Zur Verschraubung werden Edelstahl-
Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm 
verwendet. Die mögliche Längenänderung 
der Fensterbank muss bei der Befestigung 
berücksichtigt werden, z.B. durch 
Langlöcher oder größere Bohrungen in 
den Auflagekonsolen. Bei Montage in Nut 
muss die Fensterbank entsprechend gefalzt 
werden, um mögliche Dickentoleranzen 
auszugleichen.

Bild 2
Befestigung der Fensterbank auf Konsole,
mit Fensterbank-Lüftungsprofil. 
Ausschnittgröße der Lüftungsgitter 766 mm, 
Gitter mit Silikon einkleben.

Montageanleitungen/Einbaubeispiele www.hoeller-gmbh.at
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Bild 5
Montage Überschub-Fensterbank
System-Fensterbank mit feststehender
Blende 70 mm als Überschubbank auf 
vorhandener Fensterbank, Befestigung 
je nach Gegebenheiten durch Kleben, 
Schäumen oder, wenn möglich, durch 
Schrauben durch die alte Fensterbank 
von unten.

3 4

1 2

5

Beachten
Abstände der Befestigungselemente max. 800 mm, freier Überstand über dem letzten 
Befestigungspunkt = max. 100 mm.
Zur Verschraubung werden Edelstahl-Zylinderblechschrauben 3,9 x 16 mm verwendet. 
Die mögliche Längenänderung der Fensterbank muss bei der Befestigung berücksichtigt 
werden, z.B. durch Langlöcher oder größere Bohrungen in den Auflagekonsolen. Bei 
Montage in Nut muss die Fensterbank entsprechend gefalzt werden, um mögliche 
Dickentoleranzen auszugleichen.
Beim Verkleben, Einputzen oder Einschäumen müssen die Fensterbänke unbedingt eben 
ausgerichtet und bis zum Aushärten eingespannt werden (abspreizen, beschweren).

Bild 3 
Befestigung der System-Fensterbank mit
2-Komponenten-Montageschaum.

Bild 4 
Detail Stoßverbindung bei System-
Fensterbank mit feststehender Blende.

Montage abnehmbare Blende
Die Verbindung erfolgt mit Haltewinkel und 
Schraubverschluss. Einfache Demontage 
zur Verlegung neuer Kabel etc., Abstand der 
Winkel max. 600 mm.

Bild 1 
Befestigung der System-Fensterbank mit 
feststehender Blende inkl. Kabelkanal. 
Montage auf Konsolen.

Bild 2 
Befestigung der abnehmbaren Blende mit 
Haltewinkel und Schraubverschluss.

www.hoeller-gmbh.at

35



5071 Wals

Lagerhausstraße 6

Telefon 0662 90500
Telefax 0662 90500 211
E-Mail office@hoeller-gmbh.at

Fensterrahmenbefestigung

www.hoeller-gmbh.at



Fenster-
sicherung

ProtectFIX®

• Geprüftes Montagesystem zur Absturzsicherung nach
ETB-Richtlinie und nach Einbruch-Widerstandsklasse
RC2 (selbst für Untergründe mit einer Druckfestigkeit
< 12, min. Poroton-Ziegel T8 oder Porenbeton PP2)

• Erstes nachrüstbares System am Markt
• Schnelle und einfache Montage spart Kosten
• Das System wurde getestet bei einem Randabstand von

nur 35 mm
• Materialstärke von nur 3 mm ermöglicht eine problem- 

lose Montage mit einem Multifunktions-Dichtband
• Vier verschiedene Positionierungen erhöhen die Flexibili-

tät beim Einbau
• Keine druckfeste Hinterfütterung notwendig
• Für die Verwendung zusammen mit Multifunktionsrah-

mendübel MFR und Fensterbauschraube FBS / FBS-Z

Geeignete Baustoffe

Montage

Sehr gut geeignet

Vorteile

• Beton
• Naturstein
• Vollziegel
• Kalksand-Vollstein

• Porenbeton
• Hochlochziegel
• Kalksand-Lochstein

Länge L
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Fensterbauschraube

Materialstärke: 3 mm

Durchgangsloch df 
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Durchgangsloch df
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Zulassungen und Zertifikate

• Prüfbericht nach DIN 18008-4 Kat.A
• Prüfbericht über RC2

MADE 
IN

GERMANY

�����(����

�����(����

www.hoeller-gmbh.at
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Fenstersicherung ProtectFIX®

1.   Fenster in die Maueröffnung stellen, aus- 
richten und Löcher bohren (bei Hochlochziegel und 
Porenbeton ohne Schlag).

2.  Fenster mittels Fensterbauschrauben FBS-Z
befestigen (Abstand zwischen den Fensterbau-
schrauben max. 400 mm, Randabstand zur Außen-
��
��I�='���`

3. Gewöhnliche Fenstermontage ist fertiggestellt.

4. ProtectFIX von innen oder außen an der Fenster- 
    bauschraube FBS-Z einhängen. Die Schraube in  

eine der vier Aufnahmen positionieren und die
Lasche waagerecht ausrichten.

5. Löcher mit Ø 10 mm bohren. 6.  ProtectFIX mit zwei CELO Multifunktionsrahmen- 
dübel MFR SB 10-80 TX im Untergrund befestigen, 
dazu die MFR leicht bis zur Dübelhülse ins Bohrloch 
einschlagen.

7.   Die MFR-Schrauben nach dem Einhämmern bündig 
zum ProtectFIX einschrauben.

8.  Die Montage mit ProtectFIX ist fertig und der Befes-
tigungspunkt ist gesichert. 

Hinweis:  Die Montage bei Verwendung eines Multi-
funktions-Dichtbands funktioniert ebenfalls 
problemlos, da ProtectFIX nur 3 mm aufträgt.

Montage im Hochlochziegel

Einbaubeispiel

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-80 TX 

Fensterbauschraube FBS-Z 7,5-152 oder
Fensterbauschraube FBS-Z 7,5-212

www.hoeller-gmbh.at
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Fenstersicherung ProtectFIX®

�����q�
����$�{������������������������������������|����  12x MFR     

Fenstersicherungslasche                6x FBS-Z

Set ProtectFIX, galv. verz.

Typ Art.-Nr. Inhalt Set (verpackt im Beutel)
Länge L

Material-
stärke € /  

Set
[mm] [mm] [Stück] [Stück]

PFIX, Set,  
FBSZ152 117PF152FBSZ6

6x
12x

6x

ProtectFIX Fenstersicherungslasche 117
Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-80 TX
Fensterbauschraube FBS-Z 7,5x152

117 3 87,30 1 10

PFIX, Set, 
FBSZ212* 117PF212FBSZ6

6x
12x

6x

ProtectFIX Fenstersicherungslasche 117
Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-80 TX
Fensterbauschraube FBS-Z 7,5x212

117 3 89,40 1 10

1.  Set mit FBS-Z 7,5x152: für Untergründe mit einer Druckfestigkeit I�/+"�}�%��~�����
�����
"��
���
��}������
��������/:'=*/�#
�� 
Stahlbeton mind. Festigkeitsklasse C10/15.

2.  Set mit FBS-Z 7,5x212: für Untergründe mit einer Druckfestigkeit < 12, min. Poroton-Ziegel T8 oder Porenbeton PP2.
*Die Fensterbauschraube FBS-Z muss mind. 2 Wandungen im Mauerwerk durchdringen.

�
ProtectFIX, galv. verz.

Typ Art.-Nr. Inhalt Box
Länge L

Material-
stärke € /  

1 Stück
[mm] [mm] [Stück] [Stück]

PFIX, lose G117PF 100x ProtectFIX Fenstersicherungslasche 117 117 3 12,80 100 –
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Fensterbau-
schrauben

FBS & FBS-Z

• Spezielles Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der
Schraubenspitze bewirkt geringes Einschraubdrehmo-
ment und somit längere Akkustandzeit

• Schnelle und einfache Anwendung
• Verwendbar für verschiedenste Fensterarten und eine

Vielzahl von Untergründen
• Beide Versionen mit Unterkopffräsrippen

FBS mit Senkkopf

FBS-Z mit Zylinderkopf

Geeignete Baustoffe Montage

Sehr gut geeignet

Bohrlochtiefe h1

Schraubenlänge Ls

Verankerungstiefe hnom

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Anbauteildicke tfix

d0

Vorteile

• Beton
• Naturstein
• Vollziegel

• Porenbeton
• Hochlochziegel
• Kalksand-Lochstein

www.hoeller-gmbh.at
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�
FBS, galv. verz. mit Senkkopf (ø 11 mm, TX 30), für Metall- und Kunststofffenster

Typ
Art.-Nr.

d0 h1 � hnom � df 
* € / 

100 StückØ - Ls [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

$%��&"'�*�&+ 97572FBS 6

abhängig vom 
Untergrund, 

hnom�
.�/:���

abhängig vom 
Untergrund, siehe 

Tabelle  
„Einschraub-

tiefen“

6,2 16,45 100 600
$%��&"'�*�<+ 97592FBS 6 6,2 21,15 100 600
$%��&"'�*�//+ 975112FBS 6 6,2 26,65 100 600
$%��&"'�*�/=+ 975132FBS 6 6,2 29,25 100 600
$%��&"'�*�/'+ 975152FBS 6 6,2 38,25 100 600
$%��&"'�*�/>+ 975182FBS 6 6,2 53,00 100 600
$%��&"'�*�+/+ 975212FBS 6 6,2 73,15 100 400

* df: Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen

Fensterbauschrauben FBS & FBS-Z

�
FBS-Z, galv. verz. mit Zylinderkopf (ø 8,3 mm, TX 30), für Holzfenster

Typ Art.-Nr.
d0 h1 � hnom � df 

* € / 
100 Stück[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

$%�*C�&"'�*�&+ 97572FBSZ 6

abhängig vom 
Untergrund, 

hnom�
.�/:���

abhängig vom 
Untergrund, siehe 

Tabelle  
„Einschraub-

tiefen“

6,2 16,45 100 600
$%�*C�&"'�*�<+ 97592FBSZ 6 6,2 21,15 100 600
$%�*C�&"'�*�//+ 975112FBSZ 6 6,2 26,65 100 600
$%�*C�&"'�*�/=+ 975132FBSZ 6 6,2 29,25 100 600
$%�*C�&"'�*�/'+ 975152FBSZ 6 6,2 38,25 100 600
$%�*C�&"'�*�/>+ 975182FBSZ 6 6,2 53,00 100 600
$%�*C�&"'�*�+/+ 975212FBSZ 6 6,2 73,15 100 400

* df: Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen

Tragfähigkeiten Fempf und Montagehinweise  für FBS und FBS-Z

Typ Beton
Vollziegel Kalksand-Vollstein

Porenbeton P6 1) Hochlochziegel 1)

� Mz20 � KS12

Zuglast  Fempf [kN] 1,0 0,7 1,0 0,2 0,2
Querlast  Fempf [kN] 0,5 - - - -
Bohrloch-Ø [mm] 6 6 6 6 6

Einschraubtiefe  hnom [mm] I�=: I��: I��: I��:
I��:

min. durch 
2 Wandungen

Min. Bohrlochtiefe  h1 [mm] I��: I�': I�': I�&: -
Min. Randabstand  cmin [mm] 50 60 60 60 60

Fempf = Empfohlene Lasten inkl. Sicherheitsfaktoren
1) Bohrloch darf nur drehend (ohne Schlag) erstellt werden.

Blister FBS, galv. verz. mit Senkkopf (ø 11 mm, TX 30), für Metall- und Kunststofffenster

Typ
Art.-Nr.

d0 h1 � hnom � df 
* € / 

Blister
Ø - Ls [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Blister]

$%��&"'�*�//+ 575112FBS6 6 baustoff-
abhängig, 

hnom�
.�/:���

abhängig vom 
Untergrund, 

siehe Tabelle  
„Einschrautiefen“

6,2 4,65 6 10
$%��&"'�*�/=+ 575132FBS6 6 6,2 4,20 6 10

$%��&"'�*�/'+ 575152FBS6 6 6,2 5,10 6 10
�
���������������
���������!"��������#
 
* df: Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen
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Distanz-
platte

DP

• Perfekt für den Ausgleich von Unebenheiten des Unter-
grunds bei der Montage von Fassadenunterkonstruktio-
���Y�q|}'�'�"%���<�]�����&~&�$���$���

• Schnelle und einfache Montage: einfach mit der Hand
zwischen Untergrund und Anbauteil einschieben

• Unversell einsetzbar für Dübel und Schrauben bis 11 mm
Durchmesser

• Marktübliche Farben, um auf einen Blick die Dicke zu
erkennen

Montage

Vorteile

Distanzplatte DP 3 mm, rot

Distanzplatte DP 5 mm, gelb

Distanzplatte DP 8 mm, blau

Distanzplatte DP 10 mm, schwarz

Distanzplatte DP 15 mm, transparent

Plattenstärke B

www.hoeller-gmbh.at
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DP   

Typ Art.-Nr. Farbe
B L Ø1 Ø2 Ø3 geeignet für € / 

100 
Stück[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Typ

siehe 
Seite

[Stück] [Stück]

DP 3 3DP50 rot 3 50 6,5 9,5 12,0
Nageldübel NP 
Blitznagel BN 6, 8
Rahmendübel MFR 8, 10
Rahmendübel HBR 8, 10
Schrauben

55 
61
45
50

191

12,50 50 1.200
DP 5 5DP50 gelb 5 50 6,5 9,5 12,0 14,35 50 800
DP 8 8DP50 blau 8 50 6,5 9,5 12,0 17,50 50 600
DP 10 10DP50 schwarz 10 50 6,5 9,5 12,0 18,10 50 500
DP 15 15DP50 transparent 15 50 6,5 9,5 12,0 21,30 50 500

Distanzplatte DP

Länge L
Plattenstärke B

Lä
ng

e 
L

Ø1

Ø2

Ø3

Lochdurchmesser Ø1; Ø2; Ø3
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Metall-
rahmendübel

MR

• Zwängungsfreie Rahmenmontage;
kein Spreizen im Fensterrahmen

• Stabile Metallausführung für Abstandsmontage
• Sendzimirverzinkte Dübelhülse für guten

Korrosionsschutz

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet

Bedingt geeignet

Montage

Vorteile

• Beton
• Naturstein
• Vollziegel

• Kalksand-Vollstein
• Vollstein aus Leicht-

beton

• Hochlochziegel
• Kalksand-Lochstein
• Porenbeton

www.hoeller-gmbh.at
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Bohrlochtiefe h1

Hülsenlänge L

Verankerungstiefe hef

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Anbauteildicke tfix

Tinst 
���������d0

Metallrahmendübel MR

MR mit Senkkopfschraube (PZ 3)

Typ Art.-Nr.
d0 h1 � hef � L1 tfix � € / 

100 Stück[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

MR 10-72 91072MR 10 50 30 72 42 35,30 100 600
MR 10-92 91092MR 10 50 30 92 62 37,25 100 400
MR 10-112 910112MR 10 50 30 112 82 39,50 100 400
MR 10-132 910132MR 10 50 30 132 102 43,90 100 400
MR 10-152 910152MR 10 50 30 152 122 49,70 100 400
MR 10-182 910182MR 10 50 30 182 152 54,45 100 400
MR 10-202 910202MR 10 50 30 202 172 64,35 100 400

1 Hülsenlänge

Tragfähigkeiten Fempf

Typ
Beton

Kalksand-Vollstein
KS 12

Vollziegel 
Mz 12

Vollstein aus Leicht-
beton V 12

Kalksand-Lochstein 
KSL 6

Fempf [kN] Fempf [kN] Fempf [kN] Fempf [kN] Fempf [kN]

MR 10 1,35 1,25 1,25 0,45 0,5
Fempf���������	
���
�
������
��
���������������	���
���

Blister MR mit Senkkopfschraube (PZ 3)

Typ Art.-Nr.
d0 h1 � hef � L1 tfix � € / 

Blister
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Blister]

MR 10-92 51092MR6 10 50 30 92 62 5,65 6 10
MR 10-112 510112MR6 10 50 30 112 82 6,05 6 10
MR 10-132 510132MR6 10 50 30 132 102 6,45 6 10
MR 10-152 510152MR6 10 50 30 152 122 6,95 6 10

�
���������������
���������!"��������#
 
1 Hülsenlänge

www.hoeller-gmbh.at

45



Isolations-
dübel

IPL 95DS

• Perfekte Lösung für die Befestigung von Regenfallrohr-     
schellen im WDVS: einfach, flexibel, schnell und justierbar!

• Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff
• Vormontierter Spezialgewindestift: idealer Abstand von

30 mm des Regenfallrohrs von der Wand; Justiermög-
lichkeit um weitere 25 mm

• Vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem
Zellkautschuk

• _��	�����������������������������	�������QQ~������-
dübel, witterungsbeständig

• Spezialgewindestift aus nichtrostendem Stahl A2 oder
Zinklamellenbeschichtung für guten Korrosionsschutz

Geeignete Baustoffe Montage

Sehr gut geeignet

• Dübel kann mit Stecknuss SW17 (empfohlen),
Stecknuss SW13 oder Bit TX25 installiert werden.

• Der Spezialgewindestift kann bis zu 25 mm herausge-
schraubt werden.

• Tipp: Falls sich dabei der Dübel mitdrehen sollte, diesen mit
����Q������������������7��&'�����j

Vorteile

• Wärmedämm-
Verbundssysteme
(WDVS)

• Hartschaumplatten
• Polystyrolplatten

• Heraklithplatten
• Holzfaserdämmplatten

(Vorbohren - empfohlen
HSS-Bohrer oder Holz-
bohrer: 13 mm)

Zulassungen und Zertifikate

A2
STAINLESS

STEEL

MADE 
IN

GERMANY
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Isolationsdübel IPL 95DS

Dübellänge Ld

Sc
hr

au
be

n-
Ø 

Antrieb:
����	
��
�

�����
��
������

ds

������	�������������
�
!�"!
#��
$��%&	'���������
�(
)��*
�
!

Einschraubtiefe ls

IPL 95DS Abdichtkappe Ø = 44,5 mm

Typ Art.-Nr.
Ld Innengewinde Anschluss- 

gewinde
Material

Gewindestift
€ / 

100 Stück[mm] ds [Stück] [Stück]

IPL 95DS M8 ZG895IPLDS4 95 M10 M8 Zinklamellenbe-
schichtet 508,05 4 80

IPL 95DS ZG95IPLDS4 95 M10 M10 Zinklamellenbe-
schichtet 508,05 4 80

IPL 95DS A2 X95IPLDS4 95 M10 M10 nichtrostender 
Stahl A2 732,60 4 80

Verpackt zu 4 Stk. inkl. Montageanleitung im Beutel

Tragfähigkeiten und Abmessungen

Typ

Anwendung in 
Polystyrol EPS (PS15, 

PS20)

Anwendung in 
Polystyrol XPS Spezialgewindestift

Einschraubtiefe der Schraube ls

Fempf [kN] Fempf [kN] min [mm] max [mm]

IPL 95DS / IPL 95D 0,14 0,28 Gesamtlänge 60 mm
Gewinde im Dübel: 50 mm 20 50

Fempf: Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 5

IPL 95D Abdichtkappe Ø = 44,5 mm

Typ Art.-Nr.
Ld Innengewinde

Antrieb
€ / 

100 Stück[mm] ds [Stück] [Stück]

IPL 95D 995IPLD 95 M10 SW17 426,20 20 160
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5071 Wals

Lagerhausstraße 6

Telefon 0662 90500
Telefax 0662 90500 211
E-Mail office@hoeller-gmbh.at

Chemische Befestigung
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Abstands-
montagesystem

ResiTHERM®

• Die perfekte Lösung für schwere Abstandsmontagen in
Lochstein

• Spezialist für Befestigungen von Markisen, Vordächer,
französische Balkone, Geländer, Satellitenschüsseln usw.
in WDVS

• Hervorragende thermische Trennung, faktisch wärmebrü-
ckenfreie Befestigung

• Sehr hohe Lasten im Lochstein
• Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle

Montage
• Gebrauchsfertiges Produkt: verfügbar in drei Standard-

längen
• ResiTHERM® wurde zusammen mit dem Injektionsmörtel

ResiFIX VY SF getestet
• Geeignet für große Dämmstoffdicken bis 200 mm
• Für ungedämmte Wände: ResiTHERM® S (S. 180)

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet

Bedingt geeignet

Vorteile

ResiTHERM® 200

ResiTHERM® 120

ResiTHERM® 160

Zulassungen und Zertifikate

Montage

A4
STAINLESS

STEEL

• Hochlochziegel • Porenbeton

• Kalksand-Lochstein
• Kalksand-Vollstein

• Vollziegel
• Beton Anbauteildicke tfix

Verankerungstiefe hnom

125 ± 10 mm

Dübellänge Ld

Bohrlochtiefe h1

������		

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Dämmstoffdicke tD

d0

Dreh-
moment

Tinst

Einschraubtiefe

min. 1 mm 
Überstand 
zum Putz!

Min. Bauteildicke hmin

ls max ls min

MADE 
IN

GERMANY
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Abstandsmontagesystem ResiTHERM®

Montage in Hochlochziegel

90°

1. Anbohrhilfe auf Bohrkrone setzen und mittels
Akkuschrauber (ohne Schlag) durch die Dämmung 
bis zum Mauerwerk bohren
(Anbohrhilfe nach den ersten 10 mm entfernen)

2. Dämmdicke messen und ResiTHERM® ggf. ablängen
(max. 40 mm)

90°

3. Anbohrhilfe auf Bohrkrone setzen und min. 130 mm 
in das Mauerwerk bohren (Anbohrhilfe nach den 
ersten 10 mm wieder entfernen)

4. Bohrloch reinigen

4

R
i

5. ResiTHERM® auf die Mischdüse stecken und dann 
vorsichtig in das saubere Bohrloch schieben
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min. 
1 mm

6. ResiTHERM® mit Injektionssystem ResiFIX befüllen;
Ende des Füllvorgangs spürt man deutlich

7.   Aushärtezeit beachten 8.  Ringspalt mit Dichtmasse StickFX XP,
MS Polymer verfüllen

9.  Anbauteil montieren. Tinst�_�	����

Herkömmliche Befestigung mit 
GewindestangeBefestigung mit ResiTHERM®

 Wärmebrücke deutlich sichtbar 

Mit einem �–Wert von 0,0034 W/K erfüllt der ResiTHERM® die Anforderung des Passivhausinstituts für Fassadenanker von �UWB 
_��?�����J+>

Die Dämmwirkung bleibt nahezu ungestört

	����

�
��

	����

�
��

Isothermenverlauf

� �
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1x ���� 4x 2x  

je 
1x

1x    50x   1x   

Starterset ResiTHERM® in Allzweckbox (30 x 40 x 23 cm)

Typ Art.-Nr.
Inhalt Starterset ResiTHERM®

€ / 
BoxResiTHERM® Art.-Nr. 

Zubehör
Zubehör [Box]

SYS120RTH4 Starterset RTH 120 4x ResiTHERM® 120

+

–
–
–
300VSF
39ABH
39220BST
100M16AD
200M16AD
BL290MSXP
345APVM
129021AS
–

4x Gewindestift M12x70 mm in nichtrostendem Stahl A4
4x U-Scheibe M12 DIN 125 in nichtrostendem Stahl A4
4x Mutter M12 DIN 934 in nichtrostendem Stahl A4
2x Injektionsmörtel ResiFIX VY300SF inkl. 4x Mischdüse MD
1x Anbohrhilfe für Bohrkrone
1x Bohrkrone Ø 39 x 220 mm
1x Aufnahmeschaft Sechskant, M16, 100 mm für Bohrkrone
1x Aufnahmeschaft Sechskant, M16, 200 mm für Bohrkrone
1x StickFX XP weiß, MS Polymer 
1x Auspresspistole APVM
50x Ausgleichsscheibe DIN 9021 für M12 (13x37x3 mm)
1 Paar Arbeitshandschuhe

430,35 1

SYS160RTH4 Starterset RTH 160 4x ResiTHERM® 160 430,35 1

SYS200RTH4 Starterset RTH 200 4x ResiTHERM® 200 430,35 1

ResiTHERM® kann bei Bedarf bis zu 40 mm abgelängt werden. 
Längere ResiTHERM® auf Anfrage erhältlich.

����inkl.

ResiTHERM® 200 für Dämmstoffdicken 160 - 200 mm

Typ Art.-Nr.
Inhalt Set 

(verpackt im Beutel)
L Dämmstoffdicke tD

1) € / 
Set[mm] [mm] [Set] [Sets]

RTH 200 200RTH2

2x ResiTHERM® 200
2x  Gewindestift M12x70 mm, nichtrostender Stahl A4
2x  U-Scheibe M12 DIN 125, nichtrostender Stahl A4 
2x  Mutter M12 DIN 934, nichtrostender Stahl A4
1x ResiFIX VY300SF

325 160 - 200 81,10 1 10

ResiTHERM® kann bei Bedarf bis zu 40 mm abgelängt werden. 
Längere ResiTHERM® auf Anfrage erhältlich.

���inkl.

ResiTHERM® 160 für Dämmstoffdicken 120 - 160 mm

Typ Art.-Nr.
Inhalt Set 

(verpackt im Beutel)
L Dämmstoffdicke tD

1) € / 
Set[mm] [mm] [Set] [Sets]

RTH 160 160RTH2

2x ResiTHERM® 160
2x  Gewindestift M12x70 mm, nichtrostender Stahl A4
2x  U-Scheibe M12 DIN 125, nichtrostender Stahl A4 
2x  Mutter M12 DIN 934, nichtrostender Stahl A4
1x ResiFIX VY300SF

285 120 - 160 76,35 1 10

ResiTHERM® kann bei Bedarf bis zu 40 mm abgelängt werden. 

Abstandsmontagesystem ResiTHERM®

���inkl.

ResiTHERM® 120 für Dämmstoffdicken 80 - 120 mm

Typ Art.-Nr.
Inhalt Set 

(verpackt im Beutel)
L Dämmstoffdicke tD

1) € / 
Set[mm] [mm] [Set] [Sets]

RTH 120 120RTH2

2x ResiTHERM® 120
2x  Gewindestift M12x70 mm, nichtrostender Stahl A4
2x  U-Scheibe M12 DIN 125, nichtrostender Stahl A4 
2x  Mutter M12 DIN 934, nichtrostender Stahl A4
1x ResiFIX VY300SF

245 80 - 120 71,86 1 10

ResiTHERM® kann bei Bedarf bis zu 40 mm abgelängt werden. 

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst.
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Schwerlast-
siebhülse

ResiTHERM® S

• Die perfekte Lösung für schwere Montagen in unge-
dämmten Lochsteinen

• Spezialist für Befestigungen von Markisen, Vordächer,
französische Balkone, Geländer, Satellitenschüsseln usw.

• Sehr hohe Lasten auch in dünnwandigen Poroton-
Ziegelsteinen

• Hervorragende thermische Trennung,
faktisch wärmebrückenfreie Befestigung

• ResiTHERM® S wurde zusammen mit dem Injektions-
mörtel ResiFIX VY SF getestet

• Für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS):
ResiTHERM® (S. 177)

Vorteile

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet

Montage

Verankerungstiefe hnom

125 ± 10 mm

Dübellänge Ld

Anbauteildicke tfix

Bohrlochtiefe h1

������		

Bo
hr

lo
ch

-Ø

d0
Drehmoment

Tinst

Einschraubtiefe

min. 1 mm 
Überstand 
zum Putz!

ls minls max

• Hochlochziegel • Porenbeton

Bedingt geeignet

• Kalksand-Lochstein
• Kalksand-Vollstein

• Vollziegel
• Beton

Zulassungen und Zertifikate

A4
STAINLESS

STEEL

MADE 
IN

GERMANY
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Schwerlastsiebhülse ResiTHERM® S

1.  Anbohrhilfe auf Bohrkrone setzen und mittels 
Akkuschrauber (ohne Schlag) ca. 10 mm ins 
Mauerwerk bohren; danach Anbohrhilfe entfernen

90°

2.  Bohrloch erstellen (ohne Schlag); Bohrtiefe min. 
130 mm

3.  Bohrloch reinigen
07
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4.  ResiTHERM® S auf die Mischdüse stecken
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5.  ResiTHERM® S vorsichtig in das saubere Bohrloch 
schieben
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min. 
1 mm

6.  ResiTHERM®  S mit Injektionssystem ResiFIX
befüllen; Ende des Füllvorgangs spürt man deutlich

7.   Aushärtezeit beachten 8.  Ringspalt mit Dichtmasse StickFX XP, 
MS Polymer verfüllen

9.  Anbauteil montieren Tinst�_�	����

Montage im Hochlochziegel

����inkl.

Schwerlastsiebhülse ResiTHERM® S für ungedämmte Wände

Typ Art.-Nr.
Inhalt Set

(verpackt im Beutel)
Ld Dämmstoffdicke tD € / 

Set[mm] [mm] [Set] [Sets]

RTH S RTHS2

2x ResiTHERM® S
2x  Gewindestift M12x70 mm,  

nichtrostender Stahl A4
2x  U-Scheibe M12 DIN 125,  

nichtrostender Stahl A4 
2x  Mutter M12 DIN 934,  

nichtrostender Stahl A4
1x ResiFIX VY300SF

125 0 62,60 1 10

www.hoeller-gmbh.at

53



Bohrkrone für Lochziegel BST Anbohrhilfe ABH

�     ���� �
Bohrkrone und Anbohrhilfe für ResiTHERM®

Typ Art.-Nr.
d L

Anschlussgewinde
€ / 

Stück[mm] [mm] [Stück] [Stück]

BST 39 x 220 39220BST 39 220 M16 73,95 1 –
ABH 39ABH 35 60 – 37,25 1 –

     AD 100 AD 200

�          ���
Aufnahmeschaft für Bohrkrone BST für ResiTHERM®

Typ Art.-Nr.
L

Anschlussgewinde Aufnahme
bis Dämmstoff-

dicke € / 
Stück

[mm] � [mm] [Stück] [Stück]

AD 100 100M16AD 100 M16 Sechskant 160 20,05 1 –
AD 200* 200M16AD 200 M16 Sechskant 260 38,75 1 –

* Wird benötigt bei Dämmstoffdicke > 160 mm.

ResiTHERM® / ResiTHERM® S Zubehör

siehe Bewertung

Option 1 Mauer-
werk

Europäisch Technische Bewertung 
Option 1 für gerissenen Beton

(M8 – M30, Ø8 – Ø32)

Europäisch Technische 
Bewertung für Mauerwerk 

(M8 - M16)

1�������������������
Vinylester VYSF (styrolfrei)

Typ Art.-Nr.
Inhalt Mischdüsen inkl. € / 

Stück[ml] [Stück] [Stück]

VY 300 SF 300VSF 280 2 22,55 12
<�������}������������$���;���$������
�

StickFX Professional Allzweckklebstoff XP

Typ Art.-Nr.
Inhalt

Farbe Beschreibung
€ / 

Stück[ml] [Stück]

XP weiß BL290MSXP 290 weiß Allzweckklebstoff, spaltfüllend 11,80 12

www.hoeller-gmbh.at
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��
Ausgleichsscheibe AS aus  Polyamid, DIN 9021 für M12

Typ Art.-Nr.
Außen-Ø Innen-Ø Höhe H € / 

100 Stück[mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

AS 129021AS 37 13 3 17,75 50 –
Zu verwenden als Ausgleichsscheibe zur Unterfütterung (falls benötigt).

APVM

Auspresspistole APVM

Typ Art.-Nr.
passend für € / 

100 StückResiFIX Typ [Stück]

APVM 345APVM U�
@J@U��@J@	��@J@�\
 39,95 1
Die Auspresspistole APVM wird empfohlen, um die richtige Menge ResiFIX VY ablesen zu können (äußere Hubstange als Zeiger für Kartuschen-Skalenanteile).

Ausblaspumpe AB

Typ Art.-Nr.
Schlauch-Ø € / 

Stück[mm] [Stück] [Stück]

AB BOP 8 25,20 1 –

ResiTHERM® / ResiTHERM® S Zubehör

www.hoeller-gmbh.at
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Montagedaten ResiTHERM® S ResiTHERM® 120 ResiTHERM® 160 ResiTHERM® 200

Dübellänge L [mm] 125 245 285 325

Dämmstoffdicke hD [mm] 0 601) - 120 1201) - 160 1601) - 200
Dübeldurchmesser d [mm] 37 37
Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 39 - 40 39 - 40
Bohrlochtiefe h��� [mm] 130 130
Verankerungstiefe hnom [mm] 125 ± 102) 125 ± 102)

Anschlussgewinde [mm] M12 M12
Einschraubtiefe des M12 Gewindestifts ls min-max [mm] 35 - 40 35 - 80
Anbauteildicke t�{�_ [mm] 223) 223)

Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil d��_ [mm] 14 14
Verbundmörtelbedarf ResiFIX VY pro ResiTHERM® [ml] ca. 140 ca. 140
Drehmoment bei Montage des Anbauteils Tinst�_ [Nm] 20 20

1) ResiTHERM® kann bei Bedarf bis zu 40 mm abgelängt werden. ResiTHERM® 120: Bei 60 mm Dämmstoffdicke zudem 20 mm tiefer setzen.
2) Mindest-Verankerungstiefe von 115 mm ergab bei Vergleichsversuchen gleiche Auszugslasten, siehe gutachterliche Stellungnahme vom IFBT, Leipzig.
3) Bei Verwendung des Gewindestifts mit L=70 mm. Ansonsten kann ein längerer Gewindestift bzw. eine längere metrische Schraube verwendet werden.

Achs- und Randabstände

ResiTHERM®  S, 120, 160, 200

Minimaler Achsabstand  Smin [mm] 773)

Minimaler Randabstand Cmin [mm] 125
Minimale Bauteildicke hmin [mm] 200

3) Achsabstand von 77 mm (Standard-Markisenkonsole). Anbauteildicke tfix

Verankerungstiefe hnom

125 ± 10 mm

Dübellänge L

Bohrlochtiefe h1

������		

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Dämmstoffdicke hD

d0

Tinst

Einschraubtiefe

min. 1 mm 
Überstand 
zum Putz!ls max ls min

ResiTHERM® / ResiTHERM® S Technische Werte

Tragfähigkeiten und Verschiebungen/Durchbiegungen ResiTHERM®: geprüftes System mit Verbundmörtel ResiFIX VY

Untergrund System Dämmstoffdicke Empfohlene Last1)

Verschiebung/Durchbie-
gung

bei empfohlener Last*

Empfohlene Zuglast Nempf [kN] ��[mm]

Lochziegelstein T1.0-240 Einzelbefestigung alle 1,74 0,24
Lochziegelstein T10-300 Einzelbefestigung alle 1,56 0,31
Porenbeton PP2-0,35 Einzelbefestigung alle 1,21 0,14
Porenbeton PP4-0,55 Einzelbefestigung alle 2,12 0,32

Empfohlene Drucklast Fempf [kN] ��[mm]

Lochziegelstein T1.0-240 Einzelbefestigung alle 4,23 0,57
Lochziegelstein T10-300 Einzelbefestigung alle 1,17 0,11

Empfohlene Querlast2) Vempf [kN] ��[mm]

Lochziegelstein T1.0-240

Einzelbefestigung

0 3,77 1,80
120 0,97 3,90
160 0,90 6,31
200 0,49 5,81

Zweifachbefestigung3)

120 1,27 1,61
160 0,98 2,45
200 0,41 1,37

Lochziegelstein T10-300

Einzelbefestigung

0 1,39 0,39
120 0,97 2,50
160 0,90 7,10
200 0,49 5,52

Zweifachbefestigung3)

120 0,52 0,54
160 0,41 0,69
200 0,40 2,02

1) Empfohlene Lasten inkl. Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von �F = 1,4. 
2) Interpolierte Werte siehe gutachterliche Stellungnahme vom IFBT, Leipzig.
3) Achsabstand von 77 mm (Standard-Markisenkonsole).
* Bewegung des ResiTHERM® in Lastrichtung bei Aufbringung der empf. Last.

Anwendung des ResiTHERM® in Vollbaustoffen ist möglich.  
Für Details CELO kontaktieren, siehe auch gutachterliche Stellungnahme.

www.hoeller-gmbh.at
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5071 Wals

Lagerhausstraße 6

Telefon 0662 90500

Telefax  0662 90500 211

E-Mail office@hoeller-gmbh.at

Injektionssysteme
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Injektions-
system
ResiFIX

'�P��$����AH�$���&����'*�>QK��%�$;�������<

'�P��$����AH�$���&����'*�>Q�/�R�K��%�$;�������<

'�P��$����AH�$���&����'*�+QK��%�$;�������<

'�P��$����AH�$���&����'*�+!���/9�:;�%�$;�������<

Typische Anwendungen

• Stahlkonstruktionen
• G�������
• Fassaden
• U��������
����$�"!�"��
• ���D����

• >���D����
• ?
�$����A��$�"��
• E���
• N��L����$�!�$�����

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet

Zulassungen und Zertifikate

������V�@��$!�"

Option 1

Mauer-
werk

/!��9D�����E����������V�@��$!�"�
Option 1 für gerissenen Beton

/!��9D�����E���������� 
V�@��$!�"��X��U�!��@���

1/C2

Vorteile

RebarWasser im
Bohrloch

LEED
tested

• Beton
• >���L��"���
• G��������>����$���
• >����$�����!��Y����$-


�$��
• +����
�$���

• N�������L��"���
• G��������Y����$����
• N���
�����$�����!��

Y����$
�$���
• #�$!��$����

%&����������>���D�!�"<

MADE 
IN

GERMANY
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Injektionssystem ResiFIX

1. Bohrloch erstellen 	B�V�������������"���%�:�?!�
�����Z��:�VX��$��<

2/3

[B��\������$�������A����@�����B�+��������U��"��
>��
!��AH�$�����P�L������%A��B�	][�����V���������<

�B��?�����$��"���������������X���� 
B��>�������U��$�"��!���?!�
���"���������\���A�A��$��
?!��D�$�L��$�
����$��

Montage in Beton und Vollstein

1. Bohrloch erstellen 	B�V�������������"���%	:�?!�
�����Z�	:�VX��$��< [B�K��
�X������$L��

°C

m
in

7

2

1

3

Re
si

VY
 3

00
SF

VY
 3

00
SF

Made in Germany

4.  �+��������U��"��>��
!��AH�$�����P�L������ 
%NX������A9��$$��X����<


B��?�����$��"���������������X���� ^B��>�������U��$�"��!���?!�
���"���������\���A�A��$�� 
?!��D�$�L��$�
����$��

Montage in Hochlochziegel

  Bohrlochtiefe h0�

Eff. Verankerungstiefe hef Anbauteildicke tfix

d0
Drehmoment

Tinst

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Bohrlochtiefe h0

Min. Verankerungstiefe hef Anbauteildicke tfix

d0

Bo
hr

lo
ch

-Ø

Drehmoment
Tinst
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Verbrauch in Vollbaustoffen Berechnungsmethode: Füllung des Bohrlochs komplett*)

Ankerstange Bohrloch Anzahl Befestigungen pro ResiFIX Kartusche

RAST  
oder  

VA AST

d0 hef, Stand 1)

Volumen 165 ml 280 ml 300 ml 345 ml 410 ml

[mm] [mm] [cm3=ml]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]

M8 10 80 6,3 26,3 44,6 47,8 54,9 65,3
M10 12 90 10,2 16,2 27,5 29,5 33,9 40,3
M12 14 110 17,0 9,7 16,5 17,7 20,4 24,2
M16 18 125 31,8 5,2 8,8 9,4 10,9 12,9
M20 24 170 76,9 2,1 3,6 3,9 4,5 5,3
M24 28 210 129,2 1,3 2,2 2,3 2,7 3,2
M30 35 280 269,3 0,6 1,0 1,1 1,3 1,5

*)���ADJ�/E?�`!����!�"�A!�������V���������!��L!�	][�A�$�>��
!��AH�$���"��X��$�@�����B�/�����!�"�"�ADJ����@����$�����?�@������A���Z��������������A�$������X��!�"�
������A9��$$���V���������"�������$�@���B

Verbrauch in Lochsteinen mit Siebhülse Berechnungsmethode: Füllung der Siebhülse komplett  + 15%

Siebhülse

Ankerstange Bohrloch Anzahl Befestigungen pro ResiFIX Kartusche

RAST  
oder  

VA AST

d0 h0 Volumen 165 ml 280 ml 300 ml 345 ml 410 ml

[mm] [mm] [cm3=ml]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]
[Befestigun-

gen]

KN��	]�� U^�]�U� 12 85 9,1 15,9 26,9 28,8 33,2 39,4
KN��^]�
 U��]�U�� 16 90 17,1 8,4 14,3 15,3 17,6 20,9
KN��^]�[� U��]�U�� 16 135 26,1 5,5 9,3 10,0 11,5 13,6
KN�	�]�
 U�	�]�U�^ 20 90 26,7 5,4 9,1 9,8 11,2 13,4
KN�	�]�[� U�	�]�U�^ 20 135 40,8 3,5 6,0 6,4 7,3 8,7
KN�	�]	�� U�	�]�U�^ 20 205 62,8 2,3 3,9 4,2 4,8 5,7

°C

m
in

7

2

1

3

Re
si

VY
 3

00
SF

VY
 3

00
SF

Made in Germany

Injektionssystem ResiFIX

Empfohlene Verbrauchsmengen (alle Arten)

60
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Injektionssystem ResiFIX VY ECO SF

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VY ECO SF

Temperatur des Untergrundes [°] > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

U�:B�>����
��$!�"�L��$ [min] 90 45 25 20 6 4 2
U��B�?!��D�$�L��$�2) [min] 6h 3h 2h 100 45 25 20

1)�G��$!�����$�A9���$!��A��B��
���
2)�\�99��$��?!��D�$�L��$�����������A�V�$��

Verankerung in Beton
Zulässige Lasten Fzul in [kN] in ungerissenem Beton C20/25 (Option 7) und gerissenem Beton C20/25 (Option 1) ohne Einfluss von Rand- und Achsabständen, Montagekennwerte und 
��������	
�����
�������������������	���������������������������	�����������
����M������F). Bemessungsmethode nach TR029. Bei der Bemessung ist die ETA-Bewertung zu  
beachten.

Ankerstangen RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24

Bohrloch-Ø d0 [mm]  10   12   14   18   24   28  
Verankerungstiefe

hef,min / hef,stand / hef,max
[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480

Zulässige Zuglast 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) in ungerissenem Beton (trocken oder feucht)

Galv. verz. 5.8 #zul y�#{ 
Z�|]|^Z�|]|�Z� ^Z�|]|}Z�|]|�[Z� �Z�|]|�[Z	|]|	�Z� �	Z�|]|�}Z}|]|[�Z[ ��Z�|]|[[Z}|]|
�Z[ ��Z�|]|
�Z[|]|�[Z}

����$���$������K$����?� #zul y�#{ 
Z�|]|^Z�|]|}Z� ^Z�|]|}Z�|]|�
Z
 �Z�|]|�[Z	|]|		Z
 �	Z�|]|�}Z}|]|��Z} ��Z�|]|[[Z}|]|^
Z
 ��Z�|]|
�Z[|]|}�Z[

Zulässige Zuglast 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) in gerissenem Beton (trocken oder feucht)

Galv. verz. 5.8 #zul y�#{ 	Z�|]|[Z^|]|�Z	 [Z�|]|
Z�|]|��Z	 �Z�|]|�Z�|]|�^Z	 �Z	|]|��Z	|]|	�Z� – –
����$���$������K$����?� #zul y�#{ 	Z�|]|[Z^|]|�Z	 [Z�|]|
Z�|]|��Z	 �Z�|]|�Z�|]|�^Z	 �Z	|]|��Z	|]|	�Z� – –

Zulässige Zuglast 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  in ungerissenem Beton (trocken oder feucht)

Galv. verz. 5.8 #zul y�#{ [Z}|]|
Z	|]|�Z� �Z
|]|^Z�|]|�[Z� ^Z[|]|}Z}|]|	�Z� }Z^|]|�
Z�|]|[�Z[ �[Z
|]|	
Z�|]|
�Z[ ��Z	|]|[�Z�|]|�[Z}

����$���$������K$����?� #zul y�#{ [Z}|]|
Z	|]|}Z� �Z
|]|^Z�|]|�
Z� ^Z[|]|}Z}|]|	�Z
 }Z^|]|�
Z�|]|[�Z[ �[Z
|]|	
Z�|]|
}Z� ��Z	|]|[�Z�|]|�^Z	

Zulässige Zuglast 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  in gerissenem Beton (trocken oder feucht)

Galv. verz. 5.8 #zul y�#{ 	Z�|]|	Z�|]|
Z^ 	Z^|]|[Z}|]|�Z� [Z�|]|
Z�|]|�	Z^ 
Z^|]|�Z�|]|		Z[ – –
����$���$������K$����?� #zul y�#{ 	Z�|]|	Z�|]|
Z^ 	Z^|]|[Z}|]|�Z� [Z�|]|
Z�|]|�	Z^ 
Z^|]|�Z�|]|		Z[ – –

Zulässige Querlast 1) in ungerissenem Beton

Galv. verz. 5.8 >zul y�#{ 5,2 8,3 12,0 22,4 35,0 �
Z	�]�
�Z��]�
�Z�

����$���$������K$����?� >zul y�#{ 5,9 9,3 13,5 25,1 39,2 �
Z	�]�
^Z
�]�
^Z


Zulässige Querlast 1) in gerissenem Beton

Galv. verz. 5.8 >zul y�#{ 
Z	|]|
Z	|]|
Z	 �Z�|]|�Z[|]|�Z[ ��Z[|]|�	Z�|]|�	Z� ��Z	|]|		Z�|]|		Z� – –
����$���$������K$����?� >zul y�#{ 
Z}|]|
Z}|]|
Z} �Z�|]|}Z[|]|}Z[ ��Z[|]|�[Z
|]|�[Z
 ��Z	|]|	
Z�|]	
Z� – –

`!�D���"���V��"�A�A��$ 
(Galv. verz. 5.8) Mzul y#A{ 10,7 21,4 37,4 94,9 185,2 320,0

`!�D���"���V��"�A�A��$� 
%����$���$������K$����?�<� Mzul y#A{ 12,0 24,0 41,9 106,4 207,8 359,0

Achs- und Randabstände

?����
�$��� s��Z# [mm] ���|]|	��|]|��� ���|]|	��|]|^�� 	��|]|[[�|]|�	� 	��|]|[�
|]|}^� 	��|]|
��|]|�	�� 	��|]|^[�|]|����

&����
�$��� c��Z# [mm] }�|]|�	�|]|	�� }�|]|�[
|]|[�� ��
|]|�^
|]|[^� �	�|]|���|]|��� �[
|]|	

|]|^�� ���|]|[�
|]|�	�

U���A�����?����
�$��� smin [mm] 40 50 60 80 100 120

U���A�����&����
�$��� cmin [mm] 40 50 60 80 100 120

U�����$
�!$�������� hmin [mm] hef|�|[�|AA|�|���|AA hef|�|	�0

U�:B�'��$����$��������-
moment Einst�� y#A{ 10 20 40 80 120 160

1) �I��$��"��$����X���ef, min�]��ef, stand�]��ef, max
2)�V����H������V�$�����$�"���$���
����
�]^�����H�������������`!"���$@��$��!A�
���L!��}�B
3)�U�:B�Y��"L��$�E�A9���$!��]�A�:B�G!�LL��$�E�A9���$!���A�/��
�!L!�$���B��X������E�A9���$!�
��������	��]�	����������/E?�V�@��$!�"

  Bohrlochtiefe h0���hef

Eff. Verankerungstiefe hef Anbauteildicke tfix

d0
Drehmoment

Tinst

Bo
hr

lo
ch

-Ø
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Achs- und Randabstände

Geeignete 
Baustoffe

Anker-
stange

Sieb-
hülse

Char. 
Rand-

ab-
stand 

 ccr

Min. 
Rand-

ab-
stand 

cmin 

Char. 
Achsab-

stand
parallel 
zur La-
gerfuge

scr,II

Char. 
Achsab-

stand
senkrecht 
zur Lager-

fuge  
scr, �

Min. 
Achsab-

stand
smin

Max. 
Dreh-
mo-

ment
Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

G�������� 
>����$����
GK�%#�<

M8 ohne 120 120 240 240 240 10
M10 ohne 135 135 270 270 270 20
M12 ohne 150 150 300 300 300 20
M16 ohne 150 150 300 300 300 20

>���L��"���
Mz (DF)

M8 ohne 120 120 240 240 240 6
M10 ohne 135 135 270 270 270 10
M12 ohne 150 150 300 300 300 10
M16 ohne 150 150 300 300 300 10

+����
�-
$���+�

M8 ohne 120 120 240 240 240 2
M10 ohne 135 135 270 270 270 2
M12 ohne 150 150 300 300 300 2
M16 ohne 150 150 300 300 300 2

G�������� 
Y����$����
GKY
%GKY�[\�<

M8 KN��	��� 100 100 240 240 113* 8
M10 KN��^��
 100 100 240 240 113* 8
M10 KN��^��[� 100 100 240 240 113* 8

M12,M16 KN�	���
 120 120 240 240 113* 8

N�������-
L��"���NYL�
(16DF)

M8 KN��	��� 100 100 497 497 238** 6
M10 KN��^��
 100 100 497 497 238** 6
M10 KN��^��[� 100 100 497 497 238** 6

M12,M16 KN�	���
 120 120 497 497 238** 6

Zulässiges Biegemoment

Stahl
?�����$��"�

M8 M10 M12 M16
Galv. verz. 5.8 Mzul y#A{ 10,8 21,2 37,7 94,9
nichtrostender 
K$����?� Mzul y#A{ 11,9 23,8 42,1 106,2

Verankerung im Mauerwerk (Voll- und Lochstein) 
Zulässige Lasten in [kN] und Montagekennwerte - Auswahl; weitere Steine und Anwendungsbedingungen siehe ETA-Bewertung. 

Geeignete Baustoffe

Dichte
Druck-
festig-

keit

Gewindestange
 RESI AST,

VA AST
Siebhülse

Min. 
Verankerungs-

tiefe 

Wirkungsbereich

trocken / trocken

24°/40° 1)

� fb hef Zuglast Nzul Querlast Vzul

[kg/
dm³]

[N/
mm²]

Größe Größe [mm] [kN] [kN]

G��������>����$����GK�
%#�< ��	Z�� ��	�

M8 �����]�KN��	��� ���]��� �Z	}�]��Z�� �Z	}�]��Z��
M10 �����]�KN��^��
 }��]��
 �Z	}�]��Z�� �Z	}�]��Z	}
M12 �����]�KN�	���
 ����]��
 �Z
��]��Z�� �Z�[�]��Z�[
M16 �����]�KN�	���
 ����]��
 �Z	}�]��Z�� �Z�[�]��Z�[

>���L��"���UL 
(DF) ���Z^ ��	�

M8 �����]�KN��	��� ���]��� �Z���]��Z�^ �Z	}�]��Z��
M10 �����]�KN��^��
 }��]��
 �Z���]��Z�^ �Z
��]��Z�[
M12 �����]�KN�	���
 ����]��
 �Z
��]��Z�^ 	Z���]��Z�[
M16 �����]�KN�	���
 ����]��
 �Z���]��Z�^ 	Z���]��Z�[

+����
�$���+� ���Z
� ���

M8 ohne 80 0,32 0,54
M10 ohne 90 0,89 0,71
M12 ohne 100 0,89 0,89
M16 ohne 100 1,25 1,25

G��������Y����$����
GKY
%GKY�[\�<

���Z�� ���	

M8 KN��	��� 80 0,57 0,71
M10 KN��^��
 85 0,57 1,00
M10 KN��^��[� 130 1,00 1,29
M12 KN�	���
 85 0,57 1,00
M16 KN�	���
 85 0,57 1,00

N�������L��"���NYL
(16DF) ���Z� ���	

M8 KN��	��� 80 0,43 1,00
M10 KN��^��
 85 0,71 1,71
M10 KN��^��[� 130 1,00 2,29
M12 KN�	���
 85 1,00 1,71
M16 KN�	���
 85 1,00 1,71

#zulZ�>zul_�`!�D���"��Y��$�������B�E������������$�@��$��%�M  und �F ���Z�<Z������/����!�������&�����!���?����
�$D����B 
V���A�$����_�GK>�!���U`_�N�AA��
�������+����
�$��Z�GKY�!���NYL_�\���
�����
1) ��Y��"L��$�E�A9���$!��]�G!�LL��$�E�A9���$!�B�Y��"L��$�E�A9���$!����$�X
����������D�"�����`��$��!A�����$��$B�\���G!�LL��$�E�A9���$!�����"$��!���!�LL��$�"����� 

%E�"�]#���$@������<B

s��Z'' cmin

cmin

sA��Z''

sA��Z''

sA��Z�

s A
��

Z�
s �

�Z�

Injektionssystem ResiFIX VY ECO SF

*�I��$��"��$����X��Kmin �. Für Smin''�"��$�	���AAB
**�I��$��"��$����X��Kmin �. Für Smin''�"��$��}��AAB
Gruppenfaktoren��X��?����"�!99���!�$���`!"
����$!�"Z��!��
����-
$!�"�9��������
L@B���������$�L!A��������&���_�������/E?�V�@��$!�"
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Injektions
-system 
ResiFIX
ECO SF

'�P��$����AH�$���&����'*�>Q�/�R�K��%�$;�������<

Typische Anwendungen

• Stahlkonstruktionen
• G�������
• Fassaden
• U��������
����$�"!�"��
• ���D����

• >���D����
• ?
�$����A��$�"��
• E���
• N��L����$�!�$�����

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet

Zulassungen und Zertifikate

Option 1

Mauer-
werk

/!��9D�����E����������V�@��$!�"�
Option 1 für gerissenen Beton

/!��9D�����E���������� 
V�@��$!�"��X��U�!��@���

1/C2

RebarWasser im
Bohrloch

LEED
tested

• Beton
• >���L��"���
• G��������>����$���
• >����$�����!��Y����$-


�$��
• +����
�$���

• N�������L��"���
• G��������Y����$����
• N���
�����$�����!��

Y����$
�$���
• #�$!��$����

%&����������>���D�!�"<

MADE 
IN

GERMANY

30 x 40 x 23 cm

Allzweckbox mit  ResiFIX VY 300 SF, VY 345 SF

Inhalt 
20 x Injektionsmörtel 
ResiFix VY ECO SF (je 300 ml)
inkl. 2 Mischdüsen
1x Auspresspistole APP 300
passend für ResiFix Typen

€ 490,25Preis / Stk.          

www.hoeller-gmbh.at
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ResiFIX  
Systeme 
im Vergleich

 ResiFIX VYSF ResiFIX
VY ECO SF

ResiFIX 
Pure Epoxy

300 345 410 300 300 385 585

Kartuscheninhalt [ml] 280ml 345 ml 410 ml 300 ml 300 ml 385 585

Anzahl Mischdüsen

 2  2 1  2  2 1 1
Typen Standard Cool Standard Standard

Haltbarkeit* 18 Monate 12 Mon. 12 Monate 24 Monate

A4
STAINLESS

STEEL

Gewindestange
Stahl 4.6, 5.8, 8.8

nichtrostender Stahl
Stahl 4.6, 5.8, 8.8

nichtrostender Stahl
Stahl 4.6, 5.8, 8.8

nichtrostender Stahl

Armierungseiseng
� � (nur Option 7) �

Option 1 Zulassung
für gerissenen  
Beton (Option 1)

M8 - M30, Ø8 -Ø32 M8 - M16 M8 - M30, Ø8 -Ø32

Option 7 Zulassung 
für ungerissenen  
Beton (Option 7)

M8 - M30, Ø8 - Ø32 M8 - M24, Ø8 -Ø25 M8 - M30, Ø8 - Ø32

Rebar Zulassung für  
nachträgliche  
Bewehrungsanschlüsse

Ø8 -Ø32

�
Ø8 -Ø25

Mauer-
werk Zulassung 

für Mauerwerk
M8 - M16 M8 - M16

�

Feuerwiderstand
(F 120) �

Verwendung unter
seismischen 
Einwirkungen 1 1/C2 1/C2

LEED
tested

Geringe Emissionen 

�  � �

FREE
STYREN

E Styrolfrei � � �

Leistung in ungerissenem  
Beton C20/25 (M10-90) 1350 Kg 900 Kg 1380 Kg

Leistung in Lochziegel  
HLZ 12 (M10-130) 140 Kg 100 Kg �

Feuchte Bohrlöcher � � �
Wasser im
Bohrloch Wassergefüllte 

Bohrlöcher � � �

Geeignet bei Kontakt 
mit Trinkwasser � � �
Min. Untergrundtemperatur �������� ���	��� ���
�� ���
��

Temperaturbereich nach 
vollständiger Aushärtung

������
�����	���� ������
��������� ������
�����	��

Chemische Beständigkeit sehr hoch hoch exzellent

Geruchsentwicklung gering mittel gering

������������������
���!�"�
���#�$!��$����%����$�
���&����'*�+!���/9�:;<=�>���?�@���!�"��A9�������@�����������B�
�$D"�"���E��$B� 
*?����G��$!�������H������!����I��������������J���A�$�����>������!����99��������!����?!�$�!��������K$�$��A��������
���L!A�?
��!�������N��$
�����$���$!A�������
��$�$�@�����B
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Injektionssystem ResiFIX VYSF

>Q�[���K��  >Q�[�
�K��  >Q�����K��

Vinylester VYSF (styrolfrei) 

Typ Art.-Nr.
Inhalt Mischdüsen inkl. Haltbarkeit

[ml] [Stück] [Monate] [Stück]

>Q�[���K� [��>K� 280 2 18 � 12

Preis / Stk.          € 22,55

   

Vinylester VYSF Cool (styrolfrei)  
für -20° bis +10°

Typ Art.-Nr.
Inhalt Mischdüsen inkl. Haltbarkeit

[ml] [Stück] [Monate] [Stück]

>Q�[���K������ [��>�K� 300 2 12 � 12
Saisonartikel

�

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF

Temperatur des Untergrundes [°] > -10 1) > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

U�:B�>����
��$!�"�L��$ [min] 90 90 45 25 15 6 4 1,5
U��B�?!��D�$�L��$�2) [min] 24h 14h 7h 2h 80 45 25 15

1)�G��$!�����$�A9���$!��A��B��
���
2)�\�99��$��?!��D�$�L��$�����������A�V�$��

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF Cool

Temperatur des Untergrundes [°] > -20 > -15 > -10 > -5 > 0 > +5 > +10

�U�:B�>����
��$!�"�L��$ [min] 75 55 35 20 10 6 6
U��B�?!��D�$�L��$�1) [min] 24h 16h 10h 5h 2,5h 80 60

1)�\�99��$��?!��D�$�L��$�����������A�V�$��

� �

30 x 40 x 23 cm

Allzweckbox mit ResiFIX VY 300 SF, VY 345 SF

Typ Art.-Nr.
Inhalt Mischdüsen inkl. Haltbarkeit

[Kartuschen] [Stück] [Monate] [Stück]

KQK[��>K�	� 20 40 18 � 1>Q�[���K�����?��L@���
�: 

Preis / Stk.          € 23,30

€ 490,25Preis / Stk.         

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst. 65
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?++[��

?+>U

Auspresspistole APP 300

Typ Art.-Nr. passend für ResiFIX Typ
[Stück]

?++�[�� [��?++ [��|]|�^
�]�	�� 1

?++[��

Auspresspistole APP 380

Typ Art.-Nr. passend für ResiFIX Typ
[Stück]

?++�[�� [��?++ 410 1

Auspresspistole APVM

Typ Art.-Nr. passend für ResiFIX Typ
[Stück]

?+>U [�
?+>U [�
|]|[��|]|	��|]|�^
 1

1:25
Metal

410 ml

• Reduzierter Kraftaufwand��!�������
�����$���
����$L!�"������_	
��������$��$�����?!�9�������
• Stabile Auspresspistole aus Metall 
• Geeignet für ResiFIX 410 ml Kartuschen

• Reduzierter Kraftaufwand �!�������
�����$���
����$L!�"������_	
��������$��$�����?!�9�������
• Stabile Auspresspistole aus Metall 
• ��@���$����9��!�"��!����/����$L�����U�"����!A�erhöhter Arbeitskomfort, nur 680 g leicht
• Geeignet für Side-by-side Kartuschen mit 345 ml InhaltB�?
����!���K$���������$!������A�$��^
�A�Z�	���A�Z�[���A���H�����������A�$�����?+>U������
��$�$�

@������������
����K��!
�$��"������$����������`��"��B�

• Reduzierter Kraftaufwand��!�������
�����$���
����$L!�"������_	
��������$��$�����?!�9������
• Stabile Auspresspistole aus Metall
• ?!���"���"��$��X��alle Standardkartuschen�@���LBVB��������X
������G��
��!���\���$�$�����%K������Z�UK�+��;A��<�
• ��@���$����9��!�"��!����/����$L�����?�!A���!AZ����!����erhöhter Arbeitskomfort 
• \���G��$!�����
���������$�L!A������
������!A�[^�������
����das ermöglicht ein sauberes Verfugen mit Silikon

ohne Absetzen, z.B. in Eckbereichen 

1:25
Metal

680 g

ResiFIX Auspresspistolen

RY[�


Auspresspistole OL für ResiFIX Pure Epoxy 

Typ Art.-Nr. passend für ResiFIX Typ
[Stück]

RY�[�
 [�
RY 385�]�
�
 1

Metal

1:25
Metal

360˚ 360˚760 g
300, 280 ml 

165 ml

345, 300 ml 
280, 165 ml

€ 28,60

€ 39,95

€ 44,65

€ 103,25

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst. 66
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Injektionssystem ResiFIX - Zubehör

Reinigungsbürste RBS aus Stahl, für Beton

Typ Art.-Nr.
Länge

Passend für 
Loch-Ø Passend für

Ankerstange
Anschlussge-

winde
[mm] [mm] [Stück]

&VK���	 }U�	&VG 170 10 M8 M6 5
&VK���� }U��&VG 170 12 M10 M6 5
&VK���^ }U�^&VG 200 14 M12 M6 5
&VK��	� }U	�&VG 200 18 M16 M6 5
&VK��	^ }U	^&VG 250 24 M20 M6 5
&VK��[� }U[�&VG 300 28 M24 M6 5

Reinigungsbürste RBK �!��#;���Z��X��U�!��@����%A�$�N��L"����<

Typ Art.-Nr.
Länge Passend bis Loch-Ø

[mm] [mm] [Stück]

&VG��	� }+Y&VG 300 20 5

Mischdüse MD transparent

Typ Art.-Nr.
geeignete 

Kartuschen [Stück]

MD }U&U/? ����Z��!J���+!���/9�:; 20

�}U\>����� }�
U\>�

Mischdüsenverlängerung MDV für MD

Typ Art.-Nr.
Außen-Ø Länge

[mm] [mm] [Stück]

U\>��� }U\> 10 200 10
U\>��Z
* }�
U\> 7,5 200 10
* K9�L�����"���"��$��X��U�$������
�X����KN��	������%������!�$��<

U&VG>_
>���D�"��!�"��X��&VK

U&VGN_
N���"������X��&VK

Handgriff und Verlängerung für RBS

Typ Art.-Nr.
Länge Passend für RBS

Anschlussgewinde
[mm] Ø [Stück]

U&VG> U&VG> 140 alle M6 5
U&VGN U&VGN – alle M6 5

MADE 
IN

GERMANY

Ausblaspumpe AB

Typ Art.-Nr.
Schlauch-Ø

[mm] [Stück]

?V VR+ 8 1

Metall-Siebhülsen SH-1000 L!�������
���%�A����"<

Typ Art.-Nr.
d0 h0 Passend für

[mm] [mm] Gewinde Ø [Stück]

KN��	����� �	EU&U/? 12 �����@D��
�� U^|�|U� 10
KN��^����� �^EU&U/? 16 �����@D��
�� U�|�|U�	 10
KN�		����� 		EU&U/? 22 �����@D��
�� U�	|�|U�^ 8

€ 1,60

€ 1,40

€ 12,75

€ 10,70
€ 11,70
€ 12,25

€ 15,40
€ 15,40

€ 12,75

€ 15,40
€  9,60

€ 25,20

€ 12,65
€ 15,45

€ 11,20

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst. 67
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mit Zentrierkappe

/!��9D�����E����������
V�@��$!�"��X��U�!��@��� Kunststoff-Siebhülsen SH

Typ Art.-Nr.
d0 Ld h0 Passend für

[mm] [mm] [mm] Gewinde Ø [Stück]

KN��	�^�1) }�	^�KN 12 60 65 U^Z|U� 24
KN��	��� }�	��KN 12 80 85 M6, M8 24
KN��^��
 }�
�
KN 16 85 90 M8, M10 12
KN��^��[� }�
�[�KN 16 130 135 M8, M10 12
KN�	���
 }	��
KN 20 85 90 U�	Z|U�^ 12
KN�	���[� }	��[�KN 20 130 135 U�	Z|U�^ 20
KN�	��	�� }	�	��KN 20 200 205 U�	Z|U�^ 20

Hinweis:�\���K;�$�A�%>��
!��AH�$��Z�K��
�X����!���?�����$��"�<�"��$��!��
���>��@���!�"�L!"����������G�A9����$�������L!"�������B�
1)�#���$�V��$���$��������/E?�V�@��$!�"

Innengewindehülse IGH

Typ Art.-Nr.
d0 h0 Passend für Gewinde L* Außen-Ø Passend für 

[mm] [mm] Gewinde Ø [mm] [mm] Siebhülse [Stück]

'�N�U���� }���'�N 14 90 M8 26 12 KN��^��

KN�	���
 12

'�N�U����� }����'�N 16 90 M10 26 14 KN�	���
 12
'�N�U�	��� }�	��'�N 18 90 M12 26 16 KN�	���
 12

*'����"�@�����D�"�

    inkl.  

Schwerlastsiebhülse ResiTHERM® S K�$��X���H���$��Y��$������Y����$�����

Typ Art.-Nr.
Inhalt Set

(verpackt im Beutel)
L Dämmstoffdicke hD

[mm] [mm] [Set]

&EN�K &ENK	

	:��&���EN/&U® S
	:����@�����$��$�U�	:���AAZ� 

����$���$������K$����?�
	:����K����
��U�	�\'#��	
Z� 

����$���$������K$����?��
	:��U!$$���U�	�\'#�}[�Z� 

����$���$������K$����?�
�:�&����'*�>Q[��K�

125 0 1

Blister IGH

Typ Art.-Nr.
d0 h0 Passend für Außen-Ø

 [mm] [mm] Gewinde Ø [mm] [Stück] [Blister]

'�N�U���� 
���'�NU� 14 90 M8 12 4 10
'�N�U����� 
����'�NU� 16 90 M10 14 4 10

/!��9D�����E����������
V�@��$!�"��X��U�!��@��� Blister SH mit Zentrierkappe

Typ Art.-Nr.
d0 h0 Passend für

[mm]  [mm] Gewinde Ø [Stück] [Blister]

KN��	��� 
�	��KN� 12 85 M6, M8 4 10
KN��^��
 
�^�
KN� 16 90 M8, M10 4 10
KN��^��[� 
�
�[�KN� 16 135 M8, M10 4 10
KN�	���
 
	��
KN� 20 90 M12, M16 4 10

Hinweis: \���K;�$�A�%>��
!��AH�$��Z�K��
�X����!���?�����$��"�<�"��$��!��
���>��@���!�"�L!"����������G�A9����$�������L!"�������B

€ 47,00
€ 50,45
€ 62,15

€ 74,65

€ 182,05

€ 74,65

€ 151,20

€ 180,85

€ 213,20
€ 193,80

€ 62,60

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst. 68
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 Blister RESI AST, galv. verz.

Typ Art.-Nr. Gewinde
Länge

L [mm] [Stück] [Blister]

8-110 
����>U?KE� M8 110 4 10
10-130 
���[�>U?KE� M10 130 4 10
12-160 
�	�^�>U?KE� M12 160 4 10

Hinweis:�\���K;�$�A�%>��
!��AH�$��Z�K��
�X����!���?�����$��"�<�"��$��!��
���>��@���!�"�L!"����������G�A9����$�������L!"�������B

ResiFIX Ankerstangen

 RESI AST, galv. verz. 5.8 A�$�U!$$���!���V����"�����
�

Typ
ds - L Art.-Nr.

in Beton in Vollziegel in Lochstein
d0 hef, min tfix, max  

für hef, min

hef, Stand 1) tfix, max für 
hef, stand

d0 - h0 tfix, max Siebhülse
tfix, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Typ] [mm] [Stück] [Stück]

M8-110 }����&?KE 10 60 40 80 20 ��|�|��� 20 KN��	��� 20 10 100
M8-130 }��[�&?KE 10 60 60 80 40 ��|�|�� 40 KN��	��� 40 10 100
M10-110 }�����&?KE 12 60 40 90 10 �	|�|}� 10 KN��^��
 15 10 100
M10-130 }���[�&?KE 12 60 60 90 30 �	|�|}� 30 KN��^��
 35 10 100
M10-170 }�����&?KE 12 60 100 90 70 �	|�|}� 70 KN��^��
 75 10 100
M10-200 }��	��&?KE 12 60 130 90 100 �	|�|}� 100 KN��^��
 105 10 60
M12-130 }�	�[�&?KE 14 70 45 110 5 ��|�|��� 15 KN�	���
 30 10 100
M12-160 }�	�^�&?KE 14 70 75 110 35 ��|�|��� 45 KN�	���
 60 10 100
M12-210 }�		��&?KE 14 70 125 110 85 ��|�|��� 95 KN�	���
 110 10 60
M16-160 }�^�^�&?KE 18 80 60 125 15 ��|�|��� 40 KN�	���
 60 10 60
M16-190 }�^�}�&?KE 18 80 90 125 45 ��|�|��� 70 KN�	���
 90 10 60
M16-235 }�^	[
&?KE 18 80 135 125 90 ��|�|��� 115 KN�	���
 135 10 40
M20-240 }	�	��&?KE 24 90 130 170 50 nicht geeignet nicht geeignet 5 20
M24-300 }	�[��&?KE 28 96 180 210 65 nicht geeignet nicht geeignet 5 20

A4
STAINLESS

STEEL

 RESI AST, nichtrostender Stahl A4 A�$�U!$$���!���V����"�����
�

Typ
ds - L

Art.-Nr.

in Beton in Vollziegel in Lochstein
d0 hef, min tfix, max  

für hef, min

hef, Stand 1) tfix, max

für hef, stand

d0 - h0 tfix, max Siebhülse
tfix, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Typ] [mm] [Stück] [Stück]

M8-110 }*����&?KE 10 60 40 80 20 ��|�|��� 20 KN��	��� 20 10 100
M8-130 }*��[�&?KE 10 60 60 80 40 ��|�|�� 40 KN��	��� 40 10 100
M10-110 }*�����&?KE 12 60 40 90 10 �	|�|}� 10 KN��^��
 15 10 100
M10-130 }*���[�&?KE 12 60 60 90 30 �	|�|}� 30 KN��^��
 35 10 100
M10-170 }*�����&?KE 12 60 100 90 70 �	|�|}� 70 KN��^��
 75 10 100
M10-200 }*��	��&?KE 12 60 130 90 100 �	|�|}� 100 KN��^��
 105 10 60
M12-130 }*�	�[�&?KE 14 70 45 110 5 ��|�|��� 15 KN�	���
 30 10 100
M12-160 }*�	�^�&?KE 14 70 75 110 35 ��|�|��� 45 KN�	���
 60 10 100
M12-210 }*�		��&?KE 14 70 125 110 85 ��|�|��� 95 KN�	���
 110 10 60
M16-160 }*�^�^�&?KE 18 80 60 125 15 ��|�|��� 40 KN�	���
 60 10 60
M16-190 }*�^�}�&?KE 18 80 90 125 45 ��|�|��� 70 KN�	���
 90 10 60
M16-235 }*�^	[
&?KE 18 80 135 125 90 ��|�|��� 115 KN�	���
 135 10 40
M20-240 }*	�	��&?KE 24 90 130 170 50 nicht geeignet nicht geeignet 5 20
M24-300 }*	�[��&?KE 28 96 180 210 65 nicht geeignet nicht geeignet 5 20

?!������@���
����X��&����'*_�?�����$��"���>?�?KE��X������>��
!��������%��"��9�$L$�A�$�?!J����������$<
Weitere Längen, Stahl 8.8 sowie feuerverzinkter Stahl und nichtrostender Stahl HCR auf Anfrage
1)�K$�������>�������!�"�$�������$�����X
������@��������@����$��>�������!�"�$����B�U��B�!���A�:B�>�������!�"�$�����"�ADJ�&����'*�/E?�V�@��$!�"B

Option 1

/!��9D�����E����������V�@��$!�"�
Option 1 für gerissenen Beton

������V�@��$!�"

Mauer-
werk

/!��9D�����E����������
V�@��$!�"��X��U�!��@���

1/C2

Zulassungen und Zertifikate
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Wetterschutz, Schallschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit... 
ein Fenster hat eine Menge an Anforderungen zu erfüllen.

Fensteranschluss-Systeme

Fenstermontage nach dem Stand der Technik
jetzt noch einfacher & effizienter  

HANNO Fensteranschluss-Systeme sind gemacht für die Praxis. 
Strikt geprüft erfüllen Sie auch beim innovativen 2-stuögen Fenster-
einbau alle Anforderungen des sonst üblichen 3-Ebenen-Prinzips: 
bester Wetterschutz, hervorragende Wärme- und Schalldämmung 
sowie erstklassige Luftdichtheit. 

Die ÖNORM B 5320
IIn grauer Vorzeit, so bis vor 25 Jahren etwa, war es üblich, 
Fensterfugen einzuschäumen … und weiter nichts. Mit 
dem Erscheinen der ÖNORM B 5320 im Jahr 2006 wurde 
der Fenstereinbau nach dem 3-Ebenen-Prinzip Standard 
und Vorschrift. Für bessere Ergebnisse – aber auch mit 
deutlichem Mehraufwand an Zeit, Arbeit und Material. 
Die gänzlich erneuerte ÖNORM von 2015 und ihre 
ÜbeÜberarbeitung von 2017 brachten weitere Ver-
änderungen. Etwa dass das gesamte Regelwerk 
nun für Neubau und Sanierungen gleicher-
maßen gilt und dass es erstmals möglich ist, 
moderne Systeme umfassend zu prüfen. 

Was Sie davon haben? 
Beste Ergebnisse, zuverlässige Qualitäts-
nacnachweise, maximale Sicherheit und 
eine spürbare Zeit- und Kostenein-
sparung bei der Montage.

Kontakt
Hanno-Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
A-2325 Himberg bei Wien
e

www.hoeller-gmbh.at

71



Fensteranschluss-System FA Easy

1.

2.

3.

4.

1.  Die tragfähige Oberfläche des Wandbildners ebnen und ggf. 
mit einem Glattstrich sicherstellen, dass sie nichtsandend und 
rissfrei ist.

2. Fenster passend zum Untergrund mechanisch befestigen. 
Mindestfugenbreite von 15 mm beachten.

3.3. HANNO Folienband FA Easy zuerst unten waagrecht, dann 
senkrecht und dann oben waagrecht verkleben. Auf Überlappung 
achten und gut anpressen. HANNO Dichtkleber F auf Überlappun-
gen, Trag- und Distanzklötze sowie auf kleine Risse im Unter-
grund auftragen.

4. HANNO Weichzellschaum gut schütteln und in die vorgefeuch-
tete Fuge einbringen. Nach dem Durchhärten überstehenden 
Schaum mit einem Messer abschneiden. Fensterflügel einhän-
gen und Funktion durch Öffnen und Schließen überprüfen.

Tipp: bei Hebe-Schiebetüren wird das ebenfalls systemgeprüfte 
Hannoband Therm im oberen, waagrechten Bereich empfohlen.

Mehr als 15 Einzel- und Systemprüfungen verfügbar, u.a.: 

Das Fensteranschluss-System FA-Easy ist die innovative 
Art der Fenstermontage für Neubau und Sanierung.

optimale Wärmedämmung der Fuge
geprüfte Schalldämmeigenschaften bis 63dB
mehrfach geprüfte Luft- und Schlagregendichtheit
keine raumseitige Abdichtung erforderlich, somit zeit- und kostensparend
das Folienband FA Easy ist vollflächig selbstklebend, einfach zu 
verarbeiten und überputzbar

www.hoeller-gmbh.at
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Fensteranschluss-System BG1

1.

2.

3.

4.

1. Die tragfähige Oberfläche des Wandbildners ebnen und ggf. 
mit einem Glattstrich sicherstellen, dass sie nichtsandend und 
rissfrei ist. 

2. Fenster passend zum Untergrund mechanisch befestigen. 
Mindestfugenbreite von 15 mm beachten.

3.3. Hannoband BG1 zuerst waagrecht, dann senkrecht aufkleben 
und an den Anschlag anpressen. Anschließend HANNO 
Folienband FA Easy mit gutem Anschluss an Hannoband BG1 
verkleben. HANNO Dichtkleber F auf Folienüberlappungen, Trag- 
und Distanzklötze sowie auf kleine Risse im Untergrund 
auftragen.

4.4. HANNO Weichzellschaum gut schütteln und in die vorgefeuch- 
tete Fuge einbringen. Nach dem Durchhärten überstehenden 
Schaum mit einem scharfen Messer abschneiden. Fensterflügel 
einhängen und Funktion durch Öffnen, Schließen und Verriegeln 
überprüfen. 

Mehr als 15 Einzel- und Systemprüfungen verfügbar, u.a.:

Das Fensteranschluss-System BG1 ist eine weitere innovative 
Möglichkeit der Fenstermontage speziell bei Sanierungen.

Fenstertausch von innen bei Laibungen mit Anschlag
zeitsparender 2-stufiger Aufbau
optimale Wärmedämmung der Fuge
geprüfte Schalldämmeigenschaften bis 63dB
Hannoband BG1 als außenliegende Abdichtung im Laibungs- und Sturzbereich
Folienband FA Easy als außenliegende Abdichtung unterhalb der Fensterbank

www.hoeller-gmbh.at
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Leistungsstark, äußerst emissionsarm und kostengünstig:  
Als vorkomprimiertes Fugendichtband für viele und gerade  
spezielle Bausituationen vereint Hannoband-THERM die  
Vorteile einfacher und rascher Verarbeitung mit ausgezeich-
neter Wärme- und Schalldämmung. Speziell dort, wo PU- 
Dosen-Schäume z.B. aus ökologischen Gründen vermieden 
werden sollen, dämmt Hannoband-THERM zuverlässig und 
langfristig.

n � �hervorragende Wärmedämmung: 
Wärmeleitfähigkeit = 0,0396 W/mK

n � �exzellente Schalldämmung  
bis RS,w = 62 dB* 

n � �sehr emissionsarm – 
EMICODE EC1PLUS

n � �die erste Wahl, wo PU-Schäume oder-
Treibgase vermieden werden sollen

n � �ideal zur druckfreien Schall und 
Wärmedämmung, z.B. bei Hebe- 
Schiebetüren

n � �mit nur 3 unterschiedlichen 
Dimensionen für Baufugen 
von 2 bis 40 mm Breite 

*getestet wurde 70/5-24 mit äußerem und innerem Folienband in einer 10 mm Fuge

412-060	 THERM 60/2-8 mm 60 mm	 2-8 mm	 18 m	 5 Stück

412-061	 THERM 70/2-8 mm 70 mm	 2-8 mm	 18 m	 4 Stück

412-062	 THERM 80/2-8 mm 80 mm	 2-8 mm	 18 m	 3 Stück

412-063	 THERM 100/2-8 mm 100 mm	 2-8 mm	 18 m	 3 Stück	

412-064	 THERM 150/2-8 mm 150 mm	 2-8 mm	 18 m	 2 Stück	

412-065	 THERM 200/2-8 mm 200 mm	 2-8 mm	 18 m	 1  Stück	

412-066	 THERM 60/5-24 mm 60 mm	 5-24 mm	 6 m	 5  Stück	

412-067	 THERM 70/5-24 mm 70 mm	 5-24 mm	 6 m	 4  Stück	

412-068	 THERM 80/5-24 mm 80 mm	 5-24 mm	 6 m	 3  Stück	

412-069	 THERM 100/5-24 mm 100 mm	 5-24 mm	 6 m	 3  Stück	

412-070	 THERM 150/5-24 mm 150 mm	 5-24 mm	 6 m	 2  Stück	

412-071	 THERM 200/5-24 mm 200 mm	 5-24 mm	 6 m	 1 Stück

412-072	 THERM 60/8-40 mm	 60 mm 8-40 mm	 3 m	 5 Stück

412-073	 THERM 70/8-40 mm	 70 mm 8-40 mm	 3 m	 4 Stück

412-074	 THERM 80/8-40 mm	 80 mm	 8-40 mm	 3 m	 3 Stück

412-075	 THERM 100/8-40 mm	 100 mm	 8-40 mm 3 m	 3 Stück

412-076	 THERM 150/8-40 mm	 150 mm	 8-40 mm	 3 m	 2 Stück

412-077	 THERM 200/8-40 mm 200 mm	 8-40 mm 3 m	 1 Stück	

Hannoband-THERM 
Hervorragende Wärme- und Schalldämmung von der Rolle

Artikelnr.	 Bestellbezeichnung Fugentiefe Fugenbreite Rollenlänge	 Rollen pro Karton

normal  
entflammbar

λ=
0,0396W/mK

MPA Hannover
wärme- 

dämmend
normal  

entflammbar

bi
s z

u 62dB-ISO 10140

schallschutz- 
geprüftift Rosenheim

Zur optimalen Wärme- und Schalldämmung 
bei Hebeschiebetüren und Rollladenkästen. 
Perfekt zu ergänzen mit HANNO Dichtstoffen, 
Folienbändern oder Hannoband BG1/BG2!

HANNO-Tipp

www.hoeller-gmbh.at
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Befestigung

Das starke Duo: JB-D/L System

Viele Fenster werden nah an der Laibungs- 
kante montiert. Gefahr bei Direktver-
schraubung an der Laibungskante. 

n	 der Mindestrandabstand von 60 mm 
wird nicht eingehalten

n	 die Laibung kann ausbrechen!

n	 die Montage ist nicht RAL-konform

n	 Haftungsansprüche können geltend 
gemacht werden

Bei Fenstern mit innen bündig montiertem  
Rollladenkasten verschiebt sich die Fenster- 
position um bis zu 40 mm über die Laibungs-
kante hinaus. 
Eine Direktverschraubung des Blendrahmens 
ist nicht RAL-konform.

Wirkende Kräfte am Fenster
n  	Eigenlast 

n  	Windlast

n	 vertikale und horizontale Nutzlast

n	 Zusatzlasten durch Anbauteile

n	 diese Kräfte sind sicher in das
Mauer	werk abzutragen
(LzM Leitfaden zur Montage)

Anforderungen an ein einfaches und sicheres Fenstermontage-System:
n	 biegesteifes Befestigungselement

n	 Minimierung von Wärmebrücken

n	 geeignet für Multifunktionsdichtband

n	 wirkende Kräfte werden sicher ins Mauerwerk abgetragen

n	 seitliche Fenstermontage ohne Trag- und Distanzklötze

n	 einsetzbar auf verschiedenen Untergründen (HLZ, KS, Beton)

n	 planbare und sichere Fenstermontage für Neubau und Renovation. SFS intec hat ein 
innovatives und ift-geprüftes System auf den Markt gebracht für die schnelle und 
sichere Fenstermontage an der Laibungskante.

JB-D/L-P Platte

JB-D/L-A Winkel

Das Problem:  Gefahrenzone 
Laibungskante! 

Forderung LzM
Leitfaden zur Montage
„Für die sichere Fenster- 
montage an der Laibungskante 
ist ein Mindestrandabstand  von 
60 mm einzuhalten.“

60 mm

Vorwandmontage: Befestigung an der Laibungskante
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bündig

 	JB-D/L-P
	 bündig

 JB-D/L
 das starke

Duo

100 kg100 kg
100 kg

Traglast
pro

Winkel

-> JB-D/L-A
     auskragend

auskragend

Fenstermontage seitlich + oben bündig 
und bis 40 mm über der Laibungskante  
mit der JB-D/L-P Platte

n	 zurückversetzte Befestigung im sicheren 
	 Laibungsbereich 

n	 geeignet für Multifunktionsdichtband

n 	 Minimierung von Wärmebrücken

schnell
n	 JB-D/L-P Platten effizient am Blend- 
	 rahmen vormontieren

n	 Anwendungsbereich bündig und bis 
40 mm auskragend

n	 geeignet für Multifunktionsdichtband

n	 seitliche Fenstermontage ohne Trag-  
	 und Distanzklötze

n	 kostensparendes Abdichten dank 
abgerundeter Formen

n	 Ausgleich von Bautoleranzen

sicher
n	 Minimierung von Wärmebrücken

n	 ift-geprüftes Gesamtsystem

n	 Randabstand 60 mm eingehalten

n	 für die Befestigung im Mauerwerk ist 
pro Platte nur eine Montageschraube 

	 notwendig

n	 planbare und sichere Fenstermontage 
für Neubau und Renovation

Fenstermontage unten   
Option: auskragend mit JB-D/L-A Winkel

schnell
n	 JB-D/L-A Winkel effizient außen am 

Mauerwerk vormontieren

n	 Brüstungsverlängerung um 40 mm

n 	 Fensterfronten mittels Langloch justieren  
(Hilfsmittel: Wasserwaage, Schnur, 
Laser, Lot)

n	 kostensparendes Abdichten dank 
abgerundeter Formen

n 	 Ausgleich von Bautoleranzen

sicher
n	 geprüfte Traglast

100 kg pro JB-D/L-A Winkel

n	 ift-geprüftes Gesamtsystem

n	 Randabstand 60 mm eingehalten

n	 planbare und sichere Fenstermontage 
für Neubau und Renovation

Die schnelle und sichere Lösung: JB-D/L System
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Befestigung

Vorgaben für die Verarbeitung

Art des
Mauerwerks

Vorbohr-
Ø mm

Befestigung
seitlich + oben
in das Mauerwerk
mit JB-D/L-P Platte

Befestigung
unten
in das Mauerwerk
mit JB-D/L-A Winkel

Beton 
C 20/25 6 1 Stück  FB-7,5x62 2 Stück  FB-7,5x62 

Kalksandvoll- 
stein FKL12 6 1 Stück  FB-7,5x62 2 Stück  FB-7,5x62

Poroton-T
FKL12 5 1 Stück  FB-7,5x122 2 Stück  FB-7,5x152

FB Schraubenlänge – Befestigung im Mauerwerk FB Schraubenlänge
Befestigung im BLR 
(BLR = Blendrahmen)

BA

minimale
Länge
der FB 

Schraube

notwendige
Bohrungen

1 +

Ø 6,0

Ø 10,5

Ø 6,0

Ø 10,5

JB-D/L-P Platte

	 drei Fixlöcher L1 / L2 / L3: Befestigung so nahe wie 	
möglich am Blendrahmen (abhängig vom Profiltyp)

	 Loch-Ø 10 mm für Dübelverschraubung (bei Bedarf )
	 Langloch zum Justieren und Ausweichen

bei Eisentreffern
	 abgerundete Formen für einfaches, schnelles

und faltenfreies Abdichten
	 der Zapfen (nicht die Schraube! ) durchdringt das

Multifunktionsdichtband ohne dieses zu beschädigen

25

25

25

L 1

L 2

25

35

50

L 3

BA

Empfohlene Fugenbreite 15 mm

min.  
11 mm

min.  
11 mm

m
in

.  
11

 m
m

bü
nd

ig
0+

JB-D/L-A Winkel Parameter Aufmaße

Wichtige
Parameter
Für eine korrekte 
Fenstermontage 
müssen vorab  
folgende Parameter 
berücksichtigt
werden:
1.	Aufmaße
2. Art des

Mauerwerks
3. Abdichtung
4. Blendrahmen-
	 maße
5. Fugenbreite
6. korrekte Schrau- 
	 benlänge
7. Rahmenwerkstoff

	 Fixloch für sichere
Befestigung (Axiallasten)

	 Loch-Ø 10 mm für Dübel-
	 verschraubung (bei Bedarf )
	 Langloch zum Justieren und

Ausweichen bei Eisentreffern
	 abgerundete Formen für

einfaches, schnelles und 
faltenfreies Abdichten

	 drei Löcher zur Auswahl für 
variable Verschraubung am 	

	 Fensterbankanschlussprofil 

1 3

1

2

33

4
4

5

1 2

5

1

2
3

4

5

3 2 1 4

5

Artikel-Nr. Ausführung Anwendung Größe Länge Bit VE
in mm in mm St.

475395 JB-D/L-P Platte Platte – seitlich + oben auf Laibung
bis Auskragung 40 mm

240

475396 JB-D/L-A Winkel Winkel - unten außen an die Wand
bis Auskragung 40 mm

100

475399 Fenstermontageschraube
SPR 3/45-D10/T30-5

Befestigung JB-D/L-A an
PVC-Fensterbankanschlussprofil

5,5 63 T30 100

475400 Fenstermontageschraube
SPR 3/45-D10/T30-5

Befestigung JB-D/L-A an
PVC-Fensterbankanschlussprofil

5,5 43 T30 100

475472 JB-D/L Stufenschraube 12/7,5 54 T30 100

475473 JB-D/L Stufenschraube 12/7,5 69 T30 100

475474 JB-D/L Stufenschraube 12/7,5 84 T30 100
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Vorwandmontage unten am Baukörper

JB-DK Konsolensystem.
Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksandstein).
3D-Justierbarkeit, kalkulierte Lastaufnahme, sichere Montage nach RAL-Richtlinie

AK	 max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff.	 effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV	 Höhenverstellung max. 30 mm
a	 Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a	 Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW	 Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
ALW	 Ablenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW Höhenverstellungswinkel
HVP Höhenverstellungsplatte

HV

HVP HVW
AK

ar aAK eff.

AWJB-DK FC

r

HVW HVP

Vorwandmontage unten am Baukörper AK10-50

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475059 JB-DK50/5-HVW30 138 10-50 1172603 50

475068 JB-DK50/5-HVP30 138 10-50 1172604 50

475274 JB-DK50/10-HVW30 138 10-50 1187876 50

475280 JB-DK50/10-HVP30 138 10-50 1187877 50

Vorwandmontage unten am Baukörper AK50-100

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475066 JB-DK100/10-HVW30 188 50-100 1172607 50

475069 JB-DK100/10-HVP30 188 50-100 1172608 50

Vorwandmontage unten am Baukörper AK50-100 mit Stützwinkel

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475275 JB-DK100/10-AW75/27-HVW30 188 50-100 1246444 50

475281 JB-DK100/10-AW75/27-HVP30 188 50-100 1246449 50

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475276 JB-DK100-130/10-
AW125/57-HVW30

253 100-130 1246445 25

475282 JB-DK100-130/10-
AW125/57-HVP30

253 100-130 1246450 25

Vorwandmontage unten am Baukörper AK100-130 mit Stützwinkel

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475277 JB-DK120-150/10-
AW125/37-HVW30

253 120-150 1246446 25

475283 JB-DK120-150/10-
AW125/37-HVP30

253 120-150 1246451 25

Vorwandmontage unten am Baukörper AK120-150 mit Stützwinkel
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Befestigung

Vorwandmontage unten am Baukörper

JB-DK-ALW Konsolensystem.
Befestigung in Lochsteinmauerwerk, Poroton.
3D-Justierbarkeit, kalkulierte Lastaufnahme, sichere Montage nach RAL-Richtlinie.

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475542 JB-DK100/10-ALW-
AW75-HVW30-17.5

253 80-100 1482106 25

475543 JB-DK100/10-ALW-
AW75-HVP30-17.5

253 80-100 1482730 25

Vorwandmontage unten am Baukörper AK80-100 mit Stützwinkel

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475540 JB-DK100/10-ALW-
HVW30-17.5

253 70-100 1482105 25

475541 JB-DK100/10-ALW-
HVP30-17.5

253 70-100 1482729 25

Vorwandmontage unten am Baukörper AK70-100

Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper

JB-D Konstolensystem Montageschiene.
Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksandstein, Lochsteinmauerwerk).
3D-Justierbarkeit, kalkulierte Lastaufnahme, sichere Montage nach RAL-Richtlinie.

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475001 JB-D50/5-40-AM8-T 138 10-50 1172634 50

475002 JB-D50/5-60-AM8-T 138 10-50 1172635 50

475286 JB-D50/10-40-AM8-T 138 10-50 1246396 50

475290 JB-D50/10-60-AM8-T 138 10-50 1246440 50

Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper JB-D50

Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper JB-D100

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475287 JB-D100/10-40-AM8-T 188 50-100 1246438 50

475291 JB-D100/10-60-AM8-T 188 50-100 1246441 50

AK
FC

ar a

JB-DK

JB-D®

HV

Ra
hm

en
an

sc
hlu

ss

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Typ VE/St.
in mm in mm

475288 JB-D 150/10-40-AM 8-T 253 100-150 1249502 50

475292 JB-D 150/10-60-AM 8-T 253 100-150 1249503 50

Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper JB-D150
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Vorwandmontage Zubehör

Artikel-Nr. Größe Typ VE/Set
in mm

475499 150 x 280 1548812 25

475498 190 x 240 1548789 25

Montagewinkel JB-A

Artikel-Nr. Größe Typ VE/Set
in mm

475251 70 x 58 1179131 50

475294 120 x 58 1234784 50

Montagewinkel JB-W

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/Set
in mm

475500 20 x 205 JB-AS 205 1548811 25

Montagezubehör Verstärkungsstrebe für Montagewinkel JB-A

Artikel-Nr. Größe Typ VE/Set
in mm

475448 140 x 40 1573530 50

475449 140 x 60 1573575 50

Montagewinkel JB-XL
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MACFOL Aerosol Primer 

Untergrundbehandlung für saugende Untergründe 

(Staub wegbringen und Imprägnierung vom Untergrund) 

 Sprühbarer Haftgrund für alle Bitumen- und Butylkautschuk Produkte.

 Hitzebeständig, schnell trocknend, mit hohem Feststoffgehalt.

 Zum Verkleben von Bitumen Kautschukbahnen, Butylbändern,
Acrylat- Klebebändern, EPDM, Kautschuk, TPO, HPL, Holz und
alle Arten von Kunststoff (außer PE und PP).

 Der Sprühschlauch und die Sprühpistole (für die Anwendung
mit dem 17kg Behälter) sind wiederverwendbar.

Anwendungsbereiche 

 Verkleben aller Arten von
Bitumen, Kautschuk, Butyl-          
und Acrylatbänder sowie
aller Arten von EPDM.

 Verkleben nahezu aller Arten
von Dachbedeckungen auf
allen Untergründen.

 Macfol Aerosol Primer verfügt
über verschiedene Prüfzertifikate
und ist konform den neuen Normen
von ATG und dem europäischen
Beschluss für Oberflächenkleber
zugelassen.

Art 

Druckbehälter 
Sprühdose 

Artikelnr. 

20707 
20706 

  Preis/Stk.

364,40 
21,30 

 Inhalt 

17 kg 
500 ml 

VE

Lose 
12 Stk. 

Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst.
Preise verstehen sich exkl. 20 % Mwst.
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MACFOL Aerosol Primer 

Untergrundbehandlung für saugende Untergründe 

(Staub wegbringen und Imprägnierung vom Untergrund) 
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MACFOL Alu Silber Streifen 

Bitumen-Kautschuk Dichtungsbahnen und -streifen

Seitliche Fugenabdichtung im Fassadenbau, 
Bauwerksabdichtung im Holzbau, Fertig-                                                        
hausbau, Dachdecker, Dachspengler.  

Geteiltes Rückpapier für einfache Montage. 

Oberfläche schwarz: sd-Wert ca. 200m,  
dampfdicht, wasserdicht, 2 high density PE-Folien  
mit einer hochklebrigen, dauerelastischen Bitumen-Kautschukmasse mit 
Harzklebstoffen, selbstklebend,  reißfest, während Montage UV-verträglich. 

Oberfläche alu-silber: sd-Wert > 1000m, dampfdicht, wasserdicht, UV-stabil, 
Alufolie, polyesterunterstützt, mit einer hochklebrigen, dauerelastischen Bitumen-
Kautschukmasse mit Harzklebstoffen, selbstklebend, reißfest. 

Anwendung: 

Außen und innen 
und unten bzw. 
wenn Fenster 
ausgestellt ist. 

Dimension 

100mm x 1,0mm x 20m 
150mm x 1,0mm x 20m 
200mm x 1,0mm x 20m 
250mm x 1,0mm x 20m 
300mm x 1,0mm x 20m 
350mm x 1,0mm x 20m 
400mm x 1,0mm x 20m 
450mm x 1,0mm x 20m 
900mm x 1,5mm x 20m 

Artikelnr. 

20934 
20935 
20937 
20938 
20939 
20940 
20941 
20942 
20943 

Verpackung 

10 Stk 
 7 Stk 
 5 Stk 
  4 Stk 
  3 Stk 
  3 Stk 
  2 Stk 
  2 Stk 
  1 Stk 

Preis/Rolle 

41,08 
54,60 
75,60 
95,30 
107,40 
125,20 
137,80 
152,75 
258,60 

(1) Glasfassade  
(2) Pfosten-Riegelkonstruktion 
(3) MACFOL-Bitumen

      Kautschuk-Streifen

(4) Wärmedämmung  
(5) Beton(Ziegel)-Bauwerk 
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MACFOL Alu Silber Streifen 

Bitumen-Kautschuk Dichtungsbahnen und -streifen
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MS-Polymer Aquastop Paste 

Die umweltfreundliche Feuchtigkeitsabdichtung. 

Aquastop bildet nach dem Aushärten eine nahtlose 
und 300% dehnbare Membran mit  einer hervor- 
ragenden Haftung  auf fast allen Baustoffen.  

Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit.  
Enthält kein Bitumen und kein Gummi. 

Aquastop Paste ist eine füllende MS-Polymerpaste 
zur Reparatur, Verleimung und Abdichtung.  

1. Durch seine Stärke auch für vertikale Anwendungen.

2. Hervorragende Haftung auf den meisten Baustoffen.

3. UV-, chemisch und wetterbeständig, gute chemische Beständigkeit.

4. Umweltfreundlich und fast geruchlos: ideal für Innen- und Außenanwendungen.
Frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern (Phthalaten). VOC-frei
(flüchtige organische Stoffe).

5. Bedienungsfreundlich, keine Grundierung erforderlich.

6. Schnelle Aushärtung (2mm: 24 Stunden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit).

7. Kann auf leicht feuchtem Untergrund aufgetragen werden und ist sofort wasserfest.

Technische Information 

 Ökologischer Fußabdruck: minimal.

 Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit. Enthält kein
Bitumen und kein Gummi. Frei von Isocyanaten,
Lösemitteln und Weichmachern (Phtalate).

 VOC-frei (flüchtige organische Stoffe).
So gut wie geruchlos.

Art 

Aquastop Paste 
750 ml 

Artikelnr. 

20705 

  Preis/€

40,30 
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MS-Polymer Aquastop Paste 
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Anwendungsbeispiele 

 Zur Sanierung und Schutz von Holzkonstruktionen wie Terrassen, Gartenplatten,
Dachreparatur von Rissen in Dachabdeckungen auf Bitumen, Ziegel, Schiefer, Zink
und PVC.

 Reparatur von Dachrinnen und Abflüssen aus Metall und Plastik.

 Zur Abdichtung von Dachdurchführungen, Dachgauben, Kaminanschlüssen,
Solarmodulen, Lichtkuppeln, …

 Zur Abdichtung von Pflanzgefäßen, Holzschutz im Bodenbereich

 Zur Verleimung von Bodenbelägen wie Fliesen, Kork, Laminat, Teppich,
Isolierplatten, Hartschaum, PUR, …

 Zur Abdichtung auf Unterböden in Nassräumen (Aquastop kann nach dem Aushärten
gefliest werden.) Aquastop Paste kann als Fliesenkleber verwendet werden. Bei
Verwendung eines Standard-Fliesenklebers muss trockener weißer Sand in die
nasse Lage Aquastop gestreut werden).

 Zur Sanierung und Reparatur von Booten, Wohnwagen, Mobilheimen, …

Gebrauchsanweisung für die richtige Anwendung 

 Den Untergrund mit HP7 staub- und fettfrei machen, mit Wasser gut nachspülen.
Brüchigen Untergrund mit einer Anwendung Epofix7 verstärken, große Fugen mit
TEC7, X-TACK7 oder FLEX7 füllen, kleine Fugen mit Aquastop Paste ausfüllen.

 Nach 30 Minuten kann Aquastop (Liquid od. Paste) aufgetragen werden. Der
Untergrund darf leicht feucht sein, aber keinen sichtbaren Wasserfilm aufweisen.

 Aquastop (Liquid od. Paste) mit Bürste, Spachtel, Zahnspachtel oder
Schaumstoffrolle auftragen. Hautbildung abwarten, danach eine zweite Lage
auftragen. Reinigung von Händen und Geräten unmittelbar danach mit TEC7-
Cleaner. Ausgehärtetes Aquastop kann nur mechanisch entfernt werden.

 Aquastop (Liquid od. Paste) ist sofort wasserfest. Während der ersten sechs
Stunden kann Regen oder Hagel die Oberfläche verformen, ohne die
Wasserdichtheit zu beeinträchtigen.

MS-Polymer Aquastop Paste 
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Spannvlies, schwarz L-förmig, Rückpapier geteilt
für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320 

Dimension 

75mm x 25m 
100mm x 25m 
150mm x 25m 
200mm x 25m 
250mm x 25m 
300mm x 25m 
400mm x 25m 

Artikelnr. 

20930 
20931 
20932 

20933 

Verpackung 

8 Stk 
6 Stk 
4 Stk 
3 Stk 
2 Stk 
2 Stk 
2 Stk 

Preis/Rolle 

41,50 
54,30 
78,35 
97,00 
123,30 
136,85 
176,00 

Fensterband für aussen FEWA-A 

aussen

zwischen Fenster und Mauerwerk 

 Wasserdicht,
dampfoffen

 Einseitig vollflächig
selbstklebend

PP-Spinnvliesklebeband FEWA 80 innen 

Fensterfugenband (dampfdiffusionsdicht / -offen 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320  

Butyl-Kautschuk Band,  
 mit Klebefläche Z-förmig,
 überputzbares Vlies,

Artikelnr. 

20944 
20945 

Verpackung 

  2 Stk 
 2 Stk 

Preis/Rolle 

85,90 
125,70 

Dimension 

80mm x 1,5mm x 25m 
80mm x 0,8mm x 40m 

 dampfdiffusionsdicht,
 für Fensterfuge

links/rechts/oben
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Spannvlies, schwarz L-förmig, Rückpapier geteilt
für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320 

Fensterband für aussen FEWA-A 
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PP-Spinnvliesklebeband FEWA 80 innen 

Fensterfugenband (dampfdiffusionsdicht / -offen 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320  
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Putzbutyl innen 

Fensterfugenband (dampfdiffusionsdicht / -offen 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320  

L-förmig, Butyl-Kautschuk in 
grau,  

 dampfdiffusionsdicht
 mit Putzträger
 für Fensterbank 

unten

Anwendung: Fewabutyl (innen) 

Dimension 

75mm x 0,8mm x 40m 
75mm x 1,5mm x 25m 
100mm x 1,5mm x 25m 

Artikelnr. 

20946 
20947 
20948 

Verpackung 

  2 Stk 
 2 Stk 
  2 Stk 

Preis/Rolle 

89,40 
69,70 
79,80 
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Putzbutyl innen 

Fensterfugenband (dampfdiffusionsdicht / -offen 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320  
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Compriband 

Vorkomprimierte Bänder 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320 

Akrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband, 

vorkomprimiert auf Rollen. 

Österreichische Zertifizierung:

(BG 1, 600 Pascal). 

 Wasserimprägniert,

 daher  schlagregen- und
wasserdicht bei 60-80% Komprimierung,

 winddicht  bei 40-60% Komprimierung.

 Hoher Luftwiderstand.

Dimension 

20 mm x 2/10 mm x 10 m 
20 mm x 4/20 mm x   6 m 
20 mm x 6/30 mm x   4 m 

Artikelnr. 

20949 
20950 
20951 

Rollen/lfm pro Ktn 

 90 / 900 m 
90 / 540 m 
90 / 360 m 

Preis/m 

1,10 
1,88 
2,98 
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Compriband 

Vorkomprimierte Bänder 

für RAL-Montage  / lt. Önorm 5320 
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Artikelnr. 

22986 

Inhalt 

400 ml 

Verpackung 

16 Stk 

Preis/Stück 

29,90 

Artikel 

Waterfix 
Spezialschaum 

Waterfix  Spezialschaum  

für gas- öl- und wasserdichte Anschlüße

Druckwasserdicht bis zu 1,0 Bar 

Gasdicht bis zu 1,0 Bar 

Öldicht bis zu 1,0 Bar 

Anwendungsgebiete: 

Waterfix® Spezialschaum ist geeignet um Zu- und 
Ableitungen in Schächten druckwasser-, gas- und 
öldicht herzustellen. Desweiteren können bei 
nachträglichen Kernbohrungen in Kellerwänden zum 
Zwecke der Durchführung von Gasleitungen, Nah- 
und Fernwärmeanschlüssen etc. diese druckwasser-, 
gas-, und öldicht hergestellt werden.  

Auch alle Durchführungen im Dachbereich wie 
Abluftschächte, Strangentlüftungen, Elektroleitungen 
etc. können druckwasser- und gasdicht hergestellt 
werden.  

Im Fassadenbereich ermöglicht Waterfix® bei 
Durchführungen von Abluftrohren, Elektrorohren, 
Internetkabel etc., das diese druckwasser- und  
gasdicht hergestellt werden.  

Für die RAL-Montage im unteren Bauanschluss für 
Fenster-, Terrassen- und Türenelementen die 
ebenerdig verbaut werden. Wenn z.B. kein Hochzug 
gemacht werden. 
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Waterfix  SpezialschaumSp
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Superelastische Abdichtungsmasse 

Vorteile

X-Seal   von

Extrem flexibel und satinfarben.

Haftet auf den meisten Baustoffen, auch auf nassen. 

Sicher und schimmelbeständig.

Problemlos überstreichbar.

Für Anwendungen im 

Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften Extrem flexible Dichtmasse auf Basis von MS-
Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt: 
Dichtstoffe für Malerarbeiten, Dichtstoffe für den 
Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende 
Dichtstoffe, Dichtstoffe für Verglasungen, 
Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe usw. 

Einfache Verarbeitung und problemlos überstreichbar.

Die Kombination aus überlegener Haftung und 
dauerhafter Elastizität garantiert beständige Fugen.

Perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, 
UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.
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Superelastische Abdichtungsmasse 

X-Seal   von

Anwendungen
Sicherer Natursteindichtstoff für alle Steinarten wie 
Marmor, Granit, Blaustein, (die meisten) 
Verbundwerkstoffe, Beton, Mauerwerk, Fensterbänke, 
Arbeitsplatten, Türschwellen usw.

Sanitärdichtstoff für schimmelbeständige Fugendichtungen 
in Sanitärräumen und Nasszellen.

Baudichtstoff zum Abdichten von Anschluss- und 
Dehnungsfugen in Bau und Industrie.

Fensterkitt.

Abdichtung von Fassaden- und Strukturelementen wie 
untere Fassadenteile, Türrahmen, Fenster, Tafeln, 
vorgefertigte Elemente usw.

EC1935 Isega food approval: Geeignet für den Einsatz in 
Lebensmittelindustrie und Gaststättengewerbe

Luftabdichtung in Niedrigstenergiegebäuden und 
Passivhäusern

Sehr emissionsarm: Emicode EC1 Plus/VOC-
Emissionsklasse A+.

Farbe 

weiß 

anthrazit 
betongrau 

Artikelnr. 

20697 

20699 
16785 

Inhalt 

310 ml 

310 ml 
310 ml 

Verpackung 

12 Stk 

12 Stk 
12 Stk. 

16,90 

16,90 
16,90 

XSEAL

Farbe 

transparent 

Artikelnr. 

20928 

Inhalt 

310 ml 

Verpackung 

12 Stk 

Preis/Stk 

16,90 

schwarz 29061 310 ml 12 Stk 16,90 

Rock7
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Superelastische Abdichtungsmasse 

X-Seal   von

Technische Informationen

• Inhaltsstoff: MS-Hybrid-Polymer.  Geruch: neutral.

• Härte nach Shore A (DIN 53505): 32.

• Elastizitätsmodul bei 100 % spezifischer Dehnung

(DIN 53504 S2): ±0,6 N/mm².

• Bruchdehnung (DIN 53504 S2): ±600 %.

• Rückstellvermögen (DIN EN ISO 7389): >60 %.

• Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): ±1,6 N/mm².

• Bewegungsvermögen: 20 %.

• Standvermögen (DIN EN ISO 7390): stabil bis ≤3 mm.

• Aushärtung: durch Polymerisation unter dem

Einfluss von Luftfeuchtigkeit.

• Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C.

• Offene Verarbeitungszeit bei 23 °C/50 % rF: max. 30 Min.

• Durchhärtung bei 23 °C und 50 % rF: nach 24

Std.: ±2,5 mm; nach 48 Std: ±3,5. mm Schrumpfung
nach Aushärtung (DIN EN ISO 10563): ≤3 %.

• Überstreichbar: ja.

• Dichte bei 23 °C und 50 % rF: 1,48 ±0,05 g/cm³.

• Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.

• Chemische Beständigkeit:

Gut: Wasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, 
Fette, verdünnte organische Säuren und Basen

Mäßig: Ester, Ketone und Aromastoffe

Nicht beständig gegen: konzentrierte Säuren und 
chlorierte Kohlenwasserstoffe

• Witterungsbeständigkeit: sehr gut

• Haltbarkeit: 18 Monate bei kühler und trockener
Lagerung in der Originalverpackung.
Frostbeständigkeit beim Transport bis -15°C.

www.hoeller-gmbh.at
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Superelastische Abdichtungsmasse 
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Der schnellste Spezialklebstoff 

für alle vertikalen und Überkopfverklebungen 

 X-Tack7 wurde speziell entwickelt um den  hohen
Montageanforderungen für Innen- und  Außenan-
wendungen der Baubranche zu entsprechen.

 X-Tack7 ist der schnellste Montagekleber unter den
MS-Polymeren. Er ist lösungsmittelfrei und sackt auch bei
40mm Kleberhöhe nicht weg.

 X-Tack7 ersetzt Verbindungen durch Schweißen, Bolzen,
Muttern, Schrauben, Nägel.

 X-Tack7 hat eine extrem hohe Anfangshaftung, so dass
Festklemmen oft überflüssig wird.

Vorteile 

 Der schnellste Montagekleber unter den MS-Polymeren.

 Eisenstarke, strukturelle Verbindung.

 Sackt bis zu einer 40mm dicken Naht nicht ab.

 Bleibend elastisch.

 Geruchlos, lösungsmittelfrei, kann sogar in geschlossenen
Räumen verwendet werden.

 100% wasserdichte Montage und mit den gängigsten
Lacken und Farben überstreichbar.

 Schwingungs- und stoßbeständig.

Farbe 

Weiß 

Artikelnr. 

14912 

Preis/Stk 

23,30 

Inhalt 

310 ml 

Verpackung 

12 Stk. 

www.hoeller-gmbh.at
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Anwendungsgebiete 

 WAND- UND FASSADENVERKLEIDUNG aus Gips,
Naturstein, Stein, Beton, Aluminium, Glas, ...

 DECKENPANEELE   alle thermischen Isolationspaneele,
Paneele aus Kunststoff, Holz, PVC, PUR

 RAHMEN  aus lackiertem Aluminium, MDF, Massivholz,
Kunststoff,...

 SCHWELLEN UND FENSTERBÄNKE   lackiert oder
unbehandelt, aus Naturstein,  Stein, Beton, Aluminium,
Messing

 FUSSBÖDEN, WANDFLIESEN UND SOCKEL
aus Marmor, Granit, belgischem Blaustein, porösen und
glasierten Fliesen,..

 DACHELEMENTE  alle Dachelemente aus Holz oder
Stahl oder in Kombination mit der Dachbedeckung und
Sperrstreifen.

 KONSTRUKTIONSELEMENTE  alle Konstruktionsarbeiten
aus Edelstahl, Aluminium, Metall, Kupfer,...

Gebrauchsanweisung 

 Die Sprühdüse NICHT abschneiden! Sie besitzt eine V-Rille,
die für eine optimale Auftragshöhe sorgt. Die Sprühdüse
vertikal auf die zu verklebende Oberfläche setzen und pumpen.

 Der Untergrund muss sauber, staub- und  fettfrei sein - er kann
jedoch noch nass sein.  Untergrund reinigen und mit TEC7 Cleaner entfetten.

 Untergründe wie Pulverlacke und andere Materialien auf Grundlage  von PP,
PE, Silikon oder Bitumen immer zuerst auf Haftung testen. Schwache/poröse
Untergründe immer erst stabilisieren.

Der schnellste Spezialklebstoff 

für alle vertikalen und Überkopfverklebungen 

www.hoeller-gmbh.at
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Der schnellste Spezialklebstoff 

für alle vertikalen und Überkopfverklebungen 
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Einsatzbereiche

 Einer für Alles. Ist für innen und außen geeignet. Anwendung  im
Metallbau, Holzbau, Sanitärbereich, Elektro-installationen,
Steinmetzarbeiten, Glasereien, Fertighausbau, Fensterbau, uvm.
Sie brauchen nichts mehr  zu entscheiden, nur noch die Farbe.



TEC7 ersetzt jede Art von Montageklebstoff,  PU Klebstoff, Sanitär-,
Silikonkitt, Akrylatkitt, Butyl- und Bitumenklebstoffe.Ist geeignet zur
Verklebung von fast allen glatten und porösen Materialien wie Beton,
Stein, Holz, Aluminium, Glas, Metalle, Zink, Kunststoff, Spiegel,
Keramik, lasierten oder pulverbeschichteten Oberflächen,
Isolierplatten aus  Hartfasern, Polystyrol, Glaswolle, Polyurethan.
Bei PE/PP und Teflonen eingeschränkte Klebkraft.

 Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU Klebstoff, Sanitär-,
Silikonkitt, Akrylatkitt, Butyl- und Bitumenklebstoffe.

 Dient zum Verkleben von jedem Material mit   jedem Material
und zum Abdichten von Fugen und Nähten. Ist der geeignete
Sanitärdichtstoff, sowohl zur Verfugung  als auch zum Verkleben
von Fliesen,  Platten und Leisten.

Superelastischer Spezialklebstoff 

Farbe 

Weiß 
Grau 

Hellgrau 
Schwarz 

Braun 

Artikelnr. 

11421 
11422 
16386 
11425 
11423 

Preis/Stk 

16,90 
16,90 
16,90 
16,90 
16,90 

Inhalt 

310 ml 
310 ml 
310 ml 
310 ml 
310 ml 

Verpackung 

12 Stk. 
12 Stk. 
12 Stk. 
12 Stk. 
12 Stk. 

Vorteile

 klebt alle Materialien. Klebkraft: 26,5 kg/cm, Härte: 60 shore,
vibrationsbeständig (MS-Polymer) - keine Bruchgefahr!

 Überstreichbar und überlackierbar. Lebensmittelecht und
resistent gegen Schimmel und Bakterien. Lösungsmittelfrei,
geruchslos und ungiftig

 Sehr gute UV-Beständigkeit. Unter Wasser und unter 0°C
verklebbar.  Kartusche härtet nicht aus - lange lagerfähig!

www.hoeller-gmbh.at
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Superelastischer Spezialklebstoff 

Vorteile

 Klebt alle Materialien. Klebkraft: 22 kg/cm und ist für innen und
außen geeignet! Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU
Klebstoff, Sanitär-, Silikonkitt, Akrylatkitt, Butyl- und
Bitumenklebstoffe. Ist auch für Sonderanwendungsfälle
einsetzbar! Beispiel: Spiegelklebung oder Aquariumklebung.

 Dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material.
Anwendung im Metallbau, Holzbau, Sanitärbereich,
Elektroinstallationen, Steinmetzarbeiten, Glasereien,
Fertighausbau, Fensterbau, uvm.

 Dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der
geeignete Sanitärdichtstoff, sowohl zur Verfugung als auch zum
Verkleben von Fliesen, Platten und Leisten.

 Ist geeignet zur Verklebung von fast allen glatten und porösen
Materialien wie Beton, Stein, Holz, Aluminium, Glas, Metalle,
Zink, Kunststoff, Spiegel, Keramik, lasierten oder
pulverbeschichteten Oberflächen, Isolierplatten aus Hartfasern,
Polystyrol, Glaswolle, Polyurethan. Bei PE/PP und Teflonen
eingeschränkte Klebkraft.

Trans 7

Farbe 

Transparent 
Niro / Inox 

Artikelnr. 

11427 
11424 

Preis/Stk 

18,90 
18,90 

Inhalt 

310 ml 
310 ml 

Verpackung 

12 Stk. 
12 Stk. 

 Überstreichbar, überlackierbar, sehr gute UV-Beständigkeit

 Unter Wasser und unter 0°C verklebbar

 Härte: 40 shore, vibrationsbeständig (MS-Polymer) -
keine Bruchgefahr!

 Kartusche härtet nicht aus - lange lagerfähig!

 Lebensmittelecht , resistent gegen Schimmel und Bakterien,
Lösungsmittelfrei, geruchslos und ungiftig

www.hoeller-gmbh.at
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Superelastischer Spezialklebstoff 
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Manuelle Kartuschenpresse. 
Geeignet für alle 310 ml Kartuschen. 

Tec Gun 

Artikelnummer 

11523 

  Preis/Stk

23,90 

Professionelle Akku-
Kartuschenpresse. Geeignet für alle 
310 ml Kartuschen. 

Power Jet 

Artikelnummer 

20954 

  Preis/Stk

583,90 

Professionelle Sprühpistole für  
Macfol Aerosol Primer. Der Sprühschlauch  
und die Sprühpistole (für die Anwendung  
mit dem 17kg Behälter) sind 
wiederverwendbar. 

Sprühpistole 

Art 

Sprühschlauch 5,5m 

Sprühpistole 

Artikelnr. 

20705 

20952 

 Preis/

Stk
169,80 

299,00 

www.hoeller-gmbh.at
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Empfohlen zur Reinigung der zu verklebenden  
Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7. 
Sehr wichtig: Reinigung von Händen und Fingern  
während des Klebevorganges. Der Monteur weiß  
es zu schätzen. 

Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und  
Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall,  
Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen. Greift 
keine Oberflächen an: Plexiglas, lasiertes Holz,  
pulverbeschichtete Oberflächen, Glas, etc.  
erfahren keinen "Matt" - Effekt.  

Dient zum Entfetten und Reinigen von

Werkzeugen  und Werkstattausrüstung entfernt

Klebstoffreste von Stickern/Etikettierung entfernt 
Reste von Kontaktleim,  Wachs, Teer, usw. 

Dient auch als Fugenverstreichmittel. TEC7 
Cleaner auf TEC7 Masse und Finger aufsprühen 
und danach verstreichen.  

Die perfekte Lösung für sauberes Arbeiten. 

Für alle anorganischen Verschmutzungen.  

Richtige Anwendung ermöglicht die optimale Ergebnisqualität. 

Versprühen Sie TEC7-Cleaner einfach auf die zu verklebende Oberfläche. 
Reiben Sie die Klebestelle anschließend mit einem reinen Tuch trocken. 

Warten Sie einen Augenblick damit die letzten TEC7-Cleaner Reste 
verdampfen können. Sie haben nun eine optimale Ausgangssituation

für Ihre Klebung mit TEC7.

Artikelnr. 

11426 

Preis/Stk 

9,80 

Inhalt 

500 ml 

Verpackung 

12 Stk. 
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Die perfekte Lösung für sauberes Arbeiten. 

Für alle anorganischen Verschmutzungen.  
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Die perfekte Lösung für sauberes Arbeiten. 

Für alle organischen Verschmutzungen.  

Die Vorteile im Überblick 

Professionelles Mittel zum Reinigen und Entfetten - 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. 

 entfernt sicher Fette, Nikotin, Insekten,
Algen,  Schimmel, Make-up, Blut,..

 reinigt Holz und Beton, Verputz, Dachziegel,
Dachrinnen, Naturstein, Marmor, Fliesen, Kalkstein,...

 reinigt Kunststoffe, Jalousien, Yachten,
Wohnwagen, Gartenmöbel, Planen,
Schwimmbadplanen, Decken- und
Mauerverkleidungen, Rahmen, Böden,...

 reinigt Textilien, Teppiche, Bodenbeläge,
Autositze, Polstermöbel,... riecht angenehm.

 reinigt Fahrräder, Mopeds und Motorräder,
Autos (Felgen), Boote, Rasenmäher, Sportgeräte

 ideal für alle Reinigungsarbeiten im Hotel-                                   
und Hausbereich. Ist völlig biologisch abbaubar.

 ideal für alle Reinigungsarbeiten im Stall-, Fleischer-
Lebensmittel- und Tierbereich. Entspricht der
HACCP-Norm. Ist säurefrei und nicht brennbar.

Artikelnr. 

16384 
16389 

Preis/Stk 

14,90 
49,90 

Inhalt 

1000 ml 
5 Liter 

Verpackung 

10 Stk.. 
4 Stk. 
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Die perfekte Lösung für sauberes Arbeiten. 

Für alle organischen Verschmutzungen.  
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Anwendungsbereiche

Vertikalschnitt oben:   
vorgesetzte Pfosten-Riegel Fassade mit 
Macfol-Bitumenkautschuk Streifen Silber 
(Alu) lt. ÖNORM B5320 

www.hoeller-gmbh.at
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Anwendungsbereiche
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Anwendungsbereiche
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Innendienst 
Pia Thöni 
0662 90500 530 
p.thoeni@hoeller-gmbh.at

Helmut Schnugg 
0662 90500  529 
h.schnugg@hoeller-gmbh.at

Geschäftsführung und Aussendienst 
Franz Mangelberger 
0662 90500 505 
f.mangelberger@hoeller-gmbh.at

5071 Wals
Lagerhausstraße 6

Preise gültig ab 01.01.2021
und verstehen sich exkl. 20 % Mwst.
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