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Brückenstanze 

Durchstanzen
Konstruiert um Materialien 
durchzustanzen

Power
bis zu 250 Tonnen Stanzkraft 
möglich 

Bedienerfreundlich
Sehr einfache 
Bedienbarkeit der 
Maschinen für jeden Nutzer

HIGH
PRESSURE

Anpassbarkeit
Viele optionale 
Einrichtungen möglich

automatischer DoppeltischTyp DT Features

Stanzwerkzeuge

Stanzmaterialien

automatischer EinzeltischTyp AC Sehr effiziente Stanzmaschine in 
verschiedenen Stanzgrößen und 
Stanzkräften möglich. Stanzkraft von 
30-250 Tonnen. Maschinen in Ihrem
Wunschformat möglich.

Entwickelt um große Dimensionen zu 
stanzen. Extra für die Massenproduktion 
aller nicht metallischen Produkte.  

- Bandstahlschnitt in Holzplatte
- Stahl Werkzeuge
Höhe : 18.00 - 50.00 mm.

Materialien Gummi, Aluminiumfolie, 
Kupferfolie, Cellophanfolie, 
Kunststofffolie, Kunststoff, Schaumstoff, 
Schwamm, Stoff, Papier, PET, PE, 
PVC, Filz, Schleifmittel..... usw.
Produkte  Leder, Schuhsohlen, 
Gummisandalen, vakuumgeformte 
Essensschalen, 
Reinigungsschwämme, 
Verpackungsschwämme, 
Verpackungsmaterialien, Luftfilter, 
Dichtungen, Teppiche, 
Polstermaterialien, 
Kartonschachteln....usw.
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nutzbare 
Stanzfläche Breite 

mm.

500 (450)

600 (550)

750 (700)

900 (850)

1200 (1150)

1500 (1450)

1000 (950)

1200 (1150)

1600 (1550)

1200 (1150)

1600 (1550)

1200 (1150)

1600 (1550)

2000 (1950)

1200 (1150)

1600 (1550)

2000 (1950)

2500 (2450)

nutzbare 
Stanzfläche Tiefe 

mm.

60 - 180

60 - 230

20 - 120

20 - 170

Stanzkraft
Hub
mm.

Durchgang
mm.

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung

Features

Maße Beispiele

Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme

Platten Manuell Schiebetisch Stanzplatte  Stanzplatten-
verschiebe-
einrichtung

manuelle 
Messerklemmung 

Manuell

Stanzbrücke

Vorbereitungstisch

Stanzmesser

Sicherheitslichtvorhang

Messereinstelleinheit für 
Tisch 1 und 2
Hydraulikzylinder

Vorbereitungstisch

Starttaster  
Not-Aus

Hydraulikeinheit

Hauptmotor
Ölpumpe

Schaltschrank

Bedienpanel

60 - 230 20 - 170
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Brückenstanze

Rollen
Platten

 Abwicklung Klemmbalken
Walzen

Stanzband Stanzband-
verschiebe-
einrichtung

motorisierte 
Messerklemmung 
pneumatische 
Messerklemmung 

Aufwicklung für 
Material
Aufwicklung für 
Abfall 

Features

Messerklemmung
motorisiertAuslaufseite

Einlaufseite Auslaufseite Produktaufnahme

pneumatische 
Klemmbalken

Einlaufseite

Stanzband

StanzbandeinstellungStanzbandjustierung

Brückenstanze mit StanzbandanlageTyp Auto

Klemmbalken
Geeignet für rutschiges 
Material, das starken Halt 
erfordert, um einen präzisen 
Vorschub zu erhalten

Hohe Produktivität
Mit seinem kontinuierlichen 
Zuführsystem kann die Maschine 
je nach Vorschub mit einem Takt 
von 4sek. laufen

Features

Diese Maschine erreicht ihre 
höchste Produktivität, indem sie mit 
Rollenmaterial arbeitet. Bei der Arbeit 
mit Rolle richtet der Bediener nur die 
Materialrolle(n) ein und sammelt die 
fertigen Waren Auslaufseitig ein, was 
zu einem geringeren Zeitaufwand 
führt .

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Customized 

Optionen

Rolle 
Platte

Abwicklung 
Laminierung 

 Vakuum-feeder Stanzen gegen 
Stahl

motorisierte 
Messerklemmung 
pneumatische 
Messerklemmung 

Aufwicklung für 
Material
Aufwicklung für 
Abfall 
Separierungs-
einheit 

Separierungseinheit

Rolle (adhesive)

Rolle (liner)

Vakuumeinheit

Vakuumeinheit

Stanzmaschine

Transportband für 
fertige Produkte

Vakuum Einführung / Laminierungseinheit / SeparierungseinheitTyp Auto 

Die Maschine ist so konzipiert, dass sie mit 
oberflächenempfindlichem Material, z. B.
doppelseitigem Schaumklebeband und
Folienklebeband, arbeiten kann. Die
Vakuumzuführung ermöglicht das Greifen von unten 
und ist somit eine perfekte Lösung für bestimmte 
Arbeiten.

Die Hauptanforderung der Kunden ist die 
Einhaltung eines Konzepts der schlanken Fertigung 
durch die Kombination von 3 getrennten Prozessen 
in einem Linienprozess.

Kontaktlos
Die Vakuumeinheit bietet starken Halt, 
ohne die Materialoberfläche zu 
berühren.

All in One
Kombinuiert 3 Prozesse mit einer Maschine 
Laminierung, Stanzen und Stanzen zum 
fertigen Produkt

Features

Abwicklung mit Sensor

Aufwicklung Abfall

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Brückenstanze

Brückenstanze mit rückfahrbarer Brücke´Typ TB

Brückenstanze mit rückfahrbarer Brücke / SpezialTyp TB+S

Durchstanzen
Konstruiert um Materialien 
durchzustanzen

Guter Work-Flow
Der Benutzer kann 
kontinuierlich arbeiten, ohne 
eine Taste zu berühren!

Volle Sicherheit
Die Maschine bietet vollen 
Schutz für Ihre Angestellten 
und ist sehr bedienerfreundlich

Vielseitig
Kann sowohl mit Rollen- als 
auch mit Plattenmaterial 
arbeiten.

Features

Stanzwerkzeuge 

Stanzmaterialien

Die Brückenstanze mit rückfahrbarer 
Brücke ist eine sehr beliebte Maschine, 
da sowohl mir Rollen- als auch 
Plattenmaterial garbeitet werden kann. 
Der Stanztische ist fixiert und die 
Brücke macht die Stanz- und 
Fahrbewegung. Je nach Größe und 
Optionen ist auf diesem Modell auch 
Kiss-Cutting möglich.

Die Brücke fährt 
nach hinten und 
macht die Tischfläche 
frei um die 
gestanzten Teile 
aufzunehmen und 
neues Material 
aufzulegen.

Der Bediener tritt 
nach hinten und die 
Brücke fährt 
automatisch nach 
vorne um das 
vorbereitete Material 
zu stanzen. 

- Bandstahlschnitt in Holzplatte
- Stahl Werkzeuge
Höhe : 18.00 - 50.00 mm.

Produkte  Leder, Schuhsohlen, 
Gummisandalen, vakuumgeformte 
Essensschalen, Reinigungsschwämme, 
Verpackungsschwämme, 
Verpackungsmaterialien, Luftfilter, 
Dichtungen, Teppiche, Polstermaterialien, 
Kartonschachteln ....usw.

Materialien     Gummi, Aluminiumfolie, 
Kupferfolie, Cellophanfolie, 
Kunststofffolie, Kunststoff, 
Schaumstoff, Schwamm, Stoff, Papier, 
PET, PE, PVC, Filz, Schleifmittel..... 
usw.



www.st-glaser.de 06

Rolle
Platte

Abwickler Stanzplatte 
Stahlplatte

Stanzplatten-
verschiebung

manuell 
pneumatisch

manuell

Sicherheitsgitter rückfahrbare 
Brücke

Touch Panel

Lichtschranke

Vorbereitunstisch

Reste

Grobhandtaster

Rollenmaterial

Wartungseinheit

 Features
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100

130

160
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200

500 (450)

600 (550)

750 (700)

900 (850)

1200 (1150)

1500 (1450)

1000 (950)

1200 (1150)

1600 (1550)

1200 (1150)

1600 (1550)

1200 (1150)

1600 (1550)

2000 (1950)

1200 (1150)

1600 (1550)

2000 (1950)

2500 (2450)

60 - 180

60 - 230

20 - 120

20 - 170

Maße Beispiele 

nutzbare 
Stanzfläche Breite 

mm.

nutzbare 
Stanzfläche Tiefe 

mm.

Stanzkraft
Hub
mm.

Durchgang
mm.

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Schnellstanzautomat 

CBC 1200 x 500 mit TischzuführungCBC 1200-500 TF

CBC 600 x 350 mit TischzuführungCBC 600-350 TF

Anstanzen oder 
Durchstanzen
Konstruiert für Kiss-Cutting

Hohe Geschwindigkeit
Die Maschine macht bis zu 
120 Takte / min.

Individualisierbar 
Abwickler, Aufwickler, 
Laminiereinheit und weitere 
Automatisierungsoptionen sind 
verfügbar.

Hohe Präzision 
Mit Kugelumlaufspindel und 
servoangetriebener 
Vorschubeinheit erreicht CBC 
eine Toleranz von  +/- 50 μm. 

Features

Stanzwerkzeuge

Stanzmaterialien

Die Stanzmaschine ist bekannt 
für ihre Geschwindigkeit und 
Produktionskapazität.Das 
Exzenterwellensystem erzeugt eine 
zuverlässig starke Schneidkraft und ist 
hochpräzise. Der Zuführtisch besteht 
aus gehärtetem Stahl, was zu einem 
präzisen Anstanzen führt.

Die CBC Maschine wird häufig 
für die Herstellung technologischer 
Produkte wie Mobiltelefone, 
Elektrogeräte und Haushaltsgeräte 
verwendet.

- Bandstahlschnitt in Holzplatte
Höhe : 23.60 - 32.00 mm.

 Produkte Polstermaterialien, 
Verpackungsschwämme, 
Verpackungsmaterialien, Luftfilter, 
Dichtungen, Flaschenfoliendeckel, 
elektronische Bauteile

Einfache Messerzuführung 
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Stanzbereich 

nutzbare Stanzfläche

Länge 

Arbeitshöhe

Hub 

Stanzkraft

Stromaufnahme 

Max. Geschwindigkeit

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

Tonnen

kW.

pm.

EinheitSpezifikation CBC 600-350

600 x 350

580 x 330

1180

970

40

10 , 20

5.5

120

600 x 500

580 x 480

1400

970

40

40

9.2

100

CBC 600-500

1200 x 500

1180 x 480

1640

970

40

50

11.2

90

CBC 1200-500

Platten manuell Tischzuführung gehärtete 
Stahlplatte 

 motorisiert manuell

Motorisierte 
Messereinstellung Touch-Panel

automatische 
MessereinstellungStanzkopf

Messerhalter 

Schaltschrank

Messerklemmung

Arbeitstisch

Start/ Stop / Not-Aus

 Features

Maße Beispiele 

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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CBC Schnellstanzautomat

Rolle
Platte

 Abwickler Walzenvorschub Stanzband  Klemmbalken
-vorschub

motorisiert 
pneumatisch

manuell

Walzenvorschub

Bedienung der 
Maschine

Abwickler

Stanzbandanlage

Pneumatikzylinder 
für 

Materialklemmung

Walzenvorschub 
Auslaufseite

Bedienung der 
Maschine

Spannvorrichtung
Stanzband

CBC 1200 x 500 Aufwickler / Abwickler für Rollenmaterial 

CBC 1200-500 RF/UW

 Features

Rollenmaterial
Rollen können komplett 
verarbeitet werden, das 
spart Zeit.

Weniger Einstellzeit,
mehr Output
Rolle einhängen, 
Messereinstellen und die 
Maschine macht Ihre Arbeit.

 Features

Anstelle der 
herkömmlichen 
Tischzuführung integriert die 
Maschine einen 
Rollenanabwickler.

Dies ermöglicht eine 
Verkürzung der Zykluszeit 
aufgrund der Fähigkeit, 
kontinuierlich das eingebrachte 
Material zu stanzen.Die Abwickeleinrichtung 

wird mit einem 
Servomotor betrieben. 

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Super Cut 

Super Cut 1200 SPC1200-RF

Super Cut 600 + DrehtellerSPC600M

Anstanzen  +   Durchstanzen
SPC kann sowohl Anstanzen 
als auch Durchstanzen.

Gerade Klinge
Die Maschine ist nur für 
gerade Klingen geeignet. 

Hohe Präzision
Die servogetriebene 
Schneideinheit ermöglicht dem 
Benutzer, die Schnitttiefe in 
Mikrometern einzustellen.

Höchste Geschwindigkeit
SPC erreicht ca. 220 Takte pro 
Minute in Ihrer höchsten 
Geschwindigkeit. 

Features

Stanzwerkzeuge 

Stanzmaterialien 

Diese spezielle Maschine ist so 
konzipiert, dass sie gerade 
Schnittarbeiten durch die Verwendung 
einer einzelnen geraden Klinge 
erzeugt. Dies ist für Produkte wie 
Streifen- oder Rechteckmaterial 
geeignet ist

Seine Brücke ist leicht, 
wodurch die Maschine mit hoher 
Geschwindigkeit stanzen kann. Die 
maximale Taktzahl kann mit 220 U/min 
erreicht werden.

Durch die 
Verwendung von am 
Schneidkopf 
angebrachten 
Messfühlern kann die 
Klinge auf exakte 
höhe eingestellt 
werden, was zu einer 
hohen Qualität des 
Kiss-cutting führt.

Drehtisch 
eröffnet Möglichkeit für 
2-stufige Schneidzyklen.
Der erste Schritt ist das 
vertikale Schneiden. 
Nach dem ersten Schritt 
kommt der Tisch heraus 
und dreht sich um 90 
Grad, fährt dann mit 
dem zweiten Schritt fort, 
um automatisch 
horizontal zu schneiden. 
Das Endergebnis ist 
eine vollständige 
quadratische oder 
rechteckige Form

- gerade Klinge
Höhe : 23.60 - 32.00 mm.

Materialien Gummi, Aluminiumfolie, 
Kupferfolie,Zellophanfolie,Kunststofffolie, 
Urethanschaum, Schwamm, Stoff, Papier, 
PET, PE, PVC, Filz, Schleifmittel, 
laminierter Schaum, laminiertes Material

Produkte Polstermaterialien, 
Verpackungsschwämme, 
Verpackungsmaterialien, Luftfilter, 
Versiegelungen und Dichtungen, 
elektronische Bauteile, Klebebänder

Klingenfeinabstimmung



Exzenterstanzmaschine

www.st-glaser.de 11

Breite Stanzbereich

Arbeitshöhe

Drehteller 

Zuführsystem

Hub

Stanzkraft

Stromversorgung

 Max. Geschwindigkeit

mm.

mm.

-

-

mm.

ton

kW.

pm.

EinheitSpezifikationen SPC1200

1200

970

N/A

Kugellager

oder Rollen

50

5

3.7

180

SPC1500

1500

970

N/A

Kugellager

oder Rollen

50

5

3.7

180

600

970

N/A

Kugellager

oder Rollen

50

3

3.7

220

SPC600

600

970

YES

Kugellager

50

3

2.2

220

SPC600M

Rolle
Platte

manuell 
Abwickler 

 Walzenvorschub Stanzband festgeschraubt manuell

Messfühler für 
Feineinstellung

Stanzkopf

Steuerung

Walzenvorschub

Vorbereitungstisch

Signalanzeige

Pneumatische 
Zylinder

Materialführung

Abwickler

Schaltschrank

Stanzen gegen 
Mylarband

Features

Maße Beispiele

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Typ PM

Anstanzen oder Durchstanzen
Gebaut mit mit ausgezeichneter Präzision. 
Zum Kiss-Cutting geeignet.

Zusätzliche Optionen
PM ist modular aufgebaut und in der Lage, 
weitere Stanz-, Laminier- oder Trennstationen 
hinzuzufügen.

1234

Typ PM 350 / Laminiereinheit / AufwickeleinheitPM350/LM/RW

Stanzwerkzeug 

- Bandstahlschnitt in Holzplatte
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Tischfläche 

Stanzbereich

Hub 

Stanzkraft

  Stromversorgung 

Max. Geschwindigkeit                                

Durchgang    

mm.

mm.

mm.

ton

kW.

rpm.

mm.

EinheitSpezifikationen PM250

 240 x 200

220 x 180

20

3

2.2

250

82

320 x 320

300 x 300

30

5

2.2

230

92

PM320

350 x 350

330 x 330

30

5

5.6

230

92

PM350

Rolle        Abwickler
Laminierstation

Walzenvorschub Stanzband motorisiert Aufwickler 
Aufwickler für 
Reste 

Reste Aufwickler 
(optional)

Trenneinheit

Maschine stanzt 
gegen Mylarbelt

Abwickler 
(optional)
Laminierstation

Vorberietungstisch
Messereinschieben

Material Abwickler 
(optional)

Touch Panel

Walzenvorschub

Stanzgut Aufwickler

Stanzwerkzeug

 Features

Maße Beispiele

Material
Typ

Material
Einbringung

Zuführung Stanzen 
gegen

Optionen Messerhalter Produktaufnahme
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Rollenstanzmaschine

Walze      
Stanzplatte 
Stanzmesser 
Material
Stanzplatte

Spezielles Design für die 
Automobilindustrie speziell für 
Lederhäute. OEM-Design aus 
Deutschland.

Durchstanzen
Hergestellt zum 
Durchstanzen 

Für Lederhäute 
Der Bediener kann eine ganze Lederhaut auflegen und 
dabei Materialfehler markieren. Dies ist die am besten 
geeignete Maschine für organisches Material wie Tierhäute.

Wie funktioniert der Stanzprozess?

Während die Sandwichplatte 
durch Schneidwalzen läuft, 
werden Stanzmesser gedrückt 
und schneiden durch das 
Material.

Vor den Schneidwalzen sind 
Führungsräder installiert, um ein 
verrutschen der Platten zu 
vermeiden.

Die Sandwichplatte wird durch 
einen Ionisator geleitet, um 
elektromagnetische Einflüsse 
zu beseitigen.

RollenstanzmaschineTyp RC 8 
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OEM Project

Schaltschrank Material Vorbereitung und 
Aufnahme nach dem 
Stanzvorgang

Spezifikationen

Arbeitshöhe

Tischabmessungen

Numbers of Table

Länge (mm.)

Breite (mm.)

Höhe (mm.)

800 mm.

3000 X 2450 mm.

   4             6 8           10

9250

1850 

8400      15500      15500    18850 

Walzenlänge

nutzbare Walzenbreite

Walzendurchmesser

Durchgang 

Stanzkraft

Geschwindigkeit

2600 mm.

2500 mm.

400 mm.

20 - 150 mm.

20 ton / 30 ton

20 - 40 m./min.
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Spezifikationen

Tischfläche

Stanzhub

Abmessungen

1000x500 mm

10-90 mm

   1050x980x1400mm  

Stanzkraft

Schwenkarm Größe 

Gewicht

25 Tonnen

500x600mm

1.000 Kg

Die Schwenkarmstanzmaschine besitzt ein einfaches Messereinrichten über Drucksensor oder manuelle 
Einstellung über Zeit. Die Bedienelemente sind benutzerfreundlich an der Vorderseite des Schwenkarms 
angebracht. Die Maschine besitzt eine Zweihandauslösung sowie einen leicht beweglichen Schwenkarm.Die 
Maschine wird inklusive Kunststoffstanzunterlage ausgeliefert.
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CONTACT US

  +49 6331 219 0 252

 info@st-glaser.de

  www.st-glaser.de




