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Auszug aus dem Sondergetriebeprogramm 
 
Die in diesem Heft zusammengefassten Datenblätter stellen einen Auszug der 
von Baß Antriebstechnik produzierten Getriebe dar. Aus Gründen des Umfangs 
lassen sich nicht alle Getriebe katalogisieren. 
Wir verfügen derzeit über rund 700 Sondergetriebe. 
Aus diesem Fundus können wir nach Kundenangaben ein vorhandenes Getriebe 
auswählen. Gerne entwickeln wir auch für ihren  Einsatzfall ein spezifisches 
Getriebe nach ihren Wünschen. 
 
Nennen Sie uns hierfür soweit möglich ihre Anforderungen 
 
 
Unsere Konstruktion unterstützt Sie auch gerne mit Beratungsleistung in ihrem 
Haus. Sprechen Sie uns an. Wir sind auf alle Getriebelösungen innerhalb eines 
Bauraumes x= 2500, y= 2500, z= 2500 eingerichtet. 
 
Kegelräder geradverzahnt  
Modul     0,5 -10 mm 
Außendurchmesser   bis 500 mm 
 
Kegelräder bogenverzahnt 
Modul     1 -12,5 mm 
Außendurchmesser   bis 500 mm  
 
Stirnräder geschliffen, gestoßen, geschabt 
Modul     0,5-14  mm 
Außendurchmesser   bis 680 mm  
 
Schnecken und Schneckenräder 
Modul     1-14      mm 
Außendurchmesser   bis  680  mm   
 
Härterei    
Außendurchmesser   bis 1000 mm   
Einsatzhärten 
Nitrieren 
Brünieren 
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Anforderungskatalog für Anfragen: 
 
Einsatzfall/ Anwendungsfall : 
z.B. gewünschtes Gehäusematerial, 
Korrosionsfreie Materialien   
_________________________________________________________________ 
Platzbedarf:  
Eventuell Skizze bzw. Umgebungsbeschreibung 
_________________________________________________________________ 
Gewünschte Befestigungspunkte, Wellendurchmesser und Anschlüsse 
z.B. Wellenprofile, Passfederanschluss, Schrumpfscheiben 
_________________________________________________________________ 
Benötigte Drehzahlen: 
Antriebsdrehzahl    ______________________________________ 
Abtriebsdrehzahl    ______________________________________ 
 
Benötigte Achsabstände  ______________________________________ 
Benötigte Drehrichtungen  ______________________________________ 
 
Zu übertragende Drehmomente: 
Antriebsdrehmoment   _____________________________________ 
Abtriebsdrehmoment   _____________________________________ 
Maximales Antriebsdrehmoment _____________________________________ 
Dauerdrehmoment   _____________________________________ 
 
Zu übertragende Leistung:  _____________________________________ 
 
Umgebungstemperaturen  _____________________________________ 
Einbaulage     _____________________________________ 
Ölstandsauge, Entlüftungsventil _____________________________________ 
 
Anzahl der Schaltstufen  _____________________________________ 
 
Wird ein E-Motor benötigt: 
Stromaufnahme, Schutzart  _____________________________________ 
Leistungsaufnahme / Watt  _____________________________________ 
 
Hydraulikmotor /Typ   _____________________________________ 
Leistungsangaben   _____________________________________ 
 
Einschaltdauer    _____________________________________ 
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G170011A
00/09

 

Differentialgetriebe DFG 001 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Freizeitanlagen 
- Bobkart-Fahrantrieb 
 
 
Kegelrad-Differentialgetriebe für Synchron- 
Servomotor, wahlweise mit mineralischem 
oder biologisch abbaubarem Schmierstoff 
und Laufradfelgen 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 
 
Technische Daten: 
 
Typ   DFG 001-01/000 
Leistung P1 kW 4,4 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 2.800 
Übersetzung i - 3,45 
Abtriebsmoment M2/3 Nm 25 
Gewicht   ca. 23 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G090061A
00/05

 

Drehgetriebe DG 006 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Rührwerke 
 
 
2-stufiges Winkelgetriebe mit bei 
Leistungsübertragung um 360 ° 
schwenkbarem Abtrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   DG 006-01/000 
Leistung P1 kW 32 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 540 
Übersetzung i - 1 
Abtriebsmoment M2 Nm 560 
Gewicht    
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G120021A
04/01

 

Doppelradschneckengetriebe DRSG 002 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Zwirnmaschine 
 
 
Getriebe auf Träger befestigt 
 
Abtrieb erfolg über zwei sich entgegengesetzt 
drehende Wellen 

 
Maßblatt: 
 

 

 
 

 
Technische Daten: 
 
Typ   DRSG 002-02/000 
Leistung P1 kW 3 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 2.500 
Übersetzung i - 14,5 
Abtriebsmoment M2/3 Nm 142 / 142 
Gewicht   ca. 50 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G150111A
01/05

 

Differentialgetriebe PLRG 011 
 
Einsatzbeispiele: 
 
Antriebsachsen in 
Reinigungsmaschinen 
 
 
 
Schneckengetriebe mit 
Kegelraddifferential und 
Anschlußflansch für 
Gleichstrommotor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt: 

 
Technische Daten: 
 
Typ   PLRG 011-01/000 
Leistung P1 kW 0,55 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 3.000 
Übersetzung i - 23,5 
Abtriebsmoment M2 Nm 28 
Gewicht   ca. 8 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G100281A
00/11

 

Schneckengetriebe SG 028 
 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Zuführtechnik 
 
 
Schneckengetriebe in rostfreier Ausführung 
Abtrieb: über Spannsätze einstellbare 
               Kurbeln mit Kurvenrollen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt: 

 

Technische Daten: 
 
Typ   SG 028-01/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1  
Übersetzung i - 50 
Abtriebsmoment M2 Nm  
Gewicht   ca. 21 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G100221A
04/01

 

Schneckengetriebe SG 022 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Holzbearbeitungsmaschine 
 
Der Abtrieb erfolgt in einer Hubbewegung 
der Konsole. 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 

Technische Daten: 
 
Typ   SG 022-01/000 SG 022-03/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 125 
Übersetzung i - 5 
Abtriebsmoment M2 Nm 18 
Wellenlänge L  mm 307 387 
Gewicht   ca. 33 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G100371A
03/12

 

Schneckengetriebe SG 037 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Kaschiermaschine, Walzenantrieb 
 
Schneckengetriebe mit Drehmomentstütze 
 
 

 
Maßblatt: 
 

 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   SG 037-01/000 
Leistung P1 kW 7,5 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 2.500 
Übersetzung i - 50 
Abtriebsmoment M2 Nm 1.000 
Gewicht   ca. 85 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010121A
03/03

 

Stirnradgetriebe STG 012 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Ladewagen, Kratzbodenantrieb 
 
 
 

 
Maßblatt: 
 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 012-05/000 STG 012-06/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl N1

 min-1  
Übersetzung i - 20,39 
Abtriebsmoment M2 Nm 935 
Durchmesser D  mm 50 45 
Gewicht   ca. 50 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010271A
00/10

 

Stirnradgetriebe STG 027 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Auswuchtmaschine, Rotorantrieb 
 
2-Gang-Schaltgetriebe mit 
- elektromotorischer Schaltbetätigung  
- Arretierung der Abtriebsposition 
- Linearverstellung 
- Adapterplatte für verschiedene Motorbaugrößen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt: 
 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 027-02/000 
Leistung P1 kW 11 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1500 
Übersetzung i - 2,5 / 1,24 
Abtriebsmoment M2 Nm 175 
Gewicht   ca. 136 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010511A
99/02

 

Stirnradgetriebe STG 051 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Reinigungsmaschinen, Bürstenantrieb 

 
Maßblatt: 
 
 

 
 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 051-01/000 STG 051-02/000 
Motor   Gleichstrom 24 V Wechselstrom 220 V 
Leistung P1 kW 0,65 1,1 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 3100 2480 
Übersetzung i - 21,6 16,1 
Abtriebsmoment M2 Nm 30 50 
Gesamtlänge L mm ca. 274 ca. 345 
Gewicht   ca. 9,6 kg (ohne Motor) 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G010521A
99/02

 

Stirnradgetriebe STG 052 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Ladewagen, Rotorantrieb 
 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 052-01/000 
Leistung P1 kW 97 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 177 
Übersetzung i - 4,21 
Abtriebsmoment M2 Nm 22.000 
Gewicht   ca. 163 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010571A
01/03

 

 

Stirnradgetriebe STG 057 
 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Holzbearbeitungsmaschinen 
 
 
zweistufiges Stirnradgetriebe mit 
Positionsanzeiger für wahlweisen 
vertikalen oder horizontalen 
Einbau 
 
 
 
 
Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 057-01/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 manuell 
Übersetzung i - 10 
Abtriebsmoment M2 Nm  
Gewicht   ca. 7,5 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010581A
03/04

 

Stirnradgetriebe STG 058 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Feldhäcksler,  Einzugsgetriebe 
 
 
 
 

 
 
Maßblatt: 
 

 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 058-01/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1  
Übersetzung i -  
Abtriebsmoment M2 Nm  
Gewicht   ca. 41 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010601A
00/08

 

Stirnradgetriebe STG 060 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Adaptergetriebe für Maisgerät 
 
2-Gang-Schaltgetriebe mit 
mechanischer Betätigung 
über Schubstange 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt:  

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 060-01/000 
Leistung P1 kW 35 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 417 
Übersetzung i - 1,22 / 1,06 
Abtriebsmoment M2 Nm 980 
Gewicht   ca. 59 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010611A
00/12

 

Stirnradgetriebe STG 061 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Nutzfahrzeugbau 
- Zwischengetriebe für Hybridantrieb 
 
 
Stirnradgetriebe mit Anschlußflansch für 
drehzahlgeregelten Gleichstrommotor, 
Abtrieb optional mit Gelenkwellenflansch 
 
 

 
 
 
 
Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 061-01/000 STG 061-02/000 
Leistung P1 kW 40 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1.910 
Übersetzung i - 2,4 1,5 
Abtriebsmoment M2 Nm 480 300 
Gewicht   ca. 17 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010631A
01/01

 

Stirnradgetriebe STG 063 
 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Winterdiensttechnik 
 
 
Stirnradgetriebe für Übersetzung i = 1...2, 
wahlweise mit Wellen oder Hohlwellen 
ausführbar 
 
 
 
Maßblatt: 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 063-01/000 
Leistung P1 kW 100 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1.000 
Übersetzung i - 1,8 
Abtriebsmoment M2 Nm 1.700 
Gewicht   ca. 64 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010641A
01/06

 

Stirnradgetriebe STG 064 
 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Holzbearbeitungsmaschinen 
 
 
mehrstufiges Stirnradgetriebe 
mit horizontal schwenkbarer (2), 
fester (3) und verschiebbarer (4) 
Abtriebswelle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maßblatt: 
 
 
 

 
 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010671A
03/03

 

Stirnradgetriebe STG 067 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Ladewagen, Rotorantrieb 
 
 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 067-01/000 STG 067-02/000 
Leistung P1 kW 90 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 177 
Übersetzung i - 3,41 3,93 
Abtriebsmoment M2 Nm 34.600 39.800 
Gewicht   ca. 200 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010691A
04/01

 

Stirnradgetriebe STG 069 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Winterdienst-Technik 
- Schneefräse, Frässchleuder  
 
 
zwei Getriebe gelagert um ein drehbares 
Mittelstück 
 

 
 
Maßblatt: 
 

 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 069-02/000  
Leistung P1 kW 150 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1.000 
Übersetzung i - 2,3  2,7 
Abtriebsmoment M2 Nm 3.290 3.860 
Gewicht   ca. 228 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010731A
03/03

 

Stirnradgetriebe STG 073 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Ladewagen, Rotorantrieb 
 
 
 
 
 

 
 
Maßblatt: 
 

 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 073-01/000 
Leistung P1 kW 160 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 177 
Übersetzung i - 4,23 
Abtriebsmoment M2 Nm 36.000 
Gewicht   ca. 288 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G010751A
04/01

 

Stirnradgetriebe STG 075 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Winterdienst-Technik 
- Schneefräse 
 
2-Gang Schaltgetriebe mit 
- hydraulischer Schaltbetätigung 
- Arretierung der Schaltposition 
- Option für Schaltpositionsanzeige 
- Option für Drehzahlsensor 
- Ölumlaufschmierung 
 
Abtriebsflansch auch auf Seiten des Antriebes 
montierbar 
 

 
Maßblatt: 
 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STG 075-01/001 
Leistung P1 kW 588 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 870 - 2.755 
Übersetzung I - 1,57 / 2,2 
Abtriebsmoment M2 Nm  
Gewicht   ca. 200 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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G050101A
01/04

 

Stirnradschneckengetriebe STSG 010 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Fördertechnik 
 
 
Stirnradschneckengetriebemotor 
in Aufsteckausführung für 
beliebige Einbaulagen 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STSG 010-01/000   
Leistung P1 kW 0,37 0,23 2,3 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1400 700 2800 
Übersetzung i - 202 202 23 
Abtriebsmoment M2 Nm 290 335 150 
Gewicht   ca. 23 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 
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Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G050271A
00/10

 

Stirnradschneckengetriebe STSG 027 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Stellantriebe 
 
 
Getriebemotor, Fußausführung 
mit integriertem Schaltautomat 
für einstellbaren Schwenkbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßblatt: 
 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STSG 027-01/000 STSG 027-02/000 
Motor   220/400 V, 50 Hz, S2 
Leistung P1 kW 0,18 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1300 
Übersetzung i - 627 257 
Abtriebsmoment M2 Nm 200 120 
Gewicht   ca. 10,5 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030081A
03/03

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 008 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Ladewagen, Kratzbodenantrieb 
 
Antrieb erfolgt über Hydraulikmotor. 
 
 

     
 
Maßblatt: 
 
 

 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STWG 008-01/000 STWG 008-02/000 STWG 008-04/000 
Leistung P1 kW  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 200 - 300 
Übersetzung i - 15,26 
Abtriebsmoment M2 Nm 1.900 
Durchmesser  D mm 40 35 45 
Gewicht   ca. 35 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030141A
99/12

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 014 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Anbau-Maishäcksler 
 
 
Stirnradwinkelgetriebe mit 
- 2-Gang-Schaltung 
- Leistungsverzweigung 
- Überlastkupplung 
 
 
 

Maßblatt: 
 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STWG 014-01/000 
Leistung P1 kW 55 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 750 
Übersetzung i -    0,53 / 1,2-1,7 
Abtriebsmoment M2/3 Nm 350 / 600 
Gewicht   ca. 68 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030151A
00/05

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 015 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Universal-Feldhäcksler 
 
 
Winkelgetriebe (1/2) mit mechanisch 
betätigter Drehrichtungsumschaltung 
und separatem Stirnradgetriebe (3/4) 
 
 
 

Maßblatt: 

 
 

Technische Daten: 
 
Typ   STWG 015-01/000 
Getriebestufe   1 / 2 3 / 4 
Leistung P1/3 kW   
Antriebsdrehzahl n1/3

 min-1 287  
Übersetzung i - 1,3 0,71 
Abtriebsmoment M2/4 Nm  700 
Gewicht   ca. 62 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030181A
00/08

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 018 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Vieh-Putzgerät 
 
Stirnradwinkelgetriebemotor 
mit Leistungsverzweigung 
und Option für 3. Abtrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßblatt: 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STWG 018-01/000 
Motor   Wechselstrom 220 V 
Leistung P1 kW 0,37 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 1400 
Übersetzung i - 21,8 
Abtriebsmoment M2/3 Nm 30 
Gewicht   ca. 42 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030191A
99/11

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 019 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Maisgebiß 
 
2-Gang-Schaltgetriebe 
 
 

 
Maßblatt: 

 
 
Technische Daten: 
 
Typ   STWG 019-01/000 
Leistung P1 kW 25 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 402 
Übersetzung i - 1,44 / 1,25 
Abtriebsmoment M2 Nm 855 
Gewicht   ca. 44 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030201A
03/09

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 020 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Landmaschinen 
- Förderbandantrieb, Kartoffelerntemaschine 
 
Antrieb erfolgt über Hydraulikmotor. 
 
 

 
Maßblatt: 
 

 
 

 
Technische Daten: 
 
Typ   STWG 020-01/000 STWG 020-02/000 
Leistung P1 kW 2,59  
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 296 358 
Übersetzung i - 39,5 47,7 
Abtriebsmoment M2 Nm 3.300 
Gewicht   ca. 53 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



 

 

 

 

 
Freiläufe 
Getriebe 
Antriebselemente 

 
Baß Antriebstechnik GmbH . Kirnwasen 1 . D-91607 Gebsattel 
Tel: (09861)9482-0 . Fax: (09861)9482-62 
E-Mail: info@bass-antriebstechnik.de 
Internet: http://www.bass-antriebstechnik.de 

 

G030211A
04/03

 

Stirnradwinkelgetriebe STWG 021 
 
Einsatzbeispiele: 
 
- Windkraftanlagen 
- Rotorblattverstellung 
 
 
Der angebaute Federspeicher sorgt 
bei Stromausfall für die Rückstellung. 
 
 
 
 

 

Maßblatt: 
 

 
 

Technische Daten: 
 
Typ   STWG 021-01/000 
Leistung P1 kW 6,3 
Antriebsdrehzahl n1

 min-1 2.000 
Übersetzung i - 325 
Abtriebsmoment M2 Nm 9.750 
Gewicht   ca. 512 kg 
 
Andere Ausführungen auf Anfrage 



Baß Antriebstechnik GmbH
Kirnwasen 1
D-91607 Gebsattel

Telefon (+49)(0) 98 61/94 82-0
Telefax (+49)(0) 98 61/94 82-64

info@bass-antriebstechnik.de
www.bass-antriebstechnik.de
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