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und höchste Sicherheit.
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Wir gehen schnell 
an die Decke.
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1906 1948 1970 1989 2003

Aus dem Handwerksbetrieb 
wird unter Kurt Seuster die 
Adolf Seuster GmbH und 
gehört damit zu den ersten 
Anbietern von Rolltoren.

Weltweit erster Hersteller eines 
transparenten Schnelllauftores.

Adolf Seuster macht sich mit 
einer kleinen Werkstatt für 
Jalousien und Rollläden in der 
Worthstraße in Lüdenscheid 
selbständig.

Als Folge der Ölkrise greift 
SEUSTER erstmals das Thema 
Energieeffizienz auf und 
gründet eine neue Sparte für 
die Herstellung und Montage 
von Kunstofffenstern.

Entwicklung von SoftEdge – ein 
crashfähiges, flexibles Unterteil 
für Schnelllauftore.

Made in
Germany.
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2011 2015 2019 20232010 2022

Vereinheitlichung und Verein-
fachung des Steuerungskon-
zept durch ein Plug-and-Play 
System.

TLS 1000 TurboLux – das 
schnellste Spiraltor mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 
4 m/s sowie einer Transparenz 
von 90 % kommt auf den Markt.

Aus der Adolf Seuster GmbH 
und Co. KG wird die heutige 
SEUSTER KG.

Als erster Hersteller auf dem 
Markt macht SEUSTER das 
Sicherheitslichtgitter zum 
Standard.

Einführung von SmartControl 
zur technischen Analyse über 
ein Online Portal.

Die Marke SEUSTER wird neu  
erfunden. Mit einem über-
arbeiteten Erscheinungsbild 
und dem Markenversprechen 
„Schnell“ setzt SEUSTER neue 
Akzente. 

Innovatives Familienunternehmen

Die SEUSTER KG ist ein seit vielen Jahren gewachsenes Familienunternehmen 

mit hohem Innovationspotenzial. Schon in den 1980er Jahren waren wir mit der 

Neuentwicklung eines transparenten Schnelllauftores Weltmarktführer. Diesen 

Unternehmensgeist haben wir bis heute bewahrt – mit unserem starken Team 

entwickeln wir kontinuierlich neue Technologien für unsere Kunden. Seit 2022 

liefern wir das schnellste Spiraltor der Welt – unser TLS 1000 TurboLux.

Kompetenz mit mehr als 115 Jahren Erfahrung

Unsere Schnelllauftore werden im Innenbereich und als Außenabschluss zur  

Optimierung des Verkehrsflusses, zur Verbesserung des Raumklimas sowie  

zur Energieeinsparung eingesetzt.

Das Produkt-Programm umfasst schnelllaufende Tore mit flexiblem Behang,  

sowie Turbo-Spiral, Spiral- und Speed-Sektionaltore. Alle SEUSTER Schnelllauf-

tore sind nach der Torproduktnorm DIN EN 13241:2003 + A2:2016 geprüft.

Hohe Qualitätsanforderungen gelten nicht nur für unsere Produkte. Wir stellen 

auch uns selbst und die Prozesse im eigenen Haus immer wieder auf den  

Prüfstand und stellen uns regelmäßig erfolgreich Audits. Ob Arbeitsschutz,  

Energiemanagement oder Umwelt – wir überlassen nichts dem Zufall und haben 

den Anspruch, uns stets auf allen Gebieten zu verbessern. Verschiedene Zerti-

fikate dokumentieren unser Engagement.

- DIN EN ISO 9001:2015  - DIN EN ISO 14001:2015

- DIN EN ISO 50001:2018  - DIN ISO 45001:2018
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Markenqualität  
aus Deutschland

Fortschritt in Schnelligkeit

Ständige Weiterentwicklungen und Verbesserungen durch 

unsere hochqualifizierten Techniker, sowie umfassende 

Kenntnisse der Forderungen des Marktes machen wirtschaft-

liche Konstruktionen von Schnelllauftoren erst möglich.

Präzise Produktion

Innovative, perfekt aufeinander abgestimmte Fertigungs-

prozesse sind die Voraussetzung für eine stetig steigende 

Qualität unserer Produkte. Viele Bauteilefertigen wir selbst. 

Dadurch haben wir stets die Qualität unter Kontrolle und viel 

Know-how im eigenen Haus, um neue Ideen auszuprobieren, 

Innovationen zu realisieren und aus ihnen marktreife Produkte 

werden zu lassen.

Ein großer, moderner Maschinenpark unterstützt unsere 

wirtschaftliche und präzise Fertigung. Dabei nutzen wir immer 

wieder neue Technologien und Verfahren, um unsere Prozesse 

noch besser und gleichzeitig noch effizienter zu gestalten.

Kompetente Beratung

Erfahrene Fachberater begleiten Sie deutschlandweit bei  

allen Schritten von der Objektplanung, über die technische 

Klarstellung, bis hin zur Bauabnahme.

Komplette Informationen stehen umfassend in digitaler und  

gedruckter Ausführung zur Verfügung. 

Seminare

Mit unseren mechanischen und elektrischen Seminaren unter-

stützen wir unsere Servicepartner und Kunden bei der Weiter-

entwicklung ihres eigenen Knowhows zu unseren Produkten. 

Wir halten Sie so über unsere Neuheiten und Optimierungen 

auf dem Laufenden. In unserem Montagezentrum haben Sie 

zudem die Möglichkeit theoretische Kenntnisse praktisch an-

zuwenden und zu vertiefen. 
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Nachhaltigskeitsversprechen

Unsere Tore helfen Ihnen Energie zu sparen. Durch den Einsatz 

unserer Schnelllauftore können Energie- und Wärmeverluste 

deutliche reduziert werden. Bereits bei der Produktion achten 

wir auf unseren ökologischen Fußabdruck. So beziehen wir 

Naturstrom aus 100 % erneuerbaren Energien. Damit sparen 

wir eine Menge CO2 ein – zum Vorteil für Mensch und Umwelt. 

Zudem haben wir unser Unternehmen komplett auf LED-Licht-

technik umgerüstet, um auch hier den Energie verbrauch zu 

reduzieren.

Zertifizierte Sicherheit

SEUSTER Schnelllauftore werden nach den aktuellen, hohen  

Anforderungen der Torproduktnorm EN 13241-1  gefertigt und 

sind selbstverständlich zertifiziert.

Ausbildungsbetrieb

Eine qualifizierte Berufsausbildung stellt die Basis für einen 

erfolgreichen Berufseinstieg dar. SEUSTER unterstützt enga-

gierte, junge Menschen und gibt ihnen die Möglichkeit einer 

anspruchsvollen und interessanten Ausbildung. Eine profes-

sionelle Betreuung durch unsere Ausbildungsleiter und die 

Fachabteilungen ist hierbei garantiert. 

SEUSTER Service Hotline

Die kompetente und zuverlässige SEUSTER Service Hotline 

punktet mit Erreichbarkeit statt Wartemusik. Unsere Techniker 

helfen Ihnen schnell und unkompliziert bei Fragen rund um 

unsere Produkte. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 

+49 (0) 23 51 / 9 95 - 200.
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Montage, Service und Wartung

SEUSTER ist immer in Ihrer Nähe

Produktivität, optimierter Materialfluss, geringe Stillstand-

zeiten und Sicherheit sind Parameter, die heute immer  

wichtiger werden.

SEUSTER bietet Ihnen einen professionell organisierten  

Tor service. Unsere Servicemonteure sind mit modernsten 

Endgeräten ausge stattet, umso eine optimale Auftrags-

abwicklung zu gewähren. 

Unsere Serviceteams sind bestens geschult und können  

Störungen schnell analysieren und beheben.  Das reduziert  

die Ausfallzeit Ihrer Toranlage und spart Zeit und Geld.

Prüfung und Wartung

Prüf- und Wartungsvertrag

Kurze Reaktionszeiten, geringe Anfahrtskosten und die  

hohe Zufriedenheit unserer Kunden zeichnen uns aus.  

Wir instal lieren, reparieren und prüfen Ihre Industrietore  

nach ASR 1.7 und DGUV V3 vor Ort. 

Mit einem Prüf- und Wartungsvertrag von SEUSTER sind  

Sie auf der sicheren Seite – und das zum Festpreis.

• Prüfung von Toren nach DIN EN 12635, ASR A1.7 und 

DGUV V3

• Sach- und fachgerechte Abwicklung direkt vom Hersteller

•  Einhaltung der Prüf- und Wartungstermine und Koordi- 

nation aller weiteren Schritte

SEUSTER  
Kundenservice
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Gesetzliche Prüfpflichten

Jährliche Sach kundigenprüfung

Kraftbetätigte Tore müssen mindestens einmal jährlich  

von Sach kundigen* geprüft werden.

•  Erst mit dieser Prüfung bleibt die Gewährleistung für  

Ihre Produkte erhalten

•   Regelmäßige Prüfung und Wartung sichern den  

einwand freien Betrieb der Toranlage

Maximale Transparenz

Detaillierter Bericht

Nach jeder Prüfung und Wartung erhalten Sie einen detail-

lierten Bericht über die ausgeführten bzw. noch notwendigen 

Arbeiten. 

• Rechtssicherer Nachweis für Ihre Dokumentationspflicht

• Notwendige Instandhaltungsarbeiten nur in dem Umfang,  

wie sie wirklich erforderlich sind

•  Prüfung der wirtschaftlichen Effizienz einer Reparatur  

im Vergleich zu einer Neubeschaffung

* Sachkundige für die Prüfung technischer Einrichtungen sind laut der  
Ländervorschriften (z. B. NRW) Ingenieure der entsprechenden Fach
richtung mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung oder Personen  
mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder vergleichbarer  
Ausbildung und Berufspraxis im jeweiligen Fachbereich.
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Lichtgitter

Berührungslose Sicherheit

Das intelligente Sicherheitslichtgitter von SEUSTER hilft 

Ihnen die Betriebskosten zu reduzieren, besonders durch  

die Not-Stopp/Soft-Stopp-Funktion.  

 

Alle SEUSTER Spiraltore und Speed-Sektionaltore sowie 

die meisten flexiblen Tore erhalten bereits im Standard das 

Lichtgitter serienmäßig. Dieses punktet mit einem Strahlen-

abstand von 45 mm bis zu einer Höhe von 2500 mm. So 

werden Gabeln des Staplers oder Deichseln erkannt und ein 

Crash wird vermieden. SEUSTER setzt mit dem durchgängig 

geringem Lichtstrahlenabstand höchste Maßstäbe bei der 

Personensicherheit. Weitere am Tor aufbauende Installa-

tionen werden dadurch überflüssig.  

 

Das intelligente Sicherheitslichtgitter weist die Schutzart 

IP 67 auf. Hierdurch garantiert SEUSTER einen vollständi-

gen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. 

Durch die intelligente, digitale Verbindung zur Steuerung 

wird die torschonende Not-Stopp/Soft-Stopp-Funktion erst 

ermöglicht. Dabei stoppt das Schnelllauftor rechtzeitig und 

sanft vor Hindernissen im Lichtgitter. Die Lebensdauer des 

Schnelllauftores verlängert sich deutlich.

Gute Gründe  
für SEUSTER Schnelllauftore
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3D Laserscanner Scanprotect

Komfortables Öffnen und optimale Vorfeldabsicherung

Der SEUSTER Scanprotect spart Ihnen Zeit und Geld! Der 

einzigartige Laserscanner ist ein High-End Impulsgeber 

und öffnet das Tor nur, wenn Sie es wirklich wollen. Diese 

Eigenschaften machen unseren Scanprotect zum optimalen 

Impulsgeber im Außenbereich.  

 

Durch die einzigartige Lasertechnologie erhalten Sie zusätz-

lich die bestmögliche Sicherheit und Ihr Schnelllauftor wird 

optimal abgesichert. Teure Anfahrschäden und dadurch  

resultierende Stillstandszeiten werden vermieden und  

sichern Ihren reibungslosen Betriebsablauf.  

 

Mit der einzigartigen Eco-Open-Function wird das ankom-

mende Fahrzeug per Lasertechnologie in der Höhe vermes-

sen. Das Tor öffnet nur bis kurz über das Objekt. Fehlöff-

nungen können über die zahlreichen Features unterbunden 

werden. 

Vorteile auf einen Blick:

• Eco-Open-Function

• Hervorragende Funktion bei widrigen Witterungen

• Einstellung über Steuerung oder App

• Virtueller Zugschalter

• Einfache, steckfertige, farbcodierte Verkabelung 

• Minimierung der Haltezeit des Tores zur Energie-

einsparung

• Einfaches Ausblenden störender Objekten im  

Erfassungsbereich

• Funktionierendes Ausschalten von Quer- und  

Personenverkehr
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Energiekosteneinsparung

Wärmegedämmte Tore und Schnelligkeit

Tipp für die kalte Jahreszeit: Türen, Tore und Fenster iso-

lieren bzw. geschlossen halten und nur bei Bedarf öffnen. 

Das klingt zunächst sehr einfach. In der betrieblichen Praxis 

gelingt oder scheitert dies oftmals an Einzelnen oder am 

Automationsgrad des Tores.  

 

Die SEUSTER KG unterstützt Sie gern mit automatisierten 

Lösungen. Lassen Sie Ihre Tore in Rekordgeschwindigkeit 

öffnen und unmittelbar nach Durchfahrt sicher schließen.

 

Mit einer minimalen Offenhaltezeit des Tores reduzieren  

Sie maßgeblich die Lüftungsverluste im Gebäude – von 

innen nach außen oder auch zwischen Hallenabschnitten.

Mit einem ThermoFrame lässt sich die Wärmedämmung 

sogar nochmals bis zu 15 % verbessern. Auch in der  

geschlossenen Zeit können thermisch getrennte, PU- 

gedämmte Schnelllauftore mit ausgezeichneten Wärme-

dämmwerten, einen wesentlichen Beitrag für die Energie-

einsparung leisten.  

  

Mit einem wirtschaftlichen Schnelllauftor und gut ausge-

wähltem Impulsgeber für die Öffnung sind Sie optimal auf 

die kalte Jahreszeit vorbereitet. Verhindern Sie, dass Wärme 

unnötig entweicht und verringern Sie Energiekosten und 

Krankenstände von Mitarbeitern mit einem Schnelllauftor.  

So wird das Schnelllauftor zum Energiespartor!

Gute Gründe  
für SEUSTER Schnelllauftore
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Frequenzumrichter-Steuerung (FU) mit CAN-BUS

Die Innovation für optimierten Materialfluss

Die Zuverlässigkeit und extrem lange Lebensdauer der 

SEUSTER Schnelllauftore wird durch die leistungsstarke 

Frequenzumrichter-Steuerung FUE-1 erreicht. Sie ermöglicht 

zusammen mit der fein abgestimmten dauerhaften Antriebs-

technik unserer Schnelllauftore, dass sie bis zu 30 mal 

schneller sind als andere Industrietore und dabei auch sanft 

stoppen können.  

 

Die intelligente Verbindung der FU-Steuerung mit den Kom-

ponenten und Impulsgebern durch den digitalen CAN-BUS 

ermöglicht erst die einzigartigen Vorteile des Schnelllauf-

tor-Systems von SEUSTER. Die Verbindung wird mit den 

farb codierten Snap-Steckern erstellt und macht die Montage 

und den Service besonders einfach. Nur mit dem CAN-BUS 

wird dieTor schonende, Verschleiß reduzierende Not-Stopp/

Soft-Stopp-Funktion möglich.

Die Vorteile auf einen Blick

• Not-Stopp/Soft-Stopp-Funktion

• Impulsgeber mit Eco-Open-Function (optional)

• Lastwechselzähler

• Laufzeitüberwachung

• Automatischer Zulauf 

• Fehleranzeige / Diagnoseanzeige

• Einstellung Service-Betrieb

• Steckfertige farbcodierte Verkabelung 

• SmartControl (optional)
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Mit dem TurboLux definieren wir Schnelligkeit von Grund auf neu. 
Das Spiraltor öffnet mit mehr als vier Metern pro Sekunde. 
Höchstgeschwindigkeit in der Vertikalen.

TLS 1000 TurboLux S

Das Fastest 
Speed Tor.

14



15



Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Der innenliegende 

Antrieb mit Stirn-

radgetriebe gewährleistet 

eine Lebensdauer von bis zu 

1.000.000 Zyklen.

Eine Folierung in 

sechs Standard-

farben steht optional zur 

Verfügung.

Die patentierte,  

rahmenlose Kon-

struktion der 550 mm hohen 

Polycarbonatsektionen 

erlaubt eine Torblatttrans-

parenz von bis zu 90 %.

Schmale Seitenteile 

mit einer Baubreite 

von nur 255 mm. 

Nothandkette zur  

Öffnung und 

Schließung ist im Standard 

enthalten.

Der Antrieb ist platz-

sparend in der Spi-

rale positioniert. Als einziger 

Hersteller bietet SEUSTER 

optional eine transparente 

Verkleidung der Spirale an.

Durch die Windlast-

klasse 2 nach DIN 

EN 12424 ist das Tor als 

Innen- und Außentor geeig-

net. Optional steht zusätzlich 

ein Upgrade auf Klasse 4 zur 

Verfügung.

Mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von mehr als 4 m/s ist 

unser TLS 1000 TurboLux S das schnellste Spiraltor der 

Welt. In der Ausführung TLS 1000 TurboLux erreicht es 

mit bis zu 3,5 m/s ebenfalls phantastische Öffnungswerte. 

Durch die schnellen Öffnungen reduzieren sich die  

Betriebs kosten. Wartezeiten vor dem Tor werden, genau  

wie Zugluft erscheinungen, minimiert und logistische  

Prozesse beschleunigt. 

TLS 1000  
TurboLux

Schnellstes Spiraltor der Welt
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung
Öffnen max. > 4,0 m/s (TLS 1000 TurboLux S)

3,5 m/s (TLS 1000 TurboLux)
Schließen max. 1,0 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Standard Klasse 2
Optional Klasse 4
 
Stärke Torblatt 1,5 mm

Torblatt
Material schlagfeste PolycarbonatSektionen  

geteilt durch AluminiumProfile
Sektionshöhe 550 mm
 
Gewichtsausgleich
Standard Gegengewicht, 3phasig, AK 500 FUE1  

(TLS 1000 TurboLux)
Optional Federn, 1phasig, BK 150 FUE1  

(TLS 1000 TurboLux S)
 
Notöffnung
Standard Nothandkette
Optional gesicherte Notöffnung über Bowdenzug  

(TLS 1000 TurboLux S)

Sicherheit mit CAN BUS.

Das TurboLux verfügt bereits im Standard über ein 

Sicherheitslichtgitter der neusten Generation. Der 

geringe Strahlenabstand von nur 45 mm gewähr-

leistet eine zuverlässige Absicherung der Schließ-

eben bis maximal 2500 mm. Durch die intelligente 

Anbindung über CAN BUS sind benutzerfreundliche 

Diagnose, Auswertung und manipulationsge-

schützte Datenverbindung gewährleistet. 

Nur offen ist transparenter.

Durch die patentierte und rahmenlose Konstruktion 

kommen die einzelnen Polycarbonat-Sektionen 

des Torblatts ohne zusätzliche Scharniere oder 

senkrechte Sprossen aus. So kann eine einzigartige 

Transparenz von bis zu 90 % erzielt werden.

Stark und langlebig.

Der innenliegende Antrieb garantiert eine opti male 

Raumausnutzung bei bester Performance und 

Standfestigkeit von bis zu 1.000.000 Zyklen. Der 

Antrieb ist bereits in der Spirale, zusammen mit der 

oberen Einheit, vormontiert. Die Montagezeiten des 

Tores werden so erheblich verkürzt.
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Das RTS 4000 PU 42 definiert den Begriff Windstärke von Grund auf neu.  
Es hält der Kraft der Elemente verlässlich stand und öffnet sowohl bei Brisen  
als auch bei Böen besonders schnell bei besten Dämmwerten.

RTS 4000 PU 42 

Die besten  
Karten bei Sog- 
und Windlasten.

18
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Neben der Standard-

farbe Weißaluminium 

RAL 9006 kann optional unter 

weiteren 200 Farben gewählt 

werden.

Optional erhältlich ist 

eine kratzfeste 2-fach 

Duratec-Verglasung.

Durch die Windlast-

klasse bis 5 nach  

DIN EN 12424 ist das Tor  

als Außentor geeignet.

42 mm starke, 

thermisch getrennte 

PU-Lamellen in RAL 9006. 

Montageseite Stucco ge-

prägt, Gegenseite Micrograin 

profiliert.

Nothandkette zur

Öffnung und 

Schließung ist im Standard 

enthalten.

Lediglich 215 mm 

beträgt die Baubreite 

der Tor Seitenteile.

RTS 4000 PU 42 S
Isoliertes Spiraltor  

mit schmalen Seitenteilen

Das RTS 4000 PU 42 S ist ein Spiraltor, das für den Einsatz 

bei akuten Platzmangel konstruiert wurde. Gerade einmal 

215 mm benötigen die Seitenteile, die Tore bis zu 5 x 5 Meter 

Fläche sicher halten und führen.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Festes Torblatt mit 

bestem Wärme-

durchgangskoeffizienten 

UD=1,04 W/(m² · K).
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215 mm

Besonders schmale Seitenteile.

Das Spiraltor aus dem Hause SEUSTER öffnet  

schnell und kann dank seiner schmalen Seitenteile 

auch installiert werden, wenn an den Seiten nur 

wenig Platz zur Verfügung steht. Gerade einmal 

215 mm beträgt die Baubreite der Seitenteile, die 

Tore bis zu 5 x 5 Meter Fläche sicher halten und 

führen.

Wartungsfreundlich  
ohne Gewichtsausgleich.

Aufgrund der optimierten Antriebs- und Steue-

rungstechnik kann bei diesem Tor auf einen zu-

sätzlichen Gewichtsausgleich verzichtet werden. 

Neben den günstigeren Anschaffungskosten 

werden die laufenden Betriebskosten durch den 

geringeren Wartungsaufwand minimiert.

Energiekosteneinsparung durch  
thermische Trennung.

Die feuerverzinkten, doppelwandigen Lamellen mit 

PU-Hartschaum-Füllung bieten eine ausgezeichne-

te Wärmedämmung und leisten einen wesentlichen 

Beitrag für die Energieeinsparung. Die Tore werden 

serienmäßig in Weißaluminium (RAL 9006) gelie-

fert. Auf der Außenseite überzeugt das feine Linien-

profil der Micrograin Oberfläche, auf der Innenseite 

sind die Lamellen Stucco geprägt.

Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung AK 500 FUE-1
Öffnen max. 1,2 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 5 max. 149 km/h
 
Wärmedämmung (EN 12567-1)
UD=1,04 W/(m² · K) (4000 x 4000 mm, ohne Verglasung mit ThermoFrame)
 
Schalldämmung (EN 717-1) 
R = 26 dB (ohne Verglasung)

Luftdurchlässigkeit (EN 12427)
Klasse 2
 
Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12424)
Klasse 1
 
Torblatt StahlSandwich, PUausgeschäumt  

optional mit DuratecVerglasung
Bautiefe 42 mm
Lamellenhöhe 250 mm
 
Torblattfarben
Standard Weißaluminium, RAL 9006
Optional über 200 Farben in Anlehnung an RAL
 
Notöffnung
Standard Nothandkette
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Wärmedämmung

UD=1,04 W/(m² · K) 

(3000 x 3000 mm, ohne Ver-

glasung mit ThermoFrame).

Durch die Windlast-

klasse bis 5 nach  

DIN EN 12424 ist das Tor  

als Außentor geeignet.

42 mm starke, 

thermisch getrennte 

PU-Lamellen in RAL 9006. 

Montageseite Stucco ge-

prägt, Gegenseite Micrograin 

profiliert.

Nothandkette zur

Öffnung und 

Schließung ist im Standard 

enthalten.

Für eine optimale 

Montage an nahezu 

jeder Einbaustelle stehen 

verschiedene Beschlagsarten 

zur Verfügung.

RTS 4000 PU 42
Isoliertes Schnelllauftor  

mit festem Torblatt

Dieses Tor zeichnet sich durch seine hohen Geschwindig-

keiten sowie seine hervorragende Wärmedämmung aus.  

Die 42 mm starken thermisch getrennten Lamellen aus  

robustem Stahl sind mit PU ausgeschäumt und garantieren 

einen guten U-Wert.

Variantenreich stellen wir uns auf Sie ein und liefern Ihnen 

verschiedene Beschlagsarten für Ihre individuelle Einbau-

situation. Diese sind serien mäßig mit der RC2-Sicherheits-

ausstattung nach DIN/TS 18194 zertifiziert.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Neben der Standard-

farbe Weißaluminium 

RAL 9006 kann optional unter 

weiteren 200 Farben gewählt 

werden.

Optional steht für 

einen noch besseren  

Wärmekoeffizienten ein 

ThermoFrame zur Verfügung.

ºC
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Gewichtsausgleich über  
Gegengewichte.

Das RTS 4000 PU 42 ist bis zu einer Breite von 

8000 mm erhältlich. Bis zu einer Größe von 5000 x 

5000 mm wird der Gewichtsausgleich über Gegen-

gewichte anstelle von Federn realisiert. Dies macht 

das RTS nicht nur ausgesprochen ser vice- und 

wartungsfreundlich, sondern sorgt auch für einen 

ruhigeren Tor lauf, was sich wiederum in leiseren 

Betriebsgeräuschen bemerkbar macht.

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung AK 500 FUE-1
Öffnen max. 1,5 – 2,5 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 5 bis 149 km/h Torbreite ≤ 5000 mm
Klasse 4 bis 133 km/h Torbreite > 5000 mm
Klasse 2 bis 102 km/h Torbreite > 6000 mm
 
Wärmedämmung (EN 12567-1)
UD=1,04 W/(m² · K) (4000 x 4000 mm, ohne Verglasung mit ThermoFrame)
 
Schalldämmung (EN 717-1) 
R = 26 dB (ohne Verglasung)
 
Luftdurchlässigkeit (EN 12427)
Klasse 2

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12424)
Klasse 1
 
Torblatt StahlSandwich, PUausgeschäumt  

optional mit DuratecVerglasung
Bautiefe 42 mm
Lamellenhöhe 250 mm
 
Torblattfarben
Standard Weißaluminium, RAL 9006
Optional über 200 Farben in Anlehnung an RAL
 
Notöffnung
Standard Nothandkette
Optional automatische Notöffnung über USV bei Strom

ausfall (bis ca. 9 m² Torfläche) in Verbindung mit 
BK 150 FUE1

Schnell und sicher mit SEUSTER.

Bei unserem RTS 4000 PU 42 erhalten Sie absolute 

Sicherheit bei maximaler Leistung. Im Standard 

verfügt das Tor bereits über eine geprüfte Ein-

bruchhemmung der Schutzklasse RC2 nach DIN/ 

TS 18194. 

Optionale Verglasungen.

Die Duratec-Verglasung garantiert trotz starker  

Beanspruchung in rauer Industrieumgebung 

höchste Kratzfestigkeit. Die spezielle Oberflächen-

beschichtung schützt die 2-fach Verglasung vor 

Reinigungsspuren und Kratzern. Durch Glashal-

teleisten auf der Innenseite lassen sich defekte 

Scheiben einfach und schnell austauschen.

23RTS 4000 PU 42Spiraltore und Speed-Sektionaltore



Spiral-Beschlag

H-Beschlag (höhergeführt)

V-Beschlag (vertikal)

N-Beschlag (normal)

RTS 4000 PU 42
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 8000 mm
Höhe (LDH) max. 6000 mm
 
Sturzbedarf min. 920 mm
 
Gewichtsausgleich Gegengewicht oder Federn*

RTS 4000 PU N 42
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 6500 mm
 
Sturzbedarf min. 480 mm
 
Gewichtsausgleich Federn

RTS 4000 PU H 42
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 6500 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Sturzbedarf min. 750 mm
 
Gewichtsausgleich Gegengewicht

RTS 4000 PU V 42
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 6500 mm
Höhe (LDH) max. 6000 mm
 
Sturzbedarf min. LDH + 585 mm
 
Gewichtsausgleich Gegengewicht

*  Gewichtsausgleich bei Toren 
bis 5000 x 5000 mm mit 
maximal 5 Verglasungsreihen 
erfolgt über Gegengewichte. 
Tore größer als 5000 x 5000 
mm werden über Zugfedern 
ausgeglichen.

Beschlagsvarianten RTS
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Spiraltore und  
Speed-Sektionaltore
PU-Lamellen in 42 mm Bautiefe

Acoustic-Lamellen

PU-Lamellen in 100 mm Bautiefe

Anwendungsbereich schneller Außenabschluss mit hohen Isolationswerten
 
Eigenschaften thermisch getrennte Stahllamellen 

mit PolyurethanHartschaum ausgeschäumt
außen Micrograin, innen StuccoOberfläche 
RAL 9006

 
Verfügbare Beschlagsarten Spirale

HBeschlag
NBeschlag
VBeschlag

Anwendungsbereich trennender Abschluß im Kühl und Tiefkühlbereich
 
Eigenschaften thermisch getrennte Stahllamellen 

mit PolyurethanHartschaum ausgeschäumt
außen und innen StuccoOberfläche
RAL 9002

 
Verfügbare Beschlagsarten HBeschlag

VBeschlag

Anwendungsbereich für Bereiche mit Schallschutzanforderung
 
Eigenschaften AluminiumLamelle E6/C0 mit 5 mm PVC  

und 30 mm PU Schaumstoff  
zertifizierte Schalldämmung nach DIN 4109 R = 31 dB

 
Verfügbare Beschlagsarten Spirale

HBeschlag
VBeschlag
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Bereits im Standard 

steht für einen opti-

malen Wärmedurchgangsko-

effizienten ein ThermoFrame 

zur Verfügung. 

Festes Torblatt mit 

bestem Wärme-

durchgangskoeffizienten 

UD=0,57 W/(m² · K).

Durch die Windlast-

klasse bis 5 nach  

DIN EN 12424 ist das Tor  

als Außentor geeignet.

100 mm starke, 

thermisch getrennte 

PU-Lamellen in RAL 9002, 

Stucco geprägt.

Nothandkette zur

Öffnung und 

Schließung ist im Standard 

enthalten.

Für eine optimale 

Montage an nahezu 

jeder Einbaustelle stehen 

verschiedene Beschlagsarten 

zur Verfügung.

Iso Speed  
Cold 100

Isoliertes Schnelllauftor  
als Kühl- und Tiefkühlabschluss

Dieses Tor bringt alle Eigenschaften mit, die bei Tempera-

turunterschieden benötigt werden. 100 mm starke Stucco 

geprägte Lamellen trennen zuverlässig Bereiche mit unter-

schiedlichen Temperaturen voneinander ab. Verschleiß-

arme Gegengewichte sorgen für einen ebenso sicheren wie 

schnellen Lauf. Der ThermoFrame gehört hier bereits zum 

Liefer umfang.

ºC

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Neben der Standard-

farbe Grauweiß RAL 

9002 kann optional unter 

weiteren 200 Farben gewählt 

werden.
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Torkonstruktion.

Bei dem Iso Speed Cold erfolgt die Antriebsunter-

stützung durch Gegengewichte in den Führun-

gen. Bei diesem Tor kommen extrem lang lebige 

Flachriemen zum Einsatz. Durch den Einsatz von 

Gegengewichten reduzieren sich Ihre Instand-

haltungskosten.

ThermoFrame.

Mit dem serienmäßigen ThermoFrame werden die 

Torseitenteile vom Baukörper entkoppelt. Wärme-

brücken werden so reduziert. 

Mögliche Beschlagsarten in den Temperaturbe-

reichen nach technischer Prüfung durch SEUSTER.

Geschwindigkeit  
mit serienmäßiger 3-phasiger FU-Steuerung AK 500 FUE-1
Öffnen max. 1,5 – 2,0 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Wärmedämmung (EN ISO 12567-1)
UD=0,57 W/(m² · K) (4000 x 4000 mm)
 
Schalldämmung (EN 717-1) 
R = 26 dB (ohne Verglasung)
 
Luftdurchlässigkeit (EN 12427)
Klasse 3
 
Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12424)
Klasse 3

Torblatt StahlSandwich, PUausgeschäumt 
Bautiefe 100 mm
Lamellenhöhe 500 mm
 
Torblattfarben
Standard Grauweiß, RAL 9002
Optional über 200 Farben in Anlehnung an RAL
 
Beschlagsarten
VBeschlag Einbau innerhalb und außerhalb des TKBereichs
HBeschlag Einbau außerhalb des TKBereichs
 
Notöffnung / Notschließung
Standard Gegengewicht  

Nothandkette

Iso Speed Cold H 100
H-Beschlag (höhergeführt)
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Sturzbedarf min. 750 mm
 
Gewichtsausgleich
Gurtmechanismus und  
Gegengewicht

Iso Speed Cold V 100
V-Beschlag (vertikal)
 
Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Sturzbedarf min. LDH + 585 mm
 
Gewichtsausgleich
Gurtmechanismus und  
Gegengewicht

max.  
-28°C

min.
 0°C

min.  
0°C

max.  
-28°C

max.  
-28°C

max.  
-28°C
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Das S 2020 SEL kann ziemlich viel einstecken. Dank SoftEdge-Profil  
steckt das Innen- und Außentor alltägliche Einschläge flexibel weg. 

S 2020 SEL 

Vorhang auf:  
Es wird flexibel.
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S 908 SEL
Preiswertes Innentor  

für Bereiche ohne Zugluft

Dieses Einsteigetor von SEUSTER überzeugt nicht nur mit 

seinem besonders günstigen Preis. Ein weiterer Vorteil  

sind die geringen Einbaumaße. Unser S 908 SEL ist für  

den Innenbereich ohne Zugluft konzipiert.

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

An dem Behang sind 

Kunststoffgleiter als 

Windsicherung montiert. 

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 4000 mm
Höhe (LDH) max. 4000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger Schützsteuerung AKE
Öffnen max. 0,8 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
 
Behang mit Kunststoffgleitern
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel

Berührungslose Sicherheit.

Das in den Seitenteilen integrierte Sicherheits-

Lichtgitter überwacht die Schließebene des Tor-

blattes. Profitieren Sie von dieser höheren Sicher-

heit. Weitere am Tor aufbauende Installationen 

werden dadurch überflüssig (z. B. Schließkanten-

sicherung oder Lichtschranke).

Kein Ausfall nach Crash durch  
Soft Edge-Bodenprofil.

Das innovative SoftEdge-Bodenprofil vermeidet 

Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstand-

zeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie 

bei starren Bodenprofilen, fallen in der Regel nicht 

an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- und 

Produktionsabläufe.

Steuerung AKE.

Bei unserem S 908 SEL erhalten Sie die serien-

mäßige 3-phasige Schützsteuerung AKE im 

Kunststoff-Schaltschrank. Der Schaltschrank im 

platzsparenden und schlichten Design findet mit 

seinen geringen Abmessungen auch bei engen 

Platzverhältnissen optimalen Einsatz. 
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S 915 SEL
Innentor mit SoftEdge und Anti-Crash

Seit vielen Jahren der Bestseller im SEUSTER Programm für 

Bereiche ohne Zugluft. Sicherheitsfunktionen wie SoftEdge 

und Lichtgitter sind bereits integriert. Die Windsicherung aus 

Aluminium macht das Tor besonders servicefreundlich.

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.

Die Behangsektio-

nen des Torblattes 

können einzeln getauscht 

werden.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Aluminiumprofile im Behang 

als Windsicherung bereits im 

Standard enthalten.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 1,5 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
 
Behang mit AluminiumProfil
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV

bei Stromausfall
Nothandkette

Zwei transparente Sichtfelder.

Optional erhalten Sie das Tor ab einer Höhe von 

3000 mm auch mit zwei transparenten Sichtfeldern 

für besseren Sichtkontakt bei Gabelstaplerverkehr 

und damit höherer Sicherheit.

Kein Ausfall nach Crash durch  
Soft Edge-Bodenprofil.

Das innovative SoftEdge-Bodenprofil vermeidet 

Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstand-

zeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen,  

wie bei starren Bodenprofilen, fallen in der Regel 

nicht an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- 

und Produktionsabläufe.

Optional mit Insektenschutz.

Anstelle des Sichtfeldes kann eine grüne Insekten-

schutzsektion eingesetzt werden, wodurch eine 

Luftzirkulation zwischen den einzelnen Abschnitten 

gewährleistet wird. 
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Durch die schmalen Seitenteile und den leistungsstarken 

Rohrmotor eignet sich das Schnelllauftor besonders für  

enge Einbau situationen und hohe Frequenzen.

Optional kann das Tor mit einem Aluminium-Unterteil aus-

gestattet werden, um die Windklasse 3 (DIN EN 12424)  

zu erreichen. Dank des geringen Spaltmaßes und Dicht-

elementen ist das Tor rundum dicht.

A 4012  
Logistic 2.0

Innentor mit leistungsstarkem Rohrmotor 
und Aluminium-Seitenteilen

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Im Standard wird 

dieses Tor mit einer 

Wellenverkleidung ausge-

liefert.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Das Tor ist mit Wind-

klasse 0 nach DIN 

EN 12424 als Innentor ge-

eignet. Mit dem optionalem 

Aluminium-Bodenprofil kann 

die Windklasse 3 erreicht 

werden.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über ½ Zoll Antrieb 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.
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Leistungsstarker Rohrmotor.

Der leistungsstarke Rohrmotor ist platzsparend in 

der Torwelle positioniert. Neben hohe Geschwindig-

keiten und große Standfestigkeit bietet der Antrieb 

bereits im Standard eine manuelle Notöffnung. 

Kompakte Konstruktion.

Durch den Rohrantrieb in Kombination mit den 

schmalen Seitenteilen aus Aluminium überzeugt 

das Tor durch seine platzsparende Konstruktion. 

Die serienmäßige, zweiteilige Wellenverkleidung 

und Kopfplatten sind in RAL 9006 beschichtet und 

runden den optischen Gesamteindruck ab.

Komfortable Bedienung.

Optional kann bei unserem A 4012 Logistic 2.0 eine 

externe Bedieneinheit in die Seitenteile integriert 

werden. Mit dieser kann das Tor nicht nur geöffnet 

und geschlossen werden, sondern auch Service-

parameter eingestellt werden. Somit stellt es eine 

optimale Ergänzung dar, wenn der Schaltschrank 

außer Reichweite montiert wird.

Größenbereich
Breite (LDB) max. 4000 mm
Höhe (LDH) max. 4500 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 2,0 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 3 max. 88 km/h*
 
Behang Federstahl in Behangtaschen mit seitlichen  

Doppellaufrollen
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard manuelle Notöffnung
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall

* mit Aluminium Abschlussprofil
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S 2010 SEL
Die robuste Lösung  

gegen Zugluft im Innenbereich

Zugluft ist für Tore stets eine besondere Herausforderung. 

Das robuste S 2010 SEL mit SoftEdge ist für diesen Anwen-

dungsfall optimal geeignet. Zugluft entpuppt sich für viele 

Industrietore als große Her ausforderung. Davon ausgenom-

men: das S 2010 SEL. Ge nau für diese Challenge konzipiert, 

verbannt das Innentor mit SoftEdge und Anti-Crash-Techno-

logie Luftbewegungen konsequent aus dem Innenbereich.

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.

Das Tor ist mit Wind-

klasse 0 nach DIN 

EN 12424 als Innentor ge-

eignet. Mit dem optionalem 

Aluminium-Bodenprofil kann 

die Windklasse 1 erreicht 

werden. 

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 5000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 2,0 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
Optional 3phasige Steuerung AK 500 FUE1
 
Behang Federstahlwindsicherung mit seitlichen  

Doppellaufrollen
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV

bei Stromausfall
Nothandkette

Leise wie eine Feder.  
Stark wie Stahl. 

Die Federstahlwindsicherung in den Behangta-

schen sorgt für maximale Stabilität bei leichten 

Wind- und Soglasten. Zeitgleich gewährleistet sie 

einen besonders geräuschlosen Torlauf. Und für 

den Fall, dass es noch etwas robuster sein darf 

oder muss: Mit dem optionalen Aluminium-Unter-

teil erreicht das S 2010 SEL die Windklasse 1. 

Kein Ausfall nach Crash  
durch SoftEdge-Bodenprofil.

Die innovative SoftEdge-Tortechnik vermeidet 

Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstand-

zeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie 

bei starren Bodenprofilen, fallen nicht an. SoftEdge 

sichert störungsfreie Betriebs- und Produktions-

abläufe.

Optional mit Austauschsektion.

Bei jedem Crash kann der Bereich über dem 

SoftEdge-Bodenprofil in Mitleidenschaft gezogen 

werden. Aufwendige Reparaturen können hier die 

Folge sein. Die optional verfügbare, 300 mm hohe 

Austauschsektion befindet sich direkt oberhalb  

des Bodenprofils und hilft, diese Reparaturen zu 

vermeiden. Im Schadensfall ist dann nur diese 

Sektion zu tauschen. Das reduziert Materialkosten 

und Reparaturzeit.
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Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

S 2020 SEL
SoftEdge für den Außenbereich

Das Außen- und Innentor S 2020 SEL ist prädestiniert für 

hochfrequentierte Transportwege. Es verfügt mit seinem 

extra robusten Soft-Edge-Profil und der Anti-Crash-Funk-

tion über Schutzmechanismen, durch die alltägliche An-

fahrschäden, etwa durch Gabelstapler, gemeinhin folgenlos 

bleiben oder gänzlich vermieden werden. 

Mit dem SoftEdge-Tor für den Außenbereich bleiben alltäg-

liche Anfahrschäden in der Regel folgenlos. Sog- und Wind-

lasten sind dank der Federstahlwindsicherung kein Problem. 

Optional erhalten Sie das S 2020 SEL auch mit Aluminium-

Bodenprofil. 

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.

Durch die Windlast-

klasse 2 nach DIN 

EN 12424 ist das Tor als  

Innen- und Außentor ge-

eignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.
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In Windeseile und bei Wind heile. 

Mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von 2,0 m/s und 

einem Widerstand gegen Windlast der Klasse 2, 

können auch extreme Witterungsverhältnisse dem 

S 2020 SEL kaum etwas anhaben: Federstahl-

windsicherung sorgt für maximale Stabilität auch 

bei extremen Witterungsverhältnissen. Zudem 

gewährleisten die Doppellaufrollen einen besonders 

geräuscharmen Torlauf.

Behangspannung  
durch Zugmechanismus.

Der Zugmechanismus sorgt dafür, dass der  

Behang unabhängig von der Position stets  

gespannt ist und so im Außenbereich der  

Windbelastung bis Klasse 2 (DIN EN 12424)  

standhält. 

Erhöhung der Windlast.

Das optionale Wind-Kit verbessert den Wider-

stand gegen Windlast. Das Set besteht aus einem 

besonders robusten Aluminium-Bodenprofil mit 

einer 300 mm hohen Austausch-Sektion für eine 

kostengünstige Reparatur bei Anfahrschäden. Ver-

vollständigt wird das Set durch zwei Scanprotect 

mit modernster Laser technologie für die optimale 

Vorfeldabsicherung und sicheres Öffnen.

Größenbereich
Breite (LDB) max. 5000 mm
Höhe (LDH) max. 6000 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 2,0 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
Optional 3phasige Steuerung AK 500 FUE1
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 2 max. 102 km/h*
 
Behang Federstahlwindsicherung mit seitlichen  

Doppellaufrollen und Zugmechanismus
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

Optional Insektenschutz (anstelle des Sichtfeldes)
 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall
Nothandkette
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Neben den Standard-

Ausführung trans-

parent kann optional unter 

weiteren 3 Behangfarben 

gewählt werden.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.

Durch die Windlast-

klasse 2 nach DIN 

EN 12424 ist das Tor als  

Innen- und Außentor ge-

eignet.

Schmale Seitenteile 

mit einer Baubreite 

von nur 250 mm.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

S 2000 L
Innen- und Außentor  

mit transparentem Behang

Der transparente 4 mm starke Behang dieses Tores lässt 

Licht hindurch, bietet optimale Sicht auf die Transportwege 

und minimiert das Risiko von Unfällen und Schäden.  

Optional ist eine Ausführung in farbigem Gewebe material 

mit und ohne Sichtfenster möglich. 

Ab 25 m² kommt der farbige Gewebebehang zur Aus-

führung.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Stabiles und trans-

parentes Torblatt 

aus PVC (4 mm). Optional 

steht ein gewebeverstärkter 

PVC-Behang (3 mm) zur Ver-

fügung.

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.
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Aluminium-Bodenprofil 
für hohe Stabilität.

Durch seine moderne Industrietechnik ist dieses 

Tor extrem stabil. Das robuste Aluminiumunterteil 

stabilisiert den Behang zusätzlich bei starker  

Windbelastung.

Mehr Lichteinfall und  
ungehinderter Sichtkontakt.

Durch seine hohe Transparenz erlaubt das Torblatt 

einen maximalen, natürlichen Lichteinfall und sorgt 

so für eine weitere Betriebssicherheit der Durch-

fahrtswege. 

Windsicherung.

Federstahlwindsicherung in den Behangtaschen 

Die seitlichen Doppellaufrollen sorgen für einen 

leisen Torlauf und ermöglichen einen sicheren Halt. 

Auch Windbelastungen über 100 km/h sind durch 

die Federstahlwindsicherung kein Problem für 

unser Schnelllauftor.

Größenbereich
Breite (LDB) max. 6000 mm
Höhe (LDH) max. 7000 mm
 
Geschwindigkeit mit FU-Steuerung BK 150 FUE-1 (bis 95 kg)
Geschwindigkeit mit FU-Steuerung AK 500 FUE-1 (ab 95 kg)
Öffnen max. 2,0 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 2 max. 102 km/h*
 
Behang Federstahlwindsicherung mit seitlichen  

Doppellaufrollen und Zugmechanismus
Gewebestärke 4,0 mm
Sichtfeldstärke 2,4 mm (ab 25 m² Torgröße)

Farben Windsicherungsstreifen  Behangfarben
RAL 1018 Zinkgelb Optional
RAL 2004 Reinorange RAL 2004 Reinorange
RAL 3002 Karminrot RAL 5010 Enzianblau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7038 Achatgrau
RAL 7038 Achatgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall (bis ca. 12,25 m² Torgröße)
Nothandkette
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Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Optional steht eine 

Verkleidung für 

Antriebslager und Welle zur 

Verfügung.

Durch die Windlast-

klasse bis 4 nach  

DIN EN 12424 ist das Tor  

als Innen- und Außentor ge-

eignet.

Nothandkette zur  

Öffnung und 

Schließung ist im Standard 

enthalten.

S 2030
Das Außentor für große Öffnungen

Das S 2030 wurde speziell für große Öffnungen konstruiert 

und trotzt auch hohen Windlasten. Zwei Kontaktschienen im 

Unterteil reagieren auf jede Berührung. Hindernisse werden 

so umgehend erkannt und das Tor reversiert.

Die serienmäßige, 

doppelte Sicher-

heitskontaktschiene erfüllt 

die Anforderungen gem. DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene ab. Zusätzlich 

sind zwei Lichtschranken 

verbaut.

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.

Für besonders breite 

Toröffnungen bis 

10000 mm LDB.

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 
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Für überdimensionale Öffnungen.

Doppelte Spanngurte und besonders breite Seiten-

teile sorgen bei hohem Torbehanggewicht für einen 

sicheren Torlauf. Die serienmäßige FU-Steuerung 

und die doppelten Schließkanten am Bodenprofil 

gewährleisten die Einhaltung der Schließkräfte und 

geben dem Tor die erforderliche Sicherheit.

Verstärkter Zugmechanismus.

Der doppelte Zugmechanismus in dem Seitenteil 

des Tores sorgt dafür, dass der Behang unabhän-

gig von der Position des Tores stets gespannt 

bleibt. Sog- und Windlasten bis zu 100 km/h sind 

dank der Federstahlwindsicherung kein Problem. 

Stabiles Unterteil.

Das sehr robust und breit ausgeführte Unterteil  

aus Aluminium sorgt auch bei Torbreiten von  

zehn Metern für die nötige Stabilität. 

Größenbereich
Breite (LDB) max. 10000 mm
Höhe (LDH) max. 6250 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung AK 500 FUE-1
Torbreite ≤ 6000 mm:
Öffnen max. 1,5 m/s
Schließen max. 0,4 m/s
Torbreite > 6000 mm:
Öffnen max. 0,8 m/s
Schließen max. 0,4 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 4 bis 133 km/h Torbreite ≤ 4000 mm
Klasse 3 bis 115 km/h Torbreite > 4000 mm
Klasse 2 bis 102 km/h Torbreite > 5000 mm

Behang Federstahlwindsicherung mit seitlichen  
Doppellaufrollen und Zugmechanismus

Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm
 
Behangfarben Vorzugsfarben

RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkette
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Das S 2010 MSL erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Das Innentor schützt  
sowohl Mensch als auch Maschine. 

S 2010 MSL

Echte Sicherheit.  
Nicht bloß  
hippotetisch.
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Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

S 2012 Iso L
Isoliertes Tor für die  

Frischhalte- und Kühllogistik

Die richtige Dämmung ist für energieeffizientes Kühlen 

oberstes Gebot. Speziell für diese Anwendung wurde  

das Tor S 2012 Iso L entwickelt. Seine Dämmung hat  

einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten und ist  

für Kühlhäuser bis +1 °C die richtige Wahl.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Doppelter Isolier-

behang, 20 mm stark, 

in RAL 7038, bestehend aus 

in Behangtaschen eingescho-

benem, hochisolierendem 

PE-Schaummaterial. 

Flexibles Torblatt 

mit bestem Wärme-

durchgangskoeffizienten 

UP≤1,6 W/(m² · K)

Optional steht für 

einen optimalen  

Wärmekoeffizienten ein 

ThermoFrame zur Verfügung.

ºCFür eine höhere 

Behangstabilität 

sind thermisch getrennte 

Aluminiumprofile im Behang 

als Windsicherung bereits im 

Standard enthalten.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.
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ThermoFrame als Option.

Die thermisch trennende Seitenteilunterfütterung 

ThermoFrame optimiert zusätzlich den Wärme-

durchgangskoeffizienten durch die Entkopplung 

der Seitenteile vom Baukörper. 

Isolierendes Tor.

Die Behangtaschen sind mit 20 mm starkem PE-

Schaum gefüllt und halten die Kälte dort, wo sie 

hingehört. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist 

mit UP ≤ 1,6 W(m² · K) extrem gering und senkt die 

Energiekosten spürbar. 

Sichtfenster als zusätzliche Option.

Optional steht bei diesem Tor ein einwandiges 

Sichtfenster aus 2 mm transparentem PVC, mit 

einer Höhe von ca. 230 mm, zur Verfügung. 

Größenbereich
Breite (LDB) max. 4000 mm
Höhe (LDH) max. 4500 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 1,5 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Wärmedämmung (EN ISO 12424)
UP ≤ 1,6 W / (m² · K)
 
Temperaturbereich +1°C bis +40°C

Behang Behangtaschen mit 20 mm dicker  
PUSchaumstoffFüllung

 
Behangfarbe

RAL 7038 Achatgrau
 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall
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Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Im Standard wird 

dieses Tor mit einer 

Antrieb- und Wellenverklei-

dung ausgeliefert.

S 1500 Food L
Innentor für die Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie gelten strengste Hygiene-

vorschriften. Anlagen werden hier regelmäßig nach den  

entsprechenden Richtlinien und Standards gereinigt.  

Dies stellt höchste Anforderungen an die verwendeten  

Werkstoffe der Toranlage. 

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Eine automatische 

Toröffnung über USV

bei Stromausfall ist optional 

erhältlich.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen als Windsicherung 

bereits im Standard ent-

halten.
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 2500 mm
Höhe (LDH) max. 4000 mm
 
Geschwindigkeit  
mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1 Edelstahl
Öffnen max. 1,2 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Behang mit Federstahl in Behangtaschen
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall

Antriebs- und Wellenverkleidung  
im Standard.

Eine schräge Antriebs- und Wellenverkleidung ist 

bei diesem Tor bereits im Standard enthalten. Ent-

sprechend der gesamten Konstruktion wird auch 

diese in Edelstahl ausgeführt und verfügt über eine 

leichte Schräge, um Reinigungsrückstände besser 

ablaufen zu lassen.

Edelstahlkonstruktion.

Die komplette Konstruktion des Tores wird in  

Edelstahl gefertigt. Die verwendeten Bauteile  

entsprechen alle mindestens der Schutzklasse 

IP 65. Somit hält das Tor auch regelmäßigen 

Reinigungen dauerhaft stand. 

Strahlwassergeschützt.

Neben den mechanischen Komponenten sind auch 

die Antrieb- und Steuerungstechnik für den Ein-

satzbereich vorbereitet. Auch der Antrieb sowie der 

Schaltschrank entsprechen der Schutzklasse IP 65. 
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Notöffnung über 

Arbeitsstrombremse 

und Gegengewicht.

Super MS 12
Innentor für den Supermarkt

Dieses Tor wurde speziell für den Einsatz im Einzelhandel 

entwickelt. Das Tor verfügt über eine Komplettausstattung. 

Hauptschalter, Not-Aus, automatische Notöffnung und eine 

Antrieb- und Wellenverkleidung sind bereits im Standard 

enthalten.

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Das serienmäßige 

Lichtgitter sicher die 

Schließebene ab.

Im Standard wird 

dieses Tor mit einer 

Antrieb- und Wellenverklei-

dung ausgeliefert.

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere  

Behangstabilität  

sind Behanggleiter als 

Windsicherung bereits im 

Standard enthalten.
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 2500 mm
Höhe (LDH) max. 2500 mm
 
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 1,2 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Behang mit Behanggleiter
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

Optional nach  
technischer Prüfung

individuelle Bedruckung

 
Notöffnung
Standard Gegengewicht mit Arbeitsstrombremse

Notöffnung.

Bei Stromausfall wird der Torbehang durch  

verschleißarme Gegengewichte auto matisch  

nach oben gezogen.

Kein Ausfall nach Crash  
durch SoftEdge-Bodenprofil.

Die innovative SoftEdge-Tortechnik vermeidet 

Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstand-

zeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie 

bei starren Bodenprofilen, fallen nicht an. SoftEdge 

sichert störungsfreie Betriebs- und Produktions-

abläufe.

Machen Sie die Torfläche  
zur Werbefläche.

Zur Auflockerung der Verkaufsfläche und zur  

Unterstützung der Produktpräsentation können 

Torbehänge individuell nach Kundenvorgaben  

bedruckt werden.
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S 1500 Clean
Innentor für Reinräume  

mit transparentem Behang

In Reinräumen können durch die regelmäßige Luftreinigung 

deutliche Druckunterschiede auftreten. Der volltransparente 

Behang legt sich hier eng an die speziellen Führungsschie-

nen aus Edelstahl und ist so druckstabil bis 50 Pa. Leckagen 

werden so zusätzlich minimiert. 

Bei den Farben der 

Windsicherungs-

streifen kann unter 5 Farben 

gewählt werden.

Die serienmäßige 

Sicherheitskontakt-

schiene erfüllt die Anforde-

rungen gem. DIN EN 13241 

und sichert die Schließebene 

ab. Zusätzlich ist eine Licht-

schranke verbaut.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Stabiles und trans-

parentes Torblatt 

aus PVC (4 mm). Optional 

steht ein gewebeverstärkter 

PVC-Behang (3 mm) zur Ver-

fügung.

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.

Im Standard wird 

dieses Tor mit einer 

Antrieb- und Wellenverklei-

dung ausgeliefert.
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 2500 mm
Höhe (LDH) max. 3000 mm
 
Geschwindigkeit  
mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1 Edelstahl
Öffnen max. 1,5 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Behang, transparent mit Federstahl in Behang taschen
Stärke 4,0 mm

Farben Windsicherungsstreifen
RAL 1018 Zinkgelb
RAL 2004 Reinorange
RAL 3002 Karminrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7038 Achatgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV  

bei Stromausfall

Edelstahl.

Das Tor verfügt bereit im Standard über Seitenteile 

und Antrieb-, Wellenverkleidung in Edelstahl und 

unterstreichen so den sterilen Charakter des Tores. 

Spezielle Führungsschienen.

Der 4 mm starke Behang liegt eng in den speziell 

entwickelten Führungsschienen. Dies minimiert 

die Leckage. Bei unterschiedlichen Druckverhält-

nissen lässt sich so die Belüftungsanlage optimal 

auslegen.

Mehr Lichteinfall und
ungehinderter Sichtkontakt.

Durch seine hohe Transparenz erlaubt das Torblatt 

einen maximalen, natürlichen Lichteinfall und sorgt 

so für eine weitere Betriebssicherheit der Durch-

fahrtswege.

53Flexible Schnelllauftore für spezielle Anforderungen S 1500 Clean



S 2010 MSL
Innentor zum Schutz  

von Personen und Maschinen

Die Anforderungen an Arbeitssicherheit und moderne Ferti-

gungsprozesse steigen kontinuierlich. Wichtig sind zuver-

lässige Produk tionsprozesse mit nur kurzen Stillstand zeiten, 

einfache und schnelle Zugänge für die Bedienung und 

Wartung der Fertigungsmaschinen und natürlich der Schutz 

der Mitarbeiter. Für diesen speziellen Einsatzbereich wurde 

unser S 2010 MSL entwickelt.

Neben der Standard-

Ausführung trans-

parent kann optional unter 

weiteren 3 Behangfarben 

gewählt werden.

Das Tor ist mit Wind-

klasse 1 nach DIN EN  

12424 als Innentor geeignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Das serienmäßige 

Lichtgitter erfüllt die 

Anforderungen gemäß DIN 

EN 13241 und sichert die 

Schließebene bis zu einer 

Höhe von 2500 mm ab. 

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Stabiles und trans-

parentes Torblatt 

aus PVC (4 mm). Optional 

steht ein gewebeverstärkter 

PVC-Behang (3 mm) zur Ver-

fügung.

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Federstahlprofile in Behang-

taschen sowie Doppellaufrol-

len als Windsicherung bereits 

im Standard enthalten.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.
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Mechanische Festigkeit und  
funktionale Sicherheit.

Der TÜV zertifiziert dem S 2010 MSL die mecha-

nische Festigkeit nach EN ISO 14120:2015 und  

die funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849-1.  

Damit kann das Schnelllauftor als bewegliche,  

trennende Schutzeinrichtungen zwischen  

Maschine und Person eingesetzt werden.

Sicherheit serienmäßig  
bis Performance Level d.

Das S 2010 MSL verfügt neben den seuster-

typischen Sicherheitselementen über zusätzliche 

Sensoren im unteren Bereich für eine gesicherte 

Rückmeldung an die Maschinensteuerung. Die  

von uns eingesetzten Sensoren verfügen über  

das maximale Performance Level. 

Mechanische Festigkeit und  
funktionale Sicherheit.

Durch seine hohe Transparenz erlaubt das Torblatt 

eine maximale Durchsicht. So kann jederzeit über 

die komplette Öffnungsgröße, auch bei geschlosse-

nem Torblatt, die Gegenseite im Blick behalten wer-

den. Je nach Einbaustelle fördert das transparente 

Torblatt den natürlichen Lichteinfall und sorgt so 

für eine weitere Erhöhung der Betriebssicherheit.

Größenbereich
Breite (LDB) max. 4000 mm
Höhe (LDH) max. 4000 mm
 
Geschwindigkeit  
mit FU-Steuerung BK 150 FUE-1 (bis 95 kg Torgewicht)
mit FU-Steuerung AK 500 FUE-1 (ab 95 kg Torgewicht)
Öffnen max. 1,5 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
 
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)
Klasse 1 max. 88 km/h
 
Behang, transparent Federstahlwindsicherung
Stärke 4,0 mm
Gewebestärke 2,4 mm

Farben Windsicherungsstreifen  Behangfarben
RAL 1018 Zinkgelb Optional
RAL 2004 Reinorange RAL 2004 Reinorange
RAL 3002 Karminrot RAL 5010 Enzianblau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7038 Achatgrau
RAL 7038 Achatgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel
Optional automatische Toröffnung über USV bei Strom

ausfall (BK 150 FUE H USV, 230 V, bis 95 kg)
Nothandkette
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S 900
Innentor für die Fördertechnik 

Conveyor Systeme

Dieses Tor ist besonders für die Integration in Förderanlagen 

geeignet, da es durch seine schmalen Seitenteile wenig Ein-

baufreiraum benötigt. Die Torsteuerung lässt sich über zwei 

potenzialfreie Kontakte einfach mit der Anlagensteuerung 

verbinden. 

Neben den Standard-

Behang farben kann 

optional unter weiteren 5 Vor-

zugsfarben gewählt werden; 

Sonderfarben auf An frage.

Das Tor ist mit 

Windklasse 0 nach 

DIN EN 12424 als Innentor 

geeignet.

Selbsttragende  

Seitenteile erleichtern 

die Montage der Toranlage 

an nahezu jedem Baukörper.

Manuelle Notöffnung 

über Nothandkurbel 

zur Öffnung und Schließung 

im Standard enthalten.

Die serienmäßige 

Sicherheitskontakt-

schiene erfüllt die Anforde-

rungen gem. DIN EN 13241 

und sichert die Schließebene 

ab. Zusätzlich ist eine Licht-

schranke verbaut.

Leichtes und wider-

standsfähiges Tor-

blatt aus gewebeverstärktem 

PVC (1,5 mm). Auf Wunsch 

steht kostenfrei ein trans-

parentes Sichtfenster zur 

Verfügung. 

Für eine höhere Be-

hangstabilität sind 

Aluminiumprofile im Behang 

als Windsicherung bereits im 

Standard enthalten.

Optional steht eine 

Antriebs- und Wellen-

verkleidung zur Verfügung.
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Größenbereich
Breite (LDB) max. 3500 mm
Höhe (LDH) max. 3500 mm
 
Geschwindigkeit  
mit serienmäßiger Steuerung AK E (Schütz)
Öffnen max. 0,8 m/s
Schließen max. 0,8 m/s
mit optionaler FU-Steuerung BK 150 FUE-1
Öffnen max. 1,2 m/s
Schließen max. 0,5 m/s
 
Behang mit AluminiumProfil
Gewebestärke 1,5 mm
Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben Vorzugsfarben
RAL 1018 Zinkgelb RAL 6024 Verkehrsgrün
RAL 2004 Reinorange RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3002 Karminrot RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5010 Enzianblau RAL 7022 Umbragrau
RAL 7038 Achatgrau RAL 7024 Graphitgrau

 
Notöffnung
Standard Nothandkurbel

Robust und sicher.

Das robuste Torunterteil aus Aluminium sorgt für 

eine zusätzliche Stabilität des Torbehanges und 

nimmt die serienmäßige Schließkante auf. Diese 

gewährleistet eine prompte Reversion bei Kontakt. 

Die zusätzliche Lichtschranke an den Torseiten-

teilen sichert die Schließebene zusätzlich.

Höhere Sicherheit mit Durchblick.

Für optimalen Durchblick im Betriebsablauf steht 

ein 750 mm hohes Sichtfeld über die komplette 

lichte Breite als kostenfreie Option zur Verfügung.

Wartungsarm und Servicefreundlich.

Bei diesem Tortyp sind die bewegten Teile auf 

ein Minimum reduziert, um eine höchstmögliche 

Stand festigkeit der Anlage zu sichern. Ein Betrieb 

der Toranlage ist somit relativ verschleiß- und 

wartungsarm. Zudem ist der Behang in einzelne 

Segmente unterteilt und über die Windsicherungen 

aus Aluminium miteinander verbunden. Somit ist 

ein einfacher Wechsel ohne großen Material- und 

Zeitaufwand möglich.
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Gerne stehen Ihnen unsere Service-Techniker und Mit-

arbeiter unterstützend bei Fragen oder Störungen zur 

Verfügung. Jeder Monteur verbringt viel Zeit auf der Straße, 

um Diagnosen und Schadensaufnahmen durchzuführen. Mit 

SmartControl wird ein Großteil dieser Anfahrten vermieden 

und die Störungen werden schneller behoben. Das Modul 

hat sich durchschnittlich nach zwei vermeidbaren Anfahrten 

amortisiert. Viele Störungen können mit Hilfe des Online-

portals ohne Außeneinsatz behoben werden, teilweise  

sogar ohne unser Serviceteam zu informieren. 

Falls doch Support benötigt wird, hat unser Innendienst  

Serviceteam auch Zugriff auf das Portal und können  

die Torinformationen einsehen, sodass die Schadensauf-

nahme durch einen Monteur in vielen Fällen nicht mehr  

stattfinden muss. Dies spart Zeit und Geld und wirkt nach-

haltig. Störungen werden nicht nur schnell analysiert,  

sondern Kunden erhalten im selben Gespräch auch direkt 

den nächsten Wartungstermin.

SmartControl  
in der Praxis

Jederzeit und überall uneingeschränkter  
Zugriff auf die Torinformationen

0

I
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Optimale Überwachung und Verkürzung von Reaktionszeiten 

Diagnose 

SmartControl stellt Ihnen übersichtlich den Status Ihrer 

Schnelllauftore dar. Während der Diagnose werden aktuelle 

Informationen ausgelesen. 

Erklärung der Meldungen

Alle Meldungen werden verständlich erklärt und einfache 

Lösungsansätze zur ersten Hilfe werden vorgeschlagen.  

Eine Historie der Informationen wird angezeigt.

Torinformationen wie z. B. Lastwechselzähler 

Parallel werden auch die Lastwechsel aller Tore digital erfasst. 

Die Daten ermöglichen u. a. eine vorbeugende Instandhaltung 

und eine frühzeitige Planung der UVV-Prüfungen.

Statusmeldung 

Der aktuelle Toröffnungsstatus kann von überall zu jeder Zeit 

angefordert werden.

SmartControl Portal

Testen Sie unverbindlich und kostenlos!
Über den QRCode oder die Internetseite können Sie sich  
über einen Gastzugang im SmartControl Portal anmelden.

Benutzername:
m.mustermann@smartcontrol.de
Passwort:
smartcontrol

Ihre Vorteile – Serviceoptimierung und Kostenreduzierung

Schnellere Störungsanalyse 

und -behebung

Individuelle Konfigurationen 

können gesetzt werden

Optimierter Einsatz der 

Mitarbeiter-Ressourcen

Minimierung  

der Ausfallzeiten

Flexible Bedienung durch 

webbasiertes System inkl. 

BackUp-Funktion

Keine Einbindung in Ihre IT 

– Dank autarker Mobilfunk- 

Hardware

Kontinuierliche  

Überwachung der Tore

Oftmals keine Schadensauf-

nahme nötig, Reparatur kann 

direkt erfolgen

0

I
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Steuerungen

Steuerungen BK 150 FUE-1 AK 500 FUE-1 AK E AK E light

FU-Steuerung ● ●

Wendeschütz-Steuerung ● ●

Gehäuse
KunststoffGehäuse ● ● ● ●

StahlGehäuse ○ ○ ○

EdelstahlGehäuse ○ ○ ○ ○

Bedienung
Folientaster »AufHaltZu« ● ● ● ●

Hauptschalter, abschließbar ○ ●

NotAusTaster ○ ● ● ●

Displayanzeige, 4fach 7Segment ● ● ● ●

Funktionen
automatischer Zulauf ● ● ● ●

Aufhaltezeit einstellbar ● ● ● ●

Sicherheitslichtgitter ● ● ●

Sicherheitslichtschranke ● ●

Schließkantensicherung ● ● ●

StoppWiederauffahrt ● ● ● ●

Erweiterungsmöglichkeiten
Ampel ○ ○ ○ ○

Blitzleuchte ○ ○ ○ ○

Verriegelung ○ ○ ○

Zwischenhalt ○ ○ ○

Erweiterungsplatine ○ ○ ○

Schutzart IP 65 IP 65 IP 54 IP 54

Spannungsversorgung
serienmäßige Zuleitung 1~230 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V
Kabelsatz für Steckverbindung zwischen 
Torantrieb und Steuerschrank

6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm

Kabel für bau seitige CEESteckdose 0,8 m, 230 V, blau 0,8 m, 400 V, rot 1 m, 400 V, rot 1 m, 400 V, rot

Gehäusemaß 230 × 460 × 200 mm 230 × 460 × 200 mm 180 × 320 × 100 mm 180 × 320 × 100 mm

Kompatible Tortypen A 4012 SEL R
S 915 SEL

S 2010 SEL
S 2020 SEL

S 2000 L (bis 95 kg)
S 2010 MSL (bis 95 kg)

Super MS 12
S 2012 Iso L

S 900
S 1500 Clean

RTS 4000 PU 42
RTS 4000 PU 42 S  

Iso Speed Cold 100
S 2010 SEL
S 2020 SEL

S 2000 L (ab 95 kg)
S 2010 MSL (ab 95 kg)

S 2030

S 900 S 908 SEL

 = ● serienmäßig ○ = Optional * Zuleitungsquerschnitt 5 × 2,5 mm2 (in Abhängigkeit nationaler Normen)
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Erweiterungsplatine für die Steuerungen BK 150 FUE-1 und AK 500 FUE-1

Erweiterungsplatine „Groß“
6 zusätzliche Schaltausgänge  
(2x Wechsler, 4x Schließer mit gemeinsamen COM),  
6 zusätzliche Eingänge

Erweiterungsplatine „Klein“
1 zusätzlicher Schaltausgang (1x Wechsler)

Externe Bedieneinheit
zur einfachen Bedienung und Programmierung, kann unabhängig von  
der Steuerung platziert werden, Auf und Unterputz möglich, Bedientasten 
analog zur Steuerung, 4fach 7SegmentAnzeige

Induktionsschleifenauswerter
Steckplatine 1 oder 2Kanal, geeignet für bis zu zwei getrennte Induktions
schleifen, Lieferung ohne Schleifendraht

Steuerungselemente / Induktionsschleifen
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Zubehör

Funkfernsteuerungen

Handbetätigte Impulsgeber

Handbetätigte Impulsgeber

Drucktaster 
2fach  
»AufZu«
Kunststoffgehäuse, IP 65

Drucktaster 
3fach  
»AufNot AusZu«, Kunst
stoffgehäuse, IP 65

Grobhand- /  
Pilztaster
große Bedienfläche, Kunst
stoffgehäuse, IP 65

Radartaster HTR 1-24
Sensor zur berührungs
losen Öffnung, Kunststoff
gehäuse, IP 41

Magic Switch Chroma
Sensor zur berührungs losen 
Öffnung, antibakterielle Wir
kung gem. ISO 22196:2011, 
mit akustischem Signal, 
Kunststoffgehäuse, IP 65

4-Tasten-Handsender BS
4 Tastenfunktionen, Strukturoberfläche Schwarz matt

6-Tasten-Handsender HSI BS
zur Steuerung von bis zu 6 Toren, extra große Tasten zur Bedienung  
mit Arbeitshandschuhen, stoßfestes Gehäuse, IP 65

Zugschalter mit Kunststoff-Zugseil
Montage waagerecht oder senk
recht möglich, AluminiumDruck
gussgehäuse, IP 65, Seillänge 4 m

Funkpilztaster
kein Verdrahtungsaufwand dank 
kabellosem Funkzugschalter funk
tionsfähig ohne Batterie, IP 66

Funkzugschalter
kein Verdrahtungsaufwand dank 
kabellosem Funkzugschalter funk
tionsfähig ohne Batterie , IP 66

Funkimpulsgeber
kein Verdrahtungsaufwand dank 
kabellosen Impulsgebern, Funk
pilztaster und Funkzugschalter 
funktionsfähig ohne elektrische 
Zuleitung oder Batterie  
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Radarbewegungsmelder MWD-C
schnelle, gezielte automatische Toröffnung, richtungserkennend,  
max. Montagehöhe 7 m, Montage im Tiefkühl bereich bis max. – 22 °C,  
IP 65

3D Laserscanner Scanprotect
nach dem Prinzip der Lichtlaufmessung arbeitender Sensor, überwacht  
das Feld mit sieben schräg angeordneten Laserstrahlen, individuelle Aus
wertungsmöglichkeiten, besonders für den Außen einsatz geeignet, IP 65

LED Lichtband
24 V DC, RGB, Länge 2000 vmm, IP 44

Signalleuchte 
Ø 150 mm, rot oder grün, Kunst
stoffgehäuse mit Montagebügel,  
IP 65

Signalleuchte 
Ø 150 mm, rot/grün, Kunststoff
gehäuse mit Montagebügel, IP 65

Rundumleuchte
rot oder gelb, Kunststoff gehäuse, 
IP 54

Blitzleuchte
orange oder rot, Kunststoff gehäuse, 
IP 65

Sicherheitsausstattungen

Fernsteuerung / Sensor
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