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Reifenwaschanlagen und mehr –
direkt vom Hersteller.

Als regionaler Anbieter von Hochdruckreini-
gern, Nassreinigern und Kehrmaschinen hat 
sich die Firma Cuypers NV in 25 Jahren einen 
ausgezeichneten Namen aufgebaut, bevor 
nun auch Reifenwaschanlagen in unsere Pro-
duktpalette aufgenommen wurden.

Seit fünf Jahren sind wir der europäische Ver-
triebspartner für Daekeum Geowell - dem wel-
tweit größten Hersteller von Reifenwaschanla-
gen mit mehr als 11.000 fertiggestellten sowie 
zahlreichen weiteren in Anfertigung befindli-
chen Installationen.

Mittlerweile sind wir in Belgien der Marktführer 
von Reifenwaschanlagen und verfügen über 
einen umfangreichen Kundenstamm aus un-
terschiedlichsten Branchen.

Wir haben nun die Geowell-Deutschland 
GmbH gegründet, wodurch Ihnen als Kunde 
der große Vorteil resultiert, ab sofort unsere 
Reifenwaschanlagen direkt vom Hersteller be-
ziehen zu können. 

Unser neues Gelände befindet sich in Lauter-
bach und wird künftig als Zentrallager für ganz 
Europa fungerien.

Somit stehen Ihnen ab sofort sämtliche 
Standard-Reifenwaschanlagen zur Verfü-
gung. Wir können dadurch schnell und un-
kompliziert liefern und haben alle Ersatzteile 
direkt vorrätig.

Vor kurzem haben wir unser Angebot um Was-
seraufbereitungsanlagen,  Staubunterdrücker 
und Fahrzeugwaagen erweitert. Unser Ziel ist 
es, auch in Zukunft die besten und fortschrit-
tlichsten Lösungen für Ihre Umweltanforde-
rungen anzubieten.

Wir stehen zu Ihren Diensten,

Theo Spooren
Präsident
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Liebenauer Hauptstraße 138 | A-8041 Graz

Telefon: +43 (0) 316 81 68 21-7

Vertriebs- und 
Servicestützpunkt „Schweiz“
Im-Hof+Cie AG | Erlenstrasse 27a
4106 Therwil | Tel.: + 41 (0) 61 317 3535

Vertriebs- und Servicestützpunkt „Nord“
Randersweide 69-73
21035 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 21008-568

Hauptsitz Belgien
Cuypers NV
3500 Hasselt

Vertriebspartner-Servicestützpunkt Berlin

Zentral - Ersatzteillager 
Reparaturwerkstatt
Lauterbach

4 GEOWELL Deutschland GmbH



Reifenwaschanlagen und mehr –
direkt vom Hersteller.

Als regionaler Anbieter von Hochdruckreini-
gern, Nassreinigern und Kehrmaschinen hat 
sich die Firma Cuypers NV in 25 Jahren einen 
ausgezeichneten Namen aufgebaut, bevor 
nun auch Reifenwaschanlagen in unsere Pro-
duktpalette aufgenommen wurden.

Seit fünf Jahren sind wir der europäische Ver-
triebspartner für Daekeum Geowell - dem wel-
tweit größten Hersteller von Reifenwaschanla-
gen mit mehr als 11.000 fertiggestellten sowie 
zahlreichen weiteren in Anfertigung befindli-
chen Installationen.

Mittlerweile sind wir in Belgien der Marktführer 
von Reifenwaschanlagen und verfügen über 
einen umfangreichen Kundenstamm aus un-
terschiedlichsten Branchen.

Wir haben nun die Geowell-Deutschland 
GmbH gegründet, wodurch Ihnen als Kunde 
der große Vorteil resultiert, ab sofort unsere 
Reifenwaschanlagen direkt vom Hersteller be-
ziehen zu können. 

Unser neues Gelände befindet sich in Lauter-
bach und wird künftig als Zentrallager für ganz 
Europa fungerien.

Somit stehen Ihnen ab sofort sämtliche 
Standard-Reifenwaschanlagen zur Verfü-
gung. Wir können dadurch schnell und un-
kompliziert liefern und haben alle Ersatzteile 
direkt vorrätig.

Vor kurzem haben wir unser Angebot um Was-
seraufbereitungsanlagen,  Staubunterdrücker 
und Fahrzeugwaagen erweitert. Unser Ziel ist 
es, auch in Zukunft die besten und fortschrit-
tlichsten Lösungen für Ihre Umweltanforde-
rungen anzubieten.

Wir stehen zu Ihren Diensten,

Theo Spooren
Präsident

Cardiff

Edinburgh

London

UNITED KINGDOM

Chernivtsi

Luts'k
Rivne

L'viv
Ternopil

Luhans'k

Donets'k

Kharkiv

Sumy

Uzhhorod

Vinnytsya

Cherkasy

Odesa

Mykolayiv

Kherson

Zaporizhzhya

Kirovohrad

Dnipropetrovs'k

Zhytomyr

Kyyiv (Kiev)

Khmelnytskyy

Simferopol

Poltava

Chernihiv

Ivano-Frankivs'k

UKRAINE

Kanya

Askaray
Sanliurfa

Kars

Eryurum

Denizli

Muğla

Bingöl

Tekirdağ

Edime

Izmit

Bilecik

Bursa

Bolu

Eskişehir

KütahyaBalıkesir

Manisa

Izmir

Aydin

Burdur

Isparta

Antaly

Karaman
Mersin

Adana

Niğde

Yozgat

Çankırı

Çorum

Amasya Tokat

Sivas

OrduSamsun

Sinop

Kastamonu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Afyon

Ankara

Trabzon

Gümüshane

Rize

Artvin

Ardahan

Tounceli

Malatya

Antiach

Kilis

Gayiantep

Dizarbakir

Mardin

Van

Agn

Igdir

Hakkari

Adryaman

Erzincan

Giresun

Adapazar Siirt

Batman

Çanakkale

Kırklareli

Kahramanmaras

Osmaniye

Bayburt

Düzce

Uşak

Kayseri

Yalava

Mus

Elazig

Bitlis

Sirnak
Kırıkkale

Nevşehir

Kırşehir

Istanbul

TURKEY

Tunis

TUNISIA

SYRIA

Damascus

Luleå

Umeå

Östersund

Härnösand

SWEDEN

Toledo

Valladolid

Santander

OviedoSantiago de Compostela

Vitoria

Logroño

Pamplona

Zaragoza

Barcelona

Palma de Mallorca

Valencia

Murcia

Sevilla

Alborán (Spain)

Melilla (Spain)

Ceuta (Spain)

Las Palmas
de Gran Canaria

Mérida

MADRID

SPAIN

Novi Sad

Beograd (Belgrade)

SERBIA

Krosnodar

Moskva (Moscow)

Vladimir

Syktyvkar

Arkhangel'sk

Nar'yan-Mar

Murmansk

Vyatka

Vologda

Kostroma

Yoshkar-Ola

Nizhny Novgorod

Ivanovo

Tver

Saransk

Penza

Tambov

Tula

Kaluga

Orel

Belgorod

Rostov-na-Donu

Kursk

Voronezh

Bryansk

Smolensk

Velikiy Novgorod

Pskov

Sankt-Peterburg

Petrozavodsk

Ryazan

Lipetsk

Yaroslavl'

Kaliningrad

RUSSIAN FEDERATION

Brăila

Alexandria

Călăraşi 

Giurgiu

PloieştiRimNicu-Vilcea
Buzău

Slobozia

Tulcea

Constanja

Galaţi
Braşov

Piteşti
Tirgoviste

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Deva

Arad
Alba Iulia

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava
Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Satu Mare

Stiniu Gheorghe

Bucuresti (Bucharest)

ROMANIA

Bragança

PORTUGAL

Braga

Funchal

Ponta Delgada

Guarda

Lisboa (Lisbon)

Évora

Portalegre

Leiria

Castelo Branco

Coimbra

Viseu

Vila Real

Viana do Castelo

Porto

Aveiro

Santarém

Beja

Faro

Setúbal

Lillehammer

Moss

Oslo

Stavanger

Bergen

Hermansverk

Molde

Trondheim

Steinkjer

Bodø

Tromsø

Vadsz

Hamar

Arendal

Skien

Drammen

Tønsberg

Kristiansand

NORWAY

MOLDOVA
Chişinău

MAROCCO

Rabat MALTA
Vallelta

MACEDONIA

Skopje

Klaipèda

Vilnius
Tauragé

Alytus

Panevėžys
Šiauliai

Utena
Telšiai

Kaunas

Marijampole

LITHUANIA

LIBYA

Tripoli

LEBANON
Beirut

Liepäja

Rïga

LATVIA

Daugavpils

LATGALE
Jelgava

ZEMGALE

Pristina

KOSOVO

Amman

JORDAN

Cagliari

L'Aquila

Napoli

Potenza

Bari

Catanzaro

Palermo

Campobasso

Roma (Rome)

ISRAEL
Jerusalem

Dublin

Belfast

IRELAND

Tibilisi

GEORGIA

Selfoss Egilsstadir  

Akureyri

Saudharkrokur

Keflavik  
Reykjavik

Borgarnes

ísafördur

ICELAND

LarisaIoannina

Kasani

Tripoli

Patra

Larnia

Ermoúpoli

Mytilini 

Iraklio

Komotini

Thessaloniki

Kerkyra

Athina (Athens)

GREECE

Rennes

Nantes

Bordeaux

Marseille

Poitiers

Ajaccio

Caen

Oulu

Rovaniemi

Mariehamn

HelsinkiTurku

Mikkeli

FINLAND

Tartu

Vòru

Pôlva

Jógeva

Viljandi

Rakvere

Haapsalu

Kuressaare

Kohtla-Järve

Kärdla

Volga

Tallinn

PaideRapla

Pärnu

ESTONIA

Cairo

EGYPT

CYPRUS

Lefkosia (Nicosia)

VarnaShumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Stara Zagora

Lovech

Vidin

Sofiya (Sofia)

Pernik

Kyustendil

Pazardzhik

Silistra

Ruse

Pleven

Turgovishte

Khaskovo

Montana

Smolyan

Veliko Tarnovo
Vralsa

Gabrovo

Razgrad

Burgas

Yambol

Dobrich

Kŭrdzhali

BULGARIA

Mahilyow

Vitsyebsk 

Homel'

Hrodna

Brest

Minsk

BELARUS

Sarajevo

MONTENEGRO
PogoricaANDORRA

Andorra la Vella

Alger

ALGERIA

ALBANIA

Tirana

Hauptsitz Deutschland
Geowell Deutschand GmbH
Herzog-Ulrich-Str. 11 | 74232 Abstatt
Tel.: + 49 (0) 7062 9039713 

Vertriebs- und Servicestützpunkt
 „Österreich“

A.RAUCH GmbH
Liebenauer Hauptstraße 138 | A-8041 Graz

Telefon: +43 (0) 316 81 68 21-7

Vertriebs- und 
Servicestützpunkt „Schweiz“
Im-Hof+Cie AG | Erlenstrasse 27a
4106 Therwil | Tel.: + 41 (0) 61 317 3535

Vertriebs- und Servicestützpunkt „Nord“
Randersweide 69-73
21035 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 21008-568

Hauptsitz Belgien
Cuypers NV
3500 Hasselt

Vertriebspartner-Servicestützpunkt Berlin

Zentral - Ersatzteillager 
Reparaturwerkstatt
Lauterbach

4 GEOWELL Deutschland GmbH



Schmutzige und gefährliche Straßen. Staub 

in der Umgebung. Auflagen und Forderun-

gen sowohl von Behördenseite als auch von 

Anwohnern. LKW-Reifenwaschanlagen zum 

Schutz vor Schlamm. 

Es gibt viele gute Gründe Ihre Reifen und das 

Chassis vor der Fahrt auf öffentlichen Stra-

ßen zu reinigen. Die GEOWELL-WASH Serie 

vereint einfache Benutzung mit Topqualität.

Sicher unterwegs auf sauberen 
Reifen – mit unserer GEOWELL-
WASH Serie.
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< 400
pro Tag

GEOWELL 
DK-G01 EX

Verschmutzung ++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken
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MODEL : G01EX

SERIAL NO. :

PRODUCTION YEAR :

CUSTOMER :



Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Die preisgünstige Reifenwaschanlage für leichte bis mäßige 
Verschmutzungen.

Erhältlich in verzinkter Ausführung für erhöhte Haltbarkeit.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 150 
pro Tag

Verschmutzung +

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

B 2.200 x L 4.390 x H 1.400 (mm)
LKW bis 2.800 mm Breite
12,50 Kw
3.500 Kg
Lichtschranke
11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
1,5 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

GEOWELL 
DK-G03 EX

Standardausrüstung:

• Notfallschalter 
• Lichtschranke

Optional:

• Rampen
• Verzinkung (siehe Abbildung)

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Lichtschranke
• Einfache Montage durch  
     vier Hebeösen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Schmutzpumpe
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Grundversion der DK-Grating. Nicht selbst-tragen-
des, einfaches undnachhaltiges Modell elementarer 
Funktionen in einer festen Anordnung.

DK-G01EX DK-G03EX

L 2.200 x B 5.340 x H 1.000 (mm)
LKW bis max. 2.800 mm
15,80 Kw
4.000 Kg
Lichtschranke
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2
6.000 L

8 9www.geowell-deutschland.deGEOWELL Deutschland GmbH
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

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Die preisgünstige Reifenwaschanlage für leichte bis mäßige 
Verschmutzungen.

Erhältlich in verzinkter Ausführung für erhöhte Haltbarkeit.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 150 
pro Tag

Verschmutzung +

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

B 2.200 x L 4.390 x H 1.400 (mm)
LKW bis 2.800 mm Breite
12,50 Kw
3.500 Kg
Lichtschranke
11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
1,5 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

GEOWELL 
DK-G03 EX

Standardausrüstung:

• Notfallschalter 
• Lichtschranke

Optional:

• Rampen
• Verzinkung (siehe Abbildung)

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Lichtschranke
• Einfache Montage durch  
     vier Hebeösen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Schmutzpumpe
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Grundversion der DK-Grating. Nicht selbst-tragen-
des, einfaches undnachhaltiges Modell elementarer 
Funktionen in einer festen Anordnung.

DK-G01EX DK-G03EX

L 2.200 x B 5.340 x H 1.000 (mm)
LKW bis max. 2.800 mm
15,80 Kw
4.000 Kg
Lichtschranke
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2
6.000 L
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Beliebteste Installation in vielen Ländern wegen seiner 
extrem leistungsfähigen Reinigung. Mit einem Kratz-
förder ausgerüstet für härteste Einsätze. Ein-Block-
Bauweise und geniales Alles-in-einem-Design mit 
eingebautem Kompressor und Pumpenfilter.

< 500
pro Tag

GEOWELL 
DK-Grating 220

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

Modell baut auf die DK-Grating 220 auf, jedoch 
leistungsfähiger und mit zwei Pumpen ausgestat-
tet. Erweiterte Version für LKWs, Radlader, Dum-
per, Bagger und Traktoren bis zu 3,5 Metern Breite.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 500 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-Grating 3.5

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 2.200 x B 6.680 x H 2.078 (mm)
LKW bis max. 3.500 mm
12,50 Kw
4.900 Kg
2 Lichtschranken
2x 11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
1,5 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
3,0~3,5 Kg/cm2
7.800 L

L 2.200 x B 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
15,80 Kw
4.500 Kg
2 Lichtschranken
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2
6.000 l

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• 2 Lichtschranken
• Einfache Montage durch vier Hebeösen

Optional:

• 15 kW Tauchmotorpumpe

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• 2 Lichtschranken
• Einfache Montage durch vier Hebeösen

Optional:

• 2 x 15 Kw Tauchmotorpumpe
• Erweiterte Durchfahr-Basis mit Bodenschwellen 
    (siehe Abbildung)

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Kratzförderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-Grating 220 DK-Grating 3.5
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Beliebteste Installation in vielen Ländern wegen seiner 
extrem leistungsfähigen Reinigung. Mit einem Kratz-
förder ausgerüstet für härteste Einsätze. Ein-Block-
Bauweise und geniales Alles-in-einem-Design mit 
eingebautem Kompressor und Pumpenfilter.

< 500
pro Tag

GEOWELL 
DK-Grating 220

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

Modell baut auf die DK-Grating 220 auf, jedoch 
leistungsfähiger und mit zwei Pumpen ausgestat-
tet. Erweiterte Version für LKWs, Radlader, Dum-
per, Bagger und Traktoren bis zu 3,5 Metern Breite.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 500 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-Grating 3.5

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 2.200 x B 6.680 x H 2.078 (mm)
LKW bis max. 3.500 mm
12,50 Kw
4.900 Kg
2 Lichtschranken
2x 11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
1,5 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
3,0~3,5 Kg/cm2
7.800 L

L 2.200 x B 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
15,80 Kw
4.500 Kg
2 Lichtschranken
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2
6.000 l

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• 2 Lichtschranken
• Einfache Montage durch vier Hebeösen

Optional:

• 15 kW Tauchmotorpumpe

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• 2 Lichtschranken
• Einfache Montage durch vier Hebeösen

Optional:

• 2 x 15 Kw Tauchmotorpumpe
• Erweiterte Durchfahr-Basis mit Bodenschwellen 
    (siehe Abbildung)

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Kratzförderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-Grating 220 DK-Grating 3.5
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Kostengünstiges, standardisiertes Modell für star-
ke Verschmutzung und intensiven Verkehr/intensive 
Nutzung. Ausgerüstet mit einer verzinkten, vier Meter 
langen Durchfahr-Basis und einem lackierten 13.500 
Liter Wassertank mit Kratzförderer zum automati-
schen Schlammabzug.

Erhältlich in 400, 600 und 800 Meter Durchfahrlänge.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-Econobridge

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

Diese Bridge-Serie sollten Sie wählen, wenn eine 
spezielle Anpassung erforderlich ist. Länge, Breite, 
Wandhöhe, Anzahl der Düsen und Pumpen sind 
modular auf Ihre Bedürfnisse einstellbar.

Die DK-Bridge ist in der Regel Teil eines speziell ent-
wickelten Reinigungssystems.

 

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

> 500 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-Bridge

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 4.420 x W 6.455 x H 3.088 (mm)
Lkw bis max. 2.800 mm
36,07 Kw
8.000 Kg
2 Lichtschranken
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2

Tot 6.000 l

L 7.178 x B 4.000 x H 3.063 (mm)
Lkw bis max. 2.900 mm
12,25 Kw
3.200 Kg
Lichtschranke
11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2~2,5 Kg/cm2
13.500 l

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Lichtschranke
• Verzinkte Durchfahr-Basis

Standardausrüstung:

• Notruftaste
• 2 Lichtschranken
• Verzinkte Durchfahr-Basis

Optional:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-Econobridge DK-Bridge
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Kostengünstiges, standardisiertes Modell für star-
ke Verschmutzung und intensiven Verkehr/intensive 
Nutzung. Ausgerüstet mit einer verzinkten, vier Meter 
langen Durchfahr-Basis und einem lackierten 13.500 
Liter Wassertank mit Kratzförderer zum automati-
schen Schlammabzug.

Erhältlich in 400, 600 und 800 Meter Durchfahrlänge.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-Econobridge

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

Diese Bridge-Serie sollten Sie wählen, wenn eine 
spezielle Anpassung erforderlich ist. Länge, Breite, 
Wandhöhe, Anzahl der Düsen und Pumpen sind 
modular auf Ihre Bedürfnisse einstellbar.

Die DK-Bridge ist in der Regel Teil eines speziell ent-
wickelten Reinigungssystems.

 

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

> 500 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-Bridge

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 4.420 x W 6.455 x H 3.088 (mm)
Lkw bis max. 2.800 mm
36,07 Kw
8.000 Kg
2 Lichtschranken
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2,5~3 Kg/cm2

Tot 6.000 l

L 7.178 x B 4.000 x H 3.063 (mm)
Lkw bis max. 2.900 mm
12,25 Kw
3.200 Kg
Lichtschranke
11 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2~2,5 Kg/cm2
13.500 l

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Lichtschranke
• Verzinkte Durchfahr-Basis

Standardausrüstung:

• Notruftaste
• 2 Lichtschranken
• Verzinkte Durchfahr-Basis

Optional:

• Kratzförderer
• Selbstreinigende Pumpe

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-Econobridge DK-Bridge
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Mit mehr als 3.000 produzierten Maschinen seit 1991 
ist die DK-S01EX das beliebteste Modell der Baureihe. 
Geeignet für niedrigen bis mäßigen Betrieb bei 
eingeschränktem Platzangebot.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-S01 EX

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

L 2.200 x W 5.340 x H 1.000 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
11,45 Kw
5.800 Kg
Fußschalter
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2~2,5 Kg/cm2

6.000 l

Aus einem Stück gefertigte, selbst-tragende 
Installation mit begrenzten Abmessungen. Flexibel, 
tragbar und einfach zu transportieren  punktet  
dieses Modell mit sehr hoher Reinigungskraft.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 150 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-2 Roll 110

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 1.100 x W 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
11,45 Kw
3.200 Kg
Doppelte Fußschalter
5,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5~2 Kg/cm2

3.000 l

Standardausrüstung:

• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• Kratzförderer
• Fußschalter
• Einfache Montage durch 
 vier Hebeösen

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Fußschalter
• Einfache Montage durch
 vier Hebeösen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-S01 EX DK-2 Roll 110
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Mit mehr als 3.000 produzierten Maschinen seit 1991 
ist die DK-S01EX das beliebteste Modell der Baureihe. 
Geeignet für niedrigen bis mäßigen Betrieb bei 
eingeschränktem Platzangebot.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-S01 EX

Verschmutzung +++

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

L 2.200 x W 5.340 x H 1.000 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
11,45 Kw
5.800 Kg
Fußschalter
15 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
0,75 kW x 380/460 V x 3 Ø x 50/60 Hz
2~2,5 Kg/cm2

6.000 l

Aus einem Stück gefertigte, selbst-tragende 
Installation mit begrenzten Abmessungen. Flexibel, 
tragbar und einfach zu transportieren  punktet  
dieses Modell mit sehr hoher Reinigungskraft.

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

< 150 
pro Tag

Verschmutzung +++

GEOWELL 
DK-2 Roll 110

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

L 1.100 x W 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
11,45 Kw
3.200 Kg
Doppelte Fußschalter
5,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5~2 Kg/cm2

3.000 l

Standardausrüstung:

• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• Kratzförderer
• Fußschalter
• Einfache Montage durch 
 vier Hebeösen

Standardausrüstung:

• Kratzförderer
• Notfallschalter 
• Fußschalter
• Einfache Montage durch
 vier Hebeösen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

DK-S01 EX DK-2 Roll 110
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Für ein Topergebnis, selbst unter härtesten Bedin-
gungen. Reinigt zwei Achsen gleichzeitig, sodass 
sich die Durchfahrtszeit wesentlich verkürzt. Beson-
ders verstärktes Chassis.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-4 ROLL 220

Verschmutzung +++

L 2.200 x W 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
19,75 Kw
5.500 Kg
Doppelte Fußschalter
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
3~3,5 Kg/cm2

6.000 l

◉ Dakmi Flockungsmittel-Dosieranlage

Bei hohem Verkehrsaufkommen sollte Schmutz schnell absinken. Da-
her kann ein Flockungsmittel mittels einer Einspritzung injiziert werden. 
Diese ist mit dem Schaltschrank der Reifenwaschanlage verbunden 
und arbeitet somit automatisch.

◉ Heizung

Für den Dauerbetrieb, auch im Winter, ist eine Heizung geboten. 
Ein Sensor schaltet die Heizung ein, wenn die Temperatur unter 
eine Temperatur Ihrer Wahl fällt.

◉ Straßenmatten

Wo es keine Straße gibt, dort bieten Straßenmatten eine Lösung. 
Diese Platten ab 3m mal 2,5m Größe bestehen aus extrem starkem 
Polyethylen. Sie verfügen über eine Kapazität von bis zu 160 Ton-
nen pro Quadratmeter, womit sie den bestmöglichen Zustand der 
Oberfläche gewährleisten.

◉ Kundenspezifische Anforderungen

Wir bieten Lösungen zu jeder Frage. Benötigen Sie eine 
spezifische (Beton-) Struktur, Rampen oder zusätzliche 
Düsen, um Ihren Lkw mit einem bestimmten Produkt zu 
besprühen? Wir werden mit Ihnen besprechen, wie Sie Ihre 
Anforderungen in die Reifenwaschanlage integrieren kön-
nen.

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Standardausrüstung:

• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• Kratzförderer
• Fußschalter
• Einfache Montage durch 
    vier Hebeösen

DK-4 ROLL 220 Und mehr ...
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Für ein Topergebnis, selbst unter härtesten Bedin-
gungen. Reinigt zwei Achsen gleichzeitig, sodass 
sich die Durchfahrtszeit wesentlich verkürzt. Beson-
ders verstärktes Chassis.

< 300
pro Tag

GEOWELL 
DK-4 ROLL 220

Verschmutzung +++

L 2.200 x W 5.748 x H 2.076 (mm)
LKW Breite max. 2.800 mm
19,75 Kw
5.500 Kg
Doppelte Fußschalter
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
0,75 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
3~3,5 Kg/cm2

6.000 l

◉ Dakmi Flockungsmittel-Dosieranlage

Bei hohem Verkehrsaufkommen sollte Schmutz schnell absinken. Da-
her kann ein Flockungsmittel mittels einer Einspritzung injiziert werden. 
Diese ist mit dem Schaltschrank der Reifenwaschanlage verbunden 
und arbeitet somit automatisch.

◉ Heizung

Für den Dauerbetrieb, auch im Winter, ist eine Heizung geboten. 
Ein Sensor schaltet die Heizung ein, wenn die Temperatur unter 
eine Temperatur Ihrer Wahl fällt.

◉ Straßenmatten

Wo es keine Straße gibt, dort bieten Straßenmatten eine Lösung. 
Diese Platten ab 3m mal 2,5m Größe bestehen aus extrem starkem 
Polyethylen. Sie verfügen über eine Kapazität von bis zu 160 Ton-
nen pro Quadratmeter, womit sie den bestmöglichen Zustand der 
Oberfläche gewährleisten.

◉ Kundenspezifische Anforderungen

Wir bieten Lösungen zu jeder Frage. Benötigen Sie eine 
spezifische (Beton-) Struktur, Rampen oder zusätzliche 
Düsen, um Ihren Lkw mit einem bestimmten Produkt zu 
besprühen? Wir werden mit Ihnen besprechen, wie Sie Ihre 
Anforderungen in die Reifenwaschanlage integrieren kön-
nen.

Dimensionen
Anwendbare Fahrzeuge
Netz
Bruttogewicht
Sensoren
Tauchmotorpumpe
Krätzforderer
Wasser-Spritzdruck
Wassertankvolumen

Standardausrüstung:

• Selbstreinigende Pumpe
• Notfallschalter 
• Kratzförderer
• Fußschalter
• Einfache Montage durch 
    vier Hebeösen

DK-4 ROLL 220 Und mehr ...

16 17www.geowell-deutschland.deGEOWELL Deutschland GmbH



Entladesäuberung, Produktionswasserrei-

nigung wie auch Rückgewinnung von Aus-

gangsmaterial. Erfüllen Sie die neuen Stan-

dards und Richtlinien, und reduzieren Sie 

Ihren Wasserverbrauch durch die Geocle-

Wasseraufbereitungsanlagen. Mit einer 

Arbeitsleistung von 10 - 80 m3 pro Stunde 

sehen Sie Ihren Wasserverbrauch drastisch 

abfallen, während Ihre Rentabilität sprunghaft 

ansteigt. 

DK GEOWELL-GEOCLE SERIES

18 GEOWELL Deutschland GmbH
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Afbeelding 2 Afbeelding 4

Unter BehandlungVerschmutztes Wasser

Vorher Nachher

GWC 60
Mittelklasse-Modell mit einer Arbeitskapazität von bis zu 60 m³ pro 
Stunde, falls Sie große Mengen von Abwasser verarbeiten möchten.

GWC 80
Topmodell für den intensiven Einsatz mit einem Durchfluss bis 80 m³ 
pro Stunde.

GWC 60
L 2.000 x B 3.800 x H 3.740 (mm)

40~60 m3/u
4,0 kW/U

GWC 80
L 2.200 x B 3.900 x H 4.076 (mm)

60~80 m3/u
6,5 kW/U

Automatischer Schlammaustrag durch motorisiertes Ventil (mit einstellbarer 
Frequenz) 

10~20 NTU
2

Automatische pH-Messung

Diese Anlagen können für verschiedene Anwendungszwecke angewandt werden 

wie zum Beispiel:

• Betonindustrie

• Papierverarbeitende Industrie

• Steinsägewerke

• verschiede Arten von Waschplätzen

Und für weitere Wasseraufbereitungsanwendungen verwendet werden. 

GWC 10
Hoch mobile Einheit, die als Ganzes in einem Planenzug sehr schnell 
verladen werden kann. Die GWC 10 hat einen Vormischbehälter, der 
ein perfektes Wasserergebnis gewährleistet.

GWC 10
L 1.500 x B 2.260 x H 2.600 (mm)

10 m3/u
1,7 kW/U

Dimensionen
Kapazität
Netz
Schlammaustrag
Reinheitsgrad
Anzahl der Chemietanks
Optional

Nutzbares Wasser wird immer knapper und da-

mit teurer. Doch in der Vergangenheit war es oft 

unmöglich, das überschüssige Wasser zu ver-

wenden. Bis jetzt. Die Geocle-Aufbereitungs-

anlagen reinigen Ihr Wasser mit bis zu 10-20 

NTU. Sie können wahlweise mit automatischer 

pH-Messung und chemischer Mischung zur 

pH-Neutralisierung Ihres säurehaltigen Wassers 

ausgestattet werden. Auch in Kombination mit 

Ihrer Reifenwaschanlage kommen Sie mit dem 

Geocle-System auf Ihre Kosten, da sie teure Be-

tonarbeiten erspart.

GWC 10/60/80
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◉ Siebtrommel
Durch die geneigte zylindrische Siebtrommel und die Rotation dieser wird der Kies 
von der Betonmischung getrennt und fällt nach unten. Durch die einfache Struktur 
der Siebtrommel und den optimierten Aufbau werden der Stromverbrauch und die 
Unterhaltskosten minimiert. 

Die Kapazität der Siebtrommel ist individuell anpassbar durch Variierung des 
Durchmessers, Drehzahl, Neigung und die Größe der Masche.

◉ Wassertank
Sowohl das restliche Schmutzwasser als gereinigtes Wasser werden in einem Behälter 
gesammelt. In dem Behälter für das verunreinigte Wasser gibt es ein Rührwerk, um  
Sedimentation der Reststoffe zu verhindern.

◉ Geocle Wasseraufberei-   
 tungsanlage 
Das Herzstück des Systems ist eine GWC Wasseraufbereitungsanlage. Dank ihrer 
enormen Durchflussgeschwindigkeit von bis zu 80 m3/h, ist immer eine große Menge 
Frischwasser vorhanden. Im GWC wird der pH-Wert automatisch erkannt und mit der 
eingebauten Dosierung neutralisiert.

◉ Sandaustrag
Für den Transport des zurückgeführten Sandes, können Sie zwischen verschiedenen 
Transportmitteln wählen. So bieten wir individuelle Lösungen mit einem Förderband oder 
einer Förderschnecke an.

◉ Waschplatz
Bei Annäherung an den Waschplatz schaltet das System automatisch eine (oder mehrere) 
Tauchpumpe(n)  mit 15 kW an und spült den Mischer mit einem Durchfluss von mehr als 
1200 l/min.

Mit dem vollautomatischen Betonrec System 

für das Recycling von Restbeton und Abwasser 

ist die Reinigung und Wiederverwendung von 

Materialien ein Kinderspiel. Dabei spielt der Kreis-

laufgedanke die zentrale Rolle. Kies und Sand 

werden aus der ungenutzten Betonmischung 

getrennt, sodass Sie wiederverwendbar sind. 

Dabei wird auch das Brauchwasser gereinigt, pH 

neutral hergestellt und in einem Tank für die Wie-

derverwendung gesammelt. Effizienzsteigerung 

durch Wiederverwendung der Einsatzstoffe.

Das Betonrec Recycling-System wird dabei 

selbstverständlich vollständig auf Ihre Bedürfnis-

se angepasst.

BETRONREC
Betronrecycling System Ausstattung:
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GEOWELL Deutschland GmbH pro-

duziert und verkauft Fahrzeugwaa-

gen. Wir sind ein angesehener Herstel-

ler von allen Arten von Fahrzeugwaagen. 

Eingebaut oder mobile Waage, feste 

Größen oder maßgeschneiderte Spezialan-

fertigungen – Wir bieten die beste Lösung für 

Ihre Bedürfnisse.

FAHRZEUGWAAGEN

24 GEOWELL Deutschland GmbH
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Transportable Waage, die nur eine einfache Boden-
montage benötigt. Es genügt, die vorgefertigten 
Betonelemente mit den Rampen zusammenzufü-
gen und die Waage zu kalibrieren, bevor Sie in vollem 
Umfang operieren können. Erhältlich in verschiede-
nen Längen (6 bis 30 Meter) und Wiegebereiche bis 
100t.

Abmessungen pro Element
Wiegebereich
Belastbarkeit (nach DIN 8119)
Präzisionsmessung
Kleinster Gewichtsunterschied

L 6.000 x B 3.000 x H 350 (mm)
50.000 kg
60.000 kg
0,015% 
20 kg (+/- 10 kg)

Eingebaute Standard-Fahrzeugwaage. Robustes Mo-
dell, das über eine sehr lange Lebensdauer aufgrund 
der großen Überlastfähigkeit verfügt. Erhältlich in ver-
schiedenen Längen (6 bis 24 Meter) und Wiegeberei-
che bis 100t.

L 9.000 x B 3.000 x H 350 (mm)
50.000 kg
60.000 kg
0,015% 
20 kg (+/- 10 kg)

Abmessungen pro Element
Wiegebereich
Belastbarkeit (nach DIN 8119)
Präzisionsmessung
Kleinster Gewichtsunterschied

SL 60 t SG 60 t
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◉ Waagen-Software
Wir haben Softwaresysteme für zahlreiche Zielgruppen auch mit Bildarchivierung jeder Verwiegung für 
Industrie, Steine & Erden, Entsorgung, Recycling, Schrott, Deponie, Biogas und Biomasse. Sowie individu-
elle maβgeschneiderte Sonderlösungen.

◉ Zusatzeinrichtungen
•  Fernanzeige
•  Videokamera mit Bildarchivierung Ihrer Liefer- und Wiegescheine in der Software
•  Selbstbedienterminals für mannloses Verwiegen
•  Funkempfänger für mannloses Verwiegen in Kombination mit unserer Software
•  T-Gummi zum Abdichten der Fahrzeugwaage, um eine Verschmutzung der Waagengrube zu vermeiden

◉ Eichservice
Wir bieten umfangreiche Serviceleistungen im Bereich von Waageneichungen an und organisieren die Ter-
minkoordination mit dem Eichamt. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Wir liefern alles aus einer 
Hand, inklusive aller erforderlichen Dokumentationen. Für Ihre Waagen führen wir ein Logbuch und infor-
mieren Sie rechtzeitig, wenn eine Überprüfung Ihrer Waage erforderlich wird. Justieren und Eichen von 
verschiedenen Waagentypen fordern spezielle Lösungen. Wir sind für Sie da! Sprechen Sie uns einfach an.

Für den Umbau Ihrer bestehenden mechanischen Fahrzeugwaage auf Elektronik oder Austausch Ihrer defekten 

Druckmesszellen.

◉ Umbau und Modernisierung 

Weitere Dienstleistungen und 
Produkte aus unserem Hause.
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Wenn Staub, Schmutz und Gerüche ein Problem 

sind, dann haben Sie mit unseren Schmutzbe-

kämpfern einen verlässlichen Partner an Ihrer 

Seite. Als Festinstallation auf Ihrem Gelände 

oder mobil für den Einsatz auf Baustellen. Sa-

gen Sie Adieu zu gefährlichen und ungesunden 

Praktiken bzw. Partikeln in der Luft/Atmosphäre. 

Arbeiten Sie geruchsfrei, begrüßen Sie stattdes-

sen saubere Luft.

STAUBUNTERDRÜCKUNG

30 GEOWELL Deutschland GmbH
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Rotofog ist das revolutionärste und innovativste Pro-
dukt in der Welt der Staubunterdrückung. Alleinste-
hend oder als Teil des RF-Commander Systems, das 
mit einem zentralen Computersystem alle Düsen auf 
dem Grundstück separat aus der Schaltzentrale her-
aus betreibt. Wenn gewünscht 
sogar erhältlich mit Bewegungs-
sensoren für eine erhebliche 
Wassereinsparung.

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

1,5 - 7,5 kW
25 m
0 - 360°
ca. 1.962 m2

5 - 50 l/min
1 - 7 meter

G01EX met productvermenger in x , te x 

Energieverbrauch
Spritzbereich
Rotation
Flächenleistung
Wasserverbrauch
Höhe

  Die RFX ist auch als RFX–Straßenversion erhältlich. In 
dieser Bauart werden die Düsen neben der Straße befestigt. 
Entweder mit Bewegungssensoren erhältlich oder kontinu-
ierlich bei starkem Verkehr.

Das RFX-System eignet sich am besten in einer festen 
Installation. Dieses System arbeitet vollautomatisch 
und ist komplett innerhalb des RF-Commander Sys-
tems integriert. Bis zu drei Düsen pro 
Einheit können aufmontiert werden.

 

Energieverbrauch
Spritzbereich
Rotation
Flächenleistung
Wasserverbrauch
Spritzdruck
Höhe

1,5 - 7,5 Kw
25 m
0 - 360°
ca. 1.962 m2

5 - 50 l/min
25 - 70 bar
1 - 7 meter

Rotofog RFX
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Staubunterdrücker mit eingebauter Pumpe 
und Motor für den flexiblen Einsatz an verschie-
denen Baustellen. Erhältlich mit einem Diesel- 
oder elektroangetriebenen Motor für maximale 
Benutzerfreundlichkeit.

Energieverbrauch
Antrieb
Spritzbereich
Rotation
Flächenleistung
Wasserverbrauch
Spritzdruck

L 2.200 x B 4.390 x H 1.400 (mm)
Vrachtwagenbreedte max. 2.800 mm
12,50 Kw
3.500 Kg
Enkele foto sensor
11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz
2,5~3,0 Kg/cm2
2.400 L

Afmetingen
Geschikt voor
Stroomverbruik
Gewicht
Sensoren
Dompelpomp
Voedingspomp
Sproeidruk
Water tank volume

Keine Aufgabe, welche WLP Staubunterdrücker 
nicht bewältigen können. Erhältlich fest auf einer 
Stange oder mit einem Anhänger für den Ein-
satz auf der Baustelle. Diese Konstruktion der 
neuesten Technik führt zu einem Spritzbereich 
von bis zu 100 Metern!

500
5.5 Kw

Elektrisch
40-50 m
0 - 340°

-20° -  +45°
20 - 84 l/min

6 - 15 bar

700
11 Kw

Elektrisch
60-70 m
0 - 340°

-20° -  +45°
15 - 140 l/min

6 - 15 bar

OPTIONEN Fernsteuerung
Einbaupumpe

Energieverbrauch
Antrieb
Spritzbereich
Rotation
Flächenleistung
Wasserverbrauch
Spritzdruck

20 D/E
5.5 - 4 kW

Diesel/Elektrisch
ca. 25 m

0 - 90°
ca. 600 m2

7 - 20 l/min
25 - 80 bar

40 D/E
7,3 - 5,5 kW

Diesel/Elektrisch
35 m

0 - 90°
ca. 1.000 m2

15 - 40 l/min
25 - 80 bar

Motofog WLP
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Wenn eine Standard-Installation nicht zufrie-

denstellend ist, entwerfen und bauen wir maß-

geschneiderte Lösungen, um Ihren Bedürfnis-

sen gerecht zu werden. Verlassen Sie sich dabei 

auf unsere 35-jährige Erfahrung!

SPEZIALANFERTIGUNGEN
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Für schwere Aufgaben brauchen Sie starke Pum-

pen. Unsere robusten Entleerungspumpen die-

ser Baureihe haben bereits ihre Zuverlässigkeit 

unter Beweis gestellt. Mit einer Abflussrate von 

bis zu 1.200 m3 pro Stunde für die schwierigsten 

Aufgaben.

PUMPEN
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Kompakte und leichte Tauchpumpen für den indus-
triellen Dauereinsatz auf Baustellen, Abwasseran-
lagen, Wasserwerken oder jeder anderen Nutzung, 
wobei Kraft obligatorisch ist.

Standaard uitrusting:

☑ Vuilafvoerschraper
☑  Zelfreinigende pomp
☑  Noodstop
☑  Pedaalschakelaar
☑  Eenvoudige installatie met
    vier kraanhaken

Model Vermogen
(kW)

Waterkolom
(m)

Debiet
(m3/min)

Gewicht
(kg)

Hals 
(mm) 

Plaats op 
grafiek

DTV-55H 5,5 25 0,60 88 80 3
DTV-37H 3,7 20 0,50 75 80 2
DTV-22H 2,2  20 0,30 60 50 1

DTV-110H 11 35 1 150 100 5
DTV-75H 7,5 30 1 130                           100 4

DTV-150H 15 40 1,20 185 100 6

FL
O

W
 R

AT
E

 (m
3/

m
in

)
0                           1                           2                          3                           4                        5

PRESSURE (bar)

3

2

1

1                          2                3              4                       5                 6

A B C D E F H

301 108 232 607 260 160 668
301 108 232 607 260 160 668 
235 77 215 467 202 120 483

392 130 328 768 286 260 794
393 130 328 768 286 260 794

392 130 328 768 286 260 794
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H Ø
 CD

Ø E

F

B

DTV
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Herzog-Ulrich-Straße 11
74232 Abstatt
Tel.:  + 49 (0)7062 9 03 97 13
Fax:  + 49 (0)7062 9 03 97 12
Web: www.geowell-deutschland.de

GEOWELL DEUTSCHLAND | GmbH
Ihre Umwelt liegt uns am Herzen


