
Zubehör
 + Beschickungspumpen
 + Reststoffb  ehälter
 + Filterkuchentrichter
 + Ablaufverteiler auf Kundenwunsch
 + Spülstati onen
 + Arbeitsbühnen
 + Eindicker
 + Fällungs-, Flockungs- und Filterhilfsmitt eldosierung
 + Opti sche Kontrolle der Flockung
 + Trübungswächter
 + Containerverteilsysteme
 + Fernwartung

Produkteigenschaft en
 + Platt enformate 470 und 630 mm
 + Filterfl ächen bis 30 m² realisierbar
 + Einfache Entleerung durch den Bediener
 + Saubere abgedichtete Ausführung
 + Geschlossener Filtratablauf
 + Ablaufverteiler auf Kundenwunsch mit verschiedenen Funk-

ti onen: Verdrängungsluft trocknung, Kuchenwäsche, Tuchsäu-
erung, Trüblauf, Klarlauf

 + Automati sch selbstregulierendes pneumati sch-hydraulisches 
Schließsystem

 + Automati sche Schließdruckhaltung mit potenti al-
freiem Kontakt

 + Filterpressengestell phosphati ert und pulverbeschichtet
 + Zirkulierende Tuchspülung in der Filterpresse möglich
 + Wartungsfreundlich
 + Geringe Störanfälligkeit

Zubehör
 + Beschickungspumpen
 + Reststoffb  ehälter
 + Ablaufverteiler auf Kundenwunsch
 + Universelle Pumpensteuerung „Dialog“ mit Touchscreen
 + Haube mit Gasdruckfeder und Überwachung
 + Spülstati onen
 + Eindicker
 + Fällungs-, Flockungs- und Filterhilfsmitt eldosierung
 + Opti sche Kontrolle der Flockung
 + Trübungswächter
 + Fernwartung

Produkteigenschaft en
 + Platt enformate 320 (0,38 m²) und 470 (2,97 m² und 4,95 

m²)
 + Einfache Entleerung durch den Bediener
 + Saubere abgedichtete Ausführung
 + Geschlossener Filtratablauf
 + mit Druckluft membranpumpe als Bausatz monti ert lieferbar
 + Komplett e, kompakte Einheit
 + Geringes Eigengewicht
 + Ablaufverteiler auf Kundenwunsch mit verschiedenen 

Funkti onen: Verdrängungsluft trocknung, Kuchenwäsche, 
Tuchsäuerung, Trüblauf, Klarlauf

 + Automati sch selbstregulierendes pneumati sch-hydrauli-
sches Schließsystem

 + Automati sche Schließdruckhaltung mit potenti al-
freiem Kontakt (nur bei LC 470)

 + Filterpressengestell phosphati ert und pulverbeschichtet
 + Zirkulierende Tuchspülung in der Filterpresse möglich
 + Wartungsfreundlich
 + Geringe Störanfälligkeit

Zubehör
 + Reststoffb  ehälter
 + Ablaufverteiler auf Kundenwunsch
 + Spülstati onen
 + Eindicker
 + Fällungs-, Flockungs- und Filterhilfsmitt eldosierung
 + Opti sche Kontrolle der Flockung
 + Trübungswächter
 + LC 320 als kompakte Einheit mobil auf einem Wagen mit 

Pumpe und Reststoff wanne

LC-Serie: Günsti ge konventi onelle manuelle Filterpresse bis 7 barEC—Serie: Konventi onelle manuelle Filterpressen

advanced fi lter press technology
Produktübersicht

AQUACHEM Separati onstechnik GmbH 

Benzstraße 6, 89250 Senden, Germany 

www.aquachem.de
+49 7307 92170 0

EC 470 mit Steuerung, Reststoffb  ehälter, Wanne, Ablaufverteiler 

BC 800 mit semiautomati scher 
Platt enverschiebung und 
Steuerung 

Beschickungspumpe (Schlauchpumpe) LC 320 mit Pumpe und Ablaufverteiler 
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AF 630 mit Steuerung und Schlammwagen AF 470 mit Arbeitsbühne und Big-Bag-Entleerung

AF 1200 mit Anschluss- und Ablaufverteiler

Produkteigenschaft en
 + Automati sche Beschickung (jede beliebige Beschickungs-

pumpe möglich)
 + Entleerung durch den Betreiber mit semiautomati scher 

Platt enverschiebung
 + Platt enformate 800, 1000 und 1.200 mm
 + Standardisierte Hydraulik
 + Saubere, abgedichtete Ausführung
 + Universelle Pumpensteuerung „Dialog“ mit Touchscreen
 + Geschlossener Filtratablauf
 + Zirkulierende Tuchspülung in der Filterpresse
 + Wartungsfreundlich
 + Geringe Störanfälligkeit

Produkt
AF-Filterautomaten fi ltrieren und entleeren betriebs-
sicher Filterkuchen ohne Anwesenheit des Betreibers 
im 24-Stunden-Betrieb. Der AF-Filterautomat hat 
eine hohe Verfügbarkeit und geringe Störanfälligkeit. 
Durch die einzigarti ge Automati sierung ist ein vielfa-
cher Durchsatz in dm³/m²+h im Vergleich zu konven-
ti onellen Kammerfi lterpressen möglich.

Technologie
Die Filterpressen der AF-Serie sind eine Weiterent-
wicklung von konventi onellen Kammerfi lterpressen, 
welche sich über ein Jahrhundert in der Industrie 
bewährt haben. Aufgrund des heute geforderten Au-
tomati sierungsgrades und der notwendigen Effi  zienz-
steigerung ist die bisherige Technologie jedoch häufi g 
nicht mehr zeitgemäß. Die Konzepti on der AF-Fil-
terautomaten basiert auf einem opti malen Zusam-
menspiel der einzelnen Baugruppen der Filterpresse, 
um ohne Anwesenheit von Personal einen sicheren 
und wirtschaft lichen Betrieb zu gewährleisten — und 
das auf Dauer! Die automati sierte Flexibilität des 
Produktes ermöglicht die selbständige Anpassung an 
veränderte Bedingungen (wie Konzentrati on oder gar 
der spezifi scher Filtereigenschaft en).
Wir garanti eren diese Eigenschaft en und auch Ver-
fügbarkeit. Möglich ist dies deshalb, da die AF-Serie 
neben einer intelligenten Steuerung die Technik für 
maximale Flexibilität enthält. Beide basieren auf der 
langjährigen Erfahrung von AQUACHEM.

Produkteigenschaft en
 + Vollautomati sche Betriebsweise ohne Beaufsichti gung
 + Fünf Baugrößen: Platt enformate  470, 630, 800, 1.000 und 

1.200 mm 
 + Standardisierte Baugruppen
 + Wartungsarm und bedienerfreundlich
 + „Dialog“-Steuerung mit Touchscreen
 + Für alle möglichen Beschickungspumpen vorbereitet
 + Drei Betriebsarten, wahlweise opti miert auf 

A Durchsatz in l/m2+h 
B Ergebnis des Filterkuchen (TS-Gehalt) 
C Energieverbrauch/m3 und Verschleiß

 + Bis zu 10-facher Durchsatz in dm3/m2+h im Vergleich zu 
konventi onellen Kammerfi lterpressen

AF-Serie: Filterautomaten BC-Serie: Konventi onelle mechanisierte Kammerfi lterpressen

Testen Sie uns

Wir stellen zwei AF-Filterautomaten (Format 470 Mini 

und AF 800) als Testanlagen zur Verfügung.

Zubehör
 + Beschickungspumpen
 + Anschluss- und Ablaufverteiler an Kunden-

bedürfnisse angepasst
 + Reststoffb  ehälter
 + Big-Bag-Umhausung
 + Mobile Spüleinheiten
 + Fällungs-, Flockungs- und Filterhilfsmitt eldosierung
 + Opti sche Kontrolle der Flockung
 + Trübungswächter
 + Containerverteilsysteme
 + Arbeitsbühnen
 + Fernwartung

BC 800 mit Steuerung

aquachem_105x210_12p_CMYK_fin.indd   7-12 12.05.16   10:31


