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FUSSMATTEN -SYSTEME Fiir gepflegte und ansprechende Eingangsbereiche
Liebe Geschaftspartner,

seit fast 30 Jahren, also seit dem Jahre 1993, beschiftigen wiv uns mit Fufmatten. Ganz am
Start war unser Fokus auf hochwertige waschbare DESIGNMATTEN mit Firmenlogos, z B. fur
den Fach-Einzelhandel in den guten Lagen der Stédte. Seit dieser Zeit haben wir viele
Projekte betreut und immer wieder anspruchsvolle individuelle Losungen mit unseren Kunden
durchgefihrt. Auch wegen hohem Bedarf an Austausch von veralteten Matten haben wir
unser Programm sehr bald erweitert, um die unterschiedlichen Bedirfnisse unserer
Kundschaft zu bedienen. Seit Ende der 90er Jahre haben wir dann verstdrkt die Baubranche
beliefert.
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Durch unsere intensivere Zusammenarbeit mit den Bavhandwerkern wurde die Notwendigkeit
schnellerer Lieferzeiten immer offersichtlicher. Deswegen produzieren wir inzwischen die
meisten unserer Produkte in Eigenregie. Einbaurahmen aus Aluminium werden innerhalb eines
Tages produziert und versendet, ebenfalls Teppich-, Kokos- und Ripsmatten. Aluprofilmatten
unserer ALU KLASSIK -Serie werden meistens in 1 - 3 Tagen bei uns in Mudersbach gefertigt.

Dieser Katalog zeigt lhnen ein Ausschnitt aus unserem Programm.

Weitere Produkte finden Sie auf unserer Internet-Prasenz www.picobello-fussmatten.de.
Testen Sie uns! Wir vom picobello-Team stehen fiir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Kunden aus Facility-Management, Bauindustrie, GALA-Bau und des gesamten
Bauhandwerks.
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Michael Mewnn Marco Menn
Geschiftsleitung Verkaufsleitung



Einsatzbereiche

Einsatzbereiche nach Laufverkehr

Wenig Laufverkehr Normaler Laufverkehr Extreme Belastung
Z.B. Privathaus z.B. Gewerbe, Einzelhandel 2.B. Lieferverkehr beladene Hubwagen
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Inhaltsverzeichnis

Einsatzbergiche nach Laubverkehr ... Seite 5
= Al Ll KLASSIK Eingangsmaiten mit Ripseinlagen ................5eite &
* ALl KLASSIK Eingangsmatten mit Gumriginlagen ...........Seite 8
= AL KLASSIK Eingangsmatten mit Barsteneinlagen ..........Seite 10
= ALL KLASSIK Eingangsmatten mit OUTDOOR ...................58ite 12
* ALU KLASSIK Eingangsmatten mit PROTEKT i wogite 14
= AL KLASSIK Eingangsmatten mit EXZELLENT .......c.co.n.-S80E 16
= ALL ROBLUST Eingangsmatten ..o ismseissmsmsmasannsgitg 18
o ALL PREMIUM Eingangsmatien .........ciren secisamrineasisimnes Seite 20 :
@ FIPS RDSIOBDEN vrmeremsosomsss e 5616 2 Rauhhaaripsmatte SAUBERLAUF
# RIPS Rauhaarmipsmatte ... iiiissmmmsienimsresissseias o SEILE 23
o KOKIOS KoKOSMEIE |...ciieiiniiimiimieiericesinsimcsns sovms siserens sovss e SIS 24
s SALBERLAUF PROTERT ocice iiccsmssassicossmsinmnsssnsi swismrassess ce 2100 25
w SALIBERLALIF EFFIZIENT ...ovcrisnmmisimsirssinmmmssirsssnssnnss i e 8IS 26
s SAUBERLAUF EXZELLENT wvupsssimmimsimmasssmsisssnyssiassasssnn SIS 27
& SALIBERLAUF DESIGN .cociiiciisaiinmiimimmmmimsmism i Bt 28
» ZUBEHOR ALU EiNDaUTANIMEN ...ccvesisenismnsrisssonscssinins 8IS 28
o GLIMMI FRINfBIBN ..o @iig 31
= GUMMI Ringgummimatte ... e e SEILE 32
= ATLAS RadreinigungSsystama ... e cesmmsrsserms snessems e e D212 33
e A Sie suchen andere Megen Slobe. Linean

* OULOOr- + BUFStEN-LOGOMAMEN ..o sersrrrsrren G616 37 Eingangsmatten? oder nutzen Sie unseren

INFORMATIONEN Online-Mattenberater! www.picobello-fussmatten.de

AufmaB, Einbau und Verlegung von AlUPrORIMEIEN ... s s s s s st s snsns snsn e SONE 3O
Einlegetoleranzen und Wammeausdehnung bei AIuprofilmaltBn iu .. eesimisis s imsssss misrasssasssssnssssisssrassassiasst swors e SEHE 39
Schablonenerstellung bel besondaran MEENIMBBET ,.......o.cv e ieinmsiaiss s shsas ivssmiss msssisssssssssmsssrssssssssssssniassarssssness sssnsses SGIE 40
Metirtetie Al DT R IS EIEITIE i avusensssrierans s snisssh s n s S S NG SRR ESR R SR s ks e DT 2 |
Pllage: und Reirgung VO Al Dol i fiismii S i as s and i e v b e e S e i s we i s s D A2 Produkt/Mattenhohe 6-8 rm|8-10mm| 13 mm | 17 mm | 20 mm| 22 mm | 28 rmm | 27 mm |42 mm | innen | AuBen
Verlagung o SALDEMHAUITIAIEN ... cers st ssensns sems s e csssns o srnesas srms nssmsss seenssnnssmsect ssnsmsssrnssssnsanses catseens snsnsss OIS A3 SALIBERLAUF DESIGN
Reinigung und PEge VON SAUDBIIAUIMIBIIEN .......c..curesisassiriss sossssssesiesisiassasasss insseisssorsssssssssissss snsisomissessesiansasssssnsssssinases SEIE 44 SAUBERLAUF PROTEKT
P Y i S S e S S AR SAUBERLAUF EXZELLENT

v

' SALIBERLAUF EFFIZIENT v - - - - - o

AT DS DEMENTTIUIINERE ... s dinssis s e i s SR T S b e B e so D I D)
Ripateppich v
p Rauhaarripsmatte = i 5
S}fﬂ"l bolerkla rung Kokosmatie Farbe natur = = =
= mi : Kokosmatte Farbe farbig = = -

Verwendung im Innen-
; . T Werwendung im Mit Hubwagen ALL KLASSIK = v v
erdach Behindartengaracht L |

m oyttt o E | e b e ‘ befafroar ALU ROBUST o

ALU KLASSIK

Kokosmatte GUMMI Ringgummimatte

Mattenhohe EXPRESS Programm

SINSINISNINNS NS

<[«
<
ANANE

R picobello



ALU KLASSIK Eingangsmatten mit Ripseinlagen

}'1'-.| U Kl ASSIH mit Rips
Arfikelni
Lie] E
Die Bestseller Aluprofilmatte mit eingelegten Ripsstraifen und anderen Einlagen. . é\
Fir normalen bis hohen Laufverkehr, Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.
Beschreibung s
Eingatz Innenberaich, Ubergangsbersich -
= ,&LLJ E{L.'&LJI:IIK mit Rips und Gummi
Aluprofil Aufrolibare, strapazierfahige Eingangsmatie aus verwindungs-
steifern Aluminiumprofil fir ganzfidchig aufliegende Verlegung m_
Untersaite Trittschallhernmende Filzstreiten . t’j\ i
Verbindung Gummiprofile P [ 1
Mattenhohe 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm won | ]
Proflabstand  ca, 5 mm i
Mafle Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca, 3000 mm Breite ,.':u.,|_u ,{L.&\ﬂﬁm mit Rips und
wird die Matte gelsilt .
Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder aomr | Tows I
Schablona sind maglich BIC .
Materialstarke ca. 1 bis 1.2mm S
Bagehbarkait bis ca. 2500 Begehungen/Tag T r'r'.'r
Bﬂmllung." = Roflstubl 10 mm
Befahribarkeit - Kinderwagen e—.
- Einkaufewagen .-".LU &Lﬁ&.&.lr& mit Rips und OUTDOOR
..... 11 ARFO
Bl
Obermaterial |—|'
Rips: F’ul:.fpmpylen Uh‘-bastandng Rutschhemmende Elgenschaﬂen R10 nach DIN51130 i l [
+ - 17 mm i
Sl

I'%LLJ h_AE.SIr‘i mit Rips und

R LT

Burstenleiste

BlCla
Gummi F‘l u -ﬂl ASSIrﬂ mit Rips und Kratzleiste
Hikaln o AKE
i?; ?%il 1|' {El

OUTDOOR

antrrazit

Kratzleiste Birstenlsiste

-Seite -

27 o

bardie
1T pm

ﬁ«l U Kl ﬁS’SIﬁ: mit 3x Rips und 1x Blrste

e Lty
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2rmm T ram
2
1F
13 mimy
10 i




ALU KLASSIK Eingangsmatten mit Gummieinlagen

Die Aluprafilmatte mit der witterungsbestandigen Gummieinlage und anderen Einlagen,
For normalen bis hohen Laufverkehr. Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung
Einsatz Aufenbersich, Ubergangsbersich
Aluprofil Aulrolibare, strapazierfahige Eingangsmatls aus verwindungs-
steifem Aluminiurmprofil fir ganzfiachig aufliegende Veregung
Unterseite Trittschallhemmende Filzstresfen
Verbindung Gummiprafile
Mattenhihe 13 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm

Profilabstand ca. 5 mm

Male Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca, 3000 mm Breite
wird die Matte gatailt

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schablone sind méglich

Matenalstarke ca. 1 bis 1.2mm

Begehbarkaii bis ca. 2500 Begehungen/Tag

Berollung/ - Rollstubi
Befahrarkeit - Kinderwagen
= Einkaufswagen

Obermaterial
Gummi: Hutschhemmende Eigenschaften R10 nach DING1130

anthrazit loraun

EXZELLENT PROTEKT QUTDOOR Kratdeiste Blrstenleiste

B B Ll

sChwarz schwarz anthrazs schware qrau

- Saite 8 -

il\l l | Kl AHSIr«i mit Gummi

EOMF

?|cx

ALU KLASSIK mit G

ﬁ«LU <|_.l‘:'-.r‘.|l‘.1|r< mit
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Ml U KLASSIK mit Gun
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FOME

Zfrmm
&3 mm

i uncl Kratzleiste

HLU ALAS&.IH mit Gummi und Blrstenleiste

@_-.

22 mm

ﬁ\l l_' KL ﬁbel'ﬁ mit Gumir

*

S

femae |

5lal

,-'1'-,| l_,l ={!_,.55"7~|r{ mit Gummi und PROTEKT
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ﬁ«l U -<| ﬂbSlri mit Gummi und EXZELLENT




ALU KLASSIK Eingangsmatten mit Bursteneinlagen

Die Aluprofilmatte mit Birsteneintagen fir grindliche Grobschmutzaufnahme, Fir normalen bis hohen
Laufverkehr. Passgenaue Malanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung
Einsatz AuBenbersich, Ubergangsbernsich
Aluprofil Aufrolibare, strapazierfahige Eingangsmatte aus verwindungs-
steifern Aluminiumprofil fir ganzfiachig aufliegende Verlegung
Unterssite Trittschallhernmende Filzstretfen
Verbindung Gummiprofile
Mattenhohe 13 mm, 17 mm, 22 mim, 27 mm

Profilabstand ca. 5 mm

Mafle Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite
wird dia Matte gefaiit

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schabione sind maghch

Materialstére ca. 1 bis 1,2 mm
Begehbarkeit bis ca. 2500 Begehungan/Tag

Bercllung/ - Kinderwagen
Befahroarkeit - Binkautswagen

Obermaterial
Birste: robustes, strapazierfahiges Mylon, Rutschhemmeande Eiganschaften R13 nach DING1130

sthwarz

anthrazit loraun grau sand blau rot

Rips

EXZELLENT PROTEKT

SChwarz

= Beite 10 -

il\l l | Kl AHSIr«i mit BUrste

ks

EOMF

ALLJ :*I._ﬁq aIK mit Blrste und Gummi

R

Io=NE

.-"'-i.LU sil_f“ﬂmlh mit Blrste und OUTDOOR

‘?‘I

FOMF

27 mm
22 rrm
17 ram
13 mm
10 mm.

HLU Au"a }_-.Irﬁ mit Blrste unc
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ALU KLASSIK Eingangsmatten mit OUTDOOR

Die Aluprofilmatte mit OUTDOOR Sauberlaufeinlage. Flr normalen bis hohen Lautverkehr.
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung
Einsatz AuBenbersich, Ubergangsbernsich
Aluprofil Aufrolibare, strapazierfahige Eingangsmatte aus verwindungs-
steifern Aluminiumprofil fir ganzfiachig aufliegende Verlegung
Unterssite Trittschallhernmende Filzstretfen
Verbindung Gummiprofile
Mattenhohe 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm

Profilabstand 5 mm

Mafie Antertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite
wird dia Matte gefaiit

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schabione sind maghch

Materialstére ca. 1 bis 1,2 mm
Begehbarkeit bis ca. 2500 Begehungan/Tag

Berollung/ = Kindervagen
Befahrbarkeit - Binkautswagen
= Rollstihle

Obermaterial
OUTDOOR

anifrazil

Rips
sChwarz anthrazit loraun gru
Birste EXZELLENT
arau SCiwarz grau braun

Gummi PROTEKT

sChwarz

= Beite 12 -

ALU KLASSIK mit QUTDOOR

&

Akl
20mE

7 mm
Zmm
17 mim
13 mm

ALL KLASSIK mit QUTDOOR und Gummi

=

8]

FasK

A

ALL KLASSIK mit QCUTDOOR und Bdrste

A

War: A
|
7 mim
ZZ mr
17 mm
123 mm
10 mim.

ALU KLASSIK mit OUTDOOR und Rips
Artlainumemes: ARG

z .

I mm
22 mim
17 mm
13 i
101 mm.

ALU KLASSIK mit CUTDOOR und PROTEKT

Astikglnum

EOML

B

qu

ALU KLASSIK mit OUTDOOR und EXZELLENT

Artkelnumimer: AR

BE&




ALU KLASSIK Eingangsmatten mit PROTEKT

Die Aluprofilmatte mit PROTEKT Sauberaufeinlage, Fur normalen bis hohen Laufverkehr,
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung
Eingatz Innenbereich, Ubergangsberaich
Aluprofil Aufrolibare, extremn strapazierdfahige Eingangsmatte aus verwin=
dungssteifem Aluminiumprofil fir ganzfiachig aufliegende Verlegung
Unterssite Trittschallhernmende Filzstretfen
Verbindung Gummiprofile
Mattenhohe 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm

Profilabstand 5 mm

Mafie Antertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite
wird dia Matte gefaiit

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schabione sind maghch

Materialstére ca. 1 bis 1,2 mm
Begehbarkeit bis ca. 2500 Begehungan/Tag

Berollung/ = Kindervagen
Befahrbarkeit - Binkautswagen
= Rollstihle

Obermaterial
PROTEKT

Birste

Gummi

sChwarz

oUTDOOR

antrrazit

= Beite 14 -

ALU KLASSIK mit PROTEKT

FOME | TOME

Clh&

ZE mm
17 mem
13mm
163 TP

ALL KLASSIK mit PROTEKT und Gummi

‘él.'@\_

7 mim
22 mm
17 mm
123 mm
10 mim.

AlLL KLASSIK mit PROTEKT und Blirste

BlCia

ALU KLASSIK mit PROTEKT und OUTDOOR
Artikalniser o AMPT

1+ frm
13
10 mm.




ALU KLASSIK Eingangsmatten mit EXZELLENT

Die Aluprofilmatte mit EXZELLENT Sauberlaufeinlage. Fir normalen bis hohen Laufverkehr,
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung
Eingatz Innenbereich, Ubergangsberaich
Aluprofil Aufrolibare, strapazierfahige Eingangsmatte aus verwindungs-
steifern Aluminiumprofil fir ganzfigchig aufliegende Verlegung
Unterssite Trittschallhernmende Filzstretfen
Verbindung Grummiprofile
Mattenhohe 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm

Profilabstand 5 mm

Mafie Antertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite
wird dia Matte gefaiit

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schabione sind maghch

Materialstére ca. 1 bis 1,2 mm
Begehbarkeit bis ca. 2500 Begehungan/Tag

Berollung/ = Kindervagen
Befahrbarkeit - Binkautswagen
= Rollstihle

Obermaterial
EXZELLENT

fraun

Birste

Gummi

sChwarz

oUTDOOR

antrrazit

= Beite 16 -

-":".H':"\.l.»":'-. f_—;lrﬂ mit EXZELLENT

L t &

ZE mm
17 mem
13 mm
163 TP

,E«I_I_J <_,ﬂ\r—]‘~ilr< mit EXZELLENT und Gummi
kasfnt af |

rﬁl L IO . 6‘

7 mim
22 mm
17 mm
123 mm
10 mim.

HLIJ f\._.-"%‘:.blh mit EXZELLENT und Birste

'nm | 1o ‘




ALU ROBUST Eingangsmatten

ALU ROBUST Eingangsmatten sind mit besonders starken Aluprofilen ausgestattet. Sie sind fir sehr starke
Laufverkehre und Lieferanteneingénge geeignel. Passgenaue Mafanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung

Aluprofil Aufrolibare, extrem strapazieriihige Eingangsmatle aus verwindungs-
steifern Aluminiumprofil fir ganzfldchig aufliegends Verlagung

Unterssite Trittschallhemmende Filzstresfen

Verbindung Verzinktes Drahtsedl, Distanzsticke aus Gummi

Farben Rips schwarz, anthrazit, grau, braun, sand

Mattenhohe 12 mim, 17 mm, 22 mm, 42 mm

Profilabstand ca. & mm

Malle Anfartigung nach Kundenwunsch; ab ca, 3000 mm Breite
wird die Matte geteilt

Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze ader
Schablone sind moglich

Matgnalstarke ca, 2 bis 25mm

Begehbarkei ab ca, 2500 Begehungen/Tag

Berollung/ - Kinderwagen
Befahribarkei - Transporkarmen
= Rollstihie
- Einkaufswagen
Obermaterial

Rips: F’nl:.rpmpg-'len Uh-bestandig, Rutschhemmends Elgenschaﬂen R10 nach DIMNG1130

blau

Birste: robustes, strapazierfaniges MNylon, Rutschhemmende Eigenschaften A13 nach DINS1130

sChwarz

Glmmi

SCHwWarz

Kratzieiste Birsienleiste

- Seite 18 -

At 1J F-"DBn_JgT mit Rips

Artikmlnmmer: ARR -
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:uu;‘? (5" ﬂlr,

PwLLI qDBU“I’ mit Blrst
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A oy 2 22 fram i
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1gmm 4

t;'uf

:ﬁ L

-:I ||-"'.|

l IONE ?D'(I

pianE | romi | o=

BICIH nAL

IaLLJ %‘UE‘U"%. mit Gummi und Kratzleiste

\“’"‘i‘? &

ALLJ F{‘}BUPT mit Gummi und Blrstenleiste




ALU PREMIUM Eingangsmatten

ALU PREMIUM Eingangsmatten sind mit besonders breiten Aluprofilen ausgestattet. Das macht sie zum
Design-Hingucker in allen Eingangen. Fir normalen bis hohen Laufverkahr,
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung

Aluprofl Aufrolibare, strapazierfahige Eingangsmatie aus vanwindungssteifermn
gxtra braitem Alurminiumpraofil tir ganzfidchin aufliegende Verlegung

Unterseite Trittschallhemmende Filzstraifen

Verbindung Verzinktes Drahtssil, Distanzsticks aus Gumemi

Mattenhohe 22 mm

Profilabstand ca. 5 mm

Malle Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Braite
wird die Matte geteilt
Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schablone sind moglich

Materialstarke ca. 1 bis 1,5 mm

Begehbarkait bis ca. 2500 Begehungen/Tag

Berollung/ = Kinderwagen
Befahrbarkei = Transportkarren
- Rollstihia

Obermaterial
Rips: Pul:.rgmpg.-'len Uhf-basrandng Rutschhemmendea Eugsnscharten R10 nach DING1130

Birste: robustes, strapazierfaniges MNylon, Rutschhemmende Eigenschaften A13 nach DINS1130

sthwarz grau

Girmmi

SCHwWarz

Kratzieiste Birsienleiste

= Beite 20 -

ﬂ'-.l U ﬂHrM[lJI‘J mit Rips

Tk .-.|.
ETT . l

E

A LLI "l—’[rﬁ.r'I[Uh, mit Rips und Gummi

ALU PREMIUM mit Rips und Burste

Artikalnurmmer APAE

BlCin

_Fﬁ:-d-f{ IJ-.:-'P;-L##:#:-F:F
|

ﬂl L' PRE Pu“"ELf‘I mit Rips und Kratzleiste

La =als]

IHLU .JHF I'*J'u[l Ihr‘ mit Rips und Burstenleiste

"’B"'I’"[";' i




RIPS Ripsteppich

Ariknl numeres JH1

Die preiswerte Aluprofilmatten-Alternative in 6 und 10 mm Mattenhohe mit Oberfiache aus robustem Rips.
Fur den Innenbereich mit normalem Laufverkehr, Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Beschreibung C h I (5

Chermaterial Robustes Rips aus Polypropylen, Lv-bestandig

Unterseite Rutschhemmender Latexricken

Mattenhdhe & mm, 10 mm

Male Anfertigung nach Kundenwunsch; ab 2000 mm Gehtiefe
wirct clie Matte geteilt
Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schablone sind maglich

- Seite 22 -

anthrazit

grau

RIPS Rauhaarripsmatte

Dig preiswerte Aluprofilmatten-Alternative in 17, 20 und 22 mm Mattenhdahe. Oberflache aus robustem Rips.

Fir den Innenbereich mit normalem Laufverkehr. Passgenaues MaBanfertigung in Breite und Laufrichtung.

Iaf .

&

Beschreibung

Chermaterial Robustes Rips, L-bestandig

Unterseite Flexibler Schaumstoifboden

Mattenhthe 17 mm, 20 mm, 22 mm

Mafe Anfertigung nach Kundenwunsch; ab 2000 mm Gehtiefe
wird clie Malle geteill
Auszparungen, Rundungen und Schragen nach Skizze oder
Schablone sind mdglich

17 mem
20 mm
22 mim

braun




KOKOS Kokosmatte

Artiknl e KOV

Der Tlrmatten-Klassiker. Die Kokosmatte mit Velourflor und PYC-Rilcken. Fir den Innenbereich mit normalem
Laufverkehr, Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Lange.

[ zome | zows | .I:\
Beschreibung BIC . G
Chermaterial 100 % Kokosfaser
Unterseite ca. 4 mm FVC-Ricken
Mattenhdhe Matur: 17 mm, 20 mm, 23 mm, 28 mm
Farbig: 17 mm, 23 mm
Malie Anfertigung nach Kundenwunsch; ab 2000 mm Gehtiefe
wird die Matte gateilt
Aussparungen, Rundungen und Schrigen nach Skizze oder
Schablore sind mdglich anthrazi schwarz

Wedters Farben aut Anfrago!

- Seite 24 -

SAUBERLAUF PROTEKT

Artimglnumme:s FROTEKT

Robuste Allrounder Sauberlaufmatie zum absolut besten Preis-Leistungs-Vierhaltnis. Fir den Innenbereich van
kleinen bis sehr groflen Eingangen und Portalen. Sehr hohe Masse und Feinschmutzaufnahme, Fir normale

bis extrem starke Laufverkehre geeignet, Brennverhalten Cfi-s1 nach EN 13501 und Objekt

Beanspruchungsklasse 31 nach EN 1307.

Technische Daten

Polmateral: 100% recycled (Ecomyl®) Polyamide Formbesténdigkeit 150 2551:
Rickenbeschichiung: FViC Lichtechtheit [SO 105 BO2:
Grundgewebe: nonwoven PET/PA Wassarechtheit IS0 105 BO1:
Garnkonstruktion: Velours Relbachthed 150 105 X12:
Dessin: Meliert Salzwasser IS0 105 E02:
Farben; Grau, Braun, Schwarz Shampoo BS 1006
Poleinsatzgewicht IS0 8543 600 g/me Organische Losungsmittel SO 105 X05;
Gesamtgewicht 150 8543:  ca. 2,800 g/m? Wasseraufnahmedahigielt TND W6034:
Polschichidicke IS0 1766:  ca. 5,0 mm Brancverhalten Euroclass EN 13501
Gesamtdicke IS0 1765; ca. 7,0 mm Rutschsicherheit EN 13893:
Flordichte IS0 8543; NPD Elekironische Autladung SO 6356;
Moppenanzahl 1ISO 1763:  64.250 Sandabsorption Kjassa*:
Beanspruchungsklasse EN 1307: 31 Optische Klasse**:
Strapazierwert EN 1963; 32 Declaration of Performancea;
Komiortwert EN 1307: LC1 Abmessungen Rollen:
Treppensignung EN 1963:  Beilaufige Nutzung Rolienlange:
Stuhlroliensignung EMN 985;  Beildufige Nutzung Sandabsorption Klasse:
Sandabsorption Klasss 1;

* Sandabsorphion Klasse 3, >=90%

** Optische Klasse: 5 st die besie, 1 die Niedrigete

==+ Alle genannte Rollanmabs sind inklusive PVC-rand von 2,5 cm auf beide Seiten,

[Die Rollenlangen sind eine Richilinie. Die geliefarte Lange darl 15% hoher oder niedniger

clas

< 0.4%

=7

=4

=4

NPD

MNFD

NFD

+ 4 8im?

=51

DS

2.0 kv

NPD

NPD

Verfigbar

135cmf20m | 200 cm/20 m
+=20m

80% =< Klasse 2 < 90%

=« B0%

austalien. Installation und Wartungsemalehiung sind aul unsarer Wabsite verfgbar, I m
{ mm
Wir lesderm von fagemden Farben geme Abechnifie und Matien nach vongegebenem hMad.



SAUBERLAUF EFFIZIENT

Objekt Sauberlautmatte mit hoher Effizienz in der Schmutzaufnahme. Flr den Innenbereich von grofien bis
mittelgrofien Eingangen und Portalen. Sehr hohe Masse und Feinschmutzautnahme. Flr normale bis extrem
starke Lautverkehre geeignet. Brennverhalten Cfl-s1 nach EM 13501 und Objekt Beanspruchungsklasse 33

nach EN 1307.
lechnische Daten

Polmaterial
Hickenbeschichiung:
Grundgewebe:
Gamkonstrukdion:

Dessin;

Farber:

Poleinsatzgewicht ISC 8543,
Gesamigewicht 150 8543:
Polzchichtdicke 150 1766
Gesamidicke IS0 1765:
Flordichte IS0 8543:
Moppenanzahl IS0 1763:
Beanspruchungsklasss EN 1307
Strapazierwert EN 1963:
Komloriwert EM 1307:
Treppeneignung EN 1963;
Stuhlrolieneignung EM 885

Dimensionelle Formbestandigkedt 150 2651 150 2551.

Lichtechtheit IS0 105 BO2;
Wasserachtheit S0 105 BO1!
Reibechthait IS0 105 X12:

Salrwasser 150 105 EO2:

Shampoo BS 1008:

Organische Losungsmittel 1ISO 105 X05:
Wasserauinahmefahigkelt TNO W034:
Brandverhalten Euroclass EM 13501:
Rutschsicherhait EN 13893:
Elektronische Aufladung 1S0 6356
Sandabsorption Klasse®;

Optische Klasse™™:

Declaration of Performance:
Abmessungen Rollen;

Rollentange:

Patron Wiederholung!

PVC-Riicken
100% Pokyamid
PyiC
PET/FA-Wiesstoff
Schnittfior

Linear

7

= 700 g/m?

+ 3.100 gim?

+ 6.0 mm

= 8,0mm

0,08 g/cm?

+ 8120 /m2

a3

33

LC2

Intensive Nutzung
Intensive Mutaung
<(,4%

135 cm20 m & 200 cmif2 m
=20m
+ 1om

ZONT | . {E\

PET/PA-Viiesstolt
Schnitifior

Linear

T

= 700 g/m?

+ 2200 g/m?

= g0 mm

+ 8.0mm

0.02 g/em?

= 78.120 /me

a3

a3

Lc2

Intensive Mutzung
Intensive Mutzung
<(,4%

=7

oS S
o L0 G Lnoen

+ 6,0 V'@

Cil's1

DS

20kY

3

b

Verfighar

135 cmi20 m & 200 cmi2 m
= 20m

£ 1em

Alle genannien Mal verstehen sich einschlietlich 2,5 cm PVYC-Rand, Die Rollenlngen, die wir angeben. sind eine Richiinie. Die gelieferie und in Rechivung
gastellie Lange kann 15% kirzer ader [Enger sain, Wir belea von lagernden Farben gaima Abschnitla und Matien nach vergagabanam Mal,

* Sandabsorplion Klasse 3: >=00%
Sandabsomtion Klasse 2 80% =< Klasse 2 < 90%
Sandabsorplion Klasse 1. =< 80%

=*Optische Klasse 5 ist das Bests, 1 das Medngete

- Seite 26 -

SAUBERLAUF EXZELLENT

Exzellente Objekt-Sauberlaufratte fir den Innenbereich von groBen bis sehr grofen Eingangen und Portalen.
Sehr hohe Masse und Feinschmutzaufnahme, For normale bis extrem starke Lautverkehre geeignet,
Brennverhalten Cfl-s1 nach EN 13501 und Objekt Beanspruchungskiasse 32 nach EN 1307,

lechnische Daten

Flormaterial:
Rickenbaschichtung:
Grundgeweabe:
Garnkonstruktion:

Dessin;

Farben:

Flargewicht IS0 8543
Gesamtgewichi IS0 8543
Florhahe 150 1766;
Gesamthdhe IS0 1765
Flordichte IS0 8543
Moppenanzahl IS0 1763
Beanspruchungsklasse EN 1307
Straparierwert EN 1963:
Komfortwert EM 1307;
Trappeneignung EN 1963
Rolistuhleignung EN 985:
Formbestandigkeit IS0 2551:
Lichtechthadt IS0 105 B02;
Wasserechthait 1IS0 105 B0,
Reibechthait IS0 106 X12:
Salrwasser 150 105 E02:
Shampoo BS 1006:

Organische Losungsmittel IS0 105 X05:

Wasseraufnahmeiahigkelt TNO WE034;
Brandverhalten Euroclass EN 13501:
Rutschsicherhait EN 13803
Elektronische Aufladung 150 B356:
Sandabsorption Klasse

Optische Klasse:

Declaration of Performance:
Abmessungen Rollen;

Rollentange:

Alle genannten Mab verstehen sich emschheilch 2.5 em PVC-Rand,
Di Rollenlangen, dee wir angaben, sind eine Richilnie. Dk galieferts
und in Rechnung gestellte Lange kann 15% kizer oder |anger sain,

Wir kefermy von lagemacen Farben gema Abschnifie und Matien nach vongegebenam Maf,

picabello

PVIC-Alcken
100% Polyamsd
PVC
PET/Pa-Viiesstoff
Schnififior

Meliert

6

* 850 g/m?®

+ 3.850 g/m?

= 7.5 mm

= 89,0 mm

0,103 g/cm?

+ 70900 /mé

32

32

LC2

Intensiva Nutzung
Intensive Mutzung
=(.3%

=B

E

+ 5,13 Iim#
Cilf=1

(B

<=0 4 KV

a

45
Verfigbar

135 oder 200 cm breit

=20m

PL=Ricken

100% Pobyamid
PU
PET/Pa-Viiesstoft
Schnittfior

Meliert

&

=+ 850 g/m?®

+ 2.750 g/mi

= 7 5mm

£ 9.0mm

0,103 g/em?

= 70.900 /m?

3z

32

LC2

Intensive Mutzung
Intensive Mutzung
<(.3%

135 oder 200 cm breill
=20m




SAUBERLAUF DESIGN

Ariknlnummien DESIGN

DESIGN Objekt-Sauberlaufmatte flr den Innenbereich von groBen bis sehr grofien Eingangen und Portalen.

Sehr hohe Masse und Feinschmutzaufnahme, For normale bis extrem starke Laufverkehre geeignet,
Brennverhalten Bfi-s1 mit PVC-Rickan / Cfl-s1 mit PU-Ricken nach EN 13501 und Objekt
Beanspruchungsklasse 33 nach EN 1307.

Technische Daten

Polmaterial:
Hickenbeschichiung:
Grundgewebe:
Garmkonstrukdion:

Dessin;

Designs.

Polginsatzgewichi IS0 8543
Gesamigewicht 150 8543
Polhahe (SO 1786
Gesamthdhe 150 1765:
Flordichte IS0 8543;
Moppenanzahl SO 1763:
Beanspruchungsklasse EN 1307
Strapazerwert EN 1963
Komfortwert EM 1307:
Treppeneignung EN 1963;
Stuhirolieneignung EMN 985;
Formbestandigkeit 150 2551:
Lichtechtheit IS0 105 BO2;
Wasserachtheit 150 105 BO1:
Reibechthait IS0 105 X12:
Salrwasser 130 105 E02:
Shampoo BS 1006

Organische Losungsmittel 1ISO 105 X05:

Wasseraumahmefdhigkelt TNO Wa034:
Brandverhalten Euroclass EM 13501:
Rutschsicharnait EN 13803:
Elektronische Aufladung 150 6356;
sandautnahme Klasse™:

Optische Klasse™™:

Declaration of Performance:
Abmessungen Rollen™*™;
Rollentange:

VerfGghar in Abschnitl;

Abmessung Matten™ ™

FVIC-Ricken
100% recycled (Econyl®) Polyamid
PVC

FET/PA - Viiesstoff
Melours
Grafikdesign
5

1.000 g/m?

+ 3.800 g/m2
= 7.0 mm

= 9,0mm
0,128 gfcm?

+ 86.800 /m2
a3

a3

LC3

Intensive Nutzung
Intansive Nutzung
<(,4%

=7 (Skala 1-B)
=4 (Skala 1-5)
=4 (Skala 1-5)
4

4

4

+ 4.8 lfim?
Bli-=1

DS

20KV

K|

4,5

Varflgbar

200 crmy20 m
= 20m

ja
nach Angabe

* Sandautnzhme Klasse 3 >=00%  Sandaufnghme Klasse: B0% =< Klasse 2 < 90%

Sandautnahme Klasse 1: =< BO%

** Optische Klasse: 5 ist die Beste, 1 dia Niedrigste
==+ Alla genannte Masse sind inkusive PYC-Rand vond 2.5 cm au! beede Seilen.

Dee Rallenlangen sind eine Richdinie, Die geledere Lange darl 15% haher oder niedriger ausiallen. _*_

Installation und ‘Wartungsemplehlung sind aut den Selten 43 und 44 varfigbar.
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TOME

clmls
PU-Ricken

100% recycled (Econyl®) Pokamid
FuU

FET/PA - Vilesstoff

Velours Steine D61
Grafikdesign

5

1.000 g/m®

+ 2800 g/m?

= 7.0 mm

= 9,0mm

0,128 gfcm?

+ BE.BOO frr?

33

33

LC3

Intensive Nutzung
Intensive Nutzung
<0,4%

=7 (Skala 1-8)
=d (Skala 1-5}
=4 (Skala 1-5) Waben 064

Kreisa 062

Raster 085

ZUBEHOR ALU Einbaurahmen

splnurmrrds WHS

Der Einbaurahmen aus Aluminium um Eingangsmatten einzurahmen, Far den Innen- und AuBenbereich.
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Lange. Einfaches System: Ecken mit Eckverbinder verbinden,
Rahmen In das Mattenbett einlegen und mit Ausgleichsmasse oder ahnlichem befestigen,

Fur den Estrichleger auch mit Bodenanker lisferbar.

Beschreibung

Profil
ProfilmaBia

Echken
Verbindung

Malle

Verwndungssteifes Aluminiumprofil
Sighe feichnungen unten aut dieser Seite
Passgenau auf Gehrung produiziert

Eckverbinder und Schrauban werden mitgeliefert,
Endmoritage ist var Ort oder bauseits auszutihren

Anfertigung nach Kundenwunsch, ab 300 em Lange werden die
Alumimumprofile geteilt geliafior.

WHAM - mit Bodenanker




135

ZUBEHOR ALU Einbaurahmen

Der Einbaurahmen aus Aluminium um Eingangsmatten einzurahmen. Fir den Innen- und AuBenbereich.
Passgenaue MaBanfertigung in Breite und Lange. System flr den Bodenleger oder Fliesenleger mit geringer

Aufbauhdhe um den Rahmen auf Estrich aufzusetzen,

Beschreibung

Prafil

Profilmaiie

Ecken

Verbindung

Malia

4.5

12,5

Verwindungssteifes Aluminiumpeofi]
Sighe Zeichnungen unlen auf dieser Seile
Passgenau aul Gehrung produziert

Eckverbinder und Schrauben werden mitgeliefer,
Endmontage ist vor Ot oder bauseils auszuflhren

Antartigung nach Kundenwunsch, ab 300 cm Lénge werden die

Aluminiumprofile geteilt geliefert,
45
45 =
4 i
(=] o
T ®
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GUMMI Feinriefen

Die Gummifeinriefenmatte ist optimal als Mattenunterlage und Antirutschunteriage fr viele
Anwendungsbereiche nutzbar, Wir fertigen Gummifeinriefenmatten passgenau nach MaB.,

Beschreibung

Material 100 % Gumm|
Mattenhoha 3 mim odar & mm
Rollenmall 120 e, 10 m lang

MaBanfertigung  Jede Grie auf Anfrage




GUMMI Ringgummimatte

Die Ringgummimatte in 13 und 22 mm Mattenhéhe. Robuste Qualitat fir groBe Rasenflachen, Schulen, Kitas,
Gewerbe, auf Pflaster und Teer, For den Auflenbereich.

Beschreibung

Artikglinummer
Cualitat

Lisferzed
Mattenhdhe

Lochgréfe
Wabengribe

Vertailung
der Lécher

Auslastung

Art=Mr.
Steckverbinder

Art =M.
Blrstenainsitze

RGR
Robust

1 - 3 Werktage
13 und 22 mm

13 mm: ca. 14 mm
22 mm: ca. 28 mm

13 mm: ca. 27 mm
£2 mm: ca. 41 mm

13 mm: 100 x 150 cm
Matte: ca. 1628 Locher

22 mm: 100 x 160 em
Matta: ca. 864 Locher
Anfertigung nach Kunden-
wunsch;

Mormgrofen: 100 x 150 cm
Rolken 13 mm; 100 x 924 em
Extrem hohe Belastung

22 mm; PRGST oder PGWST

| DOME

AN

GWO

Besonders Witlarungsbestandig
durch erstidassige Gummimischung

ca. 1 Woche
22 mm

ca. 29 mm

ca. 41 mm

100 x 150 cm
Matie: ca. 864 Locher

Anfertigung nach Kunden-

wunsch;

Mormgroden: 60 x 80 cm, 50 x 100 cm,
75 % 100 cm, 80.x 120 cm, 100 % 150 cm

Extram hohe Befastung
PRGST

PGWEBE
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ATLAS Radreinigungssystem

Das ATLAS Radreinigungssystem ist ein wirksames System zur Radreinigung von Gabelstaplemn, Autos und
schwerem Gerat. Reinigungsfelder aus ATLAS Radreinigungssystemen sind notwendige Ausristung far
moderne Lagerhauser, Lieferbereiche von Produktionsanlagen, Autowerkstatten und Eingangen zu Tiefgaragen,
Jedes Reinigungsmodul ist mit 29 Burstenleisten ausgestattet, die effektiv Schmutz von den Radern van
Hubwagen, Gabelstaplern, Pkw und Lkw sowie anderen mobilen Maschinen entfernen, Sie schaffen effektiv

eine Reinigungsbarriere zwischen den sauberen und schmutzigen Zonen in der Industrie und der Landwirtschaft,

Vorteile des ATLAS Radreinigungssystem BEEEEEEE 1
vy i 1M

+ Erhdhen Sie die Arbeitssicherheit im Eingangsbereich

* Verbessern Sie die Sauberkeit in Innenbereichen

* Verldngerung Sie die Lebensdauer von angrenzenden Bodenbelagen

* Sig haben die Méaglichkeit der Installation ohne bauliche Veranderungen

Technische Daten

* Reinigungsmodul 1000 x 470 x 43 mm
= Anzahl der Blrstenleisten in einem Modul; 28 Stick
= Blrstenfarbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage erhaltlich)

Zusatzliches Zubehfr

* Hauptrampe

= Seitenrampe

= Eckrampe

= Handgriff zum Tragan von Modulen

« Wagen zum Transport von Modulen

= Edelstahlrahmen flr im Boden eingelassenen Einbau,
unsere Arikelnummer WRSVZS0M




LOGO-Logomatte BRAND

Artknlnummen PLS

Die Logomatte BRAND besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist die beste fleckenresistente Matte
in der Branche. Die Lebensdauer der Logomatte verlangert sich erheblich im Vergleich zu herkémmlichen

Logomatten.

Beschreibung

Cbermaterial
Untersefte

Gasamthiha
Roksng
Standardmabe

| zonE i
C & &
Durchgehendes Faser/PET-Gam mit 50 racyceltern Inhalt

Nitrilgummi mit verstarktem Randbereich
-ga, 20 mm Trttrand opticnal ohne Trttrand
- glatt oder genoppt (fir Auslagen aut Teppichen)

ca. 9 mm
Waschbar biz B0 °C trocknargeeignat

60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 115 om, 85 x 150 cm,

85 x 300 cm, 115 x 180 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm,
115 % 250°cm, 115 x 300 cm, 150 x 200 cm, 150 x 240 cm,
150 % 250 cm, 160 ¥ 300 cm, 200 ¥ 200 cm, 200 x 300 cm

Aut Anfrage bis Gréfle 200 x 550 cm

Die einzigartigen PET-Fasermn werden aus 50% recycelten Plastikfiaschen hergestellt und haben eine
hervorragende Farb- und Waschbestandigkeit, Die Logomatte BRAND wird mit einem hochaufiosendem
Druck gefertigt, Das erlaubt fotorealistische Designs bel der Auswahl von B6 Standardfarben, die fast
jedes Motiv realisieren kdnnen,

fovm
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» LOGO-Logomatte BRAND ist in der Lage High Definition, also hochaufiésende Bilder zu drucken
» Sehr hohe Waschfestigkeit, kein Farbverlust, keine Wiederablagerungen beim Waschen.
» Sehr schmutzabweisend, keine Verfarbungen, leicht zu reinigen.

* Garn enthélt 50% recycelte Materialien.

Farbauswahl

!
Black
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Auf diesen 2 Seiten stellen wir
einige weitere Artikel aus unserer
Produkt-Auswahl vor.

Das picobello Programm hat fUr jedes
Leistungsverzeichnis eine gleichwertige
Losung anzubieten.

Fragen Sie bei uns mit Ihrem LV unter
anfrage@picobello-fussmatien.de oder
per Fax unter 02745 931 83 25 an,

F 4

Gitterroste

25 bis 45 mm hoch, nach Mafll oder Standardiormate

ol Neu: Jetzt auch
Kunststoffwannen!

Schmutzfangwannen aus Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl,
zum Einsatz zusammen mit Gitterrosten oder Aluprofilmatten.

= Seite 36 -

Logomatte OUTDOOR

HAN IR

in Kunstrasenoptik, speziell fir den AuBenbereich

Burstenmatte mit Logo

Kunststoffbirstenmatte mit Text oder Logo, auch fir den AuBenbereich geeignet




Aufmal, Einbau und Verlegung von Aluprofilmatten

Unser Service fir Sie:

Je nach Bedarf stellen wir Ihnen unseren AufmaBservice und Einlegeservice fir Aluprofilmatten zur Verflgung. Die
Preise daflr kéinnen Sie gerne bei uns anfragen.

Wie Sie Aluprofimatten am Besten verlegen:

Aluprofilmatten verlegt man im Innenbereich am besten in ein dafir vorgesehenes Mattenbett. Das Mattenbett kann
man mit einem Rahmen, welcher Plan im Boden installiert wird, herstellen.

Im AuBenbereich empfehlen wir unsere Schmutzfangwannen als Mattenbett. So lasst sich ein Entwasserungs-
anschluss einfacher realisieren und unter den Aluprofilmatten ist mehr Kapazitat fir den groberen Schmutz,

Wie Sie Matten ohne Rahmen verlegen:

Fior 12, 17 und 22 mm hohe Matten bieten wir unsere Antrittskante an. So kénnen Sie Aluprofiimatten aufiiegend auf
anderem Bodenbelag verlegen. Ein Mattenbett ist nicht notwendig.

Welches Mall Sie bei der Bestellung von Sets angeben sollten:

Bei einer Bestellung von Sets (d.h. Rahmen mit Matte oder Wanne mit Matte) geben Sie bitte das RahmenauBenman
an. Wir werden intern davon ca. 10 mm fir das MattenfertigmaB der einzulegenden Matte abziehen.

Welches MaB Sie bei einer Bestellung von Matten fir ein vorhandenes Mattenbett angeben sollten:

Sie messen bei dem vorhandenen Mattenbett das lichte Innenmal. Davon ziehen Sie ca. 5 mm ab und haben dann
das Mattenfertigmal, welches Sie uns angeben. (Sollten Sie uns doch das Rahmeninnenmal (lichtes Innenmal des
Rahmens) angeben, dann bitten wir dies auf der Bestellung zu notieren. Wir ziehen dann 5 mm zur Bestimmung des
MattenfertigmaBes ab.)

Das Wichtigste bei MaBangaben fir Aluprofilmatten:

Am wichtigsten bei der Maflangabe von Aluprofilmatten ist die Benennung von Stablange (Breite) und Gehrichtung
(Tiefe), So wird sichergestellt, dass die Abstreiffunktion der Aluprofilmatten gewahrleistet ist.
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Einlegetoleranzen und Warmeausdehnung bei
Aluprofilmatten

Normalerweise stellen wir Aluprofilmatten rundum ca. 2 - 2.5 mm kleiner als das lichte InnenmaB des Mattenbeatts her.
Vom lichten InnenmaB des Mattenbetts ziehen wir jeweils 4 - 5 mm in der Breite und Lauflange vom MaB als Einlege-
toleranz ab. Dann erhalten wir das Mattenfertigmal, wonach wir die Matte produzieren.

Wir gewéhrleisten somit;

1. dass die Aluprofiimatte perfekt in das Mattenbett eingelegt werden kann und
2. dass bei Sonneneinstrahlung und dadurch resultierender Warmeausdehnung der Aluprofile sich Matten im
Mattenbett nicht verspannen und an Teilungen aufwerfen,

Wenn Sie ein Set (d.h. Rahmen mit Matte oder Wanne mit Matte) bestellen und uns das Rahmenaufienmaf angeben,

werden wir bei der Errechnung des Mattenfertigmalies 10r die Produktion die 3 mm Rahmenbreite des Rahmens oder
der Wanne berticksichtigen.

Hier ein Beispiel unserer Berechnung bei Angabe eines Rahmenaufenmafes von 4 m Stablange:

RahmenauBenmal RAM : 4 m 400 cm
minus 2 x 3 mm Rahmenbreite 3994cm == RahmeninnenmaB (RIM)
minus Einlegetoleranz von 4 mm 399 cm  -—> Mattenfertigmab (MFM)

HINWEIS: Wenn ein SET mit Angabe des MattenfertigmaBes bestellt wird, dann ist der Auftragsgeber selbst fir eine
ausreichende Einlegetoleranz verantwortlich

- RahmenauBenmal (RAM) -
Rahmeninnenmail (R}
Mattentertigmald [MEWM)

Rahmenstarke
3 mm 4

.
P2

1

S

A

Gehrichtung

Einlegelufi 4 -5 mm

Profillange -

S
1
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Schablonenerstellung bei besonderen Mattenmalien Mehrteilige Aluprofilmattensysteme

HINWEIS: Gerne kiénnen Sie bei besonderen MattenmaBen auch unseren AufmaBservice nutzen. Preise auf Anfrage. Aluprofilmatten sollten ab einer Stablange von 300 cm geteilt werden. Aluprofilmatten die groBer als 300 cm sind
werden zu schwer und unhandlich fir Transport, Einlegen und bei der spateren Pflege.
Oftmals sind bei besonderen MattenmaBen mit Schrégen, Rundungen und Aussparrungen Schablonen erforderlich

damit wir lhre Aluprofilmatten auch passgenau produzieren konnen. Solliten Sie aus bestimmten Grinden Aluprofilmatten in breiterer Stablange als 300 cm winschen, dann prifen wir
gerne die Méglichkeiten fr lhr Projekt. Weil speziell Transportkosten fir solche grofe Matien oftmals sehr hoch sind,

MaBhaltiges Schablonenmaterial kinnen Sie geme vor der Schablonanerstellung bei uns anfordern, fragen Sie uns zu diesen groBen Matten bitte explizit an.

Wichtig: Nach der Schablonenerstellung die Schablonen fiir den Versand nicht knicken sondem aufrollen. Hier finden Sie auch Hinweise wie die Tellungen am besten vorgenommen werden. Eine Tellung der Stablange sollte

nicht in dem Laufweg vorgenommen werden,
Tipps fur die Schablonenerstellung

- das Schablonenmaterial solite ein mafBhaltiges Material sein. Am besten Sie fordern dieses bei uns an, . e
- auf bestmagliche Genauigkeit beim Schneiden der Schablone achten Richtig ( Hichtig «

= auf MaBangaben, welche nichts mit dem Mattenmal zu tun haben, verzichten
- sollten Sie doch einmal zu viel von dem Schablonenmaterial weggeschnitten haben, knnen Sie mit

>
>

Klebeband wieder ein Stuck ankleben ~ p
7o X . Y
_ . . . . 7 & X 7 N
Bitte markieren Sie auf der Schablone folgende Einzelheiten: Fd 5 b =
S ]
= =
1. Geben Sie die Oberseite mit der Beschriftung ,oben” an 8 %
2. Zeichnen Sie ein Pfeail ein der die Laufrichtung des Laufverkehrs zaigt

3. Markieren Sie wie die Aluprofile der Aluprofiimatte verdaufen sollen
4. Schreiben Sie auf die Schablone um welches MaB es sich handelt: —— 1 1 : .
T cemhaesn | —| {— ] .
- RIM flr Rahmeninnanmal
- MFM flr Mattenfertigmall
5. Solite die Matte breiter als 300 cm sein, dann geben Sie an wo dia Teilung der Matte vorgenommen werden soll.

#5. Markierung der Teilung

1. Oberseite
I‘\
,f E’\\ 4, RAM oder RIM oder MFM
7 *_E:' LY
v I ~
=
H 7]
H o
+ ol

|

3. Stabverlayf s—




Pflege und Reinigung von Aluprofilmatten
Durch richtige Pflege eine lange Lebensdauer sichermn

In kurzen Intervallen (min. 1-mal in 14 Tagen):

Die Oberflache der picobello ALU Aluprofilmatten sollte regelméabig nach Bedarf
mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Der Staubsauer sollte dazu auf eine
méglichst hohe Saugleistung eingestellt werden.

In regeimafigen Intervallen (min. 1-mal Jahrlich):

Vor allem wenn die Aluprofilmatte stark verschmutzt ist, sollte sie nach dam
Absaugen aus dem Rahmen genommen werden, Der Schmutz der sich unter
der Matte im Mattenbett angesammelt hat, muss dann aus dem Mattenbett
ausgesaugt oder ausgekehrt werden. Anschliefend die Matte wieder in das
saubere Mattenbett einlegen.

Bei extremn starken Verschmutzungen:

Bei extremn starken Verschmutzungen kann die Aluprofilmatte mit dem Hochdruckreiniger gerainigt werden, Bitte die
Matte dazu aus dem Mattenrahmen nehmen und im AuBenbereich auslegen und reinigen. Mach der Reinigung die
Matte zur Trocknung senkrecht aufstellen und nach erfolgter Trocknung wieder in das Mattenbett einlegen.

Bei beschadigten Aluprofilen und zerrissenen Stahlseilen:

Je nach Beschadigungsgrad kdnnen wir entweder Ihre Aluprofimatten bei uns im Werk reparieren oder wir empfehlen
die Produktion von kemplett neuen Matten. Fragen Sie uns einfach an (am besten mit Fotos der beschéadigten Matten)
um die beste Lésung fr Ihre beschadigten Aluprofilmatten zu finden.

Es sind nur Ripseinlagen beschadigt (z.B. durch Zigarrettenkippen, Kaugummi, Olfiecken oder dhnlichen)

Den Ripswechsel empfehlen wir immer dann wenn nur die Ripaseinlagen von einer Aluprofilmatte beschadigt ist und
die Schmutzauinahme und Trittsicherheit beeintrachtigt ist. Den Ripswechsel kinnen Sie wie in folgenden Bildemn
erklért selbst durchflihren oder Sie senden die Matten zu uns ein und wir flihren den Ripswechsel im Werk durch,
Preise fiir den Ripswechsel im Werk oder fUr einzelne Ripsstreifen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

~ N - | § 4 i = i

I srern S o ebeer Doe Ripseinlsge mt dor Hand aus dern  Klebomasto b, mil einem Sochibeilel — Dan noven Apociredan mil doppal Diasn Ripsstieilan per Hand oder il
din Bipsenkage vorn Alpnofll bsen #uprol] horaussiohon won dern Auprot] onifermen saitigem Kebstand in das Aluprall dn Schrautendrohar komplatt in
mnklaan das Aupml sndricken
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Verlegung von Sauberlaufmatten

Grundsatzlich muss eine Sauberaufmatte nicht zwingend verklebt werden. Besonders bei aufliegender Verlegung
kann durch eine Anti Rutsch Beschichtung auf dem Bodenbelag oder durch doppelseitiges Klebeband bestens dazu
beigetragen werden, dass die Sauberlaufmatte nicht auf dem Bodenbelag verrutscht. Eine empfehlenswerte Option ist
das Produkt SIGAN ELEMENTS von UZIN. Es hat die gleiche Funktion wie doppelseitiges Klebeband, wobei die
Klebewirkung starker ist. Zudem lasst sich der Kleber im Nachhinein restlos vom Bodenbelag entfernen.

Was Sie brauchen um die Sauberlaufmatte zu verlegen:

Stanley Cuttermesser mit Hakenklinge, Kelle, langes Stahl-Lineal, Acryl-Dispersionskleber (z.B. UZIN KR430, UZIN KE
66 oder ghnliche Kleber)., Wichtig: Der Kleber muss Vinyl verkleben kénnen und PVC-Resistent seinl Bitte beachten
Sie, dass die Verarbeitung des Klebers entsprechend den Anweisungen des Klebstoffherstellers ausgefihrt wird. Der
Untergrund muss staubfrei, absolut eben, befestigt und trocken sein,

Die Sauberlaufmatte Schritt fir Schritt verlegen:
1. Schritt:

Rallen Sie das Material aus und schneiden Sie 2 cm vom Rand
ab, so dass die Vinyl Kantenleisten entfernt sind.

2. Schritt:

Legen Sie nun das Material an der dafir vorgesehenen Fliche
aus. Kalkulieren Sie an Wénden und Ausschnitten genug aber-
schissiges Material fr den spéateren Zuschnitt ein. Wenn der
Raum breiter als die Rollenbahn ist, dann legen Sie mehrere
Bahnen nebeneinander, so dass diese sich Gberlappen.

3. Schritt:

Mehmen Sie sich ein langes Lineal zur Hilfe und schneiden Sie mit
dem Messer das Material an den Wanden, Tiren usw. passgenau
ein. Achten Sie darauf, dass das Material wahrend dem Schneiden nicht verrutscht, Machdem Sie alles andere zuge-
schnitten haben, kénnen Sie nun das Lineal auf die Uberappung der Bahnen legen und direkt mit dem Messer beide
Bahnen zusammen schneiden. Dies erhéht die Genauigkeit des Schnitts in der Mitte der Flache wenn mehrere
Bahnen nebeneinander verlegt werden missen,

4, Schritt;

Sie missen die Rollenbahn nun zur Halfte zurickschlagen und dann den Kleber anbringen. Beim Zuriickschlagen
der ersten Halfte der Bahn darauf achten, dass die Bahn wieder passgenau auf die Flache verlegt wird, Dricken Sie
dann diese Halfte der Bahn kraftig in den Kleber ein. In gleicher Weise gehen Sie mit der anderen Halfte der Rollen-
bahn vor. Dricken Sie die Rollenbahn kraftig in den Kleber ein.



Reinigung und Pflege von Sauberlaufmatten

Die Sauberlaufmatten sind fir den Einsatz in Eingangen von Gebduden entwickelt worden und sollen das Eindringen
von Schmutz und Nasse von auflen stoppen. Daher werden diese Sauberlaufmatten mit der Zeit auch verschmutzt
sein. Dieser Schmutz muss entfernt werden, um die Wirksamkeit der Sauberlaufmatten nicht zu beeintrachtigen.

Empfohlene tagliche Reinigung der Sauberiaufmatten:

Grundlich saugen, um Staub und Sand zu entfernen. Ein Staubsauger mit einem leistungsstarken
Sauger und einer rotierenden Blrste ist am besten fir die Bewaltigung dieser Aufgabe geeignet.
Besonders bei trockenen Verschmutzungen ist ein Staubsauger die effektivste Wahl. Natrlich
muss der Staubsauger in einwandfreiern Zustand sein. Wir empfehlen die Staubsauger der
Marke Sebo. Zum Beispiel: den Sebo Professional G1 oder Sebo Professional G2. Natirlich

sind auch ahnliche Staubsauger von anderen namhaften Herstellern geeignet.

Empfohlene Reinigung der Sauberlaufmatten in regelmaigen Abstanden:

Matirlich werden sich auf der Sauberlaufmatte auch fettige und klebrige Substanzen
ansammeln, Beai solchen Verschmutzungen ist die Staubsaugerreingung meist nicht
sehr effektiv. Um solche Verschmutzungen zu entfernen, wird am besten ein
Waschsauger (Sprilhextraktionsgerat z.B. von Kéarcher) genutzt. Bevor der
Waschsauger verwendet wird, sollten stark verschmutzte Flachen vorbehandelt
werden. Es wird auch empfohlen, nach der Reinigung, den Waschsauger mit
sauberem Wasser (ohne Reinigungsmittel) nochmals anzuwenden, um die - .
letzten Rickstande von Verschmutzungen und Waschmittel zu entfernen. o
Es ist wichtig diese Rickstande von Schmutz und Waschmittel zu entfernen,

weil sie die Reinigungsintervalle erhdhen kénnen,

Die Trockenreinigung oder Chemische Reinigung ist auch fir die Behandlung der Sauberlaufmatten geeignet.
Arbeiten Sie das Reinigungspulver in die Verschmutzungen ein und lassen Sie es etwas einwirken, so dass es den
Schmutz aufnehmen kann. Dann kénnen Sie den Schmutz mit dem Pulver wieder aus der Matte heraussaugen.

Wenn Reinigungsmaschinen und Chemikalien verwendet werden, mussen die Anweisungen der Hersteller
aufmerksam befolgt werden,
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Warum picobello?

10 Grinde, warum Sie Ihre Eingangsmattenprojekte mit picobello ausfihren sollten;

1, Das Management von picobello hat seit Gber 25 Jahren Erfahrung mit Eingangsmatien. picobello ist ein junges,
dynamisches Unternehmen, das sich an lhre Sonderbedlrinisse flexibel anpassen kann,

2. Bel einem Warenwert von (ber 1000 Euro/netto liefern wir frei Haus an eine Abladestelle in Deutschland.

3. Einbaurahmen und einige Eingangsmatten liefern wir passgenau nach Mal gefertigt innerhalb 24 Stunden,
4, Unsere Prozesse ermoglichen auferst schnelle Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung.

5. Sie erhalten von uns kostenlos Handmuster von allen angebotenen Eingangsmatten und Zubehdr,

8, Aufmal vor Ort: Ab einem Warenwert von ca, 5000 Euro je ereilten Auftrag, bieten wir in Deutschland einen
kostenlosen Aufmaliservice vor Ort an. Ansonsten wird das Aufmal berechnet.

7. ALU KLASSIK Profilmatten in 17 + 22 mm Einbauhdhe bieten eine auBerst lange Lebensdauer durch die starken
und stabil verarbeiteten Aluprofile.

B. Sie kdnnen bei uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr online |hre Eingangsmatten nach Mah
oder in NormgrdBen anfragen: www.picobello-fussmatten.de

9. Architekten und Planer profitieren bei ung von fundiertem und aktuellem Wissen zum Thema Sauberlaufzonen,
welches wir online und in Beratungsgespréchen gemne Gbemitten. Zu den empfohlenen Produkten erhalten Sie
geme passende Ausschreibungstexte.

10. Unsere neue 3 Zonen Reinigung als Planungskonzept fir Sauberlaufzonen verbindet die Vorteile von neuen
hocheffektiven Sauberlaufmatten mit deutlichen Verbesserungen beim Einbau einer Sauberlaufzone.

3 Griunde warum Sie Eingangsmatten verlegen soliten:

1. Durch Eingangsmatten vermindern Sie hdchsteffektiv Sturzunfalle, welche durch glatte und mit Nasse und
Schmutz dberzogene Bodenbelage hervorgeruten werden,

2. Eingangsmatten verhindern, dass Bodenbelage, welche im Gebaudeinneren verlegt sind, nicht durch Nasse und
Schmutz beschadigt werden,

3. Eingangsmatten nehmen bis zu 80 % des Schmutzes bereits im Eingangsbereich auf. Sie sparen erheblich an
Reinigungskosten,



picobello FuBmatten-Systeme

[ ] ANFRAGE  [] BESTELLUNG

Kopieren, ausfiillen und senden:
per Fax an 02745 9318325 oder per E-Mall info@picobello-fussmatten.de

BawvorhaberyProjekt
Produktbersichnung
Einlagetyp / Farbe
Mattenhahe ca. [ Jeamm [ Jetomm[ J1amm [ J17mm [ Jeozzom []27mm [ ]a2mm
Einbaurahmean? D ja N Bt I

i _J C - I_ -
Ranmen-hatarial D Alurminiurm D Edelstahl D mit Bodenanker — =N

= "'\‘ -
Mafie mm m 7 £ =
B o= 5D om |
Anzahl Silck g
oty —] {5 - =1

Alu-Stablange (Breita) mm = =

L ] '—1 A G |= . i
Gehnchtung (Tiefe) _ mm - Braite 4

Diese MaBangaben sind D Rabmen-aulenmal I:] Aahmen-Innenmaf D Matten-Fertigmald

Sondarfarm? B Sonderanfartigung nach Zaich- D Sondaranfertigung nach Schablone

ming oder Skizze anbeai {wird separat zugasandt)

Wir produzieren Ihre Aluprofilmeatten, wenn maghch, inainem Stick. Wenn dis Stablange 3000 mm oder das Gewicht 60 kg
uberschreitet, werden die Matten geteilt. Sie erhalten vor der Lieferung emne Montageskizze mit unserer vorgeschlagenen Teilung.

Adresse
Firma D Arfrage Musterstinder
I:‘ Anforderung Katalog / Preislista
—_— |:| Anforderung Musterbox Standard
Strafie Anforderung folgender Muster:
[[] AL kLassik 10/13 mm
s i [[] AL kiassik 17/22 mm
D Rauhaaripsmatie
Telefon Fax
[] ripsteppich
E-Mail

Diaturm, Unkerschrif

[[] sauberaut
D Kokos

[ ] Logomatte BRaND
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picobello

FUSSMATTEN

gin Gaschafsbareich van
publica. SOLUTIONS KG

Stahhwerkstrafe 38
57555 Mudersbach

Fon 02745 7724999
Fax 02745 8318325

infoi@picobello-fussmatten.de
www. picobello-fussmatten.de




