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Hier sind wir zuhause.

Elektro-Verstell-Antriebe
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Übergabeeinrichtung

Bunkerklappenbetätigung im Stahlwerk

Beladeeinrichtung
Braunkohlekraftwerk

Kläranlage
Antrieb zur Rechen-
betätigung

Umlenkklappe
Bandbeladung
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Bandabstreifer für
Silofüllung

Roheisenkipprinnenverstellung

Verstellhebel

Einsatz zur Verstellung von Hosenrutschen

Rollgang

Antrieb dient zur
Brammenausrichtung
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Allgemeine Beschreibung
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EUBA -  mit diesem Namen verbindet man über
50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von
Elektro-Verstell-Antrieben.

Kundenspezifische Lösungen sind unsere Stärke.
Wir bieten Stellantriebe mit Verstellkräften von
50 daN bis zu 200.000 daN an. Ein qualifiziertes
Team von Technikern im Innen- und Außendienst
berät Sie bei der richtigen Auswahl Ihres Antriebes,
auch vor Ort. Das sichert Qualität von Anfang an.

Neue Maßstäbe setzen die ständige Qulitäts-
kontrolle und innovative Entwicklung. Zu Ihrer
Sicherheit verläßt jeder Antrieb erst nach umfang-
reichen Prüfungen das Werk.

Basis dieses Antriebs ist das Konzept, daß sich in
der Schwerindustrie (Stahlwerke, Zementwerke,
Kraftwerke etc.) bewährt hat. Der modulare Aufbau
Antrieb ➜  Motor ➜  Sensorik läßt sich auf die jewei-
ligen Vorgaben anpassen.
Der Antrieb besteht aus einer stahlgeschweißten
Konstruktion, welche ausreichend dimensioniert
und mit dem zig-tausendfach bewährtem EUBA
Überlast Schaltlager versehen ist.

Sie werden durch qualifizierte Mitarbeiter bereits in
der Planungsphase unterstützt.

♦ Unser Konstruktionsteam bearbeitet auch spezi-
elle Kundenvorgaben und bietet Lösungen an.

♦ Wir fertigen seit 50 Jahren mit entsprechender
Qualität.

♦ Montagen werden schnell und fachgerecht von
unserem Montageteam ausgeführt.

♦ Wir übernehmen auch die Planung und Installa-
tion der kompletten Steuerungstechnik.

Profitieren Sie von unserem Know-How.

Die Verstellkraft kann bis zu 200.000 daN betragen,
bei einem Verstellweg bis zu 7.000 mm und einer
variablen Verstellgeschwindigkeit. Als Standard
werden unsere Antriebe mit hart-verchromten
Schubrohren angefertigt (Sonderwünsche wie
z. B. eine Keramikbeschichtung des Schubrohres
können berücksichtigt werden). Zum Einsatz
kommen handelsübliche Motor-Getriebekombi-
nationen (Drehstrom, Gleichstrom, etc.), die über
einen DIN IEC Flansch mit dem Antrieb verbunden
werden. Auch Drehantriebe (durchdrehend)
können angeflanscht werden
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Die Vorteile des Überlastschaltlagers sind:

♦ Schutz der Antriebe

♦ Axiale Stöße werden absorbiert

♦ Andruckkraft läßt sich einstellen

♦ Verschleißfreie Anbindung von Motor

und Antrieb (keine Rutschkupplung)

Überlastschalter

Lagergehäuse

Federpaket

Spindel

Dadurch wird bei einer Überbelastung der ge-
wünschten Schub- bzw. Zugkräfte ein Abschalten
des Antriebsmotors durch die Drehmomentschalter
garantiert.

Eine Überbelastung bzw. Zerstörung der mechani-
schen Verstellelemente sowie der zu betätigenden
Einrichtungen wird somit von Anfang an ausge-
schlossen.

In einem außenliegenden Anschlußkasten sind die
Überlastschalter leicht zugänglich.

Das Überlastschaltlager kann durch den Einsatz von
unterschiedlichen Federpaketen, auf verschiedene
Druck- bzw. Zugkräfte und somit auf die jeweiligen
Anforderungen angepasst werden.

Die EUBA Verstellantriebe können weiterhin
mit elektrischen Zusatzeinrichtungen ausgestattet
werden,

z. B. mit:

♦ Separater Weganzeigeeinheit

♦ Frei einstellbaren Wegschaltern über den
gesamten Weg

♦ Kraftendschaltern

♦ Weggebern 4 - 20 mA (kontinuierlich)

♦ Busfähige Wegsensoren (Profibus)

♦ Frequenzumrichtern

♦ Positioniersteuerungen

♦ Gleichlaufregelung von 2 oder mehr Antrieben

Da nicht nur die Federcharakteristik sondern auch
der Federweg variabel ist, nimmt das Überlast-
schaltlager auch große axiale Stoßbelastungen auf.

Durch die Integration des Überlastschaltlagers in
den Antrieb wird die Spindel optimal vor zu hohen
Belastungen geschützt.

Überlastschaltlager
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Stehlager  für
Drehzapfen

Handverstellung
mit oder ohne elektr. Abschaltung

Bremsmotor

Normmotor

Drehwinkelgeber

Potentiometer

Wegschalter
1- oder 2- polig

Schaltkasten
inkl.

Überlasteinheit

Grundplatte
Gewindekopf

(Außengewinde)
Winkelgelenk

 mit Gewindekopf

Gelenkkopf

Anbau- und
Zusatzeinrichtungen

Kardangelenk

Weganzeige

Gabelkopf

Getriebemotor
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Berechnungen:

Formelzeichen:
FB= Beschleunigungskraft [N]
m = Masse des Körpers [kg]
a = Beschleunigung [m/s2]
G = Gewichtskraft [N]
g = Erdbeschleunigung [m/s2]
F

R
= Reibungskraft [N]

µ = Reibungszahl
F = erforderliche Kraft des EUBA-Antriebes [N]

2. Beschleunigungsfaktoren

Entsprechend der jeweiligen Geschwindigkeit sind
als Mittelwert folgende Beschleunigungsfaktoren
einzusetzen:

3. Schalthäufigkeit

Die Schalthäufigkeit (s/min) der EUBA-Elektro-
Verstell-Antriebe wird durch die max. zulässigen
Schaltspiele der zur Verwendung kommenden
handelsüblichen Elektro-Motoren aufgrund der
elektrischen Eigenerwärmung bestimmt. Aufgrund
der langjährigen Erfahrung können wir folgende
Faustregel für die Bestimmung der Schalthäufigkeit
der EUBA-Antriebe zu Grunde legen:

Die max. Schalthäufigkeit des EUBA-Antriebs pro
Minute entspricht den halben max. zulässigen
Leerschaltungen des Motors pro Minute.

Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung ver-
schiedener Motorfabrikate folgende Mittelwerte:

Obige Werte gelten bei n = 1500 min-1 und einer
max. Umgebungstemperatur von t

u
 = 40°C.

Außerdem ist die Schalthäufigkeit abhängig vom
Verstellweg in Bezug auf die Verstellgeschwindigkeit.

Wichtig:

Ein Revisier- bzw. Konterbetrieb, d.h. eine Um-
schaltung der Motoren vom z. B. vollen Rechtslauf
in einen Linkslauf oder umgekehrt ohne einen
Motorstillstand ist nicht zulässig.

v [mm/s]

a [m/s2]

25 45 75 90 120 150 175 180

1 2 3 4 5 6 7 8

P [kW]

s [1/min]

0,09 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75

35 35 30 25 25 20 20

0,12

P [kW]

s [1/min]

1,1 2,2 3 4 5,5 7,5

18 15 15 10 8 6 6

1,5

Technische Erläuterungen
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1. Ermittlung der Schub - Zugkraft

Bei der Berechnung der Schub-Zugkraft für EUBA-
Elektro-Verstell-Antriebe sind die unter 2. in der
Tabelle aufgeführten Beschleunigungsfaktoren
unbedingt zu berücksichtigen. Somit ergeben sich
folgende Berechnungsbeispiele:

a) Horizontale Bewegung b) Vertikale Bewegung

7



EUBA-Antriebstechnik Eller GmbH · Maulbeerkamp 17 · 46509 Xanten

Für den Einsatz unter extremen Witterungsbe-
dingungen können die EUBA-Antriebe nach SA 2,5
sandgestrahlt und mit einem 1- bzw. 2- Komponen-
tenlack in einer von Ihnen gewünschten Schicht-
dicke bis maximal 240 µm versehen werden.

Sollten die Antriebe in explosionsgefährdeten An-
lagen zum Einsatz kommen, so erfordert dies die
Verwendung von Drehmoment- und Wegschaltern
sowie Motoren nach ATEX.

EUBA-Verstellantriebe sind standardmäßig in den
Schutzklassen IP-55 lieferbar und können nach
Wunsch die Schutzklassen bis IP-65 erhalten.

Für den Fall, dass eine Verstellung des Antriebes
bei Stromausfall erfolgen soll, empfehlen wir eine
Handverstellung. Bei diesen Antrieben wird die
Motorwelle nach hinten ausgeführt. Auf die Motor-
welle wird dann wahlweise eine Handkurbel oder
ein Handrad aufgesetzt.

Auf Wunsch kann eine elektrische Abschaltung des
Motors, beim Aufsetzen des Handrades, erfolgen.
Das im Normalbetrieb freistehende zweite Wellen-
ende des Motors ist dabei durch ein Schutzrohr
abgedeckt.

Je nach Anforderung sind EUBA-Antriebe mit
verschiedenen Fetten (z.B. Wassergefährdungs-
klasse WGK 0) oder einer Ölfüllung ausgestattet.
Standardmäßig werden von uns lithiumverseifte
Mehrzweckfette nach NLGI-Klasse 2 eingesetzt.
Spezifikationen der eingesetzten Fette liegen den
Betriebs- und Wartungsanleitungen bei.

Die Wartung der EUBA-Antriebe beschränkt sich
auf ein regelmäßiges Nachfetten des Schubrohres
und des Spindel-Mutter-Systems.
Durch eine Überdrucksicherung wird ein Über-
fetten des Antriebes verhindert.

Schubrohrschmierung

Spindelschmierung

Überdrucksicherung
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Produktübersicht Standardbaureihe

Bei der Ermittlung der Verstellkraft bitte die Berechnungsgrundlagen auf Seite 7 berücksichtigen!

* in Vorbereitung

pyT-ABUE
elamixam

tfarklletsreV
sibF

elamixam
tiekgidniwhcseG

sibv

relamixam
buH
sib

etieS

4A Nad005 s/mm09 mm006 01

4B Nad005.2 s/mm081 mm052.1 31

4C Nad005.4 s/mm021 mm005.2 61

4D Nad000.51 s/mm06 mm000.4 91

4E Nad000.05 s/mm03 mm000.4 03

*4F Nad000.002 s/mm01 mm000.4 03
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Typ A4:

B-Maß veränderbar (+/- 100 mm)

Motormaße sind abhängig von Motortyp und Hersteller

Geringfügige Abweichungen der Triebwerksmaße durch Herstellertoleranzen, insbesondere der Motormaße bei verschiedenen
Fabrikaten möglich.

)gk53-52:thciweG(mmnikrewbeirTeßamuabniE

buH 0 05 001 051 002 052 003 053 004 054 005 055 006

ßaM-A 793 744 794 745 795 746 796 747 797 748 798 749 799

ßaM-B 602 652 603 653 604 654 605 675 626 676 627 677 628
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Leistungstabelle:

Verstellkräfte zwischen min. und max. können stufenlos realisiert werden.

CEINIDhcanWkniP

s/mmniv 5 52 54 36 07 49

NadniF

001 90,0 21,0 81,0 81,0 52,0 73,0

002 90,0 81,0 73,0 73,0 55,0 55,0

003 90,0 52,0 55,0 55,0 57,0 01,1

004 90,0 73,0 55,0 57,0 01,1 01,1

005 21,0 73,0 57,0 01,1 01,1 05,1

Triebwerk: - Stahl, mit Überlastabschaltung
- Trapezgewindespindel
- Spindellagerung (Überlastschaltlager)

beidseitig durch Federpakete abgestützt
- Schubrohr verchromt mit interner

Drehsicherung und Abstreifern
- Temperaturbereich -10º bis +40º C

Standardausführung: - Drehzapfen
- Gabelkopf

Sonderausführung: - Stehlager
- Fußbefestigung
- Kardangelenk
- spez. Aufhängung
- Gelenkkopf
- Winkelgelenk
- Hochtemperatur bis +80º C
- Tieftemperatur bis -40º C
- Schutzart bis IP-65

Gabelkopf:

Motor: Anbau von DIN IEC Flansch- und Getriebemotoren (Hersteller unabhängig)
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Für die genaue technische Auslegung benutzten Sie bitte das Anforderungsblatt auf S. 29

Geringfügige Änderungen durch Herstellertoleranzen möglich.

Stehlager:

Gelenkauge:

Kardangelenk:
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Typ B4:

B-Maß veränderbar (+/- 100)

Motormaße sind abhängig von Motortyp und Hersteller

Geringfügige Abweichungen der Triebwerksmaße durch Herstellertoleranzen, insbesondere der Motormaße bei verschiedenen
Fabrikaten möglich.

)gk08-06:thciweG(mmnikrewbeirTeßamuabniE

buH 0 05 001 051 002 052 003 053 004 054 005 055 006

ßaM-A 205 255 206 256 207 257 208 258 209 259 2001 2501 2011

ßaM-B 803 853 804 854 805 855 806 856 807 857 808 858 809

buH 056 007 057 008 058 009 059 0001 0501 0011 0511 0021 0521

ßaM-A 2511 2021 2521 2031 2531 2041 2541 2051 2551 2061 2561 2071 2571

ßaM-B 859 8001 8501 8011 8511 8021 8521 8031 8531 8041 8541 8051 8551
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Leistungstabelle:

Triebwerk: - Stahl, mit Überlastabschaltung
- Trapezgewindespindel
- Spindellagerung (Überlastschaltlager)

beidseitig durch Federpakete abgestützt
- Schubrohr verchromt mit interner

Drehsicherung und Abstreifern
- Temperaturbereich -10º bis +40º C

Standardausführung: - Drehzapfen
- Gabelkopf

Sonderausführung: - Stehlager
- Fußbefestigung
- Kardangelenk
- spez. Aufhängung
- Gelenkkopf
- Winkelgelenk
- Hochtemperatur bis +80º C
- Tieftemperatur bis -40º C
- Schutzart bis IP-65

Gabelkopf:

Verstellkräfte zwischen min. und max. können stufenlos realisiert werden.

CEINIDhcanWkniP

s/mmniv 5 52 04 36 08 49 811

NadniF

005 90,0 73,0 57,0 01,1 05,1 05,1 02,2

057 21,0 55,0 01,1 05,1 02,2 02,2 00,3

0001 81,0 57,0 05,1 02,2 - 00,3 00,4

0051 52,0 01,1 02,2 - - - -

0002 73,0 05,1 00,3 - - - -

0052 73,0 02,2 00,3 - - - -

Motor: Anbau von DIN IEC Flansch- und Getriebemotoren (Hersteller unabhängig)
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Stehlager:

Gelenkauge:

Kardangelenk:

Für die genaue technische Auslegung benutzten Sie bitte das Anforderungsblatt auf S. 29

Geringfügige Änderungen durch Herstellertoleranzen möglich.
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Typ C4:

B-Maß veränderbar (+/- 100)

Motormaße sind abhängig von Motortyp und Hersteller

Geringfügige Abweichungen der Triebwerksmaße durch Herstellertoleranzen, insbesondere der Motormaße bei verschiedenen
Fabrikaten möglich.

)gk052-021:thciweG(mmnikrewbeirTeßamuabniE

buH 0 05 001 051 002 052 003 053 004 054 005 055 006 056 007 057

ßaM-A 816 866 817 867 818 868 819 869 8101 8601 8111 8611 8121 8621 8131 8631

ßaM-B 081 032 082 033 083 034 005 055 006 056 007 057 008 058 009 059

buH 008 058 009 059 0001 0501 0011 0511 0021 0521 0031 0531 0041 0541 0051

ßaM-A 8141 8641 8151 8651 8161 8661 8171 8671 8181 8681 8191 8691 8102 8602 8112

ßaM-B 0001 0501 0011 0511 0021 0521 0031 0531 0041 0541 0051 0551 0061 0561 0071
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Leistungstabelle:

Verstellkräfte zwischen min. und max. können stufenlos realisiert werden.

CEINIDhcanWkniP

s/mmniv 5 51 52 53 54 111 661

NadniF

0051 52,0 57,0 01,1 02,2 02,2 05,5 05,7

0002 73,0 01,1 05,1 02,2 00,3 - -

0052 55,0 05,1 02,2 00,3 00,4 - -

0003 55,0 05,1 00,3 00,4 00,4 - -

0004 57,0 02,2 00,3 05,5 05,5 - -

0005 57,0 00,3 00,4 05,5 05,7 - -

Triebwerk: - Stahl, mit Überlastabschaltung
- Trapezgewindespindel
- Spindellagerung (Überlastschaltlager)

beidseitig durch Federpakete abgestützt
- Schubrohr verchromt mit interner

Drehsicherung und Abstreifern
- Temperaturbereich -10º bis +40º C

Standardausführung: - Drehzapfen
- Gabelkopf

Sonderausführung: - Stehlager
- Fußbefestigung
- Kardangelenk
- spez. Aufhängung
- Gelenkkopf
- Winkelgelenk
- Hochtemperatur bis +80º C
- Tieftemperatur bis -40º C
- Schutzart bis IP-65

Gabelkopf:

Motor: Anbau von DIN IEC Flansch- und Getriebemotoren (Hersteller unabhängig)
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Stehlager:

Gelenkauge:

Für die genaue technische Auslegung benutzten Sie bitte das Anforderungsblatt auf S. 29

Geringfügige Änderungen durch Herstellertoleranzen möglich.
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Typ D4:

Geringfügige Abweichungen der Triebwerksmaße durch Herstellertoleranzen, insbesondere der Motormaße bei verschiedenen
Fabrikaten möglich.

B-Maß veränderbar (+/- 100)

Motormaße sind abhängig von Motortyp und Hersteller

)gk004-051:thciweG(mmnikrewbeirTeßamuabniE

buH 0 05 001 051 002 052 003 053 004 054 005 055 006 056 007 057

ßaM-A 889 8301 8801 8311 8811 8321 8821 8331 8831 8341 8841 8351 8851 8361 8861 8371

ßaM-B 996 947 997 948 998 949 999 9401 9901 9411 9911 9421 9921 9431 9931 9441

buH 008 058 009 059 0001 0011 0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0091 0002

ßaM-A 8871 8381 8881 8391 8891 8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892

ßaM-B 9941 9451 9951 9461 9961 9971 9981 9991 9902 9912 9922 9932 9942 9952 9962
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Leistungstabelle:

Verstellkräfte zwischen min. und max. können stufenlos realisiert werden.

CEINIDhcanWkniP

s/mmniv 5 51 52 53 04 05 06

NadniF

0004 57,0 02,2 00,4 05,5 05,7 05,7 02,9

0006 01,1 00,4 05,5 05,7 02,9 00,11 00,51

0008 05,1 05,5 05,7 00,11 00,51 00,51 05,81

00001 02,2 05,5 02,9 00,51 00,51 05,81 00,22

00521 02,2 05,7 00,11 05,81 05,81 00,22 00,03

00051 00,3 02,9 00,51 05,81 00,22 00,03 -

Triebwerk: - Stahl, mit Überlastabschaltung
- Trapezgewindespindel
- Spindellagerung (Überlastschaltlager)

beidseitig durch Federpakete abgestützt
- Schubrohr verchromt mit interner

Drehsicherung und Abstreifern
- Temperaturbereich -10º bis +40º C

Standardausführung: - Drehzapfen
- Gabelkopf

Sonderausführung: - Stehlager
- Fußbefestigung
- Kardangelenk
- spez. Aufhängung
- Gelenkkopf
- Winkelgelenk
- Hochtemperatur bis +80º C
- Tieftemperatur bis -40º C
- Schutzart bis IP-65

Gabelkopf:

Motor: Anbau von DIN IEC Flansch- und Getriebemotoren (Hersteller unabhängig)
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Stehlager:

Gelenkauge:

Für die genaue technische Auslegung benutzten Sie bitte das Anforderungsblatt auf S. 29

Geringfügige Änderungen durch Herstellertoleranzen möglich.
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Die mit (*) gekennzeichneten Teile sind Verschleißteile.
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Fabriknummer des Gerätes angeben (siehe Typenschild).
Ersatzteile können unter www.euba.de direkt angefragt werden.

Objekt Anzahl Bezeichnung
1 1 Antriebsgehäuse
6 1 Sicherungsring
7 Satz Druckfeder / Tellerfeder
8 1 Spindel
9 1 Lageraufnahme
10* 2 Kegelrollenlager
11* 1 Nutmutter
14 + 33 2 Kupplung komplett
16 2 Druckring
17 1 Distanzhülse
18 1 Flansch
19 1 Schubrohr komplett
21* 1 Spindelmutter
23* 1 Drehstabführung
25 1 Schubrohrführung
26* 2 Führungsbuchse
27* 1 Abstreifer
30.1 1 Gabelkopf komplett
30.2 1 Gelenkauge mit Lager
31 1 Drehstab

Objekt Anzahl Bezeichnung
37 1 Winkel für Drehstab
38 1 Schaltbolzen
39* 1 O-Ring Flansch
40.1 1 Schaltkasten komplett
42 1 Befestigungsplatte
44 2 Mikroschalterplatte
45* Satz Mikroschalter
47+ 48 2 Abstandsbolzen mit Schiene
51 1 Winkel für Weganzeige
53.1 1 Weganzeige
53.2 1 Potentiometer
53.3 1 Stromschnittstelle 0/4…20 mA
66 1 Kettenrad
67 1 Kettenrad
68* 1 Rollenkette
71* 1 O-Ring Gabelkopf
72* 1 O-Ring Führungsbuchse
73* 1 O-Ring Flansch
74* 2 Schmiernippel
75 6 Distanzring
400 Satz Stehlager

Einzelteilzeichnung und Ersatzteilliste für EUBA-Elektro-Verstell-Antriebe

Typ A4
45

44

39

18 40.1

68

66

67

53.1

53.2

53.3

14 + 33

1

11

8

400
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23
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17
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7 + 75

10 38

9

10
7 + 75
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26
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25
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27
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71
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47 + 48
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Objekt Anzahl Bezeichnung
1 1 Antriebsgehäuse
3 Satz Drehzapfen
6 1 Sicherungsring
7 Satz Druckfeder / Tellerfeder
8 1 Spindel
9 1 Lageraufnahme
10* 2 Kegelrollenlager
11* 1 Nutmutter
14 + 33 2 Kupplung komplett
16 1 Druckring
17 1 Distanzhülse
18 1 Flansch
19 1 Schubrohr komplett
21* 1 Spindelmutter
23* 1 Drehstabführung
25 1 Schubrohführung
26* 2 Führungsbuchse
27* 1 Abstreifer
30.1 1 Gabelkopf komplett
30.2 1 Gelenkauge mit Lager

Objekt Anzahl Bezeichnung
31 1 Drehstab
37 1 Winkel für Drehstab
38 1 Schaltbolzen
39* 1 O-Ring Flansch
40.1 1 Schaltkasten komplett
42 1 Befestigungsplatte
44 2 Mikroschalterplatte
45* Satz Mikroschalter
47+ 48 2 Abstandsbolzen mit Schiene
51 1 Winkel für Weganzeige
53.1 1 Weganzeige
53.2 1 Potentiometer
53.3 1 Stromschnittstelle 0/4…20 mA
66 1 Kettenrad
67 1 Kettenrad
68* 1 Rollenkette
71* 1 O-Ring Gabelkopf
72* 1 O-Ring Führungsbuchse
73* 1 O-Ring Flansch
74* 2 Schmiernippel
400 Satz Stehlager

Die mit (*) gekennzeichneten Teile sind Verschleißteile.
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Fabriknummer des Gerätes angeben (siehe Typenschild).
Ersatzteile können unter www.euba.de direkt angefragt werden.

1

44
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3
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8
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7
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9
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7
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Einzelteilzeichnung und Ersatzteilliste für EUBA-Elektro-Verstell-Antriebe

Typ B4
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Objekt Anzahl Bezeichnung
31 1 Drehstab
37 1 Winkel für Drehstab
38 1 Schaltbolzen
39* 1 O-Ring Flansch
40.1 1 Schaltkasten komplett
42 1 Befestigungsplatte
44 2 Mikroschalterplatte
45* Satz Mikroschalter
47+ 48 2 Abstandsbolzen mit Schiene
51 1 Winkel für Weganzeige
53.1 1 Weganzeige
53.2 1 Potentiometer
53.3 1 Stromschnittstelle 0/4…20 mA
66 1 Kettenrad
67 1 Kettenrad
68* 1 Rollenkette
71* 1 O-Ring Gabelkopf
72* 1 O-Ring Führungsbuchse
73* 1 O-Ring Flansch
74* 2 Schmiernippel
400 Satz Stehlager

Objekt Anzahl Bezeichnung
1 1 Antriebsgehäuse
3 Satz Drehzapfen
6 1 Sicherungsring
7 Satz Druckfeder / Tellerfeder
8 1 Spindel
9 1 Lageraufnahme
10* 2 Kegelrollenlager
11* 1 Nutmutter
14 + 33 2 Kupplung komplett
16 1 Druckring
17 1 Distanzhülse
18 1 Flansch
19 1 Schubrohr komplett
21* 1 Spindelmutter
23* 1 Drehstabführung
25 1 Schubrohführung
26* 2 Führungsbuchse
27* 1 Abstreifer
30.1 1 Gabelkopf komplett
30.2 1 Gelenkauge mit Lager

Die mit (*) gekennzeichneten Teile sind Verschleißteile.
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Fabriknummer des Gerätes angeben (siehe Typenschild).
Ersatzteile können unter www.euba.de direkt angefragt werden.
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68

66
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53.1

53.2
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37

31
23

74

39

18

1

3

6
400

14 + 33
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8

17

7
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26
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51
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Einzelteilzeichnung und Ersatzteilliste für EUBA-Elektro-Verstell-Antriebe

Typ C4
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Objekt Anzahl Bezeichnung
1 1 Antriebsgehäuse
3 Satz Drehzapfen
7 Satz Druckfeder / Tellerfeder
8 1 Spindel
9 1 Lageraufnahme
10* 2 Kegelrollenlager
11* 1 Nutmutter
14 + 33 2 Kupplung komplett
16 2 Druckring
17 1 Distanzhülse
18 1 Flansch
19 1 Schubrohr komplett
20 1 Spindelpuffer
21* 1 Spindelmutter
23* 1 Drehstabführung
25 1 Schubrohführung
26* 2 Führungsbuchse
27* 1 Abstreifer
30.1 1 Gabelkopf komplett
30.2 1 Gelenkauge mit Lager

Objekt Anzahl Bezeichnung
31 1 Drehstab
37 1 Winkel für Drehstab
38 1 Schaltbolzen
39* 1 O-Ring Flansch
40.1 1 Schaltkasten komplett
42 1 Befestigungsplatte
44 2 Mikroschalterplatte
45* Satz Mikroschalter
47+ 48 2 Abstandsbolzen mit Schiene
51 1 Winkel für Weganzeige
53.1 1 Weganzeige
53.2 1 Potentiometer
53.3 1 Stromschnittstelle 0/4…20 mA
66 1 Kettenrad
67 1 Kettenrad
68* 1 Rollenkette
71* 1 O-Ring Gabelkopf
72* 1 O-Ring Führungsbuchse
73* 1 O-Ring Flansch
74* 2 Schmiernippel
400 Satz Stehlager

Die mit (*) gekennzeichneten Teile sind Verschleißteile.
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Fabriknummer des Gerätes angeben (siehe Typenschild).
Ersatzteile können unter www.euba.de direkt angefragt werden.
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Einzelteilzeichnung und Ersatzteilliste für EUBA-Elektro-Verstell-Antriebe
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Sonderantriebe

Antriebe spezieller Art:

Stahlwasserbau:

Diese Antriebe wurde speziell für den Einsatz im Bereich Stahlwasserbau modifiziert. Die Vorschriften der
DIN Norm und die ZTV-WS Bestimmungen werden bei diesen Antrieben realisiert.
Eingesetzt werden diese Antriebe in Hafenanlagen, Schleusen, Wasserwerken und Klärwerken zur
Verstellung oder Verriegelung von Schützen und Schleusentoren (siehe auch S. 32).

Für weitergehende Informationen fordern Sie bitte den Katalog Stahlwasserbau an.

Kipprinnenverstellung:

Die Einsatzgebiete dieser Antriebe sind Kipprinnen jeglicher Art, wie z. B. Schlacken- und Roheisen-
kipprinnen. Dabei können hohe Verstellkräfte mit kleinen Geschwindigkeiten umgesetzt werden (siehe auch
S. 2, Bild mitte).

Blockdrücker:

Antriebe dieser Art finden Verwendung an Industrieöfen, in Gießereien usw., wobei hohe Verstellkräfte, große
Hübe und Geschwindigkeiten um 40/80 mm/s realisiert werden können, d. h. Drücken mit 40 mm/s und
Leerfahrt zurück mit doppelter Geschwindigkeit.

Pollerantriebe:

Das Aufgabenfeld der Pollerantriebe liegt in der elektrischen Betätigung, Heben bzw. Senken von Straßen-
pollern an Zufahrten, Parkhäusern und Innenstadtbezirken. Die Besonderheit hierbei ist, dass der Antrieb bei
Stromausfall selbsttätig in die Öffnungslage fährt und somit kein Hindernis werden kann. An den Antrieben
können individuelle Bedienungseinrichtungen zur Betätigung mit Schlüssel oder Fernbedienung zum auto-
matischen Öffnen und Schließen von Zufahrtswegen für Feuerwehr, Rettungswagen oder Polizei angebracht
werden (siehe auch S. 31, Bild unten links).

Torantriebe:

Speziell ausgelegte Antriebe für das Öffnen und Schließen von schweren Toren mit großen Verstellwegen.
Hierbei können Hublängen von 7 m mit nur einem Motor und zwei Hubeinheiten realisiert werden (siehe auch
S. 31, Bild mitte).

Fensterbetätigung:

Mit nur einem EUBA-Verstellantrieb können ganze Fensterkolonnen geöffnet und geschlossen werden. Über
Temperaturfühler ist eine automatische Regelung der Innentemperatur in Gewächshäusern, Tierfarmen,
Hallenanlagen oder Gebäuden mit Glaskuppeln möglich.
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Schaltschemen

Schalter 2-polige Ausführung
Wegschalter

bis zu 6 möglich

Sonderausführungen:
- Schalter goldplattiert
- Initiatoren zur Abschaltung
- Längenmessgeber 4...20 mA

- Norm- und Bremsmotoren verschiedenster Ausführungen
- auch als Getriebemotoren

Schalter 1-polige Ausführung

Handverstellung Drehmomentschalter Wegschalter

1   2  3   4

Erläuterung:

HVE = Handverstellung mit elektr. Abschaltung
DE = Überlastschalter
WS = Wegendschalter
POT = Potentiometer
DWG = Elektronischer Stellungsmelder 4...20 mA
BL = Blinker
HZ = Heizung
TW = Temperaturwächter
MG = Wandler
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Elektronisches
Zubehör

Frequenzumrichter

Gleichlaufregelungen, Positioniersteuerungen und
variable Verstellgeschwindigkeiten werden durch
den Einsatz von Frequenzumrichtern möglich.

Steckverbindungen

Für eine schnelle
Montage
sind Steckverbinder
handelsüblicher
Hersteller
von großem Vorteil.

Potentiometer

Für eine einfache
und kostengünstige
lineare Weganzeige
können Potentio-
meter angebaut
werden.

Mikroschalter

Spezielle Schalter
ermöglichen einen
Einsatz unter ATEX-
Auflagen durch die
komplett vergosse-
ne Bauweise.

Elektronische
Stellungsmelder

Als handelsübliche,
kontinuierliche
Stellungsanzeiger
werden von uns
elektronische
Stellungsmelder
0/4-20 mA zum
Einsatz gebracht.

Weganzeigeschalter

Um die von Ihnen
gewünschte Stellung
anzuzeigen, wird eine
Schalteinrichtung mit
zwei oder mehreren
Schaltern eingesetzt.
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Faxanfrage

Verstellkraft dynamisch: Einbaulage:

Zug: ...............daN
Druck: ...............daN
statische Belastung: ...............daN

Verstellweg: ...............mm Schalthäufigkeit: ...............s/h
Verstellgeschwindigkeit:...............mm/s Einschaltdauer: ................% ED

Befestigungsarten:
❑ Stehlager ❑ Drehzapfen ❑ Gabelkopf und Bolzen
❑ Kardangelenk ❑ vorderer Flansch ❑ Gelenkauge und Lager
❑ Winkelkugelgelenk ❑ Sonderanfertigung (nach Angabe)

Umgebungsbedingungen: Aufstellung: Ausführung:
❑ staubig ❑ im Freien ❑ erhöhter Korrosionsschutz
❑ feucht ❑ überdacht ❑ Sonderlackierung
❑ tropisch ❑ im geschlossenen Raum ❑ Faltenbalg
❑ Meeresnähe ............... Meter über NN

Anschlußspannung: 1AC ...............V ...............Hz DC ...............V
3AC ......./.......V ...............Hz

Schutzart: IP-....... Umgebungstemperatur: ..........°C bis ..........°C
Isolationsklasse: ...............

Weganzeige:
❑ 2  ❑ 4  ❑ 6 einstellbare Wegschalter
❑ Potentiometer ...............Ω ❑ Präzisionspotentiometer ...............Ω
❑ Drehwinkelgeber 0/4 - 20 mA ❑ Sonderausführung (nach Angabe)
❑ Längenmeßgeber 4 - 20 mA

Sonderausführungen:
❑ Kaltleiterfühler ❑ Haltebremse ❑ Arbeitsbremse
❑ Schaltkastenheizung ❑ Steckverbinder ❑ Motorstillstandsheizung

Antriebstechnik
Eller GmbH
Fax: 0201-8531125
Abteilung Technik

Firma:
Straße:
PLZ Ort:
Tel.:
Fax:
Ansprechpartner:
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Besonderheiten

E4 / F4 Antriebe

EUBA-Elektro-Verstellantriebe der Baureihe E4/F4 können bis zu 200.000 daN
ausgelegt werden.
Diese Antriebe werden in erster Linie für den Stahlwasserbau, Hüttenwerke usw.
gefertigt.

Explosionsschutz

Unsere gesamte Baureihe der Verstellantriebe kann für explosionsgeschützte
Anlagen Zone 22, Geräte Kategorie III gefertigt werden.
Hierfür benötigen wir genaue Angaben von Ihnen bzgl. des Einsatzpunktes.

Synchronlauf

Durch Regelung mit Frequenzumrichtern ist die Möglichkeit des Synchronlaufs
von 2 oder mehreren Verstellantrieben mit Hilfe von Inkremental-/Absolutwert-
gebern am Motor gegeben.
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Prüfgewichtsbetätigung
im Stahlwerk

Niveauregulierung der
Fahrerkabine an
Braunkohlebaggern

Torverstellung
Kraft: 10 t, Hub: 7000 mm

Sonderantrieb in
Kleinstbauweise

Pollerantrieb
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Siloauslauf zur
Bandbeschickung

Schützverstellung
Schleusenanlage

Schützantrieb Wuppervorsperre

Übergabeeinrichtung
Stahlwerk Krivoy-Rok

Ofenklappenbetätigung

Schützantrieb
Schleusenanlage
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EUBA -
Über 50 Jahre Erfahrung
in Entwicklung und
Vertrieb von Elektro-
Verstell-Antrieben.

Kundenspezifische Lösungen
sind unsere Stärke.
Vom Kleinst-, bis hin zum
Mega-Antrieb, mit Verstell-
kräften von 50 daN bis
zu 200.000 daN.
Ein qualifiziertes Team von
Technikern im Innen-
und Außendienst berät
Sie bei Ihren Antriebs-
problemen, auch vor Ort.
Das sichert Qualität
von Anfang an.

Innovative Entwicklung
und ständige Qualitäts-
kontrollen in der Fertigung
setzen Standards.
Selbstverständlich verläßt
jeder Antrieb erst nach
umfangreichen Prüfungen
das Werk. Zu Ihrer Sicherheit.

Profitieren Sie von
unserem Know-How
- weltweit.

Antriebstechnik

Eller GmbH
Maulbeerkamp 17
D-46509 Xanten

Telefon 02 01/ 8 53 11-0
Telefax 02 01/ 8 53 11-25

E-mail info@euba.de
Internet www.euba.de

EUBA
Auslandsvertretungen:

Südafrika:
DREHMO Africa (Pty) Ltd.
Unit 42 and 43
No. 188, Dr. Vosloo Road
N 12 Industrial Park, Bartlett
SOUTH AFRICA
Tel.: 0027 / 11 918 3200
Fax: 0027 / 11 918 3201
E-mail: kil@drehmo.co.za

Belgien und Niederlande:
Technisch Bureau HECK B.V.
Westrak 80a
1771 ST Wieringerwerf
NETHERLAND
Tel.: 0031 / 227 60 01 01
Fax: 0031 / 227 60 03 10
E-mail: heck@heckbv.nl

China:
Shenzhen AFA Ind. Dev. Co. Ltd.
1310 A, Zhongshen Huayuan Bldg.
Caitiannan Road
Shenzhen
P.R. CHINA
Tel.: 0086 / 755 8299 7156
Fax: 0086 / 755 8299 7159
E-mail: yu.li@afa.com.cn

Spanien:
D.-Konsult S.L.
Paseo del Emba jador 90 Bis
28707 San Sebastian de los Reyes
Madrid
SPAIN
Tel.: 0034 / 91 657 08 56
Fax: 0034 / 91 657 08 64
E-mail: dkolb@ceramprotec.com

Indien:
RKB International
2nd floor ShreejiKrupa Complex
MadhusudanMarg
Bisra Road
Rourkela - 769001
Odisha, INDIA
Tel.: 0091 / 661 250 141
Fax: 0091 / 661 250 141
E-mail: sales@rkbinternational.com


