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Immersion pump Tauchpumpe  HK01, HK2

• for coolants, insensitive against dry running, fluid and current supply options available
•  für Kühlschmierstoffe, unempfindlich gegen Trockenlauf, Sonderausführungen für andere  

Medien und Spannungen
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type A B C D E F G H K i
(M20) I

HK 01 169 (143) 105 90 22 99 100 130 115 7x4 PG 11 ½¨,¾¨
HK 2 169 105 90 22 99 100 130 115 7x4 PG 11 ½¨,¾¨

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)Power input/Leistungsaufnahme

HK 01 0,12 KW 230/400 V 0,34/0,22 A F 90 120 170 220 250 270 350
HK 2 0,15 KW 230/400 V 0,3/0,5 A F 100 130 180 230 260 280 350

Is.
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)Power input/Leistungsaufnahme

HK3 0,25 kW 230/400 V 0,8/ 0,5 A F 100 130 180 230 260 280 360

Type A B C D E F G H K i I

HK3 190 105 90 22 99 100 130 115 7x4 M20 ½¨,¾¨

Is. 

Immersion pump Tauchpumpe HK03

• for coolants, insensitive against dry running, fluid and current supply options available
•  für Kühlschmierstoffe, unempfindlich gegen Trockenlauf, Sonderausführungen für andere  

Medien und Spannungen
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)P2 [kW] U [V] I [A] Iso. Kl.

HK4/1 0,37 230/400 2,3/1,3 F 200 270 350 440 550
HK4/2 0,75 230/400 4,0 /2,3 F 250 320  400 490 600
HK4/3 1,5 230/400 7,2/4,2 F 300 370 450 540 650
HK4/4 2,2 230/400 9,3/5,4 F 350 420 500 590 700
HK4/5 2,2 230/400 9,3/5,4 F 400 470 550 640 750

Type A B C D E F G I

HK4/1 200 110 34 140 180 139 M20 1“
HK4/2 280  140 34 140 180 139 M20 1“
HK4/3 320  172 34 140 180 139 M20 1“
HK4/4 340  172 34 140 180 139 M20 1“
HK4/5 340  172 34 140 180 139 M20 1“

• suitable for inflated coolants; modifiable as coolant supply lifting pump
• für verunreinigte Kühlschmierstoffe, auch als Freistrompumpe lieferbar

Immersion pump Tauchpumpe HK04
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)P2 [kW] U [V] I [A] Iso. Kl.

HK5/1 0,55 230/400 3,1/1,8 F 200 270 350 440 550
HK5/2 1,5 230/400 4,2/7,2 F 250 320 400 490 600
HK5/3 2,2 230/400 9,3/5,4 F 300 370 450 540 650
HK5/4 2,2 230/400 9,3/5,4 F 350 420 500 590 700
HK5/5 3 400/690 5,9/3,4 F 400 470 550 640 750

Type A B C D E F G I

HK5/1 200 110 34 140 180 139 M20 1 1/4“
HK5/2 320 172 34 140 180 139 M20 1 1/4“
HK5/3 340 172 34 140 180 139 M20 1 1/4“
HK5/4 340 172 34 140 180 139 M20 1 1/4“
HK5/5 380 200 34 140 180 139 M20 1 1/4“

• suitable for inflated coolants; modifiable as coolant supply lifting pump
• für verunreinigte Kühlschmierstoffe, auch als Freistrompumpe lieferbar

Immersion pump Tauchpumpe HK05
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)P2 [kW] U [V] I [A] Iso. Kl.

HK6/1 1,5 230/400 7,2/4,2 F 210 280 360 450 560

HK6/2 3 400/690 5,9/3,4 F 280 350  430 520 630

HK6/3 4 400/690 7,3/4,2 F 350 420 500 590 720

Type A B C D E F G I

HK6/1 320 180 34 140 180 139 M20 1½“

HK6/2 380 200 34 140 180 139 M20 1½“

HK6/3 380 200 34 140 180 139 M20 1½“

• suitable for inflated coolants; modifiable as coolant supply lifting pump
• für verunreinigte Kühlschmierstoffe, auch als Freistrompumpe lieferbar

Immersion pump Tauchpumpe HK06
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)P2 [kW] U [V] I [A] D h f

HK70/1 0,22 230/400 1,7/1 105 130 180 235 260 270 355 110 205 92

HK70/2 0,55 230/400 3,1/1,8 140 170 215 265 300 320 415 138 225 106

HK70/3 0,75 230/400 4,2/2,4 167 197 240 290 330 347 440 138 275 106

HK70/4 1,5 230/400 7,2/4,2 195 225 270 320 355 375 470 180 300 140

HK70/5 1,5 230/400 7,2/4,2 220 250 295 345 380 400 495 180 325 140

HK70/6 2,2 230/400 9,3/5,4 250 280 325 375 410 430 520 180 325 140

HK70/7 2,2 230/400 9,3/5,4 275 305 350 400 435 455 545 180 325 140

HK70/8 3,0 400/690 5,9/3,4 300 330 380 430 460 480 570 200 325 150

HK70/9 3,0 400/690 5,9/3,4 320 360 405 455 485 505 595 200 355 150

HK70/10 4,0 400/690 7,3/4,2 355 385 430 480 510 530 620 200 355 170

• For coolants, seal less, available for tempering fluids up to 140/250°C, material options available
•  für Kühlschmierstoffe, dichtungslos, Varianten für Temperier-Medien bis 140/250°C,  

Sonderausführungen für andere Medien

High-pressure immersion pump HK70
Hochdruck Tauchpumpe HK70
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data Immersion depth
Tauchtiefen (t)P2 [kW] Y 400 V D 230 V D h f

HK9 SA 0,55 1,8 3,1 112 140 190 240 270 290 360 138 225 106

HK9/1 0,55 1,8 3,1 112 140 190 240 270 290 360 138 225 106

HK9/2 1,5 4,2 7,2 137 165 215 265 295 315 385 180 325 140

HK9/3 2,2 5,4 9,3 162 190 240 290 320 340 410 180 325 140

P2 [kW] Y 400 V D 230 V

HK9/4 3,0 3,4 5,9 187 215 265 315 355 365 435 200 355 150

HK9/5 3,0 3,4 5,9 212 240 290 340 380 390 460 200 355 150

HK9/6 4,0 4,2 7,3 237 265 315 365 405 415 485 200 355 170

HK9/7 4,0 4,2 7,3 262 290 340 350 430 440 510 200 355 170

• For coolants, seal less, available for tempering fluids up to 140/250°C, material options available
•  für Kühlschmierstoffe, dichtungslos, Varianten für Temperier-Medien bis 140/250°C,  

Sonderausführungen für andere Medien

High-pressure immersion pump HK9
Hochdruck Tauchpumpe HK9
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data

HK800 0,8 kW 230/400 V 3,1 – 1,8 A 50 Hz

Type A B C E F G H I Weight [Kg]

HK800 330 160 90 112 7x 12 165 12 1“ 10,7

• Regular priming, for fluids to 150°C, Hydraulic in red brass, shaft stainless steel, mech seal SiC/SiC
• normalsaugend, für Medientemperaturen bis 150°C, Hydraulik in RG, Edelstahlwelle, Gltrd SIC

Centrifugal pump HK800 Kreiselpumpe HK800
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data

HKP16 0,37 kW 230/400 V 1,8/1,1 A 50 Hz

HKP80 0, 6 kW 230/400 V 2,6/1,5 A 50 Hz

Type A B C D E F H1 H2 I Weight [Kg]

HKP16 65 80 260 120 100 156 63 140 1“ 6 Kg

HKP80 75 80 292 135 112 172 68 157 1“ 9 Kg

•  Regular priming, for liquids to 80°C, hydraulic in cast iron, impeller brass, shaft stainless  
steel, mech seal graph/ ceram

•  Normalsaugend, für klare Flüssigkeiten bis 80°C, Gehäuse GG, Laufrad Messing,  
Welle Edelstahl, Gltrd Kohle/Keramik

Centrifugal pump P16/ P80 Kreiselpumpe P16/ P80



•  Self priming (max suction head 8m), Impeller brass, hydraulic cast iron
•  selbstansaugend (max 8m), Laufrad Messing, hydraulische Teile Grauguss

Heinz Maschinenbau GmbH & Co KG / Bessemerstraße 19 / 60388 Frankfurt am Main / Germany

T +49 (0)6109/32428 / www.heinz-maschinenbau.de

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 10 20 30 40 50 60 

HK40/20

Pu
m

pi
ng

 h
ea

d 
 F
ör
de
rh
öh

e 
[m

]

Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data

HK40/20 1,1 kW 230/400 V 3,5 – 2 A 50 Hz

Type A B C E F G I H H1 H2 K Weight [Kg]

HK40/20 301 142 38 136 90 112 7 206 146 187 1“ 10,7

Centrifugal pump HK40/20 Kreiselpumpe HK40/20
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Flow rate Fördermenge [l/min]

Type Electric Data

HKS1 0,18 kW 230/400 V 0,9/ 0,55 A 50 HZ

HKS2 0,3 kW 230/400 V 1,0/ 0,6 A 50 Hz

Type A B C E F G I Weight [Kg]

HKS1 215 115 48 144 95 7 1/2“ 4,5

HKS2 270 115 48 165 95 7 1/2“ 5

•  Self priming (max 6m), for liquids up to 80°C, impeller brass, hydraulic cast iron, mech seal 
graph/ ceram

•  Selbstansaugend (max 6m), bis 80°C, Laufrad Messing, Hydraulik GG, Gltrd Kohle/ Keramik

Centrifugal pump HKS Kreiselpumpe HKS


