
CARATTERISTICHE
FILO/VERGELLA PER RICALCATURA A FREDDO
ED ESTRUSIONE A FREDDO
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CONFEZIONI
ROTOLI  •  ASPI  •  BOBINE
Si valutano altre dimensioni di imballaggio.
Possibilità di modifica del diametro interno ed esterno dei rotoli su richiesta del cliente.

SUPERFICIE
FOSFATATA  •  LUCIDA  •  A OLIO

PRODOTTO NORME DI RIFERIMENTO DESIGNAZIONE
ALFANUMERICA

DESIGNAZIONE
NUMERICA

Vergella
Vergella ricotta
Filo trafilato
+U  +C

UNI EN 10263-4

17B2

23B2

28B2

17MnB4

20MnB4

23MnB4

30MnB4

1.5502

1.5508

1.5510

1.5520

1.5525

1.5535

1.5526

Filo ricotto trafilato
+AC  +C

Filo trafilato e ricotto
+U  +C  +AC

Filo un passo dal cotto
(trafilato, ricotto e skinpassato)
+U  +C  +AL  +LC

ACCIAI
DA BONIFICA

PRODOTTO NORME DI RIFERIMENTO DESIGNAZIONE
ALFANUMERICA

DESIGNAZIONE
NUMERICA

Vergella
Vergella ricotta
Filo trafilato
+U  +C

UNI EN 10263-3

C10E2C

15B2

18B2

18MnB4

22MnB4

1.1122

1.5501

1.5503

1.5521

1.5522

Filo ricotto trafilato
+AC  +C

Filo trafilato e ricotto
+U  +C  +AC

Filo un passo dal cotto
(trafilato, ricotto e skinpassato)
+U  +C  +AL  +LC

ACCIAI
DA CEMENTAZIONE

PRODOTTO NORME DI RIFERIMENTO DESIGNAZIONE
ALFANUMERICA

DESIGNAZIONE
NUMERICA

Vergella
Vergella ricotta
Filo trafilato
+U  +C

UNI EN 10263-2

C4C

C10C

C15C

1.0303

1.0214

1.0234

Filo ricotto trafilato
+AC  +C

Filo trafilato e ricotto
+U  +C  +AC

Filo un passo dal cotto
(trafilato, ricotto e skinpassato)
+U  +C  +AL  +LC

ACCIAI
NON DESTINATI

AL TRATTAMENTO 
TERMICO

PRODOTTO NORME DI RIFERIMENTO DESIGNAZIONE
ALFANUMERICA

DESIGNAZIONE
NUMERICA

Vergella
Filo trafilato
+U  +C

UNI EN 10016-4 C3D2 1.1110

ACCIAI
PER APPLICAZIONI 

PARTICOLARI
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PRODUCT REFERENCE ALPHANUMERIC 
DESIGNATION

NUMERIC 
DESIGNATION

Wire rod
Annealed wire rod
Drawn Wire
+U  +C

UNI EN 10263-4

17B2

23B2

28B2

17MnB4

20MnB4

23MnB4

30MnB4

1.5502

1.5508

1.5510

1.5520

1.5525

1.5535

1.5526

Drawn annealed wire
+AC  +C

Annealed drawn wire
+U  +C  +AC

Redrawn annealed wire 
(drawn, annealed and skinpassed)
+U  +C  +AL  +LC

QUENCHING
AND TEMPERING

PRODUCT REFERENCE ALPHANUMERIC 
DESIGNATION

NUMERIC 
DESIGNATION

Wire rod
Annealed wire rod
Drawn Wire
+U  +C

UNI EN 10263-3

C10E2C

15B2

18B2

18MnB4

22MnB4

1.1122

1.5501

1.5503

1.5521

1.5522

Drawn annealed wire
+AC  +C

Annealed drawn wire
+U  +C  +AC

Redrawn annealed wire 
(drawn, annealed and skinpassed)
+U  +C  +AL  +LC

HARDENING STEELS

PRODUCT REFERENCE ALPHANUMERIC 
DESIGNATION

NUMERIC 
DESIGNATION

Wire rod
Annealed wire rod
Drawn Wire
+U  +C

UNI EN 10263-2

C4C

C10C

C15C

1.0303

1.0214

1.0234

Drawn annealed wire
+AC  +C

Annealed drawn wire
+U  +C  +AC

Redrawn annealed wire 
(drawn, annealed and skinpassed)
+U  +C  +AL  +LC

STEELS
NOT INTENDED

FOR HEAT 
TREATMENT AFTER 

COLD WORkING

PRODUCT REFERENCE ALPHANUMERIC 
DESIGNATION

NUMERIC 
DESIGNATION

Wire rod
Drawn Wire
+U  +C

UNI EN 10016-4 C3D2 1.1110

STEELS USED 
FOR PARTICULAR 

APPLICATIONS

STEEL WIRE AND WIRE ROD BY UPSETTING
AND COLD EXTRUSION FEATURES

PACkAGING
COILS  •  FORMERS  •  SPOOLED COILS
We take into consideration other packaging dimensions.
The internal and external diameter of the coils can be modified on client’s demand.

SURFACE
PHOSPHATED  •  BRIGHT  •  OILED


