Trennwand- und Raumsysteme
= T

Wirtschaftliche und gg@w
variable Losungen
fur Produktion und Office.
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Produktvielfalt mit System.



Optimale Raumnutzung fur Produktion,
Lager und Office.
Mehr Platz. Menhr Moglichkeiten.

GEMAC Raumsysteme

Trennwand- und Raumsysteme fir den idealen
und flexiblen Einsatz in allen Biro-, Lager- und
Fertigungsbereichen. Mit GEMAC schaffen Sie
im Handumdrehen neue, saubere und freundliche
Arbeitsrdume. Nutzen Sie bisher ,unproduktive”
Flachen aus.

GEMAC gibt lhren Anforderungen viel Raum. Sagen
Sie uns lhre Wiinsche, wir planen und bauen fiir Sie
optimale, wirtschaftliche Lésungen.

Mit unserem System schaffen Sie variable Rdume und
Abtrennungen. Wenn Sie wollen, in doppelstdckiger
Ausfihrung oder auf Stahlbaublihnen.

Ein weiterer Vorzug: Sie kdnnen ohne groBen Zeit-
aufwand erweitern oder umbauen.
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Die Idee ist der erste Schritt zur Losung.
GEMAC erarbeitet sie mit Ihnnen gemeinsam.

Planung

Das Ziel ist eine produktive, wirtschaftliche Lésung,
die angenehmes und effizientes Arbeiten férdert.

Herstellung

Mit GEMAC nutzen Sie jahrzehntelange Erfahrung
und hohe Qualitdtsstandards.

Service

Von der Planung und Projektierung Uber die
Montage bis zur Nachbetreuung. Auf GEMAC ist
Verlass.

Planen mit System
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GEMAC plant und projektiert
nach lhren Wiinschen. GEMAC
ist an Ihrer Seite und bringt ihr
Wissenspotenzial und ihre Erfah-
rung mit ein.

Raumnutzung mit System.
Vielfaltig. Variabel. Individuell.

Neue und freundliche Arbeitsraume schaffen.

Raum ist ,Luxus“ und deshalb teuer. Seine wirtschaftliche Nutzung spart
Platz und somit Ihr Geld. Wenn die Arbeitsablaufe und das Umfeld gut und
sicher funktionieren, freundliche Farben ein Ubriges tun — dann stimmt auch
die Motivation Ihrer Mitarbeiter. Mit GEMAC Trennwand- und Raumsystemen
nutzen Sie alle Mdglichkeiten und erreichen gréoBtmogliche Flexibilitat bei
Raumaufteilung und -gestaltung.
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Hallenbiiros

Raum auf Raum
Stahlbaubiihnen
@ Trennwande
Messraume
@ Schallschutz

Individuelle L6sungen

Als Mitglied des Fach-
verbandes flr Lager-
technik und Betriebs-
einrichtung verpflichtet
sich GEMAC

zu Qualitat.
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Metall-Trennwandsystem
@ Wanddicke 45 mm

® Wandelemente verzinkt

@ 2-schalig, gedammt

@ Hochwertige Pulverbeschichtung

@ Verwendung nicht
brennbarer Materialien

@ Einfache und schnelle Montage

@ Erweiterbar / Ausbaufihig



Hallenblros

Hallenburos direkt vor Ort.
Kurze Wege. Ubersicht. Rational,

Einsatz-Beispiele GEMAC hilt bei der Planung, Konstruktion und
. Ausfiihrung die Arbeitsstéttenverordnung und
@ Meister- und die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsge-
Betriebsblros ® Steuer- und nossenschaft ein.
@ Teamraume Leitstande

@ Pausenrdume @ Sozialrdume

4-seitig 3-seitig 2-seitig
Unabhangig von rdumlichen In Verbindung mit einer In Verbindung mit zwei
und baulichen Gegebenheiten. bauseitigen Wand. bauseitigen Wanden.
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Zusatznutzen: Das Buro daruber.
Okonomisch. Design im Fokus.

Das GEMAC-Prinzip: Ein Mehr
an Raum. Variable Rauml&sun-
gen, die Effizienz und ange-
nehmes Arbeiten férdern. Zu

ZweckmaBigkeit und Wirtschaft-
lichkeit kommt der optisch gute
Eindruck.



Raum auf Raum 5

Raum unter Biihne Raum auf Bilihne
Zusatzliche Lagerflache ober- Fertigungsnahes Buro im Ober-
halb des Hallenburos. geschoss und Produktion unter

der Stahlbaubihne.

Platzsparende Bauweise, variabel und wirtschaftlich

Doppelstock-Anlage

Vielfaltig nutzbar:
Doppelte Buroflache bei
gleichbleibender Grundflache.

@ Standardflachenlast 300 kg/m? @ Stiutzen aus Quadrat-Hohlprofil
@ Treppen-Konstruktion mit Stufen @ Treppen und Gelénder nach den Sicherheits-
aus Verbundholzplatte oder Gitterrost vorschriften BGI 561 und BGR 234
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Nutzraum bis unter das Hallendach.
Strukturiert. Modular.,

Komplett verschraubte
diagonalfreie
Rahmenverbindung




Stahlbaublhnen

Lagerbiihnen GEMAC Biihnen-Konstruktion

@ Die zweite Ebene: Uberbauung Planung und Herstellung nach individuellen
von Produktions-, Montage- und Kundenwiinschen:
Lagerflachen

@ Blhne fur Hallenblros mit
Erd- und/ oder Obergeschoss [ ] Systemstatik nach den neuesten

technischen Vorschriften

@ Standard Stiitzenabstand bis
6.000 mm

@ Standard Flachenlast 300
bis 500 kg/m?

@ Konstruktion ohne stérende
Vertikalverbande durch biegesteife
Anschlisse

@ Haupt- und Buhnentrager
aus warmgewalzten I-Profilen

@ Durchbiegung der Trager
max. L /300

@ Priffahige Statik auf Anfrage
@ StoBfeste Pulverbeschichtung

@ Verschraubte Ausfiihrung
problemlos erweiterbar

@ Paletten - Ubergabestation

L7 cEmAC
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Die Trennwand —
eine sinnvolle
Entscheidung.
Leicht aufgebaut.
Flexibel.

Ob Sie einen Neubau planen oder bestehende Ge-
baude ausbauen, umnutzen oder nachtraglich sepa-
rate Bereiche schaffen wollen: Das Trennwandsys-
tem ist die sinnvolle Entscheidung fir das Planen
und Errichten von Raumen.

Die 45 mm dicken Wandelemente bestehen aus
elektrolytisch verzinkten Stahlblechen. Schall- und
Warmedammung mit Mineralwolle.

Modularer Systemaufbau

GroBzigige Glasfronten sorgen
fir helle und freundliche Atmosphére.




Trennwénde
LT —

Trennwande ohne Decken-Anbindung

Freistehende Wénde als einfache L&sung zur
optischen Trennung von Produktions- oder Lager-
bereichen. Standsicher durch Verdibeln am
Hallenboden.

i

Trennwande mit Decken-Anbindung

Abtrennungen von Arbeitsbereichen mit Trennwan-
den bis zur Raumdecke oder bis zum Hallendach
sparen Energiekosten und schirmen ab vor Larm

und Schmutz.
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Messraume / Technikraume

Fertigungsnahe Rdume mit
manueller Tur- und Dachoff-
nung. Bedienung Uber Turgriff.




Messraume

Der Messraum mitten in der Produktion.
/entral. Mal3geschneidert. Kliimatisiert.

GEMAC schafft Prazision und Wirtschaftlichkeit. Wir konzipieren Einhausungen, die in Verbindung mit modernster
Klimatechnik zu maBgeschneiderten Messraumen werden. Nach Aufbau und Inbetriebnahme flhren wir eine
qualifizierte Funktionsabnahme durch. Nach Bedarf und Anfrage kann eine Abnahme in Anlehnung an die
Richtlinie VDI/VDE 2627 erfolgen.

Giiteklassen fiir Messraume nach VDI/VDE 2627
@ Guiteklasse 1 Prazisionsmessraum

@ Guteklasse 2 Feinmessraum

@ Guiteklasse 3 Standardmessraum

@ Giteklasse 4 Fertigungsnaher Messraum

@ Guteklasse 5 Fertigungsmessplatz

@ Giiteklasse 6 Messraum
mit besonderen Anforderungen

Offnung von Dachsegmenten

Ausflihrung mit manueller dach-
und stirnseitiger Offnung zum
Beladen des Messgerétes unter
Nutzung eines Hallenkrans. Tur und
Dach sind miteinander verbunden.
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Messraum in der Dimension 12x 10 x 6 m
durch freitragende Fachwerkkonstruktion

Die Insel in der Produktion.
Messen vor Ort.,

Durch raumhohe Doppel-Schiebetliren und durch
ein elektrisch betriebenes auffahrbares Dach, Off-
nungsbreite ca. 2 m, Offnungsldnge ca. 9 m, kann
das zu prifende Material mittels Hallenkran einge-
bracht werden. Ein separater Antrieb der Dachoff-
nungen ermdéglicht es, das Dach auf jede beliebige
Offnungsbreite zu fahren und somit einen &konomi-
schen Betrieb des Raumes hinsichtlich der Klimati-
sierung zu unterstitzen.

B Unabhangiges
Offnen und SchlieBen
einzelner Dachsegmente

14



Messraume

Gut kombiniert

Feinmessraum mit angrenzender
Doppelstock-Anlage

Planungsgrundlagen fiir Messraume

@ Raumdaten:
Lénge, Breite, Hohe

@ Schleuse

® Raumklima:
Benennung Messraum-Giteklasse,
Grundtemperatur, Umgebungstemperatur,
zeitliche und rdumliche Temperaturanderungen,
Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Filterklasse

@ Raumlasten:
Warmelasten; Maschinen, Personal, PC etc.

Messtechnische Anforderungen

@ MessgroBen, Merkmale, Messbereiche,
Messverfahren, zugelassene Messunsicher-
heiten, Gerate und Hilfseinrichtungen

Weitere Informationen bzgl. Projektierung und
Abnahme finden Sie auf unserer Homepage:
www.gemac.de
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Kostenfaktor Larm.
Schallschutz rechnet sich.

GEMAC Raumsysteme bieten in Verbindung mit dem GEMAC Raumsysteme erflllen die betrieblichen An-
Schallschutzpaket den erforderlichen Schutz vor forderungen an den Schallschutz. Darlber hinaus
sténdiger Larmbeléastigung. GEMAC Wénde reduzie- schutzen Sie Ihre Mitarbeiter vor den physischen und
ren Gerduschemissionen und -imissionen wirksam. psychischen Folgen der Larmbel&stigung und so-

mit Ihr Unternehmen vor wirtschaftlichen EinbuBen.

Das GEMAC Schallschutzpaket
Isolierverglasung 28

Angepasst an die értlichen Gegebenheiten und die bestend aus

Bestimmungen

@ Zwei-Scheiben Isolierverglasung, eingefasst in ® 6 mm Floatglas

ein PVC-Glashalteprofil ® 18mm

Luftzwischenraum

@ Automatisch absenkende Tirbodendichtung

® Mineralfaser-Akustikdecke mit aluminium- | ® 4 mm Floatglas

kaschierter Mineralwolle oder wahlweise
Mineralwolle mit einer Spanplatten-Abdeckung |
als zusétzlicher Schallschutz

@ cingefasst in spezielles
Glashalteprofil

Deckenventilator mit Schallschutzhaube

Wandluftungsgitter in schallgedammter
Ausfihrung



Die Luftschalldd@mmung des GEMAC Trenn-
wandsystems wurde nach DIN EN 20 140,
Teil 3 (Messung der Luftschall-Dammung von
Bauteilen im Prifstand), im Priufstand des
MPA NRW an drei Ausfiihrungen gepriift. Die
Ausfiihrungen sind unten aufgefiihrt und in
den Prifberichten naher beschrieben. Nach-
folgend ist das jeweilige bewertete Schallddmm-MaB Rw (Prif-
standswert) nach DIN EN ISO 717-1 fir die drei GEMAC Wand-
Ausfiihrungen aufgefiihrt.

R,[dB]
33
38
39

Schadlichkeits- Akute
grenze

Schmerzgrenze

SchweiBumformer -

Holzfrasmaschine -

Kreissage/Schleifhexe —I

Schlagschrauber —.

[oruokutimeigel | |

[Biechehammen ||| ]

Niethdmmer

[ R

dB(A)

80

90

100 110 120 130

L7 cEmAC

LAGERTECHNIK & RAUMSYSTEME

17



Transportboden

Mit unserem mobilen
Unterbau mit Gabel-
staplertaschen kénnen
Sie Ihre Meisterbliros
oder Betriebsinseln
jederzeit an lhren
Einsatzort versetzen.
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GEMAC.
Grenzenlose
INndividualitat.

Ganz nach lhren Wiinschen:
Individuelle Nutzungsbeispiele

Jeder Fall liegt anders. Doch die
L&sung heiBt immer Wirtschaftlichkeit.
Da sind Sie bei GEMAC richtig. Dank
unserer flexiblen Systembauweise sind
wir in der Lage, individuelle L6sungen
nach lhren speziellen Vorgaben zu
konzipieren.




Beispiele fiir
GEMAC Funktionsrdume

@ Schallschutzkabinen

@ EDV-Raume

@ Sicherheitszonen

@ Reinrdume

@ Technikraume

@ Lagertrennwénde

® Messraume

@ Mobile Raume auf Staplerpodest

@ Maschineneinhausungen

Maschineneinhausung mit
bauseitiger Sicherheits-
einrichtung und Absaugung.

Individuelle Lésungen

-

Hallenbiiro mit speziellen Schnelllauftoren und
kundenseitig integrierten Hubfenstern.

L7 cEmAC
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GEMAC Baukastensystem.
Praktisch. Sinnvoll. Variabel.

Mineralfaser-Akustikdecke
Raster 625 x 625 mm,
sichtbares Abh&ngesystem

Systemaufbau

Deckentrager
Zum Abhangen der
Mineralfaser-Akustikdecke

Glashalteprofil aus PVC
Mit Dichtlippe

Wandkonsole
Zur Auflage der Deckentrager
an bauseitigen Wénden

Glasscheibe
Einscheiben-
Verglasung, 5 mm
Floatglas oder
Isolierverglasung
6/18/4 mm

Pfosten

Am Boden
verschraubt mit
Spindelverstellung,
Ausgleich von
Bodentoleranzen

PVC-Bodenprofil
Durchlaufendes
Kunstoffprofil mit
Dichtlippe

Sockelverkleidung
aus Metall

Deckenauflage
Stahl-Profil zur Aufnahme
der Deckentrager

Wandaufsatz
Siehe Wandteil

Wandanschluss
Verstellbares U-Profil
zum Anschluss an
vorhandene Baukorper
sowie zum Ausgleich
von MaBtoleranzen

Wanditeil
Wandelemente aus
elektrolytisch verzinkten
Stahlblechen, 45 mm
stark, zweischalig.
Zwischenraum
vollflachig ausgefullt mit
Mineralwolle

Abstandsleiste

HolzfuBboden
Spanplatte,
28 mm dick

Bodenbelag

Elektro-Element
Mit Steckdose/Wechselschalter

oder Steckdose/Steckdose.
Kabelverlauf in der Wand

PVC-Fliesen

Tiirzarge
aus Stahlblech

Tiirblatt

Gefalztes Metalltirblatt inkl.
Leichtmetall-Driickergarnitur
und Einfallenschloss




Klapphakensystem

GEMAC Wandsystem
mit beweglichen Klapphaken.

Pfosten

@ Das Wandteil wird mittels seitlich
angebrachter Klapphaken in die gelochten
Pfosten eingehangt

@ Die Pfosten aus Quadratrohr sind
die tragenden Bauteile

@ Die beweglichen Klapphaken erméglichen
bei Umbau- oder Instandsetzungsarbeiten
eine schnelle Montage der Wandelemente
ohne Demontage der Pfosten

Klapphaken

Wandteil

SpindelfuB

!
£
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Wandelemente

Vollwand

Rasterbreite

250 mm
500 mm
750 mm
1.000 mm

Hohe
bis 7.000 mm

Oberlichtwand

Rasterbreite

500 mm
750 mm
1.000 mm

Héhe

2.550 mm
bis 3.040 mm

Tiir mit Glasausschnitt

Rasterbreite

1.000 mm
1.250 mm

Durchgangshéhe

2.094 mm
2.219 mm

Doppelfliigeltiir mit zu
6ffnenden Oberfliigeln

2.000 mm
2.500 mm

von 2.600

Rasterbreite

Durchgangshéhe

bis 3.400 mm

Sichtwand

Rasterbreite
500 mm

750 mm
1.000 mm
Hohe

2.055 mm
bis 3.040 mm

Ganzglaswand

Rasterbreite
500 mm

750 mm
1.000 mm
Hoéhe

2.550 mm
bis 3.040 mm

Doppelfliigeltiir
mit Glasausschnitt

Rasterbreite

1.500 mm (1,5-flg.)
2.000 mm
2.500 mm

Durchgangshdhe

2.094 mm
2.219 mm

Schiebetiir
mit Glasausschnitt

[

Rasterbreite

1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

Durchgangshdhe

von 2.000
bis 3.000 mm

Mittelsichtwand

Rasterbreite

500 mm
750 mm
1.000 mm

Hoéhe

2.550 mm
bis 7.000 mm

Vollwand
mit Schiebefenster

Rasterbreite

1.000 mm

GEMAC Standardfarben
flir Wande und Tiiren in unseren
Raumsystemen:

RAL 9002 GrauweiB
oder

RAL 7035 Lichtgrau
jeweils kombiniert mit

RAL 7016 Anthrazitgrau
oder

RAL 5010 Enzianblau

Weitere Farben lhrer Wahl
erhéltlich. Glashalteprofil in
RAL 7016 Anthrazitgrau.
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Zubehor

Beleuchtung

Anbauleuchte

Sichtbar an der
Decke verschraubt

Einbauleuchte

Integriert in das
Decken-System

L Uftung

Deckenventilator

Mit Schallschutz-
haube

Wandventilator

I-""' Mit verschlieBbaren
Lamellen

Splitklimatisierung
AuBeneinheit

Splitklimatisierung
Deckenkassette

Splitklimatisierung
Wandgerat

Kompaktgerat

Kuhlgerat oder
Kuhl-/Heizgerat

Elektro-
Heizkonvektor

Wandmontage

Kabelkanal
70 x 130 mm

Anfahrschutz
400 mm hoch

23



GEMAC - Ihr Komplett-Anbieter.

® Trennwand- und Raumsysteme

® Stahlbau-Systembiihnen

® Paletten-Regalsystem NORMAPAL

® Fachbodenregale COMBIFIX / NORMAFIX

® Kragarmregale SCREWFIX / SOLIDFIX / CLAMPFIX

IF cemAC
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Gemac Lagertechnik + Trennwand GmbH

Hannoversche Str. 20
31675 Blickeburg

Telefon 0 57 22 - 205 0
Fax 0 57 22 - 205 27

info@gemac.de
www.gemac.de

POLKEHN Design



