SPEZIALIST FUR INDUSTRIELLE ZERKLEINERUNGSTECHNIK. JEHMLICH

Beratung - Mahlversuche und Analyse - Projektierung und Konstruktion - ﬁ
Fertigung - Montage und Inbetriebnahme - Vollservice - Seit 1919 3
Fragebogen Zerkleinerung Firma
A hpart
Wir bitten um Rickgabe an: NSprechipariner
Telefon
info@jehmlich.info E-Mail
oder Ihren Direktkontakt bei uns.
Datum
Einsatzort
Umgebungstemperatur °C

Produktdaten Aufgabegut

Bezeichnung

Zustand/Eigenschaften

I:' trocken |:| rieselfahig I:' klebrig I:' abrasiv I:' hygroskopisch
|:| feucht: % |:| fetthaltig: % Schmelztemperatur: °C

Schittdichte glem?

Sind fremde Beimengungen
(Verunreinigungen) enthalten und
welcher Art sind diese?

Produkttemperatur °C
Harte nach Mohs

Sicherheitsdatenblatt vorhanden? Wenn verfuigbar, bitte zusenden.

Verfahrenstechnische Angaben

Korn-/StlickgréRe Aufgabegut mm
Geforderte EndkorngréRRe mm
Geforderte Durchsatzleistung kg/h
Diskontinuierlich: Kontinuierlich aus Prozess:
i |:| Hand |:| Sacke I:l Schnecke

Mahigutzufiihrung |:| BIG-BAG I:l Zellenradschleuse
Mahlgutaustrag DSécke |:| BIG-BAG |:| pneum. Férderung |:|
Explosionsschutzangaben Gas Staub

O Zone 21
Zoneneinteilung nach ATEX des O Zone 1 O Zone 22
Aufstellungsraums O Zone 2

[] leitfahiger Staub (I1IC)
ExplosionskenngroBen Aufgabegut
Staubexplosionsklasse O St1 O St2 O St3
Max. Explosionsiiberdruck bar
Zindtemperatur °C
Glimmtemperatur °C
Mindestziindenergie mJ

Einverstandniserkldrung: Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Beantwortung dieser Anfrage
sowie zur weiteren Kommunikation durch Gebr. JEHMLICH GmbH gespeichert werden. Informationen zur Verarbeitung lhrer Daten
finden Sie unter www.jehmlich.info/de/common/info/datenschutz.html.
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Name Besuchen Sie uns bei:
Geschaftsfiihrer: Martin Peulkert - HRB 8576 Dresden . You
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