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ÜBERBLICK
MEDIAPLAYER	

AP 01 Audioplayer 
MP 01 Mediaplayer 
MP 02 4K Mediaplayer 
Mediaplayer 4K Light 
Movebox Mediaplayer 
Mediaplayer Zubehör 

KOMPLETTSTATION			

AIO All-in-One Audiostation 

ZUBEHÖR	

Taster

MEDIENTECHNIK  

EINHANDHÖRER 	

VIA Einhandhörer 
USO Einhandhörer  
PLUX Einhandhörer 
Einhandhörer Zubehör 

KOPFHÖRER	

DIO Kopfhörer 
MIO einseitiger Kopfhörer 
Kopfhörer Zubehör 

LAUTSPRECHER	

Audfly FS-Mini 
Audfly FSC1 
i-Audiopoint

MOLITOR  

ÜBER MOLITOR		

Motivation 
Standort und Manufaktur 
Nachhaltigkeit 
Inklusion 
Referenzen 

MUSEUMSTECHNIK 

PERSONENLEITSYSTEM	 →

LEANDER Personenleitsystem

EXPONATEINRICHTUNG 	

Montagesystem 
Buchwiege 
Blattwiege 
Krallenhalter 

DISPLAYSYSTEME 	

Säulen 
Stelen 
Periakten

Dieser Katalog ist noch im Aufbau. Einige 
Kapitel stehen schon zur Verfügung, andere 
folgen in Kürze. Schauen Sie öfter mal rein!
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Wir fühlen uns keinem wiedererkennbaren 
Agenturstil verpflichtet, sondern einzig dem 
Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Dazu stel-
len wir maßgeschneiderte Teams zusammen, 
die auf die individuellen Anforderungen optimal 
abgestimmt sind. Uns stehen zur Projektent-
wicklung ein weitgespanntes Netzwerk und viel-
fältige Kompetenzen in den Bereichen Design, 
Technik, Planung und Konzeption zur Verfügung. 

Weil molitor das gesamte Spektrum von der 
handwerklichen Fertigung über die Gestaltung 
bis hin zu Machbarkeitsstudien abdeckt,  
sind wir mit der Welt der Wissenschaft, der 
Sprache der Kreativen und der handwerklichen 

Umsetzung gleichermaßen vertraut. Auf diese 
Weise können wir für unsere Auftraggeber als 
Mittler zu den ausführenden Gewerken fun-
gieren. Was am Anfang nur als abstrakte Idee 
existiert, übersetzen wir mit spielerischen Inter-
aktionen, spannenden Medienexponaten und 
einer abgestimmten Szenografie in sinnliche 
Erfahrungen. 

Mit einer eigenen Forschungsabteilung arbeiten 
wir kontinuierlich an der Entwicklung neuer 
Ausstellungstechniken und -produkte. Dabei 
stehen für uns gutes Design, eine intuitive Hand- 
habung, verlässliche Technik und eine mög-
lichst nachhaltige Produktion im Vordergrund.

MOTIVATION

molitor kuratiert, gestaltet und 
realisiert Ausstellungen und  
Projekte für Kunst, Kultur und 
Wissenschaft und entwickelt  
innovative Produkte im Bereich 
der Ausstellungstechnik.
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STANDORT UND MANUFAKTUR 

In unserer Manufaktur fertigen wir die Einhandhörer USO,  
VIA und PLUX, konfektionieren Audio- und Mediaplayer und  
entwickeln und bauen Exponate.

Mit der jahrelangen Erfahrung in der Produktion 
von Ausstellungen und Ausstellungstechnik 
haben wir für die spezifischen Anforderungen 
im Ausstellungs- und Messebereich eine Reihe 
maßgeschneiderter Produkte entwickelt, die  
wir in Kleinserie fertigen. Für Spezialanwendun- 
gen erstellen wir darüber hinaus im engen 
Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden 
individuelle Lösungen.

In Berlin-Kreuzberg befinden sich unsere Büro-
räume unter einem Dach mit der firmeneigenen 
Manufaktur und ihren Werkstätten. Hier erfolgt 
die Konfektionierung und Endabnahme unserer 
Medialayer AP 01, MP 01 sowie den 4K Player 
MP 02 und die Produktion sämtlicher Einhand-
hörer. Im Gegensatz zur Großserienfertigung 
werden bei uns alle Modelle der Serien VIA, 
PLUX und USO mit großer Sorgfalt von Hand 
gefertigt. Damit steht jedes einzelne Exemplar 
gleichermaßen für innovative, robuste Technik 
und präzise handwerkliche Arbeit. Weil auch 
unsere Zulieferbetriebe überwiegend in Berlin 

ansässig sind, können wir Sonderlösungen  
für unsere Produkte schnell und unkompliziert 
umsetzen.

In unserer Medientechnikwerkstatt werden 
Steuerung, Medientechnik und mechanische 
Komponenten von Ausstellungsexponaten  
zusammengeführt und in Abstimmung mit den 
Auftraggeber*innen als Einzelanfertigung oder 
in Kleinserie hergestellt. Dabei übernehmen  
wir von der Konzeption über die Planung, Proto-
typenbau, Fertigung, Montage, Programmierung, 
Inbetriebnahme und Wartung alle Arbeits
schritte. Für Sonderwünsche können wir zusätz-
lich auf ein großes Netzwerk an Spezialist*innen 
zurückgreifen.

Sockel, Vitrinen und kleinere Ausstellungen 
fertigen wir in unserer Holzwerkstatt. Hinzu 
kommen Möbel und Gehäuse für Exponate.  
In der Holzwerkstatt entstehen auch plastische 
Arbeiten aus unterschiedlichsten Materialien 
wie Gips, Gießharz und Styropor.



molitorMOLITOR NACHHALTIGKEIT

Wir stellen Produkte her, die robust und somit 
langlebig sind und möglichst verschleißarm 
betrieben werden können. Wenn sie zu irgend-
einem Zeitpunkt nicht mehr den Erwartungen 
entsprechen oder beispielsweise durch Vanda-
lismus beschädigt wurden, ist die Reparatur  
zumeist in unserer Werkstatt möglich. Notwen-
dige Ersatzteile halten wir über viele Jahre vor.

Die Halbzeuge von etwa 85 Prozent der von  
uns hergestellten Produkte beziehen wir von 
Zulieferern aus Berlin und Brandenburg.  
Wir sind bestrebt, lokale und vertrauensvolle 
Partnerschaften mit kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen aus der Region einzugehen.  
Das verringert Transportwege und erleichtert 

dank kurzer Distanzen die Kommunikation und 
Qualitätskontrolle. 

Materialien und Energie werden möglichst 
effizient eingesetzt und unsere Herstellungs-
verfahren dahingehend perfektioniert. Wichtig 
ist uns Materialien maximal auszunutzen und 
Produkte so herzustellen, dass wenig Verschnitt 
oder Abfall entsteht.

Unsere Geschäftsräume in Berlin-Kreuzberg 
sind sehr gut an den öffentlichen Personen- 
verkehr angeschlossen. Weniger als 5 Prozent 
der Mitarbeitenden kommen mit dem Kraft-
fahrzeug. Das spart Energie, Emissionen und 
Flächenverbrauch für Parkplätze. 

NACHHALTIGKEIT 

Als breit aufgestelltes  
mittelständiges Unternehmen  
sehen wir uns in der Pflicht  
von der Projektkonzeption bis  
zur Produktherstellung in  
allen Phasen unseres Handelns 
nachhaltig zu agieren. 
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Wir setzen auf eine Vermittlungssprache, die 
mehrere Sinne gleichzeitig anspricht und  
somit beide Hirnhälften beteiligt. Informationen  
können dadurch nachhaltig abgespeichert 
werden. Darüber hinaus werden so die Anfor-
derungen unterschiedlicher Lerntypen erfüllt. 
Einige nehmen visuelle Reize besser auf, andere 
auditive Eindrücke – Viele unserer Exponate 
fördern das Entdecken mit allen Sinnen.  

Durch den starken Einsatz von Hör-und Taststa-
tion können auch Menschen mit eingeschränk-
ter Sehleistung die Inhalte optimal erfahren.  
Um den Kontakt zur eigenen Umgebung nicht  
zu verlieren – ein wichtiger Punkt für Menschen  
mit Seheinschränkungen – haben wir den 
einseitigen Kopfhörer MIO konzipiert. Unser 
induktiver Hörer wiederum ist ein besonderes 

Angebot an Personen mit Hörhilfen. Das Audio-
Signal wird direkt an die T-Spule übermittelt 
und sorgt so für eine hohe Übertragungsquali-
tät. Des Weiteren werden unsere Exponate in 
Braille- und Reliefschrift bedruckt und wenn 
möglich durch taktile Modelle von unserem 
Partner Tactile Studio ergänzt.

In unseren Projekten achten wir auf gute Er-
kennbarkeit der Normalschrift und auf Blend-
freiheit, passende Schriftgröße sowie auf hohe 
Kontraste. Schalter und Sichttafeln werden in 
geeigneter Höhe angebracht. Bei interaktiven 
Exponaten wird auf Unterfahrbarkeit geachtet 
und geprüft, ob Klapprollstühle, Gehhilfen und 
auch Leihkinderwagen zur Verfügung gestellt 
werden können. 

INKLUSION

molitor legt großen Wert auf  
Inklusion und Barrierefreiheit,  
um allen Besucher*innen gleicher- 
maßen den Zugang zu den unter-
schiedlichen Ausstellungsinhalten 
zu ermöglichen. 
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Kunden weltweit setzen bereits auf die Qualität 
unserer medientechnischen Produkte. In sorg-
fältiger Handarbeit werden sie in unserer Manu-
faktur in Berlin Kreuzberg zusammengesetzt. 
Die Einhandhörer USO und VIA beispielsweise 
sind längst zu Klassikern avanciert und finden 
in renommierten Museen über den gesamten 
Globus Anwendung. Auch über die Museums-
branche hinaus gewinnen unsere Produkte an 
Verbreitung. Gut möglich also, dass Sie selbst 
schon mal das Vergnügen mit einem unserer 
Einhandhörer hatten.

Beliebt sind unsere Hörer aufgrund ihrer über-
zeugenden Technik und einfachen Handhabung 
sowie der großen Material- und Farbauswahl. 
Dank dieser können wir für jede Umgebung und 
jede Ausstellung das passende Modell anbieten. 
Extrawünsche oder Sonderanfertigungen  
setzen wir in enger Abstimmung mit unseren 
Kunden um.

Da wir neben der breiten Auswahl an Hörern 
auch alle anderen erforderlichen Produkte, wie 
beispielsweise die Player, anbieten, erhalten Sie 
technisch aufeinander abgestimmte Lösungen 
komplett aus einer Hand.

Unsere Produkte sind direkt bei uns im Shop 
und über zahlreiche Fachhändler weltweit zu 
erwerben. Wenn Sie Händler unserer Produkte 
werden möchten, sprechen Sie uns gern an.

Exportländer von molitor Produkten und exemplarische Referenzen weltweit

REFERENZEN

molitor – Global Player aus Berlin Kreuzberg

Cern, Genf

Imperial War 
Museum, London 

Schirn Kunsthalle, Frankfurt/M

California Academy of 
Sciences, San Francisco 

Shanghai 
Film Museum

National Museum of Australia, Canberra

Palacio de Bellas 
Artes, Mexiko Stadt

MoMA, New York 

Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design, Oslo

Babylonian Jewry Heritage 
Center, Or Yehuda

Swedish Museum of  
Natural History, Stockholm 

Canadian Museum of  
Immigration, Halifax

Alexander Solzhenitsyn Museum 
of Russia Abroad, Moskau

The Children’s Museum  
Jordan, Amman

Museum of the Portuguese  
language, Sao Paulo 
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VIA EINHANDHÖRER 
—  
DER HOCHWERTIGE 
KLASSIKER

Der VIA Einhandhörer wird in vielen unterschied- 
lichen Ausführungen hergestellt. Neben einer 
breiten Auswahl verfügbarer Gehäusemateria- 
lien und verschiedener Oberflächen gibt es  
Versionen für jede denkbare Einbausituation: 
für die Wandmontage, als Tischgerät, im Innen-
bereich genauso wie als Outdoorversion. 

Das zurückhaltende Design integriert den Hörer 
optimal in alle Umgebungen. Dank der schlan-
ken und konischen Form liegt er angenehm und 
sicher in der Hand. Das Gehäuse wird standard-
mäßig aus mit Glasfasern verstärktem Polyamid 

im Spritzgussverfahren hergestellt. So können 
nahezu alle RAL Classic Farben gefertigt werden.  
Aus Aluminium gefertigte Gehäuse lassen sich 
entweder unbehandelt einsetzen oder durch 
Eloxalbeschichtung veredeln. Besonders robust 
und auch im Außenbereich einsetzbar sind  
hingegen die Gehäuse aus Weichkunststoff.  
Die Rückseite des Gehäuses lässt sich un-
abhängig vom Material mittels Aufkleber oder 
Gravur beschriften. 

Auf seiner Basis wird der VIA mit einem starken 
Magnet gehalten. Nimmt man ihn davon ab, 
startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des 
Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Aufle-
gen ist das Abspielen beendet. Optional können 
die Hörer mit einem Wechselschalter zur Aus-
wahl zwischen zwei Sprachen oder unterschied-
licher Hörbeiträge ausgestattet werden. Der 
Einbau einer Induktionsschleife für die direkte 
Einspielung des Audiosignals in induktions- 
fähige Hörgeräte ist bei allen Gehäusevarianten 
aus Kunststoff möglich. 

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt  
die Anschlussleitung und sichert den Hörer  
zuverlässig. Grundsätzlich lassen sich alle  
Gehäuse einfach mit einem feuchten Lappen 
oder Desinfektionsmittel reinigen. Für beson- 
dere Ansprüche an die Hygiene bieten wir Hörer 
in antibakterieller Ausführung in Polyamid  
und in viruzider Ausführung aus beschichtetem  
Aluminium an. 

molitor
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EINHANDHÖRER 
VIA Standard Polyamid 

Der VIA Einhandhörer wird standardmäßig aus glasfaserverstärktem 
Polyamid hergestellt. Das Gehäuse ist außerordentlich robust, liegt 
durch die konische Formgebung angenehm und sicher in der Hand und 
kann leicht gereinigt werden.  
 
Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. 
Nimmt man ihn davon ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen  
des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspie- 
len beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im Gehäuse-
deckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Spra-
chen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige 
Option entsprechend zu beschriften, kann der Gehäusedeckel graviert 
oder beklebt werden. Der Einbau einer Induktionsschleife für die 
direkte Einspielung des Audiosignals in induktionsfähige Hörgeräte ist 
ebenso möglich.  
 
Wir stellen die Hörer in den Farben Schwarz, Basaltgrau, Telegrau und 
Weiß her. Als Sonderanfertigung sind nahezu alle RAL Classic Farben 
realisierbar. 
 
Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und 
sichert den Hörer zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffum- 
mantelter Schutzschlauch einsetzen. 

 
Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | Anschlussleitung: Länge: 240 cm | Gewicht  
(ohne Sockel und Schutzschlauch) 170 g | Lautsprecher: Impedanz: 32 Ohm, max. Belast- 
barkeit: 0,1 Watt | Sensor: Schaltleistung: 10 Watt, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), 
Schaltstrom: 0,5 A | Farben: Schwarz, Basaltgrau, Telegrau, Weiß, RAL Sonderfarben | 
Optional: Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | Zubehör: 
Wanddurchführung

EINHANDHÖRER VIA
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EINHANDHÖRER 
VIA Aluminium 

Das Gehäuse des VIA Einhandhörers wird aus Aluminium im Drehverfahren gefertigt. Es 
ist außerordentlich robust, liegt durch die konische Formgebung angenehm und sicher in 
der Hand und kann leicht gereinigt werden.  
 
Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn davon 
ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach 
dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter 
im Gehäusedeckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder  
das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige Option entsprechend zu be-
schriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden. 
 
Optisch besonders ansprechend ist der matte Glanz des Aluminiums. Zusätzlich lässt 
sich die Oberfläche durch das Eloxieren in zahlreichen Farben weiter veredeln oder in der 
Anmutung von Bronze und Edelstahl realisieren. 
 
Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer 
zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffummantelter Schutzschlauch einsetzen.  

 
Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | Anschlussleitung: Länge: 240 cm | Gewicht (ohne Sockel und 
Schutzschlauch) 170 g | Lautsprecher: Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 Watt | Sensor: Schaltleistung: 
10 Watt, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | Farben: Aluminium natur, Aluminium eloxiert in  
20 Farben, Edelstahl ähnlich, RAL Sonderfarben | Optional: Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, 
Schutzschlauch | Zubehör: Wanddurchführung

EINHANDHÖRER VIA
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EINHANDHÖRER 
VIA Polyamid antibakteriell 

Der VIA Einhandhörer antibakteriell wird aus glas-
faserverstärktem Polyamid hergestellt. Das Gehäuse 
ist außerordentlich robust, liegt durch die konische 
Formgebung angenehm und sicher in der Hand und 
kann leicht gereinigt werden. Darüber hinaus verhin-
dern in das Polyamid eingebettete Silberionen, dass 
Bakterien am Gehäuse des VIA überleben können. 
Wir stellen den Hörer standardmäßig in der Farbe 
Taubenblau her. Als Sonderanfertigung sind nahezu 
alle RAL Classic Farben realisierbar. 

EINHANDHÖRER 
VIA Aluminium viruzid

Die Oberfläche des Hörers wird mit der antimikrobi- 
elle Beschichtung Rhenoguard® AS versehen. Sie 
tötet Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilz
kulturen zuverlässig ab, wodurch die Ansiedlung und  
Übertragung von Keimen reduziert wird. Dieser effek-
tive und dauerhafte Schutz vor Krankheitserregern  
ist besonders in Zeiten erhöhten Infektionsrisikos, wie 
beispielsweise während der Corona Pandemie, von  
besonderer Bedeutung. 

EINHANDHÖRER VIA

Ag

EINHANDHÖRER 
VIA Weichkunststoff (TPE) / 
Ausführung für Outdoornutzung 

Das Gehäuse des VIA wird aus einem ausgespro-
chen robusten und griffigen Weichkunststoff (TPE) 
hergestellt. Es liegt durch die konische Formgebung 
angenehm und sicher in der Hand. Für die spezielle 
Nutzung im Außenbereich wird das Gerät so ab-
gedichtet, dass es gegen Spritzwasser geschützt ist. 
Die Standardfarbe ist Schwarz, es sind jedoch nahe-
zu alle RAL Classic Farben als Sonderanfertigung 
realisierbar. 

Alle VIA-Modelle: Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm |  
Anschlussleitung: Länge: 240 cm | Gewicht: (ohne Tischhalterung 
und Schutzschlauch) 170 g | Lautsprecher: Impedanz: 32 Ohm, max. 
Belastbarkeit: 0,1 Watt | Sensor: Schaltleistung: 10 Watt, Schalt-
spannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | Optional: Taster, 
Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | 
Zubehör: Wanddurchführung
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EINHANDHÖRER 
VIA Sondermaterialien 

Das Gehäuse des VIA Einhandhörers lässt sich in zahl- 
reichen attraktiven Werkstoffen herstellen. Je nach 
Auswahl unterscheiden sich die Hörer in Gewicht, 
Robustheit und deren Bearbeitungsmöglichkeiten. 
Metallische Beschichtungen, beispielsweise Verkup-
ferungen sind sehr wertige und designbewusste Ver- 
edelungen. Gehäuse aus Holz erzeugen ein warmes 
und naturbewusstes Ambiente. Wir beraten Sie gern 
bei der Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche. 
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EINHANDHÖRER 
VIA induktiv 

Über induktive Höranlagen können wir hörgeschädigten Menschen Audiobeiträge optimal 
zugänglich machen. Dafür werden die VIA-Einhandhörer mit induktiven Hörschleifen 
ausgerüstet. Der mitgelieferte Ringschleifenverstärker wandelt Tonsignale in elektrische 
Ströme um, die dann als elektromagnetisches Wechselfeld ausgesendet werden.  
Eine entsprechende Empfangsspule – sie ist in den meisten Hörgeräten und Cochlea- 
Implantaten verbaut – empfängt dieses Signal und gibt es störungsarm wider. So erfolgt 
ein klarer Signalempfang ohne Nebengeräusche und garantiert erstklassigen Empfang 
von Audiobeiträgen. 
 
Alle VIA Einhandhörer aus nichtmetallischem Gehäuse lassen sich mit Induktionsschleife 
ausstatten. Sie werden im Set mit Ringschleifenverstärkern unseres Partners Audioropa 
einbaufertig von uns geliefert. Darüber hinaus übernehmen wir die Planung, Einmessung 
und Installation von Ringschleifenanlagen für ganze Räume. 
 
Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn davon 
ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach 
dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter 
im Gehäusedeckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder 
das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige Option entsprechend zu be-
schriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden. 
 
Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer 
zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffummantelter Schutzschlauch einsetzen.  

 
Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | Anschlussleitung: Länge: 240 cm | Gewicht: (ohne Sockel und 
Schutzschlauch) 170 g | Lautsprecher: Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 Watt | Sensor: Schaltleistung: 
10 Watt, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | Ringschleifenverstärker: Spannungsversorgung:  
12 V DC, Ausgangsleistung: max. 20 Watt, Audioeingänge: Mikrofon und Line (3,5 mm Klinke und Phoenix-Stecker 
2- und 3-polig), Ringschleifenausgang: Phoenix-Stecker 2-polig | Farben: Schwarz, Basaltgrau, Telegrau, Weiß, 
RAL Sonderfarben | Optional: Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | Zubehör: 
Wanddurchführung

Technische Daten HöRER

Gewicht (ohne Sockel 
und Schutzschlauch)

170 g

Kabel
Länge gesamt 2,00 m

Kabelschutzschlauch 1,25 m

Durchmesser 8 mm

Lautsprecher
Impedanz 32 Ohm

max. Belastbarkeit 0,1 Watt

Sensor
Schaltleistung 10 Watt

Schaltspannung max. 175 V (AC/DC)

Schaltstrom 0,5 A

Ringschleife
Schleifenstrom 
nominell

400 mA/m

RINGSCHLEIFENVERStäRKER

Spannungs­
versorgung

12 V DC

Ausgangsleistung max. 20 Watt

Audioeingänge Mikrofon und Line 
(3,5 mm Klinke und 
Phoenix­Stecker 2­ 
und 3­polig)

Ringschleifen­
ausgang

Phoenix­Stecker 
2­polig

 
 

 

 

 

 

60 mm

56
 m

m

 

52 mm

  

30
 m

m

Der induktive Einhandhörer benötigt zwei 
separat regelbare Signalwege von der  Signal ­ 
quelle (für Lautsprecher und Ring schleifen­ 
Verstärker).
Das Signal zur Ansteuerung des Ringschleifen ­
Verstärkers sollte Line­Pegel aufweisen, um 
die Installation gemäß Funktionsnorm  
EN 60118­4 einmessen zu können.

•   VIA Einhandhörer Induktion mit 
integrierter Ringschleife 

•  Ringschleifen-Verstärker 
•  Audio-Adapterleitung

Inbetriebnahme

Lieferumfang

PASSEND: AUDIOPLAYER

bindet hochwertige technik 
mit attraktivem, robustem 
Design. USO für die intensive 
Nutzung 

in Erlebnisräumen gestaltet. 
Das trägt er im Namen – USO 
hundertfach im Museum­
salltag bewiesen.

Magnethalterung
Der Hörer wird von einem 
nauem Auflegen sicher zu­
rück an seine Ausgangspo

AUtOStARt­FUNKtION
Ein integrierter Magnetschal­
ter (Reed­Kontakt) startet den 
Hör­ oder Videobeitrag beim

 Abnehmen des Hörers 
automatisch. Das Auflegen 
beendet das Abspielen.

DESIGN
Der USO Einhandhörer zeich­
net sich durch ergonomisches 
und reduziertes Design. Durch 
die schlichte Gestaltung n

www.molitor-berlin.de/produkte
produkte@molitor-berlin.de
+49  |  30  |  62 90 19  - 0 

In unserer Manufaktur in Berlin-Kreuzberg fertigen wir die Einhandhörer USO, VIA und 

PLUX, konfektionieren unsere Player AP 01 und MP 01 und entwickeln und bauen Exponate.  

Von der Konzeption über Planung, Prototypenbau, Fertigung, Montage, Programmierung, 

Inbetriebnahme bis zur Wartung übernehmen wir alle relevanten Arbeitsschritte.

Referenzen molitor-Produkte
Babylonian Jewry Heritage Center, Or Yehuda, (IS) | California Academy of Sciences | CERN, Genf 
| Deutsches technikmuseum, Berlin | Exploratorium, San Francisco | IWM, London | Jüdisches 
Museum, Wien | the Museum of Modern Art, New York | Museum Moesgård, Højbjerg (DK) | MUSE, 
trient | Musée des Confluences, Lyon | Museo del Palacio de Bellas Artes, Mexico | Museo Nazionale 
della Scienza e della tecnologia, Mailand | Museum of London | Museum of the City of New York 
| Nasjonal museet for kunst, arkitektur og design, Oslo | National Museum of Australia, Canberra | 
Shanghai Film Museum | Staatliches Museum für Politische Geschichte Russlands, St. Petersburg | 
Deutsches Hygiene­ Museum, Dresden | Stiftung Stadtmuseum Berlin | Swedish Museum of Natural 
History, Stockholm | technisches Museum Wien | the Manitoba Museum, Winnipeg (CA) | Zoo Zürich

Der AP 01 ist ein vielseitiger, interaktiver 
Audioplayer, der einfach zu  bedienen ist. 
Ein intergrierter Verstärker ermöglicht den 
Anschluss von bis zu zwei Einhandhörern.

Der MP 01 ist ein universeller, interaktiver 
Mediaplayer. Das Stand­alone­Gerät punktet 
mit hoher Konnektivität an je neun unab­
hängigen Ein­ und Ausgängen.

Weitere Produkte
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VIA Einhandhörer  Induktion

Ringschleifenverstärker 
(AUDIOropa LA­70)

Audioquelle (bspw. AP01)

Hörerleitung

Adapterleitung

 1 	 VIA Einhandhörer Induktion
 2 	 Ringschleifenverstärker  

	 (AUDIOropa LA-70)
 3 	 Audioquelle (bspw. AP 01)
 4 	 Hörerleitung
 5 	 Adapterleitung
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EINHANDHÖRER 
VIA Tischhalterung 

Die VIA-Tischhalterung ist besonders für die Montage auf horizontalen 
oder schrägen Flächen geeignet. Die Basis des Tischhalters besteht 
aus einem robusten gewinkelten Blech und präsentiert somit den Hörer 
in einer dem Nutzer zugewandten Position. Sie ist aus Metall gefertigt 
und wird in den Farben Schwarz oder Basaltgrau beschichtet. Kombi-
nierbar ist sie mit jedem VIA-Einhandhöreroberteil aus Kunststoff oder 
Aluminium. 
 
Der VIA selbst wird mit einem starken Magnet an seiner Basis gehal-
ten. Nimmt man ihn von der Basis, startet der Audiobeitrag durch das 
Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das 
Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im 
Gehäusedeckel ermöglichen zum Beispiel die Auswahl zwischen zwei 
Sprachen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Der Einbau 
einer Induktionsschleife für die direkte Einspielung des Audiosignals  
in induktionsfähige Hörgeräte ist in alle nichtmetallischen Gehäuse  
möglich. Um die jeweilige Option entsprechend zu beschriften, kann 
der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden. 
 
Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und 
sichert den Hörer zuverlässig. Der Kabelrückzug erfolgt durch ein  
Gewicht senkrecht nach unten. Sollte der Bauraum unter dem VIA-
Tischhalter dies nicht ermöglichen, ist auch eine geordnete Kabelrück- 
führung – rollengeführt und federunterstützt – möglich. Um für Ihr  
Vorhaben die optimale Lösung zu finden, beraten wir Sie gern. 

 
Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | Anschlussleitung: Länge: 240 cm | Gewicht: 
(ohne Tischhalterung und Schutzschlauch) 170 g | Lautsprecher: Impedanz: 32 Ohm, max.  
Belastbarkeit: 0,1 Watt | Sensor: Schaltleistung: 10 Watt, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC),  
Schaltstrom: 0,5 A | Farbe Halterung: Schwarz, Basaltgrau | Farbe VIA: alle Ausführungen in  
Kunststoff oder Aluminium | Optional: Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung,  
Schutzschlauch | Zubehör: Wanddurchführung

EINHANDHÖRER VIA
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A Tale of Mother’s Bones, De La Warr Pavilion, 2018/2019, Photo: Rob Harris

EINHANDHÖRER VIA

REFERENZEN —  
AUS DER PRAXIS

Wind NODE, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, Wanderausstellung, 2017–2020, Foto: © Balow



molitorEINHANDHÖRER VIA

REFERENZEN —  
AUS DER PRAXIS

Frieden machen, Paul-Löbe-Haus, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017

Laß leuchten, Peter Rühmkorf zum Neunzigsten, Altonaer Museum, Arno Schmidt Stiftung, 2019



KOPFHÖRER

KOPFHÖRER  
—  
EXKLUSIVER 
SOUND

Sollen Tondokumente in hoher Qualität und 
ohne die Beschallung ganzer Räume gehört 
werden, sind Kopfhörer das Mittel der Wahl.
Unsere Kopfhörer schirmen durch ihre ge-
schlossene Konstruktion das Ohr nach außen 
hin ab und vermindern so Stör- und Umge-
bungsgeräusche. Gleichzeitig senken sie die 
Abstrahlung nach außen, so dass umstehende 
Personen akustisch nicht gestört werden. 
Der geschlossene Luftbereich zwischen Ohr 
und Kopfhörer wiederum sorgt für eine druck-
vollere Basswiedergabe, was einen weiteren 
Vorteil dieser Bauweise darstellt. 

Für den Einsatz von Audio in öffentlichen Räu-
men und in Ausstellungen sind diese Aspekte 
elementar. Gleichzeitig sind an diese Umgebun-
gen besondere Anforderungen geknüpft: Um 
den täglichen Museumsanforderungen stand-
zuhalten, bieten wir unsere Hörer in ausgespro-
chen robuster und abwischbarer Bauart an. 
Für den Fall, dass Teile verschleißen oder aus 
hygienischen Gründen ausgetauscht werden 
sollen, sind diese einzeln bestellbar und einfach 
zu ersetzen.

molitor
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KOPFHÖRER 
DIO 

Der DIO Kopfhörer ist speziell an die Anforderungen 
von Ausstellungen, Messe- und Verkaufsinstalla-
tionen angepasst. Seine funktionale und stabile 
Bauweise ist für den ständigen Betrieb ausgelegt und 
garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Miniklinken-
stecker ermöglicht die sofortige Inbetriebnahme mit 
den meisten Audioquellen. Für eine gute Passform 
sorgt die verstellbare Hörerweite, die direkt am Kopf 
schnell und bequem eingestellt wird. Ohrauflagen, 
Bügelpolster sowie Verstelleinheiten sind einzeln er-
hältlich und austauschbar. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) | 
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 Watt |  
Zubehör: Wanddurchführung, Wandhalterung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER DIO
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KOPFHÖRER 
DIO mit Spiralkabel

Der DIO Kopfhörer mit Spiralkabel ist speziell an die  
Anforderungen von Ausstellungen, Messe- und Ver-
kaufsinstallationen angepasst. Seine funktionale  
und stabile Bauweise ist für den ständigen Betrieb 
ausgelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer. Das 
flexible und leichte Spiralkabel eignet sich besonders 
für Einbausituationen mit geringem Platzangebot 
oder an empfindlichen Ausstellungsmöbeln. Der Mini- 
klinkenstecker ermöglicht die sofortige Inbetrieb- 
nahme mit den meisten Audioquellen. Im Lieferum- 
fang des DIO ist darüber hinaus ein schraubbarer 
Klinkenadapter auf 6,3 mm enthalten. Für eine gute 
Passform sorgt die verstellbare Hörerweite, die direkt 
am Kopf schnell und bequem eingestellt wird. Ohr-
auflagen, Bügelpolster sowie Verstelleinheiten sind 
einzeln erhältlich und austauschbar. 

Spiralkabel: Länge: 1,3–3 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 3,5 mm Miniklinke 
(stereo, gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) | Lautsprecher: Impe-
danz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 Watt | Zubehör: Wandhalterung

KOPFHÖRER DIO
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KOPFHÖRER 
DIO mit Autostartfunktion 
und Wandhalterung 

Der DIO Kopfhörer mit Autostartfunktion (Reedfunk-
tion) und Wandhalterung sind als Komplettpaket 
speziell an die Anforderungen von Ausstellungen, 
Messe- und Verkaufsinstallationen angepasst.  
Seine stabile Bauweise ist auf den ständigen Betrieb 
ausgelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer. 
Dank der Reedfunktion kann der angeschlossene 
Audio- oder Mediaplayer einfach durch Abheben und 
Auflegen des Kopfbügels auf die dazugehörige Halte- 
rung gestartet bzw. beendet werden. Überflüssige 
Taster oder störende Bedienungsmenüs entfallen. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) |  
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 Watt |  
Farbe der Wandhalterung:  Schwarzgrau   Signalweiß   Weiß-
aluminium | Zubehör: Wanddurchführung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER DIO
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EINSEITIGER KOPFHÖRER
MIO 

Unser Kopfhörer MIO ist wie auch DIO an die speziel-
len Anforderungen von Ausstellungen, Messe- und 
Verkaufsinstallationen angepasst. Seine funktionale 
und stabile Bauweise ist für den ständigen Betrieb 
ausgelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer.  
Der Miniklinkenstecker ermöglicht die sofortige In-
betriebnahme mit den meisten Audioquellen. Durch 
seine spezielle Bauweise ist der MIO besonders für 
Situationen geeignet, in denen es erforderlich ist, 
beim Hören beide Hände frei zu haben, ohne den 
Kontakt zur Umgebung zu verlieren. Mit nur einer Hör- 
muschel ausgestattet, wird der Hörer mit dem Bügel 
und Schläfenpolster sicher gehalten. Ohrauflagen, 
Bügelpolster sowie Verstelleinheit sind einzeln erhält- 
lich und austauschbar. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 290 g (inkl. Kabel) | 
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 Watt |  
Zubehör: Wanddurchführung, Wandhalterung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER MIO
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ZUBEHÖR
Wandhalterung

Die eigens für die Kopfhörer DIO und MIO entworfene 
Wandhalterung sorgt für eine sichere Ablage. 

Farben:  Schwarzgrau   Signalweiß   Weißaluminium | Material: 
Edelstahl 

ZUBEHÖR
Wanddurchführung

Die Wanddurchführung dient der Zugentlastung und 
erleichtert eine präzise Installation. Das robuste und 
dezente Bauteil fixiert den Metallflexschlauch bei 
stationärer Anwendung des Kopfhörers. 

ZUBEHÖR
Klinkenadapter

Der 6,3 mm Klinkenadapter ermöglicht den Kopf-
hörern DIO und MIO mit Metall-Flexschlauch flexible 
Anschlussmöglichkeiten an weitere Audioquellen. 

KOPFHÖRER ZUBEHÖR



LAUTSPRECHER

LAUTSPRECHER  
—  
FOKUSSIERTE  
BESCHALLUNG

Die von uns angebotenen Lautsprechersysteme 
ermöglichen ein offenes und gleichzeitig fokus-
siertes Hören in räumlich definierten Bereichen. 
Musik und Informationen werden gezielt an 
einzelne Personen gebracht, ohne Umliegende 
zu stören. Der Geräuschpegel wird so effektiv 
gesenkt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss jedes Laut-
sprechersystem optimal auf die jeweilige Raum-
akustik abgestimmt sein. Maßgeblich dafür ist 
die Beschaffenheit der Oberflächen, auf die der 

Schall auftrifft und entweder absorbiert oder  
reflektiert wird. Wir beraten Sie gern, um gemein- 
sam das beste System für Ihren Veranstaltungs-
ort zu finden. 

Die Lautsprechersysteme lassen sich mit  
unseren Playern kombinieren und überzeugen 
durch enge Schallaustrittswinkel, Robustheit 
und Praxistauglichkeit. Die Ansteuerung ist über 
Bewegungsmelder und weitere Sensorik mög-
lich und somit auch kontaktfrei realisierbar.

molitor
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ULTRASCHALL-RICHTLAUTSPRECHER
molitor FSC 1

Der molitor FSC 1 ist unser mittelgroßer Ultraschall-
Richtlautsprecher. Er wurde zur gezielten Beschallung 
einer begrenzten Hörzone mit ein bis zwei Zuhörern  
in einem Abstand von etwa 4 bis 5 Metern zum  
Lautsprecher entwickelt. So kann er beispielsweise 
in Museen optimal eingesetzt werden, wobei er von 
einer ruhigeren Umgebung profitiert. Ein spezieller 
Verstärker ist im Lieferumfang enthalten.  
 
Gut kombinierbar ist er beispielsweise mit unseren 
interaktiven Mediaplayern wie dem AP 01 und MP 01.  
Durch einen eingebauten Sensor können diese er-
kennen, ob sich jemand im Zielbereich befindet – nur 
dann wird der Inhalt gestartet.  
 
Da es für die optimale Nutzung dieser Art von Laut-
sprechern wichtig ist, die jeweiligen Eigenschaften 
des Raumes zu berücksichtigen und eventuell 
hinsichtlich der angestrebten Akustik anzupassen, 
bieten wir gern eine Beratung dazu an. 

 
Stromversorgung: 24 V DC, 3 A | Maximale Leistungsaufnahme:  
35 W | Maße: Lautsprecher: 292 × 163 × 23 mm (B × T × H); Verstärker:  
111 × 111 × 33 mm (B × T × H) | Gewicht: Lautsprecher: 840 g; Verstär- 
ker: 600 g | Maximaler Schalldruck: 85 dB @ 1 kHz / 2 m | Frequenz­
bereich: 300 Hz–8 kHz | Richtcharakteristik: < 10° (–10 dB)

LAUTSPRECHER MOLITOR FSC 1
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ULTRASCHALL-RICHTLAUTSPRECHER
molitor audiospotlight System 16,8'' 

Dieser gerichtete Ultraschalllautsprecher ist bestens 
für die Beschallung stark begrenzter Bereiche geeig-
net. Einzelne Personen können so an fest definierten 
Orten angesprochen werden. Die Räume sollten dafür 
ruhig und die jeweilige Musik oder Informationen in 
höheren Frequenzbereichen liegen. Perfekt ist der Ein- 
satz in ruhigen Museen, in denen offener Raumklang 
gewünscht ist, ohne umstehende Personen zu stören.  
 
Das System verfügt über einen integrierten Verstär-
ker und einen Mediaplayer mit Micro-SD-Karte als 
Speichermedium. Somit erhalten Sie ein komplettes 
System in einem. Bei Bedarf können Sie jedoch  
weiterhin Ihre eigene Audioquelle anschließen. Dank 
des VESA100-Montagesystems lässt es sich leicht 
dort installieren, wo Sie es brauchen und ist mit vielen 
Standardhalterungen kompatibel.  
 
Da es für die optimale Nutzung dieser Art von Laut-
sprechern wichtig ist, die jeweiligen Eigenschaften 
des Raumes zu berücksichtigen und eventuell 
hinsichtlich der angestrebten Akustik anzupassen, 
bieten wir gern eine Beratung dazu an. 

 
Stromversorgung: 24 V DC, 2 A | Maximale Leistungsaufnahme: 1 W |  
Maße: 400 × 200 × 35 mm (B × T × H) | Gewicht: 1,1 kg | Maximaler 
Schalldruck: 80 dB @ 1 kHz | Richtcharakteristik: < 10 % (–20 dB)

LAUTSPRECHER MOLITOR AUDIOSPOTLIGHT SYSTEM 16,8''
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ULTRASCHALL-RICHTLAUTSPRECHER
molitor FS-Mini

Der molitor FS-Mini ist der kleinste unserer gerich-
teten Ultraschalllautsprecher. Er bietet die effektive 
Möglichkeit, den Ton genau dorthin zu bringen, wo 
Sie ihn haben wollen. Durch sein kompaktes Design 
kann er selbst an engen Stellen diskret installiert 
werden. Dank des eingebauten Verstärkers kann jede 
beliebige Audioquelle direkt angeschlossen und  
betrieben werden. Gut kombinierbar ist er beispiels-
weise mit unseren interaktiven Mediaplayern wie 
dem AP 01 und MP 01. Diese können in Verbindung 
mit einem Sensor die jeweiligen Inhalte starten, so-
bald der Raum betreten wird. 
 
Da es für die optimale Nutzung dieser Art von Laut-
sprechern wichtig ist, die jeweiligen Eigenschaften 
des Raumes zu berücksichtigen und eventuell 
hinsichtlich der angestrebten Akustik anzupassen, 
bieten wir gern eine Beratung dazu an. 

 
Stromversorgung: 12 V DC, 2 A | Maximale Leistungsaufnahme: 24 W 
| Maße: 170 × 70 × 40 mm (B × T × H) | Gewicht: 317 g | Maximaler 
Schalldruck: dB @ 1 kHz / 2 m | Frequenzbereich: 300 Hz–8 kHz | 
Richtcharakteristik: < 15° (–10 dB)

LAUTSPRECHER MOLITOR AUDIOSPOTLIGHT SYSTEM 16,8''



MEDIAPLAYER

MEDIAPLAYER  
—  
DIE PASSENDE  
LÖSUNG FÜR JEDE  
ANFORDERUNG

Für den professionellen Dauerbetrieb von  
Audio- und Videoinstallationen bietet molitor 
eine Reihe unterschiedlicher Mediaplayer an. 
Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Medientechnikabteilung entwickelt 
und hinsichtlich ihrer praktischen Erfahrung 
perfektioniert.

Dabei sind für uns hohe Produktqualität, Lang-
lebigkeit, Praxistauglichkeit, intuitive Program-
mierung und hohe Konnektivität die wichtigsten 
Anforderungen an unsere Player.

Weil jedes Projekt spezifische Lösungen 
braucht, bieten wir vom einfachen, kostengüns-
tigen Mediaplayer bis hin zum hochauflösenden 
Gerät für den professionellen Bedarf eine  
Auswahl, die alle Herausforderungen bedient.  
Die Mediaplayer AP 01, MP 01 sowie MP 02 4K  
aus unserer roten Produktlinie sind serien- 
mäßig mit Kopfhörerverstärkern ausgestattet, 
bestechen durch hohe Konnektivität und eine 
umfangreiche Ausstattung. Die Mediaplayer  
aus der schwarzen Serie bieten hervorragende 
Qualität zu ausgesprochen fairen Preisen. 

molitor
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AUDIOPLAYER
AP 01

Der AP 01 ist ein vielseitiger, interaktiver Audioplayer. 
Als Stand-alone-Gerät ist er sofort einsetzbar und 
überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und 
Klangqualität. Der Audioplayer AP 01 wurde speziell 
für die Anforderungen bei Ausstellungen, Messe- und 
Verkaufsinstallationen, in Informationsstelen und bei 
Dauerbeschallung konzipiert.  
 
Einhandhörer, Taster und Sensoren können beson-
ders leicht mit dem anschlussfreundlichen Phoenix 
Stecker an den Player angeschlossen werden. Neben 
einer mitgelieferten Standardplaylist bieten beliebig 
konfigurierbare Playlists die Möglichkeit auch kom-
plexe Abläufe umzusetzen. In Kombination mit neun 
frei belegbaren Eingängen lassen sich über potential-
freie Kontakte Taster und Sensoren für anspruchs-
volle Anwendungen in eine Programmierung einbin-
den. Die Audiodateien können wahlweise auf einer 
SDHC-Speicherkarte oder einem USB-Stick gespei-
chert werden. Ein integrierter Verstärker ermöglicht 
den Anschluss von bis zu zwei Einhandhörern oder 
Kopfhörern. Zusätzlich lassen sich externe Verstärker 
oder Aktivboxen über den Line-Ausgang anschließen. 

 
Spannungsversorgung: 12 V DC | Unterstützte Speichermedien: 
SDHC-Speicherkarte, USB-Stick, jeweils bis 64 GB | Formatierung: 
FAT, FAT32, NTFS | Ausgänge: Kopfhörerausgang (Klinkenstecker 
3,5 mm Stereo), Kopfhörerausgang (Phoenix Stecker Stereo), Audio-
Line (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo) | Eingänge: 10-Pin-I / O-Port, 
potentialfrei (Phoenix Stecker), 2-Pin-Schaltkontakt für Einhand-
hörer (Phoenix Stecker) | Unterstützte Audioformate: MP3 (bis zu 
320 kBit/s), WAV (bis zu 3 mBit/s) | Verstärker: integrierter Ver-
stärker für bis zu zwei Einhandhörer oder Kopfhörer, Leistung max. 
80 mW | Wiedergabeliste: Playlist individuell konfigurierbar

MEDIAPLAYER AUDIOPLAYER AP 01
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MEDIAPLAYER
MP 01

Der Mediaplayer MP 01 wurde von molitor für im Dauerbetrieb laufende 
interaktive Videoinstallationen in Ausstellungen, Messe- und Verkaufs-
installationen und für Informationsstelen konzipiert. Einhandhörer, 
Kopfhörer, Taster und Sensoren sowie deren Beleuchtung können be-
sonders einfach mit Phoenix-Stecker, Full-HD-Displays oder Projekto-
ren über den Standard-HDMI-Anschluss an den Player angeschlossen 
werden. 
 
Konfigurierbare Playlists sowie mitgelieferte Standardwiedergabelisten 
bieten die Möglichkeit, selbst komplexe Abläufe einfach umzusetzen. 
In Kombination mit neun frei belegbaren Eingängen lassen sich über 
potentialfreie Kontakte Taster und Sensoren in eine Programmierung 
einbinden. Unabhängig voneinander besteht die Möglichkeit, neun 
ebenso frei konfigurierbare Schaltausgänge, z.B. für Tasterbeleuchtun-
gen zu betreiben. Audio- und Videodateien werden auf einer SDHC-
Speicherkarte oder einem USB-Stick gespeichert. 
 
Ein integrierter Verstärker ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei 
Einhandhörern oder Kopfhörern. Zusätzlich lassen sich externe Verstär- 
ker oder Aktivboxen über den Line-Ausgang anschließen. Bei Bedarf 
sind die Schaltausgänge erweiterbar: Mit Hilfe eines optionalen exter-
nen Boards können auch Relais, Motoren oder ähnliches genutzt werden. 
Eine Fernbedienung zur Konfiguration ist im Lieferumfang erhalten. 

 
Spannungsversorgung: 12 V DC | Unterstützte Speichermedien: SDHC-Speicherkarte, 
USB-Stick, jeweils bis 64 GB | Formatierung: FAT, FAT32, NTFS | Ausgänge: Kopfhöreraus-
gang (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo), Kopfhörerausgang (Phoenix Stecker Stereo), Audio-
Line (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo), HDMI-Ausgang, 10-Pin Out-Port (Phoenix Stecker), 
12 V Out (Phoenix Stecker) | Eingänge: 10-Pin-In-Port, potentialfrei (Phoenix Stecker); 
2-Pin-Schaltkontakt für Einhandhörer (Phoenix Stecker) | Videoformate: MP4, MOV, WMV 
und weitere (bis 1080 p) | Audioformate: MP3, WAV | Verstärker: integrierter Verstärker  
für bis zu zwei Kopf- oder Einhandhörer | Leistung: max. 80 mW | Wiedergabeliste: 
Playlist individuell konfigurierbar | Zubehör: 12V-Netzteil, 100–240 VAC; Fernbedienung; 
Phoenix Stecker 2-Pin, 5-Pin und 10-Pin

MEDIAPLAYER MP 01
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MEDIAPLAYER
MP 02 4K

Der Ultra HD Mediaplayer überzeugt durch seine brillante 4K HDR Videoausgabe, multiple 
Steuerungsmöglichkeiten und die Synchronisierbarkeit mehrerer Player im laufenden  
Betrieb. Der MP 02 4K ist für den wartungsfreien Dauerbetrieb und die Integration inter- 
aktiver Videoinstallationen entwickelt. Mit der Verwendung in Ausstellungen, in der Medien- 
kunst, im Messe- und Verkaufsbereich ist das Einsatzgebiet des Players äußerst vielseitig.  
 
Für die Umsetzung von Multi-Screen-Projektionen oder komplexen Videowalls ist es 
möglich bis zu 255 Mediaplayer in bis zu zehn Gruppen framegenau zu synchronisieren.  
Inhalte können dabei einfach auf das Speichermedium gezogen bzw. ausgetauscht 
werden. Dafür muss lediglich eine Netzwerkverbindung hergestellt werden, um über den 
Webbrowser dank der nutzerfreundlichen Drag-and-Drop- Funktion die jeweilige Aktion 
auszuführen. Bereits gewählte Einstellungen bleiben erhalten und es entfällt eine zusätz-
liche Software-Bearbeitung. Zeitgesteuerte Kalender-Playlisten werden mit der einge-
bauten Kalenderfunktion erstellt. 
 
Eine Besonderheit des MP 02 4K ist seine vielseitige Konnektivität: So stehen zum An-
steuern, etwa durch einen Touch-Screen, Tasten, RFID oder Bewegungsmelder, USB-
Schnittstellen wie auch 9 GP-Eingänge (Phoenix Stecker) zur Verfügung. Der zusätzliche 
5-polige Hörer-Anschluss erlaubt das automatische Starten und Stoppen des Players 
durch Einhandhörer mit Reed-Kontakt. Mit dem integrierten Verstärker können bis zu 
zwei Einhand- oder Kopfhörer angeschlossen werden. Zusätzlich lassen sich externe Ver-
stärker oder Aktivboxen über den Line-Ausgang anschließen. 

 
Spannungsversorgung: 12 V DC | Unterstützte Speichermedien: Micro SDXC/SDHC Speicherkarten, USB-Stick 
(bis USB 3.0), jeweils bis 64 GB | Ausgänge: Kopfhörerausgang (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo), Kopfhörerausgang 
(Phoenix Stecker Stereo), Audio-Line (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo), HDMI-Ausgang, 10-Pin Out-Port (Phoenix-
Stecker), 12 V Out (Phoenix-Stecker) | Eingänge: 10-Pin-I/O-Port potentialfrei (Phoenix-Stecker), 2-Pin-Schalt- 
kontakt für Einhandhörer (Phoenix Stecker), RJ45 Netzwerkanschluss 1000 mBit (für Steuerungsfunktionen,  
Synchronisation und Content-Update) | Videoformate: MP4, MOV und weitere bis 3840 × 2160 @ 60 p, max. Bitrate 
40 Mbit/s | Audioformate: MP3, WAV | Verstärker: integrierter Verstärker für bis zu zwei Kopf- oder Einbandhörer |  
Leistung: max. 80 mW | Wiedergabeliste: Playlist individuell konfigurierbar

MEDIAPLAYER MP 02 4K
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MEDIAPLAYER
4K Light

Dieser UltraHD-Mediaplayer mit seiner brillanten  
4K-HDR-Ausgabe ist dank seiner Plug-and-Play-
Funktionalität einfach einzurichten. Er zeigt Ihre 
Video-, Bild- und HTML 5-Inhalte automatisch an, 
sobald er an den Strom angeschlossen ist.  
 
Der 4K Light Player ist die perfekte Lösung für ein-
fache, unkomplizierte Videoinstallationen, bei denen 
Ihre Inhalte der Star sind. Die steigende Nachfrage 
nach 4K-Videowiedergabe in öffentlichen Räumen 
wie Museen, Messen und Einkaufszentren hat den 
Bedarf nach einer einfach zu bedienenden, erschwing- 
lichen Ultra HD-Option entstehen lassen. Der molitor 
4K Light Player erfüllt diese Rolle.  
 
Durch seine kleine Bauform lässt er sich leicht in  
Möbeln und Wänden installieren, wo er nicht zu 
sehen ist. Mit separaten digitalen und analogen 
Audioausgängen können Sie sowohl Audioverstärker 
und Kopfhörer als auch Surround-Sound-Decoder 
anschließen. 

 
Stromversorgung: 5 V DC | Unterstützte Speichermedium: SDHC-
Speicherkarte, USB-Stick, jeweils bis 64 GB | Formatierung: FAT, 
FAT32, NTFS | Ausgänge: HDMI 2.0, Analog Video and Stereo Audio 
über Klinkenstecker 3,5 mm (TRRS) | Eingänge: Ethernet (RJ-45), 
USB 3.0, USB 2.0 | Video-Formate: MP4, MOV, WMV, MKV, AVI | 
Audio-Formate: MP3, WAV, AAC | Zubehör: 5 V-Netzteil, 100–240 VAC;  
WLAN-Antenne

MEDIAPLAYER 4K LIGHT
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MEDIAPLAYER
movebox®

Die kostengünstige movebox®, der HD 1080P-1 
Mediaplayer, ist ein vollwertiger HD-Player. Das Gerät 
erlaubt das Abspielen von Videoclips, Musikdateien 
sowie digitalen Bildern in HD-Qualität (1080p).  
 
Die movebox® kann über HDMI oder Composite Video- 
ausgänge an jeden handelsüblichen LCD-Monitor, TV- 
Monitor oder Videoprojektor angeschlossen werden. 
Mit dem separaten, analogen Audioausgang ist es 
möglich, einen Audio- bzw. Kopfhörerverstärker an-
zusteuern. Sobald das Gerät mit Strom versorgt ist, 
spielt es automatisch die Audio- oder Videoinhalte der 
Speicherkarte (oder des USB-Sticks) im Loop oder  
Bilder als Slideshow ab. Detaillierte Bedienung und 
Konfiguration via Onscreen können mit der mitgelie-
ferten Fernbedienung genutzt werden. 

 
Gehäuse: Aluminium | Video-System: PAL/NTSC | Video-Dateien: 
MPEG1, MPEG2, MPEG4 (XVID), DIVX, H264, H263, AVI, WMV9/VC1, 
RMVB, MKV, VOB, PMP, TS/TP, MOV, MP4, etc. | Bild-Dateien: JPEG, 
BMP, GIF, PNG, TIFF, RAW | Audio-Dateien: MP3, WAV, WMA, OGG, 
AAC, FLAC, ASF | Video-Ausgänge: HDMI 480P, 720P, 1080i, 1080p 
(50/60 Hz), Composite PAL/NTSC (Klinkenstecker) | Audio-Ausgang:  
Stereo, Klinkenstecker | USB-Schnittstelle: Version 2.0 Host | 
Speichermedium: SDHC/MMC (max. 32 GB) HDD 2TB | Eingangs-
spannung: 5 V DC | Abmessungen: 80 × 58 × 16 mm (L/B/H) | Liefer-
umfang: Fernbedienung, Netzteil 100–240 VAC, Audio / Video Kabel, 
USB-Kabel, 5 V DC und Bedienungsanleitung

MEDIAPLAYER MOVEBOX®
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ZUBEHÖR
Erweiterungskarte für den MP 01

Die externe, verschleißfreie Erweiterungskarte erwei-
tert die Anwendungsvarianten für den molitor MP 01 
Mediaplayer. Es wird durch Anstecken an den Player 
automatisch mit Betriebsspannung und Schaltsigna-
len versorgt. Die 9 unabhängigen Schaltausgänge 
werden via GP-Out des Players angesteuert, die Pro-
grammierung der Playlist hierzu bleibt wie gewohnt. 
 
Mit den einzelnen Schaltausgängen lassen sich 
potentialfrei Spannungen bis 30 V und Ströme bis 3 A 
schalten und somit größere Verbraucher wie z.B. Mo-
toren, Relais oder Niedervolt-Beleuchtungen steuern. 

 
Spannungsversorgung: 12 V DC | Stromaufnahme max.: 550 mA | 
Maximal zu schaltende Spannung je Schalt-Ausgang: 30 V AC oder 
DC | Maximal zu schaltender Strom je Schalt-Ausgang: 3 A | Aus-
gänge: 9× Schaltausgang potentialfrei (Phoenix-Stecker 2-polig) | 
Eingänge: 10-Pin Port für Schalteingänge (Phoenix-Stecker), 2-Pin 
Port für Spannungsversorgung (Phönix-Stecker)

MEDIAPLAYER ZUBEHÖR
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AP 01 movebox MP 01 4K Light MP 02 4K

A
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Kopfhörerausgang  
(Klinkenstecker 3,5 mm Stereo) 
Lautstärke regelbar

Kopfhörerausgang  
(Phoenix-Stecker Stereo) 
Lautstärke regelbar

Audio-Line  
(Klinkenstecker 3,5 mm Stereo)

SPDIF – Digital Audio (TOSLINK)

9 × universelle Schalteingänge

9 × universelle Schaltausgänge

AV Ausgang

HDMI-Ausgang

Ethernet

SD-Karte Micro SD

USB-Buchsen 1 × Inhalt 1 × Inhalt 1 × Inhalt
1 × USB 3.0 
1 × USB 2.0  

(Externe Geräte)

3 × USB 3.0  
(Inhalt und 

 externe Geräte)

So
ns

ti
ge

s

Abmessungen (B × T × H) 160 × 145 × 30 mm 80 × 58 × 16 mm 185 × 160 × 30 mm 115 × 105 × 20 mm 190 × 180 × 35 mm

Gewicht 290 g 82 g 370 g 225 g 490 g

Spannungsversorgung 12 V / 2 A 5 V / 2 A 12 V / 2 A 5 V / 2 A 12 V / 2 A

Leistungsaufnahme 3 W 2 W 3 W 5 W 12 W

Betriebstemperaturbereich 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C –10–40 °C 0–40 °C
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Automatische Wiedergabe  
bei angeschlossener Stromversorgung

Reed-Eingang*

Integrierter Kopfhörer-Verstärker

Videosynchronisation

Touchscreen-Steuerung

Netzwerkfähigkeit

HTML 5

Vi
de

o

Analog Video

Full HD 1080p60

Ultra HD 4K@60p

Da
te

i-
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rm
at

e

A
ud

io

MP3

WAV

AAC

FLAC

V
id

eo

MOV

MP4

MKV

MPG/MPEG

WEBM

B
ild

JPG

PNG

BMP

GIF

TIF

*	 Zusätzlicher Eingang zum Anschluss an einen Reed-Kontakt 
und eingebaute Programmierung zum Starten und Stoppen der 
Wiedergabe basierend auf dem Reed-Status. 



KOMPLETTSTATION AIO AUDIOSTATION

AIO KOMPLETTSTATION  
— 
DIE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

AUDIOSTATION  
AIO

Unsere Audio-Komplettstation AIO verbindet hohe Funktionalität mit 
einfacher Montage, Robustheit und Flexibilität. Herz der Station ist 
unser AP 01 Audioplayer mit integriertem Kopfhörerverstärker. Die 
Audiobeiträge und auch die Programmierung sind auf einer SD-Karte 
gespeichert, so dass der Player ohne weitere Konfiguration direkt  
gestartet werden kann.  
 
Es können bis zu zwei unserer Kopfhörer DIO oder MIO oder unsere  
Einhandhörer VIA oder USO mit der Station betrieben werden. Die  
integrierte Halterung dient der sicheren Ablage der jeweiligen Hörer.  
So haben sie ihren eigenen Platz und sind immer griffbereit. 
 
Das widerstandsfähige Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl-
blech nimmt bis zu vier Taster für die Anwahl von Audiobeiträgen auf. 
Das Bedienfeld bietet reichlich Platz für die Beschriftung der Taster. 
Erweiterungen über vier Taster hinaus sind als Sonderanfertigung  
möglich. Ebenso können Sie auf Anfrage die Pulverbeschichtung der 
AIO Komplettstation in allen RAL Classic Farben erhalten. 
 
Für den Betrieb wird lediglich eine elektrische Zuleitung benötigt.  
Somit werden auch die Montage und Wartung denkbar einfach. Natür-
lich übernehmen wir auch die Herstellung der Grafik nach Ihren Vor-
stellungen mit kaschierter Folie. Dank dieser Komplettlösung können 
wir die sofortige Inbetriebnahme garantieren.

molitor



KOMPLETTSTATION AIO AUDIOSTATION

Maße: 30 × 24 × 5,4 cm | Spannungsversorgung: 12 V DC | Unterstützte Speichermedien: 
SDHC-Speicherkarte, USB-Stick, jeweils bis 64 GB | Formatierung: FAT, FAT32, NTFS | 
Ausgänge: Kopfhörerausgang (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo), Kopfhörerausgang (Phoenix 
Stecker Stereo), Audio-Line (Klinkenstecker 3,5 mm Stereo) | Eingänge: 10-Pin-I/O-Port, 
potentialfrei (Phoenix Stecker), 2-Pin-Schaltkontakt für Einhandhörer (Phoenix Stecker) | 
Unterstützte Audioformate: MP3 (bis zu 320 kBit/s), WAV (bis zu 3 mBit/s) | Verstärker: 
integrierter Verstärker für bis zu zwei Einhandhörer oder Kopfhörer, Leistung max. 80 mW |  
Wiedergabeliste: Playlist individuell konfigurierbar
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REFERENZEN —  
AUS DER PRAXIS

Der Krieg und ich – Kriegskinder 1939–1945, Wanderausstellung platform e.V., 2019

Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik, Technoseum Mannheim, 2019



PERSONENLEITSYSTEM LEANDER

LEANDER  
—
DAS PERSONEN-
LEITSYSTEM  
MIT STIL

LEANDER ist ein flexibler, individuell gestalt- 
barer und ästhetisch ansprechender Begleiter.  
Er kommt dort zum Einsatz, wo es wichtig ist,  
Distanz zu schaffen, zu informieren und sich auf 
wechselnde Anforderungen schnell einstellen 
zu können. 

Neu sind die zahlreichen Erweiterungselemente,  
womit das Personenleitsystem LEANDER auf 
die aktuellen Anforderungen an Sicherheit und  

Arbeitsschutz reagiert. Dazu gehören die Halte-
rung für Desinfektionsmittelspender, Grafik- 
flächen in verschiedenen Formaten, Exponat- 
bzw. Kunstwerkbeschriftung, Monitorhalter  
und Prospektständer. Besonders spannend für 
die Zutrittsregulierung ist die Einlass-Ampel. 

Als Gesamtdienstleister erarbeiten wir auf ihren 
Wunsch hin auch individuelle Umsetzungen.

molitor



PERSONENLEITSYSTEM LEANDER molitor

Das LEANDER-System besteht aus einem Stand- 
fuß in drei Höhen und über 25 Anbauteilen.  
Die klassische geradlinige Gestaltung setzt sich 
in allen Elementen fort. Dank des einheitlichen, 
schlichten und funktionalen Designs können 
Ständer mit verschiedenen Anbauteilen frei mit- 
einander kombiniert werden. 

Bis zu vier Elemente lassen sich an einem 
Standfuß anbringen. So ist es zum Beispiel 
möglich, zu zwei Seiten Kordeln oder Stäbe zu 
fixieren und zusätzlich einen Desinfektions- 
flaschenhalter sowie ein Hinweisschild anzu-
bringen. Durch die Vielzahl an Elementen  
und Kombinationsmöglichkeiten übernimmt  
LEANDER diverse Funktionen. 

Dank der werkzeuglosen Montage ist das  
System für den temporärem Einsatz geeignet, 
nach Gebrauch schnell und einfach zerlegt und 
lässt sich auf kleinstem Raum lagern.

PERSONENLEITSYSTEM LEANDER

Ob als temporärer Abstandshalter, 
als Leitsystem oder als dauer-
hafte Markierung in Ihrer Einrich-
tung, LEANDER ist durch seinen 
systemhaften Aufbau äußerst 
vielseitig. Es weist den Weg und 
bietet höchste Funktionalität bei 
schlichter Gestaltung.



PERSONENLEITSYSTEM LEANDER molitor

2 Im zweiten Schritt wird die 
Kappe des Ständers nach  

oben gezogen. Die gewünschten 
Anbauteile werden entsprechend 
bereit gelegt.

3 Über einen magnetischen 
Sicherungszapfen wird das  

jeweilige Anbauteil passgenau 
in der Vertiefung des Ständers 
positioniert. Ein weiterer Magnet 
und zwei Haltebügel sichern das 
Element zusätzlich.

1 Der Standfuß wird mittels  
mitgelieferter Inbusschraube 

und Schlüssel fest an der Boden-
platte fixiert. Eine Vertiefung  
darin verhindert das Verdrehen  
des Ständerprofils.

4 Nachdem die Anbauelemente 
in die Vertiefung des Ständers  

positioniert wurden, wird die 
Kappe heruntergeschoben. Diese 
greift in die umlaufende Nut des 
Sicherungszapfens und gewährleis- 
tet die formschlüssige Verbindung.

Die Montage sämtlicher Ergänzungs-
elemente erfolgt werkzeuglos.  
An einem LEANDER-Standfuß lassen 
sich bis zu vier Elemente andocken, 
was den Aufbau sowohl in Reihe  
als auch über Eck ermöglicht und 
optional Platz für zwei weitere Anbau- 
teile bietet.

Die Montage sämtlicher Ergänzungs-
elemente erfolgt werkzeuglos.  
An einem LEANDER-Standfuß lassen 
sich bis zu vier Elemente andocken, 
was den Aufbau sowohl in Reihe  
als auch über Eck ermöglicht und 
optional Platz für zwei weitere Anbau- 
teile bietet.



LEANDER 
Standfuß

Der LEANDER Standfuß wird mit Bodenplatte, End-
kappe, Fixierschraube und Inbusschlüssel geliefert.  
Er ist in drei verschiedenen Höhen sowie in der 
Pulverbeschichtung Schwarz und Weiß erhältlich. 
Weitere RAL-Farben sind als Sonderanfertigung 
lieferbar. Die Erweiterungselemente wie Kordel oder 
Stab werden mit Hilfe eines in den Endhülsen inte- 
grierten Magneten am Ständer gehalten und durch  
die Endkappe formschlüssig fixiert. Alle Erweiterungs
elemente werden werkzeuglos montiert und fixiert. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Höhen: 50 / 70 / 90 cm

PERSONENLEITSYSTEM LEANDER molitor

Haben Sie spezielle Vorstellungen? Als 
Gesamtdienstleister ermöglicht molitor 
auch individuelle Lösungen, hier z. B.  
eine durchgehende Befestigungsschiene 
anstelle der Bodenplatte für das Graf- 
Luxburg-Museum in Schloss Aschach.
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LEANDER 
Kordel

Die Kordeln bestehen aus 100 Prozent multifilem 
Polypropylengarn, was sie besonders leicht, reiß-
fest und beständig macht. Darüber hinaus sind sie 
geruchsneutral, geschmeidig und haben einen edlen 
seidigen Glanz. Ihre formstabile runde Oberfläche  
erhalten sie durch die geflochtene Konstruktion. 
Dank magnetischer Hülsen werden sie schnell und 
einfach am Standfuß befestigt und durch die End-
kappen fixiert. Individuell kann aus einer großen Farb- 
palette und die gewünschte Länge gewählt werden. 

Farben:  Schwarz   Silbergrau   Gold   Bordeaux   Gelb   Rot   
Längen: 2 / 2,5 / 3 m
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LEANDER 
Stab

Für eine besonders schlichte Gestaltung kann alter-
nativ zur Kordel eine Stabvariante gewählt werden. 
Das gesamte Element wird aus pulverbeschichtetem 
Stahl gefertigt und ist somit besonders robust und 
langlebig. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dafür 
werden die magnetischen Endhülsen in die vorgese-
hene Vertiefung des Ständers positioniert und durch 
das Herunterschieben der Endkappe formschlüssig 
fixiert. Der Stab ist in zwei verschiedenen Längen 
sowie in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. 
Sonderlängen und weitere Farben können auf Anfrage 
produziert werden. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Längen: 1 / 1,5 m 
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LEANDER 
Grafikelement Serie GSS

Das Grafikelement aus der GSS-Serie ist aufrecht 
stehend und nur leicht gewinkelt. Damit gewährt  
es eine optimale Lesbarkeit auch aus größerer Ent-
fernung. Auf dem DIN A5-Hochformat lassen sich 
kurze Informationen und Ankündigungen bestens 
darstellen. Mit dem DIN A4-Hoch- oder Querformat 
ist auch für längere Informationen ausreichend  
Platz vorhanden. Das gesamte Element aus Schild 
und Halterung wird aus Stahl gefertigt und ist somit 
besonders robust und langlebig. Dank der pulver- 
beschichteten Oberfläche erhält es eine edle und 
zeitlose Anmutung. Neben der Ausführung in 
Schwarz und Weiß sind andere Farben als Sonder- 
anfertigung möglich. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Grafikfläche: DIN A4 Hoch / Quer, 
DIN A5 Hoch
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LEANDER 
Grafikelement Serie GSK

Das Grafikelement aus der GSK-Serie ist senkrecht 
stehend und stärker gewinkelt als in der GSS-Reihe.  
Das Schild ist um 50° geneigt und gewährt damit 
gute Lesbarkeit aus kürzerer Distanz. Es wird sowohl 
in den Größen DIN A4 und DIN A5 als auch im Hoch- 
oder Querformat angeboten. Schild und Halterung 
sind aus Aluminium gefertigt und erhalten dank der 
pulverbeschichteten Oberfläche eine edle und zeitlose  
Anmutung. Neben der serienmäßigen Ausführung  
in Schwarz und Weiß sind weitere Farben als Sonder-
anfertigung möglich. Die Trägerfläche selbst kann mit 
Grafikfolie beklebt werden. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Grafikfläche: DIN A4 Hoch / Quer,  
DIN A5 Hoch / Quer
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LEANDER 
Grafikelement Serie GGK

Das Anbauelement GGK ist zweifach gewinkelt, 
wodurch der Blick des Betrachters für dahinter be-
findliche Gegenstände frei bleibt. Die Neigung des 
Schildes um 15° sorgt für eine bequeme Lesehaltung  
und eignet sich besonders, um taktile Elemente wie 
Brailleschrift oder erhabene Schwarzschrift darauf 
zu applizieren. Die Displayflächen sind im DIN A5- 
und im DIN A4-Querformat erhältlich und wie die 
Halterung aus Stahl gefertigt. Somit sind sie beson-
ders robust und langlebig. Dank der pulverbeschich-
teten Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose 
Anmutung. Serienmäßig ist auch dieses Element in 
Schwarz und Weiß erhältlich. Weitere Farben können 
als Sonderanfertigung hergestellt werden. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Grafikfläche: DIN A4 / DIN A5 Quer

PERSONENLEITSYSTEM LEANDER
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LEANDER
Pumpspenderflasche 
mit Desinfektionsmittel

Zum Element HFB liefern wir auch die passende 
Pumpspenderflasche mit Desinfektionsmittel.  
Der Pumpspender aus Kunststoff fasst 600 ml 
des Hautdesinfektionsmittels. Es wurde eigens für 
molitor von der Preußischen Spirituosen Manufaktur 
nach WHO-Rezeptur hergestellt. Die Inhaltsstoffe 
sind Ethanol 80 Prozent (v/v) (MEK), gereinigtes 
Wasser und 0,1 Prozent (v/v) Wasserstoffperoxid. 
Unverdünnt auf die Haut aufgetragen sollte es zwei 
Minuten einwirken. 

Flüssigkeitsbehälter: 600 ml

LEANDER 
Halter für Flüssigkeitsbehälter HFB

Die Halterung für Flüssigkeitsbehälter besteht aus 
einem mehrfach gekanteten Blech, welches sowohl 
die Standfläche als auch den Ringhalter bildet. Dank 
dieser speziellen Form lässt sich HFB besonders 
gut mit der GSS-Serie kombinieren. Das gesamte 
Element wird aus Stahl gefertigt und erhält eine 
pulverbeschichtete Oberfläche. Serienmäßig ist es in 
Schwarz und Weiß erhältlich, wobei weitere Farben 
als Sonderanfertigung hergestellt werden können. 

Farben:  Schwarz   Weiß

5 Liter- 
Nachfüll- 
kanister 

erhältlich
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LEANDER 
Grafikelement GSP / QR-Code

Das Grafikelement GSP ist aufrecht stehend und für 
die Darstellung von Piktogrammen oder QR-Codes 
konzipiert. Das kleine quadratische Schild ist um 15° 
geneigt, damit das Smartphone bequem zum Scan-
nen herangeführt werden kann. Aufgebracht wird der  
Code durch das Bekleben mit einer Grafikfolie. Wie 
in der gesamten LEANDER-Familie ist das Element 
aus Stahl gefertigt und somit besonders robust und 
langlebig. Dank der pulverbeschichteten Oberfläche 
erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. Serien- 
mäßig in Schwarz und Weiß erhältlich, können 
weitere RAL Classic-Farben als Sonderanfertigung 
bezogen werden. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Grafikfläche: 6 × 6 cm
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LEANDER 
Wechselrahmen GSW

Das Grafikelement GSW ist die aufrecht stehende, 
leicht gewinkelte Informationseinheit mit Wechsel-
rahmen. Damit wird nicht nur eine optimale Lesbar-
keit aus größerer Entfernung, sondern auch der  
flexible Wechsel der jeweiligen Informationen ermög- 
licht. Auf dem DIN A4-Hochformat lassen sich aus-
führlichere Texte bestens darstellen. Das gesamte 
Element aus Rahmen, Trägerfläche und Halterung 
wird aus Aluminium gefertigt. Durch die pulver- 
beschichtete Oberfläche erhält es eine edle und zeit- 
lose Anmutung. Zum Schutz vor Feuchtigkeit ist der  
Rahmen mit einer dünnen Acrylscheibe hinterlegt.  
Wie die ganze Serie ist der Wechselrahmen in 
Schwarz und Weiß erhältlich. Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit, weitere RAL Classic-Farben als Sonder-
anfertigung herzustellen. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Grafikfläche: DIN A4 Hoch
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LEANDER 
Prospekthalter PSK 

Der Prospekthalter PSK ähnelt in seiner Bauweise 
der GSK-Serie, besitzt aber durch eine weitere Ab-
kantung eine Halteleiste für Prospekte. Dank dieser 
und des DIN A4-Hochformats können auch umfang-
reichere Unterlagen ohne zusätzliche Befestigung auf 
die Trägerfläche aufgelegt werden. Ebenso besteht 
die Möglichkeit, diese mit Grafikfolie zu bekleben.  
Die Ablagefläche ist um 15° geneigt und gewährleistet 
damit eine optimale Lesbarkeit. Das gesamte Element 
wird aus Aluminium gefertigt und pulverbeschichtet. 
Serienmäßig ist PSK in Schwarz und Weiß erhältlich, 
weitere Farben können als Sonderanfertigung herge-
stellt werden. 

Farben:  Schwarz   Weiß | Ablagefläche: DIN A4 Hoch
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LEANDER 
Monitorhalter MSK

Der Monitorhalter MSK ist wie die GSS-Serie stehend 
und nur leicht gewinkelt. Damit gewährt er eine opti- 
male Sicht aus größerer Entfernung. Das Schild ist 
hierbei mit einer VESA-Norm-Bohrung zur Montage 
handelsüblicher Monitore versehen. Das gesamte 
Element wird aus Stahl gefertigt und ist somit be-
sonders robust, langlebig und stabil, um auch größere 
Monitore zu sichern. Dank der pulverbeschichteten 
Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. 
Serienmäßig ist der Monitorhalter in Schwarz und 
Weiß erhältlich, wobei weitere RAL Classic-Farben als 
Sonderanfertigung hergestellt werden können. 

Farben:  Schwarz   Weiß
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REFERENZEN —  
AUS DER PRAXIS

CLAAS KGaA mbH

CLAAS KGaA mbH



DISPLAYSYSTEME SÄULEN

Der Berliner Ernst Litfaß erkannte vor etwa 170 
Jahren das Potential zylindrischer Informations-
träger und setzte mit der nach ihm benannten 
Litfaßsäule einen eigenen Standard. Daran an-
gelehnt haben wir für unsere Säulen ein Format 
gewählt, welches insbesondere für temporäre 
Anwendungen ein gutes Verhältnis aus  
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, nutzbarer  
Oberfläche und Logistikkosten gewährleistet.
Die Säulen werden aus Hartpappe gefertigt und 

sind mit Kunststofffolie kaschiert. Die Grafik 
wird im 4c-Druck auf kratzfester und lichtechter 
Folie aufgebracht, die zusätzlichen Schutz  
bietet. Für die notwendige Windstabilität sorgt 
der nivellierbare Fuß, der mit Gewichten be- 
lastet wird. Ein tiefgezogener Deckel aus Kunst-
stoff deckt die Oberseite der Säule sicher ab. 
Als Gesamtdienstleister bieten wir alle Schritte 
von der grafischen Gestaltung bis zur Montage 
und Demontage der Säulen an. 

molitor

SÄULEN 
—  
RUNDUM GUTE 
SICHTBARKEIT

Themenjahr „Verlorene Vielfalt“, Berlin 2013
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SÄULEN
im Außenbereich

Für die Nutzung im Außenbereich sind unsere Säulen 
dank zahlreicher konstruktiver Details widerstands-
fähig und beständig für lange Zeiträume. Ein Dach 
aus Kunststoff, wie auch schützende Maßnahmen im  
Bodenbereich machen die leicht transportablen 
Informationsträger zum idealen Außenraumdisplay. 
Dank der beachtlichen Höhe von bis zu 4 Metern sind 
sie bereits von Weitem gut sichtbar. 
Zahlreiche Realisierungen führten schließlich dazu, 
dass unsere Säulen überwiegend aus standardisier-
ten Bauteilen hergestellt werden. Dadurch können 
wir kostengünstiger und schneller produzieren. Von 
der grafischen Gestaltung über die Kaschierung bis 
hin zur Montage vor Ort erhalten Sie bei uns alles aus 
einer Hand. 

Material: Hartpappe mit Folie kaschiert | Durchmesser: 1 m |  
Höhe: bis 4 m

Stadt-Land gestalten, Oderbruch/Letschin 2016, Höhe: 2,3 m

Europäische Mobilitätswoche, Friedrichstraße Berlin 2020, Höhe: 2,2 m

Zerstörte Vielfalt, Charite Berlin 2016, Höhe: 4 m

C/O Berlin, bpart am Gleisdreieck 2020, Höhe: 3 m Zauche, Ziegel, Zisterzienser, Kloster Lehnin 2017, Höhe: 2,3 m

775 Jahre Berlin, Spezialbau mit geraden Zwischenstücken, Berlin 2012
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SÄULEN 
mit Medieneinsatz

Stabile Säulen aus Hartpappe sind durch ihr großes 
Volumen bestens geeignet, technische Erweiterun-
gen aufzunehmen. So können Monitor, Lautsprecher 
und Kopfhörer integriert werden. Dekorative Anbau-
ten lassen sich genauso realisieren wie Inlays, die als 
Medienträger fungieren. Mit ergänzenden Leuchten 
wird die Säule ins rechte Licht gesetzt. Neben der 
Säulenfertigung bieten wir Ihnen gern auch medien- 
und lichttechnische Lösungen an. 

DISPLAYSYSTEME SÄULEN

775 Jahre Berlin, 2012, Höhe: 3 m



DISPLAYSYSTEME STELEN molitor

Stelen sind vielseitige Informationsträger –  
sie lassen sich in zahlreichen Formen, Farben  
und Größen gestalten und können mit ganz 
unterschiedlichen Medien ausgestattet werden.  
Neben Bild und Text bereichern integrierte 
Bildschirme, Exponate oder Diabetrachter die 
Gesamtgestaltung und das inhaltliche Konzept.
Stelen bieten viel Fläche auf kleinstem Raum. 
Dadurch lassen sich Inhalte individuell und rund- 
um gut sichtbar platzieren.

Um die Stelen auch im Außenbereich lange 
nutzen zu können, verwenden wir Stahl- oder 
Aluminiumbleche, die aufwändig durch mehrere 
Schutzschichten gegen Korrosion geschützt 
werden. Mit einem speziellen Pulverschichtver-
fahren versiegeln wir Bedruckungen, so dass 
sie dauerhaft und vandalismussicher sind. Für 
die notwendige Standfestigkeit sorgen Boden-
platten oder Fundamente, in denen die Säulen 
fest verankert werden. 

molitor

STELEN 
—  
MULTIFUNKTIONALE  
INFORMATIONS-
TRÄGER

Bildungsstätte innerdeutsche Grenze, Neustadt bei Coburg 2019



molitorDISPLAYSYSTEME STELEN

STELEN 
im Außenbereich

Stelen eignen sich ausgezeichnet, um neben gedruckten Informationen mit Text und 
Bild weitere Vertiefungsebenen zu integrieren. Monitore, Medienstationen, Hands-On, 
hinterleuchtete Flächen oder auch Vitrinen sind einfach zu integrieren. Sensoren können 
Effekte auslösen und so überraschenden Mehrwert schaffen. Die robuste Bauweise aus 
Blechen mit schützenden Oberflächenversiegelungen garantiert Langlebigkeit. 

Stele mit integriertem Monitor, Ostseebad Prerow 2016

Stele mit integriertem Dia und Durchguck, Zoologischer Garten Berlin 2019
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STELEN 
Im Innenbereich

Im Innenbereich sind Stelen in einer großen Material- 
vielfalt realisierbar. Medientechnische Anwendungen 
können integriert werden und die Optionen der Ober-
flächengestaltung sind nahezu unbegrenzt. Stelen 
werden auch als Träger interaktiver Exponate einge- 
setzt. Die grafische Bespielung kann in vielen Tech- 
niken erfolgen.  
 
Gern beraten wir Sie mit unserer langjährigen  
Erfahrung und garantieren von der Planung bis zur 
Realisierung das komplette Leistungsspektrum. 

molitor

Glasstele mit kapazitiven Tastern, Landschaftsverband Westfalen-Lippe
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Im griechischen Theater dienten drehbare 
Periakten dazu, schnelle Bühnenbildwechsel 
herbeizuführen. Unsere Periakten hingegen 
schaffen mit ihren unterschiedlichen Motiven 
auf jeder Seite überraschende Perspektiv- 
wechsel im Innen- und Stadtraum.

Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Be-
spielung mit Bild und Text, lassen sich auch die 
Höhen und Kantenlängen individuell anpassen. 

Um bei jeder Höhe einen sicheren Stand zu ge-
währleisten, sind die Bodenelemente mit einem 
Gegengewicht ausgestattet und so konstruiert, 
dass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Geliefert werden unsere Periakten komplett 
mit Bedruckung auf Folie und Gegengewicht. 
Darüber hinaus installieren wir die Elemente 
direkt vor Ort.

PERIAKTEN  
—  
DREIKANTSÄULEN 
MIT VIELEN  
GESICHTERN

Summer of Love, Palais Populaire Berlin 2019 Lange Nacht der Museen, Deutsches Museum Berlin 2018 Sächsische Landesausstellung Torgau 2004
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Beschichtetes Metall
umlaufend

Beschichtetes Metall
umlaufend

Deckprofil

Kantblech

Alu-Dibond

Bodenprofil

	• als Einzelperiakt, aber auch zum Wandbau geeignet
	• geringes Lagervolumen
	• zeitsparend und einfach auf- und abbaubar durch  

standardisierte passgenaue Elemente
	• robust und beliebig oft wiederverwendbar

Unser serienmäßiges Periaktensystem  
vereinigt viele überzeugende Merkmale 
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Sonderausstellungssystem entwickelt für 
das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, 2009



PERIAKTEN 
im Außenbereich

Für den Außenbereich fertigen wir Periakten aus 
Blech oder Verbundwerkstoffen, die dann mit 4c- 
bedruckter Folie und Schutzlaminat bezogen werden. 
Das Gegengewicht besteht aus einem gegossenen 
Betonsockel oder Gewichten in der Konstruktion. 
 
Periakten können platzsparend gelagert werden und 
sind einfach durch das Aufbringen neuer Folienbe-
klebungen umzugestalten. 

molitorDISPLAYSYSTEME PERIAKTEN

Europäische Mobilitätswoche, Eastgate Berlin 2020
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PERIAKTEN 
individuell für den Innenbereich

Dreikantsäulen können im Innenbereich sinnvoller 
Blickfang und Träger von Informationen sein. Indivi-
duell erstellte Periakten ermöglichen die Integration 
von Medientechnik, Vitrinen und hinterleuchteten 
Flächen. Sie sind in diversen Materialien und Ober-
flächen denkbar und werden von uns so konzipiert, 
dass auch wiederholter Auf- und Abbau unproble- 
matisch ist.  

DISPLAYSYSTEME PERIAKTEN

Ausstellung zur Geschichte der Bahnverbindung Frankfurt/O-Berlin, 2018 
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IMPRESSUM molitor

m.o.l.i.t.o.r. GmbH
Schlesische Str. 31
10997 Berlin

Tel: +49 – 30 – 62 90 19 – 0
Fax: +49 – 30 – 62 90 19 – 19
info@molitor-berlin.de
www.molitor-berlin.de

Geschäftsführer: Martin Müller,  
Michael Zeyfang, Marco Unterhaslberger

Die Texte und Fotos dieses Katalogs sind urhe-
berrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei
m.o.l.i.t.o.r. GmbH oder ihren Vertragspartnern. 
Jede Veröffentlichung, Weitergabe an Dritte 
oder kommerzielle Verwendung ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung von m.o.l.i.t.o.r. GmbH 
gestattet.

Produktfotografie: Waldemar Salesski 
Einige der Produktfotografien entstanden im 
Museum „Deutsche Kinemathek – Museum für 
Film und Fernsehen“.

Letzte Aktualisierung: 16. März 2021
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