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Die Gesenkschmiede Bernhofer versteht 
sich nicht nur als Produzent hochwertiger 
Schmiedeteile, sondern auch als schlag-
kräftiger Systemanbieter mit einem umfas-
senden Dienstleistungs- und Produktionsan-
gebot rund um den Werkstoff Stahl. Dies 

ermöglicht eine kostenoptimierte Produktpla-
nung mit durchdachten und funktionellen De-
signlösungen. Als kompetenter, zuverlässiger 
Partner arbeiten wir nach der Maxime: Wir 
sind erst dann zufrieden, wenn der 
Kunde zufrieden ist. 

Ferdinand Bernhofer 

Die Geschichte der Gesenkschmiede Bernho-
fer reicht Jahrhunderte zurück. Qualitätshand-
werk, Leidenschaft und Fleiß prägen einen 
langen, traditionsreichen Weg. Ein starker 
Innovationsgeist zeichnet seit jeher das quali-
tätsorientierte Schaffen aus und ist gleichzei-

tig auch Basis für eine internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, sowie erfolgreiche Zukunft. 

Wir geben Ideen Form.

Innovation trifft Tradition. Ihre Zufriedenheit zählt.
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Sehr geehrter Geschäftspartner,
 
Schmiedeteile von Bernhofer kommen 
in den unterschiedlichsten Branchen 
erfolgreich zum Einsatz. In unseren bei-
den Kernbereichen „Eigenteile“ und 
„kundenspezifische Teile“ bieten 
wir Ihnen langjähriges Know-how sowie 
hochwertige Qualitätsarbeit, auf die wir 
stolz sind.

Mit unserem neuen Produktkatalog  
Eigenteile stellen wir Ihnen unser um-
fangreiches Programm aus diesem Be-
reich vor. All diese Produkte müssen sich 
unter härtesten Bedingungen bewähren. 

Wir verarbeiten dafür die unterschied-
lichsten Legierungen, die nach entspre-
chender Bearbeitung und Wärmebe-
handlung die geforderten Eigenschaften 
erzielen und auch übertreffen. Im Sinne 
eines qualitativ lückenlosen Bearbeitungs-
prozesses ist es für uns selbstverständlich, 
dass sämtliche Arbeitsschritte im Hause 
vorgenommen werden.   

Eine Vielzahl an Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen vertraut seit 
Jahren auf die hohe Qualität, Zuverläs-
sigkeit und professionelle Verarbeitung 
der geschmiedeten Bernhofer-Eigenteile. 
Hier ein Branchenauszug: 

| Fahrzeugbau
| Allgemeiner Maschinenbau
| Landmaschinen
| Schienenbau
| Containerbau 

Sehr gerne beraten Sie unsere Spezialis-
ten unverbindlich über die Möglichkeiten 
im Bernhofer-Eigenteileprogramm. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Kundenspezifische Teile: Im Be-
reich „kundenspezifische Teile“ bieten 
wir Ihnen hochinnovative, technisch-kom-
plexe und ausgeklügelte Lösungen auf 
geometrischer und werkstofflicher Basis. 

Höchste Qualitätsarbeit für unterschiedliche Branchen. 

Inhalt.

In
h

al
t.

Ausgehend von Ihrer individuellen Anforde-
rung betreuen wir Sie von der Ideenfindung, 
über die Designphase bis hin zur Umsetzung 
Ihres Produkts und Serienreife.

Kontakt:
Tel.:     +43 (0) 7755 7272-0
Fax:     +43 (0) 7755 7272-7
E-Mail: sales@bernhofer.at
Web:   www.bernhofer.at

Die aktuellen Produktblätter zu unseren Zugö-
sen sowie Betriebs- und Montageanleitungen 
finden Sie auch einfach und rasch mit einem 
Klick auf www.bernhofer.at. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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Zugösen.

Einschweißzugösen
Winkelzugösen
Schraubzugösen
Freiformzugösen
Flanschzugösen
Nato-Zugösen

Flanschzugöse 6-Loch 
nach DIN 74054-40D | ISO 8755

Handbremshebel.

Handbremshebel mit Druckknopf
Handbremshebel mit 
Sperrstangenfeder

Handbremshebel mit Druckknopf

Ladesicherungen.

Rungenkeile
Rungentaschen
Zurrbügel
Zurringe mit Bügel
Zurringe mit Gehäuse

Zurring mit Bügel

Containerbau.

Planenhaken
Verriegelungshaken
Aufnahmebolzen
Seilhaken
Scharniere
Aufnahmebügel

C-Verriegelung

Kupplungskugeln.

Kupplungskugel Typ 150, 
mit Gewinde
Kupplungskugel Typ 160, 
mit Gewinde
Kupplungskugel 701600, 
mit Flansch 2-Loch
Kupplungskugel 701601, 
mit Flansch 4-Loch

Kupplungskugel Typ 150, mit Gewinde

Verschlüsse.

Kipperverschlüsse
Winkelhebelverschlüsse
Bügelverschlüsse
Schraubösen
Schweißösen
Schraubnocken
Schweißnocken
Sicherungsschnüre

Kipperverschluss

Abschleppstangen.

Abschleppstange nach VG 74057
Nato Zugöse
Abschleppstange nach DIN 74054
40er-Zugöse
Abschleppstange nach DIN 74053
50er-Zugöse

Abschleppstange nach DIN 74054
40er-Zugöse

Sonstige.

Zahnscheiben
Vorstecker
Feststellknebel
Klemmstücke
Kipperkugeln
Haltestücke

Zahnscheibe

Die Gesenkschmiede Bernhofer bietet 
Ihnen im Bereich „Eigenteile“ ein um-
fangreiches wie erfolgreich bewährtes 
Produktportfolio. Gerne beraten wir Sie 
dazu persönlich!    

Unter härtesten Bedingungen bestens bewährt.  

Qualitäts- und Umweltmanagement genießen bei Bernhofer seit jeher höchste Priorität. Das zeigt sich auch bei den bisher erworbenen 
Zertifikaten.  

Ausgezeichnet.
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Dc-Wert:	 Dc = g * 
(T * C)

 in kN

Dabei ist:		 T= technisch zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in t
		  C = Summe der Achslasten des mit der zulässigen Masse 

beladenen Zentralachsanhängers in t
		  g = Erdbeschleunigung, angenommen werden 9,81 m/s2

V-Wert:	 V = a * 
x2

 * C in kN

Dabei ist:		 a= vertikale Vergleichsbeschleunigung am Kuppelpunkt in m/s2

		       a1 = 1,8 m/s2 für Fahrzeuge mit Luftfederung
		       a2 = 2,0 m/s2 für Fahrzeuge mit anderen Federungen
		  C = Summe der Achslasten des mit der zulässigen Masse 

beladenen Zentralachsanhängers in t
		  x = Länge der Ladefläche in m
		  l = wirksame Zugdeichsellänge von Mitte Kuppelpunkt bis 
		      Mitte Achsaggregat in m
		  x2/l2 > 1 (bei rechnerisch ermittelten Wert kleiner 1 ist 
		  mindestens der Faktor 1,0 zu verwenden)
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Zugösengröße.

- abhängig von der Bolzengröße der Kupplung
- abhängig von den Befestigungsvarianten an der 
  Zugdeichsel

Nötige Kenngrößen sowie deren Berech-
nungsformel.

1. D-Wert. 
Zugfahrzeug und Drehschemelanhänger

Der D-Wert ist als theoretische Vergleichskraft definiert. Er 
beschreibt die Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug und An-
hänger.

2. Dc-Wert. 
Zugfahrzeug und Zentralachsanhänger 
(gilt nur im Zusammenhang mit dem V-Wert)

Der Dc-Wert ist als theoretische Vergleichskraft definiert, der 
die horizontale Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug und 
Starrdeichselanhänger beschreibt. Der Dc-Wert kann mit der 
nachstehenden Formel überprüft werden.

3. V-Wert.
Zentralachsanhänger 
(gilt nur im Zusammenhang mit dem Dc-Wert)

Der V-Wert ist ebenso als theoretische Vergleichskraft defi-
niert, der die vertikale Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug 
und Starrdeichselanhänger beschreibt. Der V-Wert kann mit 
nachstehender Formel in Abhängigkeit der Hinterachsfede-
rung des Zugfahrzeuges berechnet werden.

Hilfestellung zur Auswahl der richtigen Zugöse.

D
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I

(T + C)

l2

Der gemeinsame Weg.

Zugeinrichtungen.
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Erläuterung zu DIN 74054.

Zugöse 40 | mit Buchse | DIN 74054
Form A mit Schweißende
Die Zugösen der Form A müssen die in der Tabelle angegebenen Schaftabmessungen aufweisen, nach denen sich der D-Wert richtet.

Bild 1: Bezeichnung einer Zugöse Größe 40, Form A mit Buchse | Zugöse DIN 74054-40A

Form B mit Schraubende (fehlende Maße siehe Form A) 

Die Zugösen der Form B sind für einen D-Wert von 120 kN zulässig.

Bild 2: Bezeichnung einer Zugöse Größe 40, Form B mit Buchse | Zugöse DIN 74054-40B

Form D mit Flansch (fehlende Maße siehe Form A)

Die Zugösen der Form D sind für einen D-Wert von 120 kN zulässig.

Bild 3: Bezeichnung einer Zugöse Größe 40, Form D mit Buchse | Zugöse DIN 74054-40D

Begriff „Zentralachsanhänger“.

Ein Zentralachsanhänger im Sinne dieser Vornorm ist ein An-

hängefahrzeug mit einer Achse oder Achsgruppe, bei dem

- die winkelbewegliche Verbindung zum ziehenden Fahr-

zeug über eine Deichsel erfolgt,

- diese Deichsel starr mit dem Fahrgestell verbunden ist und 

deshalb Vertikalmomente übertragen kann

- nach seiner Bauart kein wesentlicher Teil seines Gesamtge-

wichtes von dem ziehenden Fahrzeug getragen wird.

Anwendungsbereich.

Diese Vornorm enthält zusätzliche Angaben zu den in 

DIN 74 054 Teil 1 beschriebenen Zugösen. Diese Angaben 

beziehen sich auf die Verwendung an Zentralachsanhängern.

Schaftquerschnitt 
h x b

D-Wert
kN

40 x 40 18

50 x 40 25

50 x 50 70

60 x 55 95

65 x 55 120

65 x 60 120

Zugeinrichtungen.
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Form D1 mit 8-Loch Flansch

Bild 3: Bezeichnung einer Zugöse Größe 50, Form D1 mit Buchse | Zugöse DIN 74053-50D1

Abschleppkupplungen dienen. Diese Zugösen sind geeignet 

zur Verwendung an Deichselanhängern und Zentralachsan-

hängern. Für Zentralachsanhänger sind zusätzliche Angaben 

in DIN V 74053-10 enthalten. Die Zugösen sind für einen 

D-Wert von 120 kN zulässig.

Anwendungsbereich und Zweck.

Diese Norm beschreibt vornehmlich für den grenzüberschrei-

tenden Verkehr bestimmte Zugösen mit Buchse mit einem 

Ösen-Innendurchmesser von 50 mm, die vorwiegend zur 

Verwendung mit der selbsttätigen Bolzenkupplung 50 nach 

DIN 7405-1 und der Anhängekupplung (Mehrzweck-Kupp-

lung) nach DIN 11029, Form A sowie zur Verwendung mit 

Erläuterung zu DIN 74053.

Zugöse 50 | mit Buchse | DIN 74053
Form A mit Schweißende

Bild 1: Bezeichnung einer Zugöse Größe 50, Form A mit Buchse | Zugöse DIN 74053-50A

Form B mit Schraubende (fehlende Maße siehe Form A)

Bild 2: Bezeichnung einer Zugöse Größe 50, Form B mit Buchse | Zugöse DIN 74053-50B

Zugeinrichtungen.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001198 Einschweißöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-012

30000147 Einschweißöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-012.1

Z-012 | Einschweißöse 40 x 40
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 40 x 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 270 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 18 kN

zul. Stützlast 180 kg über 25 km/h, 360 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 1.800 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,80 kg

Vollschaft-Zugösen | 40 mm 
mit Schweißende.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000964 Zugöse, ohne Typenschild, ohne Buchse Z-013

30000859 Zugöse, ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-013.B

Abb. 30001198

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 40 x 40 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-012.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Z-013 | Einschweißöse 50 x 40 
Ausführung A | DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 50 x 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 250 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 25 kN

zul. Stützlast 250 kg über 25 km/h, 500 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 2.500 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,76 kg

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 50 x 40 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-013.B im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000964
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000853 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-013.1

Z-013 | Einschweißöse 50 x 40 
Ausführung B | DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b 50 x 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 320 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 25 kN

zul. Stützlast 250 kg über 25 km/h, 500 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 2.500 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 4,68 kg

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 50 x 40 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-013.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001598 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-058

Z-058| Einschweißöse 50 x 40 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 50 x 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 450 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 25 kN

zul. Stützlast 250 kg über 25 km/h, 500 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 2.500 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 6,90 kg

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 50 x 40 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-058 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30001598Abb. 3000853
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000936 Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-014

30000745 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-014.B

30000937 Zugöse mit Typenschild, ohne Buchse Z-014.1

Z-014.1 | Einschweißöse 50 x 50 
DIN 74054-40C | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 50 x 50 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 300 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ 50

ABG-Genehmigungs-Nr. M 2938

zul. D-Wert 65 kN

zul. Stützlast 1.000 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 7.000 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,15 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 50 x 50 ABG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-014.1 gültig.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-014.B im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000936

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000220 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-062

Z-062 | Einschweißöse 60 x 55 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 60 x 55 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 335 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 95 kN

zul. Stützlast 700 kg über 25 km/h, 1.400 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 6.500 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 6,92 kg

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 60 x 55 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-062 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000220
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000308 Zugöse ohne Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 
1.7225)

Z-059

Z-059 | Einschweißöse 65 x 55 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 65 x 55 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 370 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 120 kN

zul. Stützlast 900 kg über 25 km/h, 1.350 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 8.000 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,50 kg

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Für die Einschweißöse 65 x 55 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-059 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000204.

Abb. 30000308

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000854 Einschweißöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-022

Z-022 | Einschweißöse 60 x 60 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 60 x 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 320 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 7,10 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 60 x 60 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-022 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000854
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000808 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-016

30000939 Zugöse mit Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-016.1

30000809 Zugöse m. Typenschild, m. nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 1.7225) Z-016.3

Z-016.1 | Zugöse 65 x 56 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 65 x 56 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 340 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ 65

ABG-Genehmigungs-Nr. M 2939

zul. D-Wert 125 kN (Mehrachsanhänger)

zul. Stützlast 1.000 kg über 25 km/h, 1.350 kg bis 25 km/h

zul. V-Wert 30 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 7,51 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 56 ABG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-016.1 gültig.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-016 und Z-016.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.
Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-016.3 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000204.

Abb. 30000939

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001570 Einschweißöse gerade, o. Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40  
(42CrMo4V | 1.7225)

Z-069

30000753 Einschweißöse gebogen, o. Typenschild, m. nichtgeschlitzter Buchse Ø 40  
(42CrMo4V | 1.7225)

Z-069.1

Z-069 | Einschweißöse 65 x 55 
DIN 11043-40A 

Schaftquerschnitt h x b 65 x 55 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 325 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 32 mm

zul. D-Wert 71 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 9.500 kg

Werkstoff 25CrMo4V | 1.7218

Fertiggewicht 7,40 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 55 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-069 und Z-069.1 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000194.

Abb. 30001570
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000857 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-066

30000949 Zugöse mit Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-066.2

Z-066.2 | Zugöse 65 x 60 
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 65 x 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 335 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ Z-066.2

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*3102*00

zul. D-Wert 125 kN

zul. Dc-Wert 60 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. V-Wert 20 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,02 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 60 EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-066.2 gültig.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-066 und Z-066.2 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000857

Z-063.1 | Zugöse 65 x 57
DIN 74053-50A | ISO 1102

Schaftquerschnitt h x b 65 x 57 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 375 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ Z-063.1

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*2088*00

Mehrachsanhänger (mit vertikal beweglicher Zugeinrichtung)

  zul. D-Wert bis 190 kN

Starrdeichselanhänger (mit vertikal nicht beweglicher Zugeinrichtung)

  zul. Dc-Wert 86,8 kN 79,5 kN 71,9 kN

  zul. Stützlast 800 kg 1.000 kg 1.200 kg

  zul. V-Wert 29,4 kN 26,0 kN 22,8 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 10,80 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000336 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 50 (C67 | 1.0603) Z-063

30000343 Zugöse mit Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 50 (C67 | 1.0603) Z-063.1

Vollschaft-Zugösen | 50 mm
mit Schweißende.

Abb. 30000336

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 57 EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-063.1 gültig.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-063 und Z-063.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30002130 Einschweißöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 50 (42CrMo4V | 
1.7225)

Z-071

Z-071 | Einschweißöse 80 x 75 
DIN 74053-50A | ISO 1102

Schaftquerschnitt h x b 80 x 75 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 325 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 45 mm

zul. D-Wert 314 kN

Werkstoff STE690 | 1.8931

Fertiggewicht 16,10 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 80 x 75 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-071 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000203.

Abb. 30002130

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001918 Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-078

Z-078 | Einschweißöse 35 x 35
DIN 8454

Schaftquerschnitt h x b 35 x 35 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 145 mm

Innendurchmesser Buchse 35 mm gelocht

Augendicke 22 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,45 kg

Abb. 30001918

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 35 x 35 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Vollschaft-Zugösen | Sonderformen 
mit Schweißende.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000350 Zugöse ohne Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 
1.7225)

Z-072

Z-072| Einschweißöse 65 x 51 
Schweizer Modell

Schaftquerschnitt h x b 65 x 51 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 320 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 40 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,42 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 51 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-072 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000204.

Abb. 30000964

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000490 Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-037

Z-037 | Einschweißöse 65 x 56
 

Schaftquerschnitt h x b 65 x 56 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 315 mm

Bohrung Ø 50 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 7,88 kg

Abb. 30000490

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Zugöse 65 x 56 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.
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Z-023.1 | Nato-Zugöse 65 x 60
VG 74059

Schaftquerschnitt 65 x 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 321 mm

Bohrung Ø 76 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 41 mm

Typ Z-023.1

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*3100*00

zul. D-Wert 125 kN

zul. Dc-Wert 66 kN

zul. Stützlast 500 kg

zul. V-Wert 20 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 10,64 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000782 Nato-Zugöse ohne Typenschild Z-023

30002043 Nato-Zugöse mit Typenschild Z-023.1

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Nato-Zugöse 65 x 50 EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-023.1 gültig.

Abb. 30002043

Z-070 | Zugöse 75 x 70
VBG-Standard

Schaftquerschnitt h x b 75 x 70 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 325 mm

Innendurchmesser Buchse 57,5 mm

Augendicke 20 mm

Typ Z-070

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*0959*00

zul. D-Wert 190 kN

zul. Dc-Wert 90 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. V-Wert 30 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 12,20 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000317 Zugöse mit Typenschild, mit Buchse Ø 57,5 (42CrMo4V | 1.7225) Z-070

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die VBG-Zugöse ist eine EWG-Genehmigung vorhanden. 

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-070 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000347.

Abb. 30000317
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000970 Zugöse, ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-010

Z-010 | Einschweißöse Ø 40
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b Ø 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 300 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm 

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 4,46 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse Ø 40 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-010 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30000970

Rundschaft-Zugöse | 40 mm
mit Schweißende.

Rundschaft-Zugöse | 50 mm
mit Schweißende.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001939 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0608) Z-081

Z-081 | Einschweißöse Ø 50
 

Schaftquerschnitt h x b Ø 50 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 195 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm  

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,42 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse Ø 50 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. 001-115 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Abb. 30001939
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Rundschaft-Zugöse | 40 mm | mit Schraubende.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30002939 Zugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 1.7225) Z-076

Z-076 | Zugöse mit Lager 
DIN 74054-40B

Schaftquerschnitt h x b Ø 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 475 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 120 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 9.500 kg

Werkstoff

Fertiggewicht (Zugöse mit Lager) 11,00 kg

Zubehör Werkstoff Maße

1. Zugösenlager S355J2 | 1.0570 185 x 90 mm

2. Scheibe DIN 125 - B46

3. Kronenmutter DIN 935 - M45x3

4. Splint DIN 94 - 8 x 80

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

NEU

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30002940 Zugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 50 (42CrMo4V | 1.7225) Z-077

Z-077 | Zugöse mit Lager 
DIN 74053-40B

Schaftquerschnitt h x b Ø 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 475 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 30,5 mm

zul. D-Wert 120 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 9.500 kg

Werkstoff

Fertiggewicht (Zugöse mit Lager) 11,00 kg

Zubehör Werkstoff Maße

1. Zugösenlager S355J2 | 1.0570 185 x 90 mm

2. Scheibe DIN 125 - B46

3. Kronenmutter DIN 935 - M45x3

4. Splint DIN 94 - 8 x 80

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Stützlast, zul. D-Wert und zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers entsprechen den Angaben nach DIN 74054.

Rundschaft-Zugöse | 50 mm | mit Schraubende.

NEU



Zugeinrichtungen.

38

Z
u

ge
in

ri
ch

tu
n

ge
n

.

39

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000384 Nato-Zugöse mit Lager, mit Typenschild, ohne Buchse Z-075

Rundschaft-Zugöse | 76 mm | mit Schraubende.

Z-075 | Nato-Zugöse mit Lager
VG 74059A

Schaftquerschnitt Ø 60 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 445 mm

Bohrung Ø 76 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 41,2 mm

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*3607*00

zul. D-Wert 125 kN

Werkstoff 2C45

Fertiggewicht 11,50 kg

Zubehör Werkstoff Maße

1. Zugösenlager S355J2 | 1.0570 185 x 90 mm

2. Scheibe DIN 125 - B46

3. Kronenmutter DIN 935 - M45x3

4. Splint DIN 94 - 8 x 80

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Nato-Zugöse mit Lager EWG-Genehmigung vorhanden.

Angeführtes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Ersatzlager für Nato-Zugöse im Verschleißfall: Bestell-Nr. 80000124.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000346 Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-018.1

30001442 Zugöse mit Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-018

Z-018 | Profilzugöse 65 x 55
DIN 74054-40A | ISO 8755

Schaftquerschnitt h x b 65 x 55 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 325 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ Z-018

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*1267*00

zul. D-Wert 125 kN

zul. Dc-Wert 42 kN

zul. Stützlast 250 kg

zul. V-Wert 12 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,45 kg

Abb. 30000346

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 65 x 55 EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-018 gültig.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-018 und Z-018.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Profilzugösen | 40 mm
mit Schweißende.



Z-064.1 | Profilzugöse 80 x 64,5
DIN 11026-40A | ISO 5692-2

Schaftquerschnitt h x b 80 x 64,5 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 375 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 42 mm

Typ Z-064.1

ABG-Genehmigungs-Nr. M 9806

zul. D-Wert 135 kN

zul. Dc-Wert 68,7 kN

zul. Stützlast 1.800 kg über 40 km/h, 2.200 kg bis 40 km/h

zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers 14.000 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 11,72 kg

Zugeinrichtungen.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001551 Zugöse o. Typenschild, m. nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 1.7225) Z-064

30002044 Zugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 1.7225) Z-064.1

Abb. 30001551

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 80 x 64,5 ABG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-064.1 gültig.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-064 und Z-064.1 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 300001674.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000718 Schwerlastprofilzugöse o. Typenschild, m. geschl. Buchse Ø 50 (C67 | 1.0603) Z-033

30001479 Schwerlastprofilzugöse m. Typenschild, m. geschl. Buchse Ø 50 (C67 | 1.0603) Z-033.4

30000369 Schwerlastprofilzugöse m. Typenschild, mit nichtgeschl. Buchse Ø 50 
(42CrMo4V | 1.7225)

Z-133.1

Profilzugöse | 50 mm
mit Schweißende.

Z-033.4 | Schwerlastprofilzugöse 80 x 70

Schaftquerschnitt h x b 80 x 70 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 385 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 45 mm

Typ Z-Schwer

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*3101*00

zul. D-Wert 260 kN

zul. Dc-Wert 100 kN

zul. Stützlast 1.000 kg

zul. V-Wert 36 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 12,76 kg

Abb. 30000718

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse 80 x 70 EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-033.4 und Z-133.1 gültig.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-033 und Z-033.4 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000203.
Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-133.1 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000204.
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Z-021 | Winkelzugöse
DIN 74054 | ISO 8755

Länge Mitte Auge bis Mitte Bohrung 242 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ Z-021

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*1593*00

zul. D-Wert 65 kN

zul. Dc-Wert 38,7 kN

zul. Stützlast 500 kg

zul. V-Wert 14 kN

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Anzugsdrehmoment der Schrauben 300 Nm mit M20 8.8

Fertiggewicht 7,50 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001475 Winkelzugöse mit Typenschild, ohne Buchse Z-021

30000758 Winkelzugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-021.2

30001416 Winkelzugöse o. Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-021.1

Abb. 30001475

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Winkelzugöse EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-021 gültig.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-021.1 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Winkelzugösen | mit Schraubende.

Z-021.3 | Winkelzugöse
DIN 74054 | ISO 8755

Länge Mitte Auge bis Mitte Bohrung 242 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ Z-021.3

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*2968*00

zul. D-Wert 64 kN

zul. Dc-Wert 64 kN

zul. Stützlast 500 kg

zul. V-Wert 20 kN

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 400 Nm mit M20 8.8

Fertiggewicht 7,50 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000942 Winkelzugöse mit Typenschild, ohne Buchse Z-021.3

30001478 Winkelzugöse o. Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-021.4

Abb. 30000942

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Winkelzugöse EWG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-021.3 gültig.

Buchse nicht bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-021.4 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001025 Winkelzugöse o. Typenschild, m. nichtgeschl. Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 1.7225) Z-074

Z-074 | Winkelzugöse
DIN 74054 | ISO 8755

Länge Mitte Auge bis Mitte Bohrung 242 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 42 mm

zul. D-Wert 65,9 kN

zul. Dc-Wert 65,9 kN

zul. Stützlast 1.500 kg

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 10.000 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 11,95 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Winkelzugöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-074 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 30001674.

Z-019 | Winkel-Verstellzugöse
DIN 74054 | ISO 8755

Länge Mitte Auge bis Mitte Bohrung 260 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Typ 30

ABG-Genehmigungs-Nr. M 2987

zul. Stützlast 800 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Zentralachsanhängers 4.000 kg

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 7,25 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000116 Winkel-Verstellzugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-019.1

30000113 Winkel-Verstellzugöse mit Typenschild, ohne Buchse Z-019

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Winkel-Verstellzugöse ABG-Genehmigung nur für Ausführungsvariante Z-019 gültig.

Abb. 30000113



Bestell-Nr. Ausführung A | 6-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30000802 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V 
| 1.7225), 6-Loch-Flansch, Ausführung A

Z-039

Bestell-Nr. Ausführung B | 6-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30002933 Flanschzugöse mit Typenschild, ohne Buchse, 6-Loch-Flansch, Ausführung B Z-039.14

30000862 Anschweißplatte 162x162x30 Z-041.3

30001296 Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50 Z-041.5

Bestell-Nr. Ausführung C | 8-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30002934 Flanschzugöse mit Typenschild, ohne Buchse, 8-Loch-Flansch, Ausführung C Z-039.15

Bestell-Nr. Ausführung D | 8-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30002590 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V 
| 1.7225), 8-Loch-Flansch, Ausführung B

Z-039.13

30000862 Anschweißplatte 162x162x30 Z-041.3

30001296 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50 Z-041.5

Zugeinrichtungen.
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Z-039 | Flanschzugöse 
DIN 11026 | ISO 5692-2

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 240 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 42 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ 86

ABG-Genehmigungs-Nr. N 2068

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*0962*00

EWG-Werte

  zul. D-Wert 130 kN

  zul. Dc-Wert 99 kN

  zul. Stützlast 2.500 kg 2.000 kg 1.000 kg

  zul. V-Wert 47 kN 55,2 kN 65 kN

ABG-Werte

  zul. D-Wert 130 kN

  zul. Dc-Wert 86,7 kN

  zul. Stützlast 2.000 kg über 40 km/h 
2.500 kg bis 40 km/h

zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers 24.000 kg

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 300 Nm

Fertiggewicht 11,20 kg

Zugösen | 40 mm | mit Flansch.

Abb. 30000802

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-039 und Z-039.13 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 30001670.

Ausführung A und B| 6-Loch-Flansch

Ausführung C und D | 8-Loch-Flansch



Bestell-Nr. Ausführung 2 | 8-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30001345 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 
1.7225), 8-Loch-Flansch, Ausführung B

Z-041.2

30000862 Anschweißplatte 162x162x30 Z-041.3

30001296 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50 Z-041.5

Zugeinrichtungen.
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Bestell-Nr. Ausführung 1 | 6-Loch-Flansch Benennung Art.-Nr.

30000801 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V | 
1.7225), 6-Loch-Flansch, Ausführung A

Z-041.1

30000862 Anschweißplatte 162x162x30 Z-041.3

30001296 Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50 Z-041.5

Z-041.1 | Flanschzugöse 
DIN 74054-40D | ISO 8755

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 250 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ 75

ABG-Genehmigungs-Nr. M 2977

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*1205*00

EWG-Werte

  zul. D-Wert 125 kN

  zul. Dc-Wert 100 kN

  zul. Stützlast 1.000 kg

  zul. V-Wert 40 kN

ABG-Werte

  zul. D-Wert 125 kN

  zul. Stützlast 1.000 kg über 25 km/h
2.000 kg bis 25 km/h

zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers 14.000 kg

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 300 Nm 

Fertiggewicht 9,78 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-041.1 und Z-041.2 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000204.

Abb. 30000801

Ausführung 1 | 6-Loch-Flansch

Ausführung 2 | 8-Loch-Flansch
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Z-043.6 | Flanschzugöse 
DIN 11026 | ISO 5692-2

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 240 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 42 mm

Oberfläche grundiert

Typ Z-043

ABG-Genehmigungs-Nr. M 9627

Kombinationen     I           II           III           IV         V           VI         VII        VIII         IX          X

  zul. Höchstgeschwindigkeit (km/h)   bis 25     bis 40      über 40    bis 25      bis 40     über 40    bis 40     über 40    bis 40      über 40

  zul. Stützlast Anhänger (t)                 3                                  2,5                          2                     1,5   

  zul. Achslast Anhänger (t)    30        24         19         32         28        22        31         25       33          28

  zul. Dc-Wert (kN) 102,4     94,2      85,2     104,6    99,9     90,9     103,5     95,7   105,7     99,9

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 450 Nm

Fertiggewicht 17,28 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000889 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V 
| 1.7225), 8-Loch-Flansch

Z-043.6

30001117 Anschweißplatte 210x210x40 Z-043.5

30001196 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M20x80 Z-043.3

Abb. 30000889

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine ABG-Genehmigung vorhanden.

Buchse im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-043.6 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 30001674.
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Zugösen | 50 mm | mit Flansch.

Z-042.2 | Flanschzugöse
DIN 74053-50D1 | ISO 1102

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 250 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 45 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ 80

ABG-Genehmigungs-Nr. M 2988

EWG-Genehmigungs-Nr. e11*94/20*0226*00

ABG- und EWG-Werte

  zul. D-Wert 190 kN

  zul. Dc-Wert 135 kN

  zul. Stützlast 1.000 kg 2.000 kg 2.500 kg
LKW-Bereich

  zul. V-Wert 75 kN 65 kN 55 kN

  zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers 27.000 kg 25.000 kg 23.000 kg 23.000 kg

  zul. Stützlast 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg 2.000 kg

  Lof-Bereich (land- oder fortwirtschaftlicher Bereich) bis 40 km/h bis 40 km/h bis 40 km/h über 40 km/h

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 250 Nm

Fertiggewicht 11,06 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000800 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 50 (42CrMo4V 
| 1.7225), 8-Loch-Flansch Z-042.2

30000862 Anschweißplatte 162x162x30 Z-041.3

30001296 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50 Z-041.5

30001302 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x55, 
dacrometbeschichtet Z-042.4

Abb. 30000800

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden.

Buchse im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-042.2 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000203.



Zugeinrichtungen.

54

Z
u

ge
in

ri
ch

tu
n

ge
n

.

55

Z-044 | Flanschzugöse
DIN 74053 | ISO 1102

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 275 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 45 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ Z-044

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*2089*00

Mehrachsanhänger zul. D-Wert bis 200 kN

Starrdeichselanhänger

  Kombination I II III IV

  zul. Stützlast Anhänger 1.000 kg 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg

  zul. Dc-Wert 135 kN 135 kN 113 kN 100,2 kN

  zul. V-Wert 90 kN 73 kN 64,8 kN 55,8 kN

Werkstoff 34CrNiMo6 | 1.6582

Anzugsdrehmoment der Schrauben 450 Nm

Fertiggewicht 17,76 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000890 Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 50 (42CrMo4V | 
1.7225), 8-Loch-Flansch

Z-044

30000865 Anschweißplatte 200x190x40 Z-044.1

30001196 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M20x80 Z-043.3

Abb. 30000890

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine EWG-Genehmigung vorhanden.

Buchse im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-044 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 80000203.
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VBG–Zugöse | 57,5 mm | mit Flansch.

Z-045 | Flanschzugöse
VBG-Standard

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 240 mm

Innendurchmesser Buchse 57,5 mm

Augendicke 20 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ Z-045

EWG-Genehmigungs-Nr. e11*94/20*3165*00

zul. D-Wert           190 kN

zul. Dc-Wert           130 kN

zul. Stützlast 1.000 kg 2.000 kg

zul. V-Wert 80 kN 50 kN

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 210 Nm +10
ab 20 to: 390 Nm, Schrauben Güte 12.9

Fertiggewicht 19,14 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000941 Flanschzugöse mit Typenschild, Buchse Ø 57,5 (42CrMo4V | 1.7225), 
6-Loch-Flansch

Z-045

30000866 Anschweißplatte 210x210x40 Z-045.1

30001198 Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x60 Z-041.7

Abb. 30000941

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine EWG-Genehmigung vorhanden.

Buchse im Lieferumfang enthalten, Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-045 im Verschleißfall: Buchse Ø 57,5 mm aus 42CrMo4V | 1.7225, Bestell-Nr. 30000347.
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Z-046 | Flanschzugöse
VG 74059

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche 250 mm

Bohrung Ø 76 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 41,2 mm

Oberfläche KTL-beschichtet

Typ Z-046

EWG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*2994*00

Mehrachsanhänger (mit vertikal schwenkbaren Zugeinrichtung)

  zul. D-Wert bis 190 kN

Starrdeichselanhänger

  zul. Dc-Wert 130 kN 130 kN

  zul. Stützlast  1.500 kg 1.000 kg

  zul. V-Wert 70 kN 75 kN

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Anzugsdrehmoment der Schrauben 300 Nm

Fertiggewicht 17,40 kg

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001019 Flanschzugöse mit Typenschild, 8-Loch-Flansch Z-046

30002100 Anschweißplatte 130x130x35 Z-046.1

30002101 Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x80 Z-046.2

Ringzugöse | 76 mm | mit Flansch.

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Flanschzugöse ist eine EWG-Genehmigung vorhanden.

Anschweißplatte und Schraubensatz nicht im Lieferumfang enthalten.

Abb. 30001019
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Bestell-Nr. Ausführungsvariante Querschnitt Rundschaft Länge Mitte Auge bis Schaftende Fertiggewicht Art.-Nr.

30002434 1 Ø 35,0 mm 700 mm 9,62 kg Z-034.6

30001360 2 Ø 35,0 mm 780 mm 10,00 kg Z-034.4

30000692 3 Ø 35,0 mm 820 mm 9,62 kg Z-034.2

30001349 4 Ø 40,0 mm 780 mm 10,00 kg Z-034.1

30000697 5 Ø 40,0 mm 810 mm 9,62 kg Z-034.3

30001460 6 Ø 47,0 mm 900 mm 10,00 kg Z-034.5

Z-034 | Freiformöse
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b variabel

Länge Mitte Auge bis Schaftende variabel

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Benennung Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603)

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Freiformöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für sämtlich angeführte Artikel im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Freiformösen | 40 mm | mit Flansch.

Bestell-Nr. Ausführungsvariante Querschnitt Rundschaft Fertiggewicht Art.-Nr.

30001324 1 Ø 59,9 mm 7,54 kg Z-068.2

30001570 2 Ø  63,2 mm 7,54 kg Z-068

30001568 3 Ø  67,0 mm 7,54 kg Z-068.1

Z-068 | Freiformöse
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b variabel

Länge Mitte Auge bis Schaftende 344 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Benennung Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603)

Abb. 30001568

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Freiformöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für sämtlich angeführte Artikel im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000855 Zugöse ohne Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-035.1

Z-035 | Freiformöse
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b Ø 65

Länge Mitte Auge bis Schaftende 610 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 15,16 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Freiformöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-035.1 im Verschleißfall: nichtgeschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Freiformöse | 50 mm 
mit Schweißende.

Bestell-Nr. Ausführungsvariante Querschnitt Rundschaft Fertiggewicht Art.-Nr.

30000894 1 Ø 59,9 mm 9,34 kg Z-067.2

30001571 2 Ø  63,2 mm 9,34 kg Z-067

30000893 3 Ø  67,0 mm 9,34 kg Z-067.1

Z-067 | Freiformöse
DIN 74053-50A

Schaftquerschnitt h x b variabel

Länge Mitte Auge bis Schaftende 344 mm

Innendurchmesser Buchse 50 mm

Augendicke 45 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Benennung Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603)

Abb. 30001571

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Freiformöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Buchse bei allen Ausführungsvarianten im Lieferumfang enthalten.

Ersatzbuchse für sämtlich angeführte Artikel im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.



Zugeinrichtungen.

64

Z
u

ge
in

ri
ch

tu
n

ge
n

.

65

Sonderzugösen.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000142 Drehbare Zugöse Typ C - groß, ohne Typenschild, ohne Buchse Z-003

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000852 Drehbare Zugöse Typ C - klein, ohne Typenschild, ohne Buchse Z-006

Z-006 | Drehbare Zugöse Typ C - klein

Schaftquerschnitt h x b Ø 30 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 306 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm gelocht

Augendicke 30 mm

Typ C - klein

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,40 kg

Bestandteile Werkstoff

1. Zugöse S355J2 | 1.0570

2. SK-Mutter DIN 934 -

3. Splint DIN 94 -

4. Lager S355J2 | 1.0570

5. Lager S355J2 | 1.0570

Technische Änderungen vorbehalten!

Für diese Einschweißöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Z-003 | Drehbare Zugöse Typ C - groß
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b Ø 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 346 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm gelocht

Augendicke 30,5 mm

Typ C - groß

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,50 kg

Bestandteile Werkstoff

1. Zugöse S355J2 | 1.0570

2. SK-Mutter DIN 934 -

3. Splint DIN 94 -

4. Lager S355J2 | 1.0570

5. Lager S355J2 | 1.0570

Technische Änderungen vorbehalten!

Für diese Einschweißöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Abb. 30000852 Abb. 30000142
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30000963 Drehbare Einachsöse Typ C, ohne Typenschild, ohne Buchse Z-009

Z-009 | Drehbare Einachsöse Typ C 
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b Ø 40 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 345 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm gelocht

Augendicke 30,5 mm

Typ C

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,86 kg

Bestandteile Werkstoff

1. Zugöse S355J2 | 1.0570

2. SK-Mutter DIN 934 -

3. Splint DIN 94 -

4. Lager S355J2 | 1.0570

5. Lager S355J2 | 1.0570

Technische Änderungen vorbehalten!

Für diese Einschweißöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Abb. 30000963

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001460 Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-025

Z-025 | Zugöse für Abschleppstange Ø 51
DIN 74054-40A

Schaftquerschnitt h x b Ø 51 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 145 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm gelocht 

Augendicke 30,5 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,60 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Einschweißöse Ø 51 ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Abb. 30001460
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Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30001256 Nato-Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse, Rundschaft Ø 62 Z-234

30001319 Nato-Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse, Rundschaft Ø 50,5 Z-234.1

Z-234 | Nato-Zugöse
VG 74059

Schaftquerschnitt h x b Ø 62 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 209 mm

Bohrung Ø 76 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 41 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 7,20 kg

Abb. 30001256

Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Nato-Zugöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30002937 Nato-Zugöse ohne Typenschild, ohne Buchse Z-080

Z-080 | Nato-Zugöse Ø 76 mm gelocht
VG 74057

Schaftquerschnitt h x b Ø 63 mm

Länge Mitte Auge bis Schaftende 254,3 mm

Bohrung Ø 76 mm gelocht

Augendicke Ring Ø 41,2 mm

zul. Anhängerlast 22.000 kg (nach VG 74057)

Technische Änderungen vorbehalten! Zul. Anhängelast entspricht der Angabe nach VG74057.

Für die Nato-Zugöse ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.
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Technische Änderungen vorbehalten!

Für die Zugöse gekröpft ist keine ABG- bzw. EWG-Genehmigung vorhanden, nicht mit Typenschild erhältlich.

Ersatzbuchse für Art.-Nr. Z-079 im Verschleißfall: geschlitzte Ausführung aus Federstahl C67 | 1.0603, Bestell-Nr. 80000140.

Bestell-Nr. Benennung Art.-Nr.

30002938 Zugöse gekröpft, mit geschlitzter Buchse Ø 40 (C67 | 1.0603) Z-079

Z-079 | Zugöse mit Verzahnung
 

Länge Mitte Auge bis Mitte Bohrung 250 mm

Innendurchmesser Buchse 40 mm

Augendicke 30,5 mm

Sonstiges Verzahnung 360° =̂ 36 Zähne

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 10,52 kg

Abb. 30002938

L-021 | Buchse | geschlitzt | DIN 74054-40

Innendurchmesser 
Buchse

40 mm

Festigkeit 1.300 - 1.500 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff C67 | 1.0603

Bestell-Nr. 80000140

Ersatzteile:

Buchsen DIN 74054-40.
Fläche metallisch blank, daher frei vor Oxidationsverschleiß!

L-021.3 | Buchse | nicht geschlitzt | DIN 74054-40

Innendurchmesser 
Buchse

40 mm

Festigkeit 1.125 - 1.290 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 80000204

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 80000204Abb. 80000140
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Buchse DIN 11026-40. Buchse DIN 11043-C.

L-021.5 | Buchse | nicht geschlitzt | DIN 11026-40

Innendurchmesser 
Buchse

40 mm

Festigkeit 1.125 - 1.290 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30001674

L-021.6 | Buchse | nicht geschlitzt | DIN 11043-C

Innendurchmesser 
Buchse

40 mm

Festigkeit 1.125 - 1.290 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 80000194

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 80000204Abb. 30001674

Buchsen DIN 74053-50.

L-021.1/2 | Buchse | geschlitzt | DIN 74053-50

Innendurchmesser 
Buchse

50 mm

Festigkeit 1.300 - 1.450 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff C67 | 1.0603

Bestell-Nr. 80000201

L-021.4 | Buchse | nicht geschlitzt | DIN 74053-50

Innendurchmesser 
Buchse

50 mm

Festigkeit 1.125 - 1.290 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 80000203

Abb. 80000203Abb. 80000201

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Sonderbuchsen.

L-021.8 | Buchse 

Innendurchmesser 
Buchse

50 mm

Festigkeit 1.100 - 1.300 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30001270

L-021.9 | Buchse

Innendurchmesser 
Buchse

50 mm

Festigkeit 1.100 - 1.300 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30001558

Abb. 80001558Abb. 80001270

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001560Abb. 30001559

L-021.10 | Buchse 

Innendurchmesser 
Buchse

50 mm

Festigkeit 1.100 - 1.300 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30001559

L-021.11 | Buchse

Innendurchmesser 
Buchse

Festigkeit 1.100 - 1.300 N/mm2

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30001560
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 80001270

L-022 | Buchse 

Innendurchmesser 
Buchse

57,5 mm

Festigkeit 1.200 - 1.350 N/mm“

Sonstiges vergütet

Oberfläche Fläche metallisch blank

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Bestell-Nr. 30000347

Z-041.3 | Anschweißplatte 
162 x 162 x 30

Dicke 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,20 kg

Bestell-Nr. 30000862

Anschweißplatten.

Abb. 30000862

Z-041.4 | Anschweißplatte 
200 x 200 x 30

Dicke 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,20 kg

Bestell-Nr. 3002929

Z-041.6 | Anschweißplatte 
180 x 180 x 30

Dicke 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,20 kg

Bestell-Nr. 30001690

Abb. 3002929

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001690
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Z-041.10 | Anschweißplatte 
162 x 162 x 30

Dicke 28 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 13,36 kg

Bestell-Nr. 30001351

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001351 Abb. 30001266

Z-042.6 | Anschweißplatte 
200 x 200 x 30

Dicke 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 9,90 kg

Bestell-Nr. 30001266

Abb. 30001114

Z-043.4 | Anschweißplatte 
180 x 180 x 30

Dicke 40 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,00 kg

Bestell-Nr. 30001114

Z-043.5 | Anschweißplatte 
210 x 210 x 40

Dicke 40 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,00 kg

Bestell-Nr. 30001117

Abb. 30001117
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Z-044.1 | Anschweißplatte 
200 x 190 x 40

Dicke 40 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 11,34 kg

Bestell-Nr. 30000865

Abb. 30001117

Z-045.1 | Anschweißplatte 
210 x 210 x 40

Dicke 40 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,00 kg

Bestell-Nr. 3000866

Abb. 30001117

Z-045.3 | Anschweißplatte 
200 x 200 x 35

Dicke 35 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,20 kg

Bestell-Nr. 30000867

Abb. 30000867

Z-045.2 | Anschweißplatte 
210 x 210 x 30

Dicke 30 mm

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 8,00 kg

Bestell-Nr. 30001850

Abb. 30001850
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Z-041.5 | Schraubensatz bestehend aus 6 bzw. wahlweise 
8 Stk. Schrauben | DIN 912 10.9 | M 16x50

Bestell-Nr. 30001296

Abb. 30001296

Schraubensätze.

Z-041.7 | Schraubensatz bestehend aus 6 Stk. Schrauben 
DIN 912 10.9 | M 16x60

Bestell-Nr. 30000886

Abb. 30000886

Z-042.4 | Schraubensatz bestehend aus 8 Stk. Schrauben 
DIN 912 10.9 | M 16x55 | dacrometbeschichtet

Bestell-Nr. 30001302

Abb. 30001302

Z-043.3 | Schraubensatz bestehend aus 8 Stk. Schrauben 
DIN 912 10.0 | M 20x80

Bestell-Nr. 30001196

Abb. 30001196

Z-046.2 | Schraubensatz bestehend aus 8 Stk. Schrauben 
DIN 912 10.9 | M 16x80

Bestell-Nr. 30002101

Abb. 30002101

VISION.
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Abschleppstangen.
Anwendungsbereich: VG 74057 Norm-Abschleppstangen
Die Abschleppstangen werden nur zum Ziehen angewendet, sie sind zum Schieben nicht geeignet! 
Abschleppstangen mit eingeschweißten DIN-Zugösen: Werkstoff: S355J2 | 1.0570;
Sondervarianten: auf Anfrage möglich
Genehmigung: keine Genehmigung vorhanden
Grundierung: Schwarz

A-133, A-134, A-135, A-136, A-137, A-138, A-160, A-162 | Abschleppstange Ausführungsvariante 1*

Art.-Nr. Gewicht Ø Rohr Wandstärke Rohrlänge Länge Mitte Auge Zugöse 1 Zugöse 2 Bestell-Nr.

A-133 18,00 kg 60,30 mm 4,00 mm 1930 mm 2100 mm Z-025 Z-025 30001274

A-134 19,00 kg 60,30 mm 4,00 mm 2080 mm 2250 mm Z-025 Z-025 30000813

A-135 22,50 kg 63,50 mm 5,60 mm 1930 mm 2100 mm Z-025 Z-025 30000814

A-136 19,00 kg 60,30 mm 4,00 mm 2230 mm 2400 mm Z-025 Z-025 30001950

A-137 21,80 kg 63,50 mm 5,60 mm 2080 mm 2250 mm Z-025 Z-025 30000812

A-138 24,00 kg 63,50 mm 5,60 mm 2230 mm 2400 mm Z-025 Z-025 30000816

A-160 15,00 kg 60,30 mm 4,00 mm 1730 mm 1900 mm Z-025 Z-025 30001308

A-162 23,00 kg 63,50 mm 5,60 mm 2030 mm 2200 mm Z-025 Z-025 30000817

Bestandteile:

1. Z-025 DIN Zugöse Ø 40 mm

* Achtung: Abbildung ist beispielhaft (Rohrquerschnitt, -länge und Wandstärke variieren!)

A-151, A-153, A-154 | Abschleppstange Ausführungsvariante 2*

Art.-Nr. Gewicht Ø Rohr Wandstärke Rohrlänge Länge Mitte Auge Zugöse 1 Zugöse 2 Bestell-Nr.

A-151 26,50 kg 63,50 mm 8,00 mm 1600 mm 1800 mm Z-025 Z-234 30002350

A-153 26,50 kg 63,50 mm 8,00 mm 1900 mm 2100 mm Z-025 Z-234 30000820

A-154 26,50 kg 63,50 mm 8,00 mm 1800 mm 2000 mm Z-025 Z-234 30002550

Bestandteile:

1. Z-025 DIN Zugöse Ø 40 mm
2. Z-234 Nato-Zugöse Ø 76 mm

* Achtung: Abbildung ist beispielhaft (Rohrquerschnitt, -länge und Wandstärke variieren!)

Abschleppstange mit 50er Auge

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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A-185, A-186 | Abschleppstange Ausführungsvariante 3*

Art.-Nr. Gewicht Ø Rohr Wandstärke Rohrlänge Länge Mitte Auge Zugöse 1 Zugöse 2 Bestell-Nr.

A-185 14,50 kg 63,50 mm 6,20 mm 1498 mm 1800 mm Z-234 Z-234 30001293

A-186 22,50 kg 63,50 mm 8,00 mm 1875 mm 2100 mm Z-234 Z-234 30000820

Bestandteile:

2. Z-234 Nato-Zugöse Ø 76 mm

* Achtung: Abbildung ist beispielhaft (Rohrquerschnitt, -länge und Wandstärke variieren!)

A-197 | Abschleppstange Ausführungsvariante 4

Art.-Nr. Gewicht Ø Rohr Wandstärke Rohrlänge Länge Mitte Auge Zugöse 1 Zugöse 2 Bestell-Nr.

A-197 19,00 kg 63,50 mm 8,00 mm 2380 mm 1800 mm 083-074 083-074 30002592

Bestandteile:

3. 083-074 DIN Zugöse Ø 50 mm

Abschleppstangen.
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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Kipperverschlüsse.
Auf Anfrage sind alle Artikel auch verzinkt erhältlich.

93

V-086 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe  DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,97 kg

Bestell-Nr. links 30000606

Bestell-Nr. rechts 30000599

V-091 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel rechts S235JR | 1.0037

2. Basisplatte rechts S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,67 kg

Bestell-Nr. links 30000629

Bestell-Nr. rechts 30000627

V-093 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,79 kg

Bestell-Nr. links 30000622

Bestell-Nr. rechts 30000619

V-097 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 1,88 kg

Bestell-Nr. links 30001845

Bestell-Nr. rechts 30001846

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000629Abb. 30000606 Abb. 30001845Abb. 30000622
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V-098 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 1,41 kg

Bestell-Nr. links 30002291

Bestell-Nr. rechts 30002290

V-099 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel rechts S235JR

2. Basisplatte rechts S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 1,41 kg

Bestell-Nr. links 30000633

Bestell-Nr. rechts 30000631

V-102 | Kipperverschluss

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe B14 DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 1,30 kg

Sonstiges mit integr. Sicherung

Bestell-Nr. links 30000649

Bestell-Nr. rechts 30000645

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000633Abb. 30002291 Abb. 30000649

Verschlüsse.
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MISSION.
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V-089 | Schraubnocke

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,44 kg

Bestell-Nr. links 30000167

Bestell-Nr. rechts 30001185

V-094 | Schweißnocke

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,10 kg

Bestell-Nr. links 30001320

Bestell-Nr. rechts 30000177

Schraubnocke. Schweißnocke.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001185 Abb. 30001320

Verschlüsse.
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

V-084 | Winkelhebelverschluss | Größe 2-3

Bestandteile Werkstoff

1. Verschlusshebel S235JR | 1.0037

2. Basisplatte S235JR | 1.0037

3. Flachkopfniete S235JR | 1.0037

4. Federscheibe  DIN 137 -

5. Papierscheibe -

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,63 kg

Bestell-Nr. links 30001760

Bestell-Nr. rechts 30001613

Winkelhebelverschluss.

WERTE.
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Verschlüsse.
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V-078 | Schweißöse kurz

Länge 40 mm

Bohrung Ø 15 gelocht

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,09 kg

Bestell-Nr. 30002935

V-079 | Schweißöse lang

Länge 57 mm

Bohrung Ø 15 gelocht

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,11 kg

Bestell-Nr. 30002441

Schweißösen.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Bügelverschluss

Oberfläche verzinkt

Werkstoff S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. Größe Maße a u. b Maße c u. d Maß R Gewicht Art.-Nr.

80000381 0 60 mm 38 mm 111 mm 0,29 kg V-190.1L

80000382 0 60 mm 38 mm 111 mm 0,29 kg V-190.1R

80000379 1 70 mm 46 mm 130 mm 0,49 kg V-191.1L

80000380 1 70 mm 46 mm 130 mm 0,49 kg V-191.1R

80000373 2 80 mm 55 mm 165 mm 0,78 kg V-192.1L

80000372 2 80 mm 55 mm 165 mm 0,78 kg V-192.1R

80000520 3 90 mm 65 mm 200 mm 1,45 kg V-193.1L

80000517 3 90 mm 65 mm 200 mm 1,45 kg V-193.1R

Bügelverschlüsse.
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Schrauböse

Oberfläche sandgestrahlt

Werkstoff S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. Größe Maße a Maß b Maß c Maß d Maß e Gewicht Art.-Nr.

30001228 0 Ø 12,5 mm 60 mm Ø 6,5 mm 15 mm 45 mm 0,13 kg V-072

30001285 1 Ø 16,5 mm 80 mm Ø 8,5 mm 20 mm 50 mm 0,21 kg V-073

30001225 2 Ø 18,0 mm 80 mm Ø 8,5 mm 25 mm 65 mm 0,34 kg V-074

30002927 3 Ø 20,0 mm 90 mm Ø 8,5 mm 30 mm 70 mm 0,56 kg V-075

Schraubösen.

P-099 | Pendelbolzen

Werkstoff KP22

Fertiggewicht 0,27 kg

Bestell-Nr. 80000443

Pendelbolzen.

P-101 | Pendelbolzen

Werkstoff KP22

Fertiggewicht 0,27 kg

Bestell-Nr. 80000445

P-108 | Pendelbolzen

Werkstoff KP22

Fertiggewicht 0,30 kg

Bestell-Nr. 80000438

P-103 | Pendelbolzen

Werkstoff KP22

Fertiggewicht 0,29 kg

Bestell-Nr. 80000446

P-107 | Pendelbolzen

Werkstoff KP22

Fertiggewicht 0,29 kg

Bestell-Nr. 80000447

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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Sicherungen.

S-107 A | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (große und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 3,0 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000593

S-107 B | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (große und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 4,0 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000659

S-108 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 3,5 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000661

S-108.1 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 2 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000871

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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S-108.2 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000662

S-108.P | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 3,5 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

4. Blechplättchen 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000663

S-109.A | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (7 Glieder) 1 Stk. S235JR | 1.0037

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 3,5 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30001199

S-109.B | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (7 Glieder) 1 Stk. S235JR | 1.0037

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 4,0 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30001734

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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S-110 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (7 Glieder) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 3,0 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000876

S-111 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (große und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 6,0 mm | R 21,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 8000065

S-113.P | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (7 Glieder) 1 Stk. S235JR | 1.0037

2. Sicherungshaken Ø 5,0 mm | R 21,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

4. Blechplättchen 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000877

S-112 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (5 Glieder) 1 Stk. S235JR | 1.0037

2. Sicherungshaken Ø 3,0 mm | R 18,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30001265

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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S-117 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 10,0 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30002737

S-113 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. Kette (7 Glieder) 1 Stk. S235JR | 1.0037

2. Sicherungshaken Ø 6,0 mm | R 21,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 80000067

S-118 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (große und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 5,0 mm | R 21,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

Bestell-Nr. 30000664

S-119 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Sicherungshaken Ø 2,5 mm | R 7,5 1 Stk. S235JR | 1.0037

3. Federvorstecker Ø 4,0 mm 1 Stk. C67 | 1.0603

Bestell-Nr. 30001610

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!



S-120 | Sicherung

Bestandteile Menge Werkstoff

1. PVC-Schnur (kleine und kleine Öse) 1 Stk. PVC

2. Federvorstecker Ø 2,5 mm 1 Stk. C67 | 1.0603

Bestell-Nr. 30002212
Sozial.
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Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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HB-74-35 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 2,50 kg

Bestell-Nr. 30001342

Handbremshebel.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

HB-74-60 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 1,72 kg

Bestell-Nr. 30001204

HB-80-50 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 3,00 kg

Bestell-Nr. 30002202

HB-80-60 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 3,24 kg

Bestell-Nr. 30001208

Abb. 30001342 Abb. 30001204 Abb. 30002202 Abb. 30001208

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!



HB-87-60 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 2,90 kg

Bestell-Nr. 30001209

HB-83-61 | Handbremshebel

Besonderheit mit Spurstange und Sperrklinke

Lackierung ähnlich RAL 3009

Fertiggewicht 2,50 kg

Bestell-Nr. 30001342

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001209 Abb. 30001342

Bodenständig.

Handbremshebel.
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Ladesicherungen.

L-056 | Zurröse

Durchmesser Ø 22,00 Ring

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,04 kg

Bestell-Nr. 30000858

L-057 | Zurrbügel

Gewindelänge 20 mm

Gewinde M14 x 20

Werkstoff 42CrMo4 | 1.7225

Fertiggewicht 0,29 kg

Bestell-Nr. 30000373

Ladesicherungen.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

RK-124 | Rungenkeil

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,7 kg

Bestell-Nr. 30000954

RK-128 | Rungenkeil

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,95 kg

Bestell-Nr. 30001615

RT-128 | Rungentasche

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,85 kg

Bestell-Nr. 30001616

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

L-058 | Zurring mit Bügel 

zul. Zugkraft 120 kN

Bestandteile Werkstoff

1. Bügel S235JR | 1.0037

2. Lasche S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,82 kg

Bestell-Nr. 80000473

L-059 | Zurring mit Gehäuse

zul. Zugkraft 20 kN

Bestandteile Werkstoff

1. Deckel S235JR | 1.0037

2. Ring S355J2 | 1.0570

3. Bügel S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,81 kg

Bestell-Nr. 80000474
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Kupplungskugeln.

K-432 | Kupplungskugel Typ 150, mit Gewinde 
DIN 74058 | ISO 1103

Zugvorrichtung Typ 150

ABG-Genehmigungs-Nr. M 5091

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Oberfläche verzinkt

zul. D-Wert in kN 19,4 kN

zul. statische Stützlast am 
Kuppelpunkt

225 kg

Zubehör Z-432 							         Zubehör Z-432.1
(im Lieferumfang enthalten)						        (im Lieferumfang enthalten)

1 SK-Mutter DIN 985-8 M20 x 1,5 selbstsichernd DIN 985-8 M22 x 1,5 selbstsichernd

Anziehdrehmoment 425 Nm 580 Nm

1 Scheibe DIN 125A-21 4 mm stark 4 mm stark

Bestell-Nr. Z-432 30000955

Bestell-Nr. Z-432.1 30002936
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K-435 | Kupplungskugel Typ 160, mit Gewinde
DIN 74058 | ISO 1103

Zugvorrichtung Typ 160

EG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*1166*00

Werkstoff 42CrMo4V | 1.7225

Oberfläche verzinkt

zul. D-Wert in kN 23,5 kN

zul. statische Stützlast am 
Kuppelpunkt

120 kg

Zubehör 
(im Lieferumfang enthalten)

1 SK-Mutter DIN 985 M30 x 2 selbstsichernd

Anziehdrehmoment 660 Nm 660 Nm

1 Scheibe DIN 125A-31

Bestell-Nr. 30000359

Kupplungskugel.

Abb. 30000955 Abb. 30000959

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!



126 127

K-440 | Kupplungskugel 701600, 2-Loch
DIN 74058 | ISO 1103

Klasse A50-X

Zugvorrichtung 701600

EG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*94/20*3319*00

Werkstoff 42 CrMo4

Oberfläche verzinkt

zul. D-Wert in kN 17,0 kN

zul. statische Stützlast am 
Kuppelpunkt

200 kg

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Schaftschraube M16 8.8

Anziehdrehmoment 195 Nm

Bestell-Nr. 30001756

K-445 | Kupplungskugel 701601, 4-Loch
 

Klasse A50-X

Zugvorrichtung 701601

EG-Genehmigungs-Nr. e4*94/20*94/20*3494*00

Werkstoff 42CrMo4V

Oberfläche verzinkt

zul. D-Wert in kN 23,5 kN

zul. statische Stützlast am 
Kuppelpunkt

250 kg

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Schaftschraube M10 10.9

Anziehdrehmoment 64 Nm

Bestell-Nr. 30002406

Kupplungskugeln.
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Abb. 30001756 Abb. 30001756

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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C-145 | Planenhaken PH-1

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,04 kg

Bestell-Nr. 30001192

C-146 | Planenhaken PH-2

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,09 kg

Bestell-Nr. 30001191

C-147 | Planenhaken PH-3

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 0,06 kg

Bestell-Nr. 30001193

Planenhaken.
Auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich.

C-163 | Verriegelungshaken doppelt

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,00 kg

Durchmesser 30 mm, gelocht

Bestell-Nr. 30000202

Verriegelungshaken.
Auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich.

C-162 | Verriegelungshaken einfach

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,20 kg

Durchmesser 30 mm, gelocht

Bestell-Nr. 30000200

C-160 | Verriegelungsöse

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,68 kg

Bestell-Nr. 30000194

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30001192

Abb. 30001193

Abb. 30001191

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000194 Abb. 30000200

Abb. 30000202

C-164 | Zentralverschlusshaken

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,88 kg

Durchmesser 30 mm, gelocht

Bestell-Nr. 30000197

Abb. 30000197

C-140 | Anschweißhaken

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,15 kg

Bestell-Nr. 30001323

Abb. 30001323
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C-192 | Schließhaken

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,85 kg

Bestell-Nr. 30002302

C-169 | Aufnahmebolzen Ø 30

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,50 kg

Durchmesser 30 mm

Bestell-Nr. 30001111

C-170 | Aufnahmebolzen Ø 40

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,26 kg

Durchmesser 40 mm

Sonstiges mit Logo möglich

Bestell-Nr. 30000211

C-171.1 | Aufnahmebolzen Ø 45

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,39 kg

Durchmesser 45 mm

Sonstiges mit Logo möglich

Bestell-Nr. 30002273

C-171.2 | Aufnahmebolzen

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,46 kg

Durchmesser 45 mm

Bestell-Nr. 30000365

Aufnahmebolzen.
Auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000197 Abb. 30001111 Abb. 30000211

Abb. 30002273 Abb. 30000365
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C-198 | Marell-Verriegelung

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,70 kg

Bestell-Nr. 30001443

Abb. 30001443
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C-286 | Exzenterspannverschluss

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,99 kg

Bestell-Nr. 30001267

C-166 | Haken schweißbar

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,92 kg

Sonstiges normalisiert, schweißbar

Bestell-Nr. 30000188

C-167 | Seilhaken

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,66 kg

Sonstiges normalisiert, schraubbar

Bestell-Nr. 30000957

C-173 | Seilumlenkstück einfach

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,20 kg

Breite 66 mm

Bestell-Nr. links 30001259

Bestell-Nr. rechts 30001257

C-174 | Seilumlenkstück doppelt

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,90 kg

Breite 100 mm

Bestell-Nr. links 30001289

Bestell-Nr. rechts 30001290

Seilhaken.
Auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich.

C-172 | Schweizer-Aufnahmenocke

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,10 kg

Sonstiges normalisiert

Bestell-Nr. 30002273

Abb. 30002273

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000188 Abb. 3000957

Abb. 30001267 Abb. 30001259 Abb. 30001290
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C-180 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel Ø 10 -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,28 kg

Bestell-Nr. rechts 30000824

Bestell-Nr. links 30000823

137

Scharniere.
Mit Logo möglich.

C-183 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel Ø 8 -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,20 kg

Bestell-Nr. rechts 30002281

Bestell-Nr. links 30002282

C-183.2 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,90 kg

Bestell-Nr. rechts 30002283

Bestell-Nr. links 30002284

C-186 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 5,30 kg

Bestell-Nr. rechts 300001014

Bestell-Nr. links 300001541

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Abb. 30000823 Abb. 30002281 Abb. 30002284 Abb. 30001014
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C-188.2 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,25 kg

Bestell-Nr. rechts 30001550

Bestell-Nr. links 30001552

C-188.3 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 2,95 kg

Bestell-Nr. rechts 30002292

Bestell-Nr. links 30002293

C-195 | Scharnier

Bestandteile Werkstoff

1. Scharnier Seitenteil S355J2 | 1.0570

2. Scharnier Mittelteil S355J2 | 1.0570

3. Bolzen S235JR | 1.0037

4. Scheibe 21 DIN 125A -

5. Splint DIN 94 -

6. Schlagschmiernippel -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 3,50 kg

Bestell-Nr. rechts 30002285

Bestell-Nr. links 30002288

Abb. 30002285Abb. 30002293Abb. 30001552

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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Professionell.
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Aufnahmebügel Ø 30 mm.
Warmverformt und normalisiert.

C-220, C-220.1, C-221, C-222, C-223 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-220 1040 mm S355J2 | 1.0570 17,10 kg 30001100

C-220.1 1040 mm 25CrMo4 | 1.7218 17,10 kg 30002893

C-222 1080 mm S355J2 | 1.0570 18,60 kg 30002892

C-223 1100 mm S355J2 | 1.0570 17,88 kg 30002894

C-221 1115 mm S355J2 | 1.0570 18,20 kg 30001103

C-240, C-245 | Aufnahmebügel Ø 30

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-240 420 mm S355J2 | 1.0570 2,60 kg 30002891

C-245 485 mm S355J2 | 1.0570 2,93 kg 30001721

C-176, C-179, C-232 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-176 485 mm S355J2 | 1.0570 8,46 kg 30000245

C-179 532 mm S355J2 | 1.0570 9,16 kg 30001599

C-232 550 mm S355J2 | 1.0570 9,60 KG 30000248

C-230.1 | Aufnahmebügel Ø 30

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-230.1 210 mm S355J2 | 1.0570 4,92 kg 30002890

Aufnahmebügel Ø 50 mm.
Warmverformt und normalisiert.

C-226 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-226 ca. 745 mm S355J2 | 1.0570 15,03 kg 30002900

C-231 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-231 480 mm S355J2 | 1.0570 16,25 kg 30002901

C-175, C-177, C-178, C-224, C-225, C-227, C-228, C-229, C-243 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-228 600 mm S355J2 | 1.0570 11,32 kg 30002898

C-229 620 mm S355J2 | 1.0570 11,62 kg 30001626

C-175 720 mm S355J2 | 1.0570 13,16 kg 30000242

C-224 770 mm S355J2 | 1.0570 13,93 kg 30002895

C-225 870 mm S355J2 | 1.0570 15,50 kg 30002896

C-243 1050 mm S355J2 | 1.0570 18,40 kg 30002899

C-177 1060 mm S355J2 | 1.0570 18,40 kg 30001445

C-178 1120 mm S355J2 | 1.0570 19,35 kg 30001354

C-227 1150 mm S355J2 | 1.0570 19,80 kg 30002997

C-235, C-235.1, C-235.2, C-235.3, C-235.4, C-235.5, C-249 | Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-235.2 450 mm S355J2 | 1.0570 8,10 kg 30002902

C-235.5 485 mm S355J2 | 1.0570 8,46 kg 30002904

C-249 650 mm S355J2 | 1.0570 10,80 kg 30002269

C-235.4 750 mm S355J2 | 1.0570 12,24 kg 30002903

C-235 1090 mm S355J2 | 1.0570 17,90 kg 30000236

C-235.1 1090 mm S355J2 | 1.0570 17,60 kg 30001629

C-235.3 1110 mm S355J2 | 1.0570 17,60 kg 30001099
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Aufnahmebügel Ø 60 mm.
Warmverformt und normalisiert.

C-236, C-238| Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-236 175 mm S355J2 | 1.0570 14,90 kg 30001108

C-238 225 mm S355J2 | 1.0570 15,20 kg 30002905

C-241| Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-241 440 mm S355J2 | 1.0570 14,02 kg 30001632

C-230, C-233, C-234, C-237, C-244| Aufnahmebügel Ø 50

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-230 210 mm S355J2 | 1.0570 13,65 kg 30002906

C-233 250 mm S355J2 | 1.0570 14,80 kg 30002907

C-234 280 mm S355J2 | 1.0570 16,18 kg 30001628

C-237 260 mm S355J2 | 1.0570 13,65 kg 30002908

C-244 175 mm S355J2 | 1.0570 13,06 kg 30001631

C-239, C-248| Aufnahmebügel Ø 60

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-248 550 mm S355J2 | 1.0570 13,69 kg 30002268

C-239 1096 mm S355J2 | 1.0570 24,35 kg 30002373

C-175.1, C-177.1, C-177.2, C-177.3 | Aufnahmebügel Ø 60

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-175.1 720 mm S355J2 | 1.0570 19,10 kg 30001625

C-177.1 1060 mm S355J2 | 1.0570 26,50 kg 30001194

C-177.2 1060 mm 25CrMo4 | 1.7218 26,50 kg 30001491

C-177.3 1100 mm S355J2 | 1.0570 27,50 kg 30002909

C-242, C-247| Aufnahmebügel Ø 60

Art.-Nr. Maß A Werkstoff Fertiggewicht Bestell-Nr.

C-242 400 mm S355J2 | 1.0570 8,80 kg 30002926

C-247 449 mm S355J2 | 1.0570 9,90 kg 30002115
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Co
n

ta
in

er
ba

u
.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!



144 145

Zahnscheiben.

Z
ah

n
sc

h
ei

be
n

.



146

Z
ah

n
sc

h
ei

be
n

.

147

R-140/14 | Zahnscheibe

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,19 kg

Bestell-Nr. 30000966

Zahnscheiben.

R-140/15 | Zahnscheibe

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,19 kg

Bestell-Nr. 30000180

R-140/15N | Zahnscheibe 

Werkstoff X5CrNi 18-10 | 1.4301

Fertiggewicht 0,19 kg

Bestell-Nr. 30001677

R-140/16 | Zahnscheibe

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,19 kg

Bestell-Nr. 30000967

R-140/17 | Zahnscheibe

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,19 kg

Bestell-Nr. 30001277

Zahnscheiben.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!

Umweltbewusst.
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D-160 | Zentrierkralle

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 1,11 kg

Bestell-Nr. 30000353

D-142 | Kipplager 50/60

Werkstoff S235JR | 1.0037

Fertiggewicht 1,62 kg

Bestell-Nr. 30001118

D-142.1 | Vorstecker Kipplager mit Federst.

Bestandteile Werkstoff

1. Vorstecker S355J2 | 1.0570

2. Sicherungshaken Draht

3. Federstecker Federstahl

4. Kette -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,5 kg

Bestell-Nr. 30001561

D-142.2 | Vorstecker Kipplager mit Karabiner

Bestandteile Werkstoff

1. Vorstecker S355J2 | 1.0570

2. Karabiner -

3. Sicherungshaken Draht

4. Sicherungshaken Draht

5. Kette -

Werkstoff S355J2 | 1.0570

Fertiggewicht 0,5 kg

Bestell-Nr. 30001769

Hebel

Bestandteile Werkstoff

1. Hebel S355J2 | 1.0570

2. Bügel S235JR | 1.0037

3. Lasche S235JR | 1.0037

4. Scheibe S235JR | 1.0037

5. Bolzen lang S235JR | 1.0037

6. Bolzen kurz S235JR | 1.0037

7. Federscheibe DIN 137 -

Werkstoff S355S2

Fertiggewicht 0,32 kg

Bestell-Nr. 30001050

Zusätzliche Artikel.

Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten! Bei allen Artikeln technische Änderungen vorbehalten!
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1. Geltung
Grundlage aller – auch zukünftiger - mit der Ferdinand Bernhofer Ge-
sellschaft m.b.H. (in der Folge: Fa. Bernhofer) geschlossenen Verträge 
und Rechtsgeschäfte sind ausschließlich die nachstehenden Bedingun-
gen. Abweichungen und Ergänzungen, deren Gültigkeit sich jeweils 
nur auf den Einzelfall erstreckt, bedürfen der Schriftform und müssen 
von der Fa. Bernhofer schriftlich bestätigt werden. Vom Gebot der 
Schriftlichkeit kann nur schriftlich abgegangen werden. Der Vertrags-
partner der Firma Bernhofer stimmt zu, dass im Falle der Verwendung 
von AGB durch ihn im Zweifel von den AGB der Firma Bernhofer 
auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners 
unwidersprochen bleiben.

2. Angebote und Vertragsschluss
Sämtliche Angebote gelten freibleibend. Zum Vertragsschluss bedarf 
es einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Fa. Bernhofer. 
Der Vertragspartner ist zur Überprüfung der Auftragsbestätigung 
verpflichtet. Wird dieser nicht binnen zehn Tagen nach Zustellung 
an den Vertragspartner widersprochen, gilt diese von ihm als richtig 
anerkannt. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages 
sowie aller darauf folgenden Rechtsgeschäfte bedürfen der Schriftform 
und müssen von der Fa. Bernhofer schriftlich bestätigt werden. Vom 
Gebot der Schriftlichkeit kann nur schriftlich abgegangen werden. 
Teileänderungen können nur nach vorher freigegebenem Angebot und 
mit dem Vermerk „Änderungsbestellung“ berücksichtigt werden. Die 
Fa. Bernhofer behält sich Änderungen an Konstruktionen, Abmessun-
gen und Gewichten, Abweichungen von vorgegebenen Lasten- oder 
Pflichtenheften sowie Ausführungsrichtlinien vor, soweit sie notwendig 
und nützlich sind.

3. Preise
Zur Verrechnung gelangen die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gültigen Preise. Diese verstehen sich ab Werk ohne Verpackung 
und Verladung, exklusive Umsatzsteuer. Verpackung, Verladung 
und/oder Zoll werden dem Vertragspartner gesondert in Rechnung 
gestellt. Die Fa. Bernhofer ist bei Eintritt unvorhergesehener, von ihr 
nicht beeinflussbarer Änderung von den der Kalkulation der Preise 
zu Grunde gelegten Umständen zur Preiserhöhung berechtigt. Dies 
gilt insbesondere für Preisschwankungen, etwa bei Grundstoffen und 
Materialien, Energiekosten, nachträgliche Einführung oder Erhöhung 
von Steuern, Zöllen, sonstigen öffentlichen Abgaben, Frachten und 
sonstigen Nebengebühren, Lohnkostenänderungen, etwa auf Grund 
von Kollektivvertrag, durch welche der Vertragsgegenstand unmittelbar 
oder mittelbar betroffen bzw. verteuert wird. Diese Umstände werden 
dem Vertragspartner auf Verlangen nachgewiesen.

4. Pläne, Unterlagen, Medien
Die Entwicklung von Komponenten und Technologien verbleibt ebenso 
wie Pläne, Skizzen, Zeichnungen, Kostenvoranschläge, Leistungsdaten 
und sonstige technische Unterlagen, welche auch Teil des Angebotes 
sein können, im geistigen Eigentum der Fa. Bernhofer. Jede Ver-
wertung, Vervielfältigung, Verbreitung und Aushändigung an Dritte, 
Veröffentlichung und Vorführung bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung von der Fa. Bernhofer.

5. Lieferfrist
Die Lieferung beginnt frühestens mit dem Tag der Auftragsbestätigung 
bzw. Erhalt der Anzahlung, nicht jedoch vor Klärung aller technischen 
und kaufmännischen Einzelheiten. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf die Lieferbereitschaft mitgeteilt ist, oder der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Die Lieferfrist verlängert sich 
bei Ereignissen höherer Gewalt sowie bei Maßnahmen im Rahmen 
von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung und allen 
vom Parteiwillen unabhängigen Umständen, wie zum Beispiel Brand, 
Mobilisierung, Beschlagnahme, Embargo, Verbote der Devisentransfe-
rierung, Aufstand, Fehlen von Transportmitteln, allgemeiner Mangel an 
Versorgungsgütern, Einschränkung des Energieverbrauchs, Verzögerun-
gen in der Anlieferung wesentlicher (vom Kunden spezifizierter) Kom-
ponenten. Dies gilt auch, wenn die Schäden bei Unterlieferanten ein-
treten. Im Falle eines von der Fa. Bernhofer schuldhaft herbeigeführten 
Lieferverzuges kann der Vertragspartner Erfüllung verlangen oder unter 
Androhung des Rücktrittes eine angemessene Frist zur Nachholung der 
von der Fa. Bernhofer geschuldeten Leistung setzen. Weitergehende 
Ansprüche wegen Versäumung der Lieferzeit, insbesondere Schadener-
satzansprüche, sind ausgeschlossen. Geringfügige Lieferfristüberschrei-
tungen hat der Vertragspartner jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass 
ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht.

6. Gefahrenübergang
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung gilt 
die Ware „ab Werk“ verkauft. Es gelten die Incoterms in der am Tage 
des Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Die Gefahr geht spätestens 
mit der Absendung der Ware, der Mitteilung der Versandbereitschaft 
oder der Übergabe an einen Spediteur oder Frächter auf den Besteller 
über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, oder die 
Fa. Bernhofer die Versandkosten übernimmt.

7. Zahlung
Die Zahlungen sind gemäß der schriftlichen Auftragsbestätigung zu 
leisten. Ergeben sich daraus keine Zahlungstermine, sind Rechnungen 
am Tag des Erhaltes ohne Skonto oder sonstige Abzüge zur Zahlung 
fällig. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Vertragspartners 
ist die Firma Bernhofer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über 
dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche 
auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt.

8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen durch 
den Vertragspartner, gleich aus welchem Rechtsgrund, behält sich die 
Fa. Bernhofer an allen von ihr gelieferten Teilen das Eigentumsrecht 
vor. Mitarbeiter der Fa. Bernhofer sind berechtigt, Betriebsgelände und 
Einsatz- bzw. Montagestellen jederzeit zu betreten und die Vorbehalts-
ware zu kennzeichnen. Der Vertragspartner hat den erforderlichen 
Formvorschriften zur Wahrung des Eigentumsvorbehaltes nachzukom-
men. Wird der Liefergegenstand mit anderen fremden Gegenständen 
verarbeitet oder verbunden, erwirbt die Fa. Bernhofer Miteigentum an 
der neuen bzw. neu hergestellten Sache im Verhältnis des Wertes der 
gelieferten Ware zu dem der anderen verarbeiteten bzw. verbunde-
nen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung bzw. Verbindung. Eine 
Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren an Dritte 

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Fa. Bernhofer. 
Die durch einen Weiterverkauf entstehende Forderung gegen den 
Dritten wird bereits jetzt vorweg vom Vertragspartner bis zur Höhe der 
Forderung samt Zinsen und Kosten an die Fa. Bernhofer abgetreten, 
und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder 
nach Bearbeitung, Verarbeitung oder Verbindung an den Abnehmer 
veräußert wird.

9. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 9 Monate ab Lieferung. Die Geltung 
von § 924 Satz 2 u. 3 ABGB wird ausgeschlossen. Das Wahlrecht 
zwischen Verbesserung, Austausch oder Preisminderung steht allein der 
Fa. Bernhofer zu. Der Vertragspartner verzichtet diesbezüglich auf sein 
Recht auf Wandlung des Vertrages. Ein Austausch oder die Verbesse-
rung der Sache erfolgt nach Möglichkeit bei der Fa. Bernhofer. Der 
Vertragspartner ist verpflichtet, die mangelhafte Ware an die Fa. Bern-
hofer zu übermitteln. In allen anderen Fällen erfolgt die Verbesserung 
vor Ort. Wenn sich herausstellt, dass der Fehler nicht von der Fa. Bern-
hofer zu vertreten ist, so ist der Vertragspartner zum Ersatz sämtlicher 
entstandener Kosten verpflichtet. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die 
übernommene Ware bzw. erbrachte Leistung sofort nach Einlangen 
sorgfältig auf ihre Mangelfreiheit zu überprüfen und allfällige Mängel 
unverzüglich – längstens binnen einer Woche – nach Eingang der 
Lieferung schriftlich unter möglichst genauer Beschreibung des Man-
gels bei der Fa. Bernhofer zu rügen. Wir der Mangel nicht rechtzeitig 
gerügt, so ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Scha-
denersatzansprüchen einschließlich Mangelfolgeschäden sowie das 
Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. 
Die Fa. Bernhofer haftet nicht für handelsüblich bedingte geringfügige 
Abweichungen in der Konstruktion bzw. in den Maßen. An von der 
Fa. Bernhofer gemachte öffentliche Äußerungen über die Ware oder 
Eigenschaften von Proben oder Mustern ist diese nur gebunden, wenn 
sie diese ausdrücklich schriftlich im Angebot oder der Auftragsbestä-
tigung zusichert. Äußerungen des Herstellers, Importeurs in den EWR 
oder einer Person, die sich als Hersteller bezeichnet binden die Fa. 
Bernhofer nicht. Die Gewährleistungspflicht besteht nur für Mängel, 
die unter Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei 
normalem Gebrauch auftreten. Sie gilt daher nicht für Mängel, die 
auf schlechter Aufstellung, mangelnder Wartung u. Instandhaltung, 
Fehlbedienung, fehlerhafte oder ohne die Zustimmung der Fa. Bern-
hofer ausgeführte Reparaturen und normale Abnützung zurückzuführen 
sind. Beim Verkauf gebrauchter Waren sowie bei der Übernahme 
von Reparaturaufträgen bzw. bei Umänderungen oder Umbauten 
übernimmt die Fa. Bernhofer keine Gewähr. Eine Haftung für von der 
Fa. Bernhofer erstellte Montageanleitungen wird ausgeschlossen. Der 
Besondere Rückgriff nach § 933b ABGB wird ausgeschlossen. Eine 
erfolgte Mangelbehebung bewirkt keine Verlängerung, Hemmung 
oder Unterbrechung der Gewährleistungsfrist.

10. Schadenersatz
Im Falle leichter Fahrlässigkeit sind sämtliche Schadenersatzansprü-
che ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden. Ist die 
Fa. Bernhofer zur Schadenersatzleistung verpflichtet, hat sie dem 
Vertragspartner keinen Schadenersatz zu leisten für Schäden an 
Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für Produktionsstillstand, 

entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder einen 
anderen wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden. Bei Schaden-
ersatzansprüchen aufgrund der Mangelhaftigkeit der Sache selbst 
haftet die Firma Bernhofer der Höhe nach beschränkt mit dem Wert 
der Auftragssumme; für alle anderen Schadenersatzansprüche haftet 
sie maximal in dem Umfang, in dem die Haftpflichtversicherung der 
Firma Bernhofer Ersatz leistet. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die 
Fa. Bernhofer bei Auftreten eines Mangels an der gelieferten Sache 
schriftlich unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Mängelbe-
hebung aufzufordern. Unterlässt er dies, sind Schadenersatzansprüche 
ausgeschlossen. Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche aus 
Arbeiten, die Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen der Fa. Bernhofer 
im Zuge der Durchführung der vertragsgemäßen Leistungen vom Ver-
tragspartner angeordnet werden, die aber nicht zum vereinbarten Leis-
tungsinhalt gehören, sind gänzlich ausgeschlossen, da die Mitarbeiter 
diesbezüglich als überlassene Arbeitskräfte gelten. Das Vorliegen von 
leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen, 
ebenso hat er den Kausalitätsbeweis zu erbringen. Die Anwendung 
des § 1298 ABGB wird hiermit ausdrücklich abbedungen. Schaden-
ersatzforderungen verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden 
und Schädiger, jedenfalls aber in 5 Jahren nach Erbringung der 
Leistung oder Lieferung durch die Firma Bernhofer. Eine Abtretung von 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen nicht zulässig.

11. Produkthaftung
Allfällige Regressforderungen, die aus dem Titel der Produkthaftung 
im Sinne des PHG gegen die Firma Bernhofer gerichtet werden, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass 
der Fehler in der Sphäre der Firma Bernhofer verursacht und zumindest 
grob fahrlässig verschuldet worden ist.

12. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Der Vertragspartner kann nur mit gerichtlich festgestellten oder von der 
Firma Bernhofer anerkannten Ansprüchen gegen Ansprüche der Fa. 
Bernhofer aufrechnen. Der Vertragspartner ist aber nicht berechtigt, 
Zahlungen wegen Garantie-, Gewährleistungs- oder Schadenersatzan-
sprüchen zurückzuhalten.

13. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die 
Vertragspartner vereinbaren österreichische inländische Gerichtsbar-
keit. Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder mittelbar aus dem 
Vertrag ergebende Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht 
in 4910 Ried im Innkreis. Die Parteien können auch die Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichtes vereinbaren.
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Ferdinand Bernhofer 
Gesellschaft m.b.H.
Eden 5, 5251 Höhnhart

Tel.: 	 +43 (0) 7755 72 72 - 0
Fax:	 +43 (0) 7755 72 72 - 7
Mail:	 info@bernhofer.at
Web: www.bernhofer.at

Ihr Händler | Ihr Partner
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