
SMiTO-Technic
Entlackungstechnologie

Anlagentechnik auf die Sie sich verlassen können  



Modulare Anlagen 
für die chemische Entlackung

• SMiTO-TECHNIC GmbH hat sich auf Entlackungsanlagen 
spezialisiert.

• Unsere Anlagen bieten für den Umgang mit aggressiven 
Medien eine sichere, saubere und zuverlässige 
Anlagentechnik und setzen damit neue Maßstäbe im Bereich 
der Entlackung bzw. Entschichtung von Metallteilen.

• Das Spektrum reicht von Kompaktanlagen der „Basic“-
Version mit manueller Be- und Entladung über Standard-
Tauchentlackungsbecken mit Aushebehilfe bis hin zu teil-
oder vollautomatisierten Komplettsystemen für Entlackung, 
Spülung und Warentransport. 

• Für die Entlackung hoher Stückzahlen können auf Basis der 
Entlackungsbecken TB400 oder TB1000 automatisierte 
Multibeckenanlagen mit bis zu neun Entlackungsbecken 
zusammengestellt werden. 

• Durch das modulare Konzept können auf einfache Art 
anwenderorientierte Lösungen aus standardisierten 
Komponenten realisiert werden. Die Anlagentechnik kann 
optimal an die  Anforderungen des Betreibers angepasst 
werden und bei Bedarf weiter ausgebaut werden.

• Für individuelle Entlackungslösungen entwickelt und 
konstruiert die SMiTO-Technic GmbH auf Anfrage 
Sonderanlagen.



Basic Anlagen
TB200 – TB400 – TB1000
• Geeignet für Entlackungsmedien mit Anwendungstemperaturen bis 120°C.
• Maschinenkörper aus VA-Edelstahl, integriert in Auffangwanne aus VA; 

isoliert. 
• Deckel aus Edelstahl mit Gasdruckfedern; isoliert.
• Standardausführung mit Stellfüßen (Lenkrollen optional)
• Indirekte elektrische Heizung 
• Leistungsstarke Umwälzung für gleichmäßige Temperaturverteilung und 

konstante Badbewegung.
• Schaltschrank mit Bedienkonsole;
• Siemens-Steuerung mit Temperaturregelung, 

Sicherheitstemperaturbegrenzer, Niveau-Überwachung.
• Elektr. Daten: 220/240V - 50 Hz
• Elektr. Anschluss: CEKON 16A
• Anschlusskabel mit CEE Kraftstecker
• Geräusch-Emission: <60 dB(A)

TB200

TB400

TB1000

Entlackungsbecken TB200
• Füllvolumen ca. 300 l
• Außenabmessungen (BxT) 1200 x 950 mm; 

Höhe: 1600 mm / 1930 mm (Deckel geschl./offen)
• Innenabmessungen (BxTxH): 600 x 620 x 650 mm
Artikel-Nr. 10622

Entlackungsbecken TB400
• Füllvolumen ca. 600 l
• Außenabmessungen (BxT) 1800 x 950 mm; 

Höhe: 1600 mm / 1930 mm (Deckel geschl./offen)
• Innenabmessungen (BxTxH): 1200 x 620 x 650 mm
Artikel-Nr. 10019

Entlackungsbecken TB1000
• Füllvolumen ca. 1000 l
• Außenabmessungen (BxTxH) 2710 x 1150 x 1650 mm; 

Innenabmessungen (BxTxH): 2000 x 620 x 650 mm
• Deckelöffnung mit Handseilwinde, mit zusätzlicher Absturzsicherung
Artikel-Nr. 10518



Entlackungsanlagen mit
manueller Aushebehilfe

Entlackungsbecken
TB400 oder TB1000.
Isoliertes, doppelwandiges 
Entlackungsbecken ("Wanne-
in-Wanne"-System) mit 
indirekter elektrischer 
Heizung, Umwälzung und 
hochwertiger Sicherheits- und 
Überwachungstechnik.

Manuelle Aushebeeinheit 
HE400 oder HE1000. 
Aushebehilfe mit leicht-
gängiger Winde zum Absenken 
des Entlackungsguts in die 
Chemie bzw. zum Entnehmen . 
Be- und Entladung in 
ergonomisch günstiger Höhe, 
kein direkter Chemiekontakt 
beim Teilehandling.

Absaugung (optional) zu
HE400 oder HE1000.
Edelstahl-Absaughaube zum 
Anschluss an die kundenseitig 
vorhandene Abluftanlage.
Befestigung auf der Aushebe-
einheit oder an der Decke. 
Inkl. Abluftbox und Anschluss-
material.

TB400 mit HE400
Bestehend aus:
• Entlackungsbecken TB400 
• Manuelle Aushebeeinheit HE400
• Warenträger HE400
Artikel-Nr. 10640

TB1000 mit HE1000
Bestehend aus:
• Entlackungsbecken TB1000
• Manuelle Aushebeeinheit HE1000
• Warenträger HE1000
Artikel-Nr. 10644

Warenträger inkl. Gitterboden 
und Deckel. Max. Beladung 150kg
(Radaufnahme siehe Zubehör)



Multibeckenanlagen

Abb.: MTB1000/2B

Modulare Tauchentlackung – frei skalierbar von 1 bis 9 Entlackungsbecken  

Die Multibeckenanlagen sind Komplettsysteme für die chemische Entlackung, die 
zusätzlich zur Entlackung auch das Spülen und den Warentransport der Teile 
sicher, zuverlässig und mit geringem Aufwand ermöglichen.

Multibeckenanlagen können auf Basis der TB400 oder TB1000 Tauchentlackungs-
becken erstellt werden und bestehen in der kleinsten Version aus einem 
Entlackungsbecken und einem Spülbecken, halbautomatischem Transport-
system, Abtropf- und Waschplatz. Auf dieser Grundkonfiguration aufbauend 
können Anlagen mit bis zu zehn Becken realisiert werden.

Eine Absaugung ist optional lieferbar.

MTB400/2B

MTB400/8B

• In einer Anlage können verschiedene Chemikalien 
verwendet werden und nachfolgende Prozesse 
wie z.B. Spülen und Passivieren integriert werden.

• Die Anlagen sich sicher, zuverlässig und CE-
konform. 

• Vollautomatischer Warentransport als Option 
möglich.

• Praxisorientiertes ergänzendes Zubehör lieferbar.



Multibeckenanlagen -
die Einzelkomponenten

Warenträger aus Edelstahl 
mit integriertem Deckel
• Führungen für Waren-

träger aus Edelstahl
• Standardmäßig mit 

Gitterboden aus 
Edelstahl

• Radaufnahme optional 
als Zubehör lieferbar

Tauchentlackungsbecken TB400 / TB1000

• Badvolumen 600 l / 1000 l
• Indirekte elektrische Heizung für 

Badtemperaturen bis 120°C
• Permanente Umwälzung für konstante 

Badbewegung und gleichmäßige 
Temperaturverteilung

• „Wanne-in-Wanne“-System – keine 
zusätzliche Auffangwanne erforderlich 

• Jedes Becken kann separat gesteuert 
werden

Basisequipment Multibeckenanlage
• Transportportal aus Edelstahl mit 

elektrischem Doppelkettenzug
• Spezielle Hebetraverse aus Edelstahl
• Abtropf- und Waschplatz aus Edelstahl
• Portalführungen mit Verbindungs-

elementen, sowie Anschlägen
• Visuelle Prozessanzeige für jedes 

Becken
• Abtropfbleche zwischen den Becken

Tauchspüle TSB400 / TSB1000

• Zur Reinigung von Metallteilen im 
Tauchverfahren

• Füllmenge 600 l / 1000 l
• Automatische Niveauregulierung mit 

Abpumpvorrichtung für zu viel 
eingebrachtes Spülwasser

Absaugung (Option)

• Für Anschluss an bauseitig vorhandene Absauganlage
• Rahmengestell zur Be-festigung der Absaug-haube 

über den Entlackungsbecken 
• Edelstahl-Absaughaube, ohne Abluftmotor
• Abluftbox, Drehzahlregler und Anschlussmaterial 

optional auf Anfrage lieferbar

Abb. Multibeckenanlage, frei skalierbar



Zubehör

Bezeichnung Passend f. 
TB200

Passend f. 
TB400

Passend f. 
TB1000

Lenkrollen Set (4 Lenkrollen, 
2x feststellbar)

10282 10282 -

Gittereinsatz, Edelstahl 10636 10195 10618

Radaufnahme, Edelstahl 10639 10262 10618

Spülwanne GFK, 400 l 10115 10115 -

Sicherheitsauffangwanne für 
Spülwanne 

10116 10116 -

Reinigungsschaber 10266 10266 10536

Transportwagen / Fahrwagen - - 10409

Fasspumpe, Komplett-Set 10016

Fladenkescher 10264

Handbrause 10265

Pumpwagen PW 10170

Lenkrollen Set

Gittereinsatz Radaufnahme

Spülwanne GFK

Sicherheitsauffangwanne

ReinigungsschaberFladenkescher

Fasspumpe 
(Abb. © Jessberger)

Transportwagen/Fahrwagen

Handbrause 
(Abb. © Kärcher)

Pumpwagen



Spritzentlackungsanlagen

Abb. Spritzkammer mit Fahrwagen

Modulare Spritzentlackungsanlage SM150-210
• Geeignet für wasserbasierende Entlackungsmittel mit Anwendungstemperaturen bis 90°C.
• Modularer Aufbau für höchste Sicherheit und (bei Bedarf) kundenspezifischer Anpassung der Höhe der Spritzkabine. Technik und 

Entlackungsmitteltank im separaten "Technikmodul".
• Gleichmäßige Benetzung der Werkstücke durch Düsenregister in 

der Spritzkammer aus Punkt- und Flachstrahldüsen und drehbaren Warenkorb.
• Hohe Beladungskapazität durch Korbdurchmesser 1500 mm und nutzbare Innenhöhe 2100 mm; max. Korbbelastung 750 kg.
• Entlackungsmitteltank 1000 l für hohe Standzeit des Mediums, indirekt elektrisch beheizt.
• Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl.
• Einfache Bedienung an übersichtlichen Anzeigen- und Bedienelementen, hochwertige Siemenssteuerung zur Überwachung des 

Entlackungsvorgang.

Abb. Spritzkammer mit Technikmodul



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen uns unter

Tel. +49 (0) 7071-880560

info@smito-technic.de  

SMiTO-Technic GmbH 
Verwaltung / Vertrieb: Au-Ost 1/1, 72072 Tübingen

Montage: Unter dem Holz 7/1, 72072 Tübingen
www.smito-technic.de 


