
Bergmann Dumper.
Die Modelle.

Made in Germany.Made in Germany.

Bergmann Dumper.
Die Modelle.
Mit einem umfassenden Kompaktdumper-Programm für Nutzlasten bis 25 Tonnen bietet Bergmann leistungsstarke, wirt-

schaftliche Transportlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche. Auf dem Bau, in schwierigstem Gelände und unter Tage. 

Mit kompetenter Einsatzberatung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des Fahrzeugs, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

Gebaut aus Überzeugung.

Für Leistung.
Premium-Technik 

Made in Germany.

Für Effizienz.
Durchdachtes Fahrkonzept. 

Sparsam im Verbrauch.

Für Sicherheit.
Im Fokus: Arbeits- und  

Gesundheitsschutz.

Für Fahrkomfort.
Intuitive Bedienung. 

Bestes Sichtfeld.

Einen Bergmann können Sie auch mieten!
Welchen? Genau den, den Sie brauchen! www.dumper-rental.com

Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Was einen Bergmann so sicher macht:

1. Hohe Betriebssicherheit dank robuster, langlebiger, zertifizierter Technik

2. Drehbarer Bedienerstand für maximale Betriebssicherheit

3. Gefederte Hinterachse für Fahrkomfort und Gesundheitsschutz

4. Sicherer Auf- und Abstieg außerhalb des Gefahrenbereichs

5. Wetterschutzdach für gesundes Arbeitsumfeld

6.  Ausfahrbare Muldenschütte für Arbeiten in sicherer Entfernung zur Baugrube

7. Permanente Standsicherheitsüberwachung mit Warnfunktion für schnelles und sicheres Arbeiten

8. Investitionssicherheit durch Partnerschaft auf Augenhöhe mit etabliertem Familienunternehmen

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen

T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de

www.bergmann-dumper.de

Serie 3000
Rad-Dumper | Kabine 

Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Serie 4000
Ketten-Dumper | Kabine 

Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Serie 2000
Rad-Dumper | offen  

Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Serie 2000 3000 4000
Typ 2030 HS 2040 R 2060 RPLUS 2090 RPLUS 3012 HKPLUS 3012 DSKPLUS 3012 RPLUS 4010 HK 4010 R

Kipprichtung High-Skip Rund Rund Rund Heck Dreiseiten Rund Heck Rund

Nutzlast (kg) 3.000 4.000 6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

Ladevolumen gestrichen (m3) 1,3 1,5 2,5 3,6 5,0 4,2 6,3 4,7 5,8

Ladevolumen gehäuft (m3) 2,0 2,3 3,6 4,6 8,0 8,0 8,0 6,5 6,6

Gewicht leer (kg) 2.900 2.800 4.045 6.200 9.080 10.020 11.140 14.250 14.850

Motor

Fabrikat Kubota Kubota Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Leistung (kW)  35,9 35,9 55 75 119 119 119 180 180

Drehzahl (U/min) 2.800 2.800 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Reifen- bzw. Kettengröße

Typ 11,5/80x15,3 12,5/80x18 405/70R20 500/60R20 20,5-25 20,5-25 20,5-25 750 mm 750 mm

Fahrantrieb (km/h)

Geschwindigkeit I 10 10 8 9 / / / 0-8 0-8

Geschwindigkeit II 25 25 28 28 / / / 0-15 0-15

1. Gang V/R / / / / 6/6 6/6 6/6 / /

2. Gang V/R / / / / 9/15 9/15 9/15 / /

3. Gang V/R / / / / 14/33 14/33 14/33 / /

4. Gang V / / / / 21 21 21 / /

5. Gang V / / / / 32 32 32 / /

6. Gang V / / / / 40 40 40 / /

Abmessungen (mm)

Gesamtlänge 4.158 4.005 4.489 4.953 6.844 7.598 7.129 5.963 6.315

Gesamtbreite 1.780 1.874 2.018 2.420 2.505 2.541 2.500 2.900 2.900

Durchfahrhöhe 2.877 2.912 3.107 3.350 3.022 3.022 3.022 3.020 3.020

Ausschütthöhe 1.944 966 1.122 1.178 926 405 1.344 765 555

Bodenfreiheit 310 343 273 315 429 429 429 610 610

Beladehöhe (vorne) 1.666 1.550 1.650 1.970 2.110 2.049 2.408 1.968 2.175

Wenderadius innen 1.635 1.635 2.892 3.788 4.290 4.610 4.520 / /

Wenderadius außen 3.590 3.590 5.033 6.295 7.100 7.450 7.495 / /

Serie 2000

Serie 3000

Serie 4000
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Serie 3000
Souverän auf jeder Baustelle.
Die Bergmann Dumper der Serie 3000 zeigen, dass effizientes 

Arbeiten, Geländegängigkeit, Fahrkomfort und Sicherheit bestens 

zusammenpassen. Auf der Baustelle meistert jeder 3000er souverän 

die Herausforderungen des Alltags. Dem Fahrer bietet der Bergmann 

optimale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Der drehbare 

Bedienerstand (optional) sorgt vorwärts wie rückwärts für beste 

Übersicht. Der Innenraum der klimatisierten Fahrerkabine 

begeistert mit einer wertigen Ausstattung.

Beste Traktion im Gelände 

Mit großer Bereifung, Knickpendelgelenk und 

gefederter Vorderachse nimmt der 3000er auch 

schweres Gelände sicher unter die Räder.

Ein echter Leistungsträger  
Neben leistungsstarker Technik ermöglicht die 

Kabine mit drehbarem Fahrerstand (optional) 

schnelles, sicheres Arbeiten.

Für jede Anforderung 

Heckmulde, Dreiseiten-Mulde, Rundmulde oder 

Trägerfahrzeug mit Schnellwechsel-Einrichtung, 

Ihr Bergmann hat die Ausstattung, die Sie für 

Ihre Baustelle brauchen.

Serie 4000
Stark auf jedem Untergrund.
Auch in unwegsamem Gelände machen die Bergmann Dumper der 

Serie 4000 ihren Job. Die Kraftpakete auf Kette überzeugen mit hoher 

Transportleistung, sind emissionsarm und sparsam im Verbrauch und 

bieten maximale Sicherheit. Zwei hydrostatische Antriebsstränge mit 

stets voller Leistung, eine optimale Gewichtsverteilung in jedem Bela-

dungszustand und die hydraulische Parkbremse für einen garantiert 

sicheren Halt auch an extremen Steigungen machen so gut wie 

jedes Gelände zugänglich. 

Hohe Fahrgeschwindigkeit 

Mit einem durchdachten Sicherheitskonzept und einer 

Fahrgeschwindigkeit bis zu 16 km/h überzeugt Bergmann 

auf schwierigstem Untergrund. Sicher und leistungsstark.

Sparsam und emissionsarm 

Modernste Motorentechnik überzeugt mit geringem 

Dieselverbrauch und niedrigen Emissionswerten. 

Wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Ergonomisch überzeugend 

Die geräumige Fahrerkabine mit drehbarem 

Bedienerstand (optional) macht Wendemanöver 

überflüssig. Effizient und rückenfreundlich.

Bergmann 2040R

Bergmann 2030 HS 
Rundmulde bis auf 2 m Höhe hochfahrbar.

Bergmann 3012 DSKpLuS 
Dreiseitenkipper.

Bergmann 4010 HK 
Heckkipper.

Bergmann 2040 R 
Rundkipper.

Bergmann 3012 HKpLuS 
Heckkipper.

Bergmann 4010 R 
Rundkipper mit neuer Komfortkabine.

Bergmann 2090 RpLuS 
Mit absenkbarem Wetterschutzdach.

Bergmann 3012 RpLuS 

Rundkipper mit neuer Komfortkabine.
Bergmann 4010 T 
Trägerfahrzeug für Ihre Aufbauten.

Serie 2000
Kompakt und wendig.
Mit kurzem Heck, hoher Sitzposition, sparsamem Motor und Rund-

mulde ist ein Bergmann Dumper der Serie 2000 Ihr Transportfahrzeug 

für schnelles und sicheres Arbeiten auf kleinen und mittelgroßen Bau-

stellen. Ausgestattet mit einem Wetterschutzdach mit Frontscheibe 

(optional) lassen sich die 2000er ganzjährig nutzen. Wohl durchdacht: 

Für den Transport auf einem LKW wird das Dach einfach abgesenkt.

Beste Übersichtlichkeit 

Kurzheck und hohe Sitzposition gewähren dem Fahrer 

rundum beste Sicht. Für schnelles und sicheres Arbeiten.

Ganzjährige Nutzung 

Dank absenkbarem Wetterschutzdach (optional). Im Fokus: 

Gesundheitsschutz, Rentabilität, Transportkosten.

Sicherheit für den Fahrer 

Der Fahrer besteigt den Dumper außerhalb des 

Gefahrenbereichs. Denn Sicherheit geht vor, 

von Anfang an.

Rad-Dumper | Kabine 
Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Ketten-Dumper | Kabine 
Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Rad-Dumper | offen  
Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Bergmann 2060 RpLuS Bergmann 3012 RpLuS Bergmann 4010 R



Serie 3000
Souverän auf jeder Baustelle.
Die Bergmann Dumper der Serie 3000 zeigen, dass effizientes 

Arbeiten, Geländegängigkeit, Fahrkomfort und Sicherheit bestens 

zusammenpassen. Auf der Baustelle meistert jeder 3000er souverän 

die Herausforderungen des Alltags. Dem Fahrer bietet der Bergmann 

optimale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Der drehbare 

Bedienerstand (optional) sorgt vorwärts wie rückwärts für beste 

Übersicht. Der Innenraum der klimatisierten Fahrerkabine 

begeistert mit einer wertigen Ausstattung.

Beste Traktion im Gelände 

Mit großer Bereifung, Knickpendelgelenk und 

gefederter Vorderachse nimmt der 3000er auch 

schweres Gelände sicher unter die Räder.

Ein echter Leistungsträger  
Neben leistungsstarker Technik ermöglicht die 

Kabine mit drehbarem Fahrerstand (optional) 

schnelles, sicheres Arbeiten.

Für jede Anforderung 

Heckmulde, Dreiseiten-Mulde, Rundmulde oder 

Trägerfahrzeug mit Schnellwechsel-Einrichtung, 

Ihr Bergmann hat die Ausstattung, die Sie für 

Ihre Baustelle brauchen.

Serie 4000
Stark auf jedem Untergrund.
Auch in unwegsamem Gelände machen die Bergmann Dumper der 

Serie 4000 ihren Job. Die Kraftpakete auf Kette überzeugen mit hoher 

Transportleistung, sind emissionsarm und sparsam im Verbrauch und 

bieten maximale Sicherheit. Zwei hydrostatische Antriebsstränge mit 

stets voller Leistung, eine optimale Gewichtsverteilung in jedem Bela-

dungszustand und die hydraulische Parkbremse für einen garantiert 

sicheren Halt auch an extremen Steigungen machen so gut wie 

jedes Gelände zugänglich. 

Hohe Fahrgeschwindigkeit 

Mit einem durchdachten Sicherheitskonzept und einer 

Fahrgeschwindigkeit bis zu 16 km/h überzeugt Bergmann 

auf schwierigstem Untergrund. Sicher und leistungsstark.

Sparsam und emissionsarm 

Modernste Motorentechnik überzeugt mit geringem 

Dieselverbrauch und niedrigen Emissionswerten. 

Wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Ergonomisch überzeugend 

Die geräumige Fahrerkabine mit drehbarem 

Bedienerstand (optional) macht Wendemanöver 

überflüssig. Effizient und rückenfreundlich.

Bergmann 2040R

Bergmann 2030 HS 
Rundmulde bis auf 2 m Höhe hochfahrbar.

Bergmann 3012 DSKpLuS 
Dreiseitenkipper.

Bergmann 4010 HK 
Heckkipper.

Bergmann 2040 R 
Rundkipper.

Bergmann 3012 HKpLuS 
Heckkipper.

Bergmann 4010 R 
Rundkipper mit neuer Komfortkabine.

Bergmann 2090 RpLuS 
Mit absenkbarem Wetterschutzdach.

Bergmann 3012 RpLuS 

Rundkipper mit neuer Komfortkabine.
Bergmann 4010 T 
Trägerfahrzeug für Ihre Aufbauten.

Serie 2000
Kompakt und wendig.
Mit kurzem Heck, hoher Sitzposition, sparsamem Motor und Rund-

mulde ist ein Bergmann Dumper der Serie 2000 Ihr Transportfahrzeug 

für schnelles und sicheres Arbeiten auf kleinen und mittelgroßen Bau-

stellen. Ausgestattet mit einem Wetterschutzdach mit Frontscheibe 

(optional) lassen sich die 2000er ganzjährig nutzen. Wohl durchdacht: 

Für den Transport auf einem LKW wird das Dach einfach abgesenkt.

Beste Übersichtlichkeit 

Kurzheck und hohe Sitzposition gewähren dem Fahrer 

rundum beste Sicht. Für schnelles und sicheres Arbeiten.

Ganzjährige Nutzung 

Dank absenkbarem Wetterschutzdach (optional). Im Fokus: 

Gesundheitsschutz, Rentabilität, Transportkosten.

Sicherheit für den Fahrer 

Der Fahrer besteigt den Dumper außerhalb des 

Gefahrenbereichs. Denn Sicherheit geht vor, 

von Anfang an.

Rad-Dumper | Kabine 
Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Ketten-Dumper | Kabine 
Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Rad-Dumper | offen  
Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Bergmann 2060 RpLuS Bergmann 3012 RpLuS Bergmann 4010 R



Serie 3000
Souverän auf jeder Baustelle.
Die Bergmann Dumper der Serie 3000 zeigen, dass effizientes 

Arbeiten, Geländegängigkeit, Fahrkomfort und Sicherheit bestens 

zusammenpassen. Auf der Baustelle meistert jeder 3000er souverän 

die Herausforderungen des Alltags. Dem Fahrer bietet der Bergmann 

optimale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Der drehbare 

Bedienerstand (optional) sorgt vorwärts wie rückwärts für beste 

Übersicht. Der Innenraum der klimatisierten Fahrerkabine 

begeistert mit einer wertigen Ausstattung.

Beste Traktion im Gelände 

Mit großer Bereifung, Knickpendelgelenk und 

gefederter Vorderachse nimmt der 3000er auch 

schweres Gelände sicher unter die Räder.

Ein echter Leistungsträger  
Neben leistungsstarker Technik ermöglicht die 

Kabine mit drehbarem Fahrerstand (optional) 

schnelles, sicheres Arbeiten.

Für jede Anforderung 

Heckmulde, Dreiseiten-Mulde, Rundmulde oder 

Trägerfahrzeug mit Schnellwechsel-Einrichtung, 

Ihr Bergmann hat die Ausstattung, die Sie für 

Ihre Baustelle brauchen.

Serie 4000
Stark auf jedem Untergrund.
Auch in unwegsamem Gelände machen die Bergmann Dumper der 

Serie 4000 ihren Job. Die Kraftpakete auf Kette überzeugen mit hoher 

Transportleistung, sind emissionsarm und sparsam im Verbrauch und 

bieten maximale Sicherheit. Zwei hydrostatische Antriebsstränge mit 

stets voller Leistung, eine optimale Gewichtsverteilung in jedem Bela-

dungszustand und die hydraulische Parkbremse für einen garantiert 

sicheren Halt auch an extremen Steigungen machen so gut wie 

jedes Gelände zugänglich. 

Hohe Fahrgeschwindigkeit 

Mit einem durchdachten Sicherheitskonzept und einer 

Fahrgeschwindigkeit bis zu 16 km/h überzeugt Bergmann 

auf schwierigstem Untergrund. Sicher und leistungsstark.

Sparsam und emissionsarm 

Modernste Motorentechnik überzeugt mit geringem 

Dieselverbrauch und niedrigen Emissionswerten. 

Wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Ergonomisch überzeugend 

Die geräumige Fahrerkabine mit drehbarem 

Bedienerstand (optional) macht Wendemanöver 

überflüssig. Effizient und rückenfreundlich.

Bergmann 2040R

Bergmann 2030 HS 
Rundmulde bis auf 2 m Höhe hochfahrbar.

Bergmann 3012 DSKpLuS 
Dreiseitenkipper.

Bergmann 4010 HK 
Heckkipper.

Bergmann 2040 R 
Rundkipper.

Bergmann 3012 HKpLuS 
Heckkipper.

Bergmann 4010 R 
Rundkipper mit neuer Komfortkabine.

Bergmann 2090 RpLuS 
Mit absenkbarem Wetterschutzdach.

Bergmann 3012 RpLuS 

Rundkipper mit neuer Komfortkabine.
Bergmann 4010 T 
Trägerfahrzeug für Ihre Aufbauten.

Serie 2000
Kompakt und wendig.
Mit kurzem Heck, hoher Sitzposition, sparsamem Motor und Rund-

mulde ist ein Bergmann Dumper der Serie 2000 Ihr Transportfahrzeug 

für schnelles und sicheres Arbeiten auf kleinen und mittelgroßen Bau-

stellen. Ausgestattet mit einem Wetterschutzdach mit Frontscheibe 

(optional) lassen sich die 2000er ganzjährig nutzen. Wohl durchdacht: 

Für den Transport auf einem LKW wird das Dach einfach abgesenkt.

Beste Übersichtlichkeit 

Kurzheck und hohe Sitzposition gewähren dem Fahrer 

rundum beste Sicht. Für schnelles und sicheres Arbeiten.

Ganzjährige Nutzung 

Dank absenkbarem Wetterschutzdach (optional). Im Fokus: 

Gesundheitsschutz, Rentabilität, Transportkosten.

Sicherheit für den Fahrer 

Der Fahrer besteigt den Dumper außerhalb des 

Gefahrenbereichs. Denn Sicherheit geht vor, 

von Anfang an.

Rad-Dumper | Kabine 
Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Ketten-Dumper | Kabine 
Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Rad-Dumper | offen  
Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Bergmann 2060 RpLuS Bergmann 3012 RpLuS Bergmann 4010 R



Bergmann Dumper.
Die Modelle.

Made in Germany.Made in Germany.

Bergmann Dumper.
Die Modelle.
Mit einem umfassenden Kompaktdumper-Programm für Nutzlasten bis 25 Tonnen bietet Bergmann leistungsstarke, wirt-

schaftliche Transportlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche. Auf dem Bau, in schwierigstem Gelände und unter Tage. 

Mit kompetenter Einsatzberatung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des Fahrzeugs, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

Gebaut aus Überzeugung.

Für Leistung.
Premium-Technik 

Made in Germany.

Für Effizienz.
Durchdachtes Fahrkonzept. 

Sparsam im Verbrauch.

Für Sicherheit.
Im Fokus: Arbeits- und  

Gesundheitsschutz.

Für Fahrkomfort.
Intuitive Bedienung. 

Bestes Sichtfeld.

Einen Bergmann können Sie auch mieten!
Welchen? Genau den, den Sie brauchen! www.dumper-rental.com

Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Was einen Bergmann so sicher macht:

1. Hohe Betriebssicherheit dank robuster, langlebiger, zertifizierter Technik

2. Drehbarer Bedienerstand für maximale Betriebssicherheit

3. Gefederte Hinterachse für Fahrkomfort und Gesundheitsschutz

4. Sicherer Auf- und Abstieg außerhalb des Gefahrenbereichs

5. Wetterschutzdach für gesundes Arbeitsumfeld

6.  Ausfahrbare Muldenschütte für Arbeiten in sicherer Entfernung zur Baugrube

7. Permanente Standsicherheitsüberwachung mit Warnfunktion für schnelles und sicheres Arbeiten

8. Investitionssicherheit durch Partnerschaft auf Augenhöhe mit etabliertem Familienunternehmen

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen

T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de

www.bergmann-dumper.de

Serie 3000
Rad-Dumper | Kabine 

Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Serie 4000
Ketten-Dumper | Kabine 

Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Serie 2000
Rad-Dumper | offen  

Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Serie 2000 3000 4000
Typ 2030 HS 2040 R 2060 RPLUS 2090 RPLUS 3012 HKPLUS 3012 DSKPLUS 3012 RPLUS 4010 HK 4010 R

Kipprichtung High-Skip Rund Rund Rund Heck Dreiseiten Rund Heck Rund

Nutzlast (kg) 3.000 4.000 6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

Ladevolumen gestrichen (m3) 1,3 1,5 2,5 3,6 5,0 4,2 6,3 4,7 5,8

Ladevolumen gehäuft (m3) 2,0 2,3 3,6 4,6 8,0 8,0 8,0 6,5 6,6

Gewicht leer (kg) 2.900 2.800 4.045 6.200 9.080 10.020 11.140 14.250 14.850

Motor

Fabrikat Kubota Kubota Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Leistung (kW)  35,9 35,9 55 75 119 119 119 180 180

Drehzahl (U/min) 2.800 2.800 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Reifen- bzw. Kettengröße

Typ 11,5/80x15,3 12,5/80x18 405/70R20 500/60R20 20,5-25 20,5-25 20,5-25 750 mm 750 mm

Fahrantrieb (km/h)

Geschwindigkeit I 10 10 8 9 / / / 0-8 0-8

Geschwindigkeit II 25 25 28 28 / / / 0-15 0-15

1. Gang V/R / / / / 6/6 6/6 6/6 / /

2. Gang V/R / / / / 9/15 9/15 9/15 / /

3. Gang V/R / / / / 14/33 14/33 14/33 / /

4. Gang V / / / / 21 21 21 / /

5. Gang V / / / / 32 32 32 / /

6. Gang V / / / / 40 40 40 / /

Abmessungen (mm)

Gesamtlänge 4.158 4.005 4.489 4.953 6.844 7.598 7.129 5.963 6.315

Gesamtbreite 1.780 1.874 2.018 2.420 2.505 2.541 2.500 2.900 2.900

Durchfahrhöhe 2.877 2.912 3.107 3.350 3.022 3.022 3.022 3.020 3.020

Ausschütthöhe 1.944 966 1.122 1.178 926 405 1.344 765 555

Bodenfreiheit 310 343 273 315 429 429 429 610 610

Beladehöhe (vorne) 1.666 1.550 1.650 1.970 2.110 2.049 2.408 1.968 2.175

Wenderadius innen 1.635 1.635 2.892 3.788 4.290 4.610 4.520 / /

Wenderadius außen 3.590 3.590 5.033 6.295 7.100 7.450 7.495 / /

Serie 2000

Serie 3000

Serie 4000
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Bergmann Dumper.
Die Modelle.

Made in Germany.Made in Germany.

Bergmann Dumper.
Die Modelle.
Mit einem umfassenden Kompaktdumper-Programm für Nutzlasten bis 25 Tonnen bietet Bergmann leistungsstarke, wirt-

schaftliche Transportlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche. Auf dem Bau, in schwierigstem Gelände und unter Tage. 

Mit kompetenter Einsatzberatung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des Fahrzeugs, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

Gebaut aus Überzeugung.

Für Leistung.
Premium-Technik 

Made in Germany.

Für Effizienz.
Durchdachtes Fahrkonzept. 

Sparsam im Verbrauch.

Für Sicherheit.
Im Fokus: Arbeits- und  

Gesundheitsschutz.

Für Fahrkomfort.
Intuitive Bedienung. 

Bestes Sichtfeld.

Einen Bergmann können Sie auch mieten!
Welchen? Genau den, den Sie brauchen! www.dumper-rental.com

Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Was einen Bergmann so sicher macht:

1. Hohe Betriebssicherheit dank robuster, langlebiger, zertifizierter Technik

2. Drehbarer Bedienerstand für maximale Betriebssicherheit

3. Gefederte Hinterachse für Fahrkomfort und Gesundheitsschutz

4. Sicherer Auf- und Abstieg außerhalb des Gefahrenbereichs

5. Wetterschutzdach für gesundes Arbeitsumfeld

6.  Ausfahrbare Muldenschütte für Arbeiten in sicherer Entfernung zur Baugrube

7. Permanente Standsicherheitsüberwachung mit Warnfunktion für schnelles und sicheres Arbeiten

8. Investitionssicherheit durch Partnerschaft auf Augenhöhe mit etabliertem Familienunternehmen

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen

T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de

www.bergmann-dumper.de

Serie 3000
Rad-Dumper | Kabine 

Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde 

12 t Nutzlast

Serie 4000
Ketten-Dumper | Kabine 

Heck- oder Rundmulde 

10 t Nutzlast

Serie 2000
Rad-Dumper | offen  

Rundmulde 

3 - 9 t Nutzlast

Serie 2000 3000 4000
Typ 2030 HS 2040 R 2060 RPLUS 2090 RPLUS 3012 HKPLUS 3012 DSKPLUS 3012 RPLUS 4010 HK 4010 R

Kipprichtung High-Skip Rund Rund Rund Heck Dreiseiten Rund Heck Rund

Nutzlast (kg) 3.000 4.000 6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

Ladevolumen gestrichen (m3) 1,3 1,5 2,5 3,6 5,0 4,2 6,3 4,7 5,8

Ladevolumen gehäuft (m3) 2,0 2,3 3,6 4,6 8,0 8,0 8,0 6,5 6,6

Gewicht leer (kg) 2.900 2.800 4.045 6.200 9.080 10.020 11.140 14.250 14.850

Motor

Fabrikat Kubota Kubota Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Leistung (kW)  35,9 35,9 55 75 119 119 119 180 180

Drehzahl (U/min) 2.800 2.800 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Reifen- bzw. Kettengröße

Typ 11,5/80x15,3 12,5/80x18 405/70R20 500/60R20 20,5-25 20,5-25 20,5-25 750 mm 750 mm

Fahrantrieb (km/h)

Geschwindigkeit I 10 10 8 9 / / / 0-8 0-8

Geschwindigkeit II 25 25 28 28 / / / 0-15 0-15

1. Gang V/R / / / / 6/6 6/6 6/6 / /

2. Gang V/R / / / / 9/15 9/15 9/15 / /

3. Gang V/R / / / / 14/33 14/33 14/33 / /

4. Gang V / / / / 21 21 21 / /

5. Gang V / / / / 32 32 32 / /

6. Gang V / / / / 40 40 40 / /

Abmessungen (mm)

Gesamtlänge 4.158 4.005 4.489 4.953 6.844 7.598 7.129 5.963 6.315

Gesamtbreite 1.780 1.874 2.018 2.420 2.505 2.541 2.500 2.900 2.900

Durchfahrhöhe 2.877 2.912 3.107 3.350 3.022 3.022 3.022 3.020 3.020

Ausschütthöhe 1.944 966 1.122 1.178 926 405 1.344 765 555

Bodenfreiheit 310 343 273 315 429 429 429 610 610

Beladehöhe (vorne) 1.666 1.550 1.650 1.970 2.110 2.049 2.408 1.968 2.175

Wenderadius innen 1.635 1.635 2.892 3.788 4.290 4.610 4.520 / /

Wenderadius außen 3.590 3.590 5.033 6.295 7.100 7.450 7.495 / /
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