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KIGA Kunststofftechnik GmbH – 
Komplettlösungen in Kunststoff

Ihr Partner für Full Service

KIGA Kunststofftechnik realisiert Ihre Wünsche und entwickelt 
Lösungen – von der intelligenten Idee bis zum überzeugenden 
Produkt. Dabei können Sie sich jederzeit unserer kompletten 
Unterstützung und langjährigen Fertigungserfahrung in Design 
und Funktionalität sicher sein. Denn seit mehr als 25 Jahren 
befassen wir uns einzig und allein mit der Herstellung und dem 
Vertrieb von Transport- und Lagersystemen.

Weil wir an die Zukunft denken und nachhaltig handeln wollen, 
werden diese Systeme überwiegend aus wiederverwertbarem 
und umweltgerechtem Recyclingkunststoff gefertigt. Dabei sind 
hohes technisches Know-how, ein moderner Maschinenpark, 
optimierte Fertigungsverfahren, kurze Lieferzeiten – aber vor 
allem unser motiviertes und qualifiziertes Team entscheidende 
Faktoren für Erfolg.

Ihre Vorteile mit KIGA:

•  Spezifische Produktlösungen für spezielle 
Anwendungsbereiche

•  Langjährige Erfahrung in der Vakuumverformung 
(Tiefziehverfahren)

•  Stets auf Ihre individuellen Wünsche eingestellt

KIGA-Branchenlösungen:

•  Fach- und Großhandel

•  Lebensmittelindustrie

•  Automobilindustrie

•  Solar- und Elektroindustrie

•  Maschinenbauindustrie

•  Pharmaindustrie

•  Sonderlösungen/Projektgeschäft

Damit Sie sich jederzeit auf umfassende 
Beratung verlassen können.

Mehr Informationen unter: 
www.kiga-gmbh.de
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Kunststoffpaletten  |  1.0  |  5Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

9.
0 

 |  
XS

 –
 X

X
L-

M
aß

e
8.

0 
 |  

ES
D

-M
at

er
ia

l
4.

0 
 |  

�W
er

ks
tü

ck
tr

äg
er

  
un

d 
Ka

ro
ss

er
ie

te
ile

2.
0 

 |  
�P

al
et

te
n-

 
au

fs
at

zr
ah

m
en

3.
0 

 |  
Fa

ltb
ox

en
1.

0 
 |  

Ku
ns

ts
to

ff
pa

le
tt

en
6.

0 
 |  

	K
äs

te
n 

 
	

un
d 

Be
hä

lte
r

5.
0 

 |  
	La

du
ng

ss
ic

he
ru

ng
7.

0 
 |  

�Si
ch

er
he

its
-

au
ff

an
gw

an
ne

n
10

.0
  | 

 K
en

nz
ei

ch
nu

ng



Displaypaletten
aus Kunststoff

Vorteile und Anwendungsgebiete

Displaypaletten im Viertelmaß oder Halbmaß eignen sich durch 
ihre Größe und Flexibilität hervorragend zur Präsentation Ihrer 
Produkte im Ausstellungsraum oder für den Transport und die 
Lagerung von Kisten und Kartons im Einzelhandel.

Die Bezeichnungen Viertel- und Halbmaß beziehen sich hierbei 
auf das Verhältnis der Paletten zur Europalette (800 x 1.200 mm). 
Der Vorteil der kleinen bis mittleren Displaypaletten ist vor allem 
das geringe Eigengewicht.

Modelle mit Füßen oder Kufen

stapel- oder nestbar

geringes Eigengewicht

Displaypalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. 2009

Abmessungen 600 x 800 x 115 mm

Material PE-RE

Gewicht 2,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

2.000 kg

500 kg

–

Besonderheiten
4-seitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
ohne Antirutschkante

Displaypalette mit 6 Füßen

Art.-Nr. 2009ri, 2009ri-R (mit Antirutschkante)

Abmessungen 600 x 800 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 5,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

1.000 kg

600 kg

–

Besonderheiten
2-seitig einfahrbar, nestbar, durchbrochenes 
Oberdeck, mit oder ohne Antirutschkante

Displaypalette mit aufgeschweißter PE-Platte

Art.-Nr. 2009-GD

Abmessungen 600 x 800 x 117 mm

Material PE-RE

Gewicht 3,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

2.000 kg

500 kg

–

Besonderheiten
9 Füße, 4-seitig einfahrbar, geschlossenes 
Oberdeck, ohne Antirutschkante

Displaypalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2009B, 2009B-R (mit Antirutschkante)

Abmessungen 600 x 800 x 160 mm

Material PP-RE

Gewicht 8 kg

Farbe anthrazit-grau

Traglast

2.000 kg

1.000 kg

500 kg

Besonderheiten
4-seitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit oder ohne Antirutschkante

Displaypalette mit 4 Füßen

Art.-Nr. 2005-S

Abmessungen 400 x 600 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 2,2 kg

Farbe schwarz

Traglast

500 kg

200 kg

–

Besonderheiten
4 Füße, ineinander stapelbar, 
geringes Eigengewicht, ohne Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

1.1.1  |  Displaypaletten  |  Displaypaletten 400 x 600 mm Displaypaletten 600 x 800 mm  |  Displaypaletten  |  1.1.2

Displaypaletten 600 x 800 mm  |  Displaypaletten  |  1.1.2  |  76  |  1.1.1  |  Displaypaletten  |  Displaypaletten 400 x 600 mm Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Leicht- und 
Vierwegepaletten

nestbar
Wasserablauflöcher 
in den Füßen

Kufen austauschbar

nestbar

sehr geringes Eigengewicht

nahezu geschlossenes 
Oberdeck

durchbrochenes  
Oberdeck

K2
 STAPEL-

PALETTE

Einfahrmaße der Vierwege-Stapelpalette 
K2000-9FS

Einfahrmaße der Vierwegepalette 
K2000-KA

Euro-Leichtpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K2008-NGK, K2008-NGKR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 145 mm

Material PE-RE

Gewicht 7,0 kg

Farbe anthrazit

Traglast

2.500 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
austauschbare Kufen, allseitig einfahrbar, 
verschachtelbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit oder ohne Antirutschkante

Vierwegepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K2000-KA

Abmessungen 800 x 1.200 x 160 mm

Material PE-RE

Gewicht 19 kg

Farbe anthrazit

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

400 kg

Besonderheiten
austauschbare Kufen, allseitig einfahrbar, 
verschachtelbar, ohne Antirutschkante, nahezu 
geschlossenes Oberdeck

Euro-Leichtpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K2008-NG, K2008-NGR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 140 mm

Material PE-RE

Gewicht 5,8 kg

Farbe anthrazit

Traglast

2.500 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, nestbar, durchbrochenes 
Oberdeck, mit oder ohne Antirutschkante

Vierwege-Stapelpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K2000-9FS

Abmessungen 800 x 1.200 x 140 mm

Material PE-RE

Gewicht 15 kg

Farbe anthrazit

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, nestbar, ohne Antirutsch-
kante, nahezu geschlossenes Oberdeck

mit oder ohne Antirutschkante mit oder ohne Antirutschkante

1.2.1  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Leicht- und Vierwegepaletten Leicht- und Vierwegepaletten  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.1

Leicht- und Vierwegepaletten  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.1  |  98  |  1.2.1  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Leicht- und Vierwegepaletten Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Für den Transport von Produkten mit besonderen Anforderungen

Versionen der KIGAvivo®

•	� Geschlossene Deckfläche

•	� Aus einem Stück hergestellt

•	� Einfaches Handling durch 14 kg Eigengewicht

•	� Optionale Antirutschkante und Eisenverstärkung

•	� Mit integrierten RFID-Transpondern erhältlich

Durch die Herstellung im Spritzgussverfahren kommt die 
KIGAvivo® ohne Schrauben und Schweißnähte aus. Sie ist 
besonders leicht und langlebig und die innen und außen 
abgeschrägten Kufen ermöglichen ein einfaches Ein- und 
Ausfahren. Unsere Mehrwegpalette ist in verschiedenen 
Varianten, Materialien und Farben sowie optional auch mit 

KIGAvivo® ECO 
aus recyceltem Kunststoff, in Grau 
und Schwarz erhältlich

KIGAvivo® Food 
hygienisches Neumaterial eignet sich 
hervorragend für den Transport von 
Lebensmitteln (und Pharmazeutika)

KIGAvivo® ESD 
(ESD = electrostatic discharge) 
für einen sicheren Transport Ihrer 
Elektronikprodukte

KIGAvivo® Colour 
in verschiedenen Farbvarianten 
aus Neumaterialkunststoff

KIGAvivo® –
der leistungsstarke Profi

mit oder ohne Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

Mit Eisenverstärkung!

Eisenverstärkung, Antirutschkante, 
RFID-Transponder oder individueller 
Kennzeichnung erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kiga-vivo.de

mit oder ohne Antirutschkante

KIGAvivo®

Art.-Nr. V1000-GK, V1000-GKR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 14 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

600 kg

Besonderheiten
viele Varianten möglich, geringes Eigengewicht, 
mit oder ohne Antirutschkante

KIGAvivo® mit Eisenverstärkung

Art.-Nr. V1000-GKV, V1000-GKVR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 15 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

1.000 kg

Besonderheiten
viele Varianten möglich, mit Eisenverstärkung, 
mit oder ohne Antirutschkante

KIGAvivo® aus elektrisch leitfähigem Material

Art.-Nr. V1000-SK-ESD

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material ESD

Gewicht 15 kg

Farbe schwarz

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

600 kg

Besonderheiten
geringes Eigengewicht, aus ESD-Material zur 
elektrostatischen Entladung

1.2.2  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  KIGAvivo® KIGAvivo®  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.2

KIGAvivo®  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.2  |  1110  |  1.2.2  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  KIGAvivo® Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Universal- und 
Hygienepaletten

abgerundete Füße 
zum „gleitenden“ 
Einfahren

allseitig einfahrbar, dadurch problemloses 
Handling mit allen Transportsystemen

rutschhemmendes Recycling-Material

RFID-Transponder möglich

geschlossenes Oberdeck

Kästen & Behälter  
ab Seite 84!

Einfahrmaße der Europalette  
2011-SR

Einfahrmaße der Universal Hygienepaletten 
K6000-GF(R), K6000-GK(R) und K6000-GKV(R)

geschlossene 
Kufenunterseite

K6
HYGIENE-

PALETTE

austauschbare Kufen

Europalette mit 3 Kufen
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A4
F:\Zeichnungen\Paletten\Zugekaufte Paletten\2011-SR Zeichnung

2011-SRD. Seefelder

PE-RE

18.06.2013

480Projekt:

Kiga Kunststofftechnik GmbH
Gießener Str. 3  D-57234 Wilnsdorf
Tel: +49 (0)2739/8971-0
Homepage: www.kiga-gmbh.de

Universal Hygienepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K6000-GKV, K6000-GKVR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 28 kg

Farbe grau

Traglast

6.000 kg

2.500 kg

1.200 kg

Besonderheiten

allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
Kufen austauschbar, Palettenunterseite 
gerippt, Kufenunterseite geschlossen, mit oder 
ohne Antirutschkante

Universal Hygienepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K6000-GK, K6000-GKR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 25 kg

Farbe grau

Traglast

6.000 kg

2.500 kg

500 kg

Besonderheiten

allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
Kufen austauschbar, Palettenunterseite 
gerippt, Kufenunterseite geschlossen, mit oder 
ohne Antirutschkante

Universal Hygienepalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K6000-GF, K6000-GFR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 140 mm

Material PE-RE

Gewicht 19 kg

Farbe grau

Traglast

5.000 kg

1.500 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
Palettenunterseite gerippt, mit oder ohne 
Antirutschkante

Europalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2011-SR

Abmessungen 800 x 1.200 x 142 mm

Material PE-RE

Gewicht 12 kg

Farbe schwarz

Traglast

5.000 kg

1.250 kg

500 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, verschachtelbar, 
durchbrochenes Oberdeck, mit Antirutschkantemit Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante mit oder ohne Antirutschkante

Mit Eisenverstärkung!

1.2.3  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Universal- und Hygienepaletten Universal- und Hygienepaletten  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.3

Universal- und Hygienepaletten  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.3  |  1312  |  1.2.3  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Universal- und Hygienepaletten Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

KIGA-INFO!

Starke Hygienepaletten,
allseitig geschlossen

Für Rollbahn- und Kettenförderer geeignet Ein Qualitätsprodukt „made in Germany“

optional: Eisenverstärkung in den 
Kufen

allseitig geschlossen, dadurch 
sehr hygienisch

Kufen 
verschweißt

rutschhemmendes Recycling-Material

Eisenverstärkung im Oberdeck

geschlossenes Oberdeck

Einfahrmaße und Eigenschaften geschlossene Unterseite

K1
HYGIENE-

PALETTE

Ausführung mit Antirutsch- 
beschichtung auf Seite 76!
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Euro-Hygienepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2013/C-G, 2013/C-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 160 mm

Material HDPE-Neumaterial

Gewicht 18 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

1.500 kg

1.000 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
andere Farben auf Anfrage, mit oder ohne 
Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

Schwerlast-Hygienepalette mit 3 Kufen  
(ohne Oberdeckverstärkung)

Art.-Nr. 2033/0-G, 2033/0-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 27,5 kg

Farbe grau

Traglast 7.500 kg

2.500 kg

600 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Ober- und 
Unterdeck, geschlossene Kufen, mit oder ohne 
Antirutschkante

Schwerlast-Hygienepalette mit 3 Kufen  
(mit Oberdeckverstärkung)

Art.-Nr. 2033/3-G, 2033/3-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 800 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 30,5 kg

Farbe grau

Traglast 7.500 kg

2.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Ober- und 
Unterdeck, geschlossene Kufen, mit oder ohne 
Antirutschkante

Aus HDPE-Neumaterial!

mit oder ohne Antirutschkante

Auch mit Eisenverstärkung!

1.2.4  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.4

Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  1.2.4  |  1514  |  1.2.4  |  Europaletten 800 x 1.200 mm  |  Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen
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Leicht- und 
Vierwegepaletten

nestbar

Wasserablauflöcher in den Füßen

Kufen austauschbar

allseitig einfahrbar, dadurch problemloses 
Handling mit allen Transportsystemen

Einfahrmaße der Leichtpaletten 
K2010-G(R) und K2010-GK(R)

Einfahrmaße der Industrie-Stapelpalette 
K2003-9FA und K2003-KA

nestbar

extrem geringes Eigengewicht

Leichtpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K2010-GK, K2010-GKR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 160 mm

Material PE-RE

Gewicht 9,5 kg

Farbe grau

Traglast

2.500 kg

1.000 kg

–

Besonderheiten
austauschbare Kufen, allseitig einfahrbar, 
verschachtelbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit oder ohne Antirutschkante

Industriepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K2003-KA

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 160 mm

Material PE-RE

Gewicht 19 kg

Farbe anthrazit

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

400 kg

Besonderheiten
austauschbare Kufen, allseitig einfahrbar, 
ohne Antirutschkante, nahezu geschlossenes 
Oberdeck

Leichtpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K2010-G, K2010-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 6,5 kg

Farbe grau

Traglast

2.500 kg

800 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, nestbar, durchbrochenes 
Oberdeck, mit oder ohne Antirutschkante

Industrie-Stapelpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K2003-9FA

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 140 mm

Material PE-RE

Gewicht 16 kg

Farbe anthrazit

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, nestbar, ohne Antirutsch-
kante, nahezu geschlossenes Oberdeck

mit oder ohne Antirutschkante mit oder ohne Antirutschkante

1.3.1  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Leicht- und Vierwegepaletten Leicht- und Vierwegepaletten  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.1

Leicht- und Vierwegepaletten  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.1  |  1716  |  1.3.1  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Leicht- und Vierwegepaletten Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

9.
0 

 |  
XS

 –
 X

X
L-

M
aß

e
8.

0 
 |  

ES
D

-M
at

er
ia

l
4.

0 
 |  

�W
er

ks
tü

ck
tr

äg
er

  
un

d 
Ka

ro
ss

er
ie

te
ile

2.
0 

 |  
�P

al
et

te
n-

 
au

fs
at

zr
ah

m
en

3.
0 

 |  
Fa

ltb
ox

en
1.

0 
 |  

Ku
ns

ts
to

ff
pa

le
tt

en
6.

0 
 |  

	K
äs

te
n 

 
	

un
d 

Be
hä

lte
r

5.
0 

 |  
	La

du
ng

ss
ic

he
ru

ng
7.

0 
 |  

�Si
ch

er
he

its
-

au
ff

an
gw

an
ne

n
10

.0
  | 

 K
en

nz
ei

ch
nu

ng



Universal-
paletten

optional: Eisenverstärkung 
in den Kufen

optional: geschlossene 
Kufenunterseite

Kufen 
verschweißt

optional: Eisenverstärkung im Oberdeck geschlossenes Oberdeck

K7
UNIVERSAL-

PALETTE

Einfahrmaße der Universalpalette 
2010Q-SR

Einfahrmaße der Universalpaletten 
K700-G(R)/KO und K7000-G(R)V/KO

Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

KIGA-INFO!

geringes Eigengewicht

3 fest verbundene Kufen

30 35

640

180230180

11
5

15
0

740

180280230

Universalpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2010Q-SR

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 14,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

6.000 kg

1.250 kg

350 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit oder ohne Antirutschkantemit oder ohne Antirutschkante

Universalpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr.
K7000-G/KO 
K7000-GR/KO (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 24 kg

Farbe grau

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes 
Oberdeck, Unterdeck gerippt, mit oder ohne 
Antirutschkante

Varianten

K7000-G/KG: mit geschlossener 
Kufenunterseite

K7000-G/KGV: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Kufenverstärkung

Universalpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr.
K7000-GV/KO 
K7000-GRV/KO (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 26,5 kg

Farbe grau

Traglast

5.000 kg

2.000 kg

800 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
Unterdeck gerippt, mit Eisenverstärkung, 
mit oder ohne Antirutschkante

Varianten

K7000-GV/KG: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Eisen im Oberdeck

K7000-GV/KGV: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Eisenverstärkung im 
Oberdeck und den Kufen

mit oder ohne Antirutschkante mit oder ohne Antirutschkante

Mit Eisenverstärkung!

1.3.2  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Universalpaletten Universalpaletten  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.2

Universalpaletten  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.2  |  1918  |  1.3.2  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Universalpaletten
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allseitig geschlossen, dadurch 
sehr hygienisch

rutschhemmendes Recycling-Material

Eisenverstärkung im Oberdeck

Starke Hygienepaletten,
allseitig geschlossen

Ausführung mit Antirutsch- 
beschichtung auf Seite 76!

Glatte Kufenunterseite

K1
HYGIENE-

PALETTE

optional: Eisenverstärkung 
in den Kufen

Kufen 
verschweißt

KIGA-INFO!
Paletten im Sondermaß –
von XS – XXL

Weitere Abmessungen auf Anfrage, ohne Werkzeugkosten auf Wunsch in allen Größen. 
Fragen Sie uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de

Oder schauen Sie im Kapitel „9.0 | XS – XXL-Maße“ ab Seite 108.

Einfahrmaße und Eigenschaften

Schwerlast-Hygienepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4033/4-G, 4033/4-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 35 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Ober- und 
Unterdeck, geschlossene Kufen, mit oder ohne 
Antirutschkante

Hygienepalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2014/C-G, 2014/C-GR (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.008 x 1.210 x 160 mm

Material HDPE-Neumaterial

Gewicht 22 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

1.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
andere Farben auf Anfrage, mit oder ohne 
Antirutschkante, auf Anfrage mit 5 Kufen

mit oder ohne Antirutschkante

mit oder ohne Antirutschkante

Mit Eisenverstärkung!

Aus HDPE-Neumaterial!

1.3.3  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.3

Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  1.3.3  |  2120  |  1.3.3  |  Industriepaletten 1.000 x 1.200 mm  |  Starke Hygienepaletten, allseitig geschlossen
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Containerpaletten
1.140 x 1.140 mm

mit umlaufenden 
Kufen

nestbarallseitig einfahrbar

durchbrochenes 
Oberdeck

nahezu optimale 
Containerauslastung

durchbrochenes 
Oberdeck

durchbrochenes 
Oberdeck

Container-Leichtpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. 2015-QR

Abmessungen 1.140 x 1.140 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 7,1 kg

Farbe schwarz

Traglast

2.000 kg

1.000 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit Antirutschkante

Container-Leichtpalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. 2015-QRK

Abmessungen 1.140 x 1.140 x 168 mm

Material PE-RE

Gewicht 9,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

2.000 kg

1.000 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
Kufen austauschbar, mit Antirutschkante

mit Antirutschkante mit Antirutschkante

Container-Schwerlastpalette mit 5 Kufen

Art.-Nr. 2015-5KSQR

Abmessungen 1.140 x 1.140 x 170 mm

Material PE/PP-RE

Gewicht 26 kg

Farbe schwarz

Traglast

7.500 kg

1.500 kg

1.375 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit umlaufenden Kufen, mit Antirutschkantemit Antirutschkante

1.4  |  Containerpaletten 1.140 x 1.140 mm Containerpaletten 1.140 x 1.140 mm  |  1.4

22  |  1.4  |  Containerpaletten 1.140 x 1.140 mm Containerpaletten 1.140 x 1.140 mm  |  1.4  |  23Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Fasspaletten 
1.200 x 1.200 mm

optional: Eisenverstärkung 
in den Kufen

Kufen 
verschweißt

optional: Eisenverstärkung im Oberdeck

Einfahrmaße der Palette 
K8000-G(R)/KO

geschlossenes Oberdeck

umlaufende Kufennestbar

geringes Eigengewicht

extrem robuste Ausführung

Einfahrmaße der Leichtpalette 
2016-QR

Leichtpalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. 2016-QR

Abmessungen 1.200 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 7,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

2.500 kg

1.000 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, nestbar, durchbrochenes 
Oberdeck, optional mit 3 Kufen, mit 
Antirutschkante

Schwerlastpalette mit 5 Kufen

Art.-Nr. 2016-5KSQR

Abmessungen 1.200 x 1.200 x 170 mm

Material PE-RE

Gewicht 26,5 kg

Farbe schwarz

Traglast

7.500 kg

1.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, durchbrochenes Oberdeck, 
mit umlaufenden Kufen, mit Antirutschkante

mit Antirutschkante

mit Antirutschkante

Universalpalette mit Eisenverstärkung

Art.-Nr.
K8000-GV/KO 
K8000-GRV/KO (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.200 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 29 kg

Farbe grau

Traglast

5.000 kg

2.000 kg

800 kg

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
mit Eisenverstärkung, mit oder ohne 
Antirutschkante

Varianten

K8000-GV/KG: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Eisen im Oberdeck

K8000-GV/KGV: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Eisenverstärkung im 
Oberdeck und den Kufen

Universalpalette

Art.-Nr.
K8000-G/KO 
K8000-GR/KO (mit Antirutschkante)

Abmessungen 1.200 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 26 kg

Farbe grau

Traglast

4.000 kg

1.200 kg

–

Besonderheiten
allseitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck, 
mit oder ohne Antirutschkante

Varianten

K8000-G/KG: mit geschlossener 
Kufenunterseite

K8000-G/KGV: mit geschlossener 
Kufenunterseite und Kufenverstärkung

mit oder ohne Antirutschkante mit oder ohne Antirutschkante

Mit Eisenverstärkung!

K8
FASS-
PALETTE

1.5  |  Fasspaletten 1.200 x 1.200 mm Fasspaletten 1.200 x 1.200 mm  |  1.5

24  |  1.5  |  Fasspaletten 1.200 x 1.200 mm Fasspaletten 1.200 x 1.200 mm  |  1.5  |  25Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen

KIGA Kunststofftechnik geht speziell auf Ihre Bedürfnisse ein und 
realisiert Ihre Wünsche haargenau – egal, was Sie sich vorstellen. 
Deshalb bieten wir in unserem breiten Produktspektrum neben 
Standardlösungen auch Systembauten an. Sie können sich 
jederzeit auf höchste Flexibilität unserer Mitarbeiter sowie 
langjährige Fertigungserfahrung in Design und Funktionalität 
verlassen. Alle Systembauten sind bei KIGA auch schon in 
kleinen Stückzahlen erhältlich. Weil wir an die Zukunft denken 

und nachhaltig handeln wollen, werden auch diese Produkte 
überwiegend aus wiederverwertbarem und umweltgerechtem 
Recyclingkunststoff gefertigt. Setzen Sie auf über 25-jährige 
Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Transport- und 
Lagersystemen und fordern Sie uns mit Ihren Wünschen heraus.

Damit Sie sich mit Ihren Sonderwünschen gut 
aufgehoben fühlen.

Paletten 
im Systembau

•	� Individuell für spezielle 
Anwendungsbereiche gefertigt

•	� Schon in kleinen Stückzahlen erhältlich

•	� Veranschaulichung der Sonderlösung mittels 
CAD-Zeichnung vorab möglich

•	� Individuelle Oberdecks nach Ihren 
Anforderungen

•	� Kein neues Werkzeug erforderlich

•	� Top Konditionen

systembau

INDIVIDUELLE 

OBERFLÄCHEN

1.6  |  Paletten im Systembau Paletten im Systembau  |  1.6

Paletten im Systembau  |  1.6  |  2726  |  1.6  |  Paletten im Systembau Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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2.0  |  Palettenaufsatzrahmen

Paletten-
Aufsatzrahmen

2.0	 Palettenaufsatzrahmen
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2.1.1 Palettenaufsatzrahmen 400 x 600 mm 31
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2.1.6 Palettenaufsatzrahmen 1.200 x 1.200 mm 33

2.2 Zubehör für Aufsatzrahmen
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2.2.3 Raumteiler 36 – 37
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Paletten-
Aufsatzrahmen

Die hygienische Alternative aus Kunststoff

Unsere Kunststoffaufsatzrahmen sind die hygienische und 
leichte Alternative zum Holzaufsatzrahmen. Die Vorteile liegen 
im geringen Eigengewicht, das sich auch bei der Lagerung im 
Freien nicht verändert, sowie den glatten Flächen, die eine leichte 
Reinigung ermöglichen. Alle Aufsatzrahmen können variabel 
aufeinandergesteckt werden. Rahmen mit 4 Eckscharnieren sind 
diagonal faltbar. Die Ausführung mit 6 Scharnieren (2 zusätzliche 
Mittelscharniere – erhältlich ab der Größe 600 x 800 mm) kann 

platzsparend auf das jeweilige Palettenmaß gefaltet werden. 
Neben den Kunststoffaufsatzrahmen bietet KIGA auch Rahmen 
aus Aluminium oder Stahl – ebenfalls mit 4 oder 6 Scharnieren.

Die KIGA-Aufsatzrahmen gibt es passend zu den 
Standardpaletten in den Maßen 400 x 600 mm, 600 x 800 mm, 
800 x 1.200 mm, 1.000 x 1.200 mm, 1.140 x 1.140 mm und 
1.200 x 1.200 mm.

4 oder 6 Scharniere

glatte Innenseiten

Auflast 600 kg
in ESD-Material oder 
anderen Farben erhältlich

mit 6 Scharnieren platzsparend 
auf Palettenmaß faltbar

mit 4 Scharnieren 
diagonal faltbar

auch mit Holzpaletten und 
Holzaufsatzrahmen kompatibel

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A001

Abmessungen 400 x 600 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht 3 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A002, 1A002-6 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 600 x 800 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht 3,7 kg, 4,2 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 (1A002) oder 6 (1A002-6) Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1ALU002, 1ALU002-6 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 600 x 800 x 200 mm

Material Aluminium

Gewicht ca. 5,5 kg, 6,0 kg

Farbe silber

Ausführung
mit 4 (1ALU002) oder 6 (1ALU002-6) 
Scharnieren

mit 4 Scharnieren
4

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

Auch als Stahlausführung erhältlich!

Auch als Stahl- oder Aluausführung erhältlich!

2.1  |  Palettenaufsatzrahmen Palettenaufsatzrahmen 400 x 600 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.1

Palettenaufsatzrahmen 600 x 800 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.2

Palettenaufsatzrahmen 400 x 600 mm / 600 x 800 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.1 / 2.1.2  |  3130  |  2.1  |  Palettenaufsatzrahmen
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Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A006, 1A007 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht ca. 6,2 kg, 6,7 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 (1A006) oder 6 (1A007) Scharnieren

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A004-400

Abmessungen 800 x 1.200 x 400 mm

Material ABS-RE

Gewicht ca. 12,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung 400 mm hoch, mit 4 Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A004, 1A005 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 800 x 1.200 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht ca. 5,5 kg, 6,0 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 (1A004) oder 6 (1A005) Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A0012, 1A0013 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 1.200 x 1.200 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht ca. 6,7 kg, 7,2 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 (1A0012) oder 6 (1A0013) Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen aus Aluminium

Art.-Nr. 1ALU004, 1ALU005 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 800 x 1.200 x 200 mm

Material Aluminium

Gewicht ca. 10 kg, 10,5 kg

Farbe silber

Ausführung mit 4 (1ALU004) oder 6 (1ALU005) Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen aus Stahl

Art.-Nr. 1STA004, 1STA005 (mit 6 Scharnieren)

Abmessungen 800 x 1.200 x 200 mm

Material Stahl

Gewicht ca. 10 kg, 10,5 kg

Farbe silber

Ausführung mit 4 (1STA004) oder 6 (1STA005) Scharnieren

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

Auch als Alu- oder Stahlausführung erhältlich!

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

mit 4 Scharnieren
4

mit 4 oder 6 Scharnieren
4 6

mit 4 Scharnieren
4

Palettenaufsatzrahmen
Art.-Nr. 1A0014

Abmessungen 1.140 x 1.140 x 200 mm

Material ABS-RE

Gewicht ca. 7,0 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit 4 Scharnieren

Auch als Alu- oder Stahlausführung erhältlich!

Auch als Alu- oder Stahlausführung erhältlich!

2.1.3  |  Palettenaufsatzrahmen  |  Palettenaufsatzrahmen 800 x 1.200 mm Palettenaufsatzrahmen 1.000 x 1.200 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.4

Palettenaufsatzrahmen 1.200 x 1.200 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.6

Palettenaufsatzrahmen 1.140 x 1.140 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.5

Palettenaufsatzrahmen 1.000 x 1.200 mm / 1.200 x 1.200 mm  |  Palettenaufsatzrahmen  |  2.1.4 – 2.1.6  |  3332  |  2.1.3  |  Palettenaufsatzrahmen  |  Palettenaufsatzrahmen 800 x 1.200 mm
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Deckel und Stapelecken
für Aufsatzrahmen

Optional zu den Aufsatzrahmen bekommen Sie bei KIGA auch 
Deckel, bzw. Stapeldeckel zum staubgeschützten Abdecken einer 
Einheit und zum Stapeln einer weiteren Einheit.

Diese haben natürlich – wie die Rahmen selbst – glatte 
Innenflächen und sind leicht zu reinigen.

Antirutschkanten zur sicheren Stapelung

leicht zu reinigen glatte Innenflächen

Besonderheiten

Stapelbar mit einer Auflast von 600 kg 
durch Deckel oder Stapelecken600 kg

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Deckel für Aufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A002-DR

Abmessungen 600 x 800 mm

Material ABS-RE

Gewicht 1,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung
mit Stapelrand, auf Anfrage in durchsichtiger 
Ausführung

Deckel für Aufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A003

Abmessungen 800 x 1.200 mm

Material ABS-RE

Gewicht 2,9 kg

Farbe schwarz

Ausführung
mit Stapelrand, mit Ausfräsung für Bänderung, 
auf Anfrage in durchsichtiger Ausführung

Stapelecken für Aufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A012 (gelb), 1A012-G (grau)

Abmessungen passend für alle Aufsatzrahmen

Material PP

Gewicht 0,5 kg

Farbe gelb (1A012), grau (1A012-G)

Verpackungseinheit 4 Stück

Deckel für Aufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A006-DR

Abmessungen 1.000 x 1.200 mm

Material ABS-RE

Gewicht 4,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung
mit Stapelrand, auf Anfrage in durchsichtiger 
Ausführung

2.2.1  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  Deckel Deckel  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  2.2.1

Stapelecken  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  2.2.2

Deckel / Stapelecken  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  2.2.1 / 2.2.2  |  3534  |  2.2.1  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  Deckel
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Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

Raumteiler
für Aufsatzrahmen

individuelle Aufteilung nach Ihren Wünschen glatte Innenflächen

für alle Palettenmaße erhältlich

KIGA bietet auch Kunststoffraumteiler für alle Paletten- bzw. 
Rahmenmaße in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind 
individuell nach Ihren Wünschen aufteilbar.

Besonderheiten

KIGA-INFO!

4-fach Raumteiler

Art.-Nr. 1A008

Abmessungen 800 x 1.200 x 200 mm

Material PE-RE

Gewicht 2,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung 4-fach Aufteilung

8-fach Raumteiler

Art.-Nr. 1A009

Abmessungen 800 x 1.200 x 200 mm

Material PE-RE

Gewicht 4,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung 8-fach Aufteilung

Zwischenlage für Aufsatzrahmen

Art.-Nr. 1A004-Z

Abmessungen für alle Aufsatzrahmenformate erhältlich

Material ABS-RE

Gewicht 6,5 kg

Farbe schwarz

Besonderheiten
mit Fixierstreifen zur sicheren Auflage zur 
horizontalen Teilung

4-fach Raumteiler

Art.-Nr. 1A010

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 200 mm

Material PE-RE

Gewicht 3 kg

Farbe schwarz

Ausführung 4-fach Aufteilung

8-fach Raumteiler

Art.-Nr. 1A011

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 200 mm

Material PE-RE

Gewicht 5 kg

Farbe schwarz

Ausführung 8-fach Aufteilung

8-fach Aufteilung 84-fach Aufteilung 4

8-fach Aufteilung 84-fach Aufteilung 4

2.2.3  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  Raumteiler Raumteiler  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  2.2.3

Raumteiler  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  2.2.3  |  3736  |  2.2.3  |  Zubehör für Aufsatzrahmen  |  Raumteiler
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KIGA-INFO!
Daten &
Fakten

Standard war gestern – KIGA überzeugt bei ABB in Hanau

Die Aufgabenstellung für die Firma KIGA lautete wie folgt:

In nahezu allen Branchen tritt irgendwann der Fall ein, dass man 
mit Aufgabenstellungen konfrontiert wird, in denen „Standard“ 
nicht funktioniert und individuelle Sonderlösungen gefragt sind. 
Wer dann als Kunde einen kompetenten Partner zur Seite hat, 
der in der Lage ist, seine Produkte und Systeme auf die unter- 
schiedlichsten Einsatzzwecke abzustimmen, kann sich glücklich 
schätzen. Dabei ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Kunden und den Entwicklungsingenieuren oftmals der Garant  
für eine optimale Lösung.

So geschehen bei der KIGA Kunststofftechnik GmbH in 
Wilnsdorf. Kein Geringerer als die Firma ABB, die im Bereich 
Energie- und Automatisierungstechnik zu den führenden 
Technologieunternehmen der Welt zählt, wandte sich 
hilfesuchend an das mittelständische Siegerländer Unternehmen, 
das in Fachkreisen ein gefragter Spezialist ist, wenn es um 
Lösungen für die Transport- und Lagertechnik geht. Speziell 

ging es um das Hanauer Werk der ABB, in dem Antriebe für 
Hochspannungs-Leistungsschalter entwickelt und produziert 
werden. Dabei handelt es sich um Federspeicherantriebe mit 
hydraulischer Kraftübertragung, die weltweit in Schaltanlagen 
eingesetzt werden. Mittlerweile hat ABB Hanau schon über 
100.000 dieser Geräte ausgeliefert. Im Rahmen der Einführung 
der dritten Produktgeneration HMC waren nun Optimierungen der 
Teilezufuhr für die Fertigungslinie notwendig.

„Insgesamt sechs Monate hat das Projekt von Auftragserteilung 
bis Auslieferung gedauert“, so Betriebsleiter Stephan Albrecht.

Angesichts der aufwendig konstruierten Transportlösungen eine 
sehr kurze Projektdauer, wie der Projektleiter findet. Auch von 
Kundenseite wurden die Projektabwicklung und natürlich das 
Endergebnis ausdrücklich gelobt.

Für sechs unterschiedliche Bauteile musste eine besonders 
sichere und zugleich maßgeschneiderte Lösung für den internen 
und externen Transport gefunden werden. Da Standardlösungen 
nicht in Frage kamen, entwickelten die KIGA-Techniker spezielle 
CNC-gesteuerte Fräsprogramme, mit denen passgenaue 
Kunststoffplatten und Aufsatzrahmen gefertigt wurden, in die die 
Bauteile schließlich eingelassen wurden. Dabei wurden sie durch 
mehrere individuell angefertigte Zwischenplatten unterbrochen, 
um so einen absolut sicheren Transport ohne Bewegungen 
oder Erschütterungen zu gewährleisten. „Wir haben die Zylinder, 
Zylinderköpfe, Kolbenstangen und Tankdeckel stehend oder 
liegend fixiert. Je nachdem, welche Position für den Transport 

am sichersten war. Bevor wir mit der Serienfertigung begannen, 
musste zunächst je ein Muster pro Bauteil angefertigt werden, 
das beim Kunden einen Probelauf durchlief“, so Betriebsleiter 
Stephan Albrecht. Schließlich sei es danach „nur“ noch darum 
gegangen, eine passende Palette zu finden, die das Gewicht 
der Bauteile tragen könne und die Unterfahrbarkeit mittels 
Hubwagen gewährleiste. Aber auch das war für das Siegerländer 
Unternehmen kein Problem, denn die KIGA-Kunststoffpaletten 
können mittels einer speziell eingebauten Eisenverstärkung bis zu 
1.500 kg im Regal problemlos halten. Also wurden die aufwendig 
verpackten Bauteile und Baugruppen in Kunststoffsysteme 
aufgesetzt und verschraubt.

Kunde 
ABB AG, Brown-Boveri-Straße 30, 63457 Hanau

Produkte 
Paletten, Deckel, Aufsatzrahmen, Sonderfrästeile, Gefache

Projektdauer 
6 Monate

Aufgabenstellung 
Entwicklung einer maßgeschneiderten Transportlösung per LKW 
für verschiedene Bauteile der Firma ABB

Resonanz 
Bogdan Kolesnikov, Projektmanager bei ABB:  
„Die Firma KIGA hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Mit den 
KIGA-Verpackungssystemen konnten wir nicht wertschöpfende 
Tätigkeiten beim Verpacken/Entnehmen von Teilen minimieren 
und die Ergonomie für das Verpacken/Entnehmen der Teile 
verbessern. KIGA hat verstanden, worum es uns ging. Das 
Innenleben, mit dem unsere Bauteile verpackt werden, ist einfach 
und innovativ. Die eingereichten Entwürfe sahen schon im Vorfeld 
der Auftragsvergabe vielversprechend aus. Ein Grund, warum 
KIGA sich gegen sechs Mitkonkurrenten durchsetzen konnte.“ 

Anwenderbericht
Aufsatzrahmen

2.3  |  Anwenderbericht Aufsatzrahmen Anwenderbericht Aufsatzrahmen  |  2.3

Anwenderbericht Aufsatzrahmen  |  2.3  |  3938  |  2.3  |  Anwenderbericht Aufsatzrahmen
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3.0  |  Faltboxen

Falt-
boxen

3.0	 Faltboxen

3.1 Faltboxen
3.1.1 Faltbox im Halbmaß 600 x 800 mm 43
3.1.2 Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm 44 – 47
3.1.3 Faltboxen für EUR-Paletten 800 x 1.200 mm 48 – 49
3.1.4 Faltboxen im Gitterboxmaß 845 x 1.245 mm 50 – 51
3.1.5 Faltboxen im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm 52 – 53

Faltboxen im Fasspalettenmaß 1.200 x 1.200 mm
3.1.6 KIGA Secure Boxen mit Verriegelungssystem 54 – 55

3.2 Anwenderbericht Dometic 56 – 57

Inhalts-
verzeichnis

3.0

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de Faltboxen  |  3.0  |  41
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Faltboxen
aus Kunststoff

Deckel, gepresst 
oder tiefgezogen

Faltring, 
mit oder ohne Ladeklappe, 
in verschiedenen Höhen 
und Wandstärken

wählbare Palette 
und optionale Kufen

optionale 
Verriegelung

Deckel

wählbare Palette zusammengelegter Faltring

Faltboxen aus Kunststoff sind für den Transport platzsparend 
zusammenlegbare Boxen, mit einem Raumgewinn von bis zu 
80 % gegenüber Gitterboxen. Sie sind sehr gut geeignet, Produkte, 

Werkstücke, Verpackungsgüter, etc. zu transportieren, die 
staubgeschützt gelagert werden müssen.

Besonderheiten

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Faltbox im Halbmaß

Art.-Nr. 4400-560-FC-6,5-DR

Abmessungen außen 600 x 800 x 675 mm

Abmessungen innen 550 x 750 x 520 mm

Material PE-RE (Ring: PP), Deckel: ABS

Gewicht 9 kg

Farbe schwarz, grau

Belastung

1.000 kg

250 kg

-

Auflast 150 kg

Ringstärke 6,5 mm 

Besonderheiten
mit 6 Füßen, mit Rand, geschlossenes 
Oberdeck (mit Fußöffnungen zur Stapelbarkeit)

KF9
FALTBOXEN 

SYSTEM

3.1  |  Faltboxen Faltbox im Halbmaß 600 x 800 mm  |  Faltboxen  |  3.1.1

Faltbox im Halbmaß 600 x 800 mm  |  Faltboxen  |  3.1.1  |  4342  |  3.1  |  Faltboxen
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gepresste Ausführung, 
robust und extrem stoßfest

Paletten- 
ausführung 
mit 9 Füßen

optional mit  
3 Kufen

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

verschiedene Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

K4
FALTBOXEN 

SYSTEM

K4
FALTBOXEN 

SYSTEM

alternativ mit leichtem, 
tiefgezogenem Deckel

Aufdruck 
optional

Faltboxen im Euromaß
800 x 1.200 mm

Anwendung

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Faltbox (Euromaß) ohne Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 4500-760-FC-6,5-DN, 4500-760-FC-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 915 mm

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 700 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 32 – 36 kg

Farbe Palette und Deckel: anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Euromaß) ohne Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4500-760-KC-6,5-DN, 4500-760-KC-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 940 mm

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 700 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 32 – 36 kg

Farbe Palette und Deckel: anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Euromaß) mit Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 4500-760-FCL-6,5-DN, 4500-760-FCL-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 915 mm

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 700 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 32 – 36 kg

Farbe Palette und Deckel: anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Euromaß) mit Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4500-760-KCL-6,5-DN, 4500-760-KCL-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 940 mm

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 700 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 32 – 36 kg

Farbe Palette und Deckel: anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

3.1.2  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.2

Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.2  |  4544  |  3.1.2  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm
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KF6 Faltboxsystem:

• �Palette mit geschlossenem Deck

• �Kufenunterseite geschlossen 
(geeignet für Rollbahnen)

• �mit Eisenverstärkung bis zu 1.200 kg Regallast

gepresste Ausführung, 
robust und extrem stoßfest

Paletten- 
ausführung 
mit 3 Kufen

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

verschiedene Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

alternativ mit leichtem, 
tiefgezogenem Deckel

Aufdruck 
optional

Faltboxen im Euromaß
800 x 1.200 mm

KF6
FALTBOXEN 

SYSTEM

Anwendung

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Faltbox (Euromaß) ohne Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 6500-760-FC-6,5-DN, 6500-760-FC-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 945 mm

Abmessungen innen 730 x 1.130 x 740 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 40 – 50 kg

Farbe Palette und Deckel: grau, anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung und/oder 
Verstärkung lieferbar

Faltbox (Euromaß) ohne Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 6500-760-KC-6,5-DN, 6500-760-KC-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 955 mm

Abmessungen innen 730 x 1.130 x 740 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 40 – 50 kg

Farbe Palette und Deckel: grau, anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung und/oder 
Verstärkung lieferbar

Faltbox (Euromaß) mit Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 6500-760-FCL-6,5-DN, 6500-760-FCL-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 945 mm

Abmessungen innen 730 x 1.130 x 740 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 40 – 50 kg

Farbe Palette und Deckel: grau, anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung und/oder 
Verstärkung lieferbar

Faltbox (Euromaß) mit Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 6500-760-KCL-6,5-DN, 6500-760-KCL-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 955 mm

Abmessungen innen 730 x 1.130 x 740 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 40 – 50 kg

Farbe Palette und Deckel: grau, anthrazit, Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung und/oder 
Verstärkung lieferbar

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

3.1.2  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.2

Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.2  |  4746  |  3.1.2  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Euromaß 800 x 1.200 mm
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Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

KIGA-INFO!

gepresste Ausführung, 
robust und extrem stoßfest

Durch die Palettenauflage kann 
jede Palette im Euromaß als Faltbox 
verwendet werden – egal ob Kunststoff 
oder Holz.

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

alternativ mit leichtem, 
tiefgezogenem Deckel

Faltboxen für EUR-Paletten
800 x 1.200 mm

Arretierung zur 
besseren Stapelbarkeit

verschiedene 
Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

Aufdruck 
optional

Zur Aufnahme von Produkten, Werkstücken, Verpackungsgütern, 
etc., die staubgeschützt gelagert oder transportiert werden 
müssen. Platzsparend zusammengelegt zur Einlagerung und 
zum Leertransport.

Vorteile und Anwendung

Faltbox für EUR-Paletten ohne Ladeklappe

Art.-Nr. 4300-760-C-6,5-DN, 4300-760-C-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 790 mm (ohne Palette)

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 760 mm

Material Auflage: ABS-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 23 kg

Farbe
Auflage und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten für alle Paletten im Euromaß geeignet

Faltbox für EUR-Paletten mit Ladeklappe

Art.-Nr. 4300-760-CL-6,5-DN, 4300-760-CL-10-DN

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 790 mm (ohne Palette)

Abmessungen innen 750 x 1.150 x 760 mm

Material Auflage: ABS-RE, Ring: PP, Deckel: PE-RE, ABS

Gewicht 23 kg

Farbe
Auflage und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten für alle Paletten im Euromaß geeignet

3.1.3  |  Faltboxen  |  Faltboxen für EUR-Paletten 800 x 1.200 mm Faltboxen für EUR-Paletten 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.3

Faltboxen für EUR-Paletten 800 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.3  |  4948  |  3.1.3  |  Faltboxen  |  Faltboxen für EUR-Paletten 800 x 1.200 mm
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Deckel tiefgezogen, 
geringes Eigengewicht

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

verschiedene Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

K5
FALTBOXEN 

SYSTEM

Arretierung zur 
besseren Stapelbarkeit

Aufdruck 
optional

Faltboxen im Gitterboxmaß
845 x 1.245 mm

Paletten- 
ausführung 
mit 9 Füßen

Anwendung

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Faltbox (Gitterbox) ohne Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 4600-760-FC-6,5-D5, 4600-760-FC-10-D5

Abmessungen außen 845 x 1.245 x 890 mm

Abmessungen innen 800 x 1.200 x 710 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 33 – 37 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Gitterbox) ohne Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4600-760-KC-6,5-DN, 4500-760-KC-10-DN

Abmessungen außen 845 x 1.245 x 915 mm

Abmessungen innen 800 x 1.200 x 710 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 33 – 37 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

Faltbox (Gitterbox) mit Ladeklappe mit 9 Füßen

Art.-Nr. 4600-760-FCL-6,5-D5, 4600-760-FCL-10-D5

Abmessungen außen 845 x 1.245 x 890 mm

Abmessungen innen 800 x 1.200 x 710 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 33 – 37 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Gitterbox) mit Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4600-760-KCL-6,5-DN, 4500-760-KCL-10-DN

Abmessungen außen 845 x 1.245 x 915 mm

Abmessungen innen 800 x 1.200 x 710 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 33 – 37 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

3.1.4  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Gitterboxmaß 845 x 1.245 mm Faltboxen im Gitterboxmaß 845 x 1.245 mm  |  Faltboxen  |  3.1.4

Faltboxen im Gitterboxmaß 845 x 1.245 mm  |  Faltboxen  |  3.1.4  |  5150  |  3.1.4  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Gitterboxmaß 845 x 1.245 mm
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Deckel tiefgezogen, 
geringes Eigengewicht

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

verschiedene Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

KF7
FALTBOXEN 

SYSTEM

Arretierung zur 
besseren Stapelbarkeit

Ladeklappe 
optional

Aufdruck 
optional

Faltboxen im Industriemaß 
und Fasspalettenmaß

Paletten- 
ausführung 
mit 3 Kufen

KF8
FALTBOXEN 

SYSTEM

Aufdruck 
optional

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Faltbox (Industrie) ohne Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4700-960-KF7C-6,5-D5, 4700-960-KF7C-10-D5

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 1.100 mm

Abmessungen innen 950 x 1.150 x 910 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 45 – 48 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Industrie) mit Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4700-960-KF7CL-6,5-D5, 4700-960-KF7CL-10-D5

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 1.100 mm

Abmessungen innen 950 x 1.150 x 910 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 45 – 48 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

Faltbox (Fass) ohne Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4800-960-KC-6,5-D5, 4800-960-KC-10-D5

Abmessungen außen 1.200 x 1.200 x 1.100 mm

Abmessungen innen 1.150 x 1.150 x 910 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 45 – 48 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

Faltbox (Fass) mit Ladeklappe mit 3 Kufen

Art.-Nr. 4800-960-KCL-6,5-D5, 4800-960-KCL-10-D5

Abmessungen außen 1.200 x 1.200 x 1.100 mm

Abmessungen innen 1.150 x 1.150 x 910 mm

Material Palette: PE-RE, Ring: PP, Deckel: ABS-RE

Gewicht 45 – 48 kg

Farbe
Palette und Deckel: schwarz, anthrazit 
Ring: grau

Temperaturbeständigkeit -30° – +60° C

Auflast 500 kg, 1.000 kg

Ringstärke 6,5 mm, 10 mm

Besonderheiten optional mit Verriegelung lieferbar

optional mit Verriegelungoptional mit Verriegelung

3.1.5  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Industriemaß und Fasspalettenmaß Faltboxen im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.5

Faltboxen im Fasspalettenmaß 1.200 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.5

 Faltboxen im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm / Faltboxen im Fasspalettenmaß 1.200 x 1.200 mm  |  Faltboxen  |  3.1.5  |  5352  |  3.1.5  |  Faltboxen  |  Faltboxen im Industriemaß und Fasspalettenmaß
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gepresste Ausführung, 
robust und extrem stoßfest

Paletten- 
ausführung 
mit 9 Füßen

verschiedene Ringstärken: 
6,5 mm (Auflast 500 kg) 
10 mm (Auflast 1.000 kg)

verschiedene Ringhöhen 
(Standard 760 mm)

8 Verriegelungen fixieren 
Deckel und Palette am Ring

Aufdruck 
optional

KIGA Box Secure
Verriegelungssystem

Verriegelung geöffnet zum Aufsetzen des Deckels

Verriegelung geöffnet

Verriegelung geschlossen mit arretiertem Deckel

Verriegelung geschlossen

Alle unsere Faltboxen sind auch mit einer 8-fach-Verriegelung 
erhältlich. Dabei ist die sonstige Zusammenstellung der Boxen 
weiterhin völlig individuell wählbar. Sie können also eine Box mit 
leichtem 6,5-mm-Ring oder stabilem 10-mm-Ring, mit oder ohne 

Ladeklappe, mit oder ohne Kufen in den Größen 800 x  
1.200 mm, 845 x 1.245 mm, 1.000 x 1.200 mm, 1.200 x 1.200 mm 
zusammenstellen. Geben Sie bitte bei Ihrer Anfrage oder  
Bestellung einfach die Option „mit Verriegelung“ an. 

Informationen

Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

KIGA-INFO!

3.1.6  |  Faltboxen  |  KIGA Secure Boxen mit Verriegelungssystem KIGA Secure Boxen mit Verriegelungssystem  |  Faltboxen  |  3.1.6

KIGA Secure Boxen mit Verriegelungssystem  |  Faltboxen  |  3.1.6  |  5554  |  3.1.6  |  Faltboxen  |  KIGA Secure Boxen mit Verriegelungssystem
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KIGA-INFO!
Daten &
Fakten

Clever durchdacht – Faltbox von KIGA begeistert Dometic in Siegen

Wenn hochwertige Elektronikgeräte wie Kühlschränke staub- und 
witterungsgeschützt von A nach B transportiert werden müssen, 
muss eine Transportlösung gefunden werden, die nicht nur die 
nötige Sicherheit für die Güter gewährleistet, sondern für den 
Kunden auch platzsparend und profitabel ist.

Kein Problem für die Firma KIGA, denn für solche Fälle hat das 
Wilnsdorfer Unternehmen eine spezielle Faltbox mit Verriegelungs- 
system entwickelt, die jetzt für den Kunden Dometic, den weltweit 
führenden Hersteller von Spezialkühlschränken für Reisemobile, 
Wohnwagen, Minibars sowie den Lkw-, Pkw- und Bootsmarkt mit 
deutschem Hauptsitz in Siegen, zum Einsatz kam.

„Die besondere Herausforderung im Falle Dometic lag darin, dass 
ein Sonderformat für die komplette Faltbox, einschließlich Palette, 

Deckel und verriegelbarem Faltring, entwickelt werden musste“, 
erinnert sich Martin Wiegel, bei KIGA Leiter für den Bereich 
Verkauf und Projektmanagement gerne zurück.

Das alles sei aber kein großes Problem, sondern eher eine 
willkommene neue Aufgabe für das Team gewesen, so Martin 
Wiegel weiter. Denn hier konnte die KIGA Kunststofftechnik 
GmbH auf ein spezielles Schweißverfahren zurückgreifen, das 
nach Aussage von Martin Wiegel in Deutschland nur von wenigen 
Mitbewerbern beherrscht wird. Dieses Verfahren ermöglicht es, 
Produkte in Sondermaßen herzustellen, ohne dabei spezielle 
Werkzeuge anfertigen zu müssen. „Das bedeutet für den 
Kunden natürlich eine enorme Kostenersparnis, da keine teuren 
Werkzeugkosten entstehen“, erklärt Martin Wiegel.

Die insgesamt 450 Faltboxsysteme wurden schließlich auf die 
Größe der Dometic Kühlschränke angepasst und auf ein Format 
von 1.400 x 1.450 mm vergrößert. Insgesamt vier Kühlschränke 
konnten so in einem Faltboxsystem Platz finden und ihre Reise 
nach England antreten,  wo sie von einem Reisemobilhersteller 
schon sehnlichst erwartet wurden. Um den besonderen Schutz 
der Geräte zu gewährleisten, wurden die Kühlschränke durch eine 
lose Zwischenlage mit Antirutschmaterial getrennt. Damit die 
Faltbox besonders leicht zu handeln ist, wurde sie außerdem so 
konstruiert, dass sie von zwei Seiten zu öffnen ist.

Marcus Remmel, Projektmanager der Dometic GmbH in 
Siegen, lobte die zügige und vor allem kompetente Abwicklung 
des Projekts. Die KIGA-Faltboxsysteme seien einfach clever 
durchdacht und  überzeugten neben der Möglichkeit zu 
Sonderformaten auch durch die Tatsache, dass sie jederzeit 
wiederverwendet werden könnten. Besonders lobenswert sei 
auch die Tatsache, dass die Box für den Rücktransport ganz  
leicht zusammengelegt werden könne. De facto bedeute das  
ja einen Raumgewinn von 80 Prozent gegenüber Gitterboxen.  
Für den Kunden übrigens eine weitere Kostenersparnis im 
Transport, die sich lohnt.

Kunde 
Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen

Produkte 
450 Faltboxsysteme in den Sonderformaten 1.400 x 1.450 mm, 
einschließlich Paletten, Deckeln und verriegelbaren Faltringen

Aufgabenstellung 
Entwicklung eines Transportmittels für den Versand von 
hochwertigen Kühlgeräten

Projekt-/Entwicklungszeitraum 
2 Jahre

Realisierungszeitraum 
2 Monate

Projektlösung in Zahlen 
• 1.100 Paletten 
• 1.100 Deckel 
• 2.200 Sonderverschweißungen 
• 900 faltbare Ringteile im Sonderformat 
• 3.600 eingearbeitete Hülsen 
• 900 Antirutschmatten 
• 300 Liter Klebematerial 
• 1.350 Aufkleber 
• 900 Label-Taschen

Anwenderbericht
Faltboxen

3.2  |  Anwenderbericht Faltboxen Anwenderbericht Faltboxen  |  3.2

Anwenderbericht Faltboxen  |  3.2  |  5756  |  3.2  |  Anwenderbericht Faltboxen
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Werkstückträger
und Karosserieteile

4.0  |  Werkstückträger und Karosserieteile
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4.0	 Werkstückträger und Karosserieteile
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Wir entwickeln Ihre individuelle Produktlösung 
vom Prototypen bis zur Serie

KIGA Kunststofftechnik stellt Ihre Produkte nicht nur detailgenau 
her, sondern ist auch für die Entwicklung Ihr passender 
Partner. Qualifizierte Entwickler-Teams entwerfen in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden und Konstruktionsbüros Produkte 
nach Maß.

Unter Rücksichtnahme auf das Einsatzgebiet und die 
Belastbarkeit Ihres Produkts beraten unsere Teams Sie natürlich 
auch bei der Auswahl des geeigneten Werkstoffs.

Durchdacht bis ins Detail

Bei uns genießen Sie individuelle Beratung und Betreuung 
durch einen eigenen Projektleiter. Alle unsere Produkte werden 
im Hinblick auf Qualität, Technik, Kosten und Termine in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden auf seine Bedürfnisse 
abgestimmt. Auch Änderungswünsche können dank unserer 
Erfahrung und Flexibilität, kurzfristig umgesetzt werden.

Projektablauf
KIGA
Produktentwicklung

Ihre Vorteile mit KIGA-Tiefziehprodukten:

•	� Individuell für Ihre Bedürfnisse angefertigt

•	� Wirtschaftlich auch bei kleineren Serien

•	� Kompetente Beratung und Bedarfsanalyse

•	� Von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Tray

www.kiga-gmbh.de Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0

4.1.1  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Produktentwicklung Projektablauf  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.2

60  |  4.1.1  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Produktentwicklung Projektablauf  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.2  |  61
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Tiefziehteile 
als Werkstückträger

KIGA Kunststofftechnik entwickelt ganz nach Ihrem Bedarf 
passgenaue Trays, die mittels Tiefziehverfahren hergestellt 
werden. Hierbei verarbeiten wir Materialstärken von bis zu 12 mm 
bei einer maximalen Größe von 2.000 x 1.250 mm und 500 mm 
Verformungstiefe.  

Die individuell angefertigten Trays garantieren Ihnen einen 
sicheren Transport sowie eine sichere Lagerung Ihrer Werkstücke 
und sind bereits bei kleineren Produktionsserien wirtschaftlich.

Passgenaue Trays für Ihre Formteile

Passgenauigkeit für 
eine vollautomatische 

Bestückung bzw. 
Entnahmehandling

Sensible Teile sicher 
transportieren

Adapterplatte zur 
schnellen und einfachen 
Fixierung

Faltboxen mit individualisierten Trays

Besonderheiten 
für Ihre Anforderungen
 
Unsere Produkte werden �individuell für Ihre Bedürfnisse
angefertigt. Somit können unsere Transportlösungen per 
Druck, Heißprägung oder Einsatzstempel als Firmeneigentum 
gekennzeichnet werden. Die maximale Druckgröße beträgt  
350 mm x 95 mm.

Fortlaufende Nummern 

nahezu jede Farbe 

Barcode 

QR-Codes 

Logos 

Schriftzüge 

www.kiga-gmbh.de Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0

4.1.3  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Tiefziehteile als Werkstückträger Tiefziehteile als Werkstückträger  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.3

  Tiefziehteile als Werkstückträger  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.3  |  6362  |  4.1.3  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Tiefziehteile als Werkstückträger
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Karosserieteile als Tiefziehteile 
für Interieur- und Exterieuranforderungen

KIGA Kunststofftechnik steht auch für technologische 
Vielseitigkeit: Mittels Tiefziehverfahren fertigt KIGA für Sie eigens 
entworfene und entwickelte Karosserieteile für Automobile, 
Landmaschinen und andere Fahrzeuge.  

Auf Wunsch können Ober- und Unterkomponenten 
ultraschallverschweißt werden. KIGA bietet Ihnen auch hier 
eine breite Auswahl an Materialarten und -stärken, um Ihre 
Anforderungen zu erfüllen.

Herstellung von Anbau- und Funktionsteilen 

Abdeckhaube inklusive 
Inlay, kaltverschweißt. 
Gewährleistung bis 200 kg 
Punktlast

Befestigungspunkte für eine 
hydraulische Hebeanlage

Ultraschallverschweißte 
Versteifungsprofile zur Erhöhung 
der Verwindungssteifigkeit

Abdeckungen in allen Farben, 
Formen und Oberflächen 
möglich

Rückfahr-Scheinwerfereinheit 
als Tiefziehteil

www.kiga-gmbh.de Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0

4.1.4  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Karosserieteile als Tiefziehteile Karosserieteile als Tiefziehteile  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.4

Karosserieteile als Tiefziehteile  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.4  |  6564  |  4.1.4  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Karosserieteile als Tiefziehteile
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Passgenaue und sichere Aufbewahrung Ihrer Produkte 

Passgenaue Träger
für Ihre Formteile

KIGA steht Ihnen während des gesamten Planungs- und 
Realisierungsprozesses zur Seite. Nutzen Sie also unsere 
Erfahrung, um Klein- und Großserien zu planen – Selbst bei 
kleinen und mittleren Serienfertigungen können wir Ihnen 
wirtschaftliche Vorzüge bieten. Die eigens für Ihr Produkt 
angefertigten Werkstückträger bieten eine sichere und 
platzsparende Möglichkeit für Aufbewahrung und Transport.

Ihre Werkstücke

KIGA-Werkstückträger entwickelt für Ihre 
Produkte – variabel in Form und Größe

Gefülltes Tray – perfekt auf Ihre 
Werkstücke und Anforderungen 
angepasst

Die gefüllten Trays bieten Schutz und Halt 
für Ihre Werkstücke und sind platzsparend 
stapelbar

Gestapelte Werkstückträger in Faltbox auf 
Palette oder Eurokasten

Kratzfest durch TPU-
Beschichtung

Nachbearbeitung der 
individuellen Formteile durch 
CNC Bearbeitungszentrum

Passgenaue Träger  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.54.1.5  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Passgenaue Träger

Passgenaue Träger  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  4.1.5  |  6766  |  4.1.5  |  Werkstückträger und Karosserieteile  |  Passgenaue Träger Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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KIGA
Multipalette

individuelle Aufbauten 
nach Kundenwunsch

in Längs- und 
Querrichtung fixierbar

Aufbauten individuell steckbar

auch mit Füßen 
erhältlich

Keile

Prismen

Pins

Vorteile und Anwendungsgebiete

Multifunktional einsetzbar, multifunktional bestückbar. Durch die 
einzigartige Ausführung des Oberdecks können verschiedenste 
Träger zur Ladungssicherung aufgesteckt werden, um ein 
Verrutschen der Ladung zu verhindern.

Im Standardprogramm sind zur Sicherung Keile, Prismen und 
Pins erhältlich, die je nach Einsatzzweck auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten werden. Ein Multitalent – vor allem zur Sicherung 
von Rundteilen, wie z. B. Coils!

Die Jury über die Multipalette: 
„Innovatives Stecksystem für einfache 
und sichere Anwendungen und 
passgenaue Fixierung.“

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

KIGA-Multipalettenauflage (Euromaß)

Art.-Nr. 5902-OD

Abmessungen 780 x 1.180 x 15 mm

Material PE-RE

Gewicht 13 kg

Farbe grau

Besonderheiten

passend für alle Paletten im Format 
800 x 1.200 mm (Euromaß), ohne Palette 
und Aufbauten, Sonderaufnahmen möglich, 
problemlose Anpassung an verschiedene 
Ladegüter möglich

KIGA-Multipalette mit Füßen

Art.-Nr. K6000-GF-5902

Abmessungen 800 x 1.200 x 140 mm

Material PE-RE

Gewicht 22 kg

Farbe grau

Traglast

5.000 kg

1.500 kg

–

Besonderheiten
ohne Aufbauten, Sonderaufnahmen möglich, 
problemlose Anpassung an verschiedene 
Ladegüter möglich

KIGA-Multipalette mit Kufen

Art.-Nr. K6000-GK-5902

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 28,5 kg

Farbe grau

Traglast

6.000 kg

2.500 kg

500 kg

Besonderheiten
ohne Aufbauten, Sonderaufnahmen möglich, 
problemlose Anpassung an verschiedene 
Ladegüter möglich

KIGA-Multipalette mit Kufen

Art.-Nr. K6000-GKV-5902

Abmessungen 800 x 1.200 x 155 mm

Material PE-RE

Gewicht 31,5 kg

Farbe grau

Traglast

6.000 kg

2.500 kg

1.200 kg

Besonderheiten
ohne Aufbauten, Sonderaufnahmen möglich, 
problemlose Anpassung an verschiedene 
Ladegüter möglich, mit Eisenverstärkung

Mit Eisenverstärkung!

5.1  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Multipalette KIGA-Multipalette  |  Ladungssicherung  |  5.1

KIGA-Multipalette  |  Ladungssicherung  |  5.1  |  7170  |  5.1  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Multipalette
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KIGA-Multipalette
Aufbauten

Musteraufbau 
mit vier Pins

Musteraufbau mit 
zwei Querkeilen

Musteraufbau mit zwei 
Aufnahmen pro Prisma

Musteraufbau mit Pins, 
auch auf Holzpaletten einsetzbar

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Keile für KIGA-Multipalette

Art.-Nr. 590-K-285, 590-K-550, 590-K-1100

Abmessungen
285 x 120 x 60 mm 
550 x 120 x 60 mm 
1.100 x 120 x 60 mm

Material Polyolefin (vorwiegend PP-RE)

Farbe grau, schwarz

Ausführung
passend für alle Multipaletten und Auflagen, 
andere Längen auf Anfrage

Beispielzeichnungen von Prismenausführungen

Prismen für KIGA-Multipalette

Art.-Nr. z. B. 580-P1M-750, 580-P2A-750

Abmessungen z. B.
250 x 100 x 100 mm 
550 x 100 x 100 mm 
1.100 x 100 x 100 mm

Material Polyolefin (vorwiegend PP-RE)

Farbe grau, schwarz

Ausführung
passend für alle Multipaletten und Auflagen, 
individuelle Ausführungen möglich

Pins für KIGA-Multipalette

Art.-Nr. 585

Abmessungen
Gesamthöhe: 70 mm 
Höhe über Palette: 64 mm

Farbe gelb

Ausführung passend für alle Multipaletten und Auflagen

5.1.1  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Multipalette-Aufbauten KIGA-Multipalette-Aufbauten  |  Ladungssicherung  |  5.1.1

72  |  5.1.1  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Multipalette-Aufbauten KIGA-Multipalette-Aufbauten  |  Ladungssicherung  |  5.1.1  |  73
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Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

Palette  
mit Kufen

Palette 
ohne Kufen

KIGA
Fasspalette

KIGA-Fasspalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K6000-GK-5100

Abmessungen 800 x 1.200 x 167 mm

Material PE-RE

Farbe grau

Traglast
6.000 kg

2.500 kg

Besonderheiten

Zur Aufnahme von 220-Liter-Fässern.  
Durch Erhöhungen auf dem Palettendeck ist 
die Aufnahme von einem Fass mittig oder  
zwei Fässern nebeneinander möglich.

KIGA-Fasspalette mit 9 Füßen

Art.-Nr. K6000-GF-5100

Abmessungen 800 x 1.200 x 152 mm

Material PE-RE

Farbe grau

Traglast
5.000 kg

1.500 kg

Besonderheiten

Zur Aufnahme von 220-Liter-Fässern.  
Durch Erhöhungen auf dem Palettendeck ist 
die Aufnahme von einem Fass mittig oder  
zwei Fässern nebeneinander möglich.

KIGA-Fasspalette mit 3 Kufen

Art.-Nr. K6000-GKV-5100

Abmessungen 800 x 1.200 x 167 mm

Material PE-RE

Farbe grau

Traglast

6.000 kg

2.500 kg

500 kg

Besonderheiten

Zur Aufnahme von 220-Liter-Fässern.  
Durch Erhöhungen auf dem Palettendeck ist 
die Aufnahme von einem Fass mittig oder  
zwei Fässern nebeneinander möglich.
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5.2  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Fasspalette KIGA-Fasspalette  |  Ladungssicherung  |  5.2

KIGA-Fasspalette  |  Ladungssicherung  |  5.2  |  7574  |  5.2  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Fasspalette
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Palette mit
Antirutschbeschichtung

auch andere 
Palettenformate erhältlich

Vorteile und Anwendungsgebiete

Sinnvolle Systeme, um einen sicheren Transport sowie einen 
schadenfreien Warenkreislauf zu gewährleisten und das 
Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zu stärken. 

Die Palette mit Antirutschbeschichtung ist allseitig geschlossen 
und somit äußerst leicht zu reinigen und sehr hygienisch. Durch 
die feste Verschweißung des Oberdecks und der Kufen sowie 

die Eisenverstärkung im Oberdeck ist die Palette äußerst robust 
und hält auch extremen Einsatzbereichen stand. Das Highlight 
der Palette: Beim Fertigungsvorgang wird eine Antirutschmatte 
fest eingepresst und bietet somit eine vollflächige 
Antirutschbeschichtung.

Antirutschbelag auch an der 
Unterseite möglich

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

fest eingepresste 
Antirutschmatte

vollflächige Antirutschbeschichtung

KIGA Anti-Rutsch-Paletten

Art.-Nr. 2033/0-G-AM

Abmessungen 800 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 31,5 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

600 kg

Besonderheiten
Antirutschbelag auch auf Unterseite möglich, 
andere Formate möglich, auch mit Rand 
erhältlich, Belag in Palettendeck eingepresst

KIGA Anti-Rutsch-Paletten

Art.-Nr. 2033/3-G-AM

Abmessungen 800 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 34,5 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
Antirutschbelag auch auf Unterseite möglich, 
andere Formate möglich, auch mit Rand 
erhältlich, Belag in Palettendeck eingepresst

KIGA Anti-Rutsch-Paletten

Art.-Nr. 4033/4-G-AM

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 150 mm

Material PE-RE

Gewicht 38 kg

Farbe grau

Traglast

7.500 kg

2.500 kg

1.250 kg

Besonderheiten
Antirutschbelag auch auf Unterseite möglich, 
andere Formate möglich, auch mit Rand 
erhältlich, Belag in Palettendeck eingepresst

Verstärkte Ausführung!

Verstärkte Ausführung!

mit Antirutschkante

mit Antirutschkante

mit Antirutschkante

5.3  |  Ladungssicherung  |  Palette mit Antirutschbeschichtung Palette mit Antirutschbeschichtung im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Ladungssicherung  |  5.3.1

Palette mit Antirutschbeschichtung im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm  |  Ladungssicherung  |  5.3.2

Palette mit Antirutschbeschichtung im Euromaß 800 x 1.200 mm / im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm  |  Ladungssicherung  |  5.3.1 / 5.3.2  |  7776  |  5.3  |  Ladungssicherung  |  Palette mit Antirutschbeschichtung
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KIGA-Airline-Palette
Bewährte Systeme kombiniert = perfekte Ladungssicherung

KIGAFIXit
Schnell und einfach sichern

auch andere 
Palettenformate 
erhältlich

Vorteile und Anwendungsgebiete

In die Palette eingearbeitete Airline-Profile ermöglichen eine 
schnelle und flexible Ladungssicherung Ihrer Bauteile. Vielfältiges 
Zubehör für die Airline-Profile, wie z.B. Haken können einfach im 
Profil an der Wunschposition fixiert werden. 

Vorteile und Anwendungsgebiete

In die Palette eingearbeitete C-Profile ermöglichen eine flexible 
Ladungssicherung.

So können in die Profile z. B. Haken eingeklemmt, oder 
Ringschrauben befestigt werden, um die innenstehende Ladung 
mit Gurten zu sichern. Auch das Einklemmen von Keilen ist 
möglich. So können auch schwerste Güter (z. B. Coils) auf einer 
Palette sicher transportiert werden.

Die Positionsänderung ist jederzeit variabel möglich. Die 
Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und werden individuell an 
Ihre Bedürfnisse angepasst

Die Befestigungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und 
können individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.  
Die Grundpalette bleibt dabei immer die gleiche.

Airline-Profile werden 
fest in die Palette integriert

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de

individuelle 
Befestigungsmöglichkeiten

C-Profil:  
Zur schnellen Sicherung  
der Ladung.

Sicher

5.4  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Airline-Palette KIGAFIXit  |  Ladungssicherung  |  5.5

KIGAFIXit  |  Ladungssicherung  |  5.5  |  7978  |  5.4  |  Ladungssicherung  |  KIGA-Airline-Palette
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Paletten-
überzüge

schützt Ladegut optimal vor 
Schmutz und Feuchtigkeit

einfaches Auflegen auf alle 
handelsüblichen Paletten

mit Antirutschkante 
und/oder Mittelkreuz

leicht zu 
reinigen

Die Palettenüberzüge eignen sich hervorragend zur Auflage auf 
Euro-Holzpaletten sowie anderer Paletten im Euromaß. Durch die 
geschlossene Oberfläche haben Sie eine hygienische Grundlage 
geschaffen für die Lagerung oder den Transport Ihrer Waren.

Vorteile und Anwendung

Palettenüberzug aus Kunststoff (Euromaß)

Art.-Nr. 3050

Abmessungen 800 x 1.200 x 15 mm

Material ABS-RE

Gewicht 1,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung ohne Rand

Besonderheiten
ergibt eine geschlossene, hygienische 
Oberfläche auf allen Paletten im Euromaß, 
leicht zu reinigen, ohne Palette

Palettenüberzug aus Kunststoff (Industriemaß)

Art.-Nr. 3060 (ohne Rand), 3061 (mit Rand)

Abmessungen 1.000 x 1.200 x 15 mm

Material ABS-RE

Gewicht 2 kg

Farbe schwarz

Ausführung oder Rand (3060) oder mit Rand (3061)

Besonderheiten
ergibt eine geschlossene, hygienische 
Oberfläche auf allen Paletten im Industriemaß, 
leicht zu reinigen, ohne Palette

Palettenüberzug aus Kunststoff (Euromaß)

Art.-Nr. 3051

Abmessungen 800 x 1.200 x 15 mm

Material ABS-RE

Gewicht 1,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung mit Stapelrand

Besonderheiten
ergibt eine geschlossene, hygienische 
Oberfläche auf allen Paletten im Euromaß, 
leicht zu reinigen, ohne Palette

Palettenüberzug aus Kunststoff (Euromaß)

Art.-Nr. 3052

Abmessungen 800 x 1.200 x 15 mm

Material ABS-RE

Gewicht 1,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung
mit Stapelrand 
mit Mittelarretierung (für z. B. KLT)

Besonderheiten
ergibt eine geschlossene, hygienische 
Oberfläche auf allen Paletten im Euromaß, 
leicht zu reinigen, ohne Palette

5.6  |  Ladungssicherung  |  Palettenüberzüge Palettenüberzüge im Euromaß 800 x 1.200 mm  |  Ladungssicherung  |  5.6.1

Palettenüberzüge im Industriemaß 1.000 x 1.200 mm  |  Ladungssicherung  |  5.6.2

Palettenüberzüge  |  Ladungssicherung  |  5.6.1 / 5.6.2  |  8180  |  5.6  |  Ladungssicherung  |  Palettenüberzüge Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Matten
und Keile

flexible Einsatzmöglichkeiten

optimaler Halt

Antirutschmatten finden ihren Einsatz in diversen Bereichen. 
Durch die einfache und leichte Handhabung hat man in kürzester 
Zeit eine splitterfreie und rutschhemmende Oberfläche 
geschaffen.

Kunststoffkeile eignen sich beispielsweise hervorragend zur 
Sicherung von Rollenwaren auf Paletten. Diese finden sowohl auf 
Euro-Holzpaletten als auch auf Kunststoffpaletten Anwendung.

Eine sichere und kostengünstige Sicherung Ihrer Ladung!

Eine kostengünstige Sicherung Ihrer Ladung!

Kunststoffkeile

Art.-Nr.
5700-285 
5700-570 
5700-1140

Abmessungen
285 x 147 x 56 mm 
570 x 147 x 56 mm 
1.143 x 147 x 56 mm

Material Polyolefin (vorwiegend PP-RE)

Farbe grau-schwarz

Ausführung optimaler Halt, flexible Einsatzmöglichkeiten

Schwerlastkeile

Art.-Nr.
5500-250 
5500-500 
5500-1000

Abmessungen
250 x 300 x 110/8 mm 
500 x 300 x 110/8 mm 
1.000 x 300 x 110/8 mm

Material PUR-gebundene Gummifasern

Farbe rotbraun

Ausführung optimaler Halt, flexible Einsatzmöglichkeiten

Kunststoffkeile

Art.-Nr. 5300

Abmessungen 310 x 140 x 90 mm

Material Polyolefin (vorwiegend PP-RE)

Farbe grau-schwarz

Ausführung optimaler Halt, flexible Einsatzmöglichkeiten

Schaumstoffkeile

Art.-Nr.
5400-500 
5400-1000

Abmessungen
500 x 250 x 125/10 mm 
1.000 x 250 x 125/10 mm

Material Polyesterschaumstoff

Farbe multicolor

Ausführung
besäumt, optimaler Halt, 
flexible Einsatzmöglichkeiten

Antirutschmatten

Art.-Nr.
5600-800/6, 5600-800/8 
5600-1000/6, 5600-1000/8

Abmessungen
800 x 1.200 x 6 mm, 800 x 1.200 x 8 mm 
1.000 x 1.200 x 6 mm, 1.000 x 1.200 x 8 mm

Material PUR-gebundene Gummigranulate

Gewicht
4,0 kg, 5,5 kg 
5,0 kg, 6,5 kg

Farbe schwarz

Ausführung optimaler Halt, flexible Einsatzmöglichkeiten

Matten und Keile  |  Ladungssicherung  |  5.75.7  |  Ladungssicherung  |  Matten und Keile

Matten und Keile  |  Ladungssicherung  |  5.7  |  8382  |  5.7  |  Ladungssicherung  |  Matten und Keile Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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6.0	 Kästen und Behälter

6.1 Eurokästen aus Kunststoff 85
6.1.1 Eurokästen 300 x 400 mm 86
6.1.2 Eurokästen 400 x 600 mm 87

6.2 Deckel für Eurokästen 88
6.2.1 Deckel 300 x 400 mm 88
6.2.2 Deckel 400 x 600 mm 88

6.3 Raumteiler für Eurokästen 89
6.3.1 Raumteiler 300 x 400 mm 89
6.3.2 Raumteiler 400 x 600 mm 89

6.4 Stapelbehälter aus Kunststoff 90
6.4.1 Stapelbehälter 600 x 800 mm 91

6.5 Großboxen aus Kunststoff 92
6.5.1 Großboxen 630 x 1.030 mm 93
6.5.2 Großboxen 800 x 1.200 mm 94 – 95
6.5.3 Großboxen 1.000 x 1.200 mm 96 – 97

6.0  |  Kästen und Behälter

Eurokästen
aus Kunststoff

Vorteile und Anwendungsgebiete

KIGA-Kästen und -Behälter zur Aufnahme von Produkten, 
Werkstücken, Verpackungsgütern u. Ä. die staubgeschützt 
gelagert oder transportiert werden müssen. Eurokästen finden 
in nahezu jedem Betrieb ihre Verwendung, sei es zur Lagerung 
von Kleinteilen oder als Kommissionierhilfe im Versand. Sogar 

die Verwendung im Lebensmittelbereich oder der Pharmazie 
ist durch den Einsatz von Neukunststoff problemlos möglich. 
Alle Eurokisten unserer Serie sind miteinander kombinierbar 
und sowohl mit Auflagedeckel als auch mit Scharnierdeckel 
(Kofferkasten) erhältlich.

als Staubdeckel oder mit 
Scharnieren erhältlich, 
universell stapelbar

Boden geripptBoden glatt

Kästen
und Behälter

Inhalts-
verzeichnis

Eurokästen aus Kunststoff  |  Kästen und Behälter  |  6.16.0

Eurokästen aus Kunststoff  |  Kästen und Behälter  |  6.1  |  8584  |  6.0  |  Kästen und Behälter Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Eurokasten 300 x 400 x 120 mm
Art.-Nr. 2040-34/120

Abmessungen außen 300 x 400 x 120 mm

Abmessungen innen 265 x 365 x 115 mm

Stapelhöhe 110 mm

Inhalt ca. 11 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 470 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 300 x 400 x 235 mm
Art.-Nr. 2040-34/235

Abmessungen außen 300 x 400 x 235 mm

Abmessungen innen 265 x 365 x 232 mm

Stapelhöhe 227 mm

Inhalt ca. 22 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 1.150 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 300 x 400 x 400 mm
Art.-Nr. 2040-34/400

Abmessungen außen 300 x 400 x 400 mm

Abmessungen innen 265 x 365 x 385 mm

Stapelhöhe 388 mm

Inhalt ca. 37 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 2.000 g

Farbe grau

Boden gerippt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 300 x 400 x 175 mm
Art.-Nr. 2040-34/175

Abmessungen außen 300 x 400 x 175 mm

Abmessungen innen 265 x 365 x 172 mm

Stapelhöhe 168 mm

Inhalt ca. 17 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 950 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 300 x 400 x 320 mm
Art.-Nr. 2040-34/320

Abmessungen außen 300 x 400 x 320 mm

Abmessungen innen 265 x 365 x 305 mm

Stapelhöhe 308 mm

Inhalt ca. 29 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 1.690 g

Farbe grau

Boden gerippt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 400 x 600 x 75 mm
Art.-Nr. 2040-46/75

Abmessungen außen 400 x 600 x 75 mm

Abmessungen innen 366 x 566 x 72 mm

Stapelhöhe 67 mm

Inhalt ca. 15 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 995 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 400 x 600 x 175 mm
Art.-Nr. 2040-46/175

Abmessungen außen 400 x 600 x 175 mm

Abmessungen innen 366 x 566 x 172 mm

Stapelhöhe 164 mm

Inhalt ca. 35 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 1.460 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 400 x 600 x 320 mm
Art.-Nr. 2040-46/320

Abmessungen außen 400 x 600 x 320 mm

Abmessungen innen 366 x 566 x 305 mm

Stapelhöhe 309 mm

Inhalt ca. 63 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 2.930 g

Farbe grau

Boden gerippt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 400 x 600 x 120 mm
Art.-Nr. 2040-46/120

Abmessungen außen 400 x 600 x 120 mm

Abmessungen innen 366 x 566 x 116 mm

Stapelhöhe 110 mm

Inhalt ca. 24 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 1.165 g

Farbe grau

Boden glatt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

Eurokasten 400 x 600 x 220 mm
Art.-Nr. 2040-46/220

Abmessungen außen 400 x 600 x 220 mm

Abmessungen innen 366 x 566 x 215 mm

Stapelhöhe 209 mm

Inhalt ca. 44 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 2.060 g

Farbe grau

Boden gerippt

Ausführung mit 2 Grifföffnungen

6.1.1  |  Kästen und Behälter  |  Eurokästen 300 x 400 mm Eurokästen 400 x 600 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.1.2

Eurokästen 400 x 600 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.1.2  |  8786  |  6.1.1  |  Kästen und Behälter  |  Eurokästen 300 x 400 mm Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Deckel
für Eurokästen

ohne Scharnier
zwei Teile zur 4-fachen 
Raumteilung

vier Teile zur 8-fachen 
Raumteilung

mit Scharnier

Raumteiler
für Eurokästen

Raumteiler für Eurokästen 300 x 400 mm
Art.-Nr. 2040-34/4, 2040-34/8

Abmessungen außen 300 x 400 mm

verfügbare Höhen 50 mm, 100 mm oder 180 mm

Material PP

Materialstärke 5 mm

Farbe schwarz

Ausführungen
individuell steckbar zur 4-fachen (2040-34/4) 
oder 8-fachen (2040-34/8) Raumteilung

Deckel für Eurokästen 300 x 400 mm
Art.-Nr. 2040-34/D, 2040-34/DS (mit Scharnier)

Abmessungen außen 300 x 400 x 10 mm

Stapelhöhe 5 mm

Material PP-Neumaterial

Gewicht 400 g

Farbe grau

Ausführungen mit oder ohne Scharnier

Deckel für Eurokästen 400 x 600 mm
Art.-Nr. 2040-46/D, 2040-46/DS (mit Scharnier)

Abmessungen außen 400 x 600 x 10 mm

Stapelhöhe 5 mm

Material PP-Neumaterial

Gewicht 800 g

Farbe grau

Ausführungen mit oder ohne Scharnier

Raumteiler für Eurokästen 400 x 600 mm
Art.-Nr. 2040-46/4, 2040-46/8

Abmessungen außen 400 x 600 mm

verfügbare Höhen 50 mm, 100 mm oder 180 mm

Material PP

Materialstärke 5 mm

Farbe schwarz

Ausführungen
individuell steckbar zur 4-fachen (2040-34/4) 
oder 8-fachen (2040-34/8) Raumteilung

6.2  |  Kästen und Behälter  |  Deckel für Eurokästen

6.2.1  |  Kästen und Behälter  |  Deckel 300 x 400 mm

6.2.2  |  Kästen und Behälter  |  Deckel 400 x 600 mm

Raumteiler für Eurokästen  |  Kästen und Behälter  |  6.3

Raumteiler 300 x 400 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.3.1

Raumteiler 400 x 600 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.3.2

Raumteiler für Eurokästen  |  Kästen und Behälter  |  6.3  |  8988  |  6.2  |  Kästen und Behälter  |  Deckel für Eurokästen Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 
Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar mit einer individuellen 
Kennzeichnung. Nahezu alle unsere Produkte sind bedruckbar. Fragen Sie  
uns einfach an: Telefon +49 (0) 2739 / 8971-0 oder über www.kiga-gmbh.de 
Oder schauen Sie im Kapitel „10.0 | Kennzeichnung“ ab Seite 110.

KIGA-INFO!

Stapelbehälter
600 x 800 mm

mit Kufen zum 
direkten Unterfahren

optional mit 
anscharniertem Klappdeckel

mit Durchfass- 
griffen

Die Stapelbehälter finden in nahezu jedem Betrieb ihre 
Verwendung, sei es zur Lagerung von Kleinteilen oder als 
Kommissionierhilfe im Versand. Sogar die Verwendung im 
Lebensmittelbereich oder der Pharmazie ist durch den Einsatz 

von Neukunststoff problemlos möglich. Alle Kästen sind 
miteinander kombinierbar und sowohl mit Auflagedeckel als auch 
mit Scharnierdeckel erhältlich. Durch den Kufenunterbau ist der 
Behälter mit Hubwagen oder Stapler direkt unterfahrbar.

Vorteile und Anwendungsgebiete

Stapelbehälter 600 x 800 x 320 mm

Art.-Nr. 2050-68/320

Abmessungen außen 600 x 800 x 320 mm

Abmessungen innen 562 x 762 x 201 mm

Inhalt ca. 85 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 7 kg

Farbe Behälter blau, Kufen grau

Belastung Inhalt 200 kg

Belastung Auflast 800 kg

Besonderheiten optional mit anscharniertem Klappdeckel

Stapelbehälter 600 x 800 x 420 mm

Art.-Nr. 2050-68/420

Abmessungen außen 600 x 800 x 420 mm

Abmessungen innen 562 x 762 x 301 mm

Inhalt ca. 127 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 8,5 kg

Farbe Behälter blau, Kufen grau

Belastung Inhalt 200 kg

Belastung Auflast 800 kg

Besonderheiten optional mit anscharniertem Klappdeckel

Stapelbehälter 600 x 800 x 520 mm

Art.-Nr. 2050-68/520

Abmessungen außen 600 x 800 x 520 mm

Abmessungen innen 562 x 762 x 401 mm

Inhalt ca. 169 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 9 kg

Farbe Behälter blau, Kufen grau

Belastung Inhalt 200 kg

Belastung Auflast 800 kg

Besonderheiten optional mit anscharniertem Klappdeckel

Stapelbehälter 600 x 800 x 620 mm

Art.-Nr. 2050-68/620

Abmessungen außen 600 x 800 x 620 mm

Abmessungen innen 562 x 762 x 501 mm

Inhalt ca. 211 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 10,5 kg

Farbe Behälter blau, Kufen grau

Belastung Inhalt 200 kg

Belastung Auflast 800 kg

Besonderheiten optional mit anscharniertem Klappdeckel

6.4  |  Kästen und Behälter  |  Stapelbehälter aus Kunststoff Stapelbehälter 600 x 800 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.4.1

Stapelbehälter 600 x 800 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.4.1  |  9190  |  6.4  |  Kästen und Behälter  |  Stapelbehälter aus Kunststoff
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Großboxen 
630 x 1.030 mm

lebensmittelecht durch 
Neumaterial

glatte Innenwände zur 
leichten Reinigung

mit Füßen oder 
Rollen erhältlich

aus 
Polypropylen

Ein unverzichtbarer Helfer für fast jeden Bereich! Unsere 
Großboxen sind aus Neumaterial hergestellt und können 
somit nicht nur im Industriebetrieb, sondern auch in der 
Lebensmittelindustrie z. B. zur Ernte eingesetzt werden. Der 

Unterboden ist verrippt. Die glatten Innenflächen ermöglichen 
eine einfache Reinigung und die robuste Konstruktion garantiert 
höchste Stabilität. Die Großboxen sind mit vier Füßen oder 
kugelgelagerten Lenkrollen erhältlich.

Vorteile und Anwendungsgebiete

Großbox 630 x 1.030 x 670 mm

Art.-Nr. 2060-670-4FGG

Abmessungen außen 630 x 1.030 x 670 mm

Abmessungen innen 580 x 935 x 515 mm

Inhalt ca. 275 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 14 kg

Farbe grau

Belastung 300 kg

Ausführung mit 4 Füßen

Großbox 630 x 1.030 x 790 mm

Art.-Nr. 2060-790-4RGG

Abmessungen außen 630 x 1.030 x 790 mm

Abmessungen innen 580 x 935 x 515 mm

Inhalt ca. 275 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 18 kg

Farbe grau

Belastung 250 kg

Ausführung mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen

Stapeldeckel für Großbox 630 x 1.030 mm

Art.-Nr. 2060-DG

Abmessungen 630 x 1.030 mm

Material PE-Neumaterial

Gewicht 4 kg

Farbe grau

Ausführung Stapeldeckel

6.5  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen aus Kunststoff Großboxen 630 x 1.030 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.1

Großboxen 630 x 1.030 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.1  |  9392  |  6.5  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen aus Kunststoff Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Großboxen 
800 x 1.200 mm

lebensmittelecht 
durch Neumaterial

mit geschlossenen 
oder durchbrochenen 
Seiten erhältlich

glatte Innenwände 
zur leichten 
Reinigung

bis zu 5-fach 
stapelbar

geruchs- und 
feuchtigkeitsneutral

individuelle 
Prägung möglich

Boden 
stabil gerippt

mit Füßen, 
Kufen oder Rollen 
erhältlich

Alle geschlossenen Boxen der 2070-er-Serie sind 
auch in den Farben grün, rot und blau erhältlich.

Großbox mit 4 Füßen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2070-850-4FGG

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 850 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 26 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 4 Füßen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Deckel für Großboxen
Art.-Nr. 2070-DG

Abmessungen außen 800 x 1.200 mm

Material PE-HD

Gewicht 4 kg

Farbe dunkelgrau

Ablaufhahn für Großboxen
Art.-Nr. 2070-AH

Farbe weiß

Ablaufhahn 3/4 Zoll für Wanddurchlass an der Schmal- oder Längsseite. 
Gewinde in die dafür vorgesehene Öffnung der Palettenboxen schneiden 
und Ablaufhahn einschrauben. Für alle Großboxen der 2070-Serie.

Großbox mit 4 Füßen und durchbrochenen Seiten
Art.-Nr. 2070-850-4FGD

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 850 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 25 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 4 Füßen, geschlossenem Boden und 
durchbrochenen Seiten

Großbox mit 2 Kufen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2070-850-2KGG

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 850 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 28 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 2 Kufen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Großbox mit 4 Rollen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2070-1000-4RGG

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 1.000 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 32 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 4 Rollen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Großbox mit 2 Kufen und durchbrochenen Seiten
Art.-Nr. 2070-850-2KGD

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 850 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 27 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 2 Kufen, geschlossenem Boden und 
durchbrochenen Seiten

Großbox mit 4 Rollen und durchbrochenen Seiten
Art.-Nr. 2070-1000-4RGD

Abmessungen außen 800 x 1.200 x 1.000 mm

Abmessungen innen 725 x 1.130 x 690 mm

Inhalt ca. 550 l

Material PP-Neumaterial

Gewicht 31 kg

Farbe grau

Belastung 500 kg

Ausführung
mit 4 Rollen, geschlossenem Boden und 
durchbrochenen Seiten

6.5.2  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen 800 x 1.200 mm Großboxen 800 x 1.200 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.2

Großboxen 800 x 1.200 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.2  |  9594  |  6.5.2  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen 800 x 1.200 mm Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Großboxen 
1.000 x 1.200 mm

lebensmittelecht 
durch Neumaterial

mit geschlossenen oder durchbrochenen 
Seiten erhältlich

glatte Innenwände 
zur leichten Reinigung

bis zu 5-fach 
stapelbar

geruchs- und 
feuchtigkeitsneutral

individuelle 
Prägung möglich

Boden 
stabil gerippt

mit Füßen, 
Kufen oder Rollen 
erhältlich

Alle geschlossenen Boxen der 2080-er-Serie sind 
auch in den Farben grün, rot und blau erhältlich.

Großbox mit 4 Füßen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2080-760-4FGG

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 760 mm

Abmessungen innen 915 x 1.115 x 570 mm

Inhalt ca. 610 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 35 kg

Farbe grau

Belastung 600 kg

Ausführung
mit 4 Füßen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Großbox mit 4 Füßen und durchbrochenen Seiten
Art.-Nr. 2080-760-4FGD

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 760 mm

Abmessungen innen 915 x 1.115 x 570 mm

Inhalt ca. 610 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 32 kg

Farbe grau

Belastung 600 kg

Ausführung
mit 4 Füßen, geschlossenem Boden und 
durchbrochenen Seiten

Großbox mit 4 Rollen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2080-760-3KGD

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 760 mm

Abmessungen innen 915 x 1.115 x 570 mm

Inhalt ca. 610 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 37 kg

Farbe grau

Belastung 600 kg

Ausführung
mit 3 Kufen, geschlossenem Boden und 
durchbrochenen Seiten

Großbox mit 3 Kufen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2080-760-3KGG

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 760 mm

Abmessungen innen 915 x 1.115 x 570 mm

Inhalt ca. 610 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 40 kg

Farbe grau

Belastung 600 kg

Ausführung
mit 3 Kufen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Großbox mit 4 Rollen und geschlossenen Seiten
Art.-Nr. 2080-835-4RGG

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 x 835 mm

Abmessungen innen 915 x 1.115 x 570 mm

Inhalt ca. 610 l

Material PE-Neumaterial

Gewicht 47 kg

Farbe grau

Belastung 600 kg

Ausführung
mit 4 Rollen, geschlossenem Boden und 
geschlossenen Seiten

Deckel für Großboxen
Art.-Nr. 2080-DG

Abmessungen außen 1.000 x 1.200 mm

Material PE-HD

Gewicht 7,5 kg

Farbe anthrazit

Ausführung Stapeldeckel

Ablaufhahn für Großboxen
Art.-Nr. 2080-AH

Farbe weiß

Ablaufhahn 3/4 Zoll für Wanddurchlass an der Schmal- oder Längsseite. 
Gewinde in die dafür vorgesehene Öffnung der Palettenboxen schneiden 
und Ablaufhahn einschrauben. Für alle Großboxen der 2080-Serie.

6.5.3  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen 1.000 x 1.200 mm Großboxen 1.000 x 1.200 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.3

Großboxen 1.000 x 1.200 mm  |  Kästen und Behälter  |  6.5.3  |  9796  |  6.5.3  |  Kästen und Behälter  |  Großboxen 1.000 x 1.200 mm Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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7.0	 Sicherheitsauffangwannen

7.1 Hinweis zum Auffangvolumen 100

7.2 Auffang- und Regalwannen bis 140 l
7.2.1 Auffangwannen 20 l (400 x 600 mm) 101
7.2.2 Regalwannen 30 – 40 l 101
7.2.3 Auffangwannen 50 l (600 x 800 mm) 102
7.2.4 Auffangwannen 140 l (830 x 1.230 mm) 102
7.2.5 Auffangwannen 140 l (800 x 1.200 mm) 103

7.3 Auffangwannen 220 l 104
7.3.1 Auffangwannen 220 l (820 x 1.220 mm) 105
7.3.2 Auffangwanne mit Rollen und Bügel 105

Transport und Lagerung  
von wassergefährdenden Stoffen

7.0  |  Sicherheitsauffangwannen

Sicherheits-
auffangwannen

Inhalts-
verzeichnis

7.0

Sicherheitsauffangwannen  |  7.0  |  99Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Sicherheits-
auffangwannen

Sauber und sicher – mit KIGA

Sicherheitsauffangwannen werden überall dort benötigt, wo 
wassergefährdende Stoffe eingesetzt, gelagert oder transportiert 
werden. Die Wanne ist eine Sicherheitsmaßnahme, um die 
Freisetzung von ungeplant austretenden Flüssigkeiten ins 
Erdreich oder ins Grundwasser zu verhindern.

Mit einer Auffangwanne schützt man neben der Umwelt und dem 
eigenen Hallenboden auch die Mitarbeiter, für die ausgetretene 
Flüssigkeiten schnell zur Gefahr werden könnten.

Die Vorteile einer Kunststoffwanne liegen u. a. im geringen 
Eigengewicht und einer einfachen Handhabe. Auffangwannen 
von KIGA werden aus einem Stück tiefgezogen und haben somit 
keinerlei Schweißnähte, die undicht sein oder werden könnten. 
Die Wannen bieten eine hohe Beständigkeit für einen Großteil aller 
Säuren und Laugen, Schmierstoffe und Öle.

Hinweis zum nötigen Auffangvolumen

Eine Auffangwanne muss 10 % der gelagerten Flüssigkeitsmenge 
aufnehmen können, mindestens aber die Menge des größten 
Behälters.

Beispiel 1: 
20 Kanister à 20 l = 400 Liter 
➝ hier gilt: 10 % der Gesamtmenge = 40 Liter

Beispiel 2: 
10 Kanister à 20 l + ein 200-l-Fass = 400 Liter, 
➝ hier gilt: mindestens größter Behälter = 200 Liter

Die Beispiel-Berechnung ist als unverbindliche Faustregel für 
Gebinde bis 1.000 Liter außerhalb von Wasserschutzgebieten 
(hier müssen 100 % aufgefangen werden) zu verstehen und 
kann je nach Art des Stoffes abweichen. Generell gilt die 
Gesetzgebung, u. a. im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) oder im 
Chemikaliengesetz (ChemG).

Zulassungen unserer Wannen

Nahezu alle KIGA-Auffangwannen sind vom Deutschen 
Institut für Bautechnik zugelassen und dürfen mit dem 
Übereinstimmungszeichen ausgewiesen werden. Gerne senden 
wir Ihnen die Zulassungspapiere unserer Wannen zu, falls Sie 
diese zur Vorlage bei einer Prüfstelle benötigen:

PE-Wannen, ab 20 Liter 
➝ Z.40-22.400

PET-Wannen, ab 20 Liter 
➝ Z.40-22.401

PE-Wannen, ab 200 Liter 
➝ Z.40-22.327

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 400 x 600 mm

Art.-Nr.
2555-0 
2555-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 400 x 600 x 110 mm

Material PET-G

Farbe transparent

Gewicht 1,5 kg (5 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 20 l (16 l mit Gitterrost)

Besonderheiten
Ausgießrinne, sicheres umfüllen, 
mit oder ohne Gitterrost

Regalwanne 30 l mit DIBt-Zulassung

Art.-Nr.
2564-0 
2564-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 990 x 595 x 90 mm

Material PE-Material

Farbe schwarz

Fachbodenbreite 1.000 mm

Gewicht 2,5 kg (10 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 30 l (26 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

Regalwanne 40 l mit DIBt-Zulassung

Art.-Nr.
2565-0 
2565-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 1.295 x 595 x 90 mm

Material PE-Material

Farbe schwarz

Fachbodenbreite 1.300 mm

Gewicht 3 kg (11,5 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 40 l (36 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

auch mit Gitterrost oder Lochplatte

mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 400 x 600 mm

Art.-Nr.
2561-0 
2561-1 mit verzinktem Gitterrost 
2560-1 mit herausnehmbarer Lochplatte

Abmessungen 400 x 600 x 110 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 1,5 kg (5 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 20 l (16 l mit Gitterrost)

Besonderheiten
Ausgießrinne, sicheres umfüllen, mit oder ohne 
Gitterrost, optional mit Lochplatteneinsatz

7.1  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Hinweis zum Auffangvolumen Auffangwannen 20 l (400 x 600 mm)  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.2.1

Regalwannen 30 – 40 l  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.2.2

Auffangwannen 20 l (400 x 600 mm) / Regalwannen 30 – 40 l  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.2.1 / 7.2.2  |  101100  |  7.1  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Hinweis zum Auffangvolumen Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

Palettenwanne

Art.-Nr. 2556-0

Abmessungen 800 x 1.200 x 310 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 30 kg

Auffangvolumen 140 l

Traglast 1.000 kg

Besonderheiten
3 Kufen, hohe Beständigkeit gegen fast alle 
Säuren und Laugen

Palettenwanne mit verzinktem Gitterrost

Art.-Nr. 2556-1

Abmessungen 800 x 1.200 x 310 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 50 kg

Auffangvolumen 120 l

Traglast 1.000 kg

Besonderheiten
3 Kufen, hohe Beständigkeit gegen fast alle 
Säuren und Laugen

Palettenwanne mit Gitterrost aus Kunststoff

Art.-Nr. 2556-2

Abmessungen 800 x 1.200 x 310 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 40 kg

Auffangvolumen 120 l

Traglast 1.000 kg

Besonderheiten
3 Kufen, hohe Beständigkeit gegen fast alle 
Säuren und Laugen

Einsatzwanne für Gitterbox

Art.-Nr.
2090-0 
2090-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 780 x 1.180 x 145 mm

Material ABS-RE

Farbe schwarz

Gewicht 6 kg / 22 kg (mit Gitterrost)

Auffangvolumen 120 l (105 l mit Gitterrost)

Traglast 500 kg

Besonderheiten
passt in jede handelsübliche Gitterbox, 
hohe Beständigkeit gegen fast alle Säuren 
und Laugen, mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 600 x 800 mm

Art.-Nr.
2554-0 
2554-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 600 x 800 x 130 mm

Material PET-G

Farbe transparent

Gewicht 2,5 kg (9 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 50 l (41 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 600 x 800 mm

Art.-Nr.
2562-0 
2562-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 600 x 800 x 130 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 2,5 kg (9 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 50 l (41 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 830 x 1.230 mm

Art.-Nr.
2553-0 
2553-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 830 x 1.230 x 160 mm

Material PET-G

Farbe transparent

Gewicht 6 kg (22 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 140 l (120 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit DIBt-Zulassung 830 x 1.230 mm

Art.-Nr.
2563-0 
2563-1 mit verzinktem Gitterrost

Abmessungen 830 x 1.230 x 160 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 6 kg (22 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 140 l (120 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost

7.2.3  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Auffangwannen 50 l (600 x 800 mm)

7.2.4  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Auffangwannen 140 l (830 x 1.230 mm)

Auffangwannen 140 l (800 x 1.200 mm)  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.2.5

Auffangwannen 140 l (800 x 1.200 mm)  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.2.5  |  103102  |  7.2.3 / 7.2.4  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Auffangwannen 50 l (600 x 800 mm) / Auffangwannen 140 l (830 x 1.230 mm) Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Auffangwannen 
bis 220 Liter

auch mit Unterbau, Rollen und Bügel 
und/oder Gitterrost erhältlich

Ausführung mit Gitterrost aus KunststoffAusführung mit verzinktem Gitterrost

aus robustem PE-Material, beständig 
gegen fast alle Säuren und Laugen

aus einem Stück 
tiefgezogen

mit DIBt-Zulassung: 
Z.40-22.327

Auffangwanne (820 x 1.220 mm)

Art.-Nr.
2500 
2501 mit verzinktem Gitterrost 
2502 mit Gitterrost aus PE-Kunststoff

Abmessungen 820 x 1.220 x 270 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 10 kg (28 kg bzw. 22 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 220 l (200 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne (820 x 1.220 mm) mit Füßen

Art.-Nr.
2506 
2507 mit verzinktem Gitterrost 
2508 mit Gitterrost aus PE-Kunststoff

Abmessungen 820 x 1.220 x 370 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 10,5 kg (28 kg bzw. 22 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 235 l (215 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit Füßen, mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne (820 x 1.220 mm) mit Kufen

Art.-Nr.
2506K 
2507K mit verzinktem Gitterrost 
2508K mit Gitterrost aus PE-Kunststoff

Abmessungen 820 x 1.220 x 370 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 12 kg

Auffangvolumen 235 l (215 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit Kufen, mit oder ohne Gitterrost

Auffangwanne mit Rollen und Bügel

Art.-Nr.
2510 
2511 mit verzinktem Gitterrost 
2512 mit Gitterrost aus PE-Kunststoff

Abmessungen 820 x 1.220 x 1.050 mm

Material PE

Farbe schwarz

Gewicht 20 kg (40 kg mit Gitterrost)

Auffangvolumen 220 l (200 l mit Gitterrost)

Besonderheiten mit Rollen und Bügel, mit oder ohne Gitterrost

mit oder ohne Gitterrost 
aus Kunststoff oder verzinkt

mit oder ohne Gitterrost 
aus Kunststoff oder verzinkt

mit oder ohne Gitterrost 
aus Kunststoff oder verzinkt

mit oder ohne Gitterrost 
aus Kunststoff oder verzinkt

Auffangwannen 220 l (820 x 1.220 mm)  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.3.17.3  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Auffangwannen 220 l

Auffangwanne mit Rollen und Bügel  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.3.2

Auffangwannen 220 l (820 x 1.220 mm) / Auffangwanne mit Rollen und Bügel  |  Sicherheitsauffangwannen  |  7.3.1 / 7.3.2  |  105104  |  7.3  |  Sicherheitsauffangwannen  |  Auffangwannen 220 l Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Damit Sie mit empfindlichen Produkten immer auf der sicheren 
Seite sind.

Ihre Vorteile mit ESD-sicheren Produkten:

•	� ESD-sicherer Kunststoff nach höchsten 
Sicherheitsanforderungen

•	� Risikofrei dank eines an Ihre Bedürfnisse 
angepassten Oberflächenwiderstands

•	� Auch kleinere Stückzahlen individueller 
Lösungen mittels Tiefziehfertigung lieferbar

ESD-Produkte von KIGA

Elektronikprodukte
sicher transportiert

Elektrisch leitfähige und ableitfähige sowie leicht entzündliche 
Produkte bedürfen besonders großer Sicherheit – nämlich 
ESD-Schutz (ESD = electrostatic discharge). Denn ein Funke 
oder Durchschlag, der in einem elektrisch isolierenden Material 
entsteht und einen sehr kurzen, aber kräftigen elektrischen 
Stromimpuls verursacht, kann sehr gefährlich werden. Deshalb 
ist die KIGA-ESD-Reihe so ausgelegt, dass sie die elektronische 
Entladung an Ihrem Elektronikprodukt oder sogar an Ihren 
Mitarbeitern verhindert. Dabei ist der Schutz gegen statische 
Felder genauso sichergestellt wie die Vermeidung extrem 
schneller Entladungen. Unsere Systeme orientieren sich 
selbstverständlich an den internationalen Standards zum Schutz 
von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische 
Phänomene.

ESD = electrostatic discharge 
Für einen sicheren Transport Ihrer Elektronikprodukte!

ESD-
Material

ESD-Material  |  8.08.0

ESD-Material  |  8.0  |  107106  |  8.0  |  ESD-Material Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0www.kiga-gmbh.de
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Lösungen von XS bis XXL

Sondergrößen
sind bei uns Standard

Sie benötigen eine großformatige Verpackungslösung, weil Ihre 
Produkte größer sind als der Standard?

Kein Problem! KIGA Kunststofftechnik hebt sich mit der XS – XXL-
Serie von marktüblichen Standards ab und entwickelt eine auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte, einzigartige Produktlösung. Trotz 
der Sonderproduktion fallen für Sie keine Werkzeugkosten an, da 
wir mit einem speziellen Spiegelschweißverfahren arbeiten, das 
uns die Verlängerung und Verbreiterung von Standardprodukten 
auf fast jedes beliebige Maß ermöglicht. So hat KIGA z. B. bereits 
Paletten in der Abmessung 4.000 x 2.800 mm ausgeliefert. 
Selbstverständlich sind unsere XS – XXL-Produkte mit allen 
Variationen des Standardsortiments (Antirutschbeschichtung, 
Heißprägung etc.) erhältlich.

Damit Sie große Produkte zum kleinen Preis sicher verpacken und 
transportieren können.

Ihre Vorteile mit KIGA XS – XXL:

•	� Sonderformate ohne Mindestabnahme

•	� Passgenaue Ladungsträger mit langer Lebensdauer aus 
umweltfreundlichem Material

•	� Keine Werkzeugkosten

XS – XXL-
Maße

XS – XXL-Maße  |  9.09.0

XS – XXL-Maße  |  9.0  |  109108  |  9.0  |  XS – XXL-Maße
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Individuelle
Kennzeichnungsmöglichkeiten 

Machen Sie Ihr Produkt unverwechselbar! Bei nahezu allen 
Produkten aus dem Hause KIGA haben Sie die Möglichkeit  
einer individuellen Kennzeichnung. Egal ob Firmenlogo oder 
Schriftzug, fortlaufende Nummer, Barcode, QR-Code oder 
wichtige Hinweise. Fast jeder Druck ist in vielen Farben möglich.

Gründe für die Kennzeichnung gibt es viele. Neben der 
Anpassung an das Corporate Design Ihres Unternehmens dienen 
Kennzeichnungen der unverwechselbaren Zuordnung, was das 
Abhandenkommen von Produkten minimiert. Außerdem können 
Kennzeichnungen (wie z. B. Schriftzüge oder Codes) Hinweise 
zum betrieblichen Ablauf enthalten und diesen optimieren. 

Folgende Produkte können wir  
für Sie kennzeichnen:

•	 Paletten 
•	� Faltboxen/Ringe
•	� Aufsatzrahmen
•	� Boxen
•	� Wannen
•	� Keile 

Logo- 
beschriftung

Barcode- 
Platzierung

Kennzeichnung  |  10.0

KIGA-INFO!
Kennzeichnungsarten
auch in Kombination druckbar

Fortlaufende Nummern 

nahezu jede Farbe 

Barcode 

QR-Codes 

Logos 

Schriftzüge Aa

Fortlaufende 
Nummerierungen

nahezu alle Produkte 
sind bedruckbar

Kennzeichnung  |  10.0  |  111

Kenn-
zeichnung

10.0

110  |  10.0  |  Kennzeichnung
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Platz für Ihre
Notizen

112  |  Notizen www.kiga-gmbh.de

Ihr Partner für Transport- und Lagertechnik

Notizen  |  113Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0
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KIGA 
Kunststofftechnik GmbH

Gießener Straße 3 
57234 Wilnsdorf

Telefon: +49 (0) 2739 / 8971-0 
Telefax: +49 (0) 2739 / 8971-73

info@kiga-gmbh.de 
www.kiga-gmbh.de

WilnsdorfKöln

Dortmund

Frankfurt

Siegen

Gültig ab 01.01.2018

KATALOG

Komplettlösungen 
für den Warenfluss




