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Taschenfilter Synthetik 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen G3-F9
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
kurzfristig lieferbar

•	Rahmenarten:  
verzinktes Stahlblech  
und Kunststoff

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Taschenfilter Glasfaser 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M5-F9	
•	Filtermedium aus  

hochwertigen Micro- 
glasfasern	

•	Neben Standardgrößen 
auch in Sondergrößen 
kurzfristig lieferbar	

•	Rahmenarten:  
verzinktes Stahlblech  
und Kunststoff	

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Taschenfilter EX-Schutz 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M5-F9	
•	Filtermedium aus  

hochwertigen Micro- 
glasfasern	

•	DEKRA zertifiziert	
•	Mit Erdvorrichtung  

ausgestattet	
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
lieferbar	

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Taschenfilter BIOstatisch 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M5-F9
•	Filtermedium ist biosta-

tisch ausgerüstet
•	Wachstumshemmend für 

Mikroorganismen
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
lieferbar

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar



Paint Stop & Dust Stop 
•	Paint-Stop Farbnebel- 

abscheider lieferbar  
in G2-G4

•	Dust-Stop Staubnebel- 
abscheider lieferbar  
in G2+G3

•	Neben Standard Rollen-
ware auch als Zuschnitte 
lieferbar

Taschenfilter Nano Faser 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen F7+F9	
•	Filtermedium aus hoch-

wertigen Nano Fasern	
•	Energielabel A nach  

EUROVENT	
•	Längere Standzeit durch 

höhere Staubspeicher- 
kapazität	

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

HT-Filter 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M6-F8
•	Filtermedium aus Hoch-

leistungs-Glasfaservlies
•	Temperaturbeständigkeit: 

260 bis zu 480 °C
•	Silikonfrei
•	Filterrahmen aus  

Aluminium Stahl
•	Dichtung: Glaskordel

Taschenfilter Nadelfilz 
•	Lieferbar in Güteklasse G4
•	Filtermedium aus  

robustem Polyester- 
Nadelfilzvlies

•	Sehr hohe Fett- und  
Ölabscheideleistung

•	Ölaufnahme bis zu  
2000 g/m²

•	Rahmenart:  
verzinktes Stahlblech

Aktivkohle-Filter 
•	Als Patrone oder  

Kompaktfilter lieferbar
•	Aktivkohle-Patrone: 

3-Punkt Bajonett- 
Verschluss

•	Rahmenarten: verz. 
Stahlblech und Kunststoff

•	Aktivkohle-Kompaktfilter: 
Nur mit Aktivkohle oder 
als Kombi-Filter mit Güte-
klasse F7 lieferbar

Z-Line Filter 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen G4-F7
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
kurzfristig lieferbar

•	Rahmenarten:  
Karton, Kunststoff,  
verz. Stahlblech

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Gestrickfilter 
•	Lieferbar in Aluminium 

oder Edelstahl
•	Lange Lebensdauer
•	Hohe Temperatur- 

beständigkeit
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
lieferbar

Filterzellen 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen G2-M5
•	Filtermedium: Synthetik 

oder Glasfaser
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
lieferbar

•	Rahmenarten:  
Karton, Kunststoff,  
verz. Stahlblech

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Für jede Anwendung die optimale Lösung



Für jede Anwendung die optimale Lösung

AS LUFTFILTER

Flammschutzfilter 
•	Lieferbar in Bauart A  

und Bauart B
•	Hochwertige Industrie-

ausführung
•	Gemäß DIN 18869-7  

und VDI 2052
•	Neben Standardgrößen 

auch in Sondergrößen 
lieferbar

Kompaktfilter 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M5-H13
•	Filtermedium: Synthetik 

oder Glasfaser
•	Hohe Filterfläche durch 

kompakte Bauweise
•	Optional mit Hygiene-

dichtung lieferbar

Aufnahmerahmen 
•	Lieferbar in verz.  

Stahlblech und Edelstahl
•	Verschiedene  

Spannbereiche einstellbar
•	Zur Filterwand  

montierbar
•	Optional mit Hygiene-

dichtung lieferbar

Mini Pleat Kassetten 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen M5-F9
•	Filtermedium: Synthetik 

oder Glasfaser
•	Hohe Filterfläche durch 

kompakte Bauweise
•	Rahmenarten:  

Karton, Kunststoff,  
verz. Stahlblech

•	Optional mit Hygiene-
dichtung lieferbar

Rollbandfilter 
•	Lieferbar in Synthetik  

und Glasfaser mit Staub-
bindemittel

•	Lieferbare Systeme:  
AAF/CEAG  
TROX  
DELBAG  
FARR/SHIRP

Schwebstofffilter 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen E10-H14
•	Filtermedium aus hoch-

wertigen Microglasfasern
•	Rahmenarten:  

MDF, Aluminium,  
verz. Stahlblech

•	Neben Standardgrößen 
auch in Sondergrößen 
lieferbar

Keilriemen 
•	Produkte nach DIN Norm 
•	Alle gängigen Profile 

lieferbar
•	Sehr gute Leistungs- 

übertragung
•	Anwendungsgebiete:  

Klimatechnik  
Baumaschinen  
Werkzeugmaschinen  
Getriebebau etc.

Filtermatten 
•	Lieferbar in den  

Güteklassen G2-M5
•	Filtermedium verdichtet 

zur Reinluftseite
•	560G-Medium ist  

haftaktiv und mit Gitter-
gelege ausgerüstet

•	Neben Standard Rollen-
ware auch als Zuschnitte 
lieferbar
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Ihr Vorteil:

Alles aus einer Hand

Zuverlässigkeit

Kurze Lieferzeiten

Kompetente Anwendungsberatung

Kundenspezifische Verpackung & Etikettierung

Optimales Preis-/ Leistungsverhältnis
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