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FUr jede Anforderung
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Das Mehrwerthblech f(r |hr Projekt.
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Wir sind ein kompetentes

und gut durchdachtes
Unternehmen.
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SIEGMETALL ist ein mittelstandisches Familienunternehmen und
ist Inr Hersteller von Trapezblechen, Wellblechen, Dachpfannen-
profilen und passgenauem Zubehor. Wir bieten lhnen ein umfassen-
des und hochwertiges Produktsortiment fiir lhre Dach- und Wand-
konstruktionen an — egal, ob Sie ein Carport, einen Viehstall oder
eine Industriehalle planen.

Doch bei SIEGMETALL bekommen Sie nicht nur ein gutes
Produkt, sondern viel mehr als ,.einfach nur Blech®:

1. Wir nehmen uns Zeit fiir Sie, sprechen mit lhnen aber Ihr indivi-
duelles Bauvorhaben und finden gemeinsam die beste Losung.
Passendes Zubehdr empfehlen wir lhnen natirlich auch.

2. Wir erklaren lhnen fachménnisch, welche Produkte aufgrund
giltigen Baurechts fir Ihren Verwendungszweck geeignet sind
und somit z. B. bei einem Sturm- oder Hagelschaden von Ihrer
Versicherung unproblematisch ersetzt werden. Hierzu erstellen
wir Ihnen gerne eine kostenlose Vordimensionierung.

3. Wenn Sie sich von der Qualitat unserer Produkte gerne vor Ort

iberzeugen machten, konnen Sie uns auch an einem unserer drei
Standorte besuchen. Das SIEGMETALL-Team freut sich auf Sie.

4. Viele Produkte erhalten Sie bei uns direkt ab Lager oder auf
MaB aus eigener Herstellung mit kurzen Lieferzeiten. AuBerdem
konnen Sie unsere Bleche direkt ohne Umdrehen verlegen, da wir
bereits in Negativiage (Dach) produzieren. Dies spart Ihnen Zeit
und Geld und schont das Material.

5. Mit unserer eigenen Fahrzeugflotte bieten wir lhnen eine kosten-
lose Staplerentladung frei Bordsteinkante. lhre Ware wird somit
fir Sie mit hochstem Komfort und materialschonend entladen.

Das ist unser Versprechen an Sie.
SIEGMETALL. Das Mehrwerthlech.

Geschaftsleitung

Claudia Bruch Oliver Bruch

Karin Bruch Karl Bruch
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Sie planen Ihr Bauvorhaben und winschen eine individuelle
Beratung? Wir helfen lhnen gerne. 15 Ansprechpartner an

drei Standorten in Deutschland beraten Sie professionell und
umfassend. Egal ob Sie Privatkunde, Verarbeiter oder Handler
sind, ob Sie 10 m2 oder 1.000 m2 Mehrwertblech bendtigen,
wir nehmen uns die gleiche Zeit fiir Sie und finden gemeinsam
die beste Losung.

Und es ist so einfach: Mit nur wenigen Angaben zur einzudeck-
enden Flache und zur Unterkonstruktion, die Sie uns telefonisch,
per Fax oder E-Mail mitteilen, beraten wir Sie fachménnisch,

welche unserer Produkte nach gultigem Baurecht fir Ihren Verwen-
dungszweck geeignet sind. Durch die Mitgliedschaft im Fachver-
band IFBS (Industrieverband fir Bausysteme im Metallleichtbau),
dessen Regelwerk auBerdem Bestandteil der Dachdecker-
Fachregel fir Metallarbeiten ist, erhalten wir standig die

neuesten Informationen zu den anerkannten Regeln der Technik.
Diese werden im Rahmen von internen und externen Schulungen
an unsere Berater kontinuierlich vermittelt.

Neben der baurechtlichen Eignung gehen wir bei der Produktaus-
wahl auf viele andere, wichtige Aspekte ein. Je nachdem ob Sie ein

privates, landwirtschaftliches oder industrielles Bauvorhaben planen,

berticksichtigen wir z. B. dsthetische Winsche mit UV-Licht-bestdn-
digeren Farbbeschichtungen, erhohte Bestdndigkeit gegen ammo-
niakhaltige Luft durch Tierhaltung oder die spétere Montage von
Solaranlagen auf lhrem Mehrwertblech.

Wir besprechen mit Ihnen mit welchen Produktinnovationen wir
lhnen die Montage erleichtern kénnen, die Montagesicherheit
steigern und die Langlebigkeit Ihrer Gebdudehlle verbessern.

Um lhnen Zeit zu sparen, beraten wir Sie umfassend, welches Zu-
behdr Sie bendtigen und direkt ab Lager dber uns beziehen kdnnen.

Gerne beraten wir Sie auch vor Ort an einem unserer drei
Standorte. Im Anschluss erhalten Sie in der Regel innerhalb

von einem Werktag ein individuelles und ausfihrliches Angebot.
Um lhnen auch nach der Bestellung einen ausgezeichneten
Service zu bieten, garantieren wir Ihnen durch ein starkes Team
von 10 Kollegen eine schnelle und sorgféltige Bearbeitung.
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Ihre Bestellung liegt uns vor? Dann geht “s sofort weiter.

Der Auftrag wird umgehend an die Produktionsplanung weiter-
geleitet und zeitnah eingeplant, ohne an einen starren
Produktionsplan gebunden zu sein. Durch den stetigen,
intensiven Kontakt zwischen Vertrieb, Produktion und

Logistik sind der Flexibilitat keine Grenzen gesetzt.

Unser groBes Vormateriallager ermoglicht die standige
Verfligharkeit der unterschiedlichen Materialien in diversen
Farben, Starken und Beschichtungen. Um lhnen dauerhaft
die hochste Materialqualitdt lhres Mehrwerthleches zu

garantieren, setzen wir Vormaterial nach DIN EN 10346

fast ausschlieBlich von fihrenden, nordeuropdischen Stahl-
produzenten ein, die seit Jahrzehnten z. B. in Frankreich,
Belgien oder Luxemburg ansdssig sind. Nur so kénnen wir
seriose und auf langjdhriger Erfahrung beruhende Garantien
fir Spezialldsungen, wie UV-bestandige oder ammoniak-
bestandige Beschichtungen, aussprechen, die langfristig
erprobt fiir den deutschen Markt gelten.

Um bei der Umformung des Vormaterials zum fertigen Endprodukt
fir Sie engste Fertigungstoleranzen wie die DIN EN 508-1
einzuhalten, produzieren wir den GroBteil unserer jahrlichen
1,8 Mio. m?2 Mehrwerthlech auf hochmodernen Rollformer-
anlagen eines fihrenden deutschen Herstellers, der ebenso
konzernzugehorige Bausystemhersteller am deutschen Markt
ausstattet.

Wir werden regelmaBig von zwei, voneinander unabhangigen
Priifanstalten auf unsere Qualitat geprift und drfen deshalb
unsere Bauprodukte nach europdischem Recht mit CE-Zeichen
und Leistungserklarung oder nach deutschem Recht aufgrund

deutscher Zulassungen mit Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
und Konformitétserklarung herstellen. Dadurch ist jederzeit eine
spdtere Erweiterung Ihres Gebaudes mit den gleichen Profilformen
in gleicher Qualitat moglich.

Damit Sie unsere Bleche direkt ohne Umdrehen verlegen konnen,
produzieren wir im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern fiir Sie
direkt in Negativlage (Dachlage). Dies spart Ihnen Zeit und Geld
und schont das Material. AuBerdem setzen wir ausschliefilich eine
hochwertige Holzverpackung ein, die auch langere Lagerungszeiten
materialschonend ermdglicht und leicht entsorgbar ist.
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Sie mdchten lhre Ware noch schneller selbst abholen oder geliefert
bekommen? Dann greifen Sie auf unsere Lagerware zuriick:

Wir halten fir Sie verschiedene Mehrwerthleche in unterschied-
lichen Ausfiihrungen und Langen vor. Sie haben hierbei die Wahl
zwischen Trapezblechen, Wellblechen und Dachpfannen-

profilen aus der eigenen Produktion. Zudem fiihren wir an unserem
Hauptsitz in Haiger als Lagerware witterungsbestandige und
hagelsichere Lichtplatten (Kunststoffprofiltafeln) und bauaufsicht-

lich zugelassene Sandwichelemente sowohl als Dach- als auch als
Wandprofile.

Neben unserem Hauptsitz in Haiger (zwischen Dortmund

und Frankfurt) haben Sie die Mdglichkeit an zwei weiteren
Standorten in Deutschland die gdngigste Lagerware direkt
abzuholen: in Seevetal bei Hamburg und in Altdorf bei Niirnberg.
Zusatzlich konnen Sie in diesen AuBenldgern Ware auf Maf oder
nur am Hauptsitz geftihrte Lagerware zur Abholung mit kurzen

Lieferzeiten vorbestellen, da unsere eigene Spedition regelmaBig
diese Standorte anfahrt.

L'l' i LF""P'"
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Um Ihr Bauvorhaben schnell und vollsténdig fertigstellen zu
konnen, bendtigen Sie nicht nur das Mehrwertblech schnellst-
maglich, sondern mit gleicher Verfiigbarkeit das gesamte Zubehdr,
wie Befestigungsmittel (Schrauben), Kantteile, Dichtbander,
Fllerleisten, Dachrinnen, Dachlatten, u.v.m.

Aus diesem Grund unterhalten wir eines der groBten und bestsortier-
testen Schraubenldger im Bereich Dach und Wand in Deutschland
mit dber 300 unterschiedlichen Schraubenvarianten. Fiir unsere
gitetberwachten Produkte fihren wir ausschlieBlich zugelassene
Edelstahlschrauben aus deutscher Produktion, die anstelle von
verzinkten Schrauben im bewitterten Bereich (AuBenbereich)

ginzusetzen sind. Standig verfugbar sind diese sowohl fiir Holz-
als auch Stahlunterkonstruktionen, in Langen von 19 bis 200 mm,
mit oder ohne Bohrspitze oder mit neuester spanloser Technologie,
in blanker Ausfihrung oder farblich beschichteter Ausfiihrung

fiir hochste asthetische Anspriiche.

Durch unsere eigene Fertigung konnen Kantteile in Standardlange
nach lhren individuellen Vorgaben taggleich abgeholt werden. Neben
der gangigen Lagerware bieten wir Ihnen auBerdem fiir untergeordnete
Bauvorhaben mit begrenztem Budget unter den Rubriken ,,Sonderpos-
ten“ und ,Schndppchen” Material zu reduzierten Preisen an.

10-11
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Ein erfolgreiches Projekt endet fiir uns erst nach der Lieferung

an lhren Wunschort. Deshalb ist unsere eigene Fahrzeugflotte das
ganze Jahr fir Sie im Einsatz. Ihr Auftrag liegt den Mitarbeitern in
der Spedition bereits nach der Bestellung lhres Mehrwerthleches
vor und ist oftmals sogar vor Fertigstellung in eine Tour eingeplant.
Auch hier profitieren Sie von unserem , Alles-aus-giner-Hand-
Konzept“. Durch eine Vielzahl von Auftrdgen werden die meisten
PLZ-Regionen mehrmals pro Woche angefahren, wodurch eine
schnelle, nahezu deutschlandweite Auslieferung ermdglicht wird.

Durch die eigene Spedition in Verbindung mit der eigenen
Produktion gewdhrleisten wir vor allem Eines: ein hohes MaB an
Termintreue. Alle Abldufe zur Abstimmung des Liefertermins
geschehen hausintern auf kirzesten Wegen — schnell und
unproblematisch. Ebenso berticksichtigen wir fiir Sie Fixtermine
oder Ihre individuellen Winsche bezliglich des Liefertermins.

Im Avisierungsgesprach fur lhre Anlieferung teilen Ihnen unsere
Disponenten Ihren genauen Liefertermin friihzeitig mit und geben
Ihnen alle wichtigen Hinweise zum Ablauf der Zustellung, um eine
reibungslose Abwicklung vor Ort zu gewdhrleisten.

Letzte Informationen beziiglich der Zahlungsmodalitét, der
Zugénglichkeit lhrer Baustelle standardmaBig mit einem 40to-Sattelzug
und eventuelle Hinweise fiir unsere Fahrer werden ausgetauscht.

Um Ihr Mehrwertblech schnellstmdglich und unversehrt zu lhnen
zu transportieren, unterhalten wir einen modernen Fuhrpark mit den
neuesten Sattelzugmaschinen. Langjahrige und geschulte Stamm-
fahrer entladen Ihr Material mit geldndegéngigen 4-Wege-Staplern —
materialschonend und mit héchstem Komfort frei Bordsteinkante.
Dieser Zusatzservice ist selbstverstandlich kostenlos.

Wir freuen uns auf lhr Bauvorhaben.
SIEGMETALL. Das Mehrwertblech.
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Immer.die passende Losung

cCorLlse00 Trapezbleche SIEGFALZ

Dachpfannen Sandwichelemente Lichtplatten

Die beste Losung firr r Projekt, Das MEHRWERTBLECH

Wir geben Blechen nicht nur ein Profil, wir begleiten Sie vom

— mit unserer breiten Produkt- .
Entwurf bis zur Realisierung Ihres Bauvorhabens. Ob fiir ein ie passende Ldsung. f h l\/l EH R WE RT
Gartenhaus, ein Carport, einen Stall, eine Industriehalle oder ein - e | n aC .
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‘Wir haben uns was gedacht!®

... mit dem Mehrwertblech

Die neue Generation Trapezbleche:

Maximale Leistung bei minimalem Gewicht

Das Trapezblech mit ECOPLUS600 Technologie iberzeugt mit einer bisher einzigartigen Kombination
aus Leichtigkeit und Starke. Der hochfeste Stahl von SIEGMETALL mit Festigkeiten von meist iber 600 N/mm?
(Standardstahl: 320 N/mm2) ermdglicht das Einsparen von tber 15 % Gewicht bei iiberragender Leistung.

Ihr Mehrwert unserer Innovation:

bis zu 40 % mehr Tragkraft bei einer Gewichtseinsparung von tiber 15 %
bis zu 50 % hdhere Begehbarkeit
leichteres Verlegen durch weniger Kraftaufwand

verbesserter Klimaschutz

0000

ein garantiertes MEHR an Leistung fiir jedermann:
© fir den Landwirt: Die ammoniakbestandige 35 um Beschichtung mit 15 Jahren Garantie.
© fir den Privatmann: Die UV-bestandige 35 um Beschichtung mit 15 Jahren Garantie + MEHR Farbschutz.
© fir den Verleger: Der easyFIX StiitzfuB fiir ein nachweislich schnelleres und sicheres Verlegen. Oder:

Die wirtschaftliche Aluzinc®-Beschichtung mit 25 Jahren Garantie — ideal fur Solar.

Aluzinc® ist eine eingetragene Marke der ArcelorMittal Flat Carbon Europe.

FamienpaFd
Jens (34)

LANDWIRT s o PRIVATMANN 2 AP VERLEGER

Die Leistung der ECOPLUS600 Technologie mdchten wir unser Trapezblech zudem voll begehbar (Grenzstiitzweite
an folgendem Beispiel verdeutlichen: Die Unterkonstruktion inm), d.h. es werden keine lastverteilenden Mafnahmen,
eines Bauwerks besteht aus Dachlatten, die 1,20 m ausein- wie Laufbohlen, bendtigt, um Ihr Gewicht bei Betreten des
ander liegen (Abstand Mitte Dachlatte zu Mitte Dachlatte). Daches zu verteilen.

Die maximale Last, die unser Trapezblech S35/207 mit
ECOPLUS600 Technologie in 0,63 mm Materialstarke aushal- ~ Den Mehrwert, den Ihnen unser ECOPLUS600 bietet, ver-
ten kann, betragt 6,12 kN/m? bzw. vereinfacht gesprochen deutlicht folgende Tabelle: Trotz einer Gewichtseinsparung

612 kg/m?.

von (ber 15 % (5,8 kg/m2 zu 6,9 kg/m2) werden mit
0,63 mm Materialstdrke bessere Belastungswerte erreicht

Zum Vergleich: In Kempten (Allgau/Alpen) betrégt die als mit 0,75 mm Materialstdrke aus Standardstahl S320.
Schneelast ca. 300 kg. Bei einer Spannweite von 1,20 m ist

max. Flachenlast kN/m?
Dick Gewicht Stall 6 riitzweit bei einer Spannweite von
. icke ewic ahl- renzstiitzweite
Trapezprofil in mm in kg_/m2 festigkeit inm 1,20 m 1,50 m
S35/207 0,75 6,9 S320 1,51 5,69 3,71
S35/207 0,63 58 S320 1,01 444 2,78
ECOPLUS600 $35/207 0,63 5,8 $600 1,50 6,12 4,17
im 1,20m
i
1m 1 2 ) 3 %
Y 40 60 60 40

Max. Flachenlast pro m?

Belastungswerte

hei einer Spannweite von 1,20 m nach Eurocode 3 (EN 1993-1-3):

6,12 kKN/m? (612 kg/m?)

Profil in Negativlage, Dreifeldtréger,
Endauflagerbreite 40 mm, Zwischenauflagerbreite 60 mm
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Unsere Viiesvarianten. Unsere Beschichtungen.

Ob Gartenhaus, Carport, Stall, Industriehalle oder ein Standort in Kiistenndhe — mit unserer breiten Produktpalette
finden wir die passende Losung fur fast jedes Bauvorhaben. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Antikondensvlies

einfache Amwendung ﬂ T~ Folgendes Vormaterial ist ab Lager Haiger verflighar:

sehr gute Wasseraufnahmefahigkeit /
v
—v

zusétzlicher Korrosionsschutz

gute Pilz- und Chemikalienbestandigkeit
Langlebigkeit

Rein metallische Beschichtungen (ohne Farbbeschichtung): Aluzing® und Magnelis® sind

e Aluzinc® AZ185: Auflage 185 g/m2, Schichtdicke 25 um je Seite eingetragene Marken der
* Magnelis® ZM310:  Auflage 310 g/m2, Schichtdicke 25 um je Seite

ArcelorMittal Flat Carbon Europe.

DR!PSTOPY

Condensation control

Duplexsystem: Metallische Beschichtung (Zink 2275, Galfan ZA255, Aluzink AZ150 oder
Zink Magnesium ZM120 bzw. ZM140) plus Farbbeschichtung (organische Beschichtung):

gute Resistenz gegen Ammoniak

0000000

Brennbarkeit: A2-s1, d0 (Testzertifikat nach EN 13501-1) Technische Daten:

Gewicht 110g/m?

Wasseraufnahme bis 1.000g/m? Folgende Farbbeschichtungssysteme sind verfiigbar:

ikvli
Akustikvlies 55t s
) 35 um Ammoniakresisten- 50 um Polyurethan- .
Polymer-Polyamid
25 m Polyester (SF) y(HDP—PZ) tes Beschichtungssystem Polyamid (PUR-PA) 200 um Plasisol

o — i — —

© Reduzierung des Regenldrms um ca. 34 % o
._L
© Schallabsorption in einem Raum - /R 7
O cinache Anwendung (R AA A AN AN AN RN R NA NSNS NS NN
© sehr gute Wasseraufnahmefahigkeit W
© zusatzlicher Korrosionsschutz : . €0
. S Uber 120 weitere Sonderfarben 25 1 Polyester von

©  gute Pilz- und Chemikalienbestandigkeit RAL 1000 bis RAL 9018 ab 101 m? kurzfristig lieferbar.
© Llanglebigkeit Technische Daten:

. . Gewicht 200g/m? . . - .
© gute Resistenz gegen Ammoniak Wasseraufnahme bis 2.500g/m? Folgende Farben sind ah Lager Haiger verfiighar:
[+

Brennbarkeit: B-s1, dO (Testzertifikat nach EN 13501-1)
STANDARDFARBEN 25 um Polyester

Premium auf Ihrem Dach. SONDERFARBEN 25 dm Polyester

Wenn Wasser verdampft und die Luftfeuchtigkeit steigt, entsteht die speziell angefertigte und selbstklebende Membran DRIPSTOP

Kondensationsfliissigkeit (flissiger Dampf). Bei schlecht bis gar am Metallprofil des Daches befestigt. DRIPSTOP nimmt das 1015 1035 Sl %010
nicht isolierten Ddchern tropft das entstandene Kondenswasser vom entstehende Kondenswasser auf und gibt die Feuchtigkeit wieder

Dach und kann so Schdden an gelagerten Gegenstanden und in die Umgebung ab, sobald die Innentemperatur der Umgebung \

Materialien im Innenraum verursachen. Ein Antikondensvlies kann ansteigt. Ein Mehrwert, der sich lohnt — bei einer Vielzahl von

dieser Situation entgegen wirken. Hierfiir bietet SIEGMETALL Anwendungen aus den Bereichen Privat, Landwirtschaft und

DRIPSTOP an: Bei nicht oder schlecht vorhandener Isolierung wird Industrie/Gewerbe.



SIEGMETALL

Unsere Trapezbleche. = a

Einfach

wert!

Dachpfannenprofile Trapezhlech SIEGFALZ Wellblech
S26/183 S33/510 S18/76

b2

Trapezhlech S35/207

Dicke: 0,50 — 0,60 mm s Dicke: 0,50 — 0,88 mm

Lagerware verfiighar v* Lagerware verfiighar v*
Trapezhlech Trapezhlech Trapezhlech

S75/305 5135/420 5158/350

ZITEAN

AN N i

Dicke: 0,50 — 1,00 mm : mit ECOPLUS600 erhaltlich v/
Lagerware verfiighar v*

Dicke: 0,63 —1,13 mm Dicke: 0,75 —1,13 mm Dicke: 0,75 —1,13 mm
mit BCOPLUS600 erhéltlich v/ mit ECOPLUS600 erhaltlich v* mit BCOPLUS600 erhaltlich v/

Trapezblech S35/207

Weitere Profile konnen wir lhnen auf MaB anbieten, wie z. B.:

mit easy FIX Stitzful3

 Stahltrapezblech 40/183, 45/333, 50/250, 85/280, 89/305, 100/275,
106/250, 135/310, 150/280, 160/250, 200/375 und 200/420;

*  Aluminiumtrapezblech 35/207, 40/183, 45/333 und 50/250;

e Aluminiumwellblech 18/76, 27/111, 42/160 und 55/177.

— "

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir fertigen je nach Profiltyp unsere Mehrwerthleche nach DIN EN 1993-1-3 oder
DIN EN 14782. Und nattirlich erhalten Sie bei uns auch Fremdprofile,

lassen Sie sich bei uns kompetent und professionell beraten.
Montageerleichterung o Stabile Begehbarkeit Zeitersparnis ' //

durch einfaches Verschrauben durch stabilen Langsrand ohne aufwendige Klammern
.. einfach MEHR.
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Unser SIEGFALZ Premium.

SIEGFALZ Premium in Stehfalz-0ptik —
leicht und schnell verlegt

lhr Mehrwert des Profils SIEGFALZ Premium:

ansprechendes, modernes und dezentes Erscheinungsbild

«  Bauprodukt gemaB EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011 einfaches Verlegen durch Trapezprofilgeometrie

e Stahltrapezblech nach EN 14782 Auf-MaB-Fertigung

fir eine Attika bis 2 m in glatter Ausfihrung verfiighar
Garantie: 20 Jahre

e Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung nach EN 1090
» Tata Steel Colorcoat Prisma®* auf Galvalloy™ Trdgermaterial, bandbeschichteter Stahl der Klasse S320GD + ZA 255

©0 000

Seite 1 — Colorcoat Prisma®, nominale Dicke der organischen Beschichtung 50 um |
Seite 2 — Hochleistungspolyester
* Deckbreite: 1.020 mm

Farbbeschichtung: TATA STEEL Colorcoat Prisma® *

* aufsehenerregende Farbdsthetik in Kombination mit einer beeindruckenden Langlebigkeit
» (Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.050 mm
* Dicke: 0,88 mm | Gewicht: 8,90 kg/m?

e Fertigungslangen 0,15 m bis 14,50 m

e eine ansprechende glatte Oberflache fiir ein modernes Design

* ausgezeichnete Farbbestandigkeit:
UV-Bestandigkeit RUV4 nach DIN EN 10169 und RUV5 nach IFBS-Klassifizierung

* Unubertroffener Korrosionsschutz und perfekt geschutzte Schnittkanten durch optimiertes
Galvalloy™ Tragermaterial: Korrosionsbestandigkeit RC5

Befestigung: SES intec irius® **

« flacher, dsthetischer, farbbeschichteter Schraubenkopf

 Antrieb ist unter dem Schraubenkopf verdeckt

156 |51 51| ’_5{54“ B

e Schraube ist an der Unterkopfverzahnung verliersicher eingeklemmt

» Schraube und Montagewerkzeug sind ideal aufeinander abgestimmt

I

* .‘ r\ » komfortable Verarbeitung mit einer Hand

*Colorcoat Prisma®ist eine eingetragene Marke d ‘Tata Steel | JKLimited. - i ' N . P *Colorcoat Prisma® ist eine eingetragene Marke der Tata Steel UK Limited.

ARy ius® ist eine eingetragene Marke der SFS intec AG, Schweiz

.. einfach MEHR.
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Unsere Dachpfannenprofile S 26/183.

F -

Profil RobustPLUS Unsere Dachpfanne thermoPLUS300

* Garantie: 5 Jahre 3 . 3 Garantie: 30 Jahre - im System mit Schutzfolie,
« Dicke: 0,50 mm | Gewicht: 4,5 kg/m? B - - i spanlosen Edelstahlschrauben und Minikalotten

Dicke: 0,63 mm | Gewicht: 5,7 kg/m?
Fertigungsldngen: 1,20 - 8,00 m

* Fertigungsldnge: 1,20 bis 6,00 m

*  Farbbeschichtung: Ihr Mehrwert der Beschichtung RobustPLUS
Seite 1: Polyesterbeschichtung RobustPLUS o
(ca. 26-30 um) | Seite 2: Rilckseitensohutzlack (RSL) © guter Farberhalt durch bessere UV-Bestandigkeit: RUV3

Stahl: S320GD + ZA255 (Zink-Aluminium) -
7016

Farbbeschichtungen:

© harte Oberflache flr hohere Kratzfestigkeit bei der Handhabung . . . i . i ) ,
. | | Seite 1: 50 um Polyurethan-Polyamid (PUR-PA) mit Thermo-Oberfldche und Schutzfolie |
© rutschfeste Oberfldche fiir sicheres Arbeiten bei der Montage Seite 2: 25 um Polyester (SP)

Ihr Mehrwert der Dachpfanne thermoPLUS300

. - © verbessertes Wohnraumklima: bis zu 10 Grad Temperaturunterschied auf der Dachunterseite
Pronl Premlum © reflektiert bis zu 300 % mehr Infrarotstrahlen als gewohnliche Dachpfannenprofile und Dachziegel
© MEHR: mehr Stabilitdt, besserer Schnittkantenschutz, hochste Korrosions- und Farbbestandigkeit
* (arantie: 15 Jahre

* Dicke: 0,60 mm | Gewicht: 5,4 kg/m?

* Fertigungsldnge: 1,20 bis 8,00 m

lhr Mehrwert der Beschichtung Premium

» Farbbeschichtung:
Seite 1: 55 um Polyurethan-Polyamid (PUR-PA)
Granite® HDX von ArcelorMittal | © herausragende Farbbesténdigkeit und Glanzerhalt:
Seite 2: Riickseitenschutzlack (RSL) UV-Bestandigkeitsklasse RUV4

© gekorntes Produkt fiir Oberflachenhdrte und ausgezeich-

nete Robustheit bei Handhabung und Verarbeitung

© ausgezeichneter Korrosionsschutz: Kategorie RGC5 r
Standardprodukt lnermoPLUS.

Unsere Alternative fir [hr Dach. Unser Mehrwert fir [hr Dach.

Bauprodukt gemaf EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011
Dachpfannenprofil nach EN 14782

Leistungserkldrung und CE-Kennzeichnung nach EN 1090
Stahl: S320 GD + 7275

Deckbreite: 1.100 mm | Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.180 mm

ansprechendes Erscheinungsbild durch ,Ziegel-Optik"
einfaches Verlegen auf bestehender Ziegellattung

Sicherheit gegen Wassereintritt durch eingebaute Wasserfalle e i n fa C h M E H R
Auf-MaB-Fertigung e | |



SIEGMETALL

Unsere Sandwichelemente in der Ubersicht.

Dachelement PUR/PIR Dachelement MiWo Wandelement PUR/PIR Wandelement MiWo

sichtbar befestigt sichtbar befestigt

Verschiedene Ldngen, Kernstarken und passende Verschiedene Langen ab Lager verfligbar v*
Schrauben ab Lager verfiighar v

verdeckt befestigt verdeckt befestigt e

* entsprechend der geltenden EU Bauprodukten-Richtlinie Ihr Mehrwert der Sandwichelemente
nach Sandwichnorm DIN EN 14509

e Herstellung in Deutschland
e Baubreite: 1.000 mm
e Korrosionsschutz nach DIN 55634-8 und DIN EN 10346

verschiedene RAL-Farben sowie Beschichtungen auf Anfrage

Kleinmengen auf MaB lieferbar

Dachelemente: Einklick-Technik vereinfacht die Verarbeitung

©000

Wandelemente (sichtbar befestigt): die integrierte
Versteifungssicke erméglicht eine ,,beulenfreie” Montage

Kernstarke (s) in mm 30 40 60 80 100 120 150 200 Kernstérke (s) in mm 30 40 60 80 100 120 150 200
Dach PUR/PIR* v v v v v 4 v Wand PUR/PIR sichtbar befestigt* v v 4 v v
MIWO** v v v v v v PUR/PIR verdeckt befestigt* v v v v v
* Baustoffklasse B-s3-dO schwer entflamimbar nach DIN EN 13501-1 MIWO sichtbar befestigt™ ’ - v - . .
** Baustoffklasse A2-s1-d0 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1 MIWO verdeckt befestigt** v v v v v

* Baustoffklasse B-s3-d0 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
** Baustoffklasse A2-s1-d0 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

) —
Y
f y

(N

Doppelt halt besser.

Unsere Sandwichelemente bestehen aus beidseitig verzinkten,
beschichteten Stahlblechen und einem Polyurethan- (PUR) oder

Polyisocyanurat- (PIR) Hartschaumkern. Diese sind alternativ auch I f h M E H B
mit Mineralwollddmmbkern (MiWo) erhdltlich. P e | n aC [ |
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Unsere Lichtplatten in der Ubersion ISeLREISSER Abstantsset,

3 IN 1! Abstandhalter + Kalotte + Bohrschraube

Eigenschaften unserer PVG-Lichtplatten

Baustoffklasse nach DIN 4102: B1 schwer entflammbar Trapezlichtplatte S35/207

Brandverhalten nach DIN 4102: nicht brennend abtropfend, somit
geeignet als ausschmelzbare Fldche

Ihr Mehrwert des REISSER Abstandssets
© Ein-Mann-Montage
© 50 % Zeitersparnis
© deutlich verbesserte Dichtigkeit

Farbe: glashell (farblos) B

Materialstarke: 1,20 mm

Lichtdurchldssigkeit: 81 %

© verbesserter Korrosionsschutz

*  Gebrauchstemperatur: bis +60 °C

empfohlene Lange: bis 5.000 mm
Gewicht: 2,1 kg/m?

Fir die Befestigung von Lichtplatten als Wellprofil S18/76 und als Trapezprofil S35/207 bis max. 2 mm Materialstarke.

Ihr Mehrwert sind 10 Jahre Werksgarantie auf: Welllichtplatte S18//6

© Korrosionsbestandigkeit
© Witterungsbestandigkeit ; - —~— ——
© UV-und Lichtbestandigkeit . ' '

© Hagelsicherheit

il

Zusatzlich: weitestgehend chemikalienbestandig™

auf Anfrage erhéltlich.

Halt bei Wind und Wetter.

Unsere Lichtplatten zeichnen sich durch eine exzellente Bruchfestigkeit  Lichtplatten werden — weltweit einzigartig — wéhrend der Produktion

aus, sind hagelsicher und versproden auch bei Minustemperaturen biaxial gereckt. Durch dieses Herstellungsverfahren wird eine viermal " f h M E H R
nicht. Der Grund hierfiir ist das patentierte Herstellungsverfahren: Unsere  hohere Schlagzahigkeit bis zu einer Temperatur von -40 °C erreicht. 1 e | n aC [ |
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Fur Schrauben-Profis.

Ihr Mehrwert unseres Schraubensortiments

0 umfangreiches Sortiment o hohe Lagerkapazitét

Fachgerechte Befestigung.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass in Deutschland im
AuBenbereich (bewitterten Bereich) und zulassungspflichtigen Bereich
ausschlieBlich Edelstahlschrauben mit einer bauaufsichtlichen
Zulassung eingesetzt werden durfen. Verzinkte Schrauben (egal ob
blank oder farblich beschichtet) sind in Deutschland fiir diesen

0 Schrauben auch mit
RAL-Kopfbeschichtung lieferbar

Dichtschrauben

Die glnstige Art der Verschraubung
mit Vorbohren.

Bohrschrauben fiir Holz- und Stahl-
Unterkonstruktionen

* flr die komfortable Verschraubung
ohne Vorbohren — bis zu 50 % Zeitersparnis

* Reduzierung der Werkzeugkosten
* hohe Sicherheit

Einsatzzweck nicht zugelassen. Die Verwendung von verzinkten
Schrauben fihrt ebenfalls dazu, dass Zulassungen oder Typen-
prifbescheide von Trapez- oder Wellblechen Ihre Gultigkeit
verlieren, wenn in diesen die Verwendung von zugelassenen
Edelstahlschrauben als Bedingung aufgeftihrt ist.

Das spanlose Duo

keine Schaden durch ldstige Spane

kein Vorbohren — bis zu 50 % Zeitersparnis

Kalotten

Stromlinienform: keine Wasser- und
Schmutzansammlungen auf dem Obergurt,
dadurch keine Korrosion

hohere Stabilitat durch statisch
geschlossene Sicken

optimale Abdichtung durch EPDM

aus Aluminium in blank oder farbig lieferbar

Als notwendige Erganzung der
Hochsickenbefestigung

.. einfach MEHR.
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Die REISSER Minikalotte fur Dachpfannenprofile. Unsere Kantteile.

Firstblech

Ortgangblech Bogenfirsthlech
"-\..-_?

"\
f Kehlblech

AuBenecke

hlusshlech
?u!tqa!:hahsc . Wandanschlusshlech

Windleitblech

= 1 ‘a“‘h\ec\\
o

o R

rfﬁﬁ% Tropfblech

1. Auflegen als Bohrschablone 2. Schraube durch Kalotte
einschrauben

Firstblech Wandanschlussblech Windleitblech Ortgangblech
3. Anziehen bis Dichtung 4. Perfekter, stabiler Sitz Pultdachabschiuss AuBenecke (Wand) Tiaufblech Kehlblech
leicht komprimiert
Ihr Mehrwert der Minikalotte ' l l ’

© Bohrschablone fiir perfekten Sitz der Schraube €@ leichtes, sicheres Handling Troptblech Bogenfirstblech

© perfekte Optik durch wahlbare Farben ’ %

© stabilisiert, kein Einbeulen des Obergurts

.. einfach MEHR.
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Unser umfangreiches Zubehor..

| | |

Dachlatten Blechschneider WUSSTEN SIE SCHON?
nach DIN 4074 (S10) Zum nachtraglichen Bearbeiten o ) o
Die Ware wird technisch auf ca. von Blechen mit Bohrmaschinen Wir bieten Ihnen hochsteq Komfort: Unsere auf Anfrage erhdltlichen Frachtkosten
% +/- 2 9% Restholzfeuchte S beinhalten bereits den Service ,kostenlose Staplerentladung
20 % o geeignet. frei Bordsteinkante".
getrocknet.
Dichtband
Rohrmanschetten Kostenlose Ohne
komprimierbar und impragniert Sta lerentlad . .
ung: Staplerentladung:
(Typ 2 nach IFBS INFQ 4.02) sind geeignet fiir die Abdichtung P g P g
von Rohren auf Metalldachern und
sind bei uns in verschiedenen O lediglich eine Person zur Empfangnahme Q mind. 2 starke Manner zur Handabladung
Abmessungen als Montageset bzw. Kontrolle der Ware @ hoher Kraftaufwand
Suravd § 2K Lack erhaltlich. ©  kein Kraftaufwand @  uroBe Gefahr der Materialbeschadigung
rayaosen una Z-K Lac i
pray © Materialschonung « durch Abladen einzelner Bleche
Zum Nachbessern in verschiede- » durch Abheben ganzer Pakele -« durch Ziehen, Abknicken oder Abrutschen
nen Standard- und Sonderfarben Profifiiller » durch gummierte Gabelstaplerzinken und von Blechen aus 2 bis 4 Metern Hohe (von
erhaltlich. Profifllr werden eingesetzt, geschultes Personal Boden bis Paketoberseite)
die Sicken von Trapez- und Well- O kurze Abladezeiten bei gréBeren Mengen Q lange Abladezeiten bei groBeren Mengen
blechen zu schlieBen.
Regenrinne Erhallich fur den First- und
Das 6-teilige Zambelli Meister- Traufbereich aus hochwertigem
System (iberzeugt durch die neue PE-Schaumstoff und NEU aus
Zink-Magnesium Veredelung mit EPDM mit Klebestreifen. .
auBerster Widerstandsfahigkeit . - E
d hochstem Korrosi hutz.
und hdchstem Korrosionsschutz Vorteile EPDM:
0b REQG”””,”Q’ Ablaufrghr Qder © ersetzen Profilfaller aus PE-Schaum und Zahnleisten
Zubehor: .Be'm Zambelli M?lster © vereinfachte Montage durch integrierten Klebestreifen
System sind alle Dachentwas- © \Vogel, Nagetiere und Insekten verschmahen EPDM e —
serungs-Komponenten aus dem © besonders gute Alterungs- und Ozonbestandigkeit e ————
gleichen Vormaterial gefertigt und e —
B o garantiert eine absolut einheitliche
Oberfldche. Bedingungen fur Gabelstaplerentladung
Desweiteren fiihren wir Kleincoils (ab 50 Ifm),
Flachbleche und vieles MEHR.
Profil S35/207 | Wellprofil: Dicke 0,50 mm bis zu einer max. Plattenlénge von 8,00 m
Sandwichelemente bis zu einer max. Plattenlange von 8,00 m
Profil S35/207 | Wellprofil: ab Dicke 0,63 mm bis zu einer max. Plattenldnge von 10,00 m

Profil S75/305 | 135/420 | 158/350: Dicke ab 0,63 mm bis zu einer max. Plattenldnge von 12,00 m
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www.siegmetall.de

Einfach
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SIEGMETALL GmbH

Kalteiche-Ring 24-26 Tel. 02773/7107 -0 Informieren Sie sich auch

35708 Haiger Fax: 02773 /7107 - 400 online auf www.siegmetall.de
Mail info@siegmetall.de






