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Sebr geehrie Kunden,

vor Ihnen liegt nun unser neuer Katalog 2020, den wir Ihnen mit Stolz prisentieren michten. Seit vor nunmebr 25 Jabren das
Familienunternehmen KARSCHAU von Norbert und Stefan Karschau gegriindet wurde, entwickelte es sich kontinuierlich von einem
GrofShandel zu einem produzierenden Betrieb fiir alle Arten von Stadtmobiliar.

Durch die Fertigung immer neuer Produkte, die stete Erweiterung unseres Maschinenparks und die Schulung unserer Mitarbeiter zu
Spezialisten auf ihrem Gebiet, gehort die Firma KARSCHAU inzwischen zu den fiihrenden Herstellern von Stadimobiliarien.

Mittlerweile produzieren wir nicht nur die standardisierten Produkte, wie die rot/weifSen Absperrpfosten, sondern auch Zierpoller,
Schrankenanlagen, Wegesperren, Abfallbebdilter, Fabrradstinder und Bénke, wobei wir besonderen Augenmerk auf kundenspezifische
Sonderanlagen legen.

Fiir uns als produzierendem Betrieb ist es wichtig, dass die eingesetzten Materialien nachbhaltig sind, denn Stabl wird nicht verbraucht,
sondern verarbeitet und ist somit zu fast 100% recyclingfihig, aber auch, dass wir ressourcenschonend produzieren. Deshalb haben wir
zwischenzeitlich eine Photovoltatkanlage von 60 kWp mit PV-Speicher installieren lassen, die es uns ermaglicht, mehr Strom zu produzieren,
als wir derzeit verbrauchen, mit dem zusdtzlich positiven Effekt, ca. 25t CO- pro Jahr einzusparen.

Im Fokus steht deshalb weiterhin fiir uns eine individuelle Produktion fiir unsere Kunden und ihre Bediirfnisse am Markt und die Fachkenntnis
unserer Mitarbeiter, um mit deren Wissen unseren Kunden jederzeit bebilflich zu sein, ihre Projekie besser zu realisieren, getren unserem Motto:

Vetrauen ist der 4/{fa/(/g
Lusammenarberton der 5%04@ /



FRACHTKOSTEN:

Die auf unseren Auftragsbestatigungen ausgewiesenen Frachtkosten beinhalten immer auch die Verpackungskosten.

Ob mit Paketdienst oder Spedition versendet wird, erkennen Sie am Versandhinweis oberhalb der jeweiligen Preistabelle.

Schwerere und sperrige Artikel versenden wir per Spedition, als Stlickgut, Palettenversand oder in Gitterbox, wobei wir immer die

fur Sie glnstigste Variante nach Gewicht, Lademeter und PLZ-Gebiet wahlen.

In der Regel benennen wir die Speditions- oder Paketkosten bereits im Angebot oder der Auftragsbestatigung, die Sie nach jeder
Bestellung per Fax oder Mail erhalten, in Sonderféllen oder bei Sendungen ins Ausland werden die entstandenen Frachtkosten mit der
Rechnung tbermittelt.

Wegen des verhaltnismaRig hohen Aufwandes bei Kleinstbestellungen berechnen wir fur Auftrage unter 50,00 EUR netto einen

Mindermengenzuschlag in Héhe von 10,00 EUR.

VERSANDHINWEISE / REKLAMATIONEN:

Bitte beachten Sie unbedingt, bei allen Warenanlieferungen erkennbare Transportschaden an Verpackung oder Ware auf dem
Frachtbrief zu vermerken und vom Auslieferungspersonal unterschreiben zu lassen. Mdgliche Versandschaden werden sonst von
Paketdiensten oder Speditionen nicht anerkannt und gehen dann zu lhren Lasten !

Obwohl der Versand nach allgemeinen Bedingungen immer ab Werk zu Lasten des Bestellers erfolgt, werden wir nur dann berechtigte,

gemeldete Reklamationen fur Sie abwickeln und in Ihrem Sinne erledigen.

SONDERSERVICE FUR WIEDERVERKAUFER:

Wir versenden auf Ihren Wunsch streng neutral unter lhrem Absender an Ihre Kunden um Ihnen Vorfrachten zu ersparen.

Bei Gestellung Ihrer Firmenaufkleber versehen wir Ihre Produkte ohne Mehrpreis mit Ihren Aufklebern.

PAKETVERSAND KLIMANEUTRAL:

Die beim Pakettransport entstandenen CO..Emissionen werden durch Investitionen in ein
extern zertifiziertes Waldschutz- und Aufforstungsprojekt ( VCS/CCB Standard ) ausgeglichen.

Nahere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite unseres Paketversenders GLS.



BILDSYMBOLIK IM KATALOG:

Versand durch Paketdienst ortsfest zum Einbetonieren

ﬁ Versand durch Spedition ortsfest mit FuRplatte

Entriegelung durch
Feuerwehr - Dreikantschliissel nach DIN 3223
herausnehmbar durch Dreikant

3]

Entriegelung durch
Feuerwehr - Sechskantschliissel nach DIN 14925

herausnehmbar durch Zylinderschlof

T
(&=¢]

Entriegelung durch
Spezial - D - Schlussel

klappbar mit Bodenhiilse, Dreikant

™Ns

Entriegelung durch Halbzylinderschlissel
inkl. 3 Schlissel

( gleichschlieBend oder verschiedenschlieRend ) klappbar mit Bodenhtlse, Zylinderschiof

=

Verriegelung durch bauseits zu stellendes

klappbar mit FuRRplatte, Dreikant
VorhangschloR

N

o

klappbar mit FuRRplatte, Zylinderschlof®
montierte Schraubése bzw. angeschweilte Ose

Y
versenkbar durch Dreikant
NE NEU im Katalog
il
versenkbar durch Zylinderschlo
Produkt in V2A Edelstahl
geschliffen Korn 240
>

&
I Hebe-, Kippmechanik durch Dreikant

I neigbar

Fir alle im Katalog genannten Ausfiihrungen behalten wir uns ausdriicklich technisch bedingte Anderungen vor.
Die angegebenen Katalogpreise sind vorbehaltlich der jeweils aktuellen Einkaufskonditionen fiir Vormaterialien und somit freibleibend.



PULVERBESCHICHTUNG

Unsere Pulverbeschichtung erfolgt mit Schichtstérken von 90 - 170 um nach DIN EN ISO 2178 bzw. 2360. Alle hier aufgefihrten Standard-RAL-Tone

werden zu den im Katalog genannten RAL-Preisen beschichtet.

Fir Farbtone auRerhalb dieser Standard-Farben berechnen wir die unten stehenden Farbpauschalen als Aufpreis.

unsere Standard - RAL - Farben

RAL1023 RAL6005 RAL7021 RAL9016
verkehrsgelb moosgriin schwarzgrau verkehrsweil}
RAL2009 RAL5010 RAL6007
verkehrsorange enzianblau flaschengrin
RAL3001 RAL5011 RAL60 RAL7030 RAL 9007
signalrot stahlblau tannengriin steingrau graualuminium
RAL3020 RAL7037

verkehrsrot staubgrau

RAL 9006
weilRaluminium

RAL5002 RAL7016 RAL9005 Durch drucktechnische Veranderungen kénnen
q . q die hier gezeigten Farben lediglich als
ultramarinblau anthrazitgrau tiefschwarz unverbindliche Farbmuster gesehen werden.

Metallicfarbtone gegen Aufpreis

DB701 DB702 DB703
Struktur Struktur Struktur

Fur abweichende Farben auf3erhalb unserer obigen
Standard-RAL-Farben, berechnen wir bei Pfosten und Pollern
einen Aufpreis auf den rabattierten RAL-beschichteten Preis

pauschal bis 10 Stlick 40,00 € und
J ab 11 Stiick 60,00 € netto
B kARSCHA
amaH & €O Artikel: RAL-Sonder1 -- 40,00 €

Artikel: RAL-Sonder2 -- 60,00 €



INHALT

Absperrpfosten

Absperrpfosten rund, @ 48 mm bis @ 152 mm
Absperrpfosten quadratisch, 70x70 mm bis 100x100 mm
Parkbiigel

Schilderpfosten, Schilderschellen,

Ketten, Osen, Notglieder

Bodenhilsen aus Stahl und Graugul3, Abdeckkappen,
Schlissel und Verschraubungsmaterial

Stilpoller

Stahlpoller @ 60 mm bis @ 108 mm,
Stahlpoller 70 x 70 mm und 80 x 80 mm
Tarstopperpoller

Aluminium-Guf3poller

Edelstahl

Quadratisch 70x70 mm und rund @ 60 mm bis & 204 mm

versenkbare und ortsfeste Edelstahlpoller , GEMMA , @ 90 mm bis & 219 mm
Absperrbiigel, Fahrradanlehnblgel und Turstopperpoller

Wegesperren

Wegesperren, Gatterschranken und Hochwasserschranken
Drehsperren und Handschranken,

horizontal und vertikal schwenkbar Héhenbegrenzer
Absperrbiigel, Baumschutzbigel @ 48 mm bis @ 76 mm
Geléndersysteme

Rammschutz, Werkschutz

Rammschutzpoller 70x70 mm und @ 76 mm bis @ 273 mm
Rammschutzbiigel, Eckschutzbligel, Sdulenschutzbigel
Unterfahrschutz, Schutzgelander, Anfahrschutz und LKW-Einparkhilfen

Fahrradstiander

Einzelstander

Reihen- und Mehrfachanlagen

Fahrradstédnder aus Rechteckrohr, Rundrohr, Quadratrohr und Flachstahl

Abfallbehailter
Stand- und Hangebehalter
Pfostenascher, Hundekot-Titenspender, Station fir Hundekotbeutel

Bénke

Sitzbanke aus Stahl
Sitzbanke mit Holzeinlage
Jugendbanke

Verkehrsspiegel, Waschegeriiste, Fahnenmasten
Verkehrsspiegel

Waschegertiste

Fahnenmasten @ 75 mm bis @ 100 mm

Flexipoller
flexible Kunststoffpfosten und Temposchwellen

ab Seite 7

ab Seite 41

ab Seite 62

ab Seite 78

ab Seite 102

ab Seite 112

ab Seite 129*

ab Seite 144

ab Seite 155

ab Seite 163
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MODELL PARVUS -3 48 mm, ortsfest -

Absperrpfosten aus Rundrohr, @ 48 mm, ortsfest zum Einbetonieren oder mit Ful3platte zum Aufdlbeln.

Die Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder wahlweise weil} pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen oder mit
einem schwarz reflektierenden Folienring fir Feuerwehr-Rettungswege. Die AbschluBkappe ist fest verbunden.

Durch unsere eigene Pulverbeschichtungsanlage sind auch Beschichtungen in unseren Standard-RAL-Farben oder DB-Farben méglich.
Die bei Bedarf montierten Osen fiir Absperrketten werden stiickzahlabhéngig verschweilt oder als Schraubésen ausgefiihrt.

Diese Absperrpfosten sind die preisgiinstigste Losung fiir die Abgrenzung von Feuerwehrzufahrten als Markierungspfosten oder
flr den privaten Bereich.

technische Daten:

Wandstarke -2,0 mm

Gesamtlange der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm, davon 900 mm uber Flur

Gesamtlange des Pfostens fiir Feuerwehr-Rettungswege - 900 mm, davon 500 - 600 mm tber Flur
Gesamtlange der Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

Andere Langen auf Anfrage

techn. Daten der FuB3platte
6 mm dick

MADE IN
GERMANY

2,001 3.003 3.001FW
Versandhinweis: ﬁ
ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg ortsfest mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 48 mm, nur feuerverzinkt @ 48 mm, nur feuerverzinkt
ohne Ose 3.0012 3,0 ohne Ose 3.003Z 3,0
mit 1 Ose ﬂ 3.0012/1 3,0 mit 1 Ose ﬂ 3.0032/1 3,0
mit 2 Osen 3.001Z/2 3,0 mit 2 Osen 3.003z/2 3,0
@ 48 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, @ 48 mm, feuerverzinkt, weil® beschichtet,
mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen
ohne Ose 3.001 3,0 ohne Ose 3.003 3,0
mit 1 Ose .0 3.001/1 3,0 mit 1 Ose ﬂ 3.003/1 3,0
mit 2 Osen 3.001/2 3,0 mit 2 Osen 3.003/2 3,0

@ 48 mm, feuerverzinkt, weifd beschichtet,
mit 1 schwarz reflektierenden Folienring
fiir Feuerwehr-Rettungswege - Lange 900 mm ~ 3.001FW 2,3



MODELL OKTAVUS -3 60 mm ortsfest -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 60 mm, ortsfest zum Einbetonieren oder zum Aufdibeln. Die Pfosten sind feuerverzinkt nach
DIN ISO 1461 oder wahlweise weil} pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen oder mit einem schwarz reflektierenden Folienring fiir
Feuerwehr-Rettungswege. Die Abschlu3kappe ist fest verbunden.

Durch eigene Pulverbeschichtungsanlage sind auch Beschichtungen in unseren Standard - RAL Farben oder DB - Farben méglich.

Die bei Bedarf montierten Osen fiir Absperrketten werden stiickzahlabhéngig verschweilt oder als Schraubésen ausgefiihrt.

technische Daten:

Wandstarke - 2,0 bis 2,5 mm

Gesamtlange der einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm, davon 900 - 1000 mm Uber Flur
Gesamtlénge des Pfostens fur Feuerwehr-Rettungswege 900 mm, davon 500 - 600 mm tber Flur
Gesamtlange der Pfosten mit Ful3platte - 1000 mm

Andere Langen auf Anfrage

techn. Daten der Ful3platte

6 mm dick

MADE IN
GERMANY

8.001 8.003 8.001FW

Versandhinweis: v

ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg ortsfest mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg

@ 60 mm, nur feuerverzinkt @ 60 mm, nur feuerverzinkt

ohne Ose 8.001Z 5,0 ohne Ose 8.0032 5,0

mit 1 Ose .0, 8.001Z/1 5,0 mit 1 Ose _0 8.0032/1 5,0
I mit2 Osen 8.001Z/2 50 mit 2 Osen 8.0032/2 5,0

@ 60 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, @ 60 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet,

mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen

ohne Ose 8.001 5,0 ohne Ose 8.003 5,0

mit 1 Ose .ﬂ, 8.001/1 5,0 mit 1 Ose .0 8.003/1 5,0

mit 2 Osen 8.001/2 5,0 mit 2 Osen 8.003/2 5,0

@ 60 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet,

mit 1 schwarz reflektierendem Folienring

fur Feuerwehr-Rettungswege,

Lénge 900 mm 8.001FW 3,6



MODELL OKTAVUS -3 60 mm herausnehmbar oder klappbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 60 mm, herausnehmbar oder umklappbar durch Dreikant nach DIN 3223. Die Pfosten sind
feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder wahlweise weil’ pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.

Die AbschluRkappe ist fest verbunden.

Wenn die Klapp-Pfosten nicht auf Beton verdibelt werden kénnen, empfehlen wir das Setzen einer Ankerplatte in Beton, oder die klappbare
Variante mit Bodenhdilse.

Durch eigene Pulverbeschichtungsanlage sind auch Beschichtungen in unseren Standard - RAL Farben oder DB - Farben mdglich.

Die bei Bedarf montierten Osen fiir Absperrketten werden stiickzahlabh&ngig verschweilt oder als Schraub&sen ausgefiihrt.

technische Daten:

Wandstarke - 2,0 bis 2,5 mm

Gesamtlénge der einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm, davon 900 - 1000 mm uber Flur
Lénge der herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm tber Flur

Lange des klappbaren Pfosten mit FuR3platte - 900 mm tber Flur

technische Daten der FuBplatten fiir
klappbare Pfosten

8 mm dick

_ o Wwool

] MADE IN
150 mm GERMANY
Ankerplatte
zum Einbetonieren
8.01
8.004
8.002 al klappbar zum Aufdiibeln, Dreikant Artikel-Nr.. Gewicht kg
. . @ 60 mm, nur feuerverzinkt 8.004Z 6,0
Versandhinweis: gl / @ 60 mm. feuerverzinkt, weif beschichtet, ~8.004 6,0
(4l her hmbar durch Dreikant  Artikel-Nr: Gewicht kg mit 2 rot reflektierenden Folienringen
Ankerplatte zum Einbetonieren 8.011 2,0
@ 60 mm, nur feuerverzinkt incl. Verschraubungsmaterial
ohne Ose 8.002Z 6,5
mit 1 Ose 8.002Z/1 6,5
mit 2 Osen 8.0022/2 6,5
@ 60 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, & klappbar und her hmb Artikel-Nr.:  Gewicht kg
mit 2 rot reflektierenden Folienringen it Dreikant
ohne Ose 8.002 6,5 mit Brefian
mit 1 Ose 8.002/1 6,5
mit 2 Osen 8.002/2 6.5 @ 60 mm, nur feuerverzinkt 8.006Z 11,0

@ 60 mm, feuerverzinkt, weild beschichtet, 8.006 11,0
mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL SEPTUS -0 76 mm, ortsfest -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 76 mm, ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdubeln oder zum Aufdibeln und allseitig bis 30°
neigbar. Die Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder wahlweise weil} pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Die
AbschluRBkappe ist fest verschweilt.

Durch eigene Pulverbeschichtungsanlage sind auch Beschichtungen in unseren Standard - RAL Farben oder DB - Farben méglich.

Die bei Bedarf montierten Osen fiir Absperrketten werden stiickzahlabhéngig verschweilt oder als Schraubésen ausgefiihrt.

technische Daten:

Wandstarke - 2,0 bis 2,9 mm

Gesamtlénge der einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm, davon 900 - 1000 mm Uber Flur
Gesamtlange der Pfosten mit FuRplatte - 1000 mm

Andere Langen auf Anfrage

8 mm dick
@) 6,
&
o
technische Daten der @/Q ® Q
FuRplatte fiir ortsfeste & 3 3
Pfosten zum Aufdibeln VQ® 3
5
z° e
\ 117 mm \
140 mm
MADE IN
GERMANY
) neigbar b
¥ ® 3.
7.001 7.003N 7.003
Versandhinweis: v
ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg ortsfest mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
0h76 rcr;m nur feuerverzinkt 70012 6.0 @ 76 mm, nur feuerverzinkt
B _  ohne Ose - , ohne Ose .
mit10se  4f) 7.0012/1 6.0 mit10se 4 7 0032/ 55
mit 2 Osen 7.0012/2 6.0 mit 2 Osen 7.0032/2 55
@ 76 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, @ 76 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet,
mrit 2 rgt reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen
ohne Ose 7.001 6,0 ohne Ose 7.003 55
m!t 1 (__)se 7.001/1 6,0 mit 1 Ose 7.003/1 55
mit 2 Osen .6 7.001/2 6,0 mit 2 Osen &3] 7.003/2 55
Y
ortsfest neigbar bis 30° Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 76 mm, nur feuerverzinkt 7.003NZ 55
@ 76 mm, feuerverzinkt, weilt beschichtet, 7.003N 55

mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL SEPTUS -3 76 mm, herausnehmbar oder klappbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 76 mm, herausnehmbar oder umklappbar durch Dreikant nach DIN 3223. Die Pfosten sind
feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder wahlweise weif pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.
Die Abschlufkappe ist fest verbunden. Wenn die Klapp-Pfosten nicht auf Beton verdibelt werden kénnen, empfehlen wir das Setzen einer

Ankerplatte in Beton, oder die klappbare Variante mit Bodenhilse.

Durch eigene Pulverbeschichtungsanlage sind auch Beschichtungen in unseren Standard - RAL Farben oder DB - Farben mdglich.

Die bei Bedarf montierten Osen fiir Absperrketten werden stiickzahlabhéngig verschweilt

oder als Schraubdsen ausgefiihrt.

technische Daten:

Wandstarke - 2,0 bis 2,9 mm

Lange der herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm tber Flur

Lénge der klappbaren Pfosten mit FuRRplatte - 900 mm tber Flur

technische Daten der FuRplatten fiir Ankerplatte
klappbare Pfosten

8 mm dick

. wwook

150 mm
8.011

7.002

Versandhinweis: v

[A] her hmbar durch Dreikant

@ 76 mm, nur feuerverzinkt, ohne Ose

@ 76 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet,
mit 2 rot reflektierenden Folienringen
ohne Ose

herausnehmbar durch
9 Zylinderschlofl
@ 76 mm, nur feuerverzinkt, ohne Ose

@ 76 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet,
mit 2 rot reflektierenden Folienringen
ohne Ose

Kl h Aufdiibel
Kk zZum

Dreikant

AN

@ 76 mm, nur feuerverzinkt
@ 76 mm, feuerverzinkt, weil} beschichtet,
mit 2 rot reflektierenden Folienringen

12

zum Einbetonieren

MADE IN
GERMANY

7.002 2yl

Artikel-Nr.: Gewicht kg

7.002Z 1,0

7.002 11,0

Artikel-Nr.: Gewicht kg

7.002Z/zyl 11,0

7.002Zy! 11,0

Artikel-Nr.: Gewicht kg

7.004Z 75
7.004 7.5

™N\s

7.005

zum Aufdiibel

PP ’ Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Halbzylinder
@ 76 mm, nur feuerverzinkt 7.005Z 8,0
@ 76 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 7.005 8,0

mit 2 rot reflektierenden Folienringen

Ankerplatte zum Einbetonieren 8.011 2,0
incl. Verschraubungsmaterial

Kl h

k und her
mit Dreikant

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

@ 76 mm, nur feuerverzinkt 7.006Z 12,5

@ 76 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 7.006 12,5
mit 2 rot reflektierenden Folienringen

klappbar und her hmb Artikel-Nr.:  Gewicht kg
mit Halbzylinder

@ 76 mm, nur feuerverzinkt 7.007Z 12,5

@ 76 mm, feuerverzinkt, weild beschichtet, 7.007 12,5

mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL NONUS - @ 82 mm, ortsfest oder herausnehmbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 82 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit FuRplatte oder herausnehmbar

durch Dreikantschliefung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhilse 80 x 80 mm geliefert. Der

Dreikantschlussel ist nicht im Lieferumfang ( siehe Zubehdrseite ). Der SchlieRmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren
70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewdlbte AbschlulRkappe ist fest verschweildt, die Schweillndhte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt
nach DIN ISO 1461. Auf Wunsch auch mit Osen zum Einhdngen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstarke: 2,9 mm

Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm
Hoéhe Uber Flur des Pfosten mit FulRplatte - 900 mm

Hoéhe uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuRplatten - Abmessung fur
Pfosten @ 82 mm

8 mm dick
O G
&
&
0 R
o 2 B
3
& ERE
N
W
z° S
| 17 mm |
140 mm
MADE IN
GERMANY
9.154
9.104
Versandhinweis: w
9.105
I ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.: Gewicht kg l ortsfest mit FuBplatte Artikel-Nr.: ~ Gewicht kg
@ 82 mm, nur feuerverzinkt 9.104Z 9,5 @ 82 mm, nur feuerverzinkt 9.154Z 9,5
@ 82 mm, feuerverzinkt, weil} beschichtet, 9.104 9,5 @ 82 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 9.154 9,5
mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen
a
her hmbar durch Dreikant  Artikel-Nr.: Gewicht kg
@ 82 mm, nur feuerverzinkt 9.105z2 14,5
@ 82 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 9.105 14,5

mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL CRASSUS -3 89 mm ortsfest oder herausnehmbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 89 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdubeln mit FuRplatte oder herausnehmbar
durch Dreikantschliefung nach DIN 3223.

Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhilse 80 x 80 mm geliefert. Der Dreikantschlissel ist nicht im Lieferumfang

( siehe Zubehorseite ). Der SchlieRmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind.
Die gewdlbte AbschluRkappe ist fest verschweil’t, die SchweilRndhte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.

Auf Wunsch auch mit Osen zum Einhangen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstarke: 3,2 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm
Hoéhe uber Flur des Pfosten mit FuRplatte - 900 mm

Hohe uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuBplatten - Abmessung fiir
Pfosten @ 89 mm

8 mm dick

ww g
ww ozl

‘ 117 mm ‘

140 mm

MADE IN
GERMANY

1.104 1.154

Versandhinweis: v 1105
ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr..  Gewicht kg l ortsfest mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg

@ 89 mm, nur feuerverzinkt 1.104Z 11,5 @ 89 mm, nur feuerverzinkt 1.154Z 11,5

@ 89 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 1.104 11,5 @ 89 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 1.154 11,5
mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen

& herausnehmbar durch Dreikant  Artikel-Nr.:  Gewicht kg

@ 89 mm, nur feuerverzinkt 1.105Z2 15,0

@ 89 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 1.105 15,0
mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL CALLEO -9 102 mm ortsfest oder herausnehmbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 102 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit Fuflplatte oder herausnehmbar
durch Dreikantschliefung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhiilse 80 x 80 mm geliefert. Der

Dreikantschlissel ist nicht im Lieferumfang ( siehe Zubehorseite ).
Der SchlieBmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind.
Die gewdlbte AbschluRkappe ist fest verschweildt, die SchweilRndhte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.
Auf Wunsch auch mit Osen zum Einhangen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstérke: 3,2 mm
Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm

Hohe Uber Flur des Pfosten mit FuRplatte - 900 mm

Hoéhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuRplatten - Abmessung fiir
Pfosten @ 102 mm

8 mm dick

G
@Q&
o

o ®

ww g
ww ozh

17 mm \

140 mm

MADE IN
GERMANY

9.504

Versandhinweis: w

ortsfest zum Einbetonieren

@ 102 mm, nur feuerverzinkt 9.504Z

@ 102 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 9.504
mit 2 rot reflektierenden Folienringen

Artikel-Nr.:

9.505
Gewicht kg

12,5
12,5

hmbar durch Dreikant

@ her
@ 102 mm, nur feuerverzinkt

@ 102 mm, feuerverzinkt, weil} beschichtet,
mit 2 rot reflektierenden Folienringen

Artikel-Nr.:

9.554
ortsfest mit FuBRplatte Artikel-Nr.:
@ 102 mm, nur feuerverzinkt 9.554Z

@ 102 mm, feuerverzinkt, weill beschichtet, 9.554

mit 2 rot reflektierenden Folienringen

Gewicht kg

9.505Z 17,5

17,5

Gewicht kg

12,5
12,5



MODELL ALLEX D 108 mm, ortsfest oder herausnehmbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 108 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit Fu3platte oder herausnehmbar
durch DreikantschlieBung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhulse 80 x 80 mm geliefert. Der
Dreikantschlissel ist nicht im Lieferumfang ( siehe Zubehdrseite ).

Der SchlieBmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewdlbte
Abschlu3kappe ist fest verschweilt, die Schweilnahte sind geschliffen.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.

Auf Wunsch auch mit Osen zum Einhéngen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstarke: 3,2 mm

Gesamtléange des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm
Hoéhe uber Flur des Pfosten mit Fu3platte - 900 mm

Hoéhe uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuRplatten - Abmessung fur
Pfosten & 108 mm

8 mm dick
O G
S
&
o2
z® 2 8
& EIE
S
W
z® e
\ 117 mm |
140 mm
MADE IN
GERMANY
2.001 2,051
2.003
Versandhinweis: w
ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg l ortsfest mit FuBRplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 108 mm, nur feuerverzinkt 2.001z2 14,0 @ 108 mm, nur feuerverzinkt 2.051Z 14,0
@ 108 mm, feuerverzinkt, weild beschichtet, 2.001 14,0 @ 108 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 2.051 14,0
mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen
lw herausnehmbar durch Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 108 mm, nur feuerverzinkt 2.003z 19,0
@ 108 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 2.003 19,0

mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL QUANTUS -3 152 mm, ortsfest oder herausnehmbar -

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 152 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit Fulplatte oder herausnehmbar

durch DreikantschlieRung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhiilse 80 x 80 mm geliefert. Der

Dreikantschlissel ist nicht im Lieferumfang ( siehe Zubehdérseite ). Der SchlieBmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren
70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewdlbte AbschluBkappe ist fest verschweilt, die Schweilnahte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt
nach DIN ISO 1461. Auf Wunsch auch mit Osen zum Einhéngen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstarke: 3,2 mm

Gesamtléange des einzubetonierenden Pfosten - 1500 mm
Hoéhe Uber Flur des Pfosten mit Ful3platte - 1000 mm
Hoéhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm

optionale FuBplatte
8 mm dick

ww 00z

MADE IN
GERMANY

140021

140022 140023

Versandhinweis: v Versandhinweis: m

ortsfest zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg ortsfest mit FuBBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 152 mm, nur feuerverzinkt 140021Z 16,0 @ 152 mm, nur feuerverzinkt 1400232 16,5
S @ 152 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 140021 16,0 @ 152 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 140023 16,5

mit 2 rot reflektierenden Folienringen mit 2 rot reflektierenden Folienringen

Versandhinweis: v

@ her hmbar durch Dreik Artikel-Nr.: Gewicht kg
@ 152 mm, nur feuerverzinkt 1400222 21,0
@ 152 mm, feuerverzinkt, weil beschichtet, 140022 21,0

mit 2 rot reflektierenden Folienringen



MODELL QUADRI -70 x 70 mm, ortsfest -

Der Klassiker unter den Absperrpfosten. Gefertigt aus Quadratrohr 70 x 70 mm, mit verschweilter Kappe ortsfest zum Einbetonieren
oder zum Aufdibeln mit Ful3platte.

Alle Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusatzlich weil3 beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.
Auf Wunsch beschichten wir auch aufpreisfrei in unseren Standard - RAL - Tonen oder gegen Aufpreis in allen géngigen
RAL-Farbténen.

technische Daten:

Wandstérke - 2,3 mm
Gesamtlénge der Pfosten zum Einbetonieren - 1300 mm
Lange der Pfosten mit Fulplatte - 1000 mm Uber Flur

Abmessung der Fulplatte

8 mm dick
| Da1omm O
3
E] o D
O (@]
150 mm
MADE IN
GERMANY
A0
4.001 5.001
Versandhinweis: v
70 x 70 mm " : 70 x 70 mm
Artikel-Nr.: Gewicht kg ! ikel-Nr.: i
zum Einbetonieren mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
nur feuerverzinkt nur feuerverzinkt
ohne Ose 4.001Z 6,5 ohne Ose 5.001z 6,0
mit 1 Ose ,6 4.001Z/1 6,5 mit 1 Ose _ﬂ 5.0012/1 6,0
mit 2 Osen 4.0012/2 6,5 mit 2 Osen 5.0012/2 6,0

feuerverzinkt, weil beschichtet, mit feuerverzinkt, wei beschichtet, mit

3 rot reflektierenden Folienringen 3 rot reflektierenden Folienringen
ohne Ose 4.001 6,5 ohne Ose 5.001 6,0

mit 1 Ose 4.001/1 6,5 mit 1 Ose 5.001/1 6,0
mit 2 oeen O 4.001/2 65 mit2 Gsen Q) 5.001/2 6.0



MODELL QUADRI

Den herausnehmbaren Feuerwehrpfosten fertigen wir in 1000 mm und 900 mm Langen Uber Flur. Die Entriegelung erfolgt durch Feuerwehr -

=70 x 70 mm herausnehmbar durch DIN-Dreikant -

Dreikant nach DIN 3223. Die DIN-Schlussel gehéren nicht zum Lieferumfang und miissen separat bestellt werden. (siehe Zubehér)

Die Verriegelung erfolgt selbsttétig beim Einsetzen in die zum Lieferumfang gehérende Bodenhilse 80x80x3 mm.

Die Kappen sind verschweift. Die SchlieBung am Pfosten kann sowohl innen liegend, als auch auen, durch Hilse geschitzt, hergestellt werden.

Fir die innen liegende Schlieffung bieten wir dartiber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhangschlof’ gesichert, ein

unbefugtes Offnen des Pfostens nahezu unméglich machen.
Sowohl Pfosten als auch Bodenhilsen sind gegen Korrosion feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.

technische Daten:

Wandstarke - 2,3 mm --
Léngen der Pfosten tiber Flur - 900 mm oder 1000 mm
Mafe der Bodenhulsen - 80 x 80 x 3 x 480 mm

@

4.002-9

Versandhinweis: T

900 mm uber Flur

nur feuerverzinkt
ohne Ose

mit 1 Ose
mit 2 Osen ‘0

feuerverzinkt, weit beschichtet, mit
3 rot reflektierenden Folien
ohne Ose

mit 1 Ose

mit 2 Osen ‘0

Aufpreis langere Schutzhilse
vorger(stet fiir Vorhangschlo

Artikel-Nr.:

4.002-9Z

4.002-92/1
4.002-92/2

4.002-9
4.002-9/1
4.002-9/2

DK-Protect

Bodenhiilse
inklusive

Gewicht kg

11,0

11,0
11,0
11,0

MADE IN
GERMANY

Beispiel: langere Schutzhilse,
SchloR bauseits

DK-Protect

wahlweise

Abdeckklappe zur Sicherung

4.002

1000 mm iiber Flur

nur feuerverzinkt
ohne Ose

mit 1 Ose
mit 2 Osen '0

feuerverzinkt, wei beschichtet, mit
3 rot reflektierenden Folien
ohne Ose

mit 1 Ose

mit 2 Osen '0
Abdeckkappe zur Sicherung
der SchlieRung

der SchlieBung

AP-SKW
Artikel-Nr.: Gewicht kg

4.002Z 11,5
4.002Z/1 11,5
4.0022/2 11,5
4.002 11,5
4.002/1 11,5
4.002/2

AP-SKW



MODELL QUADRI -70 x 70 mm herausnehmbar durch DIN-Sechskant

Diesen herausnehmbaren Feuerwehrpfosten fertigen wir in 1000 mm tber Flur. Die Entriegelung erfolgt hier durch Feuerwehr-Sechskant
nach DIN 14925. Die DIN-Schlussel gehdren nicht zum Lieferumfang und mussen separat bestellt werden. (siehe Zubehor)
Die Verriegelung erfolgt selbsttatig beim Einsetzen in die zum Lieferumfang gehérende Bodenhiilse 80x80x3 mm.

Die Kappen sind verschweilft.

Fir die innen liegende SchlieRung bieten wir darliber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhangschlof’ gesichert,
ein unbefugtes Offnen des Pfostens nahezu unmdéglich machen.

Sowohl Pfosten als auch Bodenhiilsen sind gegen Korrosion feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.

technische Daten:
Wandstarke -2,3 mm
Langen der Pfosten tber Flur 1000 mm

Mafe der Bodenhilsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhiilsen - 3,0 mm

MADE IN
GERMANY

wahlweise
Abdeckklappe zur Sicherung
der SchlieBung

AP-SKW

Versandhinweis: w

herausnehmbar durch : :
Artikel-Nr.:  Gewicht k
Sechskant DIN 14925 & herausnehmbar durch ArtikelNr:  Gewicht k
Sechskant DIN 14925 : 9
nur feuerverzinkt feuerverzinkt, wei beschichtet, mit
3 rot reflektierenden Folien
ohne Ose 4.008Z 11,5 ohne Ose 4.008 11,5
mit 1 Ose ‘O 4.0082/1 11,5 mit 1 Ose 4.008/1 11,5
mit 2 Osen 4.0082/2 11,5 mit 2 Osen ‘0 4.008/2 11,5

Abdeckklappe zur Sicherung AP-SKW
der SchlieBung
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MODELL QUADRI -70x 70 mm herausnehmbar durch ZylinderschloB oder
Dreikant - / Zylinderkombination -

Diesen herausnehmbaren Feuerwehrpfosten fertigen wir in 1000 mm Gber Flur. Er entriegelt aus der mitgelieferten Bodenhiilse durch die
Betatigung des Halbzylinderschlosses, wahlweise in Kombination DIN-Dreikant und ZylinderschloR. Die ZylinderschlieBung erfolgt standardméRig
verschieden schlieRend, gegen Aufpreis sind auch gleichschlielende Schlésser moglich.

Die Lieferung erfolgt inklusive 3 Schlussel fur das ZylinderschloB einschliellich der Bodenhdilse,

Ein Dreikantschlissel muf} bei Bedarf separat bestellt werden.

Sowohl Pfosten als auch Bodenhiilsen sind gegen Korrosion durch eine Feuerverzinkung
nach DIN 1461geschiitzt. Die Kappen sind vernietet.

technische Daten:
Wandstarke - 2,3 mm
Léngen der Pfosten Gber Flur 1000 mm

Mafe der Bodenhlsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhiilsen - 3,0 mm

MADE IN
GERMANY
2 o
1
!
4.0022yl 4.002DK-Zyl
Versandhinweis: w
9 herausnehmbar durch Halbzylinder Artikel-Nr.:  Gewicht kg % n(:z:;;'i\:z::bar durch Dreikant und Artikel-Nr.:  Gewicht kg
nur feuerverzinkt 4.002Z-zyl 13,0 nur feuerverzinkt 4.002Z-DKZyl 13,0
feuerverzinkt und wei beschichtet, 4.002Zy! 13,0 fe_uerverzinkt upd weil’ besghichtet, 4.002-DKZyl 13,0
mit 3 rot reflektierenden Folienringen mit 3 rot reflektierenden Folienringen
Aufpreis gleichschlieRende AP-GL

Zylinderschlésser
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MODELL QUADRI-70x 70 mm mit Hebe-, Kippmechanik
durch DIN-Dreikant oder ZylinderschloR

Dieser herausnehmbare Pfosten hat eine Hebe-, Klappmechanik, die es erlaubt, mittels Dreikantschliissel oder Zylinderschlo? den
Pfosten zu entriegeln, aus der Bodenhilse hochzuziehen und umzuklappen.

Dabei bleibt der Pfosten fest mit der Bodenhiilse verbunden. Zur Stabilisierung in geklapptem Zustand sind seitlich an der Bodenhiilse
zwei Flacheisen als Uberfahrschutz angeschweilRt. Durch die feste Verbindung des Pfostens mit der Bodenhiilse ist ein Abhandenkommen
des Pfostens nahezu ausgeschlossen.

Bei Einschieben in die Bodenhllse verriegelt der Pfosten selbsttétig dank des edelstahlfedergelagerten Flacheisen.

Die Herstellung erfolgt in der Bauhéhe von 1000 mm uber Flur. Die Dreikantschlieung ist innenliegend.

Zum Schutz der liegenden Pfosten ist zusatzlich ein Gummipuffer montiert.

technische Daten:

Wandstarke - 2,3 mm

Langen der Pfosten tber Flur 1000 mm MADE IN
MalRe der Bodenhiilsen - 80 x 80 x 480 mm GERMANY
Wandstarke der Bodenhdlsen - 3,0 mm

wahlweise

Abdeckklappe zur Sicherung

der SchlieBung

S
e 2
ge@av
\(OlO
oo
4.002KHZ 4.002KH Detailfoto stehend
AP-SKW

~ > Versandhinweis: v ~ > Versandhinweis: v

R pbmecank Artikel-Nr:  Gewicht kg Hebe-, Kippmechanik Artikel-Nr: ~ Gewicht kg

mit DIN-Dreikant mit Zylinderschiof

1000 mm (iber Flur, nur feuerverzinkt 4.002KHZ 12,5 1000 mm dber Flur, nur feuerverzinkt 4.002KHZZyl 12,5

1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt, 1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt,

weild beschichtet, mit 4.002KH 12,5 weil} beschichtet, mit 4.002KHZyl 12,5

3 rot reflektierenden Folien 3 rot reflektierenden Folien

Abdeckklappe zur Sicherung AP-SKW
der SchlieBung
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MODELL QUADRI -70 x 70 mm klappbar durch Dreikant zum Aufdiibeln oder
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant

Als klappbarer Feuerwehrpfosten mit DIN-Dreikant wird diese Ausfiihrung berwiegend dort eingesetzt, wo ein herausnehmbarer Pfosten
nicht sinnvoll erscheint, fiir Rettungsfahrzeuge aber ein Befahren mdéglich sein soll.

Die Pfosten werden zum Einsetzen in Bodenhilse und zum Aufdlbeln gefertigt. Die besondere Gestaltung des Pfostens mit Bodenhiilse laRt
ein problemloses Austauschen des Pfostens ohne erneutes Setzen der Bodenhiilse zu.

Die Pfosten mit FuRiplatte kénnen, sollte kein Verdiibeln auf Beton mdéglich sein, mit Ankerplatte geliefert werden, auf die die FuRRplatte
verschraubt wird.

wird.

Die Herstellung erfolgt kundenspezifisch in Bauhéhen von 900 mm oder 1000 mm. Zum Schutz der liegenden Pfosten ist ein Gummipuffer
montiert.

Abmessung der Fulplatte
technische Daten: 8 mm dick
Wandstarke - 2,3 mm
Léngen der Pfosten Gber Flur 900 mm
oder 1000 mm
MalRe der Bodenhiilsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhilsen - 3,0 mm

o Wwook

150 mm

MADE IN
GERMANY
Ankerplatte
zum Einbetonieren
4.004 Verriegelungssystem 5.004 8.011

Versandhinweis: v Versandhinweis: w

@ mit Bodenhiilse Artikel-Nr.: Gewicht kg @ mit FuBRplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg
900 mm Uber Flur, nur feuerverzinkt 4.004-9Z 13,5 1000 mm dber Flur, nur feververzinkt ~ 5.004Z 11,0
1000 mm Uber Flur, nur feuerverzinkt ~ 4.004Z 14,5 1000 mm Gber Flur, feuerverzinkt,
weild beschichtet, mit 5.004 11,0

900 mm Uber Flur, feuerverzinkt, 8 ot refleterenden Folien

weil beschichtet, mit 4.004-9 13,5

3 rot reflektierenden Folien A%er Ianﬁ zurg Einbetotnierfn, 8.011 2,0
1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt, Ml Verschraubungsmatena

weif} beschichtet, mit 4.004 14,5

3 rot reflektierenden Folien
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MODELL QUADRI -70 x 70 mm klappbar zum Aufdiibeln oder klappbar und
herausnehmbar durch ZylinderschloR

Die klappbarer Feuerwehrpfosten mit Zylinderschlof? werden tberwiegend in Bereichen eingesetzt, in denen ein Befahren von
Rettungsfahrzeugen nicht vorkommt. Auf Kundenwunsch fertigen wir diese Pfosten auch mit einem Rundzylinder ( bitte anfragen ) Werkseitig
werden die Halbzylinderschlésser verschieden schlieRend gefertigt. Gegen Aufpreis kdnnen Sie diese auch gleichschlieend erhalten.

Auch diese Pfosten werden zum Einsetzen in Bodenhiilse und zum Aufdibeln gefertigt.

Die besondere Gestaltung des Pfostens mit Bodenhdlse 18Rt auch hier ein problemloses Austauschen des Pfostens ohne erneutes Setzen der
Bodenhiilse zu.

Die Pfosten mit FuBplatte kdnnen, sollte kein Verdibeln auf Beton mdglich sein, mit Ankerplatte geliefert werden, auf die die FuBplatte
verschraubt wird.

Die Herstellung dieser Pfosten erfolgt in Bauhéhen von 1000 mm. Zum Schutz der liegenden Pfosten ist ein Gummipuffer montiert.

Abmessung der FulRplatte

8 mm dick

technische Daten:

Wandstarke - 2,3 mm

Langen der Pfosten tuber Flur 1000 mm
Mafe der Bodenhilsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhlsen - 3,0 mm

150 mm

MADE IN
GERMANY

Ankerplatte
zum Einbetonieren

5.005Zyl

Verriegelungssystem 8.011
4.0052yl

Versandhinweis: v Versandhinweis: v

9 mit Bodenhiilse Artikel-Nr.:  Gewicht kg 9 mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
1000 mm Uber Flur, nur feuerverzinkt ~ 4.005Z-Zyl 14,5 1000 mm (iber Flur, nur feuerverzinkt  5.005Z-Zyl 11,0
1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt, 4.005Zyl 14,5
weild beschichtet, mit 1000 mm (iber Flur, feuerverzinkt, 5.0052yl 11,0
3 rot reflektierenden Folien weif} beschichtet, mit

3 rot reflektierenden Folien
Aufpreis gleichschlieRende AP-GL
Zylinderschlésser
,Anke\?llatte zum Einbetonieren, 8.011 2,0
inkl. Verschraubungsmaterial
Aufpreis gleichschlieBende AP-GL

Zylinderschlésser
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MODELL QUADRI 70 x 70 mm klappbar mit FuBplatte oder klappbar und
herausnehmbar aus Bodenhiilse mit
- Dreikant - ZylinderschloB - Kombination -

In der Kombination mit DIN-Dreikant und Zylinderschlo® gewéhrt diese Variante sowohl Rettungsfahrzeugen die Entriegelung durch den
DIN-Dreikantschlissel, als auch dem Privatmann die einfache Entriegelung durch Zylinderschlussel.

Auch diese Pfosten werden zum Einsetzen in Bodenhiilse und zum Aufdibeln gefertigt.

Die besondere Gestaltung des Pfostens mit Bodenhiilse 1413t ein problemloses Austauschen des Pfostens ohne erneutes Setzen der
Bodenhiilse zu.

Die Pfosten mit FuBplatte kdnnen, sollte kein Verdubeln auf Beton mdglich sein, mit Ankerplatte geliefert werden, auf die die FuBplatte
verschraubt wird.

Die Herstellung erfolgt in Bauhéhen von 1000 mm. Zum Schutz der liegenden Pfosten ist ein Gummipuffer montiert.

technische Daten: Abmessung der FuRplatte
Wandstarke -2,0-2,5mm 8 mm dick
Langen der Pfosten tber Flur 1000 mm |
MaRe der Bodenhlsen - 80 x 80 x 480 mm 3
Wandstarke der Bodenhilsen - 3,0 mm 3
! MADE IN
GERMANY
150 mm
Ankerplatte
zum Einbetonieren
5.005DKZyl
8.011
4.005DKZyl
Versandhinweis: w Versandhinweis: w
9 ZI mit Bodenhiilse Artikel-Nr.: Gewicht kg 9 @ mit FuBplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg

1000 mm Uber Flur, nur feuerverzinkt ~ 4.005Z-DKZyl 14,0
1000 mm diber Flur, nur feuerverzinkt 5.005Z-DKzyl 11,0
1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt,

weil} beschichtet, mit 4.005DKZyl 14,0

3 rot reflektierenden Folien 1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt,

weild beschichtet, mit 5.005DKZyl 11,0

Aufpreis gleichschlieRende AP-GL 3 rot reflektierenden Folien

Zylinderschlésser

Ankerplatte zum Einbetonieren, 8.011 2,0
inkl. Verschraubungsmaterial

Aufpreis gleichschlieRende AP-GL
Zylinderschlosser
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MODELL QUADRI

Verriegelung durch VorhangschloR

70 x 70 mm - klappbar mit FuBBplatte, herausnehmbar und
klappbar oder nur herausnehmbar -

Diese klappbarer Feuerwehrpfosten sind fuir bauseitige Montage eines Vorhangschlosses gefertigt. Auch diese Pfosten werden zum Einsetzen

in Bodenhilse und zum Aufdiibeln hergestellt.

Die Entriegelung erfolgt nach Entfernen des Vorhangschlosses durch Eindriicken des Flachstahles.

Die besondere Gestaltung des Pfostens mit Bodenhiilse 14t auch hier ein problemloses Austauschen des Pfostens ohne erneutes Setzen

der Bodenhllse zu.

Die Pfosten mit FuBplatte kdnnen, sollte kein Verdubeln auf Beton mdéglich sein, mit Ankerplatte geliefert werden, auf die die FuBplatte

verschraubt wird.

Die Herstellung dieser Pfosten erfolgt in Bauhdhen von 1000 mm. Zum Schutz der liegenden Pfosten ist ein Gummipuffer montiert.

technische Daten:

Wandstarke - 2,3 mm

Langen der Pfosten tber Flur 1000 mm
Male der Bodenhilsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhilsen - 3,0 mm

Abmessung der FulRplatte

8 mm dick

_ o wwooh

150 mm

verschraubbare Ankerplatte
zum Einbetonieren

5.000V mit angeschweilter
Ankerplatte zum Einbetonieren

Versandhinweis: v

herausnehmbar Artikel-Nr.: Gewicht kg
1000 mm dber Flur, nur feuerverzinkt ~ 4.002VHZ 12,5
1000 mm tiber Flur, feuerverzinkt, 4.002VH 12,5

weil} beschichtet, mit
2 rot reflektierenden Folien

£
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5.000V

.. Versandhinweis: g

§ o

/ her

1000 mm diber Flur, nur feuerverzinkt

1000 mm Uber Flur, feuerverzinkt,
weild beschichtet, mit
2 rot reflektierenden Folien

Versandhinweis: v

pbar mit FuBplatt Artikel-Nr.: Gewicht kg
1000 mm dber Flur, nur feuerverzinkt ~ 5.000VZ 10,0
1000 mm (iber Flur, feuerverzinkt, 5.000V 10,0
weif} beschichtet, mit
2 rot reflektierenden Folien
Ankerplatte zum Einbetonieren, 8.011 2,0

incl. Verschraubungsmaterial

MADE IN
GERMANY

Verriegelungssystem
fur klappbar und herausnehmbar

Artikel-Nr.: Gewicht kg
4.000vZ 12,5

4.000vV 12,5



MODELL MERGERE 70 x 70 mm versenkbar in Bodenhiilse, mit Dreikant, Sechskant
oder ZylinderschloR

Versenkbare Pfosten sind da sinnvoll, wo eine bodenebene Uberfahrflache gefordert ist. Der Pfosten verriegelt in herausgezogenem Zustand.
Zum Entriegeln wird das Schlof} betétigt und der Pfosten per Hand in den Boden versenkt. Die Hohe in gesperrtem Zustand betragt
900 mm Uber Flur.

Die mitgelieferte Bodenhilse ist aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 x 3 x 1100 mm. Die feuerverzinkten Stahlpfosten werden wahlweise mit
den Schliefungen Dreikant nach DIN 3223 oder Halbzylinderschlo gefertigt.
Dariliber hinaus bieten wir den Pfosten auch mit SechskantschlieBung nach DIN 14925 an.

Auf Wunsch kann der Pfosten so gefertigt werden, dass ein ,Hochzieh-Schutz* das unbefugte Hochziehen verhindert. Der Pfosten verriegelt
dann zusatzlich nach Hochziehen bei ca. 70 mm.

technische Daten:
Wandstarke Pfosten - 2,3 mm, Quadratrohr 70 x 70 mm, aus feuerverzinktem Stahl,
Lange der Pfosten tber Flur - 900 mm

Wandstarke Bodenhilse 3 mm, Quadratrohr 80 x 80 mm, aus feuerverzinktem Stahl
Lénge der Bodenhulse 1100 mm

4.002vZ 4.002VD

Versandhinweis: w Versandhinweis: v

@ Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg 9 Halbzylinder Artikel-Nr.:  Gewicht kg

900 mm Uber Flur, nur feuerverzinkt 4.002vzzZ 16,0
900 mm Ciber Flur, nur feuerverzinkt 4.002vDZ 16,0

. X 900 mm (iber Flur, feuerverzinkt, 4.002vZ 16,0
900 mm Uber Flur, feuerverzinkt, weiR beschichtet, mit
weil beschichtet, mit 4.002VD 16,0 rot reflektierenden Folien
rot reflektierenden Folien
Aufpreis gleichschlieRende AP-GL
Aufpreis Hochzieh-Schutz AP-BH Zylinderschlésser
Aufpreis SechskantschlieBung AP-6 Aufpreis Hochzieh-Schutz AP-BH

nach DIN14925
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MODELL OCTO -80x 80 mm, ortsfest und herausnehmbar -

Absperrpfosten, gefertigt aus Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm, mit verschweil3ter Kappe ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdibeln mit
FuRplatte oder herausnehmbar aus Bodenhiilse 80x80 mm. Die Entriegelung erfolgt hierbei durch Feuerwehr - Dreikant nach DIN 3223.
Die DIN-Schlissel gehéren nicht zum Lieferumfang und mussen separat bestellt werden. (siehe Zubehdr)

Die Kappen sind verschweilt. Die Pfostenentriegelung wird innen liegend hergestellt.

Fur die innen liegende SchlieRung bieten wir dartiber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhangschlof®

gesichert, ein unbefugtes Offnen des Pfostens nahezu unméglich machen.

Alle Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusétzlich weifd beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Auf Wunsch
beschichten wir auch aufpreisfrei in unseren Standard - RAL - Ténen oder gegen Aufpreis in allen gédngigen RAL-Farbtonen.

technische Daten:

Abmessung der Fulplatte

Wandstarke der Pfosten - 3,0 mm ‘ 8 mm dick
Gesamtlénge der Pfosten zum Einbetonieren - 1300 mm | @otomm 0O
Lénge der Pfosten mit Fuplatte - 1000 mm tber Flur g
Lénge des herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm tber Flur 3 ° D
Male der Bodenhilsen - 80 x 80 x 3 x 480 mm
O
150 mm
MADE IN
GERMANY
14025
14026
14024
Versandhinweis: v
zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg herausnehmbar
Y
B . nur feuerverzinkt
nur feuerverzinkt 1402472 10,5 .
R mit 1 Ose
mit 1 Ose ‘0 1402421 10,5 mit 2 Osen '0
mit 2 Osen 140242/2 10,5
feuerverzinkt, weilt beschichtet, mit
feuerverzinkt, weil beschichtet, mit 14024 10,5 3 rot reflektierenden Folienringen
3 rot reflektierenden Folienringen . "
mit 1 Ose 14024/1 10,5 mit 1 Ose
mit 2 Osen 1402472 10,5 mit 2 Osen
Abdeckklappe zur Sicherung
der SchlieBung
l mit FuBBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
nur feuerverzinkt 140252 10,5
mit 1 Ose .0 140252/1 10,5
mit 2 Osen 140252/2 10,5
feuerverzinkt, weid beschichtet, mit 14025 10,5
3 rot reflektierenden Folienringen
mit 1 Ose 14025/1 10,5
mit 2 Osen 14025/2 10,5
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Artikel-Nr.:

140262
140262/1
140262/2

14026

14026/1
1402672

AP-SKW

Gewicht kg
15,5
15,5
15,5

15,6

15,5
15,5



MODELL CENTUM -100 x 100 mm, ortsfest und herausnehmbar -

Absperrpfosten, gefertigt aus Quadratrohr 100 x 100 x 3 mm, mit verschweil3ter Kappe ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdibeln mit
Fuliplatte oder herausnehmbar aus Bodenhilse 80x80 mm. Die Entriegelung erfolgt hierbei durch Feuerwehr - Dreikant nach DIN 3223.
Die DIN-Schlussel gehdren nicht zum Lieferumfang und mussen separat bestellt werden. (siehe Zubehor)

Die Kappen sind verschweift. Die Pfostenentriegelung wird innen liegend hergestellt.

Fur die innen liegende SchlieBung bieten wir dartiber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhangschlof? gesichert,
ein unbefugtes Offnen des Pfostens nahezu unmdéglich machen.

Alle Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusétzlich weild beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Auf Wunsch
beschichten wir auch aufpreisfrei in unseren Standard - RAL - Ténen oder gegen Aufpreis in allen gangigen RAL-Farbténen.

technische Daten:
Wandstarke der Pfosten - 3,0 mm

Abmessung der FuBplatte
8 mm dick

Gesamtlénge der Pfosten zum Einbetonieren - 1300 mm N ©
Lange der Pfosten mit FuRplatte - 1000 mm tber Flur I 1", !
Lénge des herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm (iber Flur s | X
MaRe der Bodenhiilsen - 80 x 80 x 3 x 480 mm 2 O
I
1 I 1
! ! 160 mm !
Lo
! 1
TT T Taomm T T
MADE IN
GERMANY
5.009 Z
4.009/2
4.007/2
Versandhinweis: T
zum Einbetonieren Artikel-Nr.: Gewicht kg herausnehmbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg
&
s nur feuerverzinkt 4.0097 13.0 nur feuerverzinkt 4.007Z2 18,5
mit 1 Ose 4.0092/1 13,0 mit 1 Ose 4.007Z1 18,5
mit 2 Osen ‘0 4.0092/2 130 mit2 Gsen 40 400722 185
feuerverzinkt, weil beschichtet, mit  4.009 13,0
3 rot reflektierenden Folienringen feuerverzinkt, wei beschichtet, mit  4.007 18,5
it16 4.009/1 130 3 rot reflektierenden Folienringen
mi se . ,
mit 2 Osen ‘0 4.009/2 13,0 i
mit 1 Ose ,6 4.007/1 18,5
Aufpreis Spitzkopf AP100x100 mit 2 Osen 4.007/2 18,5
Abdeckklappe zur Sicherung  Ap_skw
der SchlieBung
mit FuBplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg Aufpreis Spitzkopf AP100x100
nur feuerverzinkt 5.009Z2 13,0
mit 1 Ose ‘0‘ 5.0092/1 13,0
mit 2 Osen 5.0092/2 13,0
feuerverzinkt, weil beschichtet, mit  5.009 13,0
3 rot reflektierenden Folienringen
mit 1 Ose _6 5.009/1 13,0
mit 2 Osen 5.009/2 13,0 Beispiel
Aufpreis Spitzkopf AP100x100 Aufpreis Spitzkopf

Bitte bei Bestellung angeben
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MODELL PUMA - Sperrbiigel, herausnehmbar oder klappbar -

Die Sperrbiigel sind besonders geeignet als preiswerte Variante einer ,kleinen Wegesperre* bei schmalen Wegen, aus denen der Autoverkehr

herausgehalten werden soll, oder als Parkplatzsperre.

Sie werden aus feuerverzinktem Quadratstahl 70 x 70 mm mit angeschweif3ten V - Blgeln aus Rundrohr @ 48 mm gefertigt und sind in

den Varianten:

herausnehmbar durch DIN-Dreikant
herausnehmbar durch Zylinderschlof?

klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschlof3

technische Daten:

Wandstarke - 2,3 mm

Lange der Pfosten tber Flur - 1000 mm
Sperrbreite ca. 800 mm

Bugelrohr @ 48 mm

Bodenhiilse 80 x 80 x 3 mm, Lange ca. 480 mm

MADE IN
GERMANY
Abmessung der FuRplatte
8 mm dick
s
3
150 mm
5.004P
a Dreikant, klappbar
5.005P-ZYL / nur feuerverzinkt

feuerverzinkt, weil beschichtet, mit
rot refl. Folien

Ankerplatte

Versandhinweis: m

Aufpreis fiir Variante
klappbar und herausnehmbar

@& her hmbar, Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg mit Bodenhiilse

nur feuerverzinkt, mit DIN-Dreikant 3223 4.002PZ 18,0
Halbzylinder, klappbar

feuerverzink?, weil beschichtet, mit 4.002P 18,0 9 SULIEEO WL

rot refl. Folien, mit DIN-Dreikant 3223 nur feuerverzinkt
feuerverzinkt, wei beschichtet, mit
rot refl. Folien

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

9 herausnehmbar, Halbzylinder
Aufpreis gleichschlieRende

Zylinderschldsser

nur feuerverzinkt, mit Halbzylinder 4.002PZ-Zy! 18,0

Ankerplatte

feuerverzinkt, weit beschichtet, mit 4.002P-Zy! 18,0

rot refl. Folien, mit Halbzylinder Aufpreis fir Variante

klappbar und herausnehmbar

Aufpreis gleichschlieRende AP-GL mit Bodenhiilse

Zylinderschlosser
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Ankerplatte
zum Einbetonieren

8.011
Artikel-Nr.: Gewicht kg
5.004PZ 20,0
5.004P 20,0
8.011 2,0
AP-KH 5,0
Artikel-Nr.:  Gewicht kg
5.005PZ-Zyl 20,0
5.005P-Zyl 20,0
AP-GL

8.011 2,0
AP-KH 5,0



MODELL PUMA 1-Parkbiigel, klappbar -

Die tausendfach bewahrten Parkbiigel werden vorwiegend zur Abgrenzung privater Parkflachen eingesetzt und bieten weitestgehenden Schutz vor
unberechtigt parkenden Fahrzeugen.

Der einbeinige Parkbugel ist mit Halbzylinder oder DreikantschlieBung ausgestattet. Zum Schutz des liegenden Bugels ist ein Gummipuffer montiert.
Dieser Bugel ist auch mit Ankerplatte zum Einbetonieren oder mit Bodenhllse lieferbar, die ein Herausnehmen des Parkblgels im Bedarfsfall gestattet.
Dies hat den Vorteil, dass ein defekter Bligel ohne zuséatzliche Betonarbeiten problemlos ausgewechselt werden kann.

Die Sperrbiigel werden alle mit dem robusterem Rohr mit @ 48 mm gefertigt, was einen zusatzlichen Schutz beim Uberfahren gewéhrleistet.

technische Daten des Parkbiigels: Abmessung der FuBplatte

8 mm dick

Wandstarke -2,3 mm
Standrohr - 70 x 70 mm
Sperrblgel @ 48 mm
Gesamthohe - 600 mm
Sperrbreite - 800 mm

150 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
Bugelrohr @ 48 mm, klappbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg

9 nur feuerverzinkt, zum Aufdiibeln mit Halbzylinder 5.011Z-zyl 14,0

5.011-Zyl - mit @ 48-er Bugelrohr feuerverzinkt, weil beschichtet, mit rot refl. Folien, 5.0112yl 14,0

zum Aufdiibeln mit Halbzylinder

nur feuerverzinkt zum Aufdtibeln mit DIN-Dreikant 5.011Z-D 14,0

feuerverzinkt, weil beschichtet, mit rot refl. Folien, 5.011-D 14,0
) zum Aufdiibeln mit DIN-Dreikant
Verriegelungssystem

Ankerplatte o .
zum Einbetonieren klappbar und herausnehmbar Aufpreis fiir Variante ) . AP-KH 5,0
klappbar und herausnehmbar mit Bodenhiilse ’
Ankerplatte zum Einbetonieren, 8.011 2,0
8011 AP-KH inkl. Verschraubungsmaterial
Aufpreis gleichschlieRende AP-GL

Zylinderschlosser
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MODELL AURIS - schwerer Sperrbiigel, herausnehmbar oder klappbar -

Auch dieser schwere Sperrbugel ist als preiswerte Variante einer ,kleinen Wegesperre” bei schmalen Wegen, aus denen der Autoverkehr
herausgehalten werden soll, oder als Parkplatzsperre, geeignet.

Er wird aus feuerverzinktem Quadratstahl 70 x 70 mm mit angeschweif3ten U-Biigeln aus Rundrohr @ 48 mm gefertigt und ist in folgenden
Varianten erhaltlich:

herausnehmbar durch DIN-Dreikant
herausnehmbar Zylinderschlof}

klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschlof}

Abmessung der FuRplatte:

8 mm dick

MADE IN
GERMANY
technische Daten:
Wandstarke -2,3 mm - 150 mm
Lénge der Pfosten - 1000 mm tber Flur
Sperrbreite ca. 800 mm
Bugelrohr @ 48 mm
Bodenhilse 80 x 80 x 3 mm, Lange ca. 480 mm
Ankerplatte « Dreikant, klappbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg
zum Einbetonieren /
nur feuerverzinkt 5.004P1Z 22,0
feuerverzinkt, weilt beschichtet, mit 5.004P1 22,0
4.002P1 8.011 rot refl. Folien
Ankerplatte 8.011 2,0
Aufpreis fir Variante AP-KH 5,0
klappbar und herausnehmbar
Versandhinweis: m mit Bodenhiilse
& her hmbar, Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg
nur feuerverzinkt, mit DIN-Dreikant 3223 4.002P1Z 20,0 9 Halbzylinder, klappbar Artikel-Nr.: Gewicht kg
feuerverzinkt, weis beschichtet, mit 4.002P1 20,0 /
rot refl. Folien, mit DIN-Dreikant 3223 nur feuerverzinkt 5.005P1Z-zyl 22,0
feuerverzinkt, weil beschichtet, mit 5.005P1-zyl 22,0
rot refl. Folien
9 herausnehmbar, Halbzylinder  Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Aufpreis gleichschlieBende AP-GL
Zylinderschlo
nur feuerverzinkt, mit Halbzylinder 4.002P1Z-Zy! 20,0 ylinderschiosser
Ankerplatte 8.011 2,0
feuerverzinkt, weit beschichtet, mit 4.002P1-Zyl 20,0
rot refl. Folien, mit Halbzylinder Aufpreis fiir Variante AP-KH 5,0
klappbar und herausnehmbar
Aufpreis gleichschliefende AP-GL mit Bodenhiilse

Zylinderschlosser
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MODELL AURIS 1 - Parkbiigel, klappbar -

Auch dieser schwere Parkbugel ist als Parkplatzsperre, geeignet.

Er wird aus feuerverzinktem Quadratstahl 70 x 70 mm mit angeschwei3ten U-Bugeln aus Rundrohr @ 48 mm gefertigt und ist in folgenden
Varianten erhéltlich:

klappbar durch DIN-Dreikant

klappbar durch ZylinderschloR?

klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschlof3

) . Abmessung der Fuf’platte
technische Daten des Parkbiigels:

8 mm dick

Wandstarke -2,3 mm
Standrohr - 70 x 70 mm
Sperrbiigel @ 48 mm
Gesamthohe - 600 mm
Sperrbreite - 800 mm

.. Wwool

150 mm
MADE IN
GERMANY
5.012-Zyl
Ankerplatte
zum Einbetonieren
Verriegelungssystem 8.011
klappbar und herausnehmbar :
Versandhinweis: w
Bugelrohr @ 48 mm, klappbar Artikel-Nr.: Gewicht kg
9 nur feuerverzinkt, zum Aufdiibeln mit Halbzylinder 5.012Z-zyl 16,0
feuerverzinkt, wei beschichtet, mit rot refl. Folien, 5.012-Zyl 16,0
5.012Z-D zum Aufdiibeln mit Halbzylinder
nur feuerverzinkt zum Aufdiibeln mit DIN-Dreikant 5.012Z-D 16,0
feuerverzinkt, wei beschichtet, mit rot refl. Folien, 5.012-D 16,0

zum Aufdiibeln mit DIN-Dreikant

Aufpreis fiir Variante

klappbar und herausnehmbar mit Bodenhiilse AP-KH 5,0

Ankerplatte zum Einbetonieren, 8.011 2,0
inkl. Verschraubungsmaterial

Aufpreis gleichschlieRende Zylinderschlosser AP-GL



HERAUSNEHMBARE SCHILDERPFOSTEN

Herausnehmbare Schilderpfosten mit @ 60 x 2,5 mm oder @ 108 x 3,6 mm fertigen wir in den Bauldngen von 3000 mm utber Flur in einem
Stick. Bei den herausnehmbaren Schilderpfosten mit Standrohr 70 x 70 mm in rot / weill wird auf den Pfosten ein Schilderrohr mit einem
@60 x 2,5 mm in feuerverzinkt fest mit dem Pfosten verschweil3t. Diesen Pfosten fertigen wir bis zu einer Héhe tber Flur von 3000 mm. Die
Entnahme der Pfosten aus den jeweiligen Bodenhdiilsen erfolgt durch den Dreikant nach DIN 3223.

Hierdurch kénnen Ful3- und Radwege sowie FulRgéngerbereiche ausgeschildert und fiir den Autoverkehr gesperrt werden. Gleichzeitig
besteht aber die Méglichkeit, kurzfristige Offnungen fiir Veranstaltungen etc. durch Entfernen der Pfosten vorzunehmen. Die Lieferung

erfolgt ohne Verkehrszeichen.

MADE IN
GERMANY

4.002-S30 8.002-S30
Aufsatz fest verschweil3t

Versandhinweis: m

I:W 70x70 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Gesamtlange 4.002-S30 24,0
tiber Flur 3000 mm

© 60 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Gesamtlange 8.002-S30 14,0

tber Flur 3000 mm

2 108 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Gesamtlange 2.003-S30 30,0
ber Flur 3000 mm

Sonderlésung  Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Aufpreis fir Anlage  8.002-SS30 14,0
mit Fahrbahntrenner
rot/weil’ Typ 2
( nur fur @ 60 Rohr )
Sonderlésung mit Fahrbahntrenner rot / weif @ 160x1000 mm
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SCHILDERPFOSTEN

Wir liefern Schilderpfosten aus feuerverzinktem Rohr mit & 60 x 2,0 mm und & 76 x 2,0 mm in Verpackungseinheiten von 50 Stiick in allen Langen
von 2000 mm bis 4000 mm, mit Kunststoffkappe und Erdanker.

Fir den Einzelbezug fihren wir Rohrpfosten @ 60 mm und @ 76 mm in den Langen 3000 mm und 3500 mm lagermaBig.

Dazu bieten wir lagermaRig die feuerverzinkten Rohrschellen fiir 60-er und 76-er Pfosten an. ( siehe unten )

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m Versandhinweis: m

Preise bei Bezug in Verpackungseinheiten Preise bei Bezug in Verpackungseinheiten
Schilderpfosten  \pr  jioine:  Gewichtkg Schilderpfosten  \\op  peine:  Gewichtkg
9 60x2,0 mm 9 76x2,0 mm
Lénge 2500 mm 50 RP60-25 7,0 Lénge 2500 mm 50 RP76-25 9,0
Lénge 3000 mm 50 RP60-30 8,7 Lénge 3000 mm 50 RP76-30 1,2
Lénge 3500 mm 50 RP60-35 10,2 Lénge 3500 mm 50 RP76-35 12,9
Lénge 4000 mm 50 RP60-40 11,5 Lénge 4000 mm 50 RP76-40 14,5
Lénge 4500 mm 50 RP60-45 13,0 Lénge 4500 mm 50 RP76-45 16,5

Versandhinweis: m Versandhinweis: m

Preise bei Einzelbezug Preise bei Einzelbezug

S harpioston Artikel-Nr:  Gewicht kg e arpioston Artikel-Nr:  Gewicht kg

2 60x2,0 mm @ 76x2,0 mm
Lange 2500 mm RP60-25-1 7,0 Lange 2500 mm RP76-25-1 9,0
Lange 3000 mm RP60-30-1 8,7 Lange 3000 mm RP76-30-1 11,2
Lange 3500 mm RP60-35-1 10,2 Lange 3500 mm RP76-35-1 12,9
Lange 4000 mm RP60-40-1 11,5 Lange 4000 mm RP76-40-1 14,5
Lange 4500 mm RP60-45-1 13,0 Lange 4500 mm RP76-45-1 16,5

Rohrschellen fiir Schilder, mit Steg, Stahl feuerverzinkt, inklusive verzinkte Schellenschrauben mit Muttern, fir Rohre von
@ 60 mm und & 76 mm.

Lochabstéande
Beispiel R107

Versandhinweis: w Versandhinweis: w

Rohrschelle fiir VPE Artikel-Nr.: Gewicht kg Rohrschelle fiir VPE Artikel-Nr.: Gewicht kg

Rohr @ 60 mm Rohr @ 76 mm
Lochabstand 70 mm 50 R107 15,0 Lochabstand 70 mm 50 R307 25,0
Lochabstand 350 mm 25 R135 10,0 Lochabstand 350 mm 25 R335 17,5
Lochabstand 500 mm 25 R150 12,5 Lochabstand 500 mm 25 R350 22,5
Lochabstand 700 mm 25 R170 17,5 Lochabstand 700 mm 25 R370 27,5

Lochabstand 900 mm 25 R190 25,0 Lochabstand 900 mm 25 R390 30,0

35



KETTEN, OSEN, NOTGLIEDER

Artikel-Nr.: Preis / m - Stck.
Stahlkette, 6 mm Glieder, galvanisch verzinkt. Nur in Bundlange 30 m 6.011
Stahlkette, 8 mm Glieder, galvanisch verzinkt. Nur in Bundlange 30 m 6.014
Stahlkette, 6 mm Glieder, feuerverzinkt. Nur in Bundlange 30 m 6.012
Stahlkette, 8 mm Glieder, feuerverzinkt. Nur in Bundlange 30 m 6.013
Stahlkette, 5 mm Glieder, verzinkt und rot / weild beschichtet. 6.010-5
Nur in Bundlange 10 m
Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und rot / weild beschichtet. 6.010
Nur in Bundlange 10 m
Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und gelb / schwarz beschichtet. 6.010SG
Nur in Bundlange 10 m
Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und beschichtet in unseren 6.012B
Standard - RAL - Farben. ( siehe Seite 3 ) Nur in Bundldnge 30 m
Stahlkette, 8 mm Glieder, verzinkt und beschichtet in unseren 6.013B
Standard - RAL - Farben. ( siehe Seite 3 ) Nur in Bundldnge 30 m
Schékel, verzinkt, 6 x 12 mm 6.020
Schékel, verzinkt und beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben 6.020B
Schékel, verzinkt, 8 x 16 mm 6.021
Schékel, verzinkt und beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben 6.021B
Notglied, verzinkt, 6 mm 6.024
Notglied, verzinkt, 8 mm 6.025
Notglied, verzinkt, weil, rot, gelb oder schwarz beschichtet, 6 mm 6.022
Notglied, verzinkt, weil, rot, gelb oder schwarz beschichtet, 8 mm 6.023
Karabinerhaken 7 mm, mit Sicherungsschraube 6.028
Karabinerhaken 6 mm, ohne Sicherungsschraube 6.029
Osenschraube, verzinkt, als Ersatz 9.900
- EDELSTAHL -
Edelstahlkette, 6 mm Glieder, Bundlange 10 m 6.050
Edelstahlschékel, 6 x 12 mm 6.055
Osenschraube aus Edelstahl, als Ersatz E9.900
- KUNSTSTOFF -
Kunststoffkette rot / weill, 6 mm Glieder, Bundlange 30 Meter 6.018
Kunststoffkette rot / weil®, 8 mm Glieder, Bundlange 25 Meter 6.019
Kunststoffkette gelb / schwarz, 8 mm Glieder, Bundléange 25 Meter 6.017
Notglieder in 6 mm, in rot oder weif} 6.026
Notglieder in 8 mm, in rot oder weil} 6.027

Notglieder in 8 mm, in gelb oder schwarz 6.027G



SODENHULSEN

- Stahl -

MADE IN
GERMANY

Ersatzbodenhlse fur alle Pfosten in Abmessung 70 x 70 mm
oder Einschub 70 x 70 mm.
Bodenhulse feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 mm, Lange ca. 480 mm

Ersatzbodenhiilse fir herausnehmbare Pfosten, @ 60 mm
Bodenhilse feuerverzinkt, @ 70 x 3 mm, Lange ca. 400 mm

Ersatzbodenhlilse fiir Pfosten, @ 60 mm lose einstellbar
Bodenhulse feuerverzinkt, @ 70 x 3 mm, Lange ca. 400 mm

Ersatzbodenhilse fiir herausnehmbare Pfosten, @ 76 mm
Bodenhilse feuerverzinkt, @ 89 x 3,6 mm, Lange ca. 400 mm

Bodenhilse fir Schilderpfosten @ 48 mm, mit 2 angeschweilten
Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

Bodenhulse fur Schilderpfosten @ 60 mm, mit 2 angeschweilten
Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

Bodenhilse fir Schilderpfosten @ 76 mm, mit 2 angeschweiften
Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

Ankerplatte fur alle unsere Pfosten mit FuRBplatten 100x150 mm, fir
die eine direkte Verdlbelung auf den Untergrund nicht méglich ist.

Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial

Bodenhulse aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Ankerplatte und
Klemmkeil aus GuB. Bedienung mittels Inbusschlissel. Fur alle
Rohre und Schilderpfosten mit & 48, 60, 76 und 90 mm geeignet

fur Rohr @ 60 mm - Baulédnge 300 mm
Bauldnge 500 mm

fur Rohr @ 76 mm - Baulédnge 300 mm
Bauldnge 500 mm

VerschluRkappe @ 60
Verschlul3kappe @ 76

Artikel-Nr.:

4.011

4.011-6

4.011-6L

4.011-7

8.013-48

8.013-60

8.013-76

8.011

BHG60/30
BH60/50

BH76/30
BH76/50

KBH60
KBH76

Gewicht kg Preis / Stck.

3,5

2,0

2,0

3,0

21

3,2

2,7
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SODENHULSEN
- GrauguRB -

GrauguB - Bodenhdilse fiir alle Rohre mit @ 48, 60 und 76 mm, inklusive Spannmutter und Kunststoff-Klemmring

fur Rohr @ 48 mm - Bauldnge 300 mm

fur Rohr @ 60 mm - Bauldnge 300 mm

fur Rohr @ 60 mm - Bauldnge 500 mm

fur Rohr @ 76 mm - Bauldnge 300 mm
fur Rohr @ 76 mm - Baulédnge 500 mm
Verschlul3kappe @ 48 mm

VerschluRkappe @ 60 mm
VerschluRkappe @ 76 mm

Ersatz Spannmutter @ 48 mm
Ersatz Spannmutter & 60 mm
Ersatz Spannmutter & 76 mm

Ersatz Kunststoff - Klemmring @ 48 mm
Ersatz Kunststoff - Klemmring @ 60 mm
Ersatz Kunststoff - Klemmring @ 76 mm

Gabelschliussel fiir @ 48 mm

Kombi - Gabelschliissel @ 60 und @ 76 mm

ABDECKKARPPEN

38

MADE IN
- Stahl - GERMANY

Abdeckkappe fur Bodenhiilsen 80 x 80 mm, selbstverriegelnd,
feuerverzinkt

Abdeckkappe fiir Bodenhilsen 80 x 80 mm, lose einsteckbar,
feuerverzinkt, Héhe ca. 60 mm

Abdeckkappe fur Bodenhiilsen herausnehmbarer Pfosten @ 60 mm
selbstverriegelnd, feuerverzinkt

Abdeckkappe fur Bodenhiilsen herausnehmbarer Pfosten @ 60 mm
lose einsteckbar, feuerverzinkt, Hohe ca. 70 mm

Abdeckkappe fur Bodenhiilsen herausnehmbarer Pfosten @ 76 mm
selbstverriegelnd, feuerverzinkt

Abdeckkappe fur Bodenhiilsen herausnehmbarer Pfosten @ 76 mm
lose einsteckbar, feuerverzinkt, Hohe ca. 100 mm

Artikel-Nr.:

GBH500

GBH1000

GBH2000

GBH3000

GBH4000

KGBH48
KGBHG60
KGBH76

15001
15002
15003

15004
15005
15006

15007

15009

4.010

4.010L

4.010-6

4.010-6L

4.010-7

4.010-7L

Gewicht kg  Preis / Stck.

3,0

5,0

7,0

6,0

6,0

1,4

1,0

1,0

0,8

1,3

0,6



SCHLUSSEL

Dreikantschlissel, verzinkt, fiir Verschlu® nach DIN 3223

Dreikantschlissel mit Offnungshaken, verzinkt,
fur Verschlu® nach DIN 3223

Dreikantschliissel aus GuR, mit mehreren Offnungshaken,
verzinkt, fur Verschlu® nach DIN 3223

Dreikant-Steckschlissel, verzinkt, flir Verschlufd nach DIN 3223

Sechskantschlissel, verzinkt, fir Verschlu® nach DIN 14925

ErsatzschlUssel fur Abfallbehalter, 8 mm Schlisselweite, schwarz beschichtet

Ersatzschlissel fur D-SchlieBung des versenkbaren Edelstahlpoller

Ersatzschlissel fur unsere gleichschlieRenden Halbzylinder

ErsatzschloR® Halbzylinder verschieden schlieRend, inklusiv 3 Schlissel

ErsatzschloR® Halbzylinder gleichschlieBend, inklusiv 3 Schlissel

Fertigung mit I&angerer Schutzhilse mit Bohrung fiir Vorhangschlo® zur
Sicherung gegen unbefugte Nutzung des Dreikantes.
( VorhangschloR nicht im Lieferumfang )

MADE IN
GERMANY

Artikel-Nr.:

6.001

6.001H

6.001G

6.001S

6.001K

6.001A

6.001D

4.012

Zyl-vsS

Zyl-GL

DK-Protect

Preis / Stck.
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VERSCHRAUSUNGSMATERIAL

Schraubensatz 8 x 60 mm ( 4 Stiick ), verzinkt, mit Innensechskant und Dibel M8 Vers.Typ1
geeignet fur Pfosten mit FuBplatte 100x150 mm

Fixankersatz ( 4 Stiick ) M16 x 150 mm, verzinkt, fiir Betonfundamente, geeignet Vers.Typ2
fur Rammschutzpoller @ 152 bis @ 273 mm zum Aufdiibeln

Fixankersatz ( 8 Stiick ) M16 x 150 mm, verzinkt, fir Betonfundament, Vers.Typ3
geeignet fur FuBplatten der Schrankenanlagen und Drehsperren
mit Auflagepfosten

Fixankersatz ( 3 Stuck ) M12 x 110 mm, verzinkt, fir Betonfundamente, geeignet Vers.Typ4
fur FuRRplatten @ 120 mm

Fixankersatz ( 4 Stuck ) M12 x 110 mm, verzinkt, fir Betonfundamente, geeignet Vers.Typ5
fur FuBplatten 120 x 140 mm

Ersatz-Folienstreifen 100 mm, reflektierend in den Farben

rot (R), gelb (G ), griin (GR ), blau ( B ), schwarz ( S ) oder weill (W)

- Bei Bestellungen bitte Farbkirzel wie in Klammern hinter die Bestellnummer setzen,
Beispiel F60B fur blaue Folie 200 mm -

Zuschnittlangen:

@48 mm -- 170 mm F48
@60 mm -- 200 mm F60
@76 mm -- 300 mm F76
@82 mm -- 300 mm F82
@89 mm -- 300 mm F89
@102 mm -- 330 mm F102
@108 mm -- 350 mm F108
@152 mm -- 500 mm F152
@193 mm -- 620 mm F193
@273 mm -- 890 mm F273
70x70 mm -- 300 mm F70x70
80 x 80 mm -- 330 mm F80x80

100 x 100 mm -- 500 mm F100x100

40



STILPOLLER



MODELL ROTARE Profilierte Decorpoller - @ 82 mm -

MADE IN
GERMANY

Die Decorpoller der Serien ROTARE und RUTUS bieten fur aulergewdhnliche Platze das passende Stadtmobiliar fir
Architekten, Planungs- und Landschaftsingenieure.

Die Poller sind ebenso wegweisend wie gestalterisch ein absoluter Blickfang und einzigartig auf dem Markt in ihrer Formgebung.
Mit ihren 82 mm Durchmesser machen sie zudem eine schlanke Figur und gliedern sich wunderbar in Stadtlandschaften ein.

Aus der geometrischen Form eines Zylinders werden hier maschinell in Kaltverformung diese einzigartigen Designs herausgearbeitet,
was im Nebeneffekt zusétzlich eine erhohte Stabilitat bietet.

Auf Anfrage und einer entsprechenden Mindeststlickzahl sind sowohl andere Decore sowie Durchmesser bis 152 mm mdglich.
Varianten: Decor ROTARE in feuerverzinkten, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl, elektropoliert oder glasperlgestrahlt.
Ausfiihrungsarten: feststehend zum Einbetonieren, feststehend zum Aufdibeln, herausnehmbar durch innenliegenden DIN-Dreikant

technische Daten: Wandstarken: 3,2 mm, Héhe tUber Flur - 900 mm, Gesamthéhe einzubetonieren 1300 mm

Beispiel Edelstahl glasperlgestranhilt:

Design patentrechtlich
geschutzt
DPA 402017101424.6

Modell Rotare

@ 82 mm Versandhinweis: v

ROTARE Art.Nr. Gewicht
zum Einbetonieren 2018003 13,0
herausnehmbar 2018004 15,0

durch DIN-Dreikant
mit FuBplatte 2018005 13,0
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MODELL RUTUS Profilierte Decorpoller - @ 82 mm -
MADE IN

GERMANY
Varianten: Decor RUTUS in feuerverzinkten, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl, elektropoliert oder glasperlgestrahlt.

Ausfiihrungsarten: feststehend zum Einbetonieren, feststehend zum Aufdiibeln, herausnehmbar durch innenliegenden DIN-Dreikant

technische Daten: Wandstarken: 3,2 mm, Héhe Uber Flur - 900 mm, Gesamthéhe einzubetonieren 1300 mm

Beispiel Edelstahl glasperlgestrahit:

Design patentrechtlich
geschutzt
DPA 402017101424.6

Modell Rutus

@ 82 mm Versandhinweis: v

RUTUS Art.Nr. Gewicht
zum Einbetonieren 2018006 13,0
herausnehmbar 2018007 15,0

durch Dreikant

mit FuBplatte 2018008 13,0
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MODELL KLEPRPINGSTRASSE-3J 60 mm bis @ 108 mm -

Stilpoller aus Rundrohr, feuerverzinkt, in @ 60 - @ 108 mm
Die herausnehmbaren Stilpoller bis @ 76 mm werden mit runder Bodenhulse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrpfosten,
ab einem @ von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub fiir Bodenhilse 80x80 mm, wie fir die quadratischen

Feuerwehrpfosten.
Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren

Bodenhiilsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschliellich Bodenhiilse. Der Dreikantschlissel gehort nicht zum Lieferumfang. Die
Pollerképfe sind aus Stahl, verschweif3t und biindig geschliffen.

Alle Poller kénnen bei Bedarf mit Zierringen unterschiedlicher Hohen ausgestattet werden.
Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kénnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Ténen lhren Farbton wahlen. Eine Beschichtung aufierhalb dieser Farbténe oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.

. FuRplatte fiir Poller @ 60 mm FuRplatte fiir Poller ab @ 76 mm FuRplatte fiir klappbare Poller
technische Daten: ’ i ? °P
6 mm dick 8 mm dick 8 mm dick

Wandstarken je nach @: 2,0 - 3,6 mm

Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm
Hoéhe Uber Flur des Pfosten mit FulRplatte - 900 mm

Hoéhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

ww 8
ww ozy

MADE IN
GERMANY
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MODELL KLEPPINGSTRASSE-J 60 mm bis @ 108 mm -

MADE IN
GERMANY

35 mm

380 mm

60 mm

70 mm

60 mm

260 mm

60 mm
Versandhinweis: v

260 mm @76 mm 282 mm 289 mm 2102 mm 2108 mm

Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€
Einbetonieren | 8.001Z 5,0 7.001Z 6,0 9.104Z 10,0 1.104Z 12,0 9.504Z 13,0 2.001Z 14,0
Aufdiibeln 8.003z 5,0 7.003Z 75 9.154z 10,0 1.154Z 12,0 9.5547 13,0 2.051Z 14,0
Dreikant,
herausnehmbar 8.002Z 6,5 7.002Z 12,0 9.105Z 13,0 1.105Z 15,0 9.505Z 16,0 2,003z 17,0
ZylindersChiol, | e—— . —
herausnehmbar| 7.0022-2y1 12,0
Dreikant.
Kiappbar 8.004Z 65 70042 75 —_—
ZylinderschloR, —
Klappbar e 7.005Z 8,5
Dreikant,
klappbar und 8.006Z 11,0 7.006Z 12,5 —
herausnehmbar|
ZylinderschloB,
klappbar und — 7.007Z 13,5 _—
herausnehmbar|
Aufpreise @60 mm @76 mm @82 mm @89 mm 2102 mm 2108 mm
Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€

RAL-Beschichtung RAL60 RAL76 RAL82 RAL89 RAL102 RAL108
je Kettenose alle @ 9.900
je Zierring alle @ AP-ZR
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MODELL DUSSELDORFER STRASSE-J 60 mm bis @ 108 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit Ful3platte, herausnehmbar durch
DreikantschlieRung nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise
auch mit ZylinderschlieRung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis @ 76 mm werden mit runder Bodenhlilse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrpfosten, ab
einem @ von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub fir Bodenhilse 80x80 mm, wie fir die Feuerwehrpfosten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren
Bodenhulsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschlief3lich Bodenhilse. Der Dreikantschlissel gehort nicht zum Lieferumfang. Die
Pollerkopfe sind aus Stahl, verschweift und geschliffen.

Alle Poller kédnnen bei Bedarf mit Zierringen unterschiedlicher Hohen ausgestattet werden.
Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kénnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Ténen lhren Farbton wahlen. Eine Beschichtung auf3erhalb dieser Farbtone oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.

technische Daten: FuRplatte fiir Poller @ 60 mm FuBplatte fiir Poller ab @ 76 mm FuBplatte fiir klappbare Poller
6 mm dick 8 mm dick 8 mm dick

Wandstarken je nach @: 2,0 - 3,6 mm o 0

Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm 2|3

Hoéhe Uber Flur des Pfosten mit FulRplatte - 900 mm @@& © ElE

Hoéhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm Om\ o

| |
L rom | L tsmm
140 mm

MADE IN
GERMANY
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MODELL DUSSELDORFER STRASSE- @ 60 mm bis @ 108 mm -

35 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
260 mm @76 mm @82 mm @89 mm 2102 mm 2108 mm
Art.Nr. Gewicht Preis /€ Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/ €
Einbetonieren | 8.001Z/HK 5,0 7.001ZHK 6,0 9.007Z 10,0 1.010Z 12,0 9.501Z 13,0 2.0102 14,0
Aufdibeln 8.003Z/HK 6,0 7.003ZHK 7.5 9.057Z 10,0 15102 12,0 9.503Z 13,0 2.0512 14,0
Dreikant 8.002ZHK 7.5 7.002ZHK 12,0 9.008Z 13,0 1.011Z 15,0 9.502Z 16,0 20112 17,0
herausnehmbar
Dreikant 8.004Z/HK 7.0 7.004Z/HK 8,0
klappbar
Dreikant
klappbar und 8.006Z/HK 11,0 7.006Z/HK 12,5
herausnehmbar
Aufpreise 260 mm @76 mm 282 mm 289 mm 2102 mm 2108 mm
Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€
RAL-Beschichtung RAL60 RAL76 RAL82 RAL89 RAL102 RAL108
je Kettendse alle & 9.900
je Zierring alle @ AP-ZR
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MODELL AMALIENSTRASSE-J 60 mm bis 108 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit FuRplatte, herausnehmbar durch Dreikant
nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit

ZylinderschlieBung.
Die herausnehmbaren Stilpoller bis @ 76 mm werden mit runder Bodenhlse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrpfosten, ab
einem & von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub fiir Bodenhiilse 80x80 mm, wie fir die Feuerwehrpfosten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren
Bodenhulsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschlieBlich Bodenhilse. Der Dreikantschlissel gehért nicht zum Lieferumfang. Die
Kugelkdpfe sind entweder aus Stahl, verschweil’t ( @ + G ) oder aus Aluminium-GuR, eingenietet (J + A ).

Alle Poller kénnen bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden.
Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kdnnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Ténen lhren Farbton wahlen. Eine Beschichtung aulRerhalb dieser Farbténe oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.

FuBplatte fur Poller @ 60 mm FuBplatte fur Poller ab @ 76 mm FuRplatte fur klappbare Poller
technische Daten: & mm dick 8 mm dick 8 mm dick
; o of I
Wandstarken je nach @: 2,0 - 3,6 mm 2|3
Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm & ° 3|3
Hohe uber Flur des Pfosten mit Fu3platte - 900 mm Om“"‘ ol

Hoéhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

‘ ‘ ‘
[ t7om ] L ts0mm
140 mm

MADE IN
GERMANY
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MODELL AMALIENSTRASSE-J 60 mm bis 108 mm -

Alu-GuB- Kugel
(276 mm)

Alu-GuR- Kugel

geschweifite Kugel
(@ 82 mm, 102 mm, 108 mm )

(@60 mm und 89 mm )

MADE IN
GERMANY
8.001Z/K + RAL60 1.003Z + RAL89 2.006Z + RAL108 7.004Z/K + RAL76
Versandhinweis: v
260 mm-A @76 mm-A 282 mm-G 289 mm-A 2102 mm-G 2108 mm-G
Art.Nr. GewichtPreis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€| Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€ | Art.Nr. Gewicht Preis/€
Einbetonieren | 8.001Z/K 6,5 7.001Z/K 7,5 9.003z2 11,0 1.001z 12,0 9.801z 13,0 2.006Z 15,0
Aufdibeln 8.003Z/K 7,5 7.003Z/K 8,5 9.053Z2 11,0 1.051z 12,0 9.803z 13,0 2.056Z2 15,0
Dreikant, 8.002Z/K 85 7.002zK 12,0 9004z 14,0 1.0032 150 9.802Z 16,0 2007z 18,0
herausnehmbar|
Zylinderschlof3, 7.002Z/K/zyl 12,0 1.0052 15,0
herausnehmbar|
Dreikant,
Klappbar 8.004z/K 85 7.004Z/K 9,5 ———
ZylinderschloR,
kl)e,\ppbar 7.005Z2/K 14,5 ———
Dreikant,
klappbar und | 8.006Z/K 13,5 7.006Z/K 15,5 —_—
herausnehmbar|
ZylinderschloR,
klappbar und — 7.007Z/K 13,5 ——
herausnehmbar|
Aufpreise 260 mm @76 mm 282 mm 289 mm 2102 mm 2108 mm
Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€ Art.Nr. Preis/€
RAL-Beschichtung RAL60 RAL76 RALS82 RAL89 RAL102 RAL108
je Kettendse alle @ 9.900
je Zierring alle @ AP-ZR
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MODELL KONIGSALLEE -0 82 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr & 82,5 mm, mit hohem Kopf aus Aluminium - Guf3 mit Ziernut und stufiger Bodenrosette.
Ausfihrungen feststehend zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant. Die Dreikantschlieung ist innen liegend, so dass

der Poller ein gerades Erscheinungsbild behalt.
Dreikantschlissel bitte separat bestellen.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kénnen zwischen allen unseren Standard-RAL- und DB - Farbténen lhren Farbton wahlen.

technische Daten:

Wandstarken: 3,2 - 3,6 mm
Hohe Uber Flur - 915 mm

MADE IN
GERMANY

@ 82 mm Versandhinweis: v
KONIGSALLEE AtN. Gewicht Preis/€

zum Einbetonieren 2017045 11,0

herausnehmbar 2017046 13,0
durch Dreikant

Aufpreis RAL82 ohne Aufpreis
Standard-RAL-Beschichtung

Aufpreis je Kettenose 9.900
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MODELL GEWERBESTRASSE -9 82 mm und @ 102 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, mit Kopf aus Aluminium - Gu mit Ziernut. Die Poller @ 82 mm kénnen bei Bedarf mit Zierringen und / oder
Bodenrosetten ausgestattet werden. Preise bitte anfragen !

Dreikantschllssel bitte separat bestellen !

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kénnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Ténen lhren Farbton wahlen. Eine Beschichtung auf3erhalb dieser Farbténe oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.
FuBplatte fur Poller ab @ 82 und 102 mm

technische Daten: 8 mm dick
Wandstarken: 3,2 - 3,6 mm © & ©
Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm o R
Hohe Uber Flur des Pfosten mit FulRplatte - 900 mm o® = MADE IN
Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm \@&& RE GERMANY
z® G
‘ 117 mm ‘
140 mm
Versandhinweis: v
2 82 mm 2102 mm
Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht
zum Einbetonieren 9.551Z 10,0 9.751Z 12,0
zum Aufdiibeln 9.553Z 10,0 9.753Z 12,0
herausnehmbar 9.552Z 13,0 9.752Z 15,0

durch Dreikant

Aufpreis RAL82 RAL102
Standard-RAL-Beschichtung

Aufpreis je Kettenose 9.900 9.900

9.751Z mit 9.552Z mit
RAL-Beschichtung RAL-Beschichtung
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MODELL PHARUS -0121 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr @ 121 mm, mit Kopf aus Aluminium - Gu® mit Ziernut.

Ausfiihrungen feststehend zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant. Dreikantschliissel bitte separat bestellen.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kdnnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Ténen Ihren Farbton wéahlen. Eine Beschichtung auflerhalb dieser Farbtdne oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis. Wahlweise mit reflektierendem Folienstreifen in der Nut.

technische Daten:

Wandstarken: 4,0 mm

Héhe Gber Flur - 750 mm oder 900 mm
Gesamthohen - 1.050 mm oder 1.200 mm
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2017028

2017028 2017029

Versandhinweis: v

750 mm uber Flur

PHARUS Art.Nr.  Gewicht

zum Einbetonieren 2017026 12,0

herausnehmbar 2017027 15,0

durch Dreikant
Aufpreis je Kettendse 9.900

Aufpreis refl. Folienstreifen 1.013

MADE IN
GERMANY
900 mm uber Flur
rPHARUS ArtNr.  Gewicht
zum Einbetonieren 2017028 14,0
herausnehmbar 2017029 17,0
durch Dreikant
Aufpreis je Kettendse 9.900

Aufpreis refl. Folienstreifen 1.013



MODELL KOPENHAGEN -3 108 mm mit innen liegendem Reflektorring -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, @108 mm, mit innen liegendem Reflektorring, 60 mm hoch, Kopfabschlu® als Halbkugel wie
Modell Dusseldorfer Strasse, gewélbter Scheibe wie Modell Kleppingstrasse oder Flachkopf.
Die Poller werden zum Einbetonieren, zum Aufdiibeln mit Fuplatte oder herausnehmbar aus Bodenhulse 80x80 mm gefertigt. Die
herausnehmbaren Poller sind kompatibel zu unseren Pfosten fiir 80x80 mm Bodenhlse.
Die eingelassenen Reflexfolien kénnen in den Farben: rot, gelb, griin, weifl und schwarz bestellt werden. ( Bitte bei Bestellung angeben )

technische Daten:

Wandstarke - 3,6 mm

Gesamtlange der feststehenden Pfosten - 1250 mm
Langen der Pfosten tber Flur 900 mm

MalRe der Bodenhilsen - 80 x 80 x 480 mm
Wandstarke der Bodenhdlsen - 3,0 mm

KOPENHAGEN
-F-

l a
Versandhinweis: v F

KOPENHAGEN - F _ Artikel-Nr.: Gewicht kg Preis | €
zum Einbetonieren, feuerverzinkt 150159 12,5
zum Aufdibeln, feuerverzinkt 150161 12,5
herausnehmbar durch Dreikant, 150160 17,0

feuerverzinkt
Aufpreis RAL-Beschichtung RAL108
Folienfarbe angeben ! - siehe Seite 40 -

zum gleichen Preis auch mit Flachkopf lieferbar

FuBplatte
8 mm dick
[e] Of
®I=
& o 3|3
S 53
®\
o C‘)f

17 mm
140 mm

MADE IN
GERMANY

KOPENHAGEN

-H-

l ]
Versandhinweis: w "

KOPENHAGEN - H - Artikel-Nr.:

zum Einbetonieren, feuerverzinkt 150012
zum Aufdiibeln, feuerverzinkt 150014

herausnehmbar durch Dreikant, 150013
feuerverzinkt

Aufpreis RAL-Beschichtung RAL108

Folienfarbe angeben ! - siehe Seite 40 -

Gewicht kg

12,5

12,5
17,0
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MODELL NOBSILIS -80 x 80 mm -

Stilpoller Modell NOBILIS aus feuerverzinktem Quadratstahl 80 x 80 x 3 mm, mit eingelassenem Fenster 800 x 40 mm, 80 mm
unterhalb des Kopfabschlusses.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Serienmalig wird der Stilpoller mit einer ,Antifly-Beschichtung” bzw. Strukturoptik in den Wahlfarben DB703, DB702 oder RAL 7016
bzw. 9007 beschichtet.

Eine Beschichtung auRerhalb dieser Farben bitten wir anzufragen.

FuBplatte fur klappbare Poller technische Daten:
Lieferbare Varianten: 6 mm gk

Wandstarke: 3,0 mm
feststehend zum Einbetonieren Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
feststehend zum Aufdibeln Hoéhe Uber Flur des Pfosten mit FulRplatte - 900 mm

herausnehmbar durch DIN-Dreikant Héhe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm
klappbar durch DIN-Dreikant zum Aufdiibeln

klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant

wui ozl
=

120 mm

MADE IN
GERMANY

16002
Versandhinweis: v
Detail Klappsystem ; .
zum 16005 Modell Nobilis in obigen Wahlfarben Artikel-Nr.:  Gewicht kg
16001 16003 feststehend zum Einbetonieren 16001 9,0
feststehend zum Aufdibeln 16002 9,0
herausnehmbar durch Dreikant 16003 16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdiibeln, 16004 16,0

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant, 16005 18,0
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MODELL PLANUS -70 x 70 mm -

Dieser Stilpoller Modell PLANUS vereint den bekannten , Feuerwehrpfosten ,, aus Quadratrohr 70 x 70 mm mit auf halber Héhe

angesetztem, gebogenem Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm.
Siehe hierzu auch unseren Fahrradstander Modell PLANUS.
Die Hohe uber Flur dieses Pollers betragt 900 mm.

]Ic_ietfetr?]aredVariarllzt_eE: oni FuRplatte fiir klappbare Poller technische Daten:
eststehend zum Einbetonieren 8 mm dick .. . R
feststehend zum Aufdibeln Wandstarken: 2,0 - 2,5 mm
herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223
klappbar zum Aufdibeln

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant
nach DIN 3223

o wwoob

150 mm

Die Beschichtung nach der Feuerverzinkung kann in allen unseren Standard - RAL - Ténen erfolgen.

400 mm

Versandhinweis: v
Modell PLANUS

feststehend zum Einbetonieren, feuerverzinkt
feststehend zum Aufdibeln, feuerverzinkt
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt

klappbar durch Dreikant, zum Aufdtbeln,
feuerverzinkt

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant,
feuerverzinkt
NP4001 NP4002 NP4004
in RAL 7016 in RAL 7016 in RAL 7016 Aufpreis Stand.-RAL-Ton

Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm

Gesamtlénge des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit FuRplatte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

MADE IN
GERMANY

Artikel-Nr.:

NP4001Z
NP5001Z
NP4002Z
NP5004Z

NP4004Z

RAL70

MODELL PLANUS

Gewicht kg
9,0
9,0
16,0

16,0

18,0
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MODELL PLANUS-S

Sperrbigel PLANUS-S mit auf Pfosten 70x70 mm gesetztem Bandstahl 70 x 5 mm, jedoch in Triangelform. Auch geeignet als
Fahrradanlehnbugel. Der Sperrbiigel ist feuerverzinkt und auf Wunsch zusétzlich mit unseren Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet.

Zusatzlich ist wahlweise gegen Aufpreis ein rot reflektierender oder schwarz reflektierender Folienstreifen aufklebbar.

Lieferbare Varianten:

zum Einbetonieren

zum Aufdibeln

herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223

technische Daten:

Wandstarken: 2,0 - 2,5 mm

Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Fuplatte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm
Breite Sperrarm 250 mm

150165 plus
RAL70 ( DB703 )
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150165 plus
150166 Folie

FuBplatte Poller
8 mm dick

o wwook

150 mm

Versandhinweis: w

Modell PLANUS-S

feststehend zum Einbetonieren, feuerverzinkt
feststehend zum Aufdibeln, feuerverzinkt
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt
Aufpreis Stand.-RAL-Ton

Aufpreis Folienstreifen rot oder schwarz reflekt.

MADE IN
GERMANY
150165 plus
150166 Folie
Artikel-Nr.:  Gewicht kg
150163 10,0
150164 10,0
150165 17,0
RAL70
150166



MODELL MARGINO - Doppelpoller -

Der Doppelpoller MARGINO wird aus zwei Pfosten 70 x 70 mm mit obigem, auf Gehrung geschnittenem Quertrager gefertigt. Der
Abstand aufen / auf3en betragt 220 mm, so dass zwischen den senkrechten Pfosten auch ein Fahrrad abgestellt werden kann.

Die Pfosten sind wahlweise feststehend, zum Einbetonieren, einseitig herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223 oder montiert auf
FuRplatte und klappbar durch DIN-Dreikant lieferbar, bei einer Héhe tber Flur von 900 mm.

Die Farbbeschichtung erfolgt nach dem Feuerverzinken in unseren Standard-RAL-T6nen in hochwertiger Pulverbeschichtung in
Fassadenqualitat. Auf Anfrage beschichten wir auch alle gewlinschten RAL-Farben, Metallicfarben oder DB-Farben nach lhrer Wahl.

Ausfiihrungen:
feststehend zum Einbetonieren, 1200 mm Gesamthéhe, davon 900 mm Uber Flur

herausnehmbar durch DIN-Dreikant, eine Seite lose in Bodenhllse, eine herausnehmbar
durch DIN-Dreikant, einschlieRlich 2 Bodenhilsen 80x80 mm

klappbar durch DIN-Dreikant, wobei die komplette Klappvorrichtung auf eine FuBplatte
fest verschweifdt wird.

MADE IN
GERMANY
feststehende Variante M1507 herausnehmbare Variante M1508 klappbare Variante zum Einbetonieren M1509
Versandhinweis: m
feststehend Artikel-Nr.: Gewicht kg herausnehmbar Artikel-Nr.: Gewicht kg klappbar Artikel-Nr.: Gewicht kg
zum Einbetonieren M1507 14,0 mit DIN-Dreikant M1508 24,0 mit DIN-Dreikant M1509 29,0

Aufpreis Stand.-RAL-Ton  RAL7070 Aufpreis Stand.-RAL-Ton  RAL7070 Aufpreis Stand.-RAL-Ton RAL7070



MODELL CONSISTO - Tiirstopper -

Tirstopper - Poller aus feuerverzinktem Stahl, ortsfest oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant, wahlweise zusétzlich pulverbeschichtet,
in den Abmessungen:

@89 x3,2mm

@ 108 x 3,6 mm

Quadratrohr 70 x 70 x 2,0 mm
Quadratrohr 80 x 80 x 3,0 mm

Bauhdhe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren,

900 mm Uber Flur fur die herausnehmbaren Modelle.

Bei den durch DIN-Dreikant herausnehmbaren Modellen ist eine Bodenhiilse inklusive.
Gegen Herausziehen hat das Standrohr im FuRRbereich eine Erdankerbohrung. Das angeschweifite Stopperrohr hat die Abmessungen @ 42 x 2,0 mm.
Die AnschweilRlange ist 115 mm, 70 mm von oben. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer.

Bei Bedarf kann ein zusétzliches Stopperrohr im unteren Bereich angeschweil3t werden.

MADE IN
GERMANY

FuBplatte 150 x 150 x 8 mm

& @16mm

44005

Beispiel @ 108 mm

150167 150172

Versandhinweis: v Versandhinweis: v
&]

CONSISTO, zum Einbetonieren Artikel-Nr.; ~ Gewicht kg CONSISTO, herausnehmbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Standrohr @ 89 mm 150168 13,0 Standrohr @ 89 mm 150171 16,0
! Standrohr @ 108 mm 150167 16,0 Standrohr @ 108 mm 150172 19,0
Standrohr 70 x 70 mm 150169 75 Standrohr 70 x 70 mm 150173 12,0
Standrohr 80 x 80 mm 150170 1,5 Standrohr 80 x 80 mm 150174 15,0
FuBplatte zum Verdubeln 44005
CONSISTO AUFPREISE Artikel-Nr.: ~ Gewicht kg
Aufpreis Beschichtung Rohr @89 mm RAL89
Aufpreis Beschichtung Rohr @108 mm RAL108

Aufpreis Beschichtung Rohr 70x70 mm RAL70
Aufpreis Beschichtung Rohr 80x80 mm RAL80

Aufpreis je reflekt. Folienringe - siehe Seite 40 -
Aufpreis zusazlicher Stopper APS
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MODELL SOCHUM

Aluminium - GuBpoller, konisch, @ 120 auf 150 mm, Héhe Uber Flur ca. 820 mm, beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren
Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch Dreikant-Verschluf nach DIN 3223

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
konischer GufRpoller Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feststehend, ohne Ose GP3.001 10,0
GP3.001 feststehend, 1 Ose GP3.001/1 10,0

feststehend, 2 Osen GP3.001/2 10,0
herausnehmbar, ohne Ose GP3.002 15,0
herausnehmbar, 1 Ose GP3.002/1 15,0

herausnehmbar, 2 Osen GP3.002/2 15,0



MODELL SOCHUM 1

Aluminium - GuRpoller, zylindrisch, @ 80 mm, Hohe Uber Flur ca. 900 mm, beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren
Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch Dreikant-Verschluf? nach DIN 3223

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: v
konischer Poller Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feststehend, ohne Ose GP1.001 10,0
feststehend, 1 Ose GP1.001/1 10,0
feststehend, 2 Osen GP1.001/2 10,0
herausnehmbar, ohne Ose GP1.002 15,0
herausnehmbar, 1 Ose GP1.002/1 15,0

GP1.001 herausnehmbar, 2 Osen GP1.002/2 15,0
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MODELL AACHEN

- Alu-Gusspoller -

Aluminium - GuRpoller, konisch, Modell AACHEN, & 60 auf 80 mm, Héhen Gber Flur ca. 570 mm oder 870 mm, beschichtet in anthrazit,

wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

herausnehmbar durch Dreikant-Verschluf nach DIN 3223

herausnehmbar durch ZylinderschloR.

Versandhinweis: v

AACHEN 570 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Ose
feststehend, 2 Osen

herausnehmbar, Dreikant, ohpe Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Qse
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose
herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

AACHEN 870 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Ose
feststehend, 2 Osen

herausnehmbar, Dreikant, ohpe Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Qse
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose
herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

Artikel-Nr.:

GPO4F
GPO4F/1
GPO4F/2

GP04HD
GP04HD/1
GP04HD/2

GP04HZ
GP04HZ/1
GP04HZ/2

Artikel-Nr.:

GPO3F
GPO3F/1
GPO3F/2

GPO3HD
GPO3HD/1
GPO3HD/2

GPO3HZ
GPO3HZ/1
GPO3HZ/2

MODELL AACHEN 1

- Alu-Gusspoller -

Gewicht kg

7,0
7,0
7,0

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

Gewicht kg

9,0
9,0
9,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

MADE IN
GERMANY

570 mm Gber Flur

870 mm Uber Flur

Aluminium - GuRpoller, konisch, Modell AACHEN 1, mit zuséatzlichem Zierring, @ 60 auf 80 mm, Hohe Ulber Flur ca. 570 mm oder 870 mm

beschichtet in anthrazit, wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

herausnehmbar durch Dreikant-Verschlu® nach DIN 3223

herausnehmbar durchZylinderschloR.

Versandhinweis: v

AACHEN 1, 570 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Qse
feststehend, 2 Osen

herausnehmbar, Dreikant, ohpe Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose
herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

AACHEN 1, 870 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Qse
feststehend, 2 Osen

herausnehmbar, Dreikant, ohpe Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose
herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

Artikel-Nr.:

GPO2F
GPO2F/1
GPO02F/2

GP02HD
GP02HD/1
GP02HD/2

GP02HZ
GP02HZ/1
GP02HZ/2

Artikel-Nr.:

GPO1F
GPO1F/
GPO1F/2

GPO1HD
GPO1HD/1
GP01HD/2

GP01HZ
GP01HZM
GPO1HZ/2

Gewicht kg

8,0
8,0
8,0

Gewicht kg

9,0
9,0
9,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

570 mm Gber Flur

870 mm Uber Flur
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EDELSTAHL




QUADRI-E - Edelstahlpoller 70 x 70 mm -

Edelstahl - Sperrpfosten in 70 x 70 mm, mit geschliffener Oberflache. Uberall dort einsetzbar, wo ein “ besonderer Feuerwehrpfosten *
erwiinscht ist.

Hohe 900 mm uber Flur, mit glatter Kappe aus Edelstahl. Abmessung der Fulplatte
6 mm dick
Lieferbare Varianten fir Modell QUADRI-E, 70 x 70 mm: A Potwm O
feststehend zum Einbetonieren, 1200 mm Gesamtlénge S
feststehend zum Aufdiibeln mit FuRplatte, 900 mm Gesamtlange 3
herausnehmbar aus Bodenhiilse durch Dreikant nach DIN 3223, 900 mm Uber Flur o o
herausnehmbar aus Bodenhiilse durch Zylinderschlof3, 900 mm tber Flur
150 mm
QUADRI-E

- Edelstahlpoller 70 x 70 mm -

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
QUADRI-E, zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
zum Einbetonieren E4.001 6,0
T Aufpreis je Ose E9.900
QUADRI-E, mit Fulplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg
zum Aufdiibeln E5.001 8,0 133,00
Aufpreis je Ose E9.900 6,00
N QUADRI-E, mit Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg
herausnehmbar aus Bodenhiilse E4.002 12,0
Aufpreis je Ose E9.900
9 QUADRI-E, mit ZylinderschloB Artikel-Nr..  Gewicht kg
herausnehmbar aus Bodenhiilse E4.002Zyl 12,0
Aufpreis je Ose E9.900
E4.001 E4.002 E4.002zy
Pflegespray Dose 500 ml 41960

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GroRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stick: 1,00 EUR
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OKT AVUS-E - Edelstahlpoller @ 60 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 60 mm. Den Kopfabschlu® bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.

Lieferbare Varianten bei einer Wandstarke von 2,0 mm:

feststehend zum Einbetonieren MADE IN
feststehend zum Aufdiibeln mit FuRplatte GERMANY
herausnehmbar aus Bodenhiilse durch Dreikant nach DIN 3223
Auf Wunsch liefern wir fur die Poller passende, lose Bodenrosetten.
techn. Daten der FuBplatte
technische Daten: fur Pfosten @ 60 mm ;
6 mm dick @/ 11,0 mm
Wandstéarke - 2,0 mm
Gesamtlénge der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Gesamtlénge der Pfosten mit Fuf3platte - 900 mm 82mm
Lénge der herausnehmbaren Pfosten - 900 mm tber Flur 120 mm
E8.002 E8.001
Versandhinweis: v
OKTAVUS-E, zum Einbetonieren Artikel-Nr.: Gewicht kg OKTAVUS-E, mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
pn @60 mm, ohne Ose E8.001 5,0 @ 60 mm, ohne Ose E8.003 5,0
Aufpreis je Ose E9.900 Aufpreis je Ose E9.900
Bodenrosette @ 125 x 21 mm E6.090-3
& OKTAVUS-E, mit Dreikant  Artikel-Nr..  Gewicht kg
@ 60 mm, ohne Ose ES8.002 8,0 Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen

B in einer GréfRe von 60x25 mm dezent ein.
Aufpreis je Ose E9.900 Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Atzkosten pro Stick: 1,00 EUR

Pflegespray Dose 500 ml 41960
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SEPTUS-E - Edelstahlpoller @ 76 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 76 mm. Den KopfabschluR bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Die Kappe wird eingepresst und mit einem speziellen Hochlast-Edelstahlkleber verklebt.

Lieferbare Varianten flr Modell SEPTUS-E, & 76 mm:

feststehend zum Einbetonieren

feststehend zum Aufdibeln mit FuRplatte

herausnehmbar aus Bodenhiilse durch Dreikant nach DIN 3223
herausnehmbar aus Bodenhiilse durch Zylinderschlof

technische Daten:

Wandstarke -2,0 mm
Gesamtlénge der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Gesamtlange der Pfosten mit Fuf3platte - 900 mm

Lénge der herausnehmbaren Pfosten - 900 mm tber Flur
Lange der klappbaren Pfosten mit Fuplatte - 900 mm tber Flur

SEPTUS-E

techn. Daten der Fuf|

- Edelstahlpoller @ 76 mm -

MADE IN
GERMANY

E7.002 E7.005

Versandhinweis: v

SEPTUS-E, zum Einbetonieren

@ 76 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

SEPTUS-E, mit FuBplatte

@ 76 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

SEPTUS-E, mit Dreikant
herausnehmbar

@ 76 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

SEPTUS-E, mit Zylinderschiof
herausnehmbar

@ 76 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

Pflegespray Dose 500 ml

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen

in einer GréRe von 60x25 mm dezen
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR

platte

fiir Pfosten @ 76 mm und 89 mm

Artikel-Nr.:

E7.001

E9.900

Artikel-Nr.:

E7.003

E9.900

Artikel-Nr.:

E7.002

E9.900

Artikel-Nr.:

E7.002Zy!

E9.900

41960

t ein.

Gewicht kg

6,0

Gewicht kg

6,0

Gewicht kg

11,0

Gewicht kg

12,0
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MODELL ADAMA -390 mm -

Stilpoller aus V2A Korn 240 geschliffenem Edelstahl - Rundrohr @ 90 mm, mit eingefraster Ziernut im Kopfbereich, wahlweise Sockelring
und/oder Zierringe mit eingelassener Aufnahme fir Reflexfolie.

Ausfiihrungen feststehend zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant. Die DreikantschlieBung ist innen liegend, so dass
der Poller ein gerades Erscheinungsbild behalt.

Dreikantschlussel bitte separat bestellen.

Die Schweilnahte sind absolut eben verputzt. Kopf mit Ziernut aus Vollmaterial.

Zierringe und Bodenrosette bitte separat bei Bedarf bestellen.

technische Daten:

Wandstarken: 3,0 mm MADE IN
Héhe Uber Flur - 900 mm GERMANY

MODELL ADAMA

Kopf mit Ziernut

Jeming mit Refloxiol @ 90 mm Poller auch in versenkbar durch Gasdruckfeder lieferbar
in der Hohe frei setzbar siehe Seite , Modell GEMMA ,,

Versandhinweis: v

ADAMA @90 mm ArtNr.  Gewicht

zum Einbetonieren 2017032 9,0
herausnehmbar 2017033 12,5
durch Dreikant

Aufpreis je Kettendse E9.900

Aufpreis Sockelring 2017034

Aufpreis Zierring fir Reflexfolie 2017035

Aufpreis Reflexfolie F89

Pflegespray Dose 500 ml 41960

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GrofRe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Sockelring Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
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CRASSUS-E - Edelstahlpoller @ 89 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 89 mm. Den KopfabschluB bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Lieferbare Varianten fir Modell CRASSUS-E, @ 89 mm:

feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdubeln mit Ful3platte
herausnehmbar durch DIN-Dreikant

technische Daten:

6 mm dick

techn. Daten der FuRplatte
Gesamtlange der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm fr Pfosten 76 mm und 8 mm

Gesamtlange der Pfosten mit FuRRplatte - 900 mm

@ 150 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: v

CRASSUS-E, zum Einbetonieren Artikel-Nr..  Gewicht kg

@ 89 mm, ohne Ose E1.001 8,0
3 Aufpreis je Ose E9.900
CRASSUS-E, mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
l @ 89 mm, ohne Ose E1.003 8,0
Aufpreis je Ose E9.900
& CRASSUS-E, herausnehmbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 89 mm, ohne Ose E1.105 8,0
Aufpreis je Ose E9.900
Pflegespray Dose 500 ml 41960

Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
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CALLEO-E - Edelstahlpoller @ 102 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 102 mm. Den Kopfabschluf bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Die Kappe wird eingepresst und mit einem speziellen Hochlast Edelstahlkleber verklebt.

Lieferbare Varianten fur Modell CALLEO-E, @ 102 mm: techn. Daten der FuBplatte
fur Pfosten @ 102 mm

6 mm dick

feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdibeln mit FuRplatte
herausnehmbar durch Dreikant

technische Daten:

Gesamtléange der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm 21,0 mm

Gesamtlénge der Pfosten mit Fuf3platte - 900 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
CALLEO-E, zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 102 mm, ohne Ose E2.001 8,0
T Aufpreis je Ose £9.900

CALLEO-E, mit FuBplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg

@ 102 mm, ohne Ose E2.051 8,0

Aufpreis je Ose E9.900

Versandhinweis: v

& CALLEO-E, mit Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 102 mm, ohne Ose E2.003 13,0
Aufpreis je Ose E9.900
Pflegespray Dose 500 ml 41960

Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
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QUANTUS-E154 - Edelstahlpoller @ 154 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 154 mm. Den Kopfabschlu® bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Die Kappe wird eingepresst und mit einem speziellen Hochlast Edelstahlkleber verklebt.

Lieferbare Varianten fir Modell QUANTUS-E154 techn. Daten der FuRplatte
fur Pfosten @ 154 mm

6 mm dick

feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdibeln mit FuRplatte
herausnehmbar durch Dreikant

technische Daten:

Gesamtlénge der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Gesamtlange der Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

@ 250 mm

MADE IN
GERMANY

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GroRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR

Versandhinweis: v

QUA_NTUE,"E'E“' Artikel-Nr.:  Gewicht kg
zum Einbetonieren
@ 154 mm, ohne Ose E154 11,0

T Aufpreis je Ose £9.900
QUANTUS-E154,
mit FuBplatte Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 154 mm, ohne Ose E154F 15,0

Aufpreis je Ose E9.900

A QUANTUS-EISA, , v Gewichtkg

mit Dreikant
@ 154 mm, ohne Ose E154D 25,0
Aufpreis je Ose E9.900

Pflegespray Dose 500 ml 41960
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QUANTUS-E204 - Edelstahlpoller @ 204 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 204 mm. Den Kopfabschluf} bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Die Kappe wird eingepresst und mit einem speziellen Hochlast Edelstahlkleber verklebt.

Lieferbare Varianten fir Modell QUANTUS-E204

feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdiibeln mit FuRplatte
herausnehmbar durch Dreikant

technische Daten:

Gesamtlange der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Gesamtlange der Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

Versandhinweis: v

QUANTUS-E204,
zum Einbetonieren

@ 204 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

QUANTUS-E204,
mit FuBplatte

@ 204 mm, ohne Ose

Aufpreis je Ose

Al QuUANTUS-EZO4,
mit Dreikant

@ 204 mm, ohne Ose
Aufpreis je Ose

Pflegespray Dose 500 ml

70

techn. Daten der FuRplatte
fur Pfosten @ 204 mm

6 mm dick

@ 300 mm

MADE IN
GERMANY

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR

Artikel-Nr.:

E204

E9.900

Artikel-Nr.:

E204F

E9.900

Artikel-Nr.:

E204D

E9.900

41960

Gewicht kg

12,0

Gewicht kg

20,0

Gewicht kg

30,0



QUANTUS-E219 - Edelstahlpoller @ 219 mm - QUANTUS-E254 - Edelstahlpoller @ 254 mm -

Mit Korn 240 geschliffene Edelstahlpoller @ 219 mm oder @ 254 mm. Den Kopfabschluf? bildet eine gewdlbte Flachkopfkappe.
Die Kappe wird eingepresst und mit einem speziellen Hochlast Edelstahlkleber verklebt.

Lieferbare Varianten fir Modell QUANTUS-E219, J 219 mm und QUANTUS-E254, J 254 mm:

feststehend zum Einbetonieren tecff_‘"-P'?atf" dgerzﬁg“p'a“e techn. Daten der FuRplatte
feststehend zum Aufdiibeln mit FuRplatte ik fiir Pfosten @ 254 mm
6 mm dick

technische Daten:

Gesamtlange der einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Gesamtlange der Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

@ 300 mm & 330 mm

NE

MADE IN
GERMANY

Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer Grofke von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR

Versandhinweis: v Versandhinweis: v

AR A=, Artikel-Nr.:  Gewicht kg

CE ARSI, Artikel-Nr.:  Gewicht kg

zum Einbetonieren zum Einbetonieren

@ 219 mm, ohne Ose E219 14,0 @ 254 mm, ohne Ose E254 16,0
I Aufpreis je Ose E9.900 I Aufpreis je Ose E9.900

QUANTUS-E254,

QUANTUS-E219,

mit FuBplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg mit FuBplatte Artikel-Nr.: Gewicht kg

@ 219 mm, ohne Ose E219F 24,0 @ 254 mm, ohne Ose E254F 26,0
Aufpreis je Ose E9.900

Aufpreis je Ose E9.900

al



GEMMA - Edelstahlpoller versenkbar -

Unsere versenkbaren Design - Poller aus geschliffenem Edelstahl bieten mit der optional eingefraster Nut fur 1 - 3 reflektierende Folienstreifen
und auf Wunsch integrierter Kettenaufnahme, die mittels Schlissel entriegelbar ist, vielfaltige Lésungen fiir unterschiedlichste Absperrbedirfnisse.
So eignen sich die Poller hervorragend zur kontrollierten Steuerung von Besuchestrémen an Stadien, zu Parkanlagen, fur bevorrechtigte
Personenkreise bei Banken, Hotels, Rathdusern etc.

Dank Gasdruckzylinder fahrt der Poller nach der Entriegelung mihelos aus der Versenkung und verriegelt selbsténdig in der oberen Position.
Zum Absenken wird der Poller mittels Spezial-D-Steckschlussel oder optional DIN-Dreikantschlissel entriegelt und nach unten gedriickt, wobei

er unten wiederum selbst verriegelt.

Auf Wunsch kann optional eine in den Poller integrierte Kettenaufnahme geliefert werden, die ebenfalls mittels des jeweiligen Schlissels
entriegelt wird, wobei bei zwei Kettenaufnahmen die Entriegelung nacheinander geschieht.

Die Edelstahlpoller sind mit aufgeschweillter und angearbeiteter, glatter Kopfplatte ohne sichtbare Schwei3néhte in hochwertiger Verarbeitung
hergestellt. Die Wandstéarke betréagt 3,0 mm.

Bei der optional mdéglichen Ausstattung mit bis zu drei reflektierenden Folienringen ist die Aufnahme vertieft in den Poller integriert, sodass
beim Auf- und Abfahren des Pollers die Folie unbeschadigt bleibt.

Sollte ein Poller einmal ausgewechselt werden mussen, kann das gesamte Innenleben mittels speziellem Torxschlissel enthommen und
gewechselt werden. Da der Antrieb durch eine Gasdruckfeder erfolgt, ist keine zuséatzliche Elektroinstallation erforderlich.

technische Daten:

Hohe Uber Flur 700 mm
Einbautiefe 970 mm zzgl. Kiesschicht - Montagehinweis unbedingt beachten - optional Betonflies 300x300 mm fiir Poller @ 90 mm, die
das Umpflastern des Pollers ersetzt.
Lieferbare @ - 90 mm und 156 mm
Wandstéarke 3,0 mm
GEMMA

- Edelstahlpoller versenkbar -

Betonflies Versandhinweis: m

@ versenkbar @ 90 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg

ohne Ose, ohne Reflktorring 15932 27,0
ohne Ose, 1 Reflektorring 15933 27,0
ohne Ose, 3 Reflektorringe 15934 27,0

Aufpreis 1 oder 2 Kettenaufnahmen APK1

Aufpreis Betonflies 15970
Poller
eingefahren mit . .
Ver-, Entriegelung DDfac:f\;iz?I versenkbar @ 156 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
ohne Ose, ohne Reflktorring 15956 46,0
ohne Ose, 1 Reflektorring 15957 46,0
ohne Ose, 3 Reflektorringe 15958 46,0
Pflegespray Dose 500 ml 41960
Bei Bestellungen geben Sie bitte die Anzahl der Reflektorringe mit an.
Bodenhill it Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
0 er; ;1159 mi in einer GroRke von 60x25 mm dezent ein.
emgia”renem Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
oler Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
Detail

Kettenverriegelung
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ASSPERR- UND FAHRRADSUGEL MODELL ARCUS-E
-@ 48 mm und @ 60 mm -

Die Absperrbigel mit @ 48 mm und & 60 mm werden aus Edelstahlrohr, Korn 240 geschliffen und auf unserer Biegemaschine aus einem
Stiick gebogen. Sie eignen sich hervorragend als elegante Absperrungen oder als Fahrradanlehnbiigel an exponierten Lagen im Stadtgebiet,
an denen auf eine reprasentative Note Wert gelegt werden soll.

Die FulRe werden unten gequetscht um ein Ausziehen aus dem Fundament zu vermeiden ( Ankerquetschung ).

Bei den MaRangaben gelten immer Toleranzen nach DIN. Neben den hier genannten Abmessungen fertigen wir auch jede von lhnen
gewiinschte Abmessung bis zu einer Sperrbreite von 3000 mm.

Wandstarken: 2,5 mm 6 mm dick
techn. Daten der FuRplatte

fur Pfosten @ 48 mm
und @ 60 mm

120 mm

Versandhinweis: m

9 48 mm, Artikel-Nr..  Gewicht kg
ohne Knieholm

Hoéhe 1200 mm

Breite 800 mm E10.019 7,0
Breite 1000 mm E10.021 8,0
Breite 1200 mm E10.020 8,0
Breite 1500 mm E10.022 9,0
Breite 2000 mm E10.023 10,0

zum Einbetonieren
@ 48 mm

9 48 mm,
mit Knieholm
Hohe 1200 mm

Breite 1000 mm E10.021K 10,0
Breite 1500 mm E10.022K 11,0
Breite 2000 mm E10.023K 12,0

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

zum Einbetonieren
mit Knieholm
@ 48 mm

zum Einbetonieren ohne Knieholm

£ 60 mm Héhe 1200 mm

Breite 800 mm E11.019 10,0
Breite 1000 mm E11.021 13,0
Breite 1200 mm E11.020 13,0 130,90
Breite 1500 mm E11.022 15,0
Breite 2000 mm E11.023 17,0

9 60 mm, Artikel-Nr:  Gewicht kg
mit Knieholm

Hoéhe 1200 mm

Breite 1000 mm E11.021K 17,0
Breite 1500 mm E11.022K 19,0
Breite 2000 mm E11.023K 21,0

zum Einbetonieren
mit Knieholm
@ 60 mm

| 9 60 mm, Atikel-Nr:  Gewicht kg

Aufpreise Artikel-Nr.:  Gewicht kg
2 angeschweilte Fulplatten E-2FP 5,0
Pflegespray Dose 500 ml 41960

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen

in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
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FAHRRADSUGEL MODELL COURSE

Der elegante Fahrradanlehnbiigel COURBE wird in einem Stlick aus geburstetem Edelstahlrohr @ 48 mm gebogen. Die Gesamthéhe des

Bligels betragt bei Variante zum Einbetonieren 1000 mm, davon 800 mm Uber Flur.
Die Bugel kénnen in Edelstahl V2A oder V4A geliefert werden und sowohl zum Einbetonieren als auch mit FuRRplatten zum Aufdibeln.

NE MADE IN

GERMANY

Fahrradbiigel COURBSBE  Artikel-Nr.: Gewicht kg
in V2A, zum Einbetonieren XXXXX 10,0
in V4A zum Einbetonieren XXXXX 10,0
Aufpreis 2 FuRplatten XXXXX 14,0

zum Aufdiibeln

FAHRRADSUGEL MODELL PETE

Beim Design - Fahrradanlehnbiigel PETE werden die Halbringe in einem Stiick aus geblrstetem Edelstahlrohr @ 38 mm gebogen.

Das Standrohr ist aus geburstetem Edelstahl @ 104 mm.
Die Gesamthdhe des Design-Standers betragt 1200 mm, bei einer Breite von 850 mm
Die Bugel kénnen in Edelstahl V2A oder V4A geliefert werden

MADE IN NE

GERMANY
Fahrradbigel COURBE  Artikel-Nr.: Gewicht kg
in V2A zum Einbetonieren XXXXX 10,0
in V4A zum Einbetonieren XXXXX 10.0 Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
' in einer Grélke von 60x25 mm dezent ein.
Aufpreis FuRplatte 12,5 Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
zun?Aufdi]be’l)n XX Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
Aufpreis Platten mit XXXX 14,00

Fahrradsymbol
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UNIVERSALSUGEL MODELL LAURUS-E

-@ 48 mm und @ 60 mm -

U - Bugel aus Edelstahl, Korn 240 geschliffen, in den Rohrdurchmessern 48 mm und 60 mm, wahlweise mit oder ohne zusatzlichen

Quertrager.

Bei den Bugeln zum Einbetonieren werden die Standrohre teilweise unten als Erdanker gequetscht.

zum Einbetonieren Gesamthéhe 1200 mm
zum Aufdibeln mit runden FuBplatten 800 mm

Breiten @ 48 mm: 300 mm, 460 mm, 650 mm und 800 mm

Breite @ 60 mm: ca. 380 mm

Beispiel @ 48 x 300 mm

Versandhinweis: m

@ 48 mm, Universalbiigel

Breite ca. 300 mm
Breite ca. 460 mm
Breite ca. 650 mm
Breite ca. 800 mm

@ 48 mm, mit Querholm

Breite ca. 300 mm
Breite ca. 460 mm
Breite ca. 650 mm
Breite ca. 800 mm

) —)

Saulenschutz MODELL LUCERNA -@ 48 mm -

Beispiel @ 60 x 380 mm

Artikel-Nr.: Gewicht kg
EBUB48 7,0
EBUB48-46 8,0
EBUB48-65 9,5
EBUB48-80 10,5

Artikel-Nr.: Gewicht kg
EBUB48/K 75
EBUB48/K46 8,5
EBUB48/K65 10,0
EBUB48/K80 11,5

- J—

6 mm dick

MADE IN
GERMANY

120 mm

techn. Daten der FuBplatte
fur Pfosten @ 48 mm
und @ 60 mm

Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel
Ihr Logo oder Stadtwappen

in einer Gréfe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR

Beispiel & 60 x 380 mm

mit Querholm

©@ 60 mm, Universalbiigel

Breite ca. 380 mm

© 60 mm, mit Querholm

Breite ca. 380 mm

Aufpreise

Artikel-Nr.: Gewicht kg
EBUB60 10,0
Artikel-Nr.: Gewicht kg

EBUBG0/K 10,5

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

2 angeschweiflte FuBplatten E-2FP 5,0

Pflegespray Dose 500 ml

41960

Der Saulenschutz besteht aus in einem Stiick gebogenem Edelstahlrohr mit @ 48 mm, zum Einbetonieren, mit mittig angeschweifitem 3. Standbein.

MaRe: Gesamthéhe 870 mm, Gesamtbreite 460 mm, Gesamtlange 540 mm, Ausfiihrung in V2A, geblirstet.

Versandhinweis: m

LUCERNA Sidulenschutz  Artikel-Nr.:

in V2A, zum Einbetonieren XXXXX

Gewicht kg

10,0

MADE IN
GERMANY

Auf Wunsch atzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen
in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.

Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR

Atzkosten pro Stiick: 1,00 EUR
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CONSISTO-E - Tiirstopper -

Edelstahl - Turstopper aus 240-er Korn geschliffenem Edelstahlstandrohr in den Abmessungen:

@60 x 2,0 mm
@76 x 2,0 mm
@89 x 2,6 mm
und Quadratrohr 70 x 70 mm

Bauhohe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren, gegen Aufpreis auch mit Fullplatte zum Verdibeln auf geeigneten Untergrund.
Gegen Herausziehen ist das Standrohr im FuRRbereich gequetscht Das angeschweilte Stopperrohr besteht aus @ 42 x 2,0 mm,

das ebenfalls mit Korn 240 geschliffen ist.

Die Anschweif3lange ist 115 mm, 70 mm von oben angeschweif3t. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer. MADE IN

Versandhinweis: v

CONSISTO-E Artikel-Nr.:
Standrohr @ 60 mm 17001
B Standrohr & 76 mm 17002
Standrohr & 89 mm 17003
Standrohr 70 x 70 mm 17004

Aufpreis fur 70x70 mm mit FuRplatte 41114

Aufpreis 2. Stopperrohr APSE
Pflegespray Dose 500 ml 41960

GERMANY

Gewicht kg
6,0
7,0
8,5
7,0

Auf Wunsch &tzen wir auf alle Edelstahlartikel Ihr Logo oder Stadtwappen

in einer GréRe von 60x25 mm dezent ein.

I;inmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Atzkosten pro Stick: 1,00 EUR

150x150x8,0 mm
$
Q@
50 gy, ©

V4A - Ascherpoller SMOOKY

Der Ascherpoller SMOOKY wird aus hochwerigem, gebirstetem Edelstahlrohr, @ 114 mm in V4A gefertigt. Der zur Entleerung mittels
8 mm Dreikantschlofy abnehmbare Kopf ist durch eine mit dem Poller einbetonierte Kette gesichert. Im unteren Pollerbereich sind 4 umbiegbare

Laschen als Erdanker angelasert.

Die Gesamtlange des Pollers betragt 1500 mm, wovon 1000 mm Uber Flur stehen sollen.

Ausfuhrungen in V4A gebUrstetem Edelstahl, zum Einbetonieren.
Kapazitat ca. 1000 Zigarettenstummel oder 1,3 |, dadurch lange Leerungsintervalle

Auf Anfrage auch in Wandmontage lieferbar.

NE

SMOOKY Ascherpoller Artikel-Nr.: Gewicht kg

in V4A, zum Einbetonieren XXXXX 10,0

76

MADE IN
GERMANY
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Hochwertiger Fahrradanlehnbuigel aus Edelstahl V2A, 60x60 mm, zuséatzlich beschichtet in DB 703 struktur (antifly).

Die Bugel sind auf Gehrung geschnitten, verschweif3t und véllig plan geschliffen, bei einer Gesamthéhe von 1200 mm.
Nach dem Schleifen werden die Buigel gesweept und mit hochwertigem, witterungsbesténdigem Pulver farblich in Fassadenqualitat
beschichtet. StandardmaRig wahlen wir den Farbton DB 703 mit einer Strukturoptik, die eine dauerhafte Haftung von Aufklebern verhindert ( antifly ).

Auf Wunsch und Anfrage ist jeder andere RAL-Ton ebenfalls - eventuell gegen Aufpreis - moglich. Gern fertigen wir auch andere Abmessungen
auf Anfrage.
Abmessung der FuBplatte
Gesamthdhe 1200 mm
Breiten: 500 mm, 1000 mm und 1200 mm

8 mm dick

Ausfiihrungen: zum Einbetonieren, mit Ful3platten zum Aufdiibeln, wahlweise auch mit Knieholm | Dotom O
3 o D
O O
150 mm
MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg

geschliffen und beschichtet

Breite 500 mm QE60-0 11,0
Breite 1000 mm QE60-1 12,5
Breite 1200 mm QE60-2 13,5
Aufpreis Knieholm AP-E60

zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg

geschliffen und beschichtet

Breite 500 mm QE60-0D 11,0
Breite 1000 mm QE60-1D 12,5
Breite 1200 mm QE60-2D 13,5

Aufpreis Knieholm AP-E60

v
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WEGESPERREN MODELL VIA-F -70x70 mm -feststehend zum Einbetonieren -

Wegesperre zum ortsfesten Einbau, bestehend aus:

2 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, Gesamthéhe 1400 mm, davon 1000 mm Uber Flur, ein oder zwei Querholme 60 x 40 mm, verschraubbar,
wahlweise fest verschweilit.

Die Wegesperre ist feuerverzinkt oder zusatzlich weild beschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen.

Die Kombination von 2 Einheiten, versetzt und tberlappend montiert, erlaubt die Sperrung eines Weges fir Kraftfahrzeuge, bei gleichzeitiger
Freigabe fur FulRganger, Radfahrer etc.

Auch als Eckkombination fur Bahnlibergénge lieferbar.
Preise hierfiir siehe Kategorie Rammschutz - Schutzgelander -

In der Preistabelle sind unsere Standardmalfe angegeben. Wir fertigen allerdings jedes gewilinschte Zwischenmaly nach |hren Angaben.
Hier gilt dann immer der Preis der nachst h6heren StandardmafRangabe.

Bei einer Uberlappung von 500 mm ergeben sich die einzelnen Sperrbreiten wie folgt: MADE IN
Gesamtsperrbreite des Weges + 500 mm, geteilt durch 2, minus 70 mm fiir den jeweiligen Standpfosten GERMANY

Uberlappung, in der Regel
500 mm

N Innenmaf =
Quertragerléange ¢ —

> Gesamtsperrbreite
= = feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Versandhinweis: m Sperrbreite 1000 mm  WSF10-Z 21,0
Sperrbreite 1500 mm  WSF15-Z 22,5
Sperrbreite 2000 mm  WSF20-Z 24,0
Sperrbreite 2500 mm WSF25-Z 25,5
Sperrbreite 3000 mm WSF30-Z 27,0
- - feuerverzinkt Artikel-Nr..  Gewicht kg
mit Knieholm
Versandhinweis: m Sperrbreite 1000 mm  WSFK10-Z 24,0

Sperrbreite 1500 mm WSFK15-Z 25,5
Sperrbreite 2000 mm WSFK20-Z 27,0
Sperrbreite 2500 mm WSFK25-Z 28,5

Sperrbreite 3000 mm WSFK30-Z 30,0

Versandhinweis: m

weiB / rot reflektierend  Artikel-Nr..  Gewicht kg

Sperrbreite 1000 mm  WSF10-B 21,0
Sperrbreite 1500 mm  WSF15-B 22,5
Sperrbreite 2000 mm  WSF20-B 24,0
Sperrbreite 2500 mm WSF25-B 25,5

Sperrbreite 3000 mm WSF30-B 27,0

weiB / rot reflektierend

Artikel-Nr.:  Gewicht kg
mit Knieholm

Sperrbreite 1000 mm  WSFK10-B 24,0
Versandhinweis: m

Sperrbreite 1500 mm  WSFK15-B 25,5

Sperrbreite 2000 mm  WSFK20-B 27,0
Sperrbreite 2500 mm  WSFK25-B 28,5

Sperrbreite 3000 mm  WSFK30-B 30,0

T
=
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WEGESPERREN MODELL VIA-H -70x70 mm -herausnehmbar und drehbar -

Wegesperre herausnehmbar und drehbar, bestehend aus:

1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm Uber Flur, ortsfest, durch Edelstahldrehgelenk drehbar gelagert

1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm Uber Flur, herausnehmbar durch DIN DreikantschlieBung, gegen Aufpreis mit Halbzylinderschlof3
oder Sechskant nach DIN 14925.

1 oder 2 Querholme 60 x 40 mm, verschraubbar.

Ersatzbodenhtlsen, Abdeckkappen und Dreikantschlissel bitte bei Bedarf separat bestellen!

Die Kombination von 2 Einheiten, versetzt und Gberlappend montiert, erlaubt die Sperrung eines Weges fir Kraftfahrzeuge, bei gleichzeitiger
Freigabe fiir FuRganger, Radfahrer etc. Die Offnung und Drehung der Wegesperre erlaubt bei Bedarf die Freigabe fiir Kraftfahrzeuge etc.
Jede gewlinschte Zwischenbreite fertigen wir nach Wunsch an, wobei dann der Preis der ndchsthéheren Standardbreite gilt.

Auf Anfrage gegen Aufpreis auch beidseitig herausnehmbar lieferbar.

MADE IN
o ) GERMANY
Berechnung der Sperrbreite siehe Vorseite

o o feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg
|Z| Sperrbreite 1000 mm WSS10-Z 22,5
Versandhinweis: Sperrbreite 1500 mm WSS15-Z 24,0
bis 1500 mm
v Sperrbreite 2000 mm WSS20-Z 25,5
drehbar durch ® Sperrbreite 2500 -
Edelstahldrehgelenk grofer 1500 mm perbretie mm wsszs-2 270
Sperrbreite 3000 mm WSS30-Z 28,5
2 = |Z| feuerverzinkt, Quer- und Knieholm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm WSSK10-Z 25,5
= = Versandhinweis: .
bis 1500 mm Sperrbreite 1500 mm WSSK15-Z 27,0
"I’ Sperrbreite 2000 mm WSSK20-Z 285
drehbar durch -« )
Edelstahldrehgelenk groker 1500 mm Sperrbreite 2500 mm WSSK25-Z 30,0
Sperrbreite 3000 mm WSSK30-Z 31,5

€

. weiB / rot Artikel-Nr.:  Gewicht kg
|Z| Sperrbreite 1000 mm WSS10-B 22,5
Versandhinweis: Sperrbreite 1500 mm WSS15-B 24,0
bis 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm WSS20-B 25,5
drehbar durch . Sperrbreite 2500 mm WSS25-B 27,0
Edelstahldrengelenk grofer 1500 mm
m Sperrbreite 3000 mm WSS30-B 28,5

weil / rot, Quer- und Knieholm Artikel-Nr.:  Gewicht kg

- A
Sperrbreite 1000 mm WSSK10-B 25,5
Versandhinweis: Sperrbreite 1500 mm WSSK15-B 27,0
|| bis 1500 mm Sperrbreite 2000 mm WSSK20-B 285
v Sperrbreite 2500 mm WSSK25-B 30,0
— g:jeer}gta;h(lj;:g:gelenk g&s 500 mm Sperrbreite 3000 mm WSSK30-B 315

I Aufpreis Ausfiihrung Halbzylinder APWSSH
O Aufpreis Sechskant nach DIN 14925 ~ APWSSD

Aufpreis beidseitig herausnehmbar APBSH
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WEGESPERREN MODELL ARCUS-H -0 60 mm - herausnehmbar und drehbar -

Wegesperre, bestehend aus einem Absperrbigel, der auf einer Seite lose 300 mm in einer Bodenhdlse sitzt und auf der anderen Seite

200 mm in einer Bodenhtilse verriegelt. Die verriegelte Seite ist herausnehmbar durch DIN Dreikantschlieung, so dass sie im losen
Bodenhulsenteil gedreht werden kann.

Zum Lieferumfang gehdéren die beiden Bodenhilsen.

Die Anlage wird aus Stahlrohr 60 x 2,5 mm in einem Stiick, nahtlos gebogen, feuerverzinkt und ist wahlweise mit oder ohne Knieholm lieferbar.

Darlber hinaus kénnen Sie gegen Aufpreis jeden RAL-Farbton in Pulverbeschichtung erhalten.

Auf Wunsch fertigen wir auch Zwischenmafe nach Ihren Angaben. Fiir ZwischengréRen aulRerhalb der unten aufgefiihrten Standardgréf3en
gelten immer die Preise der nachsthéheren StandardgroRe.

MADE IN
GERMANY

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Sperrbreite 1000 mm W6010-Z 18,0
Sperrbreite 1500 mm W6015-Z 20,0
Sperrbreite 2000 mm W6020-Z 22,0
drehbar °| @ Sperrbreite 2500 mm W6025-Z 24,0

Versandhinweis: m

feuerverzinkt mit Knieholm  Artikel-Nr..  Gewicht kg

-

Sperrbreite 1000 mm WK6010-Z 22,0
Sperrbreite 1500 mm WK6015-Z 24,0
D drehbar @ Sperrbreite 2000 mm WK6020-Z 26,0
i i; Versandhinweis: m Sperrbreite 2500 mm WK6025-Z 28,0
[
i
weil / rot Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm W6010-B 18,0
Sperrbreite 1500 mm W6015-B 20,0
drehbar IZI Sperrbreite 2000 mm W6020-B 22,0
i Versandhinweis: ml Sperrbreite 2500 mm W6025-B 24,0
(-] Ll
weil / rot mit Knieholm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm WK6010-B 22,0
Sperrbreite 1500 mm WK6015-B 24,0
drehbar @ Sperrbreite 2000 mm WK6020-B 26,0

Versandhinweis: m Sperrbreite 2500 mm WK6025-B 28,0



GATTERSCHRANKE MODELL PORTA

- mit Dreikant, Sechskant oder ZylinderschloR

Die robuste, drehbare Gatterschranke empfiehlt sich immer dort, wo eine haufige Offnung gewéhrleistet werden soll und auf langlebige
Ausfiihrung geachtet werden muR.

Die Verriegelung kann in 4 Stellungen zu jeweils 90 Grad erfolgen. Die Entriegelung erfolgt durch Dreikant - Schlussel nach DIN 3223 oder
durch Zylinderschlo3 oder DIN-Sechskant.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm in unten aufgefiihrten Standardbreiten.

Bei Sonderbreiten gilt der Preis der nachsthéheren Standardbreite.

Bei Gatterschranken mit DIN-Dreikantentriegelung kann eine Sicherungsklappe vorgeschweilt werden, die bauseits durch Vorhangschlo
gesichert wird und ein unbefugtes Offnen der Gatterschranke verhindert.

technische Daten:

Standrohr @ 101,6 mm, feuerverzinkt, Ldnge 1500 mm

Drehteil Rundrohr @ 114 mm, mit Sperrarmen in unterschiedlichen Langen, aus feuerverzinktem Stahl, 60x40 mm, wahlweise zusétzlich
weil} beschichtet mit rot reflektierenden Folienringen.
Beschichtung in allen unseren Standard-RAL-Farbténen ohne Aufpreis méglich, alle Sonderfarben gegen Aufpreis

@ feuerverzinkt

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm
Sperrbreite 2500 mm
Sperrbreite 3000 mm

Aufpreis fiir Beschichtung
in RAL-Standard-Farbe

Versandhinweis: m

Artikel-Nr.:  Gewicht kg
GAT10Z 33,0
GAT15Z 37,0
GAT20Z 41,0
GAT25Z 45,0
GAT30Z 49,0
GAT-RAL

Versandhinweis: m

@ weill mit rot reflekt. Folien  Artikel-Nr:  Gewicht kg

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm
Sperrbreite 2500 mm

Sperrbreite 3000 mm

Sonderausfiihrung / Aufpreis
Aufpreis fur Ausfihrung mit FuBplatte
Aufpreis pro Schraubankerkorb
Aufpreis fur Sicherungsklappe

Aufpreis mit Sechskant DIN 14925
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GAT10 33,0
GAT15 37,0
GAT20 41,0
GAT25 45,0
GAT30 49,0
Artikel-Nr.:  Gewicht kg
GATFP
AP-Anker
GAT-SKW

AP-6

Preis €

9 feuerverzinkt

FuRplatten - Abmessung

10 mm dick
T -=-=-=-=-- 3
1 ° 1
1 1
| 2%%7 |
1 O 1
1 1
1 1
18 _2omm _ _ g
[
300 mm

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm
Sperrbreite 2500 mm

Sperrbreite 3000 mm

Aufpreis fur Beschichtung
in RAL-Standard-Farbe

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm
Sperrbreite 2500 mm

Sperrbreite 3000 mm

Aufpreis gleichschlieRende

Zylinderschlosser

SchloRkasten mit
Sicherungsklappe

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

Artikel-Nr.:

GAT10ZZyl
GAT1522y
GAT20Zzy!
GAT2522y
GAT30ZZyl
GAT-RAL

Gewicht kg

33,0
37,0
41,0
45,0
49,0

Versandhinweis: m

9 weifB mit rot reflekt. Folien Artikel-Nr.: Gewicht kg

GAT10Zyl
GAT15Zyl
GAT20Zyl
GAT25Zy
GAT30Zyl
AP-GL

SchloRkasten mit
ZylinderschloRy

33,0
37,0
41,0
45,0

49,0

SchloRkasten mit
Sechskant nach DIN14925



GATTERSCHRANKE MODELL PORTA-L -leichte Ausfiihrung -

Die leichte, drehbare Gatterschranke besteht aus einem Standrohr mit @ 89 mm und einer Gesamtlange von 1500 mm.

Das Drehteil ist aus Rundrohr mit einem & 101,6 mm. Der angeschweilte Sperrbugel ist aus Rundrohr, mit @ 60 mm und einer Wandstarke

von 2,5 mm. Er wird in einem Stiick auf unserer Rohrbiegemaschine gebogen.

Die Verriegelung ist in 4 Stellungen zu jeweils 90° mdéglich, wobei die Sicherung Gber Steckbolzen erfolgt, der durch bauseits zu stellendes

VorhangschloR gesichert wird, alternativ durch Dreikant nach DIN 3223.

Die Standardbreiten sind 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm und 2500 mm. Bei ZwischengréRen gilt auch hier der Preis der nachsthéheren

Standardgréie.

Lieferumfang:

Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr zum
Einbetonieren und 1 Sperrarm in Standardbreiten,
feuerverzinkt oder zuséatzlich weil beschichtet
mit rot reflektierenden Folienringen, wahlweise

in unseren Standard-RAL-Farben beschichtet.

FuBplatten - Abmessung
10 mm dick

S ———— ®

16 —2omm _ _

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

feuerverzinkt

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm
Sperrbreite 2500 mm

Aufpreis fur Beschichtung
in RAL-Standard-Farbe

Versandhinweis: m

weifl mit rot reflekt. Folien

Sperrbreite 1000 mm
Sperrbreite 1500 mm
Sperrbreite 2000 mm

Sperrbreite 2500 mm

Aufpreis

Aufpreis fur Ausfihrung mit FuRplatte
Aufpreis pro Schraubankerkorb
Aufpreis SchlofRkasten fur Dreikant

SchloRkasten fiir SchlieRung
durch Dreikant

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

GAT10ZL 23,0
GAT15ZL 27,0
GAT20ZL 31,0
GAT25ZL 35,0

GAT-RAL

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

GAT10L 23,0
GAT15L 27,0
GAT20L 31,0
GAT25L 35,0

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

GATFP
AP-Anker

GAT-DK
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HOCHWASSERSCHRANKE MODELL PORTA-H

Unsere Hochwasserschranke ist wie die leichte Gatterschranke gefertigt. Zusatzlich sind drei Aufnahmen fiir Absperrlampen sowie Halterungen
fur die Aufnahme der Verkehrszeichen Z 600 (Héhe 250 mm) und Z 250 angeschweilf3t.

Die Lampen und Verkehrszeichen gehéren nicht zum Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.

Die Standardbreiten sind 2000 mm und 2500 mm.

Lieferumfang:

Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr zum Einbetonieren und 1 Sperrarm mit Lampenhalter und VZ-Halter in Standardbreiten, feuerverzinkt
oder zuséatzlich weild beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen, wahlweise in unseren Standard-RAL- Farben beschichtet.

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 2000 mm HGAT20ZL 41,0
Sperrbreite 2500 mm HGAT25ZL 45,0
Aufpreis fiir Beschichtung GAT-RAL

in RAL-Standard-Farbe

FuRplatten - Abmessung

10 mm dick

T -——---- ®

| 1 o 1

Aufpreis Artikel-Nr.:  Gewicht kg g : ?q% :
ERE O 7.

Aufpreis fur Ausfuhrung mit FuRplatte GATFP Vol 1
1 1 1

Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker " _220mm. _ _ é
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DREHSPERRE MODELL FOREST

Die schwere Drehsperre ist eine horizontal schwenkbare Absperrung mit 2 Auflagepfosten, die bestens fiir die Sperrung von Forst- und
Waldwegen geeignet ist.

Die Anlage besteht aus einem Standpfosten @ 108 mm, 1500 mm lang zum Einbetonieren, einem darauf gesetzten Drehpfosten @ 121 mm,
mit angeschweilitem, abgestitzten Quertrager 60 x 40 mm, sowie 2 Auflagepfosten 60 x 40 x 1300 mm.

Komplette Anlage feuerverzinkt oder zusatzlich weil} beschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen.
Auf Wunsch beschichten wir auch in allen anderen RAL-Farbténen gegen Aufpreis.

Die Verriegelung erfolgt an den jeweiligen Auflagepfosten durch bauseits zu stellende Vorhangschldsser, gegen Aufpreis auch mit
Zylinderschlo3 oder DIN-Dreikantschlofd am Drehpfosten.

Die Anlage ist auch zum Aufdibeln mit FuRplatten lieferbar.
Fir Zwischenmale gilt immer der Preis der ndchsthéheren Standardgréile.

MADE IN
GERMANY
FuBplatten - Abmessung FuRplatten - Abmessung
Standpfosten Auflagepfosten
- 10mm dick 8 mm dick
! vo, ? O O
§: : 20,0/0 : els
3! @) $ o Bl
1 1 <L 3
3 : | | (D.\v“» SE]
1 1
1 o Of
220 " ;
|_.¢___H‘m___é 117 mm
[
300 mm 140 mm
- mit Dreikant am Drehpfosten -
SchloRkasten fiir Schlieung
durch Dreikant oder Zylinderschlof3
am Drehteil
DREHSPERRE
- mit VorhangschloB am Standpfosten -
Versandhinweis: m
feuerverzinkt, VorhangschloB  Artikel-Nr..  Gewicht kg weil}/rot, Vorhangschlof Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 2000 mm DS20-Z 44,0 Sperrbreite 2000 mm DS20 44,0
Sperrbreite 2500 mm DS25-2 47,0 Sperrbreite 2500 mm DS25 47,0
Sperrbreite 3000 mm DS30-Z 50,0 Sperrbreite 3000 mm DS30 50,0
Sperrbreite 3500 mm DS35-Z 53,0 Sperrbreite 3500 mm DS35 53,0
Sperrbreite 4000 mm DS40-Z2 56,0 Sperrbreite 4000 mm DS40 56,0
Sperrbreite 4500 mm DS45-Z2 59,0 Sperrbreite 4500 mm DS45 59,0
Sperrbreite 5000 mm DS50-Z2 61,0 Sperrbreite 5000 mm DS50 61,0
Sperrbreite 5500 mm DS55-Z 64,0 Sperrbreite 5500 mm DS55 64,0
Sperrbreite 6000 mm DS60-Z 67,0 Sperrbreite 6000 mm DS60 67,0
Aufpreise Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Aufpreis fur Ausfahrung mit FuBplatten DS-FP
Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker
[A] Aufpreis fiir SchlieBung mit DIN-Dreikant GAT-DK

9 Aufpreis fur SchlieBung mit Zylinderschlof® DS-Zyl
Aufpreis fur Stiitzrad ab 4000 mm Sperrbreite  DS-SR

Aufpreis gleichschlieBende Zylinderschlésser  AP-GL
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DREHSPERRE MODELL FOREST-V
- schwer, horizontal drehbar mit Lampenhalter und Schraffe -

Die Drehsperre fir Vollsperrung ist eine horizontal schwenkbare Absperrung mit 2 Auflagepfosten, die bestens fir die kurz- oder langfristige
Vollsperrung geeignet ist.

Die Anlage besteht aus einem Standpfosten @ 108 mm, 1500 mm lang zum Einbetonieren, einem darauf gesetzten Drehpfosten & 121 mm,
mit angeschweif3tem Quertrager 60 x 40 mm, mit 5 aufgeschwei3ten Lampenhaltern und einseitiger weif}/rot reflektierender Schraffe, sowie
2 Auflagepfosten 60 x 40 x 1300 mm. Die Anlage ist komplett feuerverzinkt.

Die Verriegelung erfolgt an den jeweiligen Auflagepfosten durch bauseits zu stellende Vorhangschldsser oder gegen Aufpreis durch
Dreikant-, oder Zylinderschlof3-Verriegelungen am Drehpfosten.

Standardmanig zum Einbetonieren, gegen Aufpreis auch zum Aufdiibeln mit FuRplatten lieferbar.

Fir Zwischenmale gilt immer der Preis der nachsthéheren Standardgréie.

Lieferumfang mit einseitig reflektierender Schraffe 250x2400 mm, jedoch ohne Lampen und Vorhangschlsser.

MADE IN
GERMANY
FuBplatten - Abmessung FuBplatten - Abmessung
Standpfosten Auflagepfosten
- 10 mm dick & mm dick
B 3
LT es, 1 o o
o 1 %, 1
S | /77/,7 \ ® g
E : ! @] 1 Qé\\ o ElE!
Y 1 » 3
! ! o°® o
1

Schliefung Vorhangschlol
an jedem Auflagepfosten

SchloRkasten fiir SchlieRung
durch Dreikant am Drehteil

Versandhinweis: m

feuerverzinkt, VorhangschloB  Artikel-Nr..  Gewicht kg

Sperrbreite 3000 mm 160023 50,0
Sperrbreite 3500 mm 160024 53,0
Aufpreise Artikel-Nr.:
Aufpreis fur Ausfiihrung mit Fuiplatten DS-FP
Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker
Aufpreis SchlieBung durch DIN-Dreikant DS-DK

Aufpreis fur SchlieBung durch Zylinderschlo®  DS-zyl
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DREHSPERRE MODELL FLECTO - leicht, horizontal drehbar -

Diese leichte, horizontal drehbare Wegesperre besteht aus einem Standrohr @ 89 mm und einem aufgesetztem Drehrohr @ 102 mm mit

angeschweillter Rohraufnahme, auf das ein dickwandiges Aluminiumrohr mit Anti-Sitzprofil verschraubt wird, sowie 2 Auflagepfosten 60x40 mm.

Verriegelt wird die Drehsperre durch bauseits zu stellende Vorhangschlésser, die am Standrohr und am Auflagepfosten angebracht werden
kénnen. StandardmaRig wird diese Anlage mit FuBlatten zum Aufdiibeln gefertigt, wahlweise - ohne Aufpreis -auch zum Einbetonieren.

Bei der beschichteten Anlage sind Stand- und Auflagepfosten rot beschichtet, der Aluminiumbaum in weif3 mit rot reflektierenden Folien.

Andere Farben fur Stand- und Auflagepfosten sind wahlweise maoglich.
Breiten 1500 mm bis 10.000 mm, Gber 6000 mm mit profilbiindigem, innenliegendem Einschub aus Aluminium.

MADE IN
GERMANY
Verriegelung Auflagepfosten
,,,,, gamm ..
£ Verriegelung Drehpfosten
Einschubteil aus L
Antisitzprofil mit Nut Aluminium ALMGSi 0,5 Beispiel:
aus Aluminium ALMGSi 0,5 \Werkstoff EN-AW-6063 Sperrbalken mit Einschubteil
Werkstoff EN-AW-6063
Versandhinweis: m
feuerverzinkt und weil}/rot Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm DS30L 34,0 FuRplatten - Abmessung
Futolatt A Standpfosten
uBplatten - Abmessung i i
Auflagepfosten Sperrbreite 3500 mm DS35L 39,0 - 10 mm dick
8 mmdick Sperrbreite 4000 mm DS40L 44,0 Ve
w 1
1 <yl
© © Sperrbreite 4500 mm DS45L 49,0 sl
28 2
§§ o ElE Sperrbreite 5000 mm DS50L 54,0 X |
6\ . 1 (l',_ 220 mm
o of Sperrbreite 5500 mm DS55L 59,0 T
17 mm .
140 mm Sperrbreite 6000 mm DS60L 64,0
Sperrbreite 6500 mm DS65L 96,0
Sperrbreite 7000 mm DS70L 74,0
Sperrbreite 7500 mm DS75L 79,0
Sperrbreite 8000 mm DS80L 84,0
Sperrbreite 9000 mm DS90L 98,0
Sperrbreite 10.000 mm DS100L 108,0
Aufpreise Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker

Aufpreis SchlieBung DIN-Dreikant DS-DK
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KARDANSPERRE MODELL GIMBAL - vertikal klappbar und horizontal drehbar -

Handbetétigte Drehsperre mit kardanischer Aufhangung, die eine vertikale Schwenkung und gleichzeitig horizontale Drehung des
Sperrbalkens zulaft, einschlieBlich zweier Auflagepfosten zur Verriegelung durch bauseits zu stellendes Vorhangschlof3 am jeweiligen
Auflagepfosten.

Auflage-, Dreh- und Standpfosten sind aus feuerverzinktem Stahl, rot pulverbeschichtet.

Der Sperrbalken ist aus stranggepref3tem Aluminium - Ovalrohr mit der Gesamtabmessung 115 x 84 mm, der auf ein Aufnahmerohr
mit 70 mm Durchmesser befestigt wird. Das Aluminium - Ovalrohr hat oben laufend einen Antisitzschutz und im unteren Bereich eine
Nut, ist weild pulverbeschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen.

Bis zu einer Lange von 6000 mm ist der Sperrbalken einteilig, iber 6000 mm geschieht die Verbindung zweier Sperrbalken durch ein
profilbindiges Innenteil, so dass die Profilrohrteile biindig anliegen.

Daten:

Standrohr: @ 88,9 x 3,2 x 1000 mm bei Version mit Fuf3platte, Ladnge 1500 mm bei Version zum Einbetonieren
Drehrohr: @ 101,6 x 3,6 mm

Auflagepfosten: 60 x 40 x 1000 mm bei Version mit Ful3platte, Ladnge 1500 mm bei Version zum Einbetonieren
Sperrbalken: Aluminium - StrangpreRprofil 115 x 84 mm mit Anti-Sitzprofil

FuRplatte des Standrohres: 300 x 300 x 8 mm

FuBplatten der Auflagepfosten: 140 x 120 x 8 mm

lieferbare Langen: mit einteiligem Sperrbalken bis 6 Meter, auf Anfrage mit zweiteiligem Sperrbalken bis 10 Meter
Gewicht des Sperrbalkens ca. 2,1 kg/m, bei zweiteiliger Variante zuziglich ca. 2,3 kg fiir das Einschubteil

Liefervarianten: mit bauseitigem Vorhangschlof3, gegen Aufpreis mit DreikantschlieBung nach DIN 3223 am Drehpfosten

FuBplatten - Abmessung FuBplatten - Abmessung 84 mm
Standpfosten Auflagepfosten S
10 mm dick & mm dick
F e ————-- °
Y 1 9] O7
e, 0 e
g ! 2y ! s
5 1 Dy, 8
1 " & o
Elt O 1 §<\\ 3|3 é o
L 1 N e P
! ! o O Sl @.romm.......
; ! : ey
(- S LY 17 mm o
(U
300 mm 140 mm

Antisitzprofil mit Nut
aus Aluminium ALMGSi 0,5
Werkstoff EN-AW-6063

SchloRkasten fir Schlieung
durch Dreikant

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: m
feuerverzinkt und weiR/rot Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm KS30 28,5
Sperrbreite 3500 mm KS35 29,5
Sperrbreite 4000 mm KS40 30,5
Sperrbreite 4500 mm KS45 31,5
N Sperrbreite 5000 mm KS50 32,5
(C— E— Sperrbreite 5500 mm KS55 335
Sperrbreite 6000 mm KS60 34,5
A\ 4
Aufpreise Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker

Aufpreis SchlieBung DIN-Dreikant GAT-DK
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SPERRSCHRANKE MODELL OBICE - mit Gasdruckfeder - vertikal schwenkbar -

Sperrschranke, vertikal schwenkbar, mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Einfache und leichte Bedienung, ideal fur

enge Einbausituationen durch Entfall des unschénen, ausragenden Gewichtsausgleich. Mit Sicherungsbolzen an der Hauptstiitze serienmafig.

Sperrbreiten Uber 6 Meter 2-teilig mit profilbliindigem, innenliegendem Einschub aus Aluminium.

Standardausfiihrung und MaRe:

Hauptstutze 120 x 80 mm, mit Ful3platte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdubeln mit 4 Bohrungen.
Auflagepfosten 70 x 70 mm, mit FuRplatte 200 x 200 x 8 mm, mit 4 Bohrungen, gegen Aufpreis héhenverstellbar, oder Pendelstiitze.
Schrankenbaum Hoéhe uber Flur ca. 950 mm

Gesamtbreiten = lichte Weite plus ca. 180 mm,

Serienméafig Schliefung an der Hauptstitze durch Zylinderschlofl

Folgende weitere SchlieRkombinationen stehen zur Wahl:

SchlieBung durch 1 DIN-Dreikant - aufpreisfrei - oder

SchlieBung durch 1 Zylinderschlof3 und 1 DIN-Dreikant - gegen Aufpreis - oder
SchlieBung durch 2 Zylinderschldsser, verschieden schliefend - gegen Aufpreis -

Zylinderschlof
( Serie)

Dreikant
(optional ohne Aufpreis )

empfohlene FundamentgréRe
fur Auflagepfosten
xBxT
400 x 400 x 600 mm

ZylinderschloR und Dreikant
( optional gegen Aufpreis )

2 Zylinderschlésser
verschieden schlieRend
( optional gegen Aufpreis )

empfohlene FundamentgroRe
fur Hauptstitze
LxBxT
600 x 600 x 800 mm

115 mm

Hauptstiitze

Versandhinweis: m

feuerverzinkt, rot/weiB beschichtet Artikel-Nr.:

Sperrbreite 3000 mm
Sperrbreite 3500 mm
Sperrbreite 4000 mm
Sperrbreite 4500 mm
Sperrbreite 5000 mm
Sperrbreite 5500 mm
Sperrbreite 6000 mm
Sperrbreite 7000 mm

Sperrbreite 8000 mm

260

360
600

Einschubverlangerung

Antisitzprofil mit Nut
fiir Schranken tiber 6000 mm

aus Aluminium ALMGSi 0,5
Werkstoff EN-AW-6063

Auflagepfosten héhenverstellbar

Auflagepfosten
i (Aufpreis )

( Serie )

Gewicht kg

Aufpreise und Zubehor
SK30 45,0

DIN-Dreikant statt ZylinderschloR®
SK35 46,5

Zylinder- und Dreikant an der Hauptstitze
SK40 48,0

2 Zylinderschlosser verschieden schliefend
SK45 49,5 an der Hauptstitze
SK50 51,0 Aufpreis gleichschlieRendes ZylinderschloR
SK55 52,5 Pendelstiitze statt Auflagepfosten
SK60 54,0 Aufpreis Auflagepfosten héhenverstellbar
SK70 60,0 Aufpreis pro Schraubankerkorb
SK80 63,0 Reflexstreifen weil oder rot an nur

feuerverzinkter Schrankenanlage

MADE IN
GERMANY

Pendelstiitze hhenverstellbar
( optional ohne Aufpreis )

Artikel-Nr.:  Gewicht kg Preis €

KAP-DK ohne Aufpreis
KAP-Zyl-DK

KAP-2Zy!

AP-GL
KAP-Pendel ohne Aufpreis
AP-AH

AP-Anker

KAP-FOL
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SPERRSCHRANKE MODELL OSICE-L - mit Gasdruckfeder - leichte Ausfiihrung

Leichte Sperrschranke, vertikal schwenkbar, mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Einfache und leichte Bedienung, ideal fir
enge Einbausituationen oder temporare Baustellenabsperrung. Mit Sicherungsbolzen an der Hauptstitze serienmaRig. Sperrbreiten bis 6 Meter.

Standardausfiihrung und MaRe:
Hauptstiitze 80 x 80 mm, mit FuBplatte 300 x 300 x 6 mm zum Aufdibeln mit 4 Bohrungen.
Auflagepfosten 70 x 70 mm, mit FuRplatte 200 x 200 x 6 mm, mit 4 Bohrungen, gegen Aufpreis héhenverstellbar, oder Pendelstiitze.
Schrankenbaum aus Aluminium-Strangpressprofil mit Anti-Sitzprofil, Hohe Gber Flur ca. 950 mm

Gesamtbreiten = lichte Weite plus ca. 180 mm,

SchlieBung an der Hauptstiitze durch Zylinderschlof3

empfohlene FundamentgréRe

fur Auflagepfosten
LxBxT
400 x 400 x 600 mm

empfohlene FundamentgréRRe
fur Hauptstiitze

LxBxT

600 x 600 x 800 mm

°

o

115 mm

Versandhinweis: m

feuerverzinkt, rot/weiB beschichtet Artikel-Nr.:

Sperrbreite 3000 mm
Sperrbreite 4000 mm
Sperrbreite 5000 mm

Sperrbreite 6000 mm

90

Antisitzprofil mit Nut
aus Aluminium ALMGSIi 0,5
Werkstoff EN-AW-6063

SKL30
SKL40
SKL50
SKL60

20

300

600

Gewicht kg

40,0
43,0
46,0

49,0

Aufpreise und Zubehor

Pendelstitze statt Auflagepfosten
Aufpreis Auflagepfosten hohenverstellbar
Aufpreis pro Schraubankerkorb

Reflexstreifen weild oder rot an nur
feuerverzinkter Schrankenanlage

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

KAP-Pendel
AP-AH
AP-Anker
KAP-FOL

MADE IN
GERMANY

ohne Aufpreis



HOHENSEGRENZER MODELL LIMITER-F
( Portalrahmen ) - feststehend -

Hoéhenbegrenzungssperren - Portalrahmen - begrenzen das Befahren von Platzen auf PKW-Ho6hen, so dass Lastkraftwagen die Zufahrt
versperrt bleibt.

Wir fertigen den Portalrahmen zum Einbetonieren bis zu einer Sperrbreite von 6.000 mm.

Technische Daten der festmontierbaren Anlage: MADE IN
GERMANY
Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt, weifd beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.
Material 70 x 70 mm, zum Einbetonieren, wahlweise mit Ful3platte.
Hoéhe Uber Flur 2,50 Meter, Gesamthéhe 3000 mm Sperrbreiten bis 6 Meter. Bei Gesamthéhen tber 3 Meter mit Standrohr 100x100x3 mm.
Sperrbalken Rechteckrohr 60 x 40 mm, ebenfalls weil? beschichtet, mit rot reflektieren Folienringen, zum Verschrauben auf den Standpfosten.
Bei Breiten ab 3500 mm wird der Sperrbalken 2-teilig geliefert, mit innen Einschub aus profilbiindigem, feuerverzinktem Rechteckrohr.
Fir das Verkehrszeichen zur Héhenangabe ist eine Halterung aus Flacheisen angebracht.
Das Schild gehért nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf kann eine Pendelstange abgehangt werden. Pendelstange aus ALU-Rohr @ 40 mm, weif}
beschichtet, mit rot reflektierenden Folien, inkl. Kette.
Angegebene Sperrbreite = Aussenmaf}

Versandhinweis: m

- o feststehend zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm HBS30F 52,0
Sperrbreite 3500 mm HBS35F 53,5
Sperrbreite 4000 mm HBS40F 55,0
optionale FuBplatte
. 8 mm dick Sperrbreite 4500 mm HBS45F 56,5
1 S 0 1
1 ‘?ee/ Sperrbreite 5000 mm HBS50F 58,0
1 1 “0,
2
: : ” Sperrbreite 6000 mm HBS60F 61,0
go : : O Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker
I 1
1 1 Aufpreis FuBplatte zum Aufdiibeln GATFP
: ! 160 mm
- Do Aufpreis abgehéngte Pendelstange AP-Pend

. Verléngerung der Durchfahrthéhe je 10 cm AP-H
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HOHENSEGRENZER MODELL LIMITER-H
( Portalrahmen ) - herausnehmbar und drehbar -

Technische Daten der herausnehmbar- und drehbaren Anlage:

Standrohre aus Stahl, feuerverzinkt, 70 x 70 mm, weil® beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Quertrédger 60 x 40 mm mit
Halterung aus Flacheisen zur Aufnahme des Héhenschildes ( Schild nicht im Lieferumfang ).

Ab 3500 mm zweiteilig verschraubbar.

Ein Standpfosten herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223, einschlieBlich Bodenhilse 80 x 80 mm, ein Standpfosten feststehend,
mit Edelstahldrehlager. Gegen Aufpreis auch herausnehmbar durch Sechskant nach DIN 14925.

Anlage bedienbar wie unsere Wegesperren 70 x 70 mm, jedoch Hohe Uber Flur 2200 mm.

Lieferumfang:

1 herausnehmbarer Pfosten 70 x 70 x 2500 mm, inkl. Bodenhiilse

1 feststehender Pfosten 70 x 70 x 2700 mm mit Edelstahldrehlager zum Einbetonieren
1 Quertrager 60 x 40 mm mit Halterung fiir Verkehrszeichen mit Héhenangabe

MADE IN
GERMANY

ﬂ — | Versandhinweis: m
‘ herausnehmbar durch Dreikant Artikel-Nr.:  Gewicht kg

"> drehbar Sperrbreite 3000 mm HBS30H 57,0
. l Sperrbreite 4000 mm HBS40H 63,0
Sperrbreite 5000 mm HBS50H 69,0

Sperrbreite 6000 mm HBS60H 74,0

Aufpreise und Zubehor Artikel-Nr.:

®

Aufpreis abgehéangte Pendelstange rot/weill AP-Pend
herausnehmbar

Verlangerung der Durchfahrtshéhe je 10 cm AP-H

Aufpreis Ersatzbodenhtilse 4.011

Aufpreis mit Sechskant DIN 14925 AP-6
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HOHENSEGRENZERXR MODELL LIMITER-D
( Portalrahmen ) - drehbar -

Technische Daten des MODELLS LIMITER-D :
Stand- und Drehrohr aus Stahl, feuerverzinkt, weill beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.

Standrohr @ 89 mm mit FuBplatte zum Aufdibeln, Hohe tber Flur 3,0 Meter.

Drehrohr @ 101 mm, Hohe 2,0 Meter mit 2 angeschweif3ten Drehgriffen.

Der Quertrager ist aus Aluminium Ovalrohr, @ 115 x 84 mm, mit Anti-Sitzprofil, eloxiert und wei® beschichtet,
mit rot reflektierenden Folienringen.

Die Anlage kann in 3 Positionen jeweils 90° durch bauseitiges Vorhangschlo am SchlieBbolzen verriegelt werden.

Bis 5,0 Meter lichte Weite wird die Anlage einteilig geliefert.

Bei Bedarf fertigen wir diese Anlage auch mit Verriegelung durch DIN-Dreikantschlo® oder Zylinderschlof3.
Ein SchlieRbolzen verriegelt ebenfalls in 3 Positionen bei jeweils 90°.

MADE IN
GERMANY

Beispiel fir SchlieBung
mit Steckbolzen

Beispiel fiir SchlieBung
mit Dreikant

8 mm dick

I Yy = - - e e m - - - L
e 5
1 N7 !
| 1 "y 1
1 1 1
w 1 1 1
Antisitzprofil mit Nut 8 1 1
aus Aluminium ALMGSi 0,5 3 I O I
Werkstoff EN-AW-6063 1 I I
1 1
: 1 1
1 ! 1
1 1 1
1 €:>_ 220 mm -(IB
LS ¥ SchloBkasten fiir SchlieBung
_______________ | durch Dreikant oder Zylinderschlof
300 mm Auch Kombination Dreikant und Zylinderschlof méglich

Versandhinweis: m

Abmessungen FuRplatte

drehbar einteilig zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg Aufpreise und Zubehor Artikel-Nr.:
Sperrbreite 3000 mm HBS30D 36,0 Aufpreis Auflagepfosten einteilige Anlage AP-Auf
Sperrbreite 3500 mm HBS35D 37,5 Aufpreis abgehangte Pendelstange rot/weify AP-Pend
Sperrbreite 4000 mm HBS40D 39,0 Verléngerung der Durchfahrtshéhe je 10 cm AP-H
Sperrbreite 4500 mm HBS45D 41,0 Aufpreis pro Schraubankerkorb AP-Anker
Sperrbreite 5000 mm HBS50D 43,0 Aufpreis SchlofRRkasten fur Dreikant GAT-DK
Aufpreis SchloRkasten furr Zylinderschlo GAT-ZYL
Aufpreis Schliekombination Dreikant / Zylinder GAT-DKZYL
Aufpreis gleichschlieBendes ZylinderschloR AP-GL
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ABSPERRKRBUGEL MODELL ARCUS-48 -@48x2,5mm -

Absperrbligel aus Stahlrohr mit @ 48 x 2,5 mm sind bestens geeignet als Fahrradanlehnbiigel oder leichte Absperrung. Sie werden auf unserer
Dornbiegemaschine in einem Stiick kalt gebogen.

StandardmaRig feuerverzinkt oder weil} beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Gegen Aufpreis auch in RAL-Farben.
AuRenmalie und Wandstarken immer mit Werktoleranzen, die auf unserer Internetseite eingesehen werden kénnen.

Jedes gewtinschte Zwischenmal fertigen wir individuell fur unsere Kunden. Es gelten bei Zwischenmafien immer die Preise des
nachsthéheren Standardbigels.

MADE IN
GERMANY

techn. Daten der FuBplatte
fur Pfosten @ 48 mm

6 mm dick (
82 mm
120 mm
@ 48 x 2,5 mm mit Werktoleranz ( +/- 10%
Versandhinweis: m ’ ( 0)
Gesamtbreite feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weif/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg
Hohe 1000 mm Hohe 1000 mm
Breite 1000 mm 10.011Z 7,0 Breite 1000 mm 10.011B 7,0
zum Einbetonieren Breite 1500 mm 10.012Z 8,0 Breite 1500 mm 10.012B 8,0
Breite 2000 mm 10.013Z 9,0 Breite 2000 mm 10.013B 9,0
2
2 Hohe 1200 mm Hohe 1200 mm
€ Breite 800 mm 10.0192 7,5 Breite 800 mm 10.019B 7,5
3 Breite 1000 mm 10.0212 8,0 Breite 1000 mm 10.021B 8,0
8 Breite 1200 mm 10.020Z 8,5 Breite 1200 mm 10.020B 8,5
Hoéhe 1400 mm Hoéhe 1400 mm
Breite 1000 mm 10.031Z 9,0 Breite 1000 mm 10.031B 9,0
Breite 1500 mm 10.0322 10,0 Breite 1500 mm 10.032B 10,0
Breite 2000 mm 10.033Z 11,0 Breite 2000 mm 10.033B 11,0
Breite 2500 mm 10.034Z 12,0 Breite 2500 mm 10.034B 12,0
Gesamtbreite
feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiR/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg
zum Einbetonieren
Hoéhe 1200 mm Hoéhe 1200 mm
Breite 800 mm 10.019ZK 10,5 Breite 800 mm 10.019BK 10,5
Breite 1000 mm 10.021ZK 11,0 Breite 1000 mm 10.021BK 11,0
° Breite 1500 mm 10.022ZK 12,0 Breite 1500 mm 10.022BK 12,0
§ Breite 2000 mm 10.023ZK 13,0 Breite 2000 mm 10.023BK 13,0
E
3
8 Hohe 1400 mm Hohe 1400 mm
Breite 1000 mm 10.031ZK 12,0 Breite 1000 mm 10.031BK 12,0
Breite 1500 mm 10.032ZK 13,0 Breite 1500 mm 10.032BK 13,0
Breite 2000 mm 10.033ZK 14,0 Breite 2000 mm 10.033BK 14,0
Breite 2500 mm 10.034ZK 15,0 Breite 2500 mm 10.034BK 15,0
Gesamtbreite
zum Aufdubeln feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weilt/rot beschichtet ArtikelNr..  Gewicht kg
2 Hohe 1000 mm Hohe 1000 mm
Ee)
<
5 Breite 1000 mm 10.051Z 8,0 Breite 1000 mm 10.051B 8,0
@ Breite 1500 mm 10.052Z 9,0 Breite 1500 mm 10.052B 9,0
o Breite 2000 mm 10.053Z 10,0 Breite 2000 mm 10.053B 10,0
Gesamtbreite
zum Aufdtibeln feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiR/rot beschichtet Artikel-Nr.  Gewicht kg
® Hoéhe 1000 mm Hoéhe 1000 mm
<
6
é Breite 1000 mm 10.051ZK 11,0 Breite 1000 mm 10.051BK 11,0
I Breite 1500 mm 10.052ZK 12,0 Breite 1500 mm 10.052BK 12,0
8 Breite 2000 mm 10.053ZK 13,0 Breite 2000 mm 10.053BK 13,0
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ABSPERRBUGEL MODELL ARCUS-60 -3 60X 2,5mm -

Absperrbligel aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 60 x 2,5 mm. Als Schutzbigel fur unterschiedlichste Anwendungen geeignet.
StandardmaRig feuerverzinkt oder zusatzlich weil® beschichtet mit rot refl. Folienringen. Gegen Aufpreis auch in RAL-Farben.
AuRRenmalie und Wandstérken immer mit Werktoleranzen, die auf unserer Internetseite eingesehen werden kénnen.

Jedes gewiinschte Zwischenmal? fertigen wir individuell fur unsere Kunden. Es gelten bei Zwischenmafen immer die Preise des
nachsthéheren Standardbigels.

techn. Daten der FuBplatte
fur Pfosten @ 60 mm

6 mm dick

MADE IN
GERMANY

3 60 x 2,5 mm mit Werktoleranz ( +/- 10% )

Versandhinweis: m feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiR/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg
Hohe 1000 mm Hohe 1000 mm
Gesamtbreite Breite 1000 mm 11.011Z 1,0 Breite 1000 mm 11.011B 11,0
Breite 1500 mm 11.012Z 13,0 Breite 1500 mm 11.012B 13,0
Breite 2000 mm 11.0132 15,0 Breite 2000 mm 11.013B 15,0
zum Einbetonieren
Hohe 1200 mm Hohe 1200 mm
2 Breite 1000 mm 11.0212 12,5 Breite 1000 mm 11.021B 12,5
i Breite 1500 mm 11.022Z 14,5 Breite 1500 mm 11.022B 14,5
£ Breite 2000 mm 11.0232 16,5 Breite 2000 mm 11.023B 16,5
Hohe 1400 mm Hohe 1400 mm
Breite 1000 mm 11.0312 14,0 Breite 1000 mm 11.031B 14,0
Breite 1500 mm 11.032Z 16,0 Breite 1500 mm 11.032B 16,0
Breite 2000 mm 11.0332 18,0 Breite 2000 mm 11.033B 18,0
Breite 2500 mm 11.034z 20,0 Breite 2500 mm 11.034B 20,0
Breite 3000 mm 11.0352 22,0 Breite 3000 mm 11.035B 22,0
Gesamtbreite
feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weil/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg
zum Einbetonieren Héhe 1200 mm Héhe 1200 mm
Breite 1000 mm 11.021zK 17,0 Breite 1000 mm 11.021BK 17,0
Breite 1500 mm 11.022zK 19,0 Breite 1500 mm 11.022BK 19,0
Breite 2000 mm 11.023ZK 21,0 Breite 2000 mm 11.023BK 21,0
g
el
E
‘E“K Hohe 1400 mm Hohe 1400 mm
(%]
[0
o Breite 1000 mm 11.031zZK 18,0 Breite 1000 mm 11.031BK 18,0
Breite 1500 mm 11.032ZK 20,0 Breite 1500 mm 11.032BK 20,0
Breite 2000 mm 11.033ZK 22,0 Breite 2000 mm 11.033BK 22,0
Breite 2500 mm 11.034ZK 24,0 Breite 2500 mm 11.034BK 24,0
Breite 3000 mm 11.035ZK 26,0 Breite 3000 mm 11.035BK 26,0
Gesamtbreite
Zum Aufdibeln feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiB/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg
% Héhe 1000 mm Héhe 1000 mm
<
£ Breite 1000 mm 11.051Z 12,0 Breite 1000 mm 11.051B 12,0
23 Breite 1500 mm 11.052Z 14,0 Breite 1500 mm 11.052B 14,0
O Breite 2000 mm 11.0532 16,0 Breite 2000 mm 11.053B 16,0

Gesamtbreite

zum Aufdibeln feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiR/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg

° Hoéhe 1000 mm Hoéhe 1000 mm

<

)

"E Breite 1000 mm 11.051ZK 17,0 Breite 1000 mm 11.051BK 17,0
& Breite 1500 mm 11.052ZK 19,0 Breite 1500 mm 11.052BK 19,0
g Breite 2000 mm 11.053ZK 21,0 Breite 2000 mm 11.053BK 21,0
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ABSSPERRSUGEL MODELL ARCUS-76 -3 76X 2,9 mm -

Absperrbiigel aus Stahlrohr @ 76 x 2,9 mm. Als schwerer Schutzbigel fir unterschiedlichste Anwendungen geeignet.
StandardmaRig feuerverzinkt oder zusatzlich weill beschichtet mit rot refl. Folienringen. Gegen Aufpreis auch in RAL-Farben.
AuRenmalle und Wandstarken immer mit Werktoleranzen, die auf unserer Internetseite eingesehen werden kénnen.

Jedes gewiinschte Zwischenmalf fertigen wir individuell fir unsere Kunden. Es gelten bei Zwischenmafien immer die Preise des
nachsthéheren Standardbligels.

Fulplatte fiir Absperrbligel @ 76 mm

8 mm dick
O O
o4
S
&
o
ol o
140 mm
MADE IN
GERMANY
@ 76 x 2,9 mm mit Werktoleranz ( +/- 10% )
Gesamtbreite
Versandhinweis: m
zum Einbetonieren feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weiB/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg

2
Q Hohe 1400 mm Hohe 1400 mm

£ Breite 750 mm 12.030Z 18,0 Breite 750 mm 12.030B 18,0

2 Breite 1000 mm 12,0312 20,0 Breite 1000 mm 12.031B 20,0
o Breite 1500 mm 12.0322 23,0 Breite 1500 mm 12.032B 23,0

Breite 2000 mm 12.0332 25,5 Breite 2000 mm 12.033B 25,5
Breite 2500 mm 12.034z2 28,0 Breite 2500 mm 12.034B 28,0
Gesamtbreite
Zum Aufdiibeln feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg weill/rot beschichtet Artikel-Nr..  Gewicht kg

° Hohe 1000 mm Hohe 1000 mm

5 Breite 750 mm 12.050Z 15,0 Breite 750 mm 12.050B 15,0

S Breite 1000 mm 12.051Z 18,0 Breite 1000 mm 12.051B 18,0

£ Breite 1500 mm 12,0522 20,5 Breite 1500 mm 12.052B 20,5

3 Breite 2000 mm 12.053Z 23,5 Breite 2000 mm 12.053B 23,5

o Breite 2500 mm 12.054Z 26,0 Breite 2500 mm 12.054B 26,0

Wenn Sie die Absperrbiigel als Rammschutz in gelb mit schwarzen Folienringen verwenden wollen, gilt der Preis der
weild / rot beschichteten Bligel. Setzen Sie hinter die Bestellnummer der beschichteten Biigel dann bitte das Kurzel GS.
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UNIVERSALSUGEL MODELL LAURUS -3 48 mm, @ 60 mm, d 76 mm -

Universalbugel mit @ 48 mm, @ 60 mm oder & 76, feuerverzinkt oder zusatzlich pulverbeschichtet in weil3, mit rot reflektierender Folie.
Gegen Aufpreis kann die Beschichtung auch in RAL - Farben erfolgen.

MaRe: Gesamthdhe 1400 mm bzw. 1200 mm, zum Einbetonieren
Breite @ 48 mm: ca. 300 mm, 460 mm oder 650 mm - die Breiten 460 mm und 650 mm werden in 1200 mm Gesamthéhe gefertigt

Breite @ 60 mm: ca. 380 mm
Breite @ 76 mm: ca. 375 mm ( auch als Rammschutz geeignet )

MADE IN
GERMANY
1
|
@ 48 mm, feuerverzinkt @ 60 mm weild / rot @ 76 mm gelb / schwarz
- BUB48 - BUB60-B - -BUB76-B -

Versandhinweis: m
Versandhinweis: m
LAURUS-48 - @ 48 x 2,5 mm
LAURUS-60 - @ 60 x 2,5 mm

2a8imm, QURCERE IS eich kg © 60 mm, Artikel-Nr:  Gewicht kg
feuerverzinkt feuerverzinkt

Breite 300 mm BUB48 6,5 Breite 380 mm BUB6O 12,0
Breite 460 mm BUB-46 7,0

Breite 650 mm BUB-65 8,5

9 48 mm, SUReENE I e lchkg © 60 mm, Artikel-Nr:  Gewicht kg
el beschichtet

Breite 300 mm BUB48-B 6,5 Breite 380 mm BUB60-B 12,0
Breite 460 mm BUB48-46B 7,0

Breite 650 mm BUB48-65B 8,5

Versandhinweis: m

LAURUS-76 - @ 76 x 2,9 mm

© 76 mm, Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feuerverzinkt

Breite 375 mm BUB76 15,0

9 76 mm, Artikel-Nr.:  Gewicht kg
beschichtet

Breite 375 mm BUB76-B 15,0



SAUMSCHUTZSUGEL MODELL PIRUS -@ 48 und @ 60 mm -

Baumschutzbugel aus feuerverzinktem Stahlrohr, @ 48 mm oder @ 60 mm, oder zusatzlich pulverbeschichtet in unseren Standard-RAL-Farben.
Sie dienen Uberwiegend dem Anfahrschutz von Bdumen, Laternenmasten, Verteilerkasten etc.
MaRe: Gesamthéhe zum Einbetonieren ca. 1450 mm, Breite: ca. 800 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: m
PIRUS-48 Artikel-Nr.: Gewicht kg
@ 48 mm, feuerverzinkt
mit Erdankerbohrung BSB48 8,5
48 mm PIRUS-48 Artikel-Nr.: Gewicht kg
© 48 mm, beschichtet
mit Erdankerbohrung BSB48-B 8,5
PIRUS-60 Artikel-Nr.: Gewicht kg
@ 60 mm, feuerverzinkt
mit Erdankerbohrung BSB60 12,0
PIRUS-60 Artikel-Nr.: Gewicht kg
@ 60 mm © 60 mm, beschichtet

mit Erdankerbohrung BSB60-B 12,0
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Systemgelinder RAMPA

Dieses Systemgelander ist wie Modell LOC.A im Baukastensystem aufbaubar, jedoch unabhéngig von der Wandstérke des Stand- oder
Querrohres, da es sich um das Rohr verbindet. Dadurch sind Absténde von bis zu 3000 mm zwischen den Standrohren bei Verwendung von
@ 60x2,5 mm Rohr méglich.

Die Verbindungsteile sind aus Aluminium-Guf} mit Verschraubung aus Edelstahl. Die Montage hier ist denkbar einfach und benétigt lediglich
einen Inbusschlissel. Fir Hand- und Knieleisten wird nur ein Schellentyp benétigt.

Die Standrohre kdnnen auf Wunsch herausnehmbar mittels DIN-DreikantschlieRung gefertigt werden, wodurch dieses System weitere
Flexibilitat bietet.

Die Aluminium-GuBteile werden fir hohengleiche Montage gefertigt, oder sind durch die spezielle Fertigung der Verbindungsteile fur
Treppensteigungen mdéglich. Die Schelle fur starres Gelander ist zweiteilig, die fur Treppensteigungen ist vierteilig. Dartber hinaus bieten
wir die Beschichtung der Gufteile und Rohre in unseren Standard-RAL-Ténen an.

Bis 2500 mm Querrohr liefern wir die @60 mm Rohre mit 2,0 mm Wandstarke, ab 3000 mm mit einer Wandstarke von 2,5 mm

Lange der Standrohre bei feststehender Montage = 1500 mm, davon 1000 mm uber Flur, herausnehmbare Standrohre = 1000 mm Uber Flur.

Die Lieferung erfolgt unmontiert einschlieBlich der Verschraubungsmaterialien.
Bei Steigungen missen die Langen der Querrohre eventuell vor Ort je nach Steigungswinkel angepasst werden.

MADE IN
GERMANY

Beispiel:

zwei Schellen fir Hand- oder Knieleistenverbindung
fur starres Gelander

2 x 160001

Beispiel:
zwei Schellen fiir Hand- oder Knieleistenverbindung
fur Treppensteigungen

<« Kopf verschweilt 2 x 160002

Quer- und Standrohr N
feuerverzinkt,

. Alu-GuRschellen, jeweils 2-teilig, mit Edelstahlschrauben,
auf Wunsch pulverbeschichtet auf Wunsch pulverbeschichtet

Montagebeispiel starres Geldnder

RAMPA Systemgelidnder Artikel-Nr.: Gewicht kg
Schelle fur starres Gelander 160001 0,6
Schelle fur Treppensteigungen 160002 0,8
Standpfosten @60x1500 mm 8.001Z-15 5,0
Standpfosten herausnehmbar @60 mm 8.002Z 6,5
Querrohr 1500 mm RG60-15 5,0
Querrohr 2000 mm RG60-20 6,0
Querrohr 2500 mm RG60-25 75
Querrohr 3000 mm RG60-30 11,5
Beschichtung Standpfosten RAL60

Beschichtung Querrohr bis 3000 mm RAL60-30

Beschichtung Schelle RAL-S
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SPORTPLATZGELANDER MODELL LOCA

MADE IN
GERMANY

Das Sportplatzgelander ist im Baukastensystem aufbaubar und eignet sich auch als Ubergangssicherung an Schulen, sowie Sperren
zwischen StralRenbahnschienen.

Die Verbindungsteile sind aus Aluminium-GuR gefertigt, werden gesteckt und mit Einschlagnieten befestigt. Die Querrohre und
Senkrechtpfosten sind aus feuerverzinktem Stahlrohr 60 x 2 mm.

Lange des Standrohres 1400 mm, Lénge des Querrohres 2000 mm. Lieferung erfolgt unmontiert.
Alle anderen Langen auf Anfrage. Lieferbar auch in unserer Standard - RAL - Beschichtung.

90° Rohrbogen T - Verbinder Kreuzverbinder
fur Handlauf fir Knieleiste
Sportplatzgelander, verzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg Sportplatzgeléinder, b hichtet Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Querrohr 2000 mm RG60 6,0 Querrohr 2000 mm RG60B 6,0
Standrohr 1400 mm RG61 4,5 Standrohr 1400 mm RG61B 4,5
Alu - GuR Rohrbogen 90° RG8020 1,0 Alu - GuR Rohrbogen 90° RG8020B 1,0
Alu - GuR T-Verbinder RG8000 1,0 Alu - GuR T-Verbinder RG8000B 1,0
Alu - GuB Kreuzverbinder RG80200 1,0 Alu - GuB Kreuzverbinder RG80200B 1,0

SYSTEMGELANDER LOCA

Das Rohrgelander ist ebenfalls im Baukastensystem aufbaubar, bietet aber mit dem wahlweise montierbaren Knieholm einen erweiterten
Schutz. Die Hand- und Knielaufverbinder sind dank ihrer gelenkartigen Bauweise in der Lage, Steigungen bis zu 10% auszugleichen.
Die Verbinderteile sind aus Aluminium - Guf} gefertigt, werden gesteckt und mit Einschlagnieten befestigt. Die Querrohre und
Senkrechtpfosten sind aus feuerverzinktem Stahlrohr 60 x 2 mm.

Lénge des Standrohres 1400 mm, Lange des Querrohres ca. 2000 mm. Lieferung erfolgt unmontiert.
Alle anderen Langen auf Anfrage. Lieferbar auch in unserer Standard - RAL - Beschichtung.

Rohrbogen
Handlaufverbindung Knieleistenverbindung
Systemgelénder bis 10%, verzinkt Artikel-Nr.: Gewicht kg Systemgelénder bis 10%, beschichtet Artikel-Nr.: Gewicht kg
Querrohr 2000 mm RG60 6.0 Querrohr 2000 mm RG60B 6,0
Standrohr 1400 mm RG61 45 Standrohr 1400 mm RG61B 45
Alu - GuR Rohrbogen 90° RG8020 1,0 Alu - GuR Rohrbogen 90° RG8020B 1,0
Alu - GuR Handlaufverbinder RG8004 1,0 Alu - GuR Handlaufverbinder RG8004B 1,0
Alu - GuR Knieleistenverbinder RG8002 1,0 Alu - GuR Knieleistenverbinder RG8002B 1,0

SYSTEMGELANDER LOCA-S - fiir Steigungen -

Das Systemgelander la3t durch seine spezielle Fertigung der Verbindungsteile Steigungen von tiber 10% zu. Alle Verbindungsteile
auch hier aus Alu-Guf, die Stand- und Querrohre aus feuerverzinktem Stahlrohr 60 x 2 mm. Lange des Standrohres 1400 mm, des
Querrohres 2000 mm. ACHTUNG - Die Querrohre missen je nach Steigungswinkel vor Ort in der Ladnge angepal3t werden !

Handlaufverbindung
Knieleistenverbindung
Systemgeléander tiber 10%, verzinkt Artikel-Nr.: Gewicht kg Systemgelander iiber 10%, beschichtet Artikel-Nr.: Gewicht kg
Querrohr 2000 mm RG60 6,0 Querrohr 2000 mm RG60B 6,0
Standrohr 1400 mm RG61 45 Standrohr 1400 mm RG61B 45
Alu - GuR Anfangs-,Endstiick RG80145 1,0 Alu - GuR Anfangs-,Endstiick RG80145B 1,0
Alu - GuR Handlaufverbinder RG8014 1,0 Alu - GuR Handlaufverbinder RG8014B 1,0

Alu - GuR Knieleistenverbinder RG80021 1,0 Alu - GuR Knieleistenverbinder RG80021B 1,0
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Systemgeldnder LOCA Bauanleitung Muster:

Handlaufverbinder fiir Steigung bis 10%

Knieleistenverbinder fiir Steigung bis 10%

Handlaufverbinder fiir Steigung iliber 10%

=

Knieleistenverbinder fiir Steigung tiber 10%

—
U, A

J Handlauf Mitte
d Knieleiste
Handlauf Anfang
f
d Handlauf Ende
[—

Mittel-Senkrechtpfosten
oben geschlossen
1400 mm lang

Senkrechtpfosten fur
Anfang und Ende,
oben offen,

1400 mm lang

Alle Verbindungsschrauben aus V2A

Handlauf Anfang Handlauf Ende
Knieleiste
Beispiel fur Gelénder bis 10%:
Rastermafe: Zuschnitte Handlauf: Zuschnitte Knieleiste:
1590 mm 1500 mm 1460 mm
2090 mm 2000 mm 1960 mm
2590 mm 2500 mm 2460 mm

L Rastermafe

Lieferumfang immer mit Verschraubung aus Edelstahl
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_RAMMSCHUTZ




MODELL SUMPER - Rammschutzpoller -

Unsere Rammschutzpoller BUMPER werden aus feuerverzinkten Stahl in unterschiedlichsten Rohrdurchmessern und Wandstérken,
mit aufgeschweilter Stahlkappe oder einsteckbarer Kappe nach dem bauseitigem Verfillen mit Beton, einschlieRlich der Feuerverzinkung
und Kunststoffbeschichtung gefertigt.

Die Beschichtung erfolgt standardmé&fig in gelb, mit schwarzen, reflektierenden Folienstreifen, waagerecht aufgebracht. Wir verwenden
grundsatzlich schwarze, reflektierende Folie, damit auch bei Restlicht durch die Folienreflexion der Poller sichtbar bleibt.

Zu gleichen Preisen auch in weil® mit rot reflektierender Folien lieferbar.

StandardgroBen: MADE IN
GERMANY
70 x 70 mm
@ 76,1x2,9 mm
88,9 x 3,2 mm
@ 101,6 x 3,6 mm

ab nachste Seite:

@ 108,0 x 3,2 mm
@ 152,4 x 3,2 mm
@ 193,7 x 3,6 mm
@ 273,0x 5,0 mm

Verschraubungsmaterial siehe
Seite 40 - Zubehor -

FuBplatten - Abmessung fiir FuRplatten - Abmessung fiir Fulplatten - Abmessung fir
Pfosten 70 x 70 mm Pfosten @ 76 Pfosten von @ 89 bis 108 mm
100 x 150 x 6 mm 120 x 140 x 8 mm 120 x 140 x 8 mm
°giomm  © Cotamm  © °ot4mm  °
o o o
o O o ol o o
70 x 70 mm 276 2 89 2102
Ausfiihrung feuerverzinkt Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht Ausfiihrung feuerverzinkt Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht
1000 mm mit Fuplatte 5.001Z2 6,0 7.003Z 55 1000 mm mit FuBplatte RP89FP-Z 8,0 RP102FP-Z 9,0
1200 mm mit FuBplatte RP89FP1-Z 9,5 RP102FP1-Z 12,0
1300 mm, einbetonieren  4.001Z 6,0 7.001Z 6,0 1200 mm, einbetonieren ~ RP89/12-Z 8,5 RP102/12-Z 11,0
1500 mm, einbetonieren RP89/15-Z 11,0 RP102/15-Z 14,5
2000 mm, einbetonieren RP89/20-Z 14,5 RP102/20-Z 19,5
Ausfiihrung gelb/schwarz Ausfiihrung gelb/schwarz
1000 mm mit FuBplatte 5.001SG 6,5 7.003SG 55 1000 mm mit FuRplatte RP89FP 8,0 RP102FP 9,0
1200 mm mit FuBplatte RP89FP1 9,5 RP102FP1 12,0
1300 mm, einbetonieren  4.001SG 6,5 7.001SG 6,0 1200 mm, einbetonieren  RP89/12 95 RP102/12 11,0
1500 mm, einbetonieren RP89/15 11,0 RP102/15 14,5

2000 mm, einbetonieren RP89/20 55 RP102/20 195

Fur die Beschichtung in weil mit rot reflektierenden Folien setzen Sie bitte das Kiirzel ,WR* hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller
Fur eine lose Pfostenkappe mit angeschweiltem Betonanker fiir Poller zur Betonverfiillung setzen Sie bitte das Kiirzel ,LK* hinter die Artikelnummer
der gelb/schwarzen Poller. Bei Bedarf entsprechend lhres Ausfiihrungswunsches auch beide Kiirzel.
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MODELL SUMPER - Rammschutzpoller -

FuBplatten - Abmessung fiir FuBplatten - Abmessung fur FuRplatten - Abmessung fiir FuBplatten - Abmessung fiir
Pfosten @ 108 mm Pfosten @ 152 mm Pfosten @ 193 mm Pfosten ab @ 273 mm
120 x 140 x 8 mm 200 x 200 x 8 mm 300 x 300 x 10 mm 360 x 360 x 10 mm
° ° ° @21 mm °
B ) ) ) @20 mm
@14 mm @21 mm
@ o o o

O O

o o o o o o

Verschraubungsmaterial siehe
Seite 40 - Zubehor -

2108 2 152 2193 2 273
Ausfiihrung feuerverzinkt Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht
1000 mm mit FuBplatte RP108FP-Z 10,0 RP152FP-Z 12,0 RP193FP-Z 19,0 RP273FP-Z 29,8
1200 mm mit FuRplatte RP108FP1-Z 13,0 RP152FP1-Z 17,5 RP193FP1-Z 24,0 RP273FP1-Z 38,0
1200 mm, einbetonieren RP108/12-Z 11,5 RP152/12-Z 14,5 RP193/12-Z 22,5 RP273/12-Z 36,0
1500 mm, einbetonieren RP108/15-Z 14,5 RP152/15-Z 19,0 RP193/15-Z 28,0 RP273/15-Z 45,0
2000 mm, einbetonieren RP108/20-Z 20,0 RP152/20-Z 24,0 RP193/20-Z 38,0 RP273/20-Z 60,0
Ausfiihrung gelb/schwarz
1000 mm mit FuBplatte RP108FP 10,0 RP152FP 12,0 RP193FP 19,0 RP273FP 29,8
1200 mm mit FuRplatte RP108FP1 13,0 RP152FP1 17,5 RP193FP1 24,0 RP273FP1 38,0
1200 mm, einbetonieren RP108/12 1.5 RP152/12 14,5 RP193/12 225 RP273/12 36,0
1500 mm, einbetonieren RP108/15 14,5 RP152/15 19,0 RP193/15 28,0 RP273/15 45,0
2000 mm, einbetonieren RP108/20 20,0 RP152/20 24,0 RP193/20 38,0 RP273/20 60,0

Fir die Beschichtung in weil mit rot reflektierenden Folien setzen Sie bitte das Kurzel ,WR" hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller
Fir eine lose Pfostenkappe mit angeschweitem Betonanker fiir Poller zur Betonverfillung setzen Sie bitte das Kirzel ,LK* hinter die Artikelnummer
der gelb/schwarzen Poller. Bei Bedarf entsprechend lhres Ausfiihrungswunsches auch beide Kiirzel.
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MODELL ARCUS Rammschutzbiigel - @ 48 mm - @ 60 mm und @ 76 mm -

Dieser Rammschutz wird aus Rohren mit @ 48 mm, @ 60 mm oder @ 76 mm mit 2 x 90° Bégen gefertigt und nach der Feuerverzinkung in gelb
pulverbeschichtet und mit schwarzen, reflektierenden Folienstreifen bezogen.

Wir fertigen die Varianten zum Einbetonieren und zum Aufdiibeln, mit oder ohne Knieholm. Wiinschen Sie andere Abmessungen, finden Sie diese
auf den Seiten der Absperrbligel.
Auf Wunsch biegen wir bis @ 108 mm

techn. Daten der FuBplatten

fir @ 48 und @ 60 mm Biigel
6 mm dick

fir @ 76 mm Bugel

8 mm dick
S
O Slle)
W»
% e =
O s g
o ° MADE IN
GERMANY
117 mm
140 mm
Versandhinweis: m
Gesamtbreite
) ) ARCUS-4948 ARCUS-60 ARCUS-76
zum Einbetonieren
O 48 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg @ 60 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg @ 76 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg
i)
<
2 Héhe 1000 mm Héhe 1000 mm Héhe 1000 mm
€ Breite 750 mm  10.010GS 10,5 Breite 750 mm  11.010GS 10,5 Breite 750 mm  12.028GS 14,5
g Breite 1000 mm  10.011GS 11,5 Breite 1000 mm  11.011Gs 11,5 Breite 1000 mm  12,029GS 16,0
© Héhe 1400 mm Héhe 1400 mm Héhe 1400 mm
Breite 750 mm  10.030GS 13,5 Breite 750 mm  11.030GS 13,5 Breite 750 mm  12.030GS 13,5
Breite 1000 mm  10.031GS 14,5 Breite 1000 mm  11.031GS 14,5 Breite 1000 mm  12.031GS 14,5
Breite 1500 mm  10.032GS 16,0 Breite 1500 mm  11.032GS 16,0
Gesamtbreite
. . l 2 48 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg 2 60 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg
zum Einbetonieren
Héhe 1200 mm Héhe 1200 mm
[ | Breite 750 mm 10.020GSK 10,5 Breite 750 mm 11.020GSK 16,5
Breite 1000 mm  10.021GSK 11,5 Breite 1000 mm  11.021GSK 17,0
Héhe 1400 mm Hoéhe 1400 mm
Breite 750 mm  10.030GSK 13,5 Breite 750 mm  11.030GSK 17,5
Breite 1000 mm  10.031GSK 14,5 Breite 1000 mm  11.031GSK 18,0
Breite 1500 mm  10.032GSK 16,0 Breite 1500 mm  11.032GSK 20,0
Gesamtbreite
@ 48 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg @ 60 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg 9 76 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg
zum Aufdiibeln
Héhe 1000 mm Héhe 1000 mm Hohe 600 mm
Bre!te 750 mm 10.050GS 75 Breite 750 mm 11.050GS 1,5 Breite 750 mm 12.048GS 12,5
Breite 1000 mm  10.051GS 8,0 Breite 1000 mm  11.051GS 12,0 Breite 1000 mm  12.049GS 14,0
Hohe 1000 mm
Breite 750 mm  12.050GS 16,5
Breite 1000 mm  12.051GS 18,0
Gesamtbreite
r I 1
Zzum Aufdiibeln 2 48 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg © 60 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg
1 [ 1 [ | Héhe 1000 mm Hoéhe 1000 mm
Breite 750 mm  10.050GSK 10,5 Breite 750 mm  11.050GSK 16,5

Breite 1000 mm  10.051GSK 11,0 Breite 1000 mm  11.051GSK 17,0
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MODELL ARCUS Eckschutzbiigel - @ 60 mm und @ 76 mm -

Eckschutzbugel aus feuerverzinktem Stahl in @ 60 mm und @ 76 mm je nach Anforderung. StandardméRig ist die Beschichtung in gelb,
mit schwarzen, reflektierenden Folienstreifen. In weill beschichtet, mit roten reflektierenden Folien liefern wir zum gleichen Preis.
Setzen Sie hierfiir das Kirzel ,WR* hinter die Bestellnummer.

Wir fertigen mit FuBplatten zum Aufdibeln auf Betonfundament oder ohne FuBplatte zum Einbetonieren. Auf Anfrage biegen wir
Eckbiigel bis Rohr @ 108 mm - siehe Bild im Vergleich @ 108 mm zu @ 60 mm -

techn. Daten der Fuf3platten

fiir @ 60 mm Buigel

fiir @ 76 mm Bugel

6 mm dick N
8 mm dick
e MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: m
zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@60 mm, H = 1000 mm, SL = 500 mm EB60 16,0 @ 60 mm, 600 mm Uber Flur, SL 500 mm EB6OFP 16,0
@60 mm, H = 1300 mm, SL = 500 mm EB100 20,0 @ 60 mm, 1000 mm Gber Flur, SL 500 mm  EB100FP 20,0
@76 mm, H = 1000 mm, SL = 600 mm EB76 18,0 @ 76 mm, 600 mm dber Flur, SL 600 mm EB76FP 18,0

@76 mm, H = 1400 mm, SL = 600 mm EB200 22,0 @ 76 mm, 1000 mm Gber Flur, SL 600 mm EB200FP 22,0
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MODELL TUTOR Schutzgeldnder - @ 48mm und @ 60 mm -

Schutzgelander fur Fallrohre, Leitungen, Kabelschachte, etc., gegen Anfahren, bestehend aus feuerverzinktem Rohr, @ 48 mm oder @ 60 mm,
in halbrunder Form oder 2 x 90° gebogen, mit 4 angeschweil3ten Ful3platten zum Verdibeln.

Héhen: 1000 mm oder 1500 mm

Gesamtbreite halbrund @ 48 mm aufien ca. 350 mm, Wandabstand ca. 350 mm
Gesamtbreite @ 60 mm, ca. 800 mm, 2x90° gebogen, Wandabstand ca. 500 mm

Oberflache feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet, mit schwarz reflektierenden Folienringen

MADE IN
GERMANY

€ £
£ £
o (=3
3 3
| S—
Versandhinweis: m
TUTOR-48 Artikel-Nr.:  Gewicht kg
halbrund, @ 48 mm, 1500 mm 160030 24,0

techn. Daten der FuBplatten

fir @ 60 mm Bugel
6 mm dick

Versandhinweis: m

TUTOR-60 Artikel-Nr.:  Gewicht kg

2x90°, @60 mm, 1000 mm 160031 22,0
2x90°, @60 mm, 1500 mm 160032 27,0
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MODELL COLUMNA Siaulenschutz steckbar - @ 60/ 48 mm -

Optimaler Schutz an Saulen, Pfosten, Lichtmasten etc. Die Anlage besteht aus 2 x 90° gebogenem Rundrohr @ 60 mm, mit angeschweif3ten
Querstreben @ 48 mm, die ineinander geschoben eine feste Einheit bilden und auf geeigneten Boden aufgedibelt werden. Komplett
feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet ( andere Farben mdéglich ) mit schwarz reflektierenden Folienringen.

Zum Aufdibeln Héhe: 600 mm, Breiten Aussenmald: 520 x 520 mm, 620 x 620 mm, 720 x 720 mm ( Innenmalf} jeweils 120 mm kleiner )
zum Einbetonieren Héhe 1000 mm, davon 400 mm unter Flur.

techn. Daten der Fullplatten

fir @ 48 und 60 mm Bligel
6 mm dick

MADE IN
GERMANY

zum Aufdiibeln zum Einbetonieren

Versandhinweis: m Versandhinweis: m
COLUMNA.  Attikel-Nr..  Gewicht kg COLUMNA  atikel-Nr.:  Gewicht kg
verzinkt verzinkt

520 x 520 mm SB520Z 18,5 520 x 520 mm SB520ZE 20,0

620 x 620 mm SB620Z 20,5 620 x 620 mm SB620ZE 22,0

720 x 720 mm SB720Z 22,5 720 x 720 mm SB720ZE 22,0
COLUMNA.  artikel-Nr.: Gewicht kg COLUMNA  atikel-Nr.:  Gewicht kg
beschichtet beschichtet

520 x 520 mm SB520 18,5 520 x 520 mm SB520E 20,0

620 x 620 mm SB620 20,5 620 x 620 mm SB620E 22,0

720 x 720 mm SB720 22,5 720 x 720 mm SB720E 24,0



MODELL FIDES Unterfahrschutz - @ 60 mm, @ 76 mm -

Unterfahr-Schutzbiigel aus Stahlrohr @ 60 mm oder @ 76 mm, mit eingeschweilter 5 mm Stahlplatte, gelb pulverbeschichtet, verhindert
das Unterfahren durch Gabelstapler und Hubwagen.

Lief Einbetoni it FuBplatt Aufdiibeln.
ieferbar zum Einbetonieren oder mit Ful3platten zum Aufdibeln techn. Daten der FuRplatten

fur @ 60 mm Bugel fur @ 76 mm Bugel
6 mm dick 8 mm dick
MADE IN
GERMANY o Qé‘\o
S
& ol =
o 38
3| 3
3| 3
H_ o o

Versandhinweis: m

zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg
FIDES-60 FIDES-60

@60 mm, B x H 750 x 1000 mm UFS1 11,0 @ 60 mm, B x H 750 x 650 mm UFS1FP 10,0
@60 mm, B x H 1000 x 1000 mm UFS2 15,0 @60 mm, B x H 1000 x 650 mm UFS2FP 14,0
FIDES-76 FIDES-76

@76 mm, B x H 750 x 1000 mm UFS3 13,0 @ 76 mm, B x H 750 x 650 mm UFS3FP 12,0
@76 mm, B x H 1000 x 1000 mm UFS4 18,0 @ 76 mm, B x H 1000 x 650 mm UFS4FP 17,0

MODELL GUARDRALIL Schutzgelander -70 x 70 mm -

Schutzgelander aus feuerverzinktem Standrohr 70 x 70 mm, mit anschraubbaren Quertrdgern 60 x 40 mm, zum Aufdlbeln, gelb beschichtet,
mit schwarzen, reflektierenden Folienstreifen oder zu gleichen Preisen weil beschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen.

Das Gelander besteht immer aus einem Anfangspfosten und einem Endpfosten sowie Handlauf und Knieholm. Uber 2500 mm Breite wird
die Verlangerung durch Mittelpfosten ausgefihrt.

Die Anfangs - Endpfosten haben je 2 Aufnahmelaschen fiir Hand- und Knielauf und die Mittel - und Eckpfosten je 4 Aufnahmelaschen in 90°
oder 180°. Bei Ihren Bestellungen geben Sie bitte lhre Wiinsche an.

Hohe der Standpfosten 70 x 70 mm: 1000 mm Uber Flur
Lange der Quertrager 60 x 40 mm:  wahlweise von 500 mm bis 2500 mm
Wir fertigen jede Zwischenlange bis 2500 mm. Zur Berechnung gilt bei Zwischenmallen immer der Einheitspreis der nachstgréf3eren Standardlénge.

Abmessung der Fulplatte
8 mm dick

Zo10mm O

Al

wwool

150 mm

Versandhinweis: m “GAQQIEIL’\I{IY
zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg

D— Anfangs-, Endpfosten fiir Quer - und Knieholm SG-A 6,5
=D= Mittelpfosten fur Quer- und Knieholm SG-M 7,0
I;'— Eckpfosten fir Quer- und Knieholm SG-E 7,0
Querholm 60x40 mm - 500 mm Léange QHO5 2,0
Querholm 60x40 mm - 1000 mm Lénge QH10 4,0
Querholm 60x40 mm - 1500 mm Léange QH15 6,0
Querholm 60x40 mm - 2000 mm L&ange QH20 8,0

Querholm 60x40 mm - 2500 mm Lange QH25 10,0

109



MODELL DEFENSIV A - Anfahrschutzwinkel

Der Schutzwinkel wird aus 6,0 mm starkem Stahlblech gekantet, verzinkt und gelb beschichtet. Die schwarz reflektierende Folie wird lose
beigelegt.

Schenkelldnge 160 mm
Winkelhdéhen: 200 mm, 400 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm

MADE IN

GERMANY Versandhinweis: v m
SCHUTZWINKEL Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Héhe 200 mm AFS20 4,0
Hohe 400 mm AFS40 8,0

- Hohe 800 mm AFS80 16,0
Hoéhe 1000 mm AFS100 20,0
Héhe 1200 mm AFS120 24,0
(] .
Schenkellange 160 mm

O [©]

ca. 140 x 35 mm

MODELL FRAGOR-R Rammschutzbalken

Rammschutzbalken FRAGOR =R zum Aufdibeln, aus Stahlrohr, @ 60 mm oder & 76 mm, auf Winkeleisen verschweillt und formschén
gerundet.

Stoppt in Hallen und Lagerplatzen Rangierfahrzeuge rechtzeitig vor Hindernissen.

Als Langsbalken in 400 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Lé&ngen lieferbar. MADE IN
GERMANY
A
o+
&
vl
Qo .
S gpa\“‘e Versandhinweis: gl Versandhinweis: m
0
66\‘060 @ 60 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg @ 76 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Rk
Lénge 400 mm RSB1 4,0 Lénge 400 mm RSB5 5,0
6'0*5 Lange 800 mm RSB2 6,0 Lénge 800 mm RSB6 7,0
*200,,7 Lénge 1000 mm RSB3 7,0 Lange 1000 mm RSB7 8,0
m Lange 1200 mm RSB4 9,0 Lange 1200 mm RSB8 10,0

MODELL FRAGOR-E Eckschutzbogen

Als Eckschutzbalken FRAGOR=E zum Aufdibeln, aus Stahlrohr @ 60 mm oder @ 76 mm, auf Winkeleisen verschweillt und formschén
gerundet. 90° gebogen, Schenkellange 600 mm.

Eckbiigel FRAGOR-E

MADE IN
GERMANY
- Versandhinweis: m
9 60 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg 9 76 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Eckbugel RSB9 12,0 Eckbugel RSB10 15,0
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MODELL FRAGOR-A Anfahrschutz

Schwerer Anfahrschutz zum Aufdubeln, aus Stahlrohr, auf Gehrung gesagt und verschweillt, komplett feuerverzinkt und gelb beschichtet,
mit schwarz reflektierenden Folienringen.

Langen: 1500 mm, 2500 mm und 3000 mm, Zwischenldngen mdglich.
Gesamthéhe 250 mm

Fufiplatte 140 x 120 x 8 mm fuir Rohr @ 108 mm
FuBplatte 200 x 200 x 8 mm fiir Rohr & 159 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m Versandhinweis: m

Anfahrschutz @ 108 mm  Artikel-Nr..  Gewicht kg Anfahrschutz @ 159 mm  Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Lange 1500 mm 1600110 33,0 Lénge 1500 mm 1600113 37,0
Lénge 2500 mm 1600111 42,0 Lénge 2500 mm 1600114 48,0
Lange 3000 mm 1600112 52,0 Lange 3000 mm 1600115 60,0

MODELL ADITUS - LKW-Einfahrhilfe -

Einparkhilfe fur LKW's, die das Andocken an Laderampen erleichtert, aus feuerverzinktem Rohr @ 159 x 4,0 mm. horizontal um 15°
rechts oder links abgewinkelt, mit eingeschweiftem Rohrbdgen und 2 angeschweilten Fufliplatten 300 x 300 x 8 mm.
Gesamtlange 3000 mm, Gesamthdhe ca. 300 mm

MADE IN
._,\ GERMANY
{ ]

% Versandhinweis: m
| § Einfahrhilfe @ 159 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
_‘ - verzinkt, Lange 3000 mm 2018001 52,0
K ‘ 3 beschichtet, Lange 3000 mm 2018002 52,0

ity i Bitte links oder rechts in Bestellung angeben

Version links

M



FAHRRADSTANDER




MODELL RHEIN - Einzelstiander -
Fahrradstander mit zwei Standbeinen, zum Anlehnen und Einstellen von Radern und Motorradern, aus feuerverzinktem Rohr @ 48 mm.

Lénge ca. 1600 mm,

Einstellbreite ca. 200 mm, in Linkseinstellung

Gesamthéhe ca. 840 mm, davon 540 mm Uber Flur

Gesamthéhe zum Aufdibeln ca. 550 mm MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

RHEIN @ 48 mm Artikel-Nr.: Gewicht kg
feuerverzinkt zum Einbetonieren AP48 8,0
beschichtet in Standard-RAL-Ton AP48/B 8,0
feuerverzinkt mit FuBplatten zum Aufdibeln APD48 8,0
beschichtet in Standard-RAL-Ton APD48/B 8,0

MODELL MUNSTER - Einzelstinder -

Der Einzelparker MUNSTER aus feuerverzinktem Stahlrohr. Das Biigelrohr wird mit einem Durchmesser von 48 mm und einer
Einstellbreite von ca. 200 mm gefertigt.

Der Standpfosten hat einen Durchmesser von 82 mm. Bei gewlinschten anderen Rohrdurchmessern fragen Sie bitte bei uns an.
Auf Wunsch farblich pulverbeschichtet in unseren Standard-RAL-Farben.

Befestigung:
ortsfest zum Einbetonieren

MADE IN
Ausfiihrungen: GERMANY

unterschiedliche Kopfformen des Standpfostens

Abmessungen:
Hoéhe uber Flur ca. 420 mm, Gesamthdhe ca. 800 mm, Gesamtlange ca. 1.050 mm

Kopfformen:

Flachkopf gewolbte Scheibe  Halbkugel Kugelkopf  ALU-Flachkopf mit Ziernut

Versandhinweis: m

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Kopf flach verschweift FM1/G 12
Kopf gewdlbte Scheibe verschweilit ~ FM1/GS 12
Kopf Halbkugel verschweildt FM1/HK 12
Kopf Kugel verschweift FM1/K 12
Kopf ALU-Flachkopf mit Ziernut FM1/Z 12

Aufpreis Standard RAL-Farbe AP-MU



MODELL ARCUS - Einzelstander -
Anlehnbtgel als Einzelstéander, aus Rundrohr @ 48 mm, feuerverzinkt.

Preise und Abmessungen sehen Sie in der Rubrik , WEGESPERREN ,, Seite 93

MODELL KIEL - Fahrradanlehnbiigel -

Fahrrad-Anlehnbiigel, bestehend aus 2 Standrohren @ 60 mm, mit an Flacheisen angeschwei3tem Rohrrahmen aus Rohr @ 48 mm,
feuerverzinkt und auf Wunsch zusatzlich farblich pulverbeschichtet mit unseren Standard-RAL-Farben.

Befestigung:
Zum Einbetonieren

Abmessungen:

Lénge 1425 mm,

Héhe Gber Flur 900 mm
Gesamthéhe 1200 mm
Bugelmal ca. 1200 x 450 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

Fahrradbiigel KIEL Artikel-Nr.: Gewicht Preis €

feuerverzinkt K100 22 kg

beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben  K100B 22 kg

14



MODELL COLICO - Fahrradanlehnbiigel -

Modell COLICO als Fahrradanlehnbigel, mit gebogenem Anlehnrohr, feuerverzinkt, Rohr @ 48 mm, mit einer Wandstarke von 2,5 mm,
aus einem Stiick gebogen.

Hoéhe 900 mm tber Flur, mit angeschweillter FuBplatte, zum Aufdiibeln oder Héhe 1200 mm zum Einbetonieren. Breite 1000 mm

IS
S
o
o
(o>}
L 100 mm
: 1000 mm 100
6 mm dick
@120 mm
@)
o
o o
Versandhinweis: m
zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:  Gewicht kg zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feuerverzinkt F290301 7,0 feuerverzinkt F290302 7,0
beschichtet in Standard-RAL  F290301/B 7.0 beschichtet in Standard-RAL  F290302/B 7,0

MODELL CUBITUM - Fahrradanlehnbligel -
Fahrrad-Anlehnbligel aus feuerverzinktem Rohr @ 48 mm, im Viertelkreis gebogen, mit angeschweifl3tem, geradem Standful3.

Befestigung:
Zum Einbetonieren

Ausfiihrungen:

feuerverzinkt oder zusatzlich in
unseren Standard-RAL- Farben
pulverbeschichtet

Abmessungen:
Lénge 1400 mm,
Hoéhe uber Flur 850 mm
Gesamthéhe 1200 mm

MADE IN N
Versandhinweis:
GERMANY inweis: FRRY
Fahrradbiigel CUSITUM Artikel-Nr.: Gewicht
feuerverzinkt 140467 8 kg

beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben 140468 8 kg



EINZELPARKER

MADE IN
GERMANY
MODELL LAV ANT Versanchinweis: W
- Einzelparker -
zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Rundrohr 18 mm, verschweif3t, feuerverzinkt ‘ ikt 3110 55
zum Einbetonieren, fir Reifenbreite 55 mm, euerverzin :
L 150 mm x H 520 mm
MODELL ZAZA Versandhinweis: v
- Einzelparker - zum Aufdiibeln ArtikelNr:  Gewicht kg
Rundrohr 12 mm, verschweil3t, feuerverzinkt, feuerverzinkt F5020 3,5
fur Reifenbreite 48 mm, L 150 mm x H 520 mm
zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feuerverzinkt F50201 3,5
MODELL ZAZA 1 Versandhinweis:vI
- Einzelparker Wandbefestigung - zur Wandbefestigung Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feuerverzinkt 90° F5001 2,0

Rundrohr 12 mm, verschweil3t, feuerverzinkt
zur Wandbefestgung, fir Reifenbreite 48 mm, feuerverzinkt 45° links oder rechts F5002 20
L 150 mm x H 520 mm
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MODELL NILOS - verschraubt -

Meistverkaufte Fahrradsténder - Reihenanlage, zerlegbar und erweiterbar. Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm, stirnseitig mit
Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.

Haltebiigel aus 18 mm Stahlrohr. Radabstand 350 mm. Durch die Hoch- / Tiefeinstellung ist eine platzsparende Einstellung gewahrleistet.
Einseitige- oder doppelseitige Liefermdglichkeit. Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.

Zerlegt in Karton einschl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebligel angeliefert, deshalb schneller und preiswerter Versand
durch Paketdienst.

MADE IN
GERMANY

Bodenmontagewinkel

Bodenanker

Versandhinweis: “
Versandhinweis: v

d 1

PP itige Einstellung Artikel-Nr..  Gewicht kg

einseitige Einstellung Artikel-Nr.:  Gewicht kg

x « 8,7
3 Platze, Lange 1050 mm F24001 10 Platze, Lange 1750 mm F24016 19.2
4 4 12,6

4 Platze, Lange 1400 mm F24007 12 Pléitze, Lange 2100 mm F24017 204
5 Platze, Lange 1750 mm F24008 15,0
6 Platze, Lange 2100 mm F24009 17,4

Befestigungsmaterial Artikel-Nr.:

1 Paar Bodenanker mit 140285

Schrauben und Muttern

1 Paar Bodenmontagewinkel 140286
mit Schrauben und Muttern

MODELL NILOS - verschweilit -

Fahrradsténder - Reihenanlage wie oben beschrieben, jedoch komplett verschweilt. Auch hier ist die Lieferung als einseitige und
doppelseitige Einstellung méglich. Der Versand ist allerdings nur tiber Spedition méglich.
Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.

Versandhinweis: m

einseitige Einstellung Artikel-Nr.:  Gewicht kg

3 Platze, Lange 1050 mm 140278 8,7
4 Platze, Lange 1400 mm 140279 12,6
5 Platze, Lange 1750 mm 140280 15,0
6 Platze, Lange 2100 mm 140281 17,4

Versandhinweis: m

doppelseitige EinstellungArtikel-Nr:  Gewicht kg

PP 9

10 Platze, Lange 1750 mm 140283 19,2
12 Platze, Lange 2100 mm 140284 20,4
Befestigungsmaterial Artikel-Nr.:

1 Paar Bodenanker mit 140285

Schrauben und Muttern

1 Paar Bodenmontagewinkel 140286
mit Schrauben und Muttern

"7



MODELL NILOS - Schréageinstellung verschweift -

Fahrradstander - Reihenanlage, ebenfalls komplett verschweildt, aber die Radeinstellung erfolgt in 45°. Radabstand 450 mm.
Einstand rechts oder links méglich. Versand nur durch Spedition.

Beispiel Rechtseins(ellung

Bodenmontagewinkel Bodenanker
Versandhinweis: m
Linkseinstellung Artikel-Nr.:  Gewicht kg Rechtseinstellung Artikel-Nr.:  Gewicht kg
4 Platze, Lange 1800 mm 140287 12,6 4 Platze, Lange 1800 mm 150136 12,6
5 Platze, Lange 2250 mm 140288 15,0 5 Platze, Lange 2250 mm 150137 15,0
6 Platze, Lange 2700 mm 140289 17,4 6 Platze, Lange 2700 mm 150138 17,4

Befestigungsmaterial Artikel-Nr.:

1 Paar Bodenanker mit 140285
Schrauben und Muttern

1 Paar Bodenmontagewinkel 140286
mit Schrauben und Mutter

MODELL NILOS - mit Anlehnbiigel, verschraubt -

Fahrradsténder - Reihenanlage, zerlegbar und erweiterbar, wie NILOS der Vorseite, jedoch zusétzlich mit Anlehnbigel mit
rahmenschonender Schutzfolie in rot. Einstellung in 90°. Radabstand 350 mm, fiir Reifenbreite 55 mm geeignet.
Der Versand erfolgt zerlegt, preisgunstig mit Paketversand.

Abmessungen:
2 Platze LxBxH = 700x750x845 mm

4 Platze LxBxH = 1400x750x845 mm
6 Platze LxBxH = 2100x750x845 mm

et P‘“\ag
2
oo
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Versandhinweis: w

" . Befestigungsmaterial Artikel-Nr.:
einseitige Einstellung Artikel-Nr.:  Gewicht kg

1 Paar Bodenanker mit

2 Platze, Lange 700 mm 1600116 8,5 Schrauben und Muttern 140285
4 Platze, Lange 1400 mm 1600117 16,5 1 Paar Bodenmontagewinkel 140286

it Schraub d Mutt
6 Platze, Lange 2100 mm 1600118 235 mit Senrauben nd HMutiem
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MODELL EMDEN

Fahrradstander EMDEN mit 2, 3, 4 oder 5 Einstellplatzen. Moderner Fahrradparker mit abwechselnder Hoch- / Tiefeinstellung, bestehend
aus stabiler Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohrbiigeln, feuerverzinkt.

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.

Tiefe 390 mm,

Hoéhe 315/415 mm

Radabstand 350 mm, fur Reifenbreite bis 60 mm geeignet

Einstellwinkel 90°, beidseitige Einstellung mdéglich

Rahmen 30 x 30 mm Winkelstahl NE

Bugel @ 18 mm Rundrohr

Lieferung einschlieRlich Schrauben, zerlegt

Versandhinweis: w

verschraubte Lieferung Artikel-Nr..  Gewicht kg

315 mm
415 mm

2 Platze, Lange 700 mm 02000-330 8,7

3 Platze, Lange 1050 mm 02000-340 12,6

4 Platze, Lange 1400 mm 02000-350 15,0 - - 1

5 Platze, Lange 1750 mm 02000-360 17,4 390 mm



MODELL BIROTA - Fahrradreihenanlage

Fahrradreihenanlage in Modulbauweise, die eine Aufstellung ab 3 Einstellplatzen, beliebig erweiterbar, ein- oder doppelseitig, gewahrleistet.
Die Konstruktion besteht aus feuerverzinktem Stahl, Standpfosten serienmafig 100x100 mm, Querrohre & 42 mm, mit angeschweilten
Haltebliigeln aus Stahlrohr @ 17 mm. Die Haltebuigel kdnnen fiir 90° oder 45° Einstellung angeschweillt werden. Die konische Anordnung
der Haltebiigel gewahrleistet die Einstellung fiir alle Rader bis 65 mm Reifenbreite. Das Grundfeld besteht aus je einem Anfangs- und
Endpfosten sowie gewiinschtem Quertrager. Das Anbaufeld besteht aus einem Anbaupfosten und einem benétigten Quertréger.

Wir bieten verschiedene Befestigungsausfihrungen an, Standpfosten zum Einbetonieren, herausnehmbar durch DIN-Dreikant oder mit
FuBplatte zum Aufdubeln, sowie Wandbefestigung. Bei Wandbefestigung werden die Haltebligel auf zwei Rechteckrohre 40x20 mm
verschweif3t.

Wahlweise kénnen die Anlagen in unseren Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet werden.

Wiinschen Sie andere Standpfosten oder Kopfformen, sprechen Sie uns fir eine Beratung gern an.

2500 mm ‘ MADE IN
‘ GERMANY

5 - er Reihenanlage einseitig zum Einbetonieren, 90° Einstellung

technische Daten der FuRplatten
8 mm dick & R
T [=3
3 1<}
| 3 S
- = 3
8 g a

. . . . . 3 _‘
5 - er Reihenanlage einseitig zur Wandbefestigung, 45° Einstellung 3 2 2
= @
| E
5
3
E
©
150 mm
Anfangs-,Endpfosten Anbaupfosten

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die Einstellplatze in 90° oder 45° gefertigt werden sollen. StandardmaRig fertigen wir 90° Einstellung.

Versand durch Spedition m Versand durch Spedition ﬁ

8SIROTA , Artikel-Nr:  Gewicht kg CIRNEIZS , . Artikel-Nr.:  Gewicht kg
einseitig, zum Einbetonieren doppelseitig, zum Einbetonieren
3 Stellplatze, Lange 1500 mm 140524 32,0 6 Stellplatze, Lange 1500 mm 140548 43,0
4 Stellplatze, Lange 2000 mm 140523 38,0 8 Stellplatze, Lange 2000 mm 140543 47,0
5 Stellplatze, Lange 2500 mm 140522 44,0 10 Stellplatze, Léange 2500 mm 140544 54,0
3-er Anbaufeld 140527 26,0 6-er Anbaufeld 140545 36,0
4-er Anbaufeld 140526 32,0 8-er Anbaufeld 140546 41,0
5-er Anbaufeld 140525 38,0 10-er Anbaufeld 140547 48,0
Aufpreis Grundfeld mit FuBplatten 150540 Aufpreis Grundfeld mit FuBplatten 150540
zum Aufdiibeln zum Aufdibeln
Aufpreis Anbaufeld mit Fuplatten 150541 Aufpreis Anbaufeld mit Fuplatten 150541
zum Aufdiibeln zum Aufdibeln
Aufpreis 2 Pfosten herausnehmbar 140534 Aufpreis 2 Pfosten herausnehmbar 140534
Aufpreis pulverbeschichtet RAL-BIR Aufpreis pulverbeschichtet RAL-BIR
SIROTA Artikel-Nr..  Gewichtkg  Einzelpreis
zur Wandbefestigung
3 Stellplatze, Lange 1500 mm 150039 22,0
4 Stellplatze, Lange 2000 mm 150038 29,0
5 Stellplatze, Lange 2500 mm 150034 36,0

Aufpreis pulverbeschichtet RAL-BIR
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MODELL SKY -Reihenparker modular-

Modulare, robuste Fahrradabstellanlage fiir ein- oder zweiseitige Einstellung. Standrohr und Querrohr aus Quadratrohr 70 x 70 mm.
Zum Aufdiibeln mit FuRRplatte oder zum Einbetonieren. Die Halteringe sind auf Klemmringe verschweif3t und werden auf den Quertrager
verschraubt. So wird ein flexibler Fahrradabstand und der Versand auf Palette gewahrleistet. Die Lieferung erfolgt zerlegt.

Die Anlage ist feuerverzinkt und kann bei Bedarf in unseren Standard-RAL-Farben beschichtet werden.

Gesamtlange der Standfue 950 mm, davon 550 mm Uber Flur. Einstellwinkel 90°
Radabstand 500 mm, Halteringe @ 300 mm, aus Rohr @ 17 mm, fur alle gangigen Réder bis 65 mm Breite.

Ausfithrungen und MaRe:

einseitig, 3 Stellplatze, 1500 mm lang, ca. 470 mm tief
einseitig, 4 Stellplatze, 2000 mm lang

einseitig, 5 Stellplatze, 2500 mm lang

doppelseitig, 6 Stellplatze, 1500 mm lang, ca. 830 mm tief
doppelseitig, 8 Stellplatze, 2000 mm lang
doppelseitig, 10 Stellplatze, 2500 mm lang

MADE IN
GERMANY
500 mm 250 mmI
einseitige Einstellung
doppelseitige Einstellung

Versandhinweis: m
SKY, einseitig Artikel-Nr.:  Gewicht kg SKY, doppelseitig Artikel-Nr.:  Gewicht kg
3 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600125 20,0 6 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600128 22,0
4 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600126 24,0 8 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600129 26,0
5 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600127 28,0 10 Einstellplatze, feuerverzinkt 1600130 30,0
Aufpreis Beschichtung in RAL  RAL-SKY-E Aufpreis Beschichtung in RAL  RAL-SKY-D

Aufpreis mit FuRplatten FP-SKY Aufpreis mit FuRplatte FP-SKY



MODELL SCOOTY - Reihenparker fiir Scooter ( Tretroller ) -

In unseren Reihenparker SCOOT'Y werden Scooter und Tretroller abgestellt und an der Lenkstange durch Uberwurf aus Flacheisen fixiert und

mittels mitgebrachtem VorhangschloR vor Diebstahl gesichert.
Die stabile Anlage besteht aus Standpfosten 60x40 mm und 50x12 mm Bandstahl an den die Halter angeschweif3t sind. Die Anlagen sind
feuerverzinkt und wahlweise in unseren Stand.-RAL-Farben pulverbeschichtet. Folgende Lieferungen sind méglich:

4 - er Anlage 2 Standbeinen - ca. 650 mm lang
8 - er Anlage mit 3 Standbeinen - ca. 1380 mm lang 120 mm

jeweils mit FuBplatten zum Aufdiibeln, zum Einbetonieren oder als Wandbefestigung verschraubbar

60 mm
(@]
(@]

FuBplatten
120 x 60 x 6 mm

NE MADE IN
GERMANY

4-er Anlage zum Aufdibeln 8-er Anlage zum Aufdibeln

Versandhinweis: m Versandhinweis: m

SCOOTY zum Aufdibeln Artikel-Nr..  Gewicht kg SCOOTY zum Einbetonieren Artikel-Nr.:  Gewicht kg
4 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0 4 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0
8 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0 8 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0

Aufpreis Beschichtung in RAL Aufpreis Beschichtung in RAL

Versandhinweis: m

SCOOTY zur Wandbefestigung  Artikel-Nr.:  Gewicht kg
4 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0
8 Einstellplatze, feuerverzinkt xx,0

Aufpreis Beschichtung in RAL
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MODELL QUADRUS - Fahrradstinder aus Rechteck - und Quadratrohr -

Schwerer, stabiler Anlehnbuigel aus Quadratrohr oder Rechteckrohr, auf Gehrung geschnitten, Schwei3nahte glatt verputzt, feuerverzinkt.
Standard in den Breiten 450 mm, 800 mm und 1000 mm. Bei Bedarf fertigen wir jede von lhnen gewlinschte Breite auf Anfrage.

Gesamthdhe 1200 mm, davon ca. 850 mm Uber Flur
Rohrabmessungen:

60 x 40 mm
80 x 20 mm
60 x 60 mm

Stlickzahlabhangig ist jede gewilinschte
andere Abmessungen auf Anfrage mdoglich.

Beispiel
Quadratrohr 60 x 60 mm
DB 702 struktur beschichtet

MADE IN
GERMANY

Beispie! o m
teckrohr 80 x 20!
g%‘zlhoi’» struktur peschichtet
150 mm
E [og10mm o
5 O
S
- |° °

Bedarfsweise FuRplatten
150 x 100 x 8 mm
Art.Nr. FP100

Versandhinweis: m

feuerverzinkt, 60x40 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg DB703 beschichtet, 60x40 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Breite 450 mm RR45 8,0 Breite 450 mm RR4/B 8,0
Breite 800 mm RR8 10,0 Breite 800 mm RR8/B 10,0
Breite 1000 mm RR10 11,0 Breite 1000 mm RR10/B 11,0
J—[ Breite 450 mm, mit Knieholm RR4/K 11,5 Breite 450 mm, mit Knieholm RR4/BK 11,5
Breite 800 mm, mit Knieholm RR8/K 12,5 Breite 800 mm, mit Knieholm RR8/BK 12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm RR10/K 14,0 Breite 1000 mm, mit Knieholm RR10/BK 14,0
2 FuBplatten zum Aufdibeln FP100 2 FuBplatten zum Aufdiibeln FP100
feuerverzinkt, 80x20 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg DB703 beschichtet, 80x20 mm  Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Breite 450 mm RP45 8,0 Breite 450 mm RP4/B 8,0
Breite 800 mm RP8 10,0 Breite 800 mm RP8/B 10,0
Breite 1000 mm RP10 11,0 Breite 1000 mm RP10/B 11,0
’—‘ Breite 450 mm, mit Knieholm RP4/K 1,5 Breite 450 mm, mit Knieholm RP4/BK 1,5
Breite 800 mm, mit Knieholm RP8/K 12,5 Breite 800 mm, mit Knieholm RP8/BK 12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm ~ RP10/K 14,0 Breite 1000 mm, mit Knieholm RP10/BK 14,0
2 FuRplatten zum Aufdiibeln FP100 2 FuBplatten zum Aufdibeln FP100
feuerverzinkt, 60x60 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg DB703 beschichtet, 60x60 mm Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Breite 450 mm QR45 10,5 Breite 450 mm QR4/B 10,5
Breite 800 mm QR8 12,0 Breite 800 mm QR8/B 12,0
Breite 1000 mm QR10 13,5 Breite 1000 mm QR10/B 13,5
I Breite 450 mm, mit Knieholm QR4/K 13,5 Breite 450 mm, mit Knieholm QR4/BK 13,5
Breite 800 mm, mit Knieholm QRS8/K 15,0 Breite 800 mm, mit Knieholm QR8/BK 15,0
Breite 1000 mm, mit Knieholm QR10/K 17,0 Breite 1000 mm, mit Knieholm QR10/BK 17,0

2 FuBplatten zum Aufdiibeln FP100 2 FuBplatten zum Aufdiibeln FP100



MODELL PLANUS - Fahrradstander aus Flachstahl -

Einzelstdnder PLANUS aus feuerverzinktem Flachstahl, mit oder ohne Knieholm, rechtwinkelig verschweift, Schweillnahte glatt
verputzt. Standard sind die unten aufgeflihrten Breiten. Bei Bedarf fertigen wir jede von lhnen gewlinschte Breite auf Anfrage.

Gesamthdhe 1200 mm, davon ca. 850 mm Uber Flur

Breiten:
450 mm
850 mm
1000 mm
MADE IN
Flachstahl - Abmessungen: GERMANY
50 x 12 mm
80 x 12 mm
Andere Breiten, Abmessungen
oder Ausfiihrungen fragen Sie bitte an.
150 mm
@13 mm
gt
Bedarfsweise Fulplatten
150 x 80 x 12 mm
Art.Nr. FP50
Versandhinweis: m
feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet  Artikel-Nr:  Gewicht kg
50x12 mm 50x12 mm
ohne Knieholm ohne Knieholm
Breite 450 mm P50 18,0 Breite 450 mm P50/B 18,0
Breite 850 mm P50/8 20,5 Breite 860 mm P50/8B 20,5
Breite 1000 mm P50/10 21,5 Breite 1000 mm P50/10B 21,5
mit Knieholm mit Knieholm
T ] Breite 450 mm P50K 21,0 Breite 450 mm P50KB 21,0
J—[ Breite 850 mm P50/8K 26,0 Breite 850 mm P50/8KB 26,0
Breite 1000 mm P50/10K 28,0 Breite 1000 mm P50/10KB 28,0
2 Fulplatten FP50 2 FuBplatten FP50
zum Aufdibeln zum Aufdibeln
feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet  Artikel-Nr.. Gewicht kg
80x12 mm 80x12 mm
ohne Knieholm ohne Knieholm
Breite 450 mm P80 21,5 Breite 450 mm P80/B 21,5
Breite 850 mm P80/8 24,5 Breite 850 mm P80/8B 24,5
Breite 1000 mm P80/10 26,0 Breite 1000 mm P80/10B 26,0
mit Kniehol mit Knieholm
I Breite 450 mm P8OK 25,0 Breite 450 mm P8OKB 25,0
Breite 850 mm P80/8K 31,0 Breite 850 mm P80/8KB 31,0
Breite 1000 mm P80/10K 335 Breite 1000 mm P80/10KB 33,5
2 FuBplatten FP80 2 FuBplatten FP80

zum Aufdiibeln zum Aufdiibeln
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MODELL PLANUS-G - Fahrradstiander aus Flachstahl -

Diese Einzelstander PL ANUS~ aus feuerverzinktem Flachstahl, mit oder ohne Knieholm, sind rechtwinkelig gebogen, ohne Schweil3néhte.
Standard sind die unten aufgefiihrten Breiten. Bei Bedarf fertigen wir jede von Ihnen gewiinschte Breite auf Anfrage.

Gesamthohe 1200 mm, davon ca. 850 mm Uber Flur

Breiten:
450 mm
850 mm
1000 mm

Flachstahl - Abomessungen:

50 x 12 mm
80 x 12 mm

MADE IN
GERMANY

80 mm

150 mm

[ @13 mm
(¢}

Bedarfsweise FuRplatten
150 x 80 x 12 mm
Art.Nr. FP50

Andere Breiten, Abmessungen oder Ausfiihrungen fragen Sie bitte an.

Versandhinweis: m

feuerverzinkt

50x12 mm
ohne Kniehol

Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

mit Kniehol

Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

2 FulBplatten
zum Aufdiibeln

feuerverzinkt

80x12 mm

Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

mit Knieholm
Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

2 FulBplatten
zum Aufdiibeln

ohne Knieholm

Artikel-Nr.:

160034
160035
160036

160037
160038
160039

FP50

Artikel-Nr.:

160046
160047
160048

160049
160050
160051

FP50

Gewicht kg

18,0
20,5
21,5

21,0
26,0
28,0

Gewicht kg

21,5
24,5
26,0

25,0
31,0
33,5

RAL beschichtet

50x12 mm
ohne Knieholm
Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

mit Knieholm
Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

2 Fulplatten
zum Aufdiibeln

RAL beschichtet

80x12 mm

ohne Knieholm
Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

mit Knieholm
Breite 450 mm
Breite 850 mm
Breite 1000 mm

2 FuBplatten
zum Aufdiibeln

Artikel-Nr.:

160040
160041
160042

160043
160044
160045

FP50

Artikel-Nr.:

160052
160053
160054

160055
160056
160057

FP50

Gewicht kg

18,0
20,5
21,5

21,0
26,0
28,0

Gewicht kg

21,5
24,5
26,0

25,0
31,0
33,5
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MODELL REPLUM - geschlossener Q-Parker aus Flachstahl -

Diese Einzelstdnder REPLUM~ aus feuerverzinktem Flachstahl 50 x 12 mm, gebogen als geschlossenes, rechtwinkeliges Q, mit
2 angeschweiften Rohren @ 42 mm zum Einbetonieren, komplett feuerverzinkt, wahlweise pulverbeschichtet in unseren Stand.RAL-Farben.

Gesamthdhe 1050 mm, davon zum Einbetonieren ca. 750 mm Uber Flur oder wahlweise mit 2 FuBplatten zum Aufdibeln

MaRe:
350 mm x 700 mm

Flachstahl - Abmessungen: gégﬁmw NE
50 x 12 mm

150 mm 350 mm
Te13mm e,
‘o :

80 mm

Bedarfsweise FuBplatten
150 x 80 x 12 mm
Art.Nr. FP50

ww 002

ww 0g

Versandhinweis: m

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet Artikel-Nr.:  Gewicht kg
REPLUM 2018230z 18,0 REPLUM 2018230 18,0
Aufpreis 2 FuBplatten FP50 Aufpreis 2 FuBplatten EP50

MODELL TRIANGEL - Parker aus Flachstahl in Triangelform -

Diese Einzelstander TRIANGEL ist aus feuerverzinktem Flachstahl 60 x 10 mm, gebogen in Triangelform, feuerverzinkt und wahlweise in unseren
Stand. RAL-Farben pulverbeschichtet.
Standard sind die unten aufgefiihrten Breiten. Bei Bedarf fertigen wir jede von Ihnen gewiinschte Breite auf Anfrage.

Gesamthéhe 1050 mm, davon ca. 850 mm Uber Flur NE
Breiten:
oben ca. 350 mm

unten ca. 850 mm
Gesamthdhe ca. 1050 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet Artikel-Nr.:  Gewicht kg

TRIANGEL 2018231 19,0 TRIANGEL 2018232 19,0
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MODELL STOJAN - U-Parker aus Flachstahl -

Moderner Einzelparker aus Flachstahl, Kanten geschweif3t, feuerverzinkt, zur einseitigen Einstellung eines Fahrrades, geeignet fur alle
Reifenbreiten.
Auch als Reihenanlage nutzbar. Wahlweise zusatzlich pulverbeschichtet mit unseren Standard - RAL - Farben.

technische Daten:

Bandstahl 80 x 12 mm

Gesamthoéhe ca. 840 mm

Stellbreite ca. 120 mm MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: v

feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Breite 110 mm 1600102 14,0 Breite 110 mm 1600103 14,0

CIRCULO - runder Anlehnbiigel aus Flachstahl -

Runder Anlehnbuigel aus feuerverzinktem Flachstahl 80 x 12 mm, zum Einbetonieren. Auf Wunsch zusétzlich pulverbeschichtet in unseren
Standard - RAL - Farben
Breite ca. 1000 mm, Hohe Gber Flur ca. 900 mm

MADE IN
GERMANY
A
z
s Breite ca. 1000 mm
< @ »
< = >
3
ul
5| §
© Q0
o 3
3| 2
3 3
T 8
2
3
3
3
v
Fundament Fundament
Versandhinweis: m
feuerverzinkt Artikel-Nr.:  Gewicht kg RAL beschichtet Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Breite 1000 mm 1600104 25,0 Breite 1000 mm 1600105 25,0



MODELL ARUNDO - Rundrohr Gehrung verschweift -

Der Einzelstander ARUNDO wird aus @ 48 mm oder & 60 mm Rohr gefertigt. Das Rohr wird auf Gehrung geschnitten und verschweif3t.

Die Schweiflnahte werden vor der Feuerverzinkung sauber verputzt.
Auf Wunsch erfolgt nach der Verzinkung eine Pulverbeschichtung in unseren Standard-RAL-Farben

Gesamthoéhe zum Einbetonieren: 1200 mm, davon ca. 850 mm Uber Flur

Breiten:
500 mm
1000 mm
1500 mm

Andere Breiten, Abmessungen oder Ausfihrungen fragen Sie bitte an.
Eventuell gewiinschte reflektierende Folien bitte separat bestellen.
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Versandhinweis: m

feuerverzinkt

9 48 mm

ohne Knieholm
Breite 500 mm
Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

mit Knieholm
Breite 500 mm

Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

feuerverzinkt

2 60 mm

ohne Knieholm
Breite 500 mm
Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

mit Knieholm
Breite 500 mm

Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

Artikel-Nr.:

140390
140391
140392

140396
140397
140398

Artikel-Nr.:

140378
140379
140380

140384
140385
140386

Gewicht kg

7,0
8,5
9,0

8,0
9,5
11,0

Gewicht kg

8,5
10,0
1,5

10,0
11,5
12,5

RAL beschichtet

9 48 mm

ohne Knieholm
Breite 500 mm
Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

mit Knieholm
Breite 500 mm

Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

RAL beschichtet

@ 60 mm

ohne Knieholm
Breite 500 mm
Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

mit Knieholm
Breite 500 mm

Breite 1000 mm
Breite 1500 mm

Artikel-Nr.:

140393
140394
140395

140399
140400
140401

Artikel-Nr.:

140381
140382
140383

140387
140388
140389

Gewicht kg

7,0
8,5
9,0

8,0
9,5
11,0

Gewicht kg

8,5
10,0
1,5

10,0
1,5
12,5
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MODELL ARIAL 1 - - Abfallbehilter -

Unsere Abfallbehalter - ARILAL 1 - werden aus starkwandigen, feuerverzinkten Blechen hergestellt und entsprechen in der Verarbeitung
héchsten Anforderungen. Die seitlichen Winkelbleche sind formschén um den Behélter gefiihrt. Die Eingriffe der Behalter sind mit Schnittschutz
gesichert. ARIAL 1 ist ohne Haube, mit umlaufendem Rahmen, in 2 Varianten lieferbar ist:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren mit seitlicher Verlangerung der Winkelbleche

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Ascher wird seitlich formschlissig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
Abfallbehéalters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlissel nach unten.
Nach unserer Erfahrung kann durch das grof3e Behaltervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehalter erfolgen.
Dreikantschlissel im Lieferumfang

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 45 Liter

Volumen optionaler Ascher ca. 1,0 Liter
Materialstérke Behélter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung Behalter: B/T/H = 390 x 310 x 670 mm
Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm

optional Behalter aus Aluminium

MADE IN
GERMANY
Beispiel seitlicher Ascherkasten
Beispiel Art.Nr. 8402
Beispiel Art.Nr. b8402
Beispiel seitlicher Ascherkasten mit Dach
Versandhinweis: v Pfosten-/Wandbefestigung zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: Gewicht kg Artikel-Nr.: Gewicht kg

Behalter ohne Ascher, feuerverzinkt 8402 15,0 b8402 15,0

Behalter verzinkt, mit Ascher 8402-1 17,0 b8402-1 19,0

Behélter ohne Ascher, pulverbeschichtet 8402B 15,0 b8402B 15,0

Behalter und Ascher beschichtet nach Wahl 8402AB 19,0 b8402AB 19,0

Aufpreis Dach fur Ascherbehélter ADA 0,5 ADA 0,5

Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.0012 6,0

Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z

OPTIONAL:
60-erPfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60
Aufpreis Behalter aus Aluminium
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76 1,0 Artikel-Nr. Gewicht kg
Schelle fiir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1.0
: AP-ALU

Schelle fir 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0

Schelle fir 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0

Schelle fur 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307EB

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )
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MODELL ARIAL -Abfallbehélter 45 Liter, Behalter aus Stahl, wahlweise Aluminium -

ARIAL ist das Modell mit zusatzlicher Haube, das in 2 Varianten und 2 Ausfiihrungen lieferbar ist:

\
Varianten: aus Al
1. zur Befestigung an Pfosten mittels 2 Schellen e“‘é\'ce"
2. zum Einbetonieren mit seitlichen Verlangerungen der Winkelbleche 60 \_‘\te\‘

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Ascher wird seitlich formschliissig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
Abfallbehélters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlissel nach unten.
Nach unserer Erfahrung kann durch das grof3e Behaltervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehalter erfolgen.
Dreikantschlussel im Lieferumfang

technische Daten:

Volumen des Abfallbehélters 45 Liter

Volumen optionaler Ascher ca.1,0 Liter
Materialstérke Behélter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H =390 x 310 x 670 mm
Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm
Behaltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

MADE IN
GERMANY
Beispiel seitlicher Ascherkasten Beispiel seitlicher Ascherkasten mit Dach
Versandhinweis: w Pfosten-/Wandbefestigung 45 Liter zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: Gewicht kg Artikel-Nr.: Gewicht kg
Behélter ohne Ascher, feuerverzinkt 9402 17,5 b9402 17,5
Behalter verzinkt, mit Ascher 9402-1 215 b9402-1 215
Behalter ohne Ascher, pulverbeschichtet 9402B 17,5 b9402B 17,5
Behaélter und Ascher beschichtet nach Wahl 9402AB 21,5 b9402AB 21,5
Aufpreis Dach fur Ascherbehalter ADA 0,5 ADA 0,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0
Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0
OPTIONAL:
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60
Aufpreis Behalter aus Aluminium
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtun RAL76 .
utpret ientung Artikel-Nr:  Gewichtkg
Schelle fiir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0
AP-ALU
Schelle fur 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0
Schelle fur 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0
Schelle fur 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0

( es werden je Abfallbehalter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )
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MODELL ARIAL -Abfallbehélter 60 Liter, Behalter aus Aluminium -

Wie das MODELL ARIAL der Vorseite, jedoch mit einem Behéaltervolumen von 60 Liter

Varianten: NE

1. zur Befestigung an Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren mit seitlichen Verlangerungen der Winkelbleche

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Ascher wird seitlich formschlissig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
Abfallbehalters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlissel nach unten.
Nach unserer Erfahrung kann durch das grof3e Behaltervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehéalter erfolgen.
Dreikantschlussel im Lieferumfang

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 60 Liter

Volumen optionaler Ascher ca.1,0 Liter

Materialstérke Aluminiumbehélter 2,0 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H= x x mm

Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm
Behéltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

MADE IN
GERMANY

Beispiel seiflicher Ascherkasten Beispiel seitlicher Ascherkasten mit Dach

Versandhinweis: v Pfosten-/Wandbefestigung 60 Liter zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: Gewicht kg Artikel-Nr.: Gewicht kg

Behalter ohne Ascher aus Aluminium 9402 17,5 b9402 17,5
Behalter aus Aluminium, mit Ascher 9402-1 21,5 b9402-1 21,5
Behalter aus Aluminium ohne Ascher, pulverbeschichtet 9402B 17,5 b9402B 17,5
Behalter aus Aluminium und Ascher beschichtet nach Wahl  9402AB 21,5 b9402AB 21,5
Aufpreis Dach fuir Ascherbehélter ADA 0,5 ADA 0,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0

60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60

76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76

Schelle fuir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0

Schelle fiir 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0

Schelle fiir 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0

Schelle furr 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0

( es werden je Abfallbehalter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )
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MODELL PARIS - Abfallbehilter 45 Liter, Behdlter aus Stahl oder Aluminium
Abfallbehalter Modell PARIS, mit achteckigem Stahlbehalter, mit Abdeckung und Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten und 2 Ausfiihrungen.

Varianten:
1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren mit seitlichen Verlangerungen der Winkelbleche inium au

Ausfithrungen: . ier B
1. ohne Ascher mit 65 Lite
2. mit Ascher
Der Ascher wird seitlich formschliissig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
Abfallbehélters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlissel nach unten.
Nach unserer Erfahrung kann durch das grof3e Behéltervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehalter erfolgen.
Dreikantschlussel im Lieferumfang

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 45 Liter

Volumen optionaler Ascher ca.1,0 Liter MADE IN
Materialstérke Behélter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm GERMANY
Abmessung: B/T/H =410 x 380 x 670 mm

Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm

Behaltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

Beispiel Art.Nr. 9503B Beispiel seitlicher Dreikant

Beispiel seitlicher Ascherkasten

Beispiel seitlicher Ascherkasten mit Dach

Versandhinweis: v Pfosten-/Wandbefestigung 45 Liter zum Einbetonieren

Artikel-Nr.: Gewicht kg Artikel-Nr.: Gewicht kg

Behalter ohne Ascher, feuerverzinkt 9503 17,5 b9503 17,5

Behalter verzinkt, mit Ascher 9503-1 21,5 b9503-1 21,5

Behaélter ohne Ascher, pulverbeschichtet 9503B 17,5 b9503B 17,5

Behalter und Ascher beschichtet nach Wahl 9503AB 21,5 b9503AB 21,5

Aufpreis Dach fur Ascherbehalter ADA 0,5 ADA 0,5

Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0

60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60 OPTIONAL:

76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76 Aufpreis Behalter aus Aluminium

Schelle fir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0 CuILeHTE Gewichtky

Schelle fur 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0 AP-ALU

Schelle fir 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0

Schelle fir 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )
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MODELL PARIS - Abfallbehalter 65 Liter, Behalter aus Aluminium

Wie Abfallbehilter MODELL PARIS der Vorseite, jedoch mit Behéltervolumen von 65 Liter.

Varianten: NE
1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren mit seitlichen Verlangerungen der Winkelbleche

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Ascher wird seitlich formschlissig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
Abfallbehalters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlissel nach unten.
Nach unserer Erfahrung kann durch das grofRe Behaltervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehalter erfolgen.
Dreikantschlissel im Lieferumfang

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 65 Liter

Volumen optionaler Ascher ca.1,0 Liter
Materialstarke Behalter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H =410 x 380 x 670 mm
Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm
Behéltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

MADE IN
GERMANY

Beispiel seitlicher Ascherkasten  Beispiel seitlicher Ascherkasten
ohne Dach, verzinkt mit Dach, verzinkt

Beispiel PARIS beschichtet mit 65 Liter Behélter
aus Aluminium un seitlichem Ascher ohne Dach
zur Pfostenbefestigung

Versandhinweis: v Pfosten-/Wandbefestigung 65 Liter zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: Gewichtkg  Preis € Artikel-Nr.: Gewichtkg  Preis €

Behalter aus Aluminium ohne Ascher 9503 17,5 b9503 17,5
Behélter aus Aluminium, mit Ascher 9503-1 21,5 b9503-1 21,5
Behélter aus Aluminium ohne Ascher, pulverbeschichtet 9503B 17,5 b9503B 17,5
Behélter aus Aluminium und Ascher beschichtet nach Wahl  9503AB 215 b9503AB 21,5
Aufpreis Dach fir Ascherbehélter ADA 0,5 ADA 0,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0

60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60

76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76

Schelle fir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0

Schelle fur 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0

Schelle fur 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0

Schelle fir 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0

( es werden je Abfallbehalter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )
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MODELL PHOENIXSEE - Abfallbehilter -

Runder Design-Abfallbehalter Modell PHOENIXSEE, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten, mit Abdeckung und reduzierter
Einwurfoffnung.

Varianten:
1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Aschereinwurf erfolgt von oben. Die Asche féllt in ein innen, seitlich bis zum Boden angebrachtes Edelstahlrohr, wodurch der Ascher
mit der Entleerung des Abfallbehélters entleert wird.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlissel, der zum Lieferumfang gehort.

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 45 Liter

Materialstéarke Behélter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm
Behaltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

MADE IN
GERMANY
Beispiel Aschereinwurf aus Edelstahl
Versandhinweis: v Pfosten-/Wandbefestigung zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: Gewicht kg Artikel-Nr.: Gewicht kg
ohne Ascher, feuerverzinkt 9404 17,5 b9404 17,5
ohne Ascher, pulverbeschichtet 9404B 17,5 b9404B 17,5
mit Ascher, feuerverzinkt 9404A 18,5 b9404A 18,5
mit Ascher, pulverbeschichtet 9404AB 18,5 b9404AB 18,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0
Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76
Schelle fiir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0
Schelle fiir 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 1,0
Schelle fiir 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0
Schelle fiir 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )



MODELL CAPITOL - Abfallbehélter -

Der CARPITOL ist ein Designklassiker, der die StraRenszene in Europa erobert hat. Ein solider, sparsamer Abfallbehalter mit zeitlosem
Aussehen, der in 2 verschiedenen GréRen lieferbar ist.

Varianten:
1. zum Einbetonieren mit Pfosten oder Bligelpfosten aus Stahl, verzinkt, Hohe 1492 mm
2. zum Einbetonieren mit Pfoste oder Biigelpfosten aus Edelstahl, Hohe 1474 mm - auf Anfrage
3. zum Aufdiibeln mit Pfosten oder Bugelpfosten aus Stahl, verzinkt, Hohe 1100 mm - auf Anfrage
4. zum Aufdiibeln mit Pfosten oder Bligelpfosten aus Edelstahl, Hohe 1100 mm - auf Anfrage
Made by
Ausfiihrungen:
1. ohne Ascher
optional auch mit Ascher, Verteiler, Geruchsklappe, Feuerklappe, Batterieeinwurf, Papiereinwurf oder
temporéare AbschlieBung der Einwurfklappe auf Anfrage

Die Entriegelung erfolgt seitlich durch 8 mm - Dreikant mit KlickverschluR® und Entnahme des Innenbehalters.
Innenbehalter aus verzinktem Stahl, alternativ aus Aluminium

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 50 Liter, alternativ 70 Liter auf Anfrage

Abmessung fir 50 |-Korpus: B/T/H = 400 x 307 x 733 mm, Innenbehalter: B/T/H = 359,5 x 269 x 531,7 mm
Abmessung fur 70 I-Korpus: B/T/H = 400 x 307 x 1014 mm, Innenbehélter: B/T/H = 356,6 x 270,6 x 837,6 mm
Einwurféffnung 305 x 103 mm

Aschereinsatz optional

CARPITOL mit Bugelpfosten

Artikelbeschreibung Artikelnummer Inhalt  Gewicht/kg Artikelbeschreibung Artikelnummer
Behélter Modell CAPITOL 2018016 50 Liter 19,0 Aufpreis 2018019
beschichtet in Standardfarben Wandbefestigung

RAL 3000, 5010, 6009, 7016,
9005, 9006, 9007

Aufpreis 8.001Z
Pfosten @ 60 mm

. feuerverzinkt
Aufpreis fiir Bugelpfosten 2018017 3,0

und Halterung aus
verzinktem Stahl, L=1492 mm

Aufpreis 2018021
Pfostenbefestigung
ohne Metallbander

Aufpreis fir Bugelpfosten 2018018 5,0
und Halterungen aus Aufpreis 2018013
verzinktem Stahl, L=1492 mm 2 Metallbander fur
fur 2 Behalter Pfostenbefestigung
Aufpreis RAL60
Beschichtung des
Pfostens in Farbe des
Aufpreis Aschereinsatz 2018020 Behalters
Aufpreis 2 Einwurféffnungen 2018023

Aufpreis Feuerklappe 2018022
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MODELL FRANKFURT - Abfallbehilter -

Abfallbehalter aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Ascherabdeckung aus V2A Lochblech. Standpfosten aus feuerverzinktem U-Profil zum
Einbetonieren, inklusive feuerverzinktem Innenbehélter. Die Entleerung erfolgt durch Entriegelung des Behalters durch separat zu

bestellendem 8 mm Dreikantschlissel und Kippen des Behalters nach vorn und Entnahme des Innenbehélters.

Der Ascher wird zur Entleerung durch Dreikantschlissel entriegelt und aus der Halterung genommen. Optional mit Wetterschutzdach

Uber dem Ascher auf Anfrage lieferbar.

Volumen 40 Liter
@ ohne Ascher 324 mm

" " MADE IN
Behalterhéhe 500 mm GERMANY
mit Ascher 710 mm
Uber Flur 900 mm

@324

110

100

500
900

190

Versandhinweis: m

FRANKFURT mitAscher Artikel-Nr.:

Pfosten / Behalter feuerverzinkt 1600138

Pfosten / Behalter 1600139
RAL / DB beschichtet

MODELL MIKENO - Abfallbehilter -

Abfallbehalter MIKENO aus feuerverzinktem Stahlblech, mit zwei seitlichen Einwurféffnungen
und optional mit seitlichem Schacht fur Zigareten. Die Entleerung erfolgt durch Bodenklappe mittels
8 mm - Dreikantschlussel ( bitte gesondert bestellen ).

Die Abdeckhaube schitzt gegen Regen.

Volumen 40 Liter
@ 335 mm, Hohe 530 mm,
Einwurflécher 210 x 100 mm

MADE IN
GERMANY
] f.
L B !
b
1
Detail optionaler Aschereinwurf :
J
Versandhinweis: v Artikel-Nr.: Gewicht kg
feuerverzinkt, ohne Ascher MIK40 7,5
feuerverzinkt, mit Ascher MIK40/A 7.5
pulverbeschichtet ohne Ascher MIK40/B 7,5
pulverbeschichtet, mit Ascher MIK40/AB 7,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.0012 5,0
Detail Entleerungsklappe beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis ~ RAL60
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt WBU 3,5

Schelle, verzinkt per Sttick fur U-Profil u107
Schellenband, verzinkt pro Paar SB107

( es werden je Abfallbehalter 2 Schellen
bzw. Schellenbénder bei Pfostenmontage benétigt )

Gewicht kg

40,0

40,0
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MODELL INGOLSTADT -Abfallbehilter -

Passt sich durch sein schlichtes Design fast tberall an, ist feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit
reduzierter Einwurfoéffnung von 120 mm Durchmesser, was ein Befillen mit sperrigem Abfall erschwert.
Die Entleerung erfolgt Gber die zu 6ffnenden Bodenklappe. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlissel

( bitte gesondert bestellen ).

Als sinnvolle Ergénzung ist er optional mit Zigaretten-Einwurfschacht, getrennt vom restlichen Fillgut zu

versehen.
Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 50 Liter
@ 355 mm, Hohe 540 mm

Versandhinweis: v Artikel-Nr.: Gewicht kg
feuerverzinkt, ohne Ascher 9220 7,5
feuerverzinkt, mit Ascher 9220A 75
Detail optionaler Aschereinwurf
pulverbeschichtet ohne Ascher 9220/B 75
pulverbeschichtet mit Ascher 9220/AB 7,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis RAL60
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt WBU 3,5
Detail Entleerungsklappe Schelle, verzinkt per Sttick fir U-Profil u107 1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar SB107 1,0

( es werden je Abfallbehéilter 2 Schellen
bzw. Schellenbénder bei Pfostenmontage benétigt )

MODELL MUNCHEN - Abfallbehilter -

MADE IN
GERMANY

feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit reduzierter Einwurféffnung @ 120 mm, was ein Beflllen mit sperrigem Abfall erschwert.
Die Deckel6ffnung erfolgt mit Federunterstiitzung. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlissel ( bitte gesondert bestellen ).

Wahlweise auch mit Ascherschacht im Deckel.

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.
Volumen 35 Liter mit @ 315 mm
Héhe 520 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: T

feuerverzinkt

pulverbeschichtet

Beispiel Offnungsmechanik

Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis

Beispiel Art.Nr. 9222/B

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen

feuerverzinkt mit Ascher
pulverbeschichtet mit Ascher

Schelle, verzinkt per Stuick
35 Liter Schellenband, verzinkt pro Paar

Artikel-Nr.:

9222
9222/B

9222/A
9222/AB

8.001Z
RAL60

u107
SB107

bzw. Schellenbénder bei Pfostenmontage benétigt )

Beispiel Entriegelung
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MODELL STUTTGART -Abfallbehilter -

feuerverzinkt, in gelochter Ausfiihrung, wahlweise beschichtet. In 2 GréRen erhéltlich. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlissel.
( bitte gesondert bestellen )

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 30 Liter mit @ 255 mm

Héhe 400 mm MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: w Artikel-Nr.: Gewicht kg
30 Liter, feuerverzinkt 9201 7,0
30 Liter, pulverbeschichtet 9201/B 7,0
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis RAL60
Beispiel Offnungsmechanik

Schelle verzinkt per Stiick u107
Schellenband, verzinkt pro Paar SB107

RN
oo

( es werden je Abfallbehalter 2 Schellen
bzw. Schellenbander bei Pfostenmontage benétigt )

Beispiel Art.Nr. 9201/B
30 Liter

MODELL BASEL - Abfallbehilter -

Abfallbehalter BASEL. der Topseller aus feuerverzinktem Stahlblech, mit vorderer Einwurféffnung. Entleerung erfolgt durch Offnen der
Bodenklappe mittels 8 mm Dreikantschlissel ( Schlissel und Sauberménnchen Aufkleber bitte gesondert bestellen ).

Volumen 45 Liter
H/B/T = 670 mm / 416 mm / 286 mm,

Einwurfloch reduziert 95 x 205 mm

MADE IN
GERMANY
Beispiel mit Ascher
Art.Nr. 9300/A
Versandhinweis: v
SASEL Artikel-Nr.: Gewicht kg
Beispiel
Art.Nr. 9300/B feuerverzinkt, ohne Ascher 9300 7,5
Beispiel Entleerungsklappe pulverbeschichtet, ohne Ascher 9300/B 7,5
feuerverzinkt, mir Ascher 9300/A 75
pulverbeschichtet, mit Ascher 9300/AB 7,5
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis RAL60
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt WBU 3,5
Schelle, verzinkt per Stiick u107 1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar SB107 1,0

Saubermannchen weil oder schwarz SB1

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen bzw. Schellenbander bei Pfostenmontage benétigt )



MODELL KIBO - Abfallbehilter -

Abfallbehalter aus feuerverzinktem Noppenblech, mit oberer, reduzierter Einwurféffnung. Entleerung erfolgt durch Bodendéffnung mittels
8 mm Dreikantschlussel ( bitte gesondert bestellen ).
Ein Aschereinsatz ist serienmafig im Deckel integriert. Die Haube ist aus Edelstahl.

Volumen 45 Liter
Behalter @ 335 mm, Hohe 550 mm
Einwurféffnung @ 168 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v
KISO mit Ascher Artikel-Nr.: Gewicht kg
pulverbeschichtet nach Standard-RAL ~ KIBO45/B 15,0
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis RAL60

Schellenband, verzinkt pro Paar SB107 1,0

MODELL KIBO MAXI - Stand - Abfallbehilter -

Stand Abfallbehalter aus Noppenblech 1,5/ 3,0 mm, zur Befestigung mit Bodenanker, fir Mullbeutel geeignet, wahlweise mit Innenbehélter
aus feuerverzinktem Stahlblech, auf Wunsch in unseren Farben pulverbeschichtet, optional auch mit integriertem Ascher.
Allternativ auch mit Betonful3.

Volumen 60 Liter

Behalter @ 420 mm, Hohe 750 mm
Einwurféffnung @ 200 mm
Deckelverschlul® durch Dreikant

MADE IN

GERMANY
Versandhinweis: m
KISO MAXI ArtikelNr:  Gewichtkg
verz. und beschichtet KIBO70 35,0
verz. und beschichtet mit Ascher KIBO70A 35,0
optional Deckel 2. Farbe AP2RAL

Innenbehaélter verzinkt 99475070
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MODELL VENEDIG - Stand - Abfallbehilter -

Abfallbehalter aus feuerverzinktem Stahlblech, mit oberer, reduzierter Einwurféffnung, mit vertikalen Rundrohren, einschlieBlich Innenbehélter
aus feuerverzinktem Stahlblech. Entleerung erfolgt durch Offnen des Deckels mittels 8 mm Dreikantschliissel und Entnahme des Innenbehélters
oder Mullsackes( Schlissel bitte gesondert bestellen ).
Ein Aschereinsatz wird auf Wunsch in den Deckel integriert und mit Abdeckung aus Edelstahl
versehen.
Siehe hierzu auch passende Parkbanke
ca. 80 Liter Volumen
Behalter @ 420 mm
Gesamthéhe 724 mm
Einwurféffnung & ca.200 mm

0420

Lo ]

MADE IN
GERMANY g

Lo}

Versandhinweis: [

460

VENEDIG ohne Ascher Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Behalter RAL / DB beschichtet 47530B 40,0
VENEDIG mit Ascher Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Behalter RAL / DB beschichtet 47530AB 40,0

MODELL MAILAND - Stand - Abfallbehélter -

Abfallbehalter aus feuerverzinktem Stahlblech, mit oberer, reduzierter Einwurféffnung, einschlieflich Innenbehélter aus feuerverzinktem
Stahlblech. Entleerung erfolgt durch Offnen des Deckels mittels 8 mm Dreikantschliissel und Entnahme des Innenbehélters

( Schlussel bitte gesondert bestellen ).

Ein Aschereinsatz wird auf Wunsch in den Deckel integriert und mit Abdeckung aus Edelstahl versehen. Lieferung erfolgt beschichtet
nach RAL / DB - Farben. Auf Wunsch anschraubbarer Betonanker @108 mm zur Erdbefestigung.

Volumen ca. 60 Liter Siehe hierzu auch passende Fahrradanlehnbiigel

Behalter & 406,4 / 417 mm, Sockel @ 273 mm
Gesamthoéhe 730 mm, davon Sockelhéhe 57 mm
Einwurféffnung @ ca.150 mm

o417 |

730
19

MADE IN
GERMANY

[l

213
oaea ]

Versandhinweis: m

MAIL AND ohne Ascher Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Behalter RAL / DB beschichtet 48020 35,0

Betonanker @108 mm 1600152

MAILAND mitAscher Artikel-Nr.:  Gewicht kg

Behalter RAL / DB beschichtet 48020A 35,0

Betonanker @108 mm 1600152

Bitte Farbe bei der Bestellung mit angeben
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B8IGGY - groBvolumiger Pfostenascher aus Edelstahl -

Ascher aus 2 mm starkem geschliffenem Edelstahl, mit extra grolem Volumen, zur Pfostenbefestigung, besonders geeignet, wenn der
Enleerungsrhythmus besonders lang gehalten werden soll oder bei GroRveranstaltungen.
Die Entleerung erfolgt durch 8 mm Dreikant an der unteren Klappe. Auf Wunsch auch beschichtet in unseren Standard-RAL oder DB-Farben.

Volumen 10 Liter
Grée H/B/T = 300 mm x 210 mm x 160 mm

Versandhinweis: v

BIGGY Artikel-Nr.: Gewicht kg
BIGGY aus Edelstahl 1600155 4,5
BIGGY aus Edelstahl, beschichtet 1600155/B 4,5
Schellenbander fiir Rohrbefestigung SB107 1,0
(Paar)

8 mm Dreikantschlussel 6.001A

AS1 - groBvolumiger Wand- und Pfostenascher aus Stahlblech -

AS1 - Wand- und Pfostenascher aus verzinktem, 2 mm starkem Blech, mit angeschragtem Wetterschutzdach, wahlweise beschichtet in unseren
Standard - RAL -Farben. Das Zigaretteneinwurfblech ist aus Edelstahl, mit eingeétztem, unlésbarem Zigarettensymbol.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8-mm-Dreikantschlissel. Ideal als Einzelascher oder montierbar, wenn grofRvolumiger Ascher an die
Seitenhalter unserer Abfallbehalter ARIAL, PARIS oder PHOENIXSEE gewiinscht werden.

Volumen ca. 9,0 Liter

Héhe ca. 500 mm

Breite ca. 120 mm MADE IN
Tiefe ca. 150 mm GERMANY

Versandhinweis: v

AS] Artikel-Nr.: Gewicht kg
Wand- und Pfostenascher, verzinkt 2018027 55
Ascher, beschichtet in Standard-RAL 2018027/B 55
Standpfosten 120 x 80 mm 2018135 9,5
RAL-Beschichtung des Pfostens RAL12080
Standpfosten @ 60 mm, verzinkt 8.001Z 5,0
RAL-Beschichtung des Pfosten RALGO

Schelle verzinkt fiir 60-er Pfosten R107-E

( 2 Stuck benétigt )

Schellenbander ( Paar ) SB107

8 mm Dreikantschlissel 6.001A

Beispiel Pfosten 120x80 mm
mit angeschragtem Kopf
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DOGGY - Tiutenspender -

Geschlossener Spender fiir Hundekotbeutel, aus verzinktem Stahlblech. Die Offnung erfolgt durch 8 mm Dreikantschliissel.
Fassungsvermdgen 650 Beutel.

In Kombination mit allen unseren Abfallbehaltern fiir Pfostenmontage méglich.

Lieferung in unseren Standard-RAL oder DB-Farben, mit Aufkleber.

MaRe: B/H/T =230 mm x 415 mm x 53 mm MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: v Artikel-Nr.: Gewicht kg
verzinkt und pulverbeschichtet 150065 4,0
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0

beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis RAL60
Schelle, verzinkt R107-E 1,0

Beutel siehe unten

HUNDEKOTBEUTEL
HDPE-Hundekotbeutel fir unseren DOGGY, Versandhinweis: Wil Artikel-Nr.: Gewicht kg
Tiutenspender, im Block & 50 Beutel.
200x330 mm, schwarz mit einseitigem, Karton (2000 Stick ) BEU 9,0

weilRem Druck.
Mindestabnahme Karton & 2000 Stiick

CANIS - Station fiir Hundekotbeutel -

In einem Rahmen aus feuerverzinktem Rundrohr, @ 48 mm, mit Quertrédgern aus Flacheisen wird im oberen Bereich unser Tutenspender
DOGGY montiert und darunter der passende Abfallbehélter.

Die Station ist passend fiir unsere Abfallbehalter ARIAL und PARIS.

Die Station mit Tutenspender und Abfallbehélter, alternativ zusatzlich mit Ascher, ist komplett verzinkt und in unseren
Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet. Wir beschichten wahlweise auch mehrfarbig in unseren Standard-RAL-Farben.

Lieferumfang: Station mit Titenspender und Abfallbehalter, verzinkt und pulverbeschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.
MaRe:

H x B = 1900 mm x 580 mm

Flachstahl 40 x 5 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: m
CAN'S Artikel-Nr.: Gewicht kg
CANIS mit ARIAL Abfallbehalter 1600156 34,0 Beispiel mit Abfallbehzlter PARIS

CANIS mit PARIS Abfallbehélter 1600157 34,0
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MAGNUS vandalismussichere Stadtmoblierung

Sitzbank mit Rahmen aus geschweiRtem Rechteckrohr 60 x 30 mm, mit Sitzfliche und / oder Riickenlehne aus @ 48 mm Anfangs-, Endrohr
und & 16 mm Fdllrohr. Durch die Verschraubung in Edelstahl mit Abrissmuttern und die schwere Rohrausfiihrung sind diese Bénke und der
Tisch nahezu vandalismussicher.

Oberflache verzinkt und in DB703 Struktur pulverbeschichtet.

Befestigung:
Zum Einbetonieren oder Aufdiibeln mittels bauseits zu stellenden Ankerstangen.

Anlieferung:
Zerlegt auf Palette, mit passenden Schrauben und Abrissmuttern in Edelstahl

Ausfiihrungen:

Als Hockerbank, Sitzhéhe ca. 450 mm, Lange ca. 1800 mm, Sitztiefe ca. 450 mm

Als Hockerbank mit Armlehne 60 x 30 mm, als 3-Sitzer 1800 mm lang

Als Bank mit Rickenlehne und Armlehnen, Sitzhéhe ca. 450 mm, Gesamthdhe ca. 850 mm, Sitztiefe ca. 450 mm,
Lénge ca. 1800 mm, als 3-Sitzer

passend dazu:
Tisch, 750 x 1800 mm, Gesamthéhe 1050 mm, davon ca. 850 mm tber Flur
Stand-Abfallbehalter, @ 450 mm, Hohe 780 mm ( siehe Beschreibung unter Rubrik Abfallbehalter )

MADE IN
GERMANY
A,?Cke’bank
Nr. 76007 50
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[ Art.Nr.1600166

Versandhinweis: m

Hockerbank Artikel-Nr.:  Gewicht/kg
zum Einbetonieren 1600160 37,0
zum Aufdiibeln 1600161 37,0
Hocker mit Armlehne Artikel-Nr.:  Gewicht/kg
zum Einbetonieren 1600162 49,0
zum Aufdiibeln 1600163 49,0

Bank mit Riickenlehne Artikel-Nr.:  Gewicht/kg

zum Einbetonieren 1600164 75,0
zum Aufdiibeln 1600165 75,0
Tisch Artikel-Nr.:  Gewicht/kg
Stand Abfallbehélter VENEDIG
zum Einbetonieren 1600166 45,0 ( siehe Rubrik Abfallbehalter )
45,0

zum Aufdibeln 1600167



SESSIO -Sitzbank aus Rundstahl

Sitzbank mit Rahmen aus geschweil3tem Quadratrohr 30 x 30 mm, mit Sitzflache und / oder Ruckenlehne aus 8 mm Rundstahl.
Oberflache verzinkt und in unseren Standart-RAL-Farben pulverbeschichtet

Befestigung:
Zum freien Aufstellen oder zum Aufdiibeln mittels im Lieferumfang enthaltenen Fixankern.

Anlieferung:
Zerlegt auf Palette, vormontiert. Die Hockerbank ist fertig montiert

Ausfiihrungen:

Als Hockerbank

Als Hockerbank mit Riickenlehne

Als Hockerbank mit Riickenlehne und Armlehnen

Abmessungen:

Lénge 1560 mm, Tiefe 450 mm, Sitzhéhe 420 mm,
Hohe mit Riickenlehne 780 mm

Versandhinweis: m

Sitzbank SESSIO Artikel-Nr.: Gewicht/kg
Hockerbank 130048 28,0
mit Rickenlehne 130047 39,0
mit Ricken- und Armlehnen 130049 41,0

MADE IN
GERMANY
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BSARINGO -Sitzbank aus Stahl

Die preisglinstige Alternative mit jeweils 4 Wahlmdoglichkeiten bei der 1er -, 2er - oder 3er Bank. Zusatzlich bieten wir hier auch einen Tisch
mit an. Alle Stahlteile verzinkt und hochwertig mit Standard RAL- Farben pulverbeschichtet.

MATERIAL: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.
Stiitz- und Seitenteile aus @ 35 mm Rundrohr, Sitz - / Tischflache aus gewdlbtem Gitternetz aus 7 mm und 10 mm Rundstahl.

AUFSTELLMOGLICHKEITEN: mobil mit der Méglichkeit zur Bodenbefestigung.
MASSE: 1er Sitz 600 mm,
2er Sitz 1200 mm,
3er Sitz 1600 mm,
Tisch 1600 mm
Hockerhdhe 445 mm, mit Riickenlehne 860 mm, Sitzh6he 445 mm, Sitztiefe 440 mm

Die 1-,2- und 3-er Banke mit Arm- und Riickenlehne sind auch fir Senioren mit erhéhter Sitzflache von 500 mm und FuRauflage lieferbar.

MADE IN
GERMANY

Wahlmdéglichkeiten der jeweiligen Sitze

SARINGO
ohne Arm- und Riickenlehne Seniorenbank
Versandhinweis: m
Sitzsystem BARINGO Artikel-Nr.: Seniorensitze BARINGO Artikel-Nr.:

1er Hocker, mit Arm - und Ruckenlehne 400401
1er Hocker, ohne Arm - und Riickenlehne 400101

2er Bank, mit Arm - und Rickenlehne 400402
1er Hocker, mit Arm - ohne Rickenlehne 400102 3er Bank, mit Arm - und Riickenlehne 400403
1er Hocker, mit Riicken - ohne Armlehne 400103 Seniorentisch 400406

mit Armlehne, ohne Riickenlehne
1er Hocker, mit Arm - und Riickenlehne 400104

2er Bank, ohne Arm - und Riickenlehne 400201

2er Bank, mit Arm - ohne Riickenlehne 400202
2er Bank, mit Riicken - ohne Armlehne 400203
2er Bank, mit Arm - und Riickenlehne 400204

mit Riickenlehne, ohne Armlehne 3er Bank, ohne Arm - und Riickenlehne 400301

3er Bank, mit Arm - ohne Riickenlehne 400302
3er Bank, mit Riicken - ohne Armlehne 400303
3er Bank, mit Arm - und Riickenlehne 400304
Tisch 400306
Bodenanker zum Einbetonieren 400901

mit Arm- und Riickenlehne

147



SOLIDOS - Sitzbankkombination aus Stahl

Sitzbank SOLIDOS aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Diese Sitzbankkombination zeichnet sich durch die stabile und robuste
Form aus, wobei die besondere Formgebung und die Knierolle auch alteren Menschen das Aufstehen erleichtert.

Der Sitzrahmen besteht aus extra gehartetem und abgerundetem Flachstahl, lasergeschnitten.
Die Drahtgitter der Sitz- und Riickenflachen sind aus 4, 5 und 6 mm starken Drahten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.
Die StandfiiRe sind aus Rundrohren @ 2 x 35 mm oder einem Rundrohr @ 82,5 mm, zum Aufdlbeln oder Einbetonieren.

Die Sitzbanke sind als Hockerbank oder mit Riickenlehne in den Kombinationen 2- oder 3- oder 4-sitzig lieferbar, als Sitzgruppe auch mit
passendem Tisch.

Langen: 982 mm, 1470 mm und 1958 mm, Sitzhéhe 455 mm

Tischhéhe 780 mm bei einer Breite von 740 mm und Langen von 982 mm, 1470 mm und 1958 mm

148

Beispiel Kombination 2 x Art.Nr.160374 und 1 x Art.Nr. 160375

MADE IN
GERMANY

60822
e\ AN !
peisP!
Beispiel Art.Nr. 160273
Versandhinweis: m Versandhinweis: m
zum Einbetonieren Artikel-Nr.: zum Einbetonieren Artikel-Nr.:
ohne Riickenlehne ohne Riickenlehne
mit 2 StandfiiBen mit 1 StandfuB @ 83 mm
2- er Hockerbank 160372 2- er Hockerbank 160272
3- er Hockerbank 160373 3- er Hockerbank 160273
4- er Hockerbank 160374 4- er Hockerbank 160274
2- er Tisch 160378 2- er Tisch 160178
3- er Tisch 160376 3- er Tisch 160394
4- er Tisch 160375 4- er Tisch 160381
zum Einbetonieren Artikel-Nr.: zum Einbetonieren Artikel-Nr.:
mit Riickenlehne mit Riickenlehne
mit 2 StandfiiBen mit 1 StandfuB @ 83 mm
2- er Hockerbank 160832 2- er Hockerbank 160072
3- er Hockerbank 160833 3- er Hockerbank 160073
4- er Hockerbank 160834 4- er Hockerbank 160074
zum Aufdiibeln Artikel-Nr.: zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:
ohne Riickenlehne ohne Riickenlehne
mit 2 StandfiiBen mit 1 StandfuBl @ 83 mm
2- er Hockerbank 160362 2- er Hockerbank 160262
3- er Hockerbank 160363 3- er Hockerbank 160263
4- er Hockerbank 160364 4- er Hockerbank 160264
2-er Tisch 160278 2- er Tisch 160179
3- er Tisch 160276 3- er Tisch 160380
4- er Tisch 160275 4- er Tisch 160377
zum Aufdiibeln Artikel-Nr.: zum Aufdiibeln Artikel-Nr.:
mit Riickenlehne mit Riickenlehne
mit 2 StandfiiBen mit 1 StandfuB @ 83 mm
2- er Hockerbank 160822 2- er Hockerbank 160062
3- er Hockerbank 160823 3- er Hockerbank 160063
4- er Hockerbank 160824 4- er Hockerbank 160064



MAGADI - Sitzbank mit Holzeinlage oder Drahtgitter -

Die geschwungenen Laserteile geben dieser ergonomisch, robusten Bank eine Leichtigkeit. Hoher Sitzkomfort durch die ergonomisch
geformte Sitz- und Rickenflache.

Drahtgitter-Sitzflache aus 4, 5 und 6 mm starken Drahten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.

Holzbelattung Robinienholz.

Alle Stahlteile sind verzinkt und pulverbeschichtet.

Aufsteliméglichkeiten: mobil mit der Méglichkeit zur

Bodenbefestigung
MaRe:
Breite 1930 mm
Hoéhe mit Ruckenlehne 760 mm MADE IN
Sitzhéhe 450 mm GERMANY
Tiefe 520 mm

Versandhinweis: m

Sitzbank MAGADI Artikel-Nr.:

Sitzbank mit Drahtgitter 170004

Sitzbank mit Holz 170014
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MIRENA - Sitzbank und Tisch mit Holzeinlage -

Klare Formensprache zeichnen diese Sitzgruppe aus. Das Gestell ist aus Quadratrohr, verzinkt und farblich nach Standardfarben beschichtet.
Die Sitz-, Riicken- und Tischflachen sind aus Robinienholz.

MATERIAL: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rickenfldche aus 30 mm starkem Robinienholz. FiiRe aus Stahl 60 x 60 mm.
Aufstellméglichkeiten: mobil oder zum Einbetonieren.

MaRe:

Breite 1.960 mm,

Hoéhe mit Rickenlehne 900 mm,
Sitzhéhe 460 mm,

Tiefe 390 mm,
Tischhéhe 750 mm, MADE IN
Tischtiefe 680 mm GERMANY

£

£

s

2

“|

Versandhinweis: m Versandhinweis: m

Sitzbank MIRENA Artikel-Nr.: Sitzbank MIRENA Artikel-Nr.:
mobil zum Einbetonieren
4er Hockerbank 400801 4er Hockerbank 400805
4er Tisch 400802 4er Tisch 400806
4er Bank mit Rickenlehne 400803 4er Bank mit Riickenlehne 400807

4er Bank mit Arm- und Ruickenlehne 400809 4er Bank mit Arm- und Riickenlehne 400811
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CARIMA - Sitzbank mit Holzeinlage -

Die schlanken Seitenwangen der Sitz- und Riickenflachen geben in Verbindung mit den offenen Kufen der Bank eine stilistische Leichtigkeit.

Die Holzlatten aus Robinie sind allseits abgerundet und flachig eingelassen sowie zweifach in Holzschutz6l getrankt. Robinie ist ein massives,
europdisches Holz, das robust und witterungsbestandig ist.

Das Gestell der Bank ist aus verzinktem Stahl, mehrstufig in Fassadenqualitat pulverbeschichtet, aus gestrahltem oder elektropoliertem
Edelstahl.

Samtliche Verbindungsschrauben sind aus
Edelstahl.

Aufstellmdéglichkeit mobil mit der Méglichkeit
der Bodenbefestigung.

MaRe:

Lange 1930 mm

Tiefe 520 mm

Hoéhe 860 mm
Sitzhéhe 450 mm
Armlehnhéhe 650 mm

Versandhinweis: m

Sitzbank CARIMA Artikel-Nr.:
Stahl pulverbeschichtet 800101
Edelstahl gestrahlt 850101
Edelstahl elektropoliert 850102

CARIMA SENIOR - Sitzbank mit Holzeinlage -

Die seniorengerechte Sitzbank CARIMA hat 4 Armlehnen, die fir eine Sitzplatzeinteilung sorgen und Hilfen beim Setzen und
Aufstehen ermdglichen.

Die FuBauflage garantiert zusétzlich ein ermiidungsfreies Verweisen.

Die Latten aus Robinie Hartholz sind allseits abgerundet und flachig eingelassen. Die Stahlteile sind verzinkt und mehrstufig in
Fassadenqualitat

pulverbeschichtet.

MaRe:

Lange 1930 mm
Tiefe 520 mm
Hoéhe 930 mm
Sitzhéhe 520 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

Sitzbank CARIMA SENIOR Artikel-Nr.:

Stahlgestell pulverbeschichtet 800102



SCAMNI - Design - Jugendbank

Dieses optisch ansprechende Design macht unsere Jugendbank SCAMNI zu der Sitzgelegenheit fir Jugendliche, die sich dadurch auszeichnet,
dass ihre Sitz- und Fulflachen mit ca. 230 mm Breite gegenuber Jugendbanken aus Einzelrohren eine erhdhte Sicherheit bieten. Die Bank wird
demontiert angeliefert, was die Lieferkosten senkt, ist aber vor Ort schnell montiert. Sie besteht aus 2 Seitenwangen aus Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm
mit angeschweil3ten Halterungen firr die Sitz- und FuBauflage. Diese bestehen aus den Gegenhaltern mit 4 eingeschweiften Rohren @ 38 X 2,6 mm.
Die gesamte Anlage ist verzinkt und im Duplexverfahren mit unseren Standart-RAL-Farben pulverbeschichtet. - Sonderfarben gegen Aufpreis -

Die Seitenwangen werden mit einer Neigung von 110° ca. 700 mm in Beton gesetzt. Die Lieferung erfolgt einschliefllich des Verschraubungsmaterials
aus Edelstahl.

Befestigung:
Zum Einbetonieren, FundamentgrofRe ist bauseits statisch zu ermitteln. Wir empfehlen -ohne Gewahr- L/B/H 1000/800/800 mm.

Anlieferung:

demontiert mit 2 Seitenwangen und je einer Sitz- und FuRauflage, sowie der Edelstahlverschraubung

Abmessungen:

Gesamtbreite ca. 1660 mm, Gesamthdhe ca. 1550 mm, davon 700 mm in Betonfundamen, Sitzhéhe ca. 850 mm MADE IN

GERMANY

NE

546

228

400

171

850

OK Boden —

Versandhinweis: m

Jugendbank SCAMNI Artikel-Nr.: Gewicht

verzinkt und beschichtet in Stand.-RAL 2019099 50 kg
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VIRIDIS - einfache Jugendbank

Jugendbank aus feuerverzinktem Stahlrohr. Gestell und Fufstiitze aus Rundrohr @ 60 x 2,5 mm, Sitzflache aus 3 Rechteckrohren 50 x 20 x 2 mm.
Die Bank ist komplett verschweif3t, die Seitenteile verschlossen. Dadurch ist die Jugendbank nahezu vandalismussicher.

Wabhlweise beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.

Befestigung:

Zum Einbetonieren

Anlieferung:

komplett verschweildt

Abmessungen:

Lénge ca. 2000 mm, Gesamthdhe ca. 1250 mm, davon 450 mm unter Flur mit angeschweil3ten Stutzrohr, obere Sitzhéhe ca. 850 mm,

FuRablage ca. 450 mm, Gesamttiefe ca. 300 mm

Versandhinweis: m

Jugendbank VIRIDIS Artikel-Nr.: Gewicht MADE IN
GERMANY

fvz. und beschichtet in Stand.-RAL 140552 40 kg

auf Anfrage auch in Edelstahl geschliffen Korn 240 lieferbar §¢
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IUVENTUS - robuste Jugendbank

Besonders robuste Jugendbank aus feuerverzinktem Stahlrohr. Gestell aus Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm, Sitzfliche und Ful3stiitze aus
Rechteckrohr 60 x 20 x 2 mm. Die Bank ist komplett verschweifl3t, die Seitenteile sind verschlossen. Dadurch ist die Jugendbank nahezu
vandalismussicher und bestens fiir unbewachte Freiflachen, Schulhéfe etc. geeignet.

Wahlweise beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.

Befestigung:
Zum Einbetonieren MADE IN
Anlieferung: GERMANY

komplett verschweift

Abmessungen:
Lénge ca. 1950 mm, Gesamth&he ca. 1250 mm, davon 450 mm unter Flur obere Sitzhéhe ca. 850 mm, FuRablage ca. 450 mm
Gesamttiefe ca. 250 mm

Versandhinweis: m

Jugendbank IUVENTUS Artikel-Nr.: Gewicht

fvz. und beschichtet in Stand.-RAL 150002 50 kg
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VERKEHRSSPIEGEL -
WASCHEGERUSTE



VERKEHRSSPIEGEL MODELL MENDI

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Rahmen aus UV-stabilem, schlagfestem Kunststoff ABS, mit Warnmarkierung. Halterung fur Pfosten & 60-76 mm,
oder Wandbefestigung mit doppelt verstellbarem Gelenkarm. Lieferung einschlieRlich Schrauben, Diibel und Schraubbiigel.

Versandhinweis:

Spiegel rund Artikel-Nr.:
@ 60 cm gelb / schwarz 12228SG
@ 60 cm rot / weil 12229SR
@ 80 cm gelb / schwarz 12226SG
@ 80 cm rot / weil 12227SR

VERKEHRSSPIEGEL MODELL MENDI-Q

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Rahmen aus UV-stabilem, schlagfestem Kunststoff mit Warnmarkierung.

Lieferung einschlieBlich Halterung fiir Pfosten @ 48 mm bis & 76 mm.

Versandhinweis: Versandhinweis:

Spiegel rechteckig Artikel-Nr.: Spiegel rund Artikel-Nr.:
400 x 600 mm 320-200 @ 60 cm rot / weill 320-100
600 x 800 mm 320-300 @ 80 cm rot / weily 320-500
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WASCHEPFOSTEN MODELL CAVARA

Einbeiniger Hakensténder aus feuerverzinktem Rohr & 60 mm, Gesamtlange 2500 mm, davon 2000 mm tber Flur, mit 4 angeschweif3ten

Haken aus 8 mm Vollstahl.

WASCHEPFOSTEN MODELL ELU

Versandhinweis: m

Waschepfosten

feuerverzinkt
Standard-RAL beschichtet

MADE IN
GERMANY

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

WG1 10,5
WG1B

Einbeiniger Hakensténder aus feuerverzinktem Rohr @ 60 mm, Gesamtlange 2500 mm, davon 2000 mm uber Flur, mit angeschweiltem
Quertréger aus 60-er Rohr und 8 aufgeschweillten Stében aus 10 mm Vollstahl, wahlweise auch Osenschrauben.

Gesamtbreite 1300 mm

Versandhinweis:

Waschepfosten

MADE IN feuerverzinkt
GERMANY

Standard-RAL beschichtet

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

WG2 13,0
WG2B

Aufpreis je Doppelhaken am Quertrdger  WG-APH

WASCHEGERUST MODELL PERLA

3-teiliges Waschegerust, bestehend aus feuerverzinktem Stahlrohr @ 48 mm oder @ 60 mm, mit einem Quertrager 2500 mm lang und 6
angeschweilRten Haken, sowie 2 Standrohre, 2500 mm lang, davon 2000 mm Uber Flur. Quertrager und Standrohre werden durch

2 Rohrhalter aus Aluminiumgul verbunden.

Lieferung einschlieBlich Verschraubungsmaterial, Hakenlédnge ca. 80 mm.

Versandhinweis: m

MADE IN
GERMANY

Waschegeriist @ 48 mm und 60 mm  Artikel-Nr.;  Gewicht kg
@ 48 mm, 2500 mm, 6 Haken WG6 18,0

@ 48 mm, 3000 mm, 6 Haken WG6/30 20,0

@ 60 mm, 2500 mm, 6 Haken WG7 25,0

@ 60 mm, 3000 mm, 6 Haken WG7/30 27,0
Aufpreis je Doppelhaken am Quertréger WG-APH

Aufpreis Beschichtung in unseren RALWG

RAL-Farben

Andere Abmessungen auf Anfrage
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WASCHEGERUSTE MODELL ~POLLI

Einbeiniges Wéschegerlst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlange 2700 mm, davon 2200 mm Uber Flur, mit angeschweilitem
Y-Trager und 6 aufgeschweilten Osen.

Modell WG3 aus Rohr @ 48 mm, Quertréager aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm
Modell WG4 aus Rohr @ 60 mm, Quertréager aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm

MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

Waischegeriist Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 48 mm, feuerverzinkt WG3 12,5
@ 48 mm, Standard-RAL beschichtet WG3B

@ 60 mm, feuerverzinkt WG4 18,0
@ 60 mm, Standard-RAL beschichtet WG4B

WASCHEGERUSTE MODELL COSTA

Einbeiniges Waschegerist aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlange 2700 mm, davon 2200 mm tber Flur, mit angeschweifl3tem
V-Trager und 7 aufgeschweilten 10 mm Stahlstaben.

Modell WG3-1 aus Rohr @ 48 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm
Modell WG4-1 aus Rohr @ 60 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm

MADE IN
GERMANY
Versandhinweis: m
Waschegeriist Artikel-Nr.:  Gewicht kg
@ 48 mm, feuerverzinkt WG3-1 12,5
@ 48 mm, Standard-RAL beschichtet WG3-1B
@ 60 mm, feuerverzinkt WG4-1 18,0
@ 60 mm, Standard-RAL beschichtet WG4-1B

WASCHEGERUSTE MODELL ORNA

Waéschegerist als besonders stabile Ausfiihrung aus Quadratstahl 70 x 70 mm, mit 7 aufgeschweiten 10 mm Stahlstaben.

Gesamthdhe ca. 2700 mm, Héhe ber Flur ca. 2100 mm ( empfohlen ), Gesamtbreite ca. 1300 mm

Versandhinweis: m

Waschegeriist Artikel-Nr.:  Gewicht kg
MADE IN
GERMANY 70 x 70 mm, feuerverzinkt WG5 28,0
70 x 70 mm, Standard-RAL beschichtet WG5B
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FAHNENMASTEN



FAHNENMASTEN - Wissenswertes vorab -

Alle unsere Masten sind aus Aluminium ( Si07 / F25 ), die Oberflache ist eloxiert ( E6 / Ev1 ). Die Masten sind alle zylindrisch, auf Wunsch
auch zuséatzlich in RAL-Farben pulverbeschichtet.

StandardmaRig lieferbar sind die Mastdurchmesser 75 mm, 90 mm und 100 mm.
Standard - Mastldngen bei @ 75 mm sind 6 m, 6,50 m, 7 m und mit hiBbarem Drehkopf bis 7,50 m.

Standard - Mastlangen bei @ 90 mm sind 6 m, 6,50 m, 7 m und 8 m. Sonderlangen von 9 m und 10 m je nach Lagervorrat ein- oder
zweiteilig. Bei zweiteiliger Lieferung mit Innenrohrverstarkung bis 3 Meter.

Standard - Mastlangen bei @ 100 mm sind 9 m und 10 m.

Ausfiihrungen:
a) mit aullen- oder innen liegender Seilfuhrung, innen liegend mit zentraler Umlenkrolle und Edelstahltir zur Sicherung des Seiles.
b) mit hiBbarem Drehkopfausleger 360° drehbar und innen liegender Seilfiihrung

Gegen Aufpreis kénnen unsere @ 90 mm - Masten mit hiBbarem Drehkopfausleger mit dem einzigartigen ,BOOM-BACK-SYSTEM*
ausgestattet werden.

Beim ,BOOM-BACK-SYSTEM® zeigen alle Masten bei Windstille exakt in die von lhnen vorgewahlte Richtung, wodurch ein einheitliches,
formschoénes Erscheinungsbild erhalten bleibt. Sie wahlen kinftig eine Position lhrer Masten ( gerade in eine Richtung, in Kreisform
oder in L-Form ) und das einzigartige ,BOOM-BACK-SYSTEM* dreht den Drehkopfausleger bei Windstille wieder in die von lhnen
vorgewahlte Richtung.

Detail © © © © L \b

BOOM-BACK Fahnen sauber in eine Richtung Fahnen sauber in L-Form Fahnen in
SYSTEM L Kreisform

O O O /

Als Mastbefestigungen bieten wir Aluminium-Bodenhilsen, Bodenhtlsen mit Kipphalterung oder Wandhalter an.
Zum Standard Lieferumfang gehéren Fahnengewichte, Halteschlaufen, Montageanweisungen, Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Unsere Mastsysteme im Uberblick:

MH
Mast mit
MI-D innen liegender
MA MI Mast mit Seilfiihrung und
Mast mit Mast mit innen liegender hiRbarem Drehkopf
aufen liegender innen liegender Seilfihrung 360° drehbar,
Seilfiihrung Seilfiihrung 360° drehbar wahlweise mit

,BOOM-BACK" Mastsystem

Bitte beachten Sie, dass Fahnen generell ab Windstéarken von 8 Bft. einzuholen sind. So verldngern Sie u.a. die Lebenszeit Ihrer Fahnen.

ZUSBEHOR
Zubehor Artikel-Nr.:
Bodenhitilse fiir Mast @ 75 mm FA-BEF-BH75
Kippgelenk Kippgelenk fur Mast @ 75 mm FA-BEF-KG75
Bodenhiilse Bodenhitilse fiir Mast @ 90 mm bis 8 Meter FA-BEF-BH90-8
Bodenhiilse fiir Mast @ 90 mm ab 9 Meter FA-BEF-BH90-9
MADE IN Bodenhiilse fiir Mast @ 100 mm FA-BEF-BH100
GERMANY Kippgelenk fiir Mast @ 90 mm bis 8 Meter FA-BEF-KG90-8
Kippgelenk fir Mast @ 90 mm ab 9 Meter FA-BEF-KG90-9
Kippgelenk fur Mast @ 100 mm FA-BEF-KG100
Wandhalterung fur Mast @ 75 + 90 mm FA-BEF-WH75-90
Fahnengewicht 400 g FA-ZUB-FG-400
Fahnengewicht 700 g FA-ZUB-FG-700

Wandhalter Fahnengewicht
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FAHNENMASTEN MODELL MALUS -Rohrdurchmesser 75 mm

Fahnenmasten, fir den gewerblichen Einsatz geeignet, mit einem Rohrdurchmesser von 75 x 3 mm, fir preisbewufte Nutzer. Dieser Mast
wird hauptséchlich als Blickfang vor Firmengebauden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshéhe nicht zu groR sein, damit der Mast seine
Wirkung hat.

Ausflhrungsarten:

a) Seilfihrung auBen liegend, Kopf mit formschéner Alu-Kappe, HilRseil 16-fach geflochten, mit Seilklemme

b) Seilfihrung innen liegend mit zentraler Umlenkrolle, mit abschlieRbarer Edelstahltir gesichert, HiRseil 16-fach geflochten

c) hiRbarer Drehkopfausleger, HiRseil innen liegend, mit abschlieRbarer Edelstahltir gesichert, fir Fahnenbreite 1000 mm, 1200 mm
und 1500 mm ( bitte bei Bestellung angeben, sonst wird 1000 mm als Standard angenommen )

Detail Detail
Seilklemme Edelstahlttir
MADE IN
GERMANY

Versandhinweis: m

auBen liegende Seilfithrung Artikel-Nr.:
Hohe 6000 mm FM75-MA6
Hohe 6500 mm FM75-MA6-5
Hohe 7000 mm FM75-MA7
innen liegende Seilfithrung Artikel-Nr.:
Hohe 6000 mm FM75-MI6
Hohe 6500 mm FM75-MI6-5
Hohe 7000 mm FM75-MI7

Versandhinweis: m

Bitte die gewlinschte Bodenhalterung aus der Zubehérseite separat bestelle.

hiBbarer Drehkopfausleger Artikel-Nr.:
Hoéhe 6000 mm FM75-MH6
Hoéhe 6500 mm FM75-MH6-5
Hoéhe 7000 mm FM75-MH7
Hohe 7500 mm FM75-MH7-5

Bitte die gewlinschte Bodenhalterung aus der Zubehérseite separat bestelle.
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FAHNENMASTEN MODELL FARTOR -Rohrdurchmesser 90 mm und 100 mm

Fahnenmasten, fir den professionellen gewerblichen Einsatz geeignet, mit einem Rohrdurchmesser von 90 x 3 mm oder

100 x 5 mm. Dieser Mast ist der Blickfang vor grof3en Firmengeb&uden und hohen Umgebungen. Er zeigt Présenz und bietet eine
komfortable Performance.

Ausfiihrungsarten:

a) Seilfuhrung auRen liegend, Kopf mit formschoner Alu-Kappe, HiRseil 16-fach geflochten

b) Seilfihrung innen liegend mit zentraler Umlenkrolle, mit abschlieRbarer Edelstahltir gesichert, Hil3seil 16-fach geflochten

c¢) mit innen liegender Seilfihrung, Top um 360° drehbar durch unter der Mastspitze kugelgelagerte Drehachse

d) hiBbarer Drehkopfausleger, Hif3seil innen liegend, mit abschlieRbarer Edelstahltir gesichert, fur Fahnenbreite 1000 mm, 1200 mm und
1500 mm ( bitte bei Bestellung angeben, sonst wird 1000 mm als Standard angenommen )

e) mit hiRbarem Drehkopfausleger und unserem ,BOOM-BACK-SYSTEMMAST*
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Versandhinweis: m

MADE IN
GERMANY

auBen liegende Seilfithrung Artikel-Nr.:
290 x 3 mm
Hohe 6000 mm FM90-MA6
Hohe 6500 mm FM90-MA6-5
Hohe 7000 mm FM90-MA7
Hohe 8000 mm FM90-MA8
Hoéhe 9000 mm ( event. 2-teilig ) FM90-MA9
auBen liegende Seilfiihrung Artikel-Nr.:
© 100 x 5 mm
Hohe 8000 mm FM100-MA8
Hohe 9000 mm FM100-MA9
Hohe 10000 mm FM100-MA10
innen liegende Seilfithrung Artikel-Nr.:
290 x 3 mm
Hohe 6000 mm FM90-MI6
Hohe 6500 mm FM90-MI16-5
Héhe 7000 mm FM90-MI7
Hohe 8000 mm FM90-MI8
Hohe 9000 mm FM90-MI9
Hoéhe 10000 mm ( event. 2-teilig ) FM90-MI10
Aufpreis 360° drehbar AP-MID
innen liegende Seilfithrung Artikel-Nr.:
© 100 x 5 mm
Hohe 8000 mm FM100-MI8
Hohe 9000 mm FM100-MI9
Hohe 10000 mm FM100-MI10

Bitte die gewiinschte Bodenhalterung aus der Zubehérseite separat bestelle.

drehbar mit hiBbarem Ausleger Artikel-Nr.:
© 90 x 3 mm

Hohe 6000 mm FM90-MH6
Hohe 6500 mm FM90-MH6-5
Hoéhe 7000 mm FM90-MH7
Héhe 8000 mm FM90-MH8
Hohe 8500 mm FM90-MH8-5
Héhe 9000 mm FM90-MH9
Héhe 10000 mm ( 2-teilig ) FM90-MH10
Aufpreis Boom Back System AP-BB

Bitte die gewiinschte Bodenhalterung aus der Zubehérseite separat bestelle.

drehbar mit hiBbarem Ausleger Artikel-Nr.:
© 100 x 5 mm

Héhe 8000 mm FM100-MH8

Héhe 9000 mm FM100-MH9

Héhe 10000 mm FM100-MH10

Hohe 10000 mm inkl. Standrohr
Héhe 10000 mm inkl. Kippgelenk

FM100-MH11S
FM100-MH11K




FLEXIPOLLER, TEMPOSCHWELLEN




FLEXI - POLLER

Leiteinrichtungen aus flexiblem Material schiitzen Menschen und Fahrzeuge. Unsere selbstaufrichtenden Sperrpfosten sind extrem robust und
dennoch nachgiebig. Die aus PUR gefertigten Poller richten sich nach dem Uberfahren komplett wieder auf ohne Fahrzeuge zu beschadigen.

Dubel und Verschraubungsmaterial bitte gesondert bestellen.

Lieferbare GroRen:

@ 80 mm bei 1000 mm, und 750 mm Héhe

Lieferbare Farben:
orange / weil®

weifd / rot

gelb / schwarz

gelb / weil}
schwarz / weify
schwarz / gelb

Versandhinweis: v

orange / weifl

zum Aufdibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Diibel

Als Verpackungseinheit 1000 mm
hoch, 10 Stiick einschlieBlich
Verschraubungsmaterial

Als Verpackungseinheit 750 mm

hoch, 10 Sttick einschlieflich
Verschraubungsmaterial

Versandhinweis: v

gelb / schwarz

zum Aufdiibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Diibel

Versandhinweis: T

schwarz / weil}

zum Aufdiibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Diibel
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Artikel-Nr.:  Gewicht kg

12211 FP 15
12212 FP 14
13359 TS

FP1000 15,0
FP75 14,0

Mindestabnahmewert 100,00 € netto

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

14241 GS 1,5
14242 GS 1,4
13359 TS

Mindestabnahmewert 100,00 € netto

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

14221 8S 1,5
14222 SS 1,4
13359 TS

Mindestabnahmewert 100,00 € netto

i ’rrmnm-v-:-z-ﬁ_.—f.

Versandhinweis: v

weiB / rot oder blau / weifl

zum Aufdibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Diibel

Als Verpackungseinheit 1000 mm
hoch, 10 Stiick einschlieBlich
Verschraubungsmaterial

Als Verpackungseinheit 750 mm

hoch, 10 Sttick einschlieflich
Verschraubungsmaterial

Versandhinweis: v

gelb / weill

zum Aufdiibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Duibel

Versandhinweis: T

schwarz / gelb

zum Aufdiibeln, 1000 mm hoch
zum Aufdiibeln, 750 mm hoch

Befestigungsset, bestehend aus
3 Schrauben und 3 Diibel

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

12221 WW 1,5

12222 WW 1,4

13359 TS
WW1000 15,0
WW750 14,0

Mindestabnahmewert 100,00 € netto

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

12241 FP 1,5
12242 FP 1,4
13359 TS

Mindestabnahmewert 100,00 € netto

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

14221 SG 1,5
12222 SG 1,4
13359 TS

Mindestabnahmewert 100,00 € netto



TEMPOSCHWELLEN MODELL TUSBERO

Temposchwellen und Parkschwellen in gelb / schwarz fur unterschiedliche Uberfahrgeschwindigkeiten.
Uberfahrgeschwindigkeit bis 20 km/h in Polypropylen, Giber 20 km/h bis 50 km/h zusétzlich kautschukummantelt.

Dubel und Schrauben bitte gesondert bestellen.

TUBSERO 10

Temposchwellen bis 10 km/h
Beispiel Gesamtbreite 1900 mm

|

100 mm 340 mm

340 mm

340 mm 340 mm

TUBERO 20

Temposchwellen bis 20 km/h
Beispiel Gesamtbreite 1865 mm

100 mm 333 mm 333 mm 333 mm 333 mm
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TUBERO 30
Temposchwellen bis 30 km/h
> Beispiel Gesamtbreite 2900 mm
200 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
@
o0 =
e
et cd

1

340 mm

333 mm

500 mm

100 mm

100 mm

<—|

200 mm

250 mm

300 mm

400 mm

Versandhinweis: v

10 km/h Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Mittelteil gelb 12100MG 1,40
Mittelteil schwarz 12100MS 1,40
Endstick gelb 12101EG 0,35
Endstiick schwarz 12101ES 0,35
Befestigungsset 13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Dubel, zur Montage
zweier Endstiicke oder einem Mittelteil

Versandhinweis: v

20 km/h Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Mittelteil gelb 12102MG 1,30
Mittelteil schwarz 12102MS 1,30
Endsttick gelb 12103EG 0,30
Endstiick schwarz 12103ES 0,30
Befestigungsset 13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Dubel, zur Montage
zweier Endstlicke oder einem Mittelteil

Versandhinweis: v

30 km/h Artikel-Nr.:  Gewicht kg
Mittelteil gelb 12106MG 6,30
Mittelteil schwarz 12106MS 6,30
Endstiick gelb 12107EG 1,70
Endstiick schwarz 12107ES 1,70
Befestigungsset 13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Dubel, zur Montage
zweier Endstlicke oder einem Mittelteil



TEMPOSCHWELLEN MODELL TUBERO

TUBERO 40

Temposchwellen bis 40 km/h
Beispiel Gesamtbreite 2150 mm

L L& .. (e s
£
[ £
=
._# [ R o - - r- L R [ o
250 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 250 mm
\\
Lo =
e
69‘60“
e
TUSBERO 50
Temposchwellen bis 50 km/h
» Beispiel Gesamtbreite 3100 mm <
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TEMPOSTORP - TELLER MODELL DISCUS

Tempostop - Teller aus PP, kautschukummantelt,
@ 400 mm, Héhe 40 mm
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Versandhinweis: w
40 km/h

Mittelteil gelb
Mittelteil schwarz
Endstiick gelb
Endstiick schwarz

Befestigungsset

Versandhinweis: w
50 km/h

Mittelteil schwarz
Endstiick schwarz

Befestigungsset

Versandhinweis: v

Tempostop - Teller

Teller

Befestigungsset

Artikel-Nr.:  Gewicht kg
12104MG 6,20
12104MS 6,20
12105EG 2,90
12105ES 2,90
13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Duibel, zur Montage
zweier Endstlicke oder einem Mittelteil

Artikel-Nr.:  Gewicht kg
12108MS 9,20
12109ES 3,40
13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Duibel, zur Montage
zweier Endstlicke oder einem Mittelteil

Artikel-Nr.:  Gewicht kg
14127EG 3,4
13459TS

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus

4 Schrauben und 4 Dubel, zur Montage
zweier Endstiicke oder einem Mittelteil



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Listen von uns ihre Giiltigkeit. Technische Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Alle MaRe und Gewichte sind
circa - Angaben.

2. Anerkennung der Verkaufsbedingungen

Fur alle Verkaufe gelten die nachstehenden Bedingungen, es sei denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden. Schriftlich anders lautende Bedingungen gelten nur
fur den vereinbarten Lieferumfang. Bedingungen des Bestellers, soweit sie unseren Bedingungen widersprechen, erkennen wir nicht an und widersprechen diesen hiermit
vorsorglich. Der Besteller verzichtet auf die Anwendung seiner Bestimmungen, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieser Bedingungen, bzw. 24 Stunden nach
Erhalt der Auftragsbestéatigung widersprochen hat.

3. Angebote und Vertragsabschluf

Alle Angebote von uns sind freibleibend. Erst nach schriftlicher Auftragsbestétigung - auch per Telefax - gelten unsere Angebote als angenommen.

Dies gilt auch fur Angebote unserer Vertreter. Wir behalten uns das Recht vor, bei ungtinstigen Auskinften tiber die Vermégenslage des Kéaufers, auch wenn die Vermégenslage
bei VertragsabschluR schon gleichartig war, von allen laufenden Vertragen mit dem Kéufer ohne in Verzugsetzung zuriickzutreten oder Vorauszahlung zu verlangen.

Erklaren wir uns mit der Warenrticknahme aus Griinden, die der Kéufer zu vertreten hat, einverstanden, berechnen wir grundsétzlich 15% des Warenwertes zuziglich der
Verpackungs- und Versandspesen. Warenriicknahmen aus diesem Grund erfolgen nur, wenn sich die Ware noch in einwandfreiem und verkaufsgerechtem Zustand befindet.
Bei beschéadigter Warenriickgabe wird der volle Rechnungsbetrag féllig und die Ware dem Kéaufer zur Abholung oder erneutem Versand auf seine Rechnung vorbehalten.

4. Preise

Alle von uns angegebenen Preise verstehen sich in Euro, netto, denen die gesetzliche Mehrwertsteuer noch zuzuschlagen ist. Die Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart
ist, ab Werk, ohne Verpackung. Sollten sich unsere Preise zwischen Vertragsabschluf und Lieferung erhéhen oder verringern, so sind wir berechtigt, den zum Zeitpunkt der
Lieferung geltenden Preis zu berechnen, wenn zwischen Vertragsabschluf und Lieferung mehr als 60 Tage vergangen sind. Grundsétzlich gilt der Thnen auf der
Auftragsbestatigung per Fax mitgeteilte Preis, wenn Sie der Auftragsbestatigung nicht innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt widersprechen. Fir Bestellungen unter einem
Auftragswert von 50,00 EUR netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Hohe von 10,00 EUR.

5. Lieferzeit

Die in der Auftragsbestatigung angegebene Lieferzeit erfolgt nach bestem Gewissen und wird méglichst eingehalten. Ein Rechtsanspruch auf die Einhaltung ist dadurch jedoch
nicht ableitbar und berechtigt den Kaufer nicht zu Schadenersatzforderungen oder Rucktritt vom Vertrag. Hohere Gewalt, Streik, Lieferverzug von Vorlieferanten u.a. entbinden
uns von eingegangenen Lieferfristen. Annulierung der Auftrage sind erst moglich, wenn die Lieferfrist um mehr als 20 Werktage tiberschritten ist und uns der Auftraggeber
schriftlich in Verzug gesetzt hat.

6. Versand

Der Versand erfolgt ausschlieBlich ab Werk auf Gefahr des Bestellers. Auch bei Vereinbarung frachtfreier Lieferung geht die Gefahr auf jeden Fall auf den Empfénger oder Besteller
uber, wenn die Ware unser Werk verlassen hat. Die Wahl der Versandart und der Verpackung bleibt in jedem Fall in unserem Ermessen, wobei grundsétzlich bei der Verpackung
die Art der Versendung von uns berticksichtigt wird, ohne dass Anspriiche daraus abgeleitet werden kdnnen. Wiinscht der Kunde eine gesonderte oder spezielle Verpackung,

sind wir berechtigt, die Mehrkosten zu berechnen. Wir behalten uns jederzeit auch Lieferungen von Teilmengen vor.

7. Reklamationen - Méngelriigen - Gewahrleistung

Beanstandungen wegen der Beschaffenheit der gelieferten Ware oder des in Rechnung gestellten Preises sind uns unverziiglich nach Bekanntwerden schriftlich anzuzeigen,
spatestens jedoch innerhalb von 8 Tagen. Beanstandungen wegen der Menge der gelieferten Ware sind unverziiglich nach Erhalt der Ware dem Anlieferer anzuzeigen.
Versteckte Mangel sind unverztglich nach deren Bekanntwerden anzuzeigen. Der Nachweis, dass der Mangel ein versteckter Mangel war, ist im Streitfall durch den Kaufer
zu erbringen. Beanstandete Ware ist auf unser Verlangen fiir uns frachtfrei an uns zurtickzuschicken.

Bei begriindeter Beanstandung kann, unter AusschluR aller sonstigen Rechte, der Kaufer nur Preisminderung oder Ersatzlieferung geltend machen. Es ergibt sich hieraus
nicht das Recht, die Abnahme zu verweigern oder zu verzégern oder die Bezahlung der Ware zu verweigern.

Schadensersatzanspriiche wegen eines Mangels der Ware / Leistung, ausgenommen bei Verletzungen von Leben, Kérper, Gesundheit oder groben Verschuldens

sind ausgeschlossen.

Anspriiche wegen eines Mangels der Ware verjahren 1 Jahr nach Ablieferung der Ware an den Kaufer. Fir Schaden aufgrund naturlicher Abnutzung oder Vandalismus werden
keinerlei Haftungen Gibernommen.

Bei Verarbeitung oder Lieferung von Waren fremder Fabrikanten tibernehmen wir nur solange und in dem Umfang Gewéhrleistung, wie sie vom Vorlieferanten oder
Fabrikanten zugestanden wird. Weitere Anspriiche sind ausgeschlossen.

8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vélligen Bezahlung samtlicher bestehenden Forderungen unser uneingeschranktes Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Kaufer tber,
wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus dem Kaufvertragsverhaltnis erfllt hat. Wird die gelieferte Ware oder Teile hiervon in einen anderen Gegenstand eingebaut, so
erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht, vielmehr gilt Miteigentum nach dem Wertverhéltnis an dem neuen Gegenstand als vereinbart. Grundsétzlich bleibt der erweiterte
Eigentumsvorbehalt in allen Phasen des Weiterverkaufs oder der Einarbeitung bis hin zum Endabnehmer verbindlich.

Fir den Fall des Weiterverkaufs oder der Einarbeitung tritt der Kéufer schon jetzt vorrangig alle Forderungen hieraus mit allen Nebenrechten gegen den Drittschuldner an

uns in Hohe unserer Forderung sicherheitshalber ab. Soweit der Kéufer die abgetretene Forderung selbst einzieht, geschieht dies nur treuh&nderisch fur uns. Die

eingezogenen Erlése sind unverziglich in Héhe unserer Forderung an uns abzuliefern. Auf unser Verlangen ist der Kaufer verpflichtet, die Abtretung gegen Zweitkaufer bekannt
zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Informationen und Unterlagen unverziiglich zukommen zu lassen. Sofern Dritte an den unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Gegenstédnden Rechte geltend machen, muBd uns der Kaufer unverziiglich benachrichtigen.

Der Kéaufer ist verpflichtet, samtliche Kosten, die uns im Zusammenhang mit der Geltendmachung unserer Anspriiche gegen Dritte entstehen, z.B. Kosten fur
Drittwiderspruchsklage gem. § 771 ZPO, zu ersetzen.

Verpfandungen und/oder Sicherheitsiibereignungen sind fur die Dauer unseres Eigentumsvorbehaltes ausgeschlossen. Fur den Fall, dass der Zweitkaufer nicht sofort

bar bezahlt, hat der Kaufer fur uns das verlangerte Eigentum, wie vor beschrieben, vorzubehalten

9. Zahlung

Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat zu den Bedingungen unserer Auftragsbestatigung zu erfolgen. Bei Uberschreitung des in der Rechnung angegebenen
Zahlzieles befindet sich der Kaufer auch ohne Mahnung durch uns in Verzug. Es gilt hier besonders § 286 Abs. 3 BGB.

Wir berechnen ab Falligkeit Verzugszinsen in Hohe von 6% tiber dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank.

Die Annahme von Wechseln oder Schecks behalten wir uns vor. Bei Annahme geschieht dies nur nach Einlésung als Zahlung mit befreiender Wirkung.
Verrechnungen gegen Forderungen des Kéufers sind nur mit unserer Genehmigung und bei unstrittigen Forderungen zulassig.

10. Schutzrechte

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die durch die Erteilung des Auftrages mégliche Verletzung von gewerblichen Schutzrechten von sich aus zu priifen und uns
gegebenenfalls darauf aufmerksam zu machen.

Er tbernimmt jede Haftung fir Anspriiche, die in Ausfiihrung seines Auftrages aus diesem Grund von einem Berechtigten gegen uns geltend gemacht werden.

11 Erfullungsort und Gerichtsstand

Erfullungsort fur Lieferungen und Zahlungen, auch bei Lieferungen frei Haus, ist der Sitz des Auftragnehmers.

Fur alle vertraglichen Vereinbarungen, auch bei Auslandsgeschéften, gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Als Gerichtsstand wird, soweit zulassig, der Sitz des Auftragnehmers vereinbart.
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KARSCHAU

GMBH & CO.KG

Marie - Curie - Str. 9a, 59192 Bergkamen

FON: +49 (0) 2389 - 53 98 35
FAX: +49 (0) 2389 - 53 98 36
MAIL: info@karschau.de

INTERNET: www.karschau.de



