
weltweiter Lieferant für Verbindungselemente mit 
mehr als 40 Jahren Markterfahrung 



Unser Sortiment umfasst alle 
Arten kundenspezifischer 
Verbindungsteile



Kaltfließpressteile

Schrauben, Nieten, Bolzen
Doppeldrücker bis Mehrstufentechnik

Durchmesser: M0,8 - M40
Längen: bis 220 mm

Größere Dimensionen werden im 
Warmpressverfahren gefertigt

Werkstoffe: Kaltfließpressstähle wie z.B. 20MnB4, 
C10C, 42CrMo4,AISI-Stähle, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl

Festigkeitsklassen: 5.6 - 6.8 - 8.8 - 9.8 - 10.9 - 12.9 - 14.9
Weiterbearbeitung: Freistich, Nuten, spanende 

Weiterbearbeitung
Wärmebehandlung: alle gängigen Verfahren 
Oberflächenbehandlung: alle galvanischen und 

Zinklamellensysteme 



Laser- & Schweißteile

• Maße: bis zu 1500 x 6000 x 20 mm 

• für Werkstoffe wie zum Beispiel S355MC/J2, 
S420MC, S700MC

• Maße: bis zu 1500 x 6000 x 15 mm

• für diverse Aluminiumlegierungen

• Wärmebehandlung auf Anfrage

• Oberflächenbehandlung: alle galvanischen- und 
Zinklamellensysteme und Pulverbeschichtungen 

• Schweißlizenz nach DIN EN 15085 vorhanden.

Kundenspezifische Montagegruppen 

durch mechanisches Verbinden



Präzisionsdreh- und Frästeile
CNC-Technik, Mehrspindel- und 
Langdrehautomaten

Durchmesser: Ø 0,5mm - 500mm

Längen: bis 2000mm

Werkstoffe: Automatenstahl, 
Vergütungsstahl, Edelstahl, 
Messing, Kupfer, Kunststoff, 
Aluminium, Titan, HRSA (Heat
Resistant Super Alloys wie z.B. 
Hastelloy, Waspalloy, Inconell etc.)

Weiterbearbeitung: Schleifen, Honen

Oberflächenbehandlung: alle galvanischen und 
Zinklamellensysteme 



Hülsen, Scheiben, Federscheiben, Wellscheiben, 
Zahnscheiben, Spannstifte, Buchsen

Materialstärken: von 0,1mm bis 20mm

Werkstoffe: Kaltbandstahl, Federstahl zum 
Beispiel C67S, DC01, Kupfer, 
Edelstahl

Wärmebehandlung: alle gängigen Verfahren 

Oberflächenbehandlung: alle galvanischen- und 
Zinklamellensysteme 

Stanz-Biege-Teile, Tiefziehteile und
Feinschneiden



Technische 
Rundumberatung 
bei Ihren Projekten

Bemusterungen 
nach gängigen 

Automobilstandards

Eigene Produktion 
in der Türkei

In-House Labor 
für alle 

Prüfanforderungen

Eigene 100%-
Sortierung am 

Standort Reinbek

Auf den Kunden 
abgestimmte 

Verpackung und 
Versandlogistik

Unsere Dienstleistungen – Ihre Vorteile



KISTLER

Niete, Stifte, Schrauben bis M8 sowie

Muttern, Buchsen und Scheiben bis

35mm Durchmesser werden auf

Prismenschienen oder Glastellern

sortiert. Neben komplizierten

Geometrien gehört auch die Prüfung

von Mantelflächen und

Oberflächenstrukturen zu unseren

Stärken.

LAW NDT

Wir prüfen Schrauben von M6 – M14

und einer Länge bis 150mm. Maße,

Gewinde, Torx®-Antriebe und

Kopfrisse gehören dabei zu unserem

Leistungsumfang. Auf Wunsch führen

wir auch Härteprüfungen mit

Wirbelstromverfahren durch.

CCM

Inline-Härteprüfungen sowie

Prüfungen von Maßen und Kopfrissen

für Schrauben von M2.5 – M8 und

Niete mit einem Schaftdurchmesser ab

2.5mm gehören gleichermaßen zu

unserem Dienstleistungsspektrum.

Unsere technischen Kompetenzen



• Gründung 1983 

• aktuell 5000m² Lagerfläche

• über 3000 Palettenplätze

• 32 Sortieranlagen

• 55 Mitarbeiter

• ISO 9001:2015 Zertifizierung 

Der Hauptsitz in Reinbek



• 35 Kaltumformanlagen

• 14 Gewinderollmaschinen

• 10 Bearbeitungszentren

• 300 Mitarbeiter

• ISO 9001:2015 

• IATF 16949:2016 

• ISO 14001:2015

Website Net Civata

Das Tochterunternehmen in Istanbul



Starke Partner setzen auf unsere Lösungen



Plogsties GmbH

Röntgenstraße 18-26

21465 Reinbek

Germany

+49 (0)40 / 78 10 96-0

info@plogsties.de


