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Delphin

Technology

lhr Partner flr

die industrielle Mess- und Priiftechnik

Seit 1980 entwickelt, fertigt und vertreibt die Delphin
Technology AG zukunftsweisende und qualitativ hoch-
wertige Messgerate und Softwareldsungen fiir die indust-
rielle Mess- und Priiftechnik.

Fir unsere Kunden sind wir weltweit ein kompetenter und
verlasslicher Partner — sowohl fiir messtechnische Standard-
[6sungen als auch fir individuelle Komplettlésungen. Unser technik-
begeistertes Team hat SpaB an der Arbeit und setzt kreative Ideen
in praxistaugliche Produkte um. Die Anwendungsschwerpunkte
unserer Produkte reichen von der Messdatenerfassung und
-analyse (ber die Priifstandsautomatisierung und Monitoring bis
hin zur Schwingungsmesstechnik. Unsere Produkte werden in den
unterschiedlichsten Branchen eingesetzt u.a. in der Elektrotechnik,
im Maschinenbau, in der Energietechnik und in der Chemie- und
Pharmaindustrie.

Kontinuitat — Unsere Kunden im Fokus

Unsere Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt und profitieren von
unserem technischen Know-how und unserer praxisbewahrten
Anwendungserfahrung aus fast 40 Jahren Entwicklungsarbeit
im Umfeld der industriellen Messtechnik. Nah beim Kunden
und seiner Applikation zu sein, ist uns wichtig und spiegelt sich
sowohl in unserer Produktpalette als auch in jahrelangen Kunden-
beziehungen wider. Eine Vielzahl mittelstandischer Unternehmen,
weltweit bedeutende Industriekonzerne sowie Forschungslabore,
Behdérden und Universitdten schenken uns ihr Vertrauen und
profitieren von unserer langjahrigen Erfahrung.

Qualitat — Made in Germany

Oberste Maxime ist die permanente Weiterentwicklung unserer
Produkte unter Berlicksichtigung hdchster Qualitatsstandards.
Die Delphin Technology AG ist nach 1SO 9001:2015 zertifiziert.
Somit ist sichergestellt, dass unsere Produkte hdchste Qualitdts-
anforderungen erfilllen und damit dem zuverldssigen Einsatz in
Ihrer Applikation dienen. Delphin garantiert lhnen Produkte ,Made
in Germany"”.

Innovation — Intelligente Messtechnik

Unser Anspruch ist, durch stetige technologische Weiterentwicklung,
unseren Kunden weltweit intelligente und universell einsetzbare
Messwerterfassungsgerdte und intuitiv bedienbare Messsoftware
zu liefern. Unsere Kunden sollen ihre Mess- und Uberwachungs-
aufgaben mit groBer Effizienz und Sicherheit durchfiihren kénnen.
Wir unterstiitzen Sie mit unserem fundierten Produkt- und
Anwendungswissen und arbeiten permanent an technischen
Neuerungen und Innovationen flr unsere Produkte. Unsere
Innovationen sind durch weltweite Patente gesichert.

Flexibilitat — Ihre individuelle Komplettlosung
Flexibilitat und flache Strukturen sind weitere Bausteine unserer
Unternehmensphilosophie. Das ermdglicht uns, auf die Wiinsche
unserer Kunden einzugehen und neben unseren Standardlésungen
auch individuelle Komplettldsungen anzubieten. Auf Wunsch fertigen
wir Ihren individuellen Messkoffer, Schaltschrank und Komplett-
prifstand oder programmieren mit unserer Software ProfiSignal die
eigens auf lhre Anforderungen abgestimmte Anwendungssoftware.

Service fiir unsere Kunden

Service flr unsere Kunden steht bei uns an erster Stelle. Unsere
Dienstleistungspalette umfasst die Projektierung, Inbetriebnahme,
Kalibrierung, Service-Hotline und Seminare sowie projektbezogene,
individuelle Schulungen. Inbetriebnahmen und Schulungen erfolgen
durch ein kompetentes Team aus erfahrenen Ingenieuren bei uns
im Hause oder bei Ihnen vor Ort. Unsere Servicepakete garantieren
Ihnen von Beginn an erstklassigen Support!
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ProfiMessage — Modulare Messwerterfassung

Sie benétigen ein modulares, erweiterbares und leicht
bedienbares System zur Messdatenerfassung, Uber-
wachung und Automatisierung lhrer Maschinen, Anlagen
oder Priifstande? Dann ist unsere ProfiMessage-Serie fiir
Sie genau das Richtige.

Mit verschiedenen 1/0-Modulen lassen sich die ProfiMessage-Gerate
genau auf lhre Anforderungen anpassen. Durch die Mdglichkeit
Master-Gerdte mit Slave-Gerdten zu erweitern, kdnnen Sie auch
hohe Kanalzahlen erfassen. Die universelle Nutzung der Eingange
fir Spannungs-, Strom- und Temperaturmessung sowie die Digital-
eingange als Status- oder Frequenzeingdnge machen die Gerate
flexibel im Einsatz.

Eine Ankopplung an eine existierende Maschineninfrastruktur ist
dank serieller Schnittstellen sehr einfach. Zeitgleich kénnen analoge
und digitale Messwerte zusammen mit Messdaten aus Feldbus-
schnittstellen verarbeitet und mit hochaufgelésten Zeitstempeln
fir eine spdtere Analyse autark im Gerdt gespeichert werden. Mit

Anwendungen

e Monitoring industrieller Prozesse

Storwerterfassung

e Energieoptimierung

ProfiS@

Anlagen- und Reinraummonitoring
Priifstandsautomatisierung

Labormesswerterfassung

Online

den integrierten Funktionen wie Grenzwertliberwachung, Online- Offline
berechnung oder Logiken konnen Sie die Messdaten einfach
vorverarbeiten.
LAN
Spannungen Strome
. [mV, V] [mA]
ProfiMessage
1/0- Analog- Analog- Frequenz- / Status- Schalt- Summen-
Module Eingdnge Ausgdnge Status-Eingange Eingdnge Ausgéange Abtastrate
ADGT 8 Kanale, V/ mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 60 Hz
ADIT 10 Kanéle, V / mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 1 Kanal, 20 mA 1 Kanal 600 Hz Strome
ADVT 15 Kanale, V / mV, 20 mA, Thermoelemente 600 Hz [mA]
ADFT 8 Kanale, V/ mV, 20 mA 2 Kanale, 0.. 10 VDC 2 Kandle 2 Kanale 4 Kanale 8 kHz
AMDT 8 Kanéle,V/mV, 20 mA 2 Kanéle, 0..10VDC 2 Kanale 2 Kanéle 4 Kanéle 10 .. 160 kHz
AAST 4 Kanale, V / mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 4 Kanéle, 20 mA 2 Kanéle 2 Kanéle 600 Hz
10IT 24 Kanale 1 Kan?I o Modbus TCP/RTU
OTPT 1 Kanal 24 Kanale o PROFIBUS DP CAN RAW
DIOT 11 Kanale 1 Kanal 16 Kanale :

® RS232, RS485

Eingangssignale

L

Pt100 Thermo-
Widerstand elemente
[LK,BN,S.]

Ausgangssignale

7

U

|

Spannungen Digital
vl AUS
Schnittstellen
® OPCUA

Cres

FOUNRDATION

Produkteigenschaften
e Zwei Slots fiir I/O-Module in jedem Master- und Slave-Gerat
e Verschiedene 1/0-Module zur Auswahl

e Erweiterbares System: bis zu 20 Slave-Geréte an einem
Master-Gerat moglich

e Automatische E-Mail-Benachrichtigung im Alarmfall

Sensoranschluss
e Universelle Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))
e Konfigurierbare Analog-Ausgange

e Schaltsignale, Frequenz- und Impulszahler

Schnittstellen
o Serielle Schnittstellen RS232, RS485

Modbus TCP/RTU

PROFIBUS DP, CAN RAW

Konfiguration individueller ASCII-Protokolle

OPC UA

Datenspeicher

Bis zu 14 GB interner Speicher

Externe Speichermedien (USB)

e Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

Push-Funktion

Produkt-Highlights
e Modular

e Erweiterbar

Flexible 1/0-Module zur Auswahl

e Datenspeicher extern

Hohe galvanische Trennspannung



ProfiMessage D — Modulares Messen, Uberwachen und Automatisieren

Sie mochten eine Briicke zwischen Industrie 4.0 und Big
Data bauen? Sie mochten lhre Produktion effizienter ge-
stalten, sowie Messwerte hochgenau erfassen und analy-
sieren? Mit dem ProfiMessage D-Gerat konnen Sie lhre
Messtechnik als einen zentralen Baustein in lhrer Smart
Factory nutzen.

ProfiMessage D ist das neue Messgerat der bewahrten Message-
Gerateserie. Die ProfiMessage D-Gerdte besitzen neue Features
wie das integrierte Display mit Jog Wheel zur Einstellung wichtiger
Netzwerkeinstellungen oder Visualisierung vordefinierter Mess-
werte. Ebenfalls sind PROFINET- und OPCUA-Schnittstellen zum
Datenaustausch zwischen lhren Systemen oder eine WLAN-Schnitt-
stelle zur drahtlosen Verbindung zum PC oder beliebigen Router
verfligbar. Die ProfiMessage D-Gerate sind als modulare Mess-,
Steuer- und Uberwachungsgeréte entwickelt, bei denen das Master- /
Slave-Geratekonzept weiterhin  mit verschiedenen 1/0-Modulen
eine exakte Anpassung an lhre Anwendung ermdglicht. Die Ein-
und Ausgange der 1/0-Module sind differentiell, hochgenau und
galvanisch getrennt. Uberwachungs- und Automatisierungsaufgaben
kdnnen Sie Uber integrierte Softwarekandle l6sen. Fertige Funktions-
module werden vom Benutzer individuell angelegt, konfiguriert und
gerdteintern abgearbeitet.

Anwendungen

e Modulare Messdatenerfassung

e Prozessdatenerfassung und Vorverarbeitung

e Storwerterfassung und Schadensanalyse

e Datenautomatisierung fiir Versuch und Priifstande
e Ferndateniberwachung bei Maschinen und Anlagen
® Reinraummonitoring

e Labormesswerterfassung und -automatisierung

ProfiSignal

ProfiSignal Web

Messwerterfassung

und -analyse LTE / WLAN N

USB / LAN

ProfiMessageD
1/0- Analog- Analog- Frequenz- / Status- Schalt- Summen-
Module Eingdnge Ausgdnge Status-Eingange Eingdnge Ausgéange Abtastrate
ADGT 8 Kanale, V/ mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 60 Hz
ADIT 10 Kanéle, V / mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 1 Kanal, 20 mA 1 Kanal 600 Hz
ADVT 15 Kanale, V / mV, 20 mA, Thermoelemente 600 Hz
ADFT 8 Kanale, V/ mV, 20 mA 2 Kanale, 0.. 10 VDC 2 Kandle 2 Kanale 4 Kanale 8 kHz
AMDT 8 Kanéle,V/mV, 20 mA 2 Kanéle, 0..10VDC 2 Kanale 2 Kanéle 4 Kanéle 10 .. 160 kHz
AAST 4 Kanale, V / mV, 20 mA, Pt100(0), Thermoelemente 4 Kanéle, 20 mA 2 Kanéle 2 Kanéle 600 Hz
10IT 24 Kanale 1 Kanal
OTPT 1 Kanal 24 Kandle
DIOT 11 Kanale 1 Kanal 16 Kanale
10

Eingangssignale

o o U |

Spannungen Strome Pt100(0) Thermo- Digital-
[mV,V] [mA] Widerstand elemente Eingang
(LK, BN,S.] [mV]

Ausgangssignale

Y9

Strome Spannungen Digital
[mA] [v] AUS

Schnittstellen

* Modbus TCP/RTU ® PROFINET
® PROFIBUS DP, CAN RAW * OPC UA*
* RS232, Rs485 i

FOUNDATION

Produkteigenschaften

e Zwei Slots fiir I/O-Module in jedem Master- und Slave-Gerat
e \Verschiedene 1/0-Module zur Auswahl

e Erweiterbar

e Konfigurierbares internes Display im Master-Gerat

e WLAN-Schnittstelle fiir kabellose Dateniibertragung (optional)

e Automatische E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung

Sensoranschluss
e Universelle Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))
e Konfigurierbare Analog-Ausgange

e Schaltsignale, Frequenz- und Impulszahler

Schnittstellen
o Serielle Schnittstellen RS232, RS485

PROFIBUS DP, CAN RAW

PROFINET (optional)

OPC UA*, Modbus TCP/RTU

Konfiguration individueller ASCII-Protokolle

Datenspeicher

e 4 GB oder 16 GB interner Speicher

e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

e Puysh-Funktion

Produkt-Highlights

e Modular und erweiterbar

e Flexible I/0-Module zur Auswahl
e |Internes Display

e Softwarekanale zum Analysieren, Steuern,
Regeln und Uberwachen

e \Vielseitige Schnittstellen, u.a. PROFINET und OPC UA*
e Datenspeicher intern
e Datenspeicher extern

e Hohe galvanische Trennspannung

* HA optional 11



Expert Vibro — Der Schwingungsspezialist

lhre Anlage im Fokus! Wir verraten lhnen wie der Blick
hinter die Kulissen Ihrer Anlage gelingt und ermdglichen
ein detailliertes Bild iiber deren Zustand. Schwingungs-
daten erfassen und online verarbeiten.

Die Schwingungsmessung wird mit Expert Vibro verstandlich.
Modernste Prozessortechnologie ermdglicht, ganz auf lhre Anwen-
dung zugeschnitten, auf kleinstem Raum 4, 8, 12 oder 16 synchrone
Messkandle mit Abtastraten bis 50 kHz pro Kanal. 24 Bit A/D-
Wandler garantieren duBerste Genauigkeit.

Sie konnen flexibel zwischen der Messung von Spannungen, Strdmen,
IEPE- oder Wellenschwingungssensoren umschalten. Integrierte
Komparatoren und Digital-Eingange erlauben eine flexible und dreh-
zahlsynchrone Triggerung. Messwerte werden online Uberwacht
und bei Grenzwertverletzungen konnen Digital-Ausgange in
Millisekunden geschaltet werden. Sollen zusatzliche Prozessdaten
erfasst werden, ist das mit entsprechenden Erweiterungsmodulen
mdglich.

Die Schwingungsmessung ist mit Expert Vibro auch fir Neueinsteiger
einfach. Eine intuitive Konfiguration garantiert lhnen eine schnelle
Inbetriebnahme und kurze Schulungszeiten.

Expert Vibro

Anwendungen

e Wellenschwingungstiberwachung und -analyse

e Maschinen- und Gehauseschwingungen iiberwachen
e \Walzlageriiberwachung und Lagerschadensdiagnose
e Spindelliberwachung und Auswuchten

e Brennraumschwingungsiiberwachung

e Getriebeschwingungsanalyse

e Airgap Uberwachung

e Mobile Schwingungsmessung

(7 WLAN
UMTS / LTE
12 .24V
| AC/DC
Erweiterungsbus

(synchron)

Eingangssignale

I 8§ 6 & |

7

Ausgangssignale

P

|

:

Schwinggeschwindigkeit / Abstand Spannungen Strome Digital- Spannungen Strome Digital PWM
-beschleunigung [mm] [mV,V] [mA] Eingang V] [mA] AUS
[mm/s; mm/s?] [mV]

Ein- / Ausgdnge Typ 4 Typ 8 Typ 12 Typ 16
Analog-Eingdnge (mV, mA) 4 8 12 16
Analog-Ausgange (mV, mA) 4 4 4 4
Digital- / Frequenz-Eingange 4 4 4 4
Digital-Ausgénge 8 8 8 8

12

LAN

ProfiS@

Orbit, Zeitsignal

Spektren, Kaskade

Schnittstellen

® Modbus TCP/RTU ® OPC UA*
® PROFIBUS DP, CAN RAW :
® RS232, RS485

FOUNDATION

Produkteigenschaften

e 4, 8,12 oder 16 Schwingungseingange individuell triggerbar
e Berechnung und Uberwachung von Kennwerten

e Onlineverrechnung der Messwerte

e |Integrierte Analysefunktionen fiir Getriebe- und
Walzlageriiberwachung, Airgap etc.

e Spektrum — Online — bis 12.800 Linien (FFT)
e |Integrationsfunktionen (zweistufig)

e 50 kHz Abtastrate pro Kanal

e 24 Bit A/D-Wandler

Sensoranschluss

e Per Software umschaltbare Analog-Eingange
e \Wellenschwingungs- / Abstandssensoren
e Beschleunigungssensoren

Schwinggeschwindigkeitssensoren

mV- / mA-Signale (Druck etc.)

e Zuschaltbare [EPE-Speisung
e |Integrierte Komparatoren flir KeyPhasor®-Sensoren
e Messbereich bis + 25V

e Steckbare Schraubklemmen

Schnittstellen

e AN, USB, WLAN (optional), LTE (optional)
e Serielle Schnittstellen RS232, RS485

e OPC UA*, Modbus TCP/RTU

e PROFIBUS DP, CAN RAW

e Individuelle ASCII-Protokolle

Datenspeicher
e 2 GB oder 14 GB interner Speicher
e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Getriggerte Speicherung mit Vor- und Nachgeschichte

Produkt-Highlights
e Synchrone Analog-Eingange 50 kHz Abtastrate pro Kanal
e Berechnung und Uberwachung von Kennwerten

e Spektrum — Online — bis 12.800 Linien (FFT),
integrierte IEPE-Speisung

e Erweiterbar 13
* HA optional



Expert Logger — Autarker Datenlogger mit intuiti ver Bedienung

Sie benotigen einen hochflexiblen, kompakten und univer-
sellen Datenlogger fiir lhre unterschiedlichsten Messauf-
gaben? Dann ist der Expert Logger die optimale Losung fiir
lhre Anwendung.

Expert Logger ist in vier Varianten erhaltlich, die sich durch die
Anzahl der Analog- und Digital-Kanale unterscheiden. Mit nur einem
Gerat ist die autarke Verarbeitung von bis zu 46 analogen Eingangs-
kanalen, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Abtastraten, fiir lhre
Anwendung mdglich. Alle Kanale sind galvanisch gegeneinander
getrennt. lhre Messwerte werden prazise erfasst, Uberwacht, vor-
verarbeitet und konnen intern im Geratespeicher abgelegt werden.
Fir die Ubertragung der Messwerte zum PC oder Server stehen
lhnen LAN, USB, WLAN oder UMTS / LTE zur Verfligung. Mithilfe
der integrierten Schnittstellen wie PROFIBUS, Modbus und OPC
UA ist immer eine optimale Anbindung an die fiir Sie bestehende
Infrastruktur realisierbar.

Durch seine hohe Flexibilitat I6st der Expert Logger Ihre speziellen
Messaufgaben. Durch einfache und schnelle Konfiguration der
Kanale passt er sich effizient lhren jeweiligen Anforderungen an und
ist in kirzester Zeit einsatzbereit.

Anwendungen

Messwerterfassung

Umweltmesstechnik

Produktpriifung

Labordatenerfassung

Storwerterfassung

Versuch und Test

Energiedatenerfassung und -optimierung
Ferndaten(ibertragung

Steuerung

ProfiSignal

Messwerterfassung
und -analyse

Eingangssignale

O © |

Spannungen Strome Digital-
[mV, V] [mA] Eingang
[mV]
DMS Pt100(0) Thermo- Frequenzen /
[Vollbriicke] Widerstand elemente Impulse / SDI-12

JKBN,S,.]

Ausgangssignale

?Y ok

Spannungen Strome Digital PWM
[V] [mA] AUS

USB
LAN
(7 WLAN / (TE
Expert Logger

Typ 100 200 300 400
Analog-Eingange fiir mV, mA, Thermoelemente 16 32 46 16
davon fiir Pt100(0)-Sensoren 8 16 23 8
Summenabtastrate (Messungen / sec.) 1000 2000 3000 1000
Analog-Ausgénge 0 0 0 6
Digital- / Frequenz-Eingénge 4 4 0 1
SDI-12 Sensorbus 1 1 0 0
Digital- / PWM-Ausgange 4 4 0 0 :
Digital Ein- / Ausgange 4 4 1 24 °

14

Schnittstellen

Modbus TCP/RTU ® SDI-12
PROFIBUS DP, CAN RAW ® OPC UA*
RS232, RS485 :

FOUNDATION

Produkteigenschaften

e Bis zu 46 universelle Analog-Eingange

e Bis zu 24 Digital-Eingange und Schaltausgange

e fernliberwachung tUber UMTS- / LTE-Schnittstelle (optional)

e WLAN-Schnittstelle fiir kabellose Dateniibertragung (optional)

e Automatische E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung

Sensoranschluss
e Universelle Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))
e Schaltsignale, Frequenz- und Impulszahler

e Steckbare Schraubklemmen

Schnittstellen / Protokolle

e AN, USB

e SDI-12 Schnittstelle fiir Umweltsensoren

e Serielle Schnittstellen RS232, RS485

e OPC UA*, Modbus TCP/RTU

e PROFIBUS DP, CAN RAW

e Konfiguration individueller ASCII-Protokolle

e NMEA flir GPS-Sensoren (optional)

Datenspeicher intern / extern

e 2 GB oder 14 GB interner Speicher

e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

e Push-Funktion

Produkt-Highlights
e Universell nutzbare Eingange

e Softwarekanale zum Analysieren, Uberwachen,
Steuern und Regeln

e Vielseitige Schnittstellen

e Hohe galvanische Trennspannung

e UMTS / LTE, WLAN, USB

e PROFIBUS Sniffer

e Hohe Kanalanzahl auf kleinstem Raum

e 24 Bit Auflésung und hohe Messgenauigkeit

e Datenspeicher extern

* HA optional 15



Expert Transient —Synchroner Storungsspezialist

Ihre Anlage macht mal wieder Probleme? Dann ist es an der
Zeit das zu andern. Die synchrone, autarke Erfassung von
mehreren universellen Kanalen mit dem Expert Transient
ermoglicht lhnen eine exakte Analyse zeitlicher Ablaufe
und hilft Fehlfunktionen zu lokalisieren.

Expert Transient ist neben der Erfassung und Analyse schneller,
transienter und sporadischer Signale auch zur Erfassung von
periodischen und kontinuierlichen Vorgangen geeignet. Schnelligkeit
garantiert die hohe Abtastrate von bis zu 50 kHz pro Kanal und das
mit hoher 24 Bit Auflésung. Durch getriggerte Speicherung lassen
sich die Storereignisse auf konzentrierte Messdateien reduzieren,
wodurch die Auswertung enorm erleichtert wird.

PC-unabhdngig bereiten Sie die Messdaten dank integrierter
Softwarekandle so auf, dass Sie von einfacher Grenzwertiiber-
wachung bis zu Kennwertberechnung den Transientenrekorder
auf lhren Anwendungsfall individuell anpassen konnen. Serielle
Schnittstellen erméglichen die Ankopplung an die Maschinen-
steuerung. Daten kénnen auch Uber ein Bussystem (ibertragen und
mit einem Sniffer erfasst werden. Um Riickwirkungen zum Prozess zu
vermeiden, sind alle Kanale untereinander als auch die integrierten
Schnittstellen galvanisch getrennt.

Anwendungen

e Fehlersuche und -analyse an SPS-basierten Anlagen
und Maschinen ohne Eingriff in die Steuerung

e (rash-, Detonations- und Explosionsversuche
e Schnelle Datenerfassung an Priifstanden
e Datenerfassung an Antrieben und Frequenzumrichtern

e Stérungsanalyse an Gasverdichteranlagen, Turbinen,
Kompressoren und Forderbandern

e Materialforschung und Umweltsimulation

ProfiS@

Stérungsanalyse
mit Offline-Auswertung

NAS

LAN

(7 WAN

Expert Transient

Eingangssignale

FN

7

Ausgangssignale

P

|

Spannungen Strome Digital- Spannungen Strome Digital PWM
[mV,V] [mA] Eingang \% [mA] AUS
[mV]

Analog Eingang / Ausgang Typ 4 Typ 12 Typ 16
Analog-Eingdnge (mV, mA) 4 12 16
Analog-Ausgange (mV, mA) 4 4 4
Digital- / Frequenz-Eingange 4 4 4
Digital-Ausgénge 8 8 8

16

externer Speicher

Schnittstellen

® Modbus TCP/RTU ® PROFIBUS-Sniffer
® PROFIBUS DP, CAN RAW ® OPC UA*
® RS232, RS485 :

FOUNDATION

Produkteigenschaften

e Synchrone Erfassung von 4, 8, 12 oder 16 galvanisch
getrennter Analog-Eingange

e Mehrere, flexible Triggerevents definierbar

e Onlineberechnung von Effektiv- und Spitzenwerten
e 50 kHz Abtastrate pro Kanal

e 24 Bit Auflésung und hohe Messgenauigkeit

e Alarmierung per E-Mail oder SMS

o Erweiterbarkeit

Sensoranschluss
e mV-/mA-Signale
o Messhereich bis + 25V

e Steckbare Schraubklemmen

Schnittstellen

e AN, USB, WLAN (optional), LTE (optional)
e Serielle Schnittstellen RS232, RS485

e OPC UA*, Modbus TCP/RTU

e PROFIBUS DP, CAN RAW

e PROFIBUS-Sniffer

e Individuelle ASCII-Protokolle

Datenspeicher
e Autarker, gerateinterner 2 GB oder 14 GB Speicher
e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Getriggerte Speicherung mit Vor- und Nachgeschichte

Produkt-Highlights

e Erfassung und Analyse schneller, transienter Signale

e 4, 8,12 oder 16 Analog-Eingdnge individuell triggerbar
e Autarker Betrieb mit Langzeitspeicherung

e PROFIBUS-Sniffer

* HA optional 17



Expert Key — PC-basierte Messtechnik von Labor bis Prifstand

Endlich richtig Messen und unterschiedlichste physikalische
GroBen erfassen. Sei es im Labor, im Service oder fiir lhren
Priifstand: Wichtig ist, dass eine einfache Bedienung und
ein zuverlassiger Betrieb gegeben sind, damit das Messen
zum Selbstlaufer wird.

Mit dem Expert Key bieten wir Ihnen ein Messsystem, das zusammen
mit einem PC die optimale Basis fiir Ihre Messdatenerfassung
bildet. Durch die kompakte Bauweise hat es die nétige Flexibilitét,
um verschiedene Sensortypen anzuschlieBen. Dank der idealen
Kombination aus analogen und digitalen Eingangen ist es bestens fiir
die Priftechnik geeignet. Ganz egal, ob Sie langsame oder schnelle
Prozesse erfassen wollen, die Abtastrate des Expert Key kann
kanalindividuell eingestellt werden. So mussen Sie sich nicht von
vornherein festlegen und kdnnen das Gerdt auch fir sich andernde
Messaufgaben einsetzen.

Die Einstellung des Sensortyps, Skalierung und eindeutige Bezeichnung
befinden sich in einem Dialog. Das sorgt nicht nur dafiir, dass Sie
sich schnell zurechtfinden, sondern auch, dass Sie die Kandle schnell
eingerichtet haben und direkt mit der Messung starten knnen.

Expert Key

Anwendungen

e Versuchs-, Test- und Priifstandsautomatisierung
e |abormesswerterfassung

e Schnelle Signalerfassung

e Temperaturmesswerterfassung

e Serviceeinsdtze und Inbetriebnahmen

e PC-gestlitzte Messwerterfassung

e Uberwachung und Alarmierung

ProfiSignal

Messwerterfassung
und -analyse

LAN
USB

Eingangssignale

o & LU

Spannungen Strome Pt100(0) Thermo-
[mV,V] [mA] Widerstand elemente
LK BN,S.]

Typ

.

Ausgangssignale

N

Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))

Analog-Ausgénge (mV, mA)

Digital-Eingdnge (Frequenz-Zahler)*!

Digital-Ausgange*?

Digital- Frequenzen /
Eingang Impulse
(mV]
100
14
2
12
8

*' davon 4 umschaltbar als Digital-Ausgang
*2 davon 4 mit PWM-Funktion
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Produkteigenschaften

e \Wahlweise 14 oder 28 analoge Eingange

e Summenabtastrate 100 kHz

e Universell nutzbare Ein- und Ausgange

e Einfache Skalierung

e Konfigurationssoftware inklusive

e \Verschiedene Ausfiihrungen passend fiir lhre Anwendung

e Kompaktes Design, hohe Flexibilitdt

Sensoranschluss

e Universelle Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))
e Digital-Eingange auch als Frequenzzahler und Impuls nutzbar
e Steckbare Schraubklemmen

e Eindeutiges Anschlussschema fiir einfache Verdrahtung

Schnittstellen
e | AN-Schnittstelle

o [USB-Schnittstelle

Datenspeicher
e Datenspeicherung im PC oder auf dem Server

e |Intelligentes Datenbanksystem inklusive

Ausfiihrungen

e Expert Key L — fir Labor und Service

e Expert Key P — fiir Versuch und Test

e Expert Key C — flir den Schaltschrankbau

e Expert Key T — fiir vielkanalige Temperaturmessungen

Produkt-Highlights
e Universelle Anschlussmdglichkeiten
e Summenabtastrate 100 kHz

e Hohe Prézision durch differentiellen Sensoranschluss

Einfache Konfiguration

Schnelle Anbindung per LAN oder USB

Losbare Schraubklemmen oder Steckverbinder
fiir komfortablen Anschluss



Loggito — Der Vernetzungsspezialist

Sie suchen fiir dezentrale Messaufgaben mit einer
kleinen Anzahl Sensoren ein kompaktes Gerat mit
hoher Genauigkeit? Industrietaugliche Messtechnik im

Miniformat oder kurz gesagt: Loggito ist die Antwort.

Loggito ist ein kompaktes Messsystem ohne Abstriche bei der
Qualitat zu machen. Ganz auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten,
kdnnen Sie Loggito als niedrigkanaligen Datenlogger einsetzen
oder aber ein komplexes Messnetz mit verteilten Messstellen
aufbauen. Der geringe Platzbedarf erlaubt zudem eine schnelle
Nachriistung Ihrer bestehenden Anlage(n). Loggito ist passend fir
lhre Anwendung verfligbar.

Loggito Logger ist der autarke Datenlogger mit dem internen
Messdatenspeicher. Integrierte Softwarekanale erlauben es, Uber-
wachungen und Berechnungen unkompliziert durch Konfiguration
einzurichten und erweitern lhr Einsatzspektrum.

Der Loggito USB ist Ihre Einstiegsvariante flir die Messtechnik von
Delphin. Loggito USB kann entweder als PC-gestiitzte Messwert-
erfassung oder als Erweiterung flr den Loggito Logger verwendet

Anwendungen

e Versuchs-, Test- und Priifstandsautomatisierung
e |abormesswerterfassung

e Dezentrale Messwerterfassung

e Temperaturmesswerterfassung

e Serviceeinsdtze und Inbetriebnahmen

e Uberwachung und Alarmierung

e Mobile Messungen

ProfiS@

ProfiSignal Web
Messwerterfassung
und -analyse WLAN N\
USB / LAN

Eingangssignale

O @ |

Spannungen Strome Digital-
[mV, V] [mA] Eingang
(mV]
Pt100(0) Thermo- Frequenzen /
Widerstand elemente Impulse
LK BN,S,.]

Ausgangssignale

i

Digital PWM
AUS

werden.
Loggito Logger N\
I Messtechnik-Cloud
| at the edge
HUB
I | A\
|
|
~ —~
Loggito USB
Kanalvariante 8 AI-RTD 8 Al 4 AI-RTD 4 Al
Analog-Eingénge (mV, mA (passiv), Thermoelemente, Pt100(0)) (max. 4 §t100(0)) 0 (max. 2 st‘l 00(0)) 0
Analog-Eingdnge (mV, mA (passiv), Thermoelemente) 0 8 0 4
Digital-Ein- / Ausgénge (Kombi) 2 2 2 2
Anzahl Klemmen 24 24 16 16
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Schnittstellen

® Modbus TCP/RTU ® OPC UA*

FOUNDATION

Produkteigenschaften

e Bis zu 8 universelle Analog-Eingange
e Digital-Eingange oder Schaltausgange
e Sehr kompakt

e Flexible Abtastrate flir unterschiedlichste Anwendungen

Sensoranschluss

e Universelle Analog-Eingange
(mV, mA, Thermoelemente, optional Pt100(0))

e Digital-Eingange auch als Frequenz- und Impulszéhler nutzbar
e Steckbare Zugfederklemmen

e Eindeutiges Anschlussschema flir einfache Verdrahtung

Schnittstellen

e | AN-Schnittstelle (nur bei Loggito Logger)

e USB-Schnittstelle

e Modbus TCP (optional und nur bei Loggito Logger)
e OPC UA™ (optional und nur bei Loggito Logger)

e WLAN (optional und nur bei Loggito Logger)

Datenspeicher (nur bei Loggito Logger)

e 4 oder 8 GB interner Speicher

e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

e Puysh-Funktion

Produkt-Highlights

e Sehr kompakte Bauform

e Universelle Anschlussmdglichkeiten

e Hohe Prazision durch differentiellen Sensoranschluss
e Finfache Konfiguration

e |osbare Zugfederklemmen fir komfortablen Anschluss

e Zuverldssige Uberwachung und Alarmierung

* HA optional 21



LogMessage 5000 — Galvanische Trennung auf hochstem Niveau

Sie sind auf der Suche nach Priiftechnik fiir potential-
behaftete Messungen und Vermeidung von Erdschleifen?

Dann heiBt die passende Losung LogMessage 5000.

LogMessage 5000 Datenlogger sind universell einsetzbar, denn der
Sensortyp kann kanalindividuell eingestellt werden. Die Eingange
sind fir besonders hohe Spannungen zwischen den einzelnen
Kanélen ausgelegt. Die Messung potentialbehafteter Signale ist
kein Problem. Das System ist intuitiv zu bedienen und Sie benétigen
nur wenige Schritte, um Eingdnge zu konfigurieren und Daten zu
speichern. Die bewahrten Softwarekanale, die im Gerét arbeiten,
ermoglichen eine sehr komfortable Signalvorverarbeitung direkt
im Gerdt. Damit lassen sich Grenzwertkandle, Rechenkandle und
viele weitere Funktionen schnell umsetzen und erweitern den
Funktionsumfang vom reinen Datenlogger zu einer umfangreichen
Signaluberwachungseinheit.

Zusammen mit dem internen Gerdtespeicher erhalten Sie ein
PC-unabhéngigen Datenlogger in einem kompakten Format. Dieser
lasst sich sehr individuell auf Ihre Anforderungen anpassen.

Anwendungen

e Potentialbehaftete Messungen

e Autarke und sichere Datenerfassung

e Erfassung universeller Sensorsignale

e PC-unabhangige Mess- und Priifaufgaben
e Produktpriifung, Labor, F & E

e GPS-Datenlogging und Ferniiberwachung
e Temperaturmesswerterfassung

e Mobile Datenerfassung im Service

ProfiSignal

USB
Offline
LAN
Online
LogMessage 5000
Eingangssignale Schnittstellen
650 VDC ‘ * Modbus TCP/RTU * OPCUA

-« -« > ® CANRAW s :

® RS232, RS485 %c
Spannungen Pt100(0)
[mV,V] Widerstand
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Produkteigenschaften

e 16 universelle Analog-Eingange

o Abtastraten von 0,1 Hz bis 60 Hz

e Alle Analog-Eingange als Differenz-Eingange ausgefiihrt

e Trennspannungen zwischen den Analog-Eingangen
bis zu maximal 650 VDC

e Galvanische Trennung der Versorgungsspannung
und aller Schnittstellen

o Keine Probleme durch Erdschleifen

e Online-Verrechnung von Messwerten

Sensoranschluss
e Universelle Analog-Eingange (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0))
e Findeutiges Anschlussschema fiir einfache Verdrahtung

o Schraubklemmen fiir universellen Sensoranschluss

Schnittstellen

e AN, USB

e Serielle Schnittstellen RS232, RS485
e OPC UA, Modbus TCP/RTU

e CAN RAW

Datenspeicher

® 2 GB oder 14 GB interner Speicher

e Externe Speichermedien (USB, NAS)

e Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

e Puysh-Funktion

Produkt-Highlights

© Hohe galvanische Trennung

Universelle Anschlussméglichkeiten

Einfache Konfiguration

Schnelle Anbindung per LAN

Zuverldssige Uberwachung und Alarmierung

24 Bit-A/D-Wandler
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Softwarekanile - Flexible und autarke Uberw achung

Wollen Sie lhre Anwendung unabhdngig von PC und
Netzwerk in Echtzeit iiberwachen, steuern und regeln?
Dann sind die Delphin Softwarekanéle das Werkzeug, mit
dem Sie lhre Aufgaben effizient lsen.

Softwarekandle sind vordefinierte Funktionsmodule, die vom
Benutzer individuell per Mausklick angelegt, konfiguriert und
gerateintern abgearbeitet werden. Zum Beispiel kénnen mittels
Rechenkandlen Messwerte online miteinander verrechnet werden.
Grenzwertkandle Uberwachen Messwerte und schalten bei
Abweichungen Alarme oder versenden E-Mails. Komplette Ver-
suchsablaufe konnen mithilfe der Softwarekanale konfiguriert und
automatisch abgearbeitet werden.

Die Anzahl der verfiigharen Softwarekandle ist praktisch nicht
limitiert. Alle Funktionen werden autonom durch den leistungs-
fahigen Prozessor des Delphin Gerats durchgefiihrt und garantieren
dadurch einen absolut sicheren Betrieb. Mithilfe der Softwarekanale
wird aus der Messwerterfassung ein komplettes Automatisierungs-
und Monitoringsystem und Online-Analysesystem.

Beschreibung

Praxisbeispiel

Online-Analyse

Rechenkanal

Beliebig viele Kanale konnen miteinander verrechnet werden,
Funktionen sind: Grundrechenarten, Trigonometrie, binére und
boolsche Funktionen

Temperaturdifferenz von zwei Eingangstemperaturen

Mittelwertkanal

Berechnung gleitender und getriggerter Mittelwerte

Mittel von hochempfindlichen Signalen aus Thermoelementen

Flankenzahler

Zahler fiir Impulse (Hoch-, Runter- und Reset-Funktion)

Energieimpulse um kWh aufzuzahlen

Differentiator

Berechnung von Veranderungen (iber die Zeit

Gravimetrische Dosierung im Labor

Integrator

Numerische Integration iiber die Zeit

Berechnung von Volumen aus dem Durchfluss

Summiererkanal

Zeitunabhéngige Addition von Messwerten

Totalisierung analoger Messwerte

Linearisierung

Korrekturrechnung von nichtlinearen Sensoren

Linearisierung eines anwendungsspezifischen PTC-Sensors

Betriebsstundenzahler

Akkumuliert die Zeit des high Pegels eines
Digitalsignals in Stunden

Bestimmung des Verhaltnis von Einschalt- / Ausschaltdauer
einer Maschine

Statistikkanal

Berechnung gleitender und getriggerter Statistikwerte
(Min, Max, Varianz, Standardabweichung)

Bestimmung des Maximalwertes eines Versuches

Stoppuhr Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen Bestimmung der Schaltzeit eines Ventils oder Thermoschalters
Uberwachung
Generierung eines Ereignisses bei Schwellwertiiberschreitung 3
&= Grenzwert (Uber- / Unterschreitung, Beharrung, Hysterese, Alarmierung bei Uberschreitung einer Lagertemperatur
Bandiiberwachung)
. Generierung eines Alarms von vielen digitalen Alarme von unterschiedlichen Anlagenteilen werden zu einer
Sammelstarung Eingangskanalen Meldung zusammengefasst
. Generierung eines Impulses zu absoluten kalendarischen . T )
Weckfunktion Zeitpunkten (einmal pro Tag, Woche, Monat ...) Ermittlung der Tagesstatistik einer Produktion
" Auswertung der Statusinformationen eines Messwertes . " : <
#  statuswichter und Generierung eines Alarms Alarmierung bei Drahtbruch eines mA-Signals
. Anzeige von Systeminformationen . . .

Systemmonitor (CPU Last, Speicherauslastung ...) Alarmierung bei vollem Datenspeicher
Automatisierung

D Sollwertkanal / Automatische Ausfiihrung von Sollwertkurven mit Reset, Automatisierte Steuerung von chemischen Ablaufen
Sequenzer Halte- und Starttrigger Temperatur / Riihrer

2 : . e DLED Speicherung von Digitalzustanden und Analogwerten zur

FE  FipFlop-Kanal RS-, JK-, D-FlipFlop welteren Verarbeitung
Impulsgenerator Generierung von zyklischen Impulsen Zeitsynchron alle 15 Min. Energiezahler-Reset
Logikkanal AND, OR, NOT, XOR, NOR ... Boolsche Verkniipfung von beliebigen Digitalsignalen
Timerkanal Funktionen von Zeitgliedern (Anzug- und Abfallverzogerung) Zeitverzogerter Start eines Versuchsablaufs

¥=| Merkerkanal Speicherung von Konstanten und Parametern Prozesskonstante und Steuerung iiber GUI
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ProfiSignal — Intuitive Software fiir die Mess- und  Priiftechnik

Sie mochten lhre Messdaten ohne Aufwand visualisieren und
analysieren, lhre Prozesse monitoren oder sogar eine kom-
plexe Anlagensteuerung ohne aufwandige Programmierung
erstellen? All das bietet das Messtechnik-Softwarepaket
ProfiSignal.

ProfiSignal ist die Komplettsoftware fiir Anwendungen aus dem
Bereich der Messwerterfassung und -analyse, Visualisierung
und Automatisierung. ProfiSignal ist sehr benutzerfreundlich
und kombiniert vielseitigen Funktionsumfang mit erstklassiger
Bedienbarkeit. Gleichgliltig, ob Sie wenige oder tausende Kanale
verarbeiten wollen, ProfiSignal ist verstandlich und logisch
aufgebaut. Anfanger kénnen sich schnell einarbeiten. ProfiSignal ist
modular, skalierbar und in den drei Versionen Go, Basic und Klicks
verfiighar. Die jeweils hohere Version ist nach unten hin kompatibel
in Bedienbarkeit, Messdateien und Anwendungsprojekten. Fir einen
mobilen und standortunabhangigen Zugriff auf lhre Prozesse steht
Ihnen auBerdem das browserbasierte ProfiSignal Web zur Verfiigung.

Wollen Sie Ihre Messtechnik up to date halten und Ihre Investition
sichern? Mit der Mietlizenz, den enthaltenen Updates und dem
Premiumsupport sind Sie auf der sicheren Seite.

-
-
-
-

KI icks Automatisierung

______ e
-
-

Bedienen / Beobachten™ ~
A Y

\
\  Parametereingabe
1

Der Schritt vom Einzelplatz zum zentralen
Messdatenmanagement mit dem neuen

Delphin Data Center, Seite 36.

SO errosmeom ’ W Bedienen / Beobachten
T ' eb
O Len o ’
R Messdatenanalyse L/
05 i Reports / Protokolle
1Y k . Messdatenanalyse
5 ; & "
Go
LN
A SR h- -m
S Tt
~ LETS
N ~ - -
e e
ProfiSignal Go ProfiSignal Basic ProfiSignal Klicks ProfiSignal Web
Messwerterfassung Monitoring Automatisierung Webbasierte Software
Prozessdatenerfassung Condition Monitoring von Priifstandsautomatisierung mit Condition Monitoring von entfernten Maschinen,
und -analyse Anlagen und Maschinen Visualisierung und Bedienung Anlagen oder Bauwerken
Labormesswerterfassung Betriebs- und Prozessdatenerfassung Ablaufsteuerungen Mobile Stérungsanalyse

Inbetriebnahmemessungen

Anlagen- und Maschinenmonitoring

Verwaltung von Priifparametern und Rezepturen

Feldversuchsanlagen

Fehler- und Storwertanalyse

Energiedatenerfassung und -visualisierung

Automatisierung von Messaufgaben

Wetterstationen und Umweltmesstechnik

Messwerterfassung mobil und stationar

Labormesswerterfassung und -visualisierung Entwicklungsbegleitende Produktpriifungen

Fahrversuche

Versuch und Test Reinraummonitoring Lebensdauerpriifungen

Instandhaltung und Wartung

Servicemessungen

Laborautomatisierung

Kontrolle von Priifprozessen
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Profingr_\a Go

e Messwerterfassung und -speicherung
e Messwertanalyse und Verrechnungen
e On- und Offline-Trends

e Datenexport und -ausdruck

ProfiSignal Basic
e Erstellung von Anlagen- und Prozessvisualisierungen
e Bedienen und Beobachten von Anlagen und Prozessen

e Erstellung einfacher Reports und Berichte

ProfiSignal Klicks

e Automatisierung von Prifstanden

e Programmierung von Ablaufsteuerungen

e Automatisierung von Auswertungs- / Analysefunktionen
e Erstellung von Parameterschaubildern

e Erstellung umfangreicher Reports
mit automatisierten Auswertungen

ProfiS@ Web

e Standortunabhangiger Zugriff auf Messdaten und Prozesse

e Mobile Prozessvisualisierung und -steuerung Gber individuell
erstellbare Dashboards

e Darstellung im Browser beliebiger Endgerate

Produkt-Highlights
e Passende Diagrammtypen fiir alle Anwendungen

e |eistungsfahige Messwertdarstellung mit schnellem, nahtlosen
Ubergang zwischen Live- und historischen Daten

e \Vom Messwert zur Diagrammdarstellung in
nur drei Schritten mit ProfiSignal Go

e Anlagen- und Prozessvisualisierung ohne
Programmieraufwand mit ProfiSignal Basic

e Anlagen- und Prozesssteuerung durch
,programming by selection” mit ProfiSignal Klicks

e Standort- und plattformunabhéngige Messdaten-
und Prozessvisualisierung mit ProfiSignal Web
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ProfiSignal Go — In wenigen Schritten vom Sensor zum Trend

Sie mochten ohne lange Vorlaufzeiten mit der Erfassung
und Analyse Ihrer Messdaten beginnen? Dann entscheiden
Sie sich fiir die besonders einfach zu handhabende Software
ProfiSignal Go.

Mit der windowsbasierten ProfiSignal Go-Software kénnen Sie Ihre
Messdaten in nur wenigen Schritten, sowohl online als auch offline,
in den verschiedensten Diagrammtypen visualisieren, (iberwachen,
analysieren, als Messdatei archivieren und direkt im ASCII-Format
als CSV-Datei exportieren. Bereits wahrend der laufenden Messung
kdnnen Sie ohne Unterbrechung auch auf historische Messwerte zu-
greifen, um diese mit dem aktuellen Versuch zu vergleichen. Mithilfe
der verschiedenen Cursorfunktionen und Merker kénnen kritische
Messwerte direkt markiert und verarbeitet werden.

Die Statistik sowie die On- und Offline-Berechnungsfunktionen
runden den Funktionsumfang von ProfiSignal Go ab und erleichtern
die Auswertung des Versuchs. Neben den Delphin Mess- und Priifge-
raten kénnen durch die optionalen Schnittstellen wie OPC-Server
und -Client, Modbus TCP oder mithilfe der offenen Programmier-
schnittstelle auch unterschiedlichste Peripherien angebunden werden.

.
~an
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Anwendungen

Prozessdatenerfassung und Analyse
Labormesswerterfassung
Inbetriebnahmemessung
Stérwertanalyse mit Schreiberfunktionen
Messwerterfassung mobil und stationar
Versuch und Test

Servicemessung

Produkteigenschaften
e Monitoring und Analyse von beliebigen Messwerten

e \erschiedenste Diagrammtypen zur Datenvisualisierung
(Online / Offline)

e Liickenlose Umschaltung in den Offline-Bereich

e ASClI-Export als CSV-Datei /
Trend-Export als vektorbasierte EMF-Datei

e Statistik- und Offline-Berechnungsfunktionen

e Analyse mit Cursorfunktionen bis auf die ps

e Auswertung von digitalen Signalabldufen

e Permanente Speicherung im Datenbankformat

e Speicherung von chargenbezogenen Versuchen als Einzeldateien
e Alarmierungsfunktionen per E-Mail und Fax im Alarmfall

e Anzeigen von Diagrammfunktionen

Diagrammtypen
e y(t)-Diagramm
e y(x)-Diagramm

e Kennliniendiagramm

Oszilloskopdiagramm

Digitale Logikanalyse

Schnittstellen und Optionen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 38, 40.

Produkt-Highlights
e Einfache Bedienung vom Messwert zum Trend

¢ Monitoring und Analyse von beliebigen Messwerten
aus unterschiedlichsten Quellen (Hardware und Software)

¢ Viele Diagrammtypen verfiighar
e Vielseitige Schnittstellen zur Ankopplung von Peripherie

e Statistische Auswertung und On- und Offline-
Berechnungsfunktionen

e |n wenigen Schritten von der GesamtUbersicht
hochaufgeldst in den psek-Bereich

e Direkter Export als physikalische CSV-Datei
oder Trendexport als vektorbasierte EMF-Datei

e Unterschiedliche MessgréBen in einem Diagramm,
da bis zu vier y-Achsen méglich
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ProfiSignal Basic — Visualisierung und Bedienung leicht gemacht

Sie bendtigen fiir lhre Monitoringanwendung oder lhre
Prozessvisualisierung eine einfache Losung? Dann ist
ProfiSignal Basic genau die richtige Wahl.

Mit der Komplettsoftware ProfiSignal Basic kénnen Sie anhand einer
groBen Palette von Bedien- und Beobachtungsobjekten individuelle
Schaubilder erstellen. Sowohl kontinuierliche Prozesse (z. B. Betriebs-
datenerfassung) als auch diskontinuierliche Messaufgaben (z.B.
Versuchsmessungen) kdnnen ohne jeglichen Programmieraufwand
visualisiert, bedient und berwacht werden. Die Erstellung der
Bedien- und Beobachtungsschaubilder kénnen Sie hierbei durch
Zusammenstellen und Konfigurieren der Elemente realisieren. Fir
die Bedienung von Priifstinden sowie die Automatisierung von
Messaufgaben sind bereits Basisfunktionen enthalten.

Zur Protokollierung kénnen einfache Reports z.B. mit Kopfdaten,
Diagrammen und Bemerkungsfeldern zeitgesteuert erstellt werden.

Samtliche Funktionen von ProfiSignal Go, mit den zahlreichen
Diagrammtypen sowie den Archivierungs- und Exportfunktionen,
sind ebenfalls enthalten und runden die Funktionsvielfalt Ihrer
ProfiSignal Basic-Anwendung ab.

-
S

-
-
-
-
-
-
-
-

e
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-
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Anwendungen

Condition Monitoring

Betriebs- und Prozessdatenerfassung
Versuch und Test

Anlagen- und Maschinenmonitoring
Energiedatenerfassung und Monitoring
Labormesswerterfassung und -visualisierung

Reinraummonitoring

ProfiSignal Basic-Visuschaubild

Produkteigenschaften

e Multiprocessing — unabhangiges Ausflihren mehrerer
Anwendungen

e Vielseitige Bedien- und Beobachtungsfunktionen
e Basisfunktionen zur Automatisierung
e Monitoring und Analyse von beliebigen Messwerten

® Reporting

Bedien- und Beobachtungsobjekte

e Taster, Schiebe- und Kippschalter

e Eingabefelder, Auswahl- und Checkboxen

e Analog- und Digitalanzeigen, Signalleuchten
e Tanks

e Tabellen

e Bilder fiir kundenspezifische Gestaltung

e Hintergrundbilder z.B. Anlagenschema, Zeichnungen, Fotos

Diagrammtypen

e y(t)-Diagramm

e y(x)-Diagramm

e Kennliniendiagramm
e Digitale Logikanalyse

e Qszilloskopdiagramm

Schnittstellen und Optionen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 38, 40.

Produkt-Highlights
e Intuitive Erstellung von Schaubildern ohne Programmieraufwand
¢ Fertige Bedien- und Beobachtungselemente enthalten

e QOptimal nutzbar sowohl fir das Monitoring von kontinuier-
lichen Prozessen als auch flir Batch- und Versuchsmessungen

Basisfunktionen fiir Automatisierung vorhanden

* Reporterzeugung



ProfiSignal Klicks — Das Komplettpaket mit allen  Méglichkeiten

Sie mochten Ihre Versuche und Messanwendungen
endlich unabhangig von Programmierexperten und ohne
Programmierkenntnisse selbststdndig automatisieren
konnen? Dann setzen Sie jetzt auf die einzigartige
Entwicklungsumgebung von ProfiSignal Klicks und erstellen
Sie lhre Anwendung just in time, durch , programming by
selection”!

ProfiSignal Klicks wurde von Ingenieuren fir Ingenieure entwickelt.
Sie ermoglicht lhnen ohne lange Einarbeitungszeiten mithilfe von
vorgefertigten Kontextmenils und Programmtexten die Erstellung
lhrer automatisierten Anwendung inklusive Visualisierung und
Prozessablaufsteuerung. Das Erlernen einer Programmiersprache
entfallt fiir Sie als Anwender komplett. Durch das Strukturschaubild
kdnnen Sie jeden Programmschritt Ihrer Anwendung Gbersichtlich,
miteinander verkn(ipft gliedern und behalten somit stets den Uber-
blick. Die Erstellung von individuellen Reports, welche automatisiert
z.B. nach Ihrem Prifablauf erzeugt werden, reduziert Ihren
Dokumentationsaufwand erheblich.

ProfiSignal Klicks ist das Software-Komplettpaket. Es beinhaltet
samtliche Funktionen von ProfiSignal Go und ProfiSignal Basic.

° Automatisierung
Klicks

Bedienen / Beobachten

Messdatenanalyse
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Parametereingabe

Reports / Protokolle

Anwendungen

Priifstandsautomatisierung mit Visualisierung und Bedienung
Erstellung von Ablaufsteuerungen

Verwaltung von Priifparametern und Rezepturen
Laborautomatisierung

Produktpriifung

Automatisierung von Messaufgaben

Produkteigenschaften

e Automatisierungsfunktionen durch vorgefertigte
Kontextmeniis und Programmtexte

e FErstellung von Rezepturen und Verwaltung von Priifparametern
e Vielseitige Bedien- und Beobachtungsfunktionen

e Synchrones / asynchrones Ausfiihren mehrerer Anwendungen
durch Multiprocessing

e SQL-Schnittstelle fiir Datenbankanbindung (optional)

e Erstellung von umfangreichen und individuellen Reports

Bedien- und Beobachtungsobjekte

e Taster, Schiebe- und Kippschalter

e FEingabefelder, Auswahl- und Checkboxen

e Analog- und Digitalanzeigen, Signalleuchten
e Tanks

e Tabellen

e Bilder fiir kundenspezifische Gestaltung

e Hintergrundbilder z.B. Anlagenschema, Zeichnungen, Fotos

Diagrammtypen

e y(t)-Diagramm

e y(x)-Diagramm

e Kennliniendiagramm
e Digitale Logikanalyse

e Qszilloskopdiagramm

Schnittstellen und Optionen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 38, 40.

Produkt-Highlights

e Komplettsoftware flr die Visualisierung, Automatisierung und
Bedienung verschiedenster Mess- und Prifaufgaben

e, programming by selection” — Prozessablaufsteuerungen und
Versuchsaufgaben ohne Programmiersprache automatisieren

e Ubersichtliches Strukturschaubild vereinfacht die Pflege und
Wartung der Anwendung

e Automatische Erstellung von umfangreichen, individuellen
Reports

e SQL-Schnittstelle zur Anbindung an Datenbanken verfiighar
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ProfiSignal Web — Webbasierte Visualisierung und Bedienung

Sie wollen Daten weltweit verteilt erfassen und
standortunabhangig auf lhrem Tablet oder Smartphone
visualisieren? Sie bendtigen eine Maglichkeit zur
Uberpriifung aktueller Betriebsparameter lhrer Anlage oder
Maschine einfach ,im Vorbeigehen” auf lhrem mobilen
Endgerat? Dann ist ProfiSignal Web lhre professionelle
Losung zur mobilen Messdaten- und Prozessvisualisierung.

Mit der Client-Server-Software ProfiSignal Web monitoren, ber-
wachen und steuern Sie lhre Prozesse weltweit und standort-
unabhangig. Dazu stellen Sie sich Ihre individuellen Schaubilder aus
einer Vielzahl von Anzeige- und Bedienelementen zusammen. Die
Visualisierung von Messdaten erfolgt in performanceoptimierten
y(t)-Diagrammen, die ein nahtloses Scrollen zwischen Live-Daten
und historischen Daten erméglichen. Auf Ihrem mobilen Endgerat ist
dabei keine Installation erforderlich, die Darstellung erfolgt einfach in
jedem beliebigen Browser.

Die Speicherung und Bereitstellung lhrer Messdaten und Projekte
kann entweder direkt vom Delphin Gerdt ibernommen werden, das
zur Datenerfassung eingesetzt wird, oder von einem zentralen Server
aus erfolgen.
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Web Bedienen / Beobachten

Messdatenanalyse

Anwendungen

Feldversuchsanlagen
Mobile Stérungsanalyse

Condition Monitoring von entfernten Maschinen,
Anlagen oder Bauwerken

Wetterstationen und Umweltmesstechnik
Fahrversuche
Instandhaltung und Wartung

Kontrolle von Priifprozessen

Produkteigenschaften

e (Client-Server-Anwendung zur Erstellung einfacher und komplexer
Prozessvisualisierungen mit individuell erstellten Dashboards

e Ausfilhrung sowie Datenspeicherung im Messgerat, lokale PCs,
in der Cloud oder im Firmenintranet

e Keine Installation des Web-Frontend erforderlich,
Lauffahigkeit im Browser

e Multiuserkonzept, mehrere Clients kénnen
auf dasselbe Projekt zugreifen

e Regelung der Zugriffsrechte und Benutzerverwaltung

Diagrammtypen

e y(t)-Diagramm

e Mehrere voneinander unabhangige y-Achsen je Diagramm
e Zoomfunktionen

o Druckfunktion

Grafische Anzeigeelemente
e Analoge Balken-, Rund- und Tachoinstrumente
e Digitalanzeigen und Signalleuchten

e Geometrische Objekte (Kreis, Rechteck etc.)

Bedien- und Steuerungselemente
e Taster und Schiebeschalter

e Texteingabefelder

Schnittstellen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 38.

Produkt-Highlights

e Mobile Prozessvisualisierung und -steuerung Gber individuell
und schnell erstellbare Dashboards

e Hochperformante Darstellung von aktuellen und historischen
Messdaten in mehrachsigen y(t)-Diagrammen

e |nstallation des Webservers und Datenspeicherung direkt im
Messgerat oder auf einem beliebigen Server

e Keine Installation von Webclients erforderlich
e Ausgereiftes Multiuserkonzept

e Modernes Design und intuitive Bedienbarkeit
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Delphin Data Center — Zentrales Messdatenmana gement

Wie verandern sich lhre messtechnischen Aufgaben im
Zeichen von Industrie 4.0 und lloT? Viele lhrer Mess-
aufgaben fristen heute noch ein Inseldasein? Werden
Messdaten in unterschiedlichen Formaten und unter-
schiedlichen Plattformen abgelegt? Mit dem Delphin
Data Center steht nun eine Losung zur Verfiigung, mit
der Sie selbst und ohne zeit- und kostenaufwandige
Programmierung ein Messdatenmanagement einrichten

konnen.

Prozesstibergreifende  Datenverarbeitung und ~ Auswertungen
sind oftmals mihsam und mit hohem manuellen Aufwand oder
umfangreichen Programmierarbeiten verbunden. Vor allem in
gewachsenen Maschinenparks ist in der Regel keine einheitliche
Datenstruktur vorhanden. Mit dem Delphin Data Center kénnen
Sie Ihre Daten aus den unterschiedlichsten Quellen zusammen-
bringen und synchronisieren. Durch die offene Struktur des Delphin
Data Centers bildet dieser den zentralen Datenpool, der lhnen auf
einfachste Art und Weise ein Vereinheitlichung, Archivierung und
Uberwachung der Mess- und Prozessdaten ermaglicht. Vielfaltige
Anwendungen sind somit realisierbar im Priiffeld, in der Lebens-
dauerprifung, im Monitoring von Anlagen und Maschinen lokal
oder auch im weltweiten Zugriff.

Speicherung

ProfiSignal

Visualisierung und Analyse

Anwendungen

Condition Monitoring von Maschinen und Anlagen

Betriebs- und Prozessdatenerfassung (BDE)

Lebensdauerpriifung und Langzeitarchivierung

Synchronisierung weltweiter Mess- / Uberwachungsaufgaben

Datenstandardisierung und Konvertierung

FDA-konforme Anwendungen / Reinraummonitoring

ProfiSfgnal Web

Weltweite Verteilung

Uberwachung
und Alarmierung

-

Schneller Datenstrom
Historische- und Live-Daten

T
DDC

Messdatenmanagement
Messdatennetz |
Loggito Logger Expert Logger Expert Vibro Fremdhardware
| | | OPC UA, SPS/PLC, Modbus TCP Server
|
= 2 5 5 2
Moy oy 26 20 20
0O00O0O 0O0O0O0O 0O00O0O 00O0O0O 00O0O0O
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Datenmanagement

e Zentralisierte Datenerfassung von verteilten Quellen

e Kontinuierliche und chargenbezogene Archivierung

e Verlustfreie Kompressionsalgorithmen

e Blitzschneller Zugriff von der ms bis zur Jahresansicht
e Spezifische Datenvorverarbeitung iiber Softwarekanale
e Nahtloser Ubergang von Online- zu historischen Daten

e Zugriff ber beliebige Anzahl Clients (Lizenzpakete)

Alarmverwaltung

e Erstellen von Alarmbedingungen und -regeln

e Umfangreiche Alarmliste mit Quittiermdglichkeiten
e Benachrichtigung per E-Mail oder SMS

e Audittrail fiir FDA-konforme Anwendungen

Benutzerverwaltung
e Passwortverwaltung
e \erwaltung von Benutzerrechten

e Clientverwaltung

Datenschnittstellen

e OPC DA Client / Server

e Modbus TCP Client

e ASCII-DLL

e API-Schnittstelle

e SQL-Schnittstelle und ODBC

e |ndividuelle Treiber inkl. Konfigurationsdialoge

Produkt-Highlights

e Einfach handhabbar, Einrichten ohne Programmieren

e Performante Datenarchivierung mit blitzschnellem Zugriff

e Verlustfreie Datenkomprimierung

e Erweiterbar um Webserver fiir plattformunabhangigen Zugriff

e \Verarbeitung von bis zu 10 Mio. Datensatzen pro Sekunde

37



ProfiSignal — Schnittstellen, Runtime, Viewer

Sie wollen Fremdsoft- und -hardware an lhre ProfiSignal-
Anwendung anbinden, fertige Projekte ohne Entwicklungs-
umgebung ausfiihren oder Messdateien und Reports offline
analysieren? Wir haben die passende Losung.

Fiir den Datenaustausch mit Fremdsoft- und -hardware sind Treiber flir
schnelle Dateniibertragungen verfiigbar. Uber vielfaltige Schnittstellen
konnen Sie Sensoren oder andere Steuerungs- und Messsysteme mit
ProfiSignal verbinden. Die API-Schnittstelle ermdglicht sogar die
Integration von ProfiSignal in hohere Programmiersprachen.

Nach der Entwicklung eines ProfiSignal-Projekts kann dieses mit einer
Runtime-Lizenz einfach gestartet werden, ohne dass Sie Anderungen
an der Anwendung vornehmen konnen. Die Runtime-Version
enthalt alle ProfiSignal-Optionen, welche in der Entwicklungsversion
vorhanden sind.

Der ProfiSignal Viewer ermdglicht thnen die Offline-Analyse von
Messdateien und Reports, die mit ProfiSignal-Versionen erstellt
wurden. Er kommt (berall dort zum Einsatz, wo keine kompletten
Anwendungen oder Online-Daten benétigt werden, sondern nur
Messdaten analysiert und exportiert werden sollen.

Produkt-Highlights

e ProfiSignal-Schnittstellen:
Sehr groBe Schnittstellenvielfalt zur Anbindung von
Fremdsoft- und -hardware

¢ ProfiSignal Runtime:
Manipulationssicheres Ausflihren von ProfiSignal-Projekten

e ProfiSignal Viewer:
Unkomplizierte Offline-Analyse von Messdaten
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Anwendungen

e ProfiSignal-Schnittstellen: Anbindung von Fremdsoft- und
-hardware und Datenaustausch mit ProfiSignal-Anwendungen

e ProfiSignal-Runtime: Ausfiihrung von fertigen, abgeschlos-
senen ProfiSignal-Projekten ohne Entwicklungsumgebung

e ProfiSignal-Viewer: Offline-Analyse von Messdateien und
Reports, die mit ProfiSignal-Versionen erstellt wurden

Reportauszug nach QM-Standard

Produkteigenschaften ProfiSignal-Schnittstellen

Treiber flir schnellen Datenaustausch mit
NI LabVIEW, DASYLab und Diadem

Anbindung von Sensoren oder anderen Steuerungs- und
Messsystemen (iber OPC-Server / -Client und Modbus TCP

Integration von ProfiSignal in hdhere Programmiersprachen
iber OCX- oder .NET-Schnittstelle

Treiber flr die Einbindung von Fremdhardware folgender
Hersteller: VXi, PSI, HBM, WinSocket und viele andere

Unterstiitzung hdchster Ubertragungsraten
Zu den neuesten Softwareversionen kompatibel
Einfache Installation

Gute Dokumentation

Produkteigenschaften ProfiSignal Runtime

Manipulationssicheres Ausflihren von ProfiSignal-Projekten
Projekte bestehen nur aus einer Datei

Einfaches Vervielfaltigen der Anwendung auf zusatzlichen PCs
Preisgtinstige Losung flir OEM-Anwendungen

Keine Entwicklungsumgebung notwendig

Produkteigenschaften ProfiSignal Viewer

Messdaten offline analysieren und exportieren,
z.B. im ASClI-Format

Reports offline analysieren und bearbeiten

Zahlreiche Diagramme, z.B. Trend-, Kennlinien-,
Orbit-, FFT-Diagramm

Alle Diagrammfunktionen,
z.B. Cursor, Export, Merker, Statistik etc.

Keine starren Dokumente, alle Messwerte
mit Zeitstempel im Report vorhanden

Anzeige und Bearbeitung von Reports

PDF-Druckfunktion
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ProfiSignal — Optionen

Ihre Anwendung kommt aus der Schwingungsmesstechnik
oder Sie haben besondere Anforderungen beziiglich der
Validierung, der Alarmverwaltung oder dem Datenaus-
tausch? Dann erganzen Sie lhr ProfiSignal-Paket um die
passende Zusatzoption.

Die Option Vibro erganzt die vorhandenen ProfiSignal-Funktionen um
die schwingungsmesstechnischen Spezialdiagramme FFT, Kaskade,
Zeitsignal, Bode, Hiillkurve sowie Orbit und Spektrogramm.

Die Option Audittrail / FDA stellt fiir ProfiSignal Basic oder Klicks
Funktionen fiir die Validierung von Monitoring-Anwendungen geméaf
den Richtlinien nach FDA 21 CFR Part 11 zur Verfigung.

Die Option AlarmManagement erganzt ProfiSignal Basic oder Klicks
um wichtige Funktionen zur Uberwachung und Alarmierung.

Die Option SQL verbindet ProfiSignal-Messwerte mit Firmen- und
Produktdatenbanken oder ERP-Systemen (nur fiir ProfiSignal Klicks).

Alarmtabelle

Anwendungen

e Option Vibro: Wellenschwingungsdiagnose und
-lberwachung an Gas- / Dampf- oder Wasserkraftturbinen,
Kompressoren und Antrieben sowie Lagerschwingungs-
Uberwachung und Walzlagerdiagnose an Elektroantrieben,
Walzen bzw. Walzlagern

e Option Audittrail / FDA: Monitoring-Anwendungen mit
Validierungsanforderungen nach FDA 21 CFR Part 11 und
Datenintigritat durch manipulationssichere Messdatenbanken

e Option AlarmManagement: Anwendungen mit erhéhten
Anforderungen an das Alarmmanagement

e Option SQL: Anwendungen, die eine Anbindung an Firmen-
datenbanken oder ein ERP-System erfordern
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Produkteigenschaften Option Vibro

e Erganzung von ProfiSignal um die schwingungsmesstechnischen
Spezialdiagramme Zeitsignal, Orbit, Shaft Centerline, Polar, FFT,
Hullkurve, Kaskade, Ordnungsanalyse, Spektrogramm und Bode

e On-/ Offline-Darstellung, Auswertung der mit dem Expert Vibro
gemessenen Werte

e Erfassung, Visualisierung und Analyse von Prozessmesswerten
und schwingungstechnischen Messwerten in einem System

e Dokumentation der Schwingungswerte mittels Reportgenerator,
wobei auch alle Spezialdiagramme zur Verfiigung stehen

Produkteigenschaften Option Audittrail / FDA

e Benutzermanagement mit verschiedenen Berechtigungsstufen

e |ntegriertes Alarmmanagement mit rechteabhangiger
Bereitstellung von Alarmlisten sowie Alarmquittierung

e Redundante manipulationssichere Messdatenarchivierung auf
einem Messdatenserver und direkt in der Erfassungshardware

e |ogging von Benutzereingriffen in Abhéngigkeit des
Benutzermanagements, sowohl bei Konfigurationsanderungen
der Hardware als auch bei Softwareanderungen und dem
Betatigen von Bedienelementen auf dem PC (Audittrail)

e RegelmaBige automatische Reporterstellung zu erfassten
Messdaten, aufgetretenen Alarmereignissen und
durchgefihrten Benutzereingriffen

Produkteigenschaften Option AlarmManagement

e Strukturiertes Anlegen von Alarmen und Alarmklassen

e Alarmerfassung erfolgt mit Datum und Uhrzeit
millisekundengenau

e Kontinuierliches Loggen von Alarmen in einem separaten
Meldearchiv

e Umfangreiche Filterfunktionen

e Analyse und Zugriff sowohl auf Online-Daten als auch auf
historische Daten mit direktem Sprung zum Alarm, selbst mit
Vor- und Nachgeschichte

Produkteigenschaften Option SQL

e |ntegration einer SQL-Schnittstelle zum Datenaustausch mit
anderen Datenbanken, z.B. fir Priflingsparameter

e Verbindung zu ProfiSignal Uiber ODBC-Funktionalitat
ermdglicht das Lesen / Schreiben von Daten



Komplettsysteme

Messkoffer

Die Messkoffer kombinieren die Vorteile der von Delphin bereits
bekannten Mess- und Prifgerate mit den Vorteilen der mobilen
Messdatenerfassung. Jeder Messkoffer wird individuell nach Ihren
Anforderungen angefertigt. Typische Anwendungen fiir die Mess-
koffer sind z.B. Storwerterfassung, Energiedatenerfassung, Schwin-
gungsanalyse, Qualitétssicherung, Service und Inbetriebnahme.

Alle Mess- und Priifgerdte von Delphin sind als mobiler Messkoffer
verfiighar. Die robuste Bauweise der widerstandsfahigen Kunststoff-
und Aluminiumkoffer ~garantiert eine hohe Sicherheit. Alle
vorhandenen Anschliisse und Schnittstellen werden auf die stabile
Frontplatte verdrahtet und mit gravierter Beschriftung versehen. Die
Art der Anschliisse (Laborbuchsen, Schraubklemmen etc.) ist dabei
von lhnen frei wahlbar.

Produkt-Highlights
e Mobile und PC-unabhéngige Datenerfassung

e Frei konfigurierbare Bestlickung mit analogen und
digitalen Ein- und Ausgangen
e Universelle differentielle Analog-Eingange fiir

prazise Messungen ohne Messumformer

e Bis zu 50 kHz Abtastrate pro Kanal —
interner, externer Speicher moglich

e Ereignisgetriggerte Speicherung von Messdaten
mit Vor- und Nachgeschichte

e Gleichzeitige Erfassung von Schwingungen
und Prozessmesswerten

e Fernanbindung des Messkoffers tiber UMTS / LTE
oder Internet

e Erweiterung der Funktionen Gber Fremdhardware
wie z.B. Leistungsmessgerate
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19"-Systeme / Schaltschranke

Spezielle Priif-, Mess- und Automatisierungsaufgaben erfordern
oftmals auch spezielle, auf die jeweilige Aufgabenstellung
zugeschnittene Hardwareldsungen.

Durch die langjahrige Erfahrung in der Entwicklung von branchen-
oder anwendungsspezifischen  L6sungen kénnen wir Ihnen
kompetent auch Sonderaufbauten in  19"Technik und/ oder
Schaltschrank-Losungen anbieten. Hierbei wird jedes 19"-System
und jeder Schaltschrank individuell nach Ihren Wiinschen und den
technischen Erfordernissen aufgebaut.

Neben den Delphin Komponenten, die als Mess- und Steuer-
einrichtung im Schaltschrank vorgesehen sind, konnen auch Zukauf-
komponenten und Fremdgerdte im System integriert werden.

Produkt-Highlights

e Sonderldsung inkl. Hardwareaufbau aus einer Hand

e Professionelles Layout, von der Montageplatte
bis zur Frontplatte

e |ndividuelle Ausfiihrung der Anschlusstechnik

e Wahlweise Klemm- oder Steckverbindertechnik zum Anschluss
von Sensoren und Aktoren

e Kompetentes Engineering bei der Erstellung
lhres individuellen Aufbaus

e Aufbau erst nach Freigabe der Plane
und Zeichnungen durch Kunden

e Beachtung aller einschldgigen Sicherheitsnormen,
wie z.B. DIN VDE 0100, 0701, 0702

e Komplette Funktionspriifung
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Komplettsysteme

Universalpriifgerat

Sie planen vielfaltige Mess- und Automatisierungsaufgaben z.B. im
Labor- oder Priifwesen durchzufiihren? Sie mdchten Thermoelemente,
Pt100/Pt1000 und andere Sensoren direkt anschliessen und
elektrischen AC-/DC-GréBen erfassen. Dann haben Sie mit dem
Universalprifgerat das richtige Gerét gefunden. Durch Schalt- und
Analog-Ausgange ist auch die Automatisierung von Priifaufgaben
mit dem UPG problemlos mdglich. Durch den integrierten Daten-
speicher kann das UPG die Mess- und Steueraufgaben vollkommen
autark und unabhangig vom PC erledigen.

Besonders fir Priifanwendungen von elektrotechnischen Produkten,
wie z.B. Leuchten, Lampen, Kiichengerdten und elektrischen
Werkzeugen ist das UPG bestens geeignet. Dank einfacher
Kanalkonfiguration mit der beiligenden Software DataService /
Konfigurator kénnen Sie innerhalb von wenigen Minuten mit den
Messungen beginnen.

Vorder- und Rickseite eines UPG

Produkt-Highlights
e Bedienung vom Arbeitsplatz durch integrierte LAN-Schnittstelle
e Kompakte Bauform im 19"-Tischgehduse

e Differenzielle und galvanisch getrennte
universelle Analog-Eingange

e AC-/DC-Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung

e Schalt- und Analog-Ausgénge zur Automatisierung
von Priifablaufen

e Interner Datenspeicher bis 14 GB
e Vielseitige interne Sollwert-, Rechen- und Logikkanale
e Anschluss von Fremdhardware durch serielle Schnittstellen

e Diverse Treiber verfiigbar: OCX (API), OPC, LabVIEW, DASYLab
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64-Kanal-Thermoelement-Messgerat

Sie suchen ein hochprazises Messgerat zur Temperaturmessung mit
Thermoelementen? Mit dem 64-KTM wurde ein System entwickelt,
um diese vielkanaligen Anwendungen zur Messung in Forschung und
Entwicklung sowie im Labor- und Prifstandsbereich abzudecken.

Als Anwender nutzen Sie das System u.a. fir Messaufgaben
bei der Entwicklung von Gasturbinen, Heizkesseln, Ofen und
Feuerungsanlagen. Bei der Entwicklung des 64-KTM wurde besonders
auf eine optimal ausgeflihrte Kaltstellenkompensation und hohe
Genauigkeit Wert gelegt. Die Konfiguration des 64-KTM erfolgt ganz
einfach Uber die LAN-Schnittstelle mithilfe der beiliegenden Software
DataService / Konfigurator. So konnen Sie innerhalb von wenigen
Minuten mit den Messungen beginnen.

Das Gesamtsystem erfiillt hochste Sicherheitsanspriiche durch eine
redundante Datenspeicherung und Archivierung. Bei Bedarf kann
auch der Passwortschutz und die Benutzerverwaltung aktiviert
werden.

Vorder- und Rickseite eines 64-KTM

Produkt-Highlights

o 64 Kanéle fiir Thermoelemente der
Typen B, G, E, J,K, L, N,R, S, T, U

e Typische Messgenauigkeit von bis zu 0,2 K absolut
e 14 GB Datenspeicher fiir autarken Betrieb bis zu 70 Tage

e Einfache Kanalkonfiguration mittels DataService /
Konfigurator Gber LAN-Schnittstelle

e Aufrlstbar auf Giber 5.000 Messkanéle durch 64-kanalige
Slave-Gerate im gleichen Gehduse

e Schutz vor Datenverlust durch redundante
Datenspeicherung und Archivierung

45



Branchenldsungen — Chemie, Pharma, Kunststoff Maschinenbau

Sie kennen das auch? Die Entwicklung eines technischen
Produktes beinhaltet heutzutage eine Vielzahl von
Priifungen, die zum einen qualitdtsrelevante Informationen
liefern und zum anderen auch die Sicherheits- und Normen-
konformitat dokumentieren miissen. Besonders Normen,
Standards und Richtlinien, in welchen die durchzufiihrenden
Priifungen und Auswertungen beschrieben sind, bieten ein
hohes Automatisierungspotential. Durch unsere jahrelange
Erfahrung in der Entwicklung branchenspezifischer Komplett-
Iosungen bieten wir lhnen passgenaue Losungen fiir Ihre
individuelle Aufgabenstellung an.

Chemie, Pharma, Kunststoff

Fiir den Aufbau und Test von Messsystemen bleibt wenig Spielraum.
Die Erwartungen an vorkonfigurierte Mess- und Priiflésungen und
die Nachfrage nach Komplettlésungen sind daher groB. Gleichzeitig
steigen die regulatorichen Anforderungen. Auch die Messtechnik
muss den strengen Vorgaben mit den detaillierten Nachweis-
und Dokumentationspflichten, einschlieBlich einer liickenlosen
Riickverfolgbarkeit gerecht werden.

Anwendungs-Highlights

e Hardware, Software, Engineering, Inbetriebnahme und
Schulung — alles aus einer Hand

e Schnelle und intuitive (Um-)Konfiguration der Mess- und
Priftechnik sowie einfache Eingabe von Rezepturen fir
Reihenversuche ohne messtechnische Vorkenntnisse

e Problemlose Anbindung an iibergeordnete Systeme dank Schnitt-
stellen zu SQL-Datenbanken und offenen Standards wie OPC UA

e Unkomplizierte Ankopplung von Laborequipment unterschied-
lichster Hersteller iiber vielfaltige Schnittstellen wie Modbus,
PROFIBUS oder OPC

e Manipulationssichere Erfassung der Messdaten mit einem
eindeutigen Zeit- und Datenstempel sowie eine verschliisselte,
sichere Ubertragung und Speicherung der Daten

e Alarmierungsfunktion mit direktem Zugriff auf historische
Alarmdaten zur Analyse der Vor- und Nachgeschichte des Alarms

e Umfangreiche Reporting-Funktionalitat fir individualisierbare
Berichte, um Messdaten, Alarmlisten, Benutzereingriffe oder
spezifische Grenzwertverletzungen zu dokumentieren

Maschinenbau

Zunehmend komplexere Anlagen und Steuerungen erhéhen die
Anforderungen an die Datenerfassung und Stdrungsanalyse.
Anlagen werden starker vernetzt, intensiver iberwacht und groBe
Datenmengen miissen flir Services wie Predictive Maintenance nach
Maglichkeit in Echtzeit analysiert werden. Der Bedarf fiir intelligente
Mess- und Priifldsungen und die Nachfrage nach leistungsfahigen
Komplettldsungen steigt.

Weitere Branchenlésungen finden Sie online:
www.delphin.de

Anwendungs-Highlights

e Schllsselfertige Systeme garantieren schnelle Verfligharkeit,
optimale Beherrschbarkeit und Zuverlassigkeit im Einsatz

e Datenerfassung und Uberwachung in einem intelligenten System,
das mit kurzen Ristzeiten einfach und schnell konfigurierbar ist

e Flexibilitdt durch vielfaltige (Feldbus-)Schnittstellen
und Unterstlitzung offener Standards wie OPC UA

e Autarker Betrieb garantiert sichere Datenerfassung und
-speicherung mit Zeitstempel auch bei PC- oder Netzwerkausfallen

e Integrierte Signalkonditionierung statt externer Messumformer

e Erfassung und Auswertung von Messdaten, Automatisierung
und Visualisierung von Messablaufen und Prozessen, Erstellung
automatischer Reports — ganz ohne Programmierkenntnisse

e Einfache Erstellung von Anlageniberwachungen mit
vielféltigen Alarmierungsoptionen sowie Stérwertanalyse mit
Pre- und Posttrigger
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Branchenlosungen — Energietechnik

Energietechnik

Immer mehr wird nach der Mdglichkeit gesucht, alternative
Energiequellen zu nutzen. An vielen Orten wird daher geforscht und
entwickelt. Egal ob an einem Priifstand oder an einer GroBanlage.
Die Delphin Produkte erméglichen genau die Funktionen, die in
der Energietechnik haufig bendtigt werden und maBgeblich dazu
beitragen Priifungen produktiv durchzufiihren, Stérungen systema-
tisch zu finden oder Prozesse effektiv und sicher zu monitoren.
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Anwendungs-Highlights

Prazise und schnelle Messung unterschiedlichster Sensor-
signale von der Temperatur (iber Spannungen, Stréme
bis Schwingungssignalen

Einfache Anbindung an Leitsysteme via vielfaltiger Feldbusse

e Potentialtrennung der Kandle z.B. fiir Messungen an

Brennstoffzellen oder Batterien
Interne Datenspeicherung fiir autarke Messungen
Uberwachung und Automatisierung von Priifstandsablaufen

Effektive Auswertung auch von sehr langen Zeitrdumen durch
eine langzeitstabile Messwertdatenbank

Einfache Ursachenforschung durch genaue Analyse
der ,Sequence of Event"-Reihenfolgen

Fernliberwachungsoptionen flr den Zugriff
von jedem Punkt der Erde

Heizung, Klima, Liftung

Heizung, Klima, Liiftung

Bereits in der Anlagenentwicklung muss die Funktionalitdt von
komplexen Systemen zuverldssig simuliert, erprobt und gepriift
werden, um so die gesetzlichen Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz und an die Energieeinsparung einzuhalten. Dabei
sind immer mehr Parameter und engere Grenzwerte zu berlick-
sichtigen. Der Mess- und Priifbedarf nimmt daher erheblich zu und
auch die Leistungsanforderungen an die Messtechnik steigen.

Weitere Branchenlésungen finden Sie online:
www.delphin.de

Anwendungs-Highlights

e Flexible und prézise Messtechnik, die vom Prifer selbst auf den
jeweiligen Prifbedarf angepasst werden kann

e Automatisierte Abarbeitung hinterlegter Priifablaufe,
Auswahl einfach per ,Ein-Knopf-Losung”

e Universelle Eingange fiir die Sensorik, sowohl offene als auch
proprietare Schnittstellen sowie standardisierte Protokolle

e Finfache Einbindung von Messgeraten wie Waagen
oder Gaszahlern von Drittanbietern

e Schnelle Datenerfassung mit bis zu 50.000 Messwerten
pro Sekunde pro Kanal

e |eistungsfahige systeminterne Rechen- und
Uberwachungsfunktionen

e Alarmierung per Schaltausgang, SMS, Fax oder E-Mail bei
Stdrungen oder Grenzwertverletzungen

e Onlineanalysen bereits wahrend noch laufender Messungen,
Vergleich von Messergebnissen mit hinterlegten
Stoffdatenbanken und Tabellenwerken



Anwendungsentwicklung

Individuell und effizient

Sie bendtigen eine schliisselfertige Komplettldsung flir lhre Mess-
oder Automatisierungsaufgabe? Wir von Delphin garantieren lhnen
einen reibungslosen Ablauf fir Ihr Projekt — vom Engineering (iber
die Umsetzung bis zur Schulung der Anwender. Aufbauend auf den
Delphin Produkten erstellt unser Team von Ingenieuren effizient
und kostengtinstig lhre individuelle Anwendung. Dies kann die
Konfiguration der Messstellen und die Anwendungsvisualisierung in
ProfiSignal Basic, eine Anlagenautomatisierung und -protokollierung
in ProfiSignal Klicks oder auch die komplette Projektierung und
Schaltschrankerstellung durch Delphin beinhalten.

Die Anwendungsentwicklung basiert auf dem ProfiSignal-Entwick-
lungssystem. Damit haben Sie die Mdglichkeit, die durch uns erstellte
Anwendung spater selbst zu pflegen und weiter zu bearbeiten.
Unsere Ingenieure arbeiten schon seit Jahren mit unseren Produkten
und sind dadurch sehr effektiv und praxisbezogen. Profitieren
Sie von unserer langjahrigen Erfahrung in der Entwicklung von
kundenspezifischen Projekten und entscheiden Sie sich fiir unsere
Anwendungsentwicklung.

Weitere Anwendungsheispiele finden Sie online:
www.delphin.de
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Leistungsumfang der Anwendungsentwicklung

Erstellung eines Pflichtenhefts fiir Ihre Anwendung
Entwicklung der kompletten ProfiSignal-Anwendung

Design und Realisierung von Visualisierungsschaubildern
zum Bedienen und Beobachten

Erstellung von Eingabemasken
Entwicklung und Test der Klicks-Programmierung

Layout und Verkniipfung von Reports
sowie Berichten mit Messergebnissen

Beriicksichtigung von Corporate Design-Vorgaben
Konfiguration der Messwerterfassungsgerate
Entwicklung von Treibern

Einbindung zusatzlicher Geréte wie Leistungsmessgerate,
Thermostate, Regler, Waagen, Pumpen etc. iber R$232,
427, 485, Ethernet, OPC

Anbindung an ein bestehendes Datenbanksystem
zur Abfrage und Speicherung von Daten

Entwicklung von Sondersoftwaremodulen
Planung und Schaltschrankbau

Erstellung der kompletten Dokumentation
Software-Installation und -Konfiguration
Factory Acceptance Tests / Werksabnahme
Inbetriebnahme der Anwendung

Unterstlitzung bei der Erstellung von Validierungsunterlagen
(DQ, 1Q, 0Q) und Qualifizierung des Systems

Schulung der Anwender

Pflege und Service



Anwendungsentwicklung

Realisierte Projekte
Priifstandsautomatisierung — Verdichterpriifstand

Bei einem Pumpenhersteller erfolgen auf sieben Priifstanden
gleichzeitig automatisierte Produktionspriifungen. Jeder Priifstand
ldsst sich von einem PC aus einzeln starten und stoppen. Die
Prifergebnisse werden via ODBC mit einer Produktionsdatenbank
ausgetauscht. Der Versuch startet mit der Parametereingabe. In einer
Auswahlbox selektieren Benutzer einen der vordefinierten Priiflinge
und bestimmen damit den Priflingstyp. Per Tastendruck startet die
Aufzeichnung und Speicherung der Messwerte. Ein Farbumschlag
der Digitalanzeigen signalisiert, welcher Wert unterhalb und welcher
oberhalb des erlaubten Bereichs liegt.

Realisierte Projekte
Umweltsimulation und Lebensdauerpriifung —
Klimaschranke

In einer chemischen Forschungsabteilung werden acht Kihl- und
vier Klimaschranke betrieben. In diesen Schranken lagern Proben,
an denen Beeintrachtigungen durch Umwelteinfliisse simuliert
werden. Die per Pt100 ermittelten Temperaturen speichert ein
ProfiMessage-Gerat, wobei die Parametrierung der Grenzwerte
an einem PC stattfindet. In ProfiSignal Klicks wurde dazu eine
Benutzerverwaltung konfiguriert. Je nach Berechtigung kdnnen
Benutzer die aktuellen Temperaturen und Trendgrafiken sehen und
Grenzwerte konfigurieren. Die schriftliche Protokollierung erfolgt
automatisch.

52

Weitere Anwendungsbeispiele

e Komplette Entwicklungs-Prifstande mit Kopfdaten- und
Produktdateneingabe, Priifablaufprogramm, normenkonformen
Protokollen und Berechnungen, z.B. fiir:

e leuchten

e \Werkzeuge

e Motoren

e Fahrzeugkomponenten
e Heizkessel und -anlagen

e Prozessvisualisierungen mit Datenarchivierung und
Analysefunktionen, z.B. fir:
e |aboranlagen
e F & E-Anwendungen
e \Verfahrenstechnische Anlagen

e Endtestanlagen mit rlickverfolgbarer, serverbasierter
Datenarchivierung und automatischer Ausdruck von
produktspezifischen Protokollen

e Raummonitoring und Alarmierung mit der Nutzung von E-Mail,
SMS und Fax, gesteuert durch eine leistungsstarke Benutzer-
verwaltung

e Schwingungslberwachung an Motoren, Generatoren und
Turbinen mit weltweiter Abrufbarkeit der Messdaten

Weitere Anwendungsheispiele finden Sie online:
www.delphin.de
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Kalibrierung

Prazision und Sicherheit

Uberall, wo Messgerate in qualititsrelevanten Bereichen eingesetzt
werden, ist eine Kalibrierung dieser Messgerate erforderlich. Denn
schon kleinste Messfehler kdnnen drastische Auswirkungen auf
die Sicherheit von Produktionsprozessen oder auf die Qualitat von
Produkten haben. Bei der Kalibrierung wird mit einem zu testenden
Instrument eine Messung durchgefiihrt und diese mit bekannten
Bezugswerten verglichen. Der Anwender erhalt damit Gewissheit,
dass Messungen nach der Kalibrierung ein bestimmtes MaB an
Genauigkeit aufweisen. Jedes von Delphin produzierte Messsystem
verlasst kalibriert und riickfihrbar auf national Normale gemaB I1SO
9001 unser Werk.

Gerne stehen wir Ihnen aber auch nach dem Kauf jederzeit zur
Rekalibrierung der Gerate und Anlagen zur Verfigung. Als Hersteller
kdnnen wir im Rahmen der Kalibriertatigkeiten (falls notwendig)
Abweichungen rejustieren und fiihren einen kompletten Funktions-
test durch. Somit ist Zuverlassigkeit garantiert und die Genauigkeit
iber den gesamten Nutzungszeitraum sichergestellt. Die Kalibrierung
bieten wir Ihnen im Hause Delphin oder direkt am Einsatzort an.

Sowoh| bei einer Kalibrierung vor Ort als auch bei der Kalibrierung
im Hause Delphin erhalten Sie fir das kalibrierte Gerat ein auf
nationale Standards rlickflihrbares Kalibrierzertifikat. Hierbei haben
Sie die Wahl, ob die Kalibrierung als DAkkS- oder Werkskalibrierung

Mobiles Kalibriersystem
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Kalibrierung bei Delphin

Die Kalibrierung im Hause Delphin ist sinnvoll, wenn sich Zeitraume
finden lassen, in welchen Sie die zu kalibrierenden Gerate entbehren
kdnnen. Sie stimmen einen Termin mit unserer Kalibrier-Abteilung ab
und schicken die Gerate ein.

Kalibrierung vor Ort

GroBere Maschinen und Anlagen kénnen schlecht zur Kalibrierung
demontiert werden. Bei aufwandigeren Anlagen besteht zu dem das
Risiko des Transports. In diesem Falle empfehlen wir eine Kalibrierung
lhrer Einrichtungen vor Ort. Hierzu verfiigen wir (iber moderne und
mobile Kalibriereinrichtungen, welche es erlauben, direkt an Ihrer
Anlage zu kalibrieren, und falls notwendig auch zu rejustieren.

Vorteile fiir eine Kalibrierung vor Ort

e Minimale Ausfallzeiten, da die Gerdte und Anlagen im Hause
bleiben

e Der Messbetrieb bleibt groBtenteils erhalten, da die Gerdte
nacheinander kalibriert werden

e Die Gerdte und Anlagen werden unter tatsachlichen
Umgebungsbedingungen kalibriert

e Fs erfolgt ein abgestimmter Termin fiir die Kalibrierung

e Kein Aufwand und keine Kosten mit der Demontage, dem
Versand und dem Wiedereinbau

e Kein Transportrisiko fiir die Gerate
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Serviceleistungen

Schulungen

Sie mdchten sich schnell und unkompliziert tber die vielfaltigen
Anwendungsmdglichkeiten der Delphin Mess- und Priifgerate
und Software informieren oder bendtigen Unterstlitzung bei der
konkreten Umsetzung Ihrer eigenen Anwendung?

Dann entscheiden Sie sich fiir eines unserer regelmaBig statt-
findenden Grundlagen- oder Fortgeschrittenen-Seminare, oder
vereinbaren Sie eine Individualschulung, bei der ganz nach Wunsch
auf lhre speziellen Fragestellungen eingegangen wird. Schulungen
konnen sowohl in den modernen Tagungsraumlichkeiten von Delphin
als auch bei Ihnen im Hause stattfinden.

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Inbetriebnahmen

Damit Sie Ihre Delphin Anlage schnellstmdglich nutzen kénnen,
bieten wir lhnen die Inbetriebnahme durch unsere qualifizierten
Service-Ingenieure direkt bei lhnen im Hause an. Dazu vereinbaren
wir einen Termin mit Ihnen. Eine Inbetriebnahme umfasst folgende
Punkte:

e FEinrichten der Delphin Messhardware

e Finrichten der ProfiSignal-Software

e Sonstiges, wie z.B. Verkabelungsarbeiten
e Bedienungseinweisung

Eine Inbetriebnahme beinhaltet somit die optimale Konfiguration
lhrer Anlage sowie die gleichzeitige Einweisung lhrer Mitarbeiter, um
lhnen den Einstieg in unsere Produkte so einfach wie méglich zu
gestalten.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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Mietvertrage inklusive Softwarewartung

Finden Sie es miihsam, regelmaBig auf die Aktualitdt lhrer Mess-
techniksoftware achten zu miissen? Dann entscheiden Sie sich fir
die Mietvariante von ProfiSignal. Damit sind Sie nicht nur immer
auf dem aktuellsten Softwarestand, sondern genieBen auBerdem
unseren Premiumsupport, der Sie bei allen auftretenden Fragen
kompetent unterstitzt.

Alle Mietlizenzen von ProfiSignal beinhalten folgende Service-

dienstleistungen:

e Premiumsupport per Telefon und Fernwartung per Internet mit
definierten Reaktionszeiten

e Kostenlose Software-Updates fiir Ihre ProfiSignal-Installation

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen benétigen.

Servicevertrage

Steht fiir Sie die Verflgbarkeit Ihrer Anlage an erster Stelle, ganz
egal ob Sie eine Produktionsanlage betreiben, eine Einrichtung in
Forschung und Entwicklung betreuen oder Servicedienstleistungen
anbieten? Fir die Messwerterfassung sowie Uberwachungs- und
Steuerungsaufgaben setzen Sie Delphin Produkte ein oder planen
dies zu tun?

Dann erganzen Sie lhre Investition um einen Servicevertrag fir die
von Delphin gelieferte Messtechnikeinrichtung, um die Funktion Ihrer
Anlage jederzeit sicherzustellen.

Delphin Servicevertrage beinhalten folgende Optionen:
e Premiumsupport per Telefon und Fernwartung per Internet mit
definierten Reaktionszeiten

e Besonders kurze, vertraglich festgelegte Vorlaufzeiten fir
Serviceeinsatze, Wartungsarbeiten und Reparaturen

e Kostenlose Software-Updates fiir Ihre ProfiSignal-Installation

Fragen Sie uns nach einem Angebot fir Ihre Anlagen und Einrich-
tungen, das genau auf Ihre Bediirfnisse zugeschnitten ist.

57



Notizen
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