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Wir regeln das.
®

Mit der FERGO® Armaturen GmbH verfügen Sie über einen kompetenten 
und zuverlässigen Partner im Sektor der Regelungstechnik.

Wir beraten Sie gern bei jeglichen Arten von Schiebern, Absperr- und 
Rückschlagarmaturen sowie bei pneumatischen und elektrischen An-
trieben. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch bezüglich Peripherie-
geräten umfangreiche Lösungen - beispielsweise zu Magnetventilen, 
Stellungsreglern, Endschalterboxen und vielem mehr; ganz gleich unter 
welchen Bedingungen und für welchen industriellen Einsatz unsere Pro-
dukte benötigt werden.

Wir regeln das - so lautet unsere Firmenphilosophie!

Absolute Kundenzufriedenheit genießt bei der FERGO® Armaturen GmbH 
oberste Priorität. Hochwertige Komponenten und Materialien, günstige 
Konditionen, sowie minimale Abwicklungs- und Lieferzeiten helfen uns 
dabei, die hohen Ansprüche unserer Kunden immer wieder erneut zu 
übertreffen.

Fordern Sie uns heraus! Wir erarbeiten in kürzester Zeit flexible Lösungen 
ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.

Fernando Gonzalez
Geschäftsführer
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Sollten Sie dennoch nicht finden was Sie suchen, zögern Sie bitte nicht persön-
lich oder elektronisch mit uns Kontakt aufzunehmen:
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 FERGO® Armaturen GmbH - made in GERMANY

SERVICE & SALE

Eine umfangreiche und bis ins Detail geplante Lagerhaltung ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten.
Artikel wie Magnetventile, Stoffschieber, pneumatische einfach- und doppeltwirkende Antriebe für 
nahezu jedes Drehmoment und diverse Stellungsabfragen sowie Stellungsregler sind immer 
ab Lager verfügbar.
Sobald Ihre Ware für den Versand bereit ist, kümmern wir uns um die reibungslose Abwicklung der 
Zustellung innerhalb und außerhalb der EU-Grenzen.
Eine sachgerechte Verpackung sowie eine entsprechende Kennzeichnung der Güter wirken einer 
irrtümlichen Falschbehandlung durch den Spediteur sowie Transportschäden, entgegen.
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Ein- oder beidseitig dichtend

 Absolute Dichtheit bis 100 bar

Selbst bei gefährlichen Medien sichere Regelung

 Einfachste Wartung

Zweiteiliges Gehäuse

 Serienmäßig mit Hochdruckhaube

Verschiedene Betätigungsmöglichkeiten

 Überflutbar, für den Einbau unter Wasser

Voller Durchgang für einen optimalen Durchfluss

 Verschleißarme, angephaste Schieberplatte

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.

10 gute Gründe  
für den FH600 und FH650*

* FH600: einseitig dichtend  //  FH650: beidseitig dichtend 
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.
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StoffSchieber

FM200
Der FM200 ist der am häufigsten eingesetzte FERGO Stoffschieber. Als 
einseitig dichtender Schieber eignet er sich ideal für den Umgang mit 
feststoffbeladenen Flüssigkeiten. Es gibt ihn als Zwischenflansch- (Wa-
fer) und Vollflansch-Version (Lug). 

Optional kann die Armatur mit einer Haube versehen werden, um die 
volle Absicherung des Mediums gegenüber der Umwelt zu gewährleis-
ten. Empfehlenswert bei hohen Druckstufen, aggressiven Flüssigkeiten 
sowie schädlichen Gasen.

(Weitere Informationen auf den Seiten 14-15)

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN1200 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408,  1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE, Flucast ABP 
(abrasive Fluide)

FB100
Der FB100 eignet sich als beidseitig dichtender Schieber hervorragend 
für Anlagen, deren Fließrichtung sich in der Leitung ändern kann. Durch 
zwei im Gehäuse eingearbeitete Dichtlippen müssen keine zusätzlichen 
Flachdichtungen verwendet werden. Weitere Merkmale und technische 
Daten:

 » Einzigartiges Dichtungssystem, ähnlich wie bei unseren FL500 und 
FH600/FH650

Nennweitenbereich: DN50 bis DN1200 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE

StoffSchieber

FL300
Der Stoffschieber Typ FL300 wird als beidseitig dichtender  Durchfluss-
Schieber hauptsächlich eingesetzt wenn es darum geht, Medien mit 
hohem Feststoffanteil zu regeln. Der FL300 zeichnet sich zudem durch 
seine durchgängige Schieberplatte sowie folgende Merkmale und 
technische Daten aus:

Nennweitenbereich: DN50 bis DN500 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE, Flucast ABP 
(abrasive Fluide)

FL400
Wie auch der herkömmliche FL300 regelt dieser Stoffschieber/ Bergbau-
schieber den Durchfluss von Medien in beide Richtungen. Durch den 
Einsatz von zwei einzigartigen und vollausgekleideten Sitzringen, die 
gleichzeitig als Flanschdichtung dienen, garantiert dieser Schieber 
absoluten Schutz vor abrasiven Medien. Ein Stahlkern verleiht den 
Sitzringen eine hohe Stabilität. Durch den Einbau zwischen zwei 
Flanschen werden diese Sitzringe aneinander gepresst und nur durch 
die schließende Schieberplatte, deren Kante abgerundet ist, wieder 
auseinandergedrückt. 

 » Einzigartiges Dichtungssystem durch vollausgekleidete Sitzringe

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN600 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, Naturkautschuk

Einfache Wartung und garantierte Dichtheit dank 
des einzigartigen Dichtungssystems

Einfache Wartung und garantierte Dichtheit dank 
des einzigartigen Dichtungssystems

Merkmale der Stoffschieber FB100 und FM200
 » Einteiliges Gehäuse für hohe Dichtheit
 » Voller Durchgang für eine hohe Durchfluss-Kapazität
 » Die Kanten der Schieberplatte sind abgerundet, um den Verschleiß zu 
minimieren

 » Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht bieten  
sich diese Schieber besonders bei begrenztem Platzangebot an.

Merkmale der Stoffschieber FL300 und FL400
 » Keine Toträume, in denen sich das Medium festsetzen kann
 » beidseitig dichtend
 » Voller Durchgang für eine optimale Durchfluss-Kapazität
 » Zweiteiliges Gehäuse für bessere Wartungsfreundlichkeit
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StoffSchieber
FH600/ FH650
Der FH600/ FH650 ist ein ein- bzw. zweiseitig dichtender Stoffschieber 
in Vollflanschausführung mit Haube. Dadurch ist dieser Schieber auch 
bei hohen Druckstufen bis PN 100 einsetzbar ohne dabei auf absolute 
Dichtheit verzichten zu müssen.
Die Fähigkeit, gefährliche Medien bei hohen Druckstufen sicher zu 
regeln, hat ihn zu einem Standard-Schieber im Bereich der Petrochemie 
und Abwassertechnik gemacht.

 » Zweiteiliges Gehäuse
 » Serienmäßig mit Hochdruckhaube
 » Voller Durchgang für einen optimalen Durchfluss
 » Die Kanten der Schieberplatte sind abgerundet, um den Verschleiß zu 
mindern

einfache Wartung:
Die Dichtungen können ohne großen Aufwand ausgetauscht werden. 
Optional können die Dichtungen mit einem Umlenkkegel geschützt 
werden.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN80 bis DN500 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: 1.0619, 1.4404, 1.4462. 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4404, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Viton, Silikon, metallisch dichtend 
oder weich dichtend

FC
Der Typ FC ist ein einseitig dichtender Rechteck- beziehungsweise 
Flachschieber mit einer geschweißten Rahmenkonstruktion als 
Zwischenflanschbauart in Kurzbaulänge (Baulänge optional frei 
wählbar). 
Er eignet sich besonders für den Siloeinsatz und bei pulver- sowie
granulatförmigen Stoffen. Die Armatur kann auf Wunsch mit einer 
Haube versehen werden, um die volle Absicherung des Mediums 
gegenüber der Umwelt zu gewährleisten. Dies empfiehlt sich besonders 
bei aggressiven Flüssigkeiten sowie schädlichen Gasen.

Technische Daten

Nennweitenbereich: Standard oder Maße nach Ihren Vorgaben 

Flanschanschluss: Standard oder Maße nach Ihren Vorgaben 

Gehäusematerial: St37, 1.4301, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE

Einfache Wartung dank des einzigartigen Dich-
tungssystems

StoffSchieber
FG400
Der FG400 Stoffschieber ist für den Einsatz als Siloauslauf/ Behälteraus-
lauf entworfen, insbesondere für Granulate und Pulver. Das spezielle, 
trichterförmige Gehäuse ermöglicht einen leichten Durchfluss des Me-
diums. Auch feststoffbeladene Medien gehören zum Einsatzbereich 
dieser Armatur. Sollten sich Feststoffe im Dichtungsbereich festsetzen, 
kann dieser mittels Spülanschlüssen mit Druckluft freigeblasen werden. 
Die Armatur sollte horizontal eingebaut werden, um die Funktionsweise 
stets zu gewährleisten. Weitere Merkmale:

 » Einteiliges Gehäuse
 » Verlängerte Baulänge
 » Voller Durchgang für eine optimale Durchfluss-Kapazität
 » Spülanschluss zum Freiblasen des Dichtungsbereiches
 » Die Kanten der Schieberplatte sind abgerundet, um den Verschleiß zu 
minimieren

Optional kann die Armatur mit einer Haube versehen werden, um die 
volle Absicherung des Mediums gegenüber der Umwelt zu gewährleis-
ten. Dies empfiehlt sich bei hohen Druckstufen, aggressiven Flüssigkei-
ten sowie schädlichen Gasen.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN600 (Auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (Wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE, Flucast ABP 
(abrasive Fluide)

FL500
Der FL500 ist ein Stoffschieber für höchste Ansprüche und eignet sich 
somit perfekt für schwerste Einsatzgebiete, bei denen es zusätzlich auf 
höchste Dichtheit in Kombination mit äußerst langen Wartungsinterval-
len kommt. Dieser beidseitig dichtende Schieber wird vorrangig in der 
Schüttgut- sowie Papierindustrie, aber vor allem für stark verunreinigte 
und grobe Medien verwendet.

In der Offen-Stellung sind beide Schieberplatten im Gehäuse und er-
möglichen einen vollen Durchgang. Beim Schließen schieben die Schie-
berplatten alle Verunreingungen und das Medium aus dem Gehäuse in 
den Durchfluss. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN200 bis DN600 (auf Anfrage auch 
größer)

Gehäusematerial: GG25, GGG40, 1.0619, 1.4408

Schieberplatte: 1.4301, 1.4404, 1.4571

Stopfbuchspackung: Synth.PTFE, Carbo-Grafit, Keramik

Sitzring: NBR, EPDM, Viton, Silikon, metallisch

Sitzring-Kern Stahl
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 » Zweiteiliges Gehäuse
 » Serienmäßig mit Hochdruckhaube
 » Voller Durchgang für einen optimalen Durchfluss
 » Die Kanten der Schieberplatte sind abgerundet, um den Verschleiß zu 
mindern

einfache Wartung:
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Technische Daten

Nennweitenbereich: DN80 bis DN500 (auf Anfrage auch größer)
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Gehäusematerial: 1.0619, 1.4404, 1.4462. 1.4571
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gegenüber der Umwelt zu gewährleisten. Dies empfiehlt sich besonders 
bei aggressiven Flüssigkeiten sowie schädlichen Gasen.
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Einfache Wartung dank des einzigartigen Dich-
tungssystems

StoffSchieber
FG400
Der FG400 Stoffschieber ist für den Einsatz als Siloauslauf/ Behälteraus-
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diums. Auch feststoffbeladene Medien gehören zum Einsatzbereich 
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kann dieser mittels Spülanschlüssen mit Druckluft freigeblasen werden. 
Die Armatur sollte horizontal eingebaut werden, um die Funktionsweise 
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 » Einteiliges Gehäuse
 » Verlängerte Baulänge
 » Voller Durchgang für eine optimale Durchfluss-Kapazität
 » Spülanschluss zum Freiblasen des Dichtungsbereiches
 » Die Kanten der Schieberplatte sind abgerundet, um den Verschleiß zu 
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volle Absicherung des Mediums gegenüber der Umwelt zu gewährleis-
ten. Dies empfiehlt sich bei hohen Druckstufen, aggressiven Flüssigkei-
ten sowie schädlichen Gasen.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN600 (Auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10, ANSI150 (Wahlweise PN6 oder PN16)

Gehäusematerial: GG25, GGG40/50, 1.4408, 1.4571

Schieberplatte: 1.4301, 1.4408, 1.4571, Hardox

Stopfbuchspackung: Synth. + PTFE, PTFE, Grafit, Carbografit

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE, Flucast ABP 
(abrasive Fluide)

FL500
Der FL500 ist ein Stoffschieber für höchste Ansprüche und eignet sich 
somit perfekt für schwerste Einsatzgebiete, bei denen es zusätzlich auf 
höchste Dichtheit in Kombination mit äußerst langen Wartungsinterval-
len kommt. Dieser beidseitig dichtende Schieber wird vorrangig in der 
Schüttgut- sowie Papierindustrie, aber vor allem für stark verunreinigte 
und grobe Medien verwendet.

In der Offen-Stellung sind beide Schieberplatten im Gehäuse und er-
möglichen einen vollen Durchgang. Beim Schließen schieben die Schie-
berplatten alle Verunreingungen und das Medium aus dem Gehäuse in 
den Durchfluss. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN200 bis DN600 (auf Anfrage auch 
größer)

Gehäusematerial: GG25, GGG40, 1.0619, 1.4408

Schieberplatte: 1.4301, 1.4404, 1.4571

Stopfbuchspackung: Synth.PTFE, Carbo-Grafit, Keramik

Sitzring: NBR, EPDM, Viton, Silikon, metallisch

Sitzring-Kern Stahl



 optionale Vielfalt, die begeistert...

FERGO® FM200
» Verschiedene regelblenden

Für verschiedene Durchfluss-Regelungen bestehen bei dem 
FM200 drei Zusatzblenden, die das Medium wie gewünscht 
regeln. 

» Schaber und Umlenkkegel 
...um die Dichtung vor dem Medium zu schützen.

» Spülanschlüsse 
Ermöglichen das Reinigen des Gehäuses von Feststoffen 
während des Betriebes.
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Der Stoffschieber FM200 ist geeignet für den 
allgemeinen Industrieeinsatz. Die Konstruktion 
des Gehäuses und des  Sitzes gewährleistet ein 
verstopfungsfreies Schließen bei gelösten Feststoffen 
in folgenden Industriebereichen:

Papier- und Zellstoffindustrie   
Kraftwerkstechnik
Wasser- und Abwassertechnik  
chemieindustrie
Lebensmittelindustrie   
Schüttguttechnik
bergbauindustrie    
etc.
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FERGO® - Service
Selbstverständlich erhalten Sie von uns den vollen 
Rund-Um-Service. 
Die von Ihnen bestellten Armaturen werden gemäß Ihrer 
Spezifikation ausgerüstet. 
Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und haben Spaß an 
ihrer Arbeit. Darum sagen wir, dass so gut wie jede Heraus-
forderung eine weitere Hürde ist, die wir meistern werden 
und mit der wir weiter wachsen! 
Vom reinen Handel über den Umbau bis hin zur Projektpla-
nung sind wir ein zielorientierter Partner, der Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite steht. 
Wir sind bereit für Ihre Anforderungen!

Fall 1:
Sie haben den Lieferanten gewechselt. Sie haben nur 
ein Problem: Der vorherige Lieferant lackierte seine 
Armaturen grundsätzlich in seiner Haus-/Firmenfarbe. 
Nun möchten Sie keine kunterbunte Anlage aufbauen, 
oder Ihren Kunden nicht spüren lassen, dass der Lieferant 
gewechselt hat. Auch hier gilt: 
Einfach Bescheid geben! 
Wir lackieren Ihre Armatur in Ihrer Wunschfarbe. Ein 
anderer Blauton, Grün, Beige oder lieber doch Signal-Gelb? 
Sie nennen uns den Farbcode, wir erledigen den Rest.
 (siehe Bild  „Fall 1“)

Fall 2:
Sie benötigen eine kurzfristige Alternative zu einem 
einfachwirkend angetriebenem Stoffschieber.
Einen Stoffschieber der bei einem Strom- und/oder 
Luftdruckausfall trotzdem zur Sicherheit Ihr Medium 
absperrt. Was tun?
Uns Bescheid geben! 
Wir rüsten Ihren doppeltwirkend angetriebenen 
Stoffschieber so um, dass er bei einem besagten Ausfall 
trotzdem im Notfall schließt. 
Wie das geht? 
Wir bauen einen Lufttank an, der in der Lage ist einen 
entsprechend großen Luftdruck aufzubauen, um den 
Stoffschieber schnell zu schließen. 
Sie bauen die Armatur ein, schließen aber die 
Luftdruckzufuhr nicht an den Zylinder, sondern an den 
Tank an. So wird ständig der Lufttank voll gehalten. Dank 
bestimmter Rückschlagventile kann diese auch nicht mehr 
entweichen.
Die Verkabelung der pneumatischen Leitungen und 
die ggf. angebrachte Stellungsabfrage an der Armatur 
übernehmen wir. (siehe Bild „Fall 2“)
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AbSPerrKLAPPeN

Die Prozessklappe ist eine universell einsetzbare Absperrklappe. Die 
Vielfalt der zur Verfügung stehenden Materialkombinationen, ermögli-
chen die Verwendbarkeit in den verschiedensten Einsatzgebieten, wie 
beispielsweise Wasser- und Abwassertechnik, Nahrungsmittelindustrie 
sowie Gebäude- und Kraftwerktechnik. Mit ihr lässt sich also ein Großteil 
aller Anwendungen regeln. Alle weichdichtenden Absperrklappen sind 
bei Bedarf auch mit FDA- oder DVGW-Zulassung erhältlich. 
Prozessklappen sind in folgenden Versionen verfügbar:  

Zwischenflansch-Prozessklappen
Die Zwischenflanschklappe (Wafer) wird zwischen die Flansche ge-
klemmt und auf Zug verschraubt.

Anflansch-Prozessklappen
Die Bauform als Anflansch- oder Endarmatur (LUG) wird mittels Gewin-
deaugen fest mit dem Flansch verschraubt. 

Doppelflansch-Prozessklappen
Die Doppelflanschklappe wird, wie die Zwischenflanschklappe, zwi-
schen die Flansche geklemmt und auf Zug verschraubt.

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Getriebe, Pneumatikantrieb, Elekt-
roantrieb

Nennweitenbereich: DN25 bis DN2000

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40

Gehäusematerialien: GG25, GGG40/50, Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: GGG40/50, Alubronze, Edelstahl, Hastelloy

Klappenummantelung 
(optional):

EPDM, NBR

Dichtungen: Metallisch (Leckrate 2) oder weichdichtend 
(Leckrate 1), EPDM Standard oder weiss, NBR, 
Viton, Silikon, PTFE, Flucast ABP, Metallisch

Flansch-Absperrklappen
Die Flansch-Absperrklappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durch-
flusses von Fluiden in einer Rohrleitung. Bei dieser Bauart wird der 
Durchfluss durch eine drehbare Scheibe im Strömungsquerschnitt ver-
ändert. Durch die doppelexzentrisch gelagerte Klappenscheibe (strö-
mungsgünstige Form) ist die Flansch-Absperrklappe nahezu wartungs-
frei und wird überwiegend im Wasser- und Abwasserbereich eingesetzt.

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Getriebe, Pneumatikantrieb, Elekt-
roantrieb

Nennweitenbereich: DN200 bis DN2000

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40

Gehäusematerialien: GGG40/50 EPOXY,  Stahlguss

Klappenmaterial: GGG40/50 EPOXY

Temperaturbereich: -10°C bis +70°C

Dichtungen: NBR

Optional: Innengummierung

AbSPerrKLAPPeN
Chemieklappen
Diese zweiteilige Absperrklappe wird häufig in der Chemieindustrie ein-
gesetzt, wenn es um die Handhabung aggressiver Medien geht. Hierbei 
eignet sich der Werkstoff PTFE für den Sitzring und als Klappenbeschich-
tung besonders gut. Es gibt zwei verschiedene Flanschbauformen: Die 
Zwischenflanschklappe (Wafer) wird zwischen die Flansche geklemmt 
und auf Zug verschraubt. Die Bauform als Anflansch- oder Endarmatur 
(LUG) wird mittels Gewindeaugen fest mit dem Flansch verschraubt.

 Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Getriebe, Pneumatikantrieb, Elekt-
roantrieb

Nennweitenbereich: DN50 bis DN300 (bis DN1200 auf Anfrage)

Druckstufen: PN10, PN16

Gehäusematerialien: GGG40/50, Edelstahl (1.4408)

Klappenmaterial: Edelstahl

Klappenummantelung 
(optional):

PTFE, PTFE leitfähig, Halar

Dichtungen: PTFE, PTFE leitfähig 

Hochleistungsklappen
Unsere Hochleistungsklappen eignen sich für anspruchvolle Anwen-
dungen unter schwierigsten Bedingungen. Hierbei ist die Klappe in dop-
pelexzentrischer und dreifachexzentrischer Ausführung in das Klappen-
gehäuse integriert. Die direkte Anströmung des Mediums verhindert 
Erosion und Abrasion gleichermaßen. Die sphärische Dichtfläche an der 
Scheibe ermöglicht zudem nahezu verschleißfreies Schalten bei höchs-
ter Dichtheit und geringen Drehmomenten. Die Wellenabdichtung un-
terhalb des Kopfflansches ist ohne Antriebsdemontage nachstellbar. 
Auch unsere Hochleistungsklappen sind als Zwischenflansch-Version 
(Wafer) und Anflansch- oder Endarmatur-Version (LUG) verfügbar.

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Getriebe, Pneumatikantrieb, Elek-
troantrieb

Nennweitenbereich: DN80 bis DN1000 (auf Anfrage auch größer)

Druckstufen: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

Gehäusematerialien: Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: Stahlguss, Edelstahl

Dichtungen: Metallisch (Leckrate 1 oder Leckrate2) oder 
weichdichtend PTFE (Leckrate 1)

Sonderausführungen
Natürlich bieten wir zusätzlich zu unseren Absperrklappen die passen-
den Sonderausführungen und -ausstattungen in verschiedensten For-
men:
 

Mit hauseigenem Pneumatikzubehör sowie unserem FERGO® Stellungs-
regler, der sich problemlos an die SPS anbinden lässt und jederzeit ana-
log wie auch digital sichtbar macht, in welcher Position sich die Klappe 
befindet, und einem eigenen Aufbausystem sind wir in der Lage unsere 
Absperrklappen für jeden Anwendungsfall auszurüsten.

 » Stellungsabfrage
 » Positionsrückmeldung
 » Positionsregelung
 » SPS-Kompatibilität
 » Lackierung gewünschter Farben

 » Aufbau verschiedener Antriebe/ 
Betätigungen: 
- Pneumatisch doppeltwirkend 
- Pneumatisch einfachwirkend 
- Elektroantrieb 
- Getriebe 
- Hydraulisch
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befindet, und einem eigenen Aufbausystem sind wir in der Lage unsere 
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 » Stellungsabfrage
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 » Positionsregelung
 » SPS-Kompatibilität
 » Lackierung gewünschter Farben
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- Pneumatisch einfachwirkend 
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- Hydraulisch
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Mit der Serie SB200  erhalten Sie eine robuste Klappe, die eine durchgehende Welle mit verschie-
denen Verstärkungen der Klappenscheibe hat, um Verformungen bei verschiedenen Temperatu-
ren und Differenzdrücken zu minimieren.
Die Klappe ist mit äußeren freiliegenden Flanschkugellagern auf separater Konsole versehen, 
sowie einer einstellbaren Stopfbuchse aus Grafit. Die Flanschkugellager sind stahlgekapselt zum 
Schutz vor äußeren Verunreinigungen und sind mit Fettnippeln zur Nachschmierung ausgestat-
tet.

Die Drosselklappen der Baureihe SB200 werden normalerweise für den pneumatischen Trans-
port von Luft oder Gasen bei verschiedenen Temperaturen (bis zu 1200°C) eingesetzt.
Sie können mit folgenden Betätigungen ausgerüstet werden:
 » Handrad
 » Getriebe
 » Pneumatische Zylinder
 » Hydraulische Zylinder
 » Elektrische Antriebe

Die verwendeten Materialien für die Herstellung der Drosselklappen sind abhängig von den Be-
triebsparametern (Temperatur- und Druckverhältnisse).
Die Serie SB200 ist einseitig/beidseitig dichtend und kann in beliebiger Flussrichtung einge-
baut werden. Ausgenommen hiervon sind Klappen mit Anschlagleiste, hier ist die Flussrichtung 
durch einen Pfeil am Gehäuse gekennzeichnet.
Das Bohrbild entspricht dem Werksstandard, kann aber auch nach Kundenvorgabe gebohrt wer-
den. Jede Klappe wird nach Bestellung konstruiert und hergestellt. 

Herstellungsbereich: DN50-DN3000, rund oder rechteckig

Anschlüsse: Flansche, Zwischenflansch oder Schweissenden

Funktion: für AUF/ZU oder Regelung

Betätigungen: - Mit Handhebel (stufenlos/verschliessbar);
- Pneumatische Stellantriebe oder Zylinder;
- Elektrische Stellantriebe

bei Dichtheit 100% - werden zwei Klappenscheiben hintereinander in einem gemeinsamen Ge-
häuse verwendet. Sperrluft wird dem Raum zwischen den beiden Klappenscheiben zugeführt.

bei Dichtheit 99,9% - wird ein Glasfasergeflecht mit keramischem Kern verwendet oder Elasto-
mer aus Viton/Silikon – abhängig von Temperatur und Gaszusammensetzung.

bei Dichtheit 98% - wird eine Dichtung Stahl gegen Stahl verwendet. Der Vorteil dieser Dich-
tung ist, dass die Leckage während der Lebensdauer der Klappe konstant ist.

FERGO® - Drossel- und Hochtemperaturklappen
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FERGO® - Drossel- und Hochtemperaturschieber                      

Unsere Schieber der Serie FD500 werden vorrangig für den pneumatischen Transport von Luft 
oder Gasen eingesetzt. Jeder Schieber wird für die jeweils erforderlichen Betriebsbedingungen,     
sowie für die spezifische Anwendung ausgelegt. Die Armatur kann senkrecht oder waagerecht in 
eine Rohrleitung eingebaut werden. 
Die Dichtungen der Schieber werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, abhängig 
von Durchfluss, Temperatur und Medium.

Einsatzgebiete:
 » Rauchgase
 » Prozessgase
 » Heißluft

Der Schieber darf nicht in Systemen eingesetzt werden, in denen der Auslegungsdruck 
größer als 0,5 bar ist.
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KUgeLhähNe

2-Wege-Muffenkugelhähne
Die 2-Wege-Ausführung regelt nach dem Schema „Leitung Auf/Zu“. Je 
nach Bedarf können Sie natürlich auch zwischen 1-teiligen, 2-teiligen 
und 3-teiligen Kugelhähne wählen. 

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN8 bis DN100 

Druckstufen: PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN210

Gehäusematerialien: Messing, Stahl, Edelstahl 

Kugelmaterial: Edelstahl

Dichtungen: PTFE  

3-Wege-Muffenkugelhähne
Die 3-Wege-Ausführung kann den Zufluss des Mediums in verschiede-
ne Leitungen regeln. Je nach Bedarf können Sie zwischen der L- oder 
T-Bohrung wählen. 

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN8 bis DN100

Druckstufen: PN25, PN40, PN63

Gehäusematerialien: Edelstahl, Messing

Kugelmaterial: Edelstahl

Dichtungen: PTFE  

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C

KUgeLhähNe

2-Wege-Flanschkugelhähne
Die 2-Wege-Ausführung regelt nach dem Schema „Leitung Auf/Zu“. Je 
nach Bedarf können Sie zwischen 2- oder 3-teiligen Kugelhähnen wäh-
len. Diese Armatur können wir Ihnen zusätzlich auch mit PTFE-Ausklei-
dung anbieten.

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN15 bis DN200 

Druckstufen: PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600

Gehäusematerialien: GG25, Stahlguss, Edelstahl, Hastelloy, Titan 

Kugelmaterial: Edelstahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C

Dichtungen: PTFE

3-Wege Flanschkugelhähne
Die 3-Wege-Ausführung kann den Zufluss des Mediums in verschiede-
ne Leitungen regeln. Je nach Bedarf können Sie zwischen der L- oder 
T-Bohrung wählen. Zusätzlich können wir Ihnen diese Armaturen auch 
mit PTFE-Auskleidung anbieten.

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN15 bis DN100 

Druckstufen: PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600

Gehäusematerialien: Edelstahl, Hastelloy, Titan 

Kugelmaterial: Edelstahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C

Dichtungen: PTFE

Kugelhähne eignen sich besonders gut um flüssige Medien zu regeln. 
Durch die Kugel, die jedem Muffen- und Flanschkugelhahn innewohnt, 
kann diese Armatur ideal bei hohen Druckstufen verwendet werden.
Standardmäßig bieten unsere Kugelhähne den vollen Durchgang. Auf 
Wunsch ist jedoch auch ein reduzierter Durchgang möglich. Natürlich 
erhalten Sie Kugelhähne auch als DVGW-Ausführung  für den Betrieb 
mit gasförmigen Stoffen.
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KUgeLhähNe
Kompaktkugelhähne
Auf Wunsch können Kompaktkugelhähne auch mit Heizmantel verse-
hen werden. 

Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN25 bis DN200 

Druckstufen: PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160

Gehäusematerialien: Stahlguss (GS-C25), Edelstahl (1.4408), Hastelloy

Kugelmaterial: Edelstahl (1.4408)

Dichtungen: PTFE , PEEK

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C oder bis +260°C

Blockkugelhähne
Die Blockkugelhähne eignen sich besonders gut um flüssige und gas-
förmige Medien zu regeln. Durch die integrierte Kugel und dem aus 
dem vollen Block gefrästem, äußerst stabilen Gehäuse, ist diese Armatur 
prädestiniert für höchste Druckverhältnisse bei kleineren Nennweiten. 
Standardmäßig bieten auch unsere Blockkugelhähne den vollen Durch-
gang. Auf Anfrage ist jedoch auch ein reduzierter Durchgang möglich.

 Technische Daten

Betätigungen: Handhebel, Pneumatikantrieb, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN6 bis DN50

Druckstufen: bis PN500

Gehäusematerialien: Stahl, Edelstahl

Kugelmaterial: Edelstahl

Dichtungen: POM

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Trunnion-Kugelhähne
Unsere Trunnion-Kugelhähne werden speziell nach Kundenwunsch 
angefertigt. Nennweiten von DN15 bis DN1500 bzw. ½“ bis 60“ sowie 
Druckstufen von PN6 bis PN420 oder ANSI 150 bis ANSI 2500 sind durch-
aus möglich. Sie wünschen einen bestimmten Werkstoff? Hastelloy und 
Titan sind nur zwei Beispiele die wir Ihnen anbieten können.

KUgeLhähNe
Sonderausführungen
Natürlich sind auch unsere Kugelhähne gemäß Kundenwunsch und -be-
darf modifizierbar und in verschiedenen Sonderausführungen erhält-
lich. Hierzu zählen: 

 » Stellungsabfrage
 » Positionsrückmeldung
 » Positionsregelung
 » SPS-Kompatibilität
 » Ex-Schutz - Variationen
 » Aufbau verschiedener Antriebe und Betätigungen: 
- Pneumatisch doppeltwirkend 
- Pneumatisch einfachwirkend 
- Elektroantrieb 
- Getriebe 
- Hydraulisch 

Mit hauseigenem Pneumatikzubehör, unserem FERGO® Stellungsregler, 
der sich problemlos an die SPS anbinden lässt und jederzeit analog wie 
auch digital sichtbar macht, in welcher Position sich die Kugel befindet, 
und dank einem eigenen Aufbausystem sind wir in der Lage unsere Ku-
gelhähne für jeden Anwendungsfall auszurüsten.

Natürlich bieten wir Ihnen auch Kugelhähne mit 
verschiedenen Zertifizierungen an, zum Beispiel 
CE-, DVGW- und ATEX-Zertifizierungen.

TA-Luft
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TA-Luft
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 ...Ihre Armaturen!

Wir automatisieren
Die zuvor beschriebenen Kugelhähne können selbstverständlich mit verschiedenen 
Betätigungsmöglichkeiten ausgerüstet werden. Handhebel oder Getriebe mit Handrad 
werden hierbei durch automatische Antriebe ersetzt. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an 
Pneumatikantrieben (doppeltwirkend, einfachwirkend öffnend und einfachwirkend schließend) 
sowie Elektroantriebe mit verschiedensten Ausstattungsmöglichkeiten (Stellungsregelung, 
Stellungsrückmeldung, Endschalterboxen, Ex-Schutz-Variationen). 
Fragen Sie einfach unverbindlich nach, wie beraten Sie gern!
Mehr über unsere Antriebe finden Sie auf den Seiten 38-39.

Kugelhähne mit aufgebauten Pneumatik-Antrieben.

Elektroantrieb

Pneumatik-Antrieb, 
doppeltwirkend

Pneumatik-Antrieb, einfachwirkend

aufgebaut
,

eingestellt
,

versandfer
tig!

Zum Thema Endschalterboxen finden Sie mehr 
auf Seite 42.

Endschalterbox „Switchmaster“
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rÜcKSchLAgArMAtUreN
Tilting
Diese Rückschlagklappe wird zwischen die Flansche geklemmt und ver-
hindert durch die einseitig öffnende Schwingklappe den Rückfluss des 
Mediums. Die Tilting-RSK besitzt eine breite Bauform. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN900

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 300

Gehäusematerial: Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: Stahlguss, Edelstahl

Dichtring: Metallisch dichtend

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Sandwich
Die Sandwich-Rückschlagklappe ist durch ihre umfassenden Werkstoff- 
und Dichtring-Kombinationen ein wahrer Alleskönner in ihrem Gebiet. 
Sie wird  zwischen die Flansche geklemmt und verhindert durch die ein-
seitig öffnende Schwingklappe den Rückfluss des Mediums. Diese Rück-
schlagklappe hat eine schmale Bauform und ist optional federbelastet 
verfügbar.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN600 (auf Anfrage auch bis DN1000)

Druckstufen: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 
300

Gehäusematerial: Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Aluminium, Alubron-
ze, Messing, Rotguss, PVC, PP, PVDF

Klappenmaterial: Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Aluminium, Alubron-
ze, Messing, Rotguss, PVC, PP, PVDF

Dichtring: NBR, EPDM, Viton oder PTFE, Metallisch

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Doppelflügel
Diese Rückschlagarmatur hat, wie die Tilting-RSK, eine breite Bauform 
und wird ebenfalls zwischen die Flansche geklemmt. Die einseitig öff-
nenden Doppelflügel verhindern den Rückfluss des Mediums.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN1200 (Auf Anfrage auch größer)

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, ANSI 150, ANSI 300

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Alubronze, Edelstahl (1.4408), 
Duplex

Klappenmaterial: Alubronze, Edelstahl (1.4408), Duplex

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C 

rÜcKSchLAgArMAtUreN

Disco
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN300

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408)

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408)

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Muffen-Rückschlagklappe
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN50

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408)

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408)

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Muffen-Rückschlag-Ventil
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN300

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408), Messing, Rotguss

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408), Messing, Rotguss

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Die Disco-RSK, die Muffen-RSK und das Muffen-Rückschlagven-
til werden zwischen die Flansche geklemmt, bzw. verschraubt und 
verhindern durch das einseitig öffnende Ventil den Rückfluss des 
Mediums. Diese Armaturen finden Verwendung bei hohem Druck 
innerhalb der Leitung und/ oder hohen Temperaturen und können 
in beliebiger Position eingebaut werden. Diese Bauarten bieten wir 
auch in größeren Nennweiten, als Düsenrückschlagventile, an.
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rÜcKSchLAgArMAtUreN
Tilting
Diese Rückschlagklappe wird zwischen die Flansche geklemmt und ver-
hindert durch die einseitig öffnende Schwingklappe den Rückfluss des 
Mediums. Die Tilting-RSK besitzt eine breite Bauform. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN900

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 300

Gehäusematerial: Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: Stahlguss, Edelstahl

Dichtring: Metallisch dichtend

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Sandwich
Die Sandwich-Rückschlagklappe ist durch ihre umfassenden Werkstoff- 
und Dichtring-Kombinationen ein wahrer Alleskönner in ihrem Gebiet. 
Sie wird  zwischen die Flansche geklemmt und verhindert durch die ein-
seitig öffnende Schwingklappe den Rückfluss des Mediums. Diese Rück-
schlagklappe hat eine schmale Bauform und ist optional federbelastet 
verfügbar.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN600 (auf Anfrage auch bis DN1000)

Druckstufen: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 
300

Gehäusematerial: Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Aluminium, Alubron-
ze, Messing, Rotguss, PVC, PP, PVDF

Klappenmaterial: Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Aluminium, Alubron-
ze, Messing, Rotguss, PVC, PP, PVDF

Dichtring: NBR, EPDM, Viton oder PTFE, Metallisch

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Doppelflügel
Diese Rückschlagarmatur hat, wie die Tilting-RSK, eine breite Bauform 
und wird ebenfalls zwischen die Flansche geklemmt. Die einseitig öff-
nenden Doppelflügel verhindern den Rückfluss des Mediums.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN1200 (Auf Anfrage auch größer)

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, ANSI 150, ANSI 300

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Alubronze, Edelstahl (1.4408), 
Duplex

Klappenmaterial: Alubronze, Edelstahl (1.4408), Duplex

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C 

rÜcKSchLAgArMAtUreN

Disco
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN300

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408)

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408)

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Muffen-Rückschlagklappe
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN50

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408)

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408)

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Muffen-Rückschlag-Ventil
 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN300

Druckstufen: PN40

Gehäusematerial: Edelstahl (1.4408), Messing, Rotguss

Klappenmaterial: Edelstahl (1.4408), Messing, Rotguss

Dichtring: Metallisch, NBR, EPDM, Viton

Temperaturbereich: -40°C bis +600°C

Die Disco-RSK, die Muffen-RSK und das Muffen-Rückschlagven-
til werden zwischen die Flansche geklemmt, bzw. verschraubt und 
verhindern durch das einseitig öffnende Ventil den Rückfluss des 
Mediums. Diese Armaturen finden Verwendung bei hohem Druck 
innerhalb der Leitung und/ oder hohen Temperaturen und können 
in beliebiger Position eingebaut werden. Diese Bauarten bieten wir 
auch in größeren Nennweiten, als Düsenrückschlagventile, an.
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rÜcKSchLAgArMAtUreN
Flansch-Rückschlagklappe
Die Flansch-Rückschlagklappe wird nicht zwischen die Flansche ge-
klemmt, sondern durch Flanschlöcher am Flansch verschraubt. Dieses 
Modell führen wir in verschiedenen Werkstoffkombinationen für ver-
schiedene Temperaturbereiche. Durch die einseitig öffnende Klappe 
wird der Rückfluss des Mediums verhindert. Zusätzlich können diese 
Rückschlagklappen auch mit Hebel und Gewicht sowie Schutzkorb oder 
Anlüftvorrichtung ausgerüstet werden.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN40 bis DN600

Druckstufen: PN10 , PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, 
PN250, PN320

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sitze: EPDM, Alubronze, Messing, Edelstahl

Optional: TA-Luft, ATEX, TRbF 131, 301 oder 302

Kugel-Rückflussverhinderer
Diese „Rückschlagkugel“ wird hauptsächlich bei grob verschmutzten 
Medien eingesetzt, die herkömmlichen Klappen zusetzen würden. Das 
Durchflussmedium versetzt die Kugel in Rotation, sodass diese sich 
selbst reinigt. Auf Anfrage können wir Ihnen dieses Produkt auch mit 
Muffenanschluss anbieten. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN25 bis DN500

Druckstufen: PN10, PN16

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Edelstahl (1.4408/1.4571)

Kugel: NBR-Beschichtung

Temperaturbereich: -20°C bis +105°C 

Schnitt-Abbildung des Kugelrückflussverhinderers - 
Flussrichtung von Links nach Rechts.

rÜcKSchLAgArMAtUreN

SchAUgLASArMAtUreN

SchMUtZfäNger

Kipp-Rückschlagklappe
Diese Rückschlagklappe mit Hebel und Gewicht wird durch Flansch-
löcher am Flansch verschraubt. Durch die einseitig öffnende Klappe 
wird der Rückfluss des Mediums verhindert. Schutzhaube, hydraulische 
Dämpfer sowie Anlüftevorrichtungen sind optional verfügbar.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN200 bis DN1200

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40

Gehäusematerial: GGG40 EPOXY, Stahlguss

Klappenmaterial: GGG40 EPOXY

Dichtring: Edelstahl, weichdichtend

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C 

Flansch- u. Muffenschaugläser
Ein in die Medium-Leitung eingebautes  Schauglas ermöglicht Ihnen 
die Beobachtung und Beurteilung von Farbe, Flussgeschwindigkeit, Vis-
kosität, Verschmutzung des Mediums etc.. Das jeweilige Glas ist immer 
auf den Druckbereich abgestimmt und stets hochfest produziert. Die 
serienmäßige Tropfnase im Flanschschauglas zeigt auch kleinste Durch-
flussmengen an.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN250

Druckstufen: PN10, PN16

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sonderausführung: Rotor, Klappe, Heizmantel, Schauglasleuchten

Schmutzfänger Y- oder T-Form
Der Topfschmutzfänger wird meist Armaturen vorgebaut, die empfind-
lich auf Feststoffe im Medium reagieren oder um den Kühlwasserkreis-
lauf für den nächsten Einsatz zu säubern. Während das Medium das in-
nere, feinmaschige Sieb durchströmt, werden Feststoffe herausgefiltert. 
Bei Bedarf kann der Topfschmutzfänger geöffnet und das Sieb gesäubert 
werden. Für kleinere Nennweiten und höhere Druckstufen empfiehlt 
sich unsere Y-Ausführung.

 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN1000

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160

Gehäusematerial: Messing,GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sieb: Edelstahl
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rÜcKSchLAgArMAtUreN
Flansch-Rückschlagklappe
Die Flansch-Rückschlagklappe wird nicht zwischen die Flansche ge-
klemmt, sondern durch Flanschlöcher am Flansch verschraubt. Dieses 
Modell führen wir in verschiedenen Werkstoffkombinationen für ver-
schiedene Temperaturbereiche. Durch die einseitig öffnende Klappe 
wird der Rückfluss des Mediums verhindert. Zusätzlich können diese 
Rückschlagklappen auch mit Hebel und Gewicht sowie Schutzkorb oder 
Anlüftvorrichtung ausgerüstet werden.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN40 bis DN600

Druckstufen: PN10 , PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, 
PN250, PN320

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Klappenmaterial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sitze: EPDM, Alubronze, Messing, Edelstahl

Optional: TA-Luft, ATEX, TRbF 131, 301 oder 302

Kugel-Rückflussverhinderer
Diese „Rückschlagkugel“ wird hauptsächlich bei grob verschmutzten 
Medien eingesetzt, die herkömmlichen Klappen zusetzen würden. Das 
Durchflussmedium versetzt die Kugel in Rotation, sodass diese sich 
selbst reinigt. Auf Anfrage können wir Ihnen dieses Produkt auch mit 
Muffenanschluss anbieten. 

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN25 bis DN500

Druckstufen: PN10, PN16

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Edelstahl (1.4408/1.4571)

Kugel: NBR-Beschichtung

Temperaturbereich: -20°C bis +105°C 

Schnitt-Abbildung des Kugelrückflussverhinderers - 
Flussrichtung von Links nach Rechts.

rÜcKSchLAgArMAtUreN

SchAUgLASArMAtUreN

SchMUtZfäNger

Kipp-Rückschlagklappe
Diese Rückschlagklappe mit Hebel und Gewicht wird durch Flansch-
löcher am Flansch verschraubt. Durch die einseitig öffnende Klappe 
wird der Rückfluss des Mediums verhindert. Schutzhaube, hydraulische 
Dämpfer sowie Anlüftevorrichtungen sind optional verfügbar.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN200 bis DN1200

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40

Gehäusematerial: GGG40 EPOXY, Stahlguss

Klappenmaterial: GGG40 EPOXY

Dichtring: Edelstahl, weichdichtend

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C 

Flansch- u. Muffenschaugläser
Ein in die Medium-Leitung eingebautes  Schauglas ermöglicht Ihnen 
die Beobachtung und Beurteilung von Farbe, Flussgeschwindigkeit, Vis-
kosität, Verschmutzung des Mediums etc.. Das jeweilige Glas ist immer 
auf den Druckbereich abgestimmt und stets hochfest produziert. Die 
serienmäßige Tropfnase im Flanschschauglas zeigt auch kleinste Durch-
flussmengen an.

Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN250

Druckstufen: PN10, PN16

Gehäusematerial: GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sonderausführung: Rotor, Klappe, Heizmantel, Schauglasleuchten

Schmutzfänger Y- oder T-Form
Der Topfschmutzfänger wird meist Armaturen vorgebaut, die empfind-
lich auf Feststoffe im Medium reagieren oder um den Kühlwasserkreis-
lauf für den nächsten Einsatz zu säubern. Während das Medium das in-
nere, feinmaschige Sieb durchströmt, werden Feststoffe herausgefiltert. 
Bei Bedarf kann der Topfschmutzfänger geöffnet und das Sieb gesäubert 
werden. Für kleinere Nennweiten und höhere Druckstufen empfiehlt 
sich unsere Y-Ausführung.

 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN15 bis DN1000

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160

Gehäusematerial: Messing,GG25, GGG40, Stahlguss, Edelstahl

Sieb: Edelstahl
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VeNtiLe
Membran-Ventil
Membranventile eignen sich allgemein zum Regeln eines Mediums 
innerhalb einer Rohrleitung. Besonders bei aggressiven und/oder 
dickflüssigen Medien (mit Feststoffen) empfiehlt sich der Einsatz eines 
Membranventils. Durch Ihre Bauart sind sie absolut dicht und einfach 
zu warten. Die Ventile sind mit verschiedenen Auskleidungen wie PTFE, 
Halar, Viton, EPDM oder NBR verfügbar. Die Art des Flanschanschlusses 
(Flansch, Schraubmuffen, Schweißflansche), sowie die Art der Ausfüh-
rung (gerader Duchgang, Wehrsteg, etc.) kann von Ihnen vorgegeben 
werden.

Technische Daten

Betätigung: Handrad, Getriebe, Pneumatisch, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN15 bis DN350

Druckstufen: PN10, PN16, PN25 

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

Membran: NBR, EPDM, Viton, Teflon 

Auskleidung (optional): EPDM, NBR, Neopren, PFA, Halar, Hypalon 

Absperr-Ventil
Absperrventile eignen sich im Allgemeinen zum Öffnen und Schließen 
des Medienstroms innerhalb einer Rohrleitung. Diese Variante eignet 
sich hauptsächlich für dünnflüssige Medien ohne Feststoffanteile. Be-
sonders empfehlenswert ist der Einsatz dieser Armatur bei hohen Tem-
peraturen (bis 600°C), da aufgrund des Ventiltellers und des metallischen 
Ventilsitzes auf herkömmliche Dichtmaterialen verzichtet werden kann.

Technische Daten

Betätigung: Handrad

Nennweitenbereich: DN15 bis DN450 (auf Anfrage auch größer)

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40 (bis PN400; ANSI 150 
bis 2500) 

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

Faltenbalg-Ventil
Beim Faltenbalgventil wird die Welle, welche den Ventilteller zum Öffnen 
und Schließen hebt/ senkt, mit einem Faltenbalg aus Edelstahl umge-
ben. Dieser verleiht der Armatur zusätzliche Abdichtung und somit ho-
hen Schutz vor unerwünschtem Austreten des Mediums.

Technische Daten

Betätigung: Handrad

Nennweitenbereich: DN15 bis DN600 (auf Anfrage auch größer) 

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 
bis 600)

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

VeNtiLe
Be- u. Entlüftungs-Ventil
Be- und Entlüftungsventile werden besonders im Silobau und für Was-
serleitungen eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, den Druck innerhalb einer 
Leitung oder eines Behälters auszugleichen. Beim Befüllen eines Silos 
zum Beispiel soll das Ventil entlüften, damit kein Überdruck entsteht, der 
das Silo zum Platzen bringen könnte. Beim Entleeren eines Silos muss 
das Ventil den Unterdruck im geschlossenen Systems abbauen, da die 
Umgebungsatmosphäre das Silo zusammendrücken könnte. Je nach 
Systemvolumen kann man zwischen ein- oder zweikugeligen Varianten 
und Nennweiten wählen.

 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN200

Druckstufen: PN10, PN16, PN25

Gehäusematerial: GGG 40

Kugel: Aluminium, Edelstahl

Fuß-Ventil
Fußventile werden im Allgemeinen bei der Entnahme (Pumpen) flüs-
siger Medien verwendet, die mit unerwünschten Feststoffen beladen 
sein könnten. Im Prinzip handelt es sich um eine Rückschlagarmatur mit 
vorgeschaltetem Saugkorb (Schmutzfänger). Über die Rückschlagarma-
tur und den Siebfilter wird das Medium angesaugt und gereinigt. Die 
Rückschlagarmatur verhindert den Rückfluss in den verschmutzten Me-
dienstrom. Für diese Armatur können wir Ihnen verschiedene Anschluss-
formen und Werkstoffe anbieten.

Technische Daten

Nennweitenbereich Muffe: 3/8“ bis 20“

Nennweitenbereich Flansch: DN50 bis DN500

Druckstufen: PN10, PN16

Werkstoff: Messing, GG25, Edelstahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C 

Sicherheits-Ventil
Sicherheitsventile haben die Aufgabe eine Anlage und ihre Komponen-
ten vor einem zu hohen Druckanstieg zu schützen. Um dies zu gewähr-
leisten, besitzt die Armatur ein federbelastetes Ventil, welches bei einem 
vorher definierten Gegendruck öffnet und somit den Überdruck in die 
Umgebung oder in eine Bypass-Leitung entlässt. Dadurch wird eine 
mögliche Beschädigung von Leitungen und anderen Armaturen ver-
hindert. Nachdem der unerwünschte Überdruck abgebaut wurde, ver-
schließt sich das Ventil wieder selbsttätig. Wir führen Sicherheitsventile 
mit Muffen- sowie Flanschanschluss und aus verschiedenen Materialien 
wie zum Beispiel Grauguss, Messing oder Edelstahl.

Technische Daten

Nennweitenbereich Muffe: 3/8“ bis 4“

Nennweitenbereich Flansch: DN20 bis DN250

Druckstufen: PN10, PN16, PN25

Werkstoff: Edelstahl (1.4301, 1.4408), Messing, GG 25, 
Stahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C 
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VeNtiLe
Membran-Ventil
Membranventile eignen sich allgemein zum Regeln eines Mediums 
innerhalb einer Rohrleitung. Besonders bei aggressiven und/oder 
dickflüssigen Medien (mit Feststoffen) empfiehlt sich der Einsatz eines 
Membranventils. Durch Ihre Bauart sind sie absolut dicht und einfach 
zu warten. Die Ventile sind mit verschiedenen Auskleidungen wie PTFE, 
Halar, Viton, EPDM oder NBR verfügbar. Die Art des Flanschanschlusses 
(Flansch, Schraubmuffen, Schweißflansche), sowie die Art der Ausfüh-
rung (gerader Duchgang, Wehrsteg, etc.) kann von Ihnen vorgegeben 
werden.

Technische Daten

Betätigung: Handrad, Getriebe, Pneumatisch, Elektroantrieb

Nennweitenbereich: DN15 bis DN350

Druckstufen: PN10, PN16, PN25 

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

Membran: NBR, EPDM, Viton, Teflon 

Auskleidung (optional): EPDM, NBR, Neopren, PFA, Halar, Hypalon 

Absperr-Ventil
Absperrventile eignen sich im Allgemeinen zum Öffnen und Schließen 
des Medienstroms innerhalb einer Rohrleitung. Diese Variante eignet 
sich hauptsächlich für dünnflüssige Medien ohne Feststoffanteile. Be-
sonders empfehlenswert ist der Einsatz dieser Armatur bei hohen Tem-
peraturen (bis 600°C), da aufgrund des Ventiltellers und des metallischen 
Ventilsitzes auf herkömmliche Dichtmaterialen verzichtet werden kann.

Technische Daten

Betätigung: Handrad

Nennweitenbereich: DN15 bis DN450 (auf Anfrage auch größer)

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40 (bis PN400; ANSI 150 
bis 2500) 

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

Faltenbalg-Ventil
Beim Faltenbalgventil wird die Welle, welche den Ventilteller zum Öffnen 
und Schließen hebt/ senkt, mit einem Faltenbalg aus Edelstahl umge-
ben. Dieser verleiht der Armatur zusätzliche Abdichtung und somit ho-
hen Schutz vor unerwünschtem Austreten des Mediums.

Technische Daten

Betätigung: Handrad

Nennweitenbereich: DN15 bis DN600 (auf Anfrage auch größer) 

Druckstufen: PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 
bis 600)

Gehäusematerial: GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl 

VeNtiLe
Be- u. Entlüftungs-Ventil
Be- und Entlüftungsventile werden besonders im Silobau und für Was-
serleitungen eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, den Druck innerhalb einer 
Leitung oder eines Behälters auszugleichen. Beim Befüllen eines Silos 
zum Beispiel soll das Ventil entlüften, damit kein Überdruck entsteht, der 
das Silo zum Platzen bringen könnte. Beim Entleeren eines Silos muss 
das Ventil den Unterdruck im geschlossenen Systems abbauen, da die 
Umgebungsatmosphäre das Silo zusammendrücken könnte. Je nach 
Systemvolumen kann man zwischen ein- oder zweikugeligen Varianten 
und Nennweiten wählen.

 Technische Daten

Nennweitenbereich: DN50 bis DN200

Druckstufen: PN10, PN16, PN25

Gehäusematerial: GGG 40

Kugel: Aluminium, Edelstahl

Fuß-Ventil
Fußventile werden im Allgemeinen bei der Entnahme (Pumpen) flüs-
siger Medien verwendet, die mit unerwünschten Feststoffen beladen 
sein könnten. Im Prinzip handelt es sich um eine Rückschlagarmatur mit 
vorgeschaltetem Saugkorb (Schmutzfänger). Über die Rückschlagarma-
tur und den Siebfilter wird das Medium angesaugt und gereinigt. Die 
Rückschlagarmatur verhindert den Rückfluss in den verschmutzten Me-
dienstrom. Für diese Armatur können wir Ihnen verschiedene Anschluss-
formen und Werkstoffe anbieten.

Technische Daten

Nennweitenbereich Muffe: 3/8“ bis 20“

Nennweitenbereich Flansch: DN50 bis DN500

Druckstufen: PN10, PN16

Werkstoff: Messing, GG25, Edelstahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C 

Sicherheits-Ventil
Sicherheitsventile haben die Aufgabe eine Anlage und ihre Komponen-
ten vor einem zu hohen Druckanstieg zu schützen. Um dies zu gewähr-
leisten, besitzt die Armatur ein federbelastetes Ventil, welches bei einem 
vorher definierten Gegendruck öffnet und somit den Überdruck in die 
Umgebung oder in eine Bypass-Leitung entlässt. Dadurch wird eine 
mögliche Beschädigung von Leitungen und anderen Armaturen ver-
hindert. Nachdem der unerwünschte Überdruck abgebaut wurde, ver-
schließt sich das Ventil wieder selbsttätig. Wir führen Sicherheitsventile 
mit Muffen- sowie Flanschanschluss und aus verschiedenen Materialien 
wie zum Beispiel Grauguss, Messing oder Edelstahl.

Technische Daten

Nennweitenbereich Muffe: 3/8“ bis 4“

Nennweitenbereich Flansch: DN20 bis DN250

Druckstufen: PN10, PN16, PN25

Werkstoff: Edelstahl (1.4301, 1.4408), Messing, GG 25, 
Stahl

Temperaturbereich: -25°C bis +180°C 
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VeNtiLe
Nadel-Ventil
Der Einsatz von Nadelventilen ist besonders empfehlenswert, wenn es 
um feine Dosierungen bei kleinen Nennweiten, hohe Temperaturen bis 
350°C und hohe Druckstufen (>100 bar) geht. Sie eignen sich insbeson-
dere als Absperrorgane bei Messaufgaben in den Bereichen Füllstand 
und Durchfluss.

Schwimmer-Ventil
Schwimmerventile regeln Füllstände von Zu- und Abläufen. Sinkt der 
Füllstand in einem Behälter, so sinkt auch der Schwimmer und öffnet 
über den Hebel das Ventil, sodass das Medium nachströmen kann. Hat 
der Schwimmer eine gewisse Marke erreicht, so schließt der Zustrom 
wieder. Schwimmerventile sind bei uns in verschiedenen Werkstoff- 
sowie Öffnungsvarianten verfügbar.

Quetsch-Ventil
Liegt ein Medium mit ungünstiger Viskosität und ggf. mit Feststoffen 
an, so empfiehlt sich der Einsatz eines Quetschventils. Es besteht aus 
einem flexiblen Schlauchelement, durch welches das Medium strömt. 
Mittels Handrad oder auch Pneumatikzylinder wird der Schlauch fest 
zusammengequetscht und die Leitung somit sicher verschlossen. Für 
diese Armatur können wir Ihnen verschiedene Bauweisen anbieten,  
zum Beispiel geschlossene oder offene Varianten mit Flansch oder Auf-
steckmuffen. Üblicherweise setzt man diese Armaturen bis maximal 4 
bar Überdruck ein. Auf Anfrage können wir Quetschventile jedoch auch 
bis zu einer Druckstufe von 40bar anbieten.

Schematische Abbildung des Quetsch-Ventils 
Flussrichtung von Rechts nach Links.

Schieber
Keil-Schieber
Keilschieber sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Je nach Be-
darf entscheiden Sie sich für: 
Keilrund-, Keiloval- oder Keilflachschieber sowie für den jeweiligen An-
schluss: Flansch, Muffen oder Anschweißenden. 
Mittels unseren optionalen Erdeinbaugarnituren können unterirdisch 
verbaute Schieber auch Überflur bedient werden.

Technische Daten

Betätigungen: Handrad, Elektrisch

Nennweitenbereich: DN50 bis DN1200 (auf Anfrage auch größer)

Flanschanschluss: PN10 bis PN400 (ANSI 150 bis ANSI 2500)

Gehäusematerial: GG25, GGG50, GSC-25, 1.4408, 1.4571 

Optional: TA-Luft, ATEX, TRbF 131, TRbF 301, TRbF 302 

Muffen-Schieber
Je nach Medium, Temperatur und Druckverhältnis können wir Ihnen 
verschiedene Gehäuse-Werkstoffe und Druckstufen anbieten, die Ih-
rem Einsatzzweck entsprechen. Durch die massive Bauweise und den 
geraden Durchgang eignen sich Muffenschieber besonders für Anwen-
dungen, bei denen eine Reduzierung oder Störung der Strömungsge-
schwindigkeit nachteilig ist und hohe Standzeiten bei minimaler Störan-
fälligkeit verlangt werden.

Technische Daten

Betätigungen: Handrad, Elektrisch

Nennweitenbereich: 3/8“ bis 4“

Druckstufen: PN10, PN16 

Gehäusematerial: Messing, Rotguss, Edelstahl 

Kanalflach-Schieber
Dieser Kanalflachschieber FK (Gewindeschieber) eignet sich zum An-  
dübeln sowie zum Einbetonieren. Er ist ein- und zweispindelig verfügbar 
und kann 3- oder 4-seitig dichtend ausgeliefert werden.  Der Kanalflach-
schieber ist auch als Absperrschieber (Rinnenschieber) erhältlich.

Technische Daten

Nennweitenbereich: Standard oder Maße nach Ihren Vorgaben

Flanschanschluss: PN 10, ANSI 150,  oder nach Vorgabe

Gehäusematerial: GG25, Stahl (St37), Edelstahl (1.4408/1.4571)

Schieberplatte: Edelstahl (1.4301/1.4571)

Stopfbuchspackung: Synthetik Garn/ PTFE (Standard)

Dichtring: NBR, EPDM, Silikon, Viton, PTFE, Flucast ABP 
(abrasive Fluide)
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ANtriebe
Pneumatische Schwenkantriebe bis 90°
Unsere pneumatischen Schwenkantriebe der Serie FG zeichen sich durch 
gleichmäßige Schaltleistung und absolute Zuverlässigkeit aus. 
Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich:
Als einfachwirkende Variante (FG-SR), die bei Druckverlust die Armatur 
auf Wunsch selbsttätig schließt oder öffnet und als doppeltwirkende 
Version (FG-DA), bei der beide Schaltrichtungen per Druckluft gesteuert 
werden. Für Ihren individuellen Bedarf sind unsere Schwenkantriebe in 
verschiedenen Kraftstärken (Nm) erhältlich.

 » Beste Qualität
 » Für fast jeden Anwendungsfall einsetzbar
 » Durch verschiedene Größen von 10 bis 4000 sehr gute Flexibilität

 Technische Daten

Bauform: Doppelkolben-Schwenkantrieb

Nenn-Schwenkwinkel: 0° bis 90°

Beidseitig einstellbare 
Endlagen:

-10° bis +10°

Drehmomente: 5 Nm bis 6500 Nm

Gehäuse: Eloxiertes Aluminium

Kolben: Epoxydharz-tauchlackiertes Aluminium  

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Standard),  
-50°C bis +150°C (Sonderausführung)

Positionsrückmeldung: Optische Stellungsanzeige serienmäßig

Optional: Elektrische induktive oder mechanische Endla-
genrückmeldung

Antriebe der Serien SYD und SYR
Die Antriebe der Serien SYD und SYR wurden gebaut um einen dauer-
haften und effizienten Einsatz bei minimalem Instandhaltungsaufwand 
zu gewährleisten. Ein komplett abgedichtetes Gehäuse, das mit Kappen 
und O-Ringen verschlossen wird, garantiert, dass selbst in anspruchs-
vollen Umgebungen kein Wasser eindringen kann. Extern zugängliche 
Anschlagschrauben ermöglichen eine präzise Einstellung der Armatur  
im Bereich 80° bis 100°.

Technische Daten

Nenn-Schwenkwinkel: 0° bis 90°

Einstellbare Endlagen: 80° bis 100°

Drehmomente:: bis zu 100.000 Nm

Gehäuse: Stahl oder Guss

Kolben: Stahl oder Guss

Temperaturbereich: -50°C bis +150°C 

Positionsrückmeldung: Optische Stellungsanzeige serienmäßig

FGDA-500 - Doppeltwirkender Antrieb

FGSR-500 - Einfachwirkender Antrieb

FGSR-1750 und FGDA-10
Für jeden Anwendungsfall die passende Kraft.

ANtriebe
Elektromotorische Antriebe
Die elektromechanischen Schwenkantriebe mit einem Schwenkwinkel 
von 0 bis 90°/ 0 bis 180° oder frei definierbarem Schwenkwinkel, sind äu-
ßerst kompakt aufgebaut und vollständig ausgestattet um problemlos 
betrieben zu werden. 

 » Übersichtlicher Aufbau
 » Wartungsfreiheit
 » Flexibilität und Sicherheit durch ETL  
(elektronische Drehmomentbegrenzung)

 » AVS (automatische Spannungserkennung)
 » ATC (automatische Temperaturreglung)
 » PEC (abgesicherter elektrischer Anschluss)
 » mechanische Entsperrung. 

Ein Elektro-Motor treibt über ein Getriebe die Hauptwelle an. Das Ge-
triebe ermöglicht durch Umschaltung das Auskuppeln des Motors zum 
manuellen Betrieb. Der Motorstrom wird hierbei unterbrochen. Da die 
Handnotbetätigung fest installiert ist, kann die Armatur nach dem Um-
schalten sofort über das Handrad oder den Knebelgriff betätigt werden. 
Die Wegsteuerung erfolgt über zwei integrierte Mikroschalter. Die Si-
gnalgebung erfolgt über zwei weitere, potentialfreie Endschalter, die 
durch Nocken auf der Hauptwelle vor Erreichen der Wegendschalter be-
tätigt werden. Eine mechanische Wegbegrenzung entfällt. Die optische 
Stellungsanzeige auf dem Antrieb gibt leicht erkennbar Auskunft über 
die Stellung der Armatur. An der normgerechten Armaturenschnittstelle 
können entsprechende Armaturen direkt oder mit Hilfe geeigneterA-
dapter montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 
DIN-Gerätestecker. Typenschild sowie Anschlussplan machen jeden An-
trieb leicht identifizierbar.

Elektromotorische AUMA-Antriebe
Wenn Sie Ihre Armaturen mit elektromotorischen Antrieben ausstatten 
möchten, empfehlen wir die Antriebe von AUMA. Durch die enorme Viel-
falt und die hohe Qualität, die AUMA bietet, sind wir in der Lage unsere 
Armaturen für jeden Anwendungsfall aufzurüsten. 

 » Robust, kraftvoll und zuverlässig 
 » Drehantriebe von 10 Nm bis zu 32.000 Nm
 » Schwenkantriebe von 25 Nm bis zu 1.200 Nm
 » Getriebe mit bis 675.000 Nm möglich
 » Modularer Aufbau und Anpassungsfähigkeit

Sonderausführungen
In der Beispiel-Abbildung ist ein pneumatisch doppeltwirkender An-
trieb, ausgestattet mit einem PMV-Stellungsregler, einer Druckluftrege-
lung-Filter-Kombination, Verrohrungen aus Edelstahl sowie einer Entlüf-
tungsvorichtung zu sehen, die das Bedienen eines Getriebes zwischen 
Antrieb und Armatur ermöglicht, ohne das ensprechende Getriebe zu 
beschädigen.  Natürlich rüsten wir auch Ihre Antriebe für jeden spezi-
ellen Einsatz aus und um. Richten Sie sich mit Ihrer Anfrage an uns, wir 
beraten Sie gern.
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Ein Elektro-Motor treibt über ein Getriebe die Hauptwelle an. Das Ge-
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manuellen Betrieb. Der Motorstrom wird hierbei unterbrochen. Da die 
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schalten sofort über das Handrad oder den Knebelgriff betätigt werden. 
Die Wegsteuerung erfolgt über zwei integrierte Mikroschalter. Die Si-
gnalgebung erfolgt über zwei weitere, potentialfreie Endschalter, die 
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Stellungsanzeige auf dem Antrieb gibt leicht erkennbar Auskunft über 
die Stellung der Armatur. An der normgerechten Armaturenschnittstelle 
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dapter montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 
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trieb leicht identifizierbar.

Elektromotorische AUMA-Antriebe
Wenn Sie Ihre Armaturen mit elektromotorischen Antrieben ausstatten 
möchten, empfehlen wir die Antriebe von AUMA. Durch die enorme Viel-
falt und die hohe Qualität, die AUMA bietet, sind wir in der Lage unsere 
Armaturen für jeden Anwendungsfall aufzurüsten. 

 » Robust, kraftvoll und zuverlässig 
 » Drehantriebe von 10 Nm bis zu 32.000 Nm
 » Schwenkantriebe von 25 Nm bis zu 1.200 Nm
 » Getriebe mit bis 675.000 Nm möglich
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Sonderausführungen
In der Beispiel-Abbildung ist ein pneumatisch doppeltwirkender An-
trieb, ausgestattet mit einem PMV-Stellungsregler, einer Druckluftrege-
lung-Filter-Kombination, Verrohrungen aus Edelstahl sowie einer Entlüf-
tungsvorichtung zu sehen, die das Bedienen eines Getriebes zwischen 
Antrieb und Armatur ermöglicht, ohne das ensprechende Getriebe zu 
beschädigen.  Natürlich rüsten wir auch Ihre Antriebe für jeden spezi-
ellen Einsatz aus und um. Richten Sie sich mit Ihrer Anfrage an uns, wir 
beraten Sie gern.
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SteLLUNgSregLer
FERGO® Positioner
Das Besondere am FERGO® Positioner íst seine Vielfältigkeit. 
Dank zweier Manometer ist für den Benutzer immer ersichtlich wie viel 
Druck auf den Luftleitungen liegt. Die gelb-rote „Open-Close“-Anzeige 
zeigt bereits aus einiger Entfernung die Stellung der betriebenen Arma-
tur an. Parallel dazu wird eine mechanische Anzeige betrieben, auf der 
durch Prozentangaben zu erkennen ist, wie weit die betriebene Armatur 
geschlossen bzw. geöffnet ist. Zusätzlich bietet Ihnen der FERGO® Posi-
tioner eine digitale Stellungsanzeige mit einer dezimalen Nachkomma-
stelle der prozentualen Öffnungsangabe (100,0% = komplett geöffnet).
Entfernt man die Aluminium-Abdeckung, kann der Positioner mit ledig-
lich vier Tasten durch ein leicht verständliches Menü manuell bedient 
werden. Zusätzlich zur  manuellen Bedienung/ Kalibrierung besteht 
auch die Möglichkeit einer voll-automatisierten Kallibrierung. 
Durch die Ausstattung mit HOERBIGER Piezoventilen garantiert dieser 
Positioner punktgenaue Steuerung bzw. Regelung der betriebenen Ar-
matur. Die hohe Qualität der Verarbeitung sorgt für einen minimalisier-
ten Geräuschpegel.
Neben CE, ATEX T5 und T6 Zertifizierungen gibt es den Positioner auch in 
verschiedenen voreingestellten Varianten. Im Falle eines Stromausfalls 
ist Ihr FERGO® Positioner in der Lage die betriebene Armatur zu öffnen, 
zu schließen oder die momentane Position zu halten. 

 » LCD Display für exakte Statusabfrage
 » Einfache und sekundenschnelle Automatik-Kallibrierung
 » Minimale Geräuschentwicklung
 » Einfache Wartung durch modularen Aufbau im Inneren
 » Beste Präzision durch „Hoerbiger Piezoventile“

Technische Daten

Funktion: einfachwirkend, doppeltwirkend

Eingangssignal: 4 bis 20mA DC

Minimalstrom: 3,2mA (Standard), 3,8mA (Hart Include)

Versorgungsdruck: 1,4 bis 7kgf/ cm2 (0,14 - 0,7 MPa)

Hieb: 0 bis 90°

Widerstand: max. 460 Ohm/ 20mA DC

Luftanschlüsse: PT 1/4, NPT 1/4, G 1/4

Manometeranschlüsse: PT 1/8, NPT 1/8

Leitungsaufnahme: PF 1/2 (Standard), NPT1/2 (Option)

Absicherung: IP66

Explosionsschutz: ExiaIICT6/T5

Temperaturbereich: Betriebs-Temp.:                      -30°C - 85°C
Explosionsschutz-Temp.:    -30°C - 60°C (T5)
                                                    -30°C - 40°C (T6)

Linearität: ±0,5% F.S.

Hysterese: 0,5% F.S.

Empfindlichkeit: ±0,2% F.S.

Wiederholpräzision: 0,3% F.S.

Durchflussleistung: 70 LPM

Ausgabekennlinie: Linear, Quick Open, EQ%, User Set (16 Point)

Vibration: Keine Resonanz bis 100Hz bei 6G

Humidität: 5 - 95% RH bei 40°C

Rückmeldungs-Signal: 4 bis 20mA (DC 10 - 30V)

Material: Aluminium, Epoxidbeschichtung

Gewicht: 1,5 kg

FERGO® Positioner

FERGO® Positioner - ohne Abdeckung

Ausgestattet mit der Präzision von „Hoerbiger 
Piezoventilen“

CE- und ATEX-Zertifiziert
       II 2G Ex ia IIC T5/T6

MAgNetVeNtiLe
FERGO® Magnetventile
Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der FERGO® Magnetventile garan-
tieren eine Laufzeit von über 12.000.000 Betätigungen. 
Verschiedene Oberflächenbehandlungen sind für jeden Einsatzbereich 
verfügbar. Auch verschiedene Gewinde stehen für höchste Flexibilität 
bereit:  BSP, PT oder NPT.
Die große Vielseitigkeit unserer FERGO® Magnetventile ermöglicht ein 
passgenaues Angebot für Ihren individuellen Bedarf.

Technische Daten

Druckbereich: 1,5 bis 8 bar

Temperaturbereich: -20 bis 70°C

Gehäusedurchmesser: 1/8“ bis 1/2“

Anschlüsse: 1/8“ bis 1/2“

Spannungen: AC110 V, AC220 V, AC280 V, DC24 V, DC12 V, AC36 
V, AC24 V, DC110 V, DC48 V und DC36 V

Gehäuse: Aluminium

Spulengehäuse: Aluminium

Anschlussgehäuse: Glasfaser

O-Ringe: NBR

Dichtungen: NBR

Spulenfeder: Edelstahl

 » Über 12.000.000 Betätigungen garantiert
 » Absolute Flexibilität durch eine große Vielfalt
 » Anzeige der Spannungsaktivität durch eine rote LED im Anschlussge-
häuse

3/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile (nicht Namur)

Anzeige der Spannungsaktivität durch rote LED
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SteLLUNgSregLer
FERGO® Positioner
Das Besondere am FERGO® Positioner íst seine Vielfältigkeit. 
Dank zweier Manometer ist für den Benutzer immer ersichtlich wie viel 
Druck auf den Luftleitungen liegt. Die gelb-rote „Open-Close“-Anzeige 
zeigt bereits aus einiger Entfernung die Stellung der betriebenen Arma-
tur an. Parallel dazu wird eine mechanische Anzeige betrieben, auf der 
durch Prozentangaben zu erkennen ist, wie weit die betriebene Armatur 
geschlossen bzw. geöffnet ist. Zusätzlich bietet Ihnen der FERGO® Posi-
tioner eine digitale Stellungsanzeige mit einer dezimalen Nachkomma-
stelle der prozentualen Öffnungsangabe (100,0% = komplett geöffnet).
Entfernt man die Aluminium-Abdeckung, kann der Positioner mit ledig-
lich vier Tasten durch ein leicht verständliches Menü manuell bedient 
werden. Zusätzlich zur  manuellen Bedienung/ Kalibrierung besteht 
auch die Möglichkeit einer voll-automatisierten Kallibrierung. 
Durch die Ausstattung mit HOERBIGER Piezoventilen garantiert dieser 
Positioner punktgenaue Steuerung bzw. Regelung der betriebenen Ar-
matur. Die hohe Qualität der Verarbeitung sorgt für einen minimalisier-
ten Geräuschpegel.
Neben CE, ATEX T5 und T6 Zertifizierungen gibt es den Positioner auch in 
verschiedenen voreingestellten Varianten. Im Falle eines Stromausfalls 
ist Ihr FERGO® Positioner in der Lage die betriebene Armatur zu öffnen, 
zu schließen oder die momentane Position zu halten. 

 » LCD Display für exakte Statusabfrage
 » Einfache und sekundenschnelle Automatik-Kallibrierung
 » Minimale Geräuschentwicklung
 » Einfache Wartung durch modularen Aufbau im Inneren
 » Beste Präzision durch „Hoerbiger Piezoventile“

Technische Daten

Funktion: einfachwirkend, doppeltwirkend

Eingangssignal: 4 bis 20mA DC

Minimalstrom: 3,2mA (Standard), 3,8mA (Hart Include)

Versorgungsdruck: 1,4 bis 7kgf/ cm2 (0,14 - 0,7 MPa)
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Manometeranschlüsse: PT 1/8, NPT 1/8
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Explosionsschutz-Temp.:    -30°C - 60°C (T5)
                                                    -30°C - 40°C (T6)

Linearität: ±0,5% F.S.
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Empfindlichkeit: ±0,2% F.S.

Wiederholpräzision: 0,3% F.S.

Durchflussleistung: 70 LPM

Ausgabekennlinie: Linear, Quick Open, EQ%, User Set (16 Point)

Vibration: Keine Resonanz bis 100Hz bei 6G
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Material: Aluminium, Epoxidbeschichtung

Gewicht: 1,5 kg

FERGO® Positioner

FERGO® Positioner - ohne Abdeckung

Ausgestattet mit der Präzision von „Hoerbiger 
Piezoventilen“

CE- und ATEX-Zertifiziert
       II 2G Ex ia IIC T5/T6

MAgNetVeNtiLe
FERGO® Magnetventile
Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der FERGO® Magnetventile garan-
tieren eine Laufzeit von über 12.000.000 Betätigungen. 
Verschiedene Oberflächenbehandlungen sind für jeden Einsatzbereich 
verfügbar. Auch verschiedene Gewinde stehen für höchste Flexibilität 
bereit:  BSP, PT oder NPT.
Die große Vielseitigkeit unserer FERGO® Magnetventile ermöglicht ein 
passgenaues Angebot für Ihren individuellen Bedarf.

Technische Daten

Druckbereich: 1,5 bis 8 bar

Temperaturbereich: -20 bis 70°C

Gehäusedurchmesser: 1/8“ bis 1/2“

Anschlüsse: 1/8“ bis 1/2“

Spannungen: AC110 V, AC220 V, AC280 V, DC24 V, DC12 V, AC36 
V, AC24 V, DC110 V, DC48 V und DC36 V

Gehäuse: Aluminium

Spulengehäuse: Aluminium

Anschlussgehäuse: Glasfaser

O-Ringe: NBR

Dichtungen: NBR

Spulenfeder: Edelstahl

 » Über 12.000.000 Betätigungen garantiert
 » Absolute Flexibilität durch eine große Vielfalt
 » Anzeige der Spannungsaktivität durch eine rote LED im Anschlussge-
häuse

3/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile, Namur

5/2 Wege Ventile (nicht Namur)

Anzeige der Spannungsaktivität durch rote LED
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eNDSchALterboXeN
FERGO® Endschalterboxen
Endschalterboxen bzw. Rückmeldeeinheiten werden zur Überwachung 
von End - und Zwischenlagen von pneumatischen Antrieben und Ar-
maturen verwendet. Die Stellungserfassung wird durch Mikroschalter, 
Magnetschalter (Reed-Kontakt) oder induktive Sensoren bewerkstel-
ligt. 

Die FERGO® EB100 ist mit verschiedenen Wellenhöhen und Bohrbildern 
verfügbar.
Des Weiteren können wir Ihnen sechs Varianten für nahezu jeden An-
wendungsfall anbieten.
Wir sind Ihnen gerne bei der Auswahl für Ihren speziellen Einsatz be-
hilflich.

Technische Daten 

                                   Typ 1               Typ2             Typ3             Typ4             Typ5           Typ6
Ex-Klasse  - - EEx ia IIC T6 - - EEx ia IIC T6

ATEX 100a 94/9EG - - II2G - - II2G

Kontakte Silber - - - - -

Mechanisch x - - - - -

Induktiv - x x x x x

Funktion Öffner/Schließer PNP Schließer Namur Öffner PNP Schließer Öffner/Schließer Namur Öffner

Anz.Leiter 3 3 2 3 2 2

Spannung 24V bis 250V 10V bis 30V DC 8V DC 10V bis 36V DC 5V bis 36V DC 8,2V DC

Betriebsstrom max. 2.5A 0 bis 100mA - 0 bis 200mA 0 bis 200mA -

Schaltfrequenz - 0 bis 1000Hz 0 bis 2000Hz 0 bis 800Hz 0 bis 2000Hz 0 bis 800Hz

Erfaßt - - <=0,4mA - - 1mA

Nicht erfaßt - - >=3mA - - 2,2mA

Leerlaufstrom - <=15mA - <=15mA - -

Temp. Endschalter -25°C bis +125°C -25°C bis +70°C -25°C bis +100°C -25°C bis +80°C -25°C bis +80°C -20°C bis +70°C

                  SWitchMASter

FERGO® Switchmaster
Der FERGO® Switchmaster dient der optischen Anzeige und elektrischen Rück-
meldung der Endlagenstellungen von Stellantrieben, die Armaturen mit einem 
Nennschwenkwinkel von 90° betätigen. Sie erhalten unsere Switchmaster mit Mik-
roschalter (betätigt schaltend/ nicht betätigt schaltend) oder mit induktiven Schal-
tern (bedämpft schaltend/ unbedämpft schaltend).
Für besondere Anforderungen bieten wir Ihnen den Switchmaster auch als ATEX-
Ausführung (Typ-N) mit Anti-Statik-Beschichtung an.

Wir unterscheiden dabei folgende Varianten:
 » Typ-M: Mikroschalter
 » Typ-D: Induktiver Sensor, direkt schaltend, 3-Leiter-Technik, mit LED
 » Typ-N: Induktiver Sensor, Namur EN60947-5-6, explosionsgeschützt, Ex ia IICT6

Allgemeine Daten
Deckel Lexan 143 R(PC)

Schaltwelle Delrin (POM)

Dichtungen Perbunan (NBR)

Kabelverschraubung/Mutter Polyamid (PA)

Übrige Kunststoffteile Bayblend T45, (ABS+PC)

Innensechskantschraube Edelstahl (A2-70)

Schutzart IP67, VDE 0470/EN 60529

Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Anzeige und Schaltbereich 0° bis 90°C Schwenkwinkel

Kabeldurchführung mit Zugentlastung
möglicher Klemmbereich 7 bis 13mm

Kabel Durchm. 7 bis 13mm, max 2,5mm²

Gewicht ca. 0,325kg

Technische Spezifikationen

Typ-M

Spannungsbereich 4V DC bis 250V AC

Strombereich 1mA bis 5A

Schaltfunktion Wechsler

Kontakte vergoldet

Typ-D

Spannungsbereich 10V DC bis 30V AC

Strombereich 100mA

Schaltfunktion plus schaltend, PNP Schliesser, 
in Endlage bedämpft oder unbedämpft

Typ-N

Nennspannung 8V DC bis 16V DC

Ausgangsstrom bedämpft < 1mA
unbedämpft >3mA

Schaltfunktion in Endlage bedämpft oder unbedämpft

Schaltleistung max. 34mW

ATEX-Kennzeichnung II 2G Ex ia IIB T6
-20°C < Ta < +70°C
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Dichtungen
®

Temperatur-Richtwerte unserer gängigsten Dichtungen

* Bei diesen Angaben handelt es sich um allgemeine Richtwerte.
Arbeitsbereich                höchstbelastung

Um für jeden Anwendungsfall gerüstet zu sein, statten wir unsere Armaturen mit verschie-
denen Dichtungen aus. Sollten Sie sich bei der Auswahl einmal nicht ganz sicher sein, spre-
chen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen das richtige Dichtmaterial für Ihre 
Anforderungen zu wählen. 
Für einen ersten Überblick haben wir Ihnen unsere gängigsten Dichtungswerkstoffe hier 
zusammengestellt:

Standardqualität für neutrale, gasförmige und flüssige Medien wie Luft, Wasser und Öl. Ela-
stomer mit guter mechanischer Festigkeit, geringer plastischer Fließneigung und geringem 
Abrieb. Gegen Ozonangriff für die meisten Anwendungsfälle ausreichend geschützt.

Beständig in: Aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Mineralölen mit niedrigem  Aroma-
tenanteil, Fetten, einigen Säuren und Basen mit geringer Konzentration und Tempera-
tur, schwer entflammbaren Hydraulikflüssigkeiten mit mindestens 40 % Wasser.
Unbeständig in: Aromatischen Kohlenwasserstoffen, chlorierten Kohlenwasserstoffen, 
Estern, polaren Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, den meisten Säu-
ren und Basen.
Temperaturbereich: -20°C ... +90°C

Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit sowie hervorragender Öl- 
und Treibstoffbeständigkeit bei geringer Kälteflexibilität.

Beständig in: Kohlenwasserstoffen mit hohem Aromatenanteil, synthetischen Ölen 
und vielen Säuren und Basen.
Unbeständig in: Aminen, polaren Lösungsmitteln, Ketonen und Dampf.
Temperaturbereich: -20°C ... +200°C

Gute Beständigkeit gegen Wärmealterung, Witterungs- und Ozonangriff.
Beständig in: Wasser, Heißwasser, Dampf, Heißluft, Waschlauge, Alkoholen und vielen 
Säuren.
Unbeständig in: Aliphatischen, aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen 
(Kraftstoff und Öl).
Temperaturbereich: -20°C ... +130°C

 

Geringer Reibungskoeffizient durch glatte und abweisende Oberfläche, gute Beständig-
keit in fast allen Medien. Bei hohen Belastungen bleibende Verformung durch Kaltfluß. 
Haupteinsatzgebiete bei Dampf, aggressiven Medien und in der Kältetechnik. 
Temperaturbereich: -20°C ... +200°C

Hohe Druck- und Abriebfestigkeit, geringe Wasseraufnahme, bevorzugt verwenbar bei Hy-
draulikölen, sonstigen Ölen und schwer entflammbaren Hydraulikflüssigkeiten.

Temperaturbereich: -10°C ... +80°C

Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Öle und 
Fette sowie die meisten Lösungsmittel, wässrige Lösungen und Alkalien.

Temperaturbereich: -30°C ... +115°C

Für hohe Temperaturen oder Lebensmittelanwendungen.
Standard-Silikon für Temperaturbereich: -40 ... +200°C
HT-Silikon für Temperaturbereich: -40 ... +250°C

NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

FKM/FPM - Fluor-Kautschuk

EPDM - Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuck

PTFE - Polytetrafluoräthylen 

POM - Polyacetal 

Polyamid

Silikon
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NBR

EPDM

PTFE

FPM /Viton

Silikon
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FERGO® Armaturen GmbH
Blindeisenweg 31   Tel.:   +49 (0) 21 31 - 15 39 28-0  www.fergo.biz
41468 Neuss (Germany)  Fax:   +49 (0) 21 31 - 15 39 28-99                      info@fergo.biz
  
UID-NR.:   DE 814 675 985
Steuer-Nr.:  125/5705/1942
Handelsregister Amtsgericht Neuss HRB 13721
Geschäftsführer:  Fernando Gonzalez

Gerichtsstand ist Neuss. Erfüllungsort für Zahlungen ist Neuss. Aufträge werden auf Grund-
lage der FERGO® Armaturen GmbH Geschäftsbedingungen abgewickelt. Abweichende Ver-
einbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Maß-, Material- und sonstige Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen 
in allen Angaben vor. 

Die FERGO® Armaturen GmbH befindet sich in Neuss-Grimlinghausen bei Düsseldorf. Errei-
chen können Sie uns bequem über die A46 oder A57.

Telefonisch stehen wir Ihnen zu folgenden Zeiten stets gern zur Verfügung:

Montag bis Freitag Zwischen 8.00 und 17.00 Uhr

Unsere Post-/ büroanschrift:  Unsere Liefer-/ Lageranschrift:

FERGO Armaturen GmbH  FERGO Armaturen GmbH
Blindeisenweg 31   Blindeisenweg 31
41468 Neuss   41468 Neuss
Germany    Germany

Montag bis Freitag

Zwischen 9.00 und 16.00 Uhr

Copyright®FERGO
Für diese Broschüre beansprucht die Firma FERGO® Armaturen GmbH Urheber-
rechtsschutz. Die Inhalte, z.B. Texte, Tabellen, Fotos, Gestaltung oder Layout dür-
fen ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder abgeändert, erweitert oder in 
jeglicher Art kopiert werden. Dies gilt auch für Teilbereiche aus diesem Dokument. 
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