SIEBDRUCK

Das Siebdruckverfahren hebt sich vor allem
durch sein breites Anwendungsspektrum im
industriellen Bereich hervor. Zum einen kénnen
langlebige Industrieschilder und Frontfolien aus
qualitativ._hochwertigen Materialien gedruckt
und weiterverarbeitet werden, zum anderen
konnen Formkdrper speziell aus Metall und
Kunststoff dauerhaft ein- und mehrfarbig ge-
kennzeichnet werden.
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ATZTECHNIK

Das Formatzen ist eine flexible und kosten-
glnstige Alternative zum klassischen Stanzen
von Dunnblechen. Als Materialien kommen
vor allem Kupferlegierungen wie z.B. Messing
oder Neusilber, aber auch Edelstahl im Star-
kenbereich von 0,05 bis 0,5 mm zum Einsatz.
Geringe Werkzeugkosten sowie schnelle Ande-
rungsmoglichkeiten gewéhrleisten ein groBes
Anwendungsgebiet.




UV-DIGITALDRUCK

Im UV-Digitaldruck kénnen vor allem kleinere
und mittlere, als auch mehrfarbige und variable
Produkte flexibel und wirtschaftlich gefertigt
werden. Mittels UV-hartenden Farben lassen
sich Plattenmaterialien sowie Formkoérper bis
50 mm Héhe im maximalen Format von 1.200 x
1.500 mm direkt und dauerhaft bedrucken.

TAMPONDRUCK

Aufgrund der Verwendung eines hochelastischen
Silikontampons, der ahnlich wie ein Stempel
funktioniert, lassen sich die verschiedensten
Oberflachen direkt bedrucken. Durch die Elastizi-
tat kann sich der Tampon bei der Farbabgabe
dem Druckgegenstand anpassen, wodurch sich
auch unebene Flachen bedrucken lassen. Hier-
bei ist eine besonders detailgetreue Darstellung
des Druckmotivs mdéglich.
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LASERBESCHRIFTUNG

Eine Laserkennzeichnung ermdglicht eine dauer-
hafte Markierung auf verschiedenen Werkstoffen
durch Materialabtrag oder Anlassbeschriftung.
Variable und maschinenlesbare Datensétze kon-
nen von den Anlagen verarbeitet werden. Die
Kennzeichnungen sind weitgehend gegen alle
auBeren Einflisse resistent.

Hochpréazise Schneidanlagen kénnen die ver-
schiedensten Materialien wie Kunststoffe, Me-
talle sowie Sonderwerkstoffe schneiden, frasen
oder mittels Laserstrahl bearbeiten. Je nach
eingesetztem Verfahren lassen sich Konturen
mit sehr hohen Toleranzen heraustrennen.
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SCHNEID- & FRASTECHNIK



