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Wechselstromzahler SchellCount®™

[ geeicht und ungeeicht, 45A, 1TE ]

Y / Art. 462532 ko Art. 460545
05232055 45A : 45A
< MID geeicht MID geeicht
y Rollenzahlwerk LC-Display beleuchtet
5,1 stellig 5,1 stellig
Coe Art. 450545 Art. 451545
: 45A 45A
/ | ohne MID, ungeeicht ohne MID, ungeeicht
¥ sy Rollenzahlwerk LC-Display beleuchtet
5,1 stellig 5,1 stellig
( Elektronischer Wechselstromzahler 230V, 45A, \

mit und ohne MID geeicht erhaltlich
(fir Verrechnungszwecke durfen nur Zahler mit MID verwendet
werden), mit SO-Impulsausgang und stabilem Kunststoffgehause,
lageunabhangig montierbar und fiir Montage auf Tragschiene DIN-

\ EN 50 022. )
Spannung: 230V Impulsausgang: 1000 Imp/kWh
Maximalstrom Imax: 45A Internationale Norm: IEC 62053-21
e e Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C
Schutzart: P45
Max. rel. Luftfeuchte: 75% im Mittel
Genauigkeitsklasse: 1 bis 95% kurzzeitig
Eigenverbrauch: < 2W/10VA/Phase Leistungsvermdgen: 4KV flr 1 Minute
6KV-1,2uS
Breite: 1TE (18mm-Breite)
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Wechselstromzahler SchellCount®2

mit Tageszahlfunktion, ungeeicht , 50A, 2TE

| SchellCount®2 — 50 A
21:)3& | Artikel-Nr. 420010

230V 5(50)A 50-60Hz :

Q 1000imp/kWh

- Wechselstromzahler ungeeicht

- 50A, 50/60Hz, 230V AC

mit Tageszahlfunktion, diese ist frei riickstellbar

der Gesamtverbrauch bleibt davon unbertiihrt

waagerechte Zeilen zum einfachen Ablesen der

Werte, kWh-Anzeige und Tageszahlfunktion

- mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh

- LC-Display 5 + 1 stellig mit blauer
Hintergrundbeleuchtung

- 2 TE breit ( 36,5mm )

Maximalstrom Imax: 50A Impulsausgang: 1000 Imp/kWh
Spannung: 230V Internationale Norm: IEC 62053-21
Frequenz: 50-60Hz Arbeitstemperatur -20°C bis +65°C
Schutzart: IP51 Max. rel. Luftfeuchte: 75% im Mittel
bis 95% kurzzeitig

Genauigkeitsklasse: 1

Anschlussquerschnitt
Eigenverbrauch: <0,4W <8VA Hauptklemmen: max. 10mm?

Zusatzklemmen: max 2,5 mm?
Breite: 2TE (36,5mm-Breite)

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

ﬂ.Eg 3| & N
3
L—OUT'I:ISS o a N
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Wechselstromzahler Eurocount 2

[ mit multifunktioneller Anzeige, ungeeicht , 50A, 2TE ]

— Eurocount2 -50 A
Artikel-Nr. 420030

= - Wechselstromzahler ungeeicht
- 50A, 50/60Hz, 230V AC
Eurocount 2 - folgende Werte ( neben dem Gesamtverbrauch )
é kénnen angezeigt werden:
I ce - kWh = Tageszahlwerk ( riickstellbar )
T - kW = aktive momentane Last in Kilowatt
. ° -V = Spannungsanzeige in Volt
| seumsr -A  =momentane Last in Ampere
— - -F = Netzfrequenzanzeige
- PF = Leistungsfaktor ( Cos Phi )

waagerechte Zeilen zum einfachen Ablesen der Werte
mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh

LC-Display 5 + 1 stellig mit blauer
Hintergrundbeleuchtung

I - 2 TE breit ( 36,5mm))
Maximalstrom Imax: 50A Impulsausgang: 1000 Imp/kWh
Spannung: 230V Internationale Norm: IEC 62053-21
Frequenz: 50-60Hz Arbeitstemperatur -20°C bis +65°C
Schutzart: IP51 Max. rel. Luftfeuchte: 75% im Mittel
bis 95% kurzzeitig
Genauigkeitsklasse: 1
Anschlussquerschnitt
Eigenverbrauch: <0,4W <8VA Hauptklemmen: max. 10mm?2
Zusatzklemmen: max 2,5 mm?
Breite: 2TE (36,5mm-Breite)
Abmessungen (mm) und Anschlussplan:
L-IN N
— ] E o % 2
8] o 3
N | —
L-0uT ° lo N
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Drehstromzahler SchellCount®3 4TE

mit momentane Lastanzeige und Tageszahler, ungeeicht, 4 TE,
direktmessend

SchellCount®3 I

SchellCount®3 — 100 A

Artikel-Nr. 430100

— ‘ - Drehstromzahler ungeeicht
i il ,- Tulx] i - Momentane Lastanzeige in Watt
4 A (e - Tageszahlfunktion, diese ist frei riickstellbar ;
kWh \ der Gesamtverbrauch bleibt davon unberihrt
sxasomoovson: g oP - 3-Phasen Drehstromzahler
.. ENaodro-is Gla ®y @ C€ - 4-Leiter-Direktanschluss 100A fir Wirkverbrauch,
50 / 60Hz, 3x 230/400 V AC
=3 - mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh, P1=30ms
- LC-Display 7-stellig, Hintergrundbeleuchtung
L . weild/blaulich
= - 4 TE breit ( 72mm )
Maximalstrom Imax: 100A Anzeige: LC-Display 7-stellig
(6 + 1 Nachkommastelle),
Spannung: 3 x 230/400 V Hintergrundbeleuchtung

Eigenverbrauch:

<2W/10 VA /Phase

Schutzklasse:

IP51

Temperaturbereich

Nennfrequenz:

50 /60Hz

-25°C bis + 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurfristig bis 95%
Anlaufstrom: 0,4%lb Montageort: Innenraum
Ab : . 100 x 72x 66 HxBxXT
Messgenauigkeit Klasse 1 I[EC62053-21 messtingen ca. 100 x 72x 66 mm (HxBXT)
Klasse B EN50470-3 Material: Glasfaserverstarktes
Polycarbonat
SO-Impulsrate: 1000 Imp/kWh fest bei P1 (schwer entflammbar,
recyclingfahig)
SO-Impulslange: P1=30ms Gewicht: ca. 0,5 kg

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

Anschluss Diagramm

Terminals 1 &2 & 3 : L-in
1 a Terminal 4 : N-in
—
/ / — DD+
/ 5 6 i 8
= ——:*-&4 @ @ @ @ Terminals 5 & 6 & 7 : L-out
- =y ’Hane 100 mm v Terminal 8: N-out
P2 / TBreite 72mm
~/ Tiefe 66 mm

Zeco GmbH Tel.
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Drehstromzahler SchellCount®3b 4TE

mit momentane Lastanzeige und Tageszahler, MID-Zulassung, geeicht,
direktmessend

SchellCount®3b — 100 A

‘ "
— . Artikel-Nr. 430272
Lm’ o1z |
i = “ - Drehstromzéhler mit MID-Zulassung geeicht
f-t;,-"-, el poaslg | - Momentane Lastanzeige in Watt
4 000000 0.0 0.0 00,00 @cmﬁ - Tageszahlfunktion, diese ist frei riickstellbar ;
inmy \ der Gesamtverbrauch bleibt davon unberihrt

a0V son: g o - 3-Phasen Drehstromzahler
... ENasarah cl ®v o C€ - 4-Leiter-Direktanschluss 100A fiir Wirkverbrauch,
— 50 / 60Hz, 3x 230/400 V AC
1 - mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh, P1=30ms
- LC-Display 7-stellig, Hintergrundbeleuchtung weilt/blaulich
- 4 TE breit ( 72mm )

L 1
Maximalstrom Imax: 100A Anzeige: LC-Display 7-stellig (6 + 1
Nachkommastelle ),
Hintergrundbeleuchtung
Spannung 3 x230/400 V AC
Schutzklasse: IP51
Eigenverbrauch: <2W/10 VA
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Nennfrequenz: 50/ 60Hz Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurzfristig bis 95%
Anlaufstrom: 0,4% Ib Montageort: Innenraum
Messgenauigkeit: Klasse 1 IEC 62053-21 Abmessungen: ca. 100 x 72 x 66 mm
Klasse B EN50470-3 (HxBXT)
Material: Glasfaserverstarktes
SO-Impulsrate: 1000 Imp/kWh fest bei P1 Polycarbonat
(schwer entflammbar,
S0-Impulslange P1=30ms recyclingfahig)
Gewicht: ca. 0,5 kg

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

=)/ fHshe 100 mm
® ——Breite 72 mm
~/ Tiefe 66 mm

Anschluss Diagramm

a Terminal 4 : N-in

Terminals 1 &2 & 3 : L-in

—

5 6 i 8 X

@ @ @ @ Terminals 5 & 6 &7 : L-out
v Terminal 8: N-out

‘ V‘

Zeco GmbH
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Drehstromzahler DTS353C / DHZ3

[ mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend ]

DTS 353C / DHZ 3 - 80A
Artikel-Nr. 420353

Einfach! AnschlieBen — Ablesen — Fertig!

EN50470-1/3

@ DTS353C

ol - Drehstromzahler mit MID-Zulassung, geeicht
Eine - 4-Leiter-Direktanschluss fir Wirkverbrauch,
' T 10 36T - mit SO-Schnittstelle 800 Imp/kWh.

A B c 200320 374 e - LC-Display 6,2 stellig mit 6 digitalen Stellen und

zwei Nachkommastellen

EODlmp/kWh 0,25- 5(80)A
C GM 0 1 20 012015650165 - Eignet sich zum Einbau in nahezu alle
S > Sicherungsverteileranlagen und Elektrokasten.

- Dauerhafte Anzeige auch bei keinem Stromfluss,

da integrierter Akku (bis zu 3 Jahre Anzeige ohne

| & Stromzufuhr).
A - 1
Maximalstrom Imax: 80A direktmessend Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wirkverbrauch
Spannung: 3x230 V /400 V
Schutzklasse: IP51
Eigenverbrauch: <2,0W/10VA Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Nennfrequenz: 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurzfristig bis 95%
AT 0,4 % Ib Montageort: Innenraum
— Abmessungen: ca. 100 x 76 x 65 mm (HxBxT)
Messgenauigkeit: Klasse 1
Material: Glasfaserverstarktes
SO—ImpuIsrate: 800 Impulse/kWh P0|ycarbonat
(schwer entflammbar,
SO-Impulslénge: 90ms recyclingfahig)
Gewicht: ca. 0,5 kg
Abmessungen (mm) und Anschlussplan:
76 65
@ f g 11 220N L
L2 | M | L2
Q Q =
8 |:38 L3 =-—| o @—N\q LN |—— L3
A =
c £
il ] LE o] @ T —»
=P o sl 10

www.Zeco-GmbH.de
info@zeco-gmbh.de

04121 - 4912500
- 4912501
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Drehstromzahler SchellCount®3br 4TE

[ Rollenzahlwerk, MID-Zulassung, geeicht, direktmessend ]

- Gw

SchellCount®3br — 80 A
Artikel-Nr. 420320

J000
[ 1000007

SchellCount ®3br

-
‘ ZECO GmbH

- Drehstromzahler mit MID-Zulassung, geeicht
- 3-Phasen Drehstromzahler
- 4-Leiter-Direktanschluss 80A fir Wirkverbrauch,

Drehstromzahler A ° (B) [@] § 50 / 60Hz, 3x 230/400 V AC
SV:ddss C €0122 - mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh
esoviaoy ;. @ O @ @ - Rollenzahlwerk 7-stellig, 6 + 1 stellig
oamsenn w6 L1 12 13 L - 4 TE breit (72mm)
011854
=D =
Maximalstrom Imax: 80A Anzeige: Rollenzahlwerk 7-stellig

Spannung

3 x230/400 V AC

(6 + 1 Nachkommastelle )

Schutzklasse:

1P51

Eigenverbrauch: <2W/10VA - -
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Nennfrequenz: 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurzfristig bis 95%
Anlaufstrom: 0,4% Ib-Imax Montageort: Innenraum
Messgenauigkeit: Klasse 1 Abmessungen: ca. 110 x 70 x 64,5
mm(HxBXT)
Material: Glasfaserverstarktes
SO-Impulsrate: 1000 Imp/kWh fest bei P1 Polycarbonat
(schwer entflammbar,
S0-Impulslange P1 = 30ms recyclingféhig)
Gewicht: ca. 0,5 kg
Abmessungen (mm) und Anschlussplan: ¢1 f L+3 +N
®

110

Zeco GmbH

Daimlerstrasse 14, 25337 Elmshorn

Tel.

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

®
®
®

0
6]

OO0 0O éé [ole)
L1 L2 L3 N
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Drehstromzahler UEC-4A

2 Tarifzahler ATE

[ Mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend |

UEC80-4A-80 A
Art. 445804

- Drehstromzahler mit MID-Zulassung geeicht

- 3-Phasen Drehstromzahler

- 4-L eiter-Direktanschlusszahler

- vollstéandige bidirektionale 4-Quadrantenmessung

- 80A Direktmessung, 50Hz

- Messung von Wirk- und Blindenergie

- LC-Display 6,2-stellig, Hintergrundbeleuchtung

- SO-Schnittstelle

- mit 2 SO-Impulsausgangen: 100 Imp/kWh

-4 TE breit ( 72mm )

- mit Modulen fiir M-Bus, Mod-Bus, Lan Gateway oder
KNX erweiterbar

- Auch mit M-Bus, Mod-Bus oder Ethernet erhéltlich

Klasse 1 EN 62053-21

Maximalstrom Imax: 80A Anzeige: LC-Display, 8-stellig
(6 + 2 Nachkommastellen )

Spannung: 3 x 230/400V AC

Schutzklasse: 1P51
Eigenverbrauch: <0,5W/7,5VA - -

Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Pl ie YR Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80% nicht kondensierend
Nennfrequenz: S0Hz Montageort: Innenraum
Genauigkeitsklasse: Klasse B EN 50470-3 Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm (HxBXT)

Schutzklasse: Il

SO-Impulsausgang:

100 Impulse/kWh

SO-Impulsausgénge:

2 fuir Wirk- und Blindenergie

Impulsdauer:

50+2ms ON time
50+2ms OFF time

Schutzart: 1P51
Klemmabdeckung: plombierbar
Gewicht: ca. 0,5 kg

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

I

Zeco GmbH
Daimlerstrasse 14, 25337 Elmshorn
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Drehstromzahler M-Bus UEM80-DM

[ 2 Tarifzahler mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend ]

L ==L UEM80-DM - 80A
Art. 445804M
5 ) - M-Bus Drehstromzahler mit MID-Zulassung geeicht

- 3-Phasen Drehstromzahler
- 4-Leiter-Direktanschlusszahler
- vollstandige bidirektionale 4-Quadrantenmessung

= - 80A, 50/60 Hz
® \
o

- S0-Schnittstelle: 100 Imp/kWh

- Wirk- und Blindenergiemessung,mit Ricklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

4 TE breit ( 72mm)

- auch mit Mod-Bus oder Ethernet Schnittstelle

A s

erhaltlich.
Maximalstrom Imax:: 80A Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wirkverbrauch
Spannung: 3 x 230/400 V
Schutzklasse: IP51

Eigenverbrauch: <05W/7,5VA

Temperaturbereich: -25°C bis +55°C

Nennfrequenz 50/ 60Hz

Kommunikationsgeschwindigkeit:

Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Anlaufstrom: 20 mA Montageort: Innenraum

Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm
Messgenauigkeit: Klasse B , Klasse 1 (HxBXT)
SO-Impulsrate 100 Impulse/kWh Kommunikation fiir Mod-Bus:

GemaR: EN 1434-3

- Schnittstelle: M-Bus

SO-Impulslange: 50+2ms Belastungseinheit: 1

Protokolle: M-Bus

300...38400 bps

Abmessungen (mm):

Lo

90

| c@®

45

Zeco GmbH Tel. 04121 -4912500
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Drehstromzahler Mod-Bus UEM80-4DR

[ 2 Tarifzahler mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend ]

ol

e a——

—_—— e e -

AR o zeseran

UEM80-4DR - 80A
Art. 445804MB

- Mod-Bus Drehstromzahler mit MID-Zulassung geeicht

- 3-Phasen Drehstromzahler

- 4-Leiter-Direktanschlusszahler

- vollstandige bidirektionale 4-Quadrantenmessung

- 80A, 50/60 Hz

- S0-Schnittstelle: 100 Imp/kWh

- Wirk- und Blindenergiemessung,mit Ricklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

- 4 TE breit (72mm)

- auch mit M-Bus oder Ethernet Schnittstelle
erhéltlich.

Maximalstrom Imax::

80A

Anzeige: LCD, 6,2 stellig

Wirkverbrauch

Spannung:

3 x 230/400 V

Schutzklasse: IP51

Eigenverbrauch:

<0,5W/75VA

Temperaturbereich: -25°C bis +55°C

Nennfrequenz

50/ 60Hz

Protokolle:
Kommunikationsgeschwindigkeit:

Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Anlaufstrom: 20 mA Montageort: Innenraum

Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm
Messgenauigkeit: Klasse B, Klasse 1 (HxBXT)
S0-Impulsrate 100 Impulse/kWh Kommunikation fiir Mod-Bus:

GemaR: EIA RS485

N ] Schnittstelle: RS485

SO-Impulsiénge: 50+2ms Belastungseinheit: 1/8

MODBUS RTU/ASCII
300...57600 bps

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

90

| c@®

Zeco GmbH
Daimlerstrasse 14, 25337 Elmshorn
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Drehstromzahler Ethernet UEM80-4DE

[ 2 Tarifzahler mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend ]

iy d_--*,-;,,_ e UEM80-4DE - 80A
[ Art. 445804E

i - Ethernet Drehstromzahler mit MID-Zulassung geeicht

- 3-Phasen Drehstromzahler

- 4-Leiter-Direktanschlusszahler

- vollstéandige bidirektionale 4-Quadrantenmessung

- 80A 50/60 Hz

- S0-Schnittstelle: 100 Imp./kWh

- Wirk- und Blindenergiemessung, mit Ricklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung.

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

el | .
.} - 4 TE breit (72mm))
- auch mit M-Bus oder Mod-Bus Schnittstelle
— ’ erhaltlich.
Maximalstrom Imax:: 80A Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wirkverbrauch
Spannung: 3 x 230/400 V
Schutzklasse: 1P51
. . <
Eigenverbrauch: 0.5 W/7,5VA Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Nennfrequenz 50/ 60Hz Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Anlaufstrom: 20 mA Montageort: Innenraum
Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm
Messgenauigkeit: Klasse B, Klasse 1 (HxBXT)
SO-Impulsrate Kommunikation flr Ethernet:
2 100 Impulse/kWh Gema: IEEE802.3
SO-Impulslange: 50+2ms Schnittstelle: -
Protokolle: HTTP, NTP, DHCP,
Modbus, TCP

Kommunikationsgeschwindigkeit: 10/100 Mbps
8 MB fir Datenaufzeichnung
Web Server

Abmessungen (mm): ﬁ —
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Messwandler-Drehstromzahler UEC1P5-4A

| 2 Tarifzhler mit MID-Zulassung, geeicht ]

— !

UECI PE.48 |

UEC1P5-4A-5/1 A
Art. 440514

- Messwandler-Drehstromzahler mit MID-Zulassung
geeicht

- mit einstellbarem Wandlerfaktor

- 2 Tarifzéhler HT/NT mit Tarifumschalteingang

- fir 5A und 1A, 50HZ

- vollstéandige bidirektionale 4-Quadranten-Messung

- mit 2 SO-Impulsausgangen fiir Wirk- und Blindenergie

- S0-Schnittstelle: 100 Imp./kWh

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

- 4 TE breit (72mm)

- mit Modulen fir M-Bus, Mod-Bus, Lan-Gateway oder
KNX erweiterbar

E L 3 . rrels
- auch mit M-Bus, Mod-Bus und Ethernet erhaltlich
Maximalstrom Imax: 5A und 1A mit einstellbarem Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wandlerfaktor Wirkverbrauch
Spannung: 3 x 230/400 V Schutzklasse: 1P51
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Eigenverbrauch: <0,5W/7,5VA Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Al EETETE 2 mA Montageort: Innenraum
Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm (HxBXxT)
Nennfrequenz: 50Hz
Stromwandler:
Messgenauigkeit: Klasse B, Klasse 1 Stromendskalawert
Min. Stromwandlerverhaltnis: 1
SO-Impulsrate Max. Stromwandlerverhaltnis: 10000
P 100 Impulse/kWh Min. Einstellbar 1
S0-Impulslénge 50+£2ms Einstellbarer Endskalawert: 1/5

Abmessungen (mm):

)
90 (]
2]

[ )
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Messwandler-Drehstromzahler M-Bus

UEM1P5-DM

mit MID-Zulassung, geeicht ]

TR i ]

-

UEM1P5-DM - 5//1 A
Art. 440514MB

- M-Bus Messwandler Dehstromzahler mit
MID-Zulassung geeicht

- fir 5A und 1A, 50HZ

- einstellbarem Wandlerfaktor

- vollstéandige bidirektionale 4-Quadranten-Messung

- S0-Schnittstelle: 100 Imp/kWh

- zur Wirk- und Blindenergiemessung, mit Riicklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

- 4 TE breit (72mm)

- auch mit Mod-Bus oder Ethernet Schnittstelle
erhaltlich

Anzeige: LCD, 6,2 stellig

Wirkverbrauch

Schutzklasse: 1P51

Temperaturbereich: -25°C bis +55°C

Maximalstrom Imax: 5A und 1A mit einstellbarem
Wandlerfaktor

Spannung: 3 x 230/400 V

Eigenverbrauch: <0,5W/7,5VA

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Anlaufstrom: 2 mA

Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Montageort: Innenraum
Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm

(HxBXT)

Messgenauigkeit

Klasse B, Klasse 1

SO-Impulsrate

100 Impulse/kWh

SO-Impulslénge:

50+2ms

Kommunikation fiir Mod-Bus:
Gemal:

Schnittstelle:
Belastungseinheit:
Protokolle:

Kommunikationsgeschwindigkeit:

EN 1434-3
M-Bus

1

M-Bus
300...38400 bps

Abmessungen (mm):

[

90

oY T )

=
-

Zeco GmbH
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Messwandler-Drehstromzahler Mod-Bus
UEM1P5-4DR

[ mit MID-Zulassung, geeicht ]

UEM1P5-4DR - 5//1 A
Art. 440514MB

- Mod-Bus Messwandler Dehstromzahler mit
MID-Zulassung geeicht

- fir 5A und 1A, 50HZ

- einstellbarem Wandlerfaktor

- vollstéandige bidirektionale 4-Quadranten-Messung

- S0-Schnittstelle: 100 Imp/kWh

- zur Wirk- und Blindenergiemessung, mit Riicklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung

- LC-Display 6,2 stellig, Hintergrundbeleuchtung

- 4 TE breit (72mm)

- auch mit M-Bus oder Ethernet Schnittstelle

erhaltlich
Maximalstrom Imax: 5A und 1A mit einstellbarem Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wandlerfaktor Wirkverbrauch

Spannung: 3 x 230/400 V Schutzklasse: IP51
Eigenverbrauch: <0,5W/7,5VA Temperaturbereich: -25°C bis +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Nennfrequenz: 50/60 Hz

Montageort: Innenraum
AR = Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm

(HxBXT)

Messgenauigkeit

Klasse B, Klasse 1

SO-Impulsrate

100 Impulse/kWh

SO-Impulslénge:

50+2ms

Kommunikation fiir Mod-Bus:
Gemal:

Schnittstelle:
Belastungseinheit:
Protokolle:

Kommunikationsgeschwindigkeit:

EIA RS485

RS485

1/8

MODBUS RTU/ASCII
300...57600 bps

Abmessungen (mm):

[

90

oY T )

=
-
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Messwandler-Drehstromzahler Ethernet

UEM1P5-4DE

[ mit MID-Zulassung, geeicht ]

P — UEM1P5-4DE — 5//1 A

“"'i“l._
[ J Art. 440514E

- Ethernet Messwandler Drehstromz&hler mit
MID-Zulassung geeicht

- fir 5A und 1A, 50HZ

- einstellbarem Wandlerfaktor

- vollstandige bidirektionale 4-Quadranten-Messung

- S0-Schnittstelle: 100 Imp./KWh

- zur Wirk- und Blindenergiemessung, mit Riicklaufsperre
und plombierbarer Klemmabdeckung

]

WAL EEr

LE

e e L T T —
—

_ ! - LC-Display 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 TE breit ( 72mm)
- auch mit M-Bus und Mod-Bus erhiltlich
Maximalstrom Imax: 5A und 1A mit einstellbarem Anzeige: LCD, 6,2 stellig
Wandlerfaktor Wirkverbrauch
Spannung: 3 x230/400 V Schutzklasse: IP51
Eigenverbrauch: <0.5W/7.5VA Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Montageort: Innenraum
Anlaufstrom: 2mA Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm
(HxBxXT)
ke Kommunikation fir Mod-Bus:
M keit Kl B, Ki 1 N
essgenauigkei asse asse Geman: IEEE 802.3
o S Schnittstelle: -
-Impulsrate .
P 100 Impulse/kWh Protokolle: '\D/II-?(IJDPBUS TCP, http, NTP,
S0-Impulslénge: 50+2ms Kommunikationsgeschwindigkeit: 10/100 Mbps

Abmessungen (mm):
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Wechselstromzahler SchellCount® EZZ1
fur Zahlerkreuz

mit MID-Zulassung, geeicht, fur Montage auf Zahlerkreuz
Drei-Punkt-Befestigung

EZZ1-60 A
Artikel-Nr. 460450

¥ — T— T T
fg{vell(:ount” KHLSM ™

- Wechselstromzahler geeicht mit MID-Zulassung
LC-Display, 6,3 stellig

CE-Zertifiziert

als Ersatz fir die schwarzen Ferraris Zahler
Display zwei Jahre ohne Stromanschluss durch

Knopfdruck ablesbar
Maximalstrom Imax: 60A Anzeige: LCD 6,3 stellig
Wirkverbrauch

Spannung: 230 V

Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Nennfrequenz: 50Hz

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95%
Anlaufstrom: 20 mA

Montageort: Innenraum
Eigenverbrauch: <2W/<10VA

Abmessungen: ca. 150 x 100 x 46 mm (HxBXT)
Messgenauigkeit: Klasse B, Klasse 1
Schutzklasse: IP54 Gewicht: ca. 0,54kg

LcD
Display

Impulse
LED

www.Zeco-GmbH.de
info@zeco-gmbh.de
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Drehstromzahler SchellCount® EZZ3
fur Zahlerkreuz

mit MID-Zulassung, geeicht, fur Montage auf Zahlerkreuz
Drei-Punkt-Befestigung

SchellCount®
ez

e ——; EZZ3 - 100A
i~ Art. 430542

- Drehstromzahler geeicht mit MID-Zulassung

- LC-Display, 6,3 stellig

- CE-Zertifiziert

- als Ersatz fiir die schwarzen Ferraris Zahler

- Display zwei Jahre ohne Stromanschluss durch
Knopfdruck ablesbar

- 4-Leiter Direktanschluss fir Wirkverbrauch

Maximalstrom Imax: 100 A Anzeige: LCD, 6,3 stellig
Wirkverbrauch

Spannung: 3 x230/400V AC

Temperaturbereich: -40C bis +70°C
Nennfrequenz: 50Hz

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95%
Anlaufstrom: <20 mA

Montageort: Innenraum
Eigenverbrauch: <2W/<10VA

Abmessungen: ca. 160 x 204 x 69 mm (HxBXT)
Messgenauigkeit: Klasse B, Klasse 1
Schutzklasse: IP54 Gewicht: ca. 1kg
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Elektrozubehor

LS / FI-LS Schalter SchellCount®

Multifunktions-Zeitrelais SchellCount®

‘ LS Schalter
‘ 6 6 Art.-Nr. 801670
SchelCoun® ~ -SchellCount” - B16A
e /0 e/ - - 230/400V
- ¢ -« - 50/60Hz
230/400v~ | 1% omsn A 4 - 10kA

[l 0 2 -1 TE breit (18mm)

FI-LS Schalter
Art-Nr. 801630
-B16A — 30mA

- 230V

- 50/60Hz

-4 5kA

-1 TE breit (18mm)

- CE-Norm Gleichspannungs- und
Wechselspannungspriifung

Treppen-Licht-Timer SchellCount®
ESRS-TSL

Art. 801650

- AC 230V, 50/60Hz
- Zeitbereiche: 0,5 min — 20 min
- Schaltbereich: ON-OFF-Automatic

Zeco GmbH Tel. 04121 -4912500
Fax 04121 - 4912501

Daimlerstrasse 14, 25337 Elmshorn

ESRS-TM11

Art. 801640

- 1 Wechsler
- 10 Funktionen
; - Klemmen: A1-A2
o § - Impulsanschluss: S
o - AC/DV 12V - 230V, 50/60Hz
* - Zeitbereiche: 0,1 sek - 10 Tage
.
NI )

Dammerungsschalter SchellCount®

ESRD-ST1

Art. 801660

R B A A&

- Betriebsspannung: AC220V

50/60Hz
i - Schaltung: 1SchlieRer
i - Max. Schaltleistung: 25A
- - Lichtintensitatsbereich:
® 2Lux~100Lux

- Einschaltverzégerungsbereich:
2-5s je nach Hysterie
- Ausschaltverzégerungsbereich:

B2 2-15s je nach Hysterie
e®e e

22
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I

Kommunikationsmodule

Anwendung dieser Module:
Verbrauchsabrechnung,
Kostenstellenanalyse
oder auch momentane Energiemessungen

RS485 Modbus
Art. 614011

Dieses Modul Gbertragt die Daten des Zahlers an ein
Erfassungssystem. Dies wird Uiber eine RS485 Schnittstelle
mittels Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll méglich
gemacht. Geliefert wird eine kostenlose Modbus Master
Software zur Parametrierung des Moduls und der
Messdaten sowie eine CD mit Beschreibung.

ag—
i | M-Bus
Art. 614012
i . Dieses Modul macht die Datenlbertragung des Zahlers mit 2
| dgodue Standardlasten mittels M-Bus Protokoll an ein Erfassungssystem
1 moglich. Geliefert wird eine CD mit kostenloser M-Bus Master
N MBuste Software zur Parametrierung des Moduls. Dies erméglicht eine
§ @ individuelle Auswahl der gewlinschten Messgréen (z.B.
1 § Wirkenergie, Frequenz, Leiterspannung, Blindleistung, Cos phi
e etc.). Das Modul ist auch flir andere Verbrauchsmessungen ideal.
't;".w_mlt.
CE Lo
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Kommunikationsmodule

’ LAN Gateway
Art. 614013

Dieses Modul macht den Zugriff auf einen Zahler per Web
Browser mit einem PC mit Internet/LAN Zugang mdglich.
Die Weboberflache ermoglicht die Einbindung in
vorhandene LAN Netze und ist fiir gangige Browser
hergestellt.

Es ist mdglich die Speicherinhalte sowie die aktuellen
Messgrofen als CSV Datei runter zu laden.

Das Modul ist passwortgeschiitzt und der Zugriff erfolgt
LA Uber zwei Stufen (Benutzer und Administrator)

o MACE D00 G

KNX
Art. 614014

Dieses Modul ist eine haustechnische Loésung zum Energiesparen

T —— b fir das Management der Energiezahler.
agocke Nur ein einzelnes Kabel wird fiir die Verbindung gebraucht. Diese
L&sung ist einfach zu installaieren und nicht teuer.
KNR £ Eine intelligente Vernetzung der modernen Haus- und
e Gebaudesystemtechnik.
o

:-.‘-l."i.

€€ mpuasoon:
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Stromwandler

Rundleiter

28mm

Primdcrleiter

30x15mm
[1.." 20x20mm
| le16x33-
—2323—1
—33x16—
Sonderausfihrungen:
- beliebige primdére und sekunddre
Nennstréme
- GieBharzverguss
- eichféhige AusfGhrung
ASK 31.3 Stromwandler
Art. 813...
Isn KL. Primare Bemessungsstromstarke Ipn
50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 A
2,5 25 2,5 2,5 25 2,5 25
05 3,75 5 ) 5 5 5 5 va
" 75 10 10 10 10
oA 1,25 1,25 1,25 525 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25
1 1,5 2 3,75 3,75 5 5 5 S5 5 5 i VA
25 2,5 9 3 7,5 7,5 10 10 10 10
10 10 15 15
Zubehor (Im Lieferumfang enthalten): Sonderzubehor:

1 St. Primarschienenklemme

2 St. Sekundarklemmenabdeckungen
(gelbe Schieber)

3 St. SteckfulRe

Bei Bestellung bitte das
Wandlerverhaltnis
mit angeben.

Zeco GmbH
Daimlerstrasse 14, 25337 Elmshorn

Tel.

Fax 04121 - 4912501

Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primarschienen in verschiedenen GroéRen
Schutzkappen fiir Primarschienen-
Befestigungsschrauben

Cu-Hilse (da=28mm, dj=12,5mm)

Zur Verwendung des Wandlers als

Rohrstab- Stromwandler (andere Werte auf Anfrage)
Schutzhaube zur Vergroferung der Luft- und
Kriechstrecken bei Verwendung des Wandlers als
Rohrstab-Stromwandler.

04121 -4912500 www.Zeco-GmbH.de

info@zeco-gmbh.de
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Stromwandler

Rundleiter
33mm
Primérleiter
40x12mm
2x30x10mm
¥
) ! —=113x40,5 }~— }
) 3131 —1 |
- 40,5x13 'J
Sonderausfihrungen:
- beliebige primdre und sekunddre
Nennstréme
- sekunddr zweifach oder dreifach umschaltbar
- GieBharzverguss
Befriebsspannung Reihe 1 (1,2 kV)
- eichf&hige AusfGhrung
ASK 41.4 Stromwandler
Art. 814...
Isn KL. Primare Bemessungsstromstarke Ipn
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5
Zubehor (Im Lieferumfang enthalten): Sonderzubehor:
1 St. Primarschienenklemme Schnappbefestigung flir Tragschiene
2 St. Sekundarklemmenabdeckungen EN 50022-35
(gelbe Schieber) Cu-Primarschienen in verschiedenen Groflien
3 St. Steckfiille Schutzkappen fir Primarschienen-
Befestigungsschrauben.

Bei Bestellung bitte das Wandlerverhaltnis mit angeben.

Zeco GmbH Tel. 04121 -4912500 www.Zeco-GmbH.de
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Stromwandler

oF Rundleiter
,.’ 42mm
¥
Primérleiter
S50x12mm
) 2x40x10mm
| ~has0s-
} —31x41 -
\'\ - -41x31 -
Jo\ L b -50,5x13 - -
Sonderausfihrungen:
- beliebige primé&re und sekunddre
Nennsfréme
- sekunddr zweifach oder dreifach umschaltbar
- GieBharzverguss
Betriebsspannung Reihe 1 (1,2 kV)
- eichfdhige Ausfihrung
ASK 51.4 Stromwandler
Art. 815...
1sn KL. Primare Bemessungsstromstarke ibn
Zubehor (Im Lieferumfang enthalten): Sonderzubehor:
1 St. Primarschienenklemme Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35
2 St Sekundérk|emmenabdeckungen CU'PrimérSChienen in Vel’SChiedenen Gr('jflen
(gelbe Schieber) Schutzkappen fur Primé&rschienen-
3 St. SteckfiiRe Befestigungsschrauben
Cu-Hulse (da=42mm, dj=12,5mm)
Zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-
] . Stromwandler (andere Werte auf Anfrage)
Bei Bestellung bitte das Schutzhaube zur VergréRerung der Luft- und
Wandlerverhaltnis Kriechstrecken bei Verwendung des Wandlers als
mit angeben. Rohrstab-Stromwandler.
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Klappwandler

KBU Kabel-Umbauwandler

Typ KBU |KBU |KBU KBU
23 58 812 816

A (Breite) |93 125 |[155 195
B(Hohe) |106 [158 198 243
C/C1 (Tiefe) |34/58 |34/58 |34/58 |64/79

Gewicht 0,85 (1,08 1,32 kg 3,78 kg
kg kg
D (Breite) 20 50 80 80

E (Hohe) 30 80 120 160

Handhabungssicher, kompakt, leicht zu
schlieRen, bewahrte Technik,
einfache Anbringung

Art. 81623 KBU 23 Klasse 1 Art. 81658 KBU 58 Klasse 1
Prim.-Strom 5A/IVA 1A/VA Prim.-Strom 5A/VA 1A/VA
100 1,25 1,25 250 1,5 1,5
150 1,5 1,5 300 25 25
200 1,5 1,5 400 2,5 2,5
250 1,5 1,5 500
300 3,75 3,75 600
400 5 5 750
800 75 75
Art. 816812 KBU 812 Klasse 1 = m m
Prim.-Strom 5A/IVA 1A/VA
50 5 5 Art. 816816 KBU 816 Klasse 1
300 25 25 Prim.-Strom 5A/IVA 1A/VA
400 2,5 2,5 1000 15 15
500 5 5 1200 15 15
600 5 5 1500 15 15
750 5 5 1600 15 15
800 7,5 7,5 2000 15 15
1000 10 10 2500 15 15
1200 10 10 3000 30 30
1250 15 15 4000 30 30
1500 15 15 5000 30 30 28
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Zwischenstecker Easycount 1 und 1s

/Der elektronische Wechselstrom Zwischensteckerzdhler Easycount 1 ist ein
Elektrizitdtszahler fir Wechselspannung , eingebaut in ein schlagfestes IP 55 Gehause
(IP55= Staubgeschitzt und Schutz gegen Strahlwasser).

Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen,

diese sind in den Ausfiihrungen Schuko und CEE erhaltlich.

Der Wechselstromzahler ist auswechselbar.

Der mobile Stromzahler ist ideal fiur Campingplatze, Bootssteganlagen, Wochenmarkte,
Kleingartenanlagen, Wohnmobilstellplatze, Marinas, StralRenfeste u.v.m. /

/Den Easycount bieten wir in verschiedenen Variationen an.
- Wechselstromzahler ungeeicht oder geeicht

- Wechselstromzahler in Rollenzahlwerk oder LC-Display

- mit oder ohne FI-LS Schalter

- mit CEE-Verbindungen oder Schuko-Verbindungen

\-auch nach Kundenwunsch j
Ungeeicht Ungeeicht mit FI-LS Schalter
CEE: Artikel-Nr. 460516ZC CEE: Artikel-Nr. 460416ZC
Schuko: Artikel-Nr. 460516ZS Schuko: Artikel-Nr. 460416ZS
Mit MID-Zulassung: mit MID-Zulassung mit FI-LS Schalter
CEE: Artikel-Nr. 460516ZCB CEE: Artikel-Nr. 460416ZCB
Schuko: Artikel-Nr. 460516ZSB Schuko: Artikel-Nr. 460416ZSB

Zeco GmbH Tel. 04121 -4912500 www.Zeco-GmbH.de
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Zwischenstecker Easycount 3

/Mobiler Zwischenzahler in Drehstromausfihrung fir die schnelle Energiemessung\
Flexibel, lageunabhangig einsetzbar, schlagfestes Gehause.
Prazise Messung , MID geeichter Drehstromzahler
Ausfiihrung 16A + 32A

Der Easycount 3 ist ein Energiezahler, eingebaut in ein schlagfestes IP 55 Gehause.
Die Kabelenden sind mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung versehen.
Der eingebaute Drehstromzéhler ist mit MID Zulassung ( fur
Verrechnungszwecke zugelassen ) und auswechselbar.

\_ /

ﬁachnische Spezifikation: \ 16A Artikel-Nr. 460616ZC
32A Artikel-Nr. 460632ZC
Spannungseingang: 3x 230/400V
Strombelastbarkeit: 80
Frequenz: 50Hz
Eigenverbrauch: <2W/10VA
Temperaturbereich: -25 - +55°C
Gehause: ABS
Genauigkeitsklasse: 1

N /
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I

Adapterkabel

CEE Stecker auf Schuko Kupplung

Artikel-Nr. 460001

CEE Kupplung auf Schuko Stecker

Artikel-Nr. 460002
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Munzkassierer

ZECO® Miinzzahler Z1 T = Schellka® 510 - Art. 310010

Munzen- oder Wertmarkenkassierer mit 1 stelliger Anzeige der Restmunzvorlage
max. 9 Miinzen
In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar.
Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Miinze, auf Wunsch auch in
Sekunden oder Stunde pro Minze .
Munzeinwurf frei wahlbar fir Minzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken,
auch fur lhre vorhandene Wertmarke
Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.
Leistungsaufnahme max. 8 Watt.
Schaltkontakt SchlieRer potentialfrei max. 16A bei 250V AC cose=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.
MZECO Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause ( Cremeweil? )
| Gehausemalle HB T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.
Einschubkassette fiir bis zu 200 Miinzen.

Hochwertiger Miinzeinwurf ist
Sonderzubehér

ZECO® Miinzzéhler Z3 T = Schellka® 510/3 - Art. 310020

Minzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige.

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Miinze, auf Wunsch auch in
Sekunden oder Stunde pro Minze .

Munzeinwurf frei wahlbar fir Miinzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken,
auch fur lhre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.
Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt SchlieRer potentialfrei max. 16A bei 250V AC cosp=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause ( Cremeweil? )

Gehausemalte H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.
Einschubkassette fiir bis zu 200 Miinzen.

Hochwertiger MUnzeianrf ist

Sonderzubehor ZECO ® Miinzzahler Z 3 T W = Schellka® 510/3TK
- Art. 310030

erforderlich fiir Miele Waschmaschinen und Trockner

Der Z 3 TW hat eine Tasterfunktion, die es ermdglicht nach Beendigung
der Laufzeit, die Tir der Waschmaschine zum Offnen freizuschalten.

Muinzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige.

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar.

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Miinze, auf Wunsch auch in

Sekunden oder Stunde pro Miinze.

Muinzeinwurf frei wahlbar fur Minzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken,
Auch flr Ihre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt SchlieRer potentialfrei max. 16A bei 250V AC coso=1

Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause ( Cremeweil} )

Hochwertiger Miinzeinwurf ist Gehdusemalle H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.

Sonderzubehdr Einschubkassette fiir bis zu 200 Miinzen. 32
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Hochwertiger Miinzeinwurf ist
Sonderzubehér

Zeco GmbH Elmshorn
+49 (0) 4121-4912500

Hochwertiger Miinzeinwurf ist
Sonderzubehér

Hochwertiger Miinzeinwurf ist
Sonderzubehdr

Zeco GmbH

Zeco®TimerZ3 L = Schellka® 610 - Art. 310040

Minzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger kWh Anzeige.
Max 99,9 kWh

einstellbar von 0,1 kWh bis 9,9 kWh. Pro Miinze.

Interner Impulsgeberzahler.

Miinzeinwurf von 0,20 bis 2,00 Euro oder Wertmarke.
Betriebsspannung 230 V/AC.

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

SchaltkontaktschlieRer potentialfrei max. 16A bis 250 V AC coso=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause (Cremeweif})
Gehausemalfle HB T 260 x 140 x 120 mm Schutzklasse IP23.
Einschubkassette fiir bis zu 200 Miinzen.

Zeco®Timer Z3 LD = Schellka® 610D - Art. 310050

Minzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger kWh Anzeige.
Max 99,9 kWh einstellbar von 0,1 kWh bis 9,9 kWh. Pro Munze.
Interner Impulsgeberzahler.

Munzeinwurf von 0,20 bis 2,00 Euro oder Wertmarke.
Betriebsspannung 380 V/AC.

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

SchaltkontaktschliefRer potentialfrei max. 25A bis 440 V AC coso=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause (Cremeweil})
Gehadusemalle HB T 260 x 260 x 120 mm Schutzklasse IP23.
Einschubkassette fiir bis zu 200 Minzen.

Zeco® Timer Z 3 W = Schellka® 210 - Art. 310060

Minzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger

kWh Restabgabeanzeige in Liter max. 999.

Abgabemenge einstellbar von 10 bis 990 Liter pro Minze/Wertmarke.
Munzeinwurf fir Minzen oder Wertmarken.

Betriebsspannung 230 V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.
Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontaktschlief3er potentialfrei max. 16A bis 250 V AC coso=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause (Cremeweil})
Gehadusemalle HB T 260 x 140 x 120 mm Schutzklasse IP23.
Einschubkassette fiir bis zu 200 Minzen.
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Zeco® Timer Z 3 TG = Schellka® 510/3TG - Art. 310070

Munzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Miinze, auf Wunsch auch in
Sekunden oder Stunde pro Miinze .

Weitere Funktionen sind Turkontaktsteuerung, Zahlwerk und Wechselstrom-
kontrollzahler.

Munzeinwurf frei wahlbar fir Miinzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken,
auch fur Ihre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.
Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt SchlieRer potentialfrei max. 16A bei 250V AC cose=1
Betriebstemperatur —10°C bis +55°C.

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehause ( Cremeweif? )

o Gehausemalle H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.

Hochwertiger Miinzeinwurf ist Einschubkassette flr bis zu 200 Miinzen.
Sonderzubehor

ZECO

ol 004102 go3g

Unzkassierer

Freiraum fiur lhre Notizen:
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Zubehor fur Miinzgerate

Zahlwerk:

Das Miinzzahlwerk zahlt die insgesamt eingeworfenen Miinzen in dem Minzgerat. Es kann somit eine genaue
Abrechnung erfolgen. Das Munzzahlwerk wird in das Gerat fest eingebaut und ist nicht riickstellbar.

Drehstromschiitz:

In der Drehstromausfiihrung wird der Strom 4-phasig im Gerat abgeschaltet. Das Drehstromschdtz ist im Minzgerat
integriert. | max. 4 x 24 Amp.

Turkontaktsteuerung:

Bei modernen Waschautomaten wird die Fronttir oftmals elektrisch verriegelt. Der Miinzautomat schaltet nach Ablauf der
eingestellten Zeit den Strom vollsténdig ab. Sie benétigen jedoch zum Offnen der Tiir elektrische Energie. Durch betétigen
eines Tasters erhalt die Maschine fur eine Minute Strom. In dieser Zeit kann der Benutzer die Waschmaschinentur 6ffnen,
ohne dass eine Miinze eingeworfen wird. Dieser Vorgang kann max. 5 mal wiederholt werden.

Hochwertiger Miinzeinwurf:
Dieser Munzeinwurf schitzt ihr Gerat vor Missbrauch. Durch ein spezielles Prufverfahren der Minzen auf Gewicht, Grofie,
Magnetismus und Randelung kdnnen falsche Geldstlicke erkannt und durch Knopfdruck ausgeworfen werden.

V2A Gehause:

Das komplette Miinzgehause besteht aus Edelstahl.

Magnetventil R=1/2:
Ermdglicht das elektronische Absperren von Wasser nach Ablauf der eingestellten Zeit, z.B. fir Duschen etc. . Technische
Daten: R=1/2 Innengewinde, Leistungsaufnahme 9 Watt. Lieferbar in 230 oder 24 Volt 50 Hz.

Sicherheitstransformatoren:

Leistung Prim./Sec. Hz
100 VA 230/24 Volt 50
150 VA 230/24 Volt 50
Sicherheitsbiigel:

Aufbruchhemmender Sicherheitsbugel.
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Wertmarken

VLG &

®o

S EN AR L

Aqua Wertmarke / Zeco Nr 8

Miele T.-Nr. 1699350 / Zeco 350 Miele T.-Nr. 11726 / Zeco 726
passend fiir Aqua Wertmarke

passend fiir Miele-T.-Nr. 1699350 passend fiir Miele-T.-Nr. 11726

AEG Wertmarke / Zeco Nr. 7

Miele T.-Nr. 1699360 / Zeco 360 Miele T.-Nr. 11727 | Zeco 727
passend fiir AEG Wertmarke

passend fiir Miele-T.-Nr. 1699360 passend fiir Miele-T.-Nr. 11727

[ INADhe=] e
k’n,.--; K72

Miele T.-Nr. 11729 / Zeco 729 Blitz Wertmarke 26x1,6 mm

passend fiir Miele-T.-Nr. 11729

Profilierte Wertmarke
25 x2mm/ 27 X 2 mm

Miele T.-Nr. 1699370 / Zeco 370
passend fiir Miele-T.-Nr. 1699370

Miele T.-Nr. 1699380 / Zeco 380
passend fiir Miele-T.-Nr. 1699380

Miele T.-Nr. 11721/ Zeco 721 Miele T.-Nr. 685827 GréRe von 0,20 €, 0,50 €,
passend fur Miele-T.-Nr. 11721 Miele T.-Nr. 685828 1,00 €, 2,00 €

Seijsener Wertmarke / Zeco Nr. 14 Schellka / Zeco AM7

Miele T.-Nr. 11724 / Zeco 724
passend fiir Seijsener Wertmarke 6

passend fiir Miele-T.-Nr. 11724

04121 -4912500 www.Zeco-GmbH.de
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Munzgerat zur Ansteuerung fur

ZECO Minzkassierer

Abbildung zeigt Mlinzkassierer
mit Euro-Behindertenschlof®

Zeco GmbH

Tursummer

Miinzgerat zur Ansteuerung fur Tlirsummer Aufputz
Z1TS AP - Art. 320001

- Zugangsberechtigung zum Freischalten von Tiiren / Schranken
- Laufzeit einstellbar von 1 - 99 Sekunden.

- Betriebsspannung 230V AC oder Schutzkleinspannung 24V AC
- Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

- Schaltkontakt SchlieRer potentialfrei max. 16A/230V AC

- Betriebstemperatur -10°C bis + 55 °C.

- Rel Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

- Gehdusemalle: HB T 260 x 140 x 120 mm

Optional:
- Sperrung des Munzeinwurfs durch Riegelkontakt.
- Trafostation 230V/24V/AC
- Euro-Behinderten-Schlof3
- Wertmarken

Miinzgerat zur Ansteuerung fiur Tlirsummer
Unterputz

Z1TS UP - Art. 320002

- Zugangsberechtigung zum Freischalten von Turen / Schranken

- Laufzeit einstellbar von 1 - 99 Sekunden.

- Betriebsspannung 230V AC oder Schutzkleinspannung 24V AC

- Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

- Schaltkontakt Schlief3er potentialfrei max. 16A/230V AC

- Betriebstemperatur -10°C bis + 55 °C.

- Rel Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

- Einbaumalfe: HB T 260 x 140 x 120 mm, Abdeckrahmen 40mm

Optional:

- Sperrung des Munzeinwurfs durch Riegelkontakt.
- Trafostation 230V/24V/AC

- Schutzdach

- Euro-Behinderten-Schlof3

- Wertmarken
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Mechanischer Turoffner

Mechanischer Turoffner — Art. 320010

Der mechanische Turoffner ist flr den Sanitarbereich, Waschraume,
Toiletten, Bader, Verwaltungsgebaude, 6ffentliche sanitare Anlagen u.s.w.
geeignet. Dieser Turmunzer ist in der Bedienung sehr einfach. Nach dem
Einwurf der Miinze oder Wertmarke wird die Turklinke genutzt, um den
Raum zu betreten und wird dort verschlossen. Von auf’en geht die Anzeige
von "Frei” auf "Besetzt”. Sollte dieser Raum bereits besetzt sein, kann
keine zusatzliche Minze eingeworfen werden.

Der mechanische Turdffner ist nicht fir einen Vorraum geeignet.
Fir einen Vorraum mufd unser Minzgerat zur Ansteuerung
fur Tirsummer verwendet werden.

Typ |
Minzeinwurf fir den Einwurf

- einer Miinzsorte und Wertmarke z. B. Einwurf 0,50 € oder es
kann eine Wertmarke in der Grofte von 0,50 € eingeworfen werden
- einer Wertmarke. Es kann dann nur eine bestimmte Wertmarke
eingeworfen werden.
- Den Einwurf gibt es in den folgenden Minzsorten:
0,10 € oder 0,20 € oder 0,50 € oder 1,00 € oder 2,00 €

Dieser WC-Turo6ffner wird komplett mit Drickergarnitur und Schlof3
geliefert.

Zubehor:

- Wartungsschlissel ( um in den Raum zu gelangen, ohne ein Geldstiick
einzuwerfen)

- Wertmarken
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Informationen zur MID

Die Eichung eines Stromzahlers ist immer dann gesetzlich vorgeschrieben, wenn der
Zahler im geschéftlichen Verkehr Verwendung findet. Das heif3t es wird nach
erfasstem Verbrauch eine Rechnung gestellt.

Dies gilt nicht nur flr Energieversorger, sondern genau so flir Zwischen- bzw.
Unterzahler, Uber die eine Verrechnung erfolgen soll. So zum Beispiel Zahler flr
Campingplatze, Kleingartenvereine und Marinas oder da, wo eine Abrechnung
zwischen Mieter und Vermieter angestrebt wird.

Ab dem 30.10.2006 kénnen Hersteller fabrikneuer Gerate auf die Ersteichung
verzichten und Zahler mit Konformitatserklarung liefern.

Zahler mit MID Konformitatserklarung sind rechtlich mit den klassisch geeichten
Geraten gleichgestellt. Diese Gerate sind in der gesamten EU fir
Verrechnungszwecke zugelassen. Eine gelbe Eichmarke entfallt hier.

CE-Kennzeichnung Nummer der benannten Stelle
MID Zahler sind wie folgt gekennzeichnet: CE M 19 0102

A

Metrologie-Kennzeichnung

Die Ziffern in dem Rechteck, hier M19, zeigen das Jahr in dem der Zahler
konformitatsbewertet ( geeicht) wurde. Die Eichglltigkeitsdauer betragt 8 Jahre.
Dieser Zahler, egal ob im Januar oder Dez. 2019 gekauft, darf bis Ende 2027 fir
Verrechnungszwecke eingesetzt werden.

Grundsatzlich besteht die Mdglichkeit "MID Zahler" nach zu eichen. Die Zahler
missen zu einer autorisierten Stelle gebracht werden und kénnen dann, sofern die
Zahler die gesetzlichen Vorgaben erflllen , fir weitere 8 Jahre nach geeicht werden.
Diese Zahler erhalten dann die bekannte gelbe Eichmarke.

Ob eine Nacheichung wirtschaftlich sinnvoll ist muss von Fall zu Fall entschieden
werden.
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...wir haben
und liefern alles, was zahlt!

e Zeco®

« SchellCount®
« Schell®

e Schellka®

sind eingetragene Markennamen

und garantieren schon seit Jahrzenten fir
hohe Qualitat und kompetenten Service bei
besten Einkaufspreisen.

ZeCO cmbH

Daimlerstraflle 14
25337 Elmshorn

Tel. +49 (0) 4121 4912500
Fax +49 (0) 4121 4912501

info@zeco-gmbh.de
www.zeco-gmbh.de
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