
Quality by traditionQuality by tradition

Durchflussmesstechnik



2

Strömungsschalter
Mit Rohrstück (Inline) 12 - 25

Direkteinbau (Insertion) 26 - 41

Für OEM-Anwendungen 42 - 47

Mit austauschbaren Prallfahnen 48 - 51

Für Öldurchflussüberwachung 52 - 53

Für Luftströme 54 - 56

Vortex Durchflusssensoren
Baureihe VVX 61 - 67

Magnetisch induktive Durchflusssensoren
Baureihe induQ® VMM 72 - 79

Baureihe induQ® VMI 80 - 85

Baureihe induQ® VMZ 86 - 90

Turbinen-Durchflusssensoren
Baureihe Turbotron 96 - 121

Baureihe VTR 124 - 131

Baureihe VTY 132 - 139

Einschub-Durchflusssensoren 141 - 151

Zahnrad-Volumensensoren
Baureihe VZGG 156 - 165

Baureihe VZVA 156 - 165

Baureihe VZAL 166 - 169

Lokale Anzeige & Trennschaltverstärker 170 - 171

Ovalrad-Durchflussmesser
Baureihe VO, Sensor 176 - 182

Baureihe VO, Anzeige 178

Schwebekörper-Durchflussmesser
Baureihe VS1 188 - 191

Baureihe VS3 192 - 195

Grenzwertkontakte 196

Elektronische Strömungswächter und -sensoren
Baureihe VE 202 - 203

Baureihe VL 204 - 206

Kolben-Strömungswächter
Für Industrieanwedungen 212 - 213

Für Marineanwendungen 214 - 215

Mit Näherungsschalter 216 - 217

Durchflussbegrenzer
Baureihe VB 220 - 223

Anzeigen und Messumformer
Anzeigen 228 - 229

Messumformer 230 - 231

Niveauwächter
Baureihe VHS / VH6 238 - 241

Baureihe VKS / VK6 242 - 244

Alle Produkte und immer die 
aktuellsten Katalogversionen 
auf kataloge.sika.net

Quality by tradition

Durchflussmesstechnik

Quality by tradition

Mess- und Sensortechnik

Quality by tradition

Test- und Kalibriertechnik

Updates onlinealle 4 Monate neU



3

Durchflussmesstechnik

SIKA entwickelt und fertigt am Standort Kaufungen Sensoren für die Durchflussmessung und -überwachung seit mehr als 40 

Jahren. Von Paddelströmungsschaltern über Turbinendurchflusssensoren bis hin zur berührungslosen Durchflussmessung mit 

MID oder nach dem Vortex-Prinzip - wir haben das optimale Gerät für Ihre Anwendung.

Für individuelle Lösungen, maßgeschneidert nach kundenspezifischen Messaufgaben, führen wir zehn unterschiedliche 

Funktionsprinzipien in unserem Sensor-Programm. Die Vielzahl an unterschiedlichen Messprinzipien gepaart mit langjähriger 

Erfahrung machen uns zum starken Partner für Ihre Applikation.

Durchflussrate
Volumenstrom

Volumenzähler

Öle

l/min

Wasserm³/h

GPM
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StrömungSSchalter

 J mit rohrstück (Inline)

 J Direkteinbau (Insertion)

 J Für Oem-anwendungen

 J mit austauschbaren Prallfahnen

 J Für luftströmung
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SIKA fertigt seit mehr als 45 Jahren Strömungsschalter für Flüssigkeiten. Dieses Know-how unterscheidet uns von anderen 
Herstellern und ermöglicht es Ihnen, aus unserem umfangreichen Baukastenprinzip zu schöpfen. Somit erhalten Sie den optimalen 
Strömungsschalter für Ihre Anlage bzw. Ihren Prozess. SIKA gilt nicht nur als Marktführer auf diesem Gebiet, sondern auch als 
Pionier im Bereich des federlosen Designs. Zahlreiche Dauer- oder Qualifizierungstests, mit Laufzeiten bis zu 16 Jahren, bezeugen 
die Qualität unserer Produkte.

Wir bieten ca. sechs Standard-Baureihen, die im 
Co-Engineering auf die speziellen Anforderungen unserer 
Kunden zugeschnitten werden können. Unser umfangreiches 
Baukastenprinzip enthält unter anderem vielfältige 
Prozessanschlussvarianten mit diversen Rohrstücken (Inline) 
oder verschiedenen Gewinden zum Direkteinbau (Insertion). 
Die innovativste Variante ist unsere Push-In Version. Ganz egal 
welchen Anschluss Sie benötigen, wir modifizieren unsere 
Schalter nach Ihren Wünschen. Weiterhin bieten wir eine 
große Auswahl an elektrischen Anschlüssen, ob mit fester 
Anschlussleitung oder Gerätestecker.

Strömungsschalter
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Funktionsprinzip

Der Strömungsschalter besteht aus einem Paddelsystem, an 

dessen oberen Ende sich ein Dauermagnet befindet. Über 

diesem Magnet ist außerhalb der Strömung ein Reedkontakt 

platziert. 

Ein zweiter Magnet dient zur Erzeugung einer Rückstellkraft 

für das Paddel. Trifft die zu überwachende Strömung auf das 

Paddelsystem, wird dieses ausgelenkt. Dadurch ändert der 

Magnet seine Stellung zum Reedkontakt, der somit betätigt 

wird. Sobald der Durchfluss unterbrochen wird, bewegt sich 

das Paddel wieder in seine Ausgangsstellung zurück und 

betätigt damit den Reedkontakt erneut. Die hierfür notwendige 

Rückstellkraft wird durch die beiden sich abstoßenden Magnete 

erzeugt. 

Das Ausnutzen der Magnetkraft, im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Blattfeder, ergibt eine deutlich bessere 

Langzeitstabilität und eine wesentlich höhere Un-

empfindlichkeit gegen Druckspitzen.

Reedkontakt
schließt bei Strömung

öffnet bei Strömungsunterbechung

Paddelsystem
reagiert auf 
den Durchfluss

Magnet
zur Erzeugung der 
Paddel-Rückstellkraft

Magnet
zur Aktivierung

des Reedkontakts

Achse
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Leistungsmerkmale

 • Geringer Druckverlust

 • Verzögerungsfreies Ansprechen

 • Hohe Wiederholgenauigkeit

 • Schaltpunkt nur abhängig vom Durchfluss,   

 nicht von Druck oder Temperatur

 • Langzeitstabile Schaltpunkte,     

 da eine Federermüdung ausgeschlossen ist

Je nach Anwendung und Beanspruchung bieten wir unsere Strömungsschalter in verschiedenen Werkstoffen an. Ob besonders 
robust und stabil aus Edelstahl für Applikationen in der Industrie oder kostenoptimiert und dennoch höchst stabil aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für OEM-Applikationen - sprechen Sie unsere Produktspezialisten einfach an und wir finden 
gemeinsam die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für Ihre Anwendung. Bei kundenspezifischen Serienausführungen 
besteht die Möglichkeit, Sonderschaltpunkte werkseitig einstellen zu lassen. 
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Ausführungen für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre

Die Strömungsschalter der Ausführungen VH...X sind für 

den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre mit einer 

Zündenergie >60 μJ. vorgesehen. Diese Strömungsschalter 

sind nach DIN EN 60079-11 einer Zündgefahrenbewertung 

unterzogen worden und besitzen keine eigenen potentiellen 

Zündquellen. Sie unterliegen somit nicht der Richtlinie 94/9/EG.

Elektrische Anschlüsse

 • Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose ()

 • Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose,  

 optische Anzeige von Durchfluss und    

 Versorgungsspannung durch 2 LEDs    

 für Schaltspannungen 24...230 V AC / DC ()

 • Rundstecker M12 x 1, 4 Pin, nach IEC 947-5-2 ()

 • Anschlussleitung 1,5 m ()

Elektrischer Anschluss









11
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Typ VhS / Vh3

Strömungsschalter aus Metall

Rohrstück mit Gewindeanschluss

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VHS J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC 
±20 %, 
Umgebungstemperatur -20...70 °C 

J oder Rundstecker M12 x 1

VHS / VH3 J Für den Einsatz in explosionsfähiger 
Atmosphäre (Ausführung VH...X)
max. Medientemperatur 100 °C

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Nenndruck PN 25

Temperaturbereiche

Medium -25...110 °C

Umgebung -25...80 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 
J VHS

J VH3

Gerätestecker DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose
1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Vorteile

 • Mit Rohrstück, DN 8…50

 • Messing oder Edelstahl

 • Verschiedene Anschlussstecker oder 1,5 m Mantelleitung
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Nennweite Anschluss-
gewinde D1

Schaltpunktbereiche [l/min]* Max. 
Durchfluss 
[l/min]

VHS VH3

Steigende 
Strömung EIN

Fallende 
Strömung AUS

Steigende 
Strömung EIN

Fallende 
Strömung AUS

DN 8 G¼ 2,1...2,7 1,8...2,4 1,9...2,5 1,7...2,3 45

DN 10 G⅜ 2,5...3,2 2,2...2,9 2,4...3,0 2,1...2,8 60

DN 15 G½ 3,4...4,2 3,0...3,8 3,2...4,0 3,0...3,8 67

DN 15 G½ Außen** 2,5...3,2 2,2...2,9 2,4...3,0 2,1...2,8 60

DN 15 G¾ Außen** 2,5...3,2 2,2...2,9 2,4...3,0 2,1...2,8 60

DN 20 G¾ 7,0...9,1 6,4...8,2 6,6...8,2 6,3...7,8 120

DN 25 G 1 13,5...17,0 12,0...15,5 13,0...15,5 12,5...15,0 195

DN 32 G 1¼ 15,5...20,5 14,5...19,0 14,5...18,0 13,5...17,0 240

DN 40 G 1½ 26,5...34,5 25,5...32,5 25,0...31,0 24,0...30,0 400

DN 50 G 2 39,5...51,0 39,0...50,0 37,5...47,5 36,5...46,5 400

300

100

50

10

5

1
0,001 0,10,01 1

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Nur als Messingausführung erhältlich

D
ur

ch
fl

us
s 

[l
/m

in
]

Druckverlust [bar]

Typischer Druckverlust

DN 40

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 50

DN 8
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Werkstoffe medienberührend

Messingausführung Edelstahlausführung

Körper, Paddel Messing CW614N Edelstahl 1.4571

Rohrstück Messing CW617N Edelstahl 1.4571

Buchse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt PVDF

Niet Messing CW508L Edelstahl 1.4303

Achse Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR

Abmessungen [mm]

Anschlussgewinde D1 L1 L2 H L1 L2 H

Messingausführung Edelstahlausführung

G¼ 11 50 27 11 50 27 

G⅜ 11 50 27 11 50 27 

G½ 11 50 27 11 50 27 

G½ (Außen) 10 60 

G¾ (Außen) 11 50 

G¾ 15 50 32 15 50 32 

G 1 15 50 41 15 50 41 

G 1¼ 15 50 48 15 50 46 

G 1½ 15 50 55 15 50 55 

G 2 22 64 70 15 50 70 

VHS VH3

ed
el

st
ah

l 8
1 

±1
m

es
si

ng
 7

8 
±1

ed
el

st
ah

l 7
0 

±1
m

es
si

ng
 6

7 
±1
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Bestellcode    Beispiel   J   VHS 08 M011 7 1 I1 1

Typ

VHS
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)   VHS
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)   VHS
Rundstecker M12 x 1 (Option)     VHS
VH3
1,5 m PVC Mantelleitung    VH3
1,5 m PVC Mantelleitung blau (nur bei Option Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre)       VH3

7
9
8

1
3

Nennweite Gewindeanschluss

DN 8 G¼
DN 10 G⅜
DN 15 G½
DN 15 G½ Außen (nur Messingausführung)
DN 15 G¾ Außen (nur Messingausführung)
DN 20 G¾
DN 25 G 1
DN 32 G 1¼
DN 40 G 1½
DN 50 G 2

08
10
15
15
15
20
25
32
40
50

I1
I2
I3
A3
A4
I4
I5
I6
I7
I8

Werkstoff

Messing
Edelstahl

M011
M031

1
3

1
3

Ausführung

Standard
Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre (Option)**

( )*
X

*   Kein Zeichen
** Nur verfügbar mit blauer Anschlussleitung oder mit Gerätestecker inkl. Leitungsdose. Medientemperatur max. 100 °C.
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Strömungsschalter aus Kunststoff

Mit Messing-Rohrstück

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Nenndruck PN 10

Temperaturbereiche

Medium -25...100 °C

Umgebung -25...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Typ VK3

Vorteile

 • Strömungsschalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

 • Mit Messingrohrstück DN 8…50

 • Werksseitige Sonderschaltpunkte für Serienanwendungen

 • 1,5 m Mantelleitung oder nach Kundenwunsch

Optionen

Für Typ Auf Anfrage

VK3 J Sonderschaltpunkte
J Überwurfmuttern in vier Farben zur

Unterscheidung
J Recognized component ETL 

nach UL & CSA Standards
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Bestellcode Nennweite Anschlussgewinde D1 Schaltpunktbereiche [l/min]* Max. Durchfluss [l/min]
Steigende Strömung EIN Fallende Strömung AUS

VK308M0P10PI11 DN 8 G¼ 2,7...3,0 2,6...2,9 15

VK310M0P10PI21 DN 10 G⅜ 3,0...3,8 2,8...3,7 20

VK315M0P10PI31 DN 15 G½ 3,8...5,1 3,6...4,9 30

VK315M0P10PA31 DN 15 G½ Außen 3,0...3,8 2,8...3,7 20

VK315M0P10PA41 DN 15 G¾ Außen 3,0...3,8 2,8...3,7 20

VK320M0P10PI41 DN 20 G¾ 7,2...9,0 6,9...8,7 80

VK325M0P10PI51 DN 25 G 1 13,0...16,5 12,3...15,9 130

VK332M0P10PI61 DN 32 G 1¼ 16,5...21,0 16,0...20,5 180

VK340M0P10PI71 DN 40 G 1½ 27,0...33,5 25,5...32,5 300

VK350M0P10PI81 DN 50 G 2 41,5...53,5 40,6...52,8 350

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %

300

100

50

10

5

1
0,001 0,10,01 1

D
ur

ch
fl

us
s 

[l
/m

in
]

Druckverlust [bar]

VK340

VK350

VK310

VK315

VK320

VK325

VK332

VK308

Typischer Druckverlust
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Werkstoffe medienberührend

Körper, Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Rohrstück Messing CW617N

Achse* Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR

Abmessungen [mm]

Anschlussgewinde D1 L1 L2 H

G¼ 11 50 27

G⅜ 11 50 27

G½ 11 50 27

G½ Außen 10 60

G¾ Außen 11 50

G¾ 15 50 32

G 1 15 50 41

G 1¼ 15 50 48

G 1½ 15 50 55

G 2 22 64 70

*   nur VK340 und VK350
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Mit PVC-Rohrstück

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Nenndruck PN 10

Temperaturbereiche

Medium 0...20 °C (PN 10)
0...60 °C (PN 2,5)

Umgebung 0...60 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 
J VKS

J VK3

Gerätestecker DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose
1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Typ VKS / VK3

Vorteile

 • Strömungsschalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

 • Mit PVC-Klebefitting DN 15…50

 • Verschiedene Anschlussstecker oder 1,5 m Mantelleitung

Strömungsschalter aus Kunststoff

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VKS J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC 
±20 %, 

J oder Rundstecker M12 x 1

Für Typ Auf Anfrage

VKS / VK3 J Sonderschaltpunkte
J Überwurfmuttern in vier Farben zur

Unterscheidung

VK3 J Recognized component ETL 
nach UL & CSA Standards
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Nennweite Schaltpunktbereiche [l/min]* Max. Durchfluss [l/min]
Steigende Strömung EIN Fallende Strömung AUS

DN 15 5,1...6,9 4,9...6,5 50

DN 20 9,4...12,3 9,1...11,9 100

DN 25 10,7...15,2 10,4...14,8 100

DN 32 17,0...22,6 16,8...22,5 150

DN 40 21,8...30,1 (29,6...41,4)** 21,6...29,9 (29,4...40,8)** 200 (260)**

DN 50 29,0...39,9 (37,6...50,0)** 28,6...39,9 (37,4...49,8)** 260 (350)**

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Werte in Klammern gelten für gekürzte Paddel

D
ur

ch
fl

us
s 

[l
/m

in
]

Druckverlust [bar]

300

100

50

10

5

1
0,001 0,10,01 1

DN 40DN 50

DN 15

DN 20
DN 25DN 32

Typischer Druckverlust
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Werkstoffe medienberührend

Körper, Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Rohrstück PVC

Achse* Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung EPDM

Abmessungen [mm]

Nennweite D1 L1 L2 H1 H2 VKS H2 VK3

DN 15 20 16 54 28 84 80

DN 20 25 19 66 34 86 82

DN 25 32 22 78 40 86 82

DN 32 40 26 98 50 104 100

DN 40 50 31 118 62 103 99

DN 50 63 38 144 77 101 97

VKS VK3

*   nur VKS25, VKS40, VKS50, VK325, VK340 und VKS350
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Bestellcode    Beispiel   J   VKS 15 M0P17 PK3K

Typ

M0P17
M0P19
M0P18

M0P10

PK3K
PK4K
PK5K
PK6K
PK7K
PK8K

VKS
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)   VKS
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)   VKS
Rundstecker M12 x 1 (Option)     VKS
VK3
1,5 m PVC Mantelleitung     VK3

Nennweite

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

15
20
25
32
40
50

23
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Strömungsschalter aus Metall

Mit Mikroschalter und Messing-Rohrstück

Technische Daten

Schaltfunktion Wechselkontakt

Schalthysterese 10...30 %

Nenndruck PN 25

Temperaturbereiche

Medium -20...110 °C

Umgebung -20...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Gerätestecker DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose

Schaltstrom Max. 5 A

Schaltspannung Max. 250 VAC

Schaltleistung Max. 1250 VA

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Typ Vh0

Der als Signalgeber eingesetzte Mikroschalter 

erlaubt, verglichen mit dem Reedkontakt, 

höhere elektrische Schaltleistungen. Die für das 

Paddelsystem notwendige Rückstellkraft wird durch 

eine Blattfeder erzeugt.

Vorteile

 • Mikroschalter als Signalgeber

 • Für hohe Schaltströme

 • Wenn Geräte direkt geschaltet werden sollen,   

 ohne Steuerung

 • Mit Messingrohrstück DN 10…50

Optionen

Für Typ Auf Anfrage

VH0 J Direkteinbau mittels Lötnippel
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Bestellcode Nennweite Anschlussgewinde D1 Schaltpunktbereich [l/min]*
Fallende Strömung AUS

Max. Durchfluss [l/min]

VH010F0747NI21 DN 10 G⅜ 4,0...5,0 10

VH015F0747NI31 DN 15 G½ 5,0...6,0 20

VH015F0747NA31 DN 15 G½ Außen 4,0...5,0 10

VH015F0747NA41 DN 15 G¾ Außen 4,0...5,0 10

VH020F0747NI41 DN 20 G¾ 8,0...10,0 40

VH025F0747NI51 DN 25 G 1 17,0...20,0 60

VH032F0747NI61 DN 32 G 1¼ 24,0...28,0 80

VH040F0747NI71 DN 40 G 1½ 43,0...50,0 100

VH050F0747NI81 DN 50 G 2 69,0...83,0 150

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %

Abmessungen [mm]

Anschlussgewinde D1 L1 L2 H

G⅜ 11 50 27

G½ 11 50 27

G½ (Außen) 10 60

G¾ (Außen) 11 50

G¾ 15 50 32

G 1 15 50 41

G 1¼ 15 50 48

G 1½ 15 50 55

G 2 22 64 70

Werkstoffe medienberührend

Körper Messing CW614N vernickelt

Rohrstück Messing CW617N

Paddel Edelstahl 1.4310, 1.4301

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR
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Strömungsschalter aus Metall

Zum Direkteinbau

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Nenndruck PN 25

Temperaturbereiche

Medium -25...110 °C

Umgebung -25...80 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 
J VHS

J VH3

Gerätestecker DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose
1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Typ VhS / Vh3

Vorteile

 • Direkteinbau in Rohrleitungen DN 50…150

 • Einschraubzapfen für T-Stücke und Rohr-Direkteinbau

 • Alternativ Löt- oder Schweißnippel 

 • Einfacher Einbau durch Überwurfverschraubung

 • Verschiedene Anschlussstecker oder 1,5 m Mantelleitung

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VHS J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC 
±20 %, 
Umgebungstemperatur -20...70 °C 

J oder Rundstecker M12 x 1

VHS / VH3 J Für den Einsatz in explosionsfähiger 
Atmosphäre (Ausführung VH...X)
max. Medientemperatur 100 °C
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Typ Prozessanschluss Einsatzbar in
Nennweite

Schaltpunktbereiche [m³/h]* Max. Durchfluss [m³/h]
Steigende Strömung EIN Fallende Strömung AUS

VH305 /
VHS05

Einschraubzapfen
G½**

DN 50 1,9...2,7 1,8...2,6 30

DN 80 5,0...8,0 4,9...7,9 80

DN 100 8,3...12,5 8,2...12,4 150

DN 150 17,5...25,0 17,4...24,9 200

VHS01 Löt- / Schweißnippel DN 50 3,8...4,9 3,7...4,8 30

DN 80 9,0...14,3 8,9...14,2 100

DN 100 13,0...18,8 12,7...18,4 150

DN 150 33,0...46,0 32,9...45,9 200

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Einbau in Einschweissmuffe nach EN 10241, G½ Innengewinde, 15 mm lang
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Werkstoffe medienberührend

Messingausführung Edelstahlausführung

Körper, Paddel CW614N 1.4571

Prozessanschluss VHS05: CW614N
VH305: CW614N
VHS01: CW617N

1.4571

Buchse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt PVDF

Niet CW508L 1.4303

Achse 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR

VHS05 VH305

VHS01
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Bestellcode    Beispiel   J   VHS 05M0 1 17 1 R2 1

Typ

VHS
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)   VHS
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)   VHS
Rundstecker M12 x 1 (Option)     VHS

17
19
18

Prozessanschluss

Einschraubzapfen G½
Lötnippel (Messing) oder Schweißnippel (Edelstahl)

05M0
01M0

R2
D1

Werkstoff

Messing
Edelstahl

1
3

1
3

1
3

Ausführung

Standard
Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre (Option)**

( )*
X

29

*   Kein Zeichen
** Nur verfügbar mit Gerätestecker inkl. Leitungsdose

*   Kein Zeichen
** Nur verfügbar mit blauer Anschlussleitung

Bestellcode Beispiel   J   VH305M0 1 11 1 R2 1

Typ

R2
R2

VH305
1,5 m PVC Mantelleitung     VH305M0
1,5 m PVC Mantelleitung blau (nur bei Option „Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre“) VH305M0

11
13

Werkstoff

Messing
Edelstahl

1
3

1
3

1
3

Ausführung

Standard
Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre (Option)**

( )*
X

Zubehör für VHS05 / VH305 Bestellcode

Einschweißmuffe nach EN 10241 
G½ Innengewinde, 15 mm lang
Stahl S 235 JR

XVH1470

1 : 1 
B-B ( 1 : 1 )

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. 
SIKA Unternehmensgruppe, Kaufungen, Deutschland.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this document and its contents is strictly forbidden
unless specifically authorised. Any violation will lead to indemnity.
All rights reserved, particularly in the event of patent grant, registration of a utility model or design patent.
SIKA Company Group, Kaufungen, GermanyZust

Änderung
Datum

Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum
Name

Bearb.
 Gepr.
 Norm

 Maßstab:
 (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(W
erkstoff, Halbzeug)

 (Zul. Abw.)
(Oberfläche) (Ers. f.:)

 (Ers. d.:)

2:1
 

1.0037 St 37-2

XVH1470

Gewindemuffe, G 1/2"

VH-10766
1 

1 

Einschraubzapfen G1/2
ISO 2768-m

DIN ISO 1302

11.12.2015
17.12.2015

 
Thomas
Graß

26,4n
G 1/2

15
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Strömungsschalter zum Direkteinbau

Gewindeanschluss mit kürzbarem Paddel

Technische Daten VHS06 VK306

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung

Nenndruck PN 25 PN 10

Temperaturbereiche

Medium -25...110 °C -25...100 °C

Umgebung -25...80 °C -25...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose 1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen*

Typ VhS06 Typ VK306

* Nur für Ausführungen mit Kunststoffpaddel
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Vorteile 

 • Universelle Strömungsschalter für DN 20…200 

 • Anpassung an Nennweite und Schaltpunkteinstellung  

 durch Kürzen des Paddels

 • Paddel aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder aus  

 Edelstahl für höhere Durchflüsse

 • Einschraubzapfen für T-Stücke oder Rohr-Direkteinbau

 • Einfacher Einbau durch Überwurfverschraubung

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VHS06 J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC 
±20 %, 
Umgebungstemperatur -20...70 °C 

J oder Rundstecker M12 x 1

Für Typ Auf Anfrage

VK306 J Schaltfunktion umgekehrt

VK306 mit 
Kunststoffpaddel

J Recognized component ETL 
nach UL & CSA Standards
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VHS06 / VK306 mit Kunststoffpaddel, Direkteinbau mittels Einschweißmuffe nach EN 10241, G½ Innengewinde, 15 mm lang

Paddel kürzen auf

Markierung 15 20 30 40 50 60 70 80

Einbaulänge L1 [mm] 46 51 61 71 81 91 101 111

Schaltpunkte* / max. Durchfluss [m³/h]

DN 65 Steigende Strömung EIN** 8,8 7,4 5,6 4,5

Fallende Strömung AUS 8,5 7 5,2 4,2

Max. Durchfluss 50 45 34 27

DN 80 Steigende Strömung EIN** 13,8 11,7 9,2 7,5 6,5 5,1

Fallende Strömung AUS 11,3 9,6 7,7 6,3 5,3 4,7

Max. Durchfluss 80 65 50 40 33 28

DN 100 Steigende Strömung EIN** 18,8 14,6 12,3 10,2 8 6,9 6,2

Fallende Strömung AUS 16,3 12 10 8 7,1 6,3 5,9

Max. Durchfluss 110 80 65 55 50 40 36

DN 150 Steigende Strömung EIN** 27 22,8 19,5 18 15,7

Fallende Strömung AUS 25 19,8 17,8 16 14,3

Max. Durchfluss 150 130 110 100 90

DN 200 Steigende Strömung EIN** 45 38 33,5 30

Fallende Strömung AUS 43,5 36 32 29

Max. Durchfluss 230 200 175 160

VHS06 / VK306 mit Kunststoffpaddel, Einbau in T-Stück nach EN 10242

Paddel kürzen auf

Markierung 9 15 20 30 40

Einbaulänge L1 [mm] 40 46 51 61 71

Schaltpunkte* / max. Durchfluss [m³/h]

DN 20 Steigende Strömung EIN** 1,1

Fallende Strömung AUS 0,9

Max. Durchfluss 4

DN 25 Steigende Strömung EIN** 1,7 1,3

Fallende Strömung AUS 1,5 1,1

Max. Durchfluss 8,5 5

DN 32 Steigende Strömung EIN** 2,9 2,2 1,9

Fallende Strömung AUS 2,6 1,9 1,6

Max. Durchfluss 15 10 8

DN 40 Steigende Strömung EIN** 4,2 3,2 2,8 2,1

Fallende Strömung AUS 3,8 2,8 2,4 1,8

Max. Durchfluss 25 18 14 10

DN 50 Steigende Strömung EIN** 6,5 4,9 4,4 3,3 2,7

Fallende Strömung AUS 6 4,5 4 3 2,4

Max. Durchfluss 41 29 24 17 13

*     Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
**   Typische Werte
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VHS06 / VK306 mit Edelstahlpaddel, Direkteinbau mittels Einschweißmuffe nach EN 10241, G½ Innengewinde, 15 mm lang

Paddel kürzen auf

Markierung 15 20 30 40 50 60 70 80

Einbaulänge L1 [mm] 46 51 61 71 81 91 101 111

Schaltpunkte* / max. Durchfluss [m³/h] 

DN 65 Steigende Strömung EIN** 7,2 6,0 4,5 3,6

Fallende Strömung AUS 6,8 5,7 4,2 3,3

Max. Durchfluss 100 80 65 50

DN 80 Steigende Strömung EIN** 11,7 10 7,7 6,4 5,3 4,6

Fallende Strömung AUS 11,4 9,6 7,5 6 4,9 4,2

Max. Durchfluss 150 125 95 75 60 50

DN 100 Steigende Strömung EIN** 16 12,4 10,3 8,7 7,7 6,7 6,1

Fallende Strömung AUS 15,9 11,9 9,8 8,1 7,1 6,3 5,6

Max. Durchfluss 200 150 120 105 90 75 70

DN 150 Steigende Strömung EIN** 24 20,3 18 16,3 14,7

Fallende Strömung AUS 22,7 19 17,3 15,3 13,8

Max. Durchfluss 290 250 210 190 170

DN 200 Steigende Strömung EIN** 41 35,7 31,7 26,7

Fallende Strömung AUS 38,7 34 29,7 23,3

Max. Durchfluss 450 390 350 310

*     Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
**   Typische Werte

VHS06 / VK306 mit Edelstahlpaddel, Einbau in T-Stück nach EN 10242

Paddel kürzen auf

Markierung 15 20 30 40

Einbaulänge L1 [mm] 46 51 61 71

Schaltpunkte* / max. Durchfluss [m³/h] 

DN 25 Steigende Strömung EIN** 1,2 1

Fallende Strömung AUS 1 0,9

Max. Durchfluss 10 6

DN 32 Steigende Strömung EIN** 2 1,7

Fallende Strömung AUS 1,7 1,5

Max. Durchfluss 20 15

DN 40 Steigende Strömung EIN** 3,3 2,7 2

Fallende Strömung AUS 3 2,5 1,8

Max. Durchfluss 34 26 18

DN 50 Steigende Strömung EIN** 4,8 4 3,2 2,6

Fallende Strömung AUS 4,6 3,8 2,9 2,4

Max. Durchfluss 55 45 32 24



34

Werkstoffe medienberührend

Typ VHS06 VK306

Körper Messing CW614N PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Paddel Kunststoffpaddel: PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt / Edelstahl
Edelstahlpaddel: Edelstahl 1.4310 / Messing

Achse Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss Messing CW614N

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR

VHS06 mit Kunststoffpaddel

VHS06 mit Edelstahlpaddel

VK306 mit Kunststoffpaddel

VK306 mit Edelstahlpaddel
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Bestellcode    Beispiel   J   VHS06M2 P 171R21

Typ

VHS06
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)   VHS06M2
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)   VHS06M2
Rundstecker M12 x 1 (Option)     VHS06M2
VK306
1,5 m PVC Mantelleitung     VK306M2

171R21
191R21
181R21

10PR21

Paddel

Kunststoff
Edelstahl

P
5

Zubehör für VHS06 / VK306 Bestellcode

Einschweißmuffe nach EN 10241 
G½ Innengewinde, 15 mm lang
Stahl S 235 JR

XVH1470

1 : 1 
B-B ( 1 : 1 )

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. 
SIKA Unternehmensgruppe, Kaufungen, Deutschland.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this document and its contents is strictly forbidden
unless specifically authorised. Any violation will lead to indemnity.
All rights reserved, particularly in the event of patent grant, registration of a utility model or design patent.
SIKA Company Group, Kaufungen, GermanyZust

Änderung
Datum

Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum
Name

Bearb.
 Gepr.
 Norm

 Maßstab:
 (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(W
erkstoff, Halbzeug)

 (Zul. Abw.)
(Oberfläche) (Ers. f.:)

 (Ers. d.:)

2:1
 

1.0037 St 37-2

XVH1470

Gewindemuffe, G 1/2"

VH-10766
1 

1 

Einschraubzapfen G1/2
ISO 2768-m

DIN ISO 1302

11.12.2015
17.12.2015

 
Thomas
Graß

26,4n
G 1/2

15
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Strömungsschalter zum Direkteinbau

Lötanschluss mit kürzbarem Paddel

Technische Daten VHS09 VK309

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung
Umstellung möglich

Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung

Nenndruck PN 25 PN 10

Temperaturbereiche

Medium -25...110 °C -25...100 °C

Umgebung -25...80 °C -25...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose 1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Typ VhS09 Typ VK309



37

 

Vorteile 

 • Universelle Strömungsschalter für Kupferrohr Ø 32...88,9

 • Anpassung an Nennweite und Schaltpunkteinstellung  

 durch Kürzen des Paddels

 • Glasfaserverstärktes Paddel 

 • Lötnippel für Kupferrohre

 • Einfacher Einbau durch Überwurfverschraubung

*    Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
**  Typische Werte

Schaltpunktbereiche

Paddel kürzen auf
Markierung 9 15 20 30 40 50 60
Einbaulänge L1 [mm] 39 45 50 60 70 80 90

Schaltpunkte* / max. Durchfluss [m³/h]
Ø 32 x 1 Steigende Strömung EIN** 2

Fallende Strömung AUS 1,9
Max. Durchfluss 10

Ø 35 x 1 Steigende Strömung EIN** 2,6 1,8
Fallende Strömung AUS 2,4 1,6
Max. Durchfluss 20 13

Ø 35 x 1,5 Steigende Strömung EIN** 2,5 1,7
Fallende Strömung AUS 2,2 1,6
Max. Durchfluss 18 12

Ø 42 x 1,5 Steigende Strömung EIN** 3,9 2,8 2,2
Fallende Strömung AUS 3,7 2,7 2,1
Max. Durchfluss 30 20 15

Ø 54 x 1,5 Steigende Strömung EIN** 3,2
Fallende Strömung AUS 3
Max. Durchfluss 21

Ø 54 x 2 Steigende Strömung EIN** 3
Fallende Strömung AUS 2,9
Max. Durchfluss 20

Ø 64 x 2 Steigende Strömung EIN** 8,6 7,2 5,2 4
Fallende Strömung AUS 7,9 6,6 4,7 3,7
Max. Durchfluss 53 42 30 24

Ø 76,1 x 2 Steigende Strömung EIN** 13,6 10,8 8 6,4 5,2
Fallende Strömung AUS 12,1 10 7,4 5,8 4,7
Max. Durchfluss 80 65 46 35 31

Ø 88,9 x 2 Steigende Strömung EIN** 10,9 9 7,3 6,1
Fallende Strömung AUS 10,7 8,4 6,9 5,9
Max. Durchfluss 67 52 42 39

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VHS09 J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC 
±20 %, 
Umgebungstemperatur -20...70 °C 

J oder Rundstecker M12 x 1

Für Typ Auf Anfrage

VK309 J Schaltfunktion umgekehrt

VK309 J Recognized component ETL 
nach UL & CSA Standards
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VHS09 VK309

Werkstoffe medienberührend

Typ VHS09 VK309

Körper Messing CW614N PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Paddel / Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt / Edelstahl

Prozessanschluss Messing CW614N

Achse Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR



 

39

Bestellcode

Typ

VHS09
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard) VHS09M2P171D11

Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option) VHS09M2P191D11

Rundstecker M12 x 1 (Option) VHS09M2P181D11

VK309

1,5 m PVC Mantelleitung VK309M2P10PD11
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Optionaler einbau*

Strömungsschalter zum Direkteinbau

Aus Kunststoff, mit Lötnippel zum Einbau in Kupferrohre

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt
J Schließt bei ansteigender Strömung
J Öffnet bei fallender Strömung

Nenndruck PN 10

Temperaturbereiche

Medium -25...100 °C

Umgebung -25...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC Mantelleitung

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Zulassungen

Typ VK3

Vorteile

 • Direkteinbau in Kupferrohre

 • Einfache Montage:

 J Lötnippel einlöten

 J O-Ring einlegen

 J Überwurfmutter anziehen

 • Lieferumfang Strömungsschalter, O-Ring und Lötnippel

 • Paddellängen für Kupferrohr Ø 22…54

 • Leicht zu unterscheiden durch die Farbe der Überwurfmutter

Optionen

Für Typ Auf Anfrage

VK3 J Sonderschaltpunkte
J Schaltfunktion umgekehrt
J Einbau in ausgehalste Kupferrohre
J Recognized component ETL 

nach UL & CSA Standards

* Einbau in ausgehalste Kupferrohre    
 Schaltpunkte können abweichen
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Bestellcode Farbe
Überwurfmutter

Für
Kupferrohre

Schaltpunkte [l/min]* Max.
Durchfluss [l/min]Steigende Strömung EIN** Fallende Strömung AUS

VK320M0P10PD11  Ø 22x1 10,5 9,2 100

VK325M0P10PD11  Ø 28x1 17,6 15,7 150

Ø 32x1 25,7 23,6 155

VK332M0P10PD11  Ø 35x1,5 20,0 17,5 160

VK340M0P10PD11  Ø 42x1.5 28,0 25,8 300

VK350M2P10PD11  Ø 54x1.5 58,3 50,2 400

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Typische Werte

Werkstoffe medienberührend

Körper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Lötnippel Messing CW617N

Magnet Hartferrit

Dichtung NBR

Abmessungen [mm]

Bestellcode Paddellänge L1

VK320M0P10PD11 33,5

VK325M0P10PD11 36,0

VK332M0P10PD11 44,5

VK340M0P10PD11 47,5

VK350M2P10PD11 56,5

D
ur

ch
fl

us
s 

[l
/m

in
]

Druckverlust [bar]
Kupferrohr, l=100 mm

400

100

50

10

5

1
0,001 0,10,01 1

VK34
0 Ø

 42
 x 

1,
5

VK35
0 Ø

 54
 x 

1,
5

VK320 Ø 22 x 1

VK325 Ø 28 x 1
VK325 Ø 32 x 1

VK332 Ø
 35 x 1,5

Typischer Druckverlust
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Strömungsschalter OEM

Für Trinkwasseranwendungen

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt schließt bei ansteigender Strömung

Schaltpunkt (andere auf Anfrage) 2,5 ±0,5 l/min*

Max. Durchfluss
J Rohrstück G½ Außengewinde
J Rohrstück G¾ Außengewinde
J Rohrstück 15 mm Innenlötende
J Rohrstück 22 mm Innenlötende
J Push-In für Blockeinbau

40 l/min
18 l/min
40 l/min
34 l/min
15 l/min

Nennweite DN 15

Nenndruck PN 10

Temperaturbereiche

Medium
J VKX15
J VKX15 Push-In

-20...100 °C
-20...70 °C

Umgebung -20...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 0,5 m PVC Mantelleitung

Schutzart EN 60529 IP65

Schaltstrom Max. 1 A

Schaltleistung Max. 26 VA, 20 W

Schaltspannung Max. 230 VAC, 48 VDC Max. 24 VAC, 42 VDC

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II Klasse III

Zulassungen**

Vorteile

 • Strömungsschalter für die Trinkwasser-Zapferkennung

 • Rohrstück mit Gewinde- oder Lötanschluss

 • Push-In-Einbau in Blöcke oder Armaturen

 • OEM Strömungsschalter, Lieferlose ab 100 Stück

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung
** Nicht für VKX15 Push-In

Typ VKX15
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Werkstoffe medienberührend

Typ VKX15 VKX15 Push-In

Körper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Achse Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Dichtung EPDM

Rohrstück Messing CW617N

VKX15 VKX15 Push-In

Bestellcode    Beispiel   J   VKX15M2P2 AP A31

Typ

VKX15        VKX15M2P2

Schaltspannung

230 VAC, 48 VDC
24 VAC, 42 VDC

AP
BP

Prozessanschluss

Rohrstück G½ Außengewinde
Rohrstück G¾ Außengewinde
Rohrstück 15 mm Innenlötende
Rohrstück 22 mm Innenlötende
Push-In für Blockeinbau

A31
A41
L31
L41
H10

Kundenseitige 
Aufnahme
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Für Poolanwendungen

Typ VKX05 Typ VKl05 Push-In

Vorteile

 • Für Pool-Anwendungen

 • Direkteinbau in Rohrleitungen DN 50…150

 • Einbau mittels Überwurfmutter oder Push-In-Montage

 • Abdichtung durch integrierten O-Ring

 • VKL - Achse aus Kunststoff

 • OEM-Strömungsschalter, Lieferlose ab 100 Stück

Strömungsschalter OEM
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Technische Daten VKX05 VKL05 / VKL05 Push-In

Schaltfunktion Kontakt schließt bei ansteigender Strömung

Nennweitenbereich Einsetzbar in DN 50...150

Nenndruck PN 10

Temperaturbereiche

Medium -20...100 °C -20...70 °C

Umgebung -20...70 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC Mantelleitung

Schutzart EN 60529 IP65

Max. Schaltstrom 1 A

Max. Schaltleistung 26 VA, 20 W

Max. Schaltspannung 230 VAC, 48 VDC 24 VAC, 42 VDC 230 VAC, 48 VDC

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II Klasse III Klasse II

Zulassungen 
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Werkstoffe medienberührend

Typ VKX05 VKL05 VKL05 Push-In

Körper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Achse Edelstahl 1.4571 PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Magnet Hartferrit

Dichtung EPDM

Lötnippel Messing CW614N

Einschraubzapfen Messing CW614N oder Edelstahl 1.4571

VKX05 VKL05

VKL05 Push-In

Kundenseitige Aufnahme
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Bestellcode    Beispiel   J   VKX05M2P2 AP U10

Typ

VKX05     VKX05M2P2

Schaltspannung

230 VAC, 48 VDC
24 VAC, 42 VDC

AP
BP

Prozessanschluss

Überwurfmutter G¾
Einschraubzapfen G½ Messing
Einschraubzapfen G½ Edelstahl
Lötnippel

U10
R21
R23
D11

Bestellcode    Beispiel   J   VKL05M1P2BP U10

Typ

VKL05    VKL05M1P2BP

Prozessanschluss

Überwurfmutter G¾
Einschraubzapfen G½ Messing
Einschraubzapfen G½ Edelstahl
Lötnippel
Push-In für Blockeinbau

U10
R21
R23
D11
H20
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Typ Vh500

Vorteile

 • DNV GL type approval

 • Geeignet für Wasser, Öl usw.

 • Direkteinbau in Rohrleitungen oder T-Stücke 

 DN 25...DN 50 oder größer

 • Einbau und Ausrichtung einfach durch    

 Einschraubverschraubung

 • Vier Prallfahnen sind im Lieferumfang enthalten,   

 Auswahl nach Nennweite

 • Schaltpunkteinstellung durch Auswahl der Prallfahne  

 und Verstellschraube

 • Mikroschalter mit hoher Schaltleistung

 • Robust, vibrationsfest bis 4 g

Technische Daten

Schaltfunktion Umschaltkontakt

Betriebsdruck (Prüfdruck) Max. 6 bar (10 bar)
oder max. 10 bar (15 bar)

Temperaturen

Medium Max. 100 °C

Umgebung Max. 85 °C

Elektrische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 24 VDC, 5 A ohmsche Last
 4 A induktive Last
60 VDC, 1 A ohmsche Last 
 0,5 A induktive Last
250 VAC, 10 A ohmsche Last
 10 A induktive Last

Schutzart EN 60529 IP54

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse I

Zulassungen

                 DNV GL type approval

                 Zertifikat Nr. TA000011M und 9497010 HH

Prallfahnen austauschbar, für Marineanwendungen

Strömungswächter zum Direkteinbau
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Nennweite des
Rohrstückes

Prallfahnen-
abmessungen**

Schaltpunktbereiche [m3/h]*

Steigende Strömung EIN Fallende Strömung AUS

DN 25 25 x 30 mm 1,0...1,25 1,05...1,2

DN 32 25 x 38 mm 1,7...2,05 1,6...1,95

DN 40 25 x 46 mm 2,2...2,55 2,1...2,45

DN 50 25 x 58 mm 3,25...3,85 3,15...3,75

*   Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Höhere Schaltpunkte durch Auswahl kleinerer Prallfahnen möglich
     Schaltpunkte für größere Nennweiten auf Anfrage

Werkstoffe medienberührend

Gehäuse, Prozessanschluss Messing 2.0401

Metallbalgsystem Edelstahl 1.4571

Prallfahnen Edelstahl 1.4310

Flachdichtung HD 300

O-Ring NBR

Bestellcode    Beispiel   J   VH500 N I3451R41

Typ

VH500     VH500

Betriebsdruck

6 bar
10 bar

N
R

Anschlussgewinde

G1
M33 x 2

I3451R41
M3451M41
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Typ Vh780

Strömungswächter zum Direkteinbau

Prallfahnen austauschbar

Vorteile

 • Einfache Montage durch Direkteinbau in die Rohrleitung

 • Ein Gerät für alle Nennweiten (DN 32 bis DN 200), 

 deshalb universell einsetzbar

 • Zwei Ausführungen (Schaltpunkte)

 • Einstellbarer Schaltpunkt

 • Mikroschalter mit hoher Schaltleistung

Technische Daten

Schaltfunktion Umschaltkontakt

Betriebsdruck Max. 11 bar (Messing)
Max. 30 bar (Edelstahl)

Temperaturbereiche

Medium -40...120 °C

Umgebung -40...85 °C (10...90 % rH)

Lagerung und Transport -40...85 °C, < 95 % rel. LF.

Elektrische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 250 VAC, 15 A,
8 A induktive Last

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse I
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Nennweite Prallfahnen-
abmessungen**

Schaltpunktbereiche [m3/h]* Max.
Durchfluss
[m3/h]

Standard Schaltpunkt Niedriger Schaltpunkt

Steigende 
Strömung EIN

Fallende Strömung 
AUS

Steigende 
Strömung EIN

Fallende Strömung 
AUS

DN 32 29 x 34 mm 1,3...3,0 0,8...2,8 0,9...1,6 0,25...1,4 3,6

DN 40 29 x 34 mm 1,7...4,0 1,1...3,7 1,2...2,2 0,5...1,6 4,8

DN 50 29 x 60 mm 3,1...6,1 2,2...5,7 2,3...4,1 0,9...3,6 7,3

DN 65 29 x 60 mm 4,0...7,0 2,7...6,5 3,1...5,5 1,2...4,9 8,4

DN 80 29 x 89 mm 6,2...11,4 4,3...10,7 4,9...8,2 2,1...7,4 13,7

DN 100 29 x 167 mm***1 8,0...18,4 6,1...17,3 7,7...13,0 3,3...11,6 22,1

DN 125 29 x 167 mm***2 12,9...26,8 9,3...25,2 11,5...19,6 5,0...17,5 32,2

DN 150 29 x 167 mm***3 16,8...32,7 12,3...30,6 14,1...23,9 6,1...21,4 39,2

DN 200 29 x 167 mm 46,5...94,2 38,6...90,8 36,5...61,8 21,7...55,3 113

* Wasser, 20 °C, waagerechte Rohrleitung, Toleranz ±15 %
** Höhere Schaltpunkte durch Auswahl kleinerer Prallfahnen möglich
***1gekürzt auf 29 x 91 mm,  ***2gekürzt auf 29 x 117 mm,  ***3gekürzt auf 29 x 144 mm

Werkstoffe medienberührend

Messingausführung Edelstahlausführung

Körper Messing CW617N Edelstahl 1.4404

Paddel Edelstahl 1.4404

Hebel Messing CW617N Edelstahl 1.4404

Zahnscheibe Edelstahl 1.4301

Schraube Edelstahl 1.4301

Faltenbalg Bronze CW453 Edelstahl 1.4404

DN
32

 -
DN
40

29

M20x1,5

SW39

≈135

108

R1“

54
72

DN
50
 -
 D
N6
5

DN
80
 -
 D
N2
00

DN
10
0 
- 
DN
20
0

Bestellcode    Beispiel   J   VH780J4 1 1LS10110

Typ

VH780     VH780J4

Werkstoff

Messing
Edelstahl

1
3

Schaltpunkt

Standard
Niedrig

1LS10110
2LS10110
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Strömungswächter zum Direkteinbau

Öldurchflussüberwachung für Bahn-Fahrzeugtransformatoren

Vorteile

 • Für Öldurchflussüberwachung

 • Direkteinbau in Rohrleitungen DN 65...DN100   

 (DN 25...DN 50 auf Anfrage)

 • Einstellung des Durchflusssollwerts ab Werk

 • Mikroschalter mit hoher Kontaktbelastbarkeit

 • Version mit zwei Mikroschaltern erhältlich

 • Kabelverschraubung wählbar auf drei Seiten

 • Alle Dichtungen aus Silikon

 • Version mit Flansch oder Gewinde

 • Entspricht folgenden technischen Vorschriften   

 der Bahnanwendung: 

	 J DIN EN 60077-1:2003  

	 J DIN EN 50125-1:2014  

	 J DIN EN 50216-5:2007  

	 J DIN EN 45545-2:2016 

Typ Vh501

Technische Daten

Schaltfunktion Umschaltkontakt oder zwei Umschaltkontakte
Schaltpunkt* Version mit Flansch 6 m³/Std. bei steigendem Durchfluss für Rohre DN 65

Version mit Gewinde 10 m³/Std. bei steigendem Durchfluss für Rohre DN 80 
Betriebsdruck (Prüfdruck) Max. 10 bar (14 bar)
Prozessanschluss Flansch, oval, 2-Loch ohne O-Ring-Nut

Flansch, rund, 4-Loch ohne O-Ring-Nut
Einschraubverschraubung G1 außen

Vibrationsfest IEC61373 4g

Temperaturbereiche

Medium -40…120 °C
Umgebung -40…100 °C
Lagerung -40…100 °C

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Direktverkabelung, QC-Klemmen 2,8 x 0,5 mm
Max. Kontaktbelastbarkeit 48 VDC, 1 A ohmsche Last

110 VDC, 0,5 A ohmsche Last / 0,2 A induktive Last
250 VAC, 6 A ohmsche Last

Schutzart EN 60529 IP68 und IP69K

Anschlusskasten

Oberflächenausführung
Schlagfestigkeit
Kabelverschraubung
Kabeldurchmesser
Richtung der Kabelverschraubung

Pulverbeschichtet RAL9006
IK10 (10 Joule)
M16 x 1,5
4...11 mm
Position wählbar auf drei Seiten

* Weitere Schaltpunkte auf Anfrage
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Bestellcode    Beispiel  J  VH501R F1 1 1N3Q00

Typ

VH501       VH501R

Prozessverbindung

Flansch, oval, 2-Loch ohne O-Ring-Nut
Flansch, rund, 4-Loch ohne O-Ring-Nut
Einschraubverschraubung G1 außen

F1
A1
I1

1N3Q00
1N3Q00
1N1Q00

Schaltfunktion

Umschaltkontakt
Zwei Umschaltkontakte

1
2

* Nur bei Version mit Flansch



54

Typ Vh780

Strömungswächter für Luftströmung

Vorteile

 • Flanschanschluss für rechteckige Luftkanäle

 • Einstellbarer Schaltpunkt

 • Mikroschalter mit hoher Schaltleistung

Technische Daten

Schaltfunktion Umschaltkontakt

Betriebsdruck Atmosphärendruck

Temperaturbereiche

Medium -10...85 °C

Umgebung -35...65 °C

Lagerung und Transport -40...85 °C

Elektrische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 250 VAC, 15 A,
8 A induktive Last

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse I

Schaltpunktbereiche [m/s]

Paddelgröße Steigende 
Strömungsgeschwindigkeit EIN

Fallende 
Strömungsgeschwindigkeit AUS

Max. 
Strömungsgeschwindigkeit

175 x 80 mm 2...5 1...4 7

175 x 45 mm (zugeschnitten) 2,5...9,2 2...8 10
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Werkstoffe 

Paddel Edelstahl 1.4404

Hebel Messing CW607N

Flansch Stahl verzinkt

Gehäuse ABS / PC

Flanschdichtung Betaflex® 77

Bestellcode

VH780V1S1AS13130
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 
4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 80 °C), UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070

Kupplungsdose zum Selbstkonfektionieren, M12 x 1, 4-Pin, abgewinkelt VT1331

Leitungsdose mit 2 LEDs
Schaltspannung 24...230 V AC/DC ±20 %
Umgebungstemperatur -20...70 °C
zum Nachrüsten / Austausch der Leitungsdose ohne LED

XVH958

56
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vortex-durchflusssensoren 

 J Gewindeanschluss

 J Quickfasten

DB_Vortex-Durchflusssensoren 06/2017
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Funktionsprinzip
Hinter einem umströmten Störkörper entstehen gegenläufige und zueinander versetzte Wirbel. Die Wirbel lösen sich an den 
Kanten des Störkörpers ab und bilden eine Kármánsche Wirbelstraße in der Strömung. Der Abstand zwischen den einzelnen Wirbeln 
ist konstant. Die Frequenz, mit der die Wirbel an einem Sensor vorbeiströmen, ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und 
proportional zum Durchfluss. Der Aufnehmer erfasst die Wirbel, diese werden in ein elektrisches Frequenzsignal umgesetzt.  

Die Vorteile dieses Messprinzips sind u.a.

 • Nahezu freier Rohrquerschnitt J geringer Druckverlust 

 • Weiter Einsatzbereich in Bezug auf Druck, Temperatur und Dichte 

 • Unabhängig von der Leitfähigkeit des Mediums

 • Hohe Langzeitstabilität / kein Nullpunktdrift

Vortex-Durchflusssensoren

Frequenzsignal

Wirbelstraße

Sensor

Störkörper
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Leistungsmerkmale
 • Durchflusssensor ohne bewegte Teile für Wasser          

 J kein mechanischer Verschleiß

 • Stabiler, glasfaserverstärkter Kunststoff gewährleistet höchste Beständigkeit und Leistung

 • Komplett gekapselter Piezokeramik-Sensor zur Erfassung der Wirbel        
 J somit kein direkter Kontakt zum Medium

 • Weite Messspanne (bis 1:21)

 • Integrierter Temperatursensor 

 • Ausgangssignale: Für den Durchfluss steht ein analoges Spannungssignal und/oder ein Frequenzsignal zur Verfügung   
 und für die Temperatur ein Widerstands- oder Analogsignal

 • Hohe Störfestigkeit

 • Medienberührende Bauteile metallfrei

 • Rückverfolgung über Seriennummer

 • Gewindeanschluss oder QuickFasten

61

Gekapselter Piezokeramik-sensor
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Technische Daten VVX15 VVX20 VVX25

Nennweite DN 15 DN 20 DN 25

Prozessanschluss G¾-ISO 228 außen, inkl. O-Ringen QuickFasten oder
G1-ISO 228 außen, inkl. O-Ringen

G 1¼-ISO 228 außen, inkl. O-Ringen

Innendurchmesser Ø 13 mm Ø 19 mm Ø 25 mm

Messbereich 2...40 l/min 5...80 l/min 7...150 l/min

Messgenauigkeit ±2 % vom Messbereichsendwert*, Abweichungen bei höherviskosen Medien

Wiederholbarkeit ±0,5 % bzw. ±1 %, siehe Temperaturbereiche Umgebung

Messmedium Wasser und wässrige Lösungen

Nenndruck PN 10

Schutzart EN 60529 IP65***

Temperaturbereiche

Medium 5...90 °C, -20...90 °C**

Umgebung 5...70 °C J Wiederholbarkeit ±0,5 %, -20...70 °C J Wiederholbarkeit ±1 %

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 5-poliger Rundstecker M12 x 1

Versorgungsspannung 8...30 V DC oder 5 V DC (±5 %) oder 12...24 VDC****

Stromaufnahme < 15 mA

Zulassungen

Option

Recognized component ETL nach UL und CSA Standards

Vortex-Durchflusssensoren

Baureihe VVX

Typ VVX20Typ VVX15
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Drei unterschiedliche Versionen verfügbar:
• Frequenzausgang
• Analogausgang 0,5...3,5 V und Frequenzausgang
• Analogausgang 0...10 V oder 4...20 mA und Frequenzausgang

*     Prüfbedingungen: 
 J Prüfmedium Wasser
 J Medientemperatur 20...30 °C
 J Eingangsdruck 7...10 bar
 J Definierte Ein- und Auslaufstrecken (siehe Betriebsanleitung)

** Temperaturzyklustest: -20 °C / 70 °C, 0 % rH, Zyklusdauer 1,5 h, Temperaturgradient ca. 2,5 K/min, 
 Haltezeit bei -20 °C und 70 °C  jeweils 10 min, 90 Zyklen: Keine Ausfälle

***      Nur bei aufgesteckter Kupplungsdose
****    Nur für Analogausgänge 4...20 mA und 0...10 V

Analogausgang VVX15 VVX20 VVX25

Ausgangssignal Durchfluss 0,5...3,5 V

Skalierung 2...40 l/min 5...80 l/min 7...150 l/min

Spannungsrate 
J 0,5...3,5 v 0,07895 V / l/min 0,04000 V / l/min 0,02098 V / l/min

Ausgangssignal Temperatur Analogsignal 0,5...3,5 V entspricht 0...90 °C
oder Pt1000 2-Leiter, Klasse B 
oder NTC 10,74k, B 0/100 3450
oder ohne

Analogausgang VVX15 VVX20 VVX25

Ausgangssignal Durchfluss 0...10 V oder 4...20 mA

Skalierung 0...40 l/min 0...80 l/min 0...150 l/min

Spannungsrate 
J 0...10 v

Stromrate
J 4...20 mA

0,25000 V / l/min

0,40000 mA / l/min

0,12500 V / l/min

0,20000 mA / l/min

0,06667 V / l/min

0,10667 mA / l/min

Frequenzausgang VVX15 VVX20 VVX25

Ausgangssignal Durchfluss Rechteck-Frequenzsignal, Tastverhältnis 50:50, Signalstrom max. 20 mA

Pulsrate 500 1/l (optional 3...1000 1/l) 200 1/l (optional 2...800 1/l) 100 1/l(optional 1...500 1/l)

Ausgangssignal Temperatur Pt1000 2-Leiter, Klasse B
oder NTC 10,74k, B 0/100 3450
oder ohne
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Werkstoffe medienberührend

VVX15, VVX20 QuickFasten, VVX25

Messrohr PPS Fortron® 40 % glasfaserverstärkt

Sensor ETFE Tefzel®

O-Ringe EPDM

VVX20 G1

Messrohr PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Sensor ETFE Tefzel®

O-Ringe EPDM

VVX15

VVX20 QuickFasten

Poka 
Yoke

VVX15 VVX20 Gewindeausführung

VVX25VVX25

1

1

2

2

A A

B B

40

Schlüsselweite 22
 

13

M12x1

12

80

Maßstab 2:1
VVX-0164(K)

G 
3/

4A

1

1

2

2

A A

B B

Maßstab 2:1
VVX-0674K

43

13

M12x1

G 
1

17

100

Schlüsselweite 24
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43

13,5
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n
31

,8

n
44

M12x1

13

Maßstab 2:1
VVX-0324K

1
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2

2

A A

B B

46
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15

95

M12x1

G 
1 
1/

4 
A

Maßstab 2:1
VVX-0127K



66

Bestellcode Beispiel  J  VVXA1S G A RRRP 1 514

Nennweite

DN 15
DN 20 QuickFasten
DN 20 G1
DN 25

VVXA1S
VVXC9S
VVXC9S
VVXB2S

A
B
B
B

514
52P
521
516

Versorgungsspannung

8...30 V DC
5 V DC

G
P

1
2

Ausgangssignal Temperatur

Pt1000
NTC 10,74K
ohne

RRRP
RRRN
0000

Bestellcode Beispiel  J  VVXA1SNA U1 U1 1 514

Nennweite

DN 15
DN 20 QuickFasten
DN 20 G1
DN 25

VVXA1SNA
VVXC9SNB
VVXC9SNB
VVXB2SNB

U1
UC
UC
U2

514
52P
521
516

Ausgangssignal Temperatur

0,5...3,5 V
Pt1000
NTC 10,74K
ohne

U1
RP
RN
00

Versorgungsspannung

8...30 V DC
5 V DC

1
2

Bestellcode Beispiel  J  VVXA1SNA V K003514

Nennweite

DN 15
DN 20 QuickFasten
DN 20 G1
DN 25

VVXA1SGA
VVXC9SGB
VVXC9SGB
VVXB2SGB

K003514
N00352P
N003521
L003516

Ausgangssignal Durchfluss

0...10 V
4...20 mA

V
A

Version Frequenzausgang

Version Analogausgang (0,5...3,5 V) und Frequenzausgang

Version Analogausgang (0...10 V oder 4...20 mA) und Frequenzausgang
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1,
5-PIN-Ausführung, 5 x 0,34 mm², Mantelwerkstoff PVC,
(Tmax = 80 °C)*

1 m
2 m
3 m 
5 m 
10 m

XVVX040 
XVVX051 
XVVX039
XVVX041
XVVX042

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1,
 5-PIN-Ausführung, 4 x 0,25 mm², Mantelwerkstoff PVC,
 4-Pin Molex MicroBlade wire-to-board housing (Tmax = 80 °C)

1,5 m XVVX065

* Anschlussleitungen mit UL-Zulassung auf Anfrage

Zubehör VVX15 Bestellcode**

Anschlussverschraubung G½, Messing BVVX1007

Lötanschluss Ø 15 mm, Messing BVVX1008

** Lieferung stückweise

Zubehör VVX25 Bestellcode**

Anschlussverschraubung R1, Messing BVVX1003

Lötanschluss Ø 28 mm, Messing BVVX1004

Klebemuffe Ø 25 mm, PVC BVVX1005

Anschlussverschraubung G 1, Edelstahl 1.4571 BVVX1006

Anschlussverschraubung G 1¼, Messing, Kompatibilitätsmodell BVVX1022

Zubehör VVX20 Bestellcode**

O-Ring für QuickFasten, EPDM XVVX061

Befestigungsklammer QuickFasten, Edelstahl XVVX052

Anschlussverschraubung G 1, Messing, Kompatibilitätsmodell BVVX1021
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

 

Allgemein

Anschlussstecker M12x1 gerade
Ausführung

VVX-0489 1 
1 

ISO 2768-m DIN ISO 1302

11.12.2014
18.12.2014

 
Kuelper
Graß

a Toleranzen geä. 18.12.14 Kü

1

2

3

45

Leitungslängen
L (mm) Leitungstyp Art.Nr.:
1000 PVC- Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) -

1500 PVC-Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) XVVX065
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

 

Allgemein

Anschlussstecker M12x1 gerade
Ausführung

VVX-0489 1 
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ISO 2768-m DIN ISO 1302

11.12.2014
18.12.2014

 
Kuelper
Graß

a Toleranzen geä. 18.12.14 Kü
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Leitungslängen
L (mm) Leitungstyp Art.Nr.:
1000 PVC- Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) -

1500 PVC-Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) XVVX065
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MAGNetisch iNduktive durchflussseNsoreN

 J Baureihe induQ® vMM

 J Baureihe induQ® vMi

 J Baureihe induQ® vMZ

DB_Magnetisch_Induktive_Durchflusssensoren 07/2017
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Magnetisch induktive Durchflusssensoren

Funktionsprinzip
Die intelligenten Durchflusssensoren der Baureihe induQ® arbeiten nach dem Induktionsprinzip: Das Messrohr befindet sich 
in einem Magnetfeld (B). Fließt ein elektrisch leitendes Medium mit dem zu bestimmenden Durchfluss (Q) durch das Messrohr 
und damit rechtwinklig zum Magnetfeld, wird eine Spannung (U) in das Medium induziert, die proportional zur mittleren 
Strömungsgeschwindigkeit ist und durch zwei Elektroden abgegriffen wird. 

Für ein durchflussproportionales Ausgangssignal stehen Ihnen, je nach Gerätetyp, zwei Varianten zur Verfügung:

 • Frequenzausgangssignal

 • Analog- und Frequenzausgangssignal

Die Pulsrate ist je nach Typ werkseitig oder vor Ort konfigurierbar.

Die Sensoren der Baureihe induQ® ermöglichen eine Durchfluss- / Volumenstrommessung oder Dosierung von elektrisch 
leitenden Flüssigkeiten ohne bewegte Teile. Es sind die idealen Durchflusssensoren, wenn es auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
ankommt.
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Drei Baureihen für jeden Anspruch
Von robusten Feldgeräten bis zu kostenoptimierten Kunststoffgeräten für Serienanwendungen bieten die magnetisch induktiven 
Durchflusssensoren induQ® für jede Anwendung ein passendes Gerät. Das seit Jahrzehnten in der Verfahrenstechnik bewährte 
Messverfahren ist nun auch im Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar. Änderungen von Temperatur, Dichte, Viskosität, 
Konzentration oder elektrischer Leitfähigkeit des Mediums bleiben prinzipbedingt ohne Auswirkungen auf das Ausgangssignal. 
Die Vorzüge der induQ®-Baureihen werden Sie überzeugen.

 • Keine bewegten Teile

 • Kein mechanischer Verschleiß*

 • Freier Rohrquerschnitt J kein zusätzlicher Druckverlust

 • Wartungsfrei

 • Schnell ansprechend (< 500 ms oder < 100 ms)

 • Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke

* Für wässrige Medien ohne Feststoffanteile

Übersicht 

Baureihe VMM VMI VMZ

Ausführung / Anwendung Standard, 
Prozess

Einzel-und 
Serienanwendungen

Kostenoptimiert, 
Kunststoff

Nennweiten DN 15…DN 200 DN 07…DN 20 DN 03…DN 25

Gehäuse Metall Metall Kunststoff

Prozessanschluss Flansche Metall-Gewinde Kunststoff-Gewinde

Max. Mediumstemperatur Bis 180 °C 90 °C 60 °C

Nenndruck Gemäß Flanschspezifikation PN 16 PN 10

Signalausgänge Analog und Frequenz Frequenz oder
Analog und Frequenz

Frequenz

Lokale Anzeige 

Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen Rundstecker M12 x 1 Rundstecker M12 x 1

71



72

Baureihe induQ
® VMM 

Magnetisch induktive Durchflusssensoren

Kompakte Ausführung Getrennte Ausführung

Vorteile

 • Schnelle Signalverarbeitung mit 16-Bit-Mikrocontroller 

 • Passwortschutz

 • Selbsttest

 • Sprachauswahl: deutsch, englisch

 • Schleichmengenunterdrückung

 • Leerrohrerkennung

 • Einfache menügeführte Bedienung / Programmierung  
 (z. B. Messbereich, Pulsrate) durch den Anwender mittels  
 zweizeiliger alphanumerischer Anzeige  

 • Auslieferung mit Werksprüfschein

Ausgänge

 • Analogausgang (0)4...20 mA

 • Frequenz- oder Impulsausgang

 • 2 Alarm- / Statusausgänge

Anzeigen

 • Durchfluss, verschiedene Volumenzähler 

 • Strömungsgeschwindigkeit

 • Relativer Durchfluss [%]

 • Masse & Massestrom (Dichte eingeben)

Einheiten

 • Diverse, z. B. m³/h, l/s, USG/min, kg/h (Dichte programmiert)
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Typ VMM15 VMM25 VMM32 VMM40 VMM50 VMM65 VMM80 VMM100 VMM125 VMM150 VMM200
Kenndaten
Nennweite DN 15 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
Prozessanschluss Flanschanschluss in Anlehnung an EN 1092-1, JIS B2220 10K oder ANSI B16.5
Innendurchmesser
J Hartgummi
J PTFE

14,0
14,0

27,0
27,0

33,3
33,3

38,0
38,0

48,5
48,5

64,3
63,3

76,9
75,9

102,5
102,5

127,7
124,7

156,3
152,3

205,1
201,1

Messbereich 
J Strömungs

-geschwindigkeit [m/s]
0...10

J Volumenstrom [m³/h] 0...6,3 0...17,6 0...28,9 0...45,2 0...70,6 0...119,4 0...180,9 0...282,7 0...441,7 0...636,1 0...1130

Messgenauigkeit*
v = 1...10 m/s
v < 1 m/s

zusätzlich
Frequenzausgang
Analogausgang

±0,5 % vom Messwert
±0,4 % vom Messwert ±1 mm/s

±0,05 % pro 10 K
±0,1 % pro 10 K

Wiederholbarkeit ±0,15 %

Reaktionszeit < 100 ms**

Signalabgabe ab > 0 m/s

Messmedium / 
Min. Leitfähigkeit 
des Messmediums

Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten / 
50 µS/cm

Medientemperatur
J Hartgummi
J PTFE

J Prozessanschlüsse 
J Prozessanschlüsse 

0...90 °C
-20...100 °C bei 40 bar
-20...150 °C bei 25 bar
-20...180 °C bei 16 bar
Min. -10 °C (Stahl)
Min. -20 °C (Edelstahl)

Umgebungstemperatur
J Hartgummi
J PTFE
J Prozessanschlüsse
J Prozessanschlüsse
J Anzeigeelektronik

0...80 °C
-20...100 °C
Min. -10 °C (Stahl)
Min. -20 °C (Edelstahl)
-20...50 °C***

Transport- / 
Lagertemperatur

-20...60 °C

Druckfestigkeit
J EN1092-1

J JIS B2220 10K
J ANSI B16.5 150 RF

PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 16****
PN 40

PN 16
PN 40

PN 16
PN 40

PN 16
PN 40

PN 16
PN 40

PN 10
PN 16
PN 25
PN 40

9,8 bar
19,6 bar (Prozessanschluss Stahl)
15,9 bar (Prozessanschluss Edelstahl)

Anzeige LCD zweizeilig, Hintergrundbeleuchtung
Bedienung 6 Tasten, menügeführt
Schutzart EN 60529 IP67

*    Referenzbedingungen: Medientemperatur 10...30 °C; Umgebungstemperatur 20...30 °C; Aufwärmzeit 30 min.; Gerade Rohrlängen;     
 Einlaufstrecke 5 x DN, Auslaufstrecke 2 x DN, Ordnungsgemäß zentriert und geerdet 

**   Abhängig von den Einstellungen der Elektronik
*** Unter 0 °C ist die Ablesbarkeit der LCD-Anzeige eingeschränkt

**** 8-Loch Flansche
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Ausgangssignale

Typ VMM15 VMM25 VMM32 VMM40 VMM50 VMM65 VMM80 VMM100 VMM125 VMM150 VMM200

Impuls-/Frequenzausgang

J Konfiguration Impuls- oder Frequenzsignal wählbar

Impulsausgang

J Pulsrate 
(werkseitig) [Impulse/m³]

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100

J Impulse/Zeit ≤ 1000 Impulse/s

J Impulsbreite ≥ 0,1 ms (max. 2 s), einstellbar

J Signalform Rechtecksignal

Frequenzausgang

J Werkseitig skalierter 
Messbereich entspricht 
0...1 kHz [m³/h]

0...3 0...10 0...10 0...10 0...20 0...50 0...50 0...70 0...100 0...150 0...250

Frequenz 0...1 KHz

Signalform Rechtecksignal

Analogausgang 

J Werkseitig skalierter 
Messbereich entspricht 
4...20 mA [m³/h]

0...3 0...10 0...10 0...10 0...20 0...50 0...50 0...70 0...100 0...150 0...250

J Arbeitsbereich 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, wählbar

J Strombegrenzung 21,6 mA 

J Max. Bürde 600 Ω 

J Kurzschlussfest Dauerhaft

Alarmausgänge

J Anzahl 2

J Ausführung Optokoppler

J Funktion Statusausgang: Vorfluss, Rückfluss, MIN Durchfluss, MAX Durchfluss, Alarm (einstellbar)

J Schaltwerte Umax: 30 V; Imax: 60 mA; Pmax: 1,8 W

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Kabelverschraubung M20 x 1,5

Versorgungsspannung 230 VAC (-15 % / +10 %), 50/60 Hz
oder 115 VAC (-15 % / +10 %), 50/60 Hz
oder 18...36 VDC

Stromaufnahme 15 VA
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Getrennte Ausführung (Anzeigeelektronik)

Getrennte Ausführung (Sensor)

Wandhalterung

Wandhalterung
Wandhalterung

±180° drehbar
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Abmessungen [mm]

Prozessanschluss Einbaulänge L Gewicht EN 1092-1 [kg]*

EN 1092-1
JIS B2220 10K

ANSI B16.5 Hartgummi PTFE Toleranz B D H Sensor Kompakte 
AusführungOhne Schutzring Mit Schutzring

DN 15 ½“ 200 200 206 +0 / -3 80 130 53 5 8

DN 25 1“ 200 200 206 +0 / -3 80 130 53 6 9

DN 32 1¼“ 200 200 206 +0 / -3 80 130 53 7 10

DN 40 1½“ 200 200 206 +0 / -3 80 130 53 7,5 10,5

DN 50 2“ 200 200 206 +0 / -3 80 140 57 9 12

DN 65 2½“ 200 200 206 +0 / -3 80 155 63 10 13

DN 80 3“ 200 200 206 +0 / -3 80 170 70 13 16

DN 100 4“ 250 250 256 +0 / -3 120 210 86 15 18

DN 125 5“ 250 250 256 +0 / -3 120 240 98 19 22

DN 150 6“ 300 300 306 +0 / -3 120 285 117 23 26

DN 200 8“ 350 350 360 +0 / -3 200 350 143 36 39

Kompakte Ausführung

Werkstoffe

Nicht medienberührend

Gehäuse Anzeigeelektronik Aluminium-Druckguss

Gehäuse Sensor Stahl

Messrohr Edelstahl

Prozessanschlüsse Stahl 1.0460 oder Edelstahl 1.4404

Medienberührend

Elektroden Edelstahl 1.4571 oder Hastelloy C276

Messrohrauskleidung PTFE oder Hartgummi

±180 ° drehbar

* gültig für DN 15...DN 50 (PN 40), DN 65...DN 150 (PN 16), DN 200 (PN 10)
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Bestellcode Beispiel  J  VMM15 D 1 0 1 0 KAMA 20

Nennweite

DN 15 / ½“
DN 25 / 1“
DN 32 / 1¼“ 
DN 40 / 1½“
DN 50 / 2“
DN 65 / 2½“
DN 80 / 3“
DN 100 / 4“
DN 125 / 5“
DN 150 / 6“
DN 200 / 8“

VMM15
VMM25
VMM32 
VMM40 
VMM50
VMM65
VMM80
VMM1C
VMMV3
VMM3L
VMM2C

Prozessanschluss

EN 1092-1 PN 10 ab DN 200 
EN 1092-1 PN 16 ab DN 65
EN 1092-1 PN 25 ab DN 200
EN 1092-1 PN 40 ab DN 15
JIS B2220 10K
ANSI B16.5 150 RF 

A
B
C
D
J
I

Werkstoff Prozessanschluss

Stahl 1.0460
Edelstahl 1.4404

1
2

Auskleidung

PTFE
Hartgummi

0
1

Elektrodenwerkstoff

Edelstahl 1.4571
Hastelloy C276

1
2

Erdungselektrode

Ohne
Eine
Zwei

0
1
2

Bauform

Kompakte Bauform inkl. Anzeigeelektronik
Getrennte Bauform inkl. Anzeigeelektronik

KAMA
GAMA

Spannungsversorgung

230 VAC, 50/60 Hz 
115 VAC, 50/60 Hz
19...36 VDC

20
40
30
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Erdungsring 

Der Erdungsring dient der elektrischen Referenz und Erdung 
des Messstoffes. Er ist notwendig, wenn die Rohre elektrisch 
nicht leitend bzw. ausgekleidet sind (Kunststoffrohre, 
Betonrohre etc.). Der Erdungsring muss an die vorgesehene 
Erdungsschraube des Sensors angeschlossen werden. Eine 
Nachrüstung ist möglich. Werkstoff Edelstahl 1.4571.

Schutzringe (Paar) 

Schutzringe schützen die Ein- und Austrittskanten des Sensors 
vor mechanischer Beschädigung, insbesondere bei abrasiven 
Medien (z. B. durch Kies, Sand, etc.), gleichzeitig dienen sie 
auch als Erdungsringe. Die Schutzringe sind fest mit dem 
Sensor verschraubt. Werkstoff Edelstahl 1.4571.

Sensorkabelset

Sensorkabel zwischen Sensor und Anzeigeelektronik 
(getrennte Ausführung) bestehend aus Magnetstromkabel 
und Elektrodenkabel zum Konfektionieren für Anschluss-
verschraubung M16 x 1,5. 

Erdungsring vMM

Zubehör

Schutzringe vMM
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Bestellcode Beispiel  J  VMMZEW 15 A 1

Typ

Erdungsring VMMZEW
Schutzringe (Paar) VMMZPR

Nennweite

DN 15 / ½“
DN 25 / 1“
DN 32 / 1¼“ 
DN 40 / 1½“
DN 50 / 2“
DN 65 / 2½“
DN 80 / 3“
DN 100 / 4“
DN 125 / 5“
DN 150 / 6“
DN 200 / 8“

15
25
32 
40 
50
65
80
1C
V3
3L
2C

Prozessanschluss

EN 1092-1
JIS B2220 10K
ANSI B16.5 150 RF

E
J
A

Auskleidung

PTFE
Hartgummi

0
1

Sensorkabelset, Kabellänge Bestellcode

5 m VMMZSC000Z0005

10 m VMMZSC000Z0010
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Baureihe induQ
® VMI

Magnetisch induktive Durchflusssensoren

Typ VMI20 / VMI10 Freier Rohrquerschnitt

Vorteile 

 • Robustes Metallgehäuse

 • Nennweiten DN 7, DN 10 und DN 20

 • Weiter Messbereich 1:60 (1:50)

 • Frequenz oder Analog- und Frequenzausgang

 • Auslieferung mit Werksprüfschein
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Typ VMI07 VMI10 VMI20

Kenndaten

Nennweite DN 7 DN 10 DN 20

Prozessanschluss G½-ISO 228 außen G½-ISO 228 außen
oder G¾-ISO 228 außen

G 1-ISO 228 außen

Innendurchmesser 4 x 10 mm 10 mm 20 mm

Messbereich 0,5...30 l/min 1...60 l/min 5...250 l/min

Messgenauigkeit* ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Messbereichsendwert

Wiederholbarkeit* 1 %

Reaktionszeit <500 ms

Signalabgabe ab 0,4 l/min 0,9 l/min 4 l/min

Messmedium / 
Min. Leitfähigkeit des Messmediums

Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten /  
50 µS/cm

Medientemperatur -20...90 °C

Umgebungstemperatur Min. -10 °C, max. siehe Grafik Temperatureinsatzgrenzen

Nenndruck PN 16

Durchflussanzeige LED grün, blinkt durchflussproportional

Schutzart EN 60529 IP65 und IP67 (mit aufgesteckter Kupplungsdose)

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss Rundstecker M12 x 1

Versorgungsspannung 24 VDC (±10 %)

Stromaufnahme ≤ 150 mA

* Prüfbedingungen: Wasser 23 °C bei 150 ±100 µS/cm; Standardpulsrate

Medium [°C]

U
m

ge
bu

ng
 [°

C
]

Temperatureinsatzgrenzen

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Untergrenze 

Obergrenze  

Frequenz-
und Analogausgang

 

Frequenzausgang

Frequenz-
und Analogausgang

Obergrenze

Untergrenze
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Drei unterschiedliche Versionen verfügbar:
•  Frequenzausgang
•  Analogausgang 4...20 mA und Frequenzausgang
•  Analogausgang 0...10 V und Frequenzausgang

Frequenzausgang VMI07 VMI10 VMI20

Pulsrate
J Optional*

1000 Pulse/l
1...2000 Pulse/l

500 Pulse/l 
1...1000 Pulse/l

100 Pulse/l 
1...200 Pulse/l

Auflösung
J Optional*

1,0 ml/Puls
1000...0,5 ml/Puls

2,0 ml/Puls
1000...1 ml/Puls

10 ml/Puls
1000...5 ml/Puls

Signalform Rechtecksignal, Tastverhältnis 50:50, Push-Pull (Gegentakt)

Signalstrom ≤ 100 mA, strombegrenzt

Analogausgang 4...20 mA VMI07 VMI10 VMI20

Entspricht Durchfluss** 0..20 l/min
oder 0...30 l/min

0..40 l/min
oder 0...60 l/min

0...200 l/min
oder 0...250 l/min

Max. Bürde 250 Ω gegen GND

Analogausgang 0...10 V VMI07 VMI10 VMI20

Entspricht Durchfluss** 0..20 l/min
oder 0...30 l/min

0..40 l/min
oder 0...60 l/min

0...200 l/min
oder 0...250 l/min

*   Werkseitig konfigurierbar
** Andere Bereiche auf Anfrage verfügbar
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Typischer Druckverlust VMI20Typischer Druckverlust VMI07 / VMI10

Werkstoffe

Elektroden Edelstahl 1.4571

Prozessanschlüsse Edelstahl 1.4571

Messrohr PEEK-GF30

O-Ringe EPDM / FKM optional

Gehäuse Aluminium-Druckguss

VMI07 / VMI10 VMI20
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

VMI07.../ VMI10.../ VMI20...

Abmessungen VMI 07/10/20 für
Datenblatt
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

VMI07.../ VMI10.../ VMI20...
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Bestellcode Beispiel  J  VMI 07A SS 0 0YGX000

Typ

VMI VMI

Nennweite / Prozessanschluss

DN 07 / G½ Außengewinde

Ausgangsignale
Frequenzsignal
Frequenzsignal und Analogsignal 4...20 mA

Frequenzsignal und Analogsignal 0...10 V

entspricht Durchfluss

0...20 l/min
0...30 l/min
0...20 l/min
0...30 l/min

07A
07A
07A
07A
07A

0YGX000
0YGI005
0YGI000
0YGU005
0YGU000

DN 10 / G½ Außengewinde

Ausgangsignale
Frequenzsignal
Frequenzsignal und Analogsignal 4...20 mA

Frequenzsignal und Analogsignal 0...10 V

entspricht Durchfluss

0...40 l/min
0...60 l/min
0...40 l/min
0...60 l/min

10A
10A
10A
10A
10A

0YGX000
0YGI005
0YGI000
0YGU005
0YGU000

DN 10 / G¾ Außengewinde

Ausgangsignale
Frequenzsignal
Frequenzsignal und Analogsignal 4...20 mA

Frequenzsignal und Analogsignal 0...10 V

entspricht Durchfluss

0...40 l/min
0...60 l/min
0...40 l/min
0...60 l/min

10E
10E
10E
10E
10E

0YGX000
0YGI005
0YGI000
0YGU005
0YGU000

DN 20 / G1 Außengewinde

Ausgangsignale
Frequenzsignal
Frequenzsignal und Analogsignal 4...20 mA

Frequenzsignal und Analogsignal 0...10 V

entspricht Durchfluss

0...200 l/min
0...250 l/min
0...200 l/min
0...250 l/min

20A
20A
20A
20A
20A

0YGX000
0YGI005
0YGI000
0YGU005
0YGU000

Befestigungslaschen

ohne
mit

SS
LS

Werkstoff O-Ringe

EPDM (Standard)
FKM (Option)

0
1
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose 
M12 x 1, 4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 80 °C)
UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070
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Baureihe induQ
® VMZ

Magnetisch induktive Durchflusssensoren

Typ VMZ15 / VMZ03 Freier Rohrquerschnitt

Vorteile 

 • Kostenoptimierte Kunststoffausführung

 • Speziell für Serienanwendungen

 • Nennweiten DN 3...DN 25

 • Auslieferung mit Werksprüfschein

 • Ausführungen mit Hastelloy® C verfügbar
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Typ VMZ030 VMZ081 VMZ082 VMZ153 VMZ204 VMZ205 VMZ256

Kenndaten

Nennweite DN 3 DN 8 DN 8 DN 15 DN 20 DN 20 DN 25

Prozessanschluss G⅜ B außen G½ B außen G½ B außen G¾ B außen G 1 B außen G 1 B außen G 1¼ B außen

Innendurchmesser 3 mm 8 mm 8 mm 14 mm 18 mm 18 mm 25 mm

Messbereich 0,1...2 l/min 0,25...5 l/min 1...20 l/min 2,5...50 l/min 5...100 l/min 10...200 l/min 12,5...250 l/min

Messgenauigkeit* ±1 % vom Messwert

Wiederholbarkeit ±1 %

Reaktionszeit <100 ms

Signalabgabe ab 0,05 l/min 0,1 l/min 0,25 l/min 1 l/min 2 l/min 4 l/min 5 l/min

Max. Durchfluss 2,5 l/min 6 l/min 25 l/min 60 l/min 120 l/min 240 l/min 300 l/min

Messmedium / 
min. Leitfähigkeit 
des Messmediums

Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten /  
20 µS/cm

Medientemperatur -10...60 °C (nicht gefrierend)

Umgebungs-
temperatur

5...60 °C

Max. Betriebsdruck 10 bar bei 20 °C, 
8 bar bei 40 °C, 
6 bar bei 60 °C

Durchflussanzeige LED rot = Spannungsversorgung, LED grün = Durchfluss

Schutzart EN 60529 IP65 (mit aufgesteckter Kupplungsdose)

Ausgangssignale

J Pulsrate** 10 000 Pulse/l 4000 Pulse/l 1000 Pulse/l 400 Pulse/l 200 Pulse/l 100 Pulse/l 80 Pulse/l

J Auflösung** 0,1 ml/Puls 0,25 ml/Puls 1 ml/Puls 2,5 ml/Puls 5 ml/Puls 10 ml/Puls 12,5 ml/Puls

J Signalform Frequenzsignal, Rechtecksignal, kann als PNP oder NPN open collector angeschlossen werden 
Tastverhältnis 50:50

J Signalstrom Max. 25 mA

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 4-poliger Rundstecker M12 x 1

Versorgungsspannung 24 VDC (±15 %) oder 12 VDC (±15 %)

Leistungsaufnahme 0,6 W

Schutzmaßnahmen Kurzschlussfest und verpolungssicher

*   Prüfbedingungen: Wasser 23 °C
** Andere Pulsraten/Auflösungen auf Anfrage 
    optional Ausgangssignale geringerer Frequenz, speziell zum Anschluss an digitale SPS-Eingänge
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Typischer Druckverlust VMZ030
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Typischer Druckverlust VMZ081 / VMZ082
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Typischer Druckverlust VMZ204 / VMZ205
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Typischer Druckverlust VMZ153
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Typischer Druckverlust VMZ256
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VMZ25
65

122

LED LED

M12x1 28,5

12
0

60

Ø25

G 
1 
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,5

VMZ03 / VMZ08 / VMZ15 / VMZ20
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Abmessungen [mm]

Typ L1 L2 D1 D2

VMZ030 85 13,3 G⅜ B Ø 3

VMZ081 85 13,3 G½ B Ø 8

VMZ082 85 13,3 G½ B Ø 8

VMZ153 90 16 G¾ B Ø 14

VMZ204 90 16 G 1 B Ø 18

VMZ205 90 16 G 1 B Ø 18

Werkstoffe 

Elektroden und Erdungsringe Edelstahl 1.4404 oder 

Hastelloy C®*

Messrohr und Prozessanschlüsse POM oder PVDF

O-Ringe EPDM

Gehäuse ABS

* Verfügbar für VMZ030, VMZ081, VMZ082
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Bestellcode Beispiel  J  VMZ081S1 DE G14 310

Messbereich

0,1...2 l/min

0,25...5 l/min

1...20 l/min

2,5...50 l/min

5...100 l/min

10...200 l/min

12,5...250 l/min

VMZ030S1

VMZ081S1

VMZ082S1

VMZ153S1

VMZ204S1

VMZ205S1

VMZ256S2

211

310

320

430

540

550

660

Messrohr

POM

PVDF

POM, Elektroden und Erdungsringe aus Hastelloy C®

PVDF, Elektroden und Erdungsringe aus Hastelloy C®

DE

PE

DB*

PB*

Versorgungsspannung

12 VDC

24 VDC

G14

G24

Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose 
M12x1, 4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR, (Tmax = 80 °C)
UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070

Kupplungsdose zum Selbstkonfektionieren,
4-Pin-Ausführung M12x1 Winkelform

VT1331

* Verfügbar für VMZ030, VMZ081, VMZ082
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Turbinen-Durchflusssensoren

 J baureihe Turbotron

 J baureihe VTr

 J baureihe VTY

 J Einschub-Durchflusssensoren

DB_Turbinen-Durchflusssensoren 08/2017

93
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Turbinen-Durchflusssensoren

Funktionsprinzip
Die in den Turbinen-Durchflusssensor einströmende Flüssigkeit 
wird durch die Leitbeschaufelung in Teilstrahle aufgeteilt. 
Diese treffen gleichmäßig aus verschiedenen Richtungen auf 
den Rotor und versetzen diesen in Drehung. Die Rotordrehzahl 
wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt: 
Die Rotoren sind magnetbestückt, ein Hall-Effekt-Sensor 
detektiert die Drehung des Rotors. Die Baureihe VTI besitzt 
im Rotor Edelstahlstifte und ein induktiver Näherungsschalter 
detektiert die Rotordrehung. 

In beiden Fällen steht ein durchflussproportionales 
Frequenzsignal (Rechtecksignal) zur Verfügung.

Durch die gleichmäßige Anströmung der Lagerung heben 
sich die Kräfte größtenteils auf und der Verschleiß ist auf ein 
Minimum reduziert. Die extrem harten Lagerwerkstoffe, Saphir 
und Hartmetall, garantieren zusätzlich eine außergewöhnliche 
Lebensdauer.

Sensorbolzen

Anschlussleitung

Hall-Sensor

Rohrstück

Turbinenkäfig

Flügelrad

Magnet

Leitbeschaufelung
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Die Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe Turbotron sind Messwertaufnehmer zur Volumenstromerfassung oder für 
Dosieraufgaben für Flüssigkeiten. Durch ihre besonders kompakte Bauform, ihren sehr weiten Messbereich und ihre überzeugende 
Messgenauigkeit bestehen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Die Baureihe Turbotron steht je nach Ausführung in den 
Nennweiten DN 15, DN 20, DN 25 und DN 40 zur Verfügung.

Vorteile

 • Feste Pulsrate, dadurch praktisch keine Serienstreuung 

 • Weiter Messbereich von 1:20...1:42 (modellabhängig), 
 dadurch universell einsetzbar 

 • Hohe Messgenauigkeit, dadurch verlässliche Messergebnisse

 • Hochwertige Saphirlagerung (modellabhängig), 
 dadurch geringer Verschleiß und extrem lange Lebensdauer

 • Speziell ausgebildete Leitbeschaufelung sorgt für  
 gleichmäßige Anströmung des Rotors von vier Seiten,  
 dadurch enorme Verschleißreduzierung (modellabhängig)

 • Beliebige Einbaulage, dadurch vielseitig einbaubar

 • Dauertemperaturen bis 150 °C (Ausführung VTP)

 • Kompakte Abmessungen

 • Erprobt in zahlreichen Großserienanwendungen

 • Servicefreundlich

 • Lange Lebensdauer

 • Temperaturmessung integrierbar (Option)

Unterschiedliche Ausführungen

 • Kunststoff-, Messing- und Edelstahlausführung 

 • Anschlussstecker oder feste Anschlussleitung 

Baureihe Turbotron VTH, VTM, VTP, VTI
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Turbinen-Durchflusssensoren

Baureihe Turbotron VTH15 / VTM15

Typ VTH15

Typ VTH15 VTM15

Werkstoff Rohrstück Messing PPO Messing

Messbereich 2...40 l/min 2...20 l/min

Messgenauigkeit ±0,4 l/min

Wiederholbarkeit ±0,1 l/min

Signalabgabe Ab 0,3 l/min

Medientemperatur Max. 85 °C Max. 120 °C

Nenndruck PN 10

Nennweite DN 15

Prozessanschluss G¾ Außengewinde mit Überwurfmuttern und Flachdichtungen

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal
J Pulsrate / K-Faktor
J Auflösung
J Signalform
J Signalstrom

855 Pulse/l
1,2 ml/Puls
Rechtecksignal NPN open collector
max. 10 mA

915 Pulse/l
1,1 ml/Puls
Rechtecksignal NPN open collector
max. 10 mA

Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC-Leitung, geschirmt (Tmax = 70 °C)
oder 4-Pin-Stecker M12 x 1

1,5 m PVC-Leitung, 
geschirmt (Tmax = 80 °C)

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Partikelgröße im Medium 0,5 mm

VTH15
Preisgünstige Ausführung für Standard und 
Serienanwendungen

VTM15
Für Mediumstemperaturen bis 120 °C

Typ VTM15
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Typ VTI15

Typ VTP15 VTI15

Werkstoff Rohrstück Messing Edelstahl PPO Messing

Messbereich 2...40 l/min

Messgenauigkeit ±0,4 l/min im Bereich 2...20 l/min ±0,2 l/min

Wiederholbarkeit ±0,1 l/min ±0,05 l/min

Signalabgabe Ab 0,3 l/min

Medientemperatur Max. 150 °C Max. 85 °C

Nenndruck Pmax = 300 bar PN 10

Nennweite DN 15

Prozessanschluss G¾ Außengewinde 
mit Überwurfmuttern

G¾ Außengewinde oder
G¾ Innengewinde

G¾ Außengewinde 
mit Überwurfmuttern und Flachdichtungen

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor Induktiver Näherungsschalter

Ausgangssignal
J Pulsrate / K-Faktor
J Auflösung
J Signalform
J Signalstrom

915 Pulse/l
1,1 ml/Puls
Rechtecksignal NPN open collector
max. 10 mA

1795 Pulse/l
0,6 ml/Puls
Rechtecksignal PNP oder NPN open collector
max. 50 mA

Elektrischer Anschluss 1,5 m Silikon-Leitung, 
geschirmt (Tmax = 150 °C)

2 m PVC-Leitung, geschirmt (Tmax = 70 °C)
oder 4-Pin-Stecker M12 x 1

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC 10...30 VDC

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Partikelgröße im Medium 0,5 mm

Typ VTP15

Baureihe Turbotron VTP15 / VTI15

VTI15
Magnetfreies Flügelrad für hohe Messgenauigkeit 
und hohe Auflösung

VTP15
Für hohe Drücke und hohe Temperaturen
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Optionen VTH VTM VTP VTI

Siehe Bestellcode

Integrierter Temperatursensor mit 
Steckverbindung M8

 J Pt100, Klasse B, 3-Leiter
 J Pt1000, Klasse B, 3-Leiter

Tauchrohr 
 J Messing
 J Edelstahl

 

Integrierter Temperatursensor 
mit PVC Mantelleitung (Tmax = 80 °C)

 J Pt100, Klasse B, 3-Leiter
 J Pt1000, Klasse B, 2-Leiter

Tauchrohr 
 J Messing
 J Edelstahl

  

Siebfilter im Eingang, Hutform
Maschenweite 0,5 mm
Tmax = 60 °C (Dauerbetrieb)
Tmax = 85 °C (max. 1 h)

 

Turbinen-Durchflusstransmitter, 
Analogausgang 4...20 mA (Tmax = 80 °C)

siehe separates Kapitel 

Turbinen-Durchflusswächter, 
Schaltausgang (Kontakt) (Tmax = 80 °C)

siehe separates Kapitel 

Auf Anfrage

Optionale Dichtungswerkstoffe
 J FKM
 J EPDM

 

Integrierter Temperatursensor 
mit Anschlussleitung

 J NTC 
 J PTC

 
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Werkstoffe medienberührend

VTH15 
PPO

VTH15 
Messing

VTM15
Messing

VTP15
Messing

VTP15 
Edelstahl

VTI15 
PPO

VTI15 
Messing

Rohrstück PPE+PS NorylTM 30 % 
glasfaserverstärkt

Messing Edelstahl 
1.4571

PPE+PS NorylTM 30 % 
glasfaserverstärkt

Messing

Aufnehmer PPE+PS NorylTM 30 % 
glasfaserverstärkt

Messing Edelstahl 
1.4571

PPE+PS NorylTM 30 % 
glasfaserverstärkt

Turbinenkäfig /
Flügelrad

PEI ULTEMTM PEEK VictrexTM PEI ULTEMTM

O-Ring / Flachdichtung NBR FKM NBR

Lagersystem / Welle Welle Arcap AP1D mit Hartmetallstiften in Saphirlagern

Lagerhalter Arcap AP1D

Flügelradbestückung Hartferrit Magnet Edelstahlstifte

Temperatursensor
(Option)

Messing oder
Edelstahl 1.4571

Messing Messing oder
Edelstahl 1.4571

Siebfilter POM / Edelstahl POM / Edelstahl
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Bestellcode Beispiel  J  VT1541 K5 IP P 0A4 H A

Typ
VTH15 / VTI15 VT1541

Gehäusewerkstoff
PPO Noryl
Messing

K5
MS

Ausführung, Ausgangssignal
VTI15, PNP
VTI15, NPN
VTH15, NPN

IP
IN
HN

Elektrischer Anschluss
Leitung
4-Pin-Stecker M12 x 1

P
S

Zusätzlicher Temperatursensor
Ohne Ohne 0A4
Pt100 3-Pin-Stecker M8, 3-Leiter Messing

Edelstahl
BA4
CA4

Feste Anschlussleitung, 3-Leiter Messing
Edelstahl

2A4
9A4

Pt1000 3-Pin-Stecker M8, 3-Leiter Messing
Edelstahl

DA4
EA4

Feste Anschlussleitung, 2-Leiter Messing
Edelstahl

7A4
AA4

Optionen*
Filter
Siebfilter
Ohne

H
0

Aufsatzelektronik
Inkl. Messumformer 4...20 mA**
J Entspricht 0...5 l/min
J Entspricht 0...10 l/min
J Entspricht 0...20 l/min
J Entspricht 0...40 l/min

A
B
C
D

Schaltausgang VE**
Schaltausgang VE mit Pulsausgang**

6
7

Bestellcode Beispiel  J  VT1531MSMNP 0A4
Typ

VTM15 VT1531MSMNP
Zusätzlicher Temperatursensor

Ohne   
Pt100   
Pt1000  

0A4
2A4
7A4

Bestellcode Beispiel  J  VT1541 MSDNP0A4
Typ

VTP15 VT1541
Rohrstückwerkstoff, Prozessanschluss

Messing, G¾ außen
Edelstahl, G¾ außen
Edelstahl, G¾ innen

MSDNP0A4
VADNP0A4
VADNP0I4

*  Falls Sie keine der Optionen wünschen, entfallen diese Stellen des Bestellcodes.
** Nur bei VTH15 möglich



102

Anschlussleitungen Länge Bestellcode
Anschlussleitung für Turbinen-Durchflussensor mit
angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 4-Pin,
geschirmt, Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 70 °C)
UL-Zulassung

3 m
5 m
10 m

XVT2053
XVT2009
XVT2070

Kupplungsdose M12 x 1 zum Selbstkonfektionieren, 
4-Pin

VT1331

Anschlussleitung für Temperatursensor,
angespritzter Kupplungsdose M8, 3-Pin,
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 90 °C)
UL-Zulassung

2 m
5 m
10 m

XVT2190
XVT2191
XVT2192

Anschlussverschraubungen* Bestellcode
Schlauchtülle Ø 10 mm, 
PA 6.6 

Tmax = 20 °C, PN 10
Tmax = 60 °C, PN 2,5

VT1317

Schlauchtülle Ø 12 mm, 
PP

XVT1069

Schlauchtülle Ø 15 mm, 
PP

VT1338

Schlauchtülle Ø 19 mm, 
HDPE

VT1323

Schlauchtülle, abgewinkelt Ø 13 mm, 
HDPE 

Tmax = 60 °C, PN 10 VT1318

Schlauchtülle, Ø 13 mm, 
Messing 

Tmax = 80 °C, PN 10 XVT1005

Klebemuffe, Ø 22 mm, 
PVC, für Rohre Außendurchmesser 16 mm

Tmax = 20 °C, PN 10 
Tmax = 60 °C, PN 2,5

VT1316

Schweißnippel Ø 20 mm, 
PP

Tmax = 20 °C, PN 6
Tmax = 60 °C, PN 2,5

VT1319

Anschlussverschraubung G⅜-ISO 228 außen, 
Messing

Tmax = 110 °C, PN 16 VT1320

Anschlussverschraubung G½-ISO 228 außen, 
Messing

VT1324

Anschlussverschraubung G⅜-ISO 228 innen, 
Messing vernickelt

VT1321

Anschlussverschraubung G½-ISO 228 innen, 
Messing

VT1325

Klemmringverschraubung, Messing
für Kupferrohr Ø 18 mm
für Kupferrohr Ø 22 mm

VT1326
VT1327

Lötanschluss, Messing
für Kupferrohr Ø 15 mm
für Kupferrohr Ø 18 mm

Tmax = 90 °C, PN 16
VT1328
VT1329

Zubehör VT15

* Die Verwendung von Anschlussverschraubungen kann zu Abweichungen der Messgenauigkeit führen. Lieferung Stückweise
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Typ VTH20

Typ VTH20 VTL20

Messbereich 1...42 l/min

Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert
±3 % vom Messwert (ab 15 l/min)

Wiederholbarkeit ±0,2 %

Signalabgabe Ab 0,25 l/min

Medientemperatur Max. 60 °C

Nenndruck PN 10

Nennweite DN 20

Prozessanschluss G 1 Außengewinde

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal
J Pulsrate / K-Faktor
J Auflösung
J Signalform

J Signalstrom

232 Pulse/l
4,3 ml/Puls
Rechtecksignal NPN open collector

Max. 19 mA

116 Pulse/l
8,6 ml/Puls
Rechtecksignal NPN open collector 
Tastverhältnis 50:50
Max. 10 mA

Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Leitung, geschirmt
(Tmax = 75 °C)

Versorgungsspannung 10...30 VDC
optional 4,5...26,5 VDC

4,5...24 VDC

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Partikelgröße im Medium < 0,63 mm

Turbinen-Durchflusssensoren

Baureihe Turbotron VTH20 / VTL20

VTL20
OEM-Ausführung

VTH20
Mit Schutzbeschaltung
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Option

Siebfilter im Eingang 
Maschenweite 0,4 mm

Typischer Druckverlust

Werkstoffe medienberührend

Rohrstück Messing CW724R

Turbinenkäfig PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Flügelrad PC Makrolon®

Flügelradbestückung Hartferrit Magnete

Welle Edelstahl 1.4539

Lager Saphir / PA

Aufnehmerhülse PPO Noryl GFN 1630V

O-Ring EPDM

Siebfilter (Option) Edelstahl, Santoprene®

Kunststoffteile entsprechen den Anforderungen der 
KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (gilt nicht 
für den optionalen Siebfilter).
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Bestellcode Beispiel  J  VT2042MS HNP0A5 F*

Typ

VTH20 VT2042MS

Versorgungsspannung

Standard
Option

10...30 VDC
4,5...26,5 VDC

HNP0A5
HKP0A5

Option

Siebfilter F

Bestellcode Beispiel  J  VT2042MSHLP0A5 F*

Typ

VTL20 VT2042MSHLP0A5

Option

Siebfilter F

* Falls Sie keine Option wünschen, entfällt diese Stelle des Bestellcodes
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Baureihe Turbotron VTH25 / VTM25

Typ VTH25

Typ VTH25 VTM25

Werkstoff Rohrstück Messing Kunststoff PP Messing Edelstahl

Messbereich 4...160 l/min

Messgenauigkeit ±5 % vom Messwert (bis 5 l/min ±7 % vom Messwert)

Wiederholbarkeit ±0,5 %

Signalabgabe < 1 l/min

Medientemperatur Max. 85 °C Max. 80 °C / 2 bar
Max. 60 °C / 5 bar
Max. 30 °C / 10 bar

Max. 85 °C

Nenndruck PN 10 PN 50

Nennweite DN 25

Prozessanschluss G 1¼ Außengewinde, zusätzliche Anschlussverschraubung zwingend erforderlich, siehe Zubehör

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal
J Pulsrate / K-Faktor
J Auflösung
J Signalform

J Signalstrom

65 Pulse/l
15 ml/Puls
Rechtecksignal
NPN open collector
Max. 19 mA

65 Pulse/l
15 ml/Puls
Rechtecksignal
NPN open collector
Max. 19 mA

Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Leitung, geschirmt (Tmax = 75 °C) 4-Pin-Stecker M12 x 1

Versorgungsspannung 10...30 VDC
optional 4,5...26,5 VDC

6,5...24 VDC
kurzschluss- und verpolungsfest

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Partikelgröße im 
Medium

< 0,63 mm

Turbinen-Durchflusssensoren

VTH25
Preisgünstige Ausführung für Standard und 
Serienanwendungen, mit fester Anschlussleitung

VTM25
Für höhere Drücke, 
mit Steckeranschluss
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Optionen

Siehe Bestellcode

Siebfilter im Eingang, Flachfilter mit O-Ring,
Maschenweite 0,63 mm

Turbinen-Durchflusstransmitter, Analogausgang 4...20 mA (Tmax = 80 °C) siehe separates Kapitel

Turbinen-Durchflusswächter, Schaltausgang (Kontakt) (Tmax = 80 °C) siehe separates Kapitel

Typischer Druckverlust Kennlinie
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Werkstoffe medienberührend

VTH25 Messing VTH25 PP VTM25 Messing VTM25 Edelstahl

Rohrstück Messing CW724R PP Messing CW724R Edelstahl 1.4571

Turbinenkäfig PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Flügelrad PPE+PS NorylTM 20 % glasfaserverstärkt

Flügelrad-
bestückung

Hartferrit Magnete

Welle Edelstahl 1.4539

Lager Saphir / PA

Aufnehmerhülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt Messing CW602N / CW614N Edelstahl 1.4571

O-Ring EPDM

Siebfilter (Option)
zugehöriger 
O-Ring

Edelstahl 1.4301
EPDM

Edelstahl 1.4301
EPDM

Distanzhülse PP

Die im VTH25 Messing verwendeten Kunststoffteile 
entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie 
des Umweltbundesamtes.
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

-

Turbinen-Durchflusssensor VTH
25 MS-80 mit R 1¼

Anschlussverschraubung
VT-3328 1 

3 

ISO 2768-m DIN ISO 1302

09.11.2010
21.01.2016

 
Thomas
Thomas

b
a Bemaßung geände

Durchfl-ri geä. 21.01.16
22.02.13 Kü

CT

Union nut

20
00

~

19

44

166

19

44

3x0,25m²

R 
1 
1/

4

44
,6

Rändel-
Überwürfmutter
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Bestellcode Beispiel  J  VT2511 MS HNP000 F E*

Typ

VTH25 / VTM25 VT2511

Gehäusewerkstoff

Messing
Kunststoff PP (nur VTH)
Edelstahl (nur VTM)

MS
K6
VA

Ausführung

VTH25 Standard
Option

10...30 VDC
4,5...26,5 VDC

HNP000
HKP000

VTM25 MNS000

Optionen*

Filter

Flachfilter (nur Messing- oder Edelstahlausführung)
Ohne

F
0

Aufsatzelektronik

Inkl. Messumformer 4...20 mA
J Entspricht 0...60 l/min
J Entspricht 0...100 l/min
J Entspricht 0...160 l/min

E
F
G

Schaltausgang VE
Schaltausgang VE mit Pulsausgang

6
7

* Falls Sie keine Option wünschen, entfällt diese Stelle des Bestellcodes
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Zubehör VT25

Anschlussleitungen Länge Bestellcode

Anschlussleitung für Turbinen-Durchflussensor mit
angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 4-Pin,
geschirmt, Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 70 °C)
UL-Zulassung

3 m
5 m
10 m

XVT2053
XVT2009
XVT2070

Kupplungsdose M12 x 1 zum Selbstkonfektionieren, 
4-Pin

VT1331

Anschlussverschraubungen* Bestellcode
Messingausführung
Anschlussverschraubung G 1-ISO 228 
mit Temperatursensor Pt100 / 3-Leiter

Werkstoff Flachdichtung 
Centelen 
Tmax = 85 °C

VT1310

Anschlussverschraubung 
R ¾-DIN EN 10226-1 2004-10

XVT1143

Anschlussverschraubung 
R 1-DIN EN 10226-1 2004-10

VT25Z00000005

Anschlussverschraubung 
R 1¼-DIN EN 10226-1 2004-10

VT25Z00000006

Lötanschluss 
für Kupferrohre Ø 28 mm, PN 16

VT1312

Kunststoffausführung**
Schweißmuffe PP
für Rohre Außendurchmesser 25 mm

Tmax = 20 °C, PN 10
Tmax = 60 °C, PN 2,5 

VT1303

Klebemuffe PVC
für Rohre Außendurchmesser 25 mm

VT1304

Schlauchtülle PP
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm

VT1307
VT1308
VT1309

Edelstahlausführung
Anschlussverschraubung R 1 Werkstoff Flachdichtung 

Centelen 
Tmax = 85 °C

VT1333

*   Lieferung Stückweise
** Die Verwendung dieser Anschlussverschraubungen kann zu Abweichungen der Messgenauigkeit führen.
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Baureihe Turbotron VTH40 / VTM40

Typ VTH40

Typ VTH40 VTM40

Werkstoff Rohrstück Messing Messing

Messbereich 0,4...25 m³/h (6,7...417 l/min)

Messgenauigkeit ±7 % vom Messwert im Bereich 0,4...3 m³/h
±5 % vom Messwert im Bereich 3...25 m³/h

Wiederholbarkeit ±0,5 %

Signalabgabe Ab 0,28 m³/h

Medientemperatur Max. 85 °C

Nenndruck PN 10 PN 50

Nennweite DN 40

Prozessanschluss G 2 Außengewinde, zusätzliche Anschlussverschraubung empfohlen

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal
J Pulsrate / K-Faktor
J Auflösung
J Signalform

J Signalstrom

26,6 Pulse/l
37,6 ml/Puls
Rechtecksignal
NPN open collector
Max. 19 mA

26,6 Pulse/l
37,6 ml/Puls
Rechtecksignal
NPN open collector
Max. 19 mA

Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Leitung, geschirmt (Tmax = 75 °C) 4-Pin-Stecker M12 x 1

Versorgungsspannung 10...30 VDC
optional 4,5...26,5 VDC

6,5...24 VDC
kurzschluss- und verpolungsfest

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Partikelgröße im 
Medium

< 0,63 mm

Integrierter Siebfilter Flachfilter, Maschenweite 0,63 mm

Turbinen-Durchflusssensoren

VTH40
Preisgünstige Ausführung für Standard und 
Serienanwendungen, mit fester Anschlussleitung

VTM40
Für höhere Drücke, 
mit Steckeranschluss
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Optionen

Siehe Bestellcode

Turbinen-Durchflusstransmitter,
Analogausgang 4...20 mA (Tmax = 80 °C)

siehe separates Kapitel

Turbinen-Durchflusswächter, Schaltausgang (Kontakt) (Tmax = 80 °C) siehe separates Kapitel

Werkstoffe medienberührend
VTH40 VTM40

Rohrstück Messing CW724R
Turbinenkäfig PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Flügelrad PPE+PS NorylTM 20 % glasfaserverstärkt

Flügelradbestückung Hartferrit Magnete
Welle Edelstahl 1.4539
Lager Saphir / PA
Aufnehmerhülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt Messing, CW602N/CW614N
O-Ring EPDM
Strömungsleitkegel POM
Siebfilter Edelstahl 1.4301
Sicherungsring Bronze
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)
ISO 2768-m DIN ISO 1302

R

Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co KG
34260 Kaufungen, Struthweg 7-9

(Werkstoff, Halbzeug)

VT-3266 1 
3 

Katalogdarstellung

08.10.2009
21.01.2016

 

Thomas
Thomas

Turbinen-Durchflusssensor
Type VTH 40 MS-410

1:1   (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

3x0,25mm²
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Bestellcode Beispiel  J  VT4025MS HNP000F E

Typ

VTH40 / VTM40 VT4025MS

Ausführung

VTH40 Standard
Option

10...30 VDC
4,5...26,5 VDC

HNP000F
HKP000F

VTM40 MNS000F

Optionen*

Aufsatzelektronik

Inkl. Messumformer 4...20 mA
J Entspricht 0...150 l/min
J Entspricht 0...250 l/min
J Entspricht 0...400 l/min

E
F
G

Schaltausgang VE
Schaltausgang VE mit Pulsausgang

6
7

* Falls Sie keine Option wünschen, entfällt diese Stelle des Bestellcodes
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Anschlussleitungen Länge Bestellcode

Anschlussleitung für Turbinen-Durchflussensor mit
angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 4-Pin,
geschirmt, Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 70 °C)
UL-Zulassung

3 m
5 m
10 m

XVT2053
XVT2009
XVT2070

Kupplungsdose M12 x 1 zum Selbstkonfektionieren, 
4-Pin Ausführung

VT1331

Zubehör VT40

* Lieferung Stückweise

Anschlussverschraubungen* Bestellcode
Anschlussverschraubung G 1½-ISO 228
mit Temperatursensor Pt100 / 3-Leiter

Messing,
Flachdichtung 
Centelen

VT1311

Anschlussverschraubung 
R 1½-DIN EN 10226-1 2004-10

VT40Z00000002

Anschlussverschraubung 
G 2-ISO 228

VT40Z00000001

Lötanschluss für Kupferrohr Ø 42 mm
PN 16

VT1313
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Optionen für Baureihe Turbotron

Messumformer, Baureihe AI

Technische Daten

Ausgangssignal 4...20 mA

Genauigkeit (Ausgangssignal) ±1,25 % vom Messwert*

Strombegrenzung Ca. 26 mA

Skalierung Unterschiedliche Durchflussbereiche,
Bestellcode Durchflusssensor
Andere Skalierungen ab 10 Stück möglich

Versorgungsspannung 18...30 VDC

Max. Stromaufnahme 30 mA

Max. Bürde 250 Ω gegen GND

Restwelligkeit 0,2 mA (Spitze-Spitze) über den gesamten Bereich

Ausführung 3-Leiter, galvanisch nicht getrennt, gemeinsamer GND
von Versorgungsspannung und Ausgangssignal

Elektrischer Anschluss 4-Pin-Stecker, M12 x 1

Schutzart EN 60529 IP54

Max. Medientemperatur Abhängig von der Maximaltemperatur des verwendeten
Durchflusssensors, jedoch maximal 80 °C

Werkstoff Messumformergehäuse Kunststoff PA

Bestellcode Siehe Bestellcode Baureihe VT

Durchflusstransmitter

* zzgl. der jeweiligen Genauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors

Durch den Aufbau eines lokalen Messumformers auf 
die zuvor beschriebenen Durchflusssensoren steht 
statt des Pulssignals ein analoges Stromsignal 4...20 
mA zur Verfügung.
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Durchflusswächter mit Schaltausgang, Baureihe VE

Typ VT15VE
Durchflusswächter der Baureihe VE kommen bei 
unterschiedlichen Applikationen zum Einsatz. Sie werden 
unter anderem zur Überwachung von Kühlkreisläufen in 
Laseranlagen oder HF-Generatoren eingesetzt.

Als Basis dienen Turbinen-Durchflusssensoren der 
Baureihe Turbotron. Sie liefern ein durchflussproportionales 
Frequenzsignal, welches einem Mikroprozessor zugeführt wird. 
Dieser überwacht den eingestellten Mindestdurchfluss und 
aktiviert bei Unterschreitung den potentialfreien Alarmkontakt. 
Selbst eine mögliche Blockierung des Turbinensystems 
wird sicher erkannt und zuverlässig signalisiert. Die exakte 
Einstellung der Schaltpunkte erfolgt über einen 16-stelligen 
Drehschalter (rast).

Optional ist neben dem Schaltausgang (Kontakt) auch ein 
Pulssignal verfügbar. So kann neben der sicheren Überwachung 
auch eine Messung des Durchflusses z.B. zu Einstellzwecken 
vorgenommen werden.

Vorteile

 • Weiter Schaltpunktbereich

 • Exakte Schaltpunkteinstellung

 • Sichere Überwachung kleinster Volumenströme

 • Selbstüberwachend

 • Optische Signalisierung durch 2 LEDs   
 gelb = Durchfluss, rot = Durchflussmangel

Alternativ ist die Verwendung eines Durchfluss-
überwachungsgerätes, Typ TU7050 möglich. Die 
technischen Angaben finden Sie auf den folgenden 
Seiten.
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Technische Daten

Schaltpunktbereich (bei fallender Strömung) / Genauigkeit DN 15
0,5...29,5 l/min /
±2 % v. Schaltpunkt + Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors

DN 25
3...100 l/min /
±4 % v. Schaltpunkt + Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors

DN 40
7...275 l/min / 
±6 % v. Schaltpunkt + Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors

Schaltpunkteinstellung 16 verschiedene Schaltpunkte wählbar
mittels 16-stelligem Drehschalter

Ausgang / max. Kontaktbelastung Nur Schaltausgang
potentialfreier Kontakt, öffnend bei Durchflussunterschreitung
max. Kontaktbelastung 125 VAC / DC, 100 mA

Schaltausgang und Pulsausgang
Schaltausgang: gegen Versorgungsspannung schaltend,
max. Kontaktbelastung 100 mA
Pulsausgang: durchflussproportionales Frequenzsignal,
NPN, max. 100 mA

Schalthysterese 0,5 l/min (DN 15)
2...5 l/min (DN 25)
3...35 l/min (DN 40)

Versorgungsspannung 12...24 VDC

Stromaufnahme Max. 25 mA

Schutzart EN 60529 IP54 bei geschlossener Hülse und aufgesteckter Leitungsdose

Gehäuse Kunststoff PA, transparent

Anzeigen, innenliegend LED gelb = ok LED rot = Alarm

Max. Medientemperatur Abhängig von der Maximaltemperatur des verwendeten
Durchflusssensors, jedoch maximal 80 °C 

Elektrischer Anschluss 4-Pin-Stecker, M12 x 1

Bestellcode Siehe Bestellcode Baureihe VT
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Schaltpunkte VT..15..VE (DN 15)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5 11,5 15,5 19,5 24,5 29,5

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

0,5 l/min über dem Ausschaltwert

Schaltpunkte VT..25..VE (DN 25)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

3 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 70 100

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

5 7 8 10 12 14 17 20 22 27 33 38 44 55 75 105

Schaltpunkte VT..40..VE (DN 40)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

7 10 15 20 25 30 35 40 50 65 80 100 130 160 200 275

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

10 13 19 24 30 35 40 47 58 75 90 115 150 190 230 310

* Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Betrieb mit Wasser bei 20 °C. Die Überwachung von Flüssigkeiten mit höheren Viskositäten ist unter 
   Abweichung der genannten Werte möglich. Bei Bestellung von mindestens 25 Geräten können auch individuelle Schaltpunkttabellen realisiert werden.
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Durchflussüberwachungsgeräte, Baureihe TU7050

Typ TU7050
Das TU7050 erzeugt aus dem Frequenzsignal der Turbinen-
Durchflusssensoren Alarmschaltpunkte, die als potentialfreie 
Kontakte ausgeführt sind. Die Schaltpunkteinstellung nehmen 
Sie einfach und exakt mittels Drehschalter (16-stellig) vor. Da 
das TU7050 zweikanalig ausgeführt ist, sind zwei Betriebsarten 
verfügbar:

Betriebsart A

Zwei Messstellen (Bedingung: zwei gleiche Durchflusssensoren)
mit jeweils einem Minimum-Schaltpunkt überwacht werden 
oder

Betriebsart B

Eine Messstelle mit zwei Minimum-Schaltpunkten (Voralarm 
und Hauptalarm) überwacht werden.

Die Überwachung eines Durchflusses mit Hilfe unserer 
Turbinendurchflusssensoren und des TU7050 ist besonders 
genau, langzeitstabil und sicher. Ein eventuell auftretender 
Schaden an der Turbine wird sofort vom TU7050 erkannt und 
als Alarm gemeldet.

Technische Daten

Signaleingang Frequenzsignale von bis zu zwei gleichen Durchflusssensoren
VT...15
VT...25
VT...40

Anzeigen, je Kanal LED grün = ok LED rot = Alarm

Schaltpunkteinstellung Je Kanal 16 verschiedene Schaltpunkte wählbar mittels zweier 
16-stelliger Drehschalter

Schaltpunktbereich
J VT...15
J VT...25
J VT...40

0,5...29,5 l/min
3...100 l/min
7...275 l/min

Hysterese
0,5 l/min
2...10 l/min
3...35 l/min

Ausgänge Zwei voneinander unabhängige, potentialfreie Umschlatkontakte

Max. Schaltleistung 30 VDC / 1 A 150 VAC / 400 mA

Versorgungsspannung 12...24 VDC (±10 %)

Gehäuse Kunststoffgehäuse für Tragschienenaufbau
ca. 17,5 x ca. 67 x 85 mm (B x T x H)

Umgebungstemperatur / Lagertemperatur 0...60 °C / -10...80 °C

Zubehör für Baureihe Turbotron
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Für VT..15 (DN 15)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5 11,5 15,5 19,5 24,5 29,5

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

0,5 l/min über dem Ausschaltwert

Für VT..25 (DN 25)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

3 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 70 100

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

5 7 8 10 12 14 17 20 22 27 33 38 44 55 80 110

Für VT..40 (DN 40)

Schalterstellung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Schaltpunkt fallende
Strömung (l/min)*

7 10 15 20 25 30 35 40 50 65 80 100 130 160 200 275

Schaltpunkt steigende
Strömung (l/min)*

10 13 19 24 30 35 40 47 58 75 90 115 150 190 230 310

* Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Betrieb mit Wasser bei 20 °C. Die Überwachung von Flüssigkeiten mit höheren Viskositäten ist unter 
   Abweichung der genannten Werte möglich. Bei Bestellung von mindestens 25 Geräten können auch individuelle Schaltpunkttabellen realisiert werden.

Bestellcode                                Beispiel  J  EU70500 H152296

Typ

TU7050 EU70500

Ausführung

VTH15
VTP15
VTI15, NPN
VTI15, PNP
VTH25 / VTM25
VTH40 / VTM40

H152296
D152296
I152296
P152296
H252296
H402296
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Baureihe VTR

Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe VTR werden zur 
Messung unterschiedlicher, niederviskoser Medien, wie z.B. 
Wasser oder Kühlmittel, eingesetzt. Gefertigt aus Edelstahl 
und mit einem Hartmetall gelagerten Turbinenrad ausgestattet 
sind sie Langlebig und sorgen für anhaltend zuverlässige 
Messergebnisse.

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten auf spezielle 
Applikationen standen bei der Konstruktion dieser Turbinen-
Durchflusssensoren im Fokus. Ausführungen mit Gewinde- 
oder Flanschanschluss, eine große Auswahl unterschiedlicher 
Nennweiten und Anwendungsspezifische Messaufnehmer 
lassen eine Anpassung auf eine Vielzahl Applikationen zu. 
Messaufnehmer sind beispielsweise in Ausführungen mit und 
ohne Hilfsenergie oder für hohe Temperaturen erhältlich.

Um stets genaue Messwerte zu gewährleisten, wird ab Werk 
der für jedes Gerät charakteristische K-Faktor – die Anzahl 
der gemessenen Pulse pro Liter – bestimmt und auf dem 
Typenschild vermerkt. Auf Wunsch kann zudem für jeden 
Sensor ein 5-Punkte Kalibrierprotokoll erstellt werden.
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Vorteile
 • Werksprüfschein, 5 Punkte Kalibrierung

 • Weite Messbereiche (1,8…45 090 l/min) 

 • Stets verlässliche Messergebnisse dank hoher   
 Messgenauigkeit, unabhängig von der Einbaulage

 • Hochwertige Hartmetall-Lagerung mit    
 geringem Verschleiß und langer Lebensdauer

 • Robustes Edelstahlgehäuse,     
 auch für schwierige Anwendungen

 • Variabel Einsetzbar dank unterschiedlicher   
 Messaufnehmer sowie Anschluss- und Nennweitenvielfalt
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Baureihe VTR

Technische Daten

Messgenauigkeit ±0,5 % vom Messwert

Wiederholbarkeit ±0,05 % vom Messwert

Ansprechzeit < 50 ms bis DN 40
> 50 ms bis DN 300

Prozessanschlüsse Gewinde (nur bis DN 50): Rohrgewinde ISO 228
Flansch: DIN 

Druckabfall 280 mbar bei 100 % Messbereich (Dichte 1, Viskosität 1 mm²/s)

Min. Druck 2 x Druckabfall Sensor

Max. Druck Gewindeanschluss: 250 bar
Flanschanschluss: entsprechend der Flanschspezifikation

Medientemperatur Max. 150 °C

Alle angegebenen Werte sind gültig für Viskositäten bis 5 mm²/s. Höhere Viskositäten auf Anfrage.

Typ VTR1050

Turbinen-Durchflusssensoren

Optionen

Auf Anfrage

Prozessanschlüsse J ANSI
J NPT-Gewinde
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Typ Nennweite Messbereiche Abmessungen

DN [m³/h] [l/min] A B [mm] Cmax [mm] D [mm]

VTR1010 10 0,11...1,1 1,8...18,3 G½ 64 150 127

VTR1015-S 15 0,22...2,2 3,7...36,7 G¾ 64 150 127

VTR1015 15 0,4...4 6,7...66,7 G¾ 64 150 127

VTR1020 20 0,8...8 13,3...133 G¾ 83 150 140

VTR1025 25 1,6...16 26,7...267 G 1 88 200 152

VTR1040 40 3,4...34 56,7...567 G 1½ 114 200 178

VTR1050 50 6,8...68 113...1133 G 2 132 200 197

VTR1075 80 13,5...135 225...2250 200 254

VTR1100 100 27...270 450...4500 300 356

VTR1150 150 55...550 917...9167 300 360

VTR1200 200 110...1100 1833...18333 350 457

VTR1250 250 190...1900 3173...31730 350 457

VTR1300 300 270...2700 4509...45090 400 457

Gewindeanschluss DN 10...DN 50 Flanschanschluss DN 10...DN 300

Werkstoffe

Rohrstück Edelstahl ANSI 316

Flansche Edelstahl ANSI 316

Rotor VTR1010 - VTR1020: Edelstahl (18 % Cr, 2 % Mo)
VTR1025 - VTR1300: Edelstahl (20 % Cr, 2 % Mo)

Lagerschale Edelstahl ANSI 316

Rotorlagerung Wolfram-Karbid
Hartmetall-Gleitlager
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Bestellcode  Beispiel  J  VS 1071VA ISP0 A3

Typ

VTR Außengewinde VS

Nennweite / Messbereich Prozessanschluss

DN 10 / 0,11...1,1 m³/h
DN 15 / 0,22...2,2 m³/h
DN 15 / 0,4...4 m³/h
DN 20 / 0,8...8 m³/h
DN 25 / 1,6...16 m³/h
DN 40 / 3,4...34 m³/h
DN 50 / 6,8...68 m³/h

Außengewinde G½
Außengewinde G¾
Außengewinde G¾
Außengewinde G¾
Außengewinde G 1
Außengewinde G 1½
Außengewinde G 2

1071VA
1572VA
1573VA
2074VA
2575VA
4076VA
5077VA

A3
A4
A4
A4
A5
A7
A8

Sensor

Induktiver Messaufnehmer VISPP (im Lieferumfang)
Optionaler Messaufnehmer laut Tabelle auf folgender Seite (separate Auftragsposition)

ISP0
0000

Bestellcode Beispiel  J  VS 1071VA ISP0 G 1

Typ

VTR Flanschanschluss VS

Nennweite / Messbereich

DN 10 / 0,11...1,1 m³/h
DN 15 / 0,22...2,2 m³/h
DN 15 / 0,4...4 m³/h
DN 20 / 0,8...8 m³/h
DN 25 / 1,6...16 m³/h
DN 40 / 3,4...34 m³/h
DN 50 / 6,8...68 m³/h
DN 80 / 13,5...135 m³/h
DN 100 / 27...270 m³/h
DN 150 / 55...550 m³/h
DN 200 / 110...1100 m³/h
DN 250 / 190...1900 m³/h
DN 300 / 270...2700 m³/h

1071VA
1572VA
1573VA
2074VA
2575VA
4076VA
5077VA
7578VA
1H79VA
HF81VA
2H82VA
ZF83VA
3H84VA

Sensor

Induktiver Messaufnehmer VISPP (im Lieferumfang)
Optionaler Messaufnehmer laut Tabelle auf folgender Seite (separate Auftragsposition)

ISP0
0000

Prozessanschlüsse

DIN-Flansch Edelstahl
ANSI-Flansch Edelstahl
PN 6 / #150
PN 16 / #300
PN 25 / #400
PN 40 / #600

G
I

1
2
3
4
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Messaufnehmer

Technische Daten

Typ VISPP
Günstig, für 
Standardanwendung

VISPP-HT
Für hohe 
Medientemperaturen

VSAPPS*
Rechtecksignal

VSAPPSHT*
Rechtecksignal für hohe 
Medientemperaturen

Ausgangssignal Sinus Rechteck NPN oder PNP beschaltbar

Messprinzip Induktiv Magnetisch vorgespannter Hall-Sensor

Temperaturbereich -20...120 °C -20...230 °C** -20...85 °C -20...100 °C

Elektrische Versorgung 10...30 VDC

Schutzart EN 60529 IP54 IP67

Elektrischer Anschluss Amphenol-Gerätestecker
Aufnehmer: MS3101E10SL-4P
Stecker: MS3106F10SL-4S

4-Pin Sensorstecker M12 x 1

Kupplungsdose Inklusive Zubehör

Werkstoff Edelstahl
ANSI 314

Edelstahl
ANSI 316

Messing
nickel-plated

*   Separater Adapter VT1140 ** Max. Medientemperatur der Messturbine (150 °C) beachten.

Messaufnehmer

Anschlussleitungen Länge Bestellcode

Anschlussleitung für Turbinen-Durchflussensor mit
angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 4-Pin,
geschirmt, Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 70 °C)
UL-Zulassung

3 m
5 m
10 m

XVT2053
XVT2009
XVT2070

Kupplungsdose M12 x 1 zum Selbstkonfektionieren, 
4-Pin

VT1331

Zubehör für Baureihe VTR
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Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe VTY wurden speziell 
für den Einsatz in Trinkwasser-Serienanwendungen entwickelt. 
Flexible, kunden- und anwendungsorientierte Anpassungen 
bestehender Standards sowie eine enge Kooperation in der 
Qualitätssicherung gewährleisten stets optimale Ergebnisse bei 
unterschiedlichsten messtechnischen Aufgaben.

Verwendung finden Sensoren der Baureihe VTY unter anderem 
zur Messung von Trinkwasser-Zapfmengen. Erhältlich sind sie 
in unterschiedlichen Ausführungen: Mit Turbinenkörper aus 
Messing oder glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Gewinde- 
oder QuickFasten-Prozessanschluss.

Durch ihre integrierten Strömungsgleichrichter sind die Turbinen 
praktisch unabhängig von Einflüssen der Einbausituation 
und unempfindlich gegen Druckstöße. In Verbindung mit der 
serienmäßig verbauten Saphir-Lagerung entstehen langlebige 
und über die komplette Einsatzzeit genaue und flexible 
Messgeräte. Sie alle verbinden die Vorteile kostengünstiger 
OEM-Produktion mit hochwertiger Qualität „Made in Germany“.

Baureihe VTY
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Vorteile
 • Turbinenkörper aus Messing oder glasfaserverstärktem  

 Kunststoff, Innenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff

 • Saphirgelagerte Turbine für lange Lebensdauer

 • Praktisch keine Serienstreuung durch feste Pulsrate

 • Weite Messspanne (bis 1:60)

 • Unempfindlich gegen Druckstöße

 • Gewindeanschluss oder QuickFasten

 • Verlässliche Messergebnisse durch hohe Messgenauigkeit

 • Weitgehend unabhängig von der Einbaulage   
 durch integrierte Strömungsgleichrichter

 • Erprobt in zahlreichen Großserienanwendungen
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Technische Daten

Messing, Gewinde Kunststoff, Gewinde Kunststoff, QuickFasten

Messbereich 1...30 l/min

Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert

Wiederholbarkeit ±1 %

Signalabgabe ab 0,7 l/min ab 0,6 l/min

Medientemperatur 0...90 °C (nicht gefrierend) 0...85 °C (nicht gefrierend), 
kurzzeitig 95 °C

0...70 °C (nicht gefrierend), 
kurzzeitig 95 °C

Umgebungstemperatur 0...70 °C

Nenndruck PN 16 PN 10

Nennweite DN 10

Prozessanschluss G½ außen G¾ außen QuickFasten

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal Rechteck-Frequenzsignal, NPN open collector

Tastverhältnis 50:50

Pulsrate / K-Faktor 495 Pulse/l 530 Pulse/l

Elektrischer Anschluss 80 mm (QuickFasten 90 mm) Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker (Teilenummer 0039014036)

Optional:
PVC-Mantelleitung (1 m), optional Einzeladern

Optional:
Einzeladern (145 mm)

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC

Zulassung

Für Trinkwasseranwendungen, Baureihe VTY10

Turbinen-Durchflusssensoren

Typ VTY10, Messing Typ VTY10, Kunststoff
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Typischer Druckverlust

Kennlinie, Kunststoff

Kennlinie, Messing
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Messing Gewinde Kunststoff Gewinde

Kunststoff QuickFasten

Werkstoffe medienberührend
Typ VTY10, Messing VTY10, Kunststoff 
Rohrstück Messing CW617N PPE+PS NorylTM 

30 % glasfaserverstärkt
Rotor PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Magnet Hartferrit
Welle Edelstahl / Hartmetall
Axiallager Saphir
Radiallager PEEK VictrexTM

Alternative für elektrischen Anschluss
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Dr. Siebert & Kühn
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Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
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 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

VY2060MAHN05A5
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1 
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Bestellcode    Beispiel   J   VY1030MAHN X1A3

Typ

VTY10, Messing VY1030MAHN

Elektrischer Anschluss

80 mm Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker
1 m PVC-Leitung

X1A3
10A3

Bestellcode    Beispiel   J   VY1030K5HN 10A4

Typ

VTY10, Kunststoff VY1030K5HN

Elektrischer Anschluss

1 m PVC-Leitung, Gewinde
80 mm Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker, Gewinde
145 mm Einzeladern, QuickFasten
90 mm Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker, QuickFasten

10A4
X1A4
P0Q1
X2Q1

Mindestlosgröße 100 Stück
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Für Trinkwasseranwendungen, Baureihe VTY20

Turbinen-Durchflusssensoren

Typ VTY20

Technische Daten

Messbereich 1...60 l/min

Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert ±1 % vom Messwert

Wiederholbarkeit ±1 %

Signalabgabe Ab 0,8 l/min

Medientemperatur 0...90 °C

Umgebungstemperatur 0...70 °C

Nenndruck PN 16

Nennweite DN 20

Prozessanschluss G 1 Außengewinde

Messaufnehmer Hall-Effekt-Sensor

Ausgangssignal Rechteck-Frequenzsignal, NPN open collector

Tastverhältnis 50:50

Pulsrate / K-Faktor 119 Pulse/l

Elektrischer Anschluss 80 mm Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker (Teilenummer 0039014036)
optional: 0,5 m PVC-Leitung

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC

Druckverlust 0,33 bar (bei Q = 60 l/min)

Zulassungen

Kunststoffe und O-Ring entsprechen den Anforderungen der
KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes
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Werkstoffe medienberührend

Rohrstück Messing CW617N

Turbinenkäfig PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Rotor PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Magnet Hartferrit

Welle Edelstahl 1.4305 / Hartmetall

Axiallager Saphir

Radiallager PEEK VictrexTM

Bestellcode    Beispiel   J   VY2060MAHN X1A5

Typ

VTY20  VY2060MAHN

Elektrischer Anschluss

80 mm Einzeladern mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker
0,5 m PVC-Leitung

X1A5
05A5

Alternative für elektrischen AnschlussVTY20
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Einschub-Durchflusssensoren

Einschub-Durchflusssensoren vom Typ VTY10, VTH15/20/25 
wurden speziell für den Einbau in Armaturen entwickelt, 
und zeichnen sich durch eine einfache und platzsparende 
Systemintegration aus. Typische Anwendungen für diese 
Durchflusssensoren kommen aus den Bereichen:

 • Trinkwasser-Zapferkennung

 • Wasserbehandlung

 • Leckageerkennung

In der Regel bestehen Einschub-Durchflusssensoren aus 
drei Komponenten: einem Turbineneinschub, einem Hall-
Effekt-Sensor und einer Hallsensor-Aufnahmehülse. Dieser 
dreiteilige Aufbau ist der Schlüssel für den platzsparenden 
Einbau beispielsweise in Filterköpfe und erlaubt den separaten 
Einbau von messstoffberührenden- und elektrischen 
Komponenten. Eine hochwertige Saphirlagerung sorgt für 
eine lange Lebensdauer des Messsystems und ermöglicht 
durch niedrige Anlaufgeschwindigkeiten die Messung kleiner 
Durchflussmengen ab einem Liter pro Minute.
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Vorteile
 • Geringe Serienstreuung, feste Pulsrate

 • Weite Messbereiche (1…160 l/min)

 • Verlässliche Messergebnisse durch hohe Messgenauigkeit

 • Geringer Verschleiß und extrem lange Lebensdauer  
 durch hochwertige Saphirlagerung

 • Kompakte Abmessungen

 • Erprobt in zahlreichen Großserienanwendungen

 • Servicefreundlich
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Baureihe VTY10

Einschub-Durchflusssensoren

Typ VTY10







 Turbineneinschub
Messbereich 1...30 l/min
Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert
Wiederholbarkeit ±1 %
Signalabgabe Ab 0,7 l/min
Medientemperatur Max. 85 °C, kurzzeitig 95 °C
Nennweite DN 10
Zulassungen

WRAS-Zulassung beantragt

 Hall-Effekt-Sensor*
Nennpulsrate
Frequenzausgang

495 Pulse/l
NPN open collector

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC
Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Anschlussleitung, geschirmt (Tmax = 75 °C)
Nenndruck Siehe Hallsensor-Aufnahmehülse
Prozessanschluss Siehe Hallsensor-Aufnahmehülse

Die angegebenen Werte können durch die Geometrie der Armaturen variieren.
*   inklusive Überwurfmutter
** inklusive O-Ring

 Hallsensor-Aufnahmehülse**
Nenndruck PN 10
Prozessanschluss G⅜ A
Zulassungen

Kunststoff und O-Ring entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes
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VTY10

~

14
,8

G 3/8
13

O-Ring 14x2
EPDM9,

3

29

Ø

Werkstoffe medienberührend
Turbineneinschub
Turbinenkörper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Rotor PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Magnete Hartferrit
Welle Edelstahl / Hartmetall
Axiallager Saphir
Radiallager PEEK
Hallsensor-Aufnahmehülse
Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
O-Ring EPDM

Bestellcode
Turbineneinschub VY1030K50000YY
Hall-Effekt-Sensor VT2282
Hallsensor-Aufnahmehülse VT25Z000000002

Mindestlosgröße 50 Stück

* ermittelt im SIKA Rohrstück

Ø
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Baureihe VTY20

 Turbineneinschub
Messbereich 1...60 l/min
Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert, ±1 % vom Messwert
Wiederholbarkeit ±1 %
Signalabgabe Ab 0,8 l/min
Medientemperatur 0...90 °C
Nennweite DN 20
Zulassungen

WRAS-Zulassung beantragt
Kunststoff entspricht den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

 Hall-Effekt-Sensor*
Nennpulsrate
Frequenzausgang

119 Pulse/l
Rechteck-Frequenzsignal, NPN open collector

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC
Elektrischer Anschluss 80 mm Einzeladern mit 

Molex Mini-Fit® Jr. Stecker (Teilenummer 0039014036)
optional: 0,5 m PVC-Leitung

Nenndruck PN 16
Zulassungen

WRAS-Zulassung beantragt
Kunststoff entspricht den Anforderungen  der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Die angegebenen Werte können durch die Geometrie der Armaturen variieren.
* inklusive O-Ring

Typ VTY20





Einschub-Durchflusssensoren
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* ermittelt im SIKA Rohrstück

VTY20

Alternative für elektrischen Anschluss
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

VY2060MAHN05A5

VTY 20 MS-60 G1A, 500mm

VT-3842K 1 
1 

ISO 2768-m DIN ISO 1302

27.06.2016
29.06.2016

 
Thomas
Thomas

60

15 15 30

G 
1 
A

32

Werkstoffe medienberührend
Turbineneinschub
Turbinenkörper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Rotor PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Magnete Hartferrit
Welle Edelstahl 1.4305 / Hartmetall
Axiallager Saphir
Radiallager PEEK VictrexTM

Hallsensor-Aufnahmehülse
Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
O-Ring EPDM

Bestellcode
Turbineneinschub VY2060K50000YY
Hall-Effekt-Sensor
J 80 mm Einzeladern 
    mit Molex Mini-Fit® Jr. Stecker
J 0,5 m PVC-Leitung

VY2005
VY2004

Mindestlosgröße 50 Stück

Typischer Druckverlust*
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Baureihe VTH15

 Turbineneinschub
Messbereich 2...40 l/min bei Dauerbetrieb max. 20 l/m
Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert
Wiederholbarkeit ±0,2 %
Signalabgabe Ab 0,3 l/min
Medientemperatur Max. 85 °C
Nennweite DN 15

 Hall-Effekt-Sensor*
Nennpulsrate
Frequenzausgang

855 Pulse/l
NPN open collector

Versorgungsspannung 4,5...24 VDC
Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC-Anschlussleitung, geschirmt (Tmax = 70 °C)
Nenndruck PN 10
Prozessanschluss Steckhülse Ø 15 mm

Typ VTH15





Die angegebenen Werte können durch die Geometrie der Armaturen variieren.
* inklusive O-Ring

Einschub-Durchflusssensoren
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

2:1  

VTH 15 mit Hallsensor

VT-3646K 1 
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Katalogdarstellung ISO 2768-m DIN ISO 1302

29.04.2015
15.02.2017
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n24

n15

O-Ring 18x2
NBR

VTH15

Werkstoffe medienberührend
Turbineneinschub
Turbinenkörper PEI ULTEMTM

Rotor PEI ULTEMTM

Magnete Hartferrit
Welle Arcap / Hartmetall
Axiallager Saphir
Radiallager Saphir
Hallsensor-Aufnahmehülse
Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
O-Ring NBR

Bestellcode
Turbineneinschub AD3004
Hall-Effekt-Sensor VT2000

* ermittelt im SIKA Rohrstück

Mindestlosgröße 50 Stück

Typischer Druckverlust*
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Baureihe VTH20

Einschub-Durchflusssensoren

Typ VTH20







 Turbineneinschub
Messbereich 1...42 l/min bei Dauerbetrieb max. 25 l/m
Messgenauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert, ±3 % vom Messwert (ab 15 l/min)
Wiederholbarkeit ±0,2 %
Signalabgabe ab 0,33 l/min
Medientemperatur Max. 60 °C
Nennweite DN 20
Zulassungen

Kunststoffteile entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

 Hall-Effekt-Sensor*
Nennpulsrate
Frequenzausgang

232 Pulse/l
NPN open collector

Versorgungsspannung 10...30 VDC (optional 4,5...26,5 VDC)
Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Anschlussleitung, geschirmt (Tmax = 75 °C)

 Hallsensor-Aufnahmehülse**
Nenndruck PN 10
Prozessanschluss G⅜ A
Zulassungen

Kunststoff und O-Ring entsprechen den Anforderungen  der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Die angegebenen Werte können durch die Geometrie der Armaturen variieren.
*   inklusive Überwurfmutter
** inklusive O-Ring
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VTH20

Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

2:1  

VTH 20 mit Hallaufnahme und
-sensor
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
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Werkstoffe medienberührend
Turbineneinschub
Turbinenkörper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Rotor PC Makrolon®

Magnete Hartferrit
Welle Edelstahl 1.4539
Axiallager Saphir
Radiallager PA
Hallsensor-Aufnahmehülse
Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
O-Ring EPDM

Bestellcode
Turbineneinschub VT20Z000000001
Hall-Effekt-Sensor VT2228
Hallsensor-Aufnahmehülse VT25Z000000002

Mindestlosgröße 50 Stück

* ermittelt im SIKA Rohrstück

Typischer Druckverlust*
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Typ VTH25







 Turbineneinschub
Messbereich 4...160 l/min bei Dauerbetrieb max. 80 l/m
Messgenauigkeit ±5 % vom Messwert (bis 5 l/min ±7 % vom Messwert)
Wiederholbarkeit ±0,5 %
Signalabgabe ab 1 l/min
Medientemperatur Max. 85 °C
Nennweite DN 25
Zulassungen

Kunststoffteile entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

 Hall-Effekt-Sensor*
Nennpulsrate
Frequenzausgang

65 Pulse/l
NPN open collector

Versorgungsspannung 10...30 VDC (optional 4,5...26,5 VDC)
Elektrischer Anschluss 2 m PVC-Anschlussleitung, geschirmt (Tmax = 75 °C)

Baureihe VTH25

Die angegebenen Werte können durch die Geometrie der Armaturen variieren.
*   inklusive Überwurfmutter
** inklusive O-Ring

 Hallsensor-Aufnahmehülse**
Nenndruck PN 10
Prozessanschluss G⅜ A
Zulassungen

Kunststoff und O-Ring entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Einschub-Durchflusssensoren
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* ermittelt im SIKA Rohrstück

Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
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Blatt
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Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
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 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

2:1  

VTH25 mit Hallaufnahme und
-sensor
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VTH25 mit Hallaufnahme und
-sensor
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VTH25

~

14
,8

G 3/8
13

O-Ring 14x2
EPDM9,

3

29

Ø

Werkstoffe medienberührend
Turbineneinschub
Turbinenkörper PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
Rotor PPE+PS NorylTM 20 % glasfaserverstärkt
Magnete Hartferrit
Welle Edelstahl 1.4539
Axiallager Saphir
Radiallager PA
Hallsensor-Aufnahmehülse
Hülse PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt
O-Ring EPDM

Bestellcode
Typ VTH25
Turbineneinschub VT25Z000000021
Hall-Effekt-Sensor VT2228
Hallsensor-Aufnahmehülse VT25Z000000002

Mindestlosgröße 50 Stück

Typischer Druckverlust
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Zahnrad-Volumensensoren 

  Baureihe VZGG

  Baureihe VZVa

  Baureihe VZal

  lokale anzeigen Td8250

dB_Zahnrad-Volumensensoren 01/2017
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Zahnrad-Volumensensoren erfassen Volumenströme mit 
hohen sowie mit wechselnden Viskositäten zuverlässig. 
Die hochpräzisen Messwertaufnehmer arbeiten nach dem 
Verdrängungsprinzip. Die hohe Auflösung kombiniert mit 
zuverlässiger Messgenauigkeit, machen die Messwert-
aufnehmer besonders für Anwendungen zur Messung kleiner 
und kleinster Volumina interessant. 

Prinzipbedingt erhöht sich bei hohen Viskositäten die 
Messgenauigkeit. Umgekehrt wird die Messgenauigkeit bei 
einer Viskosität unter 10 mm²/s geringer. Bedingt durch ihre 
Konstruktion, erfordern Zahnrad-Volumensensoren eine 
gewisse Schmierfähigkeit des Messstoffes. Der Betrieb mit 
nicht schmierfähigen Medien, wie z.B. Wasser ist nicht möglich. 

Einsatzmöglichkeiten

 • Verbrauchsmessung

 • Steuerung von Abfüllvorgängen

 • Dosierung von Ölen und Chemikalien

 • Durchflussmessung von Farben und Lacken

 • Verhältnisregelung von Polyol und Isocyanat

Funktionsbeschreibung
Ein sehr präzise eingepasstes Zahnradpaar innerhalb des 
Gehäuses bildet das Messwerk. Das einströmende Medium 
setzt das Zahnradpaar in Rotation. Die Drehbewegung wird 
durch Sensoren berührungslos abgetastet. Da jeder einzelne 
Zahn einen Impuls erzeugt, ergibt sich eine sehr hohe Auflösung. 
Somit können selbst kleinste Volumina exakt gemessen oder 
dosiert werden.

Um ein 2-kanaliges durchflussproportionales Frequenzsignal 
zu erhalten, sind zwei Sensoren im Messwerk eingebracht 
(um ¼ Zahnteilung versetzt). Bei entsprechender Weiter-
verarbeitung des Signals erhält man eine nochmals 
erhöhte Auflösung und die Möglichkeit zur Erkennung der 
Durchflussrichtung. 

Der maximale Druckverlust sollte 16 bar nicht überschreiten. 
Dadurch wird der Messbereich bei hochviskosen Medien 
eingeschränkt (siehe Druckverlustdiagramme).

1 Gehäuseunterteil

2 Gehäusedeckel

3 Zahnräder

4 Vorverstärker

5 Anschlussstecker

6 Sensoren

7 Lagerung

8 Messkammer

Zahnrad-Volumensensoren

1

2

3 4 6

7

8

5
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Zusätzliche Leistungsmerkmale VZGG / VZVA

 • Das Messvolumen pro Puls legt die Baugröße fest,   
 z. B. 0,4 cm³ / Puls beim VZ0,4

 • Ausführung HT für Temperaturen bis 150 °C   
 mit thermisch isoliertem Vorverstärker (Option)

 • Eigensichere Ex-Schutz-Ausführungen    
 nach ATEX lieferbar      
 (max. Mediumstemperatur 80 °C)

 • Verschiedene Gehäuse- und Dichtungswerkstoffe,   
 dadurch universell einsetzbar     
 für unterschiedliche Messmedien

 • Standard-Prozessanschluss über Anschlussplatten, 
 dadurch schnell austauschbar ohne lange   
 Prozessunterbrechung

 • Andere Lagerungen für besondere Anforderungen   
 auf Anfrage

Zusätzliche Leistungsmerkmale VZAL

 • Standard-Prozessanschlüsse

 • Ausgangssignal: Pulssignal

Typ VZGG / VZVA VZAL

Gehäusewerkstoffe Sphäroguss oder Edelstahl Aluminium

Viskositätsbereich 1...100 000 mm²/s 1...4000 mm²/s (modellabhängig)

Medientemperatur -30...120 °C (Standard) -10...80 °C

Messgenauigkeit ±0,3 % vom Messwert ±1... ±3 % vom Messwert

Baugrößen 8 4

Prozessanschluss Über Anschlussplatte mit Innengewinde Direktes Innengewinde

Übersicht Leistungsmerkmale VZGG / VZVA / VZAL
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* Bei hochviskosen Medien wird der Messbereich eingeschränkt. 
   Der maximale Druckverlust sollte 16 bar nicht überschreiten (siehe Druckverlustdiagramme).

Zahnrad-Volumensensoren

Baureihe VZGG, VZVA

Typ VZGG 

Typ VZ0,025 VZ0,04 VZ0,1 VZ0,2 VZ0,4 VZ1 VZ3 VZ5

Baugröße 0,025 0,04 0,1 0,2 0,4 1 3 5

Messwerkanlauf [l/min] 0,001 0,004 0,008 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04

Messbereich* [l/min] 0,008...2 0,02...4 0,04...8 0,16...16 0,2...40 0,4...80 0,6...160 1…250

Geometrisches Zahnvolumen [cm³] 0,025 0,04 0,1 0,245 0,4 1,036 3 5,222

Auflösung [ml/Puls] 0,025 0,04 0,1 0,245 0,4 1,036 3 5,222

Pulsrate [Pulse/l] 40 000 25 000 10 000 4081,63 2500 965,25 333,33 191,5

Typ VZVa 
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Technische Daten

Messgenauigkeit ±0,3 % vom Messwert (21 mm²/s)

Wiederholbarkeit < 0,1 % unter gleichen Bedingungen

Viskositätsbereich 1...100 000 mm²/s

Betriebsdruck  VZ 0,025... bis VZ 1... -max. 400 bar,
 VZ 3... bis VZ 5... -max. 315 bar
 höhere Betriebsdrücke auf Anfrage

Medientemperatur (abhängig vom dichtungswerkstoff)

 Standard
 Ohne Vorverstärker (für TD8250)
 Hochtemperatur
 Ex-Ausführung

FKM  FEP  EPDM
-15...120 °C -30...120 °C -30...120 °C
0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C
-15...150 °C -30...130 °C -30...130 °C
-15...80 °C  -30...80 °C -30...80 °C

Umgebungstemperatur (abhängig vom dichtungswerkstoff) FKM  FEP EPDM
-15...80 °C  -30...80 °C -30...80 °C

Prozessanschluss Über Anschlussplatte mit seitlichen Innengewindeanschlüssen

Versorgungsspannung 12...30 VDC / max. 90 mA

Elektrischer Anschluss Gerätestecker inkl. Leitungsdose

Schutzart EN 60529 IP65

Ausgangssignal 2-kanalig, Rechteck, PNP, Tastverhältnis 1:1

Optionen

Für Typ Auf Anfrage

VZVA  Prozessanschluss direkt
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Standardausführung und Ex-Ausführung
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Ausführung Hochtemperatur
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F

G

D

A

Typ VZ0,025GG VZ0,04GG VZ0,1GG VZ0,2GG VZ0,4GG VZ1GG VZ3GG VZ5GG

A [mm] 85 85 85 85 100 120 170 170

D [mm] 60 60 60 60 90 95 120 120

F [mm] 50 56 65 57 63 72 89 105

GS [mm] 101 107 116 108 114 123 140 156

GH [mm] 114 120 129 121 127 136 153 169

Gewicht [kg] 1,8 2 2,3 2 3,7 5,2 9 13

VZGG

Werkstoffe

Gehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-15

Zahnräder Stahl 1.7139

Lagerung Kugellager

Dichtungen Standard: FKM
Option: EPDM,FEP
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Standardausführung und Ex-Ausführung
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VZVA

Typ VZ0,025VA VZ0,04VA VZ0,1VA VZ0,2VA VZ1VA VZ3VA VZ5VA

D [mm] 94 94 94 94 124 170 170

F [mm] 55 56 65 57 72 89 105

GS [mm] 106 107 116 108 123 140 156

GH [mm] 119 120 129 121 136 153 169

Gewicht [kg] 3 3 3 3,1 7 15,9 18,7

Direkter Prozessanschluss

A [mm] G⅛ G¼ G⅜ G⅜ G½ G 1 G 1

B [mm] 9 13 13 13 15 19 19

C [mm] 17 21 25 25 29 42 42

H [mm] 15 15 20 16 22 30 30

Werkstoffe

Gehäuse Edelstahl 1.4404

Zahnräder Edelstahl 1.4462

Lagerung Kugellager Edelstahl

Dichtungen Standard: FKM
Option: EPDM,FEP

* Für direkten Prozessanschluss
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Ansicht X

Anschlussplatten für VZGG

Für Typ VZ0,025GG / VZ0,04GG / VZ0,1GG / VZ0,2GG VZ0,4GG VZ1GG VZ3GG / VZ5GG

A [mm] 85 100 100 160

B [mm] 90 110 120 165

C [mm] 35 37 37 80

c [mm] 0,7 0,7 0,7 1

d [mm] 25 29 29 42

E [mm] 65 86 80 140

e G⅜ G½ G½ G 1

F [mm] 76 96 106 145

f [mm] 13 15 15 19

G [mm] 7 7 7 9

H [mm] 11 11 11 15

J [mm] 7 7 7 9

K [mm] 70 80 84 46

L [mm] 40 38 72 95

M [mm] 20 34 35 50

N [mm] 6,5 16 12 25

P [mm] M 6/14t M 8/18t M 8/18t M 12/24t

R [mm] 17 18,5 17,5 28

Gewicht [kg] 1,8 2,7 2,9 14

Werkstoff Sphäroguss EN-GJL-250 Sphäroguss EN-GJL-400-15 Sphäroguss EN-GJL-250
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Anschlussplatten für VZVA

Für Typ VZ0,025VA / VZ0,04VA / VZ0,1VA / VZ0,2VA VZ1VA VZ3VA / VZ5VA

B [mm] 85 116 158

C [mm] 35 37 80

D [mm] 94 124 170

E [mm] 75 100 140

e G⅜ G½ G1

f [mm] 13 15 19

G [mm] 7 9 9

H [mm] 11 15 15

J [mm] 7 9 9

K [mm] 70 84 46

L [mm] 40 72 95

M [mm] 20 35 50

N [mm] 6,5 12 25

P [mm] M 6/14t M 8/18t M 12/24t

R [mm] 18 19,5 52

Gewicht [kg] 1,7 3,2 13,9

Werkstoff Edelstahl 1.4404



160

Bestellcode  Beispiel    VZ0025 GG V 3 2 I 00S

Typ Baugröße

VZ0,025
VZ0,04
VZ0,1
VZ0,2
VZ0,4
VZ1
VZ3
VZ5

0,025
0,04
0,1
0,2
0,4 (nur Sphäroguss)
1
3
5

VZ0025
VZ004
VZ010
VZ020
VZ040
VZ100
VZ300
VZ500

Werkstoff

Sphäroguss
Edelstahl

GG
VA

Dichtung

FKM
EPDM
FEP

V
E
P

Versorgungsspannung

12...30 VDC 3

Prozessanschluss

Über Anschlussplatte 
Direkt (nur Edelstahl)

2
1

Vorverstärker

Integriert
Ohne Vorverstärker, für TD8250 (nicht möglich für Ex-Ausführung)
Isoliert für Hochtemperaturausführung (nicht möglich für Ex-Ausführung) 

I
K
E

Ausführung

Standard
Ex-Ausführung

00S
10S

Bestellcode  Beispiel    AP004 GG 0380S

Anschlussplatten passend zu

0380S
0120S
0120S
1000S

VZ0,025 / VZ0,04 / VZ0,1 / VZ0,2
VZ0,4 (nur Sphäroguss)
VZ1
VZ3 / VZ5

AP004
AP040
AP100
AP500

Werkstoff

Sphäroguss
Edelstahl

GG
VA
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Zahnrad-Volumensensoren

Baureihe VZAL

Typ VZ0,2al Typ VZ2al 
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Technische Daten

Typ VZ0,04AL VZ0,2AL VZ2AL VZ5AL

Baugröße 0,04 0,2 2 5

Messbereich* 0,02...4 l/min 0,16...16 l/min 1...65 l/min 1...200 l/min 

Viskositätsbereich 
des Mediums 

20...4000 mm²/s 1...3000 mm²/s 20...4000 mm²/s 20...4000 mm²/s 

Messgenauigkeit ±2 % vom Messwert ±1 % vom Messwert ±2,5 % vom Messwert ±1 % vom Messwert 

Wiederholbarkeit Bis zu 0,5 % unter gleichen Bedingungen

Betriebsdruck Max. 200 bar Max. 160 bar Max. 160 bar Max. 80 bar 

Druckspitzen Max. 240 bar Max. 200 bar Max. 200 bar Max. 100 bar 

Medientemperatur -10...80 °C Vorverstärker integriert
0...60 °C ohne Vorverstärker (für TD8250)

Prozessanschluss G¼ G⅜ G¾ G 1 

Gewicht 0,5 kg 0,7 kg 1,9 kg 6 kg 

Geometrisches
Zahnvolumen 

0,04 cm³ 0,245 cm³ 2 cm³ 5,222 cm³ 

Anzahl Messkanäle 1 2 1 1 

Ausgangssignal  
 Signalform 

 Pulsrate 
 Auflösung 

Pulssignal, Rechteck, PNP 
Tastverhältnis 1:1 ±15 % 
25 000 Pulse/l
0,04 ml/Puls 

Pulssignal, Rechteck, PNP, 
Tastverhältnis 1:1 ±15 % 
4081,63 Pulse/l
0,245 ml/Puls 

Pulssignal, Rechteck, PNP, 
Tastverhältnis 1:1 ±15 % 
500 Pulse/l
2 ml/Puls 

Pulssignal, Rechteck, PNP, 
Tastverhältnis 1:1 ±15 % 
191,5 Pulse/l
5,222 ml/Puls 

Anzeigen 1 LED für Pulssignal 
in Leitungsdose

2 LED für Pulssignale 
in Leitungsdose 
(2-kanalig) 

1 LED für Pulssignal 
in Leitungsdose

1 LED für Pulssignal 
in Leitungsdose

Elektrischer 
Anschluss 

Gerätestecker inkl. Leitungsdose

Versorgungs-
spannung 

12...30 V DC verpolungssicher
 

Leistungsaufnahme 0,6 W kurzschlussfest 0,9 W kurzschlussfest 0,6 W kurzschlussfest 0,6 W kurzschlussfest 

Schutzart EN 60529 IP65

* Bei hochviskosen Medien wird der Messbereich eingeschränkt. 
Der maximale Druckverlust sollte 16 bar nicht überschreiten (siehe Druckverlustdiagramme).
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Bestellcode Beispiel    VZ004ALV31 I00S

Typ Baugröße

VZ0,04AL

VZ0,2AL

VZ2AL

VZ5AL

0,04

0,2

2

5

VZ004ALV31

VZ020ALV31

VZ200ALV31

VZ500ALV31

Vorverstärker

Integriert

Ohne Vorverstärker (für TD8250)

I00S

K00S

Werkstoffe

Typ VZ0,04AL VZ0,2AL VZ2AL VZ5AL

Gehäuse Aluminium, 
goldfarben eloxiert

Aluminium, 
goldfarben eloxiert

Aluminium AIMgSi F30 
(hart-coatiert) 

Aluminium AIMgSi F30 
(hart-coatiert)

Zahnräder Edelstahl 1.4462 Stahl 1.7139 Stahl 1.7139 Stahl 1.7139

Lagerung Kugellager Kugellager Edelstahl Mehrschichtgleitlager (P10) Kugellager

Dichtungen FKM FKM FKM FKM

72

17

72

90
17

72

17

72

17

55

G⅜

25

1

17

15
0

120

G
 1

Ø
 4

2

10
5

11
8

10
1

56

10
6

55

G
¼

Ø
 2

1

11
,5

G
¾

Ø
 3

6
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Typ Td8250 

Zubehör

Lokale Anzeigen, Baureihe TD8250

Die lokale Anzeige TD8250 wird einfach zwischen den 
Gerätestecker und die Leitungsdose des Zahnrad-
Volumensensors VZGG, VZVA oder VZAL gesteckt. Die 
Programmierung erfolgt über zwei Taster, welche sich hinter 
der Frontblende befinden. Wahlweise können der aktuelle 
Durchfluss oder ein aufsummiertes Volumen (Zählerfunktion) 
angezeigt werden. Das TD8250 ist in drei Ausgangssignal-
Versionen lieferbar:

 • Pulsausgang 2-kanalig, abhängig vom Volumensensor

 • Analogausgang 0(4)…20 mA

 • Zwei Alarmkontakte

Auch eine nachträgliche Montage bei vorhandenen 
Volumensensoren ist einfach möglich. Dazu muss lediglich die 
Verstärkerplatine aus der Leitungsdose entfernt werden.

Technische Daten

Signaleingang Pulssignal vom Volumensensor

Programmierung Über 2 Taster, 
Datenerhalt bei Spannungsausfall

Anzeige 4-stellige LED-Anzeige, 
rot, 7,6 mm hoch

Versorgungsspannung 19...28 VDC, optional 10...19 VDC

Stromaufnahme Max. 120 mA

Umgebungstemperatur 0...60 °C

Lagertemperatur -25...85 °C

Ausgangssignale Pulsausgang (2-kanalig, abhängig 
vom Volumensensor)
oder Analogausgang 0(4)...20 mA
oder 2 Alarmkontakte max. 24 VDC / 1 A

Gehäuse Aluminium, 60 x 35 x 60 (B x H x T) 
ohne Gerätestecker

Gewicht Ca. 120 g

Schutzart EN60529 IP65

Elektrischer Anschluss Gerätestecker DIN EN 175301-803-A, 
4-polig

Bestellcode  Beispiel    ED825F 60

Ausgänge

Pulsausgang

Analogausgang 0(4)...20 mA

Zwei Alarmkontakte 

ED825F

ED825A

ED825R

Versorgungsspannung

19...28 VDC (Standard)

10...19 VDC (Option)

60

50
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Typ K-130 

Trennschaltverstärker, Baureihe K-130

Der Trennschaltverstärker K-130 dient als Schnittstelle 
zwischen elektrischen Signalen aus dem explosionsgefährdeten
Bereich (Ex–Bereich) und dem nicht explosionsgefährdeten 
Bereich (Nicht-Ex-Bereich).

Die Eingangssignale vom Zahnrad-Volumensensor in Ex-
Ausführung werden über Transistoren an den Ausgängen 
umgesetzt. Eingangs-, Ausgangs- und Hilfsenergie-Stromkreis 
sind sicher galvanisch getrennt.

Der K-130 ist für den Einsatz als zugehöriges, 
eigensicheres Betriebsmittel zugelassen.

Technische Daten

Temperaturbereiche
 Umgebung
 Lagerung

-25…60 °C
-25…85 °C

Feuchte Max. 75 % rF

Gehäuse Für Tragschienenaufbau DIN EN 50022

Abmessungen 114,5 mm x 22,5 mm x 99 mm  (H x B x T)

Konformität Richtlinie 94/9/EG: CE 0158

Verwendungszweck EX II (2) G D, [EEx ia] II C

Bauartzulassung PTB 03 ATEX 2094 X

Elektrische Daten

Signaleingänge
 Schaltpunkte

 Leerlaufspannung
 Kurzschlussstrom

2-kanalig, Frequenzsignale von Zahnrad-Volumensensoren in Ex-Ausführung
0 ≤ 9 mA
1 ≥ 12 mA
10 V
82 mA

Signalausgänge 2-kanalig, open collector

Versorgungsspannung 24 V AC/DC (±20 %)

Leistungsaufnahme DC 3,6 W

Einstellung Wirkrichtung 2x Schiebeschalter

Anzeigen 6x LED, je Kanal Spannungsversorgung, Schaltzustand & Leitungsüberwachung

Bestellcode

K-130-ATEX
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Ovalrad-durchflussmesser

 J sensoren

 J sensoren mit anzeige

DB_Ovalrad-Durchflussmesser 01/2016
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Funktionsprinzip 

Ovalradzähler sind Verdrängungsvolumenzähler, die definierte Teilvolumina in einzelnen Messkammern transportieren. Das 
Messelement besteht aus zwei hochpräzisen, verzahnten Ovalrädern, die vom Durchfluss des Mediums angetrieben werden 
und aufeinander abrollen. Somit wird durch jede Umdrehung des Ovalrad-Paares ein bestimmtes Volumen transportiert. Die 
Anzahl der Umdrehungen ist das Maß für die durchgesetzte Flüssigkeitsmenge. Die Umdrehungen werden von einem 
Sensor-Element aufgenommen. 

Ovalrad-Durchflussmesser
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Leistungsmerkmale

 • Verdrängungszähler mit direkter Erfassung des Volumens 

 • Für Flüssigkeiten wie Schmieröle, Mineralöle, Hydrauliköle, Kraftstoffe, Flüssiggase und andere

 • Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich 

 • Hochwertige Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit 

 • Hohe Langzeitstabilität 

 • Hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit

 • Einfache Installation
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Leistungsmerkmale

 • Sensor mit Impulsausgang (ohne Anzeige)

 • Eine integrierte oder abgesetzte Anzeige gibt den aktuellen  
 Durchfluss oder das Volumen an

 • Individuelle Kalibrierung 

 • Verschiedene Versionen der integrierten Anzeige   
 verfügbar: Batterieversion (ca. 3 Jahre Lebensdauer)  
 oder mit Analogausgang und Impulsausgang

 • Prozessanschluss G-Innengewinde oder Flansch

 • O-Ring-Material FKM, EPDM, FEP

Ausführung mit Gewinde Ausführung mit Flansch

Baureihe VO, Sensor

Ovalrad-Durchflussmesser
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Typ VO...VA VO...VP** VO...AP**

Genauigkeit* ±0,5 % vom Messwert

Wiederholbarkeit* < 0,05 %

Nenndruck PN 40 (PN 25 bei FEP O-Ring)

Temperaturbereich

Standard -10...70 °C

Hochtemperatursensor -10...130 °C

Werkstoffe***

Gehäuse Edelstahl Edelstahl Aluminium

Ovalräder Edelstahl PEEK PEEK

O-Ring FKM (Standard)
oder EPDM (Option)
oder FEP (Option)

FKM (Standard)
oder EPDM (Option)
oder FEP (Option)

FKM (Standard)
oder EPDM (Option)
oderFEP (Option)

Medium

Zulässige Viskosität 0,3...350 mPa s 0,3...50 mPa s

Max. Partikelgröße 25...100 µm

Elektrische Daten

Spannungsversorgung
J Standard
J Hochtemperatursensor

10...30 VDC
18...30 VDC

10...30 VDC 10...30 VDC

Elektrischer Anschluss
(Sensor ohne Anzeige)

Stecker M12 x 1

Ausgangssignale

Standard
Hochtemperatursensor

NPN, PNP
PNP

NPN, PNP NPN, PNP

Schutzart EN 60529 IP67

Typ VO015 VO06 VO1 VO2 VO5 VO10 VO50 VO115

Messbereich [l/min]
J Ovalräder VA (V0...VA)
J Ovalräder PEEK (V0...VP / AP)

0,03...1
0,03...1

0,2...5
0,2...7

0,4...10
0,4...14

1...30
1...30

2...50
2...60

4...100
3...120

15...300 35...660

Prozessanschluss
J Gewinde
J Flansch (nach DIN EN 1092-1)

G¼ G½ G½ G¾
DN 15

G 1 G 1
DN 25

G 2
DN 50

G 2
DN 50

Nennpulsrate [1/l] 3100 333 166 100 40 20 4 1,7

*     Prüfbedingungen:
       J Viskosität >3 mPa s
       J Medientemperatur 20 °C
**   Nicht für VO50 und VO115 verfügbar
*** Andere Materialkombinationen auf Anfrage
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Baureihe VO, Anzeige

Typ Anzeige 1 Anzeige 2 Anzeige 3

Display 8 stellig

Elektrische Daten

Spannungsversorgung Batterie Batterie 10...30 VDC

Stromaufnahme 100 mA, 28 V

Signalausgänge Impulsausgang 
NPN open collector

Impulsausgang 
NPN open collector
Analogausgang 4...20 mA / 2-Leiter

Schutzart EN 60529 IP65

Elektrischer Anschluss Klemmleiste / Kabelverschraubung

Anschlussleitung
(bei abgesetzter Ausführung / 
Wandmontage

2000 mm

Temperaturbereiche

Medientemperatur -10...70 °C

Umgebungstemperatur -20...70 °C

Lagerungstemperatur 10...55 °C

Ausführung

Lokal (Vorort-Anzeige)   

Abgesetzt (Wandmontage)  

Anzeige 1

Allgemeine Beschreibung - Anzeigen 

 • 3 Anzeige-Typen zur Auswahl

 • Anzeige des aktuellen Durchflusses 

 • Summenanzeige, rücksetzbar und kennwortgeschützt 

 • Masseanzeige (auch temperaturabhängig) 

 • Anschluss von bis zu 2 Sensoren VO    
 möglich, Differenzmessung programmierbar   
 (für Anzeige 2 und 3)

 • Impulsausgang (Anzeige 2 und 3)

 • Optional für die Wandmontage mit Halterung lieferbar  
 (bis 70 °C Medientemperatur)
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Prozessanschluss Flansch nach EN 1092-1

Baugröße VO2 VO10 VO50 VO115

A / Installation [mm] 140 170 184 196

C [mm] 108 153 165 243

Bmax*, D [mm] 135 180 192 270

E [mm] 95 130 220 260

F / Prozessanschluss DN 15 DN 25 DN 50 DN 50

* Sensorabhängig

Ohne anzeige Anzeige 1
Anzeige 2
anzeige 3

Prozessanschluss Innengewinde

Ohne anzeige Anzeige 1
Anzeige 2
anzeige 3

Baugröße VO015 VO06 VO1 VO2 VO5 VO10 VO50 VO115

A [mm] 78 78 78 99 112 112 220 260

C [mm] 70 75 85 93 98 125 187 245

Bmax*, D [mm] 96 101 111 120 125 152 213 271

Einbaumaß [mm] 73 73 73 90 102 102 184 196

F / Prozessanschluss G¼ G½ G½ G¾ G 1 G 1 G 2 G 2

* Sensorabhängig

C

A

D

A

E

F

A

B

A

C

F

A

D

F

A

F

B
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Bestellcode Beispiel  J  VO VO 01 VA P N I1K

Typ 

[VA]*
[VA]*

[VA]*
[VA]*

I1K
I3K
I3K
I4K
I5K
I5K
I8K
I8K
F3K
F5K
F8K
F8K

Ovalradzähler Baureihe VO VO

Baugröße  Prozessanschluss

015  G¼ Innen
06  G½ Innen
1  G½ Innen
2  G¾ Innen
5  G 1 Innen
10  G 1 Innen
50  G 2 Innen
115  G 2 Innen
2  DN 15 Flansch
10  DN 25 Flansch
50  DN 50 Flansch
115  DN 50 Flansch

01
06
1A
2A
5A
10
50
11
2A
10
50
11

Werkstoff

Körper   Ovalräder
Edelstahl  Edelstahl
Edelstahl    PEEK
Aluminium   PEEK

VA
VP
AP

O-Ringe

FKM (Standard)
EPDM
FEP

V
E
P

Sensor Impulsausgang ohne Anzeige

NPN
PNP
PNP (Hochtemperatur)

N
P
H

Sensor mit Anzeige

Anzeige 1
Batteriegespeist, Display

Anzeige 2
Batteriegespeist, Display und Impulse
Batteriegespeist, abgesetztes Display und Impulse

Anzeige 3
Display, Impulse und Analogausgang (4...20mA)
Abgesetztes Display, Impulse und Analogausgang (4...20mA)

D

C
B

T
A

* Vorgegeben
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 
4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 80 °C), UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070

Kupplungsdose zum Selbstkonfektionieren, M12 x 1, 4-Pin, abgewinkelt VT1331

Lithium-Batterie 3,6 V für Anzeige 1 und 2 VO1036
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Schwebekörper-DurchfluSSmeSSer

 J baureihe VS1

 J baureihe VS3

 J Grenzwertkontakte

DB_Schwebekörper-Durchflussmesser 01/2017
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Funktionsprinzip
Schwebekörper-Durchflussmesser kommen in Rohrleitungen 
zum Einsatz und bestimmen dort den Volumenstrom von 
Flüssigkeiten oder Gasen. Der Durchflussmesser besteht aus 
einem konischen Messrohr in dem sich ein Schwebekörper 
befindet. 

Das Messprinzip beruht darauf, dass der Körper durch das 
strömende Medium vertikal ausgelenkt wird. Dabei wirken auf den 
Schwebekörper verschiedene Kräfte, der Strömungswiderstand, 
die Auftriebskraft sowie die Gewichtskraft des Körpers. 
Zusammengefasst: Steigt der Volumenstrom wird der 
Schwebekörper angehoben. Die Oberkante des Schwebekörpers 
zeigt auf der Skala den momentanen Durchfluss an. 

Standardgemäß sind die Durchflussmesser mit einer Wasser-
Skala in l/h und einer %-Skala ausgestattet. Optional sind 
Luftskalen für verschiedene Betriebsdrücke erhältlich. Zwei 
verstellbare Sollwertanzeiger erleichtern die Überwachung der 
Durchflussmenge. Als Zubehör sind Grenzwertkontakte lieferbar. 

Schwebekörper-Durchflussmesser

Gewichtskraft

Strömung

Auftriebskraft

Strömungswiderstand

Schwebekörper
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Leistungsmerkmale

 • Bruchsicher und korrosionsbeständig

 • Radial ausbaubar

 • Sonderskalen aufklebbar für gasförmige Medien

 • Aufnahme für Zubehör (Grenzwertkontakte)

 • Bezeichnung von DN, Messbereich und Werkstoff am Messrohr

 • Schwebekörper und Anschläge generell aus PVDF

 • Messbereiche von 1,5...60 000 l/h

 • Zahlreiche Nennweiten verfügbar
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Schwebekörper-Durchflussmesser

Baureihe VS1 

Technische Daten
Typ VS11... VS12... VS13...
Genauigkeit Klasse 4 nach VDI / VDE 3513 Blatt 2

Nenndruck PN 10

Medientemperatur 0...60 °C

Material

Messrohr PA PSU PVC

Schwebekörper PVDF

Anschläge PVDF

O-Ring EPDM

Prozessanschluss/Klebemuffe PVC

Führungsstange (VS1_50 I... und größer) PVDF/Edelstahl

Messgenauigkeit

Durchfluss in % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamtfehler vom Messwert in % 13,00 8,00 6,33 5,50 5,00 4,67 4,43 4,25 4,11 4,00

Gesamtfehler vom Endwert in % 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Typ VS1

Optionen

Für Typ Auf Anfrage Erforderliche Angaben

VS1 J Sonderskala J Medium
J Spezifisches Gewicht
J Viskosität
J Mediumtemperatur
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Messbereich Wasser

Typ Nennweite Messbereich [l/h, Wasser] Typischer Druckverlust [mbar]*

VS125 A...
VS125 B...

DN 25 50...500
100....1000

22,84

VS132 C...
VS132 E...

DN 32 150...1500
250...2500

22,84

VS140 D...
VS140 F...
VS140 G...

DN 40 200...2000
300...3000
600...6000

24,99

VS150 G...
VS150 H...

DN 50 600...6000
1000...10000

24,99

VS150 I... 1500...15000 28,23
VS165 J...
VS165 K...

DN 65 2000...20000
3000...30000

45,67

VS165 L... 8000...60000 47,24

* Im gesamten Messbereich

Messbereiche Luft

Betriebsdruck 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar

Typ Nennweite Messbereich [m³/h i.N.]

VS125 A...
VS125 B...

DN 25 1,5...14
2,5...29

3...20
4...41

3...24
5...50

3...28
5...58

4...31
6...65

VS132 C...
VS132 E...

DN 32 4...45
7...79

6...63
10...111

7...77
12...136

8...90
14...158

9...100
16...177

VS140 D...
VS140 F...
VS140 G...

DN 40 6...58
9...108
17...174

9...82
13...152
24...246

11...100
16...186
30...301

12...116
18...216
34...348

14...130
21...241
39...389

VS150 G...
VS150 H...
VS150 I...

DN 50 17...175
29...301
53...405

24...247
41...425
75...572

30...302
51...520
92...700

34...350
58...602
106...810

39...392
65...674
119...907

VS165 J...
VS165 K...

DN 65 55...545
80...758

78...770
113...1072

96...942
139...1311

110...1090
160...1516

124...1220
180...1697

Messbereiche Luft

Betriebsdruck 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Typ Nennweite Messbereich [m³/h i.N.]

VS125 A...
VS125 B...

DN 25 4...34
7...71

5...37
7...76

5...39
8...82

4,5...42
7,5...87

VS132 C...
VS132 E...

DN 32 10...110
18...193

11...119
19...209

12...127
20...223

12...135
21...237

VS140 D...
VS140 F...
VS140 G...

DN 40 15...142
23...264
42...426

16...153
24...286
45...461

17...164
26...305
49...492

18...174
27...324
51...522

VS150 G...
VS150 H...
VS150 I...

DN 50 42...428
72...737
130...992

45...463
77...797
141...1073

49...495
83...851
150...1146

51...525
87...903
159...1215

VS165 J...
VS165 K...

DN 65 135...1335
197...1857

146...1444
212...2008

156...1542
227...2145

165...1635
240...2274
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Abmessungen [mm]

DN G dm L z Lm dü

25 1½“ 32 335 341 385 60

32 2“ 40 335 341 393 72

40 2¼“ 50 335 341 403 83

50 2¾“ 63 335 341 417 103

65 3½“ 75 335 341 429 122

Ø dm

l mlz

Ø dü

G
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Bestellcode Beispiel  J  VS11 25A 11 W0

Werkstoff Messrohr

PA
PSU
PVC

VS11
VS12
VS13

Nennweite Messbereich Wasser

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

50...500 l/h
100...1000 l/h

150...1500 l/h
250...2500 l/h

200...2000 l/h
300...3000 l/h
600...6000 l/h

600...6000 l/h
1000...10 000 l/h
1500...15 000 l/h

2000...20 000 l/h
3000...30 000 l/h
8000...60 000 l/h

25A
25B

32C
32E

40D
40F
40G

50G
50H
50I

65J
65K
65L

Schwimmer

Standard
Mit Magnet (für Verwendung mit Grenzwertkontakten)

11
21

Skala

Wasser l/h und %
Luft 0 bar
Luft 1 bar
Luft 2 bar
Luft 3 bar
Luft 4 bar
Luft 5 bar
Luft 6 bar
Luft 7 bar
Luft 8 bar

W0
00
10
20
30
40
50
60
70
80
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Schwebekörper-Durchflussmesser

Baureihe VS3 

Technische Daten
Typ VS32... VS33...
Genauigkeit Klasse 4 nach VDI / VDE 3513 Blatt 2

Nenndruck PN 10

Medientemperatur 0...60 °C

Material

Messrohr PSU PVC

Schwebekörper PVDF

Anschläge PVDF

O-Ring EPDM

Prozessanschluss/Klebemuffe PVC

Messgenauigkeit

Durchfluss in % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamtfehler vom Messwert in % 13,00 8,00 6,33 5,50 5,00 4,67 4,43 4,25 4,11 4,00

Gesamtfehler vom Endwert in % 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Typ VS3

Optionen

Für Typ Auf Anfrage Erforderliche Angaben

VS3 J Sonderskala J Medium
J Spezifisches Gewicht
J Viskosität
J Mediumstemperatur
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Messbereiche Luft

Betriebsdruck 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar

Typ Nennweite Messbreich [m³/h i.N.]

VS310 P...
VS310 Q...
VS310 R...
VS310 T...

DN 10 0,1...0,55
0,2...0,95
0,5...1,9
0,8...3,0

0,15...0,80
0,25...1,3
0,7...2,7
1,0...4,2

0,17...0,9
0,3...1,6
0,8...3,4
1,2...5,4

0,20...1,1
0,4...1,9
1,0...3,8
1,4...6,4

0,25...1,20
0,4...2,1
1,2...4,2
1,6...7,0

0,25...1,3
0,5...2,4
1,2...4,6
1,6...7,4

VS315 S...
VS315 U...
VS315 V...

DN 15 0,6...2,8
1,4...5,6
1,5...7,0

0,8...4
2...8
2...10

1,0...5,0
2...10
3...13

1,2...5,6
3...12
3...15

1,4...6,4
3...13
4...17

1,4...7,0
3...14
4...18

VS325 U...
VS325 W...
VS325 A...
VS325 B...

DN 25 1,0...6,5
1,5...11
3...18
6...30

1...9
2...15
4...25
8...44

1,5...11
2,5...18
5...30
10...54

2...13
3...22
5...35
12...62

2...14,5
3...24
6...40
12...70

2...16
4...26
6...44
15...75

Messbereich Luft

Betriebsdruck 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

Typ Nennweite Messbreich [m³/h i.N.]

VS310 P...
VS310 Q...
VS310 R...
VS310 T...

DN 10 0,26...1,45
0,5...2,5
1,2...5,0
2,0...8,0

0,30...1,5
0,5...2,7
1,4...5,4
2,0...8,8

0,3...1,6
0,6...2,9
1,4...5,8
2,0...9,0

0,3...1,7
0,6...3,0
1,6...6,0
2,0...10

0,35...1,8
0,6...3,2
1,6...6,4
2...10

VS315 S...
VS315 U...
VS315 V...

DN 15 1,5...7,5
3,5...15
4...20

1,5...8,0
3,5...16,5
5...21

1,5...8,5
4...17
5...23

2,0...9,0
4...18
5...23

2,0...9,5
4...19
5...25

VS325 U...
VS325 W...
VS325 A...
VS325 B...

DN 25 2...17
4...28
8...48
15...80

2,5...18
4...30
8...50
15...85

2,5...19,5
4...33
8...54
20...90

3...20
5...34
8...56
20...95

3...21
5...35
10...60
20...100

Messbereich Wasser

Typ Nennweite Messbereich [l/h, Wasser] Typischer Druckverlust [mbar]*

VS310 P...
VS310 Q...
VS310 R...
VS310 T...

DN 10 1,5...15
2,5...25
5...50
10...100

4,51

VS315 S...
VS315 U...
VS315 V...

DN 15 8...80
15...150
20...200

4,38

VS325 U...
VS325 W...
VS325 A...
VS325 B...

DN 25 15...150
30...300
50...500
100...1000

8,12

* Im gesamten Messbereich
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Ø dm
Ø da

l ml z

Ø dü

G

Abmessungen [mm]

DN G dm L z Lm dü

10 ¾“ 16 165 171 199 35

15 1“ 20 185 191 223 43

25 1½“ 32 200 206 250 60
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Bestellcode  Beispiel  J  VS32 10P 11 W0

Werkstoff Messrohr

PSU
PVC

VS32
VS33

Nennweite Messbereich Wasser

DN 10

DN 15

DN 25

1,5...15 l/h
2,5...25 l/h
5...50 l/h
10...100 l/h

8...80 l/h
15...150 l/h
20...200 l/h

15...150 l/h
30...300 l/h
50...500 l/h
100...1000 l/h

10P
10Q
10R
10T

15S
15U
15V

25U
25W
25A
25B

Schwimmer

Standard
Mit Magnet (für Verwendung mit Grenzwertkontakten)

11
21

Skala

Wasser l/h und %
Luft 0 bar
Luft 1 bar
Luft 2 bar
Luft 3 bar
Luft 4 bar
Luft 5 bar
Luft 6 bar
Luft 7 bar
Luft 8 bar
Luft 9 bar
Luft 10 bar

W0
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Z0
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Anwendung

Die Grenzwertkontakte VSK3 und VSK4 dienen zur 
externen Überwachung von Durchflusswerten an unseren 
Schwebekörper-Durchflussmessern. Sie werden auf die, am 
Durchflussmessgerät befindliche, Führung aufgeschoben und 
lassen sich auf jeden beliebigen Schaltpunkt der entsprechenden 
Skala einstellen.

Beim nachträglichen Anbau von Grenzwertkontakten ist 
darauf zu achten, dass der Standard-Schwebekörper gegen 
einen Magnetschwebekörper eingetauscht wird. 

Funktion

Ein im Schwebekörper eingebauter Magnet schließt oder öffnet 
einen im Grenzwertkontakt fest vergossenen Reedkontakt. 
Die Schaltfunktion ist bistabil. Das heißt, der Schaltzustand 
bleibt erhalten, auch wenn der Magnetschwebekörper vom 
Kontakt entfernt ist.

Technische Daten

Schaltspannung Max. 230 V AC / DC

Schaltleistung Max. 10 W / 12 VA

Schaltstrom Max. 0,5 A

Durchgangswiderstand 200 mΩ

Isolationswiderstand 1011 Ω

Umgebungstemperatur 0...55 °C

Schutzart EN 60529 IP65

Schalthysterese 1 - 2 mm Schwebekörperweg

Schaltzustände und Bestellcode

Grenzwertkontakt Schwebekörper Kennzeichnung am 
Gerät

Bestellcode

Unterhalb Oberhalb

Min. Kontakt min VSK3

Max. Kontakt max VSK4

Min. Kontakt VSK3

Max. Kontakt VSK4

Zubehör

Grenzwertkontakte

Grenzwertkontakt
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ElEktronischE 
strömungswächtEr und -sEnsorEn

 J Baureihe VE

 J Baureihe Vl

dB_Elektronische_strömungswächter_und_-sensoren 01/2017



Funktionsprinzip
Der elektronische Strömungswächter arbeitet nach dem Prinzip der Temperaturdifferenzerfassung. In der zylindrischen Mess-
sonde befinden sich zwei Temperatursensoren. Sie haben einen optimalen wärmeleitenden Kontakt zu dem Medium und gleichzeitig 
eine gute Wärmeisolierung zueinander. Der eine Fühler wird mit konstanter Leistung erwärmt, der andere ist nicht beheizt und 
nimmt somit die Mediumstemperatur an. Bei stehendem Medium stellt sich eine konstante Temperaturdifferenz zwischen den 
beiden Fühlern ein.

Durch das strömende Medium wird der beheizte Fühler abgekühlt. Die veränderte Temperaturdifferenz zwischen den beiden Sensoren 
ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und damit ein Parameter für die Überwachung des vorgewählten Mindestdurchflusses. 
Dieses Signal wird einem Komparator zugeführt, der ein Transistorausgangssignal ansteuert. 
Das Ausgangssignal wird mit Hilfe eines Potentiometers auf den gewünschten Durchflussgrenzwert eingestellt. Wird dieser unterschritten, 
wird das Transistor-Ausgangssignal aktiviert. Eine 6-stellige LED-Kette zeigt die Nähe zum eingestellten Alarmpunkt an.

Elektronische Strömungswächter für Flüssigkeiten
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Heizung

Messsonde

Rohrleitung
Medium

T2
beheizt

T1
unbeheizt

Strömungs-
wächter

Typische Einsatzgebiete

 • Trockenlaufschutz für Pumpen

 • Überwachung von Schmierkreisläufen

 • Kühl- und Heizkreisläufe

 • Klimaanlagen

 • Leitungsbruchüberwachung

 • Leckagenüberwachung 
 

Vorteile
 • Keine bewegten Teile im Durchfluss

 • Schaltpunkt bei extrem geringem Durchfluss möglich

 • Hohe Druckbelastbarkeit

 • Einsetzbar in unterschiedlichen Nennweiten

Kompakte Ausführung VES
Dabei bilden der Strömungssensor und die zugehörige 
Auswerteelektronik eine Einheit. So kann die Strömung direkt 
an der Messstelle überwacht werden.

Getrennte Ausführung VEG
Der in die Rohrleitung eingebaute Strömungssensor ist mittels 
Anschlussleitung mit der Auswerteelektronik verbunden, die 
für Tragschienenmontage ausgelegt ist. Damit können mehrere 
Messstellen von einem zentralen Punkt aus überwacht werden.
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Typ VEg

Technische Daten

Sensor Kompakte Ausführung Getrennte Ausführung

Typ VES08 VES09 VEG08 VEG09

Messsondenlänge L1 31 mm 48 mm 31 mm 48 mm

Gewindelänge L2 15 mm 29 mm 15 mm 35 mm

Temperaturgradient 4 °C/s

Bereitschaftszeit Ca. 2...15 s

Reaktionszeit Ca. 1...13 s

Max. Druck 200 bar

Medientemperatur -20...85 °C

Prozessanschluss G½ Außengewinde

Schutzart EN 60529 IP67

Werkstoff medienberührend Edelstahl 1.4571

Elektrischer Anschluss 4-Pin-Stecker M12 x 1

Bestellcode

VES08 VES09 VEG08 VEG09

Technische Daten

Schalttransmitter Integriert Separat

Anzeige 6 LEDs: 1 rot = Alarm 2 gelb = Schaltpunkt 3 - 6 grün = Durchfluss

Spannungsversorgung 24 VDC (±10 %) 24 VDC (±20 %)
(Standard)

230 VAC (+10 % / -20 %)
(auf Anfrage)

Stromaufnahme 70 mA 80 mA 35 mA

Ausgangssignal
Max. Schaltspannung
Max. Ausgangsstrom / Schaltstrom
Max. Schaltleistung

PNP, open collector

400 mA (25 °C)

Relais-Schließer
230 VAC/250 VDC; 
1 A 
125 VA / 60 W

Relais-Wechsler
230 VAC/60 VDC; 
4 A 
1000 VA / 60 W

Werkstoff Gehäuse PBT PC-GF

Bestellcode

EU3011V0000126 EU3011V0000240

Baureihe VE

Elektronische Strömungswächter für Flüssigkeiten

Typ VEs
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L2

1L

51
21

SW27

26

SW27

04

47 15

21
M

1L

L2

Ø7

G1/2A

51

09

58 17,5

Flow Setpoint

Alarm

www.sika.net

2 1
4 3

6 5
8 7

Flow Control Amplifier
Art.-No.: EU3011V0000126

BK

24V DC ± 20%
incl. Ripple

- +

VEG08/09 BN
WH

BU

4

1
2

3

VES (Kompakte Ausführung) VEG (Getrennte Ausführung)

Schalttransmitter EU3011V0000126

Schaltpunktbereiche (Erfassungsbereich Wasser: 1...150 cm/s; Öl: 3...300 cm/s)

Nennweite DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150

Wasser [l/min] 0,1...18 0,2...33 0,3...52 0,6...91 0,8...124 1,3...199 2,2...335 3,1...462 5,2...784 11,4...1707

Öl * [l/min] 0,4...36 0,7...66 1...105 2...182 2,5...247 4...397 6,7...670 9,2...920 15,7...1568 34...3414

* Öl mittlerer Viskosität (ca. 80 mm²/s bei 20 °C)

Arbeitsbereich der Messwertaufnehmer
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Technische Daten

Messsondenlänge L1 100...400 mm wählbar, in 50 mm Schritten

Prozessanschluss Ohne, G½, G¾, G1, G 1½, ½“ NPT oder Klemmverschraubung G½

Messbereich 0...10 m/s, 0...20 m/s oder 0...30 m/s

Messgenauigkeit ±5 % vom Messbereichsendwert*
im Bereich 10...100 % vom Messbreich

Temperaturfehler ±0,01 % / K

Wiederholbarkeit ±2 %

Reaktionszeit Ca. 2 s

Messmedium Luft oder nicht aggressive Gase

Temperaturbereiche
J Medium
J Umgebung
J Lagerung

-20...70 °C
0...60 °C
-20...80 °C

Nenndruck PN 10

Anzeigen 4-stellig 7 Segmente, rot, Höhe 8,5 mm, wendbar
Status LED für Alarmausgang

Anzeigefehler ±0,2 % vom Messbereichsendwert ±1 digit

Bedienung 3 Tasten, nach VDMA 24574-1 bis 24574-4

Schutzart EN 60529 Sensor IP67
Elektronik IP65 (mit aufgesteckter Kupplungsdose)

Typ Vl

Baureihe VL

Elektronische Strömungssensoren für Gase

* Referenzbedingungen 20 °C, 1013 hPa

Die Sensoren der Baureihe VL arbeiten nach dem 
kalorimetrischen Prinzip ohne bewegte Teile. Die Bedienung 
und Einstellung erfolgt nutzerfreundlich über drei kapazitiven 
Tasten und die 4-stellige 7-Segment-Anzeige. Der Displaykopf 
auf dem Gehäusekörper ist um 330° drehbar und die Anzeige 
zusätzlich für eine Überkopfmontage um 180° wendbar. Der 
Gehäusekörper ist zusammen mit dem elektrischen Anschluss 
ebenfalls um 330° verstellbar.

 • Lokale Anzeige

 • Analogausgang: 4…20 mA

 • Alarmausgang

 • Spitzenwertspeicher Min/Max

 • Menüführung nach VDMA 245741-4



201

Werkstoffe medienberührend

Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

Sensorrohr Edelstahl 1.4571

Sensorelement Al2O3 mit Glaspassivierung

Sensorhalter FKM

SW 27

1/2"
Ø15

Ø12

Ø15

≈ 40

≈ 
37

≈ 
85

L 1 L 1

SW 27

1/2"
Ø15

Ø12

Ø15

≈ 40

≈ 
37

≈ 
85

L 1 L 1
SW 27

1/2"
Ø15

Ø12

Ø15

≈ 40

≈ 
37

≈ 
85

L 1 L 1

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 4-poliger Rundstecker M12 x 1

Versorgungsspannung 24 VDC (±10 %)

Stromaufnahme ≤21 mA

Ausgangssignale

Analogausgang
J Stromsignal
J Skalierung
J Werksskalierung
J Max. Bürde

4...20 mA / 3-Leiter
Programmierbar
0...100 % Messbereich
500 Ω

Alarmausgang
J Signalform
J Max. Ausgangsstrom / Schaltstrom
J Schaltpunkt
J Hysterese
J Alarmverzögerung

PNP open collector
200 mA
Programmierbar
Programmierbar
0...999,9 s programmierbar

drehbar
ca. 330 °

drehbar
ca. 330 °

drehbar
ca. 330 °
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Bestellcode    Beispiel   J   VL3M 1 10 0100

Typ

VL VL3M

Prozessanschluss

Ohne (ohne Klemmringverschraubung G½)
G½
G¾
G 1
G 1½
½“ NPT
Ohne (mit Klemmringverschraubung G½)

0
1
2
4
5
6
7

Messbereich

0...10 m/s
0...20 m/s
0...30 m/s

10
20
30

Messsondenlänge L1

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 
4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 80 °C), UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070

Kupplungsdose zum Selbstkonfektionieren, M12 x 1, 4-Pin, 
abgewinkelt

VT1331
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Kolben-StrömungSwächter

 J Für Industrieanwendungen

 J Für marineanwendungen

 J mit näherungsschalter

Db_Kolben-Strömungswächter 01/2016



Kolben-Strömungswächter

Strömungswächter überwachen den Flüssigkeitsstrom in Rohrleitungen. Sie gewährleisten die Mindestdurchflussmenge 
zuverlässig und bewahren somit hochwertige Anlagen und Einrichtungen vor Folgeschäden. Dabei kommen bewährte mechanische 
Funktionsprinzipien zum Einsatz. 

Funktionsprinzip
Das strömende Medium hebt den Kolben gegen die Kraft der 
Edelstahlfeder an. Ein am Kolben befindlicher Permanentmagnet 
verändert dadurch seine Position und betätigt einen 
Reedkontakt. Der Schaltausgang kann zur Überwachung eines 
Volumenstroms auf Über- oder Unterschreitung verwendet 
werden.

206
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Leistungsmerkmale

 • Praktisch lageunabhängig

 • Hohe Wiederholgenauigkeit

 • Reedkontakt als Signalgeber

 • Weite Schaltpunkteinstellbereiche

 • Einbau in die Rohrleitung wie ein Ventil

 • Ausführung auch in Öl erhältlich

Einsatzbereiche 

 • Heizungsanlagen

 • Kühlkreisläufe

 • Schmierungskreisläufe/-kontrolle

 • Wärmepumpen

 • Wassergekühlte Schweißgeräte

 • Kompressoren

 • Chemische-, Pharmazeutische- und Lebensmittelindustrie

 • Reinigungs- und Umweltschutzanlagen

 • Kühlwasserüberwachung

 • Leckageüberwachung
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Typ V1000

Kolben-Strömungswächter für Industrieanwendungen 

Baureihe V1000

 • Optische Durchflussanzeige durch Glimmlampe 
 (nur bei 230 VAC)

 • Praktisch lageunabhängig

 • Hohe Wiederholgenauigkeit

 • Reedkontakt als Signalgeber

 • Weite Schaltpunkteinstellbereiche

 • Einbau in die Rohrleitung wie ein Ventil

 • Ausführung für Öl optional (auf Anfrage)

Technische Daten

Nenndruck PN 16

Medientemperatur Max. 100 °C

Umschaltkontakt 
max. Kontaktbelastbarkeit

230 V AC/DC; 1 A
25 W , 36 VA

Schutzart EN 60529 IP54

Schalthysterese < 10 % vom Schaltpunktbereich

Rep. Schaltgenauigkeit < 2 % vom Schaltpunktbereich

Bestellcode Nennweite Anschluss-
gewinde

Schaltpunktbereiche [l/min]**
Fallende Strömung AUS

Abmessungen [mm] Gewicht
[kg]SW L1 L2 H1

V1008S01351G1R DN 08 G¼ 2...10 27/22* 81 10 136 1,0

V1010S01351G2R DN 10 G⅜ 2...10 27/22* 81 11 136 1,0

V1015S01351G3R DN 15 G½ 2...13 27 67 11 140 0,9

V1020S01351G4R DN 20 G¾ 5...28 33 80 14 143 1,1

V1025S01351G5R DN 25 G1 20...110 41 95 17 150 1,3

V1032S01351G6R DN 32 G1¼ 23...140 52 98 14 150 1,7

V1040S01351G7R DN 40 G1½ 50...220 58 130 17 144 2,2

V1050S01351G8R DN 50 G2 130...400 72 137 20 150 3,3

*   Schlüsselweiten der mitgelieferten Reduzierungen
** Wasser, 20 °C
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Werkstoffe medienberührend

Ventilgehäuse Rotguss RG5

Oberteil Messing

Kolben PPN (Hostalen)

Magnet Hartferit

SW

L1
L2

H1

0

0,5

1

1 2 3 4 5 9 10876 20 30 40 50 200 300 400 50090 100807060

V 1008

V 1010

V 1015

V 1020

V 1025

V 1032 V 1040

V 1050

Typischer Druckverlust
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Durchfluss Q [l/min]
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Typ Vm100

Kolben-Strömungswächter für Marineanwendungen

Baureihe VM100 

 • DNV GL type approval

 • Einbau in die Rohrleitung wie ein Ventil 
 DN 15...20 Innengewinde, DN 25...80 Flansch

 • Weite Schaltpunkteinstellbereiche

 • Praktisch Lageunabhängig

 • Hohe Wiederholgenauigkeit

 • Reedkontakt als Signalgeber

 • Ausführung für Öl optional (auf Anfrage)

Technische Daten

Nenndruck PN 16

Medientemperatur Max. 100 °C

Umschaltkontakt, 
max. Kontaktbelastbarkeit

24 V DC; 230 V AC
0,5 A DC; 1 A AC 
25 W; 36 VA

Kabelverschraubung M24 x 1,5 nach DIN 89280

Schutzart EN 60529 IP44

Schalthysterese < 15 % vom Schaltpunktbereich

Schaltgenauigkeit < 2 % vom Schaltpunktbereich

Zulassungen

                    DNV GL type approval

                    Zertifikat Nr. 5462771 HH 
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Werkstoffe medienberührend

Ventilgehäuse Rotguss RG5

Oberteil Messing

Kolben PPN (Hostalen)

Magnet Hartferit

L1

DN

≈32
50

D2D1

H1

L2

Bestellcode Nennweite Prozessanschluss Schaltpunktbereiche [l/min]*
Fallende Strömung AUS

Abmessungen [mm]

D1 D2 L1 L2 H1

VM115_1351G3R DN 15 G½ 2...13 81 136

VM120_1351G4R DN 20 G¾ 5...28 80 136

VM125_1351G5R DN 25 Flansch
EN 1092-1

15...75 115 68 90 12 151

VM132_1351G6R DN 32 20...125 140 78 95 13 161

VM140_1351G7R DN 40 30...200 150 88 110 14 165

VM150_1351G8R DN 50 85...280 165 102 125 14 165

VM165_1351G9R DN 65 65...410 185 122 150 15 179

VM180_1351G0R DN 80 150...550 200 138 170 16 185

* Wasser, 20 °C
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Typ V3000

Kolben-Strömungswächter mit Näherungsschalter 

Baureihe V3000

 • Magnetfreie Signalauskopplung

 • Kontrolle kleinster Durchflüsse ab 0,5 l/min

 • Praktisch lageunabhängig

 • Hohe Wiederholgenauigkeit

 • Sehr geringe Hysterese ≤ 1%

 • Verschleißfreier Näherungsschalter als Signalgeber

Bestellcode Nennweite Anschluss-
gewinde

Schaltpunktbereiche [l/min]**
Fallende Strömung AUS

Abmessungen [mm] Gewicht
[kg]SW L1 L2 H1

V3010S01751G2R DN 10 G⅜ 0,5...50 33/28* 96 19 113 1,1

V3015S01751G3R DN 15 G½ 0,5...50 33/28* 96 19 113 1,1

V3020S01751G4R DN 20 G¾ 0,5...50 33 80 13 113 1,0

V3025S01751G5R DN 25 G 1 2...105 41 95 14 120 1,2

V3032S01751G6R DN 32 G 1¼ 2...235 52 98 14 120 1,6

V3040S01751G7R DN 40 G 1½ 3,5...342 58 130 17 125 2,1

V3050S01751G8R DN 50 G 2 5...417 72 137 20 131 3,2

Größere Nennweiten auf Anfrage
*   Schlüsselweiten der mitgelieferten Reduzierungen
** Wasser, 20 °C

Technische Daten

Nenndruck PN 16

Medientemperatur Max. 100 °C

Ausgangssignal NAMUR

Schutzart EN 60529 IP54

Toleranz der Schaltpunktbereiche ±15 %
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SW

L2

L1

H 1

1 2 3 4 5 9 10876 20 30 40 50 200 300 400 50090 100807060

V 3010
V 3015

V 3020
V 3025 V 3032

V 3040

V 3050

0

0,5

1

Typischer Druckverlust

Werkstoffe medienberührend

Ventilgehäuse Rotguss RG5

Oberteil Messing

Kolben PPN (Hostalen)

Führung PEI (Ultem)
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Durchfluss Q [l/min]
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Durchflussbegrenzer

 J baureihe Vb

DB_Durchflussbegrenzer 01/2017
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Funktionsprinzip
Unter dem Einfluss des auftretenden Differenzdruckes wird der 
freie Querschnitt für das Strömungsmedium in der Regeleinheit 
entsprechend verändert. Durch Vergrößerung der Spaltöffnung 
bei sinkendem Druck bzw. Verkleinerung bei steigendem 
Druck, wird der Volumenstrom durch den Durchflussbegrenzer 
konstant gehalten.

Durchflussbegrenzer

Die Durchflussbegrenzer der Baureihen VB15 und VB20 wurden zur Konstanthaltung des Durchflusses wasserähnlicher Medien 
auf einen bestimmten Wert entwickelt. Sie stellen sicher, dass dieser Durchflusswert auch bei schwankenden Drücken, vor oder 
hinter dem Durchflussbegrenzer, konstant gehalten bzw. nicht überschritten wird.
Besonders in komplexen Rohrleitungssystemen mit mehreren Verbrauchern ist es wichtig, die einzelnen Stränge mit dem 
gewünschten Volumenstrom zu versorgen und somit einen hydraulischen Abgleich gewährleisten zu können.



217

Einsatzmöglichkeiten

 • Kühlwassersysteme

 • Wasseraufbereitung

 • Sanitärinstallationen

 • Industrielle Wasserverteilsysteme

Leistungsmerkmale
 • Keine Hilfsenergie erforderlich

 • Einfacher Aufbau

 • Kompakte Bauform

 • Zuverlässig, da keine Verschleißteile 

 • Einfache Montage 
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Typ VB15 Typ VB20

Durchflussbegrenzer

Baureihe VB

Technische Daten

Typ Regelwert Durchfluss [l/min]*

VB2001ER... 1

Regelwerte 1...30 l/min 
in 1 l/min-Schritten lieferbar

VB2030ER... 30

Allgemeine Daten

Regeltoleranz < 3 l/min: ±15 %
> 3 l/min: ±10 %

Medientemperatur -20...200 °C

Arbeitsdruckbereich 2...10 bar

Nennweite DN 20 (optional DN 15)

Prozessanschluss G¾ (optional G½)

Technische Daten

Typ Regelwert Durchfluss [l/min]*

VB1503SR... 3
VB1504SR... 4
VB1506SR... 6
VB1507SR... 7
VB1508SR... 8
VB1510SR... 10
VB1512SR... 12

Allgemeine Daten

Regeltoleranz ≤ 5 l/min: ±15 %
> 5 l/min: ±10 %

Medientemperatur 10...60 °C
Arbeitsdruckbereich 1...10 bar
Nennweite DN 15
Prozessanschluss G½

* Wasser, 20 °C (Führungsgröße)
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VB15 VB20

SW27

11 11

30

G
½

G
½

SW30

45

15 15

G
¾

G
¾

Werkstoffe medienberührend

Typ VB15 VB20

Rohrstück Messing CW617N oder Edelstahl 1.4571 Messing CW617N oder Edelstahl 1.4305

Innenteile EPDM, Hostaform C POM, Edelstahl 1.4422 Edelstahl 1.4310 / 1.4301 / A2

Bestellcode Beispiel  J  VB2001ER MS3

Regelwert

1 l/min
2 l/min
Gewünschter Regelwert in 1 l/min Schritten
30 l/min

VB2001ER
VB2002ER

VB2030ER

Material

Messing
Edelstahl

MS3
VA3

Bestellcode Beispiel  J  VB1503SR MS1

Regelwert

3 l/min
4 l/min
6 l/min
7 l/min
8 l/min
10 l/min
12 l/min

VB1503SR
VB1504SR
VB1506SR
VB1507SR
VB1508SR
VB1510SR
VB1512SR

Material

Messing
Edelstahl

MS1
VA1
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 J Anzeigen

 J Messumformer

Anzeigen und MessuMforMer

DB_Anzeigen_und_Messumformer 06/2016
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Unsere elektronischen Geräte zur Durchfluss- und Volumenmessung sind für alle SIKA Durchfluss- und Volumensensoren geeignet. 
Die Anzeigen zeigen nicht nur den momentanen Durchfluss an, sondern dienen auch zur Aufsummierung des Gesamtvolumens. 

Die Signalkonditionierer, Messumformer und Frequenzteiler wandeln das Ausgangssignal des Durchflusssensors, so dass es von der 
nachfolgenden Steuerung verarbeitet werden kann.

Messumformer und Frequenzteiler
Die Messumformer TU7055 wandeln das Frequenz-
Ausgangssignal von Durchfluss- und Volumensensoren in 
Analogsignale um. Die Instrumente werden werksseitig auf 
die Pulsrate des gewünschten Sensors abgeglichen und 
geprüft. Der Stromausgang liefert ein durchflussproportionales 
Ausgangssignal von 0(4)…20 mA und der Spannungsausgang 
liefert ein durchflussproportionales Ausgangssignal von 0...10 V. 

Ist die Ausgangsfrequenz eines Durchfluss- oder Volumen-
sensors für ein nachfolgendes Auswertegerät zu hoch, so 
kann der TU7052 eingesetzt werden. Er wandelt eine hohe 
Ausgangsfrequenz des Sensors in eine für das nachfolgende 
Gerät zu verarbeitende, niedrigere Frequenz um. Das 
Teilungsverhältnis ist im Bereich von 1:1 bis 1:999 frei einstellbar.

Anzeigen und Messumformer
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Anzeigen
Die universellen Anzeigen der Baureihe VA3K01 sind 6-stellige programmierbare Anzeigen, für den Schalttafeleinbau. Für 
die Spannungsversorgung der angeschlossenen Sensoren steht eine Transmitterversorgung zur Verfügung. Das Gerät 
kann die Strömungsgeschwindigkeit oder den Volumenstrom darstellen bzw. überwachen. Die Anzeige VA3K01 ist mit 
2 Relaisausgängen und /oder einer seriellen Schnittstelle ausgestattet.
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Typ VA3K01

Schalttafeleinbau, Baureihe VA3K01

Anzeigen

 • Programmierbare Durchfluss-Anzeigeelektronik   
 für den Schalttafeleinbau 

 • Geeignet für alle SIKA-Durchflusssensoren mit   
 Frequenz- /Pulsausgang* 

 • Anzeige programmierbar für Durchfluss oder Volumen 

 • 14-Segment LED für bessere Textdarstellung 

 • Automatische Hilfstexte 

 • Zwei Relaisausgänge mit potentialfreien Wechselkontakten 

 • Spannungsversorgung für den Sensor (typabhängig) 

 • Benutzersperre mittels Lockeingang,    
 z. B. für Schlüsselschalter 

 • Gate-Eingang zum Aktivieren / Deaktivieren 

Technische Daten

Anzeige 6-stellige, 14-Segment LED Anzeige, rot, 14 mm Zeichenhöhe

Programmierung Über Fronttasten oder Teach-In-Funktion

Signaleingang Frequenzsignal von Durchfluss- oder Volumensensor 

Ausgänge 2 x Relais mit Wechselkontakt

J Schaltspannung Max. 250 VAC / 150 VDC

J Schaltstrom Max. 3 A AC / DC, min. 30 mA DC

J Schaltleistung Max. 750 VA / 90 W

Betriebstemperatur -20 °C...65 °C

Lagertemperatur -25 °C...75 °C

Gehäusematerial Polycarbonat UL94 V-2

Schutzart EN 60529 IP65 (frontseitig)

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Spannungsversorgung (Sensor) (AC Version): 24 V DC (±15 %), 80 mA
(DC Version): Max. 80 mA, angeschlossene Spannungsversorgung ist durchgeschleift

Spannungsversorgung 100...240 V AC (±10 %), max. 11 VA, 50 / 60 HZ
oder 10...30 V DC, max. 5,5 W

* Signalamplitude mindestens 7 V
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Optionen

 • Ausgabe-Schnittstelle RS 232, RS 485    
 für Drucker oder Großbild-Anzeige

 • Spannungsversorgung AC oder DC

7,35

max. 35

45
 +0

,6

92 +0,8

90,5

11,2

4348

96 Schalttafelausschnitt

7,35

max. 35

45
 +0

,6

92 +0,8

90,5

11,2

4348

96 Schalttafelausschnitt

7,35

max. 35

45
 +0

,6

92 +0,8

90,5

11,2

4348

96 Schalttafelausschnitt

Bestellcode Beispiel  J  VA3K01S101SR2 0 D0

Typ 

VA3K01 VA3K01S101SR2

Ausgabe-Schnittstelle

Ohne
RS 232
RS 485

0
2
4

Spannungsversorgung

10...30 VDC
90...260 VAC

D0
A0

Schalttafelausschnitt
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Typ Tu7055

Baureihe TU7055 

Messumformer 

 • Wandelt das Frequenz-Ausgangssignal von Durchfluss- 
 und Volumensensoren in Analogsignale um

 • 0(4) ...20 mA und 0...10 V stehen gleichzeitig zur Verfügung

 • Gehäuse für Tragschienenmontage

 • Spannungsversorgung für den angeschlossenen   
 Durchflusssensor integriert

Technische Daten

Signaleingang Frequenzsignal von Durchfluss- oder Volumensensor

2 Ausgangssignale 0(4)...20 mA und 0...10 V

Spannungsversorgung 12...24 VDC (±10 %) galvanisch getrennt

Gehäuse (B x H x T) 17,5 x 82 x 67 mm

Gehäusematerial Kunststoffgehäuse für C-Schienenbau

Umgebungstemperatur 0...60 °C

Lagertemperatur -10...80 °C

Bestellcode

EU705520000006
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Typ Tu7052

Baureihe TU7052 

Frequenzteiler 

Ist die Ausgangsfrequenz eines Durchfluss- oder 
Volumensensors für ein nachfolgendes Auswertegerät zu hoch, 
so kann der TU7052 eingesetzt werden. Er wandelt eine hohe 
Ausgangsfrequenz des Sensors in eine für das nachfolgende 
Gerät zu verarbeitende, niedrigere Frequenz um.
Dabei ist der Teiler einfach über drei Kodierschalter einstellbar.
Die Spannungsversorgung für den angeschlossenen Sensor ist 
im Gerät integriert.

Technische Daten

Signaleingang Frequenzsignal von Durchfluss- oder Volumensensor

Teiler Einstellbar über drei Kodierschalter im Bereich 1...999

Ausgang Rechteck-Pulssignal, Tastverhältnis 1:1
J NPN mit internem 5 kΩ Pull-up-Widerstand
J PNP mit internem 5 kΩ Pull-down-Widerstand
J Optokoppler

Spannungsversorgung 12...24 VDC (±10 %)

Gehäuseabmessung (B x H x T) 17,5 x 82 x 67 mm

Gehäusematerial Kunststoffgehäuse für C-Schienenbau

Umgebungstemperatur 0...60 °C

Lagertemperatur -10...80 °C

Bestellcode

EU7052F0000006

Ausgangsfrequenz  =
Eingangsfrequenz

Teiler
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 J Baureihe VHS / VH6

 J Baureihe VKS / VK6

niVeauwäcHter

DB_niveauwächter 06/2016
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Funktionsprinzip
Niveauwächter sind eine einfache und zuverlässige Lösung, um Flüssigkeitsfüllstände zu überwachen. Der Einbau erfolgt seitlich 
mittels Gewinde G¾ oder G½. Das bewährte Schwimmerprinzip und ein potentialfreier Kontakt als Signalgeber bieten hohe 
Funktionssicherheit.

Das steigende Niveau im Behälter treibt den Schwimmer auf. Über das Paddelsystem ändert der Magnet seine Stellung zum 
Reedkontakt und betätigt diesen. Die Abstoßung zwischen den gleichgepolten Dauermagneten unterstützt dabei den Auftrieb 
(Ausführung VK..abweichend). Sobald der Füllstand wieder sinkt, folgt auch der Schwimmer und betätigt erneut den Reedkontakt.

Die werkseitig eingestellte Schaltfunktion

 • Kontakt schließt bei steigendem Niveau

 • Kontakt öffnet bei fallendem Niveau

kann kundenseitig geändert werden.

Niveauwächter
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Der als Signalgeber verwendete Reedkontakt besteht aus zwei ferromagnetischen Kontaktzungen, die sich in einem mit Schutzgas 
gefüllten Glaskolben befinden. Dadurch ist ein Verschleiß durch Kontaktbrand praktisch ausgeschlossen. Diese Konstruktion 
ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 100 000 000 Schaltspielen.

 Paddelsystem

 Magnet

 reedkontakt

 Schwimmer










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Einsatzmöglichkeiten
 • Trockenlaufschutz für Pumpen (Minimalalarm)

 • Überlaufsicherung (Maximalalarm)

 • Leckageüberwachung

 • Ölstandsüberwachung     
 einschraubbar in Ölauge, z.B. bei Kompressoren

 • Für Wasser- (VH..., VK...) und Ölanwendungen (VH...)

Elektrische Anschlüsse
 • Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose ()

 • Gerätestecker DIN EN 175301-803-A inkl. Leitungsdose,  
 optische Anzeige von Niveau und    
 Versorgungsspannung durch 2 LEDs    
 für Schaltspannungen 24...230 V AC / DC ()

 • Rundstecker M12 x 1, 4 Pin, nach IEC 947-5-2 ()

 • Anschlussleitung 1,5 m ()

Elektrischer Anschluss








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 Montage im „Dom“

 Maximumüberwachung bei verschmutzten Medien

 Steckerlose ausführung für geringen Platzbedarf

 Minimumüberwachung



 


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Typ VHS00 Typ VH602

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt 
J öffnet bei fallendem Niveau
J schließt bei steigendem Niveau
Umstellung möglich

Einschaltpunkt, 

bezogen auf Mittelachse 

(Wasser, 20 °C)

- 4 ... 0 mm 

(Winkelausführung abweichend)

Schalthysterese Ca. 1 ... 4 mm 

(Winkelausführung abweichend)

Nenndruck PN 25

Min. Mediendichte

PVDF-Schwimmer 0,78 kg/dm³

Edelstahl-

Zylinderschwimmer

0,83 kg/dm³

Temperaturbereiche

Medium -10...110 °C

Umgebung
J VHS
J VH6
J VH6...X

-25...80 °C
-25...100 °C
-25...80 °C

Zulassungen

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 
J VHS

J VH6

Gerätestecker 
DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose

1,5 m PVC Mantelleitung

Max. Schaltstrom 1 A

Max. Schaltspannung 230 VAC, 48 VDC

Max. Schaltleistung 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Niveauwächter

Baureihe VHS / VH6

Vorteile

 • Seitlicher Einbau mittels Außengewinde G¾ oder G½

 • Einfache Ausrichtung durch Überwurfverschraubung

 • Messing oder Edelstahl

 • Verschiedene Anschlussstecker oder 1,5 m Mantelleitung
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Die Niveauwächter der Ausführungen VH...X sind für den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre mit einer 
Zündenergie > 60 μJ vorgesehen. Diese Niveauwächter sind nach DIN EN 60079-11 einer Zündgefahrenbewertung 
unterzogen worden und besitzen keine eigenen potentiellen Zündquellen. Sie unterliegen somit nicht der Richtlinie 94/9/EG.

Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VHS J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LEDs
Schaltspannung 24...230 V AC / DC ±20 %, Umgebungstemperatur -20...70 °C

J oder Rundstecker M12 x 1

J Für den Einsatz in explosionsfähiger 
Atmosphäre (Ausführung VH...X)
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

1:1  

VH600M01111R31

Niveauwächter Type VH 600 M

VH-1181K 1 
1 

ISO 2768-m DIN ISO 1302

06.01.2016
11.01.2016
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VHS04 VH604

VH600
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Bestellcode Beispiel  J  VH60 0M0 11 1 1 R3 1 ( )*
Typ

1
3

R3
R3
R3
R2

1
3

VHS
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)
4 Pin Rundstecker M12 x 1 (Option)
VH6
Anschlussleitung (Standard)
Anschlussleitung blau (nur bei VH6 mit Option Ex)

VHS0
VHS0
VHS0

VH60
VH60

7
9
8

1
3

Schwimmer
Kugelschwimmer PVDF
Zylinderschwimmer Edelstahl
Kugelschwimmer PVDF - gewinkelte Wippenstange
Zylinderschwimmer PVDF - G½

0M0
2M0
3M0
4M0

Werkstoff
Messing
Edelstahl

11
31

Ausführung
Standard
Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre (Option)**

( )*
X

*   Kein Zeichen
** Nur verfügbar mit Anschlussleitung blau oder mit Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)

Werkstoffe medienberührend

Messingausführung Edelstahlausführung

Körper, Paddel Messing CW614N Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss Messing CW614N Edelstahl 1.4571

Buchsen
J Standard
J Ausführung VH...X

PVDF
Edelstahl 1.4571

Achse Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Schwimmer
J Kugel 
J Zylinder

PVDF, Messing 2.0401
Edelstahl 1.4571

PVDF, Edelstahl A4
Edelstahl 1.4571

Dichtung NBR
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Typ VKS00 Typ VK604

Technische Daten

Schaltfunktion Kontakt 
J öffnet bei fallendem Niveau
J schließt bei steigendem Niveau
Umstellung möglich

Einschaltpunkt, 

bezogen auf Mittelachse 

(Wasser, 20 °C)

- 4 ... 0 mm 

Schalthysterese Ca. 1 ... 4 mm 

Nenndruck PN 10

Min. Mediendichte 0,78 kg/dm³

Temperaturbereiche

Medium -10...100 °C

Umgebung
J VKS
J VK6

-25...80 °C
-25...70 °C

Zulassungen

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss 
J VKS

J VK6

Gerätestecker 
DIN EN 175301-803-A 
inkl. Leitungsdose

1,5 m PVC Mantelleitung

Max. Schaltstrom 1 A

Max. Schaltspannung 230 VAC, 48 VDC

Max. Schaltleistung 26 VA, 20 W

Schutzart EN 60529 IP65

Schutzklasse EN 60730-1 Klasse II

Niveauwächter

Baureihe VKS / VK6

Vorteile

 • Niveauwächter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

 • Einschraubzapfen aus Edelstahl

 • Einfache Ausrichtung durch Überwurfverschraubung
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
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(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
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 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.
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 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen
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 (Zul. Abw.) (Oberfläche)
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Optionen

Für Typ Siehe Bestellcode

VKS J Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose mit 2 LED
Schaltspannung 24...230 V AC / DC ±20 %, Umgebungstemperatur -20...70 °C

J oder Rundstecker M12 x 1

Werkstoffe medienberührend

Körper, Paddel PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt / EPDM

Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

Buchsen PPE+PS NorylTM 30 % glasfaserverstärkt

Achse Edelstahl 1.4571

Magnet Hartferrit

Schwimmer PVDF, Edelstahl A4

Dichtung NBR

VKS00 VK600

Alternativ

VKS04 VK604

Alternativ
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
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Bestellcode Beispiel  J  VK60 0M0P1 1 PR33

Typ

7
9
8

1

PR33
PR23

VKS
Gerätestecker inkl. Leitungsdose (Standard)
Gerätestecker inkl. LED-Leitungsdose (Option)
Rundstecker M12 x 1 (Option)
VK6
Anschlussleitung (Standard)

VKS0
VKS0
VKS0

VK60
Schwimmer, Prozessanschluss
Kugelschwimmer PVDF, G¾
Zylinderschwimmer PVDF, G½

0M0P1
4M0P1
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Zubehör Länge Bestellcode

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 
4-Pin-Ausführung, geschirmt, 
Mantelwerkstoff PUR (Tmax = 80 °C), UL-Zulassung

3 m 
5 m 
10 m

XVT2053 
XVT2009 
XVT2070

Kupplungsdose zum Selbstkonfektionieren, M12 x 1, 4-Pin, abgewinkelt VT1331

Leitungsdose mit 2 LEDs
Schaltspannung 24...230 V AC/DC ±20 %
Umgebungstemperatur -20...70 °C
zum Nachrüsten / Austausch der Leitungsdose ohne LED

XVH958
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SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
Struthweg 7-9 
34260 Kaufungen / Deutschland

Tel.  +49 5605 803-0 
Fax  +49 5605 803-555 

E-Mail: info@sika.net 
www.sika.net 

Mess- und Sensortechnik

Durchflussmesstechnik 

Test- und Kalibriertechnik

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

KAT600FLOW0DEUWEEE-Reg.-Nr. DE 25976360

Ausgabe 2017


