spannverbund

bausysteme gmbh

Wenn mehr als nur ein Vorteil zahlt
Gewinnen Sie Raum: Hohe Lasten mit minimalen Abmessungen
Gewinnen Sie Sicherheit: Feuerwiderstand ohne Verkleidung, ohne Beschichtung

Elegant und schnell: Die Geilinger-Stiitze®
Entscheiden Sie sich fur eindrucksvolle Schén-
heit, glatte Stahloberflache und eine formfan-
tastische und reprasentative Wirkung. Mehr
noch — der raffinierte Steckanschluss fur eine
einfache und schnelle Montage macht die
Geilinger-Stitze® zu einem unnachahmlichen
Produkt.




Die Geilinger-Stutze® ist nicht einfach ein
einbetonierter Rundstahlkern mit Beton
als Brandschutz und Mantelrohr als Scha-
lung. Die Geilinger-Stitze® ist optisch
eine Stahlstltze, statisch eine Verbund-
stltze, bei der alle drei Komponenten -
Vollstahlkern, Fullbeton und Stahlmantel -
zusammenwirken. So ergibt sich eine opti-
male Materialausnutzung.

Sie bevorzugen mehr als einen Vorteil?
Dann sind Sie hier richtig:
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\/

Minimale Abmessungen bei sehr hohen Lasten

Hoher Feuerwiderstand (R60, R90, R120 und mehr)

Geringe Druckstauchungen und Kriechverformungen

Glatte, schlagfeste Stahloberflache

Beste Eignung fir Betonbaustellen (keine Schweissungen)

Einfache, schnelle Montage durch Stecksystem

Hohe Funktionalitat und Asthetik

Vom DIBt Berlin und von der VKF Schweiz bauaufsichtlich zugelassen
Hunderttausendfach bewahrtes System

Unschlagbarer Service, unvergleichliche Qualitat, unnachahmlich spannverbund

Anschliisse
Fur Stahlbetonflachdecken, -trager und -wéande (falls einfache Kopf-/Fussplatte nicht ausreicht).

il | |

AV

mit Europilz® mit Kopfbolzendlbeln mit Dibelblechen
Suddeutschland/Osterreich/Schweiz ~ Stiddeutschland Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
spannverbund Klarmann spannverbund

Bausysteme GmbH Industrievertretungen GmbH

Feldstrasse 66 Im Sonnenwinkel 22/1 Auf der Lind 13

CH-8180 Bulach D-73733 Esslingen D-65529 Waldems

Tel. +41 44 862 52 00 Tel. +49 711 54 59 07 Tel. +49 6126-9301-0

Fax +41 44 862 52 05 Fax +49 6126-9301-10

tdp.ch

info@spannverbund.ch klarmann@spannverbund.eu zentrale@spannverbund.de



Vorbemessungstabellen Beispiel
Die Geilinger-Stiitze® unter zentrischer Last - Feuerwiderstand R90 inbegriffen
Gegeben: Stutzenlast: Gy = 2'700 kN; Q, = 1’300 kN
Geschosshéhe: L = 3.50 m
Allgemein: Die Tabellenwerte geben die kleinstmégliche Stiitzenabmessung fur Feuerwiderstand: R90
eine gegebene Last oder die groBtmogliche Last bei einer gegebenen
Statzenabmessung an. Gesucht: Kleinste Abmessung einer runden Stitze
Grundlagen: Bemessung nach einem allgemeinen Bemessungsverfahren gemaB Vorgehen: Kontrolle des Lastverhaltnisses: G, / Q, = 2'700 / 1300 < 70 / 30 o.k.
unserer allg. bauaufsichtlichen Zulassung (Nr. Z-26.3-60) basierend
auf Eurocode 4. Thermische Einwirkungen im Brandfall nach I1SO- Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft:
Normbrandkurve. Ngg = 1.35-2'700 + 1.5:1'300 = 5'595 kN
Erlduterungen: Die Tabellenwerte sind Bemessungswerte des Tragwiderstandes unter Kleinster Durchmesser bei L = 3.50 m mit Ngg < Ngg :
Normaltemperatur. In den Werten ist der Tragwiderstand im Brandfall d = 273 mit 5'595 < 6'362
(R90) eingearbeitet. Es wurde mit einer Knicklange = L (Geschosshohe)
bei Raumtemperatur und einer Knicklange = 0.7 L im Brandfall gerech- Ergebnis: Eine Geilinger-Stitze® @273 mm erfillt die Anforderungen
net. Bei Einhaltung der Tabellenwerte weisen die Stitzen automatisch (sowohl im Kaltzustand als auch im Brandfall).
einen Feuerwiderstand R90 auf.
Die Tabellen basieren auf einem max. Verhéltnis von standiger Last zur Spezialféille: Fur andere Feuerwiderstandsklassen, Stiitzen mit Momentenbean-
Verkehrslast von Gy / Q < 70/ 30. spruchungen, héhere Lasten, andere Querschnitte oder andere
Geschosshohen kontaktieren Sie unsere Spezialisten.
= Runde S-tiitzen: Ngq [k!“] . > Quadratische Stiitzen: Npy [kN]
Feuerwiderstand R90 inbegriffen Ib Feuerwiderstand R90 inbegriffen
d [mm] Geschosshohe [m] b [mm] Geschosshéhe [m]
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
159 545 440 335 255 202 129 90 67 0 160 716 580 449 342 271 173 80 0 0
178 1'060 901 744 589 471 305 216 160 122 180 1'679 1'373 1186 1'028 840 559 385 285 219
194 1932  1'698 1'499 1293 1'084 738 531 393 302 200 2'780 2'442 2168 1'926 1'668 1'191 866 646 498
219 3'751 3355 3'002 2740 2'486 1'939 1459 1107 864 220 3'844 3437 3'097 2'817 2'550 2'288 1717 1299 1'008
245 5479 5182 4749 4337 3959 3105 2'374 1'825 1427 250 6'239 6'110 5806 5450 5063 4'262 3317 2'538 1'982
273 7'534 T7'293 6'844 6'362 5'845 4796 3'875 3065 2'370 300 10'503 10'334 10138 9'667 9'144 8'002 6'633 5635 4'745
324 10951 10'511 10185 9'655 9'095 7'911 6'744 5653 4'683 350 18275 18'081 17'845 17'575 17'182 15'999 14'153 12'272 10'448
356 13671 13'392 12764 12'109 11'425 10'002 8712 7527 6437 400 25'623 25'396 25'159 24'896 24'464 23'392 21'795 19'813 17'353
406 19'112 18'833 18'554 17'814 17'033 15'345 13'629 11'899 10'295
508 30'098 29'724 29'389 28'924 28'430 26'681 24'419 22'101 19'864

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt. Die Bemessung erfolgt durch
spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt. Die Bemessung erfolgt durch
spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tibernimmt diese keine Haftung.



Ausschreibung

LV-Textvorschlag fur Stiitzen Geilinger-Mini® mit bindigen FuB- und
Kopfplatten.

Liefern und Versetzen von Stiitzen Geilinger-Mini®
Geilinger-Mini® ist eine Stitze bestehend aus einem Kern und einem
Rohrmantel aus Stahl. Der Zwischenraum wird werkseitig ausbetoniert.

Geilinger-Mini® ist vom Deutschen Institut fur Bautechnik DIBt typen-
gepruft (Prufbericht Nr. TP-13/012). Der statische Nachweis der Stltzen
im Kalt- und HeiBzustand ist vom Stutzenlieferanten in pruffahiger
Form zu erstellen und mit den Werkstattpldnen in die Einheitspreise
einzurechnen.

Stitzentyp: S1
Feuerwiderstand: (bitte auswahlen) R30/R60/ R90

Stutzenquerschnitt, auBen:

Max. Stutzenlasten (charakteristisch):

Lange (OK Decke-UK Decke):

Mit angeschweiBter bundiger

FuB- und Kopfplatte,

ausbetoniert geliefert.

Oberflachenschutz des Mantelrohres: SA 2.5 + 60um
Deckanstrich bauseits

Liefern und Versetzen

inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren

so wie UntergieBen der FuBplatten

mit FlieBmortel

....... Stiick EP
GP
Stddeutschland/Osterreich Suddeutschland Mittel-, Nord-, Ostddeutschland Luxembourg

Feldstrasse 66
CH-8180 Bulach

Tel. +41 44 862 52 00
Fax +41 44 862 52 05
info@spannverbund.ch
www.spannverbund.ch

Im Sonnenwinkel 22/1
D-73733 Esslingen
Tel. +49 711 54 59 07

klarmann@spannverbund.eu

Auf der Lind 13

D-65529 Waldems

Tel. +49 6126-9301-0

Fax +49 6126-9301-10
zentrale@spannverbund.de
www.spannverbund.de

21, rue de I''nnovation
L-1896 Kockelscheuer
Tel. +352 263508-76
Fax +352 263508-77
info@spannverbund.lu
www.spannverbund.lu
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Geilinger-Mini®

Die Geilinger-Stiitze® im unwiderstehlichen und
faszinierenden Miniformat.

Clevere Innovationen by spannverbund.

Wir bleiben dran.

Fiir den Wohnungsbau und Renovierungen.
Uberall dort, wo “klein aber fein” gilt.



Geilinger-Mini®

Konstruktion:

Geilinger-Mini® ist die kleine Schwester der Geilinger-Stutze®.

Sie besteht aus einem massiven Stahlkern, der von einem stahlernen,
runden oder quadratischen, ausbetonierten Mantelrohr umgeben ist.
Sie wird in der Regel als fertige Stutze, ausbetoniert, mit FuB-/
Kopfplatte auf die Baustelle geliefert. Alle anderen Kopf- und FuB3-
anschlussmoglichkeiten der Geilinger-Stutze® sind jedoch auch
moglich (Steckanschluss fur Fortsetzungsstttzen, Europilz® fur
Stahlbeton-Flachdecken, Kopfbolzen oder stehende Dubelplatten
fur Stahlbetontrager bzw. ~-wande usw.)

Mantelrohr:
Normalausfuhrung mit Zinkstaubgrundierung. Auf Wunsch auch fertig
beschichtet, feuerverzinkt oder in Chromstahl.

Vorteile:
- Minimale Abmessungen, bis @100mm oder 100x100mm AuBenmaf
- Hoher Feuerwiderstand ohne Verkleidung:
Feuerbestandig (R90), hochfeuerhemmend (R60), feuerhemmend (R30)
- Glatte und schlagfeste Stahloberflache mit hoher Asthetik
- Schnelle Lieferung
- Beste Eignung fur Betonbaustellen (keine SchweiBungen 0.4.)
- Einfache Montage und rascher Baufortschritt
- Bewahrtes System, mit Typenprtfung vom DIBt Berlin

Ngq [kN]
R60 inbegriffen

Geschosshoéhe [m]

2.00 250 3.00 350 4.00 450 5.00 5.50
112 88 69 54 20 - - -
335 275 222 175 141 114 93 28
755 649 565 482 406 336 2 235

1'204 1'052 932 824 713 606 507 433

F Nrq [kN]
;T ,‘-'] ]n R60 inbegriffen
_rJ
b [mm] Geschosshéhe [m]
2.00 250 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50
100 166 128 97 75! 29 - - -
120 522 424 333 256 202 159 124 38

140 1287 1139 1011 888 752 626 519 441
150 1799 1622 1461 1298 1144 989 832 713

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt. Die Bemessung
erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tGbernimmt diese keine Haftung.

Vorbemessungstabellen

Geilinger-Mini® unter zentrischer Last mit Feuerwiderstand R60 (“hochfeuer-
hemmend”) bzw. R90 ("feuerbestindig")

Erlduterungen:

Die Tabellenwerte sind Bemessungswerte des Tragwiderstandes unter
Normaltemperatur Ngq. Der Tragwiderstand im Brandfall (R60 bzw. R90)
ist aber eingearbeitet, d.h. bei Einhaltung der Tabellenwerte weisen die
Stltzen automatisch einen Feuerwiderstand R60 bzw. R90 auf. Es wurde
mit einer Knicklange = L (Geschosshéhe) bei Raum- temperatur und einer
Knicklange = 0.7 L im Brandfall gerechnet.

Beispiel:

Stutzenlast: Gk = 150 kN ; Qk = 65 kN; Geschosshéhe: L = 3.00 m

Ne = 1,35 150 + 1,5 - 65 = 300 kN

Kleinste Abmessung einer quadratischen Stltze mit Feuerwiderstand R60:
b = 120mm (N& < Nes : 300 kN < 333 kN)

Spezialfille:
Fur andere Feuerwiderstandsklassen, hohere Lasten, andere Querschnitte
oder andere Geschosshohen kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Beratung:
Kontaktieren Sie uns fur eine kostenlose Beratung und Richtofferte.

—=
N Ngg [kN]
| R90 inbegriffen
d [mm] Geschosshohe [m]
200 250 3.00 350 4.00 4.50 5.00 5.50
101.6 - = = E = 2 : s

121.0 188 156 {127 99 79 63 51 15
139.7 364 305 260 220 182 149 123 104
152.4 530 452 390 336 286 240 201 171

'? Nga [kN]

b»} ]n R90 inbegriffen

b [mm] Geschosshodhe [m]

200 250 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

100 - - - - - - - -
120 261 205 158 124 105 T 58 18
140 551 463 395 344 305 240 197 167
150 787 678 595 522 451 383 321 274

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt. Die Bemessung
erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.



Schneeschuh: Vorwirtskommen statt versinken.
Symbol fiir die Wirkungsweise von Europilz®

Geilinger Europilz®
Sportlich, robust, belast

Wenn mehr als nur ein Vorteil zahlt
Gewinnen Sie Raum: Hohe Durchstanzlasten, unabhangig vom Stiitzenquerschnitt
Gewinnen Sie Sicherheit: Hohe Duktilitat, Feuerwiderstand inklusive

Unwiderlegbar unwiderstehlich: Geilinger
Europilz®

Der liegende Rost aus Stahl, als unsichtbare
Stutzenkopfverbreiterung fur Flachdecken oder
Stutzenfussverbreiterung in Fundamentplatten.

Optimal bei Deckendurchbriichen, maximale
Durchstanzlasten kombiniert mit HDB-Doppel-
kopfankern von HALFEN.




Sie bevorzugen mehr als einen Vorteil?
Dann sind Sie hier richtig:

\/

2 2 2 =2 N <

Ganze Pilze fur
Innenstitzen

1/2-Pilze far
Randstltzen

Hoher Durchstanzwiderstand unabhangig von

den Stutzenabmessungen

Feuerwiderstand inklusive (R90 oder R120 ohne
spezielle Massnahmen)

Mitwirkung bei der Aufnahme der Deckenmomente
Reduktion und Vereinfachung der Deckenbewehrung

Grundsatzlich keine Spaltzugbewehrung im Stltzenbeton unter dem Pilz
Moglichkeit von Deckendurchbrichen in Stlitzennahe

Fur Innen-, Rand- und Eckstitzen aus Stahlbeton, Stahl oder Stahl-
verbund

Fur Betonbaustellen konzipiert: Keine Schweissungen auf der Baustelle
Montage in einem Vorgang, einfach und schnell

Vom DIBt Berlin und von der VKF Schweiz bauaufsichtlich zugelassen
Hunderttausendfach bewahrtes System, das in Kombination mit HDB-
Doppelkopfankern noch héhere Durchstanzlasten ermdéglicht

Europilz® - Grundtypen

1/4-Pilze fur
Eckstutzen

I

3/4-Pilze fur Stutzen
bei einspringenden
Gebaudeecken

Unschlagbarer Service, unvergleichliche Qualitat, unnachahmlich spannverbund

Einfaches Kreuz

H-Kreuz

Doppelkreuz

Die Ausbildung

der Pilzinnentrager
lasst sich an die ge-
winschten Decken-
durchbriiche an-
passen.

Links: Beispiele fur
Innenpilze.

Suddeutschland/Osterreich/Schweiz
spannverbund

Bausysteme GmbH

Feldstrasse 66

CH-8180 Bulach

Tel. +41 44 862 52 00

Fax +41 44 862 52 05
info@spannverbund.ch

Suddeutschland
Klarmann
Industrievertretungen
Im Sonnenwinkel 22/1
D-73733 Esslingen
Tel. +49 711 54 59 07

spannverbund

GmbH

Auf der Lind 13
D-65529 Waldems
Tel. +49 6126-9301-0
Fax +49 6126-9301-10
klarmann@spannverbund.eu

zentrale@spannverbund.de

Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland

tdp.ch



ausysiteme m - ®
prusysteme gmbn Europilz
Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2 , BK/2 Tabellenwerte gemass
i I - DIN EN 1992-1-1 + NA(D)
( : \}
i |3:</<21t Grundlagen der Berechnung,
L 11 | Erlauterungen und Bemerkungen:
| J siehe letzte Seite
i BK/2
L ‘ J
T Nachweis:
B Veq < VRrg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vg4 [kN]
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
Decken- mittlere 0.50% 0.75% 1.00% 1.25%
starke Nutzhéhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
h [cm] d [cm] bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung
|  Betongiite: €2025 |  fo = 20 N/mm? |
20 16.0 358 511 410 585 451 644 486 693
21 17.0 411 588 471 673 518 741 558 798
22 17.5 448 643 513 737 564 811 608 873
23 18.5 506 729 580 835 638 919 687 990
24 19.0 547 791 626 905 689 996 742 1'073
25 20.0 612 885 700 1'013 770 1115 830 1'201
26 21.0 671 973 769 1114 846 1'226 911 1'321
27 22.0 734 1'065 840 1'219 925 1'341 996 1'445
28 23.0 799 1'160 914 1'328 1'006 1'461 1'084 1'574
29 24.0 866 1'259 991 1'441 1'091 1'586 1175 1'709
30 25.0 936 1'361 1'071 1'558 1179 1'715 1'270 1'848
31 26.0 995 1'446 1139 1'655 1'254 1'822 1'351 1'963
32 27.0 1'056 1'533 1'209 1'755 1'331 1'932 1'434 2'081
33 28.0 1119 1'623 1'281 1'858 1'410 2'045 1'519 2'203
34 29.0 1184 1'715 1'355 1'963 1'491 2'160 1'606 2'327
35 30.0 1'250 1'809 1'430 2'070 1'574 2'279 1'696 2'455
36 31.0 1'317 1'905 1'508 2'181 1'660 2'400 1'788 2'586
37 31.5 1'359 1'966 1'556 2'251 1'712 2'477 1'845 2'669
38 32.0 1'402 2'029 1'604 2'322 1'766 2'556 1'902 2'753
39 33.0 1'473 2'130 1'686 2'438 1'856 2'684 1'999 2'891
40 34.0 1'546 2'234 1'770 2'557 1'948 2'814 2'098 3'032
41 35.0 1'620 2'340 1'855 2'678 2'042 2'948 2'199 3175
42 36.0 1'697 2'448 1'942 2'802 2'138 3'084 2'303 3'322
43 37.0 1774 2'558 2'031 2'929 2'235 3'223 2'408 3'472
44 38.0 1'854 2'671 2'122 3'058 2'335 3'365 2'516 3'625
45 39.0 1'935 2'786 2'215 3'189 2'438 3'510 2'626 3'781
46 40.0 2'017 2'903 2'309 3'323 2'542 3'658 2'738 3'940
47 41.0 2'101 3'023 2'405 3'460 2'648 3'808 2'852 4'102
48 42.0 2'187 3'144 2'504 3'5699 2'756 3'961 2'968 4'267
49 43.0 2'274 3'268 2'604 3'741 2'866 4'117 3'087 4'435
50 44.0 2'363 3'394 2'705 3'885 2'978 4'276 3'207 4'606
51 44.5 2'418 3'474 2'768 3'977 3'046 4'377 3'282 4'715
52 45.0 2'473 3'555 2'831 4'069 3116 4'479 3'357 4'824
53 46.0 2'566 3'686 2'937 4'219 3'232 4'644 3'482 5'002
54 47.0 2'659 3'819 3'044 4'372 3'351 4'811 3'609 5'183
55 48.0 2'755 3'954 3'154 4'526 3'471 4'982 3'739 5'367
56 49.0 2'852 4'092 3'265 4'684 3'5693 5'155 3'871 5'553
57 50.0 2'951 4'231 3'378 4'844 3'718 5'331 4'005 5'743
58 51.0 3'051 4'373 3'492 5'006 3'844 5'510 4'141 5'936
59 52.0 3'153 4'517 3'609 5171 3'972 5'692 4'279 6'131
60 53.0 3'256 4'664 3'727 5'339 4'102 5'876 4'419 6'330

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.
Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus: Gebiet: Telefon E-Mail

7, 8, Osterreich und Schweiz +41 44 862 52-00 info@spannverbund.ch
0,1,2,3,4,56und9 +49 6126 9301-0 zentrale@spannverbund.de
Luxemburg +352 263 508-761 info@spannverbund.lu

Postleitzahlengebiete Deutschland (O bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)



Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2 , BK/2 ,

Decken-
starke

h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Kontaktaufnahme aus:

mittlere

Europilz®

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

! —_—
. BK/2 Grundlagen der Berechnung,
i - Erlauterungen und Bemerkungen:
| siehe letzte Seite
| BK/2
i: —
T Nachweis:
B-Veq S Vgrg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vr4 [kN]
bei einem mittleren Ldngsbewehrungsgrad p, von
0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50%

Nutzhdhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

bewehrung bewehrung

386

443

482

546

589

659

723

790

860

933
1'008
1'072
1'138
1'206
1275
1'346
1'419
1'464
1'510
1'587
1'665
1'745
1'828
1911
1'997
2'084
2173
2'264
2'356
2'450
2'546
2'605
2'664
2'764
2'865
2'968
3'072
3179
3'287
3'396
3'507

550

633

693

785

852

953
1'048
1'147
1'250
1'356
1'466
1'558
1'652
1'748
1'847
1'948
2'052
2'118
2'185
2294
2'406
2'520
2'637
2'756
2'877
3'001
3127
3'256
3'387
3'520
3'656
3'742
3'829
3'970
4'114
4260
4'408
4'558
4711
4'866
5'024

442

507

552

625

674

754

828

905

985
1'068
1'154
1227
1'303
1'380
1'459
1'541
1'624
1'676
1728
1'816
1'906
1'998
2'092
2'188
2'286
2'386
2'487
2'591
2'697
2'805
2'914
2'982
3'050
3'164
3'279
3'397
3'517
3'639
3'762
3'888
4'015

bewehrung bewehrung

|  Betongiite:€2530 |  fo = 25 N/mm?

630 486 693 524 747 557 794

725 558 798 601 859 639 913

793 608 873 655 941 696 1000

899 687 990 740 1066 787 1133

975 742 1073 800  1'156 850 1228
1'091 830 1201 894 1294 950  1'375
1'200 911 1'321 982 1423 1043 1512
1'313 996 1445 1073 1557 1140  1'654
1430 1084 1574 1168 1696 1241  1'802
1552 1175 1709 1266 1840 1345  1'956
1679 1270 1848 1368  1'990 1454 2115
1783 1351  1'963 1455  2'114  1'546 2247
1891 1434 2'081 1544 2242 1641 2382
2001 1'519 2203 1'636 2373 1739  2'521
2114 1606 2327 1730 2507 1'839  2'664
2230 1696 21455  1'827 2644  1'941  2'810
2'349 1788 2586 1'926 2785 2047  2'960
2425 1'845 2'669 1'987  2'875 2'112 3055
2’501  1'902 2753 20049 2966 2177 3152
2626 1999  2'891 2153 3114 2283  3'309
2754 2098 3032 2260 3266 2402 3470
2'885 2199 3175 2369 3421 2'517 3635
3019 2303 3322 2480 3579 2'636  3'803
3155 21408 3472 2594 3740 2'757 3975
3294 2516 3625 2710 3905 2'880  4'150
3435 2626 3781 2'828  4'073 3006  4'328
3580 2738 3940 2'949 4244 3134 4510
3727 2852 4102 3072 4419 3265  4'696
3877 2968  4'267 3198  4'597  3'398  4'885
4030 3087  4'435 3325 4778 3534 5077
4185 3207 4'606 3455 4'962 3672 5273
4284 3282 4715 3535 5079 3757 5397
4'383  3'357  4'824 3616 5197 3842 5523
4545 3482 5002 3751 5389 3986 5726
4709 3609 5183 3888 5583 4'132  5'933
4876 3739 5367 4028 5781 4280 6143
5046 3871 5553 4170 5'982  4'431  6'357
5218 4'005 5743 4'314 6186  4'584  6'574
5393 4141 5936 4461  6'394 4740 6795
5571 4279 6131 4609 6'605 4'898  7'018
5751 4419 6330 4760 6'818 5059  7'246

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Gebiet:

Telefon

E-Mail

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9

Luxemburg

+41 44 862 52-00
+49 6126 9301-0
+352 263 508-761

info@spannverbund.ch

zentrale@spannverbund.de

info@spannverbund.lu



Decken-
starke

h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

P BK/2 = BK/2 "

mittlere

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Europilz®

—
BK /2 Grundlagen der Berechnung,
1 Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite
BK/2
—
u Nachweis:
B-Veq = Vgg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrq4 [kN]
bei einem mittleren Ldngsbewehrungsgrad p, von
0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%

Nutzhdhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
bewehrung bewehrung

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

410

471

513

580

626

700

769

840

914

991
1'071
1'139
1'209
1281
1'355
1'430
1'508
1'556
1'604
1'686
1'770
1'855
1'942
2'031
2122
2'215
2'309
2'405
2'504
2'604
2'705
2'768
2'831
2'937
3'044
3'154
3'265
3'378
3'492
3'609
3727

585

673

737

835

905
1'013
1114
1219
1'328
1'441
1'558
1'655
1'755
1'858
1'963
2'070
2'181
2'251
2'322
2'438
2'557
2'678
2'802
2'929
3'058
3'189
3'323
3'460
3'599
3'741
3'885
3'977
4'069
4219
4'372
4'526
4'684
4'844
5'006
5171
5'339

bewehrung

469

539

587

664

717

801

880

962
1'047
1'135
1'226
1'304
1'384
1'466
1'551
1'638
1'726
1781
1'837
1'930
2'026
2123
2'223
2'325
2'429
2'535
2'643
2'754
2'866
2'980
3'097
3'168
3'241
3'362
3'485
3'610
3'737
3'867
3'998
4131
4'267

bewehrung

669

770

843

955
1'036
1'160
1'275
1'395
1'520
1'650
1'784
1'895
2'009
2127
2247
2'370
2'496
2'577
2'658
2791
2'927
3'066
3'208
3'352
3'500
3'651
3'804
3'961
4120
4282
4'447
4'552
4'658
4'830
5'004
5'182
5'362
5'645
5'731
5'920
6'111

bewehrung bewehrung

517

593

646

730

789

882

968
1'058
1'152
1'249
1'349
1'435
1'523
1'614
1707
1'802
1'900
1'960
2'021
2124
2'229
2'337
2'447
2'559
2'673
2'790
2'909
3'031
3'154
3'280
3'408
3'487
3'567
3'700
3'836
3'973
4113
4'256
4'400
4'547
4'696

737

848

928
1'052
1'140
1'276
1'403
1'536
1'673
1'816
1'963
2'086
2212
2'341
2'473
2'609
2'748
2'836
2'926
3'072
3222
3'374
3'531
3'690
3'852
4'018
4187
4'359
4'535
4713
4'895
5'010
5127
5'316
5'508
5'703
5'901
6'103
6'308
6'515
6'726

bewehrung bewehrung

bewehrung

bewehrung

bewehrung bewehrung

Betongiite: C30/37

fok = 30 N'mm?

557

639

696

787

850

950
1'043
1'140
1241
1'345
1'454
1'546
1'641
1'739
1'839
1'941
2'047
2'112
2177
2'288
2'402
2'517
2'636
2'757
2'880
3'006
3'134
3'265
3'398
3'5634
3'672
3'757
3'842
3'986
4132
4'280
4'431
4'584
4740
4'898
5'059

794

913
1'000
1'133
1'228
1'375
1'512
1'654
1'802
1'956
2'115
2247
2'382
2'521
2'664
2'810
2'960
3'055
3'152
3'309
3'470
3'635
3'803
3'975
4'150
4'328
4'510
4'696
4'885
5'077
5'273
5'397
5'5623
5'726
5'933
6'143
6'357
6'574
6'795
7'018
7'246

591

679

739

836

903
1'010
1'109
1212
1'319
1'430
1'545
1'643
1744
1'848
1'954
2'063
2'175
2'244
2'314
2'432
2'552
2'675
2'801
2'929
3'060
3'194
3'330
3'469
3'611
3'755
3'902
3'992
4'083
4'236
4'391
4'548
4709
4'872
5'037
5'205
5'376

843

970
1'062
1'204
1'305
1'461
1'606
1'758
1'915
2'078
2'248
2'388
2'532
2'679
2'831
2'986
3'145
3'246
3'349
3'517
3'688
3'863
4'041
4224
4'410
4'600
4793
4'990
5191
5'395
5'603
5'735
5'869
6'085
6'305
6'528
6'755
6'986
7220
7'458
7'700

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.

623

714

778

880

951
1'063
1'167
1275
1'388
1'505
1'626
1'730
1'836
1'945
2'057
2172
2'290
2'362
2'436
2'560
2'687
2'816
2'949
3'084
3222
3'362
3'506
3'652
3'801
3'953
4107
4202
4298
4'459
4'622
4'788
4'957
5'128
5'303
5'479
5'659

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

888
1'022
1'118
1'267
1'374
1'538
1'691
1'850
2'016
2'188
2'366
2'514
2'665
2'821
2'980
3'144
3'311
3'418
3'5626
3'702
3'882
4'066
4'255
4'447
4'642
4'842
5'046
5'253
5'465
5'680
5'899
6'038
6'178
6'406
6'637
6'872
7112
7'354
7'601
7'851
8'106

Postleitzahlengebiete Deutschland (O bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz

0,1,23,4
Luxemburg

5,6und9

+41 44 862 52-00
+49 6126 9301-0
+352 263 508-761

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu



Decken-
starke

h [cm]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

, BK/2  BK/2

mittlere

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Europilz®

: —
i BK/2 Grundlagen der Berechnung,
1 Erlduterungen und Bemerkungen:
i ' siehe letzte Seite
| BK/2
/: —
u Nachweis:
B -Veq < Vgrg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vr4 [kN]
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%

NutzhGhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

432

495

540

610

659

737

809

884

962
1'044
1'128
1199
1273
1'349
1'426
1'506
1'588
1'638
1'689
1'775
1'863
1'953
2'044
2'138
2'234
2'331
2'431
2'532
2'636
2'741
2'848
2'914
2'980
3'092
3'205
3'320
3'437
3'5656
3'677
3'799
3'924

616

708

775

879

953
1'067
1173
1'283
1'398
1'517
1'641
1743
1'848
1'956
2'066
2'180
2'296
2'370
2'445
2'567
2'692
2'820
2'950
3'083
3219
3'357
3'499
3'642
3'789
3'938
4'090
4'186
4'284
4'442
4'602
4'765
4'931
5'099
5'270
5'444
5'620

494

567

618

699

755

844

926
1'012
1102
1195
1'291
1'373
1'457
1'544
1'633
1'724
1817
1'875
1'933
2'032
2'132
2'235
2'340
2'448
2'557
2'669
2'783
2'899
3'017
3'137
3'260
3'335
3'412
3'5639
3'669
3'800
3'934
4'070
4'209
4'349
4'492

705

811

888
1'006
1'090
1221
1'342
1'469
1'600
1737
1'878
1'995
2'115
2'239
2'365
2'495
2'628
2712
2'798
2'938
3'081
3'228
3'377
3'5629
3'685
3'843
4'005
4'169
4'337
4'508
4'682
4792
4'904
5'084
5'268
5'455
5'644
5'837
6'033
6'232
6'433

544

624

680

769

830

928
1'019
1114
1213
1'315
1'421
1'511
1'604
1'699
1797
1'897
2'000
2'064
2'128
2'236
2'347
2'460
2'576
2'694
2'814
2'937
3'063
3'190
3'321
3'453
3'5688
3'671
3'755
3'895
4'038
4'183
4'330
4'480
4'632
4'787
4'944

776

892

977
1'107
1'200
1'344
1477
1'616
1761
1'911
2'067
2'196
2'328
2'464
2'603
2'746
2'892
2'985
3'080
3'234
3'391
3'652
3717
3'884
4'056
4'230
4'408
4'589
4774
4'962
5'153
5'274
5'397
5'696
5'798
6'004
6'213
6'425
6'640
6'859
7'081

Betongiite: C35/45

fox = 35 N'mm?

586

672

732

828

895
1'000
1'098
1'200
1'306
1416
1'530
1'628
1'728
1'830
1'936
2'044
2'155
2'223
2'292
2'409
2'528
2'650
2'775
2'902
3'032
3'164
3'299
3'437
3'677
3'720
3'865
3'955
4'045
4'196
4'350
4'506
4'665
4'826
4'990
5'156
5'325

836

961
1'052
1'193
1'293
1'448
1'591
1741
1'897
2'059
2227
2'365
2'508
2'654
2'804
2'958
3'116
3'216
3'318
3'484
3'653
3'827
4'004
4'184
4'369
4'557
4'748
4'943
5142
5'345
5'551
5'682
5'814
6'028
6'246
6'467
6'692
6'921
7'153
7'388
7'628

623

714

778

880

951
1'063
1167
1'275
1'388
1'505
1'626
1'730
1'836
1'945
2'057
2172
2'290
2'362
2'436
2'560
2'687
2'816
2'949
3'084
3'222
3'362
3'506
3'652
3'801
3'953
4107
4'202
4'298
4'459
4'622
4'788
4'957
5'128
5'303
5'479
5'659

888
1'022
1'118
1'267
1'374
1'538
1'691
1'850
2'016
2'188
2'366
2'514
2'665
2'821
2'980
3'144
3'311
3'418
3'5626
3'702
3'882
4'066
4'255
4'447
4'642
4'842
5'046
5'253
5'465
5'680
5'899
6'038
6'178
6'406
6'637
6'872
7112
7'354
7'601
7'851
8'106

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.

656

752

819

927
1'001
1119
1'228
1'343
1'461
1'584
1712
1'821
1'933
2'048
2'166
2'286
2'410
2'487
2'564
2'695
2'828
2'965
3'104
3'246
3'392
3'540
3'691
3'845
4'002
4'161
4'324
4'424
4'525
4'694
4'866
5'041
5'218
5'399
5'5682
5'768
5'957

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

935
1'075
1177
1'334
1'446
1'619
1'780
1'948
2'122
2'303
2'491
2'646
2'806
2'969
3'137
3'309
3'486
3'5698
3711
3'897
4'087
4'281
4'479
4'681
4'887
5'097
5'312
5'630
5'753
5'979
6'210
6'356
6'504
6'744
6'987
7'235
7'487
7'742
8'002
8'265
8'5633

Postleitzahlengebiete Deutschland (O bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz

0,1,23,4,
Luxemburg

56und9

+41 44 862 52-00
+49 6126 9301-0
+352 263 508-761

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu



Decken-
starke

h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

_BK/2 & BK/2 %

mittlere

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,

Erlduterungen und Bemerkungen:

siehe letzte Seite

Nachweis:
ﬁ "Veg € VRrg

Europilz®

Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrq [kN]

0.50%

451

518

564

638

689

770

846

925
1'006
1'091
1179
1'254
1'331
1'410
1'491
1'574
1'660
1712
1'766
1'856
1'948
2'042
2'138
2'235
2'335
2'438
2'542
2'648
2'756
2'866
2'978
3'046
3'116
3'232
3'351
3'471
3'5693
3'718
3'844
3'972
4'102

644

741

811

919

996
1115
1'226
1'341
1'461
1'5686
1715
1'822
1'932
2'045
2'160
2'279
2'400
2'477
2'556
2'684
2'814
2'948
3'084
3'223
3'365
3'510
3'658
3'808
3'961
4117
4'276
4'377
4'479
4'644
4'811
4'982
5'155
5'331
5'510
5'692
5'876

bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von

0.75%

NutzhGhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung

517

593

646

730

789

882

968
1'058
1152
1'249
1'349
1'435
1'5623
1'614
1707
1'802
1'900
1'960
2'021
2'124
2'229
2'337
2'447
2'559
2'673
2'790
2'909
3'031
3'154
3'280
3'408
3'487
3'667
3'700
3'836
3'973
4113
4'256
4'400
4'547
4'696

737

848

928
1'052
1'140
1276
1'403
1'636
1'673
1'816
1'963
2'086
2212
2'341
2'473
2'609
2748
2'836
2'926
3'072
3222
3'374
3'5631
3'690
3'852
4'018
4'187
4'359
4'535
4713
4'895
5'010
5127
5'316
5'5608
5'703
5'901
6'103
6'308
6'515
6'726

1.00%

569

653

711

804

868

971
1'066
1'165
1'268
1375
1'485
1'580
1'677
1776
1'879
1'984
2'091
2'158
2'225
2'338
2'454
2'572
2'693
2'817
2'943
3'071
3'202
3'336
3'472
3'610
3'752
3'838
3'926
4'073
4222
4'373
4'527
4'684
4'843
5'005
5'169

811

933
1'021
1157
1'255
1'405
1'545
1'690
1'841
1'998
2'161
2'296
2'434
2'576
2722
2'871
3'024
3121
3'220
3'381
3'5646
3'714
3'886
4'061
4240
4'423
4'609
4798
4'991
5'188
5'388
5'514
5'643
5'851
6'062
6'277
6'495
6'717
6'942
7171
7'403

1.25%

1.50%

1.75%

Betongiite: C40/50

fex = 40 N/mm?

613

703

766

866

935
1'046
1'148
1255
1'366
1'481
1'600
1'702
1'806
1'914
2'024
2'137
2'253
2'324
2'397
2'519
2'643
2771
2'901
3'034
3170
3'308
3'449
3'593
3'740
3'889
4'041
4'135
4229
4'387
4'548
4711
4'877
5'046
5217
5'391
5'5668

874
1'005
1'100
1247
1'352
1'513
1'664
1'821
1'984
2'153
2'328
2'473
2'622
2775
2'932
3'093
3'258
3'362
3'469
3'642
3'820
4'001
4'186
4'375
4'568
4'764
4'964
5'168
5'376
5'588
5'804
5'940
6'078
6'302
6'530
6'762
6'997
7'236
7'478
7'725
7'975

651

747

814

920

994
1111
1'220
1'333
1'451
1'574
1'700
1'808
1'919
2'034
2'151
2'271
2'394
2'470
2'647
2'676
2'809
2'944
3'083
3'224
3'368
3'515
3'666
3'818
3'974
4133
4294
4'394
4'494
4'662
4'833
5'006
5'183
5'362
5'5644
5'729
5'917

928
1'068
1'169
1'325
1'436
1'608
1'768
1'935
2'108
2287
2'474
2'628
2'786
2'949
3'116
3'287
3'462
3'573
3'686
3'870
4'059
4252
4'448
4'649
4'854
5'063
5'275
5'492
5'713
5'938
6'167
6'313
6'459
6'697
6'939
7'185
7'435
7'689
7'947
8'209
8'475

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.

685

786

857

969
1'046
1170
1'284
1'404
1'528
1'656
1790
1'904
2'021
2'141
2'264
2'391
2'520
2'600
2'681
2'817
2'957
3'100
3'245
3'394
3'5646
3'701
3'859
4'020
4'184
4'351
4'521
4'625
4731
4'908
5'087
5'270
5'456
5'645
5'836
6'031
6'229

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

977
1124
1231
1'395
1'512
1'693
1'861
2'037
2219
2'408
2'604
2'767
2'933
3'104
3'280
3'460
3'644
3'761
3'880
4'075
4273
4'476
4'683
4'894
5110
5'329
5'654
5'782
6'015
6'251
6'492
6'645
6'800
7'050
7'305
7'564
7'827
8'095
8'366
8'642
8'921

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz

0,1,23,4,
Luxemburg

5,6und9

+41 44 862 52-00
+49 6126 9301-0
+352 263 508-761

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu



Decken-
starke

h [cm]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2 _ BK/2 ,

mittlere

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Europilz®

3 e 3
BK/2 Grundlagen der Berechnung,
1 Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite
BK/2
) —
T Nachweis:
B-Veq < Vgrg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vr4 [kN]
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%

NutzhGhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

469

539

587

664

717

801

880

962
1'047
1135
1'226
1'304
1'384
1'466
1'551
1'638
1'726
1'781
1'837
1'930
2'026
2'123
2'223
2'325
2'429
2'535
2'643
2'754
2'866
2'980
3'097
3'168
3241
3'362
3'485
3'610
3737
3'867
3'998
4131
4'267

669

770

843

955
1'036
1'160
1'275
1'395
1'520
1'650
1784
1'895
2'009
2127
2247
2'370
2'496
2'577
2'658
2791
2'927
3'066
3'208
3'352
3'500
3'651
3'804
3'961
4'120
4282
4'447
4'552
4'658
4'830
5'004
5'182
5'362
5'5645
5731
5'920
6'111

537

617

672

760

820

917
1'007
1101
1198
1'299
1'403
1'493
1'584
1'679
1'775
1'874
1'976
2'039
2'102
2'209
2'319
2'431
2'545
2'661
2'781
2'902
3'026
3'152
3'281
3'412
3'5645
3'627
3'710
3'848
3'989
4'133
4'278
4'426
4'576
4'729
4'884

766

882

965
1'094
1'186
1'328
1'460
1'597
1'740
1'888
2'042
2'169
2'300
2'434
2'572
2713
2'858
2'949
3'043
3'195
3'351
3'510
3'672
3'838
4'007
4179
4'355
4'534
4716
4'902
5'091
5211
5'332
5'629
5'728
5'931
6'138
6'347
6'560
6'776
6'996

591

679

739

836

903
1'010
1109
1212
1'319
1'430
1'545
1'643
1744
1'848
1'954
2'063
2'175
2244
2'314
2'432
2'552
2'675
2'801
2'929
3'060
3'194
3'330
3'469
3'611
3'755
3'902
3'992
4'083
4'236
4'391
4'548
4'709
4'872
5'037
5'205
5'376

843

970
1'062
1'204
1'305
1'461
1'606
1758
1'915
2'078
2'248
2'388
2'5632
2'679
2'831
2'986
3'145
3'246
3'349
3'617
3'688
3'863
4'041
4'224
4'410
4'600
4'793
4'990
5'191
5'395
5'603
5'735
5'869
6'085
6'305
6'528
6'755
6'986
7'220
7'458
7'700

Betongiite: C45/55

fox = 45 N'/mm?

637

731

796

901

973
1'088
1194
1'305
1'420
1'540
1'664
1'770
1'879
1'990
2'105
2'222
2'343
2'417
2'493
2'619
2'749
2'882
3'017
3'156
3297
3'441
3'687
3737
3'890
4'045
4'203
4'300
4'398
4'563
4'730
4'900
5'072
5'248
5'426
5'607
5791

909
1'045
1'144
1'297
1'406
1'574
1'730
1'893
2'063
2'239
2'421
2'572
2727
2'886
3'049
3217
3'388
3'497
3'608
3'788
3'973
4'161
4'354
4'550
4'750
4'955
5'163
5'375
5'692
5'812
6'036
6'178
6'322
6'555
6'792
7'032
7277
7'525
7'778
8'034
8'294

677

77

846

957
1'034
1'156
1'269
1'387
1'509
1'637
1'768
1'881
1'996
2115
2'237
2'362
2'490
2'569
2'649
2'784
2'921
3'062
3'206
3'353
3'503
3'656
3'812
3'971
4'133
4'298
4'466
4'570
4'674
4'849
5'026
5'207
5'390
5'677
5'766
5'958
6'153

965
1111
1216
1'378
1'494
1'673
1'839
2'012
2'192
2'379
2'573
2'733
2'898
3'067
3'240
3'418
3'600
3'716
3'834
4'025
4221
4'422
4'626
4'835
5'048
5'265
5'487
5'712
5'942
6'176
6'414
6'565
6'718
6'966
7217
7'473
7'733
7'997
8'265
8'637
8'814

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.

713

818

891
1'008
1'088
1217
1'336
1'460
1'589
1'723
1'862
1'980
2'102
2'227
2'355
2'486
2'621
2'704
2'788
2'930
3'075
3'224
3'375
3'5630
3'688
3'849
4'013
4'181
4'351
4'525
4'702
4'811
4'920
5'104
5291
5'481
5'674
5'871
6'070
6'272
6'478

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

1'016
1169
1'280
1'451
1'573
1'761
1'936
2'118
2'308
2'505
2'708
2877
3'051
3'229
3411
3'508
3790
3'912
4'036
4'238
4444
4'655
4'870
5'090
5314
5'543
5776
6'013
6'255
6'502
6'752
6'911
7'072
7'333
7'598
7'867
8'141
8'419
8'701
8'988
9279

Postleitzahlengebiete Deutschland (O bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz

0,1,2,3,4,
Luxemburg

5,6und9

+41 44 862 52-00
+49 6126 9301-0
+352 263 508-761

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu



Europilz®
Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BRI2  BKf2 Tabellenwerte gemass
o o DIN EN 1992-1-1 + NA(D)
f 3 —
, Bkﬂ Grundlagen der Berechnung,
77777 . Erlduterungen und Bemerkungen:
i siehe letzte Seite
! BK/2
" /I e
- u_ Nachweis:
BVeq < Vgrg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vg4 [kN]
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
Decken- mittlere 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%
stirke  Nutzhhe oyne schub- mit Schub-  ohne Schub-  mit Schub-  ohne Schub-  mit Schub-  ohne Schub- mit Schub-  ohne Schub- mit Schub-  ohne Schub-  mit Schub-
h [cm] d [cm] bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung
|  Betongiite:c50660 |  f = 50 N/mm? |
20 16.0 486 693 557 794 613 874 660 941 701 1'000 738 1'053
21 17.0 558 798 639 913 703 1'005 757 1'083 805 1'151 847 1211
22 17.5 608 873 696 1'000 766 1'100 825 1'185 877 1'259 923 1'326
23 18.5 687 990 787 1'133 866 1'247 933 1'343 991 1'427 1'044 1'503
24 19.0 742 1'073 850 1'228 935 1'352 1'008 1'456 1'071 1'547 1127 1'629
25 20.0 830 1'201 950 1'375 1'046 1'513 1'126 1'630 1197 1'732 1'260 1'824
26 21.0 911 1'321 1'043 1'512 1'148 1'664 1'237 1'792 1'314 1'905 1'384 2'005
27 22.0 996 1'445 1'140 1'654 1'255 1'821 1'352 1'961 1'436 2'084 1'512 2'194
28 23.0 1'084 1'574 1'241 1'802 1'366 1'984 1'471 2'137 1'563 2'271 1'646 2'390
29 24.0 1175 1'709 1'345 1'956 1'481 2'153 1'595 2'319 1'695 2'464 1'784 2'594
30 25.0 1'270 1'848 1'454 2'115 1'600 2'328 1'723 2'508 1'831 2'665 1'928 2'805
31 26.0 1'351 1'963 1'546 2'247 1'702 2'473 1'833 2'664 1'948 2'831 2'051 2'980
32 27.0 1'434 2'081 1'641 2'382 1'806 2'622 1'946 2'825 2'068 3'002 2'177 3'160
33 28.0 1'519 2'203 1'739 2'521 1'914 2'775 2'061 2'989 2'191 3177 2'306 3'344
34 29.0 1'606 2'327 1'839 2'664 2'024 2'932 2'180 3'158 2'317 3'356 2'439 3'633
35 30.0 1'696 2'455 1'941 2'810 2'137 3'093 2'302 3'332 2'446 3'5640 2'575 3'727
36 31.0 1'788 2'586 2'047 2'960 2'253 3'258 2'427 3'5609 2'579 3'729 2'715 3'926
37 31.5 1'845 2'669 2'112 3'055 2'324 3'362 2'504 3'622 2'660 3'849 2'801 4'052
38 32.0 1'902 2'753 2177 3'152 2'397 3'469 2'5682 3'737 2'743 3'971 2'888 4'180
39 33.0 1'999 2'891 2'288 3'309 2'519 3'642 2'713 3'923 2'883 4'169 3'035 4'389
40 34.0 2'098 3'032 2'402 3'470 2'643 3'820 2'847 4'115 3'026 4'372 3'185 4'603
41 35.0 2'199 3175 2'517 3'635 2'771 4'001 2'985 4'310 3172 4'580 3'339 4'821
42 36.0 2'303 3'322 2'636 3'803 2'901 4'186 3125 4'509 3'321 4'792 3'496 5'044
43 37.0 2'408 3'472 2'757 3'975 3'034 4'375 3'268 4'713 3'473 5'008 3'656 5'272
44 38.0 2'516 3'625 2'880 4'150 3'170 4'568 3'415 4'920 3'628 5'228 3'820 5'504
45 39.0 2'626 3'781 3'006 4'328 3'308 4'764 3'564 5'132 3'787 5'453 3'987 5'741
46 40.0 2'738 3'940 3134 4'510 3'449 4'964 3'716 5'348 3'949 5'683 4'157 5'982
47 41.0 2'852 4'102 3'265 4'696 3'593 5'168 3'871 5'568 4113 5'916 4'330 6'228
48 42.0 2'968 4'267 3'398 4'885 3'740 5'376 4'029 5'792 4'281 6'154 4'507 6'479
49 43.0 3'087 4'435 3'634 5'077 3'889 5'5688 4'189 6'020 4'452 6'397 4'687 6'734
50 44.0 3'207 4'606 3'672 5'273 4'041 5'804 4'353 6'252 4'626 6'643 4'870 6'994
51 44.5 3'282 4'715 3'757 5'397 4'135 5'940 4'454 6'399 4'733 6'800 4'983 7'158
52 45.0 3'357 4'824 3'842 5'623 4'229 6'078 4'556 6'548 4'841 6'958 5'096 7'325
53 46.0 3'482 5'002 3'986 5'726 4'387 6'302 4'726 6'789 5'022 7'215 5'287 7'595
54 47.0 3'609 5'183 4'132 5'933 4'548 6'530 4'899 7'034 5'206 T'475 5'480 7'869
55 48.0 3'739 5'367 4'280 6'143 4'711 6'762 5'075 7'284 5'393 7'740 5'677 8'148
56 49.0 3'871 5'653 4'431 6'357 4'877 6'997 5'254 7'537 5'683 8'009 5'877 8'432
57 50.0 4'005 5'743 4'584 6'574 5'046 7'236 5'435 7'794 5'776 8'283 6'080 8'720
58 51.0 4'141 5'936 4'740 6'795 5217 7'478 5'620 8'056 5'972 8'561 6'287 9'012
59 52.0 4'279 6'131 4'898 7'018 5'391 7'725 5'807 8'321 6'171 8'843 6'497 9'309
60 53.0 4'419 6'330 5'059 7'246 5'568 7'975 5'998 8'591 6'373 9'129 6'709 9'610

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.
Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus: Gebiet: Telefon E-Mail
) . . 7, 8, Osterreich und Schweiz +41 44 862 52-00 info@spannverbund.ch
Postleitzahlengebiete Deutschland (0bis9) 4 1 5 3 4 5 gund 9 +49 6126 9301-0 zentrale@spannverbund.de

oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg) Luxemburg +352 263 508-761 info@spannverbund.lu



Europilz®
Innenpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - héhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BKI2 BK2 Tabellenwerte gemass
I ~ DIN EN 1992-1-1 + NA(D)
{ N E—
BK/2 Grundlagen der Berechnung,
77777 | I Erlduterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite
BK/2
. / o
- u Nachweis:
BVeq = Vgg
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vr4 [kN]
bei einem mittleren Ldngsbewehrungsgrad p, von
Decken- mittlere 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%
stirke  Nutzhdhe ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub- ohne Schub- mit Schub-
h [cm] d [cm] bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung bewehrung
|  Betongiite: €55/67 |  fo= 55 N/mm? |
20 16.0 502 716 575 819 632 902 681 971 724 1'032 762 1'087
21 17.0 576 823 659 943 726 1'038 782 1118 831 1'188 874 1'250
22 17.5 627 901 718 1'032 790 1'136 852 1'223 905 1'300 953 1'369
23 18.5 710 1'022 812 1'169 894 1'287 963 1'386 1'023 1'473 1'077 1'551
24 19.0 766 1'108 877 1'268 966 1'395 1'040 1'503 1'105 1'5697 1'164 1'682
25 20.0 857 1'240 981 1'419 1'079 1'562 1'163 1'683 1'236 1'788 1'301 1'883
26 21.0 941 1'363 1'077 1'561 1'185 1'718 1277 1'850 1'357 1'966 1'428 2'070
27 22.0 1'028 1'492 1177 1'707 1'295 1'879 1'395 2'024 1'483 2'151 1'561 2'265
28 23.0 1119 1'625 1'281 1'860 1'410 2'048 1'519 2'206 1614 2'344 1'699 2'467
29 24.0 1213 1'764 1'389 2'019 1'529 2'222 1'647 2'394 1'750 2'544 1'842 2'678
30 25.0 1'311 1'907 1'501 2'183 1'652 2'403 1'779 2'589 1'891 2'751 1'990 2'896
31 26.0 1'394 2'026 1'596 2'319 1'757 2'553 1'892 2'750 2'011 2'922 2117 3'076
32 27.0 1'480 2'148 1'694 2'459 1'865 2'707 2'009 2'916 2'134 3'098 2'247 3'262
33 28.0 1'568 2'274 1'795 2'603 1'975 2'865 2'128 3'086 2'261 3'279 2'381 3'452
34 29.0 1'658 2'402 1'898 2'750 2'089 3'027 2'251 3'260 2'392 3'465 2'518 3'647
35 30.0 1'751 2'534 2'004 2'901 2'206 3'193 2'376 3'439 2'525 3'655 2'658 3'847
36 31.0 1'846 2'669 2'113 3'055 2'325 3'363 2'505 3'622 2'662 3'849 2'802 4'052
37 31.5 1'904 2'755 2'180 3'154 2'399 3'471 2'584 3'739 2'746 3'973 2'891 4'183
38 32.0 1'964 2'842 2'248 3'253 2'474 3'5681 2'665 3'857 2'832 4'099 2'981 4'315
39 33.0 2'064 2'984 2'362 3'416 2'600 3'760 2'801 4'050 2'976 4'304 3'133 4'531
40 34.0 2'166 3'129 2'479 3'682 2'729 3'943 2'939 4'247 3'123 4'513 3'288 4'751
41 35.0 2'270 3'278 2'599 3'752 2'860 4'130 3'081 4'449 3'274 4'728 3'447 4'977
42 36.0 2'377 3'430 2721 3'926 2'995 4'321 3'226 4'655 3'428 4'946 3'609 5'207
43 37.0 2'486 3'5684 2'846 4'103 3'132 4'516 3'374 4'865 3'685 5'170 3774 5'442
44 38.0 2'597 3'742 2'973 4'284 3'272 4'715 3'625 5'079 3'746 5'397 3'943 5'682
45 39.0 2'710 3'903 3'103 4'468 3'415 4'918 3'679 5'298 3'909 5'629 4115 5'926
46 40.0 2'826 4'067 3'235 4'656 3'561 5'125 3'836 5'620 4'076 5'866 4'291 6'176
47 41.0 2'944 4'235 3'370 4'847 3'709 5'335 3'996 5'747 4'246 6'107 4'470 6'429
48 42.0 3'064 4'405 3'508 5'042 3'861 5'650 4'159 5'979 4'419 6'353 4'652 6'688
49 43.0 3'186 4'578 3'648 5'241 4'015 5'768 4'325 6'214 4'596 6'603 4'838 6'951
50 44.0 3'311 4'755 3'790 5'443 4172 5'991 4'494 6'453 4'775 6'858 5'027 7'219
51 44.5 3'388 4'867 3'878 5'671 4'268 6'132 4'598 6'606 4'886 7'019 5'143 7'390
52 45.0 3'465 4'980 3'966 5701 4'366 6'275 4'703 6'759 4'997 7'183 5'261 7'561
53 46.0 3'694 5'164 4115 5'911 4'529 6'506 4'878 7'008 5'184 7'447 5'457 7'840
54 47.0 3'726 5'350 4'265 6'125 4'694 6'741 5'057 7'261 5'374 7'716 5'657 8'123
55 48.0 3'860 5'5640 4'418 6'342 4'863 6'980 5'239 7'519 5'667 7'990 5'860 8'411
56 49.0 3'996 5'733 4'574 6'562 5'034 7'223 5'423 7'780 5'763 8'268 6'067 8'704
57 50.0 4'134 5'928 4'732 6'786 5'209 7'469 5'611 8'046 5'962 8'5650 6'277 9'001
58 51.0 4'274 6'127 4'893 7'014 5'385 7'720 5'801 8'316 6'165 8'837 6'490 9'303
59 52.0 4'417 6'329 5'056 7'245 5'5665 7'974 5'995 8'590 6'370 9'128 6'706 9'609
60 53.0 4'562 6'534 5'222 7'480 5'747 8'232 6'191 8'868 6'579 9'424 6'926 9'920

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfihrung bestimmt.
Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund Gbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus: Gebiet: Telefon E-Mail
) . . 7, 8, Osterreich und Schweiz +41 44 862 52-00 info@spannverbund.ch
Postleitzahlengebiete Deutschland (0bis9) 1 5 3 4 5 gund 9 +49 6126 9301-0 zentrale@spannverbund.de

oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg) Luxemburg +352 263 508-761 info@spannverbund.lu
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Europilz®

Grundlagen der Vorbemessungstabellen

g BK/24V BK/2 g

Die Tabellenwerte sind nur giiltig

fiir Deutschland und Osterreich

¥ , BK/2  BK/2 , , BK2
7 7 7] 1 1
BK/2 _ _ r _ r,
BK/2 BK/2 BK/2
Innenpilze Randpilze Eckpilze

Die Tabellen gelten flr gleichmassig belastete Flachdecken aus Beton C20/25 bis C55/67, mit
Plattenstarken von 20cm bis 60cm und Langsbewehrungsgraden p; von 0.5% bis 1.75% bei
Innenpilzen bzw. bis 1.5% bei Rand- und Eckpilzen. Bei Flachdecken ist die Europilz® -Unterkante

grundsatzlich 2cm Uber Schalung.

Durchstanzwiderstand gemaB unserer allg. bauaufsichtlichen Zulassung (Nr. Z-15.1-234) bzw.

nach DIN EN 1992-1-1 + NA(D).

Die Tabellenwerte Vg4 sind Bemessungswerte des max. erreichbaren Durchstanz-

widerstandes fiir eine gegebene Deckenstadrke. Die Europilz® - Breite BK variiert und wird in
Abhdngigkeit von der Deckenstdrke und der jeweiligen Bemessungssituation von uns optimiert. Je
dicker die Platte und je héher der Langsbewehrungsgrad p;, desto kleiner und preiswerter ist der
erforderliche Europilz®. Die max. Pilzbreite ist in Abhdngigkeit von der Deckenstarke aus statischen

und konstruktiven Grinden begrenzt.

info@spannverbund.ch

Bei Rand- und Eckpilzen wird statt eines Durchstanznachweises ein Querkraftnachweis gefiuhrt. Bei

gleichen Spannweiten bzw. gleichmassiger Querkraftverteilung im kritischen Rundschnitt kann dabei
B = 1.0 gesetzt werden. Bei der Berechnung der Randpilze und Eckpilze wurden die Randabsténde
r, rx und ry in erster Naherung vernachlassigt (sichere Seite).

Mehrlagige Bewehrung Uber dem Pilz bestehend aus Matten und Stabstahl ist in der Regel zu
vermeiden. Bei Kombination des Pilzes mit zusatzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung sollte man

zudem aus konstruktiven Grinden keine hohen Langsbewehrungsgrade wahlen.

Bei Pilzen in Bodenplatten sind héhere Traglasten erreichbar. Fir eine genauere Vorbemessung

inkl. Ansatz der Bodenpressung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Abgesehen von den aus dieser Vorbemessung resultierenden Werten sind die weiteren
Anforderungen bezuglich Mindestdicke der Platte aus dem Durchbiegungskriterium sowie

Mindestbewehrung der Platte zu beachten.

Bei Abweichung Ihrer Daten von den Annahmen dieser Vorbemessung, wie z.B. bei anderen
Plattenstarken, statischen Héhen, Lasten, Bewehrungsgehalten, Betongtliten, bei Wandeck- oder
Wandendsituationen, bei ungleichmassig belasteten Decken (z.B. mit Linien- oder Einzellasten),
grosseren Randabstéanden oder ungleichmassigen Spannweiten bei Rand- oder Eckpilzen,

kontaktieren Sie bitte ebenfalls unsere Spezialisten.

Deckendurchbriiche auch im Pilzinneren sind grundsatzlich méglich. Anordnung, Grésse und

den Einfluss auf die Bemessung kdénnen Sie mit uns optimal abstimmen.

Die Angaben sind Vordimensionierungsangaben. Sie sind nicht zur Ausflihrung bestimmt. Die Bemessung erfolgt durch
spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit der Spannverbund Bausysteme GmbH Ubernimmt diese keine Haftung.

Grundlagen der Vorbemessungstabellen Europilz® DE-AT 2018

Telefon +41-44-862 52 00

Feldstrasse 66, Postfach

CH-8180 Bilach

www.spannverbund.ch

+41-44-862 52 05

Fax



Europilz®

Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

Tabellenwerte gemass
BK/2  BK/2 DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,

Ve, .i__ . ____i' Veg)| rf Erlduterungen und Bemerkungen:
T ! _T_ E lre) siehe letzte Seite
| |
u, i u, BK/2

"U’H’ T Nachweis:
T Veou VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)
Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)
bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Vequi ® Vedure = Ved, /2 und Veggesamt =2 Ve, )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
Decken- mittlere 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.25%
starke Nutzh6he ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub-  mit Schub-
h [cm] d [cm] bewehrung ~ bewehrung  bewehrung  bewehrung bewehrung  bewehrung bewehrung  bewehrung  bewehrung  bewehrung
| Betongiite: C20/25 | foc=20Nmm?
20 16.0 117 235 134 269 148 296 159 319 159 319
21 17.0 136 272 155 311 171 342 184 369 184 369
22 17.5 150 300 172 344 189 378 204 407 204 407
23 18.5 171 341 195 391 215 430 232 463 232 463
24 19.0 186 373 213 427 235 470 253 506 253 506
25 20.0 209 419 240 479 264 527 284 568 284 568
26 21.0 231 461 264 528 291 581 313 626 313 626
27 22.0 253 506 289 579 319 637 343 686 343 686
28 23.0 276 552 316 632 348 696 375 749 375 749
29 24.0 300 600 344 687 378 756 407 815 407 815
30 25.0 325 650 372 744 410 819 441 882 441 882
31 26.0 345 689 394 789 434 868 468 935 468 935
32 27.0 365 729 417 835 459 919 495 990 495 990
33 28.0 385 770 441 882 485 970 523 1'045 523 1'045
34 29.0 406 812 465 930 512 1'023 551 1'102 551 1'102
35 30.0 428 855 490 979 539 1'078 580 1'161 580 1'161
36 31.0 450 899 515 1'030 567 1'133 610 1'221 610 1'221
37 31.5 465 929 532 1'064 585 1171 630 1'261 630 1'261
38 32.0 480 959 549 1'098 604 1'209 651 1'302 651 1'302
39 33.0 503 1'006 576 1'151 634 1'267 682 1'365 682 1'365
40 34.0 527 1'053 603 1'205 663 1'327 715 1'429 715 1'429
41 35.0 551 1'102 630 1'261 694 1'388 747 1'495 747 1'495
42 36.0 575 1'151 659 1'317 725 1'450 781 1'562 781 1'562
43 37.0 601 1'201 688 1'375 757 1'514 815 1'630 815 1'630
44 38.0 626 1'253 717 1'434 789 1'578 850 1'700 850 1'700
45 39.0 653 1'305 747 1'494 822 1'644 886 1771 886 1771
46 40.0 679 1'358 777 1'555 856 1711 922 1'844 922 1'844
47 41.0 706 1'413 809 1'617 890 1'780 959 1'917 959 1'917
48 42.0 734 1'468 840 1'680 925 1'849 996 1'992 996 1'992
49 43.0 762 1'524 872 1'745 960 1'920 1'034 2'069 1'034 2'069
50 44.0 791 1'581 905 1'810 996 1'992 1'073 2'146 1'073 2'146
51 44.5 810 1'620 927 1'854 1'021 2'041 1'099 2'199 1'099 2'199
52 45.0 830 1'659 950 1'899 1'045 2'090 1'126 2'252 1'126 2'252
53 46.0 859 1'719 984 1'967 1'083 2'165 1'166 2'332 1'166 2'332
54 47.0 890 1779 1'018 2'036 1121 2'241 1'207 2'415 1'207 2'415
55 48.0 920 1'840 1'053 2'107 1'159 2'319 1'249 2'498 1'249 2'498
56 49.0 951 1'903 1'089 2'178 1'199 2'398 1'291 2'583 1291 2'583
57 50.0 983 1'966 1'125 2'251 1'239 2'477 1'334 2'669 1'334 2'669
58 51.0 1'015 2'031 1'162 2'324 1'279 2'558 1'378 2'756 1'378 2'756
59 52.0 1'048 2'096 1'200 2'399 1'320 2'641 1'422 2'845 1'422 2'845
60 53.0 1'081 2'162 1'238 2'475 1'362 2'724 1'467 2'935 1'467 2'935

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.
Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus: Gebiet: Telefon E-Mail

7, 8, Osterreich und Schweiz +41 44 862 52-0C info@spannverbund.ch
0,1,2,3,4,5,6und9 +49 6126 9301-0 zentrale@spannverbund.de
Luxemburg +352 263 508-76 info@spannverbund.lu

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)



Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hhere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2 . BK/2

Decken-
starke

h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd,. + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgg gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

i — 1V

: __T__ i _i. ...(_rgn

I |

1 jh

.,,,U,:[,,,,,,,,,, 4
f Vea
mittlere 0.50%
Nutzh6he ohne Schub- ~ mit Schub-
d [cm] bewehrung ~ bewehrung

16.0 126 252
17.0 146 292
17.5 162 324
18.5 184 368
19.0 201 402
20.0 225 450
21.0 248 496
22.0 272 544
23.0 297 594
24.0 323 646
25.0 350 700
26.0 371 742
27.0 393 786
28.0 415 830
29.0 437 874
30.0 461 922
31.0 484 968
31.5 500 1'000
32.0 517 1'034
33.0 542 1'084
34.0 567 1'134
35.0 593 1'186
36.0 620 1'240
37.0 647 1'294
38.0 675 1'350
39.0 703 1'406
40.0 732 1'464
41.0 761 1'5622
42.0 791 1'5682
43.0 821 1'642
44.0 852 1'704
44.5 873 1'746
45.0 894 1'788
46.0 926 1'852
47.0 958 1'916
48.0 991 1'982
49.0 1'025 2'050
50.0 1'059 2'118
51.0 1'094 2'188
52.0 1129 2'258
53.0 1'165 2'330

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vequre = Ve, /2 UNd Veg gesamt = 2 Veg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

145
167
185
210
230
258
284
312
340
370
401
425
450
475
501
527
555
573
591
620
649
679
710
741
772
805
837
871
905
940
975
999
1'023
1'060
1'097
1135
1173
1212
1252
1'292
1'333

mit Schub-
bewehrung

290
334
370
420
460
516
568
624
680
740
802
850
900
950
1'002
1'054
1110
1'146
1182
1'240
1'298
1'358
1'420
1'482
1'544
1610
1'674
1'742
1'810
1'880
1'950
1'998
2'046
2'120
2'194
2270
2'346
2'424
2'504
2'584
2'666

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C25/30

fex = 25 N/mm?

159
184
204
232
253
284
313
343
375
407
441
468
495
523
551
580
610
630
651
682
715
747
781
815
850
886
922
959
996

1'034

1'073

1'099

1126

1'166

1207

1249

1291

1'334

1'378

1422

1467

318
368
408
464
506
568
626
686
750
814
882
936
990
1'046
1102
1160
1220
1'260
1'302
1'364
1'430
1'494
1'5662
1'630
1'700
1772
1'844
1'918
1'992
2'068
2'146
2'198
2'252
2'332
2'414
2'498
2'582
2'668
2'756
2'844
2'934

172
199
219
250
273
306
337
370
404
439
475
504
533
563
594
625
657
679
701
735
770
805
841
878
916
954
993
1'033
1'073
1114
1'156
1184
1213
1'256
1'300
1'345
1'391
1'437
1'484
1'632
1'581

344

398

438

500

546

612

674

740

808

878

950
1'008
1'066
1'126
1'188
1'250
1'314
1'358
1'402
1'470
1'540
1610
1'682
1'756
1'832
1'908
1'986
2'066
2'146
2'228
2'312
2'368
2'426
2'512
2'600
2'690
2'782
2'874
2'968
3'064
3'162

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

182
21
233
265
290
325
358
393
429
466
505
535
566
598
631
664
699
722
745
781
818
856
894
933
973
1'014
1'055
1'097
1140
1184
1'228
1'258
1'289
1'335
1'382
1'430
1'478
1'627
1577
1'628
1'680

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

364
422
466
530
580
650
716
786
858
932

1'010

1'070

1132

1'196

1'262

1'328

1'398

1'444

1'490

1'562

1'636

1712

1'788

1'866

1'946

2'028

2'110

2'194

2'280

2'368

2'456

2'516

2'578

2'670

2764

2'860

2'956

3'054

3'154

3'256

3'360

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2 . BK/2

I

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

u, T Nachweis:
T Veou VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)
Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)
bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Vequi ® Vedure = Ved, /2 und Veggesamt =2 Ve, )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
Decken- mittlere 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50%
starke Nutzh6he ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub- ~ mit Schub-  ohne Schub-  mit Schub-
h [cm] d [cm] bewehrung ~ bewehrung  bewehrung  bewehrung bewehrung  bewehrung bewehrung  bewehrung  bewehrung  bewehrung
Betongiite: C30/37 fek = 30 N/mm?
20 16.0 134 268 154 308 169 338 182 364 194 388
21 17.0 155 310 178 356 196 392 211 422 224 448
22 17.5 172 344 197 394 216 432 233 466 248 496
23 18.5 195 390 224 448 246 492 265 530 282 564
24 19.0 213 426 244 488 269 538 290 580 308 616
25 20.0 240 480 274 548 302 604 325 650 345 690
26 21.0 264 528 302 604 333 666 358 716 381 762
27 22.0 289 578 331 662 365 730 393 786 417 834
28 23.0 316 632 362 724 398 796 429 858 456 912
29 24.0 344 688 393 786 433 866 466 932 495 990
30 25.0 372 744 426 852 469 938 505 1'010 537 1'074
31 26.0 394 788 451 902 497 994 535 1'070 569 1'138
32 27.0 417 834 478 956 526 1'052 566 1'132 602 1'204
33 28.0 441 882 505 1'010 555 1'110 598 1'196 636 1'272
34 29.0 465 930 532 1'064 586 1172 631 1'262 670 1'340
35 30.0 490 980 560 1'120 617 1'234 664 1'328 706 1'412
36 31.0 515 1'030 589 1'178 649 1'298 699 1'398 742 1'484
37 31.5 532 1'064 609 1'218 670 1'340 722 1'444 767 1'534
38 32.0 549 1'098 628 1'256 692 1'384 745 1'490 792 1'584
39 33.0 576 1'152 659 1'318 725 1'450 781 1'562 830 1'660
40 34.0 603 1'206 690 1'380 759 1'518 818 1'636 869 1'738
41 35.0 630 1'260 722 1'444 794 1'588 856 1'712 909 1'818
42 36.0 659 1'318 754 1'508 830 1'660 894 1'788 950 1'900
43 37.0 688 1'376 787 1'574 866 1'732 933 1'866 992 1'984
44 38.0 717 1'434 821 1'642 903 1'806 973 1'946 1'034 2'068
45 39.0 747 1'494 855 1'710 941 1'882 1'014 2'028 1'077 2'154
46 40.0 777 1'554 890 1'780 980 1'960 1'055 2'110 1121 2'242
47 41.0 809 1'618 926 1'852 1'019 2'038 1'097 2'194 1'166 2'332
48 42.0 840 1'680 962 1'924 1'059 2'118 1'140 2'280 1212 2'424
49 43.0 872 1'744 999 1'998 1'099 2'198 1'184 2'368 1'258 2'516
50 44.0 905 1'810 1'036 2'072 1'140 2'280 1'228 2'456 1'305 2'610
51 44.5 927 1'854 1'061 2'122 1'168 2'336 1'258 2'516 1'337 2'674
52 45.0 950 1'900 1'087 2'174 1'196 2'392 1'289 2'578 1'370 2'740
53 46.0 984 1'968 1'126 2'252 1'239 2'478 1'335 2'670 1'419 2'838
54 47.0 1'018 2'036 1'166 2'332 1'283 2'566 1'382 2'764 1'469 2'938
55 48.0 1'053 2'106 1'206 2'412 1'327 2'654 1'430 2'860 1'519 3'038
56 49.0 1'089 2'178 1'247 2'494 1'372 2'744 1'478 2'956 1'571 3142
57 50.0 1125 2'250 1'288 2'576 1'418 2'836 1'527 3'054 1'623 3'246
58 51.0 1'162 2'324 1'330 2'660 1'464 2'928 1'577 3'154 1'676 3'352
59 52.0 1'200 2'400 1'373 2'746 1'511 3'022 1'628 3'256 1'730 3'460
60 53.0 1'238 2'476 1'417 2'834 1'559 3118 1'680 3'360 1'785 3'570

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tGbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus: Gebiet:

Telefon

E-Mail

7, 8, Osterreich und Schweiz

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2

BK/2

Decken-
starke

h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

mittlere
Nutzhohe

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

0.50%
ohne Schub- = mit Schub-
bewehrung ~ bewehrung
141 282
164 328
181 362
206 412
225 450
252 504
278 556
305 610
333 666
362 724
392 784
415 830
439 878
464 928
489 978
515 1'030
542 1'084
560 1120
578 1'156
606 1212
635 1'270
664 1'328
693 1'386
724 1'448
755 1'510
786 1'672
818 1'636
851 1'702
884 1'768
918 1'836
953 1'906
976 1'952
1'000 2'000
1'035 2'070
1'072 2'144
1109 2218
1147 2294
1'185 2'370
1224 2'448
1'263 2'526
1'303 2'606

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vedure = Ved, /2 UNd Veg gesamt = 2 Veg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

162
187
207
235
257
289
318
349
381
414
448
475
503
531
560
590
620
641
662
694
726
760
794
829
864
900
937
974
1'012
1'051
1'091
1117
1144
1'185
1227
1269
1'312
1'356
1'401
1'446
1'491

mit Schub-
bewehrung

324

374

414

470

514

578

636

698

762

828

896

950
1'006
1'062
1120
1'180
1'240
1'282
1'324
1'388
1'452
1'520
1'588
1'658
1'728
1'800
1'874
1'948
2'024
2'102
2'182
2'234
2'288
2'370
2'454
2'538
2'624
2'712
2'802
2'892
2'982

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C35/45

fex = 35 N/mm?

178
206
228
259
283
318
350
384
419
456
493
523
554
585
617
649
683
705
728
763
799
836
874
912
951
991
1'031
1'072
1114
1157
1'201
1'230
1'259
1'305
1'351
1'397
1'445
1'493
1'5642
1'591
1'641

356

412

456

518

566

636

700

768

838

912

986
1'046
1'108
1170
1'234
1'298
1'366
1'410
1'456
1'5626
1'5698
1672
1'748
1'824
1'902
1'982
2'062
2'144
2'228
2'314
2'402
2'460
2'518
2'610
2'702
2'794
2'890
2'986
3'084
3'182
3282

192
222
245
279
305
342
377
414
451
491
532
564
596
630
664
699
735
760
784
822
861
901
941
982

1'024

1'067

1111

1155

1200

1246

1293

1'325

1'357

1'405

1'455

1'505

1'556

1'608

1'661

1714

1'768

384

444

490

558

610

684

754

828

902

982
1'064
1128
1192
1'260
1'328
1'398
1'470
1'520
1'568
1'644
1'722
1'802
1'882
1'964
2'048
2'134
2222
2'310
2'400
2'492
2'586
2'650
2714
2'810
2'910
3'010
3'112
3216
3'322
3'428
3'536

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

204
236
261
297
324
364
401
440
480
522
565
599
634
669
706
743
782
807
834
874
915
957
1'000
1'044
1'089
1134
1180
1'228
1'276
1'325
1'374
1'408
1'442
1'493
1'546
1'5699
1'654
1'709
1'765
1'821
1'879

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tGbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

408

472

522

594

648

728

802

880

960
1'044
1130
1'198
1'268
1'338
1'412
1'486
1'564
1614
1'668
1'748
1'830
1'914
2'000
2'088
2'178
2'268
2'360
2'456
2'552
2'650
2'748
2'816
2'884
2'986
3'092
3'198
3'308
3'418
3'530
3'642
3758

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2

BK/2

Decken-

starke
h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

mittlere
Nutzhohe

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

0.50%
ohne Schub- ~ mit Schub-
bewehrung ~ bewehrung
148 296
171 342
189 378
215 430
235 470
264 528
291 582
319 638
348 696
378 756
410 820
434 868
459 918
485 970
512 1'024
539 1'078
567 1'134
585 1170
604 1'208
634 1'268
663 1'326
694 1'388
725 1'450
757 1'514
789 1'578
822 1'644
856 1'712
890 1'780
925 1'850
960 1'920
996 1'992
1'021 2'042
1'045 2'090
1'083 2'166
1121 2'242
1159 2'318
1199 2'398
1'239 2'478
1279 2'558
1'320 2'640
1'362 2724

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vegure = Ved, /2 UNd Veg gesamt = 2 Veg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

169
196
216
246
269
302
333
365
398
433
469
497
526
555
586
617
649
670
692
725
759
794
830
866
903
941
980
1'019
1'059
1'099
1140
1168
1196
1'239
1'283
1'327
1'372
1418
1'464
1'511
1'659

mit Schub-
bewehrung

338

392

432

492

538

604

666

730

796

866

938

994
1'052
1110
1172
1'234
1'298
1'340
1'384
1'450
1'518
1'588
1'660
1'732
1'806
1'882
1'960
2'038
2'118
2'198
2'280
2'336
2'392
2'478
2'566
2'654
2'744
2'836
2'928
3'022
3'118

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C40/50

fex = 40 N/mm?

186
216
238
271
296
332
366
401
438
476
516
547
579
611
645
679
714
737
761
798
836
874
913
953
994
1'036
1'078
1121
1165
1210
1'255
1'286
1317
1'364
1412
1'461
1'510
1'561
1612
1'664
1'716

372

432

476

542

592

664

732

802

876

952
1'032
1'094
1'158
1222
1'290
1'358
1'428
1'474
1'622
1'596
1'672
1'748
1'826
1'906
1'988
2'072
2'156
2242
2'330
2'420
2'510
2'572
2'634
2'728
2'824
2'922
3'020
3'122
3224
3'328
3'432

201
232
257
292
319
358
394
432
472
513
556
589
623
658
694
731
769
794
820
860
900
942
984
1'027
1'071
1116
1161
1'208
1'255
1'303
1'352
1'385
1418
1'469
1'5621
1'574
1'627
1'681
1'736
1'792
1'849

402

464

514

584

638

716

788

864

944
1'026
1112
1178
1'246
1'316
1'388
1'462
1'5638
1'588
1'640
1'720
1'800
1'884
1'968
2'054
2'142
2'232
2'322
2'416
2'510
2'606
2'704
2770
2'836
2'938
3'042
3'148
3254
3'362
3'472
3'584
3'698

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

213
247
273
310
339
380
419
460
502
545
591
626
662
700
738
77
817
844
872
914
957
1'001
1'046
1'091
1138
1'186
1'234
1'283
1'334
1'385
1'437
1472
1'607
1'561
1616
1672
1'729
1'786
1'845
1'904
1'964

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

426

494

546

620

678

760

838

920
1'004
1'090
1182
1252
1'324
1'400
1'476
1'5654
1'634
1'688
1'744
1'828
1'914
2'002
2'092
2'182
2'276
2'372
2'468
2'566
2'668
2770
2'874
2'944
3'014
3'122
3232
3'344
3'458
3'572
3'690
3'808
3'928

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2

BK/2

Decken-

starke
h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

mittlere
Nutzhohe

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

0.50%
ohne Schub- ~ mit Schub-
bewehrung ~ bewehrung
154 308
178 356
197 394
224 448
244 488
274 548
302 604
331 662
362 724
393 786
426 852
451 902
478 956
505 1'010
532 1'064
560 1120
589 1178
609 1218
628 1'256
659 1'318
690 1'380
722 1'444
754 1'508
787 1'574
821 1'642
855 1'710
890 1'780
926 1'852
962 1'924
999 1'998
1'036 2'072
1'061 2'122
1'087 2'174
1126 2'252
1'166 2'332
1'206 2'412
1247 2'494
1'288 2'576
1'330 2'660
1'373 2'746
1417 2'834

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vequre = Ved, /2 UNd Veg esamt = 2 VEg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

176
204
225
256
280
314
346
379
414
450
488
517
547
578
609
641
675
697
719
754
790
826
863
901
939
979

1'019

1'059

1101

1143

1'186

1215

1244

1289

1'334

1'380

1427

1475

1'523

1'572

1'622

mit Schub-
bewehrung

352

408

450

512

560

628

692

758

828

900

976
1'034
1'094
1'156
1218
1'282
1'350
1'394
1'438
1'508
1'580
1'652
1'726
1'802
1'878
1'958
2'038
2'118
2'202
2'286
2'372
2'430
2'488
2'578
2'668
2'760
2'854
2'950
3'046
3'144
3244

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C45/55

fex = 45 N/mm?

194
224
248
282
308
345
381
417
456
495
537
569
602
636
670
706
742
767
792
830
869
909
950
992
1'034
1'077
1121
1'166
1212
1'258
1'305
1'337
1'370
1419
1'469
15619
1'571
1'623
1'676
1'730
1'785

388

448

496

564

616

690

762

834

912

990
1'074
1'138
1'204
1272
1'340
1412
1'484
1'5634
1'584
1'660
1'738
1'818
1'900
1'984
2'068
2'154
2242
2'332
2'424
2'516
2'610
2'674
2'740
2'838
2'938
3'038
3'142
3'246
3'352
3'460
3'570

209
242
267
304
332
372
410
450
491
534
578
613
648
685
722
761
800
826
853
894
936
979
1'023
1'068
1114
1160
1'208
1'256
1'305
1'355
1'406
1'441
1'475
1'628
1'682
1'637
1'692
1'748
1'806
1'864
1'923

418

484

534

608

664

744

820

900

982
1'068
1'156
1'226
1'296
1'370
1'444
1'622
1'600
1'652
1'706
1'788
1'872
1'958
2'046
2'136
2'228
2'320
2'416
2'512
2'610
2'710
2'812
2'882
2'950
3'056
3'164
3274
3'384
3'496
3'612
3728
3'846

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

222
257
284
323
352
395
436
478
522
567
614
651
689
728
768
808
850
878
906
950
995
1'041
1'088
1135
1184
1'233
1'284
1'335
1'387
1'440
1'494
1'5631
1'568
1'624
1'681
1'739
1'798
1'858
1'919
1'981
2'043

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

444

514

568

646

704

790

872

956
1'044
1'134
1'228
1'302
1'378
1'456
1'5636
1616
1'700
1'756
1'812
1'900
1'990
2'082
2'176
2270
2'368
2'466
2'568
2'670
2774
2'880
2'988
3'062
3'136
3248
3'362
3'478
3'596
3716
3'838
3'962
4'086

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2

BK/2

Decken-

starke
h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

mittlere
Nutzhohe

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

0.50%
ohne Schub- ~ mit Schub-
bewehrung ~ bewehrung
159 318
184 368
204 408
232 464
253 506
284 568
313 626
343 686
375 750
407 814
441 882
468 936
495 990
523 1'046
551 1102
580 1160
610 1'220
630 1'260
651 1'302
682 1'364
715 1'430
747 1'494
781 1'562
815 1'630
850 1'700
886 1772
922 1'844
959 1'918
996 1'992
1'034 2'068
1'073 2'146
1'099 2'198
1126 2'252
1'166 2'332
1207 2'414
1'249 2'498
1291 2'582
1'334 2'668
1'378 2'756
1'422 2'844
1'467 2'934

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vegure = Ved, /2 UNd Veg gesamt = 2 Veg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

182
21
233
265
290
325
358
393
429
466
505
535
566
598
631
664
699
722
745
781
818
856
894
933
973
1'014
1'055
1'097
1140
1184
1'228
1'258
1'289
1'335
1'382
1'430
1'478
1'627
1577
1'628
1'680

mit Schub-
bewehrung

364
422
466
530
580
650
716
786
858
932

1'010

1'070

1132

1'196

1'262

1'328

1'398

1'444

1'490

1'562

1'636

1712

1'788

1'866

1'946

2'028

2'110

2'194

2'280

2'368

2'456

2'516

2'578

2'670

2764

2'860

2'956

3'054

3'154

3'256

3'360

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C50/60

fex = 50 N/mm?

201
232
257
292
319
358
394
432
472
513
556
589
623
658
694
731
769
794
820
860
900
942
984
1'027
1'071
1116
1161
1'208
1'255
1'303
1'352
1'385
1418
1'469
1'5621
1'574
1'627
1'681
1'736
1'792
1'849

402

464

514

584

638

716

788

864

944
1'026
1112
1178
1'246
1'316
1'388
1'462
1'5638
1'588
1'640
1'720
1'800
1'884
1'968
2'054
2'142
2'232
2'322
2'416
2'510
2'606
2'704
2770
2'836
2'938
3'042
3'148
3254
3'362
3'472
3'584
3'698

216
250
276
314
343
385
425
466
508
553
599
635
672
709
748
788
828
856
883
926
970
1'014
1'060
1106
1154
1'202
1'251
1'301
1'352
1'404
1'457
1'492
1'628
1'683
1'639
1'695
1'753
1'811
1'870
1'930
1'991

432

500

552

628

686

770

850

932
1'016
1'106
1198
1'270
1'344
1'418
1'496
1'576
1'656
1712
1'766
1'852
1'940
2'028
2'120
2212
2'308
2'404
2'502
2'602
2'704
2'808
2'914
2'984
3'056
3'166
3278
3'390
3'506
3'622
3740
3'860
3'982

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

230
266
294
334
365
410
451
495
540
587
636
674
714
754
795
837
880
909
939
984
1'031
1'078
1126
1176
1'226
1277
1'329
1'383
1'437
1'492
1'548
1'5686
1'624
1'682
1741
1'801
1'862
1'924
1'987
2'051
2'116

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

460

532

588

668

730

820

902

990
1'080
1174
1272
1'348
1'428
1'508
1'590
1'674
1'760
1'818
1'878
1'968
2'062
2'156
2'252
2'352
2'452
2'554
2'658
2'766
2'874
2'984
3'096
3'172
3248
3'364
3'482
3'602
3724
3'848
3'974
4'102
4'232

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




Randpilze in Flachdecken

(Bei Bodenplatten - hohere Traglasten erreichbar -
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf)

BK/2

BK/2

Decken-

starke
h [em]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

mittlere
Nutzhohe

d [cm]

16.0
17.0
17.5
18.5
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

Europilz

Tabellenwerte gemass
DIN EN 1992-1-1 + NA(D)

Grundlagen der Berechnung,
Erlauterungen und Bemerkungen:
siehe letzte Seite

®

Nachweis:

VEd,Gesamt < VRd,Gesamt = VRd, . + VRrdu,i) ¥ VRd,u,(re)

Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit Vgq gesamt [KN] (Durchstanznachweis)

0.50%
ohne Schub- = mit Schub-
bewehrung ~ bewehrung
164 329
190 381
210 420
239 478
261 522
293 586
323 646
354 709
387 773
420 841
455 911
483 965
511 1'022
540 1'079
569 1'138
599 1'198
630 1'260
651 1'302
672 1'344
704 1'409
738 1'475
772 1'543
806 1612
842 1'683
877 1'755
914 1'828
952 1'903
990 1'979
1'028 2'057
1'068 2'135
1108 2216
1135 2270
1162 2'324
1'204 2'408
1'246 2'492
1'289 2'579
1'333 2'666
1377 2'755
1'422 2'845
1'468 2'936
1'5615 3'029

bei einem Randabstand von r = 10 cm
(rechnerisch vereinfacht r = 0 gesetzt und gleiche Spannweiten angenommen,
somit Veq,i ® Vequre = Ved, /2 UNd Veg gesamt = 2 Veg,1 )
bei einem mittleren Langsbewehrungsgrad p, von
0.75%

ohne Schub-
bewehrung

188
218
241
274
299
336
370
406
443
481
521
553
585
618
651
686
721
745
769
806
844
883
923
963
1'004
1'046
1'089
1133
1177
1222
1'268
1'299
1'330
1'378
1'427
1'476
1'5626
1577
1'628
1'681
1'734

mit Schub-
bewehrung

377

436

481

547

598

671

740

811

885

963
1'043
1105
1169
1'235
1'303
1'372
1'442
1'490
1'5638
1613
1'689
1'767
1'846
1'927
2'009
2'093
2'178
2'266
2'354
2'444
2'536
2'598
2'661
2'756
2'853
2'952
3'052
3'153
3257
3'361
3'468

1.00%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.25%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

1.50%

ohne Schub-
bewehrung

mit Schub-
bewehrung

Betongiite: C55/67

fex = 55 N/mm?

207
240
265
301
329
369
407
446
487
530
574
608
644
680
7
755
794
820
847
888
929
972
1'016
1'060
1106
1152
1199
1247
1'296
1'345
1'396
1'430
1'464
15617
1'570
1'624
1'679
1'735
1'792
1'850
1'908

414

479

530

603

658

739

814

893

974
1'059
1147
1216
1287
1'359
1'434
1'5610
1'588
1'640
1'693
1'775
1'859
1'944
2'032
2'120
2211
2'304
2'398
2'494
2'591
2'690
2'792
2'860
2'928
3'034
3'140
3249
3'359
3'471
3'584
3700
3'817

223
258
285
325
354
398
439
481
525
571
618
655
693
732
772
813
855
883
912
956
1'001
1'047
1'094
1142
1191
1241
1291
1'343
1'396
1'449
1'504
1'540
1577
1'634
1'691
1'750
1'809
1'869
1'931
1'993
2'056

446

516

571

649

709

796

877

962
1'050
1141
1'236
1'310
1'386
1'464
1'544
1'626
1'710
1'767
1'824
1'912
2'002
2'094
2'188
2'284
2'382
2'481
2'583
2'686
2791
2'898
3'007
3'080
3'155
3268
3'383
3'500
3'618
3739
3'861
3'985
4111

Diese Angaben dienen nur zur Vordimensionierung. Sie sind nicht zur Ausfiihrung bestimmt.

237
274
303
345
377
423
466
511
558
606
657
696
737
778
821
864
909
939
969
1'016
1'064
1113
1163
1214
1'266
1'318
1'372
1'427
1'483
1'540
1'5698
1'637
1'676
1'736
1797
1'859
1'923
1'987
2'052
2'118
2'184

Die Bemessung erfolgt durch spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit spannverbund tbernimmt diese keine Haftung.

Kontaktaufnahme aus:

Gebiet:

Telefon

E-Mail

474

549

606

690

753

846

932
1'022
1116
1213
1'313
1'392
1'473
1'5656
1'641
1'728
1817
1877
1'938
2'032
2'128
2'226
2'326
2'427
2'531
2'637
2'745
2'854
2'966
3'080
3'195
3273
3'352
3'473
3'595
3719
3'845
3'973
4'103
4'235
4'369

Postleitzahlengebiete Deutschland (0 bis 9)
oder Land (Osterreich, Schweiz, Luxemburg)

7, 8, Osterreich und Schweiz
0,1,2,3,4,56und9
Luxemburg

+41 44 862 52-0C
+49 6126 9301-0
+352 263 508-76

info@spannverbund.ch
zentrale@spannverbund.de
info@spannverbund.lu




o
bausysteme gmbh

Europilz®

Grundlagen der Vorbemessungstabellen

g BK/24V BK/2 g

Die Tabellenwerte sind nur giiltig

fiir Deutschland und Osterreich

¥ , BK/2  BK/2 , , BK2
7 7 7] 1 1
BK/2 _ _ r _ r,
BK/2 BK/2 BK/2
Innenpilze Randpilze Eckpilze

Die Tabellen gelten flr gleichmassig belastete Flachdecken aus Beton C20/25 bis C55/67, mit
Plattenstarken von 20cm bis 60cm und Langsbewehrungsgraden p; von 0.5% bis 1.75% bei
Innenpilzen bzw. bis 1.5% bei Rand- und Eckpilzen. Bei Flachdecken ist die Europilz® -Unterkante

grundsatzlich 2cm Uber Schalung.

Durchstanzwiderstand gemaB unserer allg. bauaufsichtlichen Zulassung (Nr. Z-15.1-234) bzw.

nach DIN EN 1992-1-1 + NA(D).

Die Tabellenwerte Vg4 sind Bemessungswerte des max. erreichbaren Durchstanz-

widerstandes fiir eine gegebene Deckenstadrke. Die Europilz® - Breite BK variiert und wird in
Abhdngigkeit von der Deckenstdrke und der jeweiligen Bemessungssituation von uns optimiert. Je
dicker die Platte und je héher der Langsbewehrungsgrad p;, desto kleiner und preiswerter ist der
erforderliche Europilz®. Die max. Pilzbreite ist in Abhdngigkeit von der Deckenstarke aus statischen

und konstruktiven Grinden begrenzt.

info@spannverbund.ch

Bei Rand- und Eckpilzen wird statt eines Durchstanznachweises ein Querkraftnachweis gefiuhrt. Bei

gleichen Spannweiten bzw. gleichmassiger Querkraftverteilung im kritischen Rundschnitt kann dabei
B = 1.0 gesetzt werden. Bei der Berechnung der Randpilze und Eckpilze wurden die Randabsténde
r, rx und ry in erster Naherung vernachlassigt (sichere Seite).

Mehrlagige Bewehrung Uber dem Pilz bestehend aus Matten und Stabstahl ist in der Regel zu
vermeiden. Bei Kombination des Pilzes mit zusatzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung sollte man

zudem aus konstruktiven Grinden keine hohen Langsbewehrungsgrade wahlen.

Bei Pilzen in Bodenplatten sind héhere Traglasten erreichbar. Fir eine genauere Vorbemessung

inkl. Ansatz der Bodenpressung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Abgesehen von den aus dieser Vorbemessung resultierenden Werten sind die weiteren
Anforderungen bezuglich Mindestdicke der Platte aus dem Durchbiegungskriterium sowie

Mindestbewehrung der Platte zu beachten.

Bei Abweichung Ihrer Daten von den Annahmen dieser Vorbemessung, wie z.B. bei anderen
Plattenstarken, statischen Héhen, Lasten, Bewehrungsgehalten, Betongtliten, bei Wandeck- oder
Wandendsituationen, bei ungleichmassig belasteten Decken (z.B. mit Linien- oder Einzellasten),
grosseren Randabstéanden oder ungleichmassigen Spannweiten bei Rand- oder Eckpilzen,

kontaktieren Sie bitte ebenfalls unsere Spezialisten.

Deckendurchbriiche auch im Pilzinneren sind grundsatzlich méglich. Anordnung, Grésse und

den Einfluss auf die Bemessung kdénnen Sie mit uns optimal abstimmen.

Die Angaben sind Vordimensionierungsangaben. Sie sind nicht zur Ausflihrung bestimmt. Die Bemessung erfolgt durch
spannverbund. Ohne vertragliche Regelung mit der Spannverbund Bausysteme GmbH Ubernimmt diese keine Haftung.

Grundlagen der Vorbemessungstabellen Europilz® DE-AT 2018

Telefon +41-44-862 52 00

Feldstrasse 66, Postfach

CH-8180 Bilach

www.spannverbund.ch

+41-44-862 52 05

Fax



