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e INSTANDSETZUNGEN
DIENSTLEISTUNGEN

e SYSTEME UND
KOMPONENETEN

e ERSATZTEILE/

AVION Europa, mit Sitz in Hagen, beschaftigt
sich seit 1995 erfolgreich mit dem Vertrieb von
hochwertigen Ersatzteilen fiir den Harterei-
bereich. Wir arbeiten dabei sowohl fiir Kunden
im Lohnhdrtebereich als auch fiir Betriebs-
héartereien der verschiedensten Branchen.

Mit einem Exportanteil von {iber 50% sind wir
international ausgerichtet und beliefern Kunden
in tiber 20 Landern.

Besonders erfolgreich ist unser Unternehmen
beim Einsatz energiesparender Heizsysteme aus
alternativen Werkstoffen (Si/SiC).

AVION legt bei allen Aktivitdaten besonderen Wert
auf ein ausgeprégtes Preis-/Leistungsverhaltnis
flir unsere innovativ ausgerichteten Kunden.

HILFSMITTEL/PASTEN
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HEATALLIANCE

AVION ist spezialisiert auf die Umsetzung kun-
denspezifischer Anforderungen von der ver-
besserten Brennerdiise bis hin zur kompletten
Modernisierung bestehender komplexer Anlagen.

AVION versteht sich als Dienstleister im Bereich
der Harterei-Industrie mit dem Schwerpunkt:
qualitativ hochwertige Ersatzteile fiir Industrie-
ofen, Dienstleistungen und fachkundige Beratung
rund um die Warmebehandlung erganzt unsere
Angebotspalette.
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Comr
1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024

AVION ist Partner vieler Stammkunden. Grund-
lage hierfiir ist die kompetente Beratung durch
das Hagener Stammhaus oder die Betreuung
durch unsere internationalen Partner vor Ort.

Hértereibedarf

AVION Europa GmbH & Co. KG
Rohrenspring 18

D-58093 Hagen

fon +49(0)2331396345-0
fax +49(0)2331396345-5

mail  info@avion-europe.de
web  www.avion-europe.de
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HEATALLIANCE

Kombinierte Warmeleit-, Schutz- und Isolier- -l-ijv
auskleidung fiir Vakuumofen ((@EE}TE
ISO 9001:2000

GRAFBOARD?® ist ein neuartiges Verbundmate-
rial aus unterschiedlichen Graphitwerkstoffen,
das die Vorteile von Graphitisolierung und
-armierung in einer leicht zu verarbeitenden Plat-
te vereint. Durch ein speziell entwickeltes Kristall-
Schweifiverfahren werden beide Materialien
miteinander verbunden. Wesentlich teurere CFC-
Platten konnen wirtschaftlich ersetzt werden.
GRAFBOARD® ist in Europa exklusiv tiber AVION
Europa zu beziehen.

Beibehaltung der Isoliereigenschaften
Die Vorteile von GRAFBOARD® sind: auch bei Beschdadigungen — hier 500 Zyklen
nach Beschadigung durch Stapler
O Hoher mechanischer Schutz bei hoher
Isolierleistung

O Deutliche Reduzierung der
Auskleidungsintervalle

O Kein Verlust der Isolierleistung bei
Beschddigung der robusten Schutzschicht

O Spiirbare Reduzierung der Staubentwicklung

O Leichte Montage, leichter Zuschnitt mit Lieferbar in
handelsiiblichen Werkzeugen 600 x 1.200 mm und 1.000 x 1.500 mm,
sowie 25, 40 und 50 mm Starke
O Eine Platte = dreifache Wirkung

Hértereibedarf
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S1/SIC STRAHLROHRE

Si/SiC Strahlrohre bieten uniibertroffene
physikalische Eigenschaften, schnellere
Aufheizzeit, langere Lebensdauer, hohen
Wirkungsgrad und marktgerechte Preise.

Eine Innovation auf dem Gebiet der Strahlrohr-

Technologie. Flammrohr

Si/SiC Strahlrohre werden nach einem speziellen

Verfahren aus natiirlichen Rohstoffen hergestellt. Mantsironr

lhre Vorteile im Vergleich zu herkémmlichen

Rohren aus hitzebestdndigem Edelstahl oder

monolithischem Keramikmaterial sind: Abstandhatter

O Haltbarkeit und Zuverlédssigkeit bei
Temperaturen bis 1350° C

O berragende Resistenz — ohne extreme
Sprodigkeit gegen:

e Thermoschock

e Uberhitzung

e Oxidation

e Aufkohlung

e Kriechdehnung

e korrosive Atmosphdren

e Vibration

e Magnetisierung

e Riickstdande von Waschlaugen

Warmefluss bis 55 kW/m2 bei 1.000 °C Ofen-
raumtemperatur (Stahl max. 20 kW/m?2).

Si/SiC Rekuperator-
Strahlrohre sind absolut
wartungsfrei.

Si/SiC Strahlrohre kénnen bei allen Warme-
behandlungsprozessen in gas- oder elektrisch
beheizten Harte- und Anlass6fen eingesetzt
werden.

Die Rohre werden in beidseitig offener oder ein-
seitig geschlossener Ausfiihrung mit Flansch
hergestellt.

Einbaufertige Austauschsysteme mit Mantel-
rohren bis zu 200 mm Durchmesser aus Si/SiC-
Verbundmaterial fiir Rekuperatorbrenner-Anla-
gen sind lieferbar.

Unser Austauschsystem besteht zusatzlich zum
Mantelrohr aus Flammrohr, Distanzkreuz, Flansch-
anbindung und Dichtungen.

S1/SIC Strahlrohre sind horizontal und ver-
tikal zu montieren.
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Neben den rekuperativen Brennersystemen Rippenrohre im Anschnitt

sind — hauptsdchlich bei Anlasséfen — nach wie ((@E@@

vor offene Rohrsysteme im Einsatz.
1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024
AVION-Rippen-Rohre gewdhrleisten eine we-
sentlich groflere Oberflache; die Warmeaus-

nutzung und -verteilung wird spiirbar verbessert.

Da die Rippen gewindeférmig angebracht sind,
erfolgt eine optimale Flammverteilung von der
Brennerdiise bis zum Rohrausgang.

Weitere Vorteile von Si/SiC Strahlrohren sind:

O Haltbarkeit und Zuverlassigkeit bei
Temperaturen bis 1350° C

O Uberragende Resistenz — ohne extreme
Sprodigkeit — gegen:

e Thermoschock

e Uberhitzung

e Oxidation

e Aufkohlung

e Kriechdehnung

e korrosive Atmosphdren

e Vibration

e Magnetisierung

e Riickstdande von Waschlaugen

Wéarmefluss: 7800 cal/H/cm?2
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Ofenboden und -muffelteile aus Silicium- -l-ijv
carbid/Mullit Verbindung ((@EE}TE
ISO 9001:2000

Die relativ neue Verbindung zwischen Silizium-
carbid und Mullit (MulSiC) zeigt wesentliche
Vorteile gegeniiber den Muffelteilen aus reinem
SiC oder reinem Mullit, wie sie zur Zeit tiblicher-
weise beim Ofenbau oder bei der Reparatur

verwendet werden.

Der Vorteil liegt im Wesentlichen im ausgezeich-
neten Widerstandverhalten gegeniiber dem sog.
»8lazing effect”, dem Verhdrten der Oberflache
mit glasartigen Riickstanden.

Es ist bekannt, dass hochreines SiC eine hohe
Widerstandkraft gegen Thermoschock und eine
hohe Lebensdauer aufweist. Es ist jedoch sehr
anfallig fiir den oben beschriebenen Verglasungs-
Effekt, der zu ungleichmafiigem Kornwachstum,
reduzierter Durchldssigkeit und damit zu vor-
zeitigem Ausfall fiihrt.

Reines Mullit ist zwar unanfalliger fir Glazing,
zeigt jedoch nur eine sehr geringe Lebensdauer
speziell bei haufigen Temperaturwechseln.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist es
uns gelungen, durch ein spezielles Rezept diese
beiden Materialien miteinander zu kombinieren
und so die Vorteile beider Komponenten in ei-
nem Werkstoff miteinander zu verbinden. Das
Ergebnis ist ein hochwertiges Material mit hoher
Lebensdauer, zu einem duferst attraktiven Preis!

T65 MulSiC

max. Prozesstemperatur 1340°C
Dichte 160 — 170 lbs/ft3
Porositat/Durchlassigkeit | 14— 18 %

Exzellente Temperaturwechsel-Eigenschaften

LIEFERBAR FUR FOLGENDE OFENTYPEN:
ANWENDUNGSBEISPIELE:

TQ 4 TQ 11 RTQ 8 Hartereibedarf

T65 wird fiir Anwendungen empfohlen, bei denen TQ5 TQ 13 RTQ 9 AYION Eur?pa GmbH & Co. KG
eine hohe Lebensdauer, hohe Widerstandskraft Q6 Q17 Ef’:gg;;p::gge?
gegen Abtrag sowie eine hohe Warmeleitfahig- Q7
keit gefordert wird fon  +49(0)2331396345-0

ente ! . ) TQ9 fax  +49(0)2331396345-5
Es eignet sich hervorragend als Chargenschiene, T mail  info@avion-europe.de
Ofenboden oder Ofenwand. Q10 web  www.avion-europe.de
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MEHRZWECK-KAMMEROFEN

HEATALLIANCE

Typ EURO: Die Standardkette, baugleich mit Austausch von Ketten fiir

IPSEN-Ketten, vielfach bewdhrt. Hochwarmfeste IPSEN-KAMMEROFEN ((@TEI'%@
Kette, vorwiegend fiir den Einsatz beim Carbo-
nitrieren und Einsatzhérten.

(Material 50% RA 310/50% RA 333)

1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024

Typ ULTRA: Die verstdrkte Universalkette, zum

Einsatz beim Vergiiten, Einsatzharten und Car-
bonnitrieren. Das Chargengewicht kann, je nach
Anlage, um mindestens 25% erhdht werden.

Fiir den kalten wie fiir den heif’en Bereich wird
ein Material verwendet.

(Material RA 310/1.4845)
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Typ DELUX: Die Leichte, vorwiegend fiir den Ein- Vorher Nachher
satz bei Vergiitung von relativ leichten Chargen
und grof’em Volumen.

(Material RA 310) Die instandgesetzte Kette wurde:
Samtliche Glieder sind geschweifit, mit Aus- O gereinigt / gleitgeschliffen
nahme von 3 Endgliedern, die zum leichten Ver- O gerichtet

kirzen der Ketten einseitig gesplintet sind.
O defekte Glieder getauscht / ergédnzt

AVION-Transferketten — speziell konstruiert fiir O von Verglasung befreit
Mehrzweck-Kammerd6fen, zugeschnitten auf lhre O gebiirstet

individuellen Chargengewichte.
O neu vermessen

LANGEN/TEILUNG:
100 Glieder 15/8" 4 / .
76 Glieder 21" . M '
Andere Ldngen und Reparaturglieder auf Anfrage. @(4 éV/ ﬂ& i
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AVION-Liifterfliigel ULTRA - Die preiswerte
und laufruhige Ventilationseinheit fiir alle
Ofentypen!

| B 1
CoErr
1SO 9001:2000

ULTRA-Liifter werden aus einem Material ge-
gossen.

Die integrierten Verstdrkerrippen liegen auf der
Tragheits-Mittellinie, wodurch ein Verziehen oder
Verwinden der Fliigel weitgehend verhindert
wird. ULTRA-Lifterfliigel werden grundsétzlich
wdrmebehandelt, gerontgt und vor der Ausliefe-
rung noch einmal auf runden Lauf berpriift.
Die Standzeit von Fliigeln mit 520 und 610 mm
Durchmesser ldsst sich durch Reduzierung der
Motordrehzahl auf 750 U/min deutlich erh6hen.

LIEFERUMFANG/ DURCHMESSER:

18 2" 470 mm
20 2" 520 mm
24" 610 mm AVION-Liifterfliigel ULTRA
MATERIAL:
Hitzebestandiger Edelstahl HR4 Qualitat Alle Fliigel sind stets ab Lager lieferbar.

MOTOR MIT KUHLFLANSCH
2-Stufen Drehzahl

Hartereibedarf
AVION Europa GmbH & Co. KG

5 kW 1430 U/min | 10,9 A
A Rohrenspring 18
1,7 kW 960 U/min 4,7 A D-58093 Hagen
. R, . fon +49(0)2331396345-0
geeignet fiir Lufterfliigel fax  +49(0)2331396345-5
mail  info@avion-europe.de

@470mm | @520mm | @610 mm

web  www.avion-europe.de
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GREEN-LABEL Hirteschutzpaste gegen TV
Aufkohlung - auf Wasserbasis ((@EE}TE

— — 1SO 9001:2000
Hochwirksamer Harteschutz zum Einsatz bei Zertifikat: 01 100 070024
Vakuum- oder Gasaufkohlung: Temperaturen \

bis 1038° C und Hértetiefe bis 6,35 mm, je nach
Schichtstadrke. Verarbeitung durch Streichen,
Tauchen und Spritzen (Airless System).

Zur Reinigung der Teile nach der Aufkohlung
geniigt einfaches Abwaschen mit heilem Sei-
fenwasser. Die Reinigung der Arbeitsgerdte er-
folgt auf gleichem Wege. Die Entsorgung des
Produktes ist 6kologisch unbedenklich.

LIEFERUMFANG: GREEN-LABEL Harteschutzpaste
Kunststoff-Eimer 4,5 kg
Fasser 260 kg

BLUE-LABEL Schutzpaste gegen Nitrieren
— auf Wasserbasis

Hochwirksamer Schutz gegen Nitrieren durch
ein- oder mehrmaliges Auftragen, je nach Erfor-
dernissen. Das Produkt darf nicht iber 204° C
ohne Schutzgas erwarmt werden. Zur Reinigung
der Teile nach dem Nitrieren geniigt einfaches
Abbirsten mit einer harten Biirste.

Coating _J
LIEFERUMFANG: \ J?
WeiRblechdosen 1kg

BLUE-LABEL Schutzpaste

Beide Produkte sind 6kologisch vollig un-
bedenklich, die Reinigung der Arbeitsgerdte
usw. erfolgt mit heiBem Seifenwasser. Es ist
keine Sondermiillentsorgung notwendig!

/X\C L / Hartereibedarf

AVION Europa GmbH & Co. KG

- 7
@}é() . é % s - Rohrenspring 18
I/‘/ W/; D-58093 Hagen
fon +49(0)2331396345-0
. fax +49(0)2331396345-5

mail  info@avion-europe.de
web  www.avion-europe.de



COPPER-LABEL

AVION COPPER-LABEL ist eine duf3erst effektive
Schutzpaste gegen Aufkohlung im Warmebe-
handlungsprozess. Besonders geeignet zum
Schutz bei hohen Aufkohlungstiefen bis 3 mm.
(NICHT geeignet fiir das Nitrocarburieren).

O Nur ein Schutzanstrich notwendig

O Auftragen durch Streichen, Aufspriihen
oder Tauchen.

O Auch fiir Robotik geeignet

O Entfernen durch Stahlbiirsten oder
Sandstrahlen

O Losungsmittelfrei

O Weniger Verglasung als bei anderen
Aufkohlungsschutzpasten

O Besonders geeignet als Aufkohlungsschutz
bei AuBengewinden, kurzen Zahnflanken
bei Getrieben usw.

Da Copper-Label nicht durch Wasser oder andere
Flussigkeiten loslich ist, werden die Riickstan-
de mechanisch entfernt.

Lieferbar in 1 kg und 4,5 kg Eimern, sowie in
260 kg Fassern.

Heat Treatment Equipment
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NITRO-STOP NDB

AVION Nitrier- und Aufkohlungsschutzpaste
ist eine speziell fuir Nitriervorgdnge entwickelte
Schutzpaste auf Wasserbasis.

Die umweltvertrdgliche Paste ist eine 100 % or-
ganische Substanz mit Keramikkomponenten.
Dies sorgt fiir einen harten, abriebfesten Schutz-
anstrich fiir alle Metalle wahrend der Warme-
behandlung.

Einfache Handhabung wie bei handelsiiblicher
Wandfarbe durch Auftragen mit Pinsel, Tauchen
oder Verdiisen.

Entfernen der Paste durch Stahlbiirsten, Sand-
strahlen oder andere mechanische Bearbeitung.

Keine Entziindungsgefahr wie bei l6sungsmit-
telhaltigen Produkten.

Eigenschaften:
® 100 % effektiv fiir alle Prozesse

e Auf Wasserbasis, sicher und einfach in
der Handhabung

e Abriebfeste, harte Schutzschicht
e Einfache Reinigung der Werkzeuge

e Auch fiir hochlegierte Werkzeugstahle

Einsatzgebiete:

e Nitrieren (inkl. Plasma-Nitrieren)
e Vakuum- und Gasaufkohlung

e Salzbadhartung

e Carbonitrieren

Anwendungshinweise:

e verwenden wie handelsiibliche Farbe

e vorheriges Reinigen der Oberfldache von

Ol, Zunder, usw.

e 1 Schicht mit Pinsel, durch Tauchen oder

Spriithen ausreichend

e Bei Raumtemperatur ausreichend austrocknen

lassen

e Geeignet fiir Hartevorgange bis 1200°C

Liefermenge:

e Lieferbarin 1 kg-Dosen

Heat Treatment Equipment
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ZIRC-LABEL

Hochreine Zirkonoxyd Paste (Zirkon-Gel) als
Schutzanstrich gegen Schmelzreaktionen zwi-
schen Graphitgestellen und Hartegut. Ersetzt
weitgehend teure Keramik- oder Molybden-
Schmelzsperren.

ZIRC-LABEL wird als diinne Trennschicht direkt
auf die saubere, staub- und fettfreie Graphit-
(CFC-) Oberflache aufgebracht. Sie verhindert
die Reaktion zwischen Graphit und Metall im
Vakuumofen.

Ideal fiir

e Graphitauflagen im Vakuumofen
e Tiegel
® Kerne

e CFC Gestelle

ZIRC-LABEL ist einfach in der Handhabung und
umweltvertrdglich, da auf Wasserbasis. Pinsel
und andere Werkzeuge kénnen mit Wasser ge-
reinigt , die Viskositdt mit Zusatz von Wasser
optimiert werden.

O Temperaturbereich: bis 1900°C

O Kieselsdurefrei

O Einfache Anwendung

O Trocknung bei Raumtemperatur

O Hoher chemischer Widerstand

mit
ZIRC-LABEL

ohne
ZIRC-LABEL

=~ Au|

Lieferform: 9 kg Eimer, pastds

T
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Zertifikat: 01 100 070024
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CLEAN-LABEL Q(\D

HEATALLIANCE

Alkalisches Hochleistungs-Sprithwaschmittel in CLEAN-LABEL .Ii'N
Pulverform. bestens geeignet fiir folgende Metalle: ((@E@@

. . o . 1SO 9001:2000
AVION CLEAN-LABEL ist ein ausgezeichnetes e Edelstdhle Zertifikat: 01 100 070024
phosphatiertes Allzweckreinigungsmittel, dass

. N . . > e legierte Stdhle
speziell fiir den Einsatz in der Warmebehand-

lungsindustrie konzipiert wurde. * Eisen

e Titan
Die Reinigung von legierten und verzunderten e Messing
Stdhlen ist das Haupteinsatzgebiet, CLEAN-
LABEL eignet sich jedoch ebenfalls fiir das * Bronze
Reinigen von Aluminium und ist ideal fiir das e Kadmium
Sdubern vor einer Phosphatierung. e Chrom

e Kupfer*
Einsatzmoglichkeiten: e Magnesium
e Sdubern von warm gewalzten und e Nickel

verzunderten Stahlen nach der

e Aluminium- und Zinklegierungen
Wérmebehandlung g g

e Entfernen der Restschichten von
Héarteschutzpasten
e Entfernung von Schwermetallriickstanden

e Reinigung von extrudiertem Aluminium
vor der Beschichtung

e Reinigung metallischer Oberflachen vor
dem Phosphatieren

 pncen s 9207

Hértereibedarf

AVION Europa GmbH & Co. KG
Rohrenspring 18

D-58093 Hagen

. n “ fon  +49(0)2331396345-0
Kupfermetalle konnen nach langerem Kontakt fax  +49(0)2331396345-5

Lieferform: mit der Losung leicht einfdrben. mail  info@avion-europe.de
Pulverférmig, 25 kg Kunststoff-Eimer Clean Label ist nicht geeignet fiir Zinn. web  www.avion-europe.de
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CYCLONIC BRENNERDUSEN

Bei den CYCLONIC-Brennerdiisen sind die Diisen-
bohrungen winklig angeordnet, wodurch sich
automatisch ein schraubenférmiges Flammenbild
ergibt. Durch die Verwirbelung wird das Strahl-
rohr wirkungsvoller erwdrmt und Warmestau an
einzelnen Stellen vermindert; gleichméafigere
Warmeverteilung und eine ldngere Standdauer
der Strahlheizrohre sind die Folge.

Zusdtzliche Flammbrecher werden nicht mehr
benotigt und somit unnétige Kosten vermieden!

Die verbesserte Konstruktion der CYCLONIC-
Brennerdiise erhoht den Warmewirkungsgrad
des Brenners um mindestens 10%; bei entspre-
chender Einstellung ist eine Verbesserung um
mehr als 25% maoglich. Durch Verwendung des
hoch-warmfesten Edelstahls RA 310 wird der
Widerstand der CYCLONIC-Brennerdiise gegen
Oxidation im Vergleich zu anderen Produkten
vervierfacht, der Schmelzpunkt liegt hoher.

MATERIAL:
Hitzebestandiger Edelstahl
US-Norm RA 310

Typ ACB-10 | Anschluss 3/4" u. 1"| 25 kW/h
Typ ACB-20 | Anschluss 1" 30 kW/h

Alle GroBen sind stets ab Lager lieferbar.

CYCLONIC Brennerdiisen:

e Entfall der Flammbrecher
e Einfacher Austausch
e Effizientere Warmewirkung

=~ AVION—=
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CYCLONIC-Brennerdiisen

o

1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024
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SPYROCOR™

SILICIUMCARBID-EINSATZE fiir Strahlrohre
(fiir Tridentrohre, U-Rohre und offene Strahl-
rohre)

AVION ist der ausschlieliche Lieferant von
Strahlrohreinsdtzen aus Siliciumcarbid. Die pa-
tentierte Spiral-Ausfiihrung ermoglicht einen
gleichméfig hohen Konvektionsfluss. Die daraus
resultierende Strahlwdrme vom SpyroeCor™
ergibt sich aus der hochstmoglichen Rate an
gleichformiger Warmeiibertragung.

In einem herkdmmlichen offenen Strahlrohr (z.B.
U-Rohr/Trident Rohr) wird aufgrund der unge-
hindert abkiihlenden Flamme nur ein Bruchteil
der Heizenergie im Abgasschenkel effektiv ge-
nutzt.

In der Brennerzone wird 45% mehr Energie in
den Ofenraum abgegeben. Sowohl Strahl- als
auch Konvektionswdrmeiibertragung finden
ausschlieB3lich in der Brennerzone statt, das
Emissionsvermégen im Abgasbereich betragt
weniger als 50 %. Daher ist die Strahlungsinten-
sitdt im Abgasschenkel duerst gering.

> AV

Zur Brennstoffeinsparung werden SpyroCor™
mit einem Emissionsvermégen von 0,95 in den
letzten beiden Dritteln der Abgaszone installiert.
Sowohl Strahl- als auch Konvektionswarme-
tibertragung sind nun gegeben. Die Warmediber-
tragung ist in der Abgas- und Brennerzone gleich.
Die Anschlussleistung des Strahlrohrbrenners
kann um 20 % reduziert werden, Energieeinspa-
rungen in dhnlicher Hohe sind die Folge.

Die Warmeiibertragung wird durch die Tempe-
ratur beeinflusst und durch die Warmedibertra-
gungsflache begrenzt. Die patentierte Spiral-
Ausfiihrung des SpyroCor™ verdoppelt die
Summe der zur Verfligung stehenden Fldche.

65.000 BTU/hr
19 ka Strahlrohrbrenner
= . = g — 275.000 BTU/h
2 26 5|—ff - 80,6 kW/h
Brennerzone //’,///' (Anschlussleistung)
Abgaszone
165.000 BTU/hr
i 48 kW/h
45.000 BTU/hr 7 (Verluste)
13 kWsh -
55.000 BTU/hr 7.
16 kW/h Strahlrohrbrenner
= e = 220.000 BTU/hr
E T - 5'{7 _ 64,5 kW/h
Brennerzone 7 (Anschlussleistung)
Abgaszone ’,///’,/,Ij/,

55.000 BTU/hr

16 kW/h

110.000 BTU/hr
32 kWh
(Verluste)

-
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SPYROCOR™
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In diesen Rohren werden SpyroCor™-Einsdtze genutzt:

So sehen sie in Betrieb aus.
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OLABSCHRECKBECKEN

LUFTKUHLER FUR (\
>

HEATALLIANCE

AVION Europa ist der europdische Service- T

und Vertriebspartner der amerikanischen ((@%’EYTE
SBS Corporation. SBS ist mit iiber 90 % 1S0 9001:2000
Marktanteil in den USA der fiihrende Zertfkat: 01100 070024
Anbieter im Bereich Luftkiihler fiir Olab-

schreckbecken.

Wasser im Ol

e eine der hdufigsten Brandursachen
in Lohn- und Betriebshartereien.

Leiser, effizient arbeitender Ventilator

e benotigt minimale Antriebsleistung
e verteilt gleichméaRig die optimale Menge Luft

3" Kontroll6ffnung

e schnelle Sichtpriifung und Kontrolle
des Innenraums auf Verschmutzung

Hértereibedarf
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Frei zugdngliche Kiihlereinheit

e von beiden Seiten zugadnglich
e freier Zugang zu den innenliegenden

Kiihlréhren



MULTILYZER
RAUCHGASANALYSE-GERAT

Der MULTILYZER ist ein digital anzeigender
Rauchgasanalysecomputer in modernster Mi-
kroprozessortechnik und kompakter Bauweise.

Messgrofien: 02, CO/H2 4.000, Abgastempera-
tur, Verbrennungslufttemperatur, Zug, Druck,
Differenzdruck.

Optionen: CO 20.000, NO, SO2

Berechnet werden: CO unverdiinnt, CO2, NOXx,
Lambda, Eta-Wirkungsgrad, Abgasverluste,
Taupunkt, Temperaturdifferenz.

O Das Gerat hat einen Datenspeicher fiir 100
Messblocke

O Ideal zur Uberpriifung nach BlmSchV und zur
sicherheitstechnischen Uberpriifung von
Gasfeuerstdtten auf CO-Konzentrationen.

O Eine zweite Spiilpumpe schiitzt die
CO-Messzelle auch bei hohen
CO-Konzentrationen

O Erfassung von vier Messwerten gleichzeitig

Optionen:

O Feststoffbrennwert EB
Eingabemdglichkeit von RuBzahl, Olderi-
vaten und Kundennummer

Unsere Empfehlung:
MULTILYZER 0,, COH, , NO, Differenzdruck
Art.-Nr. AV69416

/,’L 57é UO

Lieferumfang:

MULTILYZER fiir bis zu 4 Messzellen, Ladege-
rdt, Rauchgaskombisonde, Kondensat-Filter-
patrone, Umgebungsluftfiihler, IR-Schnittstelle,
Verpackungskoffer

Optionen:

IrDA-Schnittstelle, Kunststoff-Gerdtekoffer, Alu-
Gerdtekoffer bzw. Schutzgehduse mit Magne-
ten, Thermodrucker

Der MULTILYZER kann auch optional mit einer
IrDA-Schnittstelle zur drahtlosen, bidirektiona-
len Dateniibertragung (Laptop/PDA) ausge-
riistet werden.

Vorteilhaft fiir die Brenneroptimierung sind die
grafischen Anzeigemoglichkeiten. Die Mess-
daten (fiir 100 Messbldcke!) nach BlmSchV
oder CO-sicherheitstechnischer Uberpriifung
konnen direkt oder aus dem Messdatenspei-
cher iber einen Drucker mit Infrarot-Schnitt-
stelle ausgedruckt oder durch den PC weiter-
verarbeitet werden.
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THERMOELEMENTE

VORTEILE:

O Kleine Bauform

O GroRer Temperaturbereich

O Unempfindlich gegeniiber mechanischer Belastung

O Individuelle Lésungen und Sonderanfertigungen moglich

MANTELTHERMOELEMENTE (DIN EN 60721)
Anwendung:

Zur Temparaturmessung in gasférmigen und flissigen Medien von Hochtemparaturanlagen (z. B. Abga-
sanlagen, Ofen, Kunststoffverarbeitung etc.) Ausgelegt zur Aufschaltung an Regler- und Anzeigesysteme.

TYPENUBERSICHT
Modell Mantelldngen (mm) D (mm) Messart (Ausgang)
MTE1/ 1000/2000/3000/4000 0,25/0,5/1,0/1,5/ Typ K, J, T,E,N,S,R, B
MTE2/ 1,6/2,0/3,0/3,2
MTE3/ 4,5/6/8
MTE4/
MTE5/

THERMOELEMENTE (DIN EN 43733)

Anwendung:

Zur Temparaturmessung in gasformigen und flissigen Medien von Hochtemparaturanlagen (z. B.
GieBereitechnik, Hartereien, Ofenbau, Pharmaindustrie etc.) Ausgelegt zur Aufschaltung an Regler-
und Anzeigesystemen.

TYPENUBERSICHT

Modell Einbauléngen (mm) @ (mm) Messart (Ausgang)

AM/AK 500/710/1000 10/15/22/24 Typ K, J, T,E,N,S,R, B

BM/BK

SCHUTZROHRMATERIALIEN

O Metallische Schutzrohre O Keramische Schutzrohre
Max. Temparaturen: Max. Temparaturen:
zwischen 150 °C (mit Einschrankungen) und zwischen 150 °C (mit Einschrankungen) und
1700 °C. 1800 °C.

Genaue Typen und
Anwendungen auf Anfrage.

Genaue Typen und

Anwendungen auf Anfrage. p / Ches
/)/1/ 4t

Montageflansche
auf Anfrage erhaltlich.

" (I/[/L\%g I
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FRAGEBOGEN

zu Thermoelementen

Angaben [ ] Rohr/ Draht [ ] Mantelausfiihrung
Ausfiihrung (Mineralisoliert)

Thermoelement Typ [ ] Kabel

[] Stecker
[ ] Kopf
[ ] Sonstiges
Ausgleichsleitung:
Thermoleitung:
Stecker Typ:
Anschlusskopf:
Prozessanschluss [ ] Einschraubzapfen

[ ] Klemmverschraubung
[] Anschlagflansch
[] Sonstiges

Typ:
Werkstoff:

Abmessung &:

Einbauldnge in mm:

Gesamtldnge in mm:

Grundwertreihe nach [] Klasse 1
DIN EN 60 584-2 [ ] Klasse 2

Temperaturbereich in °C:

Optional:
Messumformer

Sonstiges/
Firmenstempel
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GOLDSONDE SAUERSTOFFSONDEN
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Zuverldssig und wirtschaftlich

Das Herz der GOLDSONDE ist der Zirkonium-
Oxyd Sensor, der durch die Zugabe von Ytrium
stabilisiert wird. Dies ermdglicht langlebige
Messgenauigkeit.

Die Vorteile unserer GOLDSONDE im Einzelnen

e hdchste Messgenauigkeit

o flexible Lagerung des Sensors = hohere Le-
bensdauer

e kiihler” Messkopf durch Temperaturbarriere
zum Ofen

e einfacher, aber effizienter Aufbau

e deutlich geringerer Luftverbrauch durch diin-
nere Schutzrohre

e exakte Abstimmung auf ihre individuellen
Temperaturen und Atmosphéren.

O CERMET Beschichtung (diffused Ceramic)
schiitzt das hochlegierte Schutzrohr
(RA 333) gegen Temperatur und Kohlenstoff-
erosion

SPEZIFIKATION

O empfohlener Einsatzbereich %C 0.01 to 1.6%

O Temperaturbereiche, max. langfristig
(kurzfristig)

Typ K 1100°C (1300°C)
Typ S 1600°C (1750°C)
Typ N 1100°C (1300°C
Typ R 1600°C (1700°C)

o

1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024

O Stabiler Messbereich +/- 1 mVDC
O Impedanz < 10 KOhm bei 927°C
O verwendbarer Messbereich 0 to 1250 mVDC

O Lédngen 600 mm bis 1400 mm und auf Anfrage
O Gewicht-1,7, 1,8, 2,6 kg

O Einfiihrungstiefen 360 mm — 1260 mm
und auf Anfrage

O Befestigung 1" (25.4 mm) NPT

O Schutzrohrdurchmesser
(21 mm, 13 mm Rohrgewinde)

Die Sauerstoffsonden sind mit allen auf dem
Markt befindlichen Produkte kompatibel und
konnen mit allen Steckerarten ausgeriist werden.
Grundsatzlich empfehlen wir jedoch eine Di-
rektverdrahtung um Probleme durch ,kalte
Lotstellen auszuschlieBen.

Hartereibedarf
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Graphitdichtung
verschiedene Abmessungen
Temperaturbestandigkeit bis 1000°C

L} |
((@E@TE
o

Dichtungen aus hitzebestdndiger Keramikfaser
verschiedene Qualitdten

verschiedene Abmessungen
Temperaturbestdndigkeit bis 1000°C

Aluminium-Dichtung fiir Ipsen Recon-System
192 x 172 x3 mm

Schniire, Binder, Packungen, Gewebe
Dichtungen aus veredelter Faser
Temperaturbestdndigkeit bis 1000°C MEienaihedk
AVION Europa GmbH & Co. KG
Rohrenspring 18

D-58093 Hagen

fon  +49(0)2331396345-0
fax  +49(0)2331396345-5
mail  info@avion-europe.de
web  www.avion-europe.de




OFENRENOVIERUNGEN

AVION bietet neben der Lieferung von Ersatz-
teilen mittlerweile eine ganze Palette von
Dienstleistungen, z.B.:

O Renovierungen und Instandsetzungen von
Ofenanlagen

O Umristung von elektrisch- auf gasbeheizt

O Umriistung alter Heizsysteme auf
Rekuperation

O Brennereinstellungen

O Modernisierung der Ofensteuerungen

Die Auswahl der umweltgerechten Feuerfest-
materialien geschieht nach Ihren Vorgaben oder
nach Vorschldgen unserer Feuerungsmaurer
und Monteure.

Bei hervorragendem Qualitatsstandard kann
AVION durch weniger Verwaltungsaufwand
seine Leistungen hierbei gilinstiger anbieten
als ein Ofenbauer.

Sie erhalten von uns ein Komplettangebot in-
klusive aller Ersatzteile oder, auf Wunsch, tiber
die reine Arbeitsleistung bei Beistellung der
Ersatzteile und Komponenten.

Die entsprechenden Brennereinstellungen,
sowie die Modernisierung der Steuerungen
gehoren dabei ebenso zum Leistungsspektrum,
wie die Ubergabe entsprechender Priifproto-
kolle vor Abnahme.

Y
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RENOVIERUNG VON
VAKUUM-HEIZKAMMERN

AVION bietet neben der Lieferung von Graphit-
Ersatzteilen eine ganze Palette von Dienst-
leistungen, z.B.:

O Auskleidung von Vakuum-Heizkammern

O Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme von
Heizelementen

O Modernisierung der Ofensteuerungen

Die Auswahl der Graphite geschieht nach Ihren
Vorgaben oder nach Vorschldagen unseres er-
fahrenen Fachpersonals.

Bei hervorragendem Qualitdtsstandard kann
AVION durch weniger Verwaltungsaufwand
seine Leistungen hierbei giinstiger anbieten als
ein Ofenbauer.

Unsere Monteure sind vertraut mit Heizkammern
verschiedenster Ofenbauer und Ofentypen.

AVION

Sie erhalten von uns ein Komplettangebot in-
klusive aller Graphitplatten und Molybdéanteile
oder, auf Wunsch, iber die reine Arbeitsleis-
tung bei Beistellung der Ersatzteile und Kom-
ponenten.

Die entsprechende Modernisierung der Steue-
rungen gehort dabei ebenso zum Leistungs-
spektrum, wie die Ubergabe entsprechender
Priifprotokolle vor Abnahme.
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UND KATALYSATOREN
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1SO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 070024

Die AVION Retorten werden aus hitzebestdn- Wir liefern IThnen die Retortenkérper separat
digem Werkstoff RA330 hergestellt. oder auch als komplett mit Katalysatormaterial
gefiillte Einheit.

Verfiigbare Grof3en:
® G-750

® G-1500
® G-2000

Keramiksteine fiir die Retorte

Katalysatoren

Nickelkatalysator fiir Endogasgeneratoren
NiO — Gehalt von 25% auf Al203 Basis
Farbe: Grau

Dichte: 1.5 g/ml

Hértereibedarf
AVION Europa GmbH & Co. KG
Rohrenspring 18

LIEFERFORMEN: D-58093 Hagen
fon  +49(0)2331396345-0
Rund @ ca. 18 mm 15 kg Eimer fax  +49(0)2331396345-5
N N mail  info@avion-europe.de
Kubisch 25 x25 mm 15 kg Eimer g e
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LUFTKUOHLER FUR (.\
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HEATALLIANCE

Praktische Losung fiir problematische ﬂN
Kiihlaufgaben ((@Efﬁﬁj
I$0 9001:2000

Bei der Verwendung von extrem heifen Gasen
stoft die Wasserkiihlung an ihre physikalischen
Kapazitats- und Sicherheitsgrenzen. Neben
Abnutzungs- und Explosionsgefahren sprechen
dann auch die steigenden Wasserkosten fiir ein
luftgekiihltes System. Der von der US-amerika-
nischen SBS Corporation entwickelte Luftkiihler
fuir endothermische Gasgeneratoren stellt eine
kostenglinstige und praktische Losung bisher
problematischer Kiihlaufgaben dar. AVION
Europa als Mitglied der HEAT ALLIANCE Gruppe
bietet fiir den End-O-Therm Luftkiihler deutsch-
landweit umfassenden Service an.

Ihre Vorteile im Uberblick:

stabiler Kiihler fiir kontinuierlichen Einsatz
bei extrem heien Gasen

e herausragende Design-Elemente

e Widrmebehandlung ohne Wasserbedarf durch
intelligente Luftkiihlungseinheit

e keine Gefahr von Thermoschock, Verkalkung,
Belagsbildung oder Dampfexplosionen

Schematische
Darstellung

e stark reduzierte Wasser- und Abwasserkosten

Hartereibedarf
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e hisher notwendige Rohre, Ventile und
Wasserkiihlsysteme entfallen

e keine Ruflbildung am Generator, dadurch
weniger verunreinigtes Abschreckal
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MOBILES GASANALYSEGERAT

AVION PGA3510

Lecke Rohre, Feuchtigkeit, nicht ausreagiertes
Schutzgas: Fehlerquellen fiir die Atmosphéren-
Zusammensetzung in Hirterei-Ofen gibt es viele.
Und fast in jedem Fall fiihrt unzureichendes
Schutzgas zu Ausschuss.

Das tragbare NDIR Analysegerdt ermoglicht es
unter anderem, selbst die strengen Maf3gaben
der neuen CQI 9-Richtlinie der Automobilindustrie
zu erfiillen — ohne zusétzlichen Installations-
aufwand.

Analysenauswertung direkt am Gerét oder via PC.

Die Priifspektren reichen bei

e (O von 0 bis 100 %

e (O, von 0 bis2,0% (optional bis 20,0 %)
e CH, von 0 bis 100 %

e 0,von0,1 bis25%

e H, con0-100% (optional)

e Kohlenstoffpotential 0,1 - 2,0 %
(Temperaturangabe manuell
oder automatisch als Option)

Co
CO:
CH.

0.047%
0.06%
IR%C  0.07%

SESSION NOT ENADLED |

e
2
GAS: 15°C [ INST: 19°C

COF/PF ADIUST: /A

Carbon Calculation

Die Messergebnisse kénnen in Graphen umge-
setzt werden, die Fehler im Ofen oder bei der
Schutzgaskatalyse durch Abweichungen in der
Atmosphdren-Zusammensetzung sichtbar machen.

Das neue, traghare Gasanalysegerdt von Avion
Europa passt komplett in einen Koffer. Durch die
durchdachte Konstruktion mit eigener Pumpe,
Batteriebetrieb und integriertem Touchscreen kann
das System iiberall flexibel eingesetzt werden.

Alle Messungen werden automatisch im Gerat
gespeichert, lassen sich aber zusatzlich via USB-
oder Ethernet-Verbindung auch an einen PC
ibertragen. Die enthaltene Software verfiigt
hierzu tiber eine einfache Export-Funktion. Die
Priifergebnisse lassen sich darstellen als:

O Kurvengraphik
O Tabelle

Um eine standige Verfiigbarkeit des Geréts im
Unternehmen zu gewdhrleisten, muss es dariiber
hinaus nicht wie herkdmmliche Systeme in
regelmdBigen Abstdnden zur Re-Kalibrierung
eingeschickt werden. Stattdessen kann ein
zertifiziertes Kalibrierungsgas geliefert werden.
Weicht das System von der Bench-Mark Messung
ab, kann es von lhren Mitarbeitern leicht nach-
justiert werden.

Portabla.r-1 84
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TAUPUNKTMESSGERATE

DP2000/DPC2530 oo C/(\

o)

HEAT,

Prdzises Messen des Taupunktes zur Bestim-
mung des Kohlenstoffpotentials

o

1SO 9001:2000

Taupunktmessgerﬁte "J.’A_'.:,_{:{::-‘I-r:‘:».: Zertifikat: 01 100 070024
Das Modell DP2000 ist der beliebteste Ersatz

fir die analogen Messgerdte in der Warmebe- DPC2530 - kontinuierlich Teilenummer 13118

handlung. Sein digitales Display hat die Schat-

zung aus der Messung des Taupunktes in endo- Der DPC2530 ist so konzipiert, dass er konti-

thermischen und exothermischen Generatoren, nuierlich eine Taupunktprobe aus einem endo-

atmosphérischen Warmebehandlungsdfen und thermischen Generator oder einem atmosphé-

Zinnbddern in der Glasindustrie verbannt. rischen Schutzgasofen entnimmt.

Der DP2000 ist leicht, tragbar und fiir industrielle Der DPC2530 verfiigt iiber einen 4 — 20 mA

Umgebungen konstruiert. Seine Batterie hat Steuerausgang und kann auf °C oder °F einge-
eine Mindestlaufzeit von 10 Stunden im Dauer- stellt werden.

betrieb. Das robuste Gehduse wurde speziell fiir

den rauhen Einsatz in einer Harterei konzipiert. Der DPC2530 unterstiitzt Modbus®

RTU communications ermoglicht es dem Benutzer 4 -
Erfullt CQI-9 Anforderungen zur Sicherung der die Prozessvariablen zu speichern. M/M//
Atmosphdrenuntersuchung. /

Daten des DP2000 & DPC2530:
O Taupunktskala: -18° bis 27° C
O Auflésung: +/-0,1° C

O Genauigkeit und Wiederholprézision:
+/-0,5°C

O Stromversorgung: 110 oder 220V, 60 Hz
(DPC2530-Pumpe ausschlief3lich mit 110 V)

O Betriebstemperatur: -18° bis 49° C

O Versorgung mit Gleich- oder Wechselstrom
(nur DP2000)

O Schnelle Ladezeiten fiir kabelloses Arbeiten
(nur DP2000)

O Integrierte Durchflussmengenanzeige

Vereinfachtes Taupunktmessgerat DP2000 - tragbar Teilenummer 13070
Teile-Nr. 13134, bendotigt 24 VDC
Anschluss, leitet die Taupunkt Pro-
zessvariablen weiter (0 — 1 VDQ),
Taupunktskala: -18° - 27° C
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TAUPUNKTMESSGERAT
DPC3500

Der DPC3500 wird zur kontinuierlichen Messung
des Taupunktes bei Anwendungen im niedrigen
Temperaturbereich (weniger als -18° C) einge-
setzt. Der Fernfiihler ist oben im Gasstrom ange-
bracht um sicherzustellen, dass die industriellen
Taupunktanforderungen bei Verwendung von
Wasserstoff, Stickstoff und Argon erfiillt und
tiberwacht werden.

Der DPC3500 speichert die Prozessvariablen,
wenn die vorhandenen Analogausgdnge oder
die Anschliisse fiir SCADA Anwendungen be-
nutzt werden.

Daten:

O Taupunktskala: -100° C bis -7° C
O Auflésung: +/- 0,1° C

O Genauigkeit: +/- 0,5° C (-59,5° C bis -6,7° ()
+/-2°C (-100° C bis -60° C)

O Wiederholpréazision: +/- 1° C
O Stromversorgung: 90 bis 260V 47/63 Hz

O Ausgang: 4 —20 mA
angeglichen an die Prozessvariablen

Filtersystem — Taupunktmessgerit fiir den unte-
ren Wertebereich

Entwickelt um die Probe bei der Entnahme aus
einer ,,schlechten“ Umgebung, wie etwa einem
Sinter- oder ein Drehrohrofen, zu erleichtern.
Ein Filter aus Edelstahl, ein Durchflussmengen-
begrenzer und ein manuelles Ventil, um den
Sensor vor schnellem Verschleifs zu schiitzen,
sowie eine robuste Pumpe bilden die Kompo-
nenten fiir das Filtersystem.
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ENDOINJECTOR™

Einspritzmischsystem fiir Endogasgeneratoren

Der Endolnjector™ ist ein prazises Gasmisch- und
Kontrollsystem fiir Endogasgeneratoren. Das
System verfiigt iber eine patentierte Einsprit-
zung, die elektronische Durchflussmessung und
prazise Verhdltnisregelung nutzt, um konsequent
die ideale Gasmischung fiir die hochwertige
Endogas-Generation zu liefern.

Der Endolnjector™ senkt lhre Betriebskosten
deutlich, da keine Gasabfille entstehen. Die Art
der Einspritzung stellt automatisch sicher, dass
Ihr Ofen nur mit so viel Gasgemisch versorgt
wird, wie er braucht. Entwickelt, um lhren Gene-
rator nachzuriisten, amortisiert sich der Endo-
Injector™ in weniger als einem Jahr.

Funktionen und Vorteile

e grofles Vermogen Teillastbereich

e Senkung der Betriebskosten

e Touchscreen-Bedienoberflache

e minimiert die Einstellungs- und Startzeit
e verhindert Gasabfélle

e keine Schmierung notwendig

e prdzise Taupunkt-Messung

e verhindert das Verrulen des Katalysators
durch falsch eingestellte Vergaser

Im System enthalten

e farbiger Touchscreen

e integrierte Taupunktmessung
e integrierte Temperaturmessung
e Verhdltnisregler

e integrierter, digitaler Diagrammschreiber
(Datenspeicher fiir 5 Jahre und mehr)

e elektronischer Luftmassenmesser
e elektronischer Gaszdhler

e Mischgebldse

e Uberdruckventil

e Lufteinlassfilter

Spezifikationen
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Leistung Messgerat 110/220V bei 50/60 Hz

Geblaseleistung

Volumenstrom

Teillastbereich

min. Gasdruck

max. Gasdruck

max. Betriebs-
temperatur

Kommunikations-
anschliisse

Protokoll

Anschliisse

Gasarten

230/460V 3 Phasen

2,8-170m3/h
2,8-390m3/h

5:1 (oder grofer)

+1,7 N/cm?2
+0,34 N/cm?2

5,0 N/cm?2 / £L/

85°C . / Z/
WZ‘JV /L‘V‘"Bﬂ

232/485/Ethernet %

ModbusRTU

2“ NPT (soweit nicht
anders angegeben)

Propan- oder Erdgas

| Verhdltnis |
_Luft/Gas

Anzeige
Alarme

Taupunkt

| Kontrolle

Temperatur |
Kontrolle
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