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Grün Mechanik stellt sich vor
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Unternehmensportrait

1976
Gründung 

Grün Mechanik durch 

Norbert Grün

1980
Einzug in eigene 

Hallen

1989
Erweiterung 

um eine Halle

2000
Vergrößerung um 

eine weitere Halle

2006
Einführung

ISO 9001:2000

2016
Generationswechsel

Neuer Geschäftsführer

Dominik Grün

2016
Aktuelle Mitarbeiterzahl:

40
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Grün Mechanik ist Ihr flexibler und leistungsstarker Partner in Sachen Metallzerspanung,         

Maschinen- und Vorrichtungsbau

• Unsere Kernkompetenz

Fertigung von Prototypen, Einzelteilen, 

Klein- und Mittelserien

• Unsere Bereiche

Drehen, Fräsen, Schleifen, Schweißen,

Erodieren und Messen in höchster Genauigkeit

• Unsere Stärken

Präzision, Flexibilität, Liefertreue

Wir über uns
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DOOSAN VC630/5AX

X= 650 mm

Y= 765 mm

Z= 520 mm

A= 150° +30 - - 120°

C= 360 °

Tischbelastung max 500 kg

Max. Ø Werkstück                    730x500 mm

Geschwindigkeit Spindel           12.000U/Min

Neuheit 2018
Doosan CNC 5 Achs Bearbeitungszentrum Modell VC630
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DOOSAN Infracore Puma 700

Kapazitäten:

Stangen Ø 164 mm

Dreh Ø über Bett 1030 mm

Dreh Ø über Schlitten 800 mm

Max. Dreh Ø 900 mm

Max. Drehlänge 3200 mm

Max. Werkstückgewicht 1400 kg

nur Futter

Max. Werkstückgewicht 7300 kg

Mit Reitstock/Lünette

Stangendurchlass 180 mm

Neuheiten 2016
Drehmaschine mit hydraulischer Lünette Ø 100-510 mm und angetriebenen 

Werkzeugen
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Auswuchtmaschine HM 30 BU

Rotorgewicht bei 700 kg

Symmetrischer Belastung

Max. pro Lagerständer 350 kg

Max Rotor Ø über Maschinenbett 1260 mm

Lagerzapfen Ø 10-80 mm

Min. Abstand zwischen Lagerständer 50 mm

Maschinenbett     1500 mm

Unwuchtmessbereich 100-5000  min 

Neuheiten 2016
Auswuchtmaschine HM 30 BU
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Neuheiten 2016
Kombinierte Lackier- und Trocknungskabine
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X= 1050 mm

Y= 920 mm

Z= 960 mm

A= +30 /-120°

B= 360 °

Palette 630x630 mm

Tischbelastung 780 kg

Max. Ø Werkstück 1000 mm

Max. Werkstückhöhe                  770 mm

Pos. Genauigkeit +/- 0,0025

Wiederholgenauigkeit                +/- 0,001

Werkzeugplätze 240

2x Matsuura MAM 72-100H

5-Achsen

Der Maschinenpark (Bearbeitungszentren horizontal)
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Matsuura MC 900H

4-Achsen

X= 920 mm

Y= 720 mm

Z= 760 mm

B= 360 °

Palette 630x630 mm

Tischbelastung 1200 kg

Max. Werkstückhöhe                  750 mm

Wiederholgenauigkeit                +/- 0,005

Werkzeugplätze 50

Toyoda FH63S

4-Achsen

X= 1000 mm

Y= 850 mm

Z= 750 mm

Spindeldrehzahl 15000 Min

Palette 630x630 mm

Tischbelastung 1300 kg

Werkzeugplätze 120

Der Maschinenpark (Bearbeitungszentren horizontal)



© Grün Mechanik GmbH | Im Holzhau 11 | D-66663 Merzig/Saar | Tel.: + 49 (0) 68 61 / 93 23 - 0 www.gruen-mechanik.de

Bohrspindel Ø 130

X= 4000 mm

Y= 2000 mm

Z= 1825 mm

W= 800 mm

B= CNC hydrostatisch

Tischbelastung 10.000 kg

Tischaufspannfläche          1600x1600 mm

Scharmann FB90 - CNC

X = 1300 mm

Y= 1000 mm

Z= 1000 mm

W= 500 mm

B= mit Heidenhain 

Typ RON 287C

Palette 630x630 mm

Tischaufspannfläche             800x1000 mm

Spindel Ø                         110 mm mit SK50

Tischbelastung                                3000 kg

Planschieber                                       Ø 500

Hedelius BC 100

X= 3500 mm

Y= 1000 mm

Z= 750 mm

Aufspannfläche                4150x1000 mm

Tischbelastung                             4000 kg

Pos. Toleranz +-0,015 µm

Steuerbreite PSM 0,0005

Werkzeugplätze 50 Stück

Zusatzausstattung 4. Achse NC-Rundtisch

Juaristi TS-3 -CNC

Der Maschinenpark (Frästechnik- Universal)
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X= 800 mm

Y= 500 mm

Z= 550 mm

Aufspannfläche Ø 900x614 mm

Ausstattung:

Universalrundtisch

DMU 80T Deckel Maho

X= 800 mm

Y= 650 mm

Z= 550 mm

Aufspannfläche 1100x650 mm

Tischbelastung 600 kg

Pos. Genauigkeit +/- 0,005

Werkzeugplätze 25

Kunzmann WE7/3TNC310

X= 600 mm

Y= 400 mm

Z= 400 mm

Aufspannfläche                   800x425 mm

Tischbelastung                              250 kg

Maho MH 800 W

Der Maschinenpark (Frästechnik- Universal)



© Grün Mechanik GmbH | Im Holzhau 11 | D-66663 Merzig/Saar | Tel.: + 49 (0) 68 61 / 93 23 - 0 www.gruen-mechanik.de

Ø Umlauf 560 mm

Ø über Planschieber                   365 mm

Ø über Bett 500 mm

Stangendurchlass                         62 mm

Ø Planscheibe 500 mm

Drehlänge 1500 mm

Okuma LH 35-N

Ø Umlauf 600 mm

Ø über Planschieber                   350 mm

Ø über Bett 500 mm

Stangendurchlass                         75 mm

Ø Planscheibe 600 mm

Drehlänge 1800 mm

Takisawa TS-20

Ø Umlauf 320 mm

Ø über Planschieber                   320 mm

Ø über Bett 350 mm

Stangendurchlass                         70 mm

Drehlänge 500 mm

Böhringer DUS 560 Ti

Der Maschinenpark (Drehtechnik)
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X=                                  Verfahrweg 275 mm

Y= Verfahrweg 1650 mm 

Max. Spitzenweite                           1600 mm

Max. Spitzenhöhe                             225 mm

Maschinenbrett aus Granit                    S103

Revolverschleif- mit B-Achse

spindelkopf

max. Werkstückgewicht                      150 kg

Werkstückspindelkopf  

mit hochgenauer                          C- Achse                

Rundheitsgenauigkeit                  0,0004 mm

Software Studer-Software

Elb Perfect Future BD20-840D

Schleiflänge 2000 mm

Schleifbreite 600 mm

Schleifhöhe 600 mm

Tischbelastung 1400 kg

Direktes Wegemesssystem         0,001 mm

mit Auflösung

Zusatzausstattung:

CNC- Rundtisch

Fibroplan mit Siemens Motor

Kent KG S-515AHD

X= 1500 mm

Y= 600 mm

Z= 350 mm

max. Tischbelastung 450 kg

Studer S40 - CNC

Der Maschinenpark (Schleiftechnik)
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Kent KGS 510-WM1

X= 1000 mm

Y= 500 mm

Z= 334 mm

max. Tischbelastung                   1000 kg

Der Maschinenpark (Schleiftechnik-konventionell)
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Tschudin HTG 410

Spitzenhöhe 100 mm

Spindeldurchmesser 24 mm

Längsschlittenweg 420 mm

Querschlittenzustellweg 45 mm

Schaudt AR 1000

Max. Schleiflänge 1080 mm

Spitzenhöhe 300 mm

Größter schleifbarer Ø                  590 mm

Max. Werkstückgewicht 500 kg

Der Maschinenpark (Schleiftechnik-konventionell)
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Sodick SLC600 G

Drahterodiermaschine

X= 600 mm

Y= 400 mm

Z= 350 mm

U= 150 mm

Max. Konikwinkel +/- 45°

Max. Werkstückgröße 800x570x340 (280) mm

Max. Ø 

Werkstückgewicht 1000 kg

CNC Steuerung SPW

Highspeed Generator 40 A

Maschinengewicht                                   3350 kg

Elotherm Elbomat P1-F

Senkerodiermaschine

X= 1600 mm

Y= 1000 mm

Z= 550 mm

Tischbelastung 7000 kg

Arbeitsbehälter 1320x2220x700 mm

Steuergerät 2L – 230 - A

Tischaufspannfläche          800x1000 mm

Generator                                     Eloplus K

Gesamtgewicht                       ca. 20.000 kg

Der Maschinenpark (Erodiertechnik)
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Leitz PMM-C 700

Messgerät PMM-C 12.10.7 P

E [µm] 0,6 + L / 600

P [µm] 0,6

THP (72s) [µm] 1,5

Temp. –Bereich 19° - 21°

Antast- Frequenz 40/min

Vmax [mm/sek] 400

Amax [mm/sek2] 3000

Technische Merkmale:

� Messendes System

� Closed frame Bauweise mit feststehendem Portal 

und bewegtem Tisch

� Vorgespannte Luftlager mit Spaltüberwachung

� Leitz 3D Tastsystem, geeignet für Taster 

Verlängerungen bis 600 mm

� Alle strukturellen Bauelemente aus Granit und Guss, 

kein Aluminium

� Kraftübertrag durch Kugelumlaufspindeln

� Tischbelastung 2000 kg

� Messbereich 1200x1000x700 mm

Der Maschinenpark (Messtechnik)

3D Technik mit höchster Präzision
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LK G-80C

Messgerät LK G-80C

E [µm] 1,9 + L / 250

Abmasse [mm) 2000x1200

Tischbelastung 1000 kg

Temp. –Bereich 19° - 21°

Antast- Frequenz 40/min

Vmax [mm/sek] 200

Amax [mm/sek2] 2700

Technische Merkmale:

• Tastendes System

• Heidenhain Stahlmassstäbe

• Vorgespannte Luftlager mit Spaltüberwachung

• Dreh-Schwenk-System

• Aktive Vibrationsdämpfung

Der Maschinenpark (Messtechnik)
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Zufriedene Kunden-Qualitätseinstufung
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Unsere Referenzen

Krones
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Bearbeitungsbeispiele 
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Bearbeitungsbeispiele (Komponentenfertigung & Montage)
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Bearbeitungsbeispiele
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Bearbeitungsbeispiele
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Bearbeitungsbeispiele
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w

Grün Mechanik GmbH

Im Holzhau 11

D-66663 Merzig/Saar

Tel.: + 49 (0) 68 61 / 93 23 – 0

Fax: +49 (0) 68 61 / 93 23 – 11

info@gruen-mechanik.de

www.gruen-mechanik.de


