


Früherer Firmensitz: Wallersdorf



Neuer Standort: Wörth a. d. Donau



Entstehung des neuen Firmensitzes
Im Juni 2015 begannen die Baumaßnahmen 

für unseren heutigen Firmensitz in Wörth / 

Wiesent in der Nähe von Regensburg.



Unser Firmensitz seit 2017







Daten und Fakten

• Mitte 1980er Jahre Anfänge des Imports von bearbeiteten 

Maschinenbauteilen aus Indien 

• Mai 1990: Umwandlung der bisherigen Personengesellschaft in eine 

GmbH, Geschäftsführer Harald Franken

• 1994 Erwerb des ersten Unternehmensstandorts in Wallersdorf, 

Niederbayern 

• 2015 Beginn der Baumaßnahmen für unseren neuen Firmensitz in Wörth 

a. d. Donau, Oberpfalz

• Frühjahr 2017 Umzug nach Wörth an der Donau

• Tätigkeitsfelder: 

– Import mechanisch bearbeiteter Schmiede- und Gussteile

– Technische Beratung

– Lagerhaltung

– Qualitätskontrolle

– Lieferung in Produktionslosgrößen (Kanban)



Daten und Fakten

• Belegschaft: 2019 fünf Vollzeit- und vier Teilzeitbeschäftigte

• Umsatz (€):

– 2016 2,67 Mio €

– 2017 2,97 Mio €

– 2018 3,33 Mio €

• Referenzen: 

– Motorenfabrik Hatz (Dieselmotoren) / Deutschland

– Ammann Verdichtung GmbH (Baumaschinenindustrie) / Deutschland

– Weber Maschinentechnik GmbH (Baumaschinenindustrie) / Deutschland

– SBS Feintechnik GmbH & Co KG (Zahnradfertigung) / Deutschland

– Rhodius GmbH  / Deutschland

– Dirisamer Rohrbiegetechnik GmbH / Österreich

– Agco Power Inc. (Dieselmotoren / Landmaschinen) / Finnland & Brasilien

• Neue Geschäftsfelder:

Zahnräder

Aluminiumdruckgussteile



DIN EN ISO 9001:2015



Produktportfolio



Schmiedeteile

• Maße: 500 x 500 x 500 mm max.

• Gewicht: 0.2 kg – 15 kg

• Material: Stahl (C45, 42CrMo4, 16MnCr5…..)

• Wärmebehandlung: Einsatzhärten, Anlassen, Nitrieren.….

• Produktbeispiele:

Antriebswelle 

C 45 / 5.3 kg

Wellenstummel 

C 45 / 2.8 kg

Wellenstummel

C 42 CRMo4 / 0.3 kg

Gehärtet und vergütet

Nockenwelle

(vorbearbeitet oder 

verzahnt)

16 MnCr 5 

1.6 kg



Gegengewicht  

zur Kurbelwelle 

C 45 / 1.5 kg

Flansch für 

Kurbelwellenlager

C 45 / 3.1 kg

vergütet

Tragscheibe 

C 45 / 0.8 kg

Unwucht

Zum Massenausgleich 

C 45 / 1.4 kg

vergütet

Öleinfüllstutzen 

C 45 / 0.6 kg

Zentrierflansch 

C 45 / 0.4 kg

vergütet

Flansch für 

Auspuffschall-

dämpfer 

C 15 / 0.3 kg

Einstellhülse

nitriert

16 MnCr5 / 1.6 kg

einsatzgehärtet



Gussteile

• Maße: 700 x 500 x 500 mm max.

• Gewicht: 0.2 kg – 50 kg

• Material: GG, GGG, Stahl, Aluminium

• Prozess: Sandguss, Druckguss, Feinguss

• Produktbeispiele:

Lenkhebel

für Traktor-Frontachse 

GGG 60 / beschichtet / 

4.1 - 5.1 kg

Riemenscheibe

mit Lagersitz 

GG 25 / beschichtet / 

2.5 kg

Riemenschiebe

GG 25 / beschichtet / 

0.5 kg



Zahnräder / 

vorbearbeitete Teile für Zahnräder
• Maße: 500 x 500 x 500 mm max.

• Gewicht: 0.2 kg – 15 kg

• Material: Stahl (C45, 42CrMo4, 16MnCr5…..)

• Verzahnung und Wärmebehandlung in Zusammenarbeit mit deutschen und 

indischen Zahnradfertigern

• Produktbeispiele:

Schneckenradsatz

vergütet

42 CrMo4 / 0.2 kg

Doppelzahnrad

vorbearbeitet 

16 MnCr5 / 0.4 kg

Zahnring

vorbearbeitet

C 45 / 0.5 kg

Zahnstange

vergütet

42 CrMo4 / 0.9 kg



Stirnzahnrad

Verzahnung geschliffen

einsatzgehärtet

16 MnCr5 / 0.7 kg

Zahnstange

vergütet

42 CrMo4 / 0.4 kg

Flansch

C45 / 0.2 kg

Stirnzahnrad

Verzahnung geschliffen

einsatzgehärtet

16 MnCr5 / 1.4 kg



Motorventile

• Maße: Kopfdurchmesser 18 – 105 mm / Stammdurchmesser 5 – 22 mm / Länge 

50 – 450 mm

• Material: Stahl mit geringem Kohlenstoffgehalt, martensitischer -, austenitischer 

Stahl, Nickellegierung, Edelstahl

• Oberflächenbehandlung: Verchromen, Phosphatieren

• Konfigurationen: Monometall, Bimetall, Ventilsitzpanzerung, Schaftende 

induktionsgehärtet 

• Produktbeispiele:

Einlassventil

induktionsgehärtet

X 45 CrSi 93

Auslassventil

Ventilkopf X 53 CrMnNiN 21 9

Ventilschaft X 45 CrSi 93

reibgeschweisst / 

induktionsgehärtet / Schaft 

verchromt



Stößelstangen

• Typen: Stößelstangen aus Vollmaterial, hohle Stößelstangen mit Enden aus 

Kaltschmiedeteilen (Geschweißt oder gepresst)

• Produktbeispiel:

Stößelstange aus Vollmaterial

induktionsgehärtet

vergütet

Ck 45

Weitere Produkte unseres Stößelstangenlieferanten
• Kaltschmiedeteile

• Kolbenbodenkühler

• Ventilsitzringe

• Ventilführungen



Fliehkraftkupplungen 

und Bremsen

• Produktbeispiele:

Fliehkraftkupplung mit 

Riemenscheibe

effektiver Durchmesser

ca. 150 mm

Fliehkfatfkupplung 

Offene Version

Bremsglocken-

durchmesser 

ca. 85 mm

Fliehkraftkupplung

Geschlossene Version

Außendurchmesser

ca. 160 mm



Blechteile

Motorkonsole

für Bodenverdichter

galvanisiert

S235 JR / 12.5 kg

Motorkonsole

Für Bodenverdichter

galvanisiert

S235 JR / 4.5 kg

Blechschutz

pulverbeschichtet

S235 JR / 1.5 kg

Halter

lackiert

S235 JR / 0.5 kg

• Produktbeispiele:



Franken Fahrzeugtechnik GmbH

Gewerbepark A7

93086 Wörth an der Donau

Telefon: +49 9482 8024480

E-Mail: info@franken-fahrzeugtechnik.de 

Internet: www.franken-fahrzeugtechnik.de


