
Produktpalette Schöps und Wahl GmbH 

Druckfedern 

 

Wir fertigen Druckfedern in Drahtstärken von 0,20 mm bis 6,0 mm. Von zylindrischen Federn über konische 

und doppelkonische Federn können alle Bauformen in den gewünschten Abmessungen und in den 

verschiedensten Werkstoffen gefertigt werden.  

 

Verwendete Werkstoffe:  

 - Federstahldrähte nach EN 10270-1 (DH, SH, SM,…) 

 - nichtrostente Federstahldrähte nach EN 10270-3 (1.4310, 1.4571, 1.4568, 1.4401,…) 

 - Inconel  

 - Bronze- und Kupferdrähte 

 - verzinkte Federstahldrähte nach EN 10270-1 

 

Beschichtungsverfahren: 

Verzinken, Vernickeln, Verkupfern, Vermessingen, Verzinnen, Kupfer brünieren (braun + schwarz), 

nichtmetallische Überzüge, Gleitlackbeschichtungen  

 

Zugfedern 

 

Zugfedern können in Drahtstärken von 0,2 mm bis 5,0 mm in allen gängigen Ösenformen sowie 

Abmessungen gefertigt werden.  

 

https://www.federn-nach-wahl.de/fileadmin/user_upload/Schoeps_und_Wahl_Zeichnung.pdf
https://www.federn-nach-wahl.de/fileadmin/user_upload/Schoeps_und_Wahl_Zeichnung_Zugfedern.pdf


Verwendete Werkstoffe:  

 - Federstahldrähte nach EN 10270-1 (DH, SH, SM,…) 

 - nichtrostente Federstahldrähte nach EN 10270-3 (1.4310, 1.4571, 1.4568, 1.4401,…) 

 - Inconel 

 - Bronze- und Kupferdrähte 

 - verzinkte Federstahldrähte nach EN 10270-1 

 

Beschichtungsverfahren: 

Verzinken, Vernickeln, Verkupfern, Vermessingen, Verzinnen, Kupfer brünieren (braun + schwarz), 

nichtmetallische Überzüge, Gleitlackbeschichtungen  

 

Knickschutzfedern / Druck- und Zugfederstränge 

Knickschutzfedern finden in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung.  

Sie haben hauptsächlich die Aufgabe, Schläuche in verschiedenen Einsatzgebieten vor einem Knicken zu 

schützen um den Durchfluss von Flüssigkeiten bzw. Gasen zu gewährleisten. 

 

Wir fertigen Knickschutzfedern sowie Druck- und Zugfederstränge in Drahtstärken von 0,2 mm bis 6,0 mm 

und Außendurchmessern bis zu 80,0 mm bei einer Länge von maximal 10.000 mm (10 m). 

 

Auch hier sind alle Bauformen realisierbar und die Feder wird individuell nach Kundenwusch gefertigt.  

  

Verwendete Werkstoffe: 

 - Federstahldrähte nach EN 10270-1 (DH, SH, SM,…) 

 - verzinkte Federstahldrähte nach EN 10270-1 

 - nichtrostente Federstahldrähte nach EN 10270-3  (1.4310, 1.4571, 1.4568, 1.4401,…) 

 

Sprengringe / Hakensprengringe 

Sprengringe sind Sicherungsringe und dienen im Maschinenbau zum Sichern von verschiedenen Bauteilen 

auf Wellen bzw. Achsen und in Bohrungen. 

 

Wir fertigen Sprengringe in den Ausführung A (Welle) und B (Bohrung) bis zu 5,0 mm Drahtstärke. 

 

Neben den genormten Abmessungen finden sich auch Sonderanfertigungen in unserer Produktpalette 

wieder. Außendurchmesser sind hierbei bis 550 mm möglich.  

 

Verwendete Werkstoffe:  

 - Federstahldrähte nach EN 10270-1 (DH, SH, SM,…) 

 - verzinkte Federstahldrähte nach EN 10270-1 

 - nichtrostente Federstahldrähte nach EN 10270-3  (1.4310, 1.4571, 1.4568, 1.4401,…) 

 - Inconell  
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